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Введение 

Здоровье населения традиционно является приоритетом государственной политики 

в Кыргызской Республике и является одним из показателей социально-экономического 

развития страны. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья населения включены в основные 

приоритетные государственные программы развития и программы развития органов 

местного самоуправления, а их реализация – обеспечиваться министерствами, ведомствами 

и органами местного самоуправления.  

В целях укрепления ориентированных на нужды людей систем, обеспечивающих 

здоровье населения и предоставление качественных услуг на протяжении всей жизни, 

нацеленных на максимальное улучшение показателей здоровья населения, сокращение 

неравенства в отношении здоровья, обеспечение финансовой защиты была разработана 

Программа Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и 

развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек - процветающая 

страна».  

Программа определяет цели и задачи развития системы здравоохранения до 2030 

года и является четвертым стратегическим документом, определяющим основные 

направления дальнейшего развития системы здравоохранения и охраны здоровья 

населения.  

Основные приоритетные направления Программы: 

- создать единую национальную систему оценки и управления рисками для здоровья 

с целью эффективного управления общественным здоровьем; 

- создать эффективную модель первичной медико-санитарной помощи, 

включающую услуги профилактики, раннего выявления заболеваний и ведения/управления 

случаями заболеваний в соответствии со стандартами качества и другими обязательствами 

государства в области права на доступ к услугам здравоохранения; 

- оптимизировать и сформировать рациональную и эффективную сеть организаций 

здравоохранения, способную обеспечить население качественными, своевременными, 

комплексными и интегрированными медицинскими услугами; 

- модернизировать службу скорой и неотложной медицинской помощи с целью 

повышения качества и эффективности услуг на принципах справедливого, равного доступа 

для всего населения, с учетом специфики городской и сельской местности; 

- оптимизировать сеть лабораторий с соблюдением принципов рационального 

географического расположения, экономически эффективного функционирования на 

принципах справедливого, равного доступа и финансовой защиты населения в рамках 

разработки и реализации генерального плана по формированию рациональной и 

эффективной сети организаций здравоохранения; 

- улучшить регулирование и управление обращением лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения путем укрепления функций и деятельности 

регуляторного органа в области лекарственного обращения, руководствуясь принципами 

прозрачности и надлежащего управления и их использования во всем фармацевтическом 

секторе. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья населения выходят за пределы функций 

системы здравоохранения и являются государственной задачей, для решения которой 

необходимо широкое вовлечение различных министерств и ведомств, ответственных за 

безопасность среды для здоровья человека, а также участие самих граждан (человек, семья, 

общество) в решении вопросов сохранения собственного и общественного здоровья. 

Уровень развития общества определяется состоянием науки, культуры и техники. От 

того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его 

культурного развития, в конечном счете, зависит успех решения стоящих перед ним 

экономических проблем. В свою очередь наука, культура и техника могут динамично 
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развиваться только при наличии соответствующих условий, включая необходимую 

правовую защиту и оценку интеллектуальной собственности.  

Интеллектуальная собственность – важная составляющая инновационных процессов 

в учреждениях здравохранения различной организационно-правовой формы и 

административной подчиненности. В области медицины любой процесс, прежде всего, 

должен быть направлен на повышение качества лечения, а значит, на улучшение качества 

жизни граждан.  

В области здравоохранения объектами интеллектуальной собственности являются:  

изобретения; полезные модели; промышленные образцы; топологии интегральных 

микросхем; товарные знаки и знаки обслуживания. Первые разработки в медицине не 

защищались патентами, имена их создателей неизвестны, но это были, безусловно, реальные 

личности, которые сыграли значительную роль в развитии медицинских технологий. Так 

были созданы простейшие хирургические инструменты, препараты растительного, 

животного и минерального происхождения, способы бальзамирования и др.  

Патентование же начинается с проведения патентно-информационного поиска, 

выявления, изучения и анализа известных аналогичных технических решений или способов 

по международным патентным базам, таким как www.fips.ru,  www.eapatis.com, 

www.espasenet.com, www.uspto.gov и др. 

Для полного проведения информационных исследований необходимо точно 

определить классификационные рубрики по каждому предмету поиска. 

Система классификации изобретений построена в основном по двум принципам: 

отраслевому и функциональному. Международная патентная классификация (МПК) 

учитывает как отраслевой, так и функциональный принцип. Для проведения патентного 

поиска по медицинской тематике достаточно просматривать классы, непосредственно 

относящиеся к данной области – А 61-медицина. Однако необходимо помнить, что объект 

поиска по функциональному признаку может быть отнесен к смежным классам 

классификации (G 01 N – исследование биологических материалов, С – химия, H 05 B –

облучение и др.). 

Плодотворная изобретательская деятельность ведущих медиков Кыргызстана нашла 

понимание и поддержку не только в нашей стране, но и международных институтов в 

области интеллектуальной собственности.  

Лауреатами Золотой медали Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), являющейся официальным учреждением ООН, стали 

представители отечественной медицины: профессор Миталип Мамытов (2008 год), 

профессор Олжобай Джумагулов (2008 год), профессор Сабырбек Джумабеков (2010 год), 

профессор Мир-Али Балтабаев (2012 год), заслуженный изобретатель Кыргызской 

Республики Марат Сагымбаев (2017 год), профессор Акылбек Усупбаев (2021 год).  

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ), представляющее страны СНГ, наградило 

Золотой медалью имени В.И.Блинникова «За вклад в изобретательское дело» профессора 

Жапарбека Бектурова (2008 год), профессора Эрнста Акрамова (2009 год), доцента Алмаза 

Омурбаева (2010 год), к.х.н. Болота Асанова (2011 год), профессора Акылбека Усупбаева 

(2012 год), профессора Мир-Али Балтабаева (2020 год).  

Медицинская промышленность все время движется вперед. В ней всегда можно 

найти место и возможности для усовершенствований и изобретений.  

Учитывая важную роль развития системы здравоохранения в республике, 

Государственный фонд интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте оказывает 

всестороннюю поддержку по стимулированию изобретательской деятельности в сфере 

здравоохранения по следующим направлениям:  

− Сбор и распространение информации об эффективных и конкурентоспособных 

отечественных и зарубежных разработках; 

− Организация и проведение выставок, конкурсов, семинаров и научно-

технических конференций; 

http://www.fips.ru/
http://www.eapatis.com/
http://www.espasenet.com/
http://www.uspto.gov/
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− Содействие в патентовании отечественных разработок по национальным и 

международным процедурам. 

За отчетный период с 2011 по 2021 годы в области медицины зарегистрировано в 

Государственном реестре Кыргызской Республики 329 охранных документов, из них 295 

патентов на изобретения под ответственность заявителя и 34 патентов на полезную модель. 

Также, Евразийским патентным ведомством в области медицины было выдано 928 

охранных документов действующих на территории Кыргызской Республики. 

Сборник предназначен для работников и специалистов министерств и ведомств, 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, университетов и 

промышленных предприятий, ответственных за безопасность среды для здоровья человека. 
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I. Аналитическая справка об изобретательской активности в области 

медицины 

Для отражения изобретательской активности в сфере медицины проведены 

исследования по патентной информации, опубликованной в официальных бюллетенях 

Кыргызпатента (2011-2021гг.) по следующим рубрикам Международной патентной 

классификации (МПК): 

A61B – Способы, приборы, инструменты и принадлежности для 

диагностики, хирургии, в том числе для акушерства и для опознания 

личности; инструменты для срезания мозолей; приборы для 

прививок, для получения отпечатков пальцев, для психологических 

опытов; 

A61C – Стоматология; гигиена полости рта и уход за зубами;  

A61F – Фильтры, имплантируемые в кровеносные сосуды; протезы; 

устройства, обеспечивающие доступ или предотвращающие сжатие 

трубчатых структур тела, например стенты; ортопедические 

устройства, устройства для ухода за больными; противозачаточные 

средства; компрессы и припарки; лечение или защита глаз и ушей; 

бандажи, перевязочные средства или впитывающие прокладки; 

аптечки первой помощи; 

A61G – Перевозка, индивидуальные средства передвижения или 

приспособления для ухода, специально предназначенные для 

пациентов или людей с ограниченными возможностями в движении; 

операционные столы и кресла; зубоврачебные кресла; похороннве 

приднадлежности; 

A61H – 

 

Устройства для физиотерапии, например устройства для 

определения местонахождения или стимулирования рефлекторных 

точек на поверхности тела; искусственное дыхание; массаж; 

устройства для купания со специальными терапевтическими или 

гигиеническими целями или для отдельных частей тела 

(электротерапия, магнитотерапия, лучевая терапия, ультразвуковая 

терапия); 

A61J – 

 

Упаковки и сосуды, специально предназначенные для медицинских 

или фармацевтических целей; способы и устройства, специально 

предназначенные для придания лекарственным препаратам 

определенной физической или иной, удобной для употребления 

формы; приспособления для введения пищи или лекарственных 

препаратов перорально; соски-пустышки; приемники для мокроты; 

A61K –  Лекарства и медикаменты для терапевтических, стоматологических 

или гигиенических целей (способы и устройства, специально 

предназначенные для придания лекарственным препаратам 

определенной физической или иной удобной для употребления 

формы; химические аспекты или использование материалов для 

дезодорации воздуха, для дезинфекции или стерилизации или для 

бандажей, перевязочных средств, впитывающих прокладок или 

хирургических приспособлений; 

A61L – 

 

Способы и устройства для стерилизации материалов и предметов 

вообще; дезинфекция, стерилизация или дезодорация воздуха; 

химическими аспекты, относящиеся к бандажам, перевязочным 

средствам, впитывающим прокладкам, а также к хирургическим 

приспособлениям; материалы для бандажей, перевязочных средств, 

впитывающих прокладок или хирургических приспособлений; 
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A61M – 

 

Устройства и приспособления для введения лекарств в организм или 

для нанесения их на кожный покров человека, устройства для 

трансдукции или отбора различных сред из организма человека, 

устройства для усыпления или прерывания сна или состояния 

ступора; 

A61N – 

 

Электротерапия; магнитотерапия; лучевая терапия; ультразвуковая 

терапия; 

A61P – Специфическая терапевтическая активность химических соединений 

или лекарственных препаратов. 

G09B –  Средства обучения; тайнопись; дисплеи; рекламное или выставочное 

дело; печати или штампы 

К данному подклассу относятся: 

− моделирующие устройства, которые следует рассматривать 

как учебные или тренировочные устройства, если они 

вызывают в обучающихся ощущения, идентичные 

ощущениям, возникающим при обращении с реальными 

устройствами; 

− макеты зданий, макеты и модели установок или т.п. 

G01N – Исследование или анализ материалов путем определения их 

химических или физических свойств (измерение или испытание с 

помощью ферментов или микроорганизмов; 

A63B – Снаряды и устройства для физических упражнений, гимнастики, 

плавания, альпинизма, фехтования; игры с мячами; тренировочные 

устройства (устройства для пассивной лечебной гимнастики, 

массажа;  

 
Распределение объектов промышленной собственности (ОПС) по МПК и отражено 

в таблице 1 и по годам в диаграмме 1.  
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Распределение охранных документов по странам заявителей  

Диаграмма 1  
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Распределение охранных документов по МПК 

Диаграмма 2 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

А61В A61M A61F A61C A61L A61K A61N A61H A61J A61G A61Q G01N A61P A23L G09B A61D A63B



 

 

11 
 

Распределение охранных документов по годам 

 

Диаграмма 1  

 

 

 

Распределение охранных документов на ОПС по годам  

Годы  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 

Количество 

охранных 

документов 

82 86 75 91 106 159 157 146 136 112 107 

7%; 2011

7%; 2012

6%; 2013

7%; 2014

8%; 2015

13%; 2016

12%; 2017

12%; 2018

9; 2019

9%; 2020

9%; 2021
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Распределение охранных документов по МПК и странам заявителей 

Таблица 1 
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A
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D

 

A
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KG 181 11 33 19 3 50 8 4 1 1   8 5 3 2   1 330 26% 

US 29 73 22 7 10   9 3 2   4   2         161 13% 

RU 44 15 19 5 20 1 6 20   4               134 11% 

JP 1 3 74 1 2     1                   82 7% 

BY 35 5 4 2 6   14 5   3               74 6% 

DE 18 34 4 3 6     2 5                 72 6% 

EP 10 26 3 2 8   3   4 1 6             63 5% 

GB 8 27 2 1         2                 40 3% 

CN 7 21 1   1     1 2 1 1             35 3% 

KZ 15 9 3 1 1 1 1 3                   34 3% 

AZ 22 2 3 2 1     1               1   32 3% 

IT 3 5 9   6   3 1 2                 29 2% 

CH 4 3 5 1 1     2 2         1       19 2% 

FR 2 3 7 2       1 1   1             17 1,35% 

TR 3 12 1             1               17 1,35% 

FI 3 1 3 1 2         4               14 1,11% 

AU 2 1 2 1 6   1                     13 1,03% 

IN 5 5 1 1       1                   13 1,03% 

SE   3 1       4                     8 0,64% 

DK   4             2   1             7 0,56% 

ES 4 2           1                   7 0,56% 
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NL 3   2       1       1             7 0,56% 

AT 2 2   1                           5 0,40% 

AR 3 1                               4 0,32% 

BE 1 1 1   1                         4 0,32% 

KR     3           1                 4 0,32% 

TJ 2     2                           4 0,32% 

IL   1 1       1                     3 0,24% 

NO   1 1         1                   3 0,24% 

AM 1     1                           2 0,16% 

CL     2                             2 0,16% 

GR   1           1                   2 0,16% 

LT     1   1                         2 0,16% 

UA         1     1                   2 0,16% 

AT     1                             1 0,08% 

CA                 1                 1 0,08% 

Ge           1                       1 0,08% 

HR                   1               1 0,08% 

HU     1                             1 0,08% 

LU   1                               1 0,08% 

MD                               1   1 0,08% 

MY     1                             1 0,08% 

NZ   1                               1 0,08% 

RO             1                     1 0,08% 

RS 1                                 1 0,08% 

SG   1                               1 0,08% 

Итого 409 275 212 53 76 53 52 49 26 16 14 8 7 4 2 2 1 1257   

% 32% 22% 17% 4% 6% 4% 4% 4% 2% 1,3% 1,1% 0,6% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1%   100% 
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II. Аннотации описаний изобретений  

к охранным документам Кыргызской Республики 

С 2011 года по 2021 год в области мединицы Кыргызпатентом было выдано 329 

охранных документов, из них 295 патентов под отвественность заявителя и 34 патентов на 

полезную модель по следующим рубрикам МПК: 

A61B – Способы, приборы, инструменты и принадлежности для 

диагностики, хирургии, в том числе для акушерства и для 

опознания личности; инструменты для срезания мозолей; приборы 

для прививок, для получения отпечатков пальцев, для 

психологических опытов; 

 

 

 

 

180 

A61C – Стоматология; гигиена полости рта и уход за зубами;  17 

A61F – Фильтры, имплантируемые в кровеносные сосуды; протезы; 

устройства, обеспечивающие доступ или предотвращающие 

сжатие трубчатых структур тела, например стенты; 

ортопедические устройства, устройства для ухода за больными; 

противозачаточные средства; компрессы и припарки; лечение или 

защита глаз и ушей; бандажи, перевязочные средства или 

впитывающие прокладки; аптечки первой помощи; 

 

 

 

 

 

 

32 

A61G – Перевозка, индивидуальные средства передвижения или 

приспособления для ухода, специально предназначенные для 

пациентов или людей с ограниченными возможностями в 

движении; операционные столы и кресла; зубоврачебные кресла; 

похороннве приднадлежности; 

 

 

 

 

1 

A61H – 

 

Устройства для физиотерапии, например устройства для 

определения местонахождения или стимулирования рефлекторных 

точек на поверхности тела; искусственное дыхание; массаж; 

устройства для купания со специальными терапевтическими или 

гигиеническими целями или для отдельных частей тела 

(электротерапия, магнитотерапия, лучевая терапия, ультразвуковая 

терапия); 

 

 

 

 

 

 

4 

A61J – 

 

Упаковки и сосуды, специально предназначенные для 

медицинских или фармацевтических целей; способы и устройства, 

специально предназначенные для придания лекарственным 

препаратам определенной физической или иной, удобной для 

употребления формы; приспособления для введения пищи или 

лекарственных препаратов перорально; соски-пустышки; 

приемники для мокроты; 

 

 

 

 

 

 

1 

A61K –  Лекарства и медикаменты для терапевтических, 

стоматологических или гигиенических целей (способы и 

устройства, специально предназначенные для придания 

лекарственным препаратам определенной физической или иной 

удобной для употребления формы; химические аспекты или 

использование материалов для дезодорации воздуха, для 

дезинфекции или стерилизации или для бандажей, перевязочных 

средств, впитывающих прокладок или хирургических 

приспособлений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

A61L – 

 

Способы и устройства для стерилизации материалов и предметов 

вообще; дезинфекция, стерилизация или дезодорация воздуха; 

химическими аспекты, относящиеся к бандажам, перевязочным 

средствам, впитывающим прокладкам, а также к хирургическим 

 

 

4 
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приспособлениям; материалы для бандажей, перевязочных 

средств, впитывающих прокладок или хирургических 

приспособлений; 

A61M – 

 

Устройства и приспособления для введения лекарств в организм 

или для нанесения их на кожный покров человека, устройства для 

трансдукции или отбора различных сред из организма человека, 

устройства для усыпления или прерывания сна или состояния 

ступора; 

 

 

 

12 

A61N – 

 

Электротерапия; магнитотерапия; лучевая терапия; ультразвуковая 

терапия; 

8 

A61P – Специфическая терапевтическая активность химических 

соединений или лекарственных препаратов. 

5 

A23L –  Пищевые продукты или безалкогольные напитки, их 

приготовление или обработка, например варка, изменение 

питательных свойств, физическая обработка (формование или 

механическая обработка, консервирование пищевых продуктов 

вообще  

2 

G09B –  Модели для научных и технических работ, 3 

G01N – Исследование или анализ материалов путем определения их 

химических или физических свойств (измерение или испытание с 

помощью ферментов или микроорганизмов; 

7 

A63B – Снаряды и устройства для физических упражнений, гимнастики, 

плавания, альпинизма, фехтования; игры с мячами; тренировочные 

устройства (устройства для пассивной лечебной гимнастики, 

массажа;  

1 

Из приведенных выше данных следует, что наибольшее количество охранных 

документов было получено по классам A61B – 180 (55%), A61F – 32 (10%), A61K – 52 

(16%), и A61M – 12 (4%).  

 Распределение охранных документов по годам: 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во 

охран. 

докум. 

 

37 

 

38 

 

25 

 

29 

 

37 

 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во 

охран. 

докум. 

 

36 

 

22 

 

45 

 

22 

 

24 

 

14 

 Наибольшее количество патентов в данной области было выданно в 2018 году – 45 

(14%), 2012 году – 38 (12%), и в 2011, 2015, 2016 годах – 36 (11%). 

 Из числа выданных охранных документов из-за неуплаты пошлины за поддержание 

охранного документа в силе в установленный срок досрочно прекращены действия 238 

патента под ответственность заявителя и 1 патента на изобретение; 31 патента на полезную 

модель, а также 826 евразийского патента и 1 евразийской заявки.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

(11) 383 

(13) С2 

(21) 20130066.1 

(22) 25.07.2013 

(46) 30.01.2015. Бюл. № 1 

(51) G01N 33/53 (2014.01) 

(76) Балтабаев М. К., Балтабаев А. М.  (KG) 

(56) Т. Фитцпатрик, Р. Джонсон, К. Вульф, М. Полано, Д. Сюрмонд. Дерматология. Атлас-

справочник. - Москва: «Практика», 1999. McGrow-HillInternational (UK) Ltd.. - С. 409-413 

(54) Способ лабораторной диагностики истинной акантолитической пузырчатки 

Изобретение относится к медицине, а именно к дерматологии, и может быть 

использовано в диагностике различных клинических форм пузырчатки. 

Задачей изобретения является усовершенствование лабораторной диагностики 

истинной акантолитической пузырчатки, обеспечивающей назначение специфического 

лечения и улучшение прогноза течения различных клинических форм данного 

аутоиммунного заболевания. 

Поставленная задача решается в способе лабораторной диагностики истинной 

акантолитической пузырчатки, где исследуется в периферической крови титр 

специфических иммуноглобулинов G и М к цитомегаловирусу методом 

иммуноферментного анализа (ИФА), и при необходимости полимеразно-цепная реакция 

(ПЦР) к фрагментам ДНК цитомегаловируса (ЦМВ) в мазках-отпечатках, причем при 

наличии повышенного титра, начиная с 200 и выше, а также фрагментов ДНК 

цитомегаловируса, диагностируют истинную акантолитическую пузырчатку. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. 

Дата прекращения действия – 25.07.2016 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1323 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100049.1 

(22) 05.04.2010 

(51) А61В 17/00 (2010.01) 

(46) 31.01.2011 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева 

(КГМА) (KG) 

(72) Султангазиев Р. А., Бебезов Х. С., Бебезов Б. Х., Шайбеков А. З. (KG) 

(54) Способ хирургического лечения портальной гипертензии при циррозах печени 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть использовано 

при лечении портальной гипертензии. Задачей изобретения является разработка способа, 

направленного на профилактику возникновения тромбоза спленоренального анастомоза и 

уменьшение послеоперационных осложнений. 

Задача решается в способе хирургического лечения портальной гипертензии при 

циррозах печени, где при мобилизации селезенки по отдельности выделяют 

верхнеполюсную и нижнеполюсную ветви селезеночной вены, затем производят 

спленэктомию. Культю нижнеполюсной ветви селезеночной вены анастомозируют с левой 

почечной веной «конец в бок», а к верхнеполюсной ветви проводят один конец 

полиэтиленовой трубки, другой конец которой фиксируют к аппарату Вальдмана. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 05.04.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1324 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090129.1 

(22) 17.11.2009 

(51) А61С 19/04 (2010.01) 

(46) 31.01.2011. Бюл. № 1 

(76) Цой А. Р., Мамытова А. Б. (KG) 

(54) Способ определения прочности посадки дентального имплантата в кость 

Изобретение относится к медицине, а именно к дентальной имплантологии, и может 

быть использовано для определения прочности посадки цилиндрических, винтовых, 

пластинчатых имплантатов в костную ткань. Задача изобретения – разработка способа, 

обеспечивающего повышение точности определения прочности посадки имплантата в 

кость. 

Поставленная задача решается в способе определения прочности посадки дентального 

имплантата в кость путем использования известной типовой разрывной машины Р – 0,5, 

спроектированной и изготовленной машины для испытания образцов на растяжение, за счет 

чего направление действия растягивающей силы при отрыве имплантата строго 

соответствует оси установленного в кости имплантата, что достоверно отражает результаты 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.11.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 1335 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090143.1 

(22) 18.12.2009 

(46) 28.02.2011. Бюл. № 2 

(51) А61В 10/00 (2011.01) 

(71) Алжикеев С. Ж. (KG) 

(72) Усупбаев А. Ч., Сойкоева А. Т., Садырбеков Н. Ж., Байсалов М. К., Алжикеев С. Ж. 

(KG) 

(73) Сойкоева А. Т., Усупбаев А. Ч., Садырбеков Н. Ж., Байсалов М. К., Алжикеев С. Ж. 

(KG) 

(56) С. Х. Аль-Шукри, Ю. А. Бобков, О. В. Галкина, А. Г. Горбачев и др. Диагностическая 

значимость определения интерлейкина-8 при хроническом простатите // Урология. 2001. № 

6. С. 6-8 

(54) Способ прогнозирования влияния хронического бактериального простатита на 

репродуктивный потенциал женщин 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии. 

Задачей изобретения является повышение достоверности прогнозирования влияния 

хронического бактериального простатита на репродуктивный потенциал женщин. 

Задача решается в способе прогнозирования влияния хронического бактериального 

простатита на репродуктивный потенциал женщин, заключающемся в определении уровня 

интерлейкина-8 в цервикальной слизи женщин на пике овуляции, где при его значении 250-

500 пкг/мл прогнозируют высокий репродуктивный потенциал, а при 501 пкг/мл и более – 

низкий. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 18.12.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 1336 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090140.1 

(22) 17.12.2009 

(46) 28.02.2011. Бюл. № 2 

(51) A61H 39/00 (2010.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет (KG) 

(72) Бочкарев А. И., Новиков А. В., Счастливый О. Я., Счастливый А. О., Счастливый В. О. 

(KG) 

(56) Инструкция по использованию многофункционального лечебного аппарата «ЦЗИН 

ДА», ОсОО «Аньшанская компания здравоохранительной продукции Хуа Ян» 

(54) Физиотерапевтический прибор 

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для физиолечения 

воздействием на биологически активные точки (БАТ). 

Задача решается в физиотерапевтическом приборе, содержащем источник 

переменного напряжения с элементами управления, электрически соединенном с двумя 

электродами для контактирования с кожным покровом, преимущественно в БАТ, где один 

из электродов выполнен в виде катушки индуктивности с ферритовым сердечником, на 

торце которого и заодно с ним установлена металлическая пластина, а другой – в виде 

токопроводящего стержня, например из хромированной меди, что позволяет одновременно 

воздействовать на БАТ переменными электрическими и переменными магнитными 

импульсами, ориентированными по одной оси в одну зону тела. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.12.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

 (11) 1337 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090142.1 

(22) 18.12.2009 

(46) 28.02.2011. Бюл. № 2 

(51) А61К 6/033 (2010.01) 

(71) Амираев Р. У. (KG) 

(72) (73) Амираев Р. У., Амираева Д. У.,  

Молдоташев И. К., Юлдашев И. М.,  

Рузуддинов С. Р. (KG) 

(56) Патент RU № 2296556 С2, кл. А61К 6/033, 2007 

(54) Средство для проведения электрофизиопроцедур при лечении пародонтитов 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть 

использовано в стоматологической практике при проведении электрофизиопроцедур в 

комплексной терапии при хронических генерализованных пародонтитах.  

Поставленная задача решается путем использования средств в соотношении 

компонентов, гидроксиапатит 5-10 г, глицерогидрогель на основе глицератов кремния, 

растворенный в физиологическом растворе 5-10 г, дополнительно в нее вводят кочкорскую 

соль, 0,05 г, которая обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим и 

сорбентным свойствами, а также высокой электропроводностью. Смесь при комнатной 

температуре и при активном перемешивании доводят до степени однородности массы и 

гидролизируют в 15-20 мл 0,9 % физиологического раствора и пропитывают им тампон-

диск-электрод № 10 – 2,0 х 2,0 см, затем высушивают в стерильных условиях. Однородность 

массы устанавливают методом центрифугирования, когда при центрифугировании пробы в 

количестве 15-20 мл в течение пяти минут смесь становится однородной. Для проведения 

процедуры высушенный тампон-диск-электрод смачивают в 4-5 мл 0,9 % 

физиологического раствора. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 18.12.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1343 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090137.1 

(22) 16.12.2009 

(46) 31.03.2011. Бюл. № 3 

(51) А61К 6/033 (2010.01) 

(71) Урбаева  Ж. Т. (KG) 

(72) (73) Урбаева Ж. Т., Мусуралиев М. С., Калназарова А. А. (KG) 

(56) Кузнецова Е. В., Рыскова Н. Г., Самойлова А. В. Альфа-2-микроглобулин 

фертильности как критерий морфофункциональной полноценности эндометрия у женщин 

с бесплодием // Материалы XV международной конференции / Репродуктивные технологии 

сегодня и завтра. – Чебоксары, 2005. – С. 2-3 

(54) Способ прогнозирования репродуктивного потенциала женщин с миомой матки 

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству и гинекологии и может 

быть использовано для прогнозирования влияния миомы матки на репродуктивный 

потенциал женщин. 

Известен способ прогнозирования репродуктивного потенциала женщин с миомой 

матки, заключающийся в оценке показателей АМГФ у женщин детородного возраста на 

пике овуляции. Способ не обладает достаточной степенью достоверности. 

Задачей изобретения является повышение достоверности прогнозирования 

репродуктивного потенциала женщин с миомой матки на пике овуляции. 

Задача решается в способе прогнозирования репродуктивного потенциала женщин с 

миомой матки, заключающемся в оценке показателей АМГФ на пике овуляции, где 

дополнительно определяют ИЛ-2 в цервикальной слизи и при значении его 450-550 пкг/л 

прогнозируют высокий, 551-750 пкг/л – умеренный, от 751 пкг/л и более – низкий 

репродуктивный потенциал. 

 

 

 

 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.12.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1344 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090026.1 

(22) 19.03.2009 

(46) 31.03.2011. Бюл. № 3 

(51) А61F 2/16 (2010.01) 

(76) Ботбаев А. А. (KG) 

(56) Патент US № 20070198083, кл. A61F 2/16, А61В 3/16, 2007 

(54) Интраокулярный имплантат 

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть 

использовано для повышения остроты зрения при дистрофических заболеваниях 

центральной зоны сетчатки (макулодистрофиях). 

Дистрофические заболевания центральной зоны сетчатки приводят к центральной 

слепоте, которая проявляется в виде центральной скотомы (пятна) перед пораженным 

глазом. Объекты, проецирующиеся на центральную скотому, становятся невидимыми для 

больного, но у больного сохраняется периферическое зрение, которое позволяет ему видеть 

объекты вокруг центральной скотомы. Однако такое зрение становится недостаточным для 

повседневной деятельности, такой как чтение, вождение, узнавание лиц людей и др. 

Задачей изобретения является разработка интраокулярного имплантата, позволяющего 

направить проходящие через него лучи в функционально более предпочитаемый участок 

сетчатки, а также предупреждение развития операционных и послеоперационных 

осложнений. 

Задача решается в интраокулярном имплантате, состоящем, по крайней мере, из одной 

собирающей линзы и нескольких клиновидных выступов, где клиновидные выступы по 

периферии имплантата окружены неострым круговым выступом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 19.03.2012 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики   

под ответственность заявителя 

(11) 1349 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100012.1 

(22) 01.02.2010 

(46) 29.04.2011. Бюл. № 4 

(51) А61В 17/24  (2011.01) 

(76) Ешиев А. М., Тилас Я. А., Ешиев Д. А. (KG) 

(56) Колесов А. А. Стоматология детского возраста. – М: Медицина, 1985. – С. 98-99 

(54) Модифицированный способ радикальной пластики неба 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии и 

предназначено для лечения врожденных расщелин твердого и мягкого неба. 

Известен способ радикальной пластики неба по Лимбергу, включающий освежение 

краев расщелины, выкраивание и отделение слизисто-надкостничных лоскутов в пределах 

твердого неба, освобождение сосудисто-нервных пучков путем резекции задневнутренних 

отделов колец больших небных отверстий, ослабление мышц мягкого неба, сужение 

среднего отдела глотки и ушивание краев расщелины. 

Недостатком способа является то, что освобождение сосудисто-нервных пучков 

производят путем резекции задневнутренних отделов колец больших небных отверстий, 

что очень травматично для больного и способствует возникновению послеоперационной 

воспалительной контрактуры. 

Задачей изобретения является усовершенствование способа радикальной пластики 

неба для уменьшения травматизации и послеоперационных осложнений. 

Задача решается в модифицированном способе радикальной пластики неба, 

включающем освежение краев расщелины, выкраивание и отделение слизисто-

надкостничных лоскутов в пределах твердого неба, где освобождение сосудисто-нервного 

пучка происходит путем наложения небольших насечек на освобожденном лоскуте и 

отслаивания на протяжении 1 см. 
 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 01.02.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1350 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100022.1 

(22) 18.02.2010 

(46) 29.04.2011. Бюл. № 4 

(51) А61В 17/56  (2011.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сарымсаков Т. Б., Анаркулов Б. С. (KG) 

(56) Набоков А. Ю. Современный остеосинтез. – М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. – С. 85 

(54) Способ интраоперационного доступа при переломах дистального отдела плеча 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии и может 

быть использовано при лечении больных с переломами дистального отдела плечевой кости. 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего исключение 

интраоперационной травматизации лучевого нерва, упрощение техники операции и 

повышение эффективности лечения. 

Поставленная задача решается тем, что в способе доступа при переломах дистального 

отдела плечевой кости, включающем кожный разрез плеча, латеральное отведение m. 

brachioradialis и медиальное отведение двуглавой мышцы и обнажение диафиза плечевой 

кости, кожный разрез производят по задней поверхности плеча с тупым рассечением 

трехглавой мышцы. 

Данный способ доступа исключает интраоперационную травматизацию лучевого 

нерва, что приводит к быстрому и полному восстановлению двигательной функции верхней 

конечности в локтевом и лучезапястном суставах. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 18.02.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1351 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090138.1 

(22) 17.12.2009 

(46) 29.04.2011. Бюл. № 4 

(51) А61В 17/58 (2010.01) 

(71) Кыргызско-Узбекский университет (KG) 

(72) (73) Маманазаров Д., Сагымбаев М. А., Ахунжанов Р., Надиршаев З., Шерматов Ш. К. 

(KG) 

(56) Патент RU № 2028106 С1, кл. А61В 17/56, 1995 

(54) Стержне-спицевой аппарат для стабильно-функционального остеосинтеза 

переломов и переломо-вывихов шейки бедренной кости 

 Изобретение относится к медицине, а именно, к травматологии и ортопедии. 

Изобретение разработано группой сотрудников "Медицина катастроф" Кыргызско-

Узбекского университета. Оно направлено на создание нового стержне-спицевого аппарата, 

обеспечивающего жесткую фиксацию переломов проксимального отдела бедра с 

возможностью управлять состоянием отломков и производить стабильно-функциональный 

остеосинтез. 

Изобретение дает возможность достичь ранней активизации пострадавших путем 

внесуставного остеосинтеза переломов проксимального отдела бедра, тем самым 

сокращать сроки пребывания пострадавших в стационаре, резко снизить удельный вес 

послеоперационных осложнений, летальности и инвалидности. 

Стержне-спицевой аппарат изготавливается из стального сплава 12 х 18 Н 9Т ГОСТ 

5 632-72 или титанового сплава ВТ – 5 (ВТ – 6, ВТ – 11), аппарат весит 0,25 кг и состоит из 

следующих деталей: стержень – 1, вес 0,05 кг; вкладыш – 1, вес 0,016 кг; держатель – 1, вес 

0,1 кг; колпачок – 1, вес 0,045 кг; гайки – 2, вес 0,001 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.12.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1357 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090147.1 

(22) 22.12.2009 

(46) 31.05.2011. Бюл. № 5 

(51) A61K 35/23 (2011.01) 

       C12N 7/08 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А. Дуйшеева  

(KG) 

(72) Джапаралиев Н. Т., Нургазиев Р. З., Мамытова А. Т., Орозов Ж. Ч., Мусуралиев К. К. 

(KG) 

(56) Патент RU № 2121366, С1, кл. А61К 39/275, C12N 7/00, C12N 5/00, C12N 5/02, 1998 

(54) Сухая аттенуированная вакцина против оспы овец из штамма "Күл" 

 Изобретение относится к области ветеринарии, микробиологии и медицины, в 

частности, к приготовлению вакцины против оспы овец, его можно использовать для 

разработки специфических препаратов против инфекционных болезней.  

 Задачей изобретения является разработка средства профилактики оспы овец из 

местного специфического и экологически безопасного антигена, которая будет 

обеспечивать желаемый уровень защиты поголовья в странах Центральной Азии. 

Преимуществом применения сухой аттенуированной вакцины против оспы овец является 

высокая иммуногенность и экологическая безопасность. Она позволяет обеспечить 

высокий поствакцинальный иммунитет против указанной инфекции до 98 %. Такой эффект 

вакцины достигает за счет поступления в организм животного местного специфического 

штамма «Күл». В этом случае иммунокомпетенные органы интенсивнее стимулируют 

синтез антител. Сухая аттенуированная вакцина против оспы овец, содержит в своем 

составе местный адаптированный специфический штамм «Күл» и стабилизатор триголаза. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.12.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1358 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090144.1 

(22) 22.12.2009 

(46) 31.05.2011. Бюл. № 5 

(51) A61K 39/135 (2011.01) 

       C12N 7/00 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А. Дуйшеева  

(KG) 

(72) Нургазиев Р. З., Джапаралиев Н. Т., Акматова Э. К., Абдыкеримов Н. К., Крутская Е. 

Д. (KG)  

(56) Патент RU № 2242513, С1, кл. С12N 7/00, А61К 39/135, 2004 

(54) Штамм "Чуй-2002" вируса ящура типа А 

 Изобретение относится к ветеринарной вирусологии и может быть использовано для 

изготовления биологического препарата. Штамм вируса ящура «Чуй-2002» может 

применяться для выполнения научно-исследовательских работ и производства средств 

специфической профилактики и лабораторной диагностики ящура типа «А». 

Целью изобретения является изготовление нового, местного штамма для 

приготовления вакцины против ящура. Вакцины, приготовленные из штамма вируса ящура 

«Чуй-2002», обеспечивает стойкий и длительный иммунитет среди животных. Также 

преимуществами являются их более низкая стоимость и наиболее высокий эффект при 

профилактических вакцинациях. 

Новый выделенный штамм вируса ящура типа «А» по антигенному и 

иммунологическому спектрам является оригинальным, в таксономическом отношении 

новым, ранее неизвестным вариантом вируса ящура типа А. 

Новый штамм был адаптирован в перевиваемых культурах клеток ВНК-21. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.12.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1359 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090145.1 

(22) 22.12.2009 

(46) 31.05.2011. Бюл. № 5 

(51) A61K 39/135 (2011.01) 

       C12N 7/00 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А. Дуйшеева  

(KG) 

(72) Нургазиев Р. З., Джапаралиев Н. Т., Абдыкеримов Н. К., Оторова А. А., Сааданов И. У. 

(KG) 

(56) Патент KG № 688, С1, кл. А61К 39/135, C12N 7/00, 2003 

(54) Штамм "Иссык-Куль-2004" вируса ящура типа О 

Изобретение относится к области ветеринарной вирусологии, к изготовлению 

биологического препарата, вакцины и диагностических средств. 

 Задачей изобретения является получение местного штамма вируса ящура, 

обладающего высокой иммуногенной и биологической активностью, которая даст 

возможность изготовления вакцин и диагностических препаратов. 

 Поставленная задача получения штамма «Иссык-Куль-2004» вируса ящура типа О, 

семейство Picornaviridae, род Aphtovirus, серотип О, для изготовления диагностических и 

вакцинных препаратов решается путем выделения нового штамма, обладающего высокой 

биологической, антигенной и иммуногенной активностью и пригодного для изготовления 

средств специфической профилактики и диагностики ящура типа О, гомологичных 

эпизоотическому вирусу, циркулирующему в странах Закавказья и Ближнего Востока. 

 Штамм «Иссык-Куль-2004» вируса ящура типа О по антигенному и 

иммунологическому спектрам является оригинальным, в таксономическом отношении 

новым, ранее неизвестным вариантом вируса ящура типа О. 

Штамм «Иссык-Куль-2004» вируса ящура типа О относится к области ветеринарной 

вирусологии может применяться для производства средств специфической профилактики 

и лабораторной диагностики ящура. Наиболее близкими к предполагаемому изобретению 

является штамм вируса ящура «Белек-2001» для изготовления диагностических и 

вакцинных препаратов (Патент KG № 688, С1, кл. А61К 39/135, C12N 7/00, 2003). 
 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.12.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1360 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090146.1 

(22) 22.12.2009 

(46) 31.05.2011. Бюл. № 5 

(51) A61K 39/135 (2011.01) 

       C12N 7/00 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А. Дуйшеева  

(KG) 

(72) Нургазиев Р. З., Джапаралиев Н. Т., Крутская Е. Д., Сааданов И. У. (KG) 

(56) Патент RU № 2218397, С1, кл. С12N 7/00, А61К 39/135, C12N 7/00, C12R 1:93, 2003 

(54) Штамм "Баткен-04" вируса ящура типа Азия-1 

Изобретение относится к области ветеринарной вирусологии, к изготовлению 

биологического препарата, вакцины и диагностических средств. 

В задачу создания настоящего изобретения входило получение нового 

производственного штамма вируса ящура типа Азия-1, обладающего высокой 

иммуногенной и биологической активностью, обеспечивающего изготовление 

диагностических и вакцинных препаратов. 

Поставленная задача получения штамма «Баткен-04» вируса ящура типа Азия-1, 

семейство Picornaviridae, род Aphtovirus, серотип Азия-1, для изготовления 

диагностических и вакцинных препаратов решается путем выделения нового 

производственного штамма «Баткен-04» вируса ящура типа Азия-1 обладающего высокой 

биологической, антигенной и иммуногенной активностью и пригодного для изготовления 

средств специфической профилактики и диагностики ящура типа А, гомологичных 

эпизоотическому вирусу, циркулирующему в странах Закавказья и Ближнего Востока. 

 Штамм «Баткен-04» вируса ящура типа Азия-1 обеспечивает получение 

диагностических препаратов, позволяющих серологическую диагностику изолятов вируса 

ящура типа Азия-1, вызывающего вспышки заболевания в последние годы, и 

противоящурной вакцины, создающей защиту восприимчивых животных против 

указанного возбудителя заболевания. 

 
 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.12.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1361 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100001.1 

(22) 11.01.2010 

(46) 31.05.2011. Бюл. № 5 

(51) A61K 39/205 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А. Дуйшеева  

(KG) 

(72) Акматова Э. К., Джапаралиев Н. Т. (KG) 

(56) Патент RU 2191600, А61Л 39/205, 2002 

(54) Штамм "Сузак-2008" инактивированная культуральная вакцина против 

бешенства 

Изобретение относится к ветеринарной вирусологии, к изготовлению вакцинных и 

диагностических средств. 

В задачу создания настоящего изобретения входило получение нового 

производственного штамма вируса бешенства «Сузак-2008», обладающего высокой 

биологической и иммуногенной активностью, обеспечивающего изготовление 

диагностических и вакцинных препаратов. 

 Поставленная задача получения штамма вируса бешенства животных семейства 

Rhabdoviridae, рода Lyssavirus, который используется для изготовления диагностических и 

вакцинных препаратов решается путем выделения нового производственного штамма 

«Сузак-2008» из пораженных клеток головного мозга больных животных и адаптированием 

вируса на культуре клеток ВНК-21, "Маrc"-145 и клетки "Vero", обладающего высокой 

биологической, антигенной и иммуногенной активностью и пригодного для изготовления 

диагностических и вакцинных препаратов. 

Наиболее близким к предполагаемому изобретению является штамм «Щелково 51» 

(Патент RU 2191600, А61Л 39/205, 2002). 

Недостатком штамма «Щелково 51» является низкая биологическая, антигенная и 

иммуногенная активность в условиях Кыргызской Республики. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.01.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1365 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100033.1 

(22) 11.03.2010 

(46) 30.06.2011. Бюл. № 6 

(51) A61B 17/00 (2011.01) 

(76) Джошибаев С. Д., Шейшенов Ж. О. (KG) 

(56) Патент RU № 2048792, кл. А61В 17/12, 1995 

(54) Способ коррекции дефекта межжелудочковой перегородки сердца 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургическому способу лечения 

пороков сердца. Задачей изобретения является разработка способа лечения септальных 

дефектов, позволяющего уменьшить послеоперационные осложнения. 

Задача решается в способе коррекции дефекта межжелудочковой перегородки 

сердца, включающем при искусственном кровообращении чрезпредсердный доступ с и/или 

без рассечения септальной створки трикуспидального клапана от свободного края к 

фиброзному кольцу клапана, закрытие дефекта межжелудочковой перегородки, где 

закрытие осуществляют без пережатия аорты и введения кардиоплегического раствора на 

работающем сердце. 

Известен способ пластики трехстворчатого клапана при коррекции дефекта 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП), который осуществляют рассечением 

перегородкой створки трикуспидального клапана от свободного края в направлении 

фиброзного кольца, где направление, угол и форма разреза определяют исходя из 

локализации ДМЖП. Максимально раскрывают края дефекта разделением рассеченных 

фрагментов створки в стороны. Имплантируют заплату, пришивая швами по всему 

параметру, пластику створки осуществляют двухрядным непрерывным швом (Патент RU 

№ 2048792, кл. А61В 17/12, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.03.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1370 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090121.1 

(22) 02.11.2009 

(46) 30.07.2011. Бюл. № 7 

(51) А61В 17/00 (2010.01) 

(71) Джумабеков С. А., Сабыралиев М. К. (KG) 

(72) (73) Джумабеков С. А., Жолдошев Ж. Ш., Сабыралиев М. К. (KG) 

(56) Руководство: Травматология и ортопедия: в 3 т. / Под ред. Ю. Г. Шапошникова. – М.: 

Медицина, 1997, т. 3. – С. 200-201 

(54) Способ корпородеза пояснично-крестцового отдела позвоночника с 

дополнительной винтовой фиксацией 

Изобретение относится к медицине, а именно к вертебрологии, и может быть 

использовано для переднего корпородеза при дегенеративных заболеваниях пояснично-

крестцового отдела позвоночника. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего снизить рецидивы 

заболевания, жестко фиксировать стабилизируемые позвонки, сократить сроки 

наступления костного блока, а также исключить послеоперационную миграцию 

установленных аутотрансплантатов. 

Задача решается в способе корпородеза пояснично-крестцового отдела 

позвоночника с дополнительной винтовой фиксацией, включающем переднебоковой 

внебрюшинный доступ, рассечение и мобилизацию фиброзного кольца, удаление остатков 

пульпозного ядра диска, гиалиновых пластинок тел позвонков, забор аутотрансплантата из 

крыла подвздошной кости с последующей его установкой между позвонками, где 

производят дополнительную фиксацию спонгиозными винтами, соединяющими 

сочленяемые позвонки и аутокость. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.11.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1371 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090123.1 

(22) 02.11.2009 

(46) 30.07.2011. Бюл. № 7 

(51) A61В 17/56 (2010.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сабыралиев М. К., Сулайманов Ж. Д., Абакиров М. Д. (KG) 

(56) Патент KG № 835, кл. А61В 17/56, 2005 

(54) Способ переднего спондилодеза титановым кейджем-гибридом 

Изобретение относится к медицине, а именно к вертебрологии, и может быть 

использовано для стабилизирующего спондилодеза при дегенеративных заболеваниях 

позвоночного столба. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего жестко 

стабилизировать сочленяемые позвонки, снизить рецидивы несостоятельности 

спондилодеза и сократить сроки наступления костного блока, а также уменьшить 

травматизацию при взятии крупных аутотрансплантатов. 

Задача решается в способе спондилодеза титановым кейджем-гибридом, 

включающем левосторонний внебрюшинный доступ к пораженному межпозвонковому 

диску, рассечение фиброзного кольца, удаление остатков межпозвонкового диска, 

гиалиновых пластинок и пульпозного ядра, где стабилизацию позвонков производят 

титановым кейджем-гибридом в сочетании с аутокостью, установленной в специальные 

отверстия и дополнительной фиксацией кейджа спонгиозными винтами к телам смежных 

позвонков. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.11.2013 г.        
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1372 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090122.1 

(22) 02.11.2009 

(46) 30.07.2011. Бюл. № 7 

(51) A61В 17/56 (2010.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сабыралиев М. К., Сулайманов Ж. Д., Абакиров М. Д. (KG) 

(56) Доценко В. В., Карякин Н. Н., Стариков Н. А., Бербенев С. В. Использование 

вентрального доступа при хирургическом лечении поясничного остеохондроза // 

Нейрохирургия. – 2000. – № 1-2. – С. 12-15 

(54) Титановый кейдж-гибрид для переднего спондилодеза 

Изобретение относится к медицине, а именно к вертебрологии и может быть 

использовано для стабилизации позвонков в процессе операции переднего спондилодеза 

при дегенеративных заболеваниях позвоночного столба. 

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей 

титанового кейджа, позволяющего достичь эффекта расклинивания между сочленяемыми 

позвонками с одновременной их жесткой фиксацией. 

Задача решается в титановом кейдже-гибриде для переднего спондилодеза, 

состоящем из профилированного корпуса со сквозными отверстиями, в котором имеются 

лопасти – «ушки» для дополнительной фиксации к телам позвонков. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.11.2013 г.     
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1376 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100067.1 

(22) 31.05.2010 

(46) 30.08.2011. Бюл. № 8 

(51) A61F 9/00 (2011.01) 

(76) Медведев М. А., Тажибаев Т. Д., Тургунбаев Н. А., Дикамбаева М. К., Поляк А. С. (KG) 

(56) Патент RU № 2388436, кл. A61F 9/00, 2010 

(54) Способ лечения кератоконуса 

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии и предназначено для 

лечения кератоконуса. 

Кератоконус – это прогрессирующее дегенеративное заболевание роговицы, 

характеризующееся ее растяжением, истончением и выпячиванием. Заболевание, как 

правило, хроническое, но может протекать и в острой форме. Проявляется оно обычно 

снижением остроты зрения из-за развития неправильного астигматизма, истончения и 

помутнения роговицы. 

Задачей изобретения является усовершенствование неинвазивного способа лечения 

кератоконуса, с минимальным риском осложнений. 

После терминальной анестезии через интактный эпителий при помощи 

инсулинового шприца с запрессованной иглой интрастромально (внутрироговично) вводят 

0,1 % водный раствор фотосенсибилизатора рибофлавина на глубину 0,1-0,15 мм, из 2-3 

вколов проводят полное насыщение роговицы раствором фотосенсибилизатора. Контроль 

полноты и интенсивности насыщения фотосенсибилизатором осуществляют при 

увеличении микроскопа 8-1ОХ при дополнительной подсветке ультрафиолетовым 

излучателем с длиной волны 365-375 нм. После достижения адекватного прокрашивания 

роговицы проводят фотомодификацию по стандартной методике с облучением 

фокусированным лучом ультрафиолетового света (365-375 нм) в течение 30 минут. 

Способ позволяет увеличить плотность роговицы за счет перекрестного связывания 

молекул коллагена при сохранении эпителия роговицы интактным. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 31.05.2013 г.     
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

 

(11) 1382 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100063.1 

(22) 25.05.2010 

(46) 30.09.2011. Бюл. № 9  

(51) A61B 17/00 (2011.01) 

(76) Джумабеков С. А. (KG) 

(56) Патент RU № 2155549, кл. А61В 17/56, 2000 

(54) Способ лечения деформации трубчатых костей вследствие врожденного 

несовершенного остеогенеза 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и 

предназначено для лечения деформации трубчатых костей. 

Известен способ устранения деформации длинной трубчатой кости, где выполняют 

кортикотомию кости на уровне деформации, разворот фрагментов кости до восстановления 

ее биомеханической оси и последующую фиксацию с помощью компрессионно-

дистракционного аппарата (RU № 2155549, кл. А61В 17/56, 2000). 

Недостатками данного способа являются: устранение деформации трубчатых костей 

занимает продолжительное время, носить аппарат необходимо длительное время, что 

сопровождается контрактурой близлежащих суставов, происходит попадание инфекции 

через отверстие спиц, имеет место нарушения микроциркуляции крови. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего обеспечить 

устранение деформации трубчатых костей за более короткий срок, что способствует 

исключению контрактуры близлежащих суставов и нарушения микроциркуляции крови. 

Поставленная задача решается в способе лечения деформации трубчатых костей 

вследствие врожденного несовершенного остеогенеза, включающего кортикотомию кости, 

коррекционный разворот фрагментов кости до восстановления ее биомеханической оси и 

последующую фиксацию, где иссечение костных отломков производят одновременно на 

вершинах искривленных мест по медиальной и латеральной сторонам. Иссеченные костные 

отломки укладывают на длинную металлическую пластину и фиксируют кортикальными 

винтами. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 25.05.2013 г.     
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1383 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100069.1 

(22) 01.06.2010 

(46) 30.09.2011. Бюл. № 9 

(51) A61B 17/56 (2011.01) 

(76) Джумабеков С. А., Амзаев С. Ю., Садыков Э. С. (KG) 

(56) Загородний Н. В. и др. Предоперационное планирование, технология операции и 

послеоперационная реабилитация // Эндопротез тазобедренного сустава «СФЕН» 

цементной фиксации – 2008. – 15 с. 

(54) Способ остеотомии шейки бедренной кости 

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, 

и может быть применено при оперативном восстановлении функции тазобедренного 

сустава. 

Известен способ поперечной остеотомии шейки бедренной кости в сагиттальном 

направлении для выведения кости в операционную рану – фиг. 1, где а – радиус дистального 

отдела шейки бедренной кости, в – радиус необходимый для свободного вращения. 

Недостатком данного способа является то, что при поперечной линейной 

остеотомии радиус дистального отдела шейки бедренной кости становится меньше 

необходимого радиуса для свободного вращения для выведения в операционную рану, 

отломок при этом упирается в центральную часть шейки бедренной кости. В этом случае 

производится рассечение окружающих мягких тканей (капсула сустава и мышцы) для 

мобилизации проксимального отломка, затем дистальный отломок отводится латерально и 

осуществляется выведение в операционную рану.  

Задачей изобретения является разработать способ остеотомии шейки бедренной 

кости, обеспечивающий свободное выведение дистальной части бедренной кости в 

операционную рану и усиление стабильности фиксации компонентов эндопротеза. 

Поставленная задача решается в способе остеотомии шейки бедренной кости, где 

производят клиновидную остеотомию шейки бедренной кости в сагиттальном 

направлении, что позволяет свободно производить наружную ротацию бедренной кости без 

рассечения окружающих тканей и с экономной резекцией шейки бедренной кости, при этом 

радиус дистального отдела шейки бедренной кости становится меньше радиуса, 

необходимого для свободного вращения. 

Применение клиновидной остеотомии шейки бедренной кости позволяет 

производить эндопротезирование тазобедренного сустава малотравматично, более 

стабильно фиксировать компоненты эндопротеза. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 01.06.2013 г.     
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1384 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100071.1 

(22) 01.06.2010 

(46) 30.09.2011. Бюл. № 9 

(51) А61В 17/58 (2011.01)  

        А61В 17/60 (2011.01) 

(76) Джумабеков С. А., Амзаев С. Ю., Садыков Э. С. (KG) 

(56) Загородний Н. В. и др. Предоперационное планирование, технология операции и 

послеоперационная реабилитация // Эндопротез тазобедренного сустава «СФЕН» 

цементной фиксации – 2008. – 31 с. 

(54) Осевой дистрактор для вправления компонентов эндопротеза 

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, 

и может быть применено при оперативном восстановлении функции тазобедренного 

сустава. 

Задачей изобретения является разработать осевой дистрактор, позволяющий 

вправлять компоненты эндопротеза тазобедренного сустава при любой степени 

ригидности или контрактуры мышц вокруг тазобедренного сустава. 

Поставленная задача решается в осевом дистракторе для вправления компонентов 

эндопротеза, выполненном в виде стержня с наконечником, причем стержень выполнен с 

резьбой и снабжен ручкой для вращения оператором, наконечник выполнен 

конусообразным для упора в ножку эндопротеза, при этом дистрактор дополнительно 

снабжен металлической планкой с резьбовым отверстием и синтетическим ремнем, в 

резьбовое отверстие установлен стержень, а металлическая планка размещена в средней 

части синтетического ремня с регулируемой длиной и возможностью его свободного 

движения. 

Осевой дистрактор для вправления компонентов эндопротеза позволяет 

вправить компоненты эндопротеза тазобедренного сустава при любой степени ригидности 

или контрактуры мышц вокруг тазобедренного сустава, значительно облегчает прилагаемые 

оперирующим хирургом усилия для вправления компонентов эндопротеза. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 01.06.2014 г.    
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1385 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20110002.1 

(22) 19.01.2011 

(46) 30.09.2011. Бюл. № 9 

(51) A61K 35/00 (2011.01)  

(76) Бегалиев Ш. С. (KZ), Нугербекова К. М. (KZ) 

(56) Машковский М. А. Лекарственные средства. – М.: Медицина, 1993. – С. 155 

(54) Лекарственный препарат "RENESSANS" 

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к получению 

йодсодержащих лекарственных препаратов. 

Задачей изобретения является разработка оптимального состава лекарственного 

препарата с улучшенными фармакологическими свойствами. 

Поставленная задача решается в лекарственном препарате, включающем йод, йодид 

калия и очищенную воду и дополнительно содержащем крахмал, кислоту аскорбиновую, 

глюкозу и хлорид натрия при следующем соотношении компонентов (мас. %): 

Иод   0,8-1,2 

Иодид калия   1,4-1,8 

Крахмал  15,0-18,0 

Кислота аскорбиновая      1,0-1,4 

Глюкоза    2,3-2,7 

Хлорид натрия   0,9-1,3 

Вода очищенная    остальное. 

Лекарственный препарат "RENESSANS" нетоксичен, обладает антимикробным и 

иммуннокоррегирующим эффектом. Введение в состав лекарственного препарата иодида 

калия позволяет добиться образования физико-химической системы, позволяющей 

длительное время сохранять главный действующий агент от дезактивации, что позволяет 

обеспечивать его циркуляцию в организме в активном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 19.01.2013 г.     
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1386 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100060.1 

(22) 13.05.2010 

(46) 30.09.2011. Бюл. № 9 

(51) A61K 36/00 (2010.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Бабаев Н. М. (KG) 

(56) АС СССР № 961636, кл. А61К 35/78, 1981 

(54) Биологически активная добавка "ЮГЛАМИН" 

Изобретение относится к медицине и пищевой промышленности и может 

использоваться в качестве биологически активной добавки (БАД) для профилактики и 

поддерживающего лечения при сезонных гиповитаминозах. 

Задачей изобретения является создание недорогого витаминно-антиоксидантно-микро- 

элементного комплекса с широким спектром действия. 

Задача решается путем создания биологически активной пищевой добавки               

«ЮГЛАМИН», включающей шиповник, околоплодник грецкого ореха и облепиху, где 

дополнительно содержит плоды черной смородины, рябину и мумиё при следующем 

соотношении компонентов (мас. %): 

плоды шиповника                                15-25 

плоды облепихи                                  15-25 

плоды рябины                                      15-25 

мумиё                                                   3-7 

околоплодник грецкого ореха            7-15 

плоды черной смородины                 остальное. 

Преимущества изобретения состоят в том, что оно представляет собой новый 

комплекс биологически активных веществ, БАД может служить поставщиком в организм 

самых важных витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, биокомпозит существенно 

расширяет ассортимент витаминно-анти-оксидантных комплексов, особенно необходимых 

при сезонных гиповитаминозах, использование для создания биокомпозита только 

природных компонентов свидетельствует о его экономичности и доступности для широких 

слоев населения. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 13.05.2016 г.     
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1392 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20110009.1 

(22) 08.02.2011 

(46) 31.10.2011. Бюл. № 10 

(51) А61К 38/00 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева (KG) 

(72) Халупко Е. А., Джолбунова З. К., Кадырова Р. М. (KG) 

(56) Патент RU № 2145872, А61К 38/21, А61Р 37/02, 2000 

(54) Способ комплексного лечения тяжелых форм коклюша у детей раннего возраста 

с гипоксически-ишемической энцефалопатией 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для лечения 

инфекционных заболеваний, а именно тяжелых форм коклюша с энцефалопатией. 

Коклюш – острое инфекционное заболевание, вызываемое коклюшной палочкой, 

передающееся воздушно-капельным путем, характеризующееся приступообразным 

судорожным кашлем 

Задачей изобретения является разработка способа лечения тяжелых форм коклюша 

у детей раннего возраста на фоне гипоксически-ишемической энцефалопатии. 

Задача решается в способе комплексного лечения тяжелых форм коклюша у детей 

раннего возраста с гипоксически-ишемической энцефалопатией, включающем 

этиотропную и патогенетическую терапию, где дополнительно применяют препараты из 

групп антибиотиков (полусинтетические пенициллины и цефалоспорины 3 поколения), 

антигипоксантов (кортексин, в дозе 5 мг однократно в сутки в/м в течение 7 дней), 

нейролептиков (аминазина 0,5 % раствор внутримышечно 10 дней) и противокашлевой 

препарат центрального действия синекод по 10 капель 4 раза в день в течение 7 дней. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.02.2014 г.     
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1393 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100078.1 

(22) 11.06.2010 

(46) 31.10.2011. Бюл. № 10 

(51) А61Р 31/02 (2011.01)   

       А61В 17/00 (2011.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Эсекеев Б. Б. (KG) 

(56) Долецкий С. Я., Зуев Ю. К. Острые заболевания яичек у детей // Хирургия. – М.: 

Медицина, 1977. – № 8. – С. 66-72 

(54) Состав и способ лечения больных  острым эпидидимоорхитом 

Изобретение относится к области медицины, а именно к урологии и может быть 

применено для лечения больных с острым эпидидимоорхитом. 

Известен способ лечения больных с острым эпидидимоорхитом, при котором 

рекомендуется рассечение придатка и яичка большими поперечными разрезами. 

Недостатком данного способа является травматичность, так как большие поперечные 

разрезы на придатке и яичке нарушают микроциркуляцию ткани, которое способствует 

образованию тканевого эндотоксина, аутоиммунных метаболитов и тканевого дисбиоза, 

что ведет к возникновению рубцово-склеротических изменений в яичке и придатке и к 

развитию мужского бесплодия. 

Задачей изобретения является разработка состава и способа лечения больных с 

острым эпидидимоорхитом, позволяющего предотвратить возникновение рубцово-

склеротических изменений в яичке. 

Задача решается в составе и способе лечения больных острым эпидидимоорхитом, 

включающем разрез передне-боковой поверхности мошонки, где дополнительно 

производят продольный разрез на белочной оболочке яичка длиной 2,5-3,0 см, и для 

последующего воздействия магнитным излучателем с интенсивностью 50-100 мТл, по 12-

15 минут 5-7 ежедневных процедур, на рану наносят состав для магнитофореза, 

содержащий растворы метиленовой сини, химотрипсина и димексида при следующем 

соотношении компонентов (частей): 

метиленовая синь 10 % раствор              1,0 мл 

химотрипсин 0,5 % раствор                     0,5 мл 

димексид 30 % раствор                           0,3 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.06.2014 г.     
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1399 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100086.1 

(22) 29.07.2010 

(46) 30.11.2011. Бюл. № 11  

(51) А61В 1/31 (2011.01)    

       А61В 5/00 (2011.01) 

(76) Рафибеков Э. Д. (KG) 

(56) Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития № ФСР 2010/08233, 2010 

(54) Операционный проктоскоп 

Изобретение относится к медицине, а именно к колопроктологии и может быть 

использовано при диагностике и лечении геморроя. 

Геморроидальная болезнь – широко распространенное заболевание индустриально-

развитых стран мира. До 74 % профессионально активных людей страдают этим 

заболеванием. 

Задачей изобретения является разработка операционного проктоскопа многоразового 

использования, позволяющая выполнять после каждой операции его антисептическую 

обработку. 

Задача решается в операционном проктоскопе, содержащем полый корпус с боковым 

вырезом, рукоятку, где корпус с рукояткой выполнены в виде единой конструкции, при 

этом проктоскоп снабжен конусообразным проводником, свободно размещенным внутри 

полого корпуса. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 29.07.2014 г.   
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1400 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20110008.1 

(22) 08.02.2011 

(46) 30.11.2011. Бюл. № 11 

(51) А61F 5/04 (2011.01) 

(76) Момбеков Б. А., Узакбаев К. А. (KG) 

(56) Заявка RU № 95106638, A61F 5/04, 1995. Патент RU № 2285508, A61F 5/01, 2006 

(54) Способ функционального лечения врожденного вывиха у детей и устройство для 

его осуществления 

Изобретение относится к области медицины, а именно к детской ортопедии может 

применяться для лечения врожденного вывиха бедра. 

Задачей изобретения является разработка способа и устройства для оптимального 

физиологического самопроизвольного вправления вывиха бедра, с последующим 

сохранением функционального состояния тазобедренного сустава. 

Задача решается в способе функционального лечения врожденного вывиха бедра у 

детей и устройстве для его осуществления, включающем фиксацию туловища и коленных 

суставов, где создают сгибание в тазобедренном суставе под 90° с помощью ремней – 

натяжителей, проходящих через коленные манжеты, которые натягивают при увеличении 

угла отведения бедра. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.02.2017 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1402 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100119.1 

(22) 26.11.2010 

(46) 30.11.2011. Бюл. № 11 

(51) А61F9/00 (2011/01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева (KG) 

(72) Сайдахметова Ч. Т., Тилекеева У. М., Сайдахметов Т. Б. (KG) 

(56) Кански Дж. Дж. Клиническая офтальмология. – М.: Логосфера, 2006. – С. 397-398 

(54) Способ диагностики возрастной макулодистрофии сетчатки  

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии и может быть 

использовано для диагностики заболевания сетчатки глаз. 

Клинический диагноз возрастной макулодистрофии сетчатки (ВМД) обычно основан на 

флюоресцентной ангиографии (ФАГ), она позволяет определить структурные изменения и 

определить динамику патологического процесса. Препарат «Флюренат» 5 мл 10 % раствора 

вводят внутривенно и производят серийные снимки сетчатки. При ВМД происходит 

точечное окрашивание ткани: «друзы» при I стадии, «кружевные» участки – при II стадии 

и блокада флюоресценции, участки отсутствия проникновения флюоресцеина – при III 

стадии (Кански Дж. Дж. Клиническая офтальмология. – М.: Логосфера, 2006. – С. 397-398). 

Недостатком способа является очень высокая стоимость препарата, а также 

возможность возникновения аллергической реакции и побочных явлений как тошнота, 

желтое окрашивание кожи и мочи в течение следующего дня. 

Задачей изобретения является разработка доступного и эффективного способа 

диагностики, не вызывающего побочных явлений. 

Задача решается в способе диагностики возрастной макулодистрофии сетчатки, где 

определяют в крови содержание элементов Са, Na, Fe, Zn и Mg и вычисляют соотношения 

1 = QСа = Са/P*K, 2 = QNa = Na/Р*К, 3 = QFe = Fe/Р*К, 4 = QZn = Zn/Р*К, 5 = QMg = 

Mg/Р*К, 6 = Q = Mg/К, строят диаграммы по полученным данным, и по степени 

приближения к диаграммам контрольной группы определяют стадию заболевания. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.11.2014 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1403 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100097.1 

(22) 16.09.2010 

(46) 30.11.2011. Бюл. № 11 

(51) А61К 31/19 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Койбагарова А. А. (KG) 

(56) Романенко И. М., Кулага В. В., Афонин С. Л. Лечение кожных и венерических 

болезней. – том 2. – М.: Медицинское информационное агентство, 2006. – С. 89-111 

(54) Способ лечения герпесвирусной инфекции  

Изобретение относится к медицине, а именно к дерматологии, и может быть 

использовано при лечении различных клинических форм герпесвирусной инфекции. 

Известен способ лечения генитального герпеса, который проводится приемом 

ацикловира по 400 мг 3 раза в день перорально в течение семи дней. Дополнительно вводят 

таблетки йодантипирина по 300 мг три раза в день два дня, далее по 200 мг три раза в день 

2 дня, далее по 100 мг 3 раза в день в течение 5 дней, а затем по 100 мг 1 раз в день в течение 

2 месяцев. Одновременно вводят суппозитории генферона по 500000 (ME) вагинально или 

ректально 2 раза в день в течение 10 дней. Через 30 дней проводят повторный курс лечения 

генференом по вышеуказанному режиму (Заявка RU № 2007126145/14, 2007). 

Указанный способ лечения длителен и не обеспечивает прекращение рецидивов 

заболевания. 

Задачей изобретения является повышение эффективности лечения герпесвирусной 

инфекции при снижении вероятности его рецидивов. 

Задача решается в способе лечения герпесвирусной инфекции, включающем 

базисную противовирусную и иммунную терапии, где дополнительно применяют тиогамму 

в дозе 600 мг ежедневно на протяжении 10 дней. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.09.2014 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1404 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100058.1 

(22) 06.05.2010 

(46) 30.11.2011. Бюл. № 11 

(51) А61К 31/43 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Мурзалиев А. М., Балтабаев М. К., Мамытова Э. М., Диканбаева К. Э., Нурлаев М. Д. 

(KG) 

(56) И. М. Романенко, В. В. Кулага, С. Л. Афонин. Лечение кожных и венерических 

болезней. 2006 г. Москва. «Медицинское информационное агентство». Том 1. Стр. 599-600 

(54) Способ лечения нейросифилиса 

Изобретение относится к медицине, а именно к венерологии и неврологии, и может 

быть использовано при лечении различных клинических форм нейросифилиса. 

Задача изобретения – повышение эффективности лечения различных клинических 

форм нейросифилиса при снижении вероятности его рецидивов. 

Поставленная задача решается в способе лечения ранних и поздних форм 

нейросифилиса, включающем базисную терапию с использованием антибиотиков, 

витаминов группы А и В, в процессе базисной терапии дополнительно комплексно, 

внутривенно либо перорально в дозировке по 600 мг в день, применяют тиоктовую кислоту 

в сочетании с гопантотеновой кислотой 0,5 г трижды в день на протяжении 10 дней в 

течение всех курсов лечения. 

Комплексное лечение, с применением тиоктовой и гопантотеновой кислот на 

протяжении всех курсов базисной терапии больных нейросифилисом, позволяет повысить 

эффективность лечения, улучшить состояние неврологического статуса и качество жизни 

пациентов. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.05.2013 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1405 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100130.1 

(22) 15.12.2010 

(46) 30.11.2011. Бюл. № 11 

(51) А61К 35/00 (2011.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 

(56) Патент RU № 2185847, кл. А61К 35/78, 2002 

(54) Успокоительная биодобавка "ЛЕВАРОН" 

Изобретение относится к медицине и может использоваться в качестве седативного 

(успокоительного) средства. 

Задачей изобретения является разработка приятного на вкус успокоительного 

состава на растительной основе и увеличение ассортимента биологически активных 

добавок. 

Поставленная задача решается в успокоительной биодобавке, включающей 

валериану, пустырник и мелиссу, где дополнительно содержит патринию, ромашку и 

душицу при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

валериана    0,8-1,2 

душица    1,8-2,2 

мелисса    1,8-2,2 

патриния    0,8-1,2 

пустырник    1,8-2,2 

ромашка    1,8-2,2 

этанол 40 %           остальное, 

причем, если полученный экстракт высушивают то данный состав идет на изготовление 

таблеток, а в нативном виде компоненты измельчают и помещают в желатиновые капсулы. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.12.2017 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1412 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100117.1 

(22) 26.11.2010 

(46) 31.01.2012. Бюл. № 1 

(51) А61В 17/00 (2011.01) 

71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева (KG) 

(72) Джунушалиев К. К., Султанбеков Р. А. (KG) 

(56) Патент RU № 2217069 С2, кл. А61В 17/00, 2003 

(54) Способ хирургического лечения рака нижней губы 

Изобретение относится к области медицины, а именно к челюстно-лицевой хирургии 

и может применяться при конструктивных операциях на губе. 

Задачей изобретения является уменьшение послеоперационных осложнений, 

улучшение результатов пластического закрытия образовавшегося послеоперационного 

дефекта нижней губы, максимальное восстановление ее анатомо-функциональных 

особенностей и достижение удовлетворительного косметического эффекта. 

Задача решается в способе лечения рака нижней губы, включающем формирование 

внутренней и наружной поверхности дефекта лоскутами на сосудистой ножке, 

выделенными из внутренней и наружной поверхностей щечной области, где выкраивают на 

коже щеки вертикальный кожно-подкожный лоскут со стороны опухолевого поражения, 

соответствующий размерам изъяна, выкраивают с внутренней поверхности щеки 

горизонтальный слизисто-мышечный лоскут с основанием в ретромолярной области, 

закрывают внутреннюю поверхность дефекта, сшивая слизисто-мышечный лоскут со 

слизистой сохранившейся части нижней губы переходной складки альвеолярного отростка 

нижней челюсти, закрывают внешнюю поверхность дефекта кожно-подкожным лоскутом 

путем перемещения его и сшивания сверху со слизисто-мышечным лоскутом с 

формированием угла рта, сбоку с кожей и красной каймой сохранившейся части нижней 

губы и снизу с кожей подбородка. 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.11.2014 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1413 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100118.1 

(22) 26.11.2010 

(46) 31.01.2012. Бюл. № 1 

(51) A61B 17/00 (2011.01) 

      A61K 35/407 (2011.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева (KG) 

(72) Тухватшин Р. Р., Мамедов Р. У. (KG) 

(56) В. Г. Бруслик, А. С. Логинов и др. // Способы применения изолированных гепатоцитов 

для лечения острой печеночной недостаточности. Вестник РАМН. – 1994. – № 5. – С. 8-13 

(54) Способ модифицированной интрапортальной трансплантации неонатальных 

изолированных гепатоцитов для лечения цирроза печени в эксперименте 

Изобретение относится к медицине, в частности к гастроэнтерологии, и может быть 

использовано для лечения хронических заболеваний печени. 

Задачей изобретения является разработка способа позволяющего снизить 

иммунологический конфликт между трансплантатом и реципиентом и повысить 

эффективность лечения заболевания печени. 

Техническим результатом является создание для трансплантированных 

изолированных неонатальных гепатоцитов благоприятных условий для выживания и 

способствование тем самым лечению заболевания. 

Поставленная задача решается тем, что в способе интрапортальной трансплантации 

неонатальных изолированных гепатоцитов для лечения цирроза печени в эксперименте, в 

портальную вену вводят изолированные гепатоциты, причем кровь в долевой ветви 

портальной вены замещают культуральной питательной средой с последующей 

трансплантацией изолированных гепатоцитов, а питательную среду вводят в течение 5 

суток. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.11.2014 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1414 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20110024.1 

(22) 11.03.2011 

(46) 31.01.2012. Бюл. № 1 

(51) A61B 17/00 (2011.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Курбаналиев Р. М., Кузебаев Р. Е. (KG) 

(56) Курбатов Д. Г. Буккальная уретропластика / Иллюстрированный атлас операций. – М.: 

ИД «Медпрактика», 2009. – 92 с. 

(54) Способ буккальной пластики уретры при облитерации и гипоспадии 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть использовано 

в хирургическом лечении больных с различными формами гипоспадии и облитерации 

уретры. 

Задачей изобретения является разработка способа буккальной пластики уретры 

предотвращающего возможность отторжения лоскута при протяженной облитерации 

уретры путем улучшения фиксации лоскута. 

Техническим результатом является восстановление кровообращения и 

предотвращение нарушений плотности фиксации лоскута. 

Поставленная задача выполняется тем, что в способе буккальной пластики уретры при 

облитерации и гипоспадии формируют тоннель, буккальный лоскут фиксируют к тоннелю, 

тоннель формируют шириной 0,3 см путем выкраивания полоски и двумя линейными 

параллельными разрезами в белочной оболочке с расстоянием между ними 1,5 см, лоскут 

фиксируют к тоннелю с двух сторон непрерывным самопогружающимся швом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.03.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1415 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100114.1 

(22) 02.11.2010 

(46) 31.01.2012. Бюл. № 1 

(51) А61Н 23/06 (2011.01) 

(76) Козяев Г. А. (KG) 

(56) М. Лангредер. Микромагнитная медицина: Как больные органы обретают свои 

здоровые вибрации // Zeiten Schrift (Почерк Времени). – 2004. – № 1(6) – С. 2-5 

(54) Способ вибрационно-резонансного лечения 

Изобретение относится к области альтернативной медицины, а именно к способам 

рефлекторного воздействия на энергосистему человека и может применяться для лечения 

различных заболеваний. 

Известен способ вибрационной терапии, заключающийся в восстановлении 

естественного электромагнитного вибрационного поля организма путем предъявления 

органу, утратившему нужные вибрации образца, по которому он вновь выравнивается. В 

качестве образцов применяются пробирки, содержащие алкоголь в качестве среды для 

вибрации (Лангредер М. Микромагнитная медицина: Как больные органы обретают свои 

здоровые вибрации // Zeiten Schrift (Почерк Времени). – 2004. – № 1(6) – С. 2-5). 

Недостатком способа является то, что он не позволяет без  применения  технических 

средств, производить коррекцию и профилактику работы органов и систем. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения, позволяющего 

восстановить естественные здоровые колебания органов и систем, без применения 

специальных средств. 

Задача решается в способе вибрационно-резонансного лечения, где с целью 

восстановления естественных вибраций органов и систем предоставляют необходимые 

образцы колебаний, создаваемых определенными движениями рук, ног и тела. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.11.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1421 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100131.1 

(22) 17.12.2010 

(46) 29.02.2012. Бюл. № 2 

(51) А61В 3/02 (2011.01) 

(76) Джумагулов О. Д., Джумагулова А. О., Гайдамак В. В. (KG) 

(56) Копаева В. Г. Глазные болезни. – М.: Медицина, 2002. – С. 65-66 

(54) Способ определения остроты зрения при атрофии зрительного нерва 

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и может 

применяться для исследования остаточных зрительных функций при атрофии зрительного 

нерва. 

Задачей изобретения является повышение точности измерения остроты зрения при 

атрофии зрительного нерва. 

Задача решается в способе определения остроты зрения при атрофии зрительного 

нерва, где в качестве тестов для исследования остроты зрения применяют предметы в виде 

цветных незамкнутых колец. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.12.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1422 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100137.1 

(22) 27.12.2010 

(46) 29.02.2012. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2011.01)\ 

(76) Орозалиева А. М., Фейгин Г. А., Шевчук В. Г. (KG) 

(56) Патент RU № 2086193, кл. А61В 17/24, 1997 

(54) Способ формирования стойкой бесканюльной трахеостомы при расположении 

гортани на уровне или ниже уровня вырезки яремной ямки 

Изобретение относится к медицине, а именно к лор-хирургии. 

Существующие способы выполнения трахеостомии при затруднении, обусловленном 

загрудинным расположением трахеи не способствуют зиянию сформированной 

трахеостомы без использования трахеостомической трубки. 

Недостатком способа является сохраняющаяся естественная тяга подтянутой и не 

освобожденной от окружающих тканей трахеи и крутые по периметру трахеостомы кожные 

края, которые предупреждают сужение, но не предупреждают спадение ее краев, что 

приводит к постоянному ношению канюли пациентом. 

Задачей изобретения является создание способа формирования стойкой 

бесканюльной трахеостомы, предупреждающей спадение ее краев. 

Задача решается в способе формирования стойкой бесканюльной трахеостомы при 

расположении гортани на уровне или ниже уровня вырезки яремной ямки, включающем 

рассечение кожи в яремной ямке, иссечение части срединных мышц шеи и перешейка 

щитовидной железы, где при мобилизации трахеи из грудной клетки ее освобождают от 

окружающих тканей, фиксируют без последующего натяжения с помощью языкообразного 

лоскута трахеи, вшитого в нижний угол раны и сшивают кожу с краями трахеостомы без 

перекрытия ее слизистой оболочки. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.12.2016 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1438 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20110083.1 

(22) 19.07.2011 

(46) 30.04.2012. Бюл. № 4 

(51) A61B 17/06 (2012.01) 

(76) Тилеков Э. А. (KG) 

(56) Видеоэндоскопические вмешательства на органах живота, груди и забрюшинного 

пространства / Под редакцией Борисова А. Е. Руководство для врачей. – Санкт-Петербург, 

2002. – С. 100 

(54) Медицинское шило Тилекова 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно, к инструментам для 

проведения лапароскопических операций и наложения швов в глубоких ранах. 

Задача изобретения – создание простой надёжной конструкции медицинского 

инструмента, которая позволила бы удерживать лигатурную нить при введении и 

выведении её через ткани во время операции. 

Сущность изобретения в том, что для надёжного наложения вертикального 

матрасного шва на апоневрозе в особо глубоких и узких ранах предлагается простая и 

неразъёмная конструкция медицинского шила, содержащая рукоятку и рабочую часть с 

последовательно расположенными крючками, при этом один из них предназначен для ввода 

лигатуры, а другой – для вывода. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 19.07.2017 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1439 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20110018.1 

(22) 05.03.2011 

(46) 30.04.2012. Бюл. № 4 

(51) А61В 17/56 (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Атакулов Н. А. (KG) 

(56) Набоков А. Ю. Современный остеосинтез. – М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. – С. 24-34 

(54) Способ остеосинтеза чрезфиксаторных переломов длинных костей скелета 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

быть применено при переломах длинных костей скелета. 

Задачей изобретения является исключение миграции накостных пластин на месте 

перелома и дополнительной внешней фиксации в послеоперационном периоде, и также 

исключение послеоперационных осложнений. 

Поставленная задача решается в способе остеосинтеза чрезфиксаторных переломов 

длинных костей скелета, включающем мобилизацию проксимальной и дистальной части 

перелома, сопоставление отломков, где место перелома фиксируют в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях двумя накостными пластинами, при этом место перелома жестко 

стабилизируют. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 05.03.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1441 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20110001.1 

(22) 05.01.2011 

(46) 30.04.2012. Бюл. № 4 

(51) А61F 2/14 (2012.01) 

(76) Ботбаев А. А. (KG) 

(56) Патент US № 6913620, A61F 2/16, A61F 2/16, 2003 

(54) Интраокулярный имплантат для улучшения зрения при макулодистрофии 

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии и может быть 

использовано для повышения остроты зрения при дистрофических заболеваниях 

центральной зоны сетчатки, сопровождающихся появлением центральной скотомы перед 

пораженным глазом. 

Задачей изобретения является разработка интраокулярного имплантата, 

позволяющего одновременно  увеличить  изображение  предмета на сетчатке за счет 

телескопического эффекта и уменьшить размер центральной скотомы за счет отклонения 

лучей, проходящих по ходу действия телескопической системы, от центральной зоны на 

парацентральную зону сетчатки. 

Поставленная задача решается в интраокулярном имплантате для улучшения зрения 

при макулодистрофии, состоящем из передней и задней частей, на одной из которых 

имеется, по крайней мере, одна концентрическая призма с основанием кнаружи, а на другой 

части имплантата напротив всей концентрической призмы имеется, по крайней мере, одна 

зона, представляющая собой телескопическую систему или часть телескопической 

системы. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 05.01.2014 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1446 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20110023.1 

(22) 11.03.2011 

(46) 31.05.2012. Бюл. № 5 

(51) A61B 17/00 (2012.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Курбаналиев Р. М., Абдуллаев Ф. М. (KG) 

(56) Урология // Национальное руководство. / Под ред. акад. РАМН Н. А. Лопаткина. – 

М.: ГЭОСТАР. – Медиа, 2009. – С. 255-260 

(54) Способ хирургической коррекции нейромышечной дисплазии мочеточника 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано для лечения нейромышечной дисплазии мочеточника. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего уменьшить 

послеоперационные осложнения и ускорить сроки выздоровления больного. 

Поставленная задача решается в способе коррекции нейромышечной дисплазии 

мочеточника, включающем рассечение мочеточника, резецирование расширенной части 

дистального отдела, формирование трубки из оставшейся части и сшивание ее с тазовой 

частью мочеточника, где при резецировании сохраняют сосудисто-нервную брыжейку, а 

для достижения герметичности края мочеточника дополнительно сшивают сверху вниз 

непрерывным вворачивающимся швом. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.03.2014 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1447 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20110078.1 

(22) 11.07.2011 

(46) 31.05.2012. Бюл. № 5 

(51) А61В 17/00 (2012.01) 

(76) Кочоров О. Т., Иманкулова А. С., Акматов Н. Э., Туркменов А. А., Туркменов А. М., 

Мамышов А. Ж. (KG) 

(56) Басков А. В. Хирургия пролежней. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – С. 139-140 

(54) Способ пластики обширных дефектов крестцово-копчиковой области  

Изобретение относится к области медицины, а именно предназначено для лечения 

пролежней спинальных больных. 

Задачей изобретения является разработка способа для закрытия обширных дефектов 

крестцово-копчиковой области и профилактики возникающих при этом осложнений, когда 

из-за развития атрофии мышц и сосудисто-нервных образований в зоне дефекта 

невозможно использование кожно-мышечных лоскутов и лоскутов на сосудистой ножке. 

Поставленная задача решается в способе пластики обширных дефектов кресцово-

пояс-ничной области, включающем иссечение краев дефекта, обработку раны, выкраивание 

кожно-фасциальных лоскутов, мобилизацию донорских участков и фиксацию их на 

поверхности раны, дренаж раны, где кожно-фасциальные лоскуты выделяют из верхне-

ягодичной области с выделением кожно-фасциальной зоны, устанавливают приточно-

отточный дренаж и дополнительно края раны и поверхность лоскутов подвергают 

воздействию микротоков от аппарата ДЭНАС по 5 минут на каждую зону 1 раз в день в 

течение 3-х дней. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.07.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1448 

(13) С1 

(21) 20110069.1 

(22) 27.06.2011 

(46) 31.05.2012. Бюл. № 5 

(51) А61С 8/02 (2012.01) 

(76) Ешиев А., Эгемкулов Т. (KG) 

(56) Патент КР № 612, кл. А61С 7/00, 2003 

(54) Двухчелюстная иммобилизационно-реабилитационная назубная шина 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии и 

может быть использовано при лечении внутрисуставных переломов и артритов височно-

нижне-челюстных суставов (ВНЧС). 

Задача изобретения – разработать шину, обеспечивающую не только 

внутрисуставную иммобилизацию фрагментов нижней челюсти, но и последующую 

функциональную активность ВНЧС. 

Поставленная задача решается тем, что шина формируется на основе известных 

принципов двухчелюстной назубной шины, в состав которой входят зацепные петли, 

резиновые кольца, лигатуры для крепления и дополнительно – капроновые муфты, 

расположенные горизонтально между зацепными петлями. Кроме того, в состав 

двухчелюстной шины введены специальные вертикальные муфты, изготовленные из полых 

инъекционных игл со специальной прорезью – ограничителем. 

Такая многофункциональная ортопедическая назубная шина позволяет использовать 

ее, прежде всего при травматическом артрите, где первоначально после травмы необходимо 

создать состояние покоя, обеспечить иммобилизацию фрагментов или суставной головки. 
 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.06.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1450 

(13) С1 

(21) 20110053.1 

(22) 17.05.2011 

(46) 31.05.2012. Бюл. № 5 

(51) A61L 2/10 (2012.01) 

        A61L 2/22 (2012.01) 

        A61L 2/20 (2012.01) 

(76) Абдувалиева А. Р. (KG) 

(56) Патент RU № 96115460, кл. A61L 2/20; В65В 55/02, 1998 

(54) Экспресс-стерилизация стоматологических наконечников 

Изобретение относится к медицине и предназначено для холодной стерилизации 

стоматологического наконечника и прилагающихся к нему стоматологических боров. 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего экспресс-

стерилизацию стоматологических наконечников и боров, имеющих небольшие размеры на 

основе сочетанного применения различных стерилизующих агентов, образующихся при 

разложении озона. 

Суть способа заключается в том, что объекты обеззараживают возбужденным 

атомарным кислородом О* и возбужденным молекулярным кислородом О*
2, которые 

получают разложением озона О3 путем импульсного воздействия на него 

ультрафиолетовых лучей: О3 → О + О*
2, причем дополнительно образуются две 

гидроксильные группы Н2О + О → 2ОН. Объект в камере вращают для того, чтобы 

продукты разложения, являющиеся короткоживущими, успевали полностью попадать на 

поверхность. 

Преимуществом данной стерилизации является то, что обеззараживание 

возбужденным атомарным О*, возбужденным О*
2 и свободным гидроксил радикалом 

происходит эффективно, за короткое время, с одновременным соблюдением норм техники 

безопасности и малыми материальными и энергетическими затратами. 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.05.2014 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1460 

(13) С1 

(21) 20110033.1 

(22) 06.04.2011 

(46) 31.07.2012. Бюл. № 7 

(51) А61В 17/00 (2012.01) 

(76) Тулепбергенов К. Б., Мамбетов Ж. С. (KG) 

(56) Заявка RU № 2006129415 А, кл. А61В 17/00, 2008 

(54) Способ хирургического лечения орхоэпидидимита, гидроцеле и сперматоцеле 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии и может быть использовано 

при хирургическом лечении орхоэпидидимита, гидроцеле и сперматоцеле с целью 

профилактики бесплодия. 

Задачей изобретения является разработка малотравматичного способа лечения 

орхоэпидидимита, гидроцеле и сперматоцеле, поз-воляющего уменьшить 

послеоперационные осложнения. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения орхоэпидидимита, 

гидроцеле и сперматоцеле, где под контролем УЗИ создают искусственную водянку 

оболочек яичка путем новокаиновой блокады по Лорин-Эпштейну на уровне наружного 

отверстия пахового канала в сторону поражения, делают продольный разрез по 

переднебоковой поверхности мошонки, кожи и мягких тканей до собственной оболочки 

яичка, на поверхности которой, после ее выделения, производят продольный полулунный 

разрез от 3-х до 4-х см, затем оболочку загибают и прошивают в 4-5 местах к 

противоположному краю оболочки по типу наружной дупликатуры и дренируют рану 

узкой резиновой полоской. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.04.2016 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1461 

(13) С1 

(21) 20110049.1 

(22) 03.05.2011 

(46) 31.07.2012. Бюл. № 7 

(51) А61В 18/00 (2012.01) 

       А61В 17/32 (2012.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет (KG) 

(72) Новиков А. В., Счастливый О. Я., Кожом-кулов М. Д., Кожомкулов Д., Бебинов Е. М., 

Нестеров А. И., Чевгун С. (KG) 

(56) Патент RU № 2154435 C 1 ,  А61В 18/08, А61В 17/32, 2000 

(54) Электрохирургический скальпель 

Изобретение относится к области медицинской техники для проведения 

хирургических операций, а именно для разрезания и коагуляции биологических тканей. 

Задачей изобретения является упрощение конструкции при повышении качества 

эксплуатации. 

Поставленная задача решается в электрохирургическом скальпеле, содержащем 

корпус, внутри которого размещен блок питания с двойной гальванической развязкой, 

регулятор температуры, лезвие из высокоомного материала, включающее оголовок, 

режущую кромку, обушек и пяту, закрепленную в корпусе и электрически соединенную с 

выходами блока питания, режущая кромка лезвия и обушек разобщены со стороны пяты, а 

площадь поперечного сечения лезвия выполнена переменной с уменьшением от пяты к 

оголовку. 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.05.2014 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1462 

(13) С1 

(21) 20110007.1 

(22) 07.02.2011 

(46) 31.07.2012. Бюл. № 7 

(51) A61F 9/007 (2012.01) 

(71) (73) Ботбаев А. А. (KG) 

(72) Ботбаев А. А., Сайдахметов Т. Б. (KG) 

(56) Конгсап П. Мануальная бесшовная хирургия катаракты с мягкой интраокулярной 

линзой с использованием техники Конгсапа: Результаты 95 случаев / Медицинская 

Ассоциация Таиланда. – 2007. Т. 90. № 8. – С. 1627-1632 

(54) Способ хирургии катаракты малым разрезом 

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, и может 

быть применено при хирургии катаракты малым разрезом. 

Задача изобретения – разработать способ оперативного лечения катаракты, 

обеспечивающий снижение травматичности операции и связанных с ней осложнений. 

Поставленная задача решается путем формирования малого тоннельного 

склерокорнеального или корнеального разреза, разрушения передней капсулы  хрусталика,  

проведения гидродиссекции и гидроделинеации, вывиха ядра хрусталика в переднюю 

камеру, установки первого специального инструмента под ядро и второго инструмента – 

изогнутого факобисектора сверху ядра на частичном его протяжении, деления ядра более 

чем на две несимметричные части с помощью контрдействия инструментов, выведения 

частей ядра из передней камеры, проведения ирригации и аспирации хрусталиковых масс 

и имплантации интраокулярной линзы. 

Преимущество данного способа лечения катаракты по сравнению с известным 

способом в том, что проведение хирургии катаракты малым разрезом с разделением ядра 

хрусталика специальным инструментом – изогнутым факобисектором более, чем на две 

несимметричные части, позволяет одновременно выполнить меньший тоннельный разрез и 

избежать глубокого введения инструментов внутрь глаза, и следовательно уменьшает 

травматичность операции и связанные с ней осложнения. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 07.02.2014 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1463 

(13) С1 

(21) 20110085.1 

(22) 22.07.2011 

(51) A61K 31/475 (2012.01); 

       A61K 47/02 (2012.01); 

(46) 31.07.2012. Бюл. № 7 

(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 

(56) RU № 2363467, кл. А61К 31/475, A61K 47/02, 2007 

(54) Средство для повышения потенции "ЭРОСТИМ" 

Изобретение относится к медицине, точнее, к сексопатологии и может применяться 

для лечения функциональных расстройств половой сферы. 

Задачей изобретения является разработка средства для повышения половой 

потенции с использованием растительного и животного сырья. 

Поставленная задача решена в средстве для повышения половой потенции, 

включающем  мяту  и  крахмал,  дополнительно  содержащем корни муиры пуамы, маточное 

молочко, цветочную пыльцу, корни родиолы линейнолистной, семена тыквы, пивные 

дрожжи и сахар при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

корень муиры пуамы                              3-4 

маточное молочко                              0,08-0,12 

цветочная пыльца                                   2-3  

корень родиолы линейнолистной          1-2 

семена тыквы                                          3-4 

мята                                                          5-6 

пивные дрожжи                                       4-5 

сахар                                                         3-5 

крахмал                                              остальное. 

Возможен вариант с включением в состав мумиё в количестве 2-3 %, поскольку оно 

также обладает афродизиатическими свойствами. 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.07.2016 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1464 

(13) С1 

(21) 20110084.1 

(22) 22.07.2011 

(46) 31.07.2012. Бюл. № 7 

(51) А61К 47/44 (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж. (KG) 

(56) А. св. SU № 1836096, кл. А61К 47/44, 1993 

(54) Масло полифитовое "Биовит" 

Изобретение относится к медицине и может использоваться в качестве 

противовоспалительного и общеукрепляющего средства. 

Известно много лекарственных масел: облепиховое, шиповниковое, зверобойное, 

беленное и др., обладающих лечебными свойствами и применяющихся для лечения многих 

заболеваний. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является средство "Радона", 

содержащее масляные экстракты зверобоя, ромашки и плодов облепихи, применяемое в 

качестве противоожогового препарата (А. св. SU № 1836096, кл. А61К 47/44, 1993), которое 

принято в качестве прототипа. 

Ограниченное количество исходных компонентов данной рецептуры, 

предназначенных только для лечения ожогов, существенно сужает диапазон ее действия. 

Задачей изобретения является улучшение качества целевого продукта и расширение 

области применения рецептуры. 

Поставленная задача решается в масле полифитовом «Биовит», включающем 

зверобой, ромашку и облепиху, дополнительно содержащем ноготки и шалфей при 

следующем соотношении компонентов (мас. %):  

ромашка     2,2-2,7  

ноготки    2,2-2,7  

зверобой     2,2-2,7  

шалфей     2,2-2,7  

облепиховое масло               3,5-4,5  

подсолнечное масло            остальное. 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.07.2016 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1470 

(13) С1 

(21) 20110097.1 

(22) 05.09.2011 

(46) 30.08.2012. Бюл. № 8 

(51) A61B 16/00 (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Айтназаров Э. Т., Казаков С. К. (KG) 

(56) Патент RU № 2373876, кл. А61В 17/56, 2009 

(54) Способ лечения миогенной разгибательной контрактуры коленного сустава 

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии. 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего удлинение 

передней группы мышц бедра путём укорочения бедренной кости, исключение длительной 

послеоперационной фиксации конечности в гипсовой повязке, создание возможности 

ранней разработки движений в коленном суставе. 

Поставленная задача решается в способе устранения миогенной разгибательной 

контрактуры коленного сустава, включающем разрез по наружной поверхности бедра, 

укорачивающую резекцию дистального конца бедренной кости, репозицию дистальных и 

проксимальных отломков, остеосинтез накостной пластиной и фиксацию кортикальными 

винтами, тотальное эндопротезирование коленного сустава. 

Способ позволяет устранить миогенную разгибательную контрактуру коленного 

сустава, исключив рецидив рубцовой контрактуры коленного сустава и фиксацию нижней 

конечности в гипсовой повязке. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 05.09.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1471 

(13) С1 

(21) 20110096.1 

(22) 05.09.2011 

(46) 30.08.2012. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/00 (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Айтназаров Э. Т., Казаков С. К. (KG) 

(56) Патент RU № 2316279, кл. А61В 17/56, 2008 

(54) Способ крепления костного цемента с костной тканью 

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии. 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего более прочный 

механизм фиксации компонентов протеза, позволяющего предотвратить повторное 

ревизионное вмешательство и асептичную стабильность компонентов эндопротеза. 

Поставленная задача решается в способе крепления костного цемента с костной 

тканью, включающем поперечную остеотомию суставной поверхности большеберцовой 

кости и формирование в ней продольного канала, резекцию суставных поверхностей 

бедренной кости, нанесение костного цемента на внутренние поверхности компонентов 

эндопротеза коленного сустава и на резецированные поверхности бедренной, 

большеберцовой костей и установку на них  компонентов эндопротеза, где заливают 

костный цемент в отверстия, проделанные в суставной поверхности бедренной кости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 05.09.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1472 

(13) С1 

(21) 20110101.1 

(22) 14.09.2011 

(46) 30.08.2012. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/00 (2012.01) 

(76) Ешиев А. М., Латипов А. Л. (KG) 

(56) Вернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой 

области. – Киев: Вища школа, 1985. – С. 51-57 

(54) Способ интраорального остеосинтеза при переломах центрального и ментальных 

отделов нижней челюсти 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой травматологии и 

может применяться для жесткой фиксации при переломах нижней челюсти в пределах 

зубного ряда. 

Известные способы фиксации костным швом относят к методам остеосинтеза путем 

сквозной фиксации на кости нижней челюсти наружным доступом различными видами 

костных швов. (Вернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-

лицевой области. – Киев: Вища школа, 1985. – С. 51-57). 

Недостатком способов является то, что производят сквозные отверстия для 

проведения проволоки, при этом возможны повреждения корня зуба и сосудисто-нервного 

пучка, отслойка надкостницы с обеих сторон кости нижней челюсти. 

Задачей является выбор более щадящего и недорогого метода остеосинтеза костным 

швом при переломах нижней челюсти в пределах центральной и ментальных областей. 

Задача решается в способе интраорального остеосинтеза при переломах 

центрального и ментальных отделов нижней челюсти, включающем наложение отверстий 

для проведения проволоки, где со стороны полости рта отверстия накладывают под углом 

45° к поверхности кости в кортикальном слое, на расстоянии 0,5 см от линии перелома с 

обеих сторон и дополнительно на зубы вдоль лини и  перелома накладывают 

петлеобразный шов. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.09.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1473 

(13) С1 

(21) 20110105.1 

(22) 17.10.2011 

(46) 30.08.2012. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/56 (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Калчаев Б. Н., Казаков С. К., Кулуев Т. М., Суеркулов Б. Т. (KG) 

(56) Смелышев Н. Н., Герасимов Д. В. Руководство по чрескостному остеосинтезу. – 

Костанай: Костанайполиграфия, 2010 – С. 198-201 

(54) Способ эндопротезирования тазобедренного сустава при анатомическом укорочении 

бедра по Джумабекову С. А. 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии, и может быть 

использовано для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава при врождённых 

или приобретенных анатомических укорочениях бедра. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего уменьшить 

длительность   нахождения   конечности   в   аппарате 

внешней фиксации и стабильная фиксация отломков удлиняемой кости, создание 

оптимальных условий для развития костного регенерата, создание комфортных условий 

для больного в период оссификации регенерата, возможность ранней разработки движений 

в тазобедренном и коленном суставах. 

Поставленная задача решается в способе эндопротезирования тазобедренного 

сустава при анатомическом укорочении бедра по Джумабекову С. А., включающем 

поэтапное восстановление анатомической длины бедра, где при достижении 

запланированной длины удлиняемого сегмента, отломки и костный регенерат фиксируют 

накостной пластиной и винтами, аппарат внешней фиксации удаляют, после полной 

оссификации костного регенерата накостную пластину и винты удаляют и затем 

производят эндопротезирование тазобедренного сустава. 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.10.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1474 

(13) С1 

(21) 20110152.1 

(22) 17.10.2011 

(46) 30.08.2012. Бюл. № 8 

(51) A61F 9/00 (2012.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева (KG)  

(72) Гайдамак В. В., Джумагулов О. Д. (KG) 

(56) Патент RU № 2320300 С1, кл. A61F 9/00, А61К 31/573, А61К 31/195, А61К 31/4412, 

А61К 35/14, А61Р 27/02, 2008 

(54) Способ лечения неврита зрительного нерва 

Изобретение относится к области медицины, в частности к офтальмологии, и может 

быть использовано для лечения острого воспаления зрительного нерва. 

Задачей изобретения является повышение эффективности лечения и уменьшение 

травматизации глаза. 

Поставленная задача решается в способе лечения зрительного нерва, 

заключающемся в введении непосредственно в зону зрительного нерва кортикостероидного 

препарата и дополнительной терапии, где в качестве кортикостероидного препарата в 

субтеноново пространство вводят кеналог однократно в дозе 0,5 мл, а при дополнительной 

терапии внутримышечно применяют цефзол 1,0 2 раза в день в течение 5 дней и диклофенак 

2,5 % – 3,0 1 раз в день в течение 5 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.10.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1486 

(13) С1 

(21) 20110103.1 

(22) 05.10.2011 

(46) 30.09.2012. Бюл. № 9 

(51) A23L 1/30 (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(56) RU № 2292746, С2, А23L 1/30, 2007 

(54) Биологически активная добавка "МУЛЬТИАКТИВ ПЛЮС" 

 

Изобретение относится к медицине, точнее к парафармацевтике и может быть 

использовано в качестве пищевой добавки. 

Задачей изобретения является увеличение ассортимента БАД, содержащих 

компоненты растительного происхождения. 

Задача решена в биологически активной добавке «Мультиактив плюс», включающей 

плоды шиповника и стеарат кальция, дополнительно содержащее мумие очищенное, плоды 

облепихи, околоплодник грецкого ореха и крахмал при следующем соотношении 

компонентов, мас. %: 

мумие очищенное                                      8-12 

плоды облепихи                                         8-12 

плоды шиповника                                      7-11 

околоплодник грецкого ореха                  8-12 

стеарат кальция                                          7-12 

крахмал                                               остальное. 

Все эти вещества помогают восполнить недостаток в пищевом рационе биоактивных 

компонентов, утраченных в процессе хранения и термической обработке, а также 

корригировать цвет, вкус, запах продукта и восполнить дефицит некоторых 

жизненноважных веществ. 

Стеарат кальция обеспечивает скользящий эффект при заполнении порошковой 

смесью желатиновых капсул, крахмал – наполнитель. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 05.10.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1487 

(13) С1 

(21) 20110121.1 

(22) 16.12.2011 

(46) 30.09.2012. Бюл. № 9 

(51) A61B 17/00 (2012.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Кулукеев У. К. (KG) 

(56) Патент RU № 2135099, кл. А61В 17/00, 1997 

(54) Способ пластики пузырно-влагалищного свища 

Изобретение относится к медицине, и может быть использовано в урологии при 

лечении пузырно-влагалищного свища. 

Задача изобретения заключается в разработке способа, обеспечивающего 

оптимальную герметичность швов при пластике свища и сохранение хорошего 

кровоснабжения тканей оперируемого участка. 

Поставленная задача решается тем, что в способе пластики пузырно-влагалищного 

свища, включающем вскрытие мочевого пузыря, циркулярное иссечение фистулы, 

несколько отступя от краев фистулы в пределах здоровых тканей, и наложение швов на 

рану мочевого  пузыря  и  влагалища,  мочевой  пузырь поперечно вскрывают у верхушки 

между фиксаторами, после иссечения фистулы рану влагалища ушивают двумя рядами 

швов: слизистую оболочку и мышечный слой непрерывным самопогружающимся швом в 

направлении снизу вверх до края дефекта, где производят захлест и продолжают в 

обратную сторону, ушивая адвентицию обычным непрерывным швом, рану мочевого 

пузыря ушивают перпендикулярно швам влагалища также двумя рядами швов: адвентицию 

и мышечный слой непрерывным самопогружающимся швом по направлению сверху вниз 

до края дефекта, где производят захлест и подслизистую основу ушивают в обратную 

сторону обычным непрерывным швом. 

Преимущества данного способа пластики: 

− создается максимальная герметичность каждого ряда швов 

− нет риска образования лигатурных камней. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.12.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1488 

(13) С1 

(21) 20110076.1 

(22) 11.07.2011 

(46) 30.09.2012. Бюл. № 9 

(51) A61F9/00 (2012.01) 

(76) Асанова А. А. (KG) 

(56) Патент RU № 2321379 С1, кл. A61F 9/00, А61К 35/50, А61Р 27/02, 2008 

(54) Способ амниопластики роговицы 

Изобретение относится к офтальмологии, в частности к способам лечения длительно 

незаживающей эрозии и язв роговицы. 

Известен способ лечения заболеваний роговицы (Патент RU № 2321379 С1, кл. A61F 

9/00, А61К 35/50, А61Р 27/02, 2008), где силиконовысушенный амнион фиксируют на 

контактной линзе, которую закладывают за веки и при необходимости делают это 

несколько раз. 

Однако такой способ не всегда приводит к быстрому результату при глубоких 

воспалительных, трофических заболеваниях и травмах роговицы. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего мобилизовать 

структуры глаза для улучшения дренажа, предотвратить раннюю дислокацию амниона, 

стимулировать нервную трофику роговицы и повысить эффективность регенерации 

роговицы. 

Поставленная задача решается в способе амниопластики роговицы, включающем 

покрытие дефекта слоем амниона, амнион предварительно насыщают  пилокарпином и 

покрывают дефект роговицы первым слоем размером на 1-2 мм шире дефекта, затем 

накладывают второй слой амниона, покрывая всю поверхность роговицы равномерным 

натяжением и фиксируют узловыми швами к периферии роговицы в 5-6 точках и в 

послеоперационном периоде применяют пилокарпин в виде инстилляции по 1 капле 2 раза 

в день в течение 10 дней на фоне комплексного лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики  под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.07.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1489 

(13) С1 

(21) 20110077.1 

(22) 11.07.2011 

(46) 30.09.2012. Бюл. № 9 

(51) A61F9/00 (2012.01) 

       A61P27/00 (2012.01) 

(76) Асанова А. А. (KG) 

(56) Патент RU № 2421191, кл. A61F 9/00, А61К 31/205, А61Р 27/00, 2011 

(54) Способ лечения синдрома лимбально-клеточной недостаточности 

Изобретение относится к офтальмологии, в частности к способам медикаментозного 

лечения длительно незаживающей эрозии и язвы роговицы. 

Лечение деструктивных заболеваний и повреждений глаза, при которых имеется 

выраженная несостоятельность процессов регенерации, остается актуальной проблемой 

офтальмологии, так как зачастую приводит к значительному снижению остроты зрения и 

слепоте. Для восстановления поверхности переднего отрезка глаза применяют лечебные 

мягкие контактные линзы, адгезивные вещества и клеи, аутоконъюнктивальную пластику 

и трансплантацию амниотической мембраны, лимбальных аутографтов и аллографтов. 

Лимбальные стволовые клетки или стромальная микросреда, в которой они находятся, 

могут повреждаться значительным количеством факторов, вызывая клиническую картину, 

называемую синдромом лимбальной недостаточности, который включает в себя 

следующие признаки: наличие конъюнктивального паннуса, хроническое воспаление, 

помутнение роговицы различной степени выраженности, неоваскуляризация, плохое 

взаимодействие эпителиальных клеток, которое проявляется неровностью поверхности 

рецидивирующими эрозиями и язвами, деструкцией базальной мембраны. По степени 

выраженности выделяют частичную и тотальную лимбальную недостаточность. 

Недостатком способа является длительность лечения и возможность возникновения 

рецидивов. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего повысить 

эффективность регенерации роговицы и добиться ремиссии хронической патологии. 

Поставленная задача решается в способе лечения синдрома лимбально-клеточной 

недостаточности, включающем применение лекарственных средств, где используют 

раствор фторурацила в виде подконъюктивальных инъекций в разведении 0,1 мл на 0,2 мл 

физиологического раствора один раз в день с промежутками через 2-3 дня, в среднем 5-7 

инъекций и 0,5 % раствор пилокарпина в инстилляциях по 2 капли через каждые 15 минут 

в течение 1 часа ежедневно 7-10 дней. 
 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики  под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.07.2015 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1490 

(13) С1 

(21) 20110102.1 

(22) 05.10.2011 

(46) 30.09.2012. Бюл. № 9 

(51) A61K 35/12 (2012.01) 

76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(56) Патент RU № 2218923 С1, А61К 35/12, А61К 31/375, А61К 9/20, 2003 

(54) Биологически активная добавка "Витапро" 

Изобретение относится к медицине и может использоваться в качестве 

общеукрепляющего средства. 

В последнее время известно много различных биодобавок, не являющихся 

лекарствами, но помогающих восполнить в пищевом рационе утраченные при холодной и 

тепловой обработке физиологически активные вещества. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является «Биологически активная 

добавка «Мумивит с витамином С», содержащая мумие очищенное, аскорбиновую кислоту, 

крахмал, стеарат кальция, тальк и сахар (Патент RU № 2218923 С1, А61К 35/12, А61К 

31/375, А61К 9/20, 2003). 

Недостатком прототипа является то, что он содержит недостаточное количество 

биоактивных веществ, необходимых для достижения общеукрепляющего и адаптогенного 

эффекта. 

Задачей изобретения является разработка биологически активной добавки, 

обладающей общеукрепляющими, поливитаминными и адаптогенными свойствами. 

Поставленная задача решается в биологически активной добавке «Витапро», 

включающей мумие очищенное, крахмал, стеарат кальция, где содержится цветочная 

пыльца и настойка прополиса при следующем соотношении компонентов (мас. %): 

Мумие очищенное                            8-12  

Цветочная пыльца                            23-27  

Настойка прополиса                         3-5  

Стеарат кальция                                7-13 

Крахмал                                       остальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики  под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 05.10.2015 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1492 

(13) С1 

(21) 20110063.1 

(22) 08.06.2011 

(46) 31.10.2012. Бюл. № 10 

(51) A61B 17/12 (2012.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Мырзалиев Ж. С., Стамбекова К. Н. (KG) 

(56) Патент RU № 2165239 С2, кл. А61В 17/00, 2001 

(54) Способ лечения больных с доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы, осложненной урогенитальными инфекциями 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии и может применяться для 

лечения больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), 

осложненной урогенитальными инфекциями (УГИ) после трансуретральной резекции 

простаты (ТУРП). 

Задачей изобретения является разработка способа лечения больных, позволяющего 

проводить профилактику инфекционных осложнений и снизить риск возникновения 

рецидивов. 

Поставленная задача решается в способе лечения больных с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы, осложненной урогенитальными инфекциями, 

включающем трансуретральную резекцию простаты, где после резекции на ложе простаты 

устанавливают дуплекс катетер для орошения противовоспалительным раствором, 

орошение проводят 1 раз в сутки в течение 3-7 дней. 

 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.06.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1493 

(13) С1 

(21) 20110123.1 

(22) 21.12.2011 

(46) 31.10.2012. Бюл. № 10 

(51) A61B 17/00 (2012.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Абдырасулов А. Д. (KG) 

(56) Патент RU № 2197901 С1, кл. А61В 17/00, 2003 

(54) Способ гемостаза при аденомэктомии 

Изобретение относится к области медицины, а именно к урологии и может 

применяться для снижения риска ранних кровотечений из ложа простаты и гнойно-

воспалительных осложнений при аденомэктомии. 

Задачей изобретения является разработка способа, заключающегося в повышении 

герметичности швов, снижении риска послеоперационных осложнений. 

Поставленная задача решается в способе гемостаза при аденомэктомии, 

включающем обнажение мочевого пузыря и вскрытие передней стенки, вылущивание 

аденомы и наложение кисетного шва на ложе аденомы, установка уретрального катетера, 

выведение концов нити шва с дренажом по уретре, проведение натяжения, где кисетный 

шов накладывают на ложе аденомы двойной кетгутовой нитью через все слои шейки 

мочевого пузыря с захватом хирургической капсулы, дополнительно устанавливают 

мочеточниковый катетер, причем петлю кисетного шва прошивают через стенку 

уретральной трубки по предварительно подготовленным в ней отверстиям и захлестывают 

к мочеточниковому катетеру, свободный конец шва затягивают и прошивают к уретральной 

трубке, к дистальному концу трубки прикрепляют эластичную тягу к голени, через 

контрапертуру устанавливают эпицистостому, рану мочевого пузыря ушивают двухрядным 

кисетным швом, эпицистостому удаляют на 7-8 сутки. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 21.12.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1499 

(13) С1 

(21) 20120015.1 

(22) 15.02.2012 

(46) 30.11.2012. Бюл. № 11 

(51) A61B 5/055 (2012.01) 

(76) Фейгин Г. А., Миненков Г. О., Шалабаев Б. Д. (KG) 

(56) Стандарты проведения КТ и МРТ исследований в онкологии с использованием 

внутривенного контрастного усиления. / Долгушин Б. И., Тюрин И. Е., Лукьянченко А. Б., 

Медведева Б. М., Дронова Е. Л., Шима В., Рингл Г. // Лучевая диагностика и терапия. – 

Балтийский медицинский образовательный центр, 2010. – № 4. – С. 88 

(54) Способ определения краевой зоны злокачественных опухолей челюстно-лицевой 

области 

Данное изобретение относится к медицине, а именно к лучевой диагностике, 

онкологии и оториноларингологии. 

Задачей изобретения является разработка точного способа определения краевой 

зоны злокачественных опухолей челюстно-лицевой области, способствующего 

повышению абластической надежности хирургических вмешательств. 

Поставленная задача решается в способе определения краевой зоны 

злокачественных опухолей челюстно-лицевой области, включающего нативное, 

бесконтрастное, компьютерно-томографическое исследование, где на границе между 

опухолью и мягкотканной структурой осуществляют последовательное измерение 

плотностных характеристик на основании существующей шкалы Хаунсфилда и 

рассчитывают точное определение краевой зоны опухоли. 

Использование полученных КТ-данных по определению краеобразующей зоны 

опухоли позволяет хирургу-онкологу более точно удалить ее в пределах здоровых тканей, 

что, несомненно, увеличивает абластическую надежность хирургического вмешательства и 

тем самым улучшает результат хирургического лечения, а в дальнейшем сроки 

выживаемости пациентов и качество их жизни. 

 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя  на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.02.2015 г. 

  



 

 

81 
 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1500 

(13) С1 

(21) 20110095.1 

(22) 25.08.2011 

(46) 30.11.2012. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/00 (2012.01) 

(76) Фейгин Г. А., Шалабаев Б. Д., Миненков Г. О. (KG) 

(56) Патент RU № 2240117, кл. А61К 31/282, 31/513; А61Р 35/00; А61В 17/12; А61М 5/14, 

25/01, 2004 

(54) Способ модифицированного доступа по Лауэрс-Балону на мезофарингс и дно 

полости рта 

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии и может быть 

использовано для лечения больных раком полости рта и ротового отдела глотки. 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего увеличение 

доступа к пораженному очагу в полости дна рта и мезофарингса. 

Поставленная задача решается в способе модифицированного доступа по Лауэрс-

Балону на мезофарингс и дно полости рта, включающем разрез нижней челюсти, резекцию 

первичного очага опухоли, где пересекают нижнюю челюсть для увеличения доступа к 

пораженному очагу. 

Способ позволяет проводить дополнительные внутриоперационные хирургические 

манипуляции не только в области верхней челюсти, ретромандибулярных анатомических 

образованиях и подчелюстной области, но и на корне языка, на образованиях мезофарингса. 

 
 

      а) После разреза отвернут кожный лоскут       б) пересечена нижняя челюсть 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 25.08.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1501 

(13) С1 

(21) 20120024.1 

(22) 24.02.2012 

(46) 30.11.2012. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/56 (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Изабеков Ч. Н., Казаков И. С. (KG) 

(56) Котельников Г. П., Миронов С. П. Травматология. / Национальное руководство. – 

Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2008. – С. 405-406 

(54) Способ закрытой репозиции диафизарных переломов длинных костей скелета 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

быть применено при переломах длинных костей скелета. 

Задачей изобретения является упрощение техники закрытой репозиции 

диафизарных переломов длинных костей скелета и снижение интраоперационного 

времени. 

Поставленная задача решается в способе закрытой репозиции диафизарных 

переломов длинных костей скелета, включающем кожный разрез, вскрытие и введение в 

костномозговой канал спицы или специального стержня, закрытую репозицию производят 

с помощью репонатора, введенного в дистальный и проксимальный отдел перелома под 

ЭОП (электронно-оптический преобразователь) контролем. 

Данный способ закрытой репозиции исключает ошибку закрытого сопоставления 

костных отломков, снижает интраоперационное время и не требует использования «метода 

свободной руки», т. е. открытой репозиции. 

 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.02.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1512 

(13) С1 

(21) 20120009.1 

(22) 06.02.2012 

(46) 31.12.2012. Бюл. № 12 

(51) A61B 17/00 (2012.01) 

(71) (73) Ешиев А. М.  (KG) 

(72) Ешиев А. М., Латипов А. Л. (KG) 

(56) Бернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой 

области. – Киев: Вища школа, 1985. – 205 с. 

(54) Способ аутокостной пластики врожденной расщелины альвеолярного отростка 

верхней челюсти 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии и 

применяется для лечения врожденных расщелин альвеолярного отростка верхней челюсти. 

Известен способ устранения дефекта альвеолярного отростка по Э. Н. Самару, где 

на межчелюстной кости делают Т-образный разрез, обращенный основанием к зубам, 

отсепаровывают два слизисто-надкостничных лоскута и опрокидывают их на 180° для 

образования внутренней выстилки. Производят разрезы Лангенбека (до 6⊥6 зубов) и 

соединяют их у нижнего края дефекта. Отсепарованный слизисто-надкостничный небный 

лоскут укладывают на опрокинутые треугольные лоскуты и фиксируют их швами. 

(Бернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой 

области. – Киев: Вища школа, 1985. – 205 с.). 

Задачей изобретения является создание способа, позволяющего восстановить 

непрерывность альвеолярного отростка и прикуса. 

Задача решается в способе аутокостной пластики врожденной расщелины 

альвеолярного отростка верхней челюсти, включающем выкраивание из преддверия рта и 

небной стороны лоскута из слизистой оболочки и закрытие дефекта, где дефект кости 

заполняют измельченной аутокостью, смешанной с коллапановым гелем. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.02.2016 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1513 

(13) С1 

(21) 20110082.1 

(22) 19.07.2011 

(31) AU2011 0122185 

(32) 14.04.2011 

(33) GE 

(46) 31.12.2012. Бюл. № 12 

(51) A61K 47/06 (2012.01) 

       А61К 9/22 (2012.01) 

       А61К 1/495 (2012.01) 

(71) (73) Джи Эм Пи ЛТД. Земо Видзиси стр. 103, 0160 Тбилиси, Грузия  (GE) 

(72) Гиорги Антадзе  (GE) 

(56) Патент RU № 2410097, кл. А61К 31/495, 9/22, А61Р 9/10, A61J 3/10, 2011 

(54) Таблетка с контролируемым высвобождением триметазидина 

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и касается таблеток с 

контролируемым высвобождением триметазидина. 

Задачей изобретения является создание таблетки с контролируемым 

высвобождением триметазидина, изготовление которой не требует сложной технологии, и 

при этом сохранение желательного профиля контролируемого высвобождения активного 

ингредиента. 

Поставленная задача решается в таблетке с контролируемым высвобождением, 

включающая покрытое оболочкой ядро, содержащая триметазидина дигидрохлорид, 

модификатор контролируемого высвобождения, микрокристаллическую целлюлозу, 

стеарат магния и диоксид кремния, причем ядро дополнительно содержит 

желатинизированный крахмал, а в качестве модификатора контролируемого 

высвобождения - оксид полиэтилена, при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

триметазидина дигидрохлорид               11-15 

оксид полиэтилена                                   20-30 

желатинизированный крахмал                15-25 

стеарат магния                                          0,3-0,6 

диоксид кремния                                      0,3-0,6 

оболочка                                                    2,5-3,5  

микрокристаллическая 

целлюлоза                                           остальное, 

таблетка содержит 35 мг триметазидина дигидрохлорида и ядро покрыто оболочкой   

OPADRY II. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1518 

(13) С1 

(21) 20110111.1 

(22) 10.11.2011 

(46) 31.01.2013. Бюл. № 1 

(51) A61F 9/01 (2012.01) 

76) Омурова Н. С., Медведев М. А., Дикамбаева М. К., Мамытова Б. М. (KG) 

(56) Патент RU № 2303457 С1, кл. А61К 38/43, А61Р 27/02, А61М 5/178, 2007 

(54) Способ лечения помутнения и рубцов роговицы 

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения помутнения и 

рубцов роговицы различной степени выраженности после перенесенных заболеваний 

роговицы и травм. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения, обеспечивающего 

создание благоприятных условий для восстановления прозрачности роговицы, исключение 

травматизации роговицы, достижение более быстрого и полноценного восстановления 

зрения, сокращение сроков лечения пациентов. 

Поставленная задача решается в способе лечения рубцов и помутнений роговицы, 

заключающемся во введении коллализина через инъекционную иглу, использовавшуюся 

ранее в косметологии, для мезотерапии. Игла - прямая короткая, калибром 32, длиной 4 мм. 

Согласно изобретению коллализин вводят интрастромально, в роговицу, непосредственно 

в зону рубца, или помутнения, до 5 раз с интервалом в одну неделю. 

Интрастромальные роговичные инъекции позволяют добиться необходимой 

концентрации протеолитического фермента (коллализин), препарат депонируется в строме 

роговицы в области рубца или помутнения, тем самым быстрее достигается 

терапевтический эффект. 

 
 

1 – эпителий роговицы, 2 – боуменова оболочка, 3 – строма роговицы, 

4 – десцеметова мембрана, 5 – эндотелий роговицы, 6 – зона рубца 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 10.11.2016 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1519 

(13) С1 

(21) 20120038.1 

(22) 12.04.2012 

(46) 31.01.2013. Бюл. № 1 

(51) А61К 36/78  (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П.  (KG) 

(56) Патент RU № 2133618 С1, кл. А61К 35/78, 1999 

(54) Геморроидальный сбор "Варикозал" 

Изобретение относится к медицине и предназначено для увеличения арсенала 

противогеморроидальных средств природного генеза. 

Геморрой - довольно распространенное заболевание, требующее в далеко зашедших 

случаях длительного лечения. 

В качестве прототипа изобретения выбран способ лечения геморроя смесью 

лекарственных растений (Патент RU № 2133618 С1, кл. А61К 35/78, 1999), включающей 

тысячелистник, коровяк, хвощ, крапиву, ромашку, укроп, одуванчик, льнянку, 

предназначенную для приема внутрь и для микроклизм. 

Недостатком смеси является большое количество компонентов и сложность 

приготовления и применения. 

Задачей изобретения является упрощение состава средства и применения. 

Задача решается в геморроидальном сборе «Варикозал» для сидячих ванн, 

включающем крапиву, где дополнительно содержится верблюжья колючка, плоды 

конского каштана, череда, мята и чабрец при следующем соотношении компонентов (мас. 

%): 

Крапива     12-16 

Верблюжья колючка  16-20 

Конский каштан   12-16 

Череда    12-18 

Мята     20-24 

Чабрец             остальное. 

Такой представительный комплекс действующих веществ создает оптимальные 

условия для облегчения течения болезни, а при длительном применении, при соблюдении 

соответствующей диеты и физических тренингов достижимо полное выздоровление. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.04.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1522 

(13) С1 

(21) 20110120.1 

(22) 14.12.2011 

(46) 28.02.2013. Бюл. № 2 

(51) А61B 17/56  (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сабыралиев М. К., Сулайманов Ж. Д., Тапаев М. М. (KG) 

(56) Патент KG № 1090, кл. А61В 17/56, 2008 

(54) Способ корпородеза нестабильных осложненных переломов грудопоясничного 

отдела позвоночника 

Изобретение относится к медицине, а именно к вертебрологии и может быть 

использовано при переднем корпородезе при нестабильных осложненных переломах 

грудопоясничного отдела позвоночника. 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего улучшение 

результатов переднего корпородеза аутотрансплантатом при переломах позвоночника. 

Поставленная задача решается в способе корпородеза нестабильных осложненных 

переломов грудо-поясничного отдела позвоночника путем субтотальной резекции 

поврежденного позвонка, включающем передне-боковой доступ к очагу поражения, 

рассечение фиброзного кольца, резекцию поврежденного позвонка во фронтальном и 

сагиттальном направлениях, последовательное удаление костных отломков и 

декомпрессию спинного мозга, забор аутотрансплантата из крыла подвздошной кости с 

последующей ее укладкой между позвонками и дополнительной фиксацией спонгиозными 

винтами, соединяющими сочленяемые позвонки и аутотрансплантат. 

Способ корпородеза нестабильных осложненных переломов грудопоясничного 

отдела позвоночника позволяет достичь жесткой стабилизации оперированного сегмента, 

и полностью исключить возможность возникновения послеоперационной нестабильности 

и миграции установленных аутотрансплантатов. 

 

а) компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка со стенозом позвоночного канала 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.12.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1523 

(13) С1 

(21) 20120040.1 

(22) 12.04.2012 

(46) 28.02.2013. Бюл. № 2 

(51) А61К 35/78 (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 

(56) Патент RU № 2137492, кл. А61К 35/78, 1999 

(54) Фитосостав мочегонного действия "Голубая лагуна" 

Изобретение относится к лекарственной медицине, а именно к парафармацевтике и 

может применяться для усиления диуреза. 

Задачей изобретения является упрощение состава смеси, увеличение в нем 

мочегонных факторов и упрощение применения фитопрепарата больным. 

Поставленная задача решается в фитосоставе мочегонного действия «Голубая 

лагуна», включающем листья брусники, где содержатся тонко измельченные и 

заключенные в пористые бумажные пакетики березовые почки, бессмертник, толокнянка, 

арча и верблюжья колючка при следующем соотношении компонентов (мас. %): 

Брусника            10-20 

Березовые почки 15-25 

Бессмертник 10-20 

Толокнянка 10-20 

Арча            15-25 

Верблюжья колючка остальное. 

Сущность изобретения состоит в том, что порошкообразная смесь мочегонных 

растений определенного веса, заключенная в пакетик из пищевой пористой бумаги, при 

опускании в горячую воду быстро пропитывается водой, которая извлекает из растений 

действующие вещества, исключая необходимость в процеживании жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.04.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1524 

(13) С1 

(21) 20120039.1 

(22) 12.04.2012 

(46) 28.02.2013. Бюл. № 2 

(51) А61К 49/06 (2012.01) 

76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 

(56) Патент RU № 2339403, кл. А61К 45/06, А61К 31/28, А61Р 11/00, 2008 

(54) Биодобавка "АНТИГРИППИН-МИЭЛ" 

Изобретение относится к лекарственной медицине, точнее к парафармацевтике и 

может использоваться для восстановления антиоксидантного статуса организма при 

лечении острых респираторных вирусных инфекций. 

Задачей изобретения является разработка простого микроэлементного комплекса 

для регенерации антиокислительных ферментов, осуществляющих борьбу с факторами 

микробного или вирусного воспаления. 

Поставленная задача решена в биодобавке «Антигриппин-миэл», включающей 

железо, цинк и медь, где содержатся микроэлементы селен и марганец, аскорбиновая 

кислота, лактоза и стеарат кальция при следующем соотношении компонентов (мас. %): 

Железа фумарат   0,7-0,9 

Марганца аспарагинат    0,7-0,9 

Цинка сульфат   0,4-0,6 

Меди сульфат   0,1-0,2 

Селена сульфат   0,0004 

Аскорбиновая кислота            30,0-50,0 

Кальция стеарат             15,0-25,0 

Лактоза            остальное. 

Сущность изобретения состоит в том, что эти микроэлементы в виде 

соответствующих солей при поступлении в организм включаются в кофакторы 

антиоксидантных ферментов, восстанавливая их активность. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.04.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1525 

(13) С1 

(21) 20120037.1 

(22) 12.04.2012 

(46) 28.02.2013. Бюл. № 2 

(51) А61L 15/00 (2012.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 

(56) Патент RU № 2157242 С1, кл. A61L 15/00, A61F 13/15, 2000 

(54) Хирургическая антисептическая повязка "Фитоимпрегнат" 

Изобретение относится к медицине, а именно к медикаментозной терапии и может 

использоваться для лечения ран и язв в хирургии, травматологии и в дерматологии. 

При любых нарушениях целостности кожных покровов: при операциях, травмах, 

изъязвлениях, ожогах второй и третьей степени, трофических язвах требуется асептическое 

или антисептическое закрытие дефекта и лечение с обработкой раневой поверхности и 

сменой повязок. 

Повязки могут быть стерильные или импрегнированные различными 

антисептическими, масляными или иными средствами. 

Задачей изобретения является упрощение изготовления повязки и использование в 

качестве сорбента и лечебного фактора тонкоизмельченных лекарственных растений и 

деструктированной целлюлозы. 

Задача решается в лечебной повязке  «Фитоимпрегнат»,   состоящей   из  замкнутой 

пористой емкости, включающей синтетический сорбент с иммобилизованными на нем 

лекарственными веществами, где в качестве сорбента и лечебного фактора содержатся 

тонкоизмельченные лекарственные растения: крапива, чабрец, эвкалипт, зверобой, 

шишкоягоды арчи, календула, шалфей, кора дуба и деструктированная целлюлоза, взятые 

в следующих соотношениях (мас. %): 

Крапива    1-3 

Чабрец    2-4 

Эвкалипт    3-5 

Зверобой    3-5 

Арча    3-5 

Календула    1-3 

Шалфей    2-4 

Кора дуба    1-3 

Деструктированная 

целлюлоза           остальное. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.04.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1532 

(13) С1 

(21) 20120041.1 

(22) 12.04.2012 

(46) 30.04.2013. Бюл. № 4 

(51) А61K 31/34 (2013.01) 

(76) Бабаев А. Ж., Зотов Е. П. (KG) 

(56) Патент RU № 2225216 кл. C1 А61К 35/78, А61К 33/00, 2003 

(54) Способ лечения ночного недержания мочи у детей и средство для его 

осуществления "Бэбидрай" 

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения ночного 

недержания мочи у детей в домашних условиях. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения ночного недержания 

мочи у детей и средства для его осуществления «Бебидрай» (сухой ребенок), включающего 

готовые сборы лекарственных растений в количестве 6 рецептур, применяемых в виде 

настоев. 

Эта задача решается тем, что способ лечения ночного недержания мочи у детей и 

средство для его осуществления «Бебидрай» («сухой  ребенок»),   включающий   хвощ,  где 

дополнительно содержит боярышник, мяту, зверобой, шалфей, пустырник, валериану, аир, 

почки березовые, спорыш, ромашку, тысячелистник, укроп, чабрец, бруснику, арнику, 

пастушью сумку, репешок, золототысячник, манжетку, девясил, кипрей, полынь, яснотку, 

лабазник, причём больному в качестве условного раздражителя больному перед сном 

делают словесное внушение в форме рифмованного текста, а в качестве безусловного 

раздражителя назначают в определенном порядке настои из лекарственных растений, 

причём, вначале больному назначается 10 % настой смеси лекарственных растений. 

Сущность изобретения состоит в том, что предлагается готовый комплекс для 

лечения ночного недержания мочи у детей в домашних условиях. Набор или комплекс 

содержит шесть составов из лекарственных растений, давно и успешно применяемых для 

лечения различных болезней мочеполовой системы. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.04.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1537 

(13) С1 

(21) 20120025.1 

(22) 24.02.2012 

(46) 30.04.2013. Бюл. № 4 

(51) G09B 23/28  (2013.01) 

(76) Песин Я. М. (KG), Бгатова Н. П. (RU) 

(56) Патент РФ № 2400822, кл. G09B 23/28, 2010 

(54) Способ моделирования хронической гипергликемии 

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной 

патофизиологии и нейроэндокринологии и может быть использовано для построения 

модели хронической гипергликемии на животных, генетически не предрасположенных к 

развитию данного заболевания. 

Задачей изобретения является разработка способа создания аутоиммунной модели 

хронической гипергликемии (сахарного диабета I типа) у животных, генетически не 

предрасположенных к развитию данного и других аутоиммунных заболеваний. 

Поставленная задача решается тем, что в способе моделирования хронической 

гипергликемии, включающем выбор экспериментального животного, генетически не 

предрасположенного к развитию аутоиммунных заболеваний, и введение ему препарата, 

повышающего функциональную активность симпатической нервной системы по схеме, в 

качестве экспериментального животного выбирают кролика породы Шиншилла, а в 

качестве препарата, повышающего функциональную активность симпатической нервной 

системы, применяют антагонист инсулина. В качестве антагониста инсулина используют 

адреналина гидрохлорид, который вводится экспериментальному животному 

внутримышечно утром и вечером по 0,2 и по 0,3 мл с интервалом в 10 часов в течение 45-

60 суток. 

Использование предлагаемого способа моделирования гипергликемии позволяет 

получить адекватную устойчивую аутоиммунную модель гипергликемии (сахарного 

диабета I типа) у генетически не предрасположенных к развитию аутоиммунных 

заболеваний животных, без нарушения функциональной деятельности каких-либо органов 

животного, что коррелирует с широкой распространенностью этого заболевания и позволит 

создать новые подходы к его диагностике и лечению. 

 
Структура островка Лангерганса через 45 суток эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином увеличение 10x40 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.02.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

под ответственность заявителя 

(11) 1555 

(13) С1 

(21) 20120089.1 

(22) 01.10.2012 

(46) 31.07.2013. Бюл. № 7 

(51) A61K 36/00 (2013.01) 

(76) Супатаева Т. У., Токтосунова З. У., Зотов Е. П. (KG) 

(56) Патент под ответственность заявителя КG № 1300, кл. А61К 6/00, 2010 

(54) Средство для профилактики и лечения пародонтита "Цитамол" 

Изобретение относится к медицине, точнее, к стоматологии и предназначено для 

лечения зубодесневых заболеваний. 

Проблемными заболеваниями в стоматологии считаются стоматиты и пародонтиты. 

Этиология пародонтита изучена далеко недостаточно, показателем чего является большое 

количество средств для его лечения. Предлагаются антимикробные, 

противовоспалительные, эпителизирующие, иммуностимулирующие, вяжущие вещества, 

кортикостероиды, антибиотики, фитонциды, витамины, антиоксиданты, поскольку 

большую роль в развитии заболевания играют свободные и перекисные радикалы. И поиски 

новых эффективных средств для лечения пародонтита продолжаются. 

Недостатком его является содержание в составе двух растительных экстрактов с 

дубильными и красящими свойствами, окрашивающими зубы в темный цвет. 

Задачей изобретения является создание средства, обладающего многосторонним 

действием: антимикробным, противовоспалительным, антиоксидативным и 

пролонгирующим. 

Поставленная задача решается в средстве для  лечения  и   профилактики   

пародонтита, включающем цитраль, метронидазол и воду, где содержится спиртовый 

экстракт календулы, экстракт алоэ, тимол, метрид и натрийоксиметилцеллюлоза при 

следующем соотношении компонентов (мас. %): 

20 % экстракт календулы  

на 70 % спирте                             10-14 

Экстракт алоэ       5-7 

Метрид      18-22 

Цитраль               0,08-0,12 

Тимол                0,4-0,6 

Натрийоксиметилцеллюлоза      4-6 

Вода очищенная           остальное. 

Сущность изобретения состоит в том, что состав содержит факторы, 

препятствующие развитию и способствующие лечению гингивита, пародонтита, язвенного 

и эрозивного стоматитов. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.10.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1556 

(13) С1 

(21) 20120055.1 

(22) 28.05.2012 

(46) 31.07.2013. Бюл. № 7 

(51) A61M 5/08 (2013.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Чернецова Г. С, Колесниченко И. В. (KG) 

(56) Зенков С. С. Клинические и физиологические аспекты внутреннего дренирования 

верхних мочевых путей // Автореф. дис. канд. мед. наук. - М., 1998 

(54) Способ дренирования почки 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано в хирургическом лечении при гидронефрозе почки и деструктивном 

пиелонефрите с целью восстановления нормального пассажа мочи. 

Известен способ дренирования почки и верхнего отдела мочеточника путем 

наложения дренажной трубки, снабженной отверстиями диаметром 4 мм. (Пред. патент KG    

№ 366, кл. А61В 17/00, 2000). 

Задача изобретения - разработка способа, обеспечивающего повышение 

эффективности дренирования почки и снижение риска развития рецидива заболевания. 

Поставленная задача решается в способе дренирования почки, включающем 

люмботомию, мобилизацию почки, пластическую коррекцию на лоханочно-

мочеточниковом сегменте и/или декапсуляцию почки со вскрытием гнойных очагов, 

установку дренажного элемента осуществляют наложением пиелостомы двухканальным 

катетером Фоллея, фиксированного в полости лоханки раздуванием баллончика до объема 

3-5 мл наряду с интубационной трубкой, с последующей антеградной пиелографией. 

Использование предлагаемого способа дренирования почки для верхних мочевых 

путей при гидронефрозе и деструктивном пиелонефрите позволит повысить эффективность 

лечения урологических заболеваний без возникновения рецидивов. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия –28.05.2015 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1564 

(13) С1 

(21) 20120053.1 

(22) 24.05.2012 

(46) 30.08.2013. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/225 (2013.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Зарылбеков Н., Монолов Н. К. (KG) 

(56) Предварительный патент KG № 366 С1, кл. А61В 17/00, 2000 

(54) Способ профилактики интра- и послеоперационных осложнений при контактной 

пневматической уретеролитотрипсии в лечении камней мочеточников 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии и может применяться при 

выполнении контактной пневматической уретеролитотрипсии в лечении камней 

мочеточников. 

Задачей изобретения является разработка способа профилактики интра- и 

послеоперационных осложнений при контактной пневматической уретеролитотрипсии, 

позволяющего снизить давление ирригационной жидкости на полость мочеточника. 

Поставленная задача решается тем, что в способе профилактики интра- и 

послеоперационных осложнений при контактной пневматической уретеролитотрипсии в 

лечении камней мочеточников устанавливают двухпросветный мочеточниковый катетер с 

баллончиком на конце из полиуретана, диаметром № 4, 5, и применяют водорастворимый 

гель с антибиотиком и дексаметазоном, при этом часть мочеточникового катетера, ниже 

баллона, дополнительно снабжена отверстиями. 

В результате комплексного способа профилактики интра- и послеоперационных 

осложнений при контактной пневматической уретеролитотрипсии обеспечивается 

профилактика инфекционных осложнений и сокращение сроков послеоперационного 

периода. 

 
Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.05.2015 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1565 

(13) С1 

(21) 20120063.1 

(22) 22.06.2012 

(46) 30.08.2013. Бюл. № 8  

(51) A61C 5/00 (2013.01) 

      A61C 13/00 (2013.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Мамытова А. Б., Тресков Д. В. (KG) 

(56) Патент R U  №  2262903, А61С 5/00, А61С 13/00, 2005 

(54) Способ восстановления зубов, разрушенных до или ниже уровня десны 

Изобретение относится к стоматологии и может быть использовано при 

восстановлении зубов, разрушенных до или ниже уровня десневого края. 

Задачей изобретения является повышение эффективности восстановления зубов, 

разрушенных до или ниже уровня десневого края. 

Поставленная задача решается в способе восстановления зубов, разрушенных ниже 

уровня десневого края, включающем эндодонтическое лечение корня, оголение корня, 

укрепление стенок корня зуба и последующую реставрацию его коронковой части путем 

послойного нанесения композитных материалов на армирующие элементы, размещенные в 

твердеющем растворе корневого канала и зафиксированные штифтом, где оголение корня 

производят круговым иссечением десневого края и круговой остэктомией, а армирующие 

элементы в надкорневой части изгибают до окклюзионной плоскости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.06.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1566 

(13) С1 

(21) 20120088.1 

(22) 01.10.2012 

(46) 30.08.2013. Бюл. № 8 

(51) A61K 6/02 (2013.01) 

(76) Супатаева Т. У., Токтосунова З. У., Зотов Е. П. (KG) 

(56) Патент RU № 2151593 C 1 ,  А61К 9/06, А61К 6/02, А61Р 1/02, 2000 

(54) Средство для профилактики и лечения пародонтита "Капроцит" 

Изобретение относится к медицине, точнее к стоматологии, и может 

применяться при лечении заболеваний тканей пародонта.  Арсенал лекарственных 

средств при заболеваниях пародонта насчитывает сотни наименований, что является 

свидетельством того, что заболевание это изучено недостаточно и новые предложения 

являются попытками найти нужное, действенное средство. 

Известен способ лечения заболеваний пародонта и слизистой полости рта (Патент 

RU № 2151593 C 1 ,  А61К 9/06, А61К 6/02, А61Р 1/02, 2000), где используют антибиотики 

левомицетин и фурацилин, фермент химотрипсин, биогенный стимулятор сок каланхоэ и 

вспомогательные вещества. 

Рецептура содержит достаточное количество антимикробных компонентов, но в ней 

почти нет представителей класса флавоноидов, являющихся активными антиоксидантами 

и нет регенераторов антирадикальных ферментов. 

Как известно, в этиологии и патогенезе пародонтита большую роль играют 

свободные и перекисные радикалы. Эти радикалы могут вступать в связь со многими 

субстратами организма и нарушать слаженную работу органов и систем и не в последнюю 

очередь - зубодесневого аппарата. 

Задачей изобретения является разработка состава с более широким спектром 

действия. 

Поставленная задача решается в средстве для профилактики и лечения пародонтита, 

включающем сок каланхоэ, дополнительно содержащем настойку прополиса, настойку 

эхинацеи, цитохром С, гентамицин и метрид при следующем соотношении компонентов 

(мас. %): 
Сок каланхоэ   15-20 

Настойка эхинацеи  10-15 

Настойка прополиса  10-15 

Цитохром С   8-12 

Гентамицин   8-12 

Метрид   остальное. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 01.10.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1574 

(13) С1 

(21) 20120079.1 

(22) 08.08.2012 

(46) 30.09.2013. Бюл. № 9 

(51) A61F 9/02 (2013.01) 

(76) Медведев М. А., Тургунбаев Н. А., Поляк А. С., Имакеев Н. А. (KG) 

(56) Патент RU № 2381649 C1, кл.  A01N  1/00, 2010 

(54) Способ укрепления тканей роговицы при послойной кератопластике 

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии и может быть 

использовано при проведении послойной кератопластики. 

Задачей изобретения является максимальное ускорение заживления и 

послеоперационной адаптации донорской ткани к роговице реципиента, а также 

укрепление прочностных свойств тканей роговицы под действием ультрафиолетового 

облучения. 

Поставленная задача решается в способе укрепления тканей роговицы при 

послойной кератопластике, где после обработки операционного поля на фоне местной 

анестезии с помощью трепана нужного  размера  производится насечка на роговице 

реципиента. Послойно удаляются пораженные слои роговицы. Такого же размера 

приготавливают донорский трансплантат, укладывают в приготовленное ложе и фиксируют 

узловыми швами шелк 9-0, непрерывным швом нейлон 10-0. Далее в интерфейс, то есть в 

пространство между донорской тканью и роговицей реципиента с помощью инсулинового 

шприца с запрессованной иглой вводят раствор фотосенсибилизатора Декстралинк 

(регистрационное удостоверение № ФРС 2010/09071 от 10.10.2010 г.) в объеме 0.1-0.2 мл. 

После достижения адекватного прокрашивания трансплантата проводится 

фотомодификация зоны вмешательства по стандартной методике в течение 15 минут. 

Способ позволяет увеличить поперечные сшивки коллагена стромы роговицы 

реципиента и донорской ткани между собой, тем самым усиливая прочностные свойства 

тканей роговицы, ускоряя процессы заживления операционной раны. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.08.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1579 

(13) С1 

(21) 20120071.1 

(22) 19.07.2012 

(46) 31.10.2013. Бюл. № 10 

(51) A61C 8/00 (2013.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Бакиев Б. А., Карбалиев Р. Д., Бакиев А. Б., Именов Д. А. (KG) 

(56) Заявка RU № 930033769, кл. А61С 8/00, 1995 

(54) Способ реплантации зуба 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии, и 

может быть использовано при лечении хронических одонтогенных периапикальных 

деструктивных процессах.  

Известен способ реплантации зуба, заключающийся в удалении зуба, обработки зуба 

и раны, установки зуба в рану и фиксации зуба (Заявка RU № 930033769, кл. А61С 8/00, 

1995). 

Недостатком способа является повреждение циркулярной связки зуба при ее 

отслаивании и отсутствие условий для полноценного восстановления тканей периодонта. 

Задачей изобретения является обеспечение сохранения циркулярной связки зуба, 

зубодесневой борозды и гингивальных тканей, восстановление клеточных структур тканей 

периодонта. 

Поставленная задача решается в способе реплантации зуба, включающем удаление 

зуба, очистку кариозной полости и корневых каналов, санацию раны и зуба и установку 

зуба, где зуб удаляют, выполнив круговой разрез слизистой, отступая от десневого края 

зуба на 8-10 мм, с вестибулярной оральной стороны выкраивают слизисто-надкостничный 

лоскут, который мобилизуют с сохранением циркуляционной связки, в лунку помещают 

обогащенную тромбоцитами плазму аутогенной крови, а при установке зуба осуществляют 

бесшовное соединение раны слизистой абсорбирующей губкой «Тахокомб», зуб шинируют 

до заживления. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 19.07.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1580 

(13) С1 

(21) 20130007.1 

(22) 21.01.2013 

(46) 31.10.2013. Бюл. № 10 

(51) A61F 2/34 (2013.01) 

      A61B 5/107(2013.01) 

76) Джумабеков С. А., Сулайманов Ж. Д., Калчаев Б. Н., Юнусов Ф. И., Усенов А. С. (KG) 

(56) Патент № 2412646 С2, кл. А61В 5/00, 2011 

(54) Способ определения оптимального размера рабочей поверхности вертлужной 

впадины для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава  

Изобретение относится к медицине, а именно травматологии и ортопедии, и может 

быть использовано для подбора размера ацетабулярного компонента эндопротеза при 

дисплазии тазобедренного сустава. 

Задачей изобретения является разработать способ расчета размера вертлужной 

впадины, обеспечивающий максимально точное определение размера рабочей поверхности 

вертлужной впадины для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава. 

Поставленная задача решается в способе определения оптимального размера 

рабочей поверхности вертлужной впадины для ацетабулярного компонента эндопротеза 

тазобедренного сустава, включающем подбор эндопротеза, где для проектирования и 

расчета составляют математическую модель тазобедренного сустава при 

эндопротезировании. Математическая модель, предназначенная для оптимального выбора 

размера рабочей поверхности (контактируемой площади) вертлужной впадины для 

ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава цементной и 

бесцементной фиксации до оперативного лечения. 

Способ позволяет максимально точно подобрать ацетабулярный компонент 

эндопротеза к вертлужной впадине. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 21.01.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1583 

(13) С1 

(21) 20120085.1 

(22) 07.09.2012 

(46) 30.11.2013. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/00 (2013.01) 

(76) Джумабеков С. А., Тайланов А. Ж., Анаркулов Б. С. (KG) 

(56) Котельников Г. П., Миронов С. П. Травматология. Национальное руководство. - 

Издательская группа «Гэотар-Медиа», 2008. -С. 323-324 

(54) Способ интрамедуллярного компрессирующего остеосинтеза переломов 

ключицы 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

быть применима для хирургического лечения переломов ключицы. 

Задачей данного изобретения является разработка способа, обеспечивающего 

усовершенствование интрамедуллярного остеосинтеза перелома ключицы, позволяющего 

исключить миграции спицы, достичь стойкой стабилизации в области перелома, 

компрессию отломков до полной консолидации при многооскольчатых переломах 

ключицы. 

Поставленная задача решается в способе интрамедуллярного компрессирующего 

остеосинтеза переломов ключицы, где через центральный отломок ключицы, 

интрамедуллярно вводят толстую спицу Киршнера при помощи дрели на глубину 5-6 см, 

перфорируя кортикальный слой грудинного конца ключицы. После репозиции отломков 

спицу проводят интрамедуллярно через периферический отломок ключицы, перфорируя 

кожу акромиальной части ключицы, где конец спицы крючкообразно загибается и делается 

разрез на коже для погружения крючка на глубину   1-1,5 см. С грудинной части отломка 

компрессия в области перелома обеспечивается затягиванием конца спицы Киршнера так, 

чтобы крючок акромиальной части плотно упирался в кость, затем, не ослабляя, 

осуществляется затягивание грудной части спицы, которая крючкообразно загибается к 

кости. 
 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 07.09.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1584 

(13) С1 

(21) 20120091.1 

(22) 03.10.2012 

(46) 30.11.2013. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/00 (2013.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Мамытов М. М., Мендибаев К. Т., Сулайманов М. Ж.  (KG) 

(56) Заявка RU № 93039019 А, А61В 17/00, 1996 

(54) Способ предупреждения эпидуральных гематом в области трепанационного окна 

после нейрохирургической операции 

Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрохирургии и 

предназначено для предупреждения послеоперационных эпидуральных гематом в области 

трепанационного окна. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего осуществить 

профилактику послеоперационных гематом. 

Задача решается в способе предупреждения эпидуральных гематом в области 

трепанационного окна после нейрохирургической операции, заключающемся в фиксации 

твердой мозговой оболочки путем её подшивания, где фиксацию проводят подшиванием 

твердой мозговой оболочки в нескольких местах по периметру трепанационного отверстия 

к надкостнице, проводя нити шва через край костного трепанационного отверстия. 

 

 
 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.10.2016г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1585 

(13) С1 

(21) 20120093.1 

(22) 03.10.2012 

(46) 30.11.2013. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/00 (2013.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Усупбаев А. Ч., Кузебаев Р. Е., Курбаналиев Р. М., Хакимходжаев З. Ш. (KG) 

(56) П ат ен т  R U № 20 6 37 09 ,  к л .  А 61В  1 7 / 00 ,  19 96  

(54) Способ уретропластики из стенки влагалища при истинном гермафродитизме 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии и используется в 

хирургическом лечении истинного гермафродитизма с целью восстановления нормального 

акта мочеиспускания и половой функции. 

Задачей изобретения является разработка надежного способа уретропластики из 

стенки влагалища при истинном гермафродитизме для восстановления адекватного акта 

мочеиспускания и половой функции. 

Поставленная задача решается тем, что в способе уретропластики из стенки 

влагалища при истинном гермафродитизме формируют туннель, вагинальный лоскут на 

питающей ножке фиксируют к туннелю, туннель формируют шириной 0,5-0,3 см путем 

выкраивания полоски и двумя линейными параллельными разрезами в белочной оболочке 

с расстоянием между ними 1,5 см, лоскут фиксируют к туннелю с двух сторон 

непрерывным вворачивающимся герметичным швом. 

Преимущества: 

1. Сохранено кровоснабжение и иннервация (на сосудистой ножке). 

2. Слизистая влагалища может растягиваться от 8 до 15 см. 

3. Возможно применение при истинном гермафродитизме. 

4. Хирургическую коррекцию таких пациентов целесообразно проводить в один этап, 

что позволит пациенту избежать лишних психотравмирующих факторов, на фоне 

уже имеющегося выраженного тревожно-депрессивного расстройства со 

склонностью к суициду. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.10.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

под ответственность заявителя 

(11) 1586 

(13) С1 

(21) 20120070.1 

(22) 19.07.2012 

(46) 30.11.2013. Бюл. № 11 

(51) A61C 8/00 (2013.01) 

(76) Нуритдинов Р. М., Юлдашев И. М., Сулайманкулова С. К. (KG) 

(56) Патент RU № 2432139 С1, кл. А61С 8/00, А61М 1/38, А61К 38/20, А61Р 41/00, 2011 

(54) Способ подготовки альвеолярного отростка челюсти к имплантации 

Изобретение относится к медицине, в частности к стоматологии, и может быть 

использовано при подготовке к дентальной имплантации при атрофии костной ткани 

альвеолярного отростка челюстей. 

Известен способ реконструкции атрофированной альвеолярной части челюстей 

(Патент RU № 2405475 С1, кл. А61В 17/24, 2010), заключающийся в проведении двух 

вертикальных пропилов, перпендикулярных к альвеолярному отростку и проходящих через 

наружный и внутренний кортикальный слои. Сквозной горизонтальный пропил 

альвеолярной кости проводят без нарушения целостности зоны прикрепления слизистой 

оболочки, соединяющей вертикальные пропилы. Устанавливают в горизонтальный пропил 

распатор и поднимают костный фрагмент вверх, на высоту 3,0-8,0 мм. Вводят в 

сформированный дефект со стороны кортикальной пластины аутокость и биоматериал, 

стимулирующий остеогенез. Осуществляют фиксацию микропластинами и микровинтами, 

сверху закрывают резорбируемой мембраной. 

К недостаткам способа относится травматичность оперативного вмешательства, 

обусловленная проведением сквозного горизонтального пропила альвеолярной кости и 

установкой в пропил распатора, поднятием костного фрагмента, а также необходимость 

дополнительного вмешательства, с целью взятия аутокости с подбородочной области. 

Задачей изобретения является повышение эффективности пластики альвеолярного 

отростка при его атрофии, снижение травматичности и сокращение срока. 

Поставленная задача решается в способе подготовки альвеолярного отростка 

челюсти к имплантации, включающем скелетирование альвеолярного отростка в области 

дефекта костной ткани, декортикацию, изолирование от мягких тканей, где в дефект 

укладывают стоматологическую губку «Стимул-Осс», пропитанную азотнокислыми 

растворами наночастиц серебра и меди, которые предварительно восстанавливают при 

воздействии на них в течение 30 мин. ультрафиолетовым излучением кварцевых ламп, 

дефект и губку изолируют биорезорбируемой мембраной «Пародонкол» и рану наглухо 

ушивают. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия –19.07.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1590 

(13) С1 

(21) 20120049.1 

(22) 16.05.2012 

(46) 30.11.2013. Бюл. № 11 

(51) A61F 9/00 (2013.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Черных А. В., Сайдахметова Ч. Т., Тилекеева У. М.  (KG) 

(56) Патент RU № 2308923 С1, кл. А61F 9/008, А61N 5/067, А61К 31/409, 2007 

(54) Способ предупреждения рецидива птеригиума 

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии и может 

применяться для профилактики рецидива птеригиума.  

Птеригиум - это рост складки бульбарной конъюнктивы на роговицу глазного яблока 

с внутренней стороны. В настоящее время этиопатогенез заболевания изучен недостаточно. 

Предрасполагающим фактором является длительное раздражение конъюнктивы ветром, 

пылью, сухим воздухом и воздухом, содержащим вредные вещества (выхлопные газы, пары 

серной, соляной, азотной кислот и смолистые вещества, дым, сажа, зола, ультрафиолетовая 

инсоляция).  

Птеригиум является частой патологией и лечение его является актуальной 

проблемой. Особенностью оперативного вмешательства является удаление плевы 

различными методами - с головки или от широкого основания. Несмотря на успешное 

оперативное лечение, часто процесс переходит в рецидивирующую форму, снижая остроту 

зрения за счет изменения прозрачности роговицы. Кроме того, повторное оперативное 

вмешательство всегда является значительным эмоциональным стрессом и не всегда 

приносит желаемый эффект. 

Задача изобретения заключается в повышении эффективности лечения с учетом 

факторов, дополнительно провоцирующих рецидив птеригиума. 

Поставленная задача решается в способе предупреждения рецидива птеригиума, 

включающем предоперационную подготовку, удаление птеригиума и послеоперационное 

лечение, где при предоперационной подготовке назначают Виферон по 1 свече 3 раза в день 

в течение 5 дней тремя циклами с 5-дневным перерывом между циклами, а в 

послеоперационном периоде местно используют гель Вирган по 1 капле 5 раз в день в 

течение 3-х дней, затем по 1 капле 3 раза в день в течение 7 дней. 
 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.05.2015 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1601 

(13) С1 

(21) 20130015.1 

(22) 19.02.2013 

(46) 31.01.2014. Бюл. № 1 

(51) A61F 17/00 (2013.01) 

(76) Тилеков Э. А., Кокумбеков А. К. (KG) 

(56) Красильников Д. М., Маврин М. И., Маврин В. М. Атлас операций на желчных путях. 

- Казань, 2000. - 48 с. 

(54) Способ реконструктивно-восстанови-тельной операции при ятрогенных 

повреждениях внепеченочных желчных ходов 

Изобретение относится к медицине, а именно к брюшной хирургии и может быть 

использовано для лечения больных с заболеваниями гепатикохоледоха. 

Задачей изобретения является упрощение способа пластики гепатикохоледоха, 

снижение травматичности операции, предупреждение несостоятельности анастомоза и 

рубцового сужения зоны пластики. 

Поставленная задача решается в способе реконструктивно-восстановительной 

операции при ятрогенных повреждениях внепеченочных желчных ходов, включающем 

лапаротомию, определение зоны рубцового сужения или повреждения гепатикохоледоха, 

наложение гепатикоеюностомии на выключенной по Ру петле тощей кишки на каркасном 

дренаже, где проксимальную часть гепатикохоледоха с каркасом инвагинируют в просвет 

тощей кишки и с целью профилактики ишемии стенки гепатикохоледоха накладывают 

всего 4 шва. 

 
Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 19.02.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1602 

(13) С1 

(21) 20130033.1 

(22) 07.05.2013 

(46) 31.01.2014. Бюл. № 1 

(51) A61B 17/00 (2013.01) 

(76) Оморов Р. А., Авасов Б. А., Мусаев У. С. (KG) 

(56) Пред. патент KG № 218, кл. А61В 17/00, 1998 

(54) Способ резекции паразитарных кист печени 

Изобретение относится к медицине, а именно хирургии и предназначено для 

радикального лечения паразитарных кист печени. 

Задачей изобретения является разработка способа резекции паразитарных кист, 

обеспечивающего профилактику обсеменения паразитом окружающей ткани и развития 

печеночной недостаточности. 

Поставленная задача достигается в способе резекции паразитарных кист, 

включающем пункционное удаление эхинококковой жидкости из кисты, химическую 

обработку полости кисты, резекцию печени, где перед удалением эхинококковой жидкости 

на фиброзную капсулу печени на место пункции предварительно накладывают кисетный 

шов и для профилактики печеночной недостаточности дополнительно интрапортально 

используют препараты, обладающие прямым гепатопротекторным эффектом, в частности 

гептрал. 

Преимущества разработанного нами способа заключаются в достижении высокого 

антигипоксического эффекта и селективной защиты гепатоцитов при резекции печени в 

условиях ее ишемии в сочетании с а п а р а з и т а р н ы м  способом радикального 

хирургического лечения паразитарных кист печени. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 09.05.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1606 

(13) С1 

(21) 20120101.1 

(22) 05.11.2012 

(46) 31.01.2014. Бюл. № 1 

(51) G01N 33/48 (2013.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет   (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Балтабаев А. М. (KG) 

(56) Машкиллейсон Л. Н. Частная дерматология. - М.: Медицина, 1965. - С. 161-166 

(54) Способ прогнозирования течения псориаза 

Изобретение относится к области медицины, а именно к дерматовенерологии, и 

может быть использовано для прогнозирования течения псориаза. 

Известен клинико-лабораторный способ прогнозирования течения псориаза (Патент 

RU № 2224255 С2, кл. G01N 33/53, 2004), который заключается в обследовании больного, 

при этом предварительно берут венозную кровь, выделяют лимфоциты, инкубируют с 

раствором моноклональных антител к CD54 антигену, определяют в люминесцентном 

микроскопе относительное число CD54+ лимфоцитов и при значении данного параметра 32 

% и более прогнозируют более тяжелое течение псориаза. 

Недостатками способа являются его трудоемкость и длительность исследования 

Задачей изобретения является повышение эффективности прогнозирования течения 

клинических форм псориаза. 

Поставленная задача решается в способе прогнозирования течения псориаза, 

включающем клиническое обследование больного при комплексном лечении, где на 7-10 

дни комплексного лечения прогрессирующей стадии псориаза проводят витропрессию 

папул и бляшек дерматоза, при этом по стойкости побледнения папул и бляшек оценивают 

эффективность лечения и определяют перспективу развития псориаза. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.11.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1610 

(13) С1 

(21) 20120097.1 

(22) 24.10.2012 

(46) 31.03.2014. Бюл. № 3 

(51) A61B 17/00 (2013.01) 

(76) Джумабеков С. А., Байжигитов А. Б., Садыков Э. С.  (KG) 

(56) В. В. Маловичко, З. И. Уразгильдеев,  М. Б. Цыкунов. Опорный неоартроз как 

альтернатива реэндопротезированию и артродезу при гнойных процессах в области 

тазобедренного сустава. // Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. 

Приорова. Вестник травматологии и ортопедии: Ежеквартальный научно-практический 

журнал. - М.: Медицина, 2003. - № 2. - С. 48-56 

(54) Способ дренирования тазобедренного сустава после удаления эндопротеза при его 

инфекционных осложнениях 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии. 

Задачей изобретения является разработка способа дренирования тазобедренного 

сустава, позволяющего проводить эффективную промывку полости, образовавшегося 

после удаления эндопротеза. 

Поставленная задача решается в способе дренирования  тазобедренного  сустава  

после удаления эндопротеза при его инфекционных осложнениях, включающем доступ к 

эндопротезу, дренирование и промывку, где рассечение мягких тканей производят до 

нижнего полюса костного цемента и первую, вторую и четвертую дренажные трубки 

устанавливают в тазобедренный сустав, третью - в нисходящем направлении костно-

мозгового канала и выводят кнаружи в нижней части паза, а пятую дренажную трубку 

устанавливают до верхней части костно-мозгового канала в восходящем направлении и 

выводят кнаружи, четвертую и пятую дренажные трубки используют только для введения 

антисептиков. 

Сущность способа дренирования состоит в том, что для дренирования 

устанавливают дренажные полиэтиленовые трубки не только в тазобедренный сустав, но и 

в костномозговой канал проксимальной части бедренной кости, так как здесь находилась 

ножка удаленного эндопротеза. В случае если ножка была на цементной основе, то цемент 

удаляют после остеотомии бедренной кости в виде «корыта», обильно промывают 

антисептиками и устанавливают дренажные трубки. 

 
Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.10.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1611 

(13) С1 

(21) 20130071.1 

(22) 14.08.2013 

(46) 31.03.2014. Бюл. № 3 

(51) A61B 17/00 (2013.01) 

(76) Фейгин Г. А., Ниязалиева Д. А., Шалабаев Б. Д. (KG) 

(56) Патент RU № 2359621 С1, кл. А61В 17/00, 2009 

(54) Способ нижней переднебоковой резекции гортани 

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии и онкологии. 

В зависимости от распространения опухоли или полностью удаляют гортань 

(ларингэктомия), или производят различные виды частичных резекций (удаление одной 

голосовой складки, надскладочного отдела гортани, переднего или переднебоковых 

отделов ее). Частичные резекции преследуют цель сохранения функции гортани. В 

последние годы получили развитие реконструктивные операции, направленные на 

сохранение глотания, дыхания и фонации после полного удаления гортани или большей ее 

части. 

Известен способ хирургического лечения рака гортани (Патент RU № 2359621 С1, 

кл. А61В 17/00, 2009) посредством эндопротезирования ее каркаса. В качестве эндопротеза  

используют  имплантат  из  проницаемо-пористого никелида титана в виде пластины, 

изогнутой по форме замещаемого участка щитовидного хряща, с размерами, 

превышающими размеры образованного при резекции зияющего дефекта, для установки и 

ретенционной фиксации на краях этого дефекта. 

Задачей изобретения является исключение послеоперационных осложнений, 

сохранение жизненно важных функций гортани: дыхательной, разделительной, 

голосообразовательной. 

Задача решается в способе нижней переднебоковой резекции гортани, включающего 

резекцию гортани, трахеостомию, где удаляют с пораженной стороны часть пластинки 

щитовидного хряща, верхнюю дугу перстневидного хряща, часть подскладкового отдела. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1633 

(13) С1 

(21) 20130036.1 

(22) 13.05.2013 

(46) 30.06.2014. Бюл. № 6 

(51) А61В 17/56 (2014.01) 

(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А., Картанбаев Ж. Ж. (KG) 

(56) Патент RU № 2106825 С1, кл. А61В 17/56, 1998 

(54) Способ восстановления боковых связок коленного сустава 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и травматологии, и 

предназначено для лечения повреждений боковых связок коленного сустава. 

Известны способы восстановления боковых связок коленного сустава с 

использованием ауто- и аллопластического материала. 

Недостатками применения лавсановой ленты являются частые разрывы, резорбция 

костной ткани в области внутрикостных каналов, расслабление протеза с течением 

времени, что ведет к функциональной недостаточности имплантата и рецидиву 

нестабильности. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего быстро 

восстановить функции коленного сустава, увеличить прочность и надежность фиксации и 

исключающего рецидивы заболевания. 

Задача решается в способе восстановления боковых связок коленного сустава, 

включающем сопоставление концов связок с последующей их фиксацией в месте 

прикрепления, иммобилизацию конечности и последующую разработку движений в 

суставе, причем первоначально на боковую связку накладывают зигзагообразный шов, 

далее производят туннелизацию, в порядке задне-передне-верхний и задне-передне-

нижний, через образованные отверстия проводят лавсановые нити шва и завязывают. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 13.05.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1634 

(13) С1 

(21) 20130034.1 

(22) 13.05.2013 

(46) 30.06.2014. Бюл. № 6 

(51) A61P 17/00 (2014.01)   

       A61K 9/38 (2014.01) 

       A61K 9/48 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет   (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Чуракаев М. В. (KG) 

(56) Патент RU № 2430721, кл. А61К 1/075, А61К 31/194, 2011 

(54) Способ лечения хронической экземы 

Способ лечения хронической экземы относится к медицине, а именно к 

дерматологии, может быть использован в терапии различных его клинических форм. 

Задача изобретения - повышение эффективности лечения, сокращение числа 

рецидивов и удлинение клинической ремиссии дерматоза. 

Поставленная задача решается за счет того, что в способе лечения хронической 

экземы, включающем медикаментозную терапию с использованием антигистаминных и 

десенсибилизирующих препаратов, наружную терапию с охлаждающими примочками и 

кортикостероидными мазями, в процессе медикаментозной терапии включают 

пероральный прием аминокислоты таурина в стандартном режиме. 

Использование способа лечения хронической экземы позволяет повысить 

эффективность лечения больных экземой за счет купирования основных симптомов 

дерматоза и коррекции патогенетических механизмов данной патологии, ускоряет регресс 

клинической картины болезни, улучшает биохимические показатели организма больных, 

сокращает число рецидивов и продлевает ремиссии дерматоза. 

№ Показатель 

Пациенты с экземой 

СТ + таурин 

до лечения после лечения 

Показатели азотистого обмена 

1 остаточный азот, ммоль/л 16,6±0,33 13,4±0,27 

2 мочевина, ммоль/л 11,6±0,33 7,7±0,22 

3 мочевая кислота, мкмоль/л 470,5±2,05 460,7±1,81 

Показатели липидного обмена 

4 общий холестерин, ммоль/л 8,71±0,27 5,82±0,16 

5 ЛПВП, ммоль/л 1,15±0,04 2,26±0,03 

6 ЛПНП, ммоль/л 5,38±0,03 3,12±0,03 

Активность ферментов сыворотки крови 

7 АЛТ, МЕ/л 31,45±0,29 26,70±0,28 

8 ACT, МЕ/л 39,50±0,26 36,60±0,29 

9 ЩФ, мкмоль/мл*ч 3,16±0,03 2,62±0,03 

10 ГГТ, МЕ/л 51,90±0,26 45,80±0,31 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 13.05.2016 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1635 

(13) С1 

(21) 20130035.1 

(22) 13.05.2013 

(46) 30.06.2014. Бюл. № 6 

(51) A61P 17/00 (2014.01)   

        A61K 9/38 (2014.01)   

        A61K 9/48 (2014.01)   

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Чуракаев М. В. (KG) 

(56) Патент RU № 2430721, кл. А61К 1/075, А61К 31/194, 2011 

(54) Способ лечения больных экземой 

Способ лечения больных экземой относится к медицине, а именно к дерматологии, 

может быть использован в терапии различных его клинических форм. 

Задача изобретения - повышение эффективности лечения, сокращение числа 

рецидивов и удлинение клинической ремиссии дерматоза. 

Поставленная задача достигается тем, что в способе лечения больных экземой, 

включающем комплексную медикаментозную терапию антигистаминными и 

десенсибилизирующими препаратами, дополнительно назначают перорально 

аминокислоту аргинин по 500 мг 2 раза в сутки на протяжении 10-15 дней курса общей 

терапии. 

Использование способа лечения больных экземой способствует повышению 

эффективности лечения за счет сокращения срока терапии и снижения количества 

рецидивов заболевания. 

№ Показатель 

Пациенты с экземой 

СТ + аргинин 

до лечения после лечения 

Показатели азотистого обмена 

1 остаточный азот, ммоль/л 16,61±0,34 14,64±0,29 

2 мочевина, ммоль/л 11,39±0,35 9,07±0,24 

3 мочевая кислота, мкмоль/л 469,10±2,64 467,05±1,40 

Показатели липидного обмена 

4 общий холестерин, ммоль/л 8,86±0,31 6,83±0,19 

5 ЛПВП, ммоль/л 1,19±0,04 2,05±0,03 

6 ЛПНП, ммоль/л 5,47±0,11 3,57±0,02 

Активность ферментов сыворотки крови 

7 АЛТ, МЕ/л 31,20±0,30 28,20±0,28 

8 ACT, МЕ/л 39,50±0,28 38,50±0,25 

9 ЩФ, мкмоль/мл*ч 3,21±0,03 2,83±0,03 

10 ГГТ, МЕ/л 52,10±0,31 47,30±0,28 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 13.05.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1636 

(13) С1 

(21) 20130041.1 

(22) 29.05.2013 

(46) 30.06.2014. Бюл. № 6 

(51) A61N 5/067 (2014.01)   

       A61K 41/00 (2014.01)   

       B82B 1/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский Университет  (KG) 

(72) Молдосанов К. А.  (KG), Постников А. В.  (RU) 

(56) Патент US № 6344272, В1, кл. А61К 41/00, В01J 13/02, B22F 1/00, 1/02, 2002 

(54) Наночастица для лазерной гипертермии 

Наночастица для лазерной гипертермии относится к средствам для обеспечения 

лазерной гипертермии в онкологии и может быть использована в экспериментальных 

исследованиях терапевтических воздействий на опухоли для оценки противоопухолевого 

действия наночастиц металлов. 

Техническая задача - упрощение структуры наночастицы при обеспечении 

эффективного поглощения фотонов и снижении стоимости наночастицы. 

Поставленная задача решается за счет того, что наночастица для лазерной 

гипертермии в виде матрицы из атомов биосовместимого металла размером от 1 нм до 300 

нм дополнительно содержит атомы лигатуры, распределенные в ней произвольно. 

В качестве матрицы из атомов биосов-местимого металла использована матрица 

золота, а в качестве атомов лигатуры использованы атомы молибдена и/или тантала, и/или 

железа. 

В качестве матрицы из атомов биосов-местимого металла использована матрица 

тантала, а в качестве атомов лигатуры использованы атомы железа. 

 
Примечание: Досрочно прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 30.05.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1641 

(13) С1 

(21) 20130051.1 

(22) 20.06.2013 

(46) 31.07.2014. Бюл. № 7 

(51) A61B 17/00 (2014.01) 

(76) Султангазиев Р. А. (KG) 

(56) Петровский Б. В., Цацаниди К. Н., Кадощук Ю. Т. «Хирургия портальной 

гипертензии». Атлас. - М., 1994. - С. 45-49 

(54) Способ мобилизации селезеночной вены из поджелудочной железы при 

наложении спленоренального венозного анастомоза 

Изобретение относится к медицине, а именно, к области хирургии, и может быть 

использовано при циррозах печени. 

Задачей изобретения является разработка способа оперативного лечения, 

обеспечивающего минимизацию травмы поджелудочной железы, уменьшение объема 

кровопотери во время операции, а также способствующего сокращению длительности 

операции. 

Поставленная задача решается тем, что в способе мобилизации селезеночной вены 

из поджелудочной железы при наложении спленоренального венозного анастомоза, 

включающем в себя послойную лапаротомию, гемостаз электрокоагуляцией, мобилизацию 

селезеночной вены из поджелудочной железы, коммуникантные вены поджелудочной 

железы с селезеночной веной перевязываются нерассасывающейся ниткой с селезеночной 

стороны и клипируются танталовой клипсой с поджелудочной стороны с дальнейшим 

пересечением скальпелем. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 20.06.2013 г.  



 

 

116 
 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1642 

(13) С1 

(21) 20130052.1 

(22) 20.06.2013 

(46) 31.07.2014. Бюл. № 7  

(51) A61B 17/00 (2014.01) 

(76) Султангазиев Р. А., Алымкулов Ж. И. (KG) 

(56) Петровский Б. В., Цацаниди К. Н., Кадощук Ю. Т. Хирургия портальной гипертензии. 

Атлас. -М., 1994. - С. 45-49 

(54) Способ ушивания апоневроза передней брюшной стенки у больных циррозом 

печени 

Изобретение относится к медицине, а именно к области хирургии, и может быть 

использовано у больных циррозом печени. 

Задачей изобретения является разработка наиболее эффективного способа ушивания 

передней брюшной стенки с наименьшей травматизацией тканей передней брюшной 

стенки, обеспечивающего профилактику кровотечения в брюшную полость из-за 

нарушения свертываемости крови, а также предупреждение послеоперационной грыжи у 

больных циррозом печени. 

Поставленная задача решается тем, что способ ушивания апоневроза передней 

брюшной стенки у больных циррозом печени, включающий в себя послойную 

лапаротомию, гемостаз электрокоагуляцией, мобилизацию селезеночной вены из 

поджелудочной железы, наложение спленоренального венозного анастомоза, а также 

послойное ушивание передней брюшной стенки, отличается тем, что апоневроз передней 

брюшной стенки ушивают непрерывным обивным швом, рассасывающимся шовным 

материалом с атравматической иглой с колющими концами, при этом на расстоянии через 

каждые 2,5 см накладывают дополнительный узловой шов на атравматической игле с 

колющими концами нерассасывающимся шовным материалом. 

Таким образом, способ ушивания апоневроза передней брюшной стенки позволит 

уменьшить риск послеоперационных осложнений у больных циррозом печени. 

 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 20.06.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1654 

(13) С1 

(21) 20130058.1 

(22) 12.07.2013 

(46) 29.08.2014. Бюл. № 8 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(71) (73) Бегалиев А. К. (KG) 

(72) Бегалиев А. К., Бегалиев К. К., Саяков У. К. (KG) 

(56) Кузин М. И. Хирургические болезни. - М.: Медицина, 2002. - С. 623-634 

(54) Способ диагностики острого аппендицита 

Изобретение относится к медицине, а именно к общей хирургии и может 

применяться для диагностики острого аппендицита, как у взрослых, так и у детей.  

Существуют на сегодняшний день около 80 симптомов острого аппендицита, из них 

для диагностики чаще используют в практике такие как: 

− симптом Бартомье-Михельсона; 

− симптом Ситковского; 

− симптом Блюмберга-Щеткина; 

− симптом Волковича-Кохера; 

− симптом Раздольского. 

Недостатком данных симптомов является то, что диагностическая процедура 

проводится в положении лежа, при согнутых тазобедренных и коленных суставах, при этом 

не учитывались вынужденные положения больных. 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего точность 

диагностики острого аппендицита у взрослых и детей, в т. ч. при вынужденных положениях 

больного. 

Задача решается в способе диагностики острого аппендицита, заключающемся в 

определении раздражения брюшины при остром аппендиците, где исследование проводят 

в положении лежа на животе, левой ладонью фиксируют правую поясничную область, 

правой рукой проводят пальпацию правой подвздошной области, и при усилении болевого 

ощущения и напряжения мышц передней брюшной стенки диагностируют острый 

аппендицит. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.07.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1655 

(13) С1 

(21) 20130069.1 

(22) 30.07.2013 

(46) 29.08.2014. Бюл. № 8 

(51) А61К 31/19 (2014.01) 

(76) Балтабаев М. К., Балтабаев А. М. (KG) 

(56) Фитцпатрик Т., Джонсон Р., Вульф К., Полано М., Сюрмонд Д. Дерматология. Атлас-

справочник. - Москва: Практика, 1999. - С. 409-413 

(54) Способ лечения истинной акантолитической пузырчатки 

Изобретение относится к медицине, а именно к дерматологии, и может быть 

использовано при лечении различных клинических форм пузырчатки. 

Задачей изобретения является усовершенствование способа лечения истинной 

акантолитической пузырчатки, обеспечивающего наступление быстрой клинической 

ремиссии, улучшение прогноза течения различных клинических форм данного 

аутоиммунного заболевания и позволяющего отменить прием кортикостероидов и 

цитостатиков после достижения ремиссии дерматоза. 

Задача решается в способе лечения истинной акантолитической пузырчатки, 

заключающегося в применении кортикостероидов и цитостатиков, где с целью повышения 

эффективности лечения, снижения побочных эффектов и снятия явлений интоксикации, 

дополнительно вводят внутривенно ганцикловир 250 мг на 100,0 мл физиологического 

раствора внутривенно ежедневно 12-15 инъекций на курс лечения, виферон 3000000 ME по 

1 суппозиторию 2 раза в сутки с перерывом 12 часов на курс лечения, состоящего из 10 

дней, и октагам по 20 мл через день внутривенно, на курс лечения 4-5 внутривенных 

вливаний. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 30.07.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1656 

(13) С1 

(21) 20130053.1 

(22) 20.06.2013 

(46) 29.08.2014. Бюл. № 8 

(51) А61К 41/00 (2014.01)  

       В82В 1/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет (KG) 

(72) Молдосанов К. А. (KG), Постников А. В. (RU) 

(56) С. Н. Moran, S. M. Wainerdi, Т. К. Cherukuri, С. Kittrell, В. J. Wiley, N. W. Nicholas, S. A. 

Curley, J. S. Kanzius and P. Cherukuri, «Size-Dependent Joule Heating of Gold Nanoparticles 

Using Capacitively Coupled Radiofrequency Fields», Nano Research, vol. 2, No. 5, pp. 400-405 

(2009) 

(54) Наночастица для радиочастотной гипертермии 

Изобретение относится к средствам для обеспечения радиочастотной (РЧ) 

гипертермии, применяемым в экспериментальных исследованиях терапевтического 

воздействия гипертермии на опухоли, и может быть использовано для оценки 

противоопухолевого действия наночастиц золота. 

Задача изобретения - повышение эффективности нагревания наночастиц из золота 

РЧ-излучением. 

Поставленная задача решается за счет того, что у наночастицы для радиочастотной 

гипертермии в виде матрицы из атомов золота диаметр определяют по формуле: 

D ≈ k ∙ Евибр
-1/3, 

где    D - диаметр наночастицы (нм); 

k = 31/2 ∙  ∙ (ЕF/3)1/3 - постоянная величина, равная для золота k ≈ 8,7 нм ∙ мэВ1/3, 

где     = 0,408 нм - параметр решётки золота,  

EF = 5,53 эВ - энергия Ферми золота; 

Евибр - энергия вибрационной моды, доминирующей в плотности состояний 

вибрационных мод золота (мэВ), причем матрица из атомов золота дополнительно 

содержит примесные атомы железа и/или тантала.  

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 20.06.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1667 

(13) С1 

(21) 20140007.1 

(22) 06.02.2014 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Мусаев А. И., Ибраимов Д. С. (KG) 

(56) Щастный А. Т., Штурич И. П., Сятковский А. Р. Двойное дренирование при лечении 

больших псевдокист поджелудочной железы // Новости хирургии. - 2010. - № 6. - С. 133-

137 

(54) Способ хирургического лечения кисты поджелудочной железы 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может применяться при 

лечении кист поджелудочной железы. 

Известен способ «двойного дренирования» больших кист поджелудочной железы. В 

качестве доступа используют верхне-срединную лапаротомию, полость кисты вскрывают, 

производят некрсеквестрэктомию, формируют цистогастроанастомоз, трансназально в 

кисту проводят дренажную трубку, затем накладывают цистоеюноанастомоз на 

выключенной петле по Ру (Щастный А. Т., Штурич И. П., Сятковский А. Р. Двойное 

дренирование при лечении больших псевдокист поджелудочной железы // Новости 

хирургии. - 2010. - № 6.-  С. 133-137). 

Недостатками способа являются заброс желудочного содержимого в полость кисты, 

его инфицирование, которое приводит к несостоятельности анастомозов, не достигается 

облитерация кисты, а назогастральный зонд вызывает воспалительные осложнения 

пищевода, носоглотки, носовых ходов и ротоглотки. 

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего исключить 

послеоперационные осложнения и рецидив кисты поджелудочной железы. 

Задача решается в способе хирургического лечения кисты поджелудочной железы, 

включающем лапаротомию, наложение анастомоза и установку дренажной трубки в 

полость кисты, где с целью предотвращения несостоятельности анастомозов дренажную 

трубку выводят в область левого подреберья, промывание осуществляют 0,02 % раствором 

Декасана два раза в день и каждые три дня под контролем УЗИ оценивают степень 

облитерации кисты. 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.02.2019 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1668 

(13) С1 

(21) 20140011.1 

(22) 12.02.2014 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) A61B 17/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Мамбетов Ж. С., Салимов Б. Г.  (KG) 

(56) Патент РФ № 2342095, кл. А61В 17/94, 2008 

(54) Способ нефропексии при нефроптозе 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано в хирургической коррекции нефроптоза, когда имеет место ротация почки, 

сопровождающаяся нарушением гемодинамики в почке. 

Задачей изобретения является разработка способа надежной нефропексии с целью 

устранения ротации почки, тем самым нарушенной гемодинамики и уродинамики в 

опущенной почке, а также сохранения его естественной физиологической подвижности. 

Поставленная задача решается в способе нефропексии при нефроптозе, 

включающем мобилизацию нижнего полюса почки и фиксацию почки, причем 

предварительно путем рентгенологического и ультразвукового исследований почек, 

устанавливают степень птоза почки, характер ротации, наличие нарушения уро- и 

гемодинамики, вскрывают забрюшинное пространство, рассекают жировую капсулу и 

мобилизуют нижний полюс почки, в зависимости от выраженности ротации, чем она 

выраженней, тем больше мобилизуют переднюю и заднюю поверхности, без вовлечения 

ворот почки. Для фиксации опущенной почки формируют мышечно-фасциальный лоскут 

из m. Iliopsoas major с длиной 6-8 см, шириной до 1 см и полоску сетки шириной 1-1,5 см, с 

длиной 6-8 см, проксимальные концы которых соединяют в нижнем полюсе почки в виде 

гамака и фиксируют непрерывными длительно рассасывающимися швами, при 

латеральной ротации почки широкую часть сетки фиксируют на заднюю поверхность 

почки, а при медиальной ротации на переднюю поверхность, при этом дистальные части 

расслоенного лоскута и сетки фиксируют на фиброзную капсулу почки в двух местах, и при 

необходимости и на обе стороны почки. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.02.2022 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1669 

(13) С1 

(21) 20140015.1 

(22) 14.02.2014 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Мусаев А. И., Алиев М. Ж., Максут у. Э., Ниязбеков К. И.  (KG) 

(56) Ахмедов С. М., Иброхимов Н. К., Расулов Н. А. и др. Резекция печени при 

эхинококкозе, осложненном механической желтухой // Актуальные проблемы 

хирургической гепатологии. Материалы конгресса. - 2013. - С. 12-13 

(54) Способ применения антисептика "Декасан" для лечения эхинококкоза 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть 

использовано при лечении паразитарных заболеваний, в том числе эхинококкоза. 

Большой проблемой в лечении эхинококкоза является антипаразитарная обработка, 

т. к. применяемые в настоящее время средства и способы являются вредными для организма 

человека. Разработка новых антипаразитарных препаратов и способов является актуальной 

задачей. 

Известно применение препарата «Декасан» в качестве антисептика при обработке 

кисты после антипаразитарной обработки 96 % спиртом. (Ахмедов С. М., Иброхимов Н. К., 

Расулов Н. А. и др. Резекция печени при эхинококкозе, осложненном механической 

желтухой // Актуальные проблемы хирургической гепатологии. Материалы конгресса. - 

2013. - С. 12-13). 

Недостаток способа заключается в повреждающем действии паров спирта на ткани 

и длительность экспозиции. 

Задачей изобретения является применение антисептика «Декасан» в качестве 

антипаразитарного средства при лечении эхинококкоза. 

Поставленная задача решается в способе применения антисептика «Декасан» для 

лечения эхинококкоза, включающем антипаразитарную обработку эхинококковой кисты с 

последующей антисептической обработкой «Декасаном», где обработку проводят 

препаратом «Декасан», причем антипаразитарную обработку проводят, вводя 0,02 % 

раствор в полость кисты с экспозицией 4 - 5  минут, а антисептическую обработку раны 

проводят тампонами с «Декасан» после удаления фиброзной капсулы. 

 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.02.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

под ответственность заявителя 

(11) 1670 

(13) С1 

(21) 20140016.1 

(22) 14.02.2014 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

       А61М 25/00 (2014.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Усупбаев А. Ч., Кузебаев Р. Е., Рысбаев Б. А. (KG) 

(56) Бекназаров Ж. Б., Ибрагимов У. К., Хотамов Х. Н. Дренирование и санация мочевого 

пузыря и уретры при одномоментной неоуретропластике у детей //Детская хирургия. - 2006. 

- № 3 - С. 33-35; Казымбеков К. Р. Совершенствование методов профилактики 

послеоперационных рецидивов стриктур уретры: Автореф. Дис. ...кан. мед. наук. - Бишкек, 

2006. - С. 8-10 

(54) Способ дренирования и инстилляции уретры при уретропластике на большом 

протяжении при гипоспадии и стриктурах уретры и катетер для его осуществления 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано для инстилляции и дренирования уретры после уретропластики на большом 

протяжении. 

Задачей изобретения является разработка способа дренирования и катетера для 

инстилляции уретры после уретропластики при больших дефектах уретры у мужчин. 

Задача решается в способе дренирования и инстилляции уретры при уретропластике 

на большом протяжении при гипоспадии и стриктурах уретры и катетере для его 

осуществления, заключающемся в установлении в просвет уретры катетера для орошения, 

установлении в мочевой пузырь трубки для отведения мочи, где в просвет уретры 

устанавливают двухканальный катетер с баллончиком на дистальном конце, где в одном 

канале установлен микроирригатор, конец которого на дистальном конце катетера входит 

в другой канал, причем орошение осуществляют со стороны наружного отверстия уретры 

через микроирригатор, мочу отводят через надлонную эпицистомическую трубку. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.02.2016 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1671 

(13) С1 

(21) 20130060.1 

(22) 16.07.2013 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) А61К 7/48 (2014.01) 

(76) Шипилов В. Н., Земцева В. А. (KG) 

(56) Патент RU № 2164131, кл. А61К 7/00, 7/48, 2001 

(54) Набор питательных масок для кожи тела 

Изобретение относится к косметике и может быть использовано в качестве 

питательного средства по уходу за кожей человека. 

Задачей предлагаемого изобретения является расширение сырьевой базы для 

возможности изготовления косметических масок в домашних условиях. 

Поставленная задача решается тем, что в наборе косметических масок, содержащем 

голубую Кембрийскую глину и ржаные отруби, дополнительно используют морскую соль, 

масло оливковое, мед, кефир при следующем соотношении компонентов, мас. %:  

Глина голубая Кембрийская                  14 

Отруби ржаные                                        5 

Соль морская                                           7 

Масло оливковое                                     8 

  Мёд                                                           42 

  Кефир                                          остальное, 

причем, также при следующем составе можно использовать какао, мумие, мед, красное 

вино, масло оливковое при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

Глина голубая Кембрийская                  14 

Какао                                                         8 

Мумиё                                                       5 

 Мёд                                                           42 

 Красное вино                                           11 

 Масло оливковое                        остальное, 

где глина голубая Кембрийская содержит ингредиенты в следующих количествах, мас. %: 

SiО2                                                       60,3 

А12О3                                                    21,8 

К2О                                                         2,0 

Na2О                                                     12,5 

СаО                                                        0,6 

ППП                                            остальное. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 19.07.2019 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1672 

(13) С1 

(21) 20130070.1 

(22) 12.08.2013 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) А61К 7/48 (2014.01) 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(56) Патент RU № 2030911 С1, кл. А61К 7/48, 1995 

(54) Маска для ухода за кожей лица 

Изобретение относится к гигиене и косметологии и может быть использовано в 

качестве профилактического средства по уходу за кожей лица. 

Задачей изобретения является расширение ассортимента биологически активных 

масок, изготавливаемых в домашних условиях из натуральных продуктов. 

Задача решается в маске для ухода за кожей лица, содержащей каолин и 

биологически активные добавки, где дополнительно содержится мумиё и отдушка при 

следующем соотношении компонентов (мас. %):  

Каолин                                                35-45 

Биологически  

активные добавки                             40-54  

Мумиё                                                0,2-0,8 

Отдушка                                             0,1-0,2, 

также в маске для ухода за кожей лица, где биологически активные добавки включают в 

себя картофельный крахмал, перекись водорода, оливковое масло при следующем 

соотношении компонентов (мас. %):  

Картофельный крахмал                     65-75 

Оливковое масло                                15-20 

Перекись водорода                               4-5, 

и в маске для ухода за кожей лица, где биологически активные добавки включают в себя 

кукурузный крахмал, яичный белок, оливковое масло. Сок лимона при следующем 

соотношении компонентов (мас. %):  

Кукурузный крахмал                          60-70 

Яичный белок                                       5-20 

Масло оливковое                                  1-5 

Сок лимона                                            1-5, 

а также в маске для ухода за кожей лица, где биологически активные добавки включают в 

себя дрожжи, молоко и перекись водорода при следующем соотношении компонентов (мас. 

%):  

Дрожжи                                               10-15 

Молоко                                                70-80 

Перекись водорода                              4-5. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.08.2019 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1673 

(13) С1 

(21) 20130059.1 

(22) 12.07.2013 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) A61K 35/78 (2014.01) 

(71) Нарбеков О. Н. (KG) 

(72) (73) Нарбеков О. Н., Нарбеков М. О., Нарбеков Т. О., Нарбекова С. О.  (KG) 

(56) Патент RU № 2063214, кл. А61Н 29/06, А61К 35/78, 1994 

        Патент RU № 2125461, кл. А61К 35/78, 1999 

(54) Препарат "Универсал" и способ лечения воспалительных заболеваний 

носоглотки 

Изобретение относится к медицине, а конкретно к оториноларингологии и может 

быть использовано для лечения воспалительных заболеваний носоглотки. 

Задачей изобретения является разработка препарата, обладающего широким 

спектром действия и способа лечения воспалительных заболеваний носоглотки, 

обеспечивающего повышение эффективности лечения. 

Задача решается тем, что препарат "Универсал" имеет следующий состав: лечебная 

соль Чон-Туз, кора дуба, листья ореха, календула, гармала, шалфей, вода, а в способе 

лечения воспалительных заболеваний носоглотки, основанном на использовании 

лекарственных природных средств, применяют препарат "Универсал", который при острых 

и хронических ринитах используют в виде полосканий ротовой полости в течение 3-5 минут 

3 раза в день после еды при курсе лечения 15-30 дней, при синуситах, хронических 

гайморитах осуществляют очистку носовых пазух от гноя, затем два раза в день 

впрыскивают в каждую пазуху носа 20 г препарата "Универсал", смешанного с 20 г теплой 

кипяченой воды, затем закапывают по одному грамму орехового масла, а во всех случаях 

воспалительных заболеваний носоглотки применяют компресс на лоб и обе стороны носа 

марли или салфетки, увлажненные препаратом "Универсал", разбавленного теплой 

кипяченой водой с последующим введением в носовые пазухи нескольких капель 

орехового масла. 

Терапевтический результат состоит в повышении эффективности лечения путем 

снижения побочных явлений, сокращения сроков лечения за счет многоцелевого 

назначения препарата "Универсал" и орехового масла. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.07.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

под ответственность заявителя 

(11) 1674 

(13) С1 

(21) 20130087.1 

(22) 04.10.2013 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) А61К 35/78 (2014.01) 

(76) Нарбеков Т. О. (KG) 

(56) Патент RU № 2385731 С1, кл. А61К 36/00, A61N 5/00, 2010 

       Патент R U №  2010542 С1 ,  к л .  A23L 1/30, A23L 1/076, 1994 

(54) Способ лечения радиационных поражений организма 

Изобретение относится к медицине, а конкретно к лучевой терапии в качестве 

лечебно-профилактического средства. 

Задачей изобретения являются повышение эффективности способа лечения 

радиационных поражений организма путем снижения побочных явлений, сокращения 

сроков лечения за счет применения бальзама. 

Задача решается в способе лечения радиационных поражений организма, где 

применяют бальзам из растительных компонентов, для взрослых лиц, имеющих 

нормальную или пониженную кислотность желудочного сока, по одной чайной ложке за 30 

минут до еды 2-3 раза в день, для лиц, имеющих повышенную кислотность по одной чайной 

ложке 2-3 раза в день через час после еды в течение одного месяца, при повторном курсе 

через один месяц, а для лиц, подвергшихся воздействию радиационного излучения 

используют бальзам для лечения и профилактики в качестве пищевой добавки и принимают 

по одной чайной ложке за 20 минут до еды, 3-4 раза в день в течение одного месяца, при 

повторном курсе через 3-4 месяца, где бальзам, включающий мумие, мед и питьевую воду 

дополнительно содержит экстракт солодки и гармалы при следующем соотношении 

компонентов (мас. %): 

Мумие                                              1,5-2,0 

Мед                                                    65-70 

Экстракт солодки                            0,5-1,0 

Экстракт гармалы                            0,5-1,0 

Вода питьевая                            остальное. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 04.10.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1675 

(13) С1 

(21) 20140014.1 

(22) 14.02.2014 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) А61М 31/00 (2014.01)   

       А61Р 35/00 (2014.01) 

(76) Бейшембаев М. И., Назаров У. С., Фединчик А. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2225231 С1, кл. А61М 31/00, А61Р 35/00, 2004 

(54) Способ лечения метастатического плеврита 

Изобретение относится к онкологии и может быть использовано для лечения 

больных с метастатическими плевритами. 

Известен способ лечения опухолевых плевритов (Патент RU № 2225231 С1, кл. 

А61М 31/00, А61Р 35/00, 2004), где у больного эвакуируют плевральный выпот, 20 мл 

которого используют для растворения цитостатика в разовой дозе, инкубируют при t = 37 

°C в течение 30 минут и вводят внутриплеврально. 

Недостатком способа является недостаточная эффективность и нестабильность 

результатов ввиду возможности попадания опухолевых клеток в плевру. 

Задачей изобретения является повышение эффективности и стабильности 

результатов лечения больных с метастатическими плевритами. 

Задача решается в способе лечения метастатического плеврита, включающем забор 

жидкости из организма больного для растворения цитостатика и внутриплевральное 

введение, где у больного берут 20 мл крови из вены и центрифугируют до момента 

разделения крови на клеточную и плазменную части, плазменную жидкость разводят в 

физиологическом растворе в соотношении 1:1, добавляют разовую дозу Блеомицина и 

после эвакуации плевральной жидкости вводят в плевральную полость, процедуру 

выполняют через день в течение 3-4 дней. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.02.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1680 

(13) С1 

(21) 20140012.1 

(22) 12.02.2014 

(46) 30.09.2014. Бюл. № 9 

(51) G09B 23/28 (2014.01)   

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Мамбетов Ж. С., Салимов Б. Г. (KG) 

(56) Авт. свидетельство S U №  1700578 А1, кл. G09B 23/28, 1991 

(54) Способ экспериментального моделирования одностороннего 

уретерогидронефроза 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, экспериментальной 

хирургии, и может быть применено для моделирования одностороннего 

уретерогидронефроза. 

Задачей изобретения является разработка нового способа экспериментального 

моделирования одностороннего уретерогидронефроза путем создания интермитирующей 

почечной колики. 

Поставленная задача решается тем, что в способе экспериментального 

моделирования одностороннего уретерогидронефроза путем сдавления мочеточника, на 

мочеточник на уровне его верхней или средней трети, устанавливают мочеточниковый 

катетер или стент с моделированием по типу петля Цейса с регулируемым размером петли, 

для создания экстрауретерального сдавления мочеточника и достижения нарушения 

уродинамики в верхних мочевых путях на одной стороне. 

Способ экспериментального моделирования гидронефроза позволил достичь 

следующего: удалось получить интермитирующие нарушения уродинамики из верхних 

мочевых путей, поскольку при мочекаменной болезни часто происходит почечная колика, 

носящая не постоянный (интермитирующий) характер и это, в свою очередь, позволяет 

исследовать гистологические изменения в верхних мочевых путях, а полученные данные 

позволяют наметить тактику ведения больных при почечной колике. 

 
Почка. Зернистая дистрофия цитоплазмы клеток почечных канальцев, набухание почечных 

клубочков и частичное кистозное расширение почечных канальцев. Ув. 400., Г-Э 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.02.2022 г.  



 

 

130 
 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1681 

(13) С1 

(21) 20130083.1 

(22) 06.09.2013 

(46) 31.10.2014. Бюл. № 10 

(51) А61В 17/68 (2014.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сафарова Г. Я.  (KG) 

(56) Патент RU № 2361536, кл. А61В 17/58, 2009 

(54) Пластина для коррекции воронкообразной деформации грудной клетки 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам, которые 

используют в ортопедии для коррекции воронкообразной деформации грудной клетки. 

Деформация грудного комплекса (ДГК) представляет собой врожденный порок, 

связанный с изменением формы передней стенки грудной клетки в виде западения грудины 

и ребер, и сопровождается различными функциональными нарушениями в сердечно-сосу-

дистой и дыхательной системах. Частота данного порока, по данным отечественных 

авторов колеблется от 0,06 до 2,3 %, по данным зарубежных авторов варьирует в 

зависимости от региона от 0,2 % до 1,3 %. 

Известна пластина для коррекции воронкообразной деформации грудной клетки, 

содержащая на концах отверстия для закрепления на рядом расположенных ребрах. Один 

конец пластины имеет Т-образную форму. Длина поперечной составляющей в 3-6 раз 

больше ширины продольной составляющей пластины (Патент RU № 2361536, кл. А61В 

17/58, 2009). 

Недостатком указанных пластин является то, что фиксированная пластина может 

мигрировать (сдвинуться, внедриться в грудную клетку, перевернуться), что ведет к 

повторной операции. 

Задачей изобретения является разработка пластины для жесткой стабилизации, 

исключающей миграцию и послеоперационные осложнения. 

Задача решается в пластине для коррекции воронкообразной деформации грудной 

клетки, изготовленной из титанового сплава, содержащей отверстия для закрепления на 

ребрах, где отверстия выполнены на одинаковом расстоянии по всей пластине и на концах 

пластины имеются три вилкообразных разветвления для фиксации трех ребер. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.10.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1685 

(13) С1 

(21) 20140037.1 

(22) 03.04.2014 

(46) 28.11.2014. Бюл. № 11 

(51) A61B 5/20 (2014.01) 

(71) (73) Салимов Б. Г. (KG) 

(72) Мамбетов Ж. С., Салимов Б. Г., Турашев М. Т. (KG) 

(56) Изучение почечной гемодинамики с помощью ультразвуковой допплерографии. / 

Абекенов Б. Д., Мажитова С. А., Омаров Е. С., Токпанов А. К. // Актуальные проблемы 

урологии. 111-й конгресс урологов Казахстана. - 2000. - С. 213-214 

(54) Способ диагностики нефроптоза, осложненного хроническим пиелонефритом 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано в диагностике скрытой нефрогенной гипертензии или нарушений 

гемодинамики в почке при нефроптозе, осложненном хроническим пиелонефритом. 

Задача изобретения: разработать способ ультразвуковой допплерографии почечных 

сосудов при нефроптозе, осложненного хроническим пиелонефритом, обеспечивающий 

эффективную диагностику скрытой гипертензии. 

Поставленная задача решается в способе диагностики нефроптоза, осложненного 

хроническим пиелонефритом. Ультразвуковая допплерография почечных сосудов 

оценивается в мультипозиционном режиме, т. е. горизонтальном, вертикальном 

положениях, в покое и после нагрузки (приседаний 15 раз). 

При мультипозиционной допплерографии были достоверно выявлены 

прогрессирующие нарушения гемодинамики при изменении положения тела и после 

физической нагрузки. Наряду с этим у больных отмечалось повышение артериального 

давления. 

Разработанный способ ультразвуковой допплерографии почечных сосудов при 

нефроптозе, осложненного хроническим пиелонефритом, позволяет дифференцировать 

нефрогенную гипертензию от артериальной и расширяет показания к хирургической 

коррекции нефроптоза. 

Допплерография почечных сосудов больных с нефроптозом, осложненным 

хроническим пиелонефритом на контралатеральной стороне 

Позиции  

исследуемых 
V max см/с V min см/с RI PI V vmax см/с 

Горизонтальное 

положение 
853 364 0,640,03 1,100,04 249 

Вертикальное  

положение 
644 325 0,630,04 1,110,03 187 

В горизонтальном 

положении после 

нагрузки 
9 46  404 0,650,05 1,120,04 2 25  

В вертикальном 

положении после 

нагрузки 
6 74  345 0,640,03 1,140,05 177 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики  под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.04.2021 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1686 

(13) С1 

(21) 20140035.1 

(22) 27.03.2014 

(46) 28.11.2014. Бюл. № 11 

(51) A61G 1/00 (2014.01) 

       A61G 1/06 (2014.01) 

(71) (73) Асанов Б. А. (KG) 

(72) Асанов Б. А., Мендигулов Т. А., Асанова Н. А., Асанов Т. Б. (KG) 

(56) Патент RU 2000092 С, кл. A61G 1/02, 1993 

(54) Универсальная тележка-каталка со съёмной носилкой 

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для 

транспортировки больных и раненых людей как от места погрузки больного или 

пострадавшего до санитарного транспортного средства экстренной медицинской помощи 

(наземного, водного, воздушного, горной местности), так и внутри транспортного средства, 

при выгрузке из него и доставке в стационарную клинику (госпиталь), а также для 

дальнейшей транспортировки внутри помещений клиники (из многоэтажных зданий на 

лестничных проемах с ограниченной площадью) до места выгрузки пациента, а также для 

переноса и перевозки необходимых личных и медицинских вещей. 

Задачей является повышение эффективности эксплуатации тележки-каталки с 

носилками для транспортировки пациента путем повышения удобства при ее эксплуатации, 

а также усовершенствование колесных механизмов. 

Задача достигается тем, что универсальная тележка-каталка со съемной носилкой, 

содержащая носилку с ложем, брусьями, ручками, распорками и колесами, дополнительно 

содержит рамы с уголками жесткости, на одном из которых установлен фиксатор колес, 

рамы соединены между собой распорками, которые одним концом шарнирно установлены 

на уголках жесткости, а другим концом - закреплены шарнирным соединением по центру, 

на осях нижних частей рам установлены трехлучевые кронштейны с колесами, при этом на 

раме предусмотрены выемки и зажимы для фиксации носилки, а также каждый из распорок 

и брусьев носилки выполнены из двух звеньев, связанных шарнирным соединением.  

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.03.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1692 

(13) С1 

(21) 20140046.1 

(22) 06.05.2014 

(46) 31.12.2014. Бюл. № 12 

(51) A61B 17/00 (2014.01) 

       A61P 33/10 (2014.01) 

(76) Мусаев А. И., Алиев М. Ж., Максут у. Э., Ниязбеков К. И., Баширов Р. М. (KG) 

(56) Патент RU № 2355436 С1, кл. А61М 31/00, А61К 33/14, А61Р 33/10, 2009 

(54) Способ профилактики рецидива эхинококкоза 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для лечения 

паразитарных заболеваний, в т. ч. эхинококкоза. 

Задачей изобретения является разработка способа профилактики рецидива 

эхинококкоза введением безвредного для организма антисептического препарата 

«Декасан» в перикапсулярную ткань, более эффективно уничтожающего зародышевые 

элементы паразита и обеспечивающее существенное сокращение времени госпитализации. 

Поставленная задача решается в способе профилактики рецидива эхинококкоза, 

заключающемся в обработке полости кисты и мест повреждения полости в 

послеоперационном периоде сколексоцидным препаратом и последующей обработкой 

дезинфицирующим средством, причем при обнаружении нарушения целостности 

хитиновой оболочки и при всех формах осложненных эхинококкозов в перикапсулярную 

ткань печени вводят 0,02 % раствор «Декасан» путем впрыскивания в количестве, 

зависящем от объема оставшейся фиброзной капсулы.  

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.05.2016 г.  



 

 

134 
 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1696 

(13) С1 

(21) 20130097.1 

(22) 14.11.2013 

(46) 30.01.2015. Бюл. № 1 

(51) А6IB 17/00 (2014.01) 

(76) Омурбеков Т. О., Мураталиев Т. А. (KG) 

(56) Семенов В. Н., Шутова А. М. Способы пластики при спинномозговых грыжах у детей 

// Вестник хирургии. - 1987. - № 6. - С. 86-88 

(54) Способ устранения спинномозговой грыжи у новорожденных  

Изобретение относится к медицине, а именно к детской нейрохирургии. 

Задачей изобретения является предупреждение послеоперационных осложнений в 

виде развития гидроцефалии и ликвореи в месте пластики грыжи и улучшение закрытия 

костного дефекта. 

Поставленная задача решается в способе устранения спинномозговой грыжи у 

новорожденных, включающего иссечение спинномозговой грыжи, выделение спинного 

мозга и корешков, где создают «NEO» канал из твердой мозговой оболочки, по размеру 

превышающий на 1/3 возрастной нормы спинномозгового канала и при его формировании 

в 2 местах фиксируют узловыми швами во избежание гофрирования. 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.11.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

под ответственность заявителя 

(11) 1697 

(13) С1 

(21) 20130098.1 

(22) 15.11.2013 

(46) 30.01.2015. Бюл. № 1 

(51) A61B 17/00 (2014.01) 

(76) Белеков Ж. О., Ысмайылов К. С., Маманов Н. А., Салибаев О. А. (KG) 

(56) Руководство по хирургии желчных путей. / Гальперин Э. И. и Ветшев П. С. // 2-е изд. - 

М.: Издательский дом «Видар-М», 2009. - С. 400-402 

(54) Способ двухэтапного хирургического лечения желчнокаменной болезни, 

осложненной острым деструктивным холециститом и синдромом Мириззи 

Изобретение относится к медицине, а именно к билиарной хирургии и может быть 

использовано для лечения больных с желчнокаменной болезнью, осложненной острым 

деструктивным холециститом и синдромом Мириззи 2 типа с высокой локализацией 

холецистобилиарного свища. 

Задачей настоящего изобретения является разработка способа хирургического 

лечения желчнокаменной  болезни,  осложненной острым деструктивным холециститом и 

синдромом Мириззи, обеспечивающего уменьшение послеоперационных осложнений. 

Поставленная задача решается в способе двухэтапного хирургического лечения 

желчнокаменной болезни, осложненной острым деструктивным холециститом и 

синдромом Мириззи, включающем лапаротомию, ревизию подпеченочного пространства, 

рассечение передней стенки желчного пузыря, удаление желчного конкремента, извлечение 

желчного камня, санирование просвета желчных протоков с локализацией 

холецистобилиарного свища в области конфлюенца, где на первом этапе производят 

субтотальную холецистэктомию с разобщением холецистобилиарного свища, наружное 

раздельное дренирование долевых печеночных протоков; на втором этапе формируют 

выключенную по Roux петлю тощей кишки и накладывают прецизионный бескаркасный 

холецистобигепатикоеюноанастомоз шовным материалом. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.11.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1698 

(13) С1 

(21) 20130099.1 

(22) 15.11.2013 

(46) 30.01.2015. Бюл. № 1 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Белеков Ж. О., Ысмайылов К. С., Маманов Н. А., Салибаев О. А.  (KG) 

(56) Гальперин Э. И., Ветшев П. С. Руководство по хирургии желчных путей. - 2-е изд. - М.: 

Видар, 2009. - С. 147-149 

(54) Способ холецистобигепатикоеюностомии на выключенной по Ру петле тощей 

кишки 

Изобретение относится к медицине, а именно к гепатобилиарной хирургии и может 

быть использовано для лечения больных с желчнокаменной болезнью, осложненной 

синдромом Мириззи 2 типа. 

Задачей изобретения является уменьшение послеоперационных осложнений при 

хирургическом лечении больных с желчнокаменной болезнью, осложненной синдромом 

Мириззи 2 типа с разрушением стенки конфлюенса, восстановление билиодигестивного 

пассажа и предупреждение рубцового сужения зоны пластики. 

Поставленная задача решается в способе холецистобигепатиеюностомии на 

выключенной по Ру петле тощей кишки, включающем лапаротомию, субтотальную 

холецистэктомию, устранение холецисто-билиарного свища, формирование 

холецистобигепатикоеюноанастомоза, где производят продольное рассечение стенки 

желчного пузыря от дна с разобщением холецистобилиарного свища, иссечение стенки 

желчного пузыря, свободной от воспалительно-инфильтративного процесса, с оставлением 

стенки желчного пузыря, сращенной с внепеченочными желчными протоками на уровне 

конфлюенса, формирование выключенной по Ру петли тощей кишки и наложение 

прецизионного бескаркасного холецистобигепатикоеюноанастомоза. 

 
Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.11.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1699 

(13) С1 

(21) 20130011.1 

(22) 20.12.2013 

(46) 30.01.2015. Бюл. № 1 

(51) А61К 7/16 (2014.01) 

(76) Бабаев А. Ж. (KG) 

(56) Патент KG № 225 С1, кл. А61К 7/16, 1998 

(54) Лечебно-профилактическое стоматологическое средство "Кирславин-АФ" 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии и может применяться 

в качестве лечебно-профилактического средства при заболеваниях зубодесневого аппарата. 

Задачей изобретения является усиление биологической активности препарата за счет 

добавления в него дубильных, антиоксидантных, антисептических и 

противовоспалительных компонентов. 

Задача решается в лечебно-профилактическом стоматологическом средстве 

«Кирславин-АФ», включающем крапиву, чабрец, спирт и минеральную воду, где 

содержится кора дуба, иссоп, плоды можжевельника, шалфей и эвкалипт при следующем 

соотношении компонентов (мас. %): 

Кора дуба                                         0,8-1,2   

Иссоп                                                0,8-1,2  

Крапива                                            0,8-1,2 

Плоды можжевельника                  0,6-2,5 

Чабрец                                              0,6-2,5 

Шалфей                                            0,6-2,5 

Эвкалипт                                          0,6-2,5 

Спирт этиловый 70 %                      20-40 

Вода минеральная  

"Ысык-Ата"              остальное. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 20.12.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1707 

(13) С1 

(21) 20140056.1 

(22) 27.05.2014 

(46) 27.02.2015. Бюл. № 2 

(51) A61B 5/00 (2014.01) 

(71) (73) Анварбекова Ы. А. (KG) 

(72) Анварбекова Ы. А., Карасаева А. Х., Белов Г. В.  (KG) 

(56) Патент RU № 2228771 С1, кл. А61М 21/00, А61Н 7/00, А61Н 9/00, А61К 35/00, 2004 

(54) Способ оздоровления организма 

Изобретение относится к медицине, а именно к способам немедикаментозного 

оздоровления организма. 

Задачей изобретения является разработка способа немедикаментозного 

оздоровления организма, назначаемого с учетом оценки индивидуального 

психофизиологического состояния и определения уровня аутоинтоксикации организма, 

согласно доктрине Восточной диагностики, с использованием для детоксикации природных 

лечебных ресурсов Кыргызстана. 

Поставленная задача решается в способе оздоровления организма, включающем 

фитоклизмы, питье свежевыжатых соков, прием растительного масла, отличающемся тем, 

что дополнительно включают прием желтого риса, отваренного без соли, сахара и молока, 

детоксикацию проводят без голодания, а выбор природных лечебных компонентов и их 

дозировку осуществляют с учетом преобладания синдромов «холод», «жар» и определения 

степени аутоинтоксикации по разработанной шкале, включающей 40 признаков. 

Симптом 
Выраженность 

в баллах 

Синдром 

Жар, холод 

1. Изменения в состоянии центральной нервной системы (ЦНС): 

1.1. Раздражительность 12345 жар 

1.2. Нудные головные боли, не снимаемые лекарствами 12345 жар 

1.3. Внезапные кратковременные головокружения 12345 жар 

1.4. Шум в ушах неизвестной этиологии 12345 ж ар  

1.5. Апатия, плохое настроение 12345 холод 

1.6. Синдром хронической усталости 12345 жар - холод 

2. Изменения вегетативной нервной системы: 

2.1. Изменения сердцебиения в покое: 

2.1.1 перебои 12345 жар - холод 

2.1.2. тахикардия 12345 ж ар  

2.1.3. брадикардия 12345 холод 

2.2. Потемнение в глазах при резком подъеме  

из горизонтального положения 

12345 холод 

2.3. Отклонения в общей температуре тела без инфекционной патологии: 

2.3.1. постоянно ниже 36.7 С 12345 холод 

2.3.2. постоянно выше 37 С 12345 ж ар  

2.4. Потливость без причины: 

2.4.1. общая 12345 холод 

2.4.2. в различных областях тела (подмышечная,  

складки кожи, ноги) 

12345 ж ар  
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3. Изменения костно-суставного и мышечного а пп ар ата 

3.1. Жгучие, ноющие длительные боли в конечностях 12345 жар 

3.2. Чувство онемения конечностей 12345 холод 

3.3. Судороги мышц конечностей 12345 ж ар  

3.4. Локальные мелкие подёргивания отдельных мышц 12345 холод 

3.5. Боли в больших суставах: 12345 жар 

3.5.1. тазобедренном 12345 ж ар  

3.5.2. плечевом 12345 ж ар  

3.5.3. коленном 12345 ж ар  

3.5.4. боли вдоль позвоночника 12345 ж ар  

3.5.5. появление костных наростов (шипов) на ногах 12345 ж а р  

4. Показатели со стороны мочевыделительной системы 

4.1. Изменения цвета мочи: 

4.1.1. насыщенный желтый цвет 12345 жар 

4.1.2. розово-красный 12345 ж а р  

4.1.3. молочно-белый 12345 холод 

4.1.4. зеленовато-бурый 12345 холод 

4.1.5. синий 12345 холод 

4.2. Запах мочи: 

4.2.1. привычный запах 12345 жар - холод 

4.2.2. без запаха 12345 холод 

4.2.3. резкий жгучий запах ацетона 12345 ж а р  

4.2.4. специфический от употребления лука, чеснока 12345 жар-холод 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.05.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1708 

(13) С1 

(21) 20130102.1 

(22) 02.12.2013 

(46) 27.02.2015. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Белеков Ж. О., Акматов Н. Э., Мааманов Н.А., Наралиев У. Т., Ысмайылов К. С.  (KG) 

(56) Заявка RU № 99103944, кл. А61В 17/00, 2000 

(54) Способ ушивания культи кишечника 

Изобретение относится к медицине, хирургии и может быть использовано для 

ушивания культи кишечника. 

Задачей изобретения является разработка простого, надежного и малотравматичного 

способа ушивания культи кишечника, путем использования специального шва для 

ушивания культи. 

Поставленная задача достигается тем, что в способе ушивания культи кишечника, 

заключающемся в наложении двух швов и перевязывании концов нити, оба шва выполняют 

одной непрерывной нитью, первый шов выполняют простым непрерывным, причем начало 

шва выполняют вколом и выколом в нижней части разреза ушиваемой кишки, второй шов 

выполняют начальным концом нити, начиная с вкалывания и выкалывания в верхней части 

разреза начиная сверху, затем вкалывая и выкалывая в нижней части разреза, начиная 

снизу, затем нить натягивают, вворачивая разрез внутрь до образования небольшой ямки 

на поверхности. 

 
 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.12.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1709 

(13) С1 

(21) 20140078.1 

(22) 27.06.2014 

(46) 27.02.2015. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Курбаналиев Р. М., Адиев А. Т., Султанов Б. М.  (KG) 

(56) Патент RU № 2164781 С1, кл. А61В 17/00, 2001 

(54) Способ аутопластики лоханки при стриктурах лоханочно-мочеточникового 

сегмента 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии и может быть использовано 

при лечении гидронефроза внутри почечной лоханки. 

Известен способ пластики (Патент RU № 2164781 С1, кл. А61В 17/00, 2001), 

заключающийся в люмботомии, резекции лоханки и паталогического лоханочно-

мочеточникового сегмента в пластике раны лоханочными лоскутами треугольной формы, 

выкроенными из соседних участков почки. Способ позволяет предупредить 

несостоятельность лоханочно-мочеточникового анастомоза. 

Недостатком способа является ослабление участков, где выкраивают лоскуты, так 

как при больших дефектах приходится выкраивать лоскуты соответствующих размеров. 

Задачей изобретения является увеличение размеров лоханочно-мочеточникового 

сегмента, герметической надежности и снижения количества рецидивов вторичных камней 

почки. 

Поставленная задача решается в способе аутопластики при стриктурах лоханочно-

мочеточникового сегмента внутри почечной лоханки, заключающемся в люмботомии, 

резекции лоханки и патологического лоханочно-мочеточникового сегмента, пластике раны 

треугольным лоскутом и ушиванием дефекта, где лоскут формируют из влагалищной 

оболочки ткани мошонки и укладывают на дефект внутренней поверхностью, обращенной 

в полость лоханки, на наружный угол дефекта накладывают первый узел, затем 

продолжают накладывать вворачивающийся шов по разным сторонам, поперечный разрез 

ушивают, продолжением одной из сторон вворачивающимся швом за фиброзную капсулу, 

к лоскуту подводят парапельвикальную клетчатку, которую фиксируют за концы нитей. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.06.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1710 

(13) С1 

(21) 20140091.1 

(22) 23.07.2014 

(46) 27.02.2015. Бюл. № 2 

(51) A61B 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Макамбаев Н. Б., Маманазаров Д., Арипжанов М. А.  (KG) 

(56) Краснов А. Ф., Аршин В. М., Цейтлин М. Д. Справочник по травматологии. - М. 

“Медицина”, 1984. - С. 208-210 

(54) Способ хирургического лечения привычного вывиха плеча 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии. Может 

быть использовано при выполнении операции по поводу привычного вывиха плеча. 

Задачей изобретения является разработка надежного способа оперативного лечения 

привычного вывиха плеча, исключающего угрозу спаечного процесса в костном желобе и 

ограничение скольжения сухожилия. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения привычного 

вывиха плеча, заключающемся в транспозиции и тенодезе сухожилия длинной головки 

двуглавой мышцы плеча под большой бугорок плечевой кости, отличающемся тем, что 

транспозицию сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча осуществляют в 

натянутом состоянии на вновь образованном костном желобке в области большого бугра, 

ушивают тремя узловыми лавсановыми швами на надкостницу для хорошего скольжения в 

костном желобке и предупреждения спаечного процесса. 

Суть операции заключается в мобилизации сухожильной части длинной головки 

двуглавой мышцы плеча, фиксации его на вновь образованном ложе головки плечевой 

кости, а также укреплении его надкостницей с узловыми лавсановыми швами. 

Преимуществом способа является то, что мы предлагаем транспозицию сухожилия в 

натянутом состоянии и создаем условия для хорошего скольжения сухожилия, 

предотвращая спаечный процесс в костном желобе. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 23.07.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1715 

(13) С1 

(21) 20140093.1 

(22) 25.07.2014 

(46) 31.03.2015. Бюл. № 3 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Ешиев А. М.  (KG) 

(56) Колесов А. А. Стоматология детского возраста. - Москва: Медицина, 1985. - С. 98-99 

(54) Способ одномоментной пластики переднего отдела твердого неба при сквозных 

расщелинах дублирующим лоскутом 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии и может 

применяться для закрытия сквозных расщелин твердого неба и альвеолярного отростка. 

Известен способ устранения дефекта твердого неба по Самара - Буриану. На одной 

стороне дефекта выкраивают слизисто-надкостничный лоскут, который опрокидывают на 

дефект и создают эпителиальную выстилку со стороны носа. На противоположной стороне 

выкраивают лоскут основанием к сосудисто-нервному пучку дистальнее дефекта, а 

верхушкой в переднем отделе, впереди дефекта. Лоскут на ножке мобилизуют, укладывают 

на опрокинутый лоскут и укрепляют швами к краям дефекта (Гуцан А. Э. Челюстно-

лицевые операции. - Витебск: Белмедкнига, 1997. - 301 с.). 

Недостатком способа является то, что выкраиваемый лоскут со стороны твердого 

неба не достаточно мобилен, при натяжении может дать расхождение швов и приведет к 

образованию очередного дефекта. 

Задачей изобретения является разработка способа пластики переднего отдела 

твердого неба при сквозных расщелинах дублирующим лоскутом, позволяющего закрыть 

передний отдел твердого неба и альвеолярного отростка. 

Задача решается в способе одномоментной пластики переднего отдела твердого неба 

при сквозных расщелинах дублирующим лоскутом, включающем выкраивание и отслоение 

слизисто-надкостничного лоскута, освобождение сосудисто-нервных пучков, 

мобилизацию краев раны, сужение ротоглотки, где оставшийся дефект закрывают, 

отслаивая слизисто-надкостничный лоскут с альвеолярного отростка и дополнительно 

выкраивают дублирующий языкообразный лоскут с внутренней поверхности верхней губы 

и одновременно проводят пластику переднего отдела твердого неба и альвеолярного 

отростка. 
 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 25.07.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1722 

(13) С1 

(21) 20140013.1 

(22) 12.02.2014 

(46) 30.04.2015. Бюл. № 4 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Бакиев Б. А., Насыров В. А., Исламов И. М., Беднякова Н. Н., Бакиев А. Б., Именов Д. 

А., Насыров М. В., Умаров А. М., Шукпаров А. Б.  (KG) 

(56) Патент KG № 1282, А61В 17/00, 2009 

(54) Способ антропластики при хирургическом эндоскопическом лечении 

одонтогенных верхнечелюстных синуситов 

Изобретение относится к медицине, а именно к отоларингологии и челюстно-

лицевой хирургии и может быть использовано для лечения одонтогенных гайморитов. 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего ускорение 

заживления раны, снижение риска рецидива, осложнений и стимуляцию остеогенеза за счет 

создания идеальной герметизации раны и устранения возможности образования 

патологически измененных тканей. 

Поставленная задача решается в способе антропластики при хирургическом 

эндоскопическом лечении одонтогенных верхнечелюстных синуситов, включающем 

хирургическую санацию верхнечелюстной пазухи при ее воспалении одонтогенного генеза, 

при проведении микрогайморотомии слизистую оболочку выкраивают в виде 

трапециевидного слизисто-надкостничного лоскута и после проведения операции 

укладывают на свое место, причем в просвет очищенной от патологически измененных 

тканей ороантрального сообщения для его облитерации вводят обогащенную 

тромбоцитами плазму крови в сочетании с остеозамещающим материалом «Стимул-осс» на 

хлоргексидине, расположенную между фибрин-тромбосодержащими пластинами 

материала «ТахоКомба», причем одной пластиной осуществляется бесшовная 

герметизация со стороны гайморовой пазухи. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.02.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 1733 

(13) С1 

(21) 20140038.1 

(22) 04.04.2014 

(62) 20130104.1 от 03.12.2013 

(46) 29.05.2015. Бюл. № 5 

(51) A23L 1/30 (2015.01) 

(76) Зотов Е. П. (KG) 

(56) Патент RU № 227853, кл. A23L 1/30, 2006 

(54) Способ применения полиуглеводных ламелей в качестве носителя лекарственных 

веществ 

Изобретение относится к медицине и может применяться, например, в стоматологии 

в качестве импрегнированных лекарственными средствами ламелей с пролонгированным 

действием. 

Задачей изобретения является разработка способа локального, длительного 

воздействия лекарственного средства в очаге воспаления. 

Поставленная задача решается в способе применения полиуглеводных ламелей в 

качестве носителя лекарственных веществ, где полиуглеводные ламели выдерживают в 

течение 5-6 часов в растворах лекарственных веществ. 

Преимущества предлагаемого изобретения состоят в том, что полиуглеводные 

пищевые ленточки имеются в продаже в достаточном количестве, лекарственные ламели 

просты в изготовлении, ламели хорошо адсорбируют лекарственные вещества, прочно 

фиксируются на пораженных тканях и обеспечивают пролонгирующий эффект 

лекарственного агента. 
 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 04.04.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1734 

(13) С1 

(21) 20140026.1 

(22) 04.03.2014 

(46) 29.05.2015. Бюл. № 5 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сулайманов Б. Ж., Сулайманов Ж. Д.  (KG) 

(56) Мовшович И. А. Оперативная ортопедия. - Москва: МИА, 2006. - С. 30-31 

(54) Способ заполнения костного дефекта после проксимальной остеотомии 

большеберцовой кости 

Изобретение относится к медицине, а именно к артрологии, и может быть 

использовано для стабилизации большеберцовой кости при дегенеративно-дистрофических 

заболеваниях коленного сустава. 

Известен способ хирургического лечения после проксимальной остеотомии 

большеберцовой кости при дегенеративно-дистрофических заболеваниях коленного 

сустава, включающий доступ к проксимальной трети большеберцовой кости, ревизию 

сустава, удаление дегенеративного мениска, хейлэктомию, остеотомию большеберцовой 

кости и остеосинтез накостными пластинами, укладку аутотрансплантата в образовавшийся 

костный дефект. Забор аутотрансплантата производят из гребня подвздошной кости или из 

бугристости большеберцовой кости (Мовшович И. А. Оперативная ортопедия. - Москва: 

МИА, 2006. - С. 30-31). 

Недостатком способа является полная остеотомия большеберцовой кости и 

дополнительная травматизация области гребня подвздошной кости или бугристости 

большеберцовой кости при взятии аутотрансплантатов, при этом увеличивается количество 

случаев несостоятельности костного сращения вследствие лизиса или миграции аутокости. 

Задачей изобретения является заполнение костного дефекта после коррекции оси 

голени с максимальным эффектом минимизации интраоперационной травматизации, 

снижение потери коррекции оси голени, сокращение сроков наступления костной мозоли и 

.ранняя реабилитация пациентов в послеоперационном периоде. 

Задача решается в способе заполнения костного дефекта после проксимальной 

остеотомии большеберцовой кости, включающем доступ к суставу, удаление 

дегенеративно измененного мениска, хейлов, проксимальную остеотомию большеберцовой 

кости с исправлением оси конечности, где в губчатую часть дефекта кости устанавливают 

аутотрансплантат из хейлов, а в кортикальную часть устанавливают имплантат из 

пористого никелид титана в виде «бабочки». 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 04.03.2016 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1752 

(13) С1 

(21) 20140076.1 

(22) 27.06.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(76) Бейшембаев М. И., Назаров У. С., Лягазов Р. И.  (KG) 

(56) Патент RU № 2253379 С2, кл. А61В 17/00, А61В 17/11, 2005 

(54) Способ блокирования приводящей петли тонкой кишки после гастрэктомии 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть 

использовано при гастрэктомии для исключения заброса в пищевод содержимого из 

нижних отделов кишки. 

Известен способ блокирования (Шалимов А. А., Радзиховский А. П., Полупан В. Н. 

Атлас операций на печени, желчных путях, поджелудочной железе и кишечнике. - М.: 

Медицина, 1979. - 89 с.), который заключается в лапаратомии, выделении приводящей 

петли тонкой кишки, которую перевязывают двумя лигатурами, одну из которых в виде 

кишечного шва затягивают позже, чтобы сохранить расстояние между лигатурами на 0,5 

см. Перевязанную часть кишки инвагинируют серо-серозными швами. 

Недостаток способа в том, что в последующем анатомическая проходимость 

кишечного канала иногда восстанавливается вследствие пролежня лигатур. 

Задачей изобретения является разработка простого  и  надежного способа   

перекрытия 

анатомической проходимости приводящей петли тонкой кишки с сохранением 

функционирования тканей стенки кишки и исключения прорезывания стенки кишки и 

заброса пищи. 

Поставленная задача решается в способе блокирования приводящей петли тонкой 

кишки после гастрэктомии, заключающемся в создании на ней заглушки, после создания 

анастомоза между приводящей и отводящей петлями тонкой кишки по Брауну, причем 

заглушку формируют гофрированием 3-х см участка приводящей кишки, путем 

равномерного наложения по окружности 4-х серо-серозных продольных швов. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.06.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1753 

(13) С1 

(21) 20140127.1 

(22) 10.12.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Суеркулов Б. Т., Байгараев Э. А., Картанбаев Ж. 

Ж.  (KG) 

(56) Патент RU № 2397721 С1, кл. А61В 17/56, 2009 

(54) Способ восстановления капсулы тазобедренного сустава при биполярном 

эндопротезировании  

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, 

и предназначено для восстановления капсулы тазобедренного сустава при биполярном 

эндопротезировании тазобедренного сустава. 

Задачей изобретения является восстановление анатомических взаимоотношений 

между капсулой и большим вертелом и функции тазобедренного сустава, а также 

предупреждения вывиха в раннем послеоперационном периоде. 

Задача решается в способе восстановления капсулы тазобедренного сустава при 

биполярном эндопротезировании, включающем задне-боковой доступ к тазобедренному 

суставу, рассечение капсулы и установку эндопротеза, где рассечение капсулы 

тазобедренного сустава производят Т-образно, и после установления биполярного 

эндопротеза лоскуты сшивают между собой с помощью Z-об-разных швов, создавая 

дупликатуры, производят туннелизацию вдоль гребенчатой линии бедренной кости, через 

проделанные отверстия проводят лавсановые нити и капсулу сустава подшивают 

трансоссально П-образными швами к гребенчатой линии с одновременной ротацией бедра 

к наружи. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 10.12.2017 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1754 

(13) С1 

(21) 20140136.1 

(22) 26.12.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Жунусов Б. Ж.  (KG) 

(56) Патент RU № 2345730 С1, кл. А61В 17/56, А61В 17/68, 2009 

(54) Способ остеосинтеза перелома ключицы 

Данное изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, 

и предназначено для остеосинтеза перелома ключицы. 

Задачей изобретения является разработка способа остеосинтеза при переломе 

ключицы, позволяющего в полном объёме восстановить анатомию поврежденной 

ключицы, как по плоскости излома, так и по ее кривизне. 

Задача решается в способе остеосинтеза перелома ключицы, включающем 

мобилизацию отломков, сверление канала, репозицию отломков и интрамедуллярную 

фиксацию, где отступая на 1 см по горизонтали и 0,5 см по вертикали от края перелома 

обеих отломков, просверливают каналы, через которые проводят шовные нити, производят 

репозицию отломков и последовательно фиксируют П-образно через вертикальные и Х-

образно через горизонтальные каналы под натяжением. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.12.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1755 

(13) С1 

(21) 20140067.1 

(22) 19.06.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

       А61К 9/08 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Токтосунова С. А., Мамытова А. Б., Токтосунов А. Т.  (KG) 

(56) Бажанов Н. Н. Стоматология. - М.: ГЭОСТАР-МЕД, 1984. - 272 с. - С. 74-76 

(54) Способ лечения радикулярной кисты челюстно-лицевой области 

Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургической 

стоматологии, и может быть использовано при лечении радикулярных кист челюстно-

лицевой области. 

Известен способ лечения радикулярной кисты с сохранением зуба под названием 

«Цистэктомия» (Бажанов Н. Н. Стоматология. - М.: ГЭОСТАР-МЕД, 1984. - 272 с. - С. 74-

76). 

По этой методике зуб, явившийся источником кисты, предварительно 

депульпируют, каналы его пломбируют, затем проводят извлечение оболочки кисты. 

Недостатком способа является то, что заживление костной раны происходит под 

кровяным сгустком и нередко сопровождается ее инфицированием, развитием воспаления 

и часто приводит к удалению зуба. 

Задачей изобретения является повышение эффективности лечения при удалении 

радикулярной кисты челюстно-лицевой области, уменьшение послеоперационных 

осложнений, восстановление дефекта костной ткани. 

Поставленная задача решается в способе лечения радикулярной кисты челюстно-

лицевой области, включающем проведение операции цистэктомии и пломбирования 

корневых каналов, где в качестве остеопластического, регенерирующего материала 

используют кровоостанавливающую губку, пропитанную 1 % азотнокислым раствором 

наночастиц золота. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 19.06.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1756 

(13) С1 

(21) 20140077.1 

(22) 27.06.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) А61С 13/00 (2015.01) 

(76) Усманджанов Р. Я., Амираев У. А.  (KG) 

(56) Заявка RU № 2008100750 А, кл. А61С 13/00, 2009 Трезубов В. Н., Щербаков А. С.,  

Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология.- Санкт-Петербург: ФОЛИАНТ, 2005. - 488 с. 

(54) Способ формирования ложа протеза и приспособление для выпрямления 

наклонных зубов 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для 

формирования ложа постоянного протеза. 

Задачей изобретения является разработка способа и устройство для его 

осуществления, позволяющих создать параллельность наклоненных зубов, 

ограничивающих дефект. 

Поставленная задача решается в способе формирования ложа протеза и 

приспособлении для выпрямления наклонных зубов, где формирование ложа 

осуществляют путем смещения неровно стоящих зубов, оказывая на них давление 

приспособлением для выпрямления наклонных зубов, выполненного из двух половин, 

между которыми установлен регулирующий винт, причем устройство выполнено размером, 

равным расстоянию между зубами, а упоры изготавливают из пластмассы. 

 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.06.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1757 

(13) С1 

(21) 20140080.1 

(22) 27.06.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) A61F 5/00 (2015.01) 

(76) Момбеков Б. А.  (KG) 

(56) Маркс В. О. Ортопедическая диагностика. - Минск: Наука и техника, 1978. - 512 с. 

(54) Способ дифференциальной диагностики врожденного пред- и подвывиха бедра от 

вывиха при дисплазии тазобедренного сустава 

Изобретение относится к медицине, а именно к детской ортопедии и предназначено 

для дифференциальной диагностики врожденного пред- и подвывиха бедра от вывиха при 

дисплазии тазобедренного сустава у детей грудного возраста. 

Известен способ диагностики врожденного вывиха при дисплазии тазобедренного 

сустава (Маркс В. О. Ортопедическая диагностика. - Минск: Наука и техника, 1978. - 512 

с.), заключающийся в том, что в положении ребенка на спине бедра равномерно отводят в 

обе стороны. При нормальных отношениях в суставах оба бедра в положении крайнего 

отведения почти касаются наружными поверхностями плоскости стола. Если удается 

отвести каждую ножку только до 40-50°, то имеется, вероятно, врожденный вывих бедра. 

При вывихе головка бедра в момент отведения соскальзывает в вертлужную впадину, что 

сопровождается характерным толчком. 

Недостатком способа является неточность определения вывиха, а также отсутствие 

дифференциальной диагностики. 

Задачей изобретения является повышение точности определения врожденного пред- 

и подвывиха у детей в периоде раннего грудного возраста. 

Поставленная задача решается в способе дифференциальной диагностики 

врожденного пред- и подвывиха бедра от вывиха при дисплазии тазобедренного сустава, 

заключающийся в определении ограничений отвода бедра его поворотом, где ребенка 

укладывают на живот, одной рукой удерживают за колено, согнутое под 90 градусов в 

коленном и тазобедренном суставах конечность, и проводят ротационные движения по оси 

бедренного сустава, а большим пальцем другой руки пальпируют большой вертел и 

определяют нарушение его маятникообразного движения. 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.06.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1758 

(13) С1 

(21) 20140079.1 

(22) 27.06.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) А61F 5/04 (2015.01) 

(76) Момбеков Б. А.  (KG) 

(56) Патент KG № 1400 С1, кл. A61F 5/04, 2011 

(54) Способ предупреждения рецидива вправленного вывиха тазобедренного сустава 

у детей при их активном движении и устройство для его осуществления 

Изобретение относится медицине, в частности детской ортопедии, а именно для 

предотвращения рецидива вывиха вправленного врожденного вывиха бедра у детей старше 

1 года. 

Задачей изобретения является разработка способа и устройства для осуществления 

предотвращения рецидива вправленного вывиха тазобедренного сустава при активном 

движении ребенка и при проведении физиотерапевтических процедур. 

Поставленная задача решается в способе предупреждения рецидива вправленного 

вывиха тазобедренного сустава у детей при их активном движении, включающем фиксацию 

конечностей, согнутых в коленном суставе на 90 градусов с вправленным вывихом путем 

функционального разведения в противоположные стороны, где дополнительно коленный 

сустав фиксируют в разведенном положении перпендикулярно к дополнительному 

элементу на тазовом корсете подпружиненными ремнями, и устройстве для его 

осуществления, содержащем элементы крепления к телу ребенка в виде грудного и тазового 

корсетов, ремней-натяжителей и коленных манжет, где дополнительно содержит 

горизонтальную планку, прикрепленную сзади тазового корсета и натяжители в виде 

подпружиненных ремней, пропущенных через коленные манжеты. 

 

 
Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.06.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1759 

(13) С1 

(21) 20140065.1 

(22) 16.06.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) А61К 31/19 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Шакирова А. Т.  (KG) 

(56) Патент RU № 2321399 С1, кл. А61К 31/41, А61К 33/04, А61К 33/08, А61Р 17/00, 2008 

(54) Способ лечения розовых угрей  

Изобретение относится к медицине, а именно к дерматологии, и может быть 

использовано в лечении различных клинических форм розовых угрей. 

Известен способ лечения розовых угрей с использованием комбинированного 

метода медикаментозной и фотохимиотерапии (заявка RU № 94004116 А1, А61N 5/06, 

1996). 

Однако, такое лечение приводит только к временному терапевтическому эффекту и 

не дает полного излечения, а при подкожном введении озоно-кислородной смеси 

необходимо соблюдать строгие правила асептики и антисептики ввиду того, что в очагах 

поражений имеется гноеродная микрофлора и возможны септические осложнения. 

Задачей изобретения является повышение эффективности лечения розовых угрей и 

получение стойкого излечения. 

Поставленная задача решается в способе лечения розовых угрей, включающем 

применение антибактериальных препаратов и метронидазола, где дополнительно 

используют L-аргинин в дозе по 100,0 мл внутривенно, ежедневно № 6-10, с последующим 

переводом на его пероральный прием по 0,5 г два раза в день и левокарнитин по 10,0 мл 

дважды в день на протяжении 10 дней одним или несколькими курсами патогенетической 

терапии. 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.06.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1763 

(13) С1 

(21) 20140089.1 

(22) 18.07.2014 

(46) 28.08.2015. Бюл. № 8 

(51) А61В 17/00 (2015.01) 

(76) Тажибаев А. Ю.  (KG) 

(56) Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология. - М.: Медицина, 2000. - 281 с. 

(54) Способ сохранения многокорневых зубов верхней челюсти с патологическим 

процессом в периапикальной области, прилегающих к верхне-челюстной пазухе 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии, и 

может быть использовано для сохранения многокорневых зубов верхней челюсти с 

воспалительными процессами в периапикальной области. 

При возникновении воспалительных процессов в периапикальной области у зубов, 

корни которых находятся в непосредственном контакте со слизистой оболочкой 

верхнечелюстной пазухи, воспаление переносится в слизистую оболочку пазухи и 

возникает одонтогенный синусит. 

Известен способ удаления зуба с воспалительными явлениями на корне, как 

источника инфекции верхне-челюстной пазухи при одонтогенном гайморите (Робустова Т. 

Г. Хирургическая стоматология. - М.: Медицина, 2000. - 281 с.). 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего сохранение 

многокорневых зубов верхней челюсти с патологическим процессом в периапикальной 

области, прилегающей к слизистой оболочке верхне-челюстной пазухи. 

Поставленная задача решается в способе сохранения многокорневых зубов верхней 

челюсти с патологическим процессом периапикальной области, прилегающей к 

верхнечелюстной пазухе, заключающийся в осуществлении доступа к верхне-челюстной 

пазухе и удалении воспалительного очага в периапикальных тканях, где проводят 

антротомию в передне-боковой стенке пазухи, и с целью сохранения зуба проводят 

резекцию верхушки корней зуба с ушиванием раны. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 18.07.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1764 

(13) С1 

(21) 20150001.1 

(22) 08.01.2015 

(46) 28.08.2015. Бюл. № 8 

(51) A61N 2/00 (2015.01) 

       A61N 1/00 (2015.01) 

       A61H 23/00 (2015.01) 

(76) Сулайманов Ж. Д., Рысбаев К. С., Койчубеков А. А., Дооталиева Б. Д. (KG) 

(56) Патент RU № 2501727, кл. А61Н 1/00, A61N 2/04, 2014 

(54) Комбинированный способ поэтапной реабилитации больных после удаления 

грыжи диска поясничного отдела позвоночника 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и физиотерапии, и может 

использоваться для лечения больных после удаления грыжи диска поясничного отдела 

позвоночника. 

Задачей изобретения является разработка более эффективного, комбинированного 

способа поэтапной реабилитации, раннее восстановление больных после удаления грыжи 

диска поясничного отдела позвоночника. 

Поставленная задача решается разработкой комбинированного способа поэтапной 

реабилитации больных после удаления грыжи диска поясничного отдела позвоночника, 

включающего гимнастику, причем производят поэтапное воздействие 

физиобальнеологических факторов и кинезотерапии: на первом этапе проводят лечебную 

гимнастику с позиционной коррекцией дискогенных нарушений, на втором этапе проводят 

воздействие магнитолазерным излучением в красном 630-650 нм и инфракрасном 890-940 

нм диапазонах с интенсивностью магнитного поля 50 мТ, на третьем этапе - гидромассаж 

при температуре воды 35-37 °С, продолжительностью 10-20 минут, на четвертом этапе - 

электростимуляцию аппаратом «Миоритм» пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

на пятом этапе - кальций гальваногрязь на поясничный отдел позвоночника и на шестом 

этапе - классический лечебный сегментарный массаж паравертебрально по щадящей 

методике. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики  под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.01.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1777 

(13) С1 

(21) 20150012.1 

(22) 02.02.2015 

(46) 30.09.2015. Бюл. № 9 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

       A61B 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Молдалиев Р. Т., Байгараев Э. А.  (KG) 

(56) Травматология и ортопедия /под редакцией Г. С. Юмашева. - Москва: «Медицина», 

1990. - С. 565-566 

(54) Способ артропластики вальгусной деформации первого плюснефалангового 

сустава стоп по Джумабекову 

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, 

и предназначено для лечения вальгусной деформации первого пальца стоп. 

Задачей изобретения является разработать эффективный и малотравматичный 

способ лечения, позволяющий предупредить рецидивы заболевания. 

Поставленная задача решается способом артропластики вальгусной деформации 

первого плюснефалангового сустава стопы по Джумабекову, заключающийся в удалении 

экзостоза и клиновидной остеотомии первой плюсневой кости, где перед удалением 

экзостоза выкраивают округлый лоскут из капсулы сустава и при проведении клиновидной 

остеотомии сохраняют наружную кортикальную пластинку, далее округлый лоскут 

капсулы сустава ушивают лавсановыми швами. 

 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.02.2017 г.  



 

 

158 
 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1778 

(13) С1 

(21) 20150014.1 

(22) 04.02.2015 

(46) 30.09.2015. Бюл. № 9 

(51) А61В 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А., Джайлокеев Б. М., Молдакунов А. Ж. (KG) 

(56) Мовшович И. А. Оперативная ортопедия. - М.: Медицина, 1983. - С. 253 

(54) Комбинированный способ лечения повреждений сумочно-связочного аппарата 

коленного сустава по Джумабекову 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и травматологии, и 

предназначено для лечения сочетанных повреждений менисков и боковых связок 

коленного сустава. 

Задачей изобретения является разработка комбинированного малоинвазивного 

способа лечения, с целью раннего восстановления функции коленного сустава. 

Поставленная задача решается в комбинированном способе лечения повреждений 

сумочно-связочного аппарата коленного сустава но Джумабекову, включающий резекцию 

менисков и восстановление боковых связок, где после резекции менисков артроскопом, 

проводится восстановление связок без артротомии путем наложения Z-образных швов по 

всей длине связки. 

Данный способ лечения за счет комбинированного проведения операции клинически 

эффективен и его преимуществами являются сокращение вероятности возникновения 

послеоперационных осложнений, уменьшение срока полноценного восстановления 

функции и анатомии коленного сустава. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 04.02.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1784 

(13) С1 

(21) 20140088.1 

(22) 18.07.2014 

(46) 30.10.2015. Бюл. № 10 

(51) A61F 9/00 (2015.01) 

       A61H 5/00 (2015.01) 

(76) Субанбеков К. Т., Субанбеков А. К. (KG) 

(56) Патент RU № 2177296 С2, кл. A61F 9/00, А61Н 5/00, 2001 

(54) Способ тренировки мышц глаза и устройство для его осуществления 

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для 

тренировки мышц глаз. 

Задачей изобретения является разработка способа и устройства, позволяющего 

выполнять упражнения для всех групп мышц, управляющих глазами и создавать любые 

объекты для эффективной тренировки этих мышц, при этом также можно тренировать 

мышцы каждого глаза по своей индивидуальной программе. 

Поставленная задача решается в способе тренировки мышц глаза, заключающемся в 

выполнении упражнений на напряжение - расслабление глазных мышц, включающем 

взгляды на объекты, сформированные на экране отображающего устройства, 

инициирующие разное свечение, разной конфигурации и различимости, где упражнения 

выполняют, отслеживая взглядом объекты, которые являются фигурами, формирующимися 

на экране дисплея, причем эти объекты могут быть также индивидуальными для каждого 

глаза и представлять собой как светящиеся точки, вырисовывающие фигуры, которые 

отслеживают, так и готовые геометрические фигуры, которые оббегают глазами. 

Устройство для осуществления способа тренировки мышц глаза, состоящее из 

приспособления для глаз и объекта на экране отображающего устройства, где 

приспособление для глаз состоит из одной пластины с отверстиями для глаз и другой 

перпендикулярно прикрепленной к ней вертикальной пластины, создающей отдельные 

поля зрения для каждого глаза, а объект представляет собой различные фигуры, 

формирующиеся на экране дисплея, при этом устройство дополнительно содержит флеш-

накопитель с набором программ для формирования объектов. 

 
Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 18.07.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1794 

(13) С1 

(21) 20150043.1 

(22) 09.04.2015 

(46) 30.11.2015. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(76) Омурбеков Т. О., Эсембаев Б. И.  (KG) 

(56) Ширяев Н. Д., Каганцов И. М. Очерки реконструктивной хирургии наружных половых 

органов у детей (Часть 1 - гипоспадия): Монография. - Сыктывкар, 2012. - 144 с. 

(54) Способ лечения гипоспадии 

Изобретение относится к медицине, а именно к детской урологии, и может 

применяться при лечении врожденных пороков уретры. 

Известен способ пластики Snodgrass   (Ширяев Н. Д., Каганцов И. М. Очерки 

реконструктивной хирургии наружных половых органов у детей (Часть 1 - гипоспадия): 

Монография. - Сыктывкар, 2012. - 144 с.), включающий выкраивание кожного лоскута на 

вентральной поверхности полового члена с помощью двух параллельных разрезов на 

расстоянии 1 см - 1,5 см с окаймлением наружного отверстия уретры проксимальнее на 2 

мм, оголение полового члена до основания, проведение теста искусственной эрекции, 

создание уретральной площадки продолжив параллельные разрезы в сторону головки, 

рассечение ее на всем протяжении после определения средней линии площадки; укрывание 

сформированной уретры диэпителизированной подкожной клетчаткой дорзальной 

поверхности крайней плоти, сшивание кожи полового члена и установку уретрального 

катетера. 

Недостатком способа является то, что основной субэпителиальный шов не 

укрепляется, а только укрывается подкожной клетчаткой, также длительный контакт 

уретрального катетера с прилежащими тканями приводит к росту микрофлоры, нагноению 

раны и расхождению шва. 

Задачей изобретения является создание способа, позволяющего снизить риск 

послеоперационных осложнений. 

Задача решается в способе лечения гипоспадии, включающий проведение кругового 

разреза кожи вокруг головки полового члена, у стано вку  к ат ет ера  в уретру, обнажение 

полового члена до корня и разрез уретральной площадки, где уретру создают непрерывным 

вворачивающимся швом через все слои кожи, при этом дополнительно накладывают суб-

эпителиальный укрепляющий шов, кожу крайней плоти перемещают вентрально и 

созданную уретру на головке укрывают диэпителизированной подкожной жировой 

клетчаткой, а ниже венечной борозды - жировой клетчаткой вместе с кожей. 

Преимуществом предлагаемого способа является то, что дополнительный 

укрепляющий шов лучше сопоставляет края раны, удерживает основной внутрикожный 

шов, предупреждает расхождение шва. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 09.04.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1795 

(13) С1 

(21) 20140106.1 

(22) 02.09.2014 

(46) 30.11.2015. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/42 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Шукурова Д. А., Чернецова Г. С.  (KG) 

(56) Кулаков В. И., Селезнева Н. Д., Краснопольский В. И. Руководство. Оперативная 

гинекология - М.: Медицина, 1990. - С. 294-295 

(54)Способ лечения стрессового недержания мочи, сочетанного с пролапсом 

гениталий у женщин  

Изобретение относится к медицине, а именно к урогинекологии, и может быть 

использовано при хирургическом лечении больных со стрессовым недержанием мочи, 

сочетанным с пролапсом гениталий. 

Задачей изобретения является уменьшение травматизации и рецидивов при 

хирургическом лечении больных со стрессовым недержанием мочи, сочетанным с 

пролапсом гениталий, а также удешевление операции. 

Поставленная задача решается в способе лечения стрессового недержания мочи, 

сочетанного с пролапсом гениталий у женщин, включающем проведение задней пластики 

влагалища и промежности, проведение леваторопластики и крестовидного укорочения 

крестцово-маточных и круглых связок матки, где подшивание круглых маточных связок к 

крестцово-маточным проводят под серозной оболочкой матки. 

Использование предлагаемого способа позволяет избежать растягивания 

укороченных связок матки, что способствует восстановлению анатомо-топографических 

взаимоотношений, функции мочевого пузыря и уретры. Также предлагаемый способ дает 

возможность свести к минимуму опасность нагноения раны, исключает возможность 

фиброзирования или чрезмерного натяжения, улучшает трофику тканей и не дает 

осложнений, при этом он дешевле аналогичных. 

Название 

методики 

Количество 

прооперированных 

пациенток 

Количество 

дней, проведенных  

в стационаре 

Наличие 

рецидива 

Передняя кольпоперинеоррафия  

с ушиванием уретры и укреплением 

фасции мочевого пузыря и  

леваторопластикой 

27 12 
3 через 

1,5-2 года 

Операция передняя кольпорафия  

с использованием сетки из  

никелида титана 

18 10 
2 через 

3 года 

Операция крестовидное укорочение 

круглых и крестцово-маточных 

связок под серозной оболочкой 

матки с  

передней кольпоперинеоррафией  

и леваторопластикой 

25 7 

Нет в 

течение 

3 лет 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 
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за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.09.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1796 

(13) С1 

(21) 20150033.1 

(22) 18.03.2015 

(46) 30.11.2015. Бюл. № 11 

(51) А61К 7/16 (2015.01) 

(71) (73) Субанова А. А.  (KG) 

(72) Субанова А. А., Белов Г. В., Зотов Е. П., Супатаева Т. У.  (KG) 

(56) Патент РФ № 2011376 С1, кл. А61К 7/16, 1994 

(54) Стоматологическое средство "Витар" 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может 

использоваться в качестве лечебно-профилактического средства. 

Задачей изобретения является разработка эффективного, в основном 

антиоксидантного средства, с включением в него оптимального, экономически 

оправданного количества компонентов, а также расширение области применения состава. 

Поставленная задача достигается тем, что стоматологическое средство «Витар», 

включающее этиловый спирт, шалфей и ромашку, дополнительно содержит корни лопуха, 

семена черного винограда и зеленый чай при следующем соотношении компонентов (мас. 

%): 

шалфей         2-4 

ромашка         3-5 

корни лопуха        2-4 

семена черного винограда      2-4 

чай зеленый       5-9 

спирт этиловый 70 %                 остальное. 

Сущность изобретения состоит в том, что в рецептуре, наравне с традиционными 

растениями, издавна применяемыми в медицине, содержатся редко используемые, 

особенно в стоматологии, лопух и виноградные семена. 

Все это, наряду с многообразным полифенольным комплексом всех компонентов, 

проявляющим антиоксидантное действие, совместно с другими компонентами 

биокомпозита, оказывает противовоспалительное, регенеративное, 

иммуностимулирующее, капилляроукрепляющее действие на пораженные участки десен. 

Вследствие чего состав может использоваться в качестве вспомогательного средства при 

лечении пародонтита и слизистой оболочки полости рта. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1802 

(13) С1 

(21) 20150042.1 

(22) 08.04.2015 

(46) 31.12.2015. Бюл. № 12 

(51) A61B 17/02 (2015.01) 

(76) Ырысов К. Б., Ташибеков Ж. Т.  (KG) 

(56) Патент RU № 2 1 16 0 50  C1 ,  к л .  A 61 B 1 7 /0 2 ,  1 99 8  

(54) Устройство для хирургического лечения осложненных травм позвоночника 

Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрохирургии, и может 

быть использовано у больных с осложненными травмами, а также заболеваниями 

позвоночника в результате тяжелой позвоночной спинномозговой травмы при переломах 

позвоночника и сдавлении спинного мозга. 

Задачей изобретения является разработка устройства для проведения операций при 

осложненных травмах и заболеваниях позвоночника, совмещающего несколько функций, 

удобного в применении, и при работе рядом с нервно-сосудистыми образованиями 

обеспечивающего максимальную защиту последних. 

Поставленная задача решается в устройстве для хирургического лечения 

осложненных травм позвоночника, содержащем рукоятку и рабочую часть, где рабочая 

часть состоит из двух светоотражающих пластин, изогнутых П-образно вовнутрь, которые 

имеют на концах зубцы, изогнутые кнаружи, соединенные к двум металлическим основам 

рукоятки cooтветственно, при этом рабочие пластины могут регулироваться для 

расширения соответствующего операционного поля, причем расширение происходит с 

помощью двух шарниров, один из которых соединяет пластины, а другой соединяет 

рукоятки и фиксируется гайкой-барашкой. 

Предложенное нами устройство сокращает длительность операции и позволяет 

повысить качество операции при осложненных травмах и заболеваниях позвоночника, 

снизить травматичность операций, предупредить возможные осложнения, как в процессе 

операции, так и в послеоперационном периоде. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.04.2017 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1803 

(13) С1 

(21) 20150053.1 

(22) 04.05.2015 

(46) 31.12.2015. Бюл. № 12 

(51) А61В 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Жунусов Б. Ж.  (KG) 

(56) Патент RU № 2152186 С1, кл. А61В 17/56, А61В 17/58, 2000 

(54) Способ остеосинтеза при изолированном переломе акромиального конца 

ключицы 

Данное изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и 

ортопедии, и может быть использовано для лечения изолированных переломов и ложных 

суставов акромиального конца ключицы методом чрескостного остеосинтеза. 

Задачей изобретения является разработка нового оптимального способа 

остеосинтеза при изолированном переломе акромиального конца ключицы, исключающего 

интраоперационную травматизацию сосудисто-нервного пучка, и который упрощает 

технику операции, повышает эффективность лечения. 

Поставленная задача решается в способе остеосинтеза при изолированном переломе 

акромиального конца ключицы, включающий хирургический разрез, репозицию отломков, 

просверливание двух каналов в проксимальном отломке, где такие же каналы 

просверливают в дистальном отломке ключицы, лавсановую нить проводят через каналы и 

соединяют проксимальный и дистальный отломки, затем нить завязывают под натяжением, 

при этом отломки дополнительно фиксируют двумя спицами. 

Преимуществами предлагаемого способа являются малый кожный разрез, 

исключает повреждение сосудисто-нервного пучка, исключает отслойку надкостницы, 

идеальное восстановление анатомии ключицы, постоянная жесткая межфрагментарная 

компрессия, все элементы фиксации находятся вне сустава, сохранение после операции 

биомеханики движений сустава, после операции не требуется жесткой иммобилизации 

конечности, при удалении спицы производится небольшой кожный разрез. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 04.05.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1804 

(13) С1 

(21) 20150050.1 

(22) 24.04.2015 

(46) 31.12.2015. Бюл. № 12 

(51) А61В 17/125 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Жуматаев Т. А., Сергин С. К., Тонких Д. Б.  (KG) 

(56) Патент RU № 2433807, кл. А61А 9/007, А61В 17/32, А61М 1/00, 2011 

(54) Ультразвуковой скальпель 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, к режущим устройствам в 

травматологии и ортопедии. 

Задачей изобретения является разработка комплекса устройств для использования в 

рассечении твердых тканей, т. е. для использования в травматологии и ортопедии. 

Поставленная задача решена в ультразвуковом скальпеле, состоящем из опорного 

основания, устройства для генерации движения и лезвия, где верхнюю и нижнюю кромки 

лезвия не используют для рассечения, а режущей частью является его передняя скругленная 

кромка, лезвие снабжено продольным сквозным вырезом и для соединения с опорным 

основанием часть крепления лезвия выполнена конусообразно. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.04.2017 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1805 

(13) С1 

(21) 20140123.1 

(22) 24.11.2014 

(46) 31.12.2015. Бюл. № 12 

(51) А61К 31/19 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Асымбекова Г. У., Токобаев Н. Д., Ворожцов М. Ю.  (KG) 

(56) Патент RU № 2286793 С2, кл. А61К 38/08, А61К 31/573, А61К 31/16, А61Р 43/00, 2006 

(54) Способ анестезии операции кесарева сечения 

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству и анестезиологии, и 

может быть использовано в качестве анестезиологического пособия при необходимости 

оперативного родоразрешения беременных. 

Задача изобретения - повышение эффективности обезболивания во время операции 

и в послеоперационном периоде, а также минимизирование побочных эффектов при 

проведении анестезии опийными препаратами. 

Поставленная задача осуществляется способом анестезии операции кесарева 

сечения, включающим интратекальное введение при спинномозговой анестезии 

бупивакаина, где дополнительно используют адъюванты - фентанил в дозе 0,005 % - 0,5 мл 

и морфин в дозе 0,1 % - 0,5 мл. 

Использование предложенного способа анестезии операции кесарева сечения 

обеспечивает наступающий в течение короткого времени хороший сенсорный и моторный 

блок, достаточный для проведения операции кесарева сечения, и исключающий 

необходимость применения наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде, 

который характеризyется стабильностью гемодинамики с сохраняющейся умеренной 

артериальной гипертензией, дыхательным комфортом, обычной кровопотерей, адекватным 

диурезом, нормальной сократимостью матки, минимальными побочными эффектами. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.11.2017 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1811 

(13) С1 

(21) 20140124.1 

(22) 28.11.2014 

(46) 29.01.2016. Бюл. № 1 

(51) А61В 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Садыков Э. С., Кудайкулов М. П., Байжигитов А. 

Б.  (KG) 

(56) Никитин Г. Д., Рак А. В., Линник С. А. и др. Хирургическое лечение остеомиелита - 

Санкт-Петербург: ООО ИКФ «Русская графика», 2000. - С. 84-90 

(54) Способ лечения хронического рецидивирующего остеомиелита эпиметафиза 

длинных трубчатых костей 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии в 

лечении рецидивирующего хронического остеомиелита эпиметафиза длинных трубчатых 

костей, осложненных с перфорацией близлежащих суставов или в костномозговой канал. 

Задачей настоящего изобретения является разработка способа, обеспечивающего 

снижение рецидива, уменьшение длительности лечения, простоты выполнения, снижение 

травматичности операции, положительное влияние на остеогенез, имплантация без 

остаточной полости. 

Поставленная задача решается в способе лечения хронического рецидивирующего 

остеомиелита эпиметафиза длинных трубчатых костей, включающий хирургическую 

обработку патологического очага, проведение секвестрнекрэктомии, промывание 

антисептиками, заполнение костного дефекта трансплантатом, где способ осуществляют в 

два этапа и трансплантатом является коллапан с костной стружкой, взятой из 

перифокальной области, при этом заполнение дефекта трансплантатом проводят на втором 

этапе, а на первом полость промывают активно и длительно. 

Таким образом, преимуществами данного способа являются, уменьшение 

травматичности, уменьшение рецидива, полное восстановление функции сустава, и так как 

коллапан является биокомпозиционным материалом, который по составу близок к костной 

ткани, он стимулирует остеогенез, а также наличие антибиотика позволяет долгое время 

создавать локально антибактериальный фон примерно до 20 суток, что помогает быстрому 

заживлению, заполнение полости происходит без остатка. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 28.11.2017 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1812 

(13) С1 

(21) 20150062.1 

(22) 03.06.2015 

(46) 29.01.2016. Бюл. № 1 

(51) А61В17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Джусупов А. А., Байгараев Э. А., Картанбаев Ж. 

Ж.  (KG) 

(56) Патент RU № 2065292 С1, кл. А61В 17/56, 1996 

(54) Комбинированный способ лечения ложных суставов длинных костей нижней 

конечности  

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии, и 

может быть использовано для ускорения регенерации и восстановления длины конечности 

при ложных суставах длинных костей нижней конечности. 

Задачей изобретения является разработка комбинированного способа лечения 

ложных суставов с восстановлением анатомической длины костей нижней конечности. 

Поставленная задача решается в комбинированном способе лечения ложных 

суставов длинных костей нижней конечности, включающий резекцию ложного сустава и 

внешнюю фиксацию, где дополнительно проводят блокируемый интрамедуллярный 

стержень, проксимальный конец которого блокируют двумя винтами, а внешнюю 

фиксацию производят аппаратом на двух кольцах с компрессией места резекции ложного 

сустава, далее производят дистракцию аппарата на 1,0 мм в сутки до достижения 

анатомической длины конечности, после чего блокируют дистальный конец 

интрамедуллярного стержня двумя винтами и удаляют аппарат внешней фиксации. 

Преимуществами данного способа являются увеличение стабильности фиксации, 

возможность ранней нагрузки оперированной конечности и разработки близлежащих 

суставов, лечение ложного сустава происходит с восстановлением длины конечности, а 

также происходит ранняя активизация пациента, после лечения исключаются рецидивы 

заболевания. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.06.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1817 

(13) С1 

(21) 20140131.1 

(22) 22.12.2014 

(46) 29.01.2016. Бюл. № 1 

(51) G01N 1/30 (2015.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Цопова И. А., Кадыркулова Э. И., Николаева А. В.  (KG) 

(56) Методы клинических лабораторных исследований / под ред. В. С. Камышникова.- 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. - С. 348-353 

(54) Способ окраски форменных элементов крови и костного мозга 

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторной диагностике, и может 

быть использовано при микроскопическом исследовании мазков крови, костного мозга, 

пунктатов и отпечатков различных органов в клинических лабораториях различного 

профиля, а также при проведении научных морфологических исследований. 

Задачей изобретения является упрощение способа и сокращение времени окраски 

препаратов крови и костного мозга. 

Поставленная задача решается в способе окраски форменных элементов крови и 

костного мозга, включающий окрашивание препаратов крови или костного мозга по методу 

Паппенгейма, с использованием фиксатора-красителя Май-Грюнвальда и краски по 

Романовскому-Гимзе, где в качестве фиксатора применяют 96 % этиловый спирт, при этом 

раствор краски и фиксатора готовят в соотношении 1:4. 

Преимуществами способа являются экономичность, за счет уменьшения 

использования краски Романовского, стойкость раствора после приготовления, сокращение 

времени окрашивания, упрощение и эффективность проведения анализа. 
 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.12.2017 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1819 

(13) С1 

(21) 20150073.1 

(22) 26.06.2015 

(46) 29.02.2016. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/56 (2015.01) 

(76) Анаркулов Б. С., Жунусов Б. Ж.  (KG) 

(56) Патент RU № 2477982 С1, кл. А61В 17/56, 2013 

(54) Способ остеосинтеза переломо-вывиха акромиального конца ключицы  

Данное изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и 

ортопедии, и может применяться при переломо-вывихе акромиального конца ключицы. 

Задачей изобретения является создание нового способа остеосинтеза при переломо-

вывихе акромиального конца ключицы, которое обладает наименьшей травматичностью, 

отсутствием риска повреждения сосудисто-нервного пучка при просверливании отломков 

и снижением количества послеоперационных осложнений. 

Задача решается в способе остеосинтеза переломо-вывиха акромиального конца 

ключицы, включающем хирургический разрез над акромиально-ключичным сочленением 

и дистальным концом ключицы, просверливание и репозицию отломков ключицы, 

скрепление этих отломков и прикрепление к акромиальному отростку, где просверливают 

по два канала в обоих отломках, через которые проводят лавсановые нити, при этом концы 

лавсановых нитей  проводят сначала сверху вниз через каналы проксимального отломка, 

затем крест-накрест проводят под переломом и выводят наверх через каналы дистального 

отломка, проводят репозицию отломков и под натяжением завязывают и фиксируют 

ключицу, также в акромиальном отростке лопатки выполняют два канала, через которые 

снизу вверх проводят концы лавсановых нитей, вправляют вывих акромиального конца 

ключицы и под натяжением завязывают концы нитей в узел. 

Преимуществами данного способа являются: стабильная фиксация отломков 

перелома и вывиха, сокращение послеоперационных осложнений, нет необходимости 

проводить еще одну операцию для вынимания соединяющих металлических конструкций. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.06.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1829 

(13) С1 

(21) 20150073.1 

(22) 26.06.2015  

(46) 29.02.2016. Бюл. № 2 

(51) A61B 17/68 (2016.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сооронкулов У. П., Сулайманов Ж. Д., Сабыралиев М. К. (KG) 

(56) Кейджи «Конмет». www.megamed.com.ua 

(54) Титановый динамический кейдж для стабилизации нестабильных переломо-

вывихов и дегенеративных заболеваний шейного отдела позвоночника 

Изобретение относится к медицине, а именно к вертебрологии, и может быть 

использовано для стабилизации позвонков в процессе операции переднего спондилодеза, 

как при травматических повреждениях, так и дегенеративных заболеваниях шейного отдела 

позвоночника. 

Задача изобретения - разработка конструкции титанового кейджа с расширением 

функциональных его возможностей с достижением эффекта расклинивания между 

сочленяемыми позвонками с одновременной их жесткой фиксацией с динамическим 

эффектом в сочетании с аутокостной пластикой. 

Задача решается в титановом динамическом  кейдже для стабилизации 

нестабильных переломо-вывихов и дегеративных заболеваний шейного отдела 

позвоночника, включающий цилиндрическое тело с внутренней полостью, которое 

соединяет две круглые пластины, где внутренняя полость выполнена сквозной, за счет чего 

пластины имеют кольцеобразный вид, при этом поверхность пластин снаружи выполнена 

в виде гребенки с разнонаправленными зазубринами вверх, что препятствует миграции 

кейджа между телами; где цилиндрическое тело спереди выполнено в виде круга, а задняя 

половина цилиндрического тела выполнена в виде сужающейся от центра трапеции, со 

срезанными углами; где стенки цилидрического тела вырезаны так, что пластины имеют 

только переднюю соединяющую опорную перемычку, за счет микроподвижности которой 

оптимально перераспределяется нагрузка в шейном отделе позвоночника и имеется 

возможность заполнения пустот аутотрансплантантом, что стимулирует образованию 

костного блока. 

Преимущества кейджа: увеличивает опороспособность в межпозвонковом 

пространстве, способствует стабильному спондилодезу сочленяемых позвонков, за счёт его 

микроподвижности позволяет оптимально перераспределять нагрузку и способствует более 

качественному спондилодезу, имеется возможность установки в специальные отверстия 

аутотрансплантатов, взятых из крыла подвздошной кости, что  стимулирует более раннее 

образование костного блока. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.02.2017 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1847 

(13) С1 

(21) 20150087.1 

(22) 01.09.2015 

(46) 30.04.2016. Бюл. № 4 

(51) А61В 5/00 (2016.01) 

       А61В 5/055 (2016.01) 

(76) Кадыров Р. М., Мамытов М. М.  (KG) 

(56) Патент RU № 2488355 С1, кл. А61В 10/00, 2013 

(54) Способ клинико-инструментальной диагностики уровня поражения ствола мозга 

при височно-тенториальной дислокации у пациентов с очаговыми поражениями 

больших полушарий 

Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрохирургии, 

нейрореаниматологии, неврологии. 

Задача изобретения заключается в разработке способа диагностики, основанного на 

простых и вместе с тем достоверных клинических признаках и элементарном знании 

методов нейровизуализации, доступного для любого врача нейрохирурга, 

нейрореаниматолога или невролога 

Поставленная задача решается в способе клинико-инструментальной диагностики 

уровня поражения ствола мозга при височно-тенториальной дислокации у пациентов с 

очаговыми поражениями больших полушарий, включающий выполнение клинико-

неврологического осмотра, при котором последовательно определяют уровень 

бодрствования: при наличии ясного сознания присваивают 3 балла, при оглушении - 2 

балла, при сопоре - 1 балл, при коме - 0 баллов; оценивают зрачковые реакции  и движения 

глазных яблок: при нормальной реакции зрачков на свет и отсутствии глазодвигательных 

нарушений присваивают 2 балла, при наличии анизокории и/или парезе мышц, 

иннервируемых глазодвигательным нервом - 1 балл, при двустороннем мидриазе и 

офтальмоплегии - 0 баллов; кашлевой рефлекс: наличие кашлевого рефлекса - 1 балл, его 

отсутствие - 0 баллов, где дополнительно определяют: дыхательные нарушения, 

характерные для поражения каждого отдела ствола: дыхание Чейна-Стокса - 3 балла, 

тахипноэ - 2 балла, апнейстическое дыхание - 1 балл, атактическое дыхание (агональное) - 

0 баллов; оценивают состояние базальных цистерн: нормальное состояние цистерн - 2 

балла, компрессия и\или деформация базальных цистерн - 1 балл, тотальное отсутствие 

визуализации - 0 баллов; оценивают окулоцефалический или окуловестибулярный 

рефлексы, если они сохранены - 1 балл, если нет - 0 баллов, после чего полученные баллы 

суммируют, и при сумме баллов, равной 12, определяют отсутствие компрессии ствола 

мозга; при сумме от 10 до 11 баллов определяют начинающуюся компрессию пирамидных 

путей, расположенных в ножке мозга с одной стороны, и наличие сохраненной функции 

моста и продолговатого мозга; при сумме от 8 до 9 баллов определяют наличие 

выраженного сдавления ножки среднего мозга с одной стороны при сохранности функций 

моста и продолговатого мозга; при сумме от 5 до 7 баллов определяют наличие полного 

нарушения функций среднего мозга; при сумме от 2 до 4 баллов определяют нарушение 

функции среднего мозга и моста при сохраненной функции продолговатого мозга; при 

результате 1-0 баллов определяют полную утрату функций среднего мозга, моста и 

продолговатого мозга. 

Преимуществами данного способа являются более быстрая диагностика состояния 

каждого из отделов ствола мозга у пациентов с супратенториальными очаговыми 

поражениями больших полушарий головного мозга, что является важным для 
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планирования способа хирургического лечения в дальнейшем. В стационарах, где 

отсутствуют компьютерные и магнитно-резонансные томографы, предложенный способ 

поможет более быстро провести анализ состояния больного в динамике, а также в выборе 

хирургической тактики и прогнозировании исходов 
 

 Оценка тяжести височно-тенториальной дислокации у пациентов  

с очаговыми поражениями больших полушарий мозга 

Клинико- 

инструментальные 

проявления 

Оцениваемые параметры Балл 

Состояние базальных  

цистерн по данным  

методов нейровизуализации 

Нормальное состояние цистерн 2 

Компрессия и\или деформация цистерн 1 

Тотальное отсутствие визуализации 

цистерн 

0 

Нарушения дыхания Глубокая зевота, дыхание Чейн-Стокса 3 

Нейрогенная гипервентиляция, тахипноэ 2 

Апнейстическое или кластер-дыхание 1 

Атактическое (Биота) или агональное 

(гаспинг) 
0 

Зрачковые реакции и 

движение 

глазных яблок 

Правильное положение глазных яблок по  

средней линии, реакция зрачков на свет  

сохранена с двух сторон 

2 

Анизокария и/или расходящееся 

косоглазие 
1 

Двухсторонний мидриаз 0 

Окулоцефалический или  

окуловестибулярный 

рефлексы 

Сохранены 1 

Отсутствуют 0 

Уровень бодрствования Ясное сознание 3 

Оглушение 2 

Сопор 1 

Кома 0 

Кашлевой рефлекс Сохранен 1 

Отсутствует 0 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 01.09.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1848 

(13) С1 

(21) 20150027.1 

(22) 10.03.2015 

(46) 30.04.2016. Бюл. № 4 

(51) A61B 17/11 (2016.01) 

(76) Тилеков Э. А., Запопадько В. В., Элеманов Н. Ч.  (KG) 

(56) http://medlec.org/lec-10675 html, Операция Гартмана, В. И. Юхтин, Хирургия ободочной 

кишки 

(54) Способ ручного реканализирующего анастомоза в экстренной хирургии толстого 

кишечника  

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии толстого кишечника. 

Задачей изобретения является разработка эффективного способа профилактики 

несостоятельности межкишечного анастомоза. 

Задача решается в способе наложения ручного реканализирующего анастомоза в 

экстренной хирургии толстого кишечника, включающий в себя резекцию пораженного 

участка толстой кишки и соединение анастомозируемых частей кишечника по типу «конец 

в конец», где проксимальный отдел толстой кишки прошивают и перевязывают наглухо 

кетгутом № 3, после чего инвагинационным способом выполняют наложение колонколон 

анастомоза по типу «конец в конец» в пределах серозно мышечного слоя, с наложением 

двухрядного шва, при этом дополнительно накладывают цекостому, что полностью 

исключает гипербарическое воздействие газов на линию анастомоза, сводит риск 

возможной несостоятельности швов анастомоза к минимуму. 

Преимуществами данного способа являются: простота в техническом исполнении, 

исключается проведение последующей сложной восстановительной операции, и 

вследствие происходящей реканализации с восстановлением просвета кишечника 

исключается необходимость проведения повторной восстановительной операции, что 

является фактором ранней социальной реабилитации больного. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 10.03.2017 г. 

  

http://medlec.org/lec-10675
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1849 

(13) С1 

(21) 20150088.1 

(22) 01.09.2015 

(46) 30.04.2016. Бюл. № 4 

(51) А61К 8/97 (2016.01) 

       А61К 36/87 (2016.01) 

       A61Q 11/00 (2016.01) 

(76) Абдышев Т. К., Ешиев А. М., Суеркулов Э. С.  (KG) 

(56) С. В. Сирак, А. А. Слетов, А. Д. Читанава «Опыт лечения альвеолита с использованием 

различных антибактериальных и гемостатических средств» / Ставропольская 

государственная медицинская академия, Дальневосточный медицинский журнал. - 

Ежеквартальное научно-практическое издание, № 2, 2013 год 

(54) Способ лечения альвеолитов 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для 

лечения альвеолитов челюстей. 

Альвеолиты часто возникают при несоблюдении правил гигиены после удаления 

зуба. Альвеолит вызывает в основном патогенная инфекция, которая развивается при 

отсутствии сгустка крови или его преждевременном разрушении в лунке удаленного зуба 

при этом в неё проникает анаэробная микрофлора полости рта, в основном стрептококки и 

стафилококки, нейссерии, а также пищевые остатки. 

Задачей изобретения является повышение эффективности и сокращение сроков 

лечения. 

Задача решается в способе лечения альвеолитов, включающий прочистку лунки, уда-

ление костнотканевых остатков, медикаментозную обработку, и заполнение лунки 

препаратом «Тахокомб», где обработку лунки проводят 2 % раствором антисептика 

«Декасан», а заполнение проводят препаратом «Тахо-комб», предварительно пропитанным 

в течении 1 минуты раствором «Декасан». 

Техническим результатом является более быстрое снятие болей и отеков и 

заживление раны, вследствие более быстрой полимеризации «Тахокомба», а также 

отсутствие рецидивов. 

Преимуществами способа является сокращение сроков лечения и улучшение 

эффективности лечения, уменьшение болевой чувствительности у пациентов. 
 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 01.09.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1856 

(13) С1 

(21) 20150104.1 

(22) 04.11.2015 

(46) 31.05.2016. Бюл. № 5 

(51) А61B 17/42 (2016.01) 

       А61К 31/196 (2016.01) 

(71) (73) Байгазаков А. Т.  (KG) 

(72) Байгазаков А. Т., Мусуралиев М. С., Ниязов Б. С., Маманов Н. А., Абдиева А. М., 

Ниязова С. Б.  (KG) 

(56) Патент RU № 2314095 С1, кл. A61K 31/196, A61K 31/197, A61P 15/04, 2008 

(54) Способ лечения шеечной беременности 

Данная патология относится к редким вариантам беременности и наблюдается в 0,3-

0,4 % всех случаев эктопической беременности. Шеечная беременность представляет се-

рьезную угрозу не только для здоровья, но и для жизни женщины. В 75-85 % случаев данной 

формы эктопической беременности причиной смерти является профузное маточное 

кровотечение. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения шеечной беременности у 

женщин с сохранением органов репродуктивной системы и детородной функции. 

Поставленная задача решается в способе лечения шеечной беременности, 

включающий применение метотрексата, удаление плодного яйца, проведение тампонады, 

где метотрексат вводят локально интраамниотически в дозе 10 мг, под контролем 

ультрасонографии, затем через сутки проводят цервикорезектоскопическое удаление 

деструктурированного хориона и плодного яйца из цервикального канала, и прижимают к 

ложу плодовместилища гемостатически рассасывающуюся пластину «Тахокомб», которую 

фиксируют с помощью раздутого баллона двухпросветного мочевого катетера Фолея, при 

этом, постепенно уменьшая объем баллона, на третьи сутки удаляют катетер. 

Преимуществами метода являются: исключение системных побочных явлений за 

счет местного использования метотрексата при минимальных дозах; улучшение 

гемостатического эффекта за счет применения двух механизмов (электрокоагуляции и 

гемостатической пластины «Тахокомб»); сохранение репродуктивной функции; 

исключение риска возникновения кровотечения в послеоперационном периоде, как 

следствие увеличение процента выздоровливающих больных; сокращение срока лечения, 

как следствие срока пребывания больных в стационаре.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1857 

(13) С1 

(21) 20150040.1 

(22) 02.04.2015 

(46) 31.05.2016. Бюл. № 5 

(51) A61C 8/00 (2016.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Алымбаев Р. С.  (KG), Чуйко А. Н.  (UA) 

(56) Патент RU № 2217097 С1, кл. А61С 8/00, 2003 

(54) Комбинированный зубной имплантат Чуйко-Алымбаева 

Изобретение относится к медицине, а именно к дентальной имплантологии или к 

протезированию зубов на имплантатах. 

Задачей изобретения является оптимизация конструкции зубных имплантатов с 

целью рационального распределения жевательной нагрузки. 

Поставленная задача решается в комбинированном зубном имплантате Чуйко-

Алымбаева, включающий винтовой имплантат, скобу седловидной конструкции и 

отверстия для ее крепления, где скоба соединяется с винтовым имплантатом в единую 

конструкцию узлом жесткой связи, за счет трехмерной фиксации. 

Преимуществами данного изобретения  являются: сокращение времени установки 

имплантата, простота в изготовлении, меньшая травматичность при установке, 

рациональное распределение жевательной нагрузки.  

Сравнительная таблица результатов различных способов имплантации 

 Комбинированный 

имплантат 

Субпериостальный имплантат 

Количество 

пациентов 

12 63 

Осмотр через 1 год Жалоб нет В единичных случаях  

встречаются оголение лент.  

Со временем происходит усадка  

кости под опорными лентами 

Преимущества Меньше металла, 

не имеет перекидных лент, 

менее травматичен при 

установке, сокращение 

времени операции, 

простота в изготовлении 

 

Недостатки  Оголение каркаса имплантата, 

много металла, более 

травматичен в установке 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.04.2017 г. 



 

 

179 
 

  



 

 

180 
 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1858 

(13) С1 

(21) 20150095.1 

(22) 06.10.2015 

(46) 31.05.2016. Бюл. № 5 

(51) A61K 31/60 (2016.01) 

(76) Джумабеков С. А., Беков М. Ж., Келдибаев Ж. Б., Кенжакунова А. А., Болоткан уулу 

Насыр  (KG) 

(56) Заявка RU № 97119966, А, кл. А61К 31/60, А61К 31/345, А61К 31/725, А61К 38/48, 1999 

(54) Способ лечения жировой тромбо-эмболии при переломах длинных трубчатых 

костей конечности 

Изобретение относится к медицине, а в частности к травматологии и 

реаниматологии, и может быть использовано для лечения травматической тромбоэмболии. 

Задачей изобретения является улучшение результатов лечения больных с 

тромбоэмболией.  

Задача решается в способе лечения жировой тромбоэмболии при переломах 

длинных трубчатых костей конечности, включающий комплексную антикоагулянтную и 

фибрино-тромболитическую терапию с применением гепарина, пелентана (либо 

синкумара), фибринолизина, аспирина и реополиглюкина, а также сосудистых препаратов 

и спазмолитиков, где дополнительно проводят гиполипидемическую, противоотечную, 

антифермен-тативную, дегидратационную, антибактериальную терапию, с применением 

вазилипа, пентоксифиллина, сульфата магния, фраксипарина, кваматела, контрикала, 

эссенциале, фуросемида, цефалоспорина. 

Преимуществами данного способа является улучшение качества лечения больных с 

жировой тромбоэмболией, снижение количества летальных случаев и сокращение времени 

лечения больных с жировой тромбоэмболией. 

Протокол лечения жировой тромбоэмболии 
№ 

п/п 
Название терапии  

1. Расщепление жиров - вазилип 20 мг. перорально или через зонд, 3 раза в сутки; 

- этиловый спирт капельно внутривенно, 3 раза в сутки 

2. Улучшение  

микроциркуляции 

- пентоксифиллин + реосорбилакт внутривенно капельно; 

- никотиновая кислота по схеме (от 0,3 мл. до 1,5 мл. и обратно) 

3. Противоотечная  

терапия 

- магния сульфат на физрастворе капельно, 2 раза в сутки; 

- альбумин 1 раз в сутки внутривенно капельно  

  в течение 3-х дней 

4. Антикоагулянтная  

терапия 

- фраксипарин подкожно, 2 раза в сутки (под контролем  

  свертывающей системы крови) 

5. Профилактика  

стрессовых язв 

- квамател (или контролок) на физрастворе внутривенно  

  капельно, 2 раза в сутки 

6. Антиферментативная 

терапия или ингибитор  

протеолитических  

ферментов 

- контрикал (или Гордокс ) на физрастворе внутривенно  

  капельно, 2 раза в сутки; 

- эссенциале на физрастворе внутривенно капельно, 

  2 раза в сутки 

7. Дегидратационная  

терапия 

- фуросемид внутривенно струйно, 2 или 4 раза в сутки  

  в зависимости от тяжести состояния 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1859 

(13) С1 

(21) 20150044.1 

(22) 13.04.2015 

(46) 31.05.2016. Бюл. № 5 

(51) A61М 3/00 (2016.01) 

(76) Чапыев М. Б., Сопуев А. А., Элеманов Н. Ч., Бапиев Т. А.  (KG) 

(56) http://www.omsktime.ru/projects/procto/osmotr.htm 

(54) Универсальное устройство для клизмы 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для 

очищения кишечника у больных, в том числе и с колостомой. 

Задачей изобретения является создание простого в изготовлении и в эксплуатации 

универсального устройства для клизмы, с возможностью измерения давления в просвете 

толстого кишечника и внутри брюшной полости. 

 Поставленная задача решается в универсальном устройстве для клизмы, 

включающем резервуар для жидкости, резиновую трубку для введения жидкости, кран, где 

устройство дополнительно содержит резиновую трубку для воздуха с баллоном-

обтуратором и грушей для накачивания воздуха, выводящую трубку для жидкости, 

снабженную краником, которая соединена с резиновой трубкой для введения жидкости 

посредством тройника; где трубка для накачивания воздуха снабжена манометром, который 

расположен между баллоном-обтуратором и грушей для накачивания воздуха и позволяет 

определить давление в толстой кишке. 

Преимуществами данного устройства являются: простота в эксплуатации, удобство 

для больных, в том числе и для больных с колостомой, уменьшение дискомфорта больных, 

сокращение проведение клизмы во времени.  

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 13.04.2017 г. 

  

http://www.omsktime.ru/projects/procto/osmotr.htm
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1874 

(13) С1 

(21) 20150064.1 

(22) 10.06.2015 

(46) 29.07.2016. Бюл. № 7 

(51) А61В 17/00 (2016.01) 

(76) Талипов Н. О., Сопуев А. А., Мамбетов А. К., Чапыев М. Б., Акматов Т. А., Салибаев 

О. А.  (KG) 

(56) Заявка RU № 2003134577 А, кл. А61В 17/00, 2005 

(54) Способ формирования контролируемой разгрузочной колостомы в экстренной  

хирургии толстого кишечника 

Изобретение относится к медицине, а именно к экстренной хирургии толстого 

кишечника. 

Задачей  изобретения является разработка безопасной упрощенной техники 

оперативного вмешательства, способствующей самостоятельному закрытию колостомы. 

Поставленная задача решается в способе формирования контролируемой  

разгрузочной колостомы в экстренной хирургии толстого кишечника, включающий в себя 

резекцию пораженного участка толстой кишки с выведением разгрузочной колостомы, где 

дополнительно прошивают два кисетных шва, вводят интубационную трубку, первый шов 

проталкивают внутрь второго шва, прошивают снаружи конец кишечника капроновыми 

нитями и фиксируют к париетальной брюшине, затем через семь-десять дней после 

рассасывания кетгута трубку убирают и колостома самостоятельно закрывается. 

Преимуществами данного способа являются: исключение проведения последующей 

восстановительной операции; снижение количества послеоперационных осложнений, 

летальности, сокращение сроков лечения и времени социальной и трудовой реабилитации. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 10.06.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1875  

(13) С1 

(21) 20150068.1 

(22) 16.06.2015 

(46) 29.07.2016. Бюл. № 7  

(51) А61В 17/00 (2016.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Люхуров Р. Н., Мадаминов А. М.  (KG) 

(56) Патент RU № 2419389 С1, кл. A61B 17/00, 2009 

(54) Способ хирургического лечения хронического геморроя III-IV стадии в сочетании 

с анальной трещиной 

Изобретение относится к медицине, а именно к колоректальной хирургии и может 

быть использовано при хирургическом лечении больных с хроническим геморроем III-IV 

стадии в сочетании с анальной трещиной. 

Задачей изобретения является разработка эффективного способа лечения 

хронического геморроя III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной. 

Задача решается в способе хирургического лечения хронического геморроя III-IV 

стадии, в сочетании с анальной трещиной, включающий циркулярное иссечение 

внутренних и наружных геморроидальных узлов, расположенных по всей окружности 

заднепроходного отверстия, где образующуюся по ходу операции циркулярную рану по 

всей окружности анального канала ушивают после иссечения каждого геморроидального 

узла и трещины заднего прохода, при этом края ран слизистой оболочки анального канала 

и кожи промежности плотно соприкасаются друг к другу. 

Преимуществами предлагаемого способа радикальной геморроидэктомии являются 

более эффективное лечение и исключаются такие послеоперационные осложнения, как 

рубцовое сужение и недостаточность анального канала, получается хороший 

косметический эффект, сокращаются сроки реабилитации оперативного лечения 

хронического геморроя III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной и сокращается до 

минимума процент послеоперационных осложнений. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.06.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 1876  

(13) С1 

(21) 20150116.1 

(22) 30.11.2015 

(46) 29.07.2016. Бюл. № 7 

(51) А61В 17/00 (2016.01) 

(71) (73) Ешиев А. М.  (KG) 

(72) Ешиев А. М., Ешиев Д. А., Абдуллаева С. А.  (KG) 

(56) Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия / под. ред. проф. Н. М. 

Александрова, 2-е издание. - Ленинград: «Медицина», 1985 г. - С. 413-414 

(54) Способ вскрытия флегмоны дна полости рта и шеи 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии и может 

применяться для вскрытия флегмоны дна полости рта и шеи. 

Задачей данного изобретения является получение доступа к зоне поражения с 

полным визуальным контролем. 

Задача решается в способе вскрытия флегмоны дна полости рта и шеи, включающий 

проведение двух параллельных разрезов, от угла до угла нижней челюсти и надключичной 

области шеи, дренирование раны, где дополнительно по передней поверхности ключично-

сосцевидной мышцы производят разрез, соединяющий верхний разрез с нижним, что дает 

свободный доступ к паратрахеальной области от дна полости рта до грудной клетки.  

Преимуществами данного способа являются: сокращение сроков лечения; 

улучшение доступа к флегмоне; повышение эффективности лечения; уменьшение 

послеоперационных осложнений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 30.11.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1886  

(13) С1 

(21) 20150066.1 

(22) 11.06.2015 

(46) 30.08.2016. Бюл. № 8  

(51) A61B 5/05 (2016.01) 

(76) Насыров В. А., Миненков Г. О., Исламов И. М., Солодченко Н. В.  (KG) 

(56) Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний околоносовых пазух и полости носа. 

- Санкт-Петербург: Элби-СПб., 2011 г. - С. 86 

(54) Способ диагностики мицетом придаточных пазух носа 

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии, лучевой 

диагностике, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии. 

Задачей изобретения является осуществление более эффективной компьютерно-

томографической диагностики мицетом придаточных пазух носа. 

Задача решается в способе диагностики мицетом придаточных пазух носа, 

включающий многофакторный анализ грибкового тела, а также патологического 

содержимого в пазухах и изменений их стенок, КТ исследования, где количественную и 

качественную оценку плотностных характеристик проводят по шкале Хаунсфилда, а 

математическую обработку выделенного участка заданного объема осуществляют с учетом 

определенных параметров сканирования - 120 киловольт, 224 миллиамперов, кернелей 

фильтров реконструкции изображения на спиральном компьютерном томографе, в 

аксиальной проекции, толщиной среза 3 мм, питч реконструкции 1 мм, обрабатывают 

томографические срезы с использованием компьютерной программы, рассчитывают 

усредненную плотность, стандартную величину отклонения с последующим составлением 

индивидуального денситометрического профиля выявленных патологических изменений. 

Предложенный способ диагностики мицетом околоносовых пазух позволяет 

обнаружить их наличие на стадии компьютерно-томографического обследования, провести 

своевременное адекватное лечение, что позволит снизить риск появления осложнений, 

таких как появление КТ признаков инвазии в виде локальных очагов остеодеструкции 

стенок пазухи и инфильтрации прилегающих мягких тканей. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.06.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1887  

(13) С1 

(21) 20150113.1 

(22) 24.11.2015 

(46) 30.08.2016. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/00 (2016.01) 

       A61M 5/00 (2016.01) 

(76) Шукурбаев К. А., Файзуллаев Р. А.  (KG) 

(56) Петров С. В. Общая хирургия: учебник. - М., 2010. - С. 344-348 Рычагов Г. П., Гарелик 

П. В., Марков Ю. Б. Общая хирургия. - 2002. - С. 382-392 

(54) Способ создания искусственной локальной подкожной эмфиземы 

Изобретение относится к хирургии и травматологии и может быть применено для 

проведения аналгезии при травме грудной клетки с переломами ребер. 

Множественные переломы ребер сопровождаются значительным болевым 

синдромом, сопутствующим повреждением легочной ткани и ухудшением вентиляции. 

Эффективная аналгезия и респираторная поддержка - это основа лечения пациентов с 

множественными переломами ребер. Боль приводит к поверхностному дыханию, в 

результате чего могут возникнуть ателектаз, пневмония и острая дыхательная 

недостаточность, что требует продленной искусственной вентиляции легких и ухудшает 

прогнозы на выживаемость. 

Задача изобретения - создание эффективной аналгезии у пациентов с 

множественными переломами ребер. 

Поставленная задача решается в способе создания искусственной подкожной 

эмфиземы, включающий блокаду места перелома ребер, где дополнительно после 

проведения блокады над местом перелома ребра нагнетают кислород, который фиксирует 

концы переломов ребер, при этом его объем составляет из расчета не менее семидесяти 

кубических сантиметров на одно место перелома. 

Преимуществами данного способа являются: простота выполнения процедуры, 

эффективная аналгезия, эффективное фиксирование переломов ребер, уменьшение приема 

обезболивающих препаратов, уменьшение времени наступления обезболивания. 

 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.11.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1888  

(13) С1 

(21) 20150114.1 

(22) 24.11.2015 

(46) 30.08.2016. Бюл. № 8 

(51) А61B 17/00 (2016.01) 

       А61M 1/00 (2016.01) 

(76) Шукурбаев К. А., Файзуллаев Р. А.  (KG) 

(56) Вагнер Е. А. Хирургия повреждений груди. - М.: Медицина, 1981. - С. 123-127, 147-152 

(54) Способ профилактики свернувшегося гемоторакса 

Изобретение относится к хирургии и травматологии и может быть применено при 

травме грудной клетки, осложненной гематораксом. 

Проблема диагностики и лечения травматического свернувшегося гемоторакса 

является весьма актуальной в связи с тем, что число пострадавших с ранениями и закрытой 

травмой груди неуклонно растет. У значительной части пострадавших с повреждением 

грудной клетки возникают тяжелые осложнения, среди которых одним из самых сложных 

в диагностике и лечении является свернувшийся гемоторакс. 

Задачей изобретения является разработка способа, предотвращающего появление 

свернувшегося гемоторакса, повышение эффективности лечения и снижение 

травматичности при лечении травм в грудной клетке. 

Поставленная задача решается в способе профилактики свернувшегося гемоторакса, 

включающий проведение рентгеновского исследования груди, установку дренажа, 

ежедневный анализ состояния здоровья пациента, где дополнительно устанавливают 

верхнюю трубку дренажа, через которую вводят в плевральную полость раствор 0,9 % 

натрия хлорида с добавлением гепарина 5000 MЕ, причем на обеих трубках имеются 

выпускные клапаны, при этом промывание проводят неоднократно до получения чистого 

раствора в выходящей нижней трубке.  

Преимуществами данного способа являются: предотвращение образования 

свернувшегося гемоторакса; предотвращение сворачивания крови в плевральной полости; 

высокая эффективность разжижения сгустков крови, находящихся в плевральной области; 

простота в исполнении; исключает тяжелые плевральные осложнения; низкая 

травматичность. 
 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.11.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1889  

(13) С1 

(21) 20150112.1 

(22) 24.11.2015 

(46) 30.08.2016. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/04 (2016.01) 

(76) Шукурбаев К. А., Файзуллаев Р. А.  (KG) 

(56) Войленко В. Н., Меделян А. И., Омельченко В. М. Атлас операций на брюшной стенке 

и органах брюшной полости. - 1965. - С. 464-470 

(54) Способ наложения гемостатического шва при ранах печени 

Изобретение относится к медицине, а именно абдоминальной хирургии, и 

предназначено для ушивания ран печени. 

Задачей изобретения является уменьшение времени оперативного вмешательства и 

достижение быстрого адекватного гемостаза. 

Поставленная задача решается в способе наложения гемостатического шва при 

ранах печени, включающий наложение шва с завязыванием узлов и остановку 

кровотечения, где накладывают двухрядный шов, при этом первый ряд прошивают с 

захватом одной трети глубины раны, а второй обратный ряд захватывает всю глубину раны, 

причем наложение швов производят непрерывно с использованием одной иголки с ниткой, 

и при этом узлы завязывают только в начале и в конце шва. 

Предлагаемый способ имеет следующие преимущества: сокращение времени 

операции, прочность шва, герметичное сопоставление раневых поверхностей, исключен 

риск оставления остаточных полостей в глубине раны, где могут формироваться 

центральные гематомы под швом, осложняющиеся нагноением и образованием кист, 

минимальная травматичность, максимально снижена возможность кровотечения, 

желчеистечения и прорезывания швов, а также простота и доступность широкому кругу 

хирургов. 

 
Фиг.1; 1 - печень; 2 - место разрыва печени; 3 - показан первый ряд швов; 

4 - второй ряд швов. 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.11.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1890  

(13) С1 

(21) 20160003.1 

(22) 14.01.2016 

(46) 30.08.2016. Бюл. № 8 

(51) A61F 9/00 (2016.01) 

       A61N 5/067 (2016.01) 

(76) Шалтакова Г. Ч., Сайдахметова Ч. Т., Карашева Г. Т., Оморова Г. К.,  

Сайдахметов Т. Б.  (KG) 

(56) Патент RU № 2223801, кл. A61N 5/067, A61F 9/00, 2002 

(54) Способ лечения дистрофий сетчатки глаз 

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть 

использовано для лечения и дистрофий сетчатки различного генеза. 

Задачей изобретения является разработка эффективного способа лечения дистрофий 

сетчатки различного генеза, с целью достижения ускоренной стабилизации процесса, 

нормализации обменных процессов в области глаз, стимуляции репаративных процессов в 

роговице, устранения воспалительных процессов, снижения сенсибилизации организма. 

Поставленная задача решается в способе лечения дистрофий сетчатки глаз, 

включающий физиотерапевтическое воздействие излучением красной и инфракрасной 

областей спектра низкоэнергетического лазера на определенные активные зоны 

поверхности тела, где лазерную рефлексотерапию проводят воздействием на 

акупунктурные точки на лице с помощью аппарата «Мустанг-2000» с излучающей головкой 

инфракрасного излучения ЛО-3 с акупунктурной насадкой А-3 при длине волны излучения 

0,89 мкм, частоте 80 Гц, мощности 1,5 мВт с чередованием воздействия излучающей 

головкой красного излучения КЛО-3 при длине волны 0,63 мкм, частоте 80 Гц, мощность 

1,5-2,0 мВт., при времени экспозиции на одну точку 30-60 секунд; где дополнительно 

одновременно проводят в течение 10 дней ежедневное внутривенное лазерное облучение 

крови (ВЛОК) одноразовой головкой при мощности излучения 1,5-2,0 мВт., при этом  время 

экспозиции  составляет 20 минут; где проводят 3 курса терапии с перерывами в 2-4 недели. 

Таким образом, преимуществами предлагаемого способа лечения является более 

быстрое по времени лечение, которое позволяет купировать регенеративные процессы и 

достичь стабильных результатов излечения. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.01.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1891  

(13) С1 

(21) 20150072.1 

(22) 24.06.2015 

(46) 30.08.2016. Бюл. № 8 

(51) A61F 9/007 (2016.01) 

(71) (73) Ботбаев А. А.  (KG) 

(72) Ботбаев А. А., Тультемиров А. У.  (KG) 

(56) Divide and Conquer Cross-Chop, by M. Colvard, Cataract&Refractive Surgery Today-Chief 

Medical Editor's Page, October 2012, http://crstoday.com/2012/10/chief. medical-editors-page 

(54) Способ хирургии катаракты при ультразвуковой факоэмульсификации 

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, и может 

быть применено при ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. 

Задача изобретения - уменьшение травматичноcти операции и связанных с ней 

осложнений. 

Задача решается в способе хирургии  катаракты при ультразвуковой 

факоэмульсификации, включающем формирование малого самоадаптирующегося 

склерокорнеального или корнеального разреза, одного или двух парацентезов, 

непрерывного капсулорексиса, гидродиссекцию, гидроделинеацию, введение рабочих 

частей двух чопперов через  парацентезы или малый самоадаптирующийся разрез в 

переднюю камеру глаза, наполненную вискоэластиком, и проведение их внутри капсулы 

хрусталика над ядром хрусталика до его экватора так, чтобы рабочие части чопперов 

двигались параллельно поверхности ядра хрусталика, далее ротацию чопперов на 90 

градусов и установку их рабочих частей противоположно друг другу на 180 градусов, 

разделение ядра на две половины, затем разделение каждой половины на два или более 

фрагментов, удаление фрагментов ядра с помощью ультразвукового факоэмульсификатора, 

аспирацию хрусталиковых масс, имплантацию интраокулярной линзы, где  перед 

разделением ядра хрусталика или его фрагментов рабочие части факочопперов проводят 

максимально глубже от передней капсулы под эпинуклеарным или корковым слоем 

хрусталикового вещества вплотную к ядру хрусталика или его фрагментам. 

Преимуществами данного способа являются: уменьшение травматичности 

операции, как следствие уменьшается риск возникновения осложнений во время 

проведения операции. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.06.2018 г. 

  

http://crstoday.com/2012/10/chief.%20medical-editors-page
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1892  

(13) С1 

(21) 20150074.1 

(22) 02.07.2015 

(46) 30.08.2016. Бюл. № 8 

(51) A61J 1/12 (2016.01) 

       B0IL 9/02 (2016.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Цопова И. А., Галкина К. А.  (KG) 

(56) Прайс-лист (http://www.ooomedikon.ru/ catalog/95/442) 

(54) Штатив для окраски препаратов, приготовленных из различного биологического 

материала 

Изобретение относится к медицине, а именно к устройствам для окраски мазков 

крови, и может быть использовано в работе лабораторий различных уровней, а также в 

медицинских и биологических ВУЗах и медицинских колледжах. 

Задачей изобретения является упрощение процесса окраски препаратов. 

Поставленная задача решается в штативе для окраски препаратов, приготовленных 

из различного биологического материала, включающем прямоугольный корпус, причем 

корпус выполнен из акрилонитрилбутадиенстирола, в виде двух створок: крышки и днище, 

скрепляемые между собой при помощи зажимов, причем днище выполнено с делителями, 

препятствующими движению предметных стекол, и отверстиями для слива воды, штатив 

может быть выполнен на любое количество стекол. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.07.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1895  

(13) С1 

(21) 20160001.1 

(22) 04.01.2016 

(46) 30.09.2016. Бюл. № 9 

(51) A61B 17/00 (2016.01) 

(76) Джумабеков С. А., Насиров У. И., Исаков Б. Д., Назиров У. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2302836, C1, кл. А61В 17/56, 2007 

(54) Способ репозиции и остеосинтеза заднего края большеберцовой кости 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и 

предназначено для лечения больных с переломами заднего края большеберцовой кости. 

Задачей изобретения является разработка способа репозиции и остеосинтеза заднего 

края большеберцовой кости, который позволит снизить травматичность, исключить 

миграции спицы.  

Поставленная задача решается разработкой способа репозиции и остеосинтеза 

заднего края большеберцовой кости, включающего проведение спицы Киршнера в 

поперечном направлении через отломок заднего края большеберцовой кости, репозицию и 

фиксацию отломка, в котором используют репонирующую скобу со спицей, производят 

предварительную фиксацию отломка спицей Киршнера в поперечном передне-заднем 

направлении, далее через спицу Киршнера осуществляют введение канюлированного винта 

в отломок и произведение окончательной фиксации заднего края большеберцовой кости. 

 
 
 
 
 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 04.01.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1896  

(13) С1 

(21) 20150099.1 

(22) 15.10.2015 

(46) 30.09.2016. Бюл. № 9 

(51) А61С 3/16 (2016.01) 

(76) Абдышев Т. К., Ешиев А. М., Суеркулов Э. С.  (KG) 

(56) http://abirplus.ru/895i.Schipcy-dlja- razdvigania_kraev_koronoki.html 

(54) Щипцы для расширения краев коронки 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для 

расширения краев коронок после их разрезания при её снятии. 

Задачей изобретения является разработка простой в изготовлении и надежной 

конструкции щипцов, удобных в применении, предотвращающих соскальзывание щечек с 

прорези в коронке, используя особую конструкцию щечек. 

Поставленная задача решается в щипцах для расширения краев коронки, 

содержащих рукоятки в виде двух бранш, сочлененных осью, и рабочую часть с щёчками, 

где рабочая часть щипцов выполнена V-образной, а на нижних краях щёчек образованы 

прямоугольные выступы, на концах которых имеются по одному перпендикулярному им 

заостренному к концам треугольному зубцу, при этом зубцы расположены на разных 

концах выступов.  

Щипцы удобны особенно для неопытных стоматологов, т. к. предотвращают 

возможность соскальзывания и позволяют удобно прикладывать к различным зубам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.10.2018 г.  

http://abirplus.ru/895i.Schipcy-dlja-%20razdvigania_kraev_koronoki.html
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1897  

(13) С1 

(21) 20160005.1 

(22) 14.01.2016 

(46) 30.09.2016. Бюл. № 9 

(51) A61F 9/00 (2016.01) 

(76) Шалтакова Г. Ч., Сайдахметова Ч. Т., Карашева Г. Т., Оморова Г. К.,  

Сайдахметов Т. Б.  (KG) 

(56) Патент RU № 2223801, кл. A61N 5/067, A61F 9/008, 2004 

(54) Способ лечения центральной серозной хориоретинопатии 

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и предназначено 

для лечения патологического состояния сетчатки, возникающего при центральной серозной 

хориоретинопатии. 

Задачей изобретения является разработка эффективного способа  лечения 

центральной серозной хориоретинопатии, с целью повышения функциональных 

возможностей глаза. 

Задача решается в способе лечения центральной серозной хориоретинопатии 

сетчатки глаза, включающий физиотерапевтическое воздействие аппаратом «Мустанг-

2000» излучением красной и инфракрасной областей спектра низкоэнергетического лазера 

на определенные активные зоны на поверхности лица и головы, где проводят воздействие 

в течение одной минуты на акупунктурные точки вокруг глаз с излучающей головкой 

инфракрасного излучения ЛО-3 с акупунктурной насадкой А-3 при длине волны излучения 

0,89 мкм, частоте 80 Гц, мощности 2,5 мВт с чередованием воздействием излучающей 

головкой красного излучения КЛО-3 при длине волны 0,63 мкм, частоте 80 Гц, мощностью 

2,5 мВт и времени экспозиции на одну точку в течение одной минуты и одновременно 

дополнительно проводят ежедневное в течение десяти дней внутривенное облучение крови 

с помощью световода  при мощности излучения 2,0 мВт, при этом время экспозиции 

составляет десять минут, и назначают четыре курса терапии с перерывами в три-четыре 

недели. 

Преимуществами данного способа являются: простота проведения лечения, 

уменьшение времени реабилитации пациента, с повышением функциональных 

возможностей глаза, более быстрое удаление отеков. 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.01.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1898  

(13) С1 

(21) 20160004.1 

(22) 14.01.2016 

(46) 30.09.2016. Бюл. № 9 

(51) A61F 9/00 (2016.01) 

       A61N 5/067 (2016.01) 

(76) Сайдахметова Ч. Т., Шалтакова Г. Ч., Карашева Г. Т., Оморова Г. К.,  

Сайдахметов Т. Б.  (KG) 

(56) Патент RU № 2223801, кл. A61N 5/067, A61F 9/008, 2004 

(54) Способ лечения возрастной макулодистрофии 

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для 

лечения возрастной макулодистрофии (ВМД). 

Задачей изобретения является разработка  эффективного способа лечения, 

способствующего улучшению обменных процессов в области макулы. 

Поставленная задача решается в способе лечения возрастной макулодистрофии сетчатки 

глаза, включающей физиотерапевтическое воздействие излучением красной и 

инфракрасной областей спектра низкоэнергетического лазера на очаг заболевания в глазу 

через определенные активные зоны на поверхности лица аппаратом «Мустанг-2000», где 

воздействие на очаг заболевания  проводят импульсным способом в течение пяти минут 

при длине волны 0,75 мкм, частоте 85 Гц, мощности 2,0 мВт, с чередованием излучающей 

головки инфракрасного  и красного излучения,  в комбинации с излучающей головкой 

внутривенного лазерного облучения крови, кроме этого, дополнительно вводят мексидол 

внутримышечно по 2,0 мл 5 % раствора № 20 в течение двадцати дней ежедневно, при этом 

проводят три курса терапии с перерывами от двух до четырех недель.  

Данным способом пролечено 20 больных. 

Преимуществами данного способа лечения возрастной макулодистрофии является: 

стабилизация патологического процесса на более длительные сроки (до трех лет), 

улучшение кровообращения макулярной зоны, повышение функциональных возможностей 

сетчатки. 

 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.01.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1902  

(13) С1 

(21) 20160018.1 

(22) 10.03.2016 

(46) 31.10.2016. Бюл. № 10 

(51) A61B 17/00 (2016.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Ботобаев А. А., Кузебаев Р. Е.  (KG) 

(56) Хинман Ф. Оперативная урология. Атлас / под. ред. д.м.н., проф. Ю. Г. Аляева. - М.: 

«ГЭОТАР-МЕД», 2001. - С. 217 

(54) Способ хирургического лечения болезни Пейрони 

Изобретение относится к медицине, а именно к андрологии, и может быть 

использовано при лечении болезни Пейрони для устранения деформации полового члена и 

восстановления эректильной функции. 

Задачей изобретения является разработка надежного способа выпрямления полового 

члена при болезни Пейрони для восстановления эректильной функции. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения болезни Пейрони 

включающем циркумцизию, рассечение фиброзной бляшки белочной оболочки 

кавернозных тел, где иссекают бляшку, производят забор лоскута из белочной оболочки 

кавернозных тел с противоположной стороны места иссечения бляшки, затем лоскут 

фиксируют непрерывным погружающимся швом с помощью шовного материала Gore-tex 

(3-0) к краям дефекта белочной оболочки кавернозных тел.  

Преимуществами данного способа лечения болезни Пейрони являются: полное 

удаление индурационной бляшки; быстрая реваскуляризация лоскута; отсутствие 

бактериальной абсеминации и гнойных осложнений; минимальное укорочение полового 

члена. 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 10.03.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1903  

(13) С1 

(21) 20160019.1 

(22) 10.03.2016 

(46) 31.10.2016. Бюл. № 10 

(51) A61B 17/00 (2016.01) 

(76) Акрамов Э. Х., Талипов А. К., Габитов В. Х.  (KG) 

(56) М. А. Силаев, д.м.н. С. Р. Карагулян, д.м.н. В. С. Шавлохов и др. Удаление селезенки 

при спленомегалии у гематологических больных // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 

- 2012. № 8. - с. 55-59 

(54) Способ кровосохраняющего операционного вмешательства при спленомегалии  

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии селезенки, где необходимо 

минимизировать кровопотерю во время операции с помощью кровосохраняющей 

манипуляции. 

Задачей изобретения является минимизация кровопотери, а в идеале довести до 

полного отсутствия кровопотери при операциях на селезенке, что в конечном итоге 

приведет к значительному уменьшению послеоперационных осложнений и летальных 

исходов. 

Поставленная задача решается в способе кровосохраняющего оперативного 

вмешательства при спленомегалии, включающем нижнесрединную лапаротомию, 

выделение селезеночной артерии и вены, перевязывание центрального конца артерии и 

коротких желудочных артерий с наложением страховочных лигатур, где после наложения 

страховочной лигатуры, селезеночную артерию надсекают и в нее вводят микроирригатор 

через который поступает физиологический раствор, при этом депонированная кровь из 

селезенки переходит в селезеночные вены и далее в общий кровоток. 

Предполагаемый способ катетеризации селезеночной артерии позволяет 

минимизировать кровопотерю, а в идеале довести до полного отсутствия кровопотери при 

операциях на селезенке, что в конечном итоге приведет к значительному уменьшению 

послеоперационных осложнений и летальных исходов. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 10.03.2022 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 1904  

(13) С1 

(21) 20150093.1 

(22) 17.09.2015 

(46) 31.10.2016. Бюл. № 10 

(51) А61К 9/08 (2016.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Сулайманкулова С. К., Токтосунова С. А., Мамытова А. Б., Токтосунов А. Т.  (KG) 

(56) Патент RU № 2311181 С1, кл. A61K 31/722, A61K 31/726, A61K 31/727, A61K 31/728, 

A61K 38/30, A61Р 1/02, 2007 

(54) Способ восстановления костного дефекта после операции "цистэктомия" 

Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургической 

стоматологии, и может быть использовано для восстановления костной ткани челюстей 

после операции цистэктомии. 

Задачей изобретения является оптимизация остеорегенерации костных дефектов, 

сокращение срока восстановления костной ткани и функции челюстных костей, 

уменьшение срока лечения у больных.  

Поставленная задача решается в способе восстановления костного дефекта после 

операции «цистэктомия», включающий резекцию верхушек корней, обработку костной 

полости и заполнение ее пропитанной кровоостанавливающей губкой, где губку 

пропитывают нанораствором наночастиц золота НАuСl4 10-3-10-4 массовый процент, 

полученном при цитратном восстановлении из водного раствора золотохлористо-

водородной кислоты. 

Преимуществами предлагаемого изобретения являются оптимизация 

остеорегенерации костных деффектов, сокращение срока восстановления костной ткани, 

как следствие срока лечения у больных.  

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.09.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1912  

(13) С1 

(21) 20160044.1 

(22) 26.05.2016 

(46) 30.11.2016. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/34 (2016.01) 

(76) Акматалиев А. А., Байматов А. А.  (KG) 

(56) Справочник операционной и перевязочной сестры / Под ред. Б. Д. Комарова. - 2-е изд., 

перерараб. и доп. - М.: Медицина, 1985. - С. 398 

(54) Инструмент для апаразитарной пункции эхинококковых кист 

Изобретение относится к хирургическому инструментарию, а именно к классу 

троакаров и пункционных игл, и может быть использовано при хирургическом лечении 

эхинококковых гидативных кист головного мозга. 

Задачей изобретения является разработка инструмента для апаразитарной пункции 

эхинококковых кист головного мозга, позволяющего снизить риск интраоперационного 

обсеменения паразитом за счет одномоментного введения противопаразитарного препарата 

и выведения содержимого эхинококковой кисты. 

Задача решается тем, что инструмент для апаразитарной пункции эхинококковых 

кист головного мозга содержит двухканальный трубчатый корпус с закругленным 

дистальным концом, отверстия в рабочем дистальном участке корпуса выполнены в 

боковых поверхностях каждого канала корпуса со смещением и оппозитно друг другу, в 

проксимальной части к корпусу присоединены патрубки, подключённые один к ёмкости 

для противопаразитарного препарата, второй - к электроотсосу, при этом подача 

противопаразитарного препарата в полость кисты и отвод ее содержимого осуществляются 

одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.05.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1916  

(13) С1 

(21) 20150122.1 

(22) 16.12.2015 

(46) 30.12.2016. Бюл. № 12 

(51) А61В 17/00 (2016.01) 

(76) Анаркулов Б. С., Маматалиев А. А., Суеркулов Б. Т., Джусупов А. А.  (KG) 

(56) АО - Принципы лечения переломов / Томас П. Рюди, Ричард Э. Бакли, Кристофер Г. 

Морган // Васса-Медиа, 2013. - том 2. - С. 757-758 

(54) Способ артротомии капсулы тазобедренного сустава 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

быть применено при артротомии и остеосинтезе вертельной области бедренной кости.  

Задачей изобретения является упрощение техники артротомии и снижение 

дополнительной травматизации во время остеосинтеза.  

Поставленная задача решается  в способе артротомии капсулы тазобедренного 

сустава, включающий кожный разрез в области тазобедренного сустава (по Watson-Jones), 

тупое расслоение тканей между m.tensor fascie latae и m.gluteus medium и обнажение 

передней капсулы тазобедренного сустава, где капсулотомию проводят сначала по 

передней гребешковой линии, а затем продольным разрезом по центру капсулы в сторону 

вертлужной впадины.  

Таким образом, преимуществами изобретения являются исключение 

дополнительного разреза капсулы тазобедренного сустава, тем самым снижается 

травматизация зоны перелома  и достигается полная визуализация места перелома. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.12.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1917  

(13) С1 

(21) 20160036.1 

(22) 10.05.2016 

(46) 30.12.2016. Бюл. № 12 

(51) А61В 17/42 (2016.01) 

(76) Аскеров А. А., Малдыбаева А. А.  (KG) 

(56) Шварцман Е. М. Краткий курс оперативной гинекологии / Пособие для врачей. - М.: 

«Медгиз», 1947. - С. 112-125 

(54) Способ хирургического лечения сексуально-дизурических расстройств у женщин 

Изобретение относится к области медицины, а именно гинекологии, и может быть 

использовано при лечении у женщин сексуально-дизурических расстройств.  

Задачей изобретения является разработка методики лечения сексуально-

дизурических расстройств с малоинвазивной перинеопластикой, уменьшением 

травматизации, оптимизацией лечения недержания мочи с сохранением анатомической 

структуры органов малого таза. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения сексуально-

дизурических расстройств у женщин, включающий разрез слизистой оболочки стенок 

влагалища и промежности с ушиванием фасций мочевого пузыря, прямой кишки и мышц 

промежности, где проводят Т-образный разрез передней стенки влагалища с последующей 

установкой импланта под уретрой, затем после формирования отверстий на промежности, 

ушивают группу мышц монофиламентной нитью. 

Преимуществами данного способа являются: малоинвазивность; возможность 

проведения операции под местной анестезией; сокращение пребывания больных в 

стационаре (менее одного дня); сокращение времени проведения операции (около 20 

минут); сокращение периода восстановления пациенток (2-4 недели). 

 
1 - уретра; 2 - имплантат; 3 - Т-образный разрез; 4 - отверстия на промежности;  

5 - монофиламентная нить; 6 - сфинктер. 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 10.05.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1918  

(13) С1 

(21) 20150105.1 

(22) 05.11.2015 

(46) 30.12.2016. Бюл. № 12 

(51) А61В 17/56 (2016.01) 

(76) Джумабеков С. А., Абдираев П. А., Маманазаров Д., Хаитов К. С.  (KG) 

(56) Е. В. Ковалев, С. А. Горлов. Костная и сухожильно-мышечная пластика при лечении 

рецидивов и остаточных явлений врожденной косолапости // Ортопедия, травматология. - 

№ 7. - 1986. - С. 37-40 

(54) Способ хирургического лечения деформации стопы вследствие врожденной и 

приобретенной косолапости 

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, 

и может быть использовано при выполнении операции по поводу эквиноварусной, 

плосковальгусной, эквиновальгусной деформации стопы.  

Задачей изобретения является разработка надежного способа хирургического 

лечения врожденной и приобретенной косолапости. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения деформации стопы 

вследствие врожденной и приобретенной косолапости стоп, включающем поперечную 

остеотомию и резекцию среднего отдела стопы, где резекцию среднего отдела стопы 

производят конусовидно на уровне ладьевидной кости и фиксируют специальным 

аппаратом.  

По данному способу прооперировано 10 больных с врожденной и приобретенной 

косолапостью. 

Преимуществами данного способа лечения косолапости являются: доступность 

проведения, универсальность, заключающаяся в возможности исправить все виды 

деформаций стоп, не имеет рецидива, дает возможность сохранить длину, угол свода стопы. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 05.11.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1919  

(13) С1 

(21) 20150117.1 

(22) 03.12.2015 

(46) 30.12.2016. Бюл. № 12 

(51) А61К 36/00 (2016.01) 

       А61Р 35/00 (2016.01) 

(76) Кудайбергенова И. О., Чакеев И. Ш., Лепшин Б. Н., Алимжонов Н. Ю.  (KG) 

(56) Патент РФ № 2396967, кл. А61К 35/10, А61Р 35/00, 2010 

(54) Способ лечения онкозаболеваний в эксперименте 

Изобретение относится к экспериментальной медицине, а именно к 

экспериментальной онкологии, в частности к методам модификации, потенцирования и 

вследствие этого повышения эффективности цитостатической терапии онкозаболеваний, и 

может быть использовано для усиления непосредственной противоопухолевой и 

противометастатической активности лекарственных препаратов-цитостатиков, снижения 

их токсического воздействия на организм и восстановления ее нарушенных функций. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения онкозаболеваний с целью 

повышения эффективности стандартных методов химиотерапии. 

Поставленная задача решается в способе лечения онкозаболеваний в эксперименте, 

включающем цитостатическую химиотерапию опухолей и введение лекарственного 

средства на основе растительного сырья, где в качестве лекарственного средства на основе 

растительного сырья применяют пектин, полученный из свекольного жома и обработанный 

до наноразмерных частиц, который вводят ежедневно интрагастрально в течение семи дней 

в дозировке 650 мг/кг. 

Преимуществом изобретения являются: сочетание средства из свеклы с 

цитостатиком циклофосфаном демонстрирует очевидный эффект потенцирования 

противоопухолевого действия; применяемое в способе средство из свеклы относится к 

классу малоопасных веществ, не обладает кумулятивным действием, не проявляет 

эмбриотоксичность и стандартизовано по составу. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.12.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1924  

(13) С1 

(21) 20160041.1 

(22) 16.05.2016 

(46) 31.01.2017. Бюл. № 1 

(51) А61В 17/00 (2016.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Монолов Н. К., Кузебаев Р. Е.  (KG) 

(56) Стецишин Р. В. Наш опыт уретероскопии при камнях мочеточника у 1236 пациентов // 

«Здоровье мужчины». - 2015. - № 2, 53. - С. 47-51 

(54) Способ и устройство для удаления камня из мочеточника при контактной 

уретеролитотрипсии при мочекаменной болезни  

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может применяться при 

уретерореноскопии для лечения больных с мочекаменной болезнью (МКБ), камнях 

мочеточника. 

Задачей изобретения является разработка более совершенного способа и устройства 

для удаления камня из мочеточника.  

Поставленная задача решается в способе удаления камня из мочеточника при 

контактной   уретеролитотрипсии  при  мочекаменной болезни, включающем проведение 

уретероскопии, литотрипсии и удаление камней из мочеточника с помощью корзины, где 

при заклинивании корзины с камнем в просвете мочеточника меняют угол наклона корзины 

с помощью подвижной струны, при этом происходит высвобождение камня(ей) из корзины, 

и в устройстве для удаления камней из мочеточника включающем определенное количество 

соединенных струн в виде корзины, где дополнительно к верхней точке соединения струн 

прикрепляется подвижная струна с держателем на другом конце, с помощью которой 

регулируется угол наклона корзины. 

По данному изобретению прооперировано 15 больных. 

Таким образом, преимуществами нашего способа и устройства являются: 

исключение возможности заклинивания корзины вместе с камнем в мочеточнике и 

необходимости проведения открытой операции, уменьшение интро и послеоперационных 

осложнений, уменьшение количества конверсий. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.05.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 1925  

(13) С1 

(21) 20160050.1 

(22) 17.06.2016 

(46) 31.01.2017. Бюл. № 1 

(51) А61В 17/00 (2016.01) 

(76) Мусаев А. И., Айтназаров М. С., Касыев Н. Б., Абдисаматов Б. С.  (KG) 

(56) Патент RU № 2195192, кл. A61B 17/00, A61М 31/00, 2002 

(54) Способ обеззараживания при эхинококкозе печени 

Изобретение относится к области медицины, а именно к способам лечения 

эхинококкоза, и может использоваться для обеззараживания эхинококковой кисты. 

Задачей изобретения является разработка эффективного способа обеззараживания 

при эхинококкозе печени. 

Задача решается в способе обеззараживания при эхинококкозе печени, включающем 

обработку, экспозицию, удаление содержимого кисты и повторную обработку с 

экспозицией полости фиброзной капсулы, где обработку проводят 30 % раствором 

димексида, а экспозицию проводят в течение пяти минут, после чего проверяют аспират на 

отсутствие живых паразитов. 

Таким образом, преимуществами данного способа является полное обеззараживание 

эхинококковых сколексов, что предупреждает рецидив заболевания, позволяет 

использовать органосохраняющие операции, доступность использованного раствора, 

малозатратность и уменьшение времени проведения операции. 

 

Процент 

раствора 

Кол-во 

Особей 

Экспозиция в минутах и процент погибших сколексов 

1 2 3 4 5 6 

20 % 100,0 0 20 40 54 85 96 

30 % 100,0 32 57 73 100,0 100,0 100,0 

50 % 100,0 60 82 100,0 100,0 100,0 100,0 

99 % 100,0 97 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.06.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1926  

(13) С1 

(21) 20160037.1 

(22) 12.05.2016 

(46) 31.01.2017. Бюл. № 1 

(51) А61В 17/00 (2016.01) 

       А61M 1/00 (2016.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Монолов Н. К., Кузебаев Р. Е., Анварбеков А. С.  (KG) 

(56) Гудков А. В., Бощенко В. С., Черненко В. П., Иванова Л. Ю. Ретроградная контактная 

наноэлектроимпульсная литотрипсия на аппарате «Уролит» // Методические рекомендации 

для врачей. - Томск, 2012 

(54) Способ и устройство орошения для создания операционного поля зрения при 

уретерореноскопии 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может применяться при 

уретерореноскопии для лечения больных с мочекаменной болезнью (МКБ), стриктур 

мочеточника, биопсии мочеточника и лоханки, стентировании мочеточника, удаление 

инородных тел, с диагностической целью при патологии мочеточника. 

Задачей изобретения является усовершенствование способа, а также устройства 

орошения для создания операционного поля при уретерореноскопии. 

Поставленная задача решается в способе орошения для создания операционного 

поля зрения при уретерореноскопии, включающем осуществление пассивного и интенсивного 

орошения раствором NaCl 0,9 %, где интенсивное орошение проводят шприцом пружинного 

механизма, который непосредственно подключают к системе орошения, при этом интенсивное 

орошение операционного поля происходит под давлением, и заполнение шприца раствором 

происходит за счет свободного растяжения пружины. 

А также в устройстве для орошения и создания операционного поля зрения при 

уретерореноскопии, включающем внутривенную систему, соединенную с 

уретерореноскопом, где устройство дополнительно содержит пружинный механизм, 

который соединен с внутривенной системой и уретерореноскопом при помощи Т-образного 

переходника (тройника); где пружинный механизм включает корпус, внутри которого 

имеются одноразовый шприц и пружина, при этом шток шприца соединяется с пружиной 

жестко посредством поршня; где внутри Т-образного переходника (тройника) имеются два 

клапана, один из которых расположен на входе, где подключается внутривенная система, а 

второй на выходе, к которому подсоединяют уретерореноскоп, при этом при введении 

физиологического раствора из шприца пружинного механизма клапан со стороны ввода 

раствора закрывается и ирригация в полость мочеточника осуществляется под давлением; 

где для удобства применения пружинного механизма имеются три кольцеобразные ручки, 

две из которых расположены с двух боков корпуса, а третий на поршне механизма. 

Преимуществами данного изобретения являются: более качественное выполнение 

уретерореноскопии, улучшение обзора операционного поля, сокращение времени 

операции, профилактика интро- и послеоперационных осложнений, нет необходимости 

проведения повторных операций и уменьшение койкодней. 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.05.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1927  

(13) С1 

(21) 20150106.1 

(22) 05.11.2015 

(46) 31.01.2017. Бюл. № 1 

(51) A61B 17/56 (2016.01) 

(76) Джумабеков С. А., Абдираев П. А., Маманазаров Д., Хаитов К. С.  (KG) 

(56) Леончук С. С., Иванов Г. П., Неретин А. С. Оперативное лечение детей младшего 

школьного возраста с врождённой рецедивирующей косолапостью методом чрезкостного 

остеосинтеза // Гений Ортопед, 2012. - № 2. - С. 118-122 

(54) Аппарат для лечения деформации стопы вследствие врождённой и приобретённой 

косолапости 

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедии, и предназначено 

для лечения тяжелых форм деформации стопы вследствие врождённой и приобретённой 

косолапости. 

Задачей изобретения является разработка конструкции аппарата для лечения 

деформации стопы вследствие врождённой и приобретённой косолапости, применение 

которого позволит устранить деформацию стопы как эквиноварусной, так и 

эвиновальгусной, плосковальгусной, а также деформацию после конусовидной резекции 

среднего отдела стопы, а также удержать в репонированном состоянии стопу до полной 

консолидации. 

Задача решается тем, что аппарат для лечения деформации стопы следствие 

врождённой и приобретённой косолапости, содержащий соединённые между собой с 

возможностью дозированного перемещения и разворота с помощью резьбовых 

дистракторов кольцо и полукольцо, фиксируемые на голени, и полукольцо, фиксируемое 

на пяточной кости, спицы и элементы крепления, дополнительно оснащен соединёнными 

между собой с помощью резьбовых дистракторов полудугой и блуждающим полукольцом, 

фиксируемыми на среднем отделе стопы, соединёнными в среднем отделе стопы 

репонирующими узлами с полукольцом на пяточной кости, для репозиции деформации 

стопы после конусовидной резекции среднего отдела стопы. 

Преимуществом предлагаемого устройства является то, что фиксация и репозиция 

на аппарате для лечения деформации стопы вследствие врождённой и приобретённой 

косолапости позволяет устранить все виды деформаций стопы и обеспечивает фиксацию в 

заданном положении. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 05.11.2018 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1936  

(13) С1 

(21) 20160051.1 

(22) 24.06.2016 

(46) 28.02.2017. Бюл. № 2  

(51) А61B 17/24 (2016.01) 

(71) (73) Ешиев А. М. (KG) 

(72) Ешиев А. М., Ешиев Д. А., Калыков Б. А. (KG) 

(56) Хирургическая стоматология /под редакцией Т. Г. Робустовой - М.:Медицина, 2003. - 

С. 218-219 

(54) Способ аутокостной пластики при перфорации верхнечелюстной пазухи 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии, для 

закрытия сквозных костных дефектов дна верхнечелюстной пазухи. 

Известен способ хирургической операции по Колдуэллу-Люку. При этой операции 

удаляют патологические ткани из верхнечелюстной пазухи и формируют широкое соустье 

с нижним носовым ходом. Операцию проводят под проводниковой и инфильтрационной 

анестезией. Выполняют трапециевидный разрез в области перфорации. Далее отслаивают 

слизисто-надкостничный лоскут и при помощи распатора обнажают переднюю 

поверхность верхнечелюстной пазухи. При помощи бор машины, трепанов, костных 

кусачек формируют костное окно в пазуху и удаляют патологические ткани. В носовой 

стенке верхнечелюстной пазухи в области нижнего носового хода делают отверстие 

размером 1,5x1,5 см, формируя широкое соустье с полостью носа. Верхнечелюстную 

пазуху заполняют тампоном, смоченным йодоформной жидкостью, конец которого 

выводят через соустье в полость носа. Пластическое закрытие перфорационного отверстия 

производят путем выкраивания трапециевидного лоскута со стороны преддверия рта. 

Укладывая лоскут на месте дефекта, обращают внимание на возможность ее натяжения. В 

таких случаях его удлиняют горизонтальным рассечением лоскута (Хирургическая 

стоматология / под редакцией Т. Г. Робустовой - М.: Медицина, 2003. - С. 218-219). 

Недостатком данного способа является то, что костный дефект на альвеолярном 

отростке дна верхнечелюстной пазухи остается незаполненным костными тканями и 

закрывается лишь слизистой оболочкой, перемещенной с преддверия рта. 

Задачей изобретения является разработка способа пластики костного дефекта 

альвеолярного отростка в области дна верхнечелюстной пазухи.  

Задача решается в способе аутокостной пластики при перфорации верхнечелюстной 

пазухи, включающем удаление патологических тканей из верхнечелюстной пазухи, 

формирование соустья с нижним носовым ходом и пластическое закрытие 

перфорационного отверстия, где перфорационное отверстие заполняют аутокостью 

конусовидной формы, взятой с гребня подвздошной кости. 

Предлагаемым способом пролечено 5 больных. 

Таким образом, предложенный способ позволяет закрыть костный дефект 

альвеолярного отростка аутокостью, повышается эффективность лечения и возможность в 

последующем поставить имлантант и восстановить дефект зубного ряда. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

под ответственность заявителя 

(11) 1937  

(13) С1 

(21) 20160060.1 

(22) 20.07.2016 

(46) 28.02.2017. Бюл. № 2 

(51) А61С 3/00 (2016.01) 

(76) Калбаев А. А., Тынчеров Р. Р.  (KG) 

(56) Патент RU № 2428139 С1, кл. А61С 3/00, 2011 

(54) Нож для коррекции при получении двухслойных оттисков  

Данное изобретение относится к медицине, в частности к стоматологическим 

инструментам.  

Задачей изобретения является разработка более совершенного инструмента для 

получения двухслойных оттисков, дающего возможность срезать слой основной пасты на 

своде неба и по краям оттиска, формировать отводные канавки от отпечатков зубов к 

вершине небного свода, облегчать ввод и вывод оттиска из полости рта. 

Для решения данной задачи предложен нож для коррекции при получении 

двухслойных оттисков, включающий держатель и рабочую часть, где рабочая часть 

выполнена в виде двух стержней, вкручиваемых к держателю  с противоположных  сторон: 

один с резцом, а другой с ножом, при этом резец представляет собой цилиндрическую 

головку, концы которой заточены с двух сторон в виде усеченного конуса, причем угол 

наклона резца составляет 50 градусов к оси стержня, а нож расположен параллельно оси 

стержня и имеет лезвие, заточенное с одной стороны в форме дуги. 

Существующий прототип предлагаемого инструмента предназначен лишь для 

удаления межзубных промежутков, а предлагаемое нами изобретение имеет возможность 

срезать слой основной пасты на своде неба и по краям оттиска, формировать отводные 

канавки от отпечатков зубов к вершине небного свода для предупреждения упругой 

деформации оттиска, предотвращать отдавливание межзубных сосочков, облегчает ввод и 

вывод оттиска из полости рта. 

Таким образом, преимуществами данного изобретения являются: удобство в 

применении, возможность проведения нескольких операций, повышается срок 

эксплуатации из-за возможности замены стержней. 

 

 

 
  

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 20.07.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1952  

(13) С1 

(21) 20160068.1 

(22) 11.08.2016 

(46) 28.04.2017. Бюл. № 4 

(51) A61L 27/00 (2016.01) 

(71) (73) Институт химии и химической технологии Национальной академии наук 

Кыргызской Республики  (KG) 

(72) Джумабеков С. А., Курманбаев У. А., Виноградов В. В., Токарев А. В., Тузова О. Л., 

Виноградов Н. В., Дильдаев Н. С.  (KG) 

(56) Патент RU № 2580627, кл. A61L 27/00, A61L 27/04, A61L 27/32, A61L 27/54, 2016 

(54) Способ формирования рельефных биосовместимых поверхностей на титановых 

имплантатах 

Изобретение относится к области медицинской техники и может использоваться для 

формирования рельефных биосовместимых поверхностей на титановых имплантатах.  

Задачей данного изобретения является создание электроискровым способом рельефа 

на поверхности титановых имплантатов, что позволит, за счет полученных протоков, 

улучшить доставку питательных жидкостей организма, необходимых для роста костной 

ткани. А также внедрение в поверхность имплантата фосфатов кальция и антисептических 

элементов (серебро, медь). 

Задача решается в способе формирования рельефных биосовместимых поверхностей 

на титановых имплантатах, включающем электроискровую обработку поверхности 

токопроводящей подложки обрабатывающим электродом, где в качестве электродов для 

электроискрового легирования титана применяется пористый графитовый электрод или 

стеклографитовое волокно, при этом легирующие элементы (кальций, фосфор, азот, 

кислород и частично углерод) подаются в зону электроискрового разряда из спиртовых 

растворов нитрата кальция и эфиров фосфорной кислоты, примененных в качестве 

электроэрозионной среды, и в качестве эфиров фосфорной кислоты используются 

алкилфосфаты (RO)3PO, где R = CnH(2n+i), а n = 1; 2; 3; 4. 

Основными преимуществами предложенного метода являются: простота реализации 

процесса, одновременная закалка и упрочнение поверхности имплантата, лёгкость 

варьирования содержания легирующих элементов путём изменения их концентрации в 

рабочей электроэрозионной среде. 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.08.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1955  

(13) С1 

(21) 20160027.1 

(22) 08.04.2016 

(46) 31.05.2017. Бюл. № 5 

(51) А61В 17/00 (2017.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Чернецова Г. С., Алиев Р. Р.  (KG) 

(56) Патент RU № 2342095, кл. А61В 17/94, 2008 

(54) Способ лечения нефроптоза 

Изобретение относится к области медицины, а именно к урологии, и может быть 

использовано при лечении нефроптоза различной степени выраженности. 

Задачей изобретения является уменьшение травматизации, сохранение 

физиологической подвижности почки, уменьшение рецидивов и сроков лечения пациентов 

с нефроптозом. 

Поставленная задача решается в способе лечения нефроптоза, включающем 

проведение нефропексии с использованием полипропиленовой сетки, где один конец 

полипропиленовой сетки подшивают к большой поясничной мышце так, что сетка 

располагается параллельно мышце, а второй конец к почке, при этом между сеткой и 

мышцей сохраняют фасцию Герота, что предотвращает фиксированный нефроптоз. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет предупредить фиксацию почки в 

патологическом состоянии без развития рубцового паранефрита. Способ патогенетичен, 

так как сохраняется полная функциональная подвижность почки и анатомическое 

расположение, уменьшаются рецидивы и сроки лечения пациентов с нефроптозом. 
 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.07.2018 г.  



 

 

212 
 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1965  

(13) С1 

(21) 20160071.1 

(22) 07.10.2016 

(46) 31.07.2017. Бюл. № 7 

(51) А61В 17/00 (2017.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Суеркулов Б. Т., Маматалиев А. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2290116 С2, кл. А61В 17/56, 2000 

(54) Способ эндопротезирования тазобедренного сустава при чрезвертельных 

переломах бедренной кости 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

быть применено при чрезвертельных переломах бедренной кости. 

Задачей изобретения является разработать способ эндопротезирования 

тазобедренного сустава при чрезвертельных переломах бедренной кости, который 

упрощает технику операции, обеспечивает сохранение целостности кортикального слоя 

бедренной кости, сокращает время операции и способствует стабильной фиксации места 

перелома.  

Поставленная задача решается в способе эндопротезирования тазобедренного 

сустава при чрезвертельных переломах бедренной кости, включающем репозицию места 

перелома и введение двух спиц от вершины большого вертела до метадиафизарной зоны по 

кортикальному слою бедренной кости, остеотомию у основания шейки бедра, удаление 

головки бедра, установку эндопротеза, вправление головки в вертлужную впадину, где две 

спицы вводят параллельно внутри кортикального слоя, при этом не нарушают его 

целостность, и дополнительно проводят туннелизацию с помощью сверла диаметром 3 мм 

от вершины большого вертела до проксимальной части бедра. 

Преимуществами данного способа является стабильная фиксация места перелома 

бедренной кости, полное сохранение функции тазобедренного сустава, сокращается время 

реабилитации  и восстановления к полноценному образу жизни. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 07.10.2019 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1966  

(13) С1 

(21) 20160045.1 

(22) 27.05.2016 

(46) 31.07.2017. Бюл. № 7 

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Кузебаев Р. Е., Рысбаев Б. А.  (KG) 

(56) Лапшин В. В. Принципы лечения и техника восстановительных операций при 

гипоспадии: автореф. дис. к.м.н. - Киев, 1980. - С. 14-16 

(54) Катетер для отведения мочи и инстилляции уретры при уретропластике на 

большом протяжении 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, предназначено для 

инстилляции и дренирования мочевого пузыря при уретропластике на большом 

протяжении. 

Задачей изобретения является разработка катетера для дренирования и инстилляции 

уретры после уретропластики при дефектах уретры у мужчин на большом протяжении. 

Поставленная задача решается в катетере для отведения мочи и инстилляции уретры 

при уретропластике на большом протяжении, состоящем из двух трубок, где одна 

силиконовая трубка с двумя каналами, один из которых сквозной для отведения мочи, а 

другой закрыт наглухо со стороны мочевого пузыря, и закручен вокруг сквозного канала 

спиралевидно, а на протяжении уретры 14-15 см имеет множественные отверстия для 

промывания уретры различными антисептическими растворами, антибиотиками. 

Спиралевидное строение канала дает возможность промыванию просвета уретры со всех 

сторон. 

Использование уретрального катетера для инстилляции неоуретры и дренирования 

мочевого пузыря исключает возможность попадания мочи в просвет неоуретры, 

систематическое промывание неоуретры снижает частоту послеоперационных осложнений 

в виде уретральных свищей, уретритов и  повышает эффективность пластической операции. 

 

1 - Силиконовый катетер; 2 - Наружное отверстие для отведения мочи;  

3 - Отверстие для инстилляции уретры; 4 - Множественные отверстия для инстилляции уретры;  

5 - Внутреннее отверстие для отведения мочи 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 27.05.2018 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1967  

(13) С1 

(21) 20160085.1 

(22) 14.12.2016 

(46) 31.07.2017. Бюл. № 7 

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

(76) Джумабеков С. А., Казаков С. К., Айтназаров Э. Т., Болоткан уулу Н.  (KG) 

(56) Патент RU № 2 227 032 С2, кл. А61К 31/52, 2004 

(54) Способ профилактики инфекционных осложнений при цементном 

эндопротезировании коленного сустава 

Изобретение относится к медицине, в частности, к травматологии и ортопедии, и 

может быть использовано при эндопротезировании крупных суставов. 

Задачей изобретения является разработать способ, обеспечивающий снижение риска 

развития инфекционных и тромбоэмболических осложнений при цементном 

эндопротезировании коленного сустава. 

Поставленная задача решается в  способе профилактики инфекционных осложнений 

при цементном эндопротезировании коленного сустава путем применения комплекса 

фармакологических препаратов, заключающемся в том, что антифибринолитическую 

терапию проводят путем внутривенного введения за 60 мин до операции и через 6 часов 

после операции транексамовой кислоты 250 мг + 400 мл NaCl 0,9 %; антиоксидантную 

терапию проводят путем внутривенного введения за 90 мин до начала операции в течение 

30 мин, затем через 4 часа мексидола 5,0 мл + 400 мл NaCl 0,9 %; ангиопротекторную 

терапию проводят путем внутримышечного введения токсивенола 3,0 3 раза в день в 

течение 3 суток; антигистаминную терапию проводят путем перорального применения 

тавегила 1 мг 1 раз в день в течение 10 суток; антибактериальную терапию проводят путем 

внутривенного введения за 30 мин до кожного разреза антибактериального препарата с 

учетом анализа мазка из зева, доза которой зависит от фармакологической группы и веса 

больного. 

Способ позволяет обеспечить снижение частоты инфекционных, 

тромбоэмболических осложнений, вследствие этого уменьшение общей летальности, а 

также уменьшение затрат на медикаменты и пребывание в больнице. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1968  

(13) С1 

(21) 20160080.1 

(22) 25.11.2016 

(46) 31.07.2017. Бюл. № 7 

(51) A61M 39/00 (2017.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Монолов Н. К., Адиев А. Т., Кузебаев Р. Е.  (KG) 

(56) Патент KZ № 26022, кл. А61В 17/32, 2012 

(54) Отсос-переходник для профилактики интра-операционных осложнений при 

лапароскопических операциях 

Изобретение относится к области медицины, а именно к медицинским 

инструментам, и может быть использовано в хирургическом вмешательстве при 

лапароскопических операциях. 

Задачей изобретения является разработка отсоса-переходника для отсасывания 

различных жидкостей и безопасного введения инструментов в операционное поле, что 

способствует профилактике интра-операционных осложнений и сокращению длительности 

операций. 

Поставленная задача решается в отсосе-переходнике для профилактики интра-

операционных осложнений при лапароскопических операциях, выполненном в виде 

металлического тубуса, оснащенного рукояткой с винтовой резьбой, при этом на верхней 

части тубуса установлена резиновая прокладка для обеспечения герметизации 

операционного поля, имеет один рабочий канал, предназначенный для введения 

инструментов в операционное поле, на втором канале, предназначенном для дренирования 

операционного поля, установлен патрубок с вентилем. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 25.11.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1973  

(13) С1 

(21) 20170004.1 

(22) 16.01.2017 

(46) 30.08.2017. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

(76) Ырысов К. Б., Ташибеков Ж. Т., Арстанбеков Н. А.  (KG) 

(56) Олешкевич Ф. В., Олешкевич А. Ф. Нейрохирургия. Операции на головном мозге. - 

Минск: «Вышейшая школа», 1993. - С. 66-67 

(54) Способ хирургического лечения парасагиттальных менингиом головного мозга 

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии, в частности к 

устранению сдавления головного мозга путем удаления внутричерепных парасагиттальных 

менингиом. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения 

парасагиттальных менингиом, обеспечивающая сохранение целостности коры головного 

мозга на стороне расположения опухоли и нервно-сосудистых структур головного мозга. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения парасагиттальных 

менингиом головного мозга, включающем разрез кожи, рассечение и отслаивание 

надкостницы, вскрытие твердой мозговой оболочки, обнажение опухоли от серповидного 

отростка, отделение капсулы опухоли от мозгового вещества, удаление опухоли, пластику 

дефекта твердой оболочки, характеризующийся тем, что парасагиттальный доступ 

осуществляют с противоположной стороны, минимальной ретракцией контралатерального 

полушария и выделением серповидной связки, покрывающей опухоль. 

Способ позволяет уменьшить травматичность операции, повысить эффективность 

лечения, сохранить целостность нервно-сосудистых структур головного мозга, 

предотвратить развитие неврологических расстройств, сократить послеоперационный 

период и снизить инвалидность. 

 
Схематическое изображение контралатерального межполушарного доступа (фронтальный 

разрез, R - правое полушарие мозга). Отведение контралатерального полушария мозга 

позволяет обнажить серповидную связку, непосредственно покрывающую опухоль  

мозга, и удалить опухоль полностью без ретракции левого полушария мозга 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.01.2019 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1974  

(13) С1 

(21) 20170005.1 

(22) 16.01.2017 

(46) 30.08.2017. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

(76) Ырысов К. Б., Ташибеков Ж. Т., Ыдырысов И. Т.  (KG) 

(56) Патент RU № 2147836 С1, кл. А61В 17/00, 2004 

(54) Способ хирургического лечения внутричерепных травматических гематом 

Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрохирургии, и может 

быть использовано у больных с внутричерепными травматическими гематомами в 

результате тяжелой черепно-мозговой травмы при отсутствии признаков вклинения. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения 

внутричерепных травматических гематом, обеспечивающего предотвращение рецидивов 

гематом, послеоперационных головных болей, и не имеющего косметических дефектов.  

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения внутричерепных 

травматических гематом путем эвакуации ее через два трефинационных отверстия, 

наложенных в области наибольшего скопления крови, характеризующемся тем, что после 

аспирации жидкой части гематомы устанавливают полихлорвиниловый катетер, концы 

которого проводят через подкожный туннель с фиксацией за кожу на расстоянии 3-5 см от 

краев раны и вводят в полость гематомы раствор фибринолитика, сеансы фракционного 

фибринолиза повторяют через каждые 12-18 часов, в качестве фибринолитика используют 

проурокиназу. 

Таким образом, способ уменьшает травматичность операции, повышает 

эффективность лечения и снижает послеоперационную инвалидность. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.01.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1975  

(13) С1 

(21) 20170008.1 

(22) 19.01.2017 

(46) 30.08.2017. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Курманбеков Н. К., Султан А.  (KG) 

(56) Хинман Ф. Оперативная урология: Атлас. - М.: «ГЭОТАР-МЕД», 2001. - С. 460 

(54) Способ формирования шейки мочевого пузыря при радикальной позадилонной 

простатэктомии 

Изобретение относится к медицине, а именно к оперативной урологии, и может 

найти применение при формировании шейки мочевого пузыря в ходе радикальной 

простатэктомии. 

Задачей изобретения является разработка способа формирования шейки мочевого 

пузыря при радикальной простатэктомии, обеспечивающего восстановление адекватного 

акта мочеиспускания. 

Поставленная задача решается в способе формирования шейки мочевого пузыря при 

радикальной позадилонной простатэктомии, включающем радикальную простатэктомию, 

формирование шейки мочевого пузыря, создание пузырно-уретрального анастомоза, 

характеризующемся тем, что при формировании шейки мочевого пузыря, на передней  его 

поверхности выделяют L-образный лоскут на сосудистой ножке размером в вертикальной 

части 3,0x2,5 см, в горизонтальной части 3,0x1,5 см, вертикальную часть лоскута 

сворачивают в виде трубки и ушивают вворачивающимся швом вокруг уретрального 

катетера до места перехода перпендикулярного участка лоскута, затем горизонтальной 

частью лоскута окутывают дистальный конец сформированной трубки для создания 

сфинктерного механизма и фиксируют узловыми швами. 

 
Пузырно-уретральный анастомоз, где 1 - мочевой пузырь, 2 - сформированная  

шейка мочевого пузыря со сфинктерным механизмом, 3 - уретра 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1976  

(13) С1 

(21) 20160083.1 

(22) 30.11.2016 

(46) 30.08.2017. Бюл. № 8 

(51) А61В 17/56 (2017.01) 

       A23L 1/30 (2017.01) 

(76) Рахманкулов А. З., Абдышев Т. К.  (KG) 

(56) Патент RU № 2589264, кл. А61К 6/097, А61К 6/033, А61Р 19/00, 2016 

(54) Способ ускорения пластики костных дефектов 

Изобретение относится к медицине, в частности хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии, и может быть использовано при хирургическом лечении 

периодонтитов, кист челюстей, в ортогнатической хирургии, при установке зубных 

имплантатов, а также в травматологии и ортопедии. 

Задачей изобретения является разработка способа ускорения пластики костных 

дефектов, позволяющего ускорить процесс пластики, используя компоненты, 

непосредственно влияющие на остеогенез. 

Поставленная задача решается тем, что в способе ускорения пластики костных 

дефектов, включающем заполнение костной полости хонсуридом с назначением 

биологически активной добавки, костную полость заполняют смесью хонсурида с двумя 

капсулами биологической добавки «Элемвитал с органическим кальцием», а в качестве 

биологически активной добавки назначают эту же добавку по две капсулы три раза в день 

в течение 15 дней до хирургического вмешательства. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 30.10.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1977  

(13) С1 

(21) 20160076.1 

(22) 24.10.2016 

(46) 30.08.2017. Бюл. № 8 

(51) A61K 6/00 (2017.01) 

(76) Суеркулов Э. С., Юлдашев И. М., Джумаев А. Т., Абдышев Т. К.  (KG) 

(56) Лекарственное средство «Лизак». Дата регистрации 30.04.2010 г. 

(54) Средство для лечения заболеваний  полости рта у детей до четырех лет 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для 

лечения заболеваний полости рта. 

Задачей изобретения является разработка средства, ускоряющего лечение стоматита 

и полностью адаптированного для детей младшего возраста до четырех лет. 

Поставленная задача решается тем, что средство   для  лечения   заболеваний  полости 

рта у детей младше четырех лет, содержащее антисептик, противомикробное вещество 

лизоцим и вспомогательные вещества, изготавливаемое в определенной форме, 

характеризуется тем, что в качестве антисептика используют декасан, дополнительно в 

качестве формообразующих средств содержит сахар-песок и мальтозную патоку и для 

регенерации тканей метилурацил, при следующем соотношении ингредиентов, мас. %: 

лизоцима гидрохлорид - 10;  

декасан 0,2 % - 10; 

метилурацил - 0,1; 

сахар-песок - 55; 

мальтозная патока - остальное. 

Изготавливают в форме леденца на палочке. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.10.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1986  

(13) С1 

(21) 20160086.1 

(22) 15.12.2016 

(46) 29.09.2017. Бюл. № 9 

(51) A61B 5/00 (2017.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Чернецова Г. С., Курбаналиев Х. Р., Курбаналиев Р. М., Колесниченко 

И. В., Мамбетова С. Ж.  (KG) 

(56) Патент RU № 2335236, кл. А61В 5/00, 2008 

(54) Способ оценки степени риска и необходимости установки мочеточникового стент-

катетера при беременности  

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано при оценке степени риска возможных урологических и урогинекологических 

осложнений на различных сроках беременности. 

Задачей изобретения является разработка тактики ведения пациенток при выявлении 

изменений в верхних мочевыводящих путях при беременности. 

Поставленная задача решается в способе оценки степени риска и необходимости 

установки мочеточникового стент-катетера при беременности, заключающемся в 

разработке и применении алгоритма обследования с оценочной шкалой для беременных 

женщин групп риска с определением статуса исследуемых, данных лабораторных и 

инструментальных исследований и характеризующемся тем, что оценивают срок 

беременности, ультразвуковое сканирование, вид нарушения уродинамики, анализы крови 

и мочи, температуру тела, психоэмоциональное состояние, степень риска беременности, 

нарушения уродинамики почек, урофлоуметрию, магнитно-резонансную томографию по 

оценочной балльной шкале, данные суммируют и при полученных значениях от 10 до 15 

баллов проводят консервативную терапию, от 15 до 20 баллов - проводят консервативное 

лечение в течение двух суток с повторной балльной оценкой, при сумме баллов от 20 до 30 

- показано экстренное дренирование верхних мочевыводящих путей мочеточниковым 

стент-катетером. 
 

Оценочная шкала определения степени риска и оценки показания к стентированию  

верхних мочевыводящих путей во время беременности 

1 Срок беременности Шкала 6 Степень риска 

беременности 

Шкала 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

I триместр 

II триместр 

III триместр 

Роженица 

Послеродовой период 

4 

3 

2 

2 

4 

А 

Б 

В 

Г 

 

Нет риска беременности 

I степень 

II степень 

III степень 

0 

1 

2 

3 

2 УЗ сканирование 

Коэффициент расширения 

лоханки (соотношение  

размера до беременности  

и во время беременности) 

Шкала 7 Вид нарушения  

уродинамики 

Шкала 
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А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 и более 

Нарушенная уродинамика  

до беременности 

0 

1 

2 

3 

4 

4 

А 

Б 

В 

Обструктивный 

Рекстриктивный 

Нет нарушения 

4 

2 

0 

3 ОАМ Шкала 8 Психоэмоциональное  

состояние (дородовая  

материнская депрессия) 

Шкала 

 

А 

Б 

В 

Г 

Лейкоциты 0-12 

Лейкоциты 12-20 

Лейкоциты 20-30 

Лейкоциты большое  

количество 

0 

1 

2 

3 

А 

Б 

В 

Легкая 

Средняя 

Тяжелая 

2 

1 

0 

4 ОАК Шкала 9 Нарушение уродинамики Шкала 

А 

Б 

В 

Г 

Лейкоциты 3,6-6,8 тыс. 

Лейкоциты 6,8-10 тыс. 

Лейкоциты 10-15 тыс. 

Лейкоциты 15-20 тыс. 

0 

1 

2 

3 

А 

Б 

В 

Одной почки 

Обеих почек 

Единственной почки 

2 

3 

4 

 

5 Температура тела Шкала 10 Урофлоуметрия Шкала 

А 

Б 

В 

Г 

36,5 

36,5-37,5 

37,5-38,5 

38,5 и более 

0 

1 

2 

3 

А 

Б 

В 

Нет изменений 

Незначительные изменения 

Выраженные изменения 

0 

1 

2 

   11 МРТ Шкала 

   А 

Б 

 

Нарушение уродинамики 

Нет нарушения  

уродинамики 

4 

0 

− от 10 баллов до 15 баллов (низкая степень риска) - необходимо проведение 

консервативной терапии. 

− от 15 баллов до 20 баллов (средняя степень риска) - при неэффективности 

консервативной терапии более 2х суток, необходима установка мочеточникового 

стент-катетера*. 

− от 20 баллов до 30 баллов (высокая степень риска) - показано дренирование почек  

− с помощью мочеточникового стент-катетера. 

− после 2х суток консервативного лечения, необходимо повторное обследование с 

применение данной шкалы. 
 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.12.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1987  

(13) С1 

(21) 20170002.1 

(22) 12.01.2017 

(46) 29.09.2017. Бюл. № 9 

(51) A61M 19/00 (2017.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Суеркулов Б. Т., Озонова Э. Р.  (KG) 

(56) Патент RU 2372106 С1, кл. А61М 19/00, 2009 

(54) Способ спинальной анестезии при оперативных вмешательствах проксимального 

отдела бедренной кости у лиц старческого возраста 

Изобретение относится к медицине, а именно к анестезиологии, и может быть 

применено в регионарной анестезии при оперативных вмешательствах на проксимальном 

отделе бедренной кости у лиц старческого возраста.  

В современной медицине по-прежнему актуальной остается задача 

совершенствования оказания медицинской помощи больным пожилого и старческого 

возраста. Физиологические особенности стареющего организма, обусловливающие 

снижение его компенсаторных возможностей, наличие хронической патологии и 

иммунодефицита заставляют постоянно совершенствовать методы анестезиологической 

защиты больных старших возрастов. 

Задачей изобретения является разработка способа спинальной анестезии, 

обеспечивающего стабилизацию артериального давления у лиц старческого возраста при 

оперативных вмешательствах. 

Поставленная задача решается в способе спинальной анестезии при оперативных 

вмешательствах проксимального отдела бедренной кости у лиц старческого возраста, 

заключающемся в введении местного анестетика, выполнении блокады корешков спинного 

мозга путем проведения спинальной анестезии и проведении инфузии растворов 

вазопрессоров, характеризующемся тем, что после блокады, в зависимости от уровня 

артериального давления, если АД ниже 110 мм.рт.ст., вводят подкожно раствор мезатона 1 

% 0,5 мл, далее, если АД через 15 минут ниже 85 мм.рт.ст, вводят раствор мезатона 1 % 0,1-

0,2 мл + NaCl 0,9 % - 200,0 внутривенно капельно медленно со скоростью 30 мл раствора в 

час (30 мкг/мин), причем инфузию проводят только по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.01.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 1998  

(13) С1 

(21) 20170029.1 

(22) 17.03.2017 

(46) 30.11.2017. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/56 (2017.01) 

(76) Тукешов С. К., Алыбаев У. Т.  (KG) 

(56) Заявка RU № 94 009 073, кл. А61В 17/56, 1996 

(54) "Шнурковый" способ остеосинтеза костей кисти при сложных раздробленных 

переломах 

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и хирургии кисти, 

позволяющее в некоторых случаях сохранить кисть, оставшуюся на кожном лоскуте или 

сухожилии. 

Задачей изобретения является совершенствование результатов хирургического 

лечения многооскольчатых и раздробленных переломов костей кисти и максимальное 

сохранение функции кисти. 

Поставленная задача решается в «шнурковом» способе остеосинтеза костей кисти 

при сложных раздробленных переломах путем репозиции костных отломков, выполнения 

продольного трансартикулярного остеосинтеза спицей Киршнера, восстановления сосудов 

и нервных окончаний, восстановления суставной капсулы межфалангового сустава и 

сухожилия и гипсовой иммобилизации, заключающемся в том, что на каждом отломке 

выполняют по два поперечных сквозных отверстия, производят чрезкостный остеосинтез 

нитью 4,0 полипропилен с прохождением через эти отверстия, выполненные инъекционной 

иглой от 10 мл шприца, которая прочно фиксируется к головке электродрели, узел 

завязывают на месте входа в первый отломок и выхода из последнего отломка, по типу 

обувных шнурков. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2002  

(13) С1 

(21) 20170054.1 

(22) 04.05.2017 

(46) 30.12.2017. Бюл. № 12 

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

(76) Ешиев А. М.  (KG) 

(56) Хирургическая стоматология / Под редакцией Т. Г. Робустовой. - М.: Медицина, 2003. 

- С. 211-215 

(54) Способ удаления ретенированных зубов 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии, и 

может быть использовано при удалении ретенированных зубов челюстей. 

Задачей данного изобретения является разработка менее травматичного способа 

удаления ретенированного зуба, предусматривающего щадящее удаление с заполнением 

костного дефекта остеопрепаратами с целью ускорения процессов остеоинтеграции. 

Поставленная задача решается тем, что после соответствующей обработки и 

анестезии операционного поля выполняют трапециевидный разрез по слизистой оболочке 

альвеолярного отростка, далее отслаивают слизисто-надкостничный лоскут и проводится 

удаление кортикального слоя кости с помощью бор машины шаровидным бором в 

проекции коронковой части ретенированного зуба овальной формы, удаленная костная 

ткань сохраняется (в дальнейшем, она используется как крышка), после обнажения 

коронковой части ретенированного зуба фиссурным бором она отпиливается и удаляется, а 

оставшаяся корневая часть удаляется с помощью углового наконечника шаровидным 

бором, не повреждая кортикальный слой кости. Таким образом, костный дефект, по 

сравнению с классическим удалением ретенированных зубов, уменьшается, дефект 

заполняется остеопрепаратами, сверху закрывается ранее удаленной кортикальной костной 

пластинкой, лоскут укладывается на место и ушивается. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2007  

(13) С1 

(21) 20170035.1 

(22) 03.04.2017 

(46) 31.01.2018. Бюл. № 1 

(51) A61C 5/00 (2017.01) 

(76) Шайымбетова А. Р., Юлдашев И. М., Сулайманкулова С. К.  (KG) 

(56) Токмакова С. И., Жукова Е. С. Клиническая эффективность применения препаратов 

гидрооксида кальция для лечения деструктивных форм хронического периодонтита. / 

Клиническая стоматология № 4. 2008. - С. 46-47 

(54) Способ лечения хронического периодонтита 

Изобретение относится к области медицины, а именно к стоматологии, и может быть 

использовано для лечения хронического деструктивного периодонтита. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения хронического 

периодонтита, обеспечивающего сокращение срока до достижения тенденции к 

уменьшению очага деструкции и более надежное пломбирование каналов. 

Поставленная задача решается в способе лечения хронического периодонтита, 

включающем создание эндодонтического доступа, механическую и антисептическую 

обработку 3 % раствором гипохлорита натрия с обтурацией корневых каналов 

кальцийсодержащим материалом с наложением временной пломбы, определение 

тенденции к уменьшению очага деструкции и окончательное пломбирование корневых 

каналов гуттаперчей, причем обтурациию корневого канала проводят гидроокисью кальция 

с раствором наночастиц золота двукратно с промежутком времени в одну неделю, 

постоянную обтурацию корневого канала проводят с использованием гуттаперчи в 

сочетании с эпоксидными смолами и раствором наночастиц золота с последующим 

наложением постоянной пломбы. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2008  

(13) С1 

(21) 20170057.1 

(22) 15.05.2017 

(46) 31.01.2018. Бюл. № 1 

(51) A61C 5/90 (2017.01) 

(76) Масалимов Ф. Я., Узакбаев К. А., Абдышев Т. К.  (KG) 

(56) Патент RU № 2319471, А61С 19/06, А61С 5/12, 2003 

(54) Предохранитель полости рта, стоматологический 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для 

защиты полости рта от отходов, образующихся при хирургических манипуляциях во рту 

пациентов при лечении. 

Задачей изобретения является разработка простого в применении предохранителя 

полости рта для более полной и надежной защиты полости рта от отходов, образующихся 

при лечении зубов. 

Поставленная задача решается тем, что предохранитель полости рта, 

стоматологический, включающий С- или U-образную рамку и мешочек, мешочек выполнен 

в форме полости рта, обтягивающий рамку таким образом, что прикрывает полость рта, 

губы и зубы, характеризующийся тем, что выполнен в виде С- или U-рамок, которые парами 

прижаты друг к другу четырьмя прижимами, установленными попарно между рамками, 

предохранитель состоит из трех зон, разделенных рамками: «А» - охвата губ, «В» - охвата 

зубов и «С» -прикрытия полости рта, в верхней части зоны «С» материал выполнен 

сетчатым с выступами снаружи, а у рамки материал гофрирован. 

Предохранитель стоматологический, у которого рамки и прижимы могут быть 

изготовлены заодно и, возможно, из одного материала. 

Предохранитель стоматологический, у которого зона «В» или её часть выполнена из 

материала, способного фиксировать придаваемую ей форму. 

Предохранитель стоматологический, у которого нижняя часть зоны «С» может быть 

выполнена из более плотного материала, возможно с выступами снаружи. 

Предохранитель стоматологический, который может быть полностью или частично 

изготовлен, отлит из одного материала. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.02.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2013  

(13) С1 

(21) 20160081.1 

(22) 25.11.2016 

(46) 31.01.2018. Бюл. № 1 

(51) G01N 33/53 (2017.01) 

       A01N 1/02 (2017.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Цопова И. А., Колодяжная Е. М., Мещеряков В. Ю.  (KG) 

(56) Патент RU № 2551570, A01N 1/02, G01N 1/30, 2015 

(54) Раствор для фиксации, транспортировки и хранения клеток для цитологического 

исследования 

Изобретение относится к области медицины, касается составов для консервации 

живых клеток и представляет собой раствор для хранения и транспортировки клеток с 

целью последующего цитологического анализа.  

Задачей изобретения является разработка упрощенного состава раствора, 

используемого для фиксации, транспортировки и хранения клеток для цитологического 

исследования с применением составляющих, имеющихся в свободном доступе в 

Кыргызстане, снижение себестоимости реактива. 

Поставленная задача решается в растворе для фиксации, транспортировки и 

хранения клеток для цитологического исследования, состоящего из физиологического 

раствора, чистого этилового спирта и раствора формалина, дополнительно содержащего 

раствор крахмала и дистиллированной воды, где количество компонентов в одном литре 

раствора составляет (мл): 

физиологический раствор                     250 

25 % раствор крахмала                            10 

чистый этиловый спирт                         240 

2,0 % раствор формалина                          5 

дистиллированная вода                         445 

В предлагаемом растворе, вместе с дистиллированной водой, используемой в 

качестве основы, применяется физиологический раствор для предотвращения 

осмотического шока на уровне клеточной стенки.  

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 25.11.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2014  

(13) С1 

(21) 20170070.1 

(22) 07.06.2017 

(46) 31.01.2018. Бюл. № 1 

(51) G01N 33/493 (2017.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Кылычбеков М. Б., Джапаров Ж. Т.  (KG) 

(56) Патент RU № 2263915 С2, G01N 33/493, 2005 

(54) Способ ведения больных с доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в послеоперационном периоде, перенесших трансуретральную резекцию 

аденомы простаты 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы для 

своевременного удаления уретрального дренажа. 

Задачей изобретения является разработка способа ведения больных с 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы в послеоперационном периоде, 

перенесших трансуретральную резекцию аденомы простаты, обеспечивающего 

своевременное удаление уретрального дренажа, во избежание ранних послеоперационных 

осложнений. 

Поставленная задача решается в способе ведения больных с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в после-операционном периоде, перенесших 

трансуретральную резекцию аденомы простаты, заключающемся в определении 

эритроцитов в моче в определенных квадратах сетки камеры Горяева, где наиболее часто 

встречаются эритроциты, характеризующемся в ведении подсчета в большой и малой 

клетках камеры Горяева, при этом в первые дни после трансуретральной резекции аденомы 

простаты при показателях в большой клетке в пределах 480-520 эритроцитов, в малой 

клетке в пределах 18-24 эритроцитов, показана дальнейшая инстилляция мочевого пузыря 

раствором Декасана, а на 3-4 дни при показателях в большой клетке в пределах 190-210, а 

в малой 8-12 эритроцитов показано удаление уретрального дренажа.  

Данный метод может определить показания, для своевременного удаления 

уретрального дренажа в послеоперационном периоде после трансуретральной резекции 

аденомы простаты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 07.06.2020 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2017  

(13) С1 

(21) 20170078.1 

(22) 06.07.2017 

(46) 28.02.2018. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2017.01) 

(76) Ашиналиев А. А., Бейшеналиев А. С., Степанчук И. В., Туркменов А. А., Туркменов А. 

М.  (KG) 

(56)Лечение медиастинита - методы. 
http://meduniver.com/Medical/travmi/lechenie_mediastinita.html  

(54) Способ чресшейного дренирования заднего средостения 

Изобретение относится к области медицины, а именно к торакальной хирургии. 

Задачей изобретения является разработка полузакрытого способа дренирования 

заднего средостения, дающего возможность контролировать течение гнойного раневого 

процесса дна полости рта, шейной ране и заднего средостения, исключающий повторных 

операций за счет очистки дренажей.  

Поставленная задача решается в способе чресшейного дренирования заднего  

средостения, включающий шейную боковую медиастинотомию, введение двух дренажных 

трубок, где одну трубку вводят в заднее средостение, а другую подводят к дну полости 

рта, при этом шейную рану ушивают сверху и снизу до дренажных трубок и дополнительно 

обеспечивают герметичность мазевым тампонированием, затем подключают трубки к 

активной аспирации и регулярно проводят контроль проходимости дренажей. По данному 

способу прооперировано около 15 больных. 

Преимущества данного способа: позволяет контролировать течение гнойного 

раневого процесса дна полости рта, шейной раны и заднего средостения; способ прост в 

выполнении и не требует ежедневных трудоемких перевязок; сокращаются сроки 

послеоперационного периода; улучшается качество жизни больного в раннем 

послеоперационном периоде. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.07.2020 г. 

  

http://meduniver.com/Medical/travmi/lechenie_mediastinita.html
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2018  

(13) С1 

(21) 20170079.1 

(22) 06.07.2017 

(46) 28.02.2018. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2017.01) 

(76) Ашиналиев А. А., Бейшеналиев А. С., Степанчук И. В., Туркменов А. А., Туркменов А. 

М. (KG) 

(56) Bradley L. Bufkin, MD, Jozeph I. Miller, Jr, MD, and Kamal A. Mansour, MD, "Esophageal 

Perforation: Emphasis on Management", 1996, by The Society of Thoracic Surgeons Published by 

Elsevier Science Inc 

(54) Модифицированная Т-образная дренажная трубка 

Изобретение относится к области медицины, а именно к торакальной медицине и 

применяется при дренировании для лечения дефектов пищевода. 

Задачей изобретения является разработка устройства для проведения дренирования 

дефектов пищевода при гнойном медиастините, улучшающее дренажное свойство трубки, 

при удалении которой не травмируется дефект пищевода. 

Поставленная задача решается в модифицированной Т-образной дренажной трубке, 

включающей две полые трубки, соединенные между собой из гибкого материала в виде 

тройника, где торец трубки соединяется с внешней поверхностью полутрубы, в виде 

противоположно расположенных двух лепестков от места соединения, при этом края 

полутрубы закруглены, причем при извлечении лепестки складываются, образуя трубу.  

Данное устройство применено при операции у 22 больных. 

Преимуществами данного устройства являются: улучшение дренажных свойств 

трубки; при удалении трубки исключается травмирование дефекта пищевода; 

использование трубки позволяет избежать реконструктивных операций; улучшение 

качества жизни больного в послеоперационном периоде; снижение летальности до 18 %. 

 

Модифицированная Т-образная дренажная трубка 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.07.2020 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2019  

(13) С1 

(21) 20170079.1 

(22) 06.07.2017 

(46) 28.02.2018. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2017.01) 

(76) Ашиналиев А. А., Бейшеналиев А. С., Степанчук И. В., Туркменов А. А., Туркменов А. 

М.  (KG) 

(56) Irfan Qadir and others «T-tube management of late esophageal perforation» (http:ecommons. 

aku.edu/pakistan_fhs_me_surg-gen) 

(54) Способ хирургического лечения острого гнойного медиастинита при дефекте 

средней трети пищевода  

Изобретение относится к области медицины, а именно предназначено для лечения 

острого гнойного медиастинита, вызванного дефектом пищевода. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения дефекта 

средней трети пищевода при остром гнойном первичном медиастините, когда на фоне 

гнойного процесса невозможно наложить швы на пищевод. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения острого гнойного 

медиастинита при дефекте средней трети пищевода, включающий правостороннюю 

торакотомию в V межреберье, медиастинотомию, установку Т-образной трубки в просвет 

средней трети пищевода, где устанавливают модифицированную Т-образную трубку с 

фиксацией лепестков полутрубы, а трубку выводят через межреберный промежуток под        

острым углом вверх во втором межреберье  по передней аксилярной линии справа, после 

формирования пищеводно-грудного свища Т-образную трубку удаляют и свищ 

затягивается самостоятельно снаружи кнутри. 

Данным способом прооперировано 8 больных.  

Преимущества данного способа: исключаются повторные реконструктивные 

операции на пищеводе; исключается выпадение трубки из просвета пищевода; 

сформированный пищеводно-грудной свищ после удаления модифицированной Т-

образной трубки затягивается самостоятельно; снижается летальность данной группы 

пациентов; способ техники проведения операции прост по сравнению с другими 

оперативными методами лечения. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.07.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2020  

(13) С1 

(21) 20170081.1 

(22) 06.07.2017 

(46) 28.02.2018. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2017.01) 

(76) Ашиналиев А. А., Тентимишев А. Э., Бейшеналиев А. С., Степанчук И. В., 

Туркменов А. А., Туркменов А. М.  (KG) 

(56) А. Ф. Черноусов и др. Сравнительная оценка некоторых способов пластического 

укрытия швов пищевода, Хирургия, Медицина - М., 1980. - С. 26-31 

(54) Способ ушивания дефекта средней трети пищевода, вызванный синдромом 

Бурхаве, при первичном гнойном медиастините 

Изобретение относится к области медицины, а именно предназначено для лечения 

острого гнойного медиастинита, вызванного дефектом пищевода. 

Задачей изобретения является разработка способа ушивания дефекта средней трети 

пищевода, вызванный синдромом Бурхаве, при первичном гнойном медиастините, 

позволяющего исключить постоянное поступление в полость средостения инфицированной 

слюны или агрессивного желудочного содержимого. 

Поставленная задача решается в способе ушивания дефекта средней трети 

пищевода, вызванный синдромом Бурхаве, при первичном гнойном медиастините, 

включающий левостороннюю торакотомию, медиастинотомию, наложение двойного шва 

на дефект пищевода, дренирование заднего средостения и левой плевральной полости, где 

дополнительно накладывают гемостатическую губку «Тахокомб» на швы,  с целью их 

герметизации. 

Данным способом прооперировано 3 больных. 

Преимущества данного способа: применим при больших разрывах пищевода, 

простота проведения операции, не требует дополнительно специального медицинского 

оборудования, не требуется дополнительная герметизация со стороны слизистой пищевода, 

применим на фоне гнойного процесса, при запоздалой диагностике, не требует повторных 

реконструктивных операций на пищеводе. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.07.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2021  

(13) С1 

(21) 20170082.1 

(22) 06.07.2017 

(46) 28.02.2018. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2017.01) 

(76) Ашиналиев А. А., Бейшеналиев А. С., Степанчук И. В., Туркменов А. А., Туркменов А. 

М.  (KG) 

(56) Panagiotis N. Symbas, and others «Factors in the Successful Recognition and Management 

of Esophageal Perforation» // Southern medical journal, September, 1966 

(54) Способ хирургического лечения острого гнойного медиастинита при дефекте 

нижней трети пищевода 

Изобретение относится к области медицины, а именно предназначено для лечения 

острого гнойного медиастинита, вызванного дефектом нижней трети пищевода. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения острого 

гнойного медиастинита при дефекте нижней трети пищевода, когда на фоне гнойного 

процесса невозможно наложить швы на пищевод.  

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения острого гнойного 

медиастинита  при дефекте нижней  трети пищевода, включающем левостороннюю 

торакотомию в VI-VII межреберье, медиастинотомию, проведение дренирования просвета 

пищевода трубкой, где дренирование проводят модифицированной Т-образной трубкой, 

при этом один лепесток полутрубы фиксируют к желудку, а противоположный лепесток к 

нижней трети пищевода узловыми швами, а дистальный конец трубки выводят через 

межреберный промежуток под острым углом в четвертом межреберье по передней 

аксиллярной линии, при этом через Т-образную трубку также осуществляют энтеральное 

питание.  

Данным способом прооперировано 3 больных.  

Преимущества данного способа: исключаются повторные реконструктивные 

операции на пищеводе, исключается выпадение трубки из просвета пищевода, 

сформированный пищеводно-грудной свищ после удаления модифицированной Т-

образной трубки затягивается самостоятельно, так как направлен вверх под углом 45, 

снижается летальность данной группы пациентов. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.07.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2022  

(13) С1 

(21) 20170083.1 

(22) 06.07.2017 

(46) 28.02.2018. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2017.01) 

(76) Ашиналиев А. А., Бейшеналиев А. С., Степанчук И. В., Туркменов А. А., Туркменов А. 

М.  (KG) 

(56) Irfan Qadir and others «T-tube management of late esophageal perforation» (http:ecommons. 

aku.edu/pakistan_fhs_me_surg-gen) 

(54) Способ хирургического лечения острого гнойного медиастинита при дефекте 

верхней трети пищевода 

Изобретение относится к области медицины, а именно предназначено для лечения 

острого гнойного медиастинита, вызванного дефектом верхней трети пищевода. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения острого 

гнойного медиастинита  при дефекте верхней трети пищевода, когда на фоне гнойного 

процесса невозможно наложить швы на пищевод.  

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения острого гнойного 

медиастинита при дефекте верхней трети пищевода, включающем установку Т-образной 

трубки в просвет верхней трети пищевода, проведение дополнительного дренирования 

верхнего и заднего средостения, гастростому по Кадеру, где дренирование проводят 

модифицированной Т-образной трубкой, которую устанавливают с фиксацией лепестков 

полутрубы сверху и снизу от места ушитого дефекта, при этом трубку выводят вверх под 

острым углом по отношению к пищеводу через шейную рану пассивно, за счет чего 

формируется пищеводно-шейный свищ, после чего удаляют трубку и свищ затягивается 

самостоятельно.  

Данным способом прооперировано 7 больных.  

Преимущества данного способа: при использовании данного способа пищеводный 

свищ после удаления модифицированной трубки затягивается самостоятельно, так как 

искусственно сформированный свищ направлен вверх под острым углом; исключает 

выпадение дренажной трубки из пищевода; исключает проведение реконструктивных 

операций на пищеводе. 
 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.07.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 2023  

(13) С1 

(21) 20160075.1 

(22) 24.11.2016 

(46) 28.02.2018. Бюл. № 2 

(51) А61В 17/00 (2017.01) 

       A61B 17/24 (2017.01) 

(76) Токтомбаев М. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2365350, А61В 17/24, 2009 

(54) Способ пластики после удаления дистопированных и ретинированных третьих 

нижних моляров 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть 

использовано при пластике костных дефектов после удаления зуба. 

Задачей изобретения является разработка способа пластики дистопированных и 

ретинированных зубов третьих нижних моляров с сохранением костной ткани у шейки зуба 

и по ходу корня, и при этом исключаются послеоперационные осложнения.  

Поставленная задача решается в способе пластики после удаления  

дистопированных и ретинированных третьих нижних моляров, включающий заполнение 

остаточной костной полости обогащенной тромбоцитами аутоплазмой, обработку лазером, 

где предварительно поверхность костного пространства облучают низкоинтенсивным 

лазерным излучением в красном спектре в течение трех-пяти минут по всей поверхности, 

затем заполненную до альвеолярного гребня аутоплазмой лунку покрывают 

аутоплазменной мембраной, зашивают рану, поверхность которой также облучают. 

По данному способу пролечено 45 больных. 

Преимущества данного изобретения: исключаются послеоперационные осложнения, 

уменьшается курс лечения, ускоряется регенерация костной ткани до 6-8 месяцев, 

дешевизна получения аутопрепаратов. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 24.11.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2024  

(13) С1 

(21) 20170077.1 

(22) 29.06.2017 

(46) 28.02.2018. Бюл. № 2 

(51) A61B 17/56 (2017.01) 

(76) Джумабеков С. А., Казаков С. К., Айтназаров Э. Т., Анаркулов Б. С., Шамбетов Ж. З., 

Болоткан у. Н.  (KG) 

(56) Патент № RU № 2368340, кл. A61B 17/56, 2009 

(54) Способ хирургического лечения деформирующего остеоартроза коленного 

сустава 

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии, и 

может быть использовано при хирургическом лечении деформирующего остеоартроза 

коленного сустава. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения 

деформирующего остеоартроза коленного сустава, обеспечивающего усиление 

микроциркуляции, метаболизма и регенеративных процессов в дегенерированных 

структурах хрящевой ткани коленного сустава.  

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения деформирующего 

остеоартроза коленного сустава, включающем артроскопию коленного сустава, 

характеризующегося тем, что артроскопию коленного сустава производят посредством 

двух небольших порталов введением артроскопа в полость сустава, далее производят 

менискэктомию, дебридмент, после чего дополнительным кожным разрезом в верхней 

трети голени, отступив от головки малоберцовой кости на 7-9 см в дистальном направлении 

по наружно-боковой поверхности острым и тупым путем достигают малоберцовую кость, 

обнажают ее от окружающих мягких тканей и производят осцилляторной пилой резекцию 

участка кости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Участок резекции малоберцовой кости,  2 - Большеберцовая кость 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 29.06.2020 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2038  

(13) С1 

(21) 20170094.1 

(22) 21.08.2017 

(46) 28.04.2018. Бюл. № 4 

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

(71) (73) Райымбеков О. Р.  (KG) 

(72) Райымбеков О. Р., Жолболдуев Ж. М. (KG) 

(56) Воробьев Г. И., Шелыгин Ю. А., Благодарный Л. А. Геморрой: Руководство для врачей. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Литтерра, 2010. - С. 110-116 

(54) Безаппаратная дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с 

одновременным удалением наружных геморроидальных узлов 

Изобретение относится к медицине, а именно к проктологии, и может применяться 

при хроническом геморрое 2-3 стадии и геморроидальных кровотечениях.  

Задачей изобретения является разработка способа безаппаратной дезартеризации 

внутренних геморроидальных узлов с одновременным удалением наружных 

геморроидальных узлов, обеспечивающего менее травматичное и экономически доступное 

лечение хронического геморроя 2-3 стадии. 

Поставленная задача решается в способе безаппаратной дезартеризации внутренних 

геморроидальных узлов с одновременным удалением наружных геморроидальных узлов, 

включающем лигирование ножки двумя восьмиобразными швами артерии на протяжении, 

лифтинг и мукопексию слизистой, наложение непрерывного шва, 3-5 стежков с интервалом 

0,8-1,0 см, аналогично проводят лифтинг по всему периметру кишки, как правило, на 11, 7, 

3 ч, характеризующемся тем, что после сакральной анестезии и расширения анального 

канала кольцом-расширителем приступают к дезартеризации внутренних 

геморроидальных узлов, начиная на 11 часах, сосудистую ножку геморроидального узла 

ушивают восьмиобразными швами викрилом 2/0, в дальнейшем зажим Люэра отпускают 

от захваченного увеличенного геморроидального узла, затем, гипертрофированный 

геморроидальный узел ушивают и фиксируют отдельными «Х» образными швами 

викрилом 2/0, снимают кольцо-расширитель и удаляют на-ружные геморроидальные узлы 

на 11, 7, 3 часах. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 21.08.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2039  

(13) С1 

(21) 20170090.1 

(22) 09.08.2017 

(46) 28.04.2018. Бюл. № 4 

(51) А61К 9/06 (2017.01) 

(76) Гурин А. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2610855 С2, кл. А61К 9/10; А61К 31/10; А61К 31/12; А61К 36/15; А61К 

31/455; А61К 31/19; А61К 31/726; А61К 47/48; А61Р 19/00, 2016 

(54) Мазь "Альтразан" 

Изобретение относится к медицине, в а именно к мазям лечебного назначения 

наружного применения, и может быть использовано как лекарственное средство для 

поддержания и стимулирования мышц. 

Задачей изобретения является разработка состава мази, имеющего релаксирующий 

и восстанавливающий эффект, снимающий отек и хорошо проникающий через мембрану 

кожи, востанавливающий эластичность стенки сосудов капилляров. 

Поставленная задача решается в мази «Альтразан», включающем настойку мяты 

перечной (ментол), диметилсульфоксил (димексид), где дополнительно содержит бадягу 

911, гепариновую мазь, воду очищенную, при следующем соотношении ингредиентов, мас. 

%: 

бадяга 911            35,0 

мята перечная          9,0 

димексид            3,5 

гепариновая мазь           35 

вода очищенная             остальное. 

Мазь имеет широкий спектр действия. Обладает свойством уменьшать 

воспалительные процессы, оказывает антитромботическое действие, блокирует синтез 

тромбина, агрегацию тромбоцитов, оказывает восстанавливающее действие, используется 

от синяков и ушибов, нормализует работу сальных желез, а также рекомендуется к 

применению при пигментных пятнах, угревой сыпи, расширенных порах, имеет свойство 

скраба, является обезболивающим, бактерицидным, противогрибковым препаратором. 

Стимулирует различные типы иммунитета, легко всасывается через мембраны клеток, 

покровов кожи и мышц. Является транквилизатором, сглаживает коллаген в мышцах, 

успокаивает и расслабляет мышцы и связки, что способствует освобождению зажатых 

нервных корешков, соответственно нормализуется иннервация центральной нервной 

системы (ЦНС), так и местное питание всех тканей организма востанавливает эластичность 

стенок сосудов капилляров. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 09.08.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2040  

(13) С1 

(21) 20170025.1 

(22) 28.02.2017 

(46) 28.04.2018. Бюл. № 4  

(51) A61M 21/00 (2017.01) 

(71) (73) Базарбаев Н. Р.  (KG) 

(72) Базарбаев Н. Р., Бакиев Б. А., Базарбаева Э. Н., Бакиев А. Б.  (KG) 

(56) Гончаренко Ю. В. «Гипноаналгоседация  в амбулаторной стоматологии», дисс. - М., 

2006. (http://www/dissert.cat.com) 

(54) Способ обезболивания в стоматологической практике 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и применяется для 

обезболивания и снятие стресса при лечении и удалении зубов. 

Задачей изобретения является разработка способа обезболивания при лечении и 

удалении зубов, в том числе у пациентов с аллергией и другими показателями против 

применения лекарственных средств. 

Поставленная задача решается в способе обезболивания в стоматологической 

практике включающем проведение обезболивания, удаление или лечение зуба, где 

обезболивание проводят психосенсорным воздействием, при котором вводят в 

кратковременный транс, при этом предварительно информируют пациента о 

последовательности выполнения приемов и возможных ощущениях; где при 

экстрасенсорной технике подводят к области больного зуба на расстоянии 1-3 см от лица 

ладонь, осуществляют пассы по часовой стрелке в течение 5-7 секунд, до тех пор пока 

больной почувствует тепло и покалывание в данной области, что указывает на наступление 

анестезии, после чего больной зуб удаляют; где при гипнотической технике произносят 

определенные слова, с соответствующей интонацией и тембром голоса, погружают 

пациента в гипнотическое состояние, при котором проводят мотивированное внушение об 

исчезновении боли при удалении или лечении больного зуба, удаляют или проводят 

лечение зуба, после чего больного выводят из состояния гипноза; где при каталептической 

технике, уверенным тоном дают больному "установку" на онемение (или "отключение") 

двигательной и нервной системы, затем в течение трех-пяти минут делают пассы на 

больного в области пораженного зуба и удаляют его; где используют технику введения в 

транс при совершении больным вдоха и выдоха, при этом больному дают инструкцию 

дышать спокойно, совершать четкий, глубокий вдох и выдох, во время вдоха вводят в 

ротовую полость необходимый инструмент и охватывают больной зуб, а при совершении 

больным выдоха зуб удаляют; где комбинируют вышеупомянутые техники 

психосенсорного воздействия. 

Преимуществами данного способа обезболивания в стоматологической практике 

является: уменьшение или снятие психоэмоциального напряжения, стоматофобии и 

релаксакция; исключается применение местных анестетиков; возможность лечения и 

удаление зубов у пациентов с непереносимостью местных анестетиков; у пациентов с 

сопутствующими заболеваниями (гипертоническая болезнь, сахарный диабет) уменьшает 

риски осложнений; улучшает заживление послеоперационной раны; отсутствие 

материальных затрат на местные анестетики, шприцы. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 28.02.2020 г.  

http://www/dissert.cat.com)
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2047  

(13) С1 

(21) 20170041.1 

(22) 12.04.2017 

(46) 31.05.2018. Бюл. № 5 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Омурбеков Т. О., Тазабеков Р. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2095027, кл. А61В 17/00, 1997 

(54) Способ хирургического лечения болезни Гиршпрунга 

Изобретение относится к медицине, в частности к детской хирургии, и может быть 

применено в детской колопроктологии. 

Известен способ хирургического лечения болезни Гиршпрунга у детей, при котором 

создается анастомоз кишки «конец в конец» между низведенной толстой кишкой и 

дистальным участком слизистого футляра прямой кишки с последующим закрытием зоны 

анастомоза мышечной оболочкой (Патент RU № 2095027, кл. А61В 17/00, 1997). 

Недостаток данного способа заключается в образовании анастомозитов, несостоятельности 

анастомоза и наличии дополнительного, травматичного этапа операции - заднесагитального 

разреза. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения болезни Гиршпрунга, 

обеспечивающего снижение травматичности операции за счет сохранения питающей 

ножки и снижение инвазивности оперативного вмешательства. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения болезни 

Гиршпрунга, включающем интраабдоминальную резекцию аганглионарной зоны, 

формирование анастомоза вне брюшной полости ниже переходной складки брюшины, 

характеризующемся тем, что создают V-образный анастомоз с сохранением питающей 

ножки. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.04.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2048  

(13) С1 

(21) 20170105.1 

(22) 29.09.2017 

(46) 31.05.2018. Бюл. № 5  

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

(71) (73) Райымбеков О. Р.  (KG) 

(72) Райымбеков О. Р., Бейшеналиев А. С., Рустам уулу Э.  (KG) 

(56) Авт. св. SU № 1 066 567, кл. А61В 17/00, A61L 15/16, 1984 

(54) Способ лечения хронической анальной трещины в сочетании с хроническим 

геморроем 

Изобретение относится к медицине, а именно к колопроктологии, и может 

применяться для лечения хронической анальной трещины в сочетании с хроническим 

геморроем. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения хронической анальной 

трещины в сочетании с хроническим геморроем, обеспечивающего предотвращение 

нагноения, выраженного болевого синдрома и послеоперационной гипертрофии наружных 

геморроидальных узлов. 

Поставленная задача решается в способе лечения хронической анальной трещины в 

сочетании с хроническим геморроем, включающем закрытую геморроидэктомию с 

иссечением анальной трещины с ушиванием раны в радиарном направлении или ко дну 

раны, характеризующегося тем, что после сакральной анестезии и расширения анального 

канала кольцом-расширителем приступают к дезартеризации внутренних 

геморроидальных узлов, начиная с 11 часов, сосудистую ножку геморроидального узла 

ушивают восьмиобразными швами викрила 2/0, в дальнейшем зажим Люэра отпускается от 

захваченного увеличенного геморроидального узла, гипертрофированный 

геморроидальный узел ушивают и фиксируют отдельными «X» образными швами викрила 

2/0, таким образом, производят мукопексию и лифтинг гипертрофированного внутреннего 

геморроидального узла, аналогично дезартеризации и мукопексии с лифтингом подлежат 

узлы на 7, 3 часах, после чего иссекают анальную трещину со сторожевым бугорком, 

слизистая оболочка раны анального канала в поперечном направлении ушивается к 

перианальной коже, в конце после снятия кольца-расширителя удаляют бахромки 

наружных геморроидальных узлов. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 29.09.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2049  

(13) С1 

(21) 20170106.1 

(22) 29.09.2017 

(46) 31.05.2018. Бюл. № 5  

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

(71) (73) Райымбеков О. Р.  (KG) 

(72) Райымбеков О. Р., Айдаров Ү. А., Жолболдуев Ж. М.  (KG) 

(56) Загиров И. Х. Хирургическая тактика и послеоперационная реабилитация больных при 

сочетании геморроя с интра- или транссфинктерными параректальными свищами. 

Автореф. дисс. канд. мед. наук. - М., 2005. - 15 с. 

(54) Способ радикального вскрытия острого парапроктита в сочетании с хроническим 

геморроем 

Изобретение относится к медицине, а именно к колопроктологии, и может 

применяться для радикального вскрытия острого парапроктита при сочетании с 

хроническим геморроем. 

Задачей изобретения является разработка способа радикального вскрытия острого 

парапроктита в сочетании с хроническим геморроем, обеспечивающего ликвидацию 

внутреннего отверстия гнойного хода и одновременную геморроидэктомию. 

Поставленная задача решается в способе лечения острого парапроктита в сочетании 

с хроническим геморроем, включающем радикальное вскрытие острого парапроктита с 

ликвидацией внутреннего отверстия гнойного хода и удалением одного внутреннего 

геморроидального узла, расположенного на уровне внутреннего отверстия гнойного хода, 

характеризующемся тем, что гнойник вскрывают радиарным разрезом со вскрытием 

гнойных затеков и выявлением внутреннего отверстия гнойного хода, в случае 

хронического геморроя 3-4 стадии проводят закрытую геморроидэктомию, а при наличии 

хронического геморроя 2-3 стадии проводят дезартеризацию внутренних геморроидальных 

узлов на уровне 11, 7, 3 часах, затем проводят ликвидацию внутреннего отверстия гнойного 

хода, сообщающего полость гнойника с просветом прямой кишки путем иссечения 

пораженной крипты и ушиванием раны «Х» образными швами викрила 2/0 в два слоя при 

экстрасфинктерных гнойных ходах, а при интра и транссфинктерных гнойных ходах 

проводят операцию по типу Габриэля с ушиванием дна раны вместе c рассеченными 

волокнами наружного сфинктера «Х» образными швами викрила 2/0, с открытым 

оставлением промежностной части ран, снимают кольцо-расширитель и удаляют наружные 

геморроидальные узлы. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 29.09.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2050  

(13) С1 

(21) 20170111.1 

(22) 17.10.2017 

(46) 31.05.2018. Бюл. № 5 

(51) A61K 7/16 (2018.01) 

(76) Субанова А. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2011376 С1, кл. A61K 7/16, 1992 

(54) Стоматологическое средство "Артокан" 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может 

использоваться в качестве дополнительного средства при лечении воспалительных 

заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.  

Задачей изобретения является разработка эффективного стоматологического 

средства в основном противовоспалительного направления, с включением в него 

оптимального, экономически оправданного количества компонентов и расширение области 

применения состава.  

Поставленная задача достигается тем, что стоматологическое средство «Артокан», 

включающее этиловый спирт, листья лопуха войлочного, дополнительно содержит цветки 

и листья зверобоя продырявленного, цветки и листья шалфея мускатного, цветки ромашки 

аптечной и экстракт ванилина при следующем соотношении компонентов (мас. %): 

цветки и листья  

шалфея мускатного                                 1,5 

цветки ромашки аптечной                      1,5 

цветки и листья  

зверобоя продырявленного                       1 

листья лопуха войлочного                        6 

экстракт ванилина                                   0,5 

спирт этиловый 70 %                 остальное. 

Сущность изобретения состоит в том, что в рецептуре, наравне с традиционными 

растениями, издавна применяемыми в медицине, содержатся редко используемые, 

особенно в стоматологии, листья лопуха при определенном соотношении компонентов. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.10.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2051  

(13) С1 

(21) 20170104.1 

(22) 28.09.2017 

(46) 31.05.2018. Бюл. № 5 

(51) A61К 9/20 (2018.01) 

       А61К 36/00 (2018.01) 

(71) (73) Исмаилов И. З.  (KG) 

(72) Зурдинов А. З., Исмаилов И. З., Сабирова Т. С.  (KG) 

(56) Патент RU № 2207116, С1, кл. А61К 9/20, 35/78, 2003 

(54) Лекарственное средство в виде таблеток на основе сухого экстракта из надземных 

частей Padus Grayanae Maxim 

Изобретение относится к медицине, в частности к препаратам растительного 

происхождения, в которых в качестве основного действующего вещества содержится сухой 

экстракт Padus Grayаnae Maxim, обладающий иммуномодулирующими свойствами. 

Задачей изобретения является получение простой, доступной, эффективной, 

безопасной и удобной в применении формы лекарственного средства в виде таблеток на 

основе сухого экстракта Padus Grayаnae Maxim, исключающее процесс влажной 

грануляции. 

Задача решается в лекарственном средстве в виде таблеток на основе сухого 

экстракта из надземных частей Padus Grayаnae Maxim, составляющих композит веществ для 

прямого прессования, включающем в качестве вспомогательных веществ 

микрокристаллическую целлюлозу, где экстракт Padus Grayаnae Maxim используют в виде 

сухого порошка, при этом дополнительно содержит лактозы моногидрат, коллоидный 

гидрофильный высокодисперсный кремния диоксид и магния стеарат в следующих 

соотношениях, мас. %: 

Padus Grayаnae Maxim  

экстракт сухой                            10,0-10,3 

лактоза (SuperTab 30GR)             61,7-61,0 

микрокристаллическая  

целлюлоза (Pharmacel 102)          26,6-26,8 

кремния диоксид  

коллоидный (Aerosil 200)            0,7-0,8 

магния стеарат                            1,0-1,1. 

Преимуществами полученной формы в виде таблетки являются: длительность 

сохранения биологических активных веществ; удобство использования для больных; 

удобство при хранении и транспортировке; из-за отсутствия этанола применим для 

большей категории больных. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 28.09.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2052  

(13) С1 

(21) 20170051.1 

(22) 02.05.2017 

(46) 31.05.2018. Бюл. № 5 

(51) A61K 36/00 (2018.01) 

(71) (73) Инновационный центр фитотехнологий Национальной академии наук Кыргызской 

Республики  (KG) 

(72) Кадыралиев Т. К., Райымбеков Ж., Жумалиева Н. Ж., Акималиев А., Хабибрахманов 

Ш. Н., Шалпыков К. Т., Курманов Р. А.  (KG) 

(56) А. Д. Турова, Э. Н. Сапожникова / Лекарственные растения СССР и их применение.  - 

М., 1984. - С. 304 

(54) Способ лечения атеросклероза сосудов, гепатита и холецистита в эксперименте 

Изобретение относится к фармакологии и медицине, а именно к использованию в 

экспериментальной фармакологии биокомпозита гепадип. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения атеросклероза сосудов, 

гепатита и холецистита в эксперименте, обеспечивающего выраженный 

антиатеросклеротический, гепатопротекторный и желчегонный эффект. 

Поставленная задача решается в способе лечения атеросклероза сосудов, гепатита и 

холецистита в эксперименте, характеризующемся назначением гепатопротекторных 

средств растительного происхождения, отличающемся тем, что назначают биокомпозит 

гепадип в дозе 15 г три раза в день курсом тридцать дней. 

 

а) Печень. Печеночная долька в контроле. Печеночная долька имеет обычное строение 

б) Печеночная долька экспериментального животного. Гепатоциты имеют округлые ядра 

с хорошо выраженными ядрышками. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400x80 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.05.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2053  

(13) С1 

(21) 20170052.1 

(22) 02.05.2017 

(46) 31.05.2018. Бюл. № 5 

(51) А61К 36/00 (2018.01) 

(71) (73) Инновационный центр фитотехнологий Национальной академии наук Кыргызской 

Республики  (KG) 

(72) Жумалиева Н. Ж., Акималиев А., Хабибрахманов Ш. Н., Шалпыков К. Т., Курманов Р. 

А.  (KG) 

(56) Патент KG под отв. заяв. № 1870, C07H 15/24, 2016 

(54) Целебный биокомпозит Гепадип 

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно, к 

получению биокомпозитного продукта из растительного сырья. 

Известен препарат Дипсакозид, получаемый из корней ворсянки лазоревой (патент 

KG под отв. заяв. № 1870, C07H 15/24, 2016), обладающий антиатеросклеротическими и 

гепатопротекторными свойствами.  

Недостатком препарата Дипсакозид является то, что он состоит из индивидуальных 

тритерпеновых гликозидов, не содержит флавоноиды, витамины и антиоксиданты 

улучшающие целебный эффект создаваемого биокомпозита.  

Задачей изобретения является расширение ассортимента целебных биокомпозитов 

растительного происхождения, обладающих антиатеросклеротическими и 

гепатопротекторными свойствами.  

Поставленная задача решается получением целебного биокомпозита Гепадип, 

включающем препарат Дипсакозид, где дополнительно содержит плоды облепихи, густые 

экстракты цветка бессмертника и плодов шиповника, глюкозу при следующем 

соотношении компонентов, мас. %: 

дипсакозид                   0,9-1,1 

плоды облепихи       23-27 

густой экстракт цветков  

бессмертника        4-6 

густой экстракт плодов  

шиповника                   4-6 

глюкоза        остальное. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.05.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2055  

(13) С1 

(21) 20170108.1 

(22) 09.10.2017 

(46) 31.05.2018. Бюл. № 5 

(51) A61M 1/00 (2017.01) 

(76) Цой А. Р., Ургуналиев Б. К., Адашов А. В.  (KG) 

(56) Оболенский В. И. и др. / Применение метода локального отрицательного давления в 

комплексном лечении острых гнойновоспалительных заболеваний мягких тканей. 

Хирургия, 2012. № 12. - С. 50-55 

(54) Проточно-вакуумно-промывное изолирующее устройство для комплексного 

лечения послеоперационных ран 

Изобретение относится к медицине и предназначено для проточно-вакуумно-

промывного, эндовидеохирургического и фототерапевтического лечения 

послеоперационных ран. 

Задачей изобретения является разработка проточно-вакуумно-промывного 

изолирующего устройства для комплексного лечения послеоперационных ран, 

обеспечивающего расширение его функций. 

Поставленная задача решается тем, что проточно-вакуумно-промывное 

изолирующее устройство для комплексного лечения послеоперационных ран, содержащее 

гидрофильную полиуретановую губку, прозрачное адгезивное пленочное покрытие и 

проточный дренаж, характеризуется тем, что содержит корпус выпуклой, полусферической 

формы из прозрачного пластика, при этом основание корпуса представлено 

валикообразным утолщением с четырьмя отверстиями, двумя боковыми штуцерами и 

центральным отверстием, которое, по мере необходимости, плотно закрывается резиновой 

пробкой. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 09.10.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2061  

(13) С1 

(21) 20170119.1 

(22) 01.11.2017 

(46) 29.06.2018. Бюл. № 6 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Мамышов А. Ж., Бейшеналиев А. С., Жумабаев А. Ж., Муратов К. К.  (KG) 

(56) Катько В. А. Гематогенный остеомиелит у детей: монография / В. А. Катько. - Минск: 

БГМУ, 2007. - 160 с. 

(54) Способ санации гнойной полости при хроническом остеомиелите  

Изобретение относится к медицине, а именно к гнойной хирургии, и может 

применяться для лечения хронического остеомиелита длинных трубчатых костей.  

Задачей изобретения является повышение результатов хирургического лечения 

больных хроническим гематогенным остеомиелитом у больных сахарным диабетом за счет 

совершенствования методики остеоперфорации.  

Поставленная задача решается в способе санации гнойной полости при хроническом 

остеомиелите, заключающемся в проведении остеоперфорационных отверстий, удалении 

флегмонозно измененного костного мозга, сгустков фибрина, гноя, проведении через 

костномозговой канал перфорированной трубки, характеризующемся тем, что производят 

до 6 широких остеоперфорационных отверстий на всем протяжении диафиза, на марлевый 

тампон сверху одевают металлическую сетку, которую плотно фиксируют капроновой 

нитью на протяжении тампона и механически тракционными движениями обрабатывают 

остеомиелитическую полость до появления блеска. 

Технический результат изобретения заключается в возможности обеспечения 

радикальной обработки костно-мозговых каналов как бедренных, так и большеберцовых 

костей. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 01.11.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2062  

(13) С1 

(21) 20170122.1 

(22) 10.11.2017 

(46) 29.06.2018. Бюл. № 6 

(51) A61B 17/24 (2018.01) 

(71) (73) Ешиев А. М.  (KG) 

(72) Ешиев А. М., Ешиев Д. А.  (KG) 

(56) Патент KG № 1512, кл. А61В 17/00, 2012 

(54) Способ аутопластики альвеолярного отростка верхней челюсти при врожденной 

расщелине 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии, и 

может быть использовано при пластике альвеолярного отростка верхней челюсти. 

Известен способ устранения дефекта альвеолярного отростка по Э. Н. Самару, где 

на межчелюстной кости делают Т-образный разрез, обращенный основанием к зубам, 

отсепаровывают два слизисто-надкостничных лоскута и опрокидывают их на 180º для 

образования внутренней выстилки. Производят разрезы Лангенбека (до 6\6 зубов) и 

соединяют их у нижнего края дефекта. Отсепарованный слизисто-надкостничный небный  

лоскут укладывают на опрокинутые треугольные лоскуты и фиксируют их швами. 

(Бернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой 

области. - Киев Вица школа, 1985. - 205 с.). 

Недостатком способа является закрытие только слизистой оболочки, альвеолярный 

отросток остается подвижным. По мере роста верхней челюсти происходит отставание 

роста альвеолярного отростка и наступает деформация прикуса. 

Задачей изобретения является разработка способа аутопластики альвеолярного 

отростка при врожденной расщелине, обеспечивающего восстановление костного дефекта 

и непрерывность альвеолярного отростка и прикуса. 

Поставленная задача решается в способе аутопластики альвеолярного отростка 

верхней челюсти при врожденной расщелине, включающем выкраивание лоскутов из 

слизистой оболочки для закрытия дефекта и заполнения дефекта измельченной губчатой 

аутокостью, смешанной с коллапановым гелем характеризующемся тем, что для изоляции 

полости носа выкраивают лоскут из кортикального слоя аутокости и отделяют полость носа 

от альвеолярного отростка. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2063  

(13) С1 

(21) 20170047.1 

(22) 25.04.2017  

(46) 29.06.2018. Бюл. № 6 

(51) A61B 17/00 (2017.01) 

       A61B 17/24 (2017.01) 

(76) Тажибаев А. Ю.  (KG) 

(56) Патент SU № 1813411, кл. А61В 17/00, 1993 

(54) Способ длительного дренирования верхнечелюстной пазухи внутриротовым 

доступом 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии, и 

может быть использовано для диагностики и лечения воспалительных процессов в 

верхнечелюстной пазухе. 

Воспалительные процессы верхнечелюстной пазухи сопровождаются накоплением 

в полости экссудата, которые клинически проявляются сильными головными болями, 

ознобом, высокой температурой и ощущением переливания жидкости в подглазничной 

области при наклоне головы. 

Для диагностики и лечения воспаления пазухи применяют пункцию и прокол стенки 

пазухи специальными иглами. Иглы должны быть толстостенными, диаметром не менее 2 

мм.  

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего безопасное 

длительное дренирование верхнечелюстной пазухи внутриротовым доступом.  

Поставленная задача достигается в способе длительного дренирования 

верхнечелюстной пазухи внутриротовым доступом, путем прокола верхнечелюстной 

пазухи под анестезией, дренирования, введения в полость пазухи лекарственных 

препаратов, характеризующегося тем, что прокол передней стенки верхнечелюстной 

пазухи проводят по переходной складке выше уровня корней между первым и вторым 

премолярами бором, затем в образованное отверстие вводят головную часть стерильного 

катетера и другой конец фиксируют к зубам верхней челюсти на 2-4 дня. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 2073  

(13) С1 

(21) 20170067.1 

(22) 31.07.2017 

(46) 31.07.2018. Бюл. № 7 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Мадаминов А. М., Малькави М. М.  (KG) 

(56) Патент RU № 2332176 С1, кл. А61В 17/00, 2008 

(54) Способ хирургического лечения хронического геморроя IV стадии 

Изобретение относится к медицине, а именно к колоректальной хирургии, и может 

быть использовано при хирургическом лечении больных с хроническим геморроем IV 

стадии или осложненными формами геморроя. 

Задача изобретения заключается в разработке способа хирургического лечения 

хронического геморроя, обеспечивающего снижение процента осложнений в ближайшем 

послеоперационном периоде и в отдаленные сроки, а также сокращение сроков лечения 

больных в стационарных и амбулаторных условиях. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения хронического 

геморроя IV стадии, включающем удаление внутренних геморроидальных узлов в 

проекции 3, 7, 11 часов по условному циферблату, иссечение выпадающей части слизистой 

оболочки и ушивание раны, характеризующемся тем, что после удаления внутренних 

геморроидальных узлов проводят погружение культей сосудистых ножек в подслизистый 

слой под углом 90° к основанию циферблата при помощи кисетного шва. 

Способ позволяет предотвратить осложнение во время и после геморроидэктомии, 

при ушивании ран анального канала создаются новые рубцовые структуры, которые 

послужат фиксатором между слизистой оболочкой анального канала и мышечными слоями, 

способствуя ликвидации причин выпадения геморроидальных узлов. 

Сравнительная характеристика эффективности оперативного лечения хронического 

геморроя IV стадии при использовании различных оперативных методик 

Название 

методики 

Кол-во  

прооперированны

х пациентов 

Кол-во дней  

проведенных  

в стационаре 

Кол-во 

осложнений 

Наличие 

рецидива 

Геморроидэктомия  

с погружением  

культей сосудистых 

ножек внутренних 

геморроидальных 

узлов в подслизистый 

слой под углом 90° к 

основанию циферблата 

115 7 1 Нет в течение  

2-х лет 

Традиционная 

закрытая 

геморроидэктомия 

110 9 5 Через 1,5 

года  

1 рецидив 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 31.07.2020 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2074  

(13) С1 

(21) 20170125.1 

(22) 15.11.2017 

(46) 31.07.2018. Бюл. № 7 

(51) A61K 35/644 (2018.01) 

(76) Субанова А. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2240811, кл. A61K 35/64, 2004 

(54) Cтоматологическое средство "Пропокан" 

Изобретение относится к медицине, и может применяться в стоматологической 

практике для вспомогательной терапии воспалительных заболеваний слизистой оболочки 

полости рта.  

Задачей изобретения является разработка эффективного средства с включением в 

него оптимального количества дополнительных компонентов природного происхождения 

и упрощения технологии изготовления.  

Поставленная задача достигается тем, что стоматологическое средство «Пропокан», 

содержащее этиловый спирт, прополис, глицерин, дополнительно содержит экстракты 

цветков ромашки аптечной, календулы и ванилина в следующем соотношении компонентов 

(мас. %): 

прополис                                           7 % 

цветки ромашки аптечной                 1-2 % 

цветки календулы                              1-2 % 

глицерин                                           13-15 % 

экстракт ванилина                             0,5 % 

спирт этиловый 70 %.                остальное. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.11.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2080  

(13) С1 

(21) 20170031.1 

(22) 22.03.2017 

(46) 31.07.2018. Бюл. № 7 

(51) G01N 33/487 (2017.01) 

(71) (73) Белов Г. В.  (KG) 

(72) Белов Г. В., Каримова Н. А., Морковкина А. Б., Давыдов В. Т.  (KG) 

(56) Патент RU № 2012877 С1, кл. G01N 33/48, 1994 

(54) Способ оценки жизнеспособности недоношенных новорожденных с 

респираторным дистресс-синдромом 

Изобретение относится к медицине, а именно к перинатологии, и может быть 

использовано для прогнозирования развития респираторного дистресс-синдрома (РДС) у 

новорожденных с задержкой развития плода. 

Задачей изобретения является разработать способ, обеспечивающий 

прогнозирование развития РДС у недоношенных новорожденных экспресс методом. 

Поставленная задача решается в способе оценки жизнеспособности недоношенных 

новорожденных с респираторным дистресс-синдромом путем исследования биологической 

жидкости в течение первого часа жизни, характеризующийся тем, что при помощи 

компьютерной морфометрии пузырьков пены околоплодных вод определяют коэффициент 

стабильности по формуле: КС = (D/D1)2, где D - средний диаметр исходный, D1 - средний 

диаметр через 20 минут, и при значении КС >0,5 оценивают состояние новорожденного как 

жизнеспособное, при значении КС >0,30, но <0,50, как критическое, требующее 

интенсивной терапии модификаторами сурфактанта. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.03.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2081  

(13) С1 

(21) 20170140.1 

(22) 18.12.2017 

(46) 30.08.2018. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Ботолаев Б. А., Курбаналиев Р. М., Колесниченко И. В. (KG) 

(56) Патент RU № 2635025 С1, кл. А61В 17/00, 2017 

(54) Способ гемостаза при чреспузырной аденомэктомии 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано для профилактики тромбогеморрагических осложнений при чреспузырной 

аденомэктомии. 

Задача изобретения - разработка способа гемостаза при чреспузырной 

аденомэктомии, предупреждающего возникновение тромбогеморрагических осложнений. 

Поставленная задача решается в способе гемостаза при чреспузырной 

аденомэктомии путем вылущивания аденоматозных узлов, наложения на место ложа 

аденомы простаты съемного кисетного шва, отличающемся тем, что одновременно 

устанавливаются раздутый силиконо-латексный баллонный уретральный катетер Фолея 

F18-24 и полиуретановая трубка F4-6 с целью дополнительного гемостаза ложа аденомы 

предстательной железы. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 18.12.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2082  

(13) С1 

(21) 20170145.1 

(22) 28.12.2017 

(46) 30.08.2018. Бюл. № 8 

(51) А61B 17/00 (2018.01) 

(76) Цой А. Р., Юлдашев И. М.  (KG) 

(56) Патент RU № 2337636 С2, кл. А61В 17/02, 2008 

(54) Способ формирования эндоскопического пространства в челюстно-лицевой 

хирургии и эндолифт для его осуществления 

Изобретение относится к медицине, и предназначено для диагностических и 

лечебных эндоскопических вмешательств в челюстно-лицевой хирургии. 

Задачей изобретения является разработка способа формирования эндоскопического 

пространства в челюстно-лицевой хирургии и устройства для его осуществления,  

обеспечивающих  формирование подкожного или подслизистого рабочего пространства в 

челюстно-лицевой области, улучшение визуализации операционного поля, упрощение 

техники и доступа в процессе эндовидеохирургического вмешательства, с учетом 

косметических показаний. 

Поставленная задача решается в способе формирования эндоскопического 

пространства в челюстно-лицевой хирургии, включающий проведение разреза, 

формирование туннеля, и введение эндолифта, где разрез проводят в месте, не 

нарушающем эстетические формы лица, при этом формируют куполообразное 

пространство над операционным полем за счет поднятия эндолифта с помощью лигатур, и 

при этом лигатуры продевают после выведения полой трубки эндолифта из центральной 

части сформированного туннеля. А также в эндолифте для формирования 

эндоскопического пространства в челюстно-лицевой хирургии, включающем 

перпендикулярно расположенные два плеча, где горизонтальное плечо представляет собой 

изогнутую пластину округлой формы, со сквозным отверстием в центре, к внешней стороне 

которого перпендикулярно присоединяется вертикальное плечо, представляющее собой 

полую трубку, при этом в верхней части трубки имеются два отверстия, расположенных 

напротив друг друга, предназначенных для фиксации эндолифта в определенном 

положении. 

Преимуществами данного способа и устройства являются: возможность выполнения 

адекватных эндовидиохирургических вмешательств по лечению различных заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой области; миниинванизация лечения; возможность 

проведения операций с косметическими показаниями; увеличение эндоскопического 

обзора операционного поля; упрощается доступ и техника проведения операции; 

предотвращение появления грубых послеоперационных рубцов на лице; способствует 

более быстрому послеоперационному заживлению ран. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 28.12.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2089  

(13) С1 

(21) 20170128.1 

(22) 20.11.2017 

(46) 28.09.2018. Бюл. № 9 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Ырысов К. Б., Ташибеков Ж. Т.  (KG) 

(56) Сирко А. Г., Кирпа И. Ю. Успешное лечение первичного эхинококкоза головного 

мозга. Украинский нейрохирургический журнал, 2016. - № 3. - С. 55-60 

(54) Способ хирургического лечения эхинококкоза головного мозга с первичной 

профилактикой его рецидивов 

Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрохирургии. 

Задачей изобретения является исключение послеоперационного осложнения и 

исключение повторного развития эхинококкоза головного мозга. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения эхинококкоза 

головного мозга с первичной профилактикой его рецидивов, включающем трепанацию 

черепа, обнаружение эхинококковой кисты и удаление хитиновой оболочки паразита без 

пункции кисты и характеризующемся тем, что удаление паразитарной кисты выполняют 

посредством внедрения полихлорвиниловой трубочки вдоль стенки хитиновой оболочки 

паразита в ее задне-наружную поверхность на глубину 3-5 см и введения 20 мл 

озонированного физиологического раствора хлорида натрия. 

Предложенный способ позволяет достигнуть качественного улучшения результатов 

хирургического лечения больных с эхинококкозом головного мозга, снизить процент 

рецидивов и инвалидности, предупредить возможные осложнения, как в процессе 

операции, так и в послеоперационном периоде. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 20.11.2021 г. 

  



 

 

258 
 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 2090  

(13) С1 

(21) 20180002.1 

(22) 10.01.2018 

(46) 28.09.2018. Бюл. № 9 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Ниязов А. К., Бейшеналиев А. С., Осмонбекова Н. С., Ниязов А. А.  (KG) 

(56) Жебровский В. В., Ильченко Ф. Н. Атлас операции при грыжах живота. - 2004. - С. 227-

228 

(54) Способ герниопластики при срединных и боковых вентральных грыжах 

Изобретение относится к медицине, а именно к абдоминальной хирургии, и может 

быть использовано при герниопластике вентральных грыж. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения больных 

с вентральными грыжами, обеспечивающего исключение повышения внутрибрюшного 

давления и «лягушачьего живота». 

Поставленная задача решается в способе герниопластики срединных и боковых 

вентральных грыж, включающем кожный доступ, выделение грыжевого мешка, 

мобилизацию подкожно-жировой клетчатки, иссечение грыжевого мешка, ушивание 

передней брюшной стенки, где не пересекая перфорантные сосуды, под контролем пальцев 

по внутренней поверхности брюшной полости прощупывают латеральный край прямой 

мышцы живота и по краю мышечно-сухожильной части наружной косой мышцы 

пересекают вверх за реберные дуги и вниз до лобка с обеих сторон, при этом 

полипропиленовую сетку фиксируют за края рассечённой мышечно-сухожильной части 

наружной косой мышцы живота на 4,0 см, дренажные трубки устанавливают крест накрест. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2091  

(13) С1 

(21) 20180003.1 

(22) 10.01.2018 

(46) 28.09.2018. Бюл. № 9 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Ниязов А. К., Бейшеналиев А. С., Осмонбекова Н. С.  (KG) 

(56) Патент RU № 2492527 С2, кл. G09B 23/28, 2013 

(54) Способ хирургического лечения деструктивных форм панкреатита 

Изобретение относится к медицине, а именно к абдоминальной хирургии, и может 

применяться для лечения деструктивных форм панкреатита. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения больных 

панкреонекрозом, обеспечивающего минилапаротомный доступ, адекватное вскрытие и 

дренирование, минимальный риск инфицирования брюшной полости, забрюшинного 

пространства, минимальный риск вторичного инфицирования. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения деструктивных 

форм панкреатита путем широкой лапаротомии, создания оментобурсостомы, мобилизации 

поджелудочной железы по Кохеру, дренирования брюшной полости и забрюшинного 

пространства, где проводят мини-лапаротомию, декапсуляцию поджелудочной железы в 

пределах сальниковой сумки, устанавливают перчаточно-тампоновый дренаж на 7 суток в 

сальниковую сумку, дренируют брюшную полость, малый таз, надпеченочное, 

подпеченочное пространства, селезеночный угол, в сальниковую сумку дополнительно 

устанавливают дренажную трубку через оментобурсостому. 

Главные преимущества предлагаемого способа - это хорошая визуализация, 

малоинвазивное вмешательство, малотравматичность, снижение процентов летальности. 

 
1. Пищевод; 2. Желудок; 3. Селезенка; 4. Поджелудочная железа; 5. Желчный пузырь; 

6. Печень; 7. Диафрагма; 8. Место декапсуляции поджелудочной железы; 9. Мини-доступ 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2092   

(13) С1 

(21) 20180004.1 

(22) 23.01.2018 

(46) 28.09.2018. Бюл. № 9 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Ырысов К. Б., Ташибеков Ж. Т., Мамражапова Г. Т.  (KG) 

(56) Патент RU № 2209041 С2, кл. A61B 17/00, A61B 17/11, A61M 5/00, 2003 

(54) Способ хирургического лечения внутричерепных нетравматических 

кровоизлияний и аневризматических выпячиваний головного мозга 

Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрохирургии, и может 

быть использовано у больных с внутричерепными нетравматическими кровоизлияниями в 

результате разрыва фузиформных аневризм.  

Задачей изобретения является разработка способа лечения внутричерепных 

нетравматических кровоизлияний с устранением фузиформных аневризм путем 

постоянного клипирования хирургической марлей ствола артерии и фузиформной 

аневризмы, что предотвращает рецидивы внутричерепных кровоизлияний.  

Поставленная задача решается в способе лечения артериальных фузиформных 

аневризм и внутричерепных нетравматических кровоизлияний путем удаления и эвакуации 

внутричерепной гематомы, выполнения клипирования фузиформной аневризмы головного 

мозга, где клипирование фузиформной аневризмы выполняют после обертывания ствола 

артерии вместе с фузиформной аневризмой с помощью хирургической марли, 

клипирование производят в направлении, параллельном к основному стволу артериального 

сосуда головного мозга. 

Способ позволяет повысить радикальность операции при фузиформных аневризмах 

головного мозга, уменьшить травматичность операции, повысить эффективность лечения 

больных с внутричерепными нетравматическими кровоизлияниями, сохранить целостность 

артериального сосуда, сократить послеоперационный период и снизить инвалидность.  

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 23.01.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2093   

(13) С1 

(21) 20170055.1 

(22) 04.05.2017 

(46) 28.09.2018. Бюл. № 9  

(51) A61F 2/16 (2018.01) 

(76) Ботбаев А. А., Ботбаев А. А.  (KG) 

(56) Патент КР № 1441C1, кл. A61F 2/14, 2012 

(54) Интраокулярный имплантат 

Изобретение относится к медицине, а конкретно к офтальмологии, и может быть 

использовано для повышения остроты зрения при дистрофических заболеваниях 

центральной зоны сетчатки (макулодистрофиях), сопровождающихся появлением 

центральной скотомы (пятна) перед пораженным глазом. 

Задачей изобретения является разработка интраокулярного имплантата, 

позволяющего при взгляде вблизь одновременно увеличить ретинальное изображение без 

применения телескопического эффекта, приблизить функционально сохранную зону 

сетчатки к зрительной оси, удалить центральную скотому или, по крайней мере, уменьшить 

ее размер. 

Поставленная задача решается в интраокулярном имплантате, состоящем из 

передней и задней частей, на одной из которых имеется, по крайней мере, одна зона, в виде 

положительной линзы, увеличивающей нормальное ретинальное изображение, а на другой 

части имплантата напротив всей положительной линзы, увеличивающей ретинальное 

изображение, имеется, по крайней мере, одна концентрическая призма с основанием 

кнаружи. 

Интраокулярный имплантат позволяет улучшить зрение вблизи за счет трех 

эффектов: увеличения ретинального изображения, приближения функционально сохранной 

зоны сетчатки к зрительной оси, удаления центральной скотомы или, по крайней мере, 

уменьшения ее размера. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 04.05.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2094   

(13) С1 

(21) 20170034.1 

(22) 03.04.2017 

(46) 28.09.2018. Бюл. № 9  

(51) А61К 8/02 (2017.01) 

(76) Узакбаев К. А., Узакбаев Ч. К.  (KG) 

(56) RU № 2011137811 А, кл. А61К 8/00, 2013 

(54) Средство для омоложения лица и способ его использования 

Изобретение относится к области медицины, в частности косметологии, и может 

быть использовано для проведения косметических процедур омоложения тканей лица. 

Задача изобретения заключается в повышении эффективности омоложения путем 

опосредованного воздействия на восстановление функций мышц и кожи зоны лица. 

Поставленная задача решается в средстве для омоложения лица включающем 

различные растительные масла, где в качестве растительных масел используют оливковое 

и облепиховое масла и дополнительно содержит фасоль белую, витамины Е и С, желток 

яйца, огуречный и клубничные соки и димексид при следующем соотношении 

компонентов, в мас. %:  

фасоль белая                                     30-38 

оливковое масло                               4,5-6,0 

витамин Е                                         4,5-6,05 

витамин С                                         8,0-9,5 

облепиховое масло                           6,0-7,5 

желток яйца                                      8,0-9,5 

огуречный сок                                  8,0-9,5 

сок клубники                                    6,0-8,0 

димексид, 99 %                           остальное,  

и в способе для омоложения лица, заключающемся в том, что кожу лица тщательно 

очищают, лицо массажируют по линиям массажа и наносят на кожу лица натуральное 

средство и дополнительно массажируют зоны проекции лица в двух-трех местах на кистях 

рук и подошвы ног по системе Су-Джок терапии, а наносят на кожу лица средство 

ежедневно на 5-10 мин. в течение месяца. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.04.2019 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2098   

(13) С1 

(21) 20180017.1 

(22) 20.02.2018 

(46) 31.10.2018. Бюл. № 10 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Рыскельдиева В. Т., Самигуллина А. Э., Кармышев А. О.  (KG) 

(56) Патент RU № 2170061, А61В 17/42, 2001 

(54) Способ органосохраняющего лечения акушерского перитонита при 

несостоятельности швов на матке 

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству и гинекологии, и может 

быть использовано при лечении несостоятельности швов на матке после кесарева сечения. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения акушерского перитонита 

при несостоятельности швов на матке после кесарева сечения, обеспечивающего 

сохранение органа при разлитом гнойном акушерском перитоните. 

Поставленная задача решается в способе органосохраняющего лечения акушерского 

перитонита при несостоятельности швов на матке, включающем проведение 

релапаротомии, санацию полости матки, иссечение краев раны на матке в пределах 

здоровой ткани и повторное наложение отдельных швов на рану матки, где релапаротомию 

производят при разлитом гнойно-септическом процессе во всей брюшной полости, на рану 

матки накладывают Z-образные швы в один ряд и проводят дополнительное широкое 

дренирование брюшной полости и малого таза. 

Преимущества данного способа заключаются в сохранении детородного органа 

(матки), улучшении качества жизни женщины, а также повышении вероятности 

дальнейшей реализации репродуктивной функции женщины при разлитом гнойном 

процессе во всей брюшной полости без кюретажа матки, ее дренирования, иссечения куска 

сальника, перитонизации и применения дорогостоящих эфферентных методов лечения в 

послеоперационном периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 20.02.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2107   

(13) С1 

(21) 20170135.1 

(22) 07.12.2017 

(46) 31.12.2018. Бюл. № 12 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(71) (73) Умаров А. М.  (KG) 

(72) Бакиев Б. А., Базарбаев Н. Р., Бакиев А. Б., Каримов Н. А.  (KG) 

(56) Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии. - Киев, 2002. - С. 192-193 

(54) Способ хирургического лечения хронических одонтогенных периапикальных 

очагов в амбулаторной и хирургической стоматологии 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии, и 

может быть использовано в лечении хронических одонтогенных периапикальных 

деструктивных очагов. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения 

хронических одонтогенных периапикальных очагов, обеспечивающего снижение 

травматичности операции и сокращение времени хирургического вмешательства с 

повышением эффективности лечения. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения хронических 

одонтогенных периапикальных очагов в амбулаторной хирургической стоматологии, 

включающем остеотомию, резекцию верхушки корня, санацию раны, характеризующемся 

тем, что одонтогенный деструктивный очаг удаляют по его параметрам, выполнив 

выкраивание слизисто-надкостничного лоскута, производят одновременно остеотомию и 

резекцию верхушки корня зуба сверлом-трепаном. 

 
Завершающий этап удаления патологического очага  

с одновременной резекцией 1/3 верхушки корня зуба 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 30.11.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2108   

(13) С1 

(21) 20180046.1 

(22) 26.04.2018 

(46) 31.12.2018. Бюл. № 12 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Цой А.Р., Кубанычбеков М.К., Адашов А. В.  (KG) 

(56) Иванов В. М. Эндоскопическая гидропрессивная санация больных с флегмонами и 

абсцессами мягких тканей. Автореф. дис. канд. мед. наук. - Воронеж, 2009 

(54) Способ комплексного лечения флегмон и абcцессов челюстно-лицевой области 

Изобретение относится к медицине и предназначено для проточно-вакуумно-

промывного, эндовидеохирургического и фототерапевтического лечения флегмон и 

абсцессов челюстно-лицевой области. 

Задачей изобретения является разработка способа комплексного лечения флегмон и 

абсцессов челюстно-лицевой области, обеспечивающего повышение эффективности 

комплексного лечения абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области. 

Поставленная задача достигается в способе комплексного лечения флегмон и 

абсцессов челюстно-лицевой области, включающем вскрытие гнойного очага, 

эндоскопический осмотр и ревизию, ирригационно-аспирационное дренирование гнойной 

полости, где на область послеоперационной раны устанавливают накожное проточно-

вакуумно-промывное изолирующее устройство для комплексного лечения 

послеоперационных ран, фиксируют швами через четыре отверстия, через центральное 

отверстие вводят эндоскоп, производят осмотр и ревизию гнойной раны, эндоскоп 

извлекают, и после высушивания, накладывают фотосенсибилизатор, засвечивают раневую 

поверхность красным светом длиной волны 660 нм, в течение 5 минут, затем 

фотоустройство извлекают, центральное отверстие закрывают резиновой пробкой, через 

два боковых штуцера осуществляют проточно-вакуумное промывание. Процедуры 

проводят, в зависимости от тяжести течения гнойно-воспалительного процесса, 1-2 раза в 

день, в течение 3-7 дней. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.04.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2109   

(13) С1 

(21) 20180047.1 

(22) 02.05.2018 

(46) 31.12.2018. Бюл. № 12 

(51) A61B 17/00 (2018.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Курбаналиев Р. М., Колесниченко И. В., Боталаев Б. А., Султанов Б. М.  

(KG) 

(56) Лопаткин Н. А., Люлько А. В. Аномалии мочеполовой системы. - Киев: “Здоров'я”, 

1987. - С. 186-187 

(54) Способ хирургического лечения уретероцеле 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано при лечении аномалий структуры мочеточника - уретероцеле. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения 

уретероцеле, обеспечивающего исключение таких осложнений, как стеноз устья и 

интрамурального отдела мочеточника, несостоятельность швов и послеоперационные 

свищи.  

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения уретероцеле, 

заключающемся в его трансвезикальном вскрытии с формированием артифициального 

устья мочеточника путем сшивания слизистой оболочки мочевого пузыря и дорсальной 

стенки уретероцеле, при этом выкраивают лоскут на ножке из слизистого слоя мочевого 

пузыря параллельно интрамуральному отделу мочеточника, лоскут укладывают на дефект 

вентральной поверхности мочеточника, производят вентральную пластику мочеточника с 

формированием его устья и фиксацией лоскута непрерывным “вворачивающимся” швом. 

Использование дорсальной стенки уретероцеле и вентрального лоскута мочеточника 

позволяет сформировать устье мочеточника в его первоначальном месте с полноценным 

диаметром, что исключает возможность возникновения осложнений в виде стеноза устья и 

интрамурального отдела мочеточника, а также обеспечить антирефлюксный механизм 

мочевыделения с абсолютной герметичностью непрерывного «вворачивающегося» шва, 

исключающего осложнения в виде несостоятельности швов и послеоперационных свищей.  

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 02.05.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2110   

(13) С1 

(21) 20180037.1 

(22) 17.04.2018 

(46) 31.12.2018. Бюл. № 12 

(51) A61B 17/24 (2018.01) 

(76) Абдышев Т. К., Бигишиев М. П.  (KG) 

(56) Патент RU № 2365350, кл. A61B 17/24, 2009 

(54) Способ ускорения процесса репаративного остеогенеза 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть 

использовано для ускорения процесса репаративного остеосинтеза при пластике костных 

дефектов после удаления зубов. 

Врачебная тактика при рецидивах воспалительного процесса, альвеолитах и 

остеомиелитах, а также по ортодонтическим показателям, заключается в удалении 

причинного зуба. При этом возникает выбор способа пластики костного дефекта, процесса 

репаративного остеосинтеза, наращивания объема костной и окружающих дефектов тканей 

для последующего протезирования. 

Задача изобретения - разработка способа ускорения процесса репаративного 

остеосинтеза, обеспечивающего повышение эффективности пластики костных дефектов 

после удаления причинных зубов, наращивания костных тканей. 

Поставленная задача решается в способе ускорения процесса репаративного 

остеогенеза, заключающемся в удалении причинного зуба, заполнении костного дефекта 

обогащенной тромбоцитами крови аутоплазмой, характеризующейся тем, что 

подготовленное костное пространство заполняют аутокостью и обогащенной 

тромбоцитами крови аутоплазмой и покрывают обогащенной тромбоцитами крови 

аутоплазменной мембраной, аутоплазму, обогащенную тромбоцитами, получают 

внутривенным лазерным облучением собственной крови, вводя в локтевую вену лазер от 

аппарата «Матрикс-ВЛОК», облучают по 5-10 минут в день в течение 5-10 дней в 

ультрафиолетовом и красном спектрах низкоинтенсивного лазерного излучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.04.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2119   

(13) С1 

(21) 20180050.1 

(22) 29.05.2018 

(46) 31.01.2019. Бюл. № 1 

(51) A61N 1/18 (2018.01) 

       А61М 25/00 (2018.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Курбаналиев Р. М., Колесниченко И. В., Кожоналиев Т. З.  (KG) 

(56) Патент RU № 2466755, кл. А61N 1/04, 2012 

(54) Способ и устройство для лечения заболеваний мочевого пузыря у женщин 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может использоваться 

для проведения внутриорганного лекарственного электрофореза при лечении заболеваний 

мочевого пузыря. 

Задачей изобретения является разработка способа и устройства для лечения 

заболеваний мочевого пузыря у женщин, обеспечивающего повышение эффективности 

проведения внутриорганного лекарственного электрофореза мочевого пузыря. 

Поставленная задача решается в способе для лечения заболеваний мочевого пузыря 

у женщин путем катетеризации, промывания его дистилированной водой, гальванизации с 

лекарственным электрофорезом, использования внутрипузырного и наружного электродов, 

где гальванизацию с лекарственным электрофорезом проводят в слизистый, подслизистый 

и мышечный слой шейки мочевого пузыря и уретры, при этом объем вводимого 

лекарственного вещества составляет 5-7 мл, и устройстве для лечения заболеваний 

мочевого пузыря у женщин, снабженном баллоном на его проксимальном конце и тремя 

наконечниками на его дистальном конце, электрическим проводом, соединенным 

дистальным концом с источником для подачи тока, где один из наконечников предназначен 

для наполнения баллона воздухом или физиологическим раствором, второй - для введения 

лекарственных веществ, а через третий наконечник проведен электрический провод, на 

проксимальном конце катетера выполнены дренажные отверстия для ввода и вывода 

лекарственных средств, внутри катетера расположен металлический проводник, где, 

согласно изобретению, электрод представлен в форме гантели, выполненный из свинца, 

содержащий наверху кольцо, металлический проводник выполнен в форме стержня 

диаметром, соответствующим внутреннему диаметру катетера, и длиной, соответствующей 

уровню шейки мочевого пузыря, стержень-проводник на одном конце имеет крючок, а 

ниже раздутого баллончика, снаружи, катетер содержит запирательное кольцо с клапаном, 

на уровне шейки мочевого пузыря выполнены дополнительные отверстия для 

гальванизации. 

Техническим результатом изобретения является обеспечение локального 

воздействия электрического поля в зону шейки мочевого пузыря и уретры, исключение 

многократного промывания мочевого пузыря. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики  под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 29.05.2020 г. 

 

 

  



 

 

269 
 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2124   

(13) С1 

(21) 20180056.1 

(22) 08.06.2018 

(46) 28.02.2019. Бюл. № 2 

(51) A61B 17/56 (2018.01) 

(76) Джумабеков С. А., Ниязалиев Н. К., Жунусов Б. Ж.  (KG) 

(56) Патент RU № 2422113 С1, кл. А61В 17/90, 2011 

(54) Способ диафиксации перелома дистального метаэпифиза лучевой кости по 

Джумабекову 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, 

предназначено для остеосинтеза перелома дистального метаэпифиза лучевой кости. 

Задачей изобретения является разработка способа остеосинтеза при переломе 

дистального метаэпифиза лучевой кости, обеспечивающего упрощение техники операции, 

исключение повреждения сосудисто-нервного пучка и суставного хряща. 

Поставленная задача решается в способе диафиксации перелома дистального 

метаэпифиза лучевой кости по Джумабекову, включающем репозицию, остеосинтез путем 

проведения спиц через отломки, наружную иммобилизацию, где после репозиции, без 

выполнения кожных разрезов и дополнительных устройств, со стороны дистального 

отломка параллельно проводят две спицы, при этом дистальный конец спиц проходит 

кортикальную стенку проксимального отломка. 

Способ диафиксации переломов дистального метаэпифиза лучевой кости 

технически прост, надежен, малотравматичен, дает хорошие клинические и 

функциональные результаты. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.06.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2125   

(13) С1 

(21) 20180059.1 

(22) 20.06.2018 

(46) 28.02.2019. Бюл. № 2 

(51) A61B 17/56 (2018.01) 

(76) Джумабеков С. А., Эркинбеков М. Э., Борукеев А. К., Курманбаев Ү. А., Мистенбеков 

И. Б., Кармышбеков М. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2207821, кл. А61В 17/56, 2003 

(54) Способ выделения лучевого нерва при остеосинтезе низких диафизарных 

переломов плечевой кости 

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии. 

Известен способ заднего доступа при низких диафизарных переломах плечевой 

кости (патент RU № 2207821, кл. А61В 17/56, 2003). Сущность способа заключается в 

выполнении Z-образного разреза кожи по задней поверхности локтевого сустава с 

формированием кожно-подкожных лоскутов с последующим рассечением трехглавой 

мышцы, начиная продольно с мышечной порции, продолжая по апоневрозу и заканчивая 

двумя огибающими разрезами: медиально и латерально от локтевого отростка. 

Недостатком способа является формирование треугольных кожных лоскутов с 

критическим кровоснабжением, что повышает риск их некроза; рассечение трехглавой 

мышцы приводит к укорочению сухожилия, снижению ее сократительной способности и 

контрактуре локтевого сустава. 

Задачей изобретения является разработка методики выделения лучевого нерва при 

низких диафизарных переломах плечевой кости, а также предупреждающую ятрогенную 

нейропатию лучевого нерва и предотвращающую укорочение сухожилия и контрактуру 

локтевого сустава. 

Поставленная задача решается в способе выделения лучевого нерва при 

остеосинтезе низких диафизарных переломов плечевой кости включающем кожный разрез, 

гемостаз, репозицию, остеосинтез, где кожный разрез производят по боковой поверхности 

плеча, лучевой нерв с мышечным футляром выделяют тупым способом и производят 

позиционное перемещение к передней поверхности плеча.  

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 20.06.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2126   

(13) С1 

(21) 20180063.1 

(22) 19.07.2018 

(46) 28.02.2019. Бюл. № 2 

(51) A61B 17/56 (2018.01) 

(76) Джумабеков С. А., Келдибеков Ч.  (KG) 

(56) Патент RU № 2636856, кл. А61В 17/56, 2017 

(54) Способ хирургического лечения вывиха акромиального конца ключицы 

Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии, 

может быть использовано при хирургическом лечении вывиха акромиального конца 

ключицы.  

Задачей изобретения является улучшение результатов хирургического лечения 

вывиха акромиального конца ключицы, достижение малой травматичности и технической 

простоты операции.  

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения вывиха 

акромиального конца ключицы, включающем формирование канала в основании 

клювовидного отростка в месте прикрепления конической и трапециевидной связок, где 

проводят спицу Киршнера диаметром 2 мм в направлении к клювовидному отростку 

лопатки под контролем электронно-оптического преобразователя, проводят кожный разрез 

в месте проведения спицы размером 1 см, через который проводят канюлированный 

биодеградируемый винт при помощи канюлированной отвертки, после устранения вывиха 

спицу Киршнера удаляют и накладывают 1 шов на кожу. 

Преимущества способа заключаются в уменьшении срока госпитализации, ранней 

активизации и реабилитации больного. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2129   

(13) С1 

(21) 20180062.1 

(22) 10.07.2018 

(46) 29.03.2019. Бюл. № 3 

(51) A61K 31/00 (2018.01) 

       A61K 31/704 (2018.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Суранова Г. Ж., Намазбеков М. Н., Тухватшин Р. Р.  (KG) 

(56) Новосельцев О. С. Применение мидокалма в комплексной консервативной терапии 

больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей пожилого и 

старческого возраста. Автореф. дис. к.м.н. - М., 2001. - 172 с. 

(54) Способ лечения облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей с 

сочетанной эссенциальной артериальной гипертензией 

Изобретение относится к медицине, а именно к сосудистой хирургии, ангиологии и 

кардиологии, и может быть использовано для лечения больных с облитерирующим 

атеросклерозом артерий нижних конечностей (ОАСНК) с сочетанной артериальной 

гипертензией (АГ). 

Распространённость хронической ишемии нижних конечностей и артериальной 

гипертензией значительно влияют на качество жизни пациентов, а также являются 

предвестниками ряда серьезных осложнений.  

Наличие у лиц с ОАСНК нескольких сосудистых заболеваний создает возможность 

развития синдрома «обкрадывания» в системе мозгового, коронарного и висцерального 

кровообращения. Это связано с тяжелыми, непредсказуемыми последствиями и усугубляет 

значение правильного выбора терапии.  

Задачей изобретения является разработка способа лечения облитерирующего 

атеросклероза сосудов нижних конечностей с сочетанной эссенциальной артериальной 

гипертензией, обеспечивающего повышение эффективности лечения.  

Поставленная задача решается в способе лечения облитерирующего атеросклероза 

сосудов нижних конечностей с сочетанной эссенциальной артериальной гипертензией на 

основании комплексной консервативной терапии, включающей антиагреганты, 

сосудорасширяющие препараты, нестероидные противовоспалительные средства, 

гипотензивные препараты, где дополнительно внутривенно капельно вводят в течение 10 

дней мускомед в дозе 4 мг (2 мл) на 100 мл изотонического раствора натрия хлорида один 

раз в сутки, в сочетании с пероральным приемом розувастатина 20 мг в сутки, с дальнейшим 

применением росустар 10 мг в течение 3 месяцев. 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 10.07.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2130   

(13) С1 

(21) 20170144.1 

(22) 22.12.2017 

(46) 29.03.2019. Бюл. № 3 

(51) A61K 36/00 (2018.01) 

       A61P 35/00 (2018.01) 

(76) Кудайбергенова И. О., Чакеев И. Ш., Лепшин Б. Н., Фаизова А. А., Кылчыкбаев А. К.  

(KG) 

(56) Патент RU № 2508118 C1, кл. А61К 36/23, А61Р 39/06, 2014 

(54) Способ лечения онкозаболеваний в эксперименте 

Изобретение относится к экспериментальной онкологии и может быть использовано 

для повышения противоопухолевой активности облучения. 

Задача изобретения - разработка способа лечения онкозаболеваний в эксперименте, 

обеспечивающего повышение противоопухолевого эффекта лучевой терапии. 

Поставленная задача решается в способе лечения онкозаболеваний в эксперименте, 

включающем лучевую терапию опухолей и введение лекарственного средства на основе 

растительного сырья, где в качестве лекарственного средства на основе растительного 

сырья применяют пектин, полученный из свекольного жома или пектин цитрусовый 

низкомолекулярный, который вводят интрагастрально в течение семи дней в дозировке 650 

мг/кг.  

В способе лечения онкозаболеваний в эксперименте с применением комбинации 

лучевой терапии и пектина достоверно показано, что пектин, полученный из свеклы и 

подвергнутый механообработке, и пектин, полученный из цитрусовых путем 

ферментативной модификации, проявляют радиомодифицирующие свойства, то есть и 

радиосенсибилизирующее, и радиопротекторное, что способствует повышению 

противоопухолевой активности лучевой терапии и увеличению продолжительности жизни 

экспериментальных животных. 

 

Влияние «PectaSol-C®» на продолжительность 

жизни облученных животных с саркомой С-45 

Группа животных ПЖ (дни) УПЖ (в %) Выжило без опухоли 

Контроль+облучение 17,5+1,63 - - 

Пектасол+облучение 62,6+11,47 357,7 87,5% 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 22.12.2020 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2136   

(13) С1 

(21) 20180020.1 

(22) 28.02.2018 

(46) 30.04.2019. Бюл. № 4 

(51) A61B 17/00 (2019.01) 

(76) Мамытов М. М., Акматалиев А. А., Байматов А. А., Абдыракманов Б. Б. (KG) 

(56) Скобская О. Е., Главацкий А. Я., Хмельницкий Г. В., Данчук С. В. Коляда Е. Л. 

Послеоперационная ликворея у больных с височно-базальными опухолями головного 

мозга. // Украинский нейрохирургический журнал. - № 1. - 2007. - С. 37-39 

(54) Способ устранения послеоперационной ликвореи в нейрохирургической 

практике 

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии, и может быть 

использовано у пациентов с ликвореей из послеоперационной раны в раннем 

послеоперационном периоде. 

Задачей изобретения является разработка способа устранения послеоперационной 

ликвореи, позволяющего избежать несостоятельность раны и неконтролируемую ликворею 

из послеоперационной раны. 

Поставленная задача решается в способе устранения послеоперационной ликвореи в 

нейрохирургической практике путем обеспечения постоянного и контролируемого оттока 

ликвора из послеоперационной раны, где дренажную систему устанавливают из 

подключичного катетера диаметром 1,0-1,4 мм, проксимальный конец которого 

устанавливают под кожным лоскутом внутрь ликворной подушки, а дистальный конец 

подсоединяют к стерильному герметичному флакону. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 28.02.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2137   

(13) С1 

(21) 20180026.1 

(22) 30.03.2018 

(46) 30.04.2019. Бюл. № 4 

(51) А61К 35/00 (2019.01) 

(76) Байбулатов Б. Н.  (KG) 

(56) Патент RU № 2176511 C1, А61К 35/00, А61К 7/48, 2001 

(54) Средство для лечения угревой сыпи "Мадина-2" и способ его приготовления  

Изобретение относится к медицине, а именно к фармацевтической 

промышленности, и применяется при лечении угревой болезни. 

Известен метод лечения угревой болезни, представляющий собой 40-70 % водно-

спиртовую настойку (экстракт) пресноводной губки бадяги (Патент RU № 2176511 C1, 

А61К 35/00, А61К 7/48, 2001). 

Недостатком метода является низкая эффективность на ранних стадиях угревой 

сыпи, кроме того, средство имеет узкий спектр биологической активности. 

Задачей изобретения является создание эффективного препарата для лечения и 

профилактики угревой болезни, без побочных эффектов. 

Поставленная задача решается в средстве для лечения угревой сыпи «Мадина-2», 

способе его приготовления, содержащем этиловый спирт, где дополнительно содержится 

лавровый лист, огурец, мед при следующем соотношении компонентов (мас. %): лавровый 

лист - 40 %, огурец - 23 %, мёд - 17 %, остальное - 95 % этиловый спирт, где предварительно 

компоненты измельчают и настаивают в течение 12 суток при температуре 15-20 °C. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 2138   

(13) С1 

(21) 20180038.1 

(22) 17.04.2018 

(46) 30.04.2019. Бюл. № 4 

(51) А61Р 17/02 (2019.01) 

       А61К 31/00 (2019.01) 

(76) Абдышев Т. К., Масалимов Ф. Я., Рахманкулов А. З.  (KG) 

(56) Патент RU № 2328312 С1, А61L 15/18, А61F 13/00, А61К 33/00, А61Р 17/02, 2008 

(54) Ранозаживляющее средство 

Изобретение относится к медицине и применяется для заживления ран мягких 

тканей. 

Задачей изобретения является разработка дешевого и эффективного средства на 

основе природной минеральной соли для применения при лечении ран при небольших 

ушибах, укусах, порезах, ожогах.  

Поставленная задача решается тем, что ранозаживляющее средство, содержащее 

природное минеральное вещество в смеси с солевой добавкой в виде озерной соли, где в 

качестве природного минерального вещества содержит кочкорскую минеральную соль, в 

качестве солевой добавки воду из озера Иссык-Куль, выпаренную до 50 % объема, и 

дополнительно содержит антисептик, в следующем соотношении (мас. %): 

кочкорская минеральная соль        30-50 

антисептик                     2-5 

выпаренная до 50 % объема  

иссык-кульская вода                  остальное. 

Ранозаживляющее средство, которое в качестве антисептика содержит 99 % раствор 

димексида. 

Ранозаживляющее средство, которое в качестве антисептика содержит 0,2 % 

декосана. 

Ранозаживляющее средство, которое в качестве антисептика содержит 35 % 

облепиховое масло. 

Ранозаживляющее средство содержит иссык-кульскую воду в соотношении: 

средство / вода 1:20. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 17.04.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2145   

(13) С1 

(21) 20180013.1 

(22) 13.02.2018 

(46) 31.05.2019. Бюл. № 5 

(51) A61B 17/00 (2019.01) 

(76) Насыров В. А., Кадыров М. М., Каримова Б. К.  (KG) 

(56) Кульбакин Д. Е. Органосохраняющие операции у больных с рецидивами рака гортани 

после радикального курса лучевой терапии. Автореферат диссертации на соискание уч. ст. 

к.м.н: - Томск. - 2013. - 28 с. 

(54) Способ ушивания гортани при хирургическом лечении новообразований гортани 

боковой локализации 

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии, хирургии 

головы и шеи, и может быть использовано при органосохраняющих операциях 

новообразований гортани боковой локализации. 

Задачей изобретения является разработка способа ушивания гортани при 

хирургическом лечении новообразований гортани боковой локализации, обеспечивающего 

исключение стеноза гортани и профилактику послеоперационных осложнений. 

Поставленная задача решается в способе ушивания гортани при хирургическом 

лечении новообразований гортани боковой локализации, включающем разрез кожи, мягких 

тканей, щитовидного хряща, удаление пораженной новообразованием голосовой складки, 

где сшивают резецированный край голосовой связки, вестибулярной складки с передней 

группой мышц шеи. 

Способ обеспечивает сохранение дыхательной и голосообразовательной функции 

гортани, также уменьшается число послеоперационных осложнений, таких как рубцовые 

сужения и кровотечения. После такого оперативного вмешательства, дыхание через 

естественные пути свободное, кровотечения нет, вследствие чего, нет необходимости 

оставлять ларингостому и рана на шее ушивается наглухо. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 13.02.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2154   

(13) С1 

(21) 20180097.1 

(22) 16.11.2018 

(46) 28.06.2019. Бюл. № 6 

(51) A61B 17/00 (2019.01) 

(76) Цой А. Р., Ургуналиев Б. К.  (KG) 

(56) Сысолятин С. П. Эндоскопические технологии в челюстно-лицевой хирургии. 

Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. д. м. н. - Новосибирск, 2002. - С. 73-75 

(54) Способ лечения переломов нижней челюсти с использованием эндоскопической 

техники 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии, и 

может быть использовано для лечения переломов нижней челюсти различной локализации. 

Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего оптимизацию 

лечения переломов нижней челюсти на основе использования эндоскопических 

технологий. 

Поставленная задача решается в способе лечения переломов нижней челюсти, 

включающем использование эндоскопической техники, где в пределах эндоскопического 

вмешательства формируют полость, устанавливают эндолифт, вводят эндоскоп, при этом 

ось наблюдения совпадает с осью операционного действия; вводят инструменты под 

эндоскопическим углом операционного действия, превышающим 25, устанавливают 

минипластины под прямой осью операционного действия, перпендикулярно линии 

перелома, при этом нагрев костной ткани при их установке не превышает 40 C. 

Способ позволяет осуществлять эндоскопический остеосинтез при переломах 

нижней челюсти различной локализации, значительно упрощает технику и доступ 

хирургического вмешательства, снижает травматичность, предотвращает появление 

грубых послеоперационных рубцов на коже. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.11.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2155   

(13) С1 

(21) 20190009.1 

(22) 13.07.2018 

(46) 28.06.2019. Бюл. № 6 

(51) A61B 17/68 (2019.01) 

(76) Джумабеков С. А., Изабеков Ч. Н., Бекиев З. М., Борукеев А. К., Курманбаев У. А., 

Кармышбеков М. А., Жолборсов Б. Т.  (KG) 

(56) Патент RU № 2545922 С2, кл. А61В 17/68, 2015 

(54) Встречно-компрессирующее устройство для остеосинтеза внутрисуставных 

переломов проксимального отдела большеберцовой кости 

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, 

и предназначено для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела 

большеберцовой кости. 

Задачей изобретения является разработка встречно-компрессирующего устройства 

для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой 

кости, обеспечивающее регулируемую встречную компрессию и стабильную фиксацию 

костных отломков. 

Поставленная задача решается разработкой встречно-компрессирующего 

устройства для остеосинтеза внутрисуставных переломов проксимального отдела 

большеберцовой кости, содержащего стержень с резьбой на одном конце и головкой на 

другом конце и сопрягаемую с ним втулку, причем на стержне выполнена резьба с круглым 

профилем, головка выполнена полусферической формы с внутренним шлицем для 

вкручивания, по всей длине стержня выполнено отверстие, втулка выполнена ступенчатой 

цилиндрической формы, со сквозным отверстием, в которой на одном конце со стороны 

цилиндра меньшего диаметра выполнена резьба круглой формы, конгруэнтная резьбе на 

стержне, а на торце цилиндрической части большего диаметра выполнен шестигранный 

шлиц. 

Устройство обеспечивает двухсторонний встречно-компрессирующий эффект, что 

позволяет реализовать стабильную фиксацию костных отломков, является простым в 

изготовлении и может быть промышленно применимым в области практического 

здравоохранения. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2156   

(13) С1 

(21) 20180045.1 

(22) 26.04.2018 

(46) 28.06.2019. Бюл. № 6 

(51) A61F 9/00 (2019.01) 

(76) Джумагулов О. Д., Джумагулова А. О. (KG) 

(56) Патент RU № 2486878, кл. А61F 9/00, 2013 

(54) Способ лечения отека макулы сетчатки глаза 

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и предназначено 

для лечения отека макулы сетчатки глаза. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения отека макулы сетчатки 

глаза, обеспечивающего отсутствие риска травматизации глазного яблока и сокращение 

сроков лечения отека макулы сетчатки. 

Поставленная задача решается в способе лечения отека макулы сетчатки глаза путем 

магнитостимуляции импульсным магнитным полем и введения лекарственных средств, где 

на глазное яблоко поэтапно воздействуют импульсным электромагнитным полем, затем 

магнитным полем, вращающимся в разных направлениях, после чего назначают внутрь 

фуросемид-дегидратацию. 

Преимуществом способа лечения отека макулы сетчатки травматического генеза по 

сравнению с известным является то, что этот способ позволяет исключить риск 

повреждения глазного яблока, значительно сократить сроки лечения и повысить остроту 

зрения. 

 

Картина оптической когерентной томографии макулы сетчатки 

До лечения 318 356 351 285 

После лечения 314 354 345 283 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики 

 под ответственность заявителя 

(11) 2164   

(13) С1 

(21) 20180099.1 

(22) 20.11.2018 

(46) 30.08.2019. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/56 (2019.01) 

(76) Джумабеков С. А., Иманалиев А. Б., Кудайбердиев А. Р.  (KG) 

(56) Патент RU № 2299034 С2, кл. А61В 17/56, 2007 

(54) Устройство для лечения переломов дистального отдела костей предплечья 

Изобретение относится к травматологии и ортопедии, и может быть использовано 

для лечения переломов лучевой кости.  

Задачей изобретения является разработка устройства для лечения переломов 

дистального отдела костей предплечья, обеспечивающего раннюю подвижность в 

лучезапястном суставе и в суставе кисти, сокращение времени операции и сроков лечения, 

обеспечение стабильного остеосинтеза, удобство применения за счет несложного монтажа-

сборки, и невысокую стоимость устройства. 

Поставленная задача решается в устройстве для лечения переломов дистального 

отдела костей предплечья, содержащем  проксимальное полукольцо, среднее кольцо, 

дистальное полукольцо и штанги с резьбой, где  между дистальным полукольцом и средним 

кольцом на двух основных штангах установлены фиксируемые шарниры, на одной 

составной дополнительной штанге соединительным элементом является резьбовая втулка. 

 

  

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 20.11.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2165   

(13) С1 

(21) 20180102.1 

(22) 26.11.2018 

(46) 30.08.2019. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/56 (2019.01) 

(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А., Кабылбеков Э. К., Шералиев А. А., Нурудин уулу 

Б.  (KG) 

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 1965 C1, кл. А61В 17/00, 2017 

(54) Способ фиксации вертельных переломов бедренной кости при 

эндопротезировании 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

быть применено при вертельных переломах бедренной кости.  

Задачей настоящего изобретения является разработка способа фиксации вертельных 

переломов бедренной кости при эндопротезировании, обеспечиваюшего стабильную 

анатомическую фиксацию места переломов и оптимизацию функции тазобедренного 

сустава при эндопротезировании. 

Поставленная задача решается в способе фиксации вертельных переломов 

бедренной кости при эндопротезировании, включающем репозицию места перелома, 

фиксацию большого вертела, остеотомию у основания шейки бедренной кости, удаление 

головки бедра, установку компонентов эндопротеза, вправление головки в вертлужную 

впадину,  где производят туннелизацию малого вертела и фиксируют малый вертел 

серкляжной проволокой к анатомическому месту бедренной кости, далее производят 

туннелизацию кортикального слоя проксимальной части бедренной кости и большого 

вертела, затем, внутрикостно зигзагообразно через отверстие проводят серкляжную 

проволоку в направлении к верхушке большого вертела, и формируют узел. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 01.06.2023 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2166   

(13) С1 

(21) 20180092.1 

(22) 03.11.2018 

(46) 30.08.2019. Бюл. № 8 

(51) А61Н 99/00 (2019.01) 

(71) (73) Каипова А. К.  (KG) 

(72) Каипова А. К., Белов Г. В., Калматов Р. К.  (KG) 

(56) Патент RU № 2493807 С2, кл. A61H 33/00, А61Н 99/00, А23L 1/29, 2013 

(54) Способ коррекции массы тела и фигуры 

Изобретение относится к медицине, а именно к восстановительной медицине, 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, курортологии и физиотерапии. 

Задачей изобретения является повышение эффективности способа коррекции массы 

тела и фигуры с достижением оптимальных соотношений компонентного состава тела и 

антропометрических характеристик фигуры.   

Поставленная задача достигается в способе коррекции массы тела и фигуры, 

включающем гипокалорийную диету и выполнение физических упражнений, где 

физические упражнения выполняют по следующей схеме: разминка, высокоинтенсивные 

упражнения в течение 12 минут, силовые упражнения, заминка - продолжительностью 1 час 

3 раза в неделю в течение 1 месяца, упражнение «вакуум» утром, самостоятельно, 

выполняют ежедневно в течение 1 месяца, лимфодренажный массаж выполняют также 

самостоятельно, перед сном, ежедневно в течение 1 месяца, в диету дополнительно 

включают национальный напиток максым, по 200 мл 2 раза в день ежедневно, при этом 

проводят стандартное клинико-лабораторное обследование, соматометрические измерения, 

определяют компонентный состав тела при помощи биоимпедансного анализатора для 

расчета изменчивости показателей параметров до начала реабилитационного курса, затем, 

через месяц, по его завершению. 

Результаты совпадений предлагаемых критериев оценки  

эффективности реабилитации алиментарного ожирения у женщин 

 

Показатель Количество обследованных 

Истинно-положительный результат  54 

Ложно-положительный результат 2 

Истинно-отрицательный результат 2 

Ложно-отрицательный результат 2 

Всего наблюдений 60 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.11.2021 г. 
  

http://www.freepatent.ru/MPK/A/A61/A61H/A61H33
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2170   

(13) С1 

(21) 20180098.1 

(22) 19.11.2018 

(46) 30.09.2019. Бюл. № 9 

(51) A61F 5/03 (2019.01) 

(71) (73) Атабаев Н. У., Башкурт М.  (KG) 

(72) Атабаев Н. У., Башкурт М., Сариев А. Т., Ташбаев Б. М., Бегалиев А. К.  (KG) 

(56) Патент RU № 2175219 С2, кл. А61F 5/02, A61F 5/01, 2001 

(54) Пояс для живота "Stomach Belt" 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к бандажам, поясам и 

корсетам для живота и предназначено для ежедневного ношения в целях ограничения 

приема пищи. 

В современном обществе существуют несколько вариантов борьбы с лишним весом, 

это физические нагрузки, соблюдение диеты, фармацевтика и хирургия. Физические 

нагрузки давно признаны одним из лучших вариантов борьбы с лишним весом, но далеко 

не у всех есть время заниматься спортом или вести активный образ жизни. Так, например, 

офисные работники, ведущие в большей части сидячий образ жизни, тратят мало энергии, 

но употребляют большое количество пищи.  

Чтобы решить проблему избыточного веса, мы предлагаем альтернативный способ 

избегание переедания. В древности люди ели, сидя на полу, и в мусульманстве даже было 

принято приседать на пол, и опираться на правую ногу, тем самым обеспечивать давление 

на область эпигастрия. В современном обществе принято садиться за стол, и чтобы 

имитировать давление правой ноги на область эпигастрия, мы создали пояс для живота с 

гладкой выпуклостью во внутренней части пояса. 

Задачей изобретения является разработка пояса для живота, обеспечивающая 

механическое сжатие в области эпигастрия и ограничение объема желудка. 

Поставленная задача решается в поясе для живота “Stomach Belt”, содержащем 

эластичный ремень, два конца эластичного ремня, спинку и расположенные в ней 

вкладыши, выполненные из элементов с отверстием в каждом из них под фиксатор, с 

возможностью его извлечения из кармана, элементы застежки, где пояс дополнительно 

снабжен яйцеобразной вставкой, фиксирующейся посредством элемента для застежки на 

левом конце эластичного ремня, а вкладыши для спины выполнены в виде волнообразных 

карманов. 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 19.11.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2180   

(13) С1 

(21) 20190025.1 

(22) 29.03.2019 

(46) 31.12.2019. Бюл. № 12 

(51) A61C 7/00 (2019.01) 

(76) Ешиев А. М., Ешиев Д. А., Таалайбеков Н. Т., Мурзаибраимов А. К. (KG) 

(56) Нанда Р. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии / Равинда Нанда; пер. с 

англ. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2016. - С. 231-235 

(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПРОГЕНИИ 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой ортодонтии и 

может применяться при лечении прогении нижней челюсти. 

Известны методы лечения у пациентов с аномалиями 3 класса  чрезмерного развития 

нижней челюсти, где применяют подбородочную пращу. Эффекты лечения: 

1. Изменение направления роста нижней челюсти.  

2. Смещение нижней челюсти кзади.  

3. Задержка роста нижней челюсти. 

4. Ремоделирование нижней челюсти и височнонижнечелюстного сустава. 

Недостатками данного способа являются то, что часто пациенты снимают 

подбородочный пращ, создается дискомфорт, длительное по срокам лечение. 

Краткосрочные и долгосрочные исследования по изучению эффектов пращи показали, что 

на начальных этапах лечения скелетный профиль пациентов заметно восстанавливается, 

однако эти изменения не сохраняются в процессе роста человека. Окончательное 

восстановление прогнатического профиля невозможно. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения прогении, 

обеспечивающего сопоставимый с нормой прогнатический профиль и сравнительно 

короткие сроки лечения.  

Поставленная задача решается в способе лечения прогении путем удерживания 

роста нижней челюсти, где производят разрез в области подбородка, отслаивают слизисто-

надкостничный лоскут, подбородочный имплантат фиксируют шурупами к костной ткани 

нижней челюсти, укладывают слизисто-над-костничный лоскут, узловыми швами 

закрывают рану таким образом, чтобы крючки подбородочного имплантата параллельно с 

двух сторон оставались снаружи над слизистой, далее устанавливают резиновые тяги с 

фиксацией одного конца на выступающие крючки подбородочного имплантата, другого 

конца на ранее установленные кольца на шестых молярах верхней челюсти с обеих сторон. 

Преимуществами способа являются сокращение сроков лечения, малоинвазивность, 

высокая эффективность лечения, возможность применения  при позднем сменном прикусе 

(13-16 лет).  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2184   

(13) С1 

(21) 20180091.1 

(22) 03.11.2018 

(46) 31.12.2019. Бюл. № 12 

(51) G09B 23/28 (2019.01) 

(71) (73) Мамбетов Ж. С.  (KG) 

(72) Мамбетов Ж. С., Беков Т. А., Уметалиев Ю. К., Белов Г. В., Мамбетова С. Ж.  (KG) 

(56) Патент RU № 2459272 C1, кл. G09B 23/28, 2012 

(54) Способ моделирования острого деструктивного холецистита 

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной хирургии, и 

может быть использовано для экспериментального моделирования острого холецистита у 

кролика.  

Задачей изобретения является разработка адекватной модели острого 

деструктивного холецистита, позволяющая воспроизводить условия при наличии 

инородного тела в полости желчного пузыря и контролировать гнойно-воспалительный 

процесс. 

Поставленная задача решается в способе моделирования острого деструктивного 

холецистита, включающем лапаротомию, создание нарушения гемо- и холединамики в 

желчном пузыре, введение в полость желчного пузыря патогенной флоры, послойное 

ушивание раны, где выделяют область шейки желчного пузыря на уровне проекции 

пузырного протока и пузырной артерии, накладывают огибающий конец проксимального 

отдела мочеточникового стент-катетера, охватывая пузырный проток и пузырную артерию, 

через дно желчного пузыря в полость устанавливают и фиксируют швом другой 

мочеточниковый стент-катетер, через который в полость желчного пузыря вводят 1 мл 1 

млрд. взвеси агаровой культуры Escherichia coli и в выделяемой через мочеточниковый 

стент-катетер желчи определяют число микробных тел. 

Разработанный способ моделирования острого деструктивного холецистита 

позволяет осуществить развитие острого воспалительного деструктивного процесса в 

желчном пузыре с определенным обсеменением микробами в динамике. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 03.11.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2185   

(13) С1 

(21) 20180111.1 

(22) 21.12.2018 

(46) 31.01.2020. Бюл. № 1  

(51) A61B 5/024 (2019.01) 

        A61B 8/02 (2019.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Какеев Б. А., Сабиров И. С., Полупанов А. Г., Шахнабиева С. М. (KG) 

(56) Полупанов А. Г. Клинико-генетические аспекты вариабельности сердечного ритма у 

больных эссенциальной гипертензией. - Бишкек; 2008. - c. 59-60, 77-82 

(54) Способ прогнозирования развития кардиальных и церебральных осложнений у 

больных эссенциальной гипертензией 

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, и может быть 

использовано для раннего выявления больных с эссенциальной гипертензией, 

предрасположенных к развитию гипертрофии левого желудочка и ишемического инсульта. 

Задачей изобретения является разработка способа прогнозирования развития 

кардиальных и церебральных осложнений у больных эссенциальной гипертензией, 

позволяющего выделить группу высокого риска развития кардиальных и церебральных 

осложнений у больных эссенциальной гипертензией. 

Поставленная задача решается в способе прогнозирования развития кардиальных и 

церебральных осложнений у больных эссенциальной гипертензией, включающем полное 

клинико-лабораторное и инструментальное обследование, оценку спектральных 

параметров вариабельности сердечного ритма до и после проведения активного 90° тилт-

теста, и последующий постпроцессионный анализ, где оценку данных постпроцессионного 

анализа проводят в период 2,5-7,5 минуты активного 90° тилт-теста и при снижении ΔLF<0 

прогнозируют высокий риск развития кардиальных и церебральных осложнений. 

 

 

Статистические показатели Значения 

ΔLF <0 

ОШ 3,48 

95 % ДИ 1,26-9,66 

Se, % 79,3 

Sp, % 60,3 

PV (+), % 52,2 

PV (-), % 84,2 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 21.12.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2186   

(13) С1 

(21) 20190032.1 

(22) 19.04.2019 

(46) 31.01.2020. Бюл. № 1 

(51) A61B 17/56 (2019.01) 

(76) Джумабеков С. А., Бакасов С. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2474397 С1, кл. А61В 17/56, 2013 

(54) Способ оперативного лечения привычного вывиха надколенника 

Изобретение относится к медицине, а в частности к травматологии и ортопедии, и 

может быть использовано при хирургическом лечении привычного вывиха надколенника. 

Известен способ хирургического лечения врожденного вывиха надколенника 

(Патент RU № 2174374 С1, кл. А61В 17/56, 2001), где выкраивают два трансплантата - один 

из сухожилия бедра, второй из фиброзной капсулы коленного сустава с внутренней 

стороны, оба трансплантата проводят через костные тоннели надколенника и фиксируют 

внутрикостно к внутреннему мыщелку бедра. Связку надколенника смещают кнутри на            

1,5-2 см и фиксируют поднадкостнично без повреждения ростковой зоны большеберцовой 

кости. 

Недостаток известного способа в том, что берутся два трансплантата: первый из 

сухожилия прямой мышцы бедра, второй из фиброзной капсулы коленного сустава, что 

гораздо повышает травматичность оперативного вмешательства, удлиняет время его 

проведения. 

Задачей изобретения является разработка способа оперативного лечения 

привычного вывиха надколенника, обеспечивающего малую травматичность оперативного 

вмешательства и раннюю активизацию больного. 

Поставленная задача решается в способе оперативного лечения привычного вывиха 

надколенника путем формирования поперечного тоннеля, где в обоих полюсах 

надколенника в косопродольном направлении через верхневнутренний и нижневнутренний 

края надколенника диаметром 2,2 мм формируют тоннели, затем, через каждый 

подготовленный тоннель проводят нерассасывающиеся нити, которые трансоссально 

ушивают к передне-внутренней поверхности мыщелка бедренной кости. 

Преимуществом данного способа оперативного лечения привычного вывиха 

надколенника является его малая травматичность и техническая несложность выполнения. 
 

 

 

 

 

  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2636856&TypeFile=html
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2191   

(13) С1 

(21) 20190051.1 

(22) 26.06.2019 

(46) 28.02.2020. Бюл. № 2 

(51) A61B 17/00 (2020.01) 

(76) Ургуналиев Б. К., Шаяхметов Д. Б., Борончиев А. Т., Ашиналиев А. А., Степанчук И. 

В., Байсекеев Т. А., Деркембаева Ж. С., Жолборсов А. А., Туркменов А. М., Туркменов А. 

А.  (KG), Чой Ен Джун  (RU) 

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 2017 C1, кл. А61В 17/00, 2018 

(54) Способ активного дренирования нагноившихся гематом дна полости рта и шеи  

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии, и может быть использовано при комплексном лечении 

флегмон челюстно-лицевой области и шеи вследствие переломов нижней челюсти. 

Задачей изобретения является обеспечение адекватного контроля гнойного раневого 

процесса дна полости рта, шейной ране и заднего средостения, и профилактики развития 

гнойного медиастинита. 

Поставленная задача решается в способе активного дренирования нагноившихся 

гематом дна полости рта и шеи, включающем шейную боковую медиастинотомию, 

введение дренажных трубок, где вводят Т-образную перфорированную дренажную трубку, 

нижний край которой опускают в заднее верхнее средостение, а верхний край подводят к 

дну полости рта, при этом шейную рану ушивают сверху и снизу до дренажной трубки 

косметическими швами, а отводящий конец Т-образной перфорированной дренажной 

трубки подключают к активному аспиратору. 

Способ позволяет контролировать течение раневого процесса в глубоких 

пространствах шеи и заднем верхнем средостении, предотвращает переход гематомы в 

гнойный процесс в шейной ране и заднем средостении. Cпособ не требует ежедневных 

трудоемких перевязок, сокращаются сроки послеоперационного периода, улучшается 

качество жизни больного в раннем послеоперационном периоде. 

 
1 - T-образная перфорированная дренажная трубка, 2 - верхний край, 3 - нижний край,  

4 - шейный боковой разрез, 5 - отводящий конец Т-образной перфорированной дренажной 

трубки, 6 - активный аспиратор (гармошка).  

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.06.2022 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2192   

(13) С1 

(21) 20190052.1 

(22) 26.06.2019 

(46) 28.02.2020. Бюл. № 2 

(51) A61B 17/00 (2020.01) 

(76) Ургуналиев Б. К., Шаяхметов Д. Б., Борончиев А. Т., Ашиналиев А. А., Степанчук И. 

В., Байсекеев Т. А., Деркембаева Ж. С., Жолборсов А. А., Туркменов А. М., Туркменов А. 

А.  (KG), Чой Ен Джун  (RU) 

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 2017 C1, кл. А61В 17/00, 2018 

(54) Способ непрерывного проточно-промывного дренирования нагноившихся 

гематом дна полости рта и шеи 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии, и может быть использовано при комплексном лечении 

нагноившихся гематом челюстно-лицевой области и шеи вследствие переломов нижней 

челюсти. 

Задачей изобретения является обеспечение возможности контролировать течение 

гнойного раневого процесса  дна  полости рта, в шейной ране и заднем средостении, 

профилактики развития гнойного медиастинита, и достижения отличного косметического 

эффекта. 

Поставленная задача решается в способе непрерывного проточно-промывного 

дренирования нагноившихся гематом дна полости рта и шеи, включающем шейную 

боковую медиастинотомию, введение дренажных трубок, которые подключают к активной 

аспирации, где нижний конец Т-образной перфорированной дренажной трубки проводят 

через околопищеводное предпозвоночное пространство, далее в заднее верхнее 

средостение и выводят у яремной вырезки грудины, а верхний край подводят к дну полости 

рта и выводят через верхние полюса послеоперационной раны, при этом шейную рану 

ушивают сверху и снизу до Т-образной перфорированной дренажной трубки 

косметическими швами, затем его отводящий конец подключают к непрырывной проточно-

промывной системе. 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 31.01.2022 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2195   

(13) С1 

(21) 20190008.1 

(22) 08.02.2019 

(46) 31.03.2020. Бюл. № 3 

(51) A61B 17/00 (2020.01) 

(76) Мамбетов Ж. С., Токторалиев З. Б.  (KG) 

(56) А. Г. Мартов, Н. А. Лопаткин. Руководство по трансуретральной эндоскопической 

электрохирургии доброкачественной гиперплазии простаты. - М., 1997. - С. 18-36 

(54) Способ трансуретральной резекции простаты при доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано в эндовидеохирургии при лечении доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы. 

Задачей изобретения является обеспечение возможности качественного 

резецирования аденоматозных узлов при росте аденомы простаты в сторону прямой кишки 

и интратригональном характере роста при оптимальной визуализации аденоматозных 

узлов. 

Поставленная задача решается в способе трансуретральной резекции простаты при 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы, включающем резекцию средней 

доли на 5-7 часах условного циферблата, высвобождение капсулы, тщательный гемостаз, 

резекцию вентральных тканей, удаление апикальных тканей, где в начале оперативного 

вмешательства в полость прямой кишки на 4-6 сантиметров вводят эластичный катетер 

Нелатона № 16, с прикрепленным на его кончике надувным резиновым баллончиком, затем 

через проксимальный конец дренажа с помощью шприца Жанэ вводят 0,9 % 

физиологический раствор в количестве 150-200 мл, где при необходимости, регулируется 

количество введенной жидкости, катетер зажимают до конца операции. 

Способ трансуретральной резекции аденомы простаты при доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы позволяет обеспечить качественное резецирование 

аденоматозных узлов при росте аденомы простаты в сторону прямой кишки и 

интратригональном характере роста, что сокращает время операции; регулировать 

давление со стороны прямой кишки надувным оборудованием, что обеспечивает 

оптимальную визуализацию аденоматозных узлов. 

 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 08.02.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2198   

(13) С1 

(21) 20190021.1 

(22) 11.03.2019 

(46) 30.04.2020. Бюл. № 4 

(51) A61F 9/01 (2020.01) 

(76) Сулайманова Г. М.  (KG) 

(56) Патент RU № 2479293 C1, А61F 9/007, 2013 

(54) Способ ушивания проникающих ранений роговицы 

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для 

хирургического лечения ран роговицы. 

Задачей изобретения является обеспечение максимально надежной герметизации 

раны у вершин лоскутов, адаптации краев раны и выравнивания измененной конфигурации 

роговицы, с минимизацией дополнительной нагрузки на пораженные ткани роговицы и 

исключение риска прорезывания нити. 

Поставленная задача решается в способе ушивания проникающих ранений роговицы 

путем наложения на рану роговицы узловых швов, где первый узловой шов накладывают в 

проекции основания лоскута, напротив его угла, далее, прошивая роговицу на ½ толщины 

стромы, делают выкол на противоположной губе ранения, протягивают нить и затягивают 

в узел, второй узловой шов накладывают в проекции основания лоскута так, чтобы нить 

второго шва проходила через петлю предыдущего шва с обеспечением сцепления нити, 

проводят нить на ½ толщины стромы роговицы, делают выкол на противоположной губе 

раны с другой стороны, нить затягивают в узел.  

Способ позволяет основную нагрузку возложить на петли шовного материала, а не 

на поврежденную несостоятельную ткань роговицы глаза. Сохраняет роговицу от 

деформации после затягивания шва, уменьшает послеоперационный астигматизм. 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.03.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2200   

(13) С1 

(21) 20190023.1 

(22) 25.03.2019 

(46) 30.04.2020. Бюл. № 4 

(51) A61N 5/067 (2020.01) 

        А61Р 1/02 (2020.01) 

(76) Суеркулов Э. С., Юлдашев И. М., Юлдашева Г. И., Абдышев Т. К., Жумашова Н. К., 

Сооромбаев А. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2605687 С1, кл. A61N 5/067, A61K 31/711, A61P 1/02, 2016 

(54) Способ лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта у 

детей 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для 

комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта различного генеза у детей. 

Известен способ лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости 

рта заключающийся в местном воздействии иммуномодулирующего и обезболивающего 

препарата на область пораженного участка. Средство хорошо фиксируется на проблемном 

участке слизистой оболочки, не растекается, что обеспечивает терапевтическую 

концентрацию препарата. 

Недостаток способа выражается невозможностью применения компонентов 

средства для терапии детского организма. 

Задачей изобретения является повышение эффективности воздействия средства на 

слизистую полости рта и сокращение срока лечения у детей. 

Поставленная задача решается в способе лечения воспалительных заболеваний 

слизистой оболочки полости рта у детей, включающем этиотропное лечение, 

физиотерапевтическое воздействие и применение антисептиков, где физиотерапевтическое 

воздействие проводят методом накожного или внутривенного облучения крови 

низкоинтенсивным лазерным облучением аппаратом Матрикс по 1,5-2 минуты 2 раза в день 

в течение 3-5 дней, а в качестве антисептиков местно применяют лизоцима гидрохлорид 15-

20 мг и деквалиния хлорид 0,15 мг в пересчете на 100 % сухого вещества, в растолченном 

виде 5-8 раз в сутки в течение 5-10 дней. 

 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 25.03.2021 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2203   

(13) С1 

(21) 20190062.1 

(22) 06.09.2019 

(46) 30.04.2020. Бюл. № 4 

(51) G01N 33/53 (2020.01) 

(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Балтабаев М. К., Балтабаев А. М., Балтабаева Л. М.  (KG) 

(56) О. В. Кобцева, Н. Г. Филлипенко, Е. В. Письменная, А. Е. Пуликов. Эффективность 

применения фосфоглива в комплексной терапии больных розацеа. // Курский научно-

практический вестник «Человек и его здоровье». - 2011. - № 1. - С. 41-44 

(54) Способ диагностики функциональной патологии гепатобилиарной системы  у 

больных розацеа 

Способ лабораторной диагностики функциональной патологии гепатобилиарной 

системы у больных розацеа относится к медицине, а именно к дерматологии, и может быть 

использован в диагностике функционального состояния печени при различных 

клинических формах розацеа. 

Задачей изобретения является повышение эффективности диагностики 

функциональной патологии гепатобилиарной системы у больных, страдающих различными 

клиническими формами розацеа.  

Поставленная задача решается в способе диагностики функциональной патологии           

гепатобилиарной системы у больных розацеа, включающем клиническое обследование 

больного, сбор анамнестических данных, исследование в периферической крови ферментов 

«печеночного профиля» аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, 

гаммаглутамилтрансферазы и щелочной фосфатазы, где в периферической крови больных 

дополнительно исследуют уровень специфичиеских антител к вирусному гепатиту А (анти-

HAV-IgG и анти-HAV-IgM) и при показателях выше 100 МЕ/мл диагностируют 

функциональную патологию гепатобилиарной системы больных розацеа. 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 06.09.2022 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2204   

(13) С1 

(21) 20190070.1 

(22) 07.10.2019 

(46) 30.06.2020. Бюл. № 6 

(51) A61B 17/00 (2020.01) 

(76) Усупбаев А. Ч., Кутболсун уулу У., Кузебаев Р. Е.  (KG) 

(56) Патент RU № 2550007 C1, кл. A61B 18/22, 2015 

(54) Способ комбинированного лечения кистозных заболеваний придатка яичка 

Изобретение относится к области медицины, а именно к урологии, и может 

применяться при лечении больных с кистозными заболеваниями придатка яичка. 

Задача изобретения - обеспечение максимальной локальной концентрации 

противорубцового препарата и минимизации повреждения придатка яичка и сокращения 

рецидива заболевания. 

Поставленная задача решается в способе комбинированного лечения кистозных 

заболеваний придатка яичка путем проведения срединного разреза мошонки, рассечения 

соответствующих оболочек яичка, выделения яичка с придатком и соответствующей кисты, 

вскрытия кисты, где у границы стенки кисты в придаток яичка инсулиновым шприцем 

вводят раствор гиалуронидазы, затем иссекают стенку кисты на границе с придатком яичка, 

где на висцеральную часть кисты воздействуют 96 % этиловым спиртом, контролируют 

гемостаз, яичко погружают в мошонку, устанавливают резиновый выпускник, рану 

ушивают трехслойным кетгутовым швом, накладывают полуспиртовую асептическую 

повязку и суспензорий на мошонку. 

Преимущества данного способа лечения заключаются в следующем. При 

инъекционном введении раствора гиалуронидазы, создается максимальная концентрация 

раствора в тканях придатка яичка, склеротерапия 96 % этиловым спиртом проводится под 

визуальным контролем, что минимизирует риск повреждения придатка яичка и 

предотвращает рецидив. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2205   

(13) С1 

(21) 20190071.1 

(22) 09.10.2019 

(46) 30.06.2020. Бюл. № 6 

(51) A61B 17/00 (2020.01) 

(76) Курбаналиев Р. М., Акылбек С., Колесниченко И. В.  (KG) 

(56) Асопа Х. С., Гарг М., Сингхал Г. Г., Сингх Л., Асопа Дж., Нишал A. Уретропластика 

дорсального свободного трансплантата для стриктуры уретры методом вентральной 

сагиттальной уретротомии. Урология. - 2001. - 58.(5): С. 657-659 

(54) Способ буккальной уретропластики при протяженных стриктурах уретры 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано в хирургическом лечении больных с протяженными и рецидивными 

стриктурами мочеиспускательного канала, облитерацией уретры. 

Задачей изобретения является обеспечение стабильности фиксации и 

совершенствования неоангиогенеза за счет фиксации буккального графта к ложу мясистой 

оболочки мошонки путем наложения абсорбирующего непрерывного вворачивающегося 

шва и отсутствия натяжения тканей, покрывающих неоуретру.  

Поставленная задача решается в способе буккальной уретропластики при 

протяженных стриктурах уретры, заключающемся в выполнении забора слизистой 

оболочки щеки, где формируют ложе в мясистой оболочке мошонки, буккальный 

трансплантат фиксируют к тоннелю дорсальной накладкой, затем половой член 

приближают к передней поверхности мошонки и поочередно сшивают стороны 

буккального трансплантата с уретрой абсорбирующим непрерывным вворачивающимся 

швом. 

Фиксирование буккального трансплантата к ложу мясистой оболочки мошонки 

абсорбирующим непрерывным вворачивающимся швом по всей его поверхности 

обеспечивает стабильность фиксации и способствует лучшему неоангиогенезу, вследствие 

чего снижается риск развития некроза буккального трансплантата, отсутствует натяжение 

тканей, покрывающей сформированную уретру. 

 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 09.10.2022 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2207   

(13) С1 

(21) 20190080.1 

(22) 15.11.2019 

(46) 31.07.2020. Бюл. № 7  

(51) A61N 5/067 (2020.01) 

        A61P 1/02 (2020.01) 

(71) (73) Субанова А. А.  (KG) 

(72) Белов Г. В., Супатаева Т. У., Смайылкулов Д. Д., Сеитов Т. С.  (KG) 

(56) Патент RU № 2550957 С1, кл. А61К 6/06, 2015 

(54) Способ лечения хронического пародонтита 

Способ лечения хронического пародонтита относится к медицине, а именно к 

терапевтической стоматологии и может быть использован для эффективного лечения 

пародонтита, в том числе на массовом амбулаторном приеме в стоматологических 

поликлиниках, отделениях и кабинетах. 

Задачей данного изобретения является повышение эффективности, доступности и 

экономичности лечения пародонтита и увеличение сроков ремиссии. 

Поставленная задача решается в способе лечения хронического пародонтита, 

включающем удаление зубного камня, лазерное облучение десен и воздействие 

лекарственными средствами, где облучение лазером проводят в течение 5 сеансов в 

поликлинических условиях. Первые три дня в противовоспалительном и последующие дни 

в регенераторном режимах, обработку десен проводят концентратами соленых природных 

вод, дополнительно проводят регулярные утренние и вечерние полоскания в домашних 

условиях стоматологическим противовоспалительным и антиоксидантным средством в 

сочетании с противомикробным стоматологическим гелем. 
 

 Домен 1 осмотр 2 осмотр 

 

3 осмотр 

 

Контрольная 

группа 

1 s32001 - наличие зубов 2,4 2,4 2,4 0,5 

2 s32004 - наличие наложений,  

зубного камня, запах 

3,1 1,5 1,5 0,4 

3 s3201 - десны: кровоточивость, 

повышенная чувствительность 

3,2 1,4 1,3 0,5 

4 b28018 - зубная боль 3,2 1,2 1,1 0,5 

5 b5102 - проблемы с жеванием 1,8 1,2 1,1 0,3 

6 b5101 - проблемы с кусанием 1,9 1,3 1,0 0,2 

7 d5201 - уход за полостью рта 2,4 1,8 1,2 0,5 

8 d6208 - финансовые возможности 

протезирования, лечения  

1,9 1,2 1,0 0,5 

9 d3300 - произношение звуков 1,7 1,2 1,1 0,3 

10 d3301 - ограничения быстрой речи 1,5 1,0 1,0 0,2 

11 e498 - личное эстетическое  

восприятие состояния полости рта, 

улыбки 

2,5 2,1 1,2 0,4 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2218   

(13) С1 

(21) 20200008.1 

(22) 12.02.2020 

(46) 30.09.2020. Бюл. № 9  

(51) A61В 17/00 (2020.01) 

(76) Цой А. Р., Исаков А. О.  (KG) 

(56) Патент RU № 2428125 С2, кл. А61В 17/00, 2011 

(54) Способ закрытия перфорации мембраны Шнейдера при эндоскопическом синус-

лифтинге 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии и 

предназначено для закрытия перфорации слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи во 

время проведения эндоскопически ассистированного синус-лифтинга. 

Задачей изобретения является повышение эффективности закрытия перфорации 

мембраны Шнейдера и снижение травматичности оперативного лечения. 

Поставленная задача решается в способе закрытия   перфорации   мембраны  

Шнейдера при эндоскопическом синус-лифтинге путем применения коллагеновой 

мембраны, использования костнопластического материала, где для закрытия перфорации 

используют модифицированную модель коллагеновой мембраны, сформированную 

квадратную ножку которой выводят кнаружи через трепанационное окно и закрепляют 

костным блоком, а широкое пластинчатое основание мембраны оставляют в пазухе, 

перекрывая перфорацию мембраны Шнейдера. 

Фиксация модифицированной коллагеновой мембраны обеспечивает полную 

изоляцию верхнечелюстной пазухи и плотную адгезию костно-пластического материала, 

что предупреждает его миграцию, тем самым создавая оптимальные условия для 

регенерации слизистой верхнечелюстной пазухи и остеорегенерации установленного 

костно-пластического материала. 

 
1 - широкое пластинчатое основание прямоугольной формы коллагеновой мембраны; 2 - квадратная 

ножка модифицированной модели коллагеновой мембраны; 3 - перфорация мембраны Шнейдера; 4 - костно-

пластический материал; 5 - дно верхнечелюстной пазухи; 6 - трепанационное окно, 7 - эндоскопический 

инструмент. 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 12.02.2022 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2224   

(13) С1 

(21) 20190077.1 

(22) 29.10.2019 

(46) 30.11.2020. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/00 (2020.01) 

(76) Мамбетов Ж. С., Иманалиев Ч. М.  (KG) 

(56) Патент RU № 2226988 C2, кл. А61В 17/00, 2004 

(54) Нефропексия при нефроптозе в сочетании с висцероптозом  

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано в хирургической коррекции нефроптоза на фоне висцероптоза, когда имеет 

место ротация почки. 

Задачей изобретения является разработать способ надежной нефропексии, 

обеспечивающий устранение ротации почки и восстановление нарушенной уро- и 

гемодинамики в опущенной почке.  

Поставленная задача решается в способе нефропексии  при  нефроптозе  в  сочетании  

с висцероптозом, включающем вскрытие забрюшинного пространства и мобилизацию 

почки, использование синтетической ленты, где синтетической лентой охватывают почку с 

обеих поверхностей, проводят через связки нижнего и верхнего полюсов почки, 

синтетическую ленту дополнительно фиксируют к фиброзной капсуле, на обеих 

поверхностях в нескольких местах, затем ее специальной изогнутой иглой прокалывают за 

12 ребро с выведением одного конца и соединением ее с другим концом, и фиксируют 

длительно рассасывающимися швами. 

Способ направлен на устранение ротации почки путем надежной его фиксации в 

двух позициях и сохранением физиологической подвижности почки. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 29.10.2022 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2225   

(13) С1 

(21) 20200015.1 

(22) 09.03.2020 

(46) 30.11.2020. Бюл. № 11 

(51) A61N 1/00 (2020.01) 

       A61N 2/00 (2020.01)  

      A61H 7/00 (2020.01) 

      A61H 33/04 (2020.01) 

(76) Сагымбаев М. А., Рысбаев К. С., Койчубеков А. А., Сагымбаев Э. М.  (KG) 

(56) Патент № RU 2510727, кл. A61H 1/00, A61N 2/04, 2014 

(54) Способ лечения остеохондроза и спондилоартроза пояснично-крестцового отдела 

позвоночника 

Изобретение относится к области медицины, в частности к ортопедии, 

нейрохирургии, неврологии и физиотерапии и предназначено для лечения пациентов 

остеохондрозом и спондилоартрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника в 

лечебно-профилактических, санаторных учреждениях. 

Задачей изобретения является разработка способа лечения остеохондроза и 

спондилоартроза пояснично-крестцового отдела позвоночника, позволяющего обеспечить 

повышение терапевтического эффекта, а именно противовоспалительного действия, 

улучшения трофики тканей, купирования болей в начале заболевания.  

Поставленная задача решается в способе лечения остеохондроза и   спондилоартроза 

поясничного отдела позвоночника, включающем использование физиобальнеологических 

факторов и кинезотерапию, где лечебные процедуры проводят строго в следующей 

последовательности: на первом этапе проводят лечебную гимнастику с индивидуальной 

позиционной коррекцией дискогенных нарушений, затем через 30 минут синусоидальные 

модулированные токи - форез с новокаином, сегментарно и на болевые участки, с частотой 

модуляции 100 Гц, глубиной модуляции до 50 % и длительностью воздействия до 6 минут, 

далее, без временного промежутка проводят магнитотерапию низкочастотным импульсным 

магнитным полем на область позвоночника на 6 полей: величина магнитной индукции 15-

20 мТл, частота модуляции импульсов 16 Гц, интенсивность 70-80 %, время воздействия 

10-15 минут, далее, через 60 минут проводят  аппликации торфяноиловых грязей на 

паравертебральные зоны пояснично-крестцового отдела позвоночника температурой 38-40 

°С, длительностью 20-30 минут, затем проводят классический лечебный сегментарный 

массаж паравертебрально, по щадящей методике, курс 8-10 процедур. 

 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 09.03.2022 г. 
  

http://www.freepatent.ru/MPK/A/A61/A61H/A61H1
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2226   

(13) С1 

(21) 20190073.1 

(22) 11.10.2019 

(46) 30.11.2020. Бюл. № 11 

(51) A61B 8/00 (2020.01) 

(76) Мамбетова С. Ж., Самигуллина А. Э., Мамбетов Ж. С.  (KG) 

(56) Патент RU № 2221493, кл. A61B 8/06, 2004 

(54) Способ диагностики нарушений уродинамики верхних мочевых путей при 

беременности 

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству, и предназначено для 

оценки уродинамики верхних мочевых путей в различных сроках беременности. 

Задачей изобретения является разработка способа диагностики нарушений 

уродинамики верхних мочевых путей при беременности в различных позиционных 

режимах, а также при мочегонной фитостимуляции, тем самым обеспечивая высокую 

специфичность и чувствительность способа. 

Поставленная задача решается в способе диагностики нарушений уродинамики 

верхних мочевых путей при беременности путем ультразвукового допплерографического 

исследования почек, где в режиме цветового допплеровского картирования при поперечном 

и косопоперечном сканировании в надлобковой области определяют расположение устьев 

мочеточника по наличию выброса мочи из терминального отдела мочеточника, в режиме 

импульсной допплерографии устанавливают контрольный объем, максимально близкий к 

устью мочеточника, проводят коррекцию угла, для этого в режиме цветового 

допплеровского картирования получают изображение выброса мочи в виде равномерно 

окрашенной трубчатой структуры, определяют показатели: максимальная скорость, 

средняя скорость, время одного выброса, количество выбросов в одну минуту, оценивают 

качественные параметры кривых скоростей потоков мочеточниковых выбросов, при этом 

исследование проводят в различных положениях тела: горизонтальном, коленно-локтевом 

и вертикальном, а также с мочегонной фитостимуляцией, на основании проведенных 

исследований рассчитывают количественные параметры, которые условно разделяют на 

компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную степени выраженности 

нарушения уродинамики, при этом при компенсированной, субкомпенсированной степенях 

рекомендуют динамическое наблюдение, а при субкомпенсированной и 

декомпенсированной степенях рекомендуют внутреннее стентирование мочеточника или 

чрескожную пункционную нефростомию при наличии картины пиелонефрита. 

Показатели Компенси-

рованное 

Субкомпен-

сированное 

Декомпенсированное 

(после фитостимуляции) 

Максимальная скорость, см/сек 11-68 8-25 1-2 

Средняя скорость, см/сек 6-24 4-20 0,5-3 

Время выброса, сек 2-8 1-3,5 1-1,5 

Количество выбросов в мин 3-7 1-3 0-1 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2227   

(13) С1 

(21) 20200007.1 

(22) 11.02.2020 

(46) 30.11.2020. Бюл. № 11 

(51) A61M 39/00 (2020.01) 

(76) Боконбаева С. Д., Насирдинов Ф. Р., Джанабилова Г. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2408016 С1, кл. G01N 33/48, 2010 

(54) Способ стерильного забора мокроты из эндотрахеальной трубки у больных 

новорожденных детей  

Изобретение относится к медицине, а именно к неонатологии и пульмонологии, и 

предназначено для получения секрета трахеобронхиального дерева при вентилятор-

ассоциированной пневмонии у новорожденных.  

Задача изобретения - разработать способ сбора стерильного биоматериала из 

интубационной трубки при вентилятор-ассоциированных пневмониях у новорожденных 

детей с исключением риска контаминации. 

Поставленная задача решается в способе стерильного забора мокроты из 

эндотрахеальной трубки у больных новорожденных детей путем введения в 

эндотрахеальную трубку стерильного физиологического раствора, эвакуации аспирата, 

подключения ребенка вновь к аппарату искусственной вентиляции легких, где 

эндотрахеальную трубку через пластмассовый конец адаптера соединяют иглой адаптера с 

вакуумной пробиркой, промывные воды под отрицательным давлением собирают в 

вакуумную пробирку, затем эндотрахеальную трубку отсоединяют от адаптера с вакуумной 

пробиркой. 

Преимущество способа: простота выполнения процедуры, не требующей 

премедикации при исследовании; неинвазивность, физиологичность, отсутствие 

травматизации эпителия бронхов инструментом; получение материала даже у 

новорожденных при экстремально низкой массе тела; возможность повторения процедуры 

через короткий промежуток времени; отсутствие примеси слюны к получаемому 

материалу; необременительность для пациента и врача; экономичность. 

 
1 - адаптер (Люер адаптер), 2 - держатель, 3 - вакуумная пробирка (вакутайнер), 4 - игла,  

5 - пластмассовый конец. 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.02.2022 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2232   

(13) С1 

(21) 20190086.1 

(22) 26.11.2019 

(46) 31.12.2020. Бюл. № 12 

(51) A61B 17/02 (2020.01) 

(76) Мамытов М. М., Дюшеев Б. Ж., Акматалиев А. А., Байматов А. А., Абдыракманов Б. 

Б.  (KG) 

(56) Патент RU 65382 U1, кл. A61M 27/00, 2007 

(54) Церебральный ретрактор  

Изобретение относится к хирургическому инструментарию, а именно к 

нейрохирургии, и предназначено для использования при удалении внутримозговых 

очаговых образований, таких как, гематомы, опухоли, кисты, травматические ушибы 

головного мозга. 

Задачей изобретения является разработка церебрального ретрактора для удаления 

внутримозговых патологических очагов, который обеспечит малотравматичный широкий 

операционный доступ внутрь ткани мозга, что позволит хирургу произвести тотальное 

удаление патологического очага, расширение видимого обзора, и упрощение 

хирургической манипуляции. 

Поставленная задача решается церебральным ретрактором, выполненным в виде 

воронки, где дополнительно оснащен раздвижным механизмом, представленным двумя 

пластинами, один конец которых крепится к зеркалам, а другие концы пластин соединены 

между собой заклепкой, при этом на одну из пластин перпендикулярно крепится изогнутая 

пластина с пазом, на другой установлен винт для фиксации, а воронка представлена 

двухстворчатым зеркалом, состоящим из правого и левого створок. 

 

 
1 - двухстворчатое зеркало, 2 - пластины, 3 -  изогнутая пластина с пазом,  

4 - винт для  фиксации. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.11.2022 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2233   

(13) С1 

(21) 20190084.1 

(22) 25.11.2019 

(46) 31.12.2020. Бюл. № 12 

(51) A61C 7/00 (2020.01) 

(76) Жетимишов А. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2495643 С1, кл. A61C 7/36, 2013 

(54) Способ ретенции результата ортодонтического лечения 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортодонтической стоматологии, и 

предназначено для фиксации зубных рядов и прикуса после ортодонтического лечения. 

Задачей изобретения является разработать способ ретенции результата 

ортодонтического лечения, обеспечивающий качественную фиксацию прикуса и зубных 

рядов после снятия брекет систем, и предотвращение смещения исправленных зубных 

рядов и прикуса.  

Поставленная задача решается в способе ретенции результата ортодонтического 

лечения путем фиксации несъемного ретейнера пассивным припасовыванием, изгибания 

его по форме зубной дуги со стороны небной и язычной поверхностей на верхней и нижней 

челюсти и приклеивания адгезивом для фиксации зубного ряда, где приклеивают каждую 

лежащую на зубе волну отдельно, в области от шейки до экватора, а края волн, выходящие 

к деснам, подгибают от межзубных сосочков внутри, причем протяженность несъемного 

ретейнера зависит от аномалий положения зубов и зубного ряда, а несъемный ретейнер 

изготавливают на рабочей модели слепка каждого пациента индивидуально.  

Способ обеспечивает максимальное удержание исправленного прикуса и зубных 

рядов. Ретейнер, обладая упругими свойствами и волнообразной формой, позволяет 

прикрепить его, охватывая максимальную площадь зубных поверхностей. 

 

Фиг 2.Способ установка ретейнера 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 25.11.2022 г.  
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2235   

(13) С1 

(21) 20190074.1 

(22) 11.10.2019 

(46) 15.01.2021. Бюл. № 1/1 

(51) А61F 5/055 (2020.01) 

(76) Эмилбеков М. Э., Узакбаев К. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2 382 620 С1, кл. A61F 5/055, A61F 5/02, 2010 

(54) Функционально-ортезное устройство для коррекции кривошеи 

Изобретение относится к медицинской ортопедической технике и предназначено для 

лечения патологии шейного отдела позвоночника, в том числе различных форм кривошеи.  

Задачей функционально-ортезного устройства для коррекции кривошеи является 

разработка более простой конструкции с возможностью функционально корректировать 

патологию шеи и шейных позвонков в нескольких плоскостях. 

Поставленная задача решается в функционально-ортезном устройстве для 

коррекции кривошеи, состоящем из опорной и регулировочной частей, где опорная часть 

состоит из двух соосно и оппозитно расположенных разъемных опорных дуг, соединенных 

регулировочной частью, где опорные дуги выполнены в виде изогнутых незамкнутых 

эллипсовидных фигурных дуг, регулировочная часть состоит из пластины, двух болтов, 

установленных по одному по середине одной из боковых сторон каждой фигурной дуги с 

возможностью их смещения друг относительно друга, причем пластина установлена с 

возможностью смещения фигурных дуг друг относительно друга и их жесткой фиксацией 

гайками. 

Устройство позволяет корректировать положение шейного отдела в нескольких 

плоскостях (вверх-вниз, вперед-назад и влево-вправо), в том числе и в комбинации этих 

направлений, получать физиолечение на область грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

во время ношения устройства, а также его преимуществом является простота конструкции. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 11.10.2022 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2239   

(13) С1 

(21) 20200022.1 

(22) 27.05.2020 

(46) 29.01.2021. Бюл. № 1/2 

(51) A61B 17/58 (2020.01) 

(76) Ешиев А. М., Чирдизов А. А., Ешиев Д. А.  (KG) 

(56) Патент SU 1174003А, кл. А61В 17/00, 1985 

(54) Способ хирургического лечения высоких переломов мыщелкового отростка 

нижней челюсти с вывихом суставной головки 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой травматологии и 

предназначено для лечения высоких переломов мыщелкового отростка нижней челюсти. 

Задачей изобретения является разработка способа хирургического лечения высоких 

переломов мыщелкового отростка нижней челюсти с вывихом суставной головки, 

обеспечивающего эффективность остеосинтеза и профилактику вторичной деформации 

нижней челюсти. 

Поставленная задача решается в способе хирургического лечения высоких 

переломов мыщелкового отростка нижней челюсти с вывихом суставной головки с 

высвобождением и извлечением суставной головки, остеосинтезом суставной головки 

костными швами к мыщелковому отростку вне раны с последующей ее реплантацией, 

закреплением титановой мини-пластиной, где путем косой остеотомии извлекают 

мыщелковый отросток, оставляя при отслойке часть латеральной крыловидной мышцы на 

отслоенной суставной капсуле, а между малым и большим фрагментами нижней челюсти в 

щель распила помещают ранее отсепарированный фрагмент угла нижней челюсти. 

Преимуществами способа являются полное восстановление анатомической 

целостности нижней челюсти, меньшая травматичность окружающих тканей, удобство и 

эффективность остеосинтеза за счет предупреждения вторичной деформации нижней 

челюсти без дополнительной фиксации ортопедическими конструкциями, а в 

последующем, полное восстановление функции нижней челюсти. 

Предлагаемым способом пролечено 17 больных, достигнут хороший результат, 

осложнений не наблюдалось. 

  



 

 

307 
 

 

Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2253   

(13) С1 

(21) 20200054.1 

(22) 30.11.2020 

(46) 30.07.2021. Бюл. № 7/2 

(51) A61N 2/00 (2021.01) 

       A61N 23/00 (2021.01) 

(76) Caгымбаев М. А., Дженбаев Е. С., Рысбаев К. С., Койчубеков А. А., Азимбаев К. Т., 

Сагымбаев Э. М.  (KG) 

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 1764 С1, кл. A61N 2/00, А61N 1/00, A61H 

23/00, 2015 

(54) Способ реабилитации больных после травм и поражений поясничного отдела 

позвоночника и спинного мозга 

Изобретение относится к области медицины, в частности к ортопедии, 

нейрохирургии, неврологии и физиотерапии и может быть использовано в лечебно-

профилактических, санаторных учреждениях для реабилитации пациентов после травм и 

поражений поясничного отдела позвоночника и спинного мозга. 

Задачей изобретения является разработка способа реабилитации больных после 

травм и поражений поясничного отдела позвоночника и спинного мозга в условиях 

среднегорного специализированного стационара, позволяющего обеспечить повышение 

терапевтического эффекта и раннюю двигательную активность больного. 

Поставленная задача решается в способе реабилитации больных после травм и поражений 

поясничного отдела позвоночника и спинного мозга, включающем лечебную гимнастику, 

физиобальнеологические процедуры, где реабилитацию проводят в условиях 

среднегорного специализированного стационара с учетом временного промежутка и строго 

в последовательности: лечебная физическая культура с одномоментной разработкой 

пораженных конечностей в тренажерном зале, где пациент 2 раза в день делает упражнения 

с инструктором и 4-5 раз самостоятельно по специально подобранным для данного 

больного комплексам упражнений, которые должны быть записаны в дневнике больного, 

далее после 30 минутного перерыва вторым этапом проводят магнитотерапию переменным 

магнитным полем на область поясницы продолжительностью воздействия 15 минут, затем 

после 30 минутного перерыва третьим этапом больному проводят электрофорез препарата 

кальция, продолжительностью 10 минут, затем, после 20 минутного промежутка четвертым 

этапом проводят электростимуляцию мышц нижних конечностей, продолжительностью 15 

минут и после часового отдыха, во второй половине дня, пятым этапом проводят парафин-

озокеритовые аппликации, нагретые до 50-55 °С на поясничный отдел позвоночника, 

продолжительностью 15 минут, и шестым этапом без временного промежутка проводят 

классический ручной массаж продолжительностью 15 минут, курс лечения составляет                            

8-10 дней. 

Преимуществом способа является повышение лечебного эффекта, противовоспали-                         

тельного действия, улучшение трофики тканей, особенно эффективно для купирования 

болей в начале заболевания, ускорение срока консолидации переломов, безболезненность 

и комфортность методики, отсутствие побочного эффекта и ранняя двигательная 

активность больного. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2254   

(13) С1 

(21) 20200058.1 

(22) 09.12.2020 

(46) 30.07.2021. Бюл. № 7/2 

(51) A61C 9/00 (2021.01) 

(76) Калбаев А. А., Тынчеров Р. Р.  (KG) 

(56) Патент RU 2683907 С1, кл. А61С 9/00, 2019 

(54) Способ получения оттисков на двусоставных имплантатах с немедленной 

нагрузкой 

Изобретение относится к ортопедической стоматологии, а конкретно к 

протезированию на имплантатах и предназначено для применения при двухэтапной 

методике имплантационного лечения с немедленной нагрузкой на имплантаты. 

Задачей изобретения является разработка упрощенного способа получения оттисков 

на двусоставных имплантатах с немедленной нагрузкой при сохранении точности оттиска, 

получение качественно информативной рабочей модели, возможность его использовать 

при протезировании единичных, средних и больших дефектов зубного ряда. 

Поставленная задача решается в способе получения оттисков на двусоставных 

имплантатах с немедленной нагрузкой, включающем применение открытой ложки, 

проверки в полости рта доступа к винтам трансферов, нанесение коррегирующего и 

базового слоя оттискного материала, изготовление временных коронок, где используют 

временные коронки на винтовой фиксации, на жевательной поверхности или на режущем 

крае которых высверливают перфоративное отверстие, вкручивают винт трансфера и 

стабильно фиксируют положение имплантатов в кости при переносе этих данных на 

рабочую модель.  

Получение одноэтапного или двухэтапного оттиска по данной методике без 

применения самотвердеющих пластсмасс в полости рта, дорогостоящих инструментов, 

существенно экономит время клинического приема, обеспечивает 100 % точность оттиска 

и дает возможность выявить недостатки при временном протезировании и учитывая их, 

изготовить постоянные конструкции при протезировании единичных, средних и больших 

дефектов зубного ряда. 

 

1 - винт трансфера, 2 - перфоративное отверстие, 3 - временные коронки, 

 4 - абатменты, 5 - имплантаты. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2256   

(13) С1 

(21) 20200051.1 

(22) 18.11.2020 

(46) 16.08.2021. Бюл. № 8/1 

(51) A61B 17/42 (2021.01) 

(76) Мусуралиев М. С., Орозалиева Б. К. (KG) 

(56) Патент № 2124870 С1, кл. А61В 17/42, 1999 

(54) Способ интрафасциальной гистерэктомии 

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству и гинекологии, 

предназначено для использования при гнойно-септических осложнениях в акушерстве, при 

релапаротомии, когда изменяется топография органов малого таза. 

Задачей изобретения является разработка способа гистерэктомии со снижением 

риска травмы мочеточников, мочевого пузыря, близлежащих сосудов. 

Поставленная задача решается в способе интрафасциальной гистерэктомии, 

включающем лапаротомию, вход в интрафасциальное пространство, отсечение придатков 

матки, пересечение круглых связок матки маточных сосудов и отсечение шейки матки от 

сводов влагалища, где разрез проводят в продольном направлении длиной около двух 

сантиметров по задней стенке шейки матки между крестцово-маточными связками, далее, 

надсекают фасцию задней поверхности шейки матки полукруглым разрезом от одной 

сосудистой ножки до другой, при этом матку оттягивают кпереди в сторону симфиза. 

Сущность способа заключается в том, что вход в интрафасциальное пространство 

проводится между крестцово-маточными связками по задней стенке шейки матки, 

проводится безопасное и полное усечение слизисто-мышечного слоя шейки матки. 

Сохранение кардинальных и крестцово-маточных связок. Снижение риска травмы 

мочеточников, мочевого пузыря и близлежащих сосудов. Уменьшается время операции. 

Все манипуляции выполняют внутри фасциальных структур, кольцевидно охватывающих 

шейку матки, оставаясь в пределах фасциального листка, что предупреждает повреждение 

мочеточника, мочевого пузыря и близлежащих сосудов. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2259   

(13) С1 

(21) 20200029.1 

(22) 25.06.2020 

(46) 15.09.2021. Бюл. № 9/1 

(51) A61P 31/12 (2021.01) 

       A61P 17/14 (2021.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Балтабаев Мир-Али Курбан-Алиевич, Балтабаев Алиджон Мир-Алиевич, Балтабаева 

Лайло Мир-Алиевна  (KG) 

(56) Волкова Е. Н., Григорьева А. А., Кондрахина И. Н., Мареева А. Н. Федеральные 

клинические рекомендации по ведению больных алопецией гнездной. Москва. 2013. С. 10-

13 

(54) Способ лечения рецидива алопеции 

Изобретение относится к медицине, а именно к дерматологии, и может быть 

использовано в лечении рецидива алопеции. 

Задачей изобретения является разработать способ лечения рецидива алопеции, 

обеспечивающий стойкий терапевтический эффект проводимой терапии рецидива 

алопеции за счет назначения этиопатогенетического лечения, сокращение сроков терапии, 

и исключение побочных действий гормональной и иммунодепрессивной терапии. 

Поставленная задача решается в способе лечения рецидива алопеции, включающем 

назначение витаминов, наружной гормональной терапии, биостимуляторов, где 

дополнительно в терапии используют ганцикловир по 250-500 мг внутривенно на 100 мл 

физиологического раствора, ежедневно, 12-15 дней, несколькими курсами с интервалом в 

20-30 дней. 

Способ не требует высоких затрат материальных средств, при клиническом 

применении высокоэффективен и не дает побочных и отрицательных явлений, характерных 

для других способов противорецидивного лечения алопеции. 
 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

изобретение под ответственность заявителя из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 25.01.2023 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2267   

(13) С1 

(21) 20200047.1 

(22) 02.11.2020 

(46) 30.11.2021. Бюл. № 11/2 

(51) A61K 6/00 (2021.01) 

(76) Ризаев Бакыт Женишбекович, Ешиев Абдыракман Молдалиевич, Абдышев Талант 

Кубатбекович, Суеркулов Эрбол Сыргакбекович, Алмакунов Бакыт Мааданбекович  (KG) 

(56) Патент RU № 2201219 С2, кл. А61К 9/70, А61К 31/155, А61К 31/167, 27.03.2003 

(54) Состав для профилактики воспалительных осложнений после удаления зуба 

Изобретение относится к медицине, а именно к разделу хирургической стоматологии 

и может быть использовано для профилактики осложнений после удаления зубов, в 

частности альвеолита. 

Известен состав для лечения альвеолита в виде мази, содержащей анестетик, 

антисептик и кровоостанавливающий компонент, при этом в качестве анестетика состав 

содержит анестезин. Недостаток средства в том, что он раздражает слизистую оболочку и 

ткани из-за содержания в составе сильного антисептика йодоформа, который обладает 

местным раздражающим и биотоксическим действием за счет трийодметана и вызывает 

резкий, неприятный вкус во рту. Не имеет в составе агента, который способствует процессу 

проникновения лекарственных ингредиентов в ткани. 

Задачей изобретения является разработка дешевого, доступного и в то же время 

пролонгированного действия средства для профилактики воспалительных заболеваний 

полости рта, обладающего высокой терапевтической эффективностью, простого в 

приготовлении.   

Поставленная задача решается получением состава профилактики воспалительных 

осложнений после удаления зуба, включающем усиливающий проникновение агент 

димексид, обезболивающие, препараты, улучшающие трофику и регенерацию тканей, где 

в качестве антимикробного средства содержит лизоцим, в качестве анестетика - новокаин, 

в качестве регенеранта экстракт из шрота облепихи при следующем соотношении 

ингредиентов (мас. %):  

Димексид 25 %                5 

Экстракт из шрота  

облепихи 80 %                50 

Лизоцим                25 

Новокаин 2,5 %                 2 

Очищенная вода            остальное. 

 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины 

за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 01.06.2023 г. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2268   

(13) С1 

(21) 20210011.1 

(22) 15.03.2021 

(46) 15.12.2021. Бюл. № 12/1 

(51) A61B 17/00 (2021.01) 

       A61K 38/43 (2021.01) 

(76) Алмереков Азиз Эркинович, Колесниченко Ирина Владимировна, Чернецова Галина 

Степановна, Кузебаев Руслан Едилович  (KG) 

(56) Деревянко Т. И., Лайпанов И. М., Кадиев Р. М., Путилин В. А. Профилактика рубцовых 

изменений шейки мочевого пузыря после открытой чреспузырной аденомэктомии. // 

Урология, 2012, № 4, стр. 40-42 

(54) Способ профилактики и лечения рубцовых изменений в шейке мочевого пузыря 

после аденомэктомии и трансуретральной резекции предстательной железы 

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть 

использовано для профилактики и лечения склероза шейки мочевого пузыря после 

аденомэктомии и трансуретральной резекции предстательной железы.  

Задачей изобретения является разработка способа профилактики и лечения 

рубцовых изменений в шейке мочевого пузыря с целью восстановления оттока мочи из 

нижних мочевыводящих путей после аденомэктомии и трансуретральной резекции 

предстательной железы при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 

Задача решается в способе профилактики и лечения рубцовых изменений в шейке 

мочевого пузыря после аденомэктомии и трансуретральной резекции предстательной 

железы, включающем применение препарата Бовгиалуронидаза азоксимер в дозе 3000 МЕ, 

при этом производят поэтапное интраоперационное, трансуретральное и транссвищевое 

введение препарата в подслизистую оболочку шейки мочевого пузыря и затем 

внутримышечное введение в течение одного месяца. 

Показатели Группы и сроки наблюдения 

Основная 

группа 

(n=20) 

Контрольная 

группа 

(n=23) 

Основная 

группа  

(n=20) 

Контрольная 

группа  

(n=23) 

Через 1 месяц Через 12 месяцев 

Максимальная скорость  

потока мочи, мл/сек 

18,6+1,84 10,1+3,1  20,5+1,72 12,1+1,0  

Р <0,05 

Остаточная моча, мл 21,6+3,4 28,2+4,1  20,3+1,4 24,3+2,1 

Р <0,05 

Наличие инфравезикальной  

обструкции по данным  

ретроградной уретроцистографии, 

микционной цистоуретрографии, 

число пациентов 

3 4  3 3  

 

Р >0,05 

Шкала IPSS, баллы 6+2 8+4 4+2 6+2 

Р >0,05 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2272   

(13) С1 

(21) 20210022.1 

(22) 23.04.2021 

(46) 31.12.2021. Бюл. № 12/2 

(51) A61M 27/00 (2021.01) 

(71) (73) Алымбаев Руслан Султанбекович (KG) 

(72) Кулназаров Алмазбек Сакбоевич, Юлдашев Ильшат Мухитдинович, Алымбаев Руслан 

Султанбекович, Алымбаева Айнура Султанбековна  (KG) 

(56) Патент RU № 158954, U1, кл. А61М 27/00, 20.01.2016 

(54) Проточно-вакуумно-промывное устройство для челюстно-лицевой хирургии 

Изобретение относится к области медицины, а именно к устройствам, применяемым 

в челюстно-лицевой хирургии (далее ЧЛХ) и стоматологии, и может быть использовано для 

отведения экссудата из полостей челюстно-лицевой области при переломах нижней 

челюсти осложненных нагноением, гематомами, остеофлегмонами в условиях 

инфицированной изолированной раны. 

Задачей изобретения является создание конструкции устройства, позволяющего 

осуществлять активный контроль ведения изолированной операционной раны за счет 

обеспечения исключения повторного вскрытия нагноившейся раны, как следствия ее 

инфицирования. 

Задача решается тем, что проточно-вакуумно-промывное устройство для челюстно-

лицевой хирургии, содержащее хирургический дренаж, выполненный из нетканного 

материала, снабженный элементами ввода/ вывода лекарственного средства и содержимого 

раны, содержит покрывной колпачок, выполненный в виде объемно-выпуклой тонкой 

пластины, имеющей форму вытянутого в длину сегмента круга, длина которой превышает 

ширину, снабженной равноудаленно расположенными друг от друга отверстиями 

ввода/вывода лекарственного препарата и содержимого раны, а вдоль длинных сторон 

покрывного колпачка последовательно, равноудаленно друг от друга, выполнены отверстия 

для прохождения шовного материала, при этом дополнительно оснащено переходником 

ограничителем, выполненным в виде ступенчатой втулки, проксимальный конец которого 

выполнен цилиндрической формы большего диаметра, а дистальный конец выполнен 

меньшего диаметра и имеет конусность, причем на проксимальном конце выполнен буртик, 

имеющий плоскую овальную форму, а на дистальном конце, равноудалено друг от друга 

выполнены микроотверстия. 

Преимуществами использования предлагаемого устройства является обеспечение: 

активного дренажа послеоперационной раны; контроля введения лекарственных 

препаратов; возможности осуществлять наблюдение за раной в динамике. 
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Аннотация описания изобретения к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 2275   

(13) С1 

(21) 20210020.1 

(22) 16.04.2021 

(46) 31.12.2021. Бюл. № 12/2 

(51) G01N 1/28 (2021.01) 

       G01N 33/48 (2021.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Цопова Ирина Александровна, Кононец Ирина Евгеньевна, Матющенко Наталья 

Сергеевна, Айдаралиева Диляра Кудайбергеновна, Колодяжная Елена Михайловна  (KG) 

(56) Патент под ответственность заявителя KG 2013 С1, кл. G01N 33/53, A01N 1/02, 

31.01.2018 

(54) Спрей-фиксатор для цитологических исследований 

Изобретение относится к области медицины, а именно, к составам для фиксации 

биоматериала, нанесенного на предметное стекло для проведения цитологических, 

морфологических или иммуноцитохимических исследований. 

Задачей изобретения является разработка фиксатора для цитологических 

исследований с использованием недорогих компонентов, имеющихся в свободном доступе 

у компаний, производящих лабораторные реактивы, который позволит сократить время 

фиксации и может применяться для любого биоматериала, взятого от человека или 

животных и нанесенного на предметное стекло. 

Задача решается тем, что предложен спрей-фиксатор для цитологических 

исследований, включающий физиологический раствор, этиловый спирт и раствор 

формалина, и дополнительно содержащий раствор цитрата натрия, при следующем 

соотношении компонентов, в мл на 1000 мл: 

физиологический раствор              380-420   

96 % этиловый спирт                      545-560  

3,8 % раствор цитрата натрия      43,0-47,0 

2 % раствор формалина                 4,0-10,0. 

Предложенный спрей-фиксатор для цитологических исследований позволяет 

ускорить время высушивания препарата, обеспечивает его сохранность при 

транспортировке, сохраняет структуру клеточных элементов, гораздо дешевле аналогов и 

безопасен для человека. 

Характеристики спрей-фиксатора для цитологических  

исследований и этилового спирта 

Характеристика 
Спрей-фиксатор для                                

цитологических исследований 
96 % этиловый спирт 

Качество фиксации Высокое Высокое 

Скорость фиксации 1-2 мин 3-10 мин 

Пожароопасность Средняя Высокая 

Токсичность Средняя Высокая 

Сертификат Не требуется Требуется 

Цена 62 сом за 1 л 10 долл. США за 1 л 

Условия хранения Комнатная температура Специальные 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

 (11) 121 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20090018.2 

(22) 29.12.2009 

(46) 31.03.2011. Бюл. № 3 

(51) A61M 25/00 (2010.01) 

(76) Абдыкеримов С. А.  (KG) 

(56) Свидетельство на полезную модель RU № 22616U1, кл. А61М 25/00, 2002 

(54) Шунтирующее устройство для лечения гидроцефалии 

Полезная модель относится к медицине, а именно к нейрохирургии и предназначена 

для лечения гидроцефалии у детей. 

Задача полезной модели состоит в создании устройства, не содержащего в себе 

сочленения и позволяющего удлиняться по мере роста ребенка. 

Задача решается в шунтирующем устройстве для лечения гидроцефалии, состоящем 

из вентрикулярного катетера, помпы с клапаном и абдоминального катетера, где 

абдоминальный катетер выполнен в виде непрерывной трубки, содержащей часть, где один 

участок вдвинут в смежный ему другой участок трубки, с возможностью скольжения. 

 
1- помпа с клапаном, 2- переходники, 3- непрерывный абдоминальный катетер, 4- где 

один участок трубки, 5 вдвинут в смежный участок трубки 6. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 29.12.2012 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 126 

(13) С1 

(19) KG 

(21) 20100017.2 

(22) 15.03.2010 

(46) 30.06.2011. Бюл. № 6 

(51) А61В 17/24 (2011.01); 

        А61В 17/32 (2011.01) 

(76) Нуркеев Н. Б.  (KG) 

(56) Еланцев Б. В. Оперативная оториноларингология. Алма-Ата: Казахское 

государственное издательство, 1959. – 177 с. 

(54) Аденотом 

Полезная модель относится к медицине, а именно к оперативной оториноларингологии 

и может быть использована в процессе хирургического лечения гипертрофии 

носоглоточной миндалины (аденоиды). 

Задачей устройства является снижение рецидивов заболевания и уменьшение сроков 

послеоперационного лечения. 

Задача решается в аденотоме, выполненном в виде конусовидного стержня, 

содержащем рукоятку с насечками и рабочую часть в виде кольца, при этом в кольце 

выполнена U-образная выемка. 

Широко известны различные хирургические инструменты и способы их использования 

для удаления аденоидов у детей. 

Известен аденотом, снабженный ножом для послойного удаления и одновременного 

измельчения аденоидов, при этом нож может вращаться с высокой скоростью посредством 

привода от двигателя бормашины (А. с. SU    № 1657165, кл. А61В 17/32, 1991). 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 15.03.2011 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 128 

(19) KG 

(21) 20110002.2 

(22) 01.06.2010 

(46) 30.09.2011. Бюл. № 9 

(51) А61В17/56 (2011.01) 

(76) Джумабеков С. А., Амзаев С. Ю., Садыков Э. С. (KG) 

(56) Загородний Н. В. и др. Предоперационное планирование, технология операции и 

послеоперационная реабилитация // Эндопротез тазобедренного сустава «СФЕН» 

цементной фиксации – 2008. – 16 с. 

(54) Полусферическая фреза 

Полезная модель относится к области медицины, а именно к травматологии и 

ортопедии, и может быть применено при оперативном восстановлении функции 

тазобедренного сустава. 

Задачей полезной модели является разработка фрезы для обработки вертлужной 

впадины, обеспечивающей соблюдение и сохранение необходимого направления и 

пропорций при формировании дна полости вертлужной впадины. 

Поставленная задача решается тем, что формирование полости дна вертлужной 

впадины для установки чашки эндопротеза производится полусферической фрезой. 

Устройство состоит из полусферического полого бура с режущими отверстиями на рабочей 

поверхности и конусообразным стержнем в передней части длиной 5,0 мм. и шириной у 

основания 3 мм. Полусферическая фреза позволяет сохранить чёткое намеченное 

направление и пропорции при формировании полости дна вертлужной впадины для 

установки чашки эндопротеза, без дополнительной потери костной ткани, причиной 

которой является вибрация при рассверливании.  

 

Полусферическая фреза 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 01.06.2013 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 134 

(19) KG 

(21) 20110011.2 

(22) 01.04.2011 

(46) 30.12.2011. Бюл. № 12 

(51) A61F 9/00 (2011.01) 

(76) Ешиев А., Ешиев Д., Мырзашева Н. (KG) 

(56) Патент RU № 210951, кл. А61F 9/00, 1998 

(54) Очки физиотерапевтические с выносными световыми излучателями и 

электровибромассажером для применения в области лица и полости рта 

Полезная модель относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии и предназначена для физиотерапевтического лечения 

различных заболеваний и повреждений в области лица и полости рта. 

Задачей полезной модели является разработка физиотерапевтического устройства на 

основе оптического излучения и электровибромассажа применительно к различным 

областям лица и полости рта. 

Поставленная задача достигается тем, что в светозащитные очки с широкими дужками 

интегрированы специальные разъемы и блок питания (батарейка). Разъемы обеспечивают 

возможность подключения выносных светоизлучателей и электровибромассажера. 

Светоизлучатели в виде специальных матриц устанавливают и фиксируют в области 

патологического очага при артритах, невралгиях, переломах челюстей, а так же в полости 

рта – при альвеолитах непосредственно к зубам. 

Преимуществом полезной модели является обеспечение комфорта и удобства 

физиотерапевтического лечения больных с максимально точной доставкой средств 

воздействия на патологический очаг не только в области лица, но и в полости рта. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики  на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 01.04.2016 г.  



 

 

319 
 

Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 140 

(19) KG 

(21) 20110012.2 

(22) 19.08.2011 

(46) 31.05.2012. Бюл. № 5 

(51) A61B 17/58 (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Кулуев Т. М., Казаков С. К., Садыков Э. С., Калчаев Б. Н. (KG) 

(56) Патент RU № 2040220, кл. А61В 17/58, 1995 

(54) Пластина для остеосинтеза при комбинированном удлинении длинных 

трубчатых костей 

Полезная модель относится к медицине, а именно к ортопедии, и может быть 

использована для удлинения длинных трубчатых костей верхней и нижней конечностей при 

врождённых или приобретенных укорочениях. 

Задачей полезной модели является разработка пластины, позволяющей обеспечить 

стабильную фиксацию отломков удлиняемой кости, создать оптимальные условия для 

развития костного регенерата и возможности ранней разработки коленного сустава. 

Поставленная задача решается тем, что в разработанной пластине для остеосинтеза при 

комбинированном удлинении длинных трубчатых костей имеются отверстия под 

фиксирующие проксимальные винты и дополнительно продольная прорезь, для 

скольжения динамических дистальных винтов. Прорези в пластине позволяют скользить 

дистальному отломку удлиняемой кости в продольном направлении, без смещения в 

остальных плоскостях. 

 

 

 

 

 

Фиг.3 - вид с торца 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 19.08.2015 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 143 

(19) KG 

(21) 20110006.2 

(22) 27.04.2011 

(46) 31.05.2012. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/58 (2012.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Изабеков Ч. Н.  (KG) 

(56) Титановые имплантаты и инструменты для остеосинтеза: Каталог. – Новгород: 2006. – 

35 с. 

(54) Репонатор для закрытой репозиции переломов костей скелета 

Полезная модель относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии и 

может быть применена для закрытой репозиции места перелома длинных костей скелета. 

Задачей полезной модели является разработка репонатора, применяемого для 

закрытого способа репозиции, исключающего вскрытие места перелома и позволяющего 

закрыто сопоставлять дистальную и проксимальную отломки костной ткани. 

Поставленная задача решается в репонаторе для закрытой репозиции костей скелета, 

состоящем из рабочей части, выполненной в форме стержня с винтовой резьбой и «Т» 

образной рукоятки, где репонатор изготовлен из нержавеющей стали, стержень имеет 

самонарезающий шаг винта, квадратный конец и внутреннюю резьбу под шуруп, а в 

рукоятке выполнено отверстие для крепления. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 27.04.2013 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 147 

(19) KG 

(21) 20110003.2 

(22) 31.10.2012 

(46) 31.10.2012. Бюл. № 10 

(51) A61C 5/00 (2012.01) 

       G01N 3/08 (2012.01) 

(76) Алымбаев Р. С., Насыров Т. В., Рызгоев В. Б. (KG) 

(56) Патент RU № 51861, кл. А61С 5/00, G01N 3/08, 2006 

(54) Устройство для испытания посадки субкортикальных имплантатов на боковую 

деформацию 

Полезная модель относится к устройствам, предназначенным для применения в 

стоматологии при стендовых испытаниях. 

Задача полезной модели – разработать устройство, обеспечивающее испытание 

посадки имплантата при условиях, близких по нагрузкам к «жеванию». 

Поставленная задача решается тем, что устройство для испытания посадки 

субкортикальных имплантатов на боковую деформацию, состоящее из испытуемого 

элемента, блока формирования нагрузки, блока сбора и оцифровки измерительной 

информации, измерительного блока, ЭВМ выполнен так, что испытуемый элемент состоит 

из зуба с установленным на нём имплантатом, блок формирования нагрузки состоит из 

электродвигателя, силового блока управления и редуктора, на оси которого установлен 

кулачок, который расположен в бокалообразном элементе с возможностью совершать 

циклические колебательные движения, бокалообразный элемент расположен на оси, 

нижний конец которого крепится на головке имплантата, причем ось шарнирно закреплена 

в средней своей части, измерительный блок содержит по 4 датчика перемещения и усилий, 

расположенные, вокруг имплантата. 

 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 11.02.2014 г.  
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 157 

(19) KG 

(21) 20120020.2 

(22) 22.10.2012 

(46) 31.07.2013. Бюл. № 7 

(51) A61N 5/06 (2013.01) 

(71) (73) Ешиев А. М.  (KG) 

(72) Ешиев А. М., Давыдова А. К.  (KG) 

(56) Патент RU № 53914 U1, кл. A61N 5/06, 2006 

(54) Фототерапевтическое устройство для близкофокусного облучения твердого и 

мягкого неба после ураностафиллопластики 

Полезная модель относится к медицине, а именно к физиотерапевтическим 

устройствам с использованием света и может быть использована в челюстно-лицевой 

хирургии после ураностафиллопластики. 

Задача полезной модели: разработать устройство, которое могло бы обеспечить 

близкофокусное облучение послеоперационного шва в области твердого и мягкого неба. 

Поставленная задача решается в фототерапевтическом устройстве для 

близкофокусного   облучения   твердого   и   мягкого   неба 

после ураностафиллопластики, содержащем несколько синих светодиодов, прозрачную 

трубку, изогнутую по форме преддверия рта, блок питания и приспособление для 

включения светодиодов. Кроме того, прозрачная трубка изогнута в виде дуги на всю длину 

и ширину мягкого и твердого неба, а в просвете прозрачной трубки, размещенной вдоль 

линии послеоперационного неба, расположены светодиоды. Далее, к периферическим 

отделам дугообразно-изогнутой трубки, фиксируется ортодонтическое винтовое 

приспособление для расширения и сужения дуги. 

Таким образом, данное фототерапевтическое устройство осуществляет 

фотодинамическую терапию, ускоряет процесс заживления послеоперационной раны, 

снижает отек мягких тканей, уменьшает болезненность, оказывает антибактериальную 

терапию, что является важным для заживления послеоперационной раны после 

ураностафиллопластики. 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 22.10.2014 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 160 

(19) KG 

(21) 20120019.2 

(22) 22.10.2012 

(46) 30.08.2013. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/00 (2013.01) 

(71) (73) Ешиев А. М.  (KG) 

(72) Eшиев А. М., Абдуллаева С. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 53914 U1, кл. A61N 5/06, 2006 

(54) Внутриполостное фотодренажное устройство 

Полезная модель относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть 

использована при лечении флегмон челюстно-лицевой области. 

Задачей полезной модели является разработка устройства, которое могло бы 

одновременно обеспечивать не только дренирование послеоперационной раны, но и 

внутриполостную фотодинамическую терапию. 

Поставленная задача решается в фотодренажном устройстве, состоящем из трубки, 

содержащей светодиод синего света, включатель и блок питания, где устройство соединено 

с помощью двух съемных колец с дренажной трубкой и выполнено в форме цилиндра, в 

расширенном основании которого находятся блок питания и включатель, соединенный 

электропроводами с светодиодом, расположенным на рабочем конце трубки. 

 

 

 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 22.10.2014 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 163 

(19) KG 

(21) 20120013.2 

(22) 19.07.2012 

(46) 31.10.2013. Бюл. № 10 

(51) A61M 25/00 (2013.01) 

(71) (73) Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Абдыкеримов С. А.  (KG) 

(56) Свидетельство на полезную модель RU № 22616, кл. А61М 20/00, 2001 

(54) Шунтирующее устройство для лечения гидроцефалии 

Полезная модель относится к нейрохирургии и может быть использована для 

лечения больных гидроцефалией. 

Задачей полезной модели является упрощение конструкции, достижение полной 

герметичности катетера и новое решение проблемы удлинения абдоминального катетера с 

ростом ребенка. 

Поставленная задача решается тем, что в шунтирующем устройстве для лечения 

гидроцефалии, состоящем из вентрикулярного катетера, помпы с клапаном и 

абдоминального катетера, абдоминальный катетер выполнен в виде гофрированной трубки, 

к которому в его нижней части присоединен отрезок гладкостенной трубки. 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 19.07.2012 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 164 

(19) KG 

(21) 20120014.2 

(22) 19.07.2012 

(46) 31.10.2013. Бюл. № 10 

(51) A61F 2/64 (2013.01) 

       A61B5/103 (2013.01) 

(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2199979 С2, кл. A61F 2/64, А61В 5/103, 2003 

(54) Устройство для диагностики повреждений боковых связок коленного сустава 

Полезная модель относится к медицине, а именно к ортопедии и травматологии, и 

предназначена для диагностики повреждений боковых связок коленного сустава. 

Повреждения боковых связок коленного сустава, особенно у спортсменов и 

пожилых людей, являются значительной проблемой в травматологии. 

Задачей полезной модели является разработка простого, компактного, переносного 

устройства, позволяющего создавать дозированную нагрузку и точную фиксацию 

конечностей. 

Поставленная задача решается в устройстве для диагностики повреждений боковых 

связок коленного сустава, состоящем из неподвижного и подвижного элементов, где 

неподвижный элемент состоит из П-образной рамки на одной из боковых сторон которой 

закреплено полукольцо с ремнем, а подвижный элемент состоит из такого же полукольца с 

ремнем, расположенного на конце стержня с резьбой, стержень установлен на другой 

боковой стороне рамки и полукольца расположены оппозитно. 

 
 

 

 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 19.07.2014 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 172 

(19) KG 

(21) 20130002.2 

(22) 28.01.2013 

(46) 31.03.2014. Бюл. № 3 

(51) A61F 5/04 (2014.01) 

(76) Осмоналиев Ж., Бочаров В. И., Кодякин С. М.  (KG) 

(56) Патент RU № 75569 U1, А61F 5/04, 2008 

(54) Установка для тракционной терапии 

Полезная модель относится к медицине и предназначена для вытяжения 

позвоночника, снятия напряжения со скелетной мускулатуры, разгрузки нервных 

окончаний, восстановления межпозвоночных дисков и коррекции взаимного положения 

позвонков. 

Задачей полезной модели является разработка мобильного устройства, где можно 

использовать стандартную больничную кушетку, задавать более точные величины тракции, 

а также создать возможность расслабляющего воздействия на позвоночник. 

Поставленная задача решается в установке для тракционной терапии, содержащей 

кушетку с поясами и ремнями крепления, устройство для создания тракции, устройство 

управления режимами тракции и датчик давления, где на кушетке дополнительно 

установлен подвижный валик с подогревом, в центре валика расположена головка 

вибратора, а устройство для создания тракции состоит из электродвигателя, 

самотормозящегося червячного редуктора, понижающего редуктора; устройство 

управления режимами тракции состоит из программируемого микроконтроллера, датчика 

давления и пульта управления, где датчик давления установлен на Г-образной конструкции. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 28.01.2016 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 186 

(19) KG 

(21) 20140005.2 

(22) 04.03.2014 

(46) 29.05.2015. Бюл. № 5 

(51) A61B 17/80 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сулайманов Б. Ж., Сулайманов Ж. Д.  (KG) 

(56) Несостоятельность остеосинтеза пластинами. /Gardner М. J., Evans J. М. // 

Международный реферативный журнал. Остеосинтез. 1(14), 2011. - С. 647-657 

(54) Накостная пластина в виде "бабочки" для остеосинтеза большеберцовой кости 

при деформирующем артрозе коленного сустава 

Полезная модель относится к медицине, а именно к артрологии, и может быть 

использована для стабилизации большеберцовой кости при дегенеративно-дистрофических 

заболеваниях коленного сустава. 

Задачей полезной модели является разработка пластины, обеспечивающей жесткую 

стабилизацию костных фрагментов с максимальным эффектом минимизации 

интраоперационной травматизации. 

Поставленная задача решается тем, что в накостной пластине в виде «бабочки» для 

остеосинтеза большеберцовой кости при деформирующем артрозе коленного сустава, 

представляющей собой восьмиобразное тело со сквозными отверстиями на проксимальной 

и дистальной частях пластины, с продолговатым отверстием между ними, отличающейся 

тем, что восьмиобразная форма повторяет анатомическую поверхность большеберцовой 

кости, сквозные отверстия в проксимальной части пластины проделаны для прохождения 

спонгиозных винтов под углом 45°, в дистальной части пластины сквозные отверстия под 

углом 55-60° для проведения кортикальных винтов со сферической головкой для 

достижения динамической компрессии. 

 
(а - общий вид, б - вид сбоку) 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 04.03.2016 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 188 

(19) KG 

(21) 20140014.2 

(22) 18.12.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Борукеев А. К., Байгараев Э. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2067847 С1, кл. А61В 17/16, 1996 

(54) Долото для остеотомии локтевого отростка 

Полезная модель относится к области медицины, а именно к травматологии и 

ортопедии. 

Задачей полезной модели является разработка долота более упрощенной 

конструкции для остеотомии локтевого отростка, обеспечивающее предупреждение 

раскола локтевого отростка и последующей адекватной фиксации и возможность 

сохранения суставной поверхности локтевого отростка. 

Поставленная задача решается в долоте для остеотомии локтевого отростка, 

содержащее ручку с обушком и рабочую часть с режущей кромкой на торце, где рабочая 

часть долота выполнена V-образной формы под углом 90° и режущая кромка рабочей части 

долота со стороны выемки заточена. 

 
 

 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики  на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 18.12.2016 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 189 

(19) KG 

(21) 20140015.2 

(22) 18.12.2014 

(46) 31.07.2015. Бюл. № 7 

(51) A61F 5/04 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Джамалбекова Э. Д., Байгараев Э. А.  (KG) 

(56) Юмашев Г. С. Травматология и ортопедия. - М.: Медицина, 1990. - С. 465-467 

(54) Устройство Джумабекова для лечения дисплазии тазобедренных суставов у детей 

Полезная модель относится к области медицины, а именно к детской ортопедии, и 

предназначена для лечения дисплазии тазобедренных суставов у детей, а также остаточных 

дефицитов тазобедренных суставов после консервативного лечения врожденного вывиха 

бедра. 

Задачей полезной модели является разработка устройства для лечения дисплазии 

тазобедренных суставов с целью повышения функционального состояния тазобедренного 

сустава, а также улучшения физиологической стабильной фиксации нижних конечностей. 

Поставленная задача решается устройством Джумабекова для лечения дисплазии 

тазобедренных суставов у детей, состоящим из планки и кожаных манжет со шнурками на 

концах, закрепляемых на нижней трети голени, где устройство дополнительно оснащено 

параллельной планкой меньшего размера с кожаными манжетами, закрепляемыми на 

нижней трети бедра, причем центры двух планок соединены между собой вертикальной 

планкой, при этом все планки являются регулируемыми и металлическими. 

 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики  на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 18.12.2016 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 192 

(19) KG 

(21) 20150001.2 

(22) 04.02.2015 

(46) 30.09.2015. Бюл. № 9 

(51) А61В 17/16 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Картанбаев Ж. Ж., Байгараев Э. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2063176 С1, кл. А61В 17/16, 1998 

(54) Устройство для остеотомии шейки бедренной кости при анкилозе тазобедренного 

сустава  

Полезная модель относится к области медицины, а именно к травматологии и 

ортопедии, в частности, к устройствам для пересечения костей, например, резекция шейки 

бедренной кости при лечении костного анкилоза тазобедренного сустава. 

Задачей полезной модели является разработка устройства, позволяющего проводить 

одномоментное пересечение кости с двух сторон с удалением части кости, достаточной для 

поворота бедренной кости, которое снижает травматичность и риск раскола костной ткани. 

Поставленная задача решается в устройстве для остеотомии шейки бедренной кости 

при анкилозе тазобедренного сустава, содержащее ручку с обушком и рабочую часть с 

режущей кромкой и осевым окном, где ручка выполнена в виде пластины, а обушок в виде 

диска, рабочая часть расширена к концу и имеет закругленную часть с одной стороны, при 

этом, режущая часть представляет собой две параллельные пластины, заточенные внутрь 

под 30 градусов на концах, которые соединены дополнительной пластиной со стороны 

закругленной части. 

 

Фиг. 3 - схема места проведения резекции кости 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 04.02.2016 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

(11) 203 

(19) KG 

(21) 20150011.2 

(22) 05.06.2015 

(46) 29.07.2016. Бюл. № 7 

(51) А61С 5/04 (2016.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Амираев У. А., Сельпиев Т. Т., Амираев Р. У., Амираева Д. У.  (KG) 

(56) Свидетельство на полезную модель RU № 39070, кл. А61С 5/00, 2004 

(54) Штифт для протезирования передних групп зубов по Амираеву 

Полезная модель относится к медицине, а именно к стоматологии, к штифтам, 

используемым при реставрации коронковой части передних групп зубов. 

Задачей полезной модели является упрощение изготовления армирующего штифта 

с обеспечением высокой эстетичности отреставрированного зуба. 

Поставленная задача решается в штифте для протезирования передних групп зубов 

по Амираеву, содержащий стержень и петлеобразное основание  из ортодонтической 

проволоки, где основание имеет два стержня, которые располагаются параллельно друг 

другу, образуя при этом двухосный штифт. 

Преимуществами данной полезной модели являются: значительное снижение 

себестоимости изготовления штифтов; повышение прочности отреставрированной 

коронковой части зуба и надежности в корне зуба; данный штифт предотвращает сколы 

пломбировочного материала с головки штифта, а также обеспечивает хороший внешний 

вид при лечении передних групп зубов. 

                                                     1 - петля,  

           2 - стержень (параллельные концы проволоки),  

                                                            

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики на 

полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента 

в силе. Дата прекращения действия – 05.06.2017 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                      

под ответственность заявителя 

(11) 215 

(19) KG 

(21) 20150018.2 

(22) 15.10.2015 

(46) 30.11.2016. Бюл. № 11 

(51) А61С 3/16 (2016.01) 

(76) Мурзалиев А. Д., Мурзалиев А. Д., Мурзалиева Б. А.  (KG) 

(56) (http://abirplus.ru/895i.Shipcy-dlya-razdviganiya-kraev-koronki.html 

(54) Щипцы для расширения краев коронки 

Полезная модель относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначена 

для расширения краев коронок при снятии, после их разрезания. 

Задачей полезной модели является разработка конструкции щипцов, 

обеспечивающей более удобный доступ к коронкам зубов и предотвращающей 

соскальзывание её щечек с прорези в коронке. 

Поставленная задача решается в щипцах для расширения краев коронки, 

включающих рукоятку в виде двух бранш, сочлененных осью, выполненную под углом 

рабочую часть с щёчками на их концах, где щечки выполнены в виде прямоугольных 

параллелепипедов, а на их концах имеются перпендикулярно расположенные, заостренные 

к концам треугольные выступы, и угол наклона рабочей части составляет от 120 до 125 

градусов к одной из бранш. 

Преимуществами данной полезной модели являются: более удобный доступ к 

коронкам зубов, удобство снятия коронок в области жевательных зубов, дешевизна и 

простота изготовления, подлежат стерилизации. 

 

Щипцы для расширения краев коронки 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.10.2018 г.  
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                        

под ответственность заявителя 

(11) 235 

(19) KG 

(21) 20170004.2 

(22) 16.03.2017 

(46) 28.04.2018. Бюл. № 4 

(51) A61H 1/02 (2017.01) 

        A61F 5/02 (2017.01) 

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет  (KG) 

(72) Кубатбекова К. К.  (KG) 

(56) Патент RU № 2453299, кл. А61Н 1/02, A61F 5/02, 2012 

(54) Медицинское кресло 

Полезная модель относится к области медицины и может быть использована в 

качестве устройства, предназначенного для профилактики и коррекции нарушения осанки 

людей, длительное время находящихся в сидячем положении. 

Задача полезной модели - разработать устройство, обеспечивающее профилактику и 

коррекцию нарушения осанки человека. 

Поставленная задача решается тем, что медицинское кресло, включающее сиденье с 

установленной на нем спинкой, ремни с зажимами-регуляторами, связанные со спинкой и 

одним концом закрепленные на сиденье или ножках сиденья, снабжено гибкой опорой, 

установленной на сиденье, и упором, закрепленным на сиденье и удерживающим спинку с 

внешней стороны, при этом спинка расположена на опоре, а ремни другим концом 

зафиксированы на сиденье или снизу спинки. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя  на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 16.03.2018 г.  
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики  

под ответственность заявителя 

(11) 241 

(19) KG 

(21) 20170008.2 

(22) 26.04.2017 

(46) 29.06.2018. Бюл. № 6 

(51) A61B 17/56 (2018.01) 

(76) Анаркулов Б. С., Сарымсаков Т. Б., Жунусов Б. Ж.  (KG) 

(56) Патент RU № 2262899, кл. А61В 17/28, 2005 

(54) Хирургический зажим 

Изобретение относится к медицинским инструментам, в частности к хирургическим 

зажимам, и предназначено для захватывания, удержания, и для безопасного 

просверливания горизонтальных, вертикальных каналов в ключице и в других мелких 

трубчатых костях. 

Задачей изобретения является разработка хирургического зажима, позволяющего 

расширить возможности его использования для безопасного просверливания ключицы и 

мелких трубчатых костей в условиях малого операционного доступа. 

Поставленная задача решается тем, что хирургический зажим, содержащий две 

бранши, соединенные шарнирной осью и имеющие кольца для пальцев, рукоятки, 

кремальеру и рабочие части с зажимными губками, причем бранши изогнуты в одной 

плоскости в противоположных направлениях выше и ниже оси, характеризуется тем, что 

одна зажимная губка изнутри гладкая и изогнута под углом 30 градусов, вторая зажимная 

губка содержит три круглых отверстия диаметром по 2 мм на удалении 7 мм друг от друга, 

при этом при смыкании образуют окончатый просвет шириной 10 мм. 

 
 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.04.2017 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                       

под ответственность заявителя 

(11) 245 

(19) KG 

(21) 20170011.2 

(22) 30.05.2017 

(46) 31.07.2018. Бюл. № 7 

(51) A61B 17/56 (2018.01) 

(76) Джумабеков С. А., Кармышбеков М. А., Борукеев А. К., Курманбаев Ү. А., Эркинбеков 

М. Э., Мистенбеков И. Б., Айдарбеков Н. Ш.  (KG) 

(56) Патент RU № 2503425 C2, кл. А61В 17/56, 2014 

(54) Адаптированный костодержатель для большеберцовой кости 

Полезная модель относится к области медицины, а именно к травматологии и 

ортопедии. 

Задачей полезной модели является разработка костодержателя для большеберцовой 

кости, который обеспечивает временную и стабильную фиксацию костных отломков до 

произведения остеосинтеза накостной пластиной. 

Поставленная задача решается разработкой адаптированного костодержателя для 

большеберцовой кости, содержащий бранши, отверстия для подбора размера диаметра 

кости, рабочие поверхности бранш выстланы насечками, характеризующийся тем, что на 

одной из бранш имеется выемка прямоугольной формы, для укладки накостной пластины, 

не разводя бранши, при этом, при полном смыкании бранш остается треугольное 

пространство, повторяющее форму большеберцовой кости. 

 

Адаптированный костодержатель для большеберцовой кости 

 
 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 30.05.2019 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                       

под ответственность заявителя 

(11) 246 

(19) KG 

(21) 20170013.2 

(22) 14.06.2017 

(46) 31.07.2018. Бюл. № 7 

(51) A61B 17/56 (2018.01) 

(76) Джумабеков С. А., Кармышбеков М. А., Борукеев А. К., Курманбаев  Ү. А., Бекиев З. 

М.  (KG) 

(56) Патент RU № 2503425, кл. А61В 17/80, 2014 

(54) Костодержатель для плечевой и бедренной кости "КРАБ" 

Полезная модель относится к области медицины, а именно к травматологии и 

ортопедии. 

Задачей полезной модели является разработка костодержателя для бедренной и 

плечевой костей, который обеспечивает временное и стабильное удержание костных 

отломков до произведения остеосинтеза накостной пластиной, не ослабляя временной 

фиксации. 

Поставленная задача решается разработкой костодержателя для плечевой и 

бедренной костей, бранша которой выполнена виде крабовой клешни, где угол наклона 

бранши по отношению к рукоятке костодержателя для плечевой кости имеет 90, а у 

костодержателя для бедренной кости угол наклона составляет 110. 

Преимуществами использования предложенного костодержателя являются: 

1. Изогнутая форма бранши позволяет захватить кость в трех местах; с внутренней, 

передненаружной и задненаружной поверхностях. Тем самым наружная 

поверхность кости остается свободной для укладки пластины. 

2. Пластина укладывается на поверхность кости через выемку, не снимая 

костодержатель, что предотвращает смещение костных отломков на момент 

остеосинтеза. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 14.06.2019 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                        

под ответственность заявителя 

(11) 269 

(19) KG 

(21) 20180015.2 

(22) 18.06.2018 

(46) 30.08.2019. Бюл. № 8 

(51) A61B 17/56 (2019.01) 

(76) Джумабеков С. А., Курманбаев У. А., Борукеев А. К., Кармышбеков М. А., Бекиев З. 

М., Джалилов Б. У., Маманов А. О.  (KG) 

(56) Патент под ответственность заявителя КG № 188 U, кл. А61В 17/00, 2015 

(54) Долото для моделированной остеотомии длинных костей 

Полезная модель относится к области медицины, а именно к травматологии и 

ортопедии, и предназначена для моделированной остеотомии длинных  костей. 

Задачей полезной модели является разработка долота для моделированной 

остеотомии длинных костей, обеспечивающего большую площадь   соприкосновения,  что  

позволяет  в последующем улучшить консолидацию костей за счет формы выполнения 

режущей кромки. 

Задача решается тем, что долото для моделированной остеотомии длинных костей 

содержит ручку с обушком и рабочую часть с режущей кромкой на торце, где рабочая часть 

долота сформирована передними, задними и средними гранями и выполнена Z-образной 

формы, при этом передние грани и задние грани расположены по отношению к средним 

граням под углом а равным 90, причем передние грани заточены под углом b, равным 10 

кнаружи, задние грани - под углом c, равным 2 кнаружи, а средние грани - под углом d, 

равным 4 кнаружи, при этом задние и средние грани сопряжены с цилиндрической частью 

технологической фаской. 

 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 18.06.2019 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                          

под ответственность заявителя 

(11) 271 

(19) KG 

(21) 20180026.2 

(22) 15.11.2018 

(46) 30.08.2019. Бюл. № 8 

(51) A61C 8/30 (2019.01) 

       A61C 13/30 (2019.01) 

(76) Алымбаев А. С., Джалбиев Э. А., Алымбаев Р. С., Даниус К.  (KG) 

(56) Патент SU № 1665864, А3, кл. А61С 8/00, 1991 

(54) Зубной имплантат с конусной фиксацией 

Полезная модель относится к области медицины, а именно к хирургической и 

ортопедической стоматологии, и предназначена для использования при дентальной 

имплантации для установки конструкций, замещающих утраченные зубы. 

Задача полезной модели состоит в упрощении конструкции и снижении 

материалоёмкости и трудоёмкости её изготовления и установки, позволяющих сократить 

длительность и травматичность операции, при обеспечении надёжной фиксации на 

челюстях.  

Поставленная задача решается тем, что зубной имплантат с конусной фиксацией, 

состоящий из съёмной части, выполненной в виде конусной втулки и несъёмной цельной 

части, содержащей внутрикостную часть, выполненной конической формы с резьбой, 

головку, выполненную в форме усечённого конуса и цилиндрическую шейку, с торцевой 

стороны меньшего диаметра втулки выполнено цилиндрическое отверстие с резьбой, 

придесневая часть втулки выполнена с уступом эстетической зоны в форме радиального 

круглого обода с придесневым скосом, а функцию фиксирующего элемента выполняет 

конусное соединение наружной поверхности головки и внутренней поверхности втулки. 

Для улучшения сцепления с композитным материалом коронки (протезной конструкцией) 

и обеспечения более жёсткой фиксации конических колпачков в коронке (протезной 

конструкции) на наружной поверхности втулки выполнены удерживающие элементы, 

выполненные в виде поперечных канавок полукруглой формы. На головке имплантата с 

конусной фиксацией выполнены продольная и поперечные канавки, причём поперечные 

канавки выполнены равноудаленными друг от друга, полукруглой формы, а продольная - 

выполнена прямоугольной формы. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 15.11.2021 г.  
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                        

под ответственность заявителя 

(11) 274 

(19) KG 

(21) 20190010.2 

(22) 26.11.2018 

(46) 31.10.2019. Бюл. № 10 

(51) А61В 17/58 (2019.01) 

(76) Джумабеков С. А., Кудайкулов М. П., Джайлокеев Б. М., Молдакунов А. Ж., Байгараев 

Э. А.  (KG) 

(56) Патент RU № 2600284 С2, кл. A61F 2/08, 2016 

(54) Интерферентный винт из костного цемента для фиксации трансплантата 

Полезная модель относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и 

может быть использована при реконструкции крестообразных связок коленного сустава.  

Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является костный винт для 

закрепления гибкого элемента в кости (патент RU № 2600284 С2, кл. A61F 2/08, 2016), где 

костный винт для закрепления гибкого элемента к кости изготавливается из 

аутотрансплантата. Костный винт содержит стержень, имеющий проксимальный конец и 

дистальный конец, основную резьбу, расположенную на стержне и проходящую от 

дистального конца по направлению к проксимальному концу, и набор вспомогательных 

резьбовых витков, расположенных на основной резьбе.  

Задачей полезной модели является разработка интерферентного винта из костного 

цемента,  обеспечивающего  надежную  прочность при фиксации трансплантата, 

гарантирующего стабильность, а также создание возможности интраоперационно 

моделировать желаемый размер соответствующего диаметру индивидуального туннеля. 

Поставленная задача решается в интерферентном винте из костного цемента для 

фиксации трансплантата, содержащем стержень, имеющий проксимальный конец и 

дистальный конец, модульную резьбу, где модульная резьба выполнена на всем 

протяжении стержня, а на проксимальном конце винта имеется шестигранный прямой 

шлиц, дистальный конец винта выполнен в виде конуса, при этом винт изготовлен из 

костного цемента интраоперационно. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 26.11.2021 г. 
  

http://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&symbol=A61F
http://new.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.10.20/DOC/RUNWC2/000/000/002/600/284/DOCUMENT.PDF
http://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&symbol=A61F
http://new.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.10.20/DOC/RUNWC2/000/000/002/600/284/DOCUMENT.PDF
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                           

под ответственность заявителя 

(11) 289 

(19) KG 

(21) 20190016.2 

(22) 18.10.2019 

(46) 31.07.2020. Бюл. № 7 

(51) A61F 2/44 (2020.01) 

(76) Мендибаев К. Т., Султанов Т. Р.  (KG) 

(56) Патент RU № 2624350 С2, кл. A61F 2/44, A61F 2/46, 2017 

(54) Титановый кейдж для заднего межтелового спондилодеза поясничного отдела 

позвоночника 

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для хирургического 

лечения грыжи межпозвонкового диска в поясничном отделе позвоночника. 

Задачей полезной модели является снижение травматичности оперативного 

вмешательства, и активизация больных в первые сутки после операции за счет 

конструктивного решения титанового кейджа, способствующего полному восстановлению 

анатомического строения позвоночного сегмента и надежной стабилизации высоты 

межтелового промежутка позвоночника.  

Поставленная задача решается тем, что титановый кейдж для заднего межтелового 

спондилодеза поясничного отдела позвоночника, в виде тела, верхняя и нижняя стенки 

которого выполнены с одинаковыми уклонами, от вентрального конца меньшего размера, 

в виде торцевой плоскости, перпендикулярной боковым стенкам, до дорзального конца 

большего размера, в виде торцевой плоскости большего размера, при этом в верхней стенке 

по горизонтальной оси выполнено сквозное отверстие вытянутой округлой формы, 

проходящее насквозь вентрального конца, при этом верхняя и нижняя стенки скошены 

встречно с образованием полуовального скругления, причем перпендикулярно продольной 

оси кейджа и торцевой плоскости с дорзального конца выполнен паз, на боковой 

поверхности кейджа выполнены два сквозных отверстия цилиндрической формы равного 

диаметра, расположенные на одной оси, рифление в средней части дополнено 

чередующимися зубцами, с профилем, выполненным в виде равнобедренного треугольника 

с углом при вершине 50-60°. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                             

под ответственность заявителя 

(11) 290 

(19) KG 

(21) 20190022.2 

(22) 22.11.2019 

(46) 31.07.2020. Бюл. № 7  

(51) A61B 17/00 (2020.01) 

(76) Абдыкадыров Т. А., Бебезов Б. Х.  (KG) 

(56) Патент № US 4735194 A, кл. A61B 1/06; A61B 17/12, 1988 

(54) Лигатор для лечения варикозного расширения вен пищевода при портальной 

гипертензии 

Полезная модель относится к медицине, а именно к общей хирургии и может 

применяться при лечении такого осложнения портальной гипертензии, как варикозное 

расширение вен пищевода. 

Задачей полезной модели является разработка лигатора, устраняющего недостатки 

прототипа и конструктивно позволяющего осуществить выключение из общего кровотока 

варикозно расширеных вен пищевода. 

Поставленная задача решается тем, что лигатор для лечения варикозного 

расширения вен  пищевода  при  портальной  гипертензии, содержащий последовательно 

соединенные внешний цилиндр и внутренний цилиндр со струной натяжения, латексную 

лигатуру-кольцо, при этом внешний цилиндр выполнен сборным, состоящим из двух частей 

рабочей и фиксирующей, во внутреннем цилиндре с дистального конца выполнены 

отверстия-прорези, диаметрально противоположные друг другу, через которые струна 

натяжения фиксируется к внутреннему цилиндру. 

Использование в устройстве струны натяжения меньшего диаметра позволяет 

увеличить площадь обзора при проведении операции. Выполнение внешнего цилиндра с 

фиксирующей частью позволяет более герметично фиксировать его на дистальном конце 

эндоскопа. Выполнение отверстий-прорезей позволяет устранить возникающий перекос 

при перемещении внутреннего цилиндра, обеспечивая его центровку и исключение 

застревания при проведении лигирования. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                          

под ответственность заявителя 

(11) 295 

(19) KG 

(21) 20190011.2 

(22) 16.07.2019 

(46) 30.09.2020. Бюл. № 9 

(51) A61B 5/087 (2020.01) 

(71) (73) Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова  (KG) 

(72) Даровских В. Д.  (KG) 

(56) Патент RU № 2145484 С1, кл. A61B 5/087, 2000 

(54) Воздушный реверсивный расходомер 

Полезная модель относится к медицинскому диагностическому оборудованию, в 

частности, к устройствам измерения расходов выдыхаемого и вдыхаемого человеком 

потоков воздуха. 

Технической задачей полезной модели являются упрощение конструкции 

устройства, снижение погрешности и трудоемкости процесса измерения, расширение 

области его применения.  

Поставленная задача решается тем, что согласно воздушному реверсивному 

расходомеру, состоящему из чувствительного элемента расхода воздушного потока с 

направляющим аппаратом выдыхаемого и вдыхаемого воздушных потоков, корпус и 

поршень чувствительного элемента постоянного перепада давления выполнены 

коническими падающими и по посадке с зазором, а шток поршень при этом превышает 

длину корпуса и свободным концом кинематически и электрически связан с 

потенциометром, закрепленным на корпусе чувствительного элемента, который соосным с 

ним каналом снизу со встроенным обратным клапаном сообщен с линией реверса выдоха 

на вдох одной позиции двухпозиционного направляющего аппарата, а параллельным 

каналом сверху связан с линией дренажа выдоха той же позиции двухпозиционного 

направляющего аппарата, при этом чувствительный элемент расхода и направляющий 

аппарат жестко соединены друг с другом и со стационарной стойкой, причем второй 

позицией двухпозиционный направляющий аппарат сообщен линией дренажа выдоха с 

линией реверса выдоха на вдох для чего двухпозиционный направляющий аппарат оснащен 

управляемыми позициями выдоха и вдоха. 

Воздушный реверсивный расходомер выполнен на основе прямого метода 

получения параметрического результата, относительно прост для реализации в практике 

испытаний, реверсивен для измерения расходных характеристик разнонаправленных 

потоков, имеет низкую трудоемкость и нормальную точность измерений, полученный 

результат может быть интерпретирован как графически, так и аналитически, является 

универсальным. 

 
 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе.  Дата прекращения действия – 16.07.2021 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                            

под ответственность заявителя 

(11) 298 

(19) KG 

(15) 30.09.2020 

(21) 20200001.2 

(22) 05.09.2019 

(46) 30.10.2020. Бюл. № 10 

(51) A61F 9/007 (2020.01) 

(76) Ботбаев А. А., Ботбаев А. А.  (KG) 

(56) M. Колвард. «Разделяй и властвуй» методом перекрестного разлома. Октябрь 2012. С. 

46-48 

(54) Инструмент для фрагментации ядра хрусталика 

Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть 

применена при мануальной хирургии катаракты малым разрезом и ультразвуковой 

факоэмульсификации. 

Задача полезной модели - разработать инструмент, позволяющий облегчить 

произведение фрагментации ядра хрусталика на две и более частей внутри хрусталиковой 

сумки, а также уменьшить риск возникновения операционных осложнений.  

Поставленная задача решается тем, что инструмент для фрагментации ядра 

хрусталика, содержащий рукоятку, шейку и рабочую часть, имеющую проксимальную и 

дистальную части, имеет метку на верхней поверхности проксимальной части, середина 

которой находится на расстоянии 4-6 мм от дистальной части рабочей части в плоскости, в 

которой проходит ось всех частей инструмента: дистальной и проксимальной частей 

рабочей части, шейки и рукоятки. 

 

 
 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе.  Дата прекращения действия – 05.09.2021 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                          

под ответственность заявителя 

(11) 300 

(19) KG 

(21) 20200006.2 

(22) 24.02.2020 

(46) 30.11.2020. Бюл. № 11 

(51) A61B 17/56 (2020.01) 

(76) Джумабеков С. А., Сабыралиев М. К., Ниязбеков А. Ч., Байгараев Э. А.  (KG) 

(54) Устройство для навигации вертебропластики при гемангиомах тел позвонков 

Полезная модель относится к медицине, а именно к вертебрологии и может быть 

использовано для вертебропластики при гемангиоме тел грудных и поясничных позвонков. 

Задачей полезной модели является разработка устройства для навигации под 

контролем электронно оптического преобразователя (ЭОП), обеспечивающее 

анатомически точное введение пункционной иглы и уменьшение рентгеновского 

облучения пациента.  

Поставленная задача решается устройством для навигации вертебропластики при 

гемангиомах тел позвонков, представленным рентгеноконтрастной прямоугольной сеткой, 

выполненной из силикона, разделенной на равные малые квадранты и на шесть боковых 

квадратов, в два вертикальных ряда по три с каждой стороны, каждый из которых 

расположен на одинаковом расстоянии друг от друга, и содержат симметрично 

расположенные по четырем углам малого квадранта и равноудаленные от центральной 

полосы внутренние боковые ромбовидные отверстия, а вдоль центральной полосы между 

двумя боковыми квадратами сверху вниз расположены верхний указатель в форме 

вытянутого шестиугольника, средний указатель в форме равнобедренного треугольника, 

расположенный основанием кверху и нижний указатель в форме квадрата.  

Устройство отличается простотой в использовании, обеспечивает анатомически 

точное введение пункционной иглы и сокращает рентген облучение пациента. 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе.  Дата прекращения действия – 24.02.2022 г.  
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                         

под ответственность заявителя  

(11) 303 

(19) KG 

(21) 20200020.2 

(22) 26.11.2019 

(46) 31.12.2020. Бюл. № 12 

(51) А61В 17/02 (2020.01) 

(76) Мамытов М. М., Акматалиев А. А., Байматов А. А., Абдыракманов Б. Б. (KG) 

(56) Островерхов Г. Е., Бомаш Ю. М., Лубоцкий Д. Н. - Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия. 2005. - С. 328-329 

(54) Церебральный шпатель 

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к инструментам, 

применяемым в нейрохирургии, и предназначена для использования при всех операциях на 

головном мозге глубинных локализаций (при сосудистых патологиях, опухолях, других 

патологических образованиях). 

Задачей полезной модели является разработать инструмент, обеспечивающий 

одновременное открывание труднодоступных участков путем тракции ткани головного 

мозга и эвакуацию жидкости из дна операционной раны для лучшего обзора анатомических 

структур.  

Поставленная задача решается в церебральном шпателе, представляющем собой 

пластину из нержавеющей стали, выполненном в изогнутой форме, содержащем рук ятку и 

рабочую часть, где к внутренней поверхности церебрального шпателя крепится полая 

трубка со штуцером под одноразовую эластичную трубку, а изгиб пластины, разделяющий 

рукоятку и рабочую часть, выполнен в 60°-70° относительно рабочей части. 

Устройство позволяет упростить технику операции, улучшая видимость 

операционного поля в его глубинных, труднодоступных локализациях головного мозга, 

особенно при кровотечениях, а также сокращая количество инструментов в операционной 

ране, и освобождая одну руку оперирующего хирурга. 

 
1 - церебральный шпатель, 2 - полая трубка, 3 - штуцер под эластичную трубку,  

4 - рабочая часть, 5 - рукоятка. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе.  Дата прекращения действия – 26.11.2022г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                        

под ответственность заявителя  

(11) 308 

(19) KG 

(21) 20200003.2 

(22) 31.01.2020 

(46) 15.02.2021. Бюл. № 2/1 

(51) A61L 9/015 (2021.01) 

(76) Атаханов Х. М.  (KG) 

(56) Предварительный патент KG 13 C1, кл. A61L 9/015, A61L 9/16, F24F 3/16, 1995 

(54) Озоновый стерилизатор воздуха 

Озоновый стерилизатор воздуха относится к медицинской технике и предназначен 

для использования в медицинских, образовательных, государственных учреждениях, где 

имеется скопление людей, а так же в быту для стерилизации воздуха помещения от вирусов 

и болезнетворных бактерий, передающихся воздушно-капельным путем (вируса гриппа, 

коронавируса и других). 

Задачей полезной модели является разработка озонового стерилизатора воздуха с 

автоматической регулировкой концентрации озона в помещении, высокой надежностью 

конструкции, низким энергопотреблением и простотой в эксплуатации. 

Поставленная задача решается в озоновом стерилизаторе воздуха, содержащем блок 

питания, высоковольтный блок, реактор озона, вентиляторы, где дополнительно содержит 

автоматически программируемый дозатор озона с таймером, со встроенной 

аккумуляторной батареей.  

Преимуществом полезной модели является наличие автоматического 

программируемого дозатора вырабатываемого газа озона. Повторная стерилизация 

производится путем программирования времени включения стерилизатора в зависимости 

от интенсивности использования помещения. Дозатор позволяет до 16 раз 

запрограммировать время включения и отключения стерилизатора. 

 
1 - блок питания 24 В, 2 - высоковольтный блок, 3 - высоковольтный трансформатор,  

4 - вентиляторы, 5 - таймер, 6 - реактор озона; 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе.  Дата прекращения действия – 31.01.2022 г. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                         

под ответственность заявителя  

(11) 326 

(19) KG 

(21) 20200029.2 

(22) 01.12.2020 

(46) 29.10.2021. Бюл. № 10/2 

(51) A63B 23/02 (2021.01) 

(76) Сагымбаев Марат Акимович, Азимбаев Куштарбек Турсуналиевич, Койчубеков Алмаз 

Азизбекович, Рысбаев Курстанбай Салайдинович, Дженбаев Ербол Серижанович, 

Сагымбаев Эрмек Маратович  (KG) 

(56) Патент RU № 2519975 С1, A61H 1/00, 20.06.2014 

(54) Тренажерная кровать Сагымбаева для лечения больных с патологией 

позвоночника 

Полезная модель относится к области медицины, в частности к ортопедии, 

нейрохирургии, неврологии, физиотерапии и кинезотерапии и предназначено для лечения 

пациентов с заболеваниями и последствиями травм позвоночника в лечебно-

профилактических, санаторных учреждениях. 

Задачей полезной модели является повышение результатов лечения при патологии и 

последствий травм позвоночника, а именно повышающий мышечный тонус собственного 

поясничного мышечного корсета. Причем технический результат достигается в виде 

динамического стимулирования мышц пояснично-крестцовой области позвоночника, 

повышение эффективности проводимого лечения, сокращение сроков реабилитации, 

расширение функциональных возможностей. 

Поставленная задача решается в тренажерной кровати Сагымбаева для лечения 

больных с патологией позвоночника, которая содержит: горизонтальную опору и опорные 

ножки, где горизонтальная опора выполнена из трех частей: основной платформы 

соединённая шарнирами с ножной платформой с одной стороны и ручной платформой с 

другой стороны, которая ножками присоединена к прямоугольной раме, при этом ножная 

платформа и ручная платформа с удерживателями присоединены с помощью 

алюминиевыми пружинами и железными пружинами в двух местах со стойками и местом 

прикрепления пружин прямоугольной рамы, при котором алюминиевая пружина крепится 

под углом 35º, а железная пружина крепится под углом 55º, ножная и ручная платформы в 

исходном положении находятся под углом 50º, диаметр кольца алюминиевой пружины 5 

см, диаметр самой пружины 0,12 см, количество колец 188, диаметр кольца железной 

пружины 5,5 см, диаметр самой пружины 0,3 см, количество колец 100. 
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Аннотация описания полезной модели к патенту Кыргызской Республики                         

под ответственность заявителя  

(11) 327 

(19) KG 

(21) 20210010.2 

(22) 09.03.2021 

(46) 31.12.2021. Бюл. № 12/2 

(51) A61B 17/58 (2021.01) 

(71) (73) Алымбаев Руслан Султанбекович  (KG) 

(72) Алымбаев Руслан Султанбекович, Кулназаров Алмазбек Сакбоевич, Алымбаева 

Айнура Султанбековна  (KG) 

(56) Учебно-методическое пособие «Хирургические операции, инструментарий и 

аппаратура» / Сост.: С. И. Волков, Г. Е. Цай, П. А. Лаврентьев, С. А. Копосова. - Тверь, 

2018. - C. 24-25 

(54) Инструмент-фиксатор для удерживания накостных пластин в челюстно-лицевой 

хирургии 

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к хирургическим 

инструментам, применяемым в челюстно-лицевой хирургии и может быть использована 

для удерживания накостных синтезов (накостных имплантатов, мини пластин) при 

фиксации переломов челюстно-лицевой области. 

Задачей полезной модели является разработка конструкции инструмента-фиксатора 

для удерживания накостных пластин в челюстно-лицевой хирургии, применение которого 

позволяет одновременно осуществлять удерживание, фиксацию и адаптирование 

накостных пластин под рельеф фрагментов костных тканей в полости рта. 

Поставленная задача решается тем, что инструмент-фиксатор для удерживания 

накостных пластин в челюстно-лицевой хирургии, содержащий рукоятку, выполненную в 

виде цилиндрического ступенчатого стержня, на одном конце которого выполнена резьба, 

на другом конце выполнена рифлёная насечка, двух бранш, подвижной и неподвижной, 

взаимное перемещение которых в одной плоскости осуществляется с помощью винтовой 

пары, механизма регулирования и фиксации зазора между браншами, причем неподвижная 

бранша выполнена в виде пластины, один конец которой загнут под углом 90° и образует 

кромку, второй конец неподвижной бранши загнут в виде скобы с прорезью, в центре 

верхней части скобы имеется сквозное отверстие, на средней части пластины выполнены 

направляющие в виде скошенных торцевых кромок для перемещения подвижной бранши, 

выполненной в виде прямоугольной призмы, имеющей сквозное отверстие с резьбой для 

рукоятки, параллельно отверстию выполнены направляющие для зацепления с 

направляющими неподвижной бранши, с боковой стороны имеется глухое отверстие под 

углом 10...15° по отношению к фронтальной плоскости, верхняя плоскость образует 

кромку, при этом рукоятка дополнительно снабжена втулкой цилиндрической формы, 

вдоль оси которой выполнено сквозное отверстие с резьбой, ближе к торцу выполнена 

канавка для фиксации прорези скобы неподвижной бранши, на верху рукоятки имеется 

конусная фаска. 

 

 

Примечание: Досрочное прекращение действия патента Кыргызской Республики под 

ответственность заявителя на полезную модель  из-за неуплаты в установленный срок 

пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия – 09.03.2021 г. 
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III. Аннотации описания изобретений к евразийским патентам 

С 2011 года по 2021 год в области медицины Евразийским патентным ведомством 

выдано 928 охранных документов, из них 927 изобретений к евразийским патентам и 

евразийской заявке по следующим рубрикам МПК: 

A61B – Способы, приборы, инструменты и принадлежности для 

диагностики, хирургии, в том числе для акушерства и для 

опознания личности; инструменты для срезания мозолей; приборы 

для прививок, для получения отпечатков пальцев, для 

психологических опытов; 

 

 

 

 

226 

A61C – Стоматология; гигиена полости рта и уход за зубами;  35 

A61D – Ветеринария; 2 

A61F – Фильтры, имплантируемые в кровеносные сосуды; протезы; 

устройства, обеспечивающие доступ или предотвращающие 

сжатие трубчатых структур тела, например стенты; 

ортопедические устройства, устройства для ухода за больными; 

противозачаточные средства; компрессы и припарки; лечение или 

защита глаз и ушей; бандажи, перевязочные средства или 

впитывающие прокладки; аптечки первой помощи; 

 

 

 

 

 

 

182 

A61G – Перевозка, индивидуальные средства передвижения или 

приспособления для ухода, специально предназначенные для 

пациентов или людей с ограниченными возможностями в 

движении; операционные столы и кресла; зубоврачебные кресла; 

похороннве приднадлежности; 

 

 

 

 

15 

A61H – 

 

Устройства для физиотерапии, например устройства для 

определения местонахождения или стимулирования рефлекторных 

точек на поверхности тела; искусственное дыхание; массаж; 

устройства для купания со специальными терапевтическими или 

гигиеническими целями или для отдельных частей тела 

(электротерапия, магнитотерапия, лучевая терапия, ультразвуковая 

терапия); 

 

 

 

 

 

 

45 

A61J – 

 

Упаковки и сосуды, специально предназначенные для 

медицинских или фармацевтических целей; способы и устройства, 

специально предназначенные для придания лекарственным 

препаратам определенной физической или иной, удобной для 

употребления формы; приспособления для введения пищи или 

лекарственных препаратов перорально; соски-пустышки; 

приемники для мокроты; 

 

 

 

 

 

 

25 

A61K –  Лекарства и медикаменты для терапевтических, 

стоматологических или гигиенических целей (способы и 

устройства, специально предназначенные для придания 

лекарственным препаратам определенной физической или иной 

удобной для употребления формы; химические аспекты или 

использование материалов для дезодорации воздуха, для 

дезинфекции или стерилизации или для бандажей, перевязочных 

средств, впитывающих прокладок или хирургических 

приспособлений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

A61L – 

 

Способы и устройства для стерилизации материалов и предметов 

вообще; дезинфекция, стерилизация или дезодорация воздуха; 

химическими аспекты, относящиеся к бандажам, перевязочным 

средствам, впитывающим прокладкам, а также к хирургическим 

 

 

73 
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приспособлениям; материалы для бандажей, перевязочных 

средств, впитывающих прокладок или хирургических 

приспособлений; 

A61M – 

 

Устройства и приспособления для введения лекарств в организм 

или для нанесения их на кожный покров человека, устройства для 

трансдукции или отбора различных сред из организма человека, 

устройства для усыпления или прерывания сна или состояния 

ступора; 

 

 

 

263 

A61N – 

 

Электротерапия; магнитотерапия; лучевая терапия; ультразвуковая 

терапия; 

44 

A61P – Специфическая терапевтическая активность химических 

соединений или лекарственных препаратов; 

2 

A61Q – Использование косметических или подобных туалетных средств. 14 
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Аннотация описания изобретений к евразийской заявке 

(11) 022666 

(21) 201300769 

(22) 2013.05.13 

(33) AM 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2013.12.30, бюл. № 12/2013 

(71)(73) Агавелян Минас Александрович (AM) 

(72) Агавелян Минас Александрович, Агавелян Александр Минасович (AM)  

(54) Способ хирургического лечения рака дистального отдела прямой кишки 

Изобретение относятся к облсти медицины, в частности при хирургическом лечение 

рака дистального отдела прямой кишки и некоторых опухолях, расположенных в верхних 

отделах прямой кишки в тех случаях, когда сфинктеросохраняющие операции не могут 

быть выполнены. 

Хирургический способ направлен на восстановление прежнего социального 

состояния больного после удаления опухоли. Прямую кишку после мобилизации со 

стороны брюшной полости удаляют вместе с опухолью через рану промежностной области, 

рассекая леваторы таким образом, чтобы их часть оставалась. На следующем этапе 

формируют резервуар, для чего сигмовидную кишку складывают в форме буквы S, 

проксимальную часть сигмы ушивают к надкостнице, дистальную часть ободочной кишки 

также фиксируют к надкостнице. Сигмовидную кишку опускают в рану промежностной 

области с излишком на 5-7 см. Края кусков леваторов пришивают к сигмовидной кишке, 

формируя мышечное кольцо, и опущенную сигмовидную кишку пришивают к коже 

промежностной области. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

022666 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 14.05.2016 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014723 

(21) 200900585 

(22) 2005.11.08 

(51) A61F 2/42 (2006.01) 

(45) 2011.02.28, бюл. № 1/2011 

(71) (73) Альфамед Медицинтехник Фишер ГМБХ (AT) 

(72) Феллингер Михель, Ортнер Эрнст, Зиорпаэс Роберт (AT) 

(54) Компоненты эндопротеза голеностопного сустава 

Изобретение относится к компоненту таранной кости многокомпонентного протеза 

голеностопного сустава, имеющему нижнюю сторону компонента таранной кости, 

обращенную после имплантации к таранной кости, отличающемуся тем, что нижняя 

сторона, обращенная к таранной кости, выполнена в форме вогнутого шарообразного 

сегмента. 

         

 

 

 
Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

014723 AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, TM 09.11.2011 

 

  



 

 

353 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014731 

(21) 200802033 

(22) 2007.03.22 

(51) A61L 11/00 (2006.01)  

(45) 2011.02.28, бюл. № 1/2011 

(71) (73) Биомедикал Текнолоджи Солюшнз, ИНК. (US) 

(72) Кокс Дональд Г., Гордер Дайэн Р. (US) 

(54) Системы, устройства и способы тепловой обработки для сбора и удаления 

инфекционных и медицинских отходов 

Раскрыты разнообразные варианты реализации систем и способов для сбора и 

удаления инфекционных и медицинских отходов. Один вариант реализации изобретения 

включает в себя систему с корпусом, имеющим камеру, которая размещает в себе контейнер 

с медицинскими отходами. Камера может включать в себя канистру, которая обеспечивает 

ограничение доступа к внутренней части канистры для безопасного сбора материала острых 

отходов. Камера может иметь по меньшей мере один присоединенный к ней пластинчатый 

нагреватель для подачи камере тепла и множество расположенных на камере ребер, 

содействующих охлаждению камеры.  

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

014731 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 30.12.2011 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014748 

(21) 200970711 

(22) 2008.01.16 

(51) A61B 17/04 (2006.01)  

(45) 2011.02.28, бюл. № 1/2011 

(71) (73) Гильен Гарсия Педро (ES)  

(72) Гильен Гарсия Педро, Рамос Марин Томас (ES) 

(54) Хирургический сшивающий аппарат для опорно-двигательного аппарата и 

способ его использования 

Изобретение представляет собой новую хирургическую систему наложения швов, 

состоящую из инструмента, обеспечивающего сшивание тканей опорно-двигательного 

аппарата с помощью лезвий (6), которые двигаются из втянутого положения в положение 

для надреза ткани, на которую должен быть наложен шов. Лезвия протягивают шовный 

материал, который прикрепляется к ткани в результате надреза лезвиями благодаря 

задающему усилию, продольно направленному от задней к передней части к области 

хирургического вмешательства. Сшивающий аппарат и используемый оперативный метод 

позволяют накладывать отдельные стежки или непрерывный шов на все типы тканей. Его 

применение для наложения шва на костную ткань особенно поразительно и делает 

возможным сшивание костей, имплантатов, трансплантатов, хондроцитов, лоскутов, 

сухожилий, хрящей и прочего. Оперативный метод, предназначенный для использования 

изобретения, может применяться в открытой хирургии и в артроскопии. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

014748 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 17.01.2012 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014786 

(21) 200801709 

(22) 2008.08.14 

(51) A61F 13/20 (2006.01) 

(45) 2011.02.28, бюл. № 1/2011 

(71) (73) Джорджия - Пасифик Франс (FR) 

(72) Брет Бруно, Клермон Анн-Гаэль, Грегуар Филипп, Луи Ди Пикар Бернар (FR) 

(54) Изделие для чистки и/или ухода за кожей и способ его изготовления 

Изобретение касается изделия для чистки и/или ухода за кожей, такого как тампон 

для снятия макияжа на основе гигроскопических хлопковых волокон, предназначенный для 

нанесения на кожу и/или удаления с кожи жидких и полутвердых (полужидких) продуктов, 

содержащий два соединенных вместе наружных слоя (10а, 10b), состоящих, каждый, из 

однослойного или многослойного полотна из впитывающего волокнистого материала, и по 

меньшей мере один комплект нитей (10d), расположенный между упомянутыми 

наружными слоями (10а, 10b), причем толщина по меньшей мере одного из наружных слоев 

(10b) меньше среднего диаметра нитей, и по меньшей мере одна наружная поверхность 

изделия имеет за счет этого рельефный рисунок.  

Таким образом, изобретение предлагает изделие для чистки и/или ухода за кожей, 

имеющее на своей поверхности рельефный рисунок, который образуется не путем сжатия 

волокнистых полотен, а благодаря наличию под наружными слоями изделия комплекта 

нитей большого диаметра.  

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

014786 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 15.08.2018 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014821 

(21) 200800520 

(22) 2006.08.04 

(51) A61L 2/22 (2006.01)  

(45) 2011.02.28, бюл. № 1/2011 

(71) (73) Сэйбэн Венчерз Пти Лимитед (AU)  

(72) Берентсвейг Владимир, Вейнбергер Рон (AU) 

(54) Устройство для концентрирования аэрозоля 

Устройство для концентрирования распыляемого вещества, включающее канал 

потока распыляемого вещества и канал противотока или предпочтительно множество 

чередующихся каналов потока распыляемого вещества и соответствующих каналов 

противотока в слоистом или коаксиальном расположении, и где по меньшей мере часть 

канала потока распыляемого вещества и указанных каналов противотока ограничивают 

соответствующие противоположные стороны газопроницаемой мембраны. При 

использовании распылитель находится в сообщении с каналом потока распыляемого 

вещества и поток распыляемого вещества и противоток проходят в одинаковом или 

противоположных направлениях и действуют для концентрации количества активного 

ингредиента в капельке, например от 35 до 60 мас.% пероксида водорода в воде, для 

дезинфекции и/или стерилизации изделия.  

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

014821 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 04.08.2014 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014829  

(21) 200802283 

(22) 2007.05.03 

(51) A61B 17/56 (2006.01) 

(45) 2011.02.28, бюл. № 1/2011 

(71) (72) (73) Гаврюшенко Николай Свиридович; Булгаков Валерий Георгиевич (RU) 

(54) Устройство для восстановления и создания артромедуллярной связи, отбора 

костного жира, внутрисуставного введения ингредиентов для лечения пораженных 

суставов 

Изобретение относится к таким областям медицины, как травматология и ортопедия, 

и может быть использовано при эндопротезировании, а также при лечении 

травматологических, ортопедических и ревматологических больных. Техническим 

результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является 

создание такого устройства, которое было бы канюлированным, позволяло осуществлять 

процесс восстановления и создания артромедуллярной связи, отбора костного жира, 

внутрисуставного введения ингредиентов для лечения пораженных суставов, кроме того, 

обеспечивало бы максимальное использование ресурсов организма больного, позволяло бы 

минимизировать хирургическое вмешательство, снизить себестоимость операций, 

одновременно увеличивая их доступность, расширить возможности для лечения 

заболеваний суставов, в том числе широкораспространенных, уменьшало бы негативные 

психологические последствия послеоперационного периода, сокращало бы 

послеоперационный период восстановления функции пораженных суставов. Технический 

результат достигается тем, что предложено устройство для восстановления и создания 

артромедуллярной связи, отбора костного жира, внутрисуставного введения ингредиентов 

для лечения пораженных суставов, которое выполненно канюлированным, и включает 

сквозной канал с входным и выходным отверстиями, оболочка которого снабжена 

резьбовыми элементами и перфорационными отверстиями, с возможным присоединением 

заглушки к отверстию сквозного канала, выполненной с регулируемой или фиксированной 

длиной, или колпачка, выполненного с возможностью регулирования потока жидкости, а 

также прокладки, уплотняющей отверстие в костной ткани и фиксирующей соединение 

оболочки сквозного канала с заглушкой или колпачком, при этом один из концов сквозного 

канала снабжен приспособлением под инструмент для ввинчивания и резьбой, совместимой 

с резьбой заглушки или колпачка, поверхность оболочки может быть структурированной 

для трения, а заглушка может быть выполнена с самонарезающей резьбой. Сборно-

разборная конструкции предлагаемого устройства для восстановления и создания 

артромедуллярной связи, отбора костного жира и введения ингредиентов в полость сустава 

позволяет осуществлять подбор элементов конструкции для конкретного варианта 

устройства, выполняемого канюлированным, на основании таких данных, как, например, 

вид сустава, параметры сустава, цель установки в костную полость - от этого будут 

зависеть, например, виды и размеры элементов, включенных в конструкцию устройства, 

количество, размер и конфигурация перфорационных отверстий, виды и размеры 

резьбовых соединений, виды и размеры приспособлений под инструменты. Все 

конструктивные элементы данного устройства промышленно применимы и серийно 

изготавливаемы. 
  

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

014829 AM, AZ, KG, KZ, TJ, TM, MD 05.03.2023 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014837 

(21) 200870271 

(22) 2007.01.09 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2011.02.28, бюл. № 1/2011 

(71) (73) Зигфрид Генерикс Интернэшнл АГ (CH) 

(72) Яуэрниг Юрген, Войтен Томас, Маккебен Штефан (DE)   

(54) Диспергатор 

Изобретение относится к диспергатору для порошкового ингалятора. Такие 

диспергаторы, в принципе, известны и служат для диспергирования аэрозоли, причем 

аэрозоль состоит из смеси действующего вещества и вещества-носителя, например 

лактозы. Вещество-носитель служит, главным образом, для того, чтобы контролировать 

физические свойства состава, например его текучесть. При этом тонкое действующее 

вещество в основном пристает к поверхности грубого вещества-носителя. Существующие 

между частицами вещества-носителя и действующего вещества или между агломератами 

частиц действующего вещества адгезионные силы должны преодолеваться во время 

ингаляции, чтобы создать высокую долю проникающих в легкие частиц действующего 

вещества. Необходимая при этом энергия может быть сообщена в диспергаторе. 

 Диспергатор для порошкового ингалятора содержит мундштук (10) с кольцевым 

каналом (12) для подачи потока частиц. Кольцевой канал имеет осевое входное отверстие 

(14) и осевое выходное отверстие (16), к которому примыкает кольцеобразная отклоняющая 

камера (18), в которой аксиально входящий поток частиц отклоняется преимущественно в 

радиальном направлении. К отклоняющей камере (18) в осевом направлении примыкает 

вращательная камера (20) с кругообразной периферийной стенкой и осевым выходным 

отверстием (24). К осевому выходному отверстию (24) вращательной камеры (20) 

примыкает, в частности, вогнуто-расширяющийся выпускной канал (30). 

 
Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

014837 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 10.01.2012 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014841 

(21) 200801254 

(22) 2005.11.14 

(51) A61L 2/16 (2006.01) 

(45) 2011.02.28, бюл. № 1/2011 

(71) (73) Балехов Сергей Алексеевич (RU) 

(72) Балехов Сергей Алексеевич, Николаев Валерий Михайлович, Щерба Алексей 

Семенович (RU))   

(54) Способ изготовления дезинфицирующего средства 

 Изобретение относится к медицине, в частности к санитарии и гигиене, а именно к 

способам изготовления дезинфицирующего средства для обеззараживания различных 

типов вод, в том числе питьевой воды. В предлагаемом способе изготовления 

дезинфицирующего средства путем растворения четвертичных аммонийных соединений в 

воде в присутствии активной добавки в качестве активной добавки используют гуанидины, 

готовят 1-15% раствор гуанидинов в воде при постоянном перемешивании и температуре 

30-90°C, остужают раствор, отслеживая выпадение осадка, по окончании процесса 

выпадения осадка, фильтруют раствор с использованием фильтра с размером ячеек 10-1 

мкм, а затем добавляют в раствор четвертичные аммонийные соединения и доводят их 

концентрацию в растворе до 0,1-3%. 

 

 

 
Номер евразийского 

патента 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014865 

(21) 200970620 

(22) 2007.12.12 

(51) A61B 17/80 (2006.01) 

(45) 2011.02.28, бюл. № 1/2011 

(71) (72) (73) Вольтер Дитмар (DE) 

 (54) Система вправления и фиксации костных фрагментов 

Система вправления и фиксации костных фрагментов включает в себя, по меньшей 

мере, две костные пластины, выполненные с возможностью соединения между собой. 

Каждая костная пластина снабжена соединительным элементом для соединения с другой 

костной пластиной. Соединительный элемент первой костной пластины содержит 

множество выступов. Соединительный элемент второй костной пластины имеет отверстие. 

В первом состоянии соединения выступы входят в отверстие и создают шарнирообразное 

соединение между первой и второй костными пластинами. Во втором состоянии 

соединения выступы напряжены и создают жесткое соединение между первой и второй 

костными пластинами. С помощью предложенной системы, закрепленные на костных 

пластинах костные фрагменты могут быть вправлены за счет поворота костных пластин. 

Когда костные фрагменты приведены в свое окончательное положение, выступы могут 

быть напряжены, в результате чего костные пластины жестко соединены между собой.  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014945 

(21) 200802143 

(22) 2008.11.12 

(51) A61L 2/07 (2006.01)  

(45) 2011.04.29, бюл. № 4/2009 

(71) (73) ЧИЗА С.п.А. (IT) 

(72) Медведев В.Н. (RU) 

 (54) Система паровой стерилизации 

 Приведено описание парового стерилизатора, в котором средство для создания 

вакуума представляет собой вакуумный насос, функционирующий в условиях 

насыщенного или почти насыщенного пара при высоких температурах без системы 

охлаждения, содержащего контур смазки с резервуаром, в котором циркулирует 

жидкотекучая смазка, устойчивая к высоким температурам и имеющая высокую 

противоэмульгирующую способность, со средством фильтрации, способным отделять пар 

от жидкотекучей смазки. 

 Пар является самой экономически выгодной средой для того, чтобы подвергать 

стерилизационной обработке большинство материалов и компонентов, для которых 

необходима стерильность. Естественно, обязательным условием при выборе паровой 

стерилизации является то, чтобы материалы выдерживали высокие температуры выше 

100°С. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014969 

(21) 200970673 

(22) 2007.01.09 

(51) A61M 5/50 (2006.01)  

       A61M 5/32 (2006.01) 

(45) 2011.04.29, бюл. № 2/2011 

(71) (72) (73) Грамахе Пинья Лурдес (ES) 

(54) Одноразовый шприц 

 Одноразовый шприц пассивного типа с автономным выведением из строя или 

самоблокировкой после первого использования шприца для предотвращения повторного 

использования при любых попытках, содержащий полый цилиндр, внутреннее 

пространство которого образует камеру для удерживания текучей среды, шток, имеющий 

удлиненное тело, содержащее множество продольных ребер, и поршень, соединенный с 

передним концом штока вблизи иглы, наружная поверхность которого образует с 

внутренней поверхностью цилиндра непроницаемое для текучей среды соединение. 

Цилиндр содержит по меньшей мере два кольца, расположенных на внутренней стороне 

цилиндра, причем по меньшей мере одно кольцо расположено на задней части и по 

меньшей мере одно кольцо расположено на передней части цилиндра, при этом кольца 

имеют одинаковую форму круговой кромки с внешним радиусом, совпадающим с 

внутренним радиусом цилиндра, и переменным внутренним радиусом, и каждое 

продольное ребро штока имеет высоту, постоянную по всей своей длине, но отличную от 

высоты по меньшей мере одного другого ребра, причем высота каждого ребра обеспечивает 

введение штока через отверстие, ограниченное переменным внутренним радиусом колец 

цилиндра с плотной пригонкой. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 014998 

(21) 201000672 

(22) 2010.04.15 

(51) A61F 5/00 (2006.01) 

(45) 2011.04.29, бюл. № 2/2011 

(71) (73) Закрытое Акционерное Общество "Медтехника" (RU) 

(72) Борода Абрам Шурович, Снопок Сергей Иванович, Мухтаруллин Виталий 

Альбертович (RU) 

(54) Комбинезон для нейроортопедической реабилитации 

 Настоящее изобретение относится к медицине, а именно к комбинезонам для 

реабилитации неврологических больных с двигательными нарушениями. На комбинезоне 

установлены две эластичные камеры трубчатой формы, одна из которых проходит вдоль 

левой штанины, вдоль левой стороны спинки и вдоль левого рукава, а другая проходит 

вдоль правой штанины, вдоль правой стороны спинки и вдоль правого рукава. Комбинезон 

дополнительно содержит средства регулируемого сдавливания камер на участке, 

соответствующем положению коленных и/или локтевых суставов. Технический результат: 

в комбинезоне обеспечена возможность оптимизации нагрузки, оказываемой устройством 

на коленные и/или локтевые суставы с сохранением функции стабилизации этих суставов. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015022 

(21) 200900311 

(22) 2007.08.14 

(51) A61M 5/32 (2006.01) 

(45) 2011.04.29, бюл. № 2/2011 

(71) (73) Глобал Медисэйф Холдингз Лимитед (AU) 

(72) Лин Зуо Кьян (CN) 

(54) Одноразовый шприц с автоматическим приведением в нерабочее состояние 

 Приведено описание одноразового шприца с автоматическим приведением в 

нерабочее состояние, который содержит цилиндр (1), шток (2) и резиновое уплотнение (3). 

На конце цилиндра имеется узел (4) иглы. Передний конец штока содержит фиксатор (6), 

который может полностью блокировать узел (4) иглы. В шприце узел (4) иглы и цилиндр 

(1) выполнены в виде единой детали. Указанный цилиндр (1) на переднем конце содержит 

держатель (5), причем держатель (5) и внутренняя стенка цилиндра (1) плотно пригнаны. 

Указанный держатель (5) на верхней части имеет упругий захват (512). Указанный 

фиксатор (6) и захват (512) имеют соответствующие конические выступы (611), 

обеспечивающие их совмещение и скрепление. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015023 

(21) 200900489 

(22) 2007.09.28 

(51) A61G 5/06 (2006.01)  

        B62D 55/075 (2006.01) 

(45) 2011.04.29, бюл. № 2/2011 

(71) (72) (73) Старчевич Лазо (HR) 

(54) Инвалидная коляска, обеспечивающая перемещение по лестнице и преодоление 

препятствий 

 Инвалидная коляска для перемещения по лестнице и преодоления препятствий 

включает узел силового привода (фиг. 1, позиция 8), т.е. двигатель внутреннего сгорания, 

служащий в качестве зарядного устройства аккумуляторной батареи, аккумуляторную 

батарею, ведущее колесо - ременный шкив (фиг. 1 и 4, позиция 1), шину (или 

цельнорезиновое кольцо) большего диаметра (фиг. 1 и 4, позиция 1а), зубчатые приводные 

ремни меньшего диаметра (фиг. 2, 4 и 5, позиция 26), противовес-опору со складным 

передним колесом-ременным шкивом (фиг. 1, позиция 2, фиг. 3), устройство для подъема 

противовеса (фиг. 1, позиции 4, 5 и 6), устройство для подъема колесиков (фиг. 2, позиции 

23, 24 и 25), устройство для подъема подставки для ног (фиг. 2, позиция 18a), устройство 

для перемещения сидения для смещения центра тяжести при подъеме по лестнице (фиг. 1 

и 2, позиции 9, 9a, 9b и 9c), позволяющее пользователю комфортно перемещаться внутри 

помещения и по плоской поверхности с частично поднятым противовесом с гусеничным 

движителем (фиг. 1) для преодоления углублений и выступов (фиг. 6), порогов, бордюров 

и т.д. фиг. 2) для подъема по лестнице (фиг. 7) и спуска по лестнице (фиг. 8), в результате 

чего коляска обладает неограниченным радиусом перемещения.  

 Пользователь может преодолеть все вышеупомянутые препятствия, перемещаясь 

лицом вперед и поддерживая комфортный и безопасный угол наклона сидения.  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015057 

(21) 200802308 

(22) 2007.04.27 

(51) A61M 1/36 (2006.01)  

       A61M 1/34 (2006.01)  

(45) 2011.04.29, бюл. № 2/2011 

(71) (73) Фрезениус Медикел Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Фишер Макс (DE) 

(54) Способ заправки и промывки комплекта трубок для крови, комплект трубок для 

крови и экстракорпоральная система для лечения крови 

 Изобретение относится к способу заправки и промывки через заместительную 

линию комплекта трубок для крови, который включает в себя сегмент насоса для крови, 

соединённую с входом диализатора артериальную линию и соединённую с выходом 

диализатора венозную линию. Способ включает в себя при этом этапы соединения 

артериальной линии с венозной линией, а также соединение этих обеих линий с 

промывочным портом, соединение заместительной линии с заместительным портом, 

открытие промывочного порта, заправку артериальной и венозной линий, промывку 

артериальной и венозной линий, закрытие промывочного порта, циркуляцию заместителя в 

контуре из артериальной линии, диализатора и венозной линии посредством насоса для 

крови, причём способ, отличающийся тем, что заправка и/или промывка артериальной и 

венозной линий происходит одновременно, причём заместитель подводится из 

заместительной линии.  

 Изобретение относится, кроме того, к комплекту трубок для крови и к 

экстракорпоральной системе для лечения крови. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015080 

(21) 200900894 

(22) 2008.01.28 

(51) A61C 8/00 (2006.01)  

       A61C 13/00 (2006.01)  

(45) 2011.04.29, бюл. № 2/2011 

(71) (73) 5-7 Корпорейшн Лимитед (CN)  

(72) Чен Лиех-Танг, Чен Чен-Чу (CN) 

(54) Искусственная альвеола и корень зуба 

 Конструкция искусственных альвеол и корней зубов включает искусственные 

альвеолы, имеющие дугообразную верхнюю часть и дугообразную нижнюю часть, в 

которой верхняя и нижняя части искусственных альвеол изогнуты в одном и том же 

направлении. Центральная часть искусственных альвеол имеет относительно большую 

толщину, которая постепенно уменьшается по направлению к двум боковым сторонам. 

Корни зубов устанавливают в верхней части, при этом корни зубов имеют более узкую 

верхнюю часть и более широкую нижнюю часть, благодаря чему искусственные альвеолы 

и корни зубов образуют механическую передающую усилие конструкцию. Нижняя 

поверхность искусственных альвеол имеет сопрягаемую конструкцию, обеспечивающую 

плотное прилегание без какого-либо зазора и фиксацию к каждой точке верхней 

поверхности альвеолярного отростка, при этом нижняя поверхность искусственных 

альвеол дополнительно включает крепежное приспособление. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015080 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 29.01.2017 

 

 

  



 

 

368 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015112 

(21) 200900716 

(22) 2007.10.26 

(51) A61H 7/00 (2006.01)         

(45) 2011.06.30, бюл. № 3/2011 

(71) (72) (73) Дуэло Риу Хуан Хосе (ES) 

(54) Устройство для лечения мигрени 

 Устройство, состоящее из нескольких полуколец и их продолжений, предназначено 

для посадки на голову пациента и приложения давления к заданным участкам головы. 

Устройство содержит главный разомкнутый венец (12) U-образной формы, включающий 

слегка вогнутую заднюю зону (13), продолжением которой являются две сходящиеся 

внутрь боковые зоны (14, 15), концы или боковые части (16, 16') которых имеют на 

внутренней поверхности полости (19, 19') для размещения контактных элементов (17, 17'), 

имеющих заметно выпуклую переднюю поверхность, частично выступающую внутрь 

венца (12). С верхней стороны концов или боковых частей (16, 16') выполнены полости (18, 

18'), ориентированные внутрь под определенным углом к плоскости главного венца (12), 

для вставки концов второго разомкнутого венца (11). 

 

Фиг.1 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015141 

(21) 200900871 

(22) 2008.01.17 

(51) A61M 1/06 (2006.01)  

       A01J 5/06 (2006.01) 

(45) 2011.06.30, бюл. № 3/2011 

(71) (72) (73) Фарка Элона; Паппа Андреа; Папагеоргиу Георгиос (GR) 

(54) Способ и устройство для извлечения молока у млекопитающих 

 В изобретении предложено устройство (500) и способ для извлечения молока у 

любых млекопитающих, имеющих соски, в том числе, но не ограничиваясь этим, у 

молочного скота и людей. Устройство (500) может содержать упругое приспособление 

(100) и вакуумную камеру (200). Способ может включать использование устройства (500) 

для извлечения молока, содержащего упругое приспособление (100) и вакуумную камеру 

(200). При приложении вакуума упругое приспособление (100) принимает 

соответствующую форму, видоизменяется, герметизируется и приспосабливается к соску, 

от конца соска до того места, где оканчивается вымя и начинается сосок, без вхождения в 

контакт с протоком (протоками) сфинктера/млечным протоком (протоками) на конце соска. 

Упругое приспособление (100) воздействует пропорциональным образом в соответствии с 

тенденциями, выражаемыми физиологией соска, и согласно изменению давления молока, 

циркуляции крови и воздействию прикладываемого вакуума в течение всего процесса 

извлечения молока, что обеспечивает процесс непрерывного и полного извлечения молока 

и возвращение соска в нормальное состояние после окончания указанного процесса. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015141 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ 18.01.2014 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015143 

(21) 200970491 

(22) 2007.12.26 

(51) A61F 6/00 (2006.01)  

       A61F 6/04 (2006.01) 

(45) 2011.06.30, бюл. № 3/2011 

(71) (73) ЗАО "Изитейл" (RU) 

(72) Фелицын Александр Леонидович (RU) 

(54) Держатель презерватива 

 Предлагаемый держатель презерватива включает захваты для захвата края 

презерватива и соединение между этими захватами, по меньшей мере, частично 

выполненное упругим и, по меньшей мере частично ограничивающий пространство, в 

котором может быть размещен презерватив, и выполненный с возможностью изменения 

формы указанного соединения между двумя конфигурациями, в первой из которых 

указанное пространство уменьшено, а во второй указанное пространство увеличено, 

причем в первой конфигурации по меньшей мере часть указанного соединения находится в 

напряженном состоянии и стремится перейти во вторую конфигурацию, а во второй 

конфигурации указанное напряжение по меньшей мере частично разгружено. Благодаря 

тому, что держатель выполнен упругим, размещаемый в нем презерватив растягивается на 

необходимую величину автоматически, без необходимости контролировать усилие со 

стороны пользователя, и может быть надет с использованием одной руки, удерживающей 

держатель. Кроме того, исключается возможность чрезмерного или недостаточного 

расширения держателя. 

  

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015143 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 27.12.2011 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015207 

(21) 200802410 

(22) 2007.05.24 

(51) A61B 3/032 (2006.01)  

       G02C 7/02 (2006.01)  

(45) 2011.06.30, бюл. № 3/2011 

(71) (73) Эссилор Интернасьональ (Компани Женераль Д'оптик) (FR) 

(72) Боннэн Тьерри, Фроэлижер Мари-Гэлль, Эрнандес Марта, Марин Жильдаз (FR) 

(54) Способ оптимизации и/или изготовления очковых линз 

 Способ определения оптимальной конструкции очковых линз для зрителя (1), 

содержащий последовательные этапы, на которых зрителю (1) показывают 

стереоскопическую сцену, включающую в себя оптические эффекты первой конструкции 

линз; вводят относительное перемещение между зрителем (1) и показанной 

стереоскопической сценой, причем указанную сцену показывают с оптическими 

эффектами первой конструкции линз; зритель выражает свое мнение; зрителю (1) 

показывают стереоскопическую сцену, включающую в себя оптические эффекты 

модифицированной конструкции линз; вводят относительное перемещение между 

зрителем (1) и показанной стереоскопической сценой, причем указанную сцену показывают 

с оптическими эффектами модифицированной линзы; зритель повторно выражает свое 

мнение; повторяют три последних этапа до удовлетворения зрителя. Система подбора при 

коррекции зрения, подходящая для осуществления указанного способа. Соответствующая 

компьютерная программа для динамического вычисления стереоскопического 

изображения. Соответствующая компьютерная программа для приведения в действие 

электроактивного компонента.  

 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015207 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 25.05.2012 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015215 

(21) 200900722 

(22) 2009.04.21 

(51) A61N 5/067 (2006.01)  

       A61F 7/00 (2006.01)  

(45) 2011.06.30, бюл. № 3/2011  

(71) (73) Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова 

Национальной Академии Наук Беларуси" (BY) 

(72) Асимов Мустафо Мухамедович, Асимов Рустам Мустафьевич, Рубинов Анатолий 

Николаевич (BY) 

(54) Способ повышения локальной концентрации кислорода в биологической ткани 

 Изобретение относится к области медицины, а именно, к восстановлению и 

поддержанию нормального уровня аэробного метаболизма клеток. На кожную ткань 

воздействуют лазерным излучением с длиной волны 585 ± 5 нм и одновременно нагревают 

кожную ткань в зоне воздействия при температуре 42-43°С. Использование этого эффекта 

позволяет экстрагировать непосредственно из артериальной крови кожных кровеносных 

сосудов необходимое количество кислорода и повысить его локальную концентрацию в 

зоне воздействия лазерным излучением. 

 Известен способ повышения концентрации кислорода в биологической ткани 

(оксигенация), основанный на вентиляции легких чистым кислородом, при нормальном 

атмосферном давлении - нормабарическая оксигенация. Эффективность оксигенации 

биотканей в этом способе низкая и отсутствие селективности ограничивает его применение. 

 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015215 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 22.04.2012 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015291 

(21) 200900756 

(22) 2007.11.02 

(51) A61F 13/49 (2006.01)  

(45) 2011.06.30, бюл. №3/2011 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Отсубо Тосифуми (JP) 

(54) Поглощающий предмет одежды и способ его получения 

 Поглощающий предмет (1) одежды включает в себя воздухопроницаемый и 

влагонепроницаемый первый подкладочный лист (2) и влагоудерживающую 

поглощающую структуру (3), размещенную на первом подкладочном листе (2). Внешний 

лист (5), имеющий упругие элементы (4), размещен на поверхности и соединен с 

поверхностью первого подкладочного листа (2), противоположной его поверхности, 

соединенной с поглощающей структурой (3). Внешний лист (5) имеет упругие элементы 

(4), прерывисто соединенные с ним под натяжением, и образован в его области, обращенной 

к поглощающей структуре (3), с отверстием (7), упругие элементы (4) проходят в боковом 

направлении под натяжением от периферийного края (8) отверстия (7) за поглощающую 

структуру, и первый подкладочный лист (2) открыт для обозрения через отверстие (7). 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015291 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 03.11.2015 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015309 

(21) 200970824 

(22) 2008.01.31 

(51) A61H 23/02 (2006.01)  

       A61H 7/00 (2006.01)  

(45) 2011.06.30, бюл. №3/2011 

(71) (73) Унилевер Н.В. (NL) 

(72) Таггард Джеффри Сильвер, Калман Джеффри М., Ноттингем Джон Ричард, Спирк 

Джон Вилфорд, Таппер Джей, Ноттингем Рейчел Мари, Макнили Кэролин Мари (US), 

Скиннер Ричард, Уолл Брайан Дуглас, Уайр Стефен Ли (GB) 

(54) Вибрационная щетка для волос 

 Предложены вибрационная щетка для волос для улучшенного распутывания волос, 

содержащая головку с основанием и подушечкой, на которой расположена щетина, где 

подушечка содержит двигатель и вибрационный исполнительный механизм для создания 

вибрационного движения подушечки; причем подушечка шарнирно прикреплена к 

основанию таким образом, чтобы подушечка могла поворачиваться относительно 

поворотной оси, которая проходит в направлении, по существу, поперечном к общей 

продольной оси щетки для волос; и способ распутывания волос с использованием 

упомянутой щетки. 

 

Фиг. 1 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015309 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 01.02.2012 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015377 

(21) 200801424 

(22) 2006.09.22 

(51) A61B 19/00 (2006.01) 

(45) 2011.08.30, бюл. № 4/2011 

(71) (73) Хемерус Медикал, ЛЛК (US) 

(72) Цзя Майцзид (US) 

(54) Способ и аппарат для обработки биологического флюида (варианты) 

 В изобретении предложен аппарат для фильтрации флюида, который содержит, по 

меньшей мере, функциональное биомедицинское устройство с впускным и выпускным 

отверстиями, первую емкость для биологического флюида, сообщающуюся с впускным 

отверстием функционального биомедицинского устройства, первую принимающую 

емкость для биологического флюида, размещенную ниже по потоку относительно 

функционального биомедицинского устройства и сообщающуюся с выпускным отверстием 

функционального биомедицинского устройства, и избыток флюида, такого как воздух или 

газ, в первой емкости для биологического флюида или принимающей емкости для 

биологического флюида (либо введенного туда при изготовлении, либо добавленного 

позже), достаточный для опорожнения системы. Рассмотрен также способ использования 

этого аппарата. 

 

 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015377 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 23.09.2011 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015397 

(21) 200702123 

(22) 2007.09.26 

(51) A61H 39/00 (2006.01)  

(45) 2011.08.30, бюл. № 4/2011 

(71) (73) Соломатов Виктор Геннадьевич (RU)  

(72) Соломатов Виктор Геннадьевич, Соломатова Галина Владимировна, Соломатова 

Мария Викторовна, Соломатова Анна Викторовна, Соломатов Геннадий Сергеевич, 

Соломатова Галина Дмитриевна (RU) 

(54) Способ лечения нарушений эндокринной деятельности щитовидной железы 

 Изобретение относится к медицине, точнее к энергорефлексотерапии, и может 

использоваться для коррекции эндокринных нарушений деятельности щитовидной железы. 

Способ лечения заключается в нормализации деятельности органов, участвующих в 

реализации проявлений возрастного физиологического либидо, соответствующего половой 

принадлежности, преимущественно нормализацией нейромышечной регуляции 

мышечного тонуса органов малого таза и мышц тазовой диафрагмы и/или нормализацией 

кровотока во внутренних и наружных половых органах, органах малого таза и мышцах 

тазовой диафрагмы путем воздействия на определенные биологически активные точки 

и/или зоны энергорефлексотерапии. 

 

 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015397 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 27.09.2011 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015441 

(21) 200970259 

(22) 2007.09.06 

(33) DE 

(51) A61M 1/36 (2006.01) 

(45) 2011.08.30, бюл. № 4/2011 

(71) (73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Кениг Кристоф, Кляйнекофорт Вольфганг (DE) 

(54) Устройство и способ контроля доступа к сосудам пациента в аппарате для 

гемотерапии 

 Изобретение относится к устройству и способу контроля доступа к пациенту, в 

частности доступа к сосуду при экстракорпоральной гемотерапии, при которой кровь 

пациента по артериальному шлангопроводу (6) берется у пациента, а по венозному 

шлангопроводу (7) снова вводится пациенту. В устройстве и способе согласно изобретению 

в артериальный и венозный шлангопроводы (6, 7) подается и с них снимается сигнал 

переменного напряжения относительно потенциала массы, причем кровь, протекающая по 

артериальному и венозному шлангопроводам, имеет потенциал массы. Благодаря этому 

воздействие помех, в частности, в результате движений шлангопроводов уменьшается. 

 

Фиг. 1 изображает существенно упрощенную схему с компонентами устройства для гемотерапии 

вместе с устройством контроля доступа к пациенту; 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015441 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 07.09.2011 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015455 

(21) 200970352 

(22) 2007.11.13 

(33) GB 

(51) A61M 5/20 (2006.01) 

(45) 2011.08.30, бюл. № 4/2011 

(71) (73) Цилаг Гмбх Интернэшнл (CH) 

(72) Бернелл Роузмэри Луиз, Корриган Джозеф Петер, Дженнингз Дуглас Иван (GB) 

(54) Устройство для инъекций 

 Устройство для инъекций, имеющее корпус, определяющий первую ось и 

приспособленный для размещения шприца с выпускной насадкой, так что шприц может 

перемещаться между убранным положением, в котором выпускная насадка находится 

внутри корпуса, и выдвинутым положением, в котором выпускная насадка выходит из 

корпуса через выходное отверстие. Спусковой механизм способен перемещаться из 

исходного положения, в котором он удерживает работу привода, в рабочее положение, в 

котором он больше не удерживает работу привода. Разъемный запорный механизм, 

способный перемещаться из первого положения, в котором спусковой механизм 

блокируется от перемещения в рабочее положение, во второе положение, в котором 

спусковой механизм может перемещаться в рабочее положение. Спусковой механизм и 

разъемный запорный механизм располагаются так, что спусковой механизм перемещается 

в рабочее положение, когда разъемный запорный механизм перемещается во второе 

положение, при этом к рабочей поверхности спускового механизма прикладывается 

давление. 

 

Фиг. 1 - перспективный вид устройства для инъекций по настоящему изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015473 

(21) 200900987 

(22) 2007.02.12 

(33) US 

(51) A61M 35/00 (2006.01)  

(45) 2011.08.30, бюл. № 4/2011 

(71) (73) Акрукс ДиДиэС ПиТиУай эЛТиДи (AU) 

(72) Бейли Питер, Бейли Марк (AU), Альстрем Магнус (SE), Уоткинсон Адам Чарльз (AU) 

(54) Инструмент для нанесения объема жидкости на обрабатываемую поверхность, 

система и способ трансдермального введения физиологически активного вещества в 

организм больного 

 Данное изобретение относится к инструменту (1) для нанесения объема жидкости 

на обрабатываемую поверхность. Инструмент включает основание (3), на котором 

закрепляют приемник (2), определяющий емкость резервуара (4), который принимает 

жидкость. Приемник включает стенку (6) с рабочей поверхностью, используемой для 

распределения жидкости на обрабатываемой поверхности. Стенка (6) является упруго 

деформируемой, поэтому при использовании рабочая поверхность остается в контакте с 

обрабатываемой поверхностью во время распределения жидкости. Частным применением 

устройства является нанесение трансдермального лосьона в подмышечную область 

пользователя. Изобретение также относится к системе для трансдермального введения 

физиологически активного вещества из жидкой композиции и к способу его проведения. 

 

 

 

 

 
Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015482 

(21) 200870614 

(22) 2007.05.30 

(33) GB 

(51) A61M 5/20 (2006.01) 

(45) 2011.08.30, бюл. № 4/2011 

(71) (73) Цилаг ГМБХ Интернэшнл (CH) 

(72) Бэрроу-Уилльямс Тимоти Дональд (GB) 

(54) Инъекционное устройство 

 Предлагается инъекционное устройство (210; 110), содержащее амортизирующий 

элемент (225; 125), который действует между оправой (222; 122) шприца и втулкой (220; 

120) для амортизации удара при их контакте и тем самым для ослабления передачи энергии 

ударного воздействия компонентам (230; 231; 232; 234; 130; 131; 132; 134) привода и 

предотвращения их поломки. Кроме того, амортизирующий элемент (225; 125) ослабляет 

шум, который может причинять беспокойство пользователю устройства (210; 110), 

производимый, когда оправа (222; 122) шприца и втулка (220; 120) приходят в контакт, и 

облегчает боль, испытываемую пользователем при срабатывании устройства (210; 110). 

 

на фиг. 2 - вид сбоку инъекционного устройства, показанного на фиг. 1, со снятым 

корпусом инъекционного устройства 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015558 

(21) 200901176 

(22) 2008.02.28 

(33) DE 

(51) A61B 5/00 (2006.01)  

(45) 2011.08.30, бюл. № 4/2011 

(71) (73) Дюрр Денталь АГ (DE) 

(72) Томс Михаэль (DE) 

(54) Способ обработки наборов флуоресцентных изображений и устройство для его 

осуществления 

В изобретении описаны способ и устройство, предназначенные для обработки 

флуоресцентных частичных изображений, представляющих одну и ту же область объекта, 

и работающие независимо от постороннего света. С помощью камеры (10) создают два 

частичных изображения объекта в красном и зеленом цветах. Из этих двух частичных 

изображений попиксельно формируют изображение-частное и для этого изображения-

частного определяют, с какой частотой встречаются точки изображения, имеющие 

заданное отношение красного и зеленого цветов. Для полученной таким образом кривой 

распределения определяют среднее значение и ширину. Эти две конечные величины кривой 

распределения используют для вычисления порогового значения. Затем с применением 

этого порогового значения модифицируют изображение-частное таким образом, чтобы 

повысить контраст в отношении интересующих деталей. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015564 

(21) 200900700 

(22) 2007.11.16 

(33) DE 

(51) A61F 5/41 (2006.01) 

(45) 2011.08.30, бюл. № 4/2011 

(71) (72) (73) Эттмер Юрген (DE) 

 (54) Интегрируемая в одежду система для вытягивания пениса 

 В патенте описана интегрируемая в одежду пользователя портативная система для 

вытягивания пениса, используемая для увеличения размеров пениса и его головки и 

имеющая фиксируемое на стволе пениса ложе (1) для головки пениса, тянущий элемент (2), 

прикрепленный одним своим концом к ложу для головки пениса, а другим своим концом 

съемно прикрепляемый первым крепежным устройством (7) к одежде (4) пользователя в 

первом ее месте, положение которого зависит от величины и направления растягивающего 

усилия, передаваемого через тянущий элемент (2) на пенис, и располагаемую у корня 

пениса пользователя контропору, которая в виде края охватывающего ногу отверстия 

одежды или в виде огибающей корень пениса пользователя петли (3), съемно 

прикрепляемой вторым крепежным устройством (7) к одежде пользователя во втором ее 

месте, обращена в сторону, противоположную направлению растягивающего усилия, 

действующего на ствол пениса. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015637 

(21) 200802230 

(22) 2008.10.24 

(51) A61M 31/00 (2006.01)  

(45) 2011.10.31, бюл. № 5/2011 

(71) (73) Азербайджанский Медицинский Университет; Агаев Эльчин Камил Оглы (AZ) 

(72) Агаев Эльчин Камил оглы, Джафаров Черкез Мамиш оглы, Багиров Гаджигулы Самед 

оглы, Юсубов Мохбаддин Осман оглы, Ашурова Саадет Бахрам кызы, Гасанов Мушвиг 

Джамал оглы, Тагиев Эльман Гулу оглы, Ахмедов Ниджат Ибрагим оглы (AZ) 

 (54) Способ предупреждения несостоятельности швов кишечных анастомозов 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии. Способ предупреждения 

несостоятельности швов кишечных анастомозов заключается в том, что после наложения 

анастомоза вводится и фиксируется тонкий катетер в корень брыжейки тонкого кишечника, 

дистальная часть которого выводится через рану и швами фиксируется на кожу. После 

операции начинают длительную внутрибрыжеечную инфузию через катетер 

лекарственным составом, включающим новокаин, гепарин, прозерин и цефтриаксон. Через 

7-8 дней удаляют катетер. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015639 

(21) 200901024 

(22) 2009.07.14 

(51) A61B 17/56 (2006.01) 

(45) 2011.10.31, бюл. № 5/2011 

(71) (72) (73) Али-Заде Чингиз Али Ага Оглы; Али-Заде Фархад Чингиз Оглы (AZ) 

(54) Способ артродеза при повреждениях таранной кости 

 Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и 

предназначено для использования при хирургическом удалении таранной кости в 

результате ее многооскольчатого перелома, и/или остеонекроза, и/или остеомиелита. 

Сущность изобретения заключается в способе большеберцово-пяточно-ладьевидного 

артродеза при повреждениях таранной кости, включающем астрагалэктомию, резекцию 

наружной и внутренней лодыжек, переднего и заднего краев большеберцовой кости, края 

поверхности ладьевидной кости, а поверхность пяточной кости резецируют таким образом, 

чтобы в области обширной задней суставной таранной поверхности пяточной кости была 

создана выемка. В выемку внедряют задний резецированный край большеберцовой кости, 

а передний резецированный край большеберцовой кости устанавливают на 

резецированный край ладьевидной кости, после чего стопу фиксируют наложением 

аппарата внешней фиксации. При застарелых повреждениях, некрозах и/или остеомиелите 

таранной кости большеберцово-пяточно-ладьевидный артродез применяют после 

некроэктомии и удаления хряща большеберцовой кости и суставных поверхностей 

ладьевидной и пяточной костей. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015648 

(21) 200970889 

(22) 2008.03.26 

(51) A61J 1/20 (2006.01) 

(45) 2011.10.31, бюл. № 5/2011 

(71) (73) Новартис АГ (CH) 

(72) Вайтцель Дитмар, Хоффманн Астрид (DE) 

(54) Сборки флаконов с множественными дозами и адаптеры для них  

Изобретение относится к сборке флакона с множественными дозами, содержащей 

флакон (10) с множественными дозами, извлекающий заостренный элемент (30), и адаптер 

(60), который соединяет флакон с множественными дозами и извлекает заостренный 

элемент друг с другом надежным и прочным образом. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015658 

(21) 200900142 

(22) 2007.06.15 

(51) A61F 13/496 (2006.01)  

(45) 2011.10.31, бюл. № 5/2011 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Кенмочи Ясухико, Киношита Акиоши, Аояги Натсуко, Танака Каяоко (JP)  

(54) Предмет одежды типа трусов 

 Предмет одежды (1) типа трусов включает в себя переднюю и заднюю поясные 

области (6, 7), соединенные между собой посредством крепежных средств (14) с 

возможностью расцепления и повторного сцепления. Каждое из крепежных средств (14) 

содержит листообразный несущий элемент (20), адаптированный складываться в Z-

образную конфигурацию или конфигурацию в форме перевернутой буквы Z, когда 

передняя и задняя поясные области (6, 7) сложены плоскими вместе, и элемент 21 застежки. 

Несущий элемент (20) имеет верхнюю секцию (61), нижнюю секцию (62) и промежуточную 

секцию (63), соединяющую верхнюю и нижнюю секции (61, 62). Между 

противоположными поверхностями нижней секции (62) и промежуточной секцией (63) 

листообразная секция (43) подкладки предусмотрена так, чтобы проходить от 

размыкаемого конца (69) нижней секции (62) вдоль этих противоположных поверхностей 

по направлению к соединительному концу (66) верхней секции. Верхняя секция (61) 

соединена с промежуточной секцией (63) посредством первой соединительной зоны (51), 

тогда как секция (43) подкладки соединена с нижней секцией (62) и промежуточной 

секцией (63) посредством второй соединительной зоны (52). В несущем элементе (20) 

первая соединительная зона (51) и вторая соединительная зона (52) перекрывают друг друга 

в направлении высоты Z-образной конфигурации с посредничеством промежуточной 

секции (63). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015667 

(21) 200970495 

(22) 2006.11.22 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

(45) 2011.10.31, бюл. № 5/2011 

(71) (72) (73) Дакремон Филипп (FR) 

(54) Надкостный зубной имплантат 

 Изобретение относится к надкостному зубному имплантату (1), содержащему 

листовую вытянутую пластину (11), содержащую центральную, по существу, жесткую 

часть (11a), несущую вертикально проходящий стержень (12), прикрепленный к 

центральной части (11a), причем стержень содержит средства (1223) для прикрепления 

зубопротезной системы, при этом пластина (11) содержит также две боковых анкерных 

части (11b, 11c), ограничивающих центральную часть (11a) и являющихся 

деформируемыми в холодном состоянии и гибкими относительно центральной части, так 

что пластина может перекрывать челюстную кость (3), причем анкерные части (11b, 11c) 

содержат вестибулярную анкерную часть (11b) и язычную или небную анкерную часть 

(11c), а анкерные части содержат средства (21, 22, 23, 24, 25) для размещения по меньшей 

мере двух анкерных винтов в вестибулярной стороне и в язычной или небной стороне 

челюстной кости. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015749 

(21) 200900141 

(22) 2007.07.05 

(33) JP 

(51) A61F 13/49 (2006.01)  

(45) 2011.12.30, бюл. № 6/2011 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Кенмочи Ясухико, Киношита Акиоши, Аояги Натсуко, Танака Каяоко, Каваками 

Юсуке (JP) 

(54) Система застежки для предмета одежды 

Система (1) застежки для предмета одежды, включающего в себя пару несущих 

крючки боковых краевых частей (17) с крючковым компонентом (7) и пару несущих петли 

боковых краевых частей (18) с петельным компонентом (8), адаптированным для сцепления 

с крючковым компонентом (7). Каждая из несущих крючки боковых краевых частей (17) 

содержит первую листовую секцию (11), проходящую в направлении наружу из каждой из 

противоположных в поперечном направлении боковых краевых частей (21) предмета 

одежды, вторую листовую секцию (12), являющуюся смежной внешнему боковому краю 

(13) первой листовой секции (11) так, чтобы проходить по направлению к 

противоположным в поперечном направлении первым боковым краевым частям (21), 

соединительную область (14), проходящую параллельно внешнему боковому краю и 

отстоящую от внешнего бокового края так, чтобы соединять первую и вторую листовые 

секции между собой, и несоединительную область (15), окруженную соединительной 

областью (14), первой и второй листовыми секциями и внешним боковым краем (13), а 

крючковый компонент (7) имеет первый и второй боковые края (16, 19), проходящие 

параллельно внешнему боковому краю (13), и соединен с несущей крючки боковой краевой 

частью так, чтобы первый боковой край (16) лежал в соединительной области (14), тогда 

как второй боковой край (19) лежал в несоединительной области (15). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015750 

(21) 200900502 

(22) 2007.11.26 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/494 (2006.01)  

(45) 2011.12.30, бюл. № 6/2011 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Тсуджи Томоко, Мукаи Хиротомо, Сасаяма Кеничи, Хашимото Татсуя,  

Вакасуги Кеи (JP) 

(54) Поглощающее изделие и композитный лист 

 Настоящее изобретение было получено в виду вышеупомянутой ситуации и его 

задачей является обеспечение получения поглощающего изделия с множеством сборок на 

внутренней поверхности, обращенной к телу того, на ком надето изделие, которое 

комфортно прилегает и сцепляется с кожей тела того, на ком надето изделие, и 

композитного листа с множеством сборок, который при использовании может придавать 

амортизирующие свойства. 

 Поглощающее изделие с композитным листом, который имеет множество сборок 

на стороне внутренней поверхности, обращенной к стороне того, на ком надето 

поглощающее изделие, так, чтобы согласовываться с кожей тела того, на ком надето 

поглощающее изделие, и отличается в прилегании. Композитный лист является 

композитным листом 17, содержащим поддающийся растяжению нетканый материал 172, 

направление WD растягивания которого лежит по меньшей мере в одном направлении; не 

поддающийся растяжению нетканый материал 171; соединения 173, где вдоль направления 

растягивания прерывисто вместе соединены не поддающийся растяжению нетканый 

материал 171 и поддающийся растяжению нетканый материал 172, и множество сборок 174, 

обеспеченных в несоединенных участках, лежащих между соединениями 173 вдоль 

направления, пересекающегося с направлением растягивания, благодаря провесу не 

поддающегося растяжению нетканого материала 171 в неудлиненном состоянии 

поддающегося растяжению нетканого материала 172, в котором, будучи в неудлиненном 

состоянии, сборки 174 коллективно изогнуты в одном направлении, согласующимся с 

направлением растягивания, при этом дистальные концы сборок 174 не достигают смежных 

им сборок 
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(54) Тампон 

 Настоящее изобретение относится к тампону, который предназначен для 

гигиенических целей. Предлагается тампон, содержащий поглощающий внутренний слой, 

полученный формованием листового элемента в цилиндрическую конфигурацию, и 

выполненный в форме шнура элемент, который соединён с поглощающим слоем и выходит 

из одного конца поглощающего внутреннего слоя, в котором выполненный в форме шнура 

элемент включает в себя первую часть шнура, которая соединена с внутренней 

поверхностью листового элемента, составляющего поглощающий внутренний слой, вдоль 

продольного направления, и вторую часть шнура, которая выходит из листового элемента, 

при этом в листовом элементе первый участок сгибания выполнен с одной стороны первой 

части шнура в поперечном направлении, а второй участок сгибания выполнен с другой 

стороны первой части шнура в поперечном направлении, а листовой элемент согнут в 

первом участке сгибания и во втором участке сгибания с образованием цилиндрической 

конфигурации, покрывающей первую часть шнура. 
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(JP) 

(54) Подгузник для взрослых 

 В изобретении подгузник для взрослых включает в себя переднюю поясную 

область (2), заднюю поясную область (3) и область (4) ластовицы, проходящую между 

ними, в котором боковые краевые части передней и задней поясных областей (2, 3) 

разъемно соединены между собой так, чтобы образовывать поясное отверстие (7) и пару 

отверстий (8) для ног, боковые краевые части (5, 6) имеют размер, составляющий по 

меньшей мере 150 мм, измеряемый в продольном направлении (Y), и обеспечена система 

коррекции положения для коррекции относительного положения первых и вторых 

компонентов (9а, 9b, 9с) застежки, когда первая и вторая поясные области соединены друг 

с другом, и содержит по меньшей мере одну промежуточную зону (14), ограниченную 

между установочными зонами для двух или более компонентов застежки, в которой первый 

компонент застежки разделен в продольном направлении. 
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(72) Минато Хиронао, Накаджима Кайо, Такада Наоко (JP) 

(54) Подгузник одноразового использования 

 Настоящее изобретение имеет целью обеспечение получения подгузника 

одноразового использования, усовершенствованного так, чтобы тогда, когда подгузник 

надет на тело пользователя, область кожи тела того, на ком надет подгузник, ограниченная 

между его или ее внешними гениталиями и анальным отверстием, могла надежно 

предохраняться от пачкания экссудатами тела. Подгузник одноразового использования 

предусмотрен на внутренней поверхности влагопроницаемого внутреннего листа 32 с 

разделительным листом 33b, образованным с передним отверстием 38 и задним отверстием 

39. Разделительный лист 33b имеет концевые области 34, 36, противоположные в 

продольном направлении А, которые соединены с внутренним листом 32, и среднюю 

область 35, оставленную свободной от внутреннего листа 32. Разделительный лист 33b 

дополнительно включает в себя упругие элементы 37L, 37R, проходящие под натяжением 

в продольном направлении А вдоль внутренних краев переднего и заднего отверстий 38, 39. 

Разделительный лист 33b соединен вдоль его боковых зон 40L, 40R с внутренним листом 

32. Между соответствующими боковыми 40L. 40R зонами и средней линией РР 

разделительный лист обеспечен средствами, содействующими приближению средней 

области 35 к коже тела того, на ком надет подгузник. 
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(54) Транспортное средство 

 Изобретение относится к креслам-коляскам для инвалидов. Транспортное средство 

для инвалидов выполнено с возможностью движения по лестницам и представляет собой 

складывающуюся коляску, содержащую раму, передние малые поворотные и задние 

ведущие колеса велосипедного типа. Новым является то, что рама выполнена из правой и 

левой полурам, сзади к раме крепятся на неподвижных консолях задние крестообразные 

опоры, а передние крестообразные опоры установлены с помощью подвижных консолей на 

правой и левой полурамах, причем передние и задние крестообразные опоры связаны с 

ведущими колесами цепными передачами, при этом предусмотрен механизм 

трансформации, расположенный в нижней части складывающейся коляски и состоящий из 

рычагов управления, подвижных консолей, трех тяг и фиксаторов положения коляски в 

двух ее состояниях, обеспечивающий управление трансформацией коляски и возможность 

пересаживания инвалида в другое приспособление. Технический результат заключается в 

максимальном упрощении конструкции и обеспечении изготовления изделия в основном 

из стандартных комплектующих деталей, в обеспечении универсальности коляски, 

позволяющей преодолевать лестницы с любыми неодинаковыми и даже 

полуразрушенными ступенями, а также в увеличении КПД привода и в повышении ее 

надежности и безопасности при эксплуатации. 

 

 

 

 
Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

015809 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 10.07.2014 

 

  



 

 

394 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 015875 

(21) 201001120 

(22) 2010.04.29 
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(45) 2011.12.30, бюл. № 6/2011 
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Фёдорович, Филатов Игорь Николаевич (BY) 

(54) Реанимационный автомобиль 

 Изобретение относится к реанимационным автомобилям, скорым медицинским 

помощам и изделиям медицинского назначения транспортных средств. Задачей 

изобретения является возможность оказания эффективной медицинской помощи, в том 

числе и оперативного хирургического вмешательства, в случае необходимости, а также 

увеличение количества транспортируемых лежачих, возможность перевозки (сидячих) 

пострадавших для снижения количества летальных исходов при значительном удалении 

места происшествия от медицинских учреждений. Реанимационный автомобиль (фиг. 8) 

содержит кабину, кузов 4 с дверями и устройством общего освещения 7, 8. При этом кузов 

выполнен с возможностью размещения, как минимум, одних носилок 11, стеллажей 9 для 

хранения медицинского оборудования и инструментов, а также перемещаемой поперек 

кузова каретки 10 для приема и расположения носилок. Кроме того, в кузове размещено, 

как минимум, одно сиденье 12 (13) для медицинского персонала, а также, как минимум, 

одно трансформируемое устройство 18 с возможностью создания двух его фиксированных 

положений с образованием мест для сидения пострадавших и с образованием опоры для 

носилок. При этом трансформируемое 18 устройство выполнено с возможностью создания 

третьего фиксированного положения с образованием стола при помощи соединенных 

шарнирно между собой неподвижного и поворотного каркасов в виде трапеций. С одной 

стороны трапеции поворотного каркаса закреплено сиденье для пациентов, а с другой 

смежной стороны этой трапеции - шарнирно соединенные между собой поворотная и 

неповоротная половины стола, а также прикрепленные к низу неповоротной половины 

стола складывающиеся опоры с механизмом их фиксации и прикрепленная к ее верху полка 

с устройством стабилизации плоскости стола, причем стол выполнен с возможностью 

проведения хирургических операций. В кузове 4 возможно размещение дополнительного 

трансформируемого устройства, выполненного с возможностью создания двух его 

фиксированных положений с образованием спинки для мест сидения пострадавших и с 

образованием опоры для носилок. Желательно, чтобы в верхней части кузова 4 над 

трансформируемым устройством и/или над стеллажами была закреплена, как минимум, 

одна пара поворотных кронштейнов с опорами для размещения носилок. Кроме того, с 

боков стеллажей целесообразно шарнирно закреплять две шарнирные опоры для носилок, 

при этом каретка должна быть снабжена телескопическими штангами с поворотными 

осями, на которых закреплена другая пара опор для носилок. 
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(71) (73) АО "Казахский Ордена "Знак Почета" Научноисследовательский Институт 

Глазных Болезней" (KZ) 

(72) Ботабекова Турсунгуль Кобжасаровна, Меерманова Жанар Базарбековна, Даулетбеков 

Данияр Лашынулы (KZ) 

(54) Способ хирургического лечения отслойки сетчатки 

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и может найти 

применение в хирургическом лечении отслойки сетчатки. Способ включает 

интравитреальное введение витреосинеретика "Vitrenal" за 7-10 мин до витрэктомии в 

количестве 0,3-0,4 мл и дополнительно суспензии дипроспана в количестве 0,2-0,3 мл. 

Способ позволяет более радикально удалять стекловидное тело и его патологические 

структуры, что обеспечивает повышение эффективности лечения отслойки сетчатки на 

13,4% и предупреждение послеоперационных осложнений. 
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Жанар Базарбековна, Оразбеков Лукпан Нурланович (KZ) 

(54) Способ хирургического лечения отслойки сетчатки 

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, и может 

быть использовано в хирургии отслоек сетчатки. Способ включает пломбирование сетчатки 

в зоне ее разрыва белочной оболочки яичка, из которой после ее обработки в 1%-ном 

растворе формалина и последующего отмывания в физиологическом растворе с 

добавлением антибиотиков в соотношении 10:1 моделируют пломбы площадью, зависящей 

от величины разрыва сетчатки, в форме спирали и дупликатуры, причем форму спирали 

применяют при невысоких и плоских отслойках сетчатки, а форму дупликатуры - при 

высокой отслойке сетчатки. Способ обеспечивает достаточную степень вдавления пломбы, 

прилегание сетчатки в 96,3% случаев и длительное сохранении ее объема. Выраженная 

васкуляризация окружающих тканей предупреждает образование пролежней склеры. 

Приживление трансплантата составляет 100%. 
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(54) Защитное средство 

 Изобретение относится к защитному средству для страдающих недержанием лиц 

мужского пола, включающему абсорбирующую основу (1), заключенную между 

внутренним проницаемым для жидкости покрывающим слоем (3) и внешним 

непроницаемым для жидкости покрывающим слоем (2), и имеющему ластовичную 

концевую часть (7) и переднюю концевую часть (6), противоположную ластовичной 

концевой части, причем указанная передняя концевая часть является шире, чем указанная 

ластовичная концевая часть, боковые стороны защитного средства сходят на конус от 

передней части к ластовичной части так, что защитное средство имеет треугольную форму, 

причем защитное средство также включает средство (8, 9), прикрепленное к внешнему 

непроницаемому для жидкости покрывающему слою для присоединения к нижнему белью. 

Согласно изобретению указанное присоединительное средство, по меньшей мере, включает 

ряд присоединительных средств (8, 9), вытянутых вдоль каждой сходящей на конус 

латеральной стороны. 
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Ксяодонг (CN) 

(54) Медицинский искусственный трансплантат ствола нерва, содержащий фиброин 

шелка, и способ его изготовления 

 Предложен искусственный трансплантат ствола нерва, содержащий фиброин 

шелка и используемый для соединения поврежденных нервов, а также способ его 

изготовления. Медицинский искусственный трансплантат ствола нерва содержит оболочку 

или оболочку и волокнистую основу, причем оболочка и/или волокнистая основа содержит 

фиброин шелка, а стенка оболочки имеет трехмерную структуру с множеством микропор. 

Способ изготовления содержит следующие этапы: изготовление из шелка волокна 

фиброина шелка; изготовление из волокна фиброина шелка оболочки или волокнистой 

основы, содержащей фиброин шелка; и соединение волокнистой основы с оболочкой, а 

именно вставка волокнистой основы в оболочку.  
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Брэди Мэттью Джеймс (GB) 

(54) Устройство для инъекций с зацеплением держателя шприца с колпачком 

 В устройстве для инъекций держатель шприца содержит футляр для окружения 

участка шприца с резервуаром, причем футляр имеет первый внутренний диаметр вдоль его 

длины и промежуточную секцию со вторым внутренним диаметром, который меньше, чем 

первый внутренний диаметр, так, что первый конец футляра выполнен с возможностью 

удержания шприца между участком с резервуаром и выпускной насадкой. 

Предложено устройство (110) для инъекций, имеющее корпус (112), который 

вмещает шприц (114), имеющий иглу (118), в котором шприц удержан в держателе (150) 

шприца. Устройство (110) для инъекций имеет съемный колпачок (190). Шприц (114) и 

держатель (150) шприца смещены посредством возвратной пружины (126) от выдвинутого 

положения, в котором игла (118) длится от корпуса (112) через выпускное отверстие (128), 

к втянутому положению, в котором она этого не делает. Держатель (150) шприца упирается 

в поверхность в съемном колпачке (190), что предотвращает перемещение вперед 

держателя (150) шприца, когда колпачок находится на месте. Устройство для инъекций 

менее склонно к поломкам, чем устройства прототипа, и должно быть более безопасным в 

случае возникновения поломки. 

 

Фиг. 1а изображают вид сбоку устройства для инъекций согласно настоящему 

изобретению 
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(54) Устройство обеззараживания воздуха, например, в ламинарном боксе 

 Устройство обеззараживания воздуха содержит корпус 1 со съемными боковыми 

крышками 2 и 3, камеру 4, вентилятор 5, фильтр 6, фильтр 7, рабочую камеру 8 со 

столешницей 9, на передней части столешницы 9 и нижней части задней панели 10 

выполнена перфорация 11, воздуховод 12, образованный между стенками корпуса 1 и 

рабочей камерой 8, лицевую панель 13, фиксация которой в верхнем положении 

осуществляется амортизаторами 14. Устройство содержит источник бактерицидной 

обработки, размещенный в корпусе 1 на выдвижной панели 15, размещенной под рабочей 

камерой 8. Фильтры 6 и 7 установлены на упругих элементах. 
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(54) Усовершенствованные система и способ радиочастотной гипертермии 

В изобретении предлагается RF-приемопередатчик для передачи RF-сигнала через 

зону воздействия, содержащий передающую головку, содержащую передающий индуктор, 

имеющий первую ось, направленную к зоне воздействия, RF-генератор, способный к 

генерации вызывающего гипертермию RF-сигнала, содержащего по меньшей мере одну 

составляющую для передачи передающей головкой, при этом RF-сигнал способен к 

нагреванию усилителей RF-поглощения при передаче через зону воздействия, по меньшей 

мере что-то одно из клеток-мишеней и усилителей RF-поглощения, связываемых с 

клетками-мишенями, для теплового поражения клеток-мишеней, приемную головку для 

приема RF-сигнала и содержащую приемный индуктор, имеющий вторую ось, 

направленную к зоне воздействия, первый резонансный контур в цепи схемной связи между 

RF-генератором и передающей головкой и второй резонансный контур в цепи схемной 

связи между приемной головкой и нагрузкой, причем первый и второй резонансные 

контуры взаимодействуют между собой и передающей и приемной головками для 

формирования высокодобротного контура передачи RF-сигнала через зону воздействия. 

Резонансные схемы могут быть простыми или сложными П-образными схемами и могут 

содержать настраиваемые компоненты для поддержки передачи требуемого количества 

мощности из передающей головки в приемную головку через зону воздействия. 
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(72) Отсубо Тошифуми (JP) 

(54) Подгузник одноразового использования, надеваемый без застежек 

Целью настоящего изобретения является обеспечение получения подгузника 

одноразового использования, надеваемого без застежек, адаптированного для защиты кожи 

тела того, на ком надет подгузник, от вхождения в контактное взаимодействие с 

экскрементами. Подгузник (1) одноразового использования, надеваемый без застежек, 

имеет разделитель (20), расположенный между внутренней поверхностью поглощающего 

основания (10) и кожей тела того, на ком надет подгузник, так, чтобы предохранять кожу 

тела того, на ком надет подгузник, от загрязнения экскрементами. Разделитель (20) 

закреплен на основании (10) с обеих сторон продольной средней линии, причем 

разделитель (20) имеет переднюю часть (21), проходящую в поперечном направлении через 

области ластовицы (6) вблизи от указанной передней поясной области (7) или через 

указанную переднюю поясную область (7), и заднюю часть (22), проходящую в поперечном 

направлении через область ластовицы (6) вблизи от указанной задней поясной области или 

через указанную заднюю поясную область; при этом указанная передняя (21) и указанная 

задняя (22) части соответственно образуют полости (33, 34) приема выделений тела между 

указанным разделителем (20) и передней внутренней поверхностью основания (10), а также 

разделителем (20) и задней внутренней поверхностью основания (10), причем передние и 

задние части разделителя (20а, 20b) соединены друг с другом на продольной средней линии 

посредством соединяющих средств (35, 62), размещенных у переднего и заднего краев 

соответственно передней и задней частей разделителя (20). 
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(54) Массажная головка и массажное устройство с такой массажной головкой 

 Настоящее изобретение прежде всего относится к массажной головке, 

предназначенной для стимулирования кожных тканей. Оно также относится к массажному 

устройству, где используется указанная головка. Цель изобретения - проводить массажные 

действия непосредственно и эффективно как на людях, так и на животных. Массажная 

головка с корпусом (2, 11), образующим внутреннюю камеру, в которой формируется 

кожная складка, когда головка прикладывается к коже пациента, при этом складка 

прижимается к нижним кромкам камеры, ограничиваемой двумя боковыми стенками и 

двумя поперечными стенками (15, 16), каждая из которых содержит створчатый клапан, 

способный совершать качающиеся движения, вследствие чего нижние кромки створчатых 

клапанов вступают в контакт с кожной складкой, сходясь и расходясь. Относительное 

перемещение створчатых клапанов обеспечивается с помощью механизированного 

вращающегося кулачка (10), установленного в массажной головке, а кулачок имеет 

криволинейную канавку кулачка и вступает в зацепление с элементом, связанным со 

створчатыми клапанами и побуждающим их совершать качающиеся движения. 
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Помощи" (RU) 

(72) Кубанова Анна Алексеевна, Кубанов Алексей Алексеевич, Лесная Ирина Николаевна, 

Фриго Наталия Владиславовна, Каганова Наталия Леонидовна, Знаменская Людмила 

Федоровна, Васильева Елена Леонидовна, Ротанов Сергей Владимирович, Волков Илья 

Алексеевич, Яковлева Светлана Васильевна, Жилова Марьяна Борисовна, Бутарева Мария 

Михайловна (RU) 

(54) Способ прогнозирования эффективности лечения больных псориазом 

инфликсимабом 

 Изобретение относится к области медицины, а именно к дерматологии, и 

представляет собой способ прогнозирования эффективности лечения больных псориазом 

инфликсимабом путем определения молекулярного состава образца биопсии кожи и 

сыворотки крови больного псориазом до начала лечения, получения и исследования 

биоптата кожи и сыворотки крови больного псориазом, определения в биоптате кожи 

полиморфизма в позиции 676 шестого экзона гена TNFR-II, определения в сыворотке крови 

содержания IL-10. При выявлении гомозиготного генотипа ТТ в позиции 676 шестого 

экзона гена TNF-R-II и высоком (>2,7 пг/мл) содержании IL-10 в сыворотке прогнозируют 

высокую эффективность лечения, а при выявлении гомозиготного генотипа GG позиции 

676 шестого экзона гена TNF-R-II и низком (<1,0пм/мл) содержании IL-10 в сыворотке 

прогнозируют низкую эффективность лечения. Данный способ позволяет экономить 

значительные материальные средства, затрачиваемые на лечение, а также избежать 

побочных эффектов терапии. 
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(54) Топическая композиция для уменьшения темных кругов, отечности и отвисания 

кожи в области глаз человека и способ ее применения 

 Раскрыта композиция, содержащая по меньшей мере два из следующих 

ингредиентов: экстракт Magnolia, гонокиол, экстракт humulus lupulus, hesperidinn methyl 

chalcone, gotu kola, dipeptide-2 valyl-tryptophane, palmitoyl tetrapeptide-3, экстракт centella 

asiatica, экстракт cucumis sativa, экстракт corylus avellana bud, экстракт ctnyella asiatica 

cucumis sativa, экстракт morus alba, экстракт цветка hibiscus sabdariffa, экстракт vitis vinifera, 

аскорбил глюкозид, экстракт citrus medica limonum, экстракт avena sativa kernel, 

гидролизованный белок сои, экстракт анисового семени, экстракт листа aniseed mayrtle, 

экстракт artemisia abrotanum или экстракт citrus grandis или любая их комбинация. Также 

раскрыты способы обработки нездоровых состояний кожи и локальное нанесение 

композиции на кожу. 
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(54) Несущий опорный элемент для системы фиксации костей 

 Предметом изобретения является несущий опорный элемент для системы 

фиксации костей, имеющий локально различную прочность материала при остающейся 

неизменной упругости материала, а также способ изготовления такого несущего опорного 

элемента. Несущий опорный элемент, согласованный с воздействующим на систему 

фиксации силовым потоком, может также использоваться в анатомически критических 

областях, например для имплантатов руки. 

 
Фиг. 1 - вид сверху соответствующей изобретению костной пластины с шестью 

отверстиями  
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(54) Интраокулярная линза 

 Раскрываемое изобретение - интраокулярная линза, которая имплантируется 

внутрь капсульного мешка. Один из примеров осуществления настоящего изобретения - 

интраокулярная линза, которая имплантируется внутрь капсульного мешка, включающая в 

себя оптическую часть, которая в своем составе имеет первый оптический элемент, 

центральная часть которого по толщине меньше, чем окружность центрального участка, и 

второй оптический элемент, соединенный с первым оптическим элементом, толщина 

центральной части которого такая же или больше, чем у первого оптического элемента, и 

гаптическую часть, включающую в себя соединительную полоску, прикрепленную к 

оптической части, и первую опорную полоску, прикрепленную к окружности 

соединительной полоски таким образом, чтобы соприкасаться с внутренней поверхностью 

капсульного мешка. 

 

 

 

 

 
Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

016269 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 22.09.2014 

 

 

  



 

 

408 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016270 

(21) 200901215 

(22) 2007.09.21 

(33) KR 

(51) A61F 2/14 (2006.01) 

(45) 2012.03.30, бюл. № 03/2012 

(71) (72) (73) Парк Кионг Жин (KR) 

(54) Комплект интраокулярной линзы 

 Раскрываемое изобретение - это комплект интраокулярной линзы, способный 

оказываться внутри капсульного мешка. Комплект интраокулярной линзы по одному из 

примеров осуществления настоящего изобретения включает в себя интраокулярную линзу 

и держатель интраокулярной линзы, поэтому комплект интраокулярной линзы может быть 

использован для передачи усилия к интраокулярной линзе, вставленной внутрь 

капсульного мешка, чтобы обеспечить подвижность интраокулярной линзы аналогично 

естественному хрусталику глаза, усилие вырабатывается в цилиарной мышце и передается 

посредством цинновой связки и капсульного мешка. 

 

 

 

 
Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

016270 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 22.09.2014 

 

 

 

  



 

 

409 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016285 

(21) 200401484 

(22) 2003.04.15 

(33) US; DE 

(51) A61L 31/16 (2006.01)  

(45) 2012.03.30, бюл. № 03/2012 

(71) (73) Хемотек АГ (DE) 

(72) Хоррес Роланд, Линсен Марита Катарина, Хофман Михель, Фауст Волкер, Хофман 

Эрика, Ди Биаз Донато (DE) 

(54) Олиго- и полисахариды для гемосовместимого покрытия, способ их получения, 

медицинское устройство с покрытием (варианты) и способ нанесения 

гемосовместимого покрытия на поверхность медицинского устройства 

 Изобретение относится к олигосахаридам и полисахаридам, а также к 

использованию олигосахаридов и/или полисахаридов, которые содержат сахарное звено N-

ацилглюкозамина или N-ацилгалактозамина, для получения гемосовместимых 

поверхностей, и к способам нанесения на поверхности гемосовместимого покрытия с 

данными олигосахаридами и и/или полисахаридами, которые имитируют субстанцию 

обычного биосинтетического предшественника гепарина, гепарансульфатов и хитозана. 

Кроме того, в изобретении описаны способы получения указанных олигосахаридов и/или 

полисахаридов и раскрыты различные возможности применения поверхностей с 

гемосовместимым покрытием. В частности, изобретение относится к применению 

указанных олигосахаридов и/или полисахаридов на стентах с по меньшей мере одним 

нанесенным согласно данному изобретению гемосовместимым покрытием, которое 

содержит антипролиферативный, противовоспалительный и/или антитромботический 

активный агент, способам изготовления указанных стентов, а также применению данных 

стентов для предупреждения рестеноза. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016344 

(21) 200800625 

(22) 2007.12.05 

(51) A61B 19/02 (2006.01) 

(45) 2012.04.30, бюл. № 04/2012 

(71) (73) ОсОО Проектно-производственный и Информационный Центр "Омнимед" (RU) 

(72) Лаврентьева Наталья Алексеевна, Сухобокова Татьяна Николаевна (RU) 

(54) Ранец медицинский (варианты) 

 Группа изобретений относится к медицине экстремальных ситуаций. В первом 

варианте исполнения ранец медицинский содержит корпус с двумя плечевыми ремнями и 

двумя ручками, выполненный в виде чехла со светоотражающими лентами, надетого на 

трубчатый каркас. Верхняя и нижняя части передней стенки корпуса выполнены в виде 

соединенных ремнями-фиксаторами откидных клапанов с застежками "молния" и с 

комплектом карманов. Два кармана размещены на задней стенке корпуса. Внутри корпуса 

расположены две раскрывающиеся передние створки со съемными панелями, с наборами 

карманов, а также тканевых и эластичных фиксаторов, горизонтальная перегородка, узел 

крепления аппарата управляемой ИВЛ в двух вариантах исполнения, а также Г-образный 

кронштейн для ножного аспиратора. Во втором варианте исполнения ранец медицинский 

содержит корпус с двумя плечевыми ремнями, третьим съемным плечевым ремнем и 

ручкой, выполненный в виде чехла, надетого на трубчатый каркас, с откидным назад 

клапаном и двумя стяжными ремнями-фиксаторами. Верхняя часть передней стенки 

корпуса выполнена откидной вперед с мягкими складными стяжками по бокам. Внутри 

корпуса размещены вертикальная продольная перегородка с первым набором карманов, 

второй набор карманов, размещенных на передней стенке, поперечная перегородка, 

вытяжной рамень, наборы эластичных узлов крепления и жестких контейнеров (трубок) для 

шприц-тюбиков. Изобретения направлены на повышение надежности и удобства 

эксплуатации ранца медицинского с увеличением его полезного объема. Одновременно с 

обеспечением повышенной жесткости конструкции корпуса ранца обеспечивается 

надежная герметизация медицинского имущества, а также возможность быстрого полного 

или частичного развертывания необходимых средств в экстремальных ситуациях мирного 

или военного времени. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016431 

(21) 200970323 

(22) 2007.09.25 

(51) A61M 11/04 (2006.01)  

       F28D 20/02 (2006.01) 

(45) 2012.04.30, бюл. № 04/2012 

(71) (73) Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  

(72) Хауэлл Тони, Хариачий Кловер, Белкастро Марк (US) 

(54) Конденсатор тепла для капиллярного аэрозольного генератора 

 Конденсатор тепла для капиллярного аэрозольного генератора содержит материал 

(40) с легким переходом из одной фазы в другую, который меняет фазы при температуре, 

приблизительно равной температуре, достаточной для испарения жидкого материала в 

капиллярном канале капиллярного аэрозольного генератора. Материал с легким переходом 

из одной фазы в другую сохраняет тепло, что может быть использовано для генерирования 

аэрозоля либо непрерывно, либо с перерывами на заданное время. Использование 

сохраняемого тепла в материале с легким переходом из одной фазы в другую в течение 

времени позволяет капиллярному аэрозольному генератору работать в удалении от 

крупного источника энергии. Также раскрываются капиллярный аэрозольный генератор и 

способ генерирования аэрозоля. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016437 

(21) 200800343 

(22) 2006.07.12 

(33) US; EP 

(51) A61P 15/00 (2006.01)  

(45) 2012.05.30, бюл. № 05/2012 

(71) (73) Мерк Сероно С.А. (CH) 

(72) Палмер Стефен С., Натараджа Селварадж (US)  

(54) Ингибитор JNK для лечения эндометриоза и содержащая его фармацевтическая 

композиция 

 Настоящее изобретение относится к применению ингибитора JNK в лечении и/или 

профилактике эндометриоза. Кроме того, изобретение относится к фармацевтической 

композиции, включающей ингибитор JNK, гормональный супрессор и фармацевтически 

приемлемый наполнитель. 

 Эндометриоз является одним из наиболее распространенных заболеваний женщин 

репродуктивного возраста. Он характеризуется наличием эндометриальной ткани снаружи 

полости матки, состоящей из гистологических желез и стромы. Анатомическими наиболее 

часто поражаемыми местами являются яичники, маточно-крестцовые связки, брюшина 

области таза, прямокишечно-влагалищная перегородка, шейка матки, влагалище, 

фаллопиевы трубы и вульва. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016491 

(21) 200900544 

(22) 2007.12.06 

(33) JP 

(51) A61F 13/49 (2006.01)  

(45) 2012.05.30, бюл. № 05/2012 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Мукаи Хиротомо, Киношита Акиоши, Тсуджи Томоко, Ишикава Норихико, Хашимото 

Татсуя (JP)  

(54) Поглощающее изделие 

 В изобретении поглощающее изделие предусмотрено с поглощающим телом, 

поддерживаемым в контактном взаимодействии с экскреторными частями тела (того, на 

ком надето поглощающее изделие) при ношении изделия, и деформируется для 

предотвращения просачивания экскрементов. Подгузник 1 одноразового использования 

содержит основание 2, область 23 ластовицы, поглощающее тело 4 и упругий элемент, 

проходящий вдоль бокового края в направлении ширины области ластовицы. Удлиненное 

поглощающее тело 4, расположенное в области ластовицы, содержит первую узкую часть 

ширины, вторую узкую часть ширины, среднюю часть низкой жесткости, образованную для 

прохождения вдоль средней линии, делящей пополам подгузник 1 одноразового 

использования в направлении ширины, и пару боковых частей низкой жесткости, 

образованных почти эквидистантно на противоположных сторонах в направлении ширины 

средней части низкой жесткости; а область 23 ластовицы предусмотрена с листом стороны 

поверхности, входящей в контактное взаимодействие с кожей тела того, на ком надет 

подгузник, и с листом стороны поверхности, не входящей в контактное взаимодействие с 

кожей тела того, на ком надет подгузник, причем лист стороны поверхности, входящей в 

контактное взаимодействие с кожей тела того, на ком надет подгузник, обладает меньшей 

исходной прочностью, чем лист стороны поверхности, не входящей в контактное 

взаимодействие с кожей тела того, на ком надет подгузник, или основание 2 при 

растягивании. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016503 

(21) 200701183 

(22) 2005.12.13 

(33) DE 

(51) A61L 15/44 (2006.01)  

(45) 2012.05.30, бюл. № 05/2012 

(71) (73) Байер Инновейшн ГМБХ (DE) 

(72) Фугманн Буркхард, Дитце Мелита (DE) 

(54) Ячеистый гидрофильный полиуретановый гель, способ его получения и 

применение этого ячеистого гидрофильного полиуретанового геля для изготовления 

изделия медицинского назначения и повязка на рану, содержащая этот ячеистый 

гидрофильный полиуретановый гель 

 Данное изобретение относится к области медицины, а именно к ячеистому 

гидрофильному полиуретановому гелю, а также к способу его получения, к применению 

этого ячеистого гидрофильного полиуретанового геля для изготовления изделия 

медицинского назначения и к повязке на рану, содержащей этот ячеистый гидрофильный 

полиуретановый гель. 

 В области медицины, в целом, имеет место обеспечение с помощью резистентных 

к инфекциям материалов максимально возможного контроля над инфекциями при контакте 

чужеродного материала с поврежденной тканью или биологическими жидкостями. 

Благодаря своим разносторонним качествам и эластичной конструкции полимерные 

материалы, которые резистентны к инфекциям, особенно пригодны для производства 

изделий медицинского назначения или вспомогательных средств. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016509 

(21) 200900947 

(22) 2009.05.25 

(51) A61N 5/06 (2006.01)        

(45) 2012.05.30, бюл. № 05/2012 

(71) (73) Крестьянское Фермерское Хозяйство "Селифонтово" (BY) 

(72) Селифонтов Андрей Викторович (BY) 

(54) Солярий (варианты) 

Изобретение относится к области косметологии, а именно к светооблучающим 

устройствам. Солярий содержит вертикальную кабину с дверью, n люминесцентных 

ультрафиолетовых ламп, смонтированных внутри корпуса кабины, и зеркальный 

рефлектор. Согласно варианту 1 вертикальная кабина солярия дополнительно содержит 

установленную оппозитно вторую дверь, причем каждая дверь снабжена блокиратором, 

который выполнен с возможностью их независимого отпирания и запирания. Согласно 

варианту 2 вертикальная кабина солярия снабжена тамбуром, который содержит две 

отдельные кабинки для переодевания, каждая из которых сопряжена с дверью вертикальной 

кабины солярия, а двери тамбура снабжены блокираторами, которые выполнены с 

возможностью их независимого отпирания и запирания, а каждая кабинка тамбура для 

переодевания снабжена отдельной входной дверью. Согласно варианту 3 вертикальная 

кабина солярия снабжена тамбуром, который содержит две отдельные кабинки для 

переодевания, каждая из которых сопряжена с дверью вертикальной кабины солярия, а 

двери тамбура снабжены блокираторами, которые выполнены с возможностью их 

независимого отпирания и запирания, а каждая кабинка тамбура для переодевания 

снабжена отдельной входной дверью. Блокиратор содержит электромагнитный замок 

запирания с электронной системой управления положением дверей в состоянии ″открыто - 

закрыто″. На внутренней плоскости каждой двери смонтирована часть из n 

люминесцентных ультрафиолетовых ламп. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016539 

(21) 200800519 

(22) 2006.08.04 

(33) AU 

(51) A61L 2/22 (2006.01)  

       A61L 2/20 (2006.01) 

(45) 2012.05.30, бюл. № 05/2012 

(71) (73) Сэйбэн Венчерз Пти Лимитед (AU) 

(72) Берентсвейг Владимир, Эриксон Гэри, Вейнбергер Рон (AU) 

(54) Устройство для дезинфекции 

Изобретение относится к усовершенствованному способу дезинфекции или 

стерилизации медицинских инструментов. Распыляемый агент, подходящий для 

стерилизации, включающий мелкораздробленные капельки жидкости, суспендированные в 

газе, причем указанные капельки включают растворенное вещество, которое представляет 

собой преимущественно пероксид водорода и растворитель, например воду, где капельки 

имеют концентрацию больше чем 60 мас.% растворенного вещества и средний диаметр 

менее чем 1,0 мкм, предпочтительно менее чем 0,8 мкм. Стерилизацию с использованием 

распыляемого агента можно проводить в подходящим образом адаптированном устройстве 

путем распыления раствора, включающего стерилизующий агент в растворителе, для 

образования распыляемого агента из мелкораздробленных частиц раствора в газовом 

потоке, причем указанный раствор включает растворитель, имеющий более низкую точку 

кипения, чем стерилизующий агент; воздействия на распыляемый агент энергией того вида 

и в течение периода времени, достаточных для испарения растворителя в предпочтение 

стерилизующему агенту, посредством чего увеличивается концентрация агента в частицах 

распыляемого вещества; удаления испарившегося растворителя из газового потока при 

давлении, равном или выше атмосферного, и, при необходимости, охлаждения 

распыляемого агента до температуры ниже 70°С и воздействия на подлежащую 

стерилизации поверхность распыляемым веществом стерилизующего агента в течение 

времени, достаточного для стерилизации поверхности. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016543 

(21) 200901571 

(22) 2009.12.03 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

(45) 2012.05.30, бюл. № 05/2012 

(71) (72) (73) Васильев Владимир Алексеевич; Сербулов Валерий Валерьевич (RU) 

(54) Дентальный имплантат (варианты) 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедической стоматологии, 

разделу ″Имплантология″. Дентальный имплантат для протезирования зубов содержит 

корневую часть, выполненную в виде продолговатой формы элемента с глухим отверстием, 

и абатмент в виде стержня некруглого сечения, вставленного в полость глухого отверстия, 

к дну которого прикреплен один конец размещенной в полости этого отверстия витковой 

пружины сжатия. Глухое отверстие выполнено с сечением, повторяющим сечение стержня, 

который со стороны взаимодействия с витковой пружиной выполнен со сферообразной 

головкой, диаметр которой выполнен больше поперечного размера стержня, при этом в 

стенке глухого отверстия корневой части выполнено сферообразной формы углубление, 

ответное форме сферообразной головки стержня и высота которого больше высоты 

сферообразной головки стержня для обеспечения осевого перемещения этого стержня на 

участке сферообразной формы углубления и углового смещения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016657 

(21) 201100041 

(22) 2010.11.26 

(51) A61F 5/01 (2006.01)  

       A61F 5/37 (2006.01) 

(45) 2012.06.29, бюл. № 06/2012 

(71) (73) ЗАО "ОГОНЕК" (RU)  

(72) Чугунов Виталий Викторович (RU) 

(54) Способ коррекции патологических установок сегментов нижних конечностей 

 Настоящее изобретение относится к медицине, а именно к травматологии, 

ортопедии и неврологии, а более конкретно - к способу коррекции патологических 

установок сегментов нижних конечностей. Предлагаемый способ коррекции 

патологических установок сегментов нижних конечностей включает поэтапную коррекцию 

положения продольных осей указанных сегментов в горизонтальной и/или фронтальной, 

и/или сагиттальной плоскостях путем одновременного осуществления дозированного 

устранения дисбаланса сил мышц, обслуживающих соответствующие суставы, и 

уменьшения патологических установок указанных сегментов, а также последующей 

фиксации сегментов в корригированном положении на каждом этапе. Указанную фиксацию 

осуществляют с помощью ортопедического устройства, представляющего собой по 

меньшей мере один модуль модульного экзоскелета, выполненного с возможностью 

индивидуальной настройки, приближающей на каждом этапе коррекции положение 

продольной оси каждого патологически установленного сегмента к физиологически 

правильному положению. При этом фиксацию указанных сегментов в корригированном 

положении на каждом этапе осуществляют с обеспечением возможности движений в 

соответствующих суставах вокруг корригированных осей вращения этих суставов в 

пределах объема, который задают посредством указанного модульного экзоскелета, и 

приближают стереотип движений пользователя в соответствующих суставах к 

физиологически правильному стереотипу движений. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016688 

(21) 201000243 

(22) 2009.04.09 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

       A61N 5/067 (2006.01)  

(45) 2012.06.29, бюл. № 06/2012 

(71) (72) (73) Мусаев Халеддин Новруз Оглы; Мамедов Назим Ильяс Оглы; Рагимов Рагим 

Магомед Оглы (AZ)  

(54) Способ хирургического лечения свищей прямой кишки 

 Изобретение относится к медицине, а именно к способу гидропрепаровки 

параректальной клетчатки, а именно к хирургии прямой кишки и может быть использовано 

при лечении больных со свищами прямой кишки различной этиологии. Сущность 

предлагаемого изобретения заключается в том, что под местной анестезией путем 

промывания раневой поверхности в параректальной клетчатке и препаровки раствором 5% 

новокаина в сочетании с новокаином применяют 1% диоксидин в соотношении 1:1 и 

параллельно проводят низкоинтенсивное инфракрасное лазерное облучение. 

 Задачей изобретения является улучшение хирургического лечения больных со 

свищами прямой кишки с использованием диоксидина в сочетании с низкоинтенсивным 

лазерным излучением. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016716 

(21) 200870503 

(22) 2007.05.03 

(33) US 

(51) A61M 5/00 (2006.01)  

       A61M 5/31 (2006.01)  

(45) 2012.07.30, бюл. № 07/2012 

(71) (73) Ритрэктэбл Текнолоджиз, Инк.; Шо Томас Дж. (US)  

(72) Шо Томас Дж., Чжу Ни (US) 

(54) Шприц с углубленным наконечником для использования с фронтальными 

насадками 

Изобретение относится к шприцу для использования с фронтальными насадками с 

проходящей вперед выступающей конструкцией, которая углубляет наконечник шприца и 

сохраняет углубленный наконечник от загрязнения при физическом контакте. В одном 

предпочтительном варианте осуществления выступающая конструкция является трубчатой 

и имеет внутреннюю резьбу, так что стандартный соединитель CLAVE® может быть 

присоединен к предварительно наполненному шприцу в то время, когда шприц будет 

использован. В другом предпочтительном варианте осуществления выступающая 

конструкция является трубчатой и имеет внутреннюю резьбу, так что насадка с 

наконечником Люэра может быть прикреплена к шприцу с насадкой Люэра в то время, 

когда шприц будет использован. 

 

Фиг. 1 Вертикальная проекция, частично в разрезе, предварительно заполненного шприца 

с уплотнительным колпачком, расположенным на своем месте 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016751 

(21) 200900307 

(22) 2008.11.26 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

(45) 2012.07.30, бюл. № 07/2012 

(71) (72) (73) Веранчик Евгений Александрович (BY) 

(54) Разъемный антиротационный стоматологический имплантат 

 Предлагаемый разъемный антиротационный зубной имплантат относится к 

медицине, а именно к стоматологии, и предназначен для зубного протезирования. 

Разъемный антиротационный стоматологический имплантат содержит внутрикостную 

(имплант) и сменную (абатмент) части, скрепляемые зажимающим винтом и фиксируемые 

между собой коническим запирающим элементом, состоящим из внутреннего конуса в 

импланте и наружного конуса шейки абатманта. На серединной части конического 

запирающего элемента в радиальном сечении выполнено шлицевое соединение в виде 

внутренних шлиц на внутренней конусной части импланта и наружных шлиц на конической 

шейке абатмента. На наружной резьбе внутрикостной части имплантата вдоль его оси 

выполнены по меньшей мере две канавки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016764 

(21) 201070130 

(22) 2008.07.11 

(51) A61L 26/00 (2006.01)  

       A01N 63/00 (2006.01)  

       A61P 31/00 (2006.01) 

(45) 2012.07.30, бюл. № 07/2012 

(71) (73) Голуб Александр А. (UA) 

(72) Голуб Александр А., Биляева Ольга О., Нешта Вячеслав В. (UA) 

(54) Противомикробная композиция 

 Комплексная противомикробная сорбционная композиция, обладающая 

некролитическим действием, для лечения гнойных ран, трофических язв и ожогов, 

инфильтратов с выраженными некротическим и экссудативным компонентами 

представляет собой кремнеземный сорбент с иммобилизованным на нем лекарственным 

средством. В качестве кремнеземного сорбента используют аэросил, а в качестве 

лекарственного средства – серратиопептидазу. 

 Поставленная задача достигается тем, что композиция (сертасил), включающая в 

себя высокодисперсный пирогенный кремнезем - аэросил [торговые фармацевтические 

названия Силард П, Силекс, Атоксил, Аэросил], содержит иммобилизованную на нем 

серратиопептидазу. Последний препарат является ферментативным препаратом 

обнаруживает лечебный эффект. Состав компонентов в мас.%: 

  Аэросил    от 99 до 90 

 Серратиопептидаза  от 1 до 10   

Ранее такая композиция известна не была. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016776 

(21) 200900997 

(22) 2005.06.15 

(33) US 

(51) A61L 15/32 (2006.01)  

       A61L 15/28 (2006.01)  

       A61L 15/24 (2006.01)  

       A61L 15/44 (2006.01)  

       A61K 9/48 (2006.01) 

(45) 2012.07.30, бюл. № 11/2012 

(71) (73) Ковалон Текнолоджиз ИНК. (CA) 

(72) Дитицио Валерио, Дикосмо Фрэнк, Ксиао Юэхуа (CA)  

(54) Неадгезивные эластичные желатиновые матрицы 

 Настоящее изобретение относится к неадгезивным эластичным матрицам. Более 

конкретно настоящее изобретение относится к неадгезивным сшитым эластичным 

желатиновым матрицам и способу их получения. Данные матрицы могут быть 

представлены в различных формах, не ограничиваясь повязками на рану, защитными 

материалами для изоляции раны и покрытиями для тканей и сосудов. Указанные матрицы 

также могут быть изготовлены так, чтобы включать различные фармацевтические, 

химические средства и другие агенты. Кроме того, неадгезивные эластичные матрицы по 

настоящему изобретению можно использовать как отдельно, так и совместно с другими 

материалами. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016779 

(21) 200970822 

(22) 2008.01.31 

(33) US 

(51) A61H 7/00 (2006.01)  

       A61H 23/02 (2006.01)        

(45) 2012.07.30, бюл. № 07/2012 

(71) (73) УНИЛЕВЕР Н.В. (NL) 

(72) Таггард Джеффри Сильвер, Калман Джеффри М., Ноттингем Джон Ричард, Спирк 

Джон Вилфорд, Таппер Джей, Ноттингем Рейчел Мари, Макнили Кэролин Мари (US), 

Скиннер Ричард, Уолл Брайан Дуглас, Уайр Стефен Ли (GB) 

(54) Виброщетка для волос 

 В изобретении виброщетка обеспечивает улучшенное расчесывание волос 

пользователя. Щетка содержит подушку, имеющую множество щетинок, и расположена в 

головке щетки. Подушка со щетинками удерживается в головке узлом, состоящим из 

создающего вибрации двигателя и изолятора и расположенным для преобразования 

вибрационных движений двигателя в движения подушки со щетинками в плоскости, по 

существу, параллельной волосистой части кожи головы пользователя. Узел двигателя и 

изолятора эффективно преобразует круговые вибрационные движения смещенного груза в 

эллиптические движения подушки со щетинками, в то же время, изолируя вибрации, 

создаваемые движением груза, от ручки щетки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016835 

(21) 2010702422 

(22) 2008.07.28 

(33) GB 

(51) A61M 5/20 (2006.01)               

(45) 2012.07.30, бюл. № 07/2012 

(71) (73) Цилаг ГМБХ Интернэшнл (CH) 

(72) Дженнингз Дуглас Иван (GB) 

(54) Инъекционное устройство 

 Настоящее изобретение относится к инъекционному устройству такого типа, 

которое содержит шприц и которое выдвигает шприц, вытесняет его содержимое и затем 

автоматически отводит шприц назад. 

 Инъекционное устройство (110) содержит механизм (170) фиксации между 

оправой (127) шприца и приводным механизмом (129) инъекционного устройства. Привод 

сформирован таким образом, чтобы сдерживать перемещение оправы (127) шприца и 

шприца (114), удерживаемого оправой (127) шприца, к выпускному отверстию (128) 

инъекционного устройства, когда сам привод не принуждается к движению в направлении 

к выпускному отверстию. Данное решение помогает предотвращать повреждение шприца 

до приведения в действие инъекционного устройства. 

фиг. 2а - вид справа с пространственным разделением компонентов 

инъекционного устройства 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 016929 

(21) 200970160 

(22) 2007.07.29 

(33) US 

(51) A61B 18/18 (2006.01) 

(45) 2012.08.30, бюл. № 08/2012 

(71) (73) ПОЛЛОГЕН ЛТД. (IL) 

(72) Азар Зион, Шалев Пинхас (IL) 

(54) Устройство и способ неинвазивной обработки кожной ткани 

 Устройства и системы обработки кожи для подачи RF электромагнитной энергии 

на кожу. Устройства включают в себя один или несколько генерирующих RF 

электромагнитную энергию узлов, множество групп RF электродов и регулятор для 

управляемой подачи RF энергии на кожу через любую выбранную группу RF электродов 

или любую выбранную комбинацию групп RF электродов, выбранную из множества групп. 

Электроды могут представлять собой стационарные и/или подвижные электроды. Могут 

использоваться различные RF частоты и/или полосы частот. Чередование подачи энергии 

через различные группы электродов в различные точки времени и/или изменение 

расстояния между электродами и конфигурации использованием подвижных RF 

электродов может снизить или предотвратить перегрев электродов, регулировать 

распределение RF энергии внутри кожи и обеспечить возможность использования 

устройств и/или при различных видах применения для обработки кожи. 
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Дзоникович, Матус Константин Михайлович, Мочалин Дмитрий Николаевич, Шлычков 

Алексей Юрьевич, Лебединский Константин Михайлович (RU) 

(54) Система подачи анестетика с пьезодозатором и термостатированной 

испарительной камерой 

 Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в 

составе анастезиологических комплексов при проведении хирургического лечения в 

лечебно-профилактических учреждениях, при проведении ингаляционного наркоза. 

Система подачи анестетика с пьезодозатором и термостатированной испарительной 

камерой позволяет точно дозировать жидкий анестетик (доли нанолитра). Вся система 

обладает малым энергопотреблением и небольшими размерами. Результат изобретения 

достигается за счет одноразового картриджа с пьезодозатором, испарительной камеры с 

термостатированной пластиной, что дает увеличение надежности данной системы, а также 

практически сводит на нет обслуживание испарителя после операции. 
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(54) Устройство для выполнения инъекций с демпфирующим средством на спусковой 

кнопке 

 Настоящее изобретение относится к устройству для выполнения инъекций такого 

типа, в которое вставляют шприц, выдвигают его, выпускают его содержимое и затем 

отводят его назад автоматически. 

 Создано устройство (110) для выполнения инъекций, содержащее корпус (112) и 

привод (121), которым действуют на шприц (122) при высвобождении привода с помощью 

спусковой кнопки (114). Спусковая кнопка (114) установлена с возможностью поворота из 

положения покоя, в котором с ее помощью удерживают привод (121), в активное 

положение, в котором привод больше не удерживают (121) посредством спусковой кнопки 

(114). Демпфирующее средство (132) выполнено в соединении со спусковой кнопкой (114) 

для предотвращения случайного введения в действие устройства (110). С помощью такого 

устройства (110) для выполнения инъекций обеспечивают повышенную надежность и 

устойчивость к повреждению, вызванному толчками, например, при случайном падении 

устройства (110) на твердую поверхность. Спусковую кнопку (114) также удерживают в ее 

активном положении после введения в действие, чем указывают на то, что устройство (110) 

уже было использовано. Кроме того, уменьшают шум, издаваемый при срабатывании 

спусковой кнопки (114), который может вызывать стрессовое состояние у пользователя 

устройством. 
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(54) Поглощающее изделие 

 Поглощающее изделие (1) содержит поглощающий элемент (2) в удлиненной 

конфигурации, размещенный вдоль продольного направления поглощающего изделия (1), 

и основание (3), включающее в целом прямоугольную переднюю область по длине, 

расположенную в направлении ширины, в целом прямоугольную заднюю область по длине, 

расположенную в направлении ширины, и область ластовицы (112), расположенную в 

продольном направлении между передней областью (10) и задней областью (11), в котором 

указанная передняя область и задняя область состоят из поддающегося растяжению 

композитного листа (13), полученного посредством соединения во множестве адгезивных 

участков (18) первого листа, обладающего первым коэффициентом растяжения и 

сокращения, и второго листа, имеющего второй коэффициент растяжения и сокращения, 

где указанные первый и второй коэффициенты растяжения и сокращения отличаются друг 

от друга. Первый лист имеет основную массу от 20 до 80 г/м2 перед его соединением со 

вторым листом, и второй лист имеет основную массу от 10 до 50 г/м2 . Множество 

адгезивных участков выполнены в продольном направлении с определенными 

промежутками в направлении ширины. Поглощающий элемент (2) соединен с передней 

областью (10) и задней областью (11) и снабжен водонепроницаемым задним листом (7), 

расположенным со стороны передней и задней области и области ластовицы (112). 
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(54) Способ лечения псевдокист поджелудочной железы (варианты) 

 Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть 

использовано для лечения псевдокист поджелудочной железы. Задачей настоящего 

изобретения является снижения травматичности операции, уменьшение риска 

возникновения осложнений и сокращение времени лечения. Предложен способ лечения 

псевдокист поджелудочной железы, который осуществляют путем чрескожной 

трансгастральной цистогастростомии со стентированием под ультразвуковым и 

фиброгастроскопическим контролем. Заявляемый способ может осуществляться двумя 

вариантами. Принципы данного способа могут быть применены и в других случаях, когда 

необходимо малотравматично чрескожно создать соустье между полостными структурами 

организма. 
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(54) Диагностическая камера и насадка для нее 

 Настоящее изобретение относится к диагностической камере и насадке для такой 

диагностической камеры. 

 Известная стоматологическая диагностическая камера предусмотрена для 

дистанционного осмотра ротовой полости пациента. Ее корпус имеет рукояточную часть и 

сопряженную с ней узкую головную часть. Рукояточная часть предусмотрена для держания 

и ведения диагностической камеры пользователем. Расположенная как продолжение 

рукояточной части головная часть корпуса содержит съемочный блок с оптическими и 

электронными компонентами, такими как линзовая оптическая система и приемник 

изображения (фотоприемное устройство). 

 В заявке описана насадка (40, 40a, 40b) для диагностической камеры (10), которая 

имеет присоединительный участок (42), выполненный с расчетом на съемное крепление на 

головной части (14) диагностической камеры (10), и соединенный с ним формоустойчивый 

дистанционный участок (44), имеющий краевую часть (46). 
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(54) Бескабельная артроскопия 

 Данное изобретение относится к травматологии, медицинской специальности, 

посвященной диагностике и лечению травматических повреждений, которые в 

значительной степени поражают опорнодвигательный аппарат. В частности, в изобретении 

описывается бескабельное устройство или система, которые можно использовать в любом 

типе минимального инвазивного хирургического вмешательства или артроскопии, в 

частности при артроскопических хирургических наблюдениях и процедурах. 
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(72) Зайналов Акимжан Курметович, Султанов Энвер Шарабутдинович, Ерманов Ернар 

Жоламанович, Оразгалиев Темирлан Бахтыбекович, Бетирова Дагмара Шарпудиевна, 

Куттымуратов Гани Муратович, Балабеков Алибек Габасбекович, Мырзашева Жанар 

Имангалиевна, Санатов Серик Султанбекович (KZ) 

(54) Способ кондиционирования донора органов 

 Изобретение относится к медицине, а именно к трансплантологии и предназначено 

для снижения частоты осложнений у больных после трансплантации донорского органа, 

связанных с ишемическими и гипоксемическими изменениями трансплантата, 

развивающихся в донорской почке на этапе кондиционирования органного донора. Способ 

кондиционирования органного донора включает проведение фармакологической 

поддержки организма перед изъятием почечного трансплантата путем внутривенного 

введения кристаллоидных и коллоидных растворов в сочетании с внутривенным введением 

раствора допамина для поддержания гемодинамических показателей на следующем уровне: 

артериальное давление 90-100 мм рт.ст., частота сердечных сокращений 70-90 уд./мин, 

центральное венозное давление 6-12 см вод.ст., а также содержание гемоглобина в крови не 

менее 90 г/л, при этом внутривенное введение раствора допамина осуществляют в дозе 5 

мкг/кг/мин в положении пациента лежа на спине, после чего производят постепенное 

поднятие нижних конечностей 30-50°, и при повышении уровня артериального давления на 

10-20 мм рт.ст. выше уровня исходного, повышений наполнения пульса на сонных 

артериях, а также учащении и повышении наполнения пульса на уровне запястья после 

поднятия нижних конечностей осуществляют изъятие почечного трансплантата. 
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(54) Медицинский электрод, пучок электродов и массив из пучков электродов 

 Изобретение относится к медицинским электродам, в особенности медицинским 

микроэлектродам, к пучку таких электродов и к массиву из таких электродов и/или из 

пучков электродов. Медицинский электрод, пучок электродов и массив из электродов или 

из пучков электродов, выполненные в соответствии с изобретением, предназначены для 

введения в мягкую ткань, такую как головной мозг, спинной мозг, эндокринные органы, 

мышцы и соединительную ткань. 

 Медицинский микроэлектрод содержит части, выполненные с возможностью 

перемещения друг относительно друга, когда он имплантирован или вставлен в мягкую 

ткань, с обеспечением увеличения или уменьшения их длины вдоль электрода. Электрод, 

по меньшей мере, частично внедрен в по существу жесткую матрицу, которая растворима 

или разложима микроорганизмами в физиологической жидкости. Также раскрыты 

применение микроэлектрода; пучки микроэлектродов и массивы из пучков 

микроэлектродов и их применение; способы вставления или имплантирования 

микроэлектродов, пучков микроэлектродов и массивов из пучков микроэлектродов в 

мягкую ткань. 
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(54) Композиция на основе силиконового геля и лекарственное средство для лечения 

ран с уменьшенной степенью рубцевания 

 Изобретение представляет собой композицию, включающую циклический 

силоксан, силиконовую окклюзионную жидкость, силиконовый окклюзионный гель и 

порошок силиконовой смолы. Композицию используют для заживления ран и уменьшения 

рубцов. 

 Изобретение предусматривает силиконовую жидкость для местного нанесения, 

которая высыхает с образованием тонкой пленки на коже. Композиции, соответствующие 

изобретению, уменьшают образование разросшихся рубцов (гипертрофических рубцов и 

келоидов) после хирургических разрезов или случайных ран и уменьшают размер и 

улучшают внешний вид образовавшихся разросшихся рубцов. Композиции, 

соответствующие изобретению, содержат циклический силоксан в качестве 

жидкостиосновы с хорошими характеристиками растекания, которая совместима с 

широким кругом других косметических ингредиентов. Композиции, соответствующие 

изобретению, являются относительно невязкими и легко растекаются с образованием 

тонкого однородного покрытия.  
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(11) 017189 

(21) 201000247 

(22) 2008.07.11 

(33) JP 

(51) A61F 13/56 (2006.01)  

(45) 2012.10.30, бюл. № 10/2012 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Хаяши Тошихиса, Танио Тошиюки (JP) 

(54) Поглощающее изделие 

 Настоящее изобретение относится к поглощающему изделию и, в частности, к 

поглощающему изделию, которое присоединено к приклеиваемому материалу, например к 

нижнему белью. 

 Поглощающее изделие содержит верхний лист (2), который, по меньшей мере, 

частично является влагопроницаемым, влагонепроницаемый нижний лист (3), 

влагоудерживающий поглощающий внутренний слой (4), который размещен между 

верхним листом (2) и нижним листом (3), и крепежную часть (10), которая нанесена в виде 

прямоугольника на внешнюю поверхность нижнего листа (3), и содержит первую 

адгезивную часть (11), образованную из адгезивного материала, и вторую адгезивную часть 

(12), образованную из адгезивного материала, что и первая адгезивная часть, при этом 

первая адгезивная часть (11) расположена, по меньшей мере, в углах прямоугольника 

крепежной части (10), и основная масса адгезивного материала в первой адгезивной части 

(11) больше основной массы адгезивного материала во второй адгезивной части (12), при 

этом первая адгезивная часть (11) толще второй адгезивной части (12). 

 

Фиг. 1 - вид сверху прокладки трусов, соответствующей первому варианту осуществления 

настоящего изобретения. 
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017189 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 12.07.2015 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017221 

(21) 200801389 

(22) 2008.06.23 

(51) A61N 1/30 (2006.01)  

       A61K 33/38 (2006.01)  

       A61K 31/341 (2006.01)  

       A61K 31/4439 (2006.01)  

       A61P 1/04 (2006.01)  

(45) 2012.10.30, бюл. № 10/2012 

(71) (72) (73) Воронцов Ильяс Иванович (RU) 

(54) Способ Эрадикации Инфекции Helicobacter Pylori 

Изобретение относится к медицине, в частности гастроэнтерологии. Способ 

заключается в проведении внутрижелудочного электрофореза коллоидным раствором 

серебра на фоне индуцируемой ахлоргидрии, с расположением электродов на 

эпигастральной и поясничной областях, в течение 30 мин, со сменой полярности электродов 

через 15 мин. Раствор серебра вводят перорально в объеме 50-600 мл в концентрации 3-40 

мг/л. Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности 

бактерицидного действия раствора серебра на инфекцию Helicobacter pylori. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017239 

(21) 201070211 

(22) 2008.07.12 

(33) DE 

(51) A61F 13/00 (2006.01)  

       A61F 13/36 (2006.01)  

(45) 2012.10.30, бюл. № 10/2012 

(71) (73) ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ (DE) 

(72) Хофштеттер Йорген, Шмид Хорст, Хальбауэр Райнер (DE) 

(54) Медицинский Компресс I 

 Изобретение относится к медицинским компрессам из полотнища текстильного 

материала, в частности, к марлевым компрессам в удобной для использования форме. 

Изобретение относится также к способу изготовления этих компрессов. 

 Задачей настоящего изобретения является создание текстильных компрессов, 

обладающих надежностью в обращении с ними и экономичностью в изготовлении. Кроме 

того, задачей является создание способа изготовления медицинских компрессов. 

 Поставленных задач достигается за счет медицинского компресса по п.1 формулы 

изобретения. Согласно ему медицинский компресс по изобретению содержит по меньшей 

мере 8 слоев полотнища текстильного материала, причем каждый слой соединен с другим 

слоем по меньшей мере посредством одной кромки сгиба, а по меньшей мере одна первая 

кромка сгиба и одна вторая кромка сгиба расположены перпендикулярно друг другу. 

Компресс сложен таким образом, что содержит по меньшей мере две кромки сгиба в 

качестве первых стыковых кромок, причем каждая из этих первых стыковых кромок 

соединяет непосредственно смежные слои или участки непосредственно смежных слоев. В 

частности, медицинский компресс содержит две кромки сгиба в качестве первых стыковых 

кромок и две отрезные кромки в качестве вторых стыковых кромок. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017256 

(21) 201001641 

(22) 2010.11.15 

(51) A61H 33/06 (2006.01) 

(45) 2012.11.30, бюл. № 11/2012 

(71) (72) (73) Шефер Виктор (DE) 

(54) Раскладная сауна 

 Изобретение относится к области гигиенических и лечебных устройств, в 

частности к раскладным саунам, и предназначено для использования в качестве средств для 

удовлетворения санитарногигиенических потребностей человека. Достигаемым 

техническим результатом является повышение прочности и удобства складывания и 

раскладывания, хранения и использования сауны. Это обеспечивают с помощью 

предложенной раскладной сауны, содержащей корпус, составленный из жестко 

конструктивно соединенных между собой неподвижной части крыши, неподвижной задней 

стенки и неподвижных боковых стенок. Неподвижные боковые стенки взаимосвязаны 

шарнирно-раздвижными механизмами соответственно с составленными из двух шарнирно 

соединенных частей подвижными боковыми стенками, шарнирно соединенными с 

подвижной лицевой стенкой, а неподвижная часть крыши шарнирно соединена с 

подвижной частью крыши с возможностью обеспечения ее складывания. При этом дверь 

сауны может быть изготовлена в лицевой стенке или одной из боковых стенок, а печь сауны 

расположена на неподвижной задней стенке внутри корпуса возле его вентиляционного 

отверстия в неподвижной боковой стенке. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017369 

(21) 201100929 

(22) 2011.05.04 

(51) A61B 5/04 (2006.01) 

(45) 2012.11.30, бюл. № 11/2012 

(71) (72) (73) Ростовцев Владимир Николаевич; Лукьянов Александр Олегович (BY) 

(54) Способ выявления и тестирования субпроцессов в сложном волновом поле 

объекта 

 Изобретение относится к технике для исследований, преимущественно 

биологических и медицинских. Способ выявления субпроцессов по соответствию эталонам 

после пассивной записи сигнала включает проведение серии записей, чем достигается 

повышение точности оценки соответствия, а также сопряженные с этим способом способы 

активного тестирования выявляемых субпроцессов, включая следующие: 1) тестирование 

выявленного гиперэргического субпроцесса в режиме компенсации; 2) тестирование 

выявленного гиперэргического субпроцесса в режиме резонанса; 3) тестирование влияния 

выявленного гиперэргического субпроцесса на другие субпроцессы путем записи сигнала 

объекта на фоне волновой компенсации выбранного субпроцесса; 4) тестирование влияния 

выявленного гипоэргического субпроцесса на другие субпроцессы путем записи сигнала 

объекта на фоне резонансной активации выявленного субпроцесса; 5) совмещение режимов 

тестирования 3 и 6 и/или 4 и 7. Способы тестирования позволяют достигать большей 

точности исследований сложного волнового поля объекта. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017382 

(21) 201000385 

(22) 2008.08.29 

(51) A61C 7/00 (2006.01)  

        A61C 7/36 (2006.01) 

(45) 2012.12.28, бюл. № 12/2012 

(71) (72) (73) Фаррелл Кристофер Джон (AU) 

(54) Ортодонтический аппарат 

 Настоящее изобретение относится к ортодонтическим аппаратам. Более конкретно 

настоящее изобретение относится к активным ортодонтическим аппаратам, используемым 

для коррекции аномалии прикуса (окклюзии) класса 3, однако оно не ограничивается 

только таким применением. Ниже изобретение будет описано на наиболее наглядном 

примере его применения - для коррекции аномалии прикуса класса 3. Однако в то же время 

необходимо понимать, что изобретение может иметь и более широкое применение. 

Например, предлагаемый аппарат может быть также применен для исправления других 

отклонений и других типов неправильного прикуса. Кроме того, ортодонтический аппарат 

может также использоваться в качестве функционального или в качестве пассивного 

ортодонтического аппарата. 

 Описывается ортодонтический аппарат (1), который особенно подходит для 

коррекции прикуса класса 3. Аппарат (1) содержит установочное устройство (3) для 

установки аппарата на верхний зубной ряд пациента, которое имеет переднюю зону и две 

консоли, отходящие назад от передней зоны. Установочное устройство (3) содержит 

внешнюю стенку (7), внутреннюю стенку (9) и перегородку (11), проходящую между ними. 

Внешняя стенка (7), перегородка (11) и внутренняя стенка (9) вместе формируют верхний 

проход (21), внутрь которого входят зубы верхнего ряда пациента для установки аппарата 

(1). Они также формируют нижний проход (23), внутрь которого входят зубы нижнего ряда. 

Внешняя стенка (7) имеет верхнюю часть (17), расположенную впереди верхнего зубного 

ряда и десен, которая формирует внешний разделительный элемент (4), удерживающий 

слизистые оболочки щек на некотором расстоянии от верхнего зубного ряда и десен. 

Аппарат (1) содержит также подъемник (51) языка на нижней части (19) внутренней стенки 

для смещения вверх языка пациента. 

Фиг. 1 - вид в перспективе снизу и сзади ортодонтического аппарата в соответствии с 

изобретением 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017416 

(21) 200802418 

(22) 2007.06.01 

(51) A61M 1/16 (2006.01)  

        B65D 75/00 (2006.01)  

(45) 2012.12.28, бюл. № 12/2012 

(71) (73) Фрезениус Медикел Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Граф Томас (DE), Гастёр Поль, Лаффай Филипп, Дюмон Д'Айо Франсуа, Лангран 

Паскаль, Тибо Бертран (FR) 

(54) Контейнер, наполненный жидким концентратом для приготовления диализата 

 Изобретение относится к области контейнеров для обеспечения концентратов 

диализной жидкости для процедуры диализа у пациентов для искусственной почки. До 

сегодняшнего дня такие концентраты поставляются главным образом в жестких 

пластиковых контейнерах, поскольку вес концентрата требует определенной устойчивости 

контейнера. Такие контейнеры также упрощают отгрузку больших партий, поскольку они 

легко могут быть расположены слоями друг на друге. Эти жесткие контейнеры имеют 

недостаток, поскольку из-за их жесткости они сравнительно дорогие, так как стенка 

контейнера должна быть достаточно толстой, что приводит к более высоким затратам 

материала. Далее, пустые контейнеры являются громоздкими, делая дальнейшую 

обработку обременительной. Большое количество материала, предназначенного для 

переработки или выбрасывания, дополнительно увеличивает стоимость. Изобретение 

устраняет эти недостатки, предлагая контейнер, заполненный концентратом диализной 

жидкости, который является устойчивым мешком (1), изготовленным из гибких 

эластомерных листов. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017426 

(21) 201001157 

(22) 2010.06.25 

(51) A61N 1/30 (2006.01)  

(45) 2012.12.28, бюл. № 12/2012 

(71) (73) ОАО "Брестский Электромеханический Завод" (BY) 

(72) Ямаев Анатолий Михайлович, Борисёнок Василий Васильевич, Улащик Владимир 

Сергеевич, Никифоренков Леонид Александрович (BY)  

(54) Многофункциональный физиотерапевтический аппарат 

Заявляемое изобретение относится к медицине, в частности к устройствам для 

физиотерапии посредством электро- и вакуумной терапии. Более конкретно изобретение 

касается физиотерапевтического многофункционального аппарата, который позволяет 

проводить комбинированную и/или сочетанную терапию путем местной дарсонвализации, 

воздействия вакуумом и доставки к месту воздействия лекарственного средства. Аппарат 

представляет собой комплекс, состоящий из связанных между собой посредством блока 

управления режимами работы и индикации режимов работы на базе микроконтроллера 

высокочастотного блока, блока вакуумирования, блока выдачи лекарственных средств (в 

частности, жидких лекарственных форм) и средства контроля за состоянием пациента. Блок 

управления режимами работы и индикации режимов работы выполнен таким образом, что 

тип управления может быть выбран из группы, включающей автоматическое управление, 

полуавтоматическое управление и управление в ручном режиме, режим управления может 

быть выбран из группы, включающей независимое управление каждым из указанных 

блоков, управление каждым из указанных блоков в зависимости от управления другим 

блоком попарно, управление каждым из блоков в зависимости от управления всеми 

другими блоками, а режим работы каждого из указанных блоков может быть выбран из 

группы, включающей постоянное, прерывистое и волновое воздействие. Средства контроля 

за состоянием пациента включают, по меньшей мере, средство измерения артериального 

давления и средство измерения частоты сердечных сокращений. При этом по меньшей мере 

один электрод выполнен с возможностью одновременной управляемой связи с блоком 

формирования высокочастотных импульсов, блоком вакуумирования и блоком выдачи 

лекарственных средств. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017450 

(21) 200901239 

(22) 2008.02.18 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01)  

       A61F 13/494 (2006.01)  

       A61F 13/511 (2006.01)  

(45) 2012.12.28, бюл. № 12/2012 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Минато Хиронао, Накаджима Кайо, Такада Наоко (JP)  

(54) Подгузник одноразового использования 

Подгузник 1 одноразового использования предусмотрен с листовой деталью 33b над 

влагопроницаемым верхним листом 32. Листовая деталь 33b выполнена с U-образными 

выемками 38, 39, проходящими в продольном направлении, через которые экссудаты тела 

направляются к верхнему листу 32, а обе боковые зоны 40 листовой детали 33b на обеих 

сторонах этих выемок предусмотрены с упругими элементами 37, присоединенными под 

натяжением. Вне листовой детали 33b предусмотрены барьеры 58 просачиванию, а боковые 

зоны 40 листовой детали 33b соединены с барьерами 58 просачиванию вдоль областей, 

ограниченных между закрепленными краями и верхними краями соответствующих 

барьеров 58 просачиванию. 
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Эрик (DE) 

(54) Порошковый ингалятор 

 В изобретении описан ингалятор для ингаляции порошковых лекарственных 

средств из содержащих их капсул. Ингалятор имеет нижнюю корпусную деталь (6), 

фиксируемую на нижней корпусной детали (6) и закрывающую ее пластину (3), 

охватываемый нижней корпусной деталью (6) капсулодержатель (5) для помещаемых в 

него капсул, фиксируемый на пластине (3) мундштук (2), крышку (1), которая в своем 

закрытом положении закрывает мундштук (2), и орган управления, приводимый в движение 

из своего исходного положения и взаимодействующий при этом по меньшей мере с одной 

проникающей в капсулодержатель (5) иглой (8, 11), находящейся в иглодержателе. Для 

повышения удобства пользования ингалятором орган управления выполнен состоящим из 

внутренней детали (10) и наружной детали (7), которая выполнена увеличенной и 

представляет собой нажимаемую пациентом кнопку и которая выполнена также таким 

образом, что иглодержатель расположен выше точки силового воздействия на кнопку и 

ниже места ее навесного крепления. Изобретение позволяет уменьшить усилие, которое 

пользователю ингалятора требуется прикладывать для продавливания стенки капсулы, в 

том числе благодаря увеличенной поверхности наружной детали органа управления. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017624 

(21) 201000213 

(22) 2009.12.24 

(51) A61M 19/00 (2006.01)  

       A61K 31/05 (2006.01)  

       A61P 23/00 (2006.01) 

(45) 2013.01.30, бюл. № 01/2013 

(71) (72) (73) Танатаров Саят Замамбекович; Жакупов Рамазан Калиевич; Кайрашева 

Сымбат Еркиновна; Танатарова Гульназ Нурсолтановна (KZ) 

(54) Способ общего обезболивания 

 Изобретение относится к медицине, а именно к анестезиологии-реаниматологии. 

Способ заключается в введении анальгетика трамадол внутривенно и в эпидуральное 

пространство в общей суммарной дозе 100 мг, при этом общая анальгезия поддерживается 

внутривенным капельным введением трамадола в дозе 50 мг, регионарная - эпидуральным 

введением лидокаина 2% в общей дозе 150-200 мг и трамадола - 50 мг. Калипсол вводят в 

дозе по 50 мг 3 раза на основных этапах операции. 

 Задачей изобретения является создание эффективного метода обезболивания, 

лишенного главных недостатков обезболивания наркотическими анальгетиками, путем 

внутривенного и эпидурального введения трамадола при расширенных хирургических 

вмешательствах. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017625 

(21) 201000304 

(22) 2009.12.24 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01)  
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(72) Ямамото Хироки, Такети Кенджи, Кавадзу Фумихито (JP) 

(54) Производственное оборудование для изготовления предмета одежды 

 Изобретение относится к производственному оборудованию для изготовления 

предметов одежды, например подгузников одноразового использования. Задачей 

изобретения является сокращение времени формирования производственного 

оборудования для изготовления предмета одежды. Производственное оборудование для 

изготовления предмета одежды, включающего в себя поглощающее основное тело и 

секцию поясной области, причём поглощающее основное тело имеет поглощающее тело, 

включающее в себя, по меньшей мере, измельчённую целлюлозу, которая поглощает 

жидкость, и расположенное в области ластовицы и размещённое между поверхностным 

листовым элементом и листовым элементом тыльной стороны поглощающего основного 

тела, при этом секция поясной области охватывает талию, содержащее множество модулей, 

между которыми полуфабрикат одежды транспортируется в заданном направлении 

транспортирования, при этом модули размещены на своих основаниях, а основания 

являются элементами плиты нивелирования, и составляющее устройство каждого из 

модулей закреплено на элементе плиты нивелирования соответствующего модуля, причём 

длина каждого модуля в направлении, перпендикулярном направлению транспортирования 

полуфабриката одежды, больше длины в направлении транспортирования, при этом 

размеры модулей таковы, что они могут быть размещены в контейнере, и соответствуют 

стандарту JIS или ISO, причём основания, смежные друг другу, соединены посредством 

соединительного элемента, концевые части которого закреплены на соответствующих 

элементах плиты нивелирования. 
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(11) 017662 

(21) 201001864 

(22) 2009.05.27 

(33) RU 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2013.01.30, бюл. № 01/2013 

(71) (72) (73) Небольсин Владимир Евгеньевич; Чучалин Александр Григорьевич; 

Бабарсков Евгений Викторович (RU) 

(54) Порошковый ингалятор 

 Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам, 

предназначенным для индивидуального введения порошкообразных лекарственных 

препаратов в дыхательные пути и лёгкие человека, т.е. к порошковым ингаляторам. 

Изобретение направлено на создание такого порошкового ингалятора, который является 

дозирующим, несложным при эксплуатации и который обеспечивал бы эффективное, 

регламентированное введение в легкие пациента сразу двух активных компонентов, 

хранящихся в изолированных секциях контейнера. Указанный технический результат 

достигается тем, что предложен порошковый ингалятор, включающий накрываемый 

защитным чехлом корпус, с отверстиями для входа воздуха и выхода аэрозоля, 

соединенными воздухопроводом, в котором выполнены два противоположно 

расположенных разгонных канала, каждый из которых соединен с диспергатором, 

контейнер для порошка и дозатор, выполненный в виде подвижной пластины с двумя 

мерными отверстиями, смещенными относительно друг друга на угол поворота 90°, 

отличающийся тем, что контейнер выполнен в виде двух изолированных секций, в 

основании каждой из которых выполнено отверстие для подачи порошка, а в подвижной 

пластине дозатора дополнительно выполнены два мерных отверстия, расположенных 

диаметрально противоположно имеющимся так, что при повороте подвижной пластины 

дозатора на угол 90° в одном из направлений для подачи дозы порошка или при повороте 

подвижной пластины дозатора на угол 90° в обратном направлении для подачи 

последующей дозы порошка два из четырех мерных отверстий располагаются под 

отверстиями в основаниях двух секций контейнера, а два других мерных отверстия 

располагаются в основаниях двух разгонных каналов. 
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(72) Тсаур Лианг Шенг (US) 

(54) Содержащие продукт в виде жирного ацилизетионата жидкие очищающие 

композиции, стабилизированные смесью длинноцепочечных и короткоцепочечных 

жирных кислот/жирных мыл 

 Изобретение предоставляет жидкие очищающие композиции для личного ухода, 

содержащие продукты в виде жирного ацилизетионата, имеющие более 5 мас.% свободных 

жирных кислот/жирных мыл, которые стабилизированы с использованием специфической 

смеси длинноцепочечных и короткоцепочечных жирных кислот/жирных мыл, а также 

использованием должного отношения общего количества линейных жирных 

кислот/жирных мыл к общему количеству синтетических поверхностно-активных веществ 

(общее количество синтетических поверхностно-активных веществ составляет сумму (1) 

компонента поверхностно-активного жирного ацила подпункта (а) - т.е. "чистого" жирного 

ацилизетионата, который не включает жирные кислоты и/или жирные мыла в "продукте" в 

виде поверхностно-активного жирного ацила - и (2) синтетического совместного 

поверхностно-активного вещества подпункта (b)). 
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(21) 201070505 
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(54) Устройство для стерилизации напитка 

 Устройство для стерилизации напитка содержит корпус, в котором определено 

внутреннее пространство и у которого имеется первая сторона и вторая сторона. Через 

внутреннее пространство от первой стороны ко второй стороне проходит электрически 

изолированный трубопровод, которым определяется жидкостной канал. У первого 

электрода имеется первая часть, расположенная вплотную к жидкостному каналу, и вторая 

часть, отходящая перпендикулярно от первой части. Первый противоэлектрод вместе с 

первым электродом образуют первый конденсатор. У второго электрода имеется третья 

часть и четвертая часть. Третья часть расположена вплотную к жидкостному каналу, а 

четвертая часть отходит, по существу, перпендикулярно от третьей части. Второй 

противоэлектрод вместе со вторым электродом образуют второй конденсатор. Первый 

противоэлектрод и второй противоэлектрод замкнуты между собой посредством 

электрического соединения, при этом между первым электродом и вторым электродом 

электрически подключено проводящее устройство. Первая точка возбуждения определена 

на второй части первого электрода на удалении от его первой части, а вторая точка 

возбуждения определена на первом противоэлектроде напротив первой точки возбуждения. 

Устройство также содержит электрическую пусковую цепь для короткого замыкания 

между собой указанных точек возбуждения, чтобы вызвать распространение 

электрического поля от первой точки возбуждения и вдоль жидкостного канала. 
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(54) Абсорбирующее изделие 

 Задачей настоящего изобретения является создание абсорбирующего изделия, 

содержащего защитный лист, предотвращающий контакт выделений организма с кожей 

пользователя и таким образом уменьшающий раздражение кожи пользователя, такое как 

экзема. Изделие содержит поглощающий корпус 2, защитный лист 3 и отвороты 4 для 

защиты от протекания. Абсорбирующая прокладка 23 размещена на внутренней 

поверхности корпуса, защитный лист размещен сверху абсорбирующей прокладки, а 

отвороты для защиты от протекания размещены вдоль боковой стороны защитного листа. 

Защитный лист имеет пару боковых областей 30, 31, среднюю область 32, соединяющую 

боковые области, и переднее и заднее сквозные отверстия 33, 34, образованные боковыми 

областями и средней областью. Эластичные элементы 39 защитного листа размещены 

вдоль боковых областей. Складки 40 сформированы таким образом, чтобы пересекать 

среднюю область в поперечном направлении. 
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(11) 017784 

(21) 200800740 
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(71) (72) (73) Юхт Игорь (IL)  

(54) Устройство для хранения и дозированного нанесения вязкого лекарственного 

средства 

 Предлагаемое устройство относится к медицинской технике, а именно к 

устройствам для хранения и дозированного нанесения вязких веществ, мазей, паст, масел и 

гелей на кожу. Устройство может быть использовано в качестве индивидуального средства 

для оказания первой медицинской помощи. Предлагаемое устройство для хранения и 

дозированного нанесения лекарственного средства обеспечивает регулируемое 

дозированное нанесение вязкого лекарственного средства. Одновременно предлагаемое 

устройство обеспечивает равномерное нанесение вязкого лекарственного средства слоем 

контролируемой толщины, в том числе на поврежденные и раневые поверхности кожи. В 

результате повышается эффективность лечения за счет однократного нанесения 

необходимой для каждой патологии дозы, уменьшения травматичности и болевой реакции, 

быстрого всасывания лекарственного средства. Для дозированного нанесения вязкого 

лекарственного средства крышка емкости выполнена с плоской опорной частью. При этом 

устройство расположено крышкой вниз с обеспечением возможности непосредственного и 

постоянного контакта клапанного элемента через отверстие корпуса с находящимся в 

полости емкости лекарственным средством. По крайней мере часть боковой поверхности 

емкости выполнена прозрачной и емкость снабжена средством контроля объема 

лекарственного средств. Средство контроля объема лекарственного средства выполнено в 

виде градуировки, расположенной на прозрачной части боковой поверхности емкости или 

в непосредственной близости к ней. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017822 

(21) 201070243 

(22) 2008.07.28 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

       A61M 5/32 (2006.01)  

(45) 2013.03.29, бюл. № 03/2013 

(71) (73) Цилаг ГМБХ Интернэшнл (CH) 

(72) Дженнингз Дуглас Иван (GB) 

(54) Инъекционное устройство 

 Инъекционное устройство содержит механизм фиксации в форме двух кнопок 

(170), расположенных на переднем конце инъекционного устройства. В положении 

зацепления механизм фиксации не допускает снятия колпачка (111) с инъекционного 

устройства и в положении расцепления не допускает перемещения оправы (127) шприца, 

служащей держателем шприца, но допускает снятие колпачка с корпуса. Данное решение 

помогает не допустить повреждения шприца до приведения в действие инъекционного 

устройства. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017847 

(21) 200900681 

(22) 2006.01.06 

(51) A61P 31/14 (2006.01)  

       A61P 31/12 (2006.01)  

       A61K 31/7052 (2006.01)   

(45) 2013.03.29, бюл. № 03/2013 

(71) (73) Элнилэм Фармасьютикалз, ИНК. (US) 

(72) Мейерз Рэйчел (US) 

(54) Композиция для лечения респираторных синцитиальных вирусов 

 Изобретение относится к области лечения респираторных синцитиальных вирусов 

(RSV) и к композициям и способам модуляции репликации вируса и более конкретно к 

отрицательной регуляции гена (генов) респираторного синцитиального вируса 

олигонуклеотидами посредством РНК интерференции, вводимыми местно в легкие и 

носовой ход ингаляционно/интраназально или системно путем инъекции/внутривенно. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017889 

(21) 201070824 

(22) 2009.01.02 

(33) EP 

(51) A61L 9/04 (2006.01)  

       A61L 9/012 (2006.01)   

(45) 2013.03.29, бюл. № 03/2013 

(71) (73) В. Ман Фис (FR) 

(72) Стале Жилль, Ман Жан (FR) 

(54) Прозрачный безводный гель, содержащий отдушку 

Изобретение относится к прозрачному безводному гелю, включающему летучее 

вещество(а), в частности отдушку, и нелетучее вещество(а), в частности сшитую 

силиконовую сеть, и не включает наполнитель или упрочняющий агент. Изобретение также 

относится к продукту, включающему гель, заключенному в контейнер, способу получения 

геля, применению геля для контролируемого высвобождения отдушки в воздух и набору 

для получения геля. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017899 

(21) 200900306 

(22) 2008.12.29 

(51) A61F 2/958 (2013.01)  

        A61M 1/00 (2006.01)  

        A61M 25/01 (2006.01) 

(45) 2013.04.30,  бюл. № 04/2013 

(71) (73) Асанов Болот Усенович; Омурбаев Алмаз Сагындыкович; Виноградов Виктор 

Владимирович (KG) 

(72) Асанов Болот Усенович (KG), Сапин Михаил Романович (RU), Омурбаев Алмаз 

Сагындыкович, Кузьмин Денис Михайлович (KG), Асымбекова Эльмира Уметовна, 

Кислиновская Наталья Владимировна (RU), Виноградов Виктор Владимирович (KG) 

(54) Устройство для аспирационного способа определения вариантов внутривенозного 

положения устья крупных лимфатических коллекторов 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для 

определения положения устья крупных лимфатических коллекторов внутри левого и 

правого венозного угла и забора лимфы из их просвета. Устройство представляет собой 

полый эластичный баллон-трансформер, снабженный двумя катетерами: гидравлическим и 

аспирационным. В исходном положении устройство имеет цилиндрическую форму, его 

боковые (гребенчатые), части свёрнуты (сомкнуты), так как внутренняя стенка эластичного 

баллона имеет большую степень натяжения по сравнению с наружной стенкой. В рабочем 

состоянии устройство приобретает листовидную форму, его боковые (гребенчатые) части 

развернуты (разомкнуты), так как в полость эластичного баллона через гидравлический 

катетер вводится физ. раствор. Для осуществления забора лимфы необходимо установить 

устройство в рабочем положении в просвете венозного угла, что достигается тем, что 

увеличивается объем эластичного баллона путём введения физ. раствора в его полость 

через просвет гидравлического катетера и создания отрицательного давления (аспирация) 

на поверхности дренажной части баллона через просвет аспирационного катетера, что 

способствует активному (принудительному) оттоку лимфы из устья обнаруженного 

лимфатического коллектора. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017956 

(21) 201001788 

(22) 2010.11.12 

(51) A61F 5/00 (2006.01) 

(45) 2013.04.30, бюл. № 04/2013 

(71) (73) ЗАО Научнопроизводственный Центр "Огонек" (RU) 

(72) Чугунов Виталий Викторович (RU) 

(54) Аппарат биомеханический ротационно-корригирующий для нижних конечностей 

Предлагаемый аппарат биомеханический ротационно-корригирующий для нижних 

конечностей содержит регулируемый тазовый бандаж (1), размещенный вокруг тазовой 

области пользователя и выполненный с возможностью центрации головки 

соответствующего бедра, и средство (5) фиксации соответствующего бедра в заданном 

положении, выполненное с возможностью установочного поворота в горизонтальной 

плоскости. Кроме того, аппарат может содержать средство (43) поворота соответствующего 

коленного сустава, выполненное с возможностью коррекции оси его вращения во 

фронтальной и горизонтальной плоскостях, средство (75) фиксации соответствующей 

голени в заданном положении, выполненное с возможностью поворота соответствующей 

стопы в горизонтальной плоскости, средство (84) фиксации соответствующей стопы 

относительно соответствующего голеностопного сустава и коррекции объема его движения 

и средство (99) для размещения соответствующей стопы. При этом аппарат содержит 

группу штанг (6, 37, 44, 78, 95, 96), последовательно соединяющих тазовый бандаж (1) и 

указанные средства (5, 43, 75, 84, 99) между собой. Аппарат может быть использован при 

лечении врожденного вывиха бедра, подвывиха бедра, спастического, спастико-

торсионного, паралитического подвывиха бедра по отдельности или в сочетании с 

патологическими установками бедра, голени и стопы у взрослых и детей. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017988 

(21) 201000150 

(22) 2008.08.14 

(33) EP 

(51) A61B 5/00 (2006.01)  

        A61K 49/00 (2006.01) 

(45) 2013.04.30, бюл. № 04/2013 

(71) (73) Мивенион ГМБХ (DE) 

(72) Банер Мальте (DE) 

(54) Устройство и способ диагностики или диагностической подготовки и/или 

контроля за лечением воспалительных заболеваний, таких как ревматический артрит 

Первый аспект изобретения относится к устройству для диагностики и/или контроля 

за лечением воспалительных заболеваний, таких как ревматический артрит. Это устройство 

содержит кожух со столиком или поддерживающим устройством для размещения 

неподвижными двух конечностей человека, предпочтительно кистей рук; поддерживающее 

устройство содержит поверхность размещения с площадью 30 см × 20 см для 

одновременного облучения и/или сканирования двух конечностей и датчик изображения с 

площадью излучения 30 см × 20 см для одновременного захвата сигналов от конечностей; 

источник возбуждения для освещения конечности излучением определенной длины волны 

возбуждения, выбранной из диапазона длин волн между 650 и 900 нм; датчик изображения 

для захвата эталонного сигнала от конечности, а также сигналов от областей конечности, 

представляющих медицинский интерес (ROI); и компаратор для сравнения эталонного 

сигнала с сигналами от ROI; причем как эталонный сигнал, так и сигнал от ROI исходят из 

одной конечности, а устройство выполнено с возможностью осуществления сравнения 

посредством компаратора, обнаруженных сигналов на основе флуоресценции введенного 

красителя. Второй аспект изобретения относится к способу количественной диагностики и 

полуколичественной диагностической подготовки и/или контроля за лечением 

воспалительных заболеваний с использованием устройства, выполненного в соответствии 

с первым аспектом. Третий аспект изобретения относится к способу визуализации 

пространственного двумерного изображения флуоресценции и/или подготовки этого 

изображения с использованием устройства, выполненного в соответствии с первым 

аспектом. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 017993 

(21) 201001613 

(22) 2010.08.10 

(51) A61H 39/06 (2006.01) 

(45) 2013.04.30, бюл. № 04/2013 

(71) (73) Государственное научное учреждение "институт тепло- и массообмена имени А.В. 

Лыкова национальной академии наук беларуси" (BY) 

(72) Драгун Владимир Леонидович, Левин Марк Львович, Лосицкий Евгений Анатольевич, 

Ярошевич Олег Александрович, Крючок Владимир Григорьевич, Малькевич Людмила 

Антоновна, Рысевец Елена Владимировна (BY) 

(54) Способ повышения физической работоспособности спортсменов 

Изобретение относится к области медицины, а именно к спортивной медицине, в 

частности к области физиотерапии, и может быть использовано для повышения физической 

работоспособности спортсменов. Задачей изобретения является обеспечение возможности 

эффективного повышения физической работоспособности спортсменов путем исключения 

побочных явлений, таких как индивидуальная непереносимость, функциональная 

недостаточность почек, кровотечение или склонность к нему, гипотония. Известный способ 

включает воздействие физических факторов на кожные покровы в месте проекции сосудов 

с последующим контролем физической работоспособности до и после курса процедур. 

Согласно предлагаемому способу в качестве физического фактора воздействия 

непосредственно на точки акупунктуры используют струю холодного газа. При этом 

подачу холодного газа осуществляют на расстоянии 5-50 мм от кожных покровов в течение 

75-90 с до появления и сохранения на коже в зоне воздействия ишемического пятна. Таким 

образом, стимулирующее воздействие струей холодного газа обеспечивает эффективное 

повышение физической работоспособности спортсменов при исключении негативных 

побочных эффектов, таких как индивидуальная непереносимость, функциональная 

недостаточность почек, кровотечение, развитие гипотонии. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018020 

(21) 201070212 

(22) 2008.07.12 

(33) DE 

(51) A61F 13/00 (2006.01)  

        A61F 13/36 (2006.01) 

(45) 2013.04.30, бюл. № 04/2013 

(71) (73) Пауль Хартманн АГ (DE) 

(72) Хофштеттер Йорген, Шмид Хорст, Хальбауэр Райнер (DE) 

(54) Медицинский компресс 

Изобретение относится к медицинским компрессам из полотнища текстильного 

материала, в частности к марлевым компрессам в удобной для использования форме. 

Изобретение относится также к способу изготовления этих компрессов. 

Задачей настоящего изобретения является создание альтернативных текстильных 

компрессов, которые, с одной стороны, обладают надежностью в обращении с ними и, 

вместе с тем, экономичны в изготовлении. Далее, множество таких компрессов должны 

легко складываться в стопку и занимать в упакованном виде как можно меньше места. 

Кроме того, задачей является создание способа изготовления этих компрессов. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018042 

(21) 201070647 

(22) 2008.08.15 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

        A61F 13/472 (2006.01)  

        A61F 13/511 (2006.01) 

(45) 2013.05.30, бюл. № 05/2013 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Кашиваги Масахиро, Окада Саори (JP) 

(54) Абсорбирующее изделие и способ его изготовления 

Задачей настоящего изобретения является создание абсорбирующего изделия, 

выполненного с возможностью сохранения требуемой гибкости верхнего листа и 

предотвращения образования глянца на изделии. Гигиеническая салфетка 1 содержит 

верхний лист 2, образующий внутреннюю сторону, обращенную к коже пользователя, 

внешнюю сторону, обращенную к одежде пользователя, влагопоглощающую структуру 4, 

расположенную между этими верхним и оборотным листами 2, 3, и подушечный лист 5, 

расположенный между влагопоглощающей структурой 4 и верхним листом 2. Лист 2 

сформирован с отверстиями 6, обеспечивающими его влагопроницаемость. Отверстия 6 

распределены но всей площади листа 2 и проходят через лист 2 в направлении его толщины. 

Лист 2 оснащен углублениями 13, проходящими в направлении стороны листа 5. 

Углубления 13 имеют, по существу, форму окружностей и распределены на всей площади 

листа 2, по существу, на равных расстояниях. Формирование углублений 13 осуществляют 

при температуре, которая меньше температуры плавления листа 2. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018056 

(21) 201071011 

(22) 2009.02.18 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

        A61F 13/49 (2006.01)  

        A61F 13/496 (2006.01) 

(45) 2013.05.30, бюл. № 05/2013 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Кувано Сеичи, Оно Йошио, Саито Киота (JP) 

(54) Абсорбирующий предмет одежды одноразового использования 

Настоящее изобретение относится к абсорбирующим предметам одежды 

одноразового использования и, в частности, к детским и/или взрослым подгузникам 

одноразового использования, детским трусам для приучения к туалету, трусам для 

страдающих недержанием, гигиеническим салфеткам типа трусов и другим изделиям, 

выполненным с возможностью приема и поглощения таких выделений организма, как кал, 

моча и др.  

Абсорбирующий предмет одежды одноразового использования содержит 

абсорбирующий корпус 11 и кольцевую эластизированную поясную прокладку 12, 

содержащую переднюю поясную прокладку 12А и заднюю поясную прокладку 12В. Размер 

прокладки 12В в продольном направлении больше размера прокладки 12А в продольном 

направлении. Прокладка 12В содержит эластизированную область 45, эластизированную 

область 46, образующую пояс, и эластизированную область 47, смещенную в направлении 

промежностной области. Растягивающее усилие области 47 в поперечном направлении 

выбрано меньше растягивающего усилия в поперечном направлении областей 45, 46. 
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(72) Ким Боо Геун (KR) 

(54) Упаковочные материалы для двойной упаковки инфузионного раствора 

Настоящее изобретение относится к двойному упаковочному материалу для 

упаковки инфузионного раствора, включающему полипропиленовый упаковочный 

материал для первичной упаковки инфузионного раствора, где полипропиленовый 

упаковочный материал имеет двухслойную структуру, состоящую из наружного слоя и 

внутреннего слоя, где наружный слой состоит из полипропиленового гомополимера, 

сополимера пропилена с альфа-олефином или их смеси, внутренний слой состоит из 40-65 

вес.ч. полипропилена, 30-50 вес.ч. аморфной полипропиленовой смолы и 1-15 вес.ч. 

гидрированного бутадиенстирольного каучука; и упаковочный материал, содержащий 

алюминиевую фольгу для вторичной упаковки полипропиленового упаковочного 

материала. Упаковочный материал обеспечивает сохранность его содержимого при 

воздействии света и имеет высокую термостойкость и отличную сохраняющую 

способность, что препятствует повреждению или разрыву при воздействии внешней силы 

при долгосрочном хранении, даже если упаковка не хранится в темном месте, и, таким 

образом, чрезвычайно полезен в качестве упаковочного материала для хранения 

дорогостоящего инфузионного раствора, такого как контрастное вещество, являющееся 

препаратом для радиологической диагностики.  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018237 

(21) 201070156 

(22) 2008.07.10 

(33) EP 

(51) A61M 5/32 (2006.01)  

        A61M 25/06 (2006.01) 

(45) 2013.06.28, бюл. № 06/2013 

(71) (73) Поли Медикьюэ ЛТД. (IN)  

(72) Баид Риши (IN) 

(54) Устройство защиты иглы для медицинского устройства и внутривенный катетер 

Изобретение относится к устройству защиты иглы для медицинских устройств, 

которое включает основную часть, содержащую проходящий через неё канал, 

направленный в аксиальном направлении, для размещения в нём иглы; два противостоящих 

зажима, выходящих из основной части преимущественно в аксиальном направлении, 

каждый из которых содержит головную часть в области свободного конца; по меньшей 

мере одна из головных частей образует фиксирующее плечо для крепления устройства 

защиты иглы в корпусе медицинского устройства, эластичный элемент, окружающий 

зажимы в области между основной частью и головными частями. Конструкция эластичного 

элемента и зажимов позволяет раздвигать зажимы в стороны, противодействуя 

возвращающей силе эластичного элемента, что, в свою очередь, позволяет игле, 

находящейся в канале, полностью проходить через устройство защиты иглы. Также 

изобретение относится к игле для медицинского устройства и устройству внутривенного 

катетера, включающему иглу, устройство защиты иглы, а также втулку катетера, в которой 

вставлено и подвижно закреплено устройство защиты иглы. 
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(11) 018250 

(21) 201071135 

(22) 2009.03.25 

(33) FR 

(51) A61F 13/08 (2006.01) 

(45) 2013.06.28, бюл. № 06/2013 

(71) (73) Иннотера Топик Интернасьональ (FR) 

(72) Баид Риши (IN) 

(54) Ортопедическое средство облегченного надевания для эластичной компрессии 

вен 

Настоящее изобретение касается ортопедических средств для эластичной 

компрессии вен (CVE), которые рекомендуют для применения при различных клинических 

проявлениях венозной недостаточности нижних конечностей. 

Предложенное ортопедическое средство содержит компрессионную часть, 

лодыжечная часть которой при ношении создает номинальное текстильное давление P0 для 

окружности лодыжки C0. При ее растяжении для обеспечения прохождения области 

голеностопного сустава ноги лодыжечная часть создает в окружном направлении упругое 

возвратное усилие, соответствующее номинальному текстильному давлению надевания P1 

для окружности голеностопного сустава C1. По меньшей мере один из параметров, таких 

как природа нитей сердечника, используемых для упомянутых трикотажной нити и нити 

утка, скручивание этих нитей и их вязание, выбирают таким образом, чтобы при C1=1,38C0 

номинальное текстильное давление надевания P1 было меньше 120% номинального 

текстильного давления ношения P0. Это облегчает надевание и снимание пациентом только 

за счет параметров, присущих ортопедическому средству, без применения какого-либо 

приспособления. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018285 

(21) 201070324 

(22) 2008.09.01 

(51) A61L 27/56 (2006.01)  

        A61L 27/38 (2006.01) 

(45) 2013.06.28, бюл. № 06/2013 

(71) (73) Китозим СА (BE) 

(72) Маке Вероник, Готье Сандрин, Кулик Вери (BE) 

(54) Протез для стимулирования восстановления IN VIVO полого органа или части 

полого органа 

Настоящее изобретение относится к протезу для стимулирования восстановления in 

vivo полого органа или части полого органа, отличающемуся тем, что он содержит 

биоразлагаемую полую трубчатую основу, содержащую по меньшей мере один 

биосовместимый и биоразлагаемый полимерный материал, причем указанная основа 

содержит пористый наружный слой и, по существу, непористый внутренний слой, и живой 

биологический материал на наружной поверхности и/или внутри по меньшей мере части 

пористого слоя основы, и/или на поверхности, по существу, непористого слоя, обращенной 

к пористому слою, причем указанный биологический материал выбран таким образом, 

чтобы обеспечить восстановление in vivo указанного органа или части органа. Изобретение 

также относится к способу получения такого протеза и его медицинским применениям, в 

особенности для восстановления по меньшей мере части полого трубчатого органа, в 

частности пищевода. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018305 

(21) 201000581 

(22) 2010.04.29 

(51) A61M 21/00 (2006.01) 

(45) 2013.07.30, бюл. № 07/2013 

(71) (72) (73) Гаврилов Михаил Алексеевич; Мальцева Ирина Владимировна (RU) 

(54) Способ снижения избыточного веса 

Изобретение относится к области медицинской психологии, в частности к способу 

психотерапии для снижения избыточного веса. Предложен способ снижения избыточного 

веса, при котором заключают психотерапевтический контракт, обязывающий пациента 

соблюдать рациональный режим питания, и проводят курс психотерапии, включающий в 

себя по меньшей мере четыре очных групповых сеанса общей продолжительностью от 4 до 

7 дней, между которыми пациент выполняет заочную самостоятельную работу, используя 

печатные методические рекомендации по психологии и диетологии рационального 

пищевого поведения, а также контрольную встречу по меньшей мере через 25 суток с 

начала курса, характеризующийся тем, что на каждом из сеансов проводят рациональную 

психотерапию, причем на первом сеансе проводят презентацию целевых стратегий 

рационального пищевого поведения, на последующих сеансах поддерживают целевое 

пищевое поведение и/или корректируют поведение, отклоняющееся от целевого, а на 

последнем сеансе в качестве установки внушают уверенность в самостоятельной 

реализации целевых стратегий, при заочной самостоятельной работе в первом промежутке 

между сеансами актуализируют позитивные эффекты снижения веса, затем актуализируют 

позитивные эффекты переедания и избыточного веса и, наконец, формируют перечень 

альтернативных источников удовольствия, не связанных с потреблением пищи, на первом 

сеансе дисидентифицируют проблему избыточного веса с личностью пациента методом 

психосинтеза, первые три сеанса проводят косвенную психотерапию, включающую в себя 

физиотерапевтическое воздействие и внушение пациенту, что оно способствует снижению 

веса, на втором и третьем сеансах внушение поддерживают индукцией измененного 

состояния сознания (ИСС) посредством холотропного дыхания, причем на втором сеансе 

дополнительно формируют аверсию в отношении воображаемого продукта, вызывающего 

невротическое влечение, а на третьем - в отношении реального продукта, вызывающего 

невротическое влечение, при условии дальнейшего использования его в рационе в процессе 

снижения веса, на каждом из сеансов, по меньшей мере однократно в сочетании с 

аудиовизуальной стимуляцией (ABC) индуцируют ИСС методом направленной 

визуализации, посредством релаксации и/или медитации, при этом по меньшей мере на 

одном из этих сеансов закрепляют ранее предъявленные внушения и/или установки. 

Технический результат - повышение эффективности традиционных методов психотерапии, 

исключение влияния особенностей личности психотерапевта на эффективность лечения, 

повышение стойкости эффекта. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018353 

(21) 201190298 

(22) 2010.06.09 

(51) A61M 1/16 (2006.01) 

(45) 2013.07.30, бюл. № 07/2013 

(71) (73) Фрезениус Медикал Кеэ Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Херренбауэр Михаэль, Польмайер Роберт (DE) 

(54) Устройство для диализа  

Изобретение относится к устройству для диализа согласно ограничительной части 

п.1 формулы изобретения. Устройства для диализа описываемого здесь типа известны, и их 

применяют для очищения крови, если имеет место почечная недостаточность. В частности, 

при острой почечной недостаточности особенно важным является удаление молекул 

средней величины, например миоглобина или интерлейкина, которые также называют 

молекулами со средней молекулярной массой. Эти молекулы имеют молекулярную массу, 

например, от 1000 до 50000 Да (Дальтон). Напротив, удаление на определенном уровне 

меньших молекул, т.е. молекул с меньшей молекулярной массой, составляющей ниже 1000 

Да, является в этом случае достаточным. Таким образом, при острой почечной. 

Изобретение относится к устройству (1) для диализа, содержащему циркуляционный 

контур диализата, который включает в себя первый диализатор (3) и второй диализатор (5), 

при этом первый диализатор (3) выполнен с возможностью соединения с системой 

кровообращения пациента через подвод (11) для крови и отвод (13), и предусмотрен отвод 

для потока (Qefluent) остающейся фракции из циркуляционного контура диализата во 

втором диализаторе (5), а поток (Qout) пермеата второго диализатора (5) направляют в 

циркуляционном контуре диализата в первый диализатор (3). При этом второй диализатор 

(5) содержит мембранный фильтр с величиной границы пропускания по меньшей мере 500 

Да, а первый диализатор (3) содержит мембранный фильтр с более высокой величиной 

границы пропускания, чем у второго диализатора (5). 

 

Фиг. 1- соответственно схематические изображения вариантов выполнения устройства для 

диализа 
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(11) 018449 

(21) 201071093 

(22) 2009.02.25 

(33) IN 
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(71) (73) Поли Медикьюэ Лимитед (IN) 

(72) Баид Риши (IN) 

(54) Иглозащитное устройство  

Изобретение относится к иглозащитному устройству для медицинского устройства, 

причём иглозащитное устройство содержит базовую часть, имеющую отверстие, 

проходящее в аксиальном направлении через нее и предназначенное для приема иглы, 

первую и вторую противоположные захватывающие лапки, проходящие от базовой части 

практически в аксиальном направлении, причем по меньшей мере часть второй 

захватывающей лапки выполнена в виде отдельного конструктивного элемента, 

соединенного с базовой частью, причём указанная часть второй захватывающей лапки 

является отгибающейся относительно первой захватывающей лапки, чтобы позволить игле, 

вставленной в отверстие базовой части, полностью проходить через иглозащитное 

устройство.  

Иглозащитное устройство этого вида известно и действует как защита для кончика 

иглы медицинского устройства, автоматически закрывая кончик иглы при извлечении 

иглы, например, из тела больного. Таким образом, иглозащитное устройство служит для 

предотвращения случайного укалывания, например, медработника иглой после извлечения 

иглы из медицинского устройства. Типичные иглозащитные устройства известны из 

документов ЕР 1449554 А1 и US 5558651 А1. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018510 

(21) 200901586 

(22) 2009.10.14 

(51) A61N 1/32 (2006.01)  

(45) 2013.08.30, бюл. № 08/2013 

(71) (73) ОАО "Брестский Электромеханический Завод" (BY) 

(72) Ямаев Анатолий Михайлович, Борисёнок Василий Васильевич, Улащик Владимир 

Сергеевич, Никифоренков Леонид Александрович (BY) 

(54) Устройство для физиотерапевтического лечения 

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для 

физиотерапевтического лечения ряда заболеваний кожи, нервной, сердечно-сосудистой, 

мышечной, зубочелюстной систем (дерматология, неврология, кардиология, 

травматология, хирургия, стоматология) с применением лекарственных средств в 

сочетании с очаговым дозированным вакуумом и местной дарсонвализацией. Предложено 

устройство для физиотерапевтического лечения, содержащее электрод для 

дарсонвализации, выполненный в виде трубки, на одном конце которой находится рабочая 

часть, а на другом конце - держатель, связанный с источником высокочастотного 

напряжения. При этом рабочая часть электрода содержит дополнительный рабочий 

элемент, выполненный в виде двух концентрически расположенных трубчатых элементов, 

установленных друг по отношению к другу с зазором и герметично связанных друг с другом 

со стропы рабочей части электрода разделительной стенкой, установленной в 

диаметральной плоскости, с формированием внутренней полости и внешней кольцевой 

полости, герметично отделенных друг от друга и открытых со стороны, противолежащей 

держателю электрода, при этом внутренняя полость герметично связана с рабочей частью 

электрода и выполнена с возможностью связи посредством герметично связанного с 

внутренней полостью канала для подвода лекарственного средства с источником 

лекарственного средства, а наружная кольцевая полость выполнена с возможностью связи 

посредством герметично связанного с ней канала для подвода вакуума с источником 

вакуума. Устройство обеспечивает возможность расширения функциональных 

возможностей сочетанного и комбинированного применения переменных 

высокочастотных импульсных токов высокого напряжения и малой силы (токов 

д'Арсонваля), очагового дозированного вакуума и лекарственных средств, что позволяет 

повысить эффективность лечебного воздействия. 
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(54) Шприц одноразовый 

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к медицинским 

инструментам. Техническим результатом является создание шприца, исключающего 

повторное использование, что сделает его применение безопасным. Шприц одноразовый 

состоит из корпуса (1), снабженного периферийным захватным элементом (2) и имеющего 

наконечник (3) для соединения с инъекционной иглой (4). Внутри корпуса находится 

поршень (5) и шток (6), имеющий ограничительный выступ (7) и периферийный захватный 

элемент (8). Шток (6) представляет собой стержень переменного сечения, на одном конце 

которого крепиться якорь (9) конусообразной формы. Втулка (10) насажена на шток (6) и 

имеет конусообразный выступ (11) для фиксации втулки (10) между пластинами (12). 

Внутри поршня (5) располагается средство соединения поршня (5) со штоком (6), 

выполненное в виде треугольных упругих пластин (12), своими основаниями 

установленными вокруг отверстия (13) на тыльной стороне поршня (5) с наклоном 

относительно ее оси. В первоначальном положении треугольные пластины (12), упираясь в 

углубление якоря (9), обеспечивают движение поршня (5) для набора жидкости. При 

движении штока (6), направленном на вытеснение жидкости из шприца, втулка (10) 

разжимает пластины (12), разрушая соединение штока (6) и поршня (5). Таким образом, при 

последующих попытках набора жидкости поршень будет оставаться в неподвижном 

состоянии. Для ограничения хода штока (6) в направлении к поршню (5) на участке между 

захватным элементом (2) корпуса (1) и упорным элементом (8) штока (6) располагается 

ограничитель хода поршня (6), выполненный в виде дугообразных пластин (14), 

охватывающих шток (6). 
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(54) Привод дозирующего ингалятора 

Настоящее изобретение относится к приводу дозирующего ингалятора для аэрозоля 

под давлением, содержащего препарат по меньшей мере одного лекарственного средства в 

сжиженном газе-пропелленте. 

Предложен привод дозирующего ингалятора для аэрозоля под давлением, 

содержащего препарат по меньшей мере одного лекарственного средства в сжиженном 

газе-пропелленте. Привод (2) содержит сопловой блок (5), имеющий отверстие (11) для 

размещения штока (7) клапана, сборник (8), находящийся в соединении с отверстием (11), 

причем препарат пропеллента расширяется при приведении в действие ингалятора, 

сопловой канал (6), выходящий из сборника (8) и совмещенный с мундштуком (4), при этом 

сборник (8) отличается тем, что имеет внутренний объем менее чем 7 мм3 и более чем 5 

мм3 , отверстие (11) имеет такой размер, что в нем может быть размещен шток (7) клапана, 

имеющий внутренний объем в диапазоне между 25 и 100 мм3 , и сопловой канал имеет 

диаметр в диапазоне между 0,15 и 0,4 мм и длину в диапазоне между 0,7 и 0,4 мм, чтобы 

избежать осаждения лекарственного средства во время его доставки в камеру и/или в 

сопловой канал, что могло бы привести к сокращению доставляемой дозы и увеличению 

вероятности засорения ингалятора. Привод, выполненный в соответствии с изобретением, 

особенно полезен при введении находящихся под давлением отмеренных доз 

ингалируемого препарата в растворе и/или в суспензии, причем концентрация активного 

ингредиента(ов) препарата является особенно высокой и в особенности подходящей для 

введения по меньшей мере 100 мкг/доза, предпочтительно по меньшей мере 200 мкг/доза, 

еще более предпочтительно по меньшей мере 400 мкг/доза 
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(54) Поглощающее изделие 

 В изобретении поглощающее изделие включает в себя поглощающую основную 

часть, выполненную из проницаемого для жидкости верхнего листа, который соприкасается 

с кожей пользователя, и непроницаемого для жидкости нижнего листа, который 

соприкасается с одеждой пользователя, и содержит покрывающий лист, содержащий 

волокно, поддающееся термосварке. Покрывающий лист находится в контактном 

взаимодействии с контактной поверхностью верхнего листа и соединён с верхним листом 

термосваркой с возможностью отслоения в месте соединения, являющегося частью краевой 

кромки верхнего листа, расположение места соединения совпадает с расположением места 

соединения верхнего листа с нижним листом поглощающей основной части. Оба конца 

покрывающего листа в продольном направлении, по меньшей мере частично, совпадают с 

обоими концами поглощающей основной части в продольном направлении или отступают 

от обоих концов поглощающей основной части в продольном направлении, а в поперечном 

направлении, по меньшей мере частично, совпадают с обоими концами поглощающей 

основной части или отступают от обоих концов поглощающей основной части в 

поперечном направлении. Поглощающая основная часть включает в себя пару крыльев, 

выступающих в поперечном направлении из поглощающей основной части в 

распакованном состоянии, а в упакованном состоянии пара крыльев сложена назад на 

покрывающий лист. 
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(54) Инструмент для эндоскопических применений и способ его получения 

 Предложен способ изготовления воздействующей части инструмента для 

эндоскопических или подобных применений, причем инструмент содержит подобную 

трубке деталь, имеющую оконечный участок для манипулирования с гибким участком и 

воздействующее средство, расположенное у другого оконечного участка, при этом 

воздействующее средство содержит цилиндрическую часть, соединенную с оконечным 

участком для манипулирования, цилиндрическую часть, соединенную с воздействующим 

средством, и некоторое количество продольных элементов для передачи перемещения 

воздействующего средства к оконечному участку для манипулирования, причем 

воздействующее средство изготавливают, начиная с целой цилиндрической трубки, 

которую обеспечивают некоторым количеством продольных прорезей, посредством этого 

образуя продольные элементы. Изобретение также относится к эндоскопическому 

инструменту, использующему воздействующее средство, полученное с помощью процесса 

согласно изобретению, в котором используются различные конструкции, чтобы получать 

надежную работу воздействующего средства. 
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(54) Способ и устройство для регенерации тканей полости рта 

 Изобретение включает создание заранее смоделированных паттернов микрозон 

лечения в тканях полости рта, пораженных заболеванием, применение энергии с заданными 

характеристиками для воздействия на мягкие ткани. Энергия подается через наконечник, 

при этом воздействие на ткани в полости рта ограничено минимум одним измерением. 

После создания смоделированного паттерна микрозон в мягких тканях полости рта 

воздействие энергии на ткани ротовой полости прекращается. Тип энергии и параметры 

смоделированного паттерна микрозон определяются в зависимости от состояния мягких 

тканей. К заболеваниям тканей ротовой полости могут относиться следующие состояния: 

появление десневого кармана, гингивит, заболевание периодонта, ксеростомия, "болезнь 

черных треугольников", а также дефекты межзубных/ интеримплантных сосочков. Ткани 

ротовой полости могут представлять собой мягкие ткани полости рта, например мягкие 

ткани слизистой полости рта или мягкие ткани десны. 

 

На фиг. 1 показана концепция лечения периодонта с использованием особого способа 

воздействия на ткань в соответствии с представленным изобретением 
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(54) Способ изготовления подгузника одноразового использования 

 Задачей изобретения является создание способа изготовления подгузника, 

усовершенствованного так, чтобы устранить смещение впитывающей сердцевины 

относительно середины между двумя эластичными элементами, окружающими ноги. 

Способ содержит этап Р1 крепления в растянутом состоянии эластичных элементов к 

листовым заготовкам, непрерывно подаваемым в машинном направлении MD, для 

формирования переднего и заднего листовых элементов 20, 30, этап Р2 прикрепления 

впитывающей прокладки 4, оснащенной вдоль противоположных длинных сторон 

прямоугольника двумя эластичными элементами 42 для промежностной области и 

содержащей впитывающую сердцевину 5, прикрепленную к ней симметрично 

относительно мнимой центральной оси, проходящей посередине расстояния между двумя 

эластичными элементами для промежностной области, к переднему и заднему листовым 

элементам на равных промежутках, и этап Р3 резания переднего и заднего листовых 

элементов. 
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(54) Подгузник одноразового использования типа трусов и способ его изготовления 

 Задачей изобретения является создание подгузника одноразового использования 

типа трусов, не имеющего заметных складок на внутренней стороне в промежностной 

области. В промежностной области подгузника 1 одноразового использования типа трусов 

сердцевина 26, поглощающая телесную жидкость, расположена между влагопроницаемым 

внутренним листом 23 и влагонепроницаемым внешним листом 24. С внутренней стороны 

листа 23 размещен первый с внутренней стороны лист 21, предотвращающий контакт листа 

23 с кожей пользователя. Лист 21 присоединен в областях, проходящих вблизи его концов, 

расположенных друг напротив друга в направлении А спереди назад, по меньшей мере к 

одному из листов 23, 24. Лист 21 содержит в области, образованной на поперечной 

центральной оси Р подгузника 1, складку 36, проходящую вниз в направлении листа 23. 
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(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Оцубо Тошифуми, Сагисака Минако, Мийоши Такаюки (JP)  

(54) Предмет одежды одноразового использования типа трусов 

 Изобретение относится к предмету одежды одноразового использования типа 

трусов, подходящему для использования его в качестве подгузника одноразового 

использования или трусов для приучения к туалету.  

 Задачей настоящего изобретения является усовершенствование предмета одежды 

одноразового использования типа трусов с целью устранения опасности смешивания кала 

с мочой внутри предмета одежды. Задача решена посредством специальной конфигурации, 

согласно которой промежностная область 6 предмета 1 одежды типа трусов оснащена на 

внутренней стороне ее внутренней поверхности функциональным листом 20, проходящим 

через указанную область 6 и присоединенным к ней вдоль ее противоположных боковых 

кромок 13, но не соединенным с ее внутренней поверхностью в области, образованной 

между кромками 13. Этот лист 20 формирует пару ножных отворотов 20а, 20b, 

покрывающих изнутри части ног пользователя, а также разделительную стенку 20с, 

выполненную с возможностью разделения области 6 в направлении А спереди назад и, 

таким образом, предотвращения смешивания мочи и кала. 
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(54) Поглощающее изделие 

 Поглощающее изделие содержит основной поглощающий элемент (1002), 

включающий в себя проницаемый для жидкости верхний лист (1003), непроницаемый для 

жидкости тыльный лист (1004) и поглотитель (1005), размещенный между верхним листом 

(1003) и тыльным листом (1004), поглощающий и удерживающий текучую среду и 

включающий в себя заднюю поясную область (S11), область (S12) ластовицы, переднюю 

поясную область (S13), расположенные в продольном направлении (L), и левую и правую 

пару боковых клапанных частей (1010), выполненных на обеих сторонах в поперечном 

направлении (W) основного поглощающего элемента (1002), в котором нижняя 

поверхность основного поглощающего элемента и тыльный лист (1003), размещенный на 

боковых клапанных частях, соединены и каждая боковая клапанная часть (1010) содержит 

высоковлагопроницаемую область (1006), обладающую большей влагопроницаемостью, по 

сравнению с нижней поверхностью основного поглощающего элемента, между краем 

ширины каждой боковой клапанной части и каждым боковым краем поглотителя, в котором 

высоковлагопроницаемые области (1006) образованы путем растягивания тыльного листа 

(1004) в поперечном направлении (W) и расположены в области ластовицы (S12), а пара 

упругих элементов (1012) проходит в растянутом состоянии в продольном направлении (L), 

между одним краем высоковлагопроницаемой области (1006) и краем боковой клапанной 

части (1010) в поперечном направлении (W). 
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(54) Инъекционное устройство с механизмом фиксации для оправы шприца 

Настоящее изобретение относится к инъекционному устройству такого типа, 

которое содержит шприц и которое выдвигает шприц, вытесняет его содержимое и затем 

автоматически отводит его назад.  

Инъекционное устройство содержит механизм (171-173) фиксации между оправой 

(127) шприца и концевым колпачком (111) инъекционного устройства. Колпачок 

сформирован таким образом, чтобы сдерживать перемещение оправы шприца и шприца к 

выпускному отверстию инъекционного устройства, когда колпачок не снят с 

инъекционного устройства. После снятия колпачка механизм фиксации больше не 

находится в таком зацеплении, и шприц и оправа шприца могут перемещаться к 

выпускному отверстию. Данное решение помогает предотвращать повреждение шприца до 

приведения в действие инъекционного устройства. 
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(54) Офтальмологические очки с возможностью характеризации конвергенции глаз 

пользователя 

Настоящее изобретение касается офтальмологических очков, которые выполнены с 

возможностью определения конвергенции глаз пользователя очков. Оно касается также 

линзы для таких очков. 

В изобретении офтальмологические очки выполнены с возможностью 

характеризации конвергенции глаз (100, 200) пользователя. Каждая линза (1, 2) очков 

содержит выходные секции для направления излучения в глазные зоны (ZD1, ZD2, ZG1, 

ZG2) глаза, где перемещаются правый и левый участки лимба (L) глаза. Линза 

дополнительно содержит входные секции для сбора частей излучения, отраженного в 

указанных боковых зонах глаза. С очками связан также вычислительный блок для 

определения конвергенции глаз пользователя на основании сигналов обнаружения, 

измеряющих части излучения, собираемые одновременно входными секциями двух линз. 
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(72) Чугунов Виталий Викторович (RU) 

(54) Аппарат биомеханический ротационно-корригирующий для нижних конечностей 

Аппарат биомеханический ротационно-корригирующий может быть использован при 

лечении врожденного вывиха бедра, подвывиха бедра, спастического, спастико-торсионного, 

паралитического подвывиха бедра в сочетании с патологическими установками бедра, голени и 

стопы у взрослых и детей и содержит регулируемый тазовый бандаж для размещения вокруг 

тазовой области пользователя и выполненный с возможностью центрации головки по меньшей мере 

одного бедра, по меньшей мере одно средство фиксации бедра в заданном положении, выполненное 

с возможностью установочного поворота в горизонтальной плоскости, по меньшей мере одно 

средство поворота коленного сустава, выполненное с возможностью коррекции оси его вращения 

во фронтальной и горизонтальной плоскостях, по меньшей мере одно средство фиксации голени в 

заданном положении, выполненное с возможностью поворота стопы в горизонтальной плоскости, 

по меньшей мере одно средство фиксации стопы относительно голеностопного сустава и коррекции 

объема его движения, по меньшей мере одно средство для размещения стопы и группу 

соединительных элементов, каждый из которых представляет собой, по существу, цилиндрическую 

штангу, выполненную с возможностью установочного линейного перемещения, и/или вращения, 

и/или свободного линейного перемещения, взятых отдельно или в сочетании. Регулируемый 

тазовый бандаж и по меньшей мере одно средство фиксации бедра соединены между собой первой 

штангой и образуют первый модуль. По меньшей мере одно средство фиксации бедра в заданном 

положении, по меньшей мере одно средство поворота коленного сустава и по меньшей мере одно 

средство фиксации голени в заданном положении соединены между собой второй и третьей 

штангами и образуют второй модуль. По меньшей мере одно средство фиксации голени в заданном 

положении и по меньшей мере одно средство фиксации стопы соединены между собой четвертой 

штангой и образуют третий модуль. Первый, второй и третий модули выполнены с возможностью 

самостоятельного использования или в заданном сочетании в зависимости от вида патологических 

установок нижних конечностей пользователя. 
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(54) Способ производства изделия для очищения и/или ухода 

Изобретение относится к применению композиции для очищения и/или ухода для 

пропитки стопки абсорбирующих основ. Композиция для очищения и ухода имеет высокую 

кажущуюся вязкость, в то же время обладая реологическим поведением разжижающегося 

и тиксотропного типа и содержит по меньшей мере одно соединение для очищения и/или 

ухода. Таким образом, во время пропитки под напором, особенно под давлением и с 

предварительным взбалтыванием, композиция становится, по существу, жидкостью, 

способной быстро и равномерно диффундировать в основы, сложенные в стопку. 

В настоящее время существует множество предварительно пропитанных основ, типа 

влажной салфетки, на которые заранее нанесены продукты для очищения и/или ухода, 

которые применяют вместо общепринятых сухих, в общем случае ватных, подушечек, 

которые потребитель пропитывает в момент использования. Таким образом, продукт для 

очищения и/или ухода может быть продуктом для очищения очков, глазурованных, 

кафельных поверхностей или паркета, полирующим продуктом для мебели, продуктом, 

основанным на воске, для ухода и очищения изделий из дерева, продуктом для очищения 

кухонных покрытий, а также продуктом, типа воска, для очищения и ухода за кожей 
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(54) Инъекционное устройство 

Изобретение относится к инъекционному устройству такого типа, которое содержит 

шприц и которое выдвигает шприц, вытесняет его содержимое и затем автоматически 

отводит шприц назад. 

Инъекционное устройство содержит элемент (171с) фиксации между оправой (127) 

шприца и разъединяющим механизмом (102) для сдерживания перемещения оправы 

шприца и шприца, удерживаемого оправой шприца, к выпускному отверстию, когда 

разъединяющий механизм находится в его положении зацепления. Положение зацепления 

разъединяющего механизма является положением, в котором не допускается зацепление 

приводного элемента на шприце. Данное решение помогает предотвращать повреждение 

шприца до приведения в действие инъекционного устройства. 

 
Фиг. 1 - вид справа инъекционного устройства в соответствии с настоящим 

изобретением 
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(54) Устройство для извлечения объектов из полости 

Настоящее изобретение относится к устройству для извлечения объектов, 

содержащихся в полости; при этом упомянутое устройство позволяет осуществить способ 

извлечения, описанный и заявленный в патентной заявке № Р060105329, поданной 1 

декабря 2006 г. в Аргентине и не опубликованной до даты подачи заявки на данное 

изобретение. Предлагаемое устройство предпочтительно применяется для помощи при 

родах и/или для извлечения объектов, находящихся в полостях человеческого тела, 

облегчая работу медицинских специалистов. 

Предложено устройство для извлечения объекта, содержащегося в полости, 

включающее в себя пакет (1) с открытым концом (1а), которое согласно изобретению имеет 

отгиб (3) наружу, сформированный на открытом конце и проходящий назад по части пакета, 

и по меньшей мере одну надувную кольцевую камеру (2), образованную в пакете только в 

той части пакета, где проходит отгиб. 

 

 

Фиг. 1 - вид в перспективе первого предпочтительного варианта осуществления 

устройства для из- влечения объектов в соответствии с настоящим изобретением 
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(54) Способ получения поглощающего изделия 

Настоящее изобретение относится к способу получения поглощающего изделия, 

включающего область ножных отверстий и область ластовицы и имеющего эластичный 

элемент, расположенный проходящим от области ножных отверстий к области ластовицы. 

Способ получения поглощающего изделия, содержащего область ножных отверстий, 

область ластовицы и эластичный элемент, проходящий от области ножных отверстий к 

области ластовицы, в котором размещают непрерывные эластичные элементы 4А и 5А в 

заданной форме, по меньшей мере, на поверхности первого полотна 7А, транспортируемого 

непрерывно, и располагая одновременно непрерывные эластичные элементы 4А и 5А в 

направлении, пересекающем направление подачи полотна 7А, направляют полотно 7А, на 

котором размещены непрерывные эластичные элементы 4А и 5А, между первым роликом 

8, который вращают в направлении подачи полотна, и вторым роликом 9, и сжимают 

непрерывные эластичные элементы 4А и 5А и полотно между первым роликом 8 и вторым 

роликом 9. По меньшей мере, на внешней поверхности первого ролика 8 образовано 

углубление 20 заданной конфигурации и непрерывные эластичные элементы 4А и 5А в 

области, соответствующей области ластовицы на поверхности полотна, попадают в 

указанное углубление 20, и полученное полотно7А соединяют со вторым полотном (7В). 
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(11) 018834 

(21) 200800688 

(22) 2006.10.05 

(33) AT 

(51) A61C 8/00 (2006.01)  

(45) 2013.11.29, бюл. № 11/2013 

(71) (72) (73) Пиркер Вольфганг (AT) 

(54) Зубной имплантат 

Изобретение относится к однокорневому или многокорневому зубному имплантату 

с согласованной с альвеолой формой, который имеет выступающие над поверхностью 

альвеолы макрофиксаторы и предпочтительно предназначен для немедленной замены зуба 

после его потери. 

Изобретение относится к имплантату, форма которого согласована с альвеолой и 

который имеет выступающие над поверхностью альвеолы макрофиксаторы (107, 113, 116). 

Изобретение отличается тем, что макрофиксаторы (107, 113, 116) предусмотрены на тех 

сторонах корня имплантата/основания имплантата, которые обращены к соседним зубам 

или, для последних моляров, к концу челюсти, а стороны корня имплантата/основания 

имплантата, предпочтительно обращенные к щеке и языку или к небу, соответствуют 

поверхности альвеолы или отстоят от нее. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018866 

(21) 201200364 

(22) 2012.01.30 

(51) A61G 3/00 (2006.01)  

       A61G 1/06 (2006.01) 

(45) 2013.11.29, бюл. № 11/2013 

(71) (73) ОсОО "Мидивисана" (BY) 

(72) Мишута Дмитрий Викторович, Мишута Виктор Николаевич (BY) 

(54) Санитарное транспортное средство и способ размещения в нем носилок 

Изобретение относится к области медицины и касается устройств для размещения и 

крепления санитарных носилок внутри транспортных средств. Задача изобретения состоит 

в создании санитарного транспортного средства с более простой конструкцией крепления 

в нем штанговых сборочных узлов к потолку и к полу и более простого и универсального 

способа для этого, а также в создании более комфортных условий для пациентов и 

медицинского персонала при их перевозке в транспортном средстве. Санитарное 

транспортное средство (см. фиг. 3), снабженное кузовом, в котором установлено приемное 

ложе, расположенное на кронштейнах опорных стоек с возможностью своего перемещения 

по полу кузова и выдвижения с наклоном за кузов, при этом в полу 1 и потолке 2 кузова 

выполнены приемные гнезда 5 с возможностью крепления в них концов штанговых 

сборочных узлов 7 с винтами фиксации, причем на стойках 9 штанговых сборочных узлов 

смонтирован кронштейн 23 с возможностью установки и фиксации в его кольцеобразных 

седлах рукояток 24 носилок, имеет следующие отличительные признаки: на стойках 9 

штанговых сборочных узлов зафиксирован, как минимум, один демпфер 12, соединенный 

с упомянутым кронштейном посредством съемных штифтов 22, а в кольцеобразных седлах 

кронштейна установлены эластичные элементы 5. Предварительно устанавливают 

штанговые сборочные узлы 7 с их фиксацией винтовым соединением в выбранных 

приемных гнездах потолка и пола, после чего разворачивают с фиксацией в горизонтальном 

положении на нужную высоту кронштейны штанговых сборочных узлов. Рукоятки 24 

носилок располагают в кольцеобразных седлах кронштейнов штанговых сборочных узлов. 

Во время движения санитарного транспортного средства осуществляется демпфирование 

вертикальных и продольных нагрузок, приходящихся на пациентов через носилки, на 

которых они расположены, передаваемых штанговыми сборочными узлами, с помощью 

предварительно установленных регулируемых пружинных элементов в кольцеобразных 

седлах их кронштейнов и эластичных элементов, размещенных в приемных гнездах потолка 

и/или пола кузова санитарного транспортного средства. 
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(11) 018937 

(21) 201071335 

(22) 2009.05.20 

(33) EP 

(51) A61Q 5/00 (2006.01)  

       A61K 8/60 (2006.01) 

(45) 2013.11.29, бюл. № 11/2013 

(71) (73) Унилевер Н.В. (NL) 

(72) Эвери Эндрю Ричард, Хошдель Эзат, Ортуосте Нереа (GB) 

(54) Способ ухода за волосами 

Данное изобретение относится к композиции для улучшения распутывания волос. В 

течение многих лет на рынке реализуют рецептуры шампуней и кондиционеров. Несмотря 

на известный уровень техники, остается потребность в композициях, которые способны 

предотвращать спутывание волос во время мытья. Данное изобретение относится к способу 

по уходу за волосами, включающему стадию нанесения на высушенные полотенцем волосы 

средства для ухода за волосами, содержащему ацетатизобутират сахарозы, который не 

является кристаллическим при 20°С. Также раскрывается применение ацетатизобутирата 

сахарозы для предохранения волос от спутывания. Изобретение имеет дополнительное 

преимущество в том, что однократное применение ацетатизобутирата сахарозы оказывает 

действие на мытье в целом. Действительно, мытье в целом может усилить действие, 

облегчающее расчесывание волос. Предпочтительно, чтобы волосы были сухие. 

Предпочтительно, чтобы способ по уходу за волосами включал следующие стадии:  

i) нанесение на волосы композиции, содержащей ацетатизобутират сахарозы;  

ii) последующим мытьем головы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 018954 

(21) 201100509 

(22) 2011.01.05 

(33) KZ 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

       A61B 17/56 (2006.01) 

(45) 2013.12.30, бюл. № 12/2013 

(71) (73) Карабеков Агабек Карабекович; Бектаев Еркебай Талипбаевич; Нарходжаев 

Нургали Сайлауович (KZ) 

(72) Карабеков Агабек Карабекович, Бектаев Еркебай Талипбаевич, Нарходжаев Нургали 

Сайлауович, Хасанов Канат Джусупович, Альжанова Жанар Сериковна (KZ) 

(54) Способ хирургической коррекции килевидной деформации грудной клетки 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для хирургического 

лечения килевидной деформации грудной клетки. Цель изобретения - улучшение 

результатов лечения детей с килевидной деформацией грудной клетки путем устранения 

постоянно действующих сил на переднюю стенку груди. В предложенном способе 

хирургической коррекции килевидной деформации грудной клетки после резекции 

деформированных реберных хрящей производится надлом тел ребер по типу "зеленой 

ветки", вовлеченных в патологический процесс, по передней подмышечной линии. Способ 

прост и не требует в дальнейшем сложных внешних устройств различных конструкций для 

удержания грудино-реберного каркаса в положении коррекции до полного их сращения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019012 

(21) 201270044 

(22) 2010.06.07 

(33) CN 

(51) A61M 11/00 (2006.01) 

(45) 2013.12.30, бюл. № 12/2013 

(71) (73) Жуянь Инвестмент (Холдингз) Лимитед (CN) 

(72) Ли Вэньбо (CN) 

(54) Высокочастотное индукционное распыляющее устройство 

Настоящее изобретение относится к распыляющему устройству для обеспечения 

поглощения легкими, в частности к высокочастотному индукционному распыляющему 

устройству для доставки испаренного физиологического активатора через дыхательные 

пути в легкие для поглощения.  

Высокочастотное индукционное распыляющее устройство для доставки 

физиологически активного вещества в распыленном виде в легкие для поглощения через 

дыхательные пути содержит корпус и распыляющий сердечник (1), высокочастотный 

генератор (6), датчик (7) и источник энергии (10), размещенные в корпусе. Источник 

энергии (10), датчик (7) и высокочастотный генератор (6) последовательно размещены в 

корпусе. Датчик (7) и высокочастотный генератор (6) электрически соединены с 

источником энергии (10) соответственно. Высокочастотный генератор (6) снабжен 

отверстием для воздуха (5) и высокочастотной катушкой (3), распыляющий сердечник (1), 

установленный в корпусе, вставлен в высокочастотную катушку (3), и образуется зазор, 

выполняющий роль канала для тока газа, между распыляющим сердечником (1) и 

высокочастотной катушкой (3). Конец корпуса, предназначенный для вдыхания, снабжен 

втяжным каналом (16), а корпус снабжен впускным каналом (9). Экзотермический 

электрический ток распыляющего сердечника (1), работающий стабильно, вырабатывается 

посредством высокочастотной индукции. Распыляющий сердечник (1) является съемным, 

дешевым и несложным для массового производства. Дозированное распыление 

осуществляется путем замены распыляющего сердечника (1). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019052 

(21) 201170719 

(22) 2009.11.23   

(33) NO 

(51) A61F 5/41 (2006.01)  

(45) 2013.12.30, бюл. № 12/2013 

(71) (73) Орбус АС (NO) 

(72) Ортен Биргер, Вернер Лассе, Аскьем Фредрик (NO) 

(54) Способ и средство усиления эрекции 

Настоящее изобретение касается способов и средств обеспечения или, по меньшей 

мере, содействия обеспечению состояния эрекции мужского полового члена. Это может 

потребоваться в случае эректильной дисфункции, но также может найти применение у 

людей с нормальной эректильной функцией в качестве дополнительной стимуляции в 

сфере сексуальных отношений. 

Средство для достижения усиления эрекции включает в себя узел (10) крепления, 

помещаемый на пенис, например, в виде кольца для пениса, выполненного, по существу, из 

упругого материала. На узле (10) крепления обеспечены один или несколько рядов (14) 

миниатюрных моторов-вибраторов (8 ABC), при этом каждый ряд содержит по меньшей 

мере три мотора. Для работы моторов (8 ABC), составляющих ряд (ряды) 14, в режиме 

последовательных импульсов созданы устройство (7) подачи электропитания и 

электронная схема (9) управления. Электронная схема (9) управления и устройство (7) 

подачи электропитания могут размещаться на узле (10) крепления. В одном варианте 

осуществления под моторами-вибраторами (8 ABC) расположены полоски (15 abc) фольги, 

обладающей пьезоэлектрическим эффектом, работа которых управляется в регулируемой 

взаимосвязи с работой моторов для генерирования механических вибраций, частота 

которых выше частоты моторов-вибраторов. 

Фиг. 2 - основной вариант осуществления средства согласно изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019061 

(21) 201270486 

(22) 2010.09.30  

(33) FI 

(51) A61F 6/14 (2006.01)  

       A61K 9/00 (2006.01) 

(45) 2013.12.30, бюл. № 12/2013 

(71) (73) Байер Ой (FI) 

(72) Тьядер Тайна, Кальво Алонсо Улла, Инки Пирьо, Юкарайнен Харри, Ютила Илькка, 

Кортесуо Пирьо, Лехтинен Юха, Луккари-Лакс Эва, Лютикяйнен Хейкки, Моеде Йоахим, 

Никандер Ханну (FI), Саллинен Пирьо, Шафик Файсал, Кауфхолд Вольфганг, Вампрехт 

Кристиан (DE) 

(54) Внутриматочная система 

Настоящее изобретение относится к новым внутриматочным системам, 

включающим в себя гибкий, эластичный каркас, содержащий термопластичный 

полиуретановый эластомер, и резервуар, соединенный с каркасом, при этом по меньшей 

мере один конец резервуара соединен с внутренней поверхностью каркаса, причем 

резервуар содержит по меньшей мере одно терапевтически активное вещество. Кроме того, 

изобретение относится к способу получения данных систем и к способу доставки 

терапевтически активных веществ самкам млекопитающих. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019082 

(21) 200901193 

(22) 2009.08.03 

(51) A61B 5/103 (2006.01)  

(45) 2014.01.30, бюл. № 01/2014 

(71) (72) (73) Куценко Геннадий Анатольевич; Самсонович Татьяна Владимировна (BY) 

(54) Способ коррекции физиологического состояния организма человека 

Изобретение относится к области немедикаментозной коррекции физиологического 

состояния организма, в частности к способам воздействия на организм путем выполнения 

физических упражнений, и может быть использовано в лечебно-оздоровительной практике 

с целью нормализации физического состояния человека, укрепления и оздоровления 

организма. Предложен способ коррекции физиологического состояния организма человека, 

в котором для определения физического и физиологического состояния организма 

составляют функциональный портрет человека с выделением в нем зон, соответствующих 

четырем уровням диафрагм тела человека - цервикальной, торакальной, тазовой и 

подошвенной диафрагме, и сравнивают его с эталонным с выявлением проблемных зон в 

опорно-двигательном аппарате, в комплекс упражнений включают упражнения для всех 

уровней диафрагм, группируя упражнения в соответствии с определенным уровнем 

диафрагмы, очередность и интенсивность выполнения групп упражнений устанавливают с 

учетом выявленных проблемных зон, при этом комплекс упражнений выполняют в течение 

заданного периода времени с последовательным поэтапным увеличением уровня 

сложности с первого по четвертый, при выполнении каждого упражнения каждое движение 

для каждой мышцы и/или группы мышц, относящихся к определенному уровню 

диафрагмы, выполняют с обязательной фиксацией суставов в анатомически правильном 

положении при одновременном ограничении степени свободы по меньшей мере в двух 

суставах, между которыми эта мышца и/или группа мышц расположена, с максимально 

возможной амплитудой, многократно, из различных исходных положений, в разных 

суставных углах и с учетом правильной геометрии тела и правильной геометрии сустава, а 

интенсивность выполнения упражнений выбирают из условия, что частота сердечных 

сокращений не превышает 0,65 (220-возраст) ударов/мин. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019109 

(21) 201100986 

(22) 2011.07.18 

(51) A61L 27/12 (2006.01)  

(45) 2014.01.30, бюл. № 01/2014 

(71) (73) Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"; 

Учреждение Российской Академии Наук Институт Биофизики Сибирского Отделения Ран; 

Волова Татьяна Григорьевна; Шишацкая Екатерина Игоревна (RU) 

(72) Волова Татьяна Григорьевна, Шишацкая Екатерина Игоревна (RU) 

(54) Хирургический материал для реконструкции дефектов костной ткани (варианты) 

Хирургический материал для реконструкции дефектов костной ткани относится к 

медицине, а именно к материалам и средствам для замещения дефектов костной ткани, и 

предназначен для использования в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии, в том числе в качестве носителя биологически активных веществ 

и лекарственных средств. Хирургический материал содержит биоразрушаемый и 

биосовместимый сополимер 3- гидроксибутирата и 3-гидроксивалериата (3-ПГБ/3-ПГВ) и 

кальцийфосфатные вещества, при следующем соотношении компонентов, мас.%: 

сополимер 65-90 и кальцийфосфатные вещества 10-35. Кальцийфосфатные вещества 

содержат трикальцийфосфат и/или гидроксиаппатит. Сополимер растворен по меньшей 

мере в одном растворителе. Растворитель представляет собой дихлорметан или хлороформ. 

Хирургический материал дополнительно может содержать костные морфогенетические 

белки. Хирургический материал может быть выполнен в виде порошка или гранул, а также 

в виде объемной плотной или объемной пористой керамики, или в виде пленки или 

пластины. По второму варианту хирургический материал для реконструкции дефектов 

костной ткани содержит биоразрушаемый и биосовместимый сополимер, 

кальцийфосфатные вещества и антибиотик, выбраный из группы, состоящей из тиенама, 

гентамицина, сульперазона и рубомицина, при следующем соотношении компонентов, 

мас.%: сополимер 65-89; кальцийфосфатные вещества 10-30; антибиотик 1-5. Техническим 

результатом изобретения является получение биоразрушаемого и высокопрочного 

хирургического материала для реконструкции дефектов костной ткани различной 

этиологии, обладающего высокими остеиндукционными и антимикробными свойствами и 

высокой биосовместимостью, а также способностью медленно биорезорбироваться in vivo 

адекватно скорости формирования полноценной новообразованной костной ткани без 

образования токсичных продуктов и негативных реакций со стороны тканей в процессе 

использования. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

019109 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 19.07.2014 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019112 

(21) 201170147 

(22) 2009.07.07 

(33) GB 

(51) A61F 13/15 (2006.01) 

(45) 2014.01.30, бюл. № 01/2014 

(71) (73) Драй Лайк Ми Лимитед (GB) 

(72) Хаф Джудит, Титтертон Дайан (GB) 

(54) Гигроскопическая прокладка 

Настоящее изобретение относится к гигроскопической прокладке, предназначенной 

для использования детьми, в частности к гигроскопической прокладке, предназначенной 

для использования детьми с энкопрезом, энурезом или другими аналогичными 

проблемами. 

Предлагается гигроскопическая прокладка, пригодная для использования ребенком 

с энкопрезом и/или энурезом, причем прокладка, сконструированная для размещения 

внутри трусиков ребенка. Прокладка имеет верхнюю поверхность, которая представляет 

собой гигроскопический материал, и водонепроницаемую нижнюю поверхность. 

Прокладка содержит гигроскопическую первую секцию, содержащую гигроскопический 

материал, причем первая секция выполнена с размерами, подходящими для размещения в 

задней ластовице и в задней области трусиков ребенка так, чтобы она была расположена 

рядом с анальной областью ребенка, когда ребенок носит трусики; гигроскопическую 

вторую секцию, отдельную от первой секции или проходящую напрямую или не напрямую 

из первой секции, причем вторая секция выполнена с размерами, подходящими для 

размещения в области шагового шва трусиков ребенка так, чтобы она была расположена 

рядом с уретральной областью ребенка, когда ребенок носит трусики, причем вторая секция 

имеет меньшую площадь, чем первая секция; закрепляющую часть на нижней поверхности 

прокладки для съемного закрепления гигроскопических секций к внутренней поверхности 

трусиков ребенка, и один или более язычков, которые могут быть захвачены ребенком, 

расположенных у кромки гигроскопической первой секции, причем в язычках 

предусмотрено съемное закрепляющее средство так, чтобы язычки могли быть перегнуты 

через кромку трусиков, когда прокладка размещена в трусиках, причем закрепляющее 

средство контактирует с наружной поверхностью трусиков и прикреплено к ней с 

возможностью снятия. 

 

 
Номер евразийского 

патента 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019137 

(21) 201001502 

(22) 2009.03.19 

(33) FI 

(51) A61B 17/72 (2006.01) 

(45) 2014.03.31, бюл. № 01/2014 

(71) (73) Аальто Юниверсити Фаундейшн (FI) 

(72) Хаая Юха, Ритванен Антти, Турунен Маркус, Халлила Харри (FI) 

(54) Устройство для внутренней остеодистракции 

Настоящее изобретение относится к компонентам интракорпорально 

установленного, безвредного для пациента устройства для дистракционного остеогенеза.  

Изобретение относится к внутреннему остеодистракционному устройству, 

содержащему два фиксирующих элемента (7, 8) для соединения с костью с возможностью 

увеличения интервала между фиксирующими элементами управляемым способом, 

магнитострикционный элемент (1), выполненный с возможностью возвратно-

поступательного механического перемещения в изменяющемся магнитном поле. Причем 

магнитострикционный элемент выполнен с возможностью формирования одного лишь 

сжимающего или растягивающего усилия так, что магнитострикционный элемент создает 

давление на элемент, обеспечивающий однонаправленное перемещение, увеличивающее 

интервал между фиксирующими элементами, и при возврате магнитострикционного 

элемента к его исходной длине, второй элемент, обеспечивающий однонаправленное 

перемещение, обеспечивает возможность возврата магнитострикционного элемента к своей 

исходной длине так, что интервал между фиксирующими элементами дистракционного 

устройства, по существу, не меняется. 

 

 

 
Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019153 

(21) 201001584 

(22) 2009.03.31 

(33) RS 

(51) A61B 1/303 (2006.01)  

       A61B 1/32 (2006.01)  

       A61M 29/02 (2006.01) 

(45) 2014.01.30, бюл. № 01/2014 

(71) (73) Аудиотел Д.О.О. (ЛТД.) (RS) 

(72) Райкович Добривое (RS)  

(54) Устройство для внутренней остеодистракции 

 Изобретение относится к одноразовому гинекологическому инструменту, 

предназначенному для дилатации полостей тела путем ввода текучей среды. 

Предложенный инструмент содержит корпус (1), к которому снизу герметично 

присоединена рукоятка (2), снабженная резервуаром (3), при этом от передней части 

корпуса (1) выступает установленный с возможностью скользящего смещения пусковой 

рычажок (4), выполненный таким образом, что на него можно нажимать двумя пальцами, и 

прикрепленный винтом (41) к основному поршню (42), установленному с возможностью 

перемещения в цилиндре, вокруг которого проходит большая пружина (43), причем 

выпускное отверстие цилиндра сообщается с одной из ветвей Т-образной трубы (44), две 

другие ветви которой соединены, соответственно, с верхним односторонним клапаном (12) 

и нижним односторонним клапаном (22); и при этом спереди к корпусу (1) посредством 

резьбы герметично прикреплена главная труба (5), снабженная продольными, 

крестообразно размещенными ребрами (51), а также группой размещенных по периметру 

поперечных ребер (52), которые повышают прочность этой трубы (5), при этом к 

выступающему концу трубы привинчен держатель (6) для корпуса (100) расширительного 

бужа с фиксатором (7) расширительного баллона, причем в верхней правой части корпуса 

(1) предусмотрена кнопка (8) отжимного средства с блокиратором (9) выпуска среды, а 

перед ней помещен упор (10) для малой пружины (11) верхнего одностороннего клапана 

(12). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019171 

(21) 201101163 

(22) 2010.01.29 

(33) IT 

(51) A61H 35/04 (2006.01) 

(45) 2014.01.30, бюл. № 01/2014 

(71) (73) Флаем Нуова С.п.А. (IT) 

(72) Абате Риккардо (IT)  

(54) Адаптер для флаконов с физиологическими и подобными им растворами 

Настоящее изобретение относится к адаптеру для сдавливаемых (мягких, гибких) 

флаконов, при необходимости облегчающему выход их содержимого. В изобретении 

описан адаптер для флаконов с физиологическими растворами для применения в 

педиатрии, в частности, но не только для промывания полости носа, при этом каждый 

флакон имеет корпус из гибкого материала, верх которого завершается носиком и который 

может захватываться и сдавливаться вручную, чтобы промывающий раствор выходил из 

носика, отличающийся тем, что он имеет колпачок (13), закрывающий верхнюю область 

корпуса флакона и завершающийся головкой (14), которая перекрывает носик флакона и 

имеет в верхней части (15) отверстие для выхода жидкости, содержащейся во флаконе. 

 

Фиг.1 - Адаптер, установленный на флаконе 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019195 

(21) 201000588 

(22) 2009.12.17 

(51) A61M 27/00 (2006.01)  

(45) 2014.01.30, бюл. № 01/2014 

(71) (72) (73) Харьков Дмитрий Петрович; Федорук Алексей Михайлович (BY) 

(54) Дренаж для полостных образований, трансформируемый в стент, и устройство 

для чрескожного дренирования полостных образований с последующим 

стентированием 

Изобретение относится к хирургическим инструментам, в частности к устройствам, 

применяемым для дренирования полостных образований и последующего стентирования. 

Предложен дренаж для полостных образований, трансформируемый во временный стент, 

содержащий зафиксированную на держателе гибкую трубку из рентгеноконтрастного 

материала с памятью формы, включающую дистально расположенную отделяемую часть 

трубки, на которой выполнено по меньшей мере два отдельных, по меньшей мере, 

полувитка, расположенных по меньшей мере по одному в зоне дистального и 

проксимального участков отделяемой части трубки. Количество, по меньшей мере, 

полувитков, их размеры, форма выполнения и ориентация в пространстве, а также 

расстояние между двумя соседними отдельными, по меньшей мере, полувитками, 

выполненными на дистальном и проксимальном участках, выбраны с возможностью 

свободного размещения, по меньшей мере, полувитков в соответствующей полости и с 

возможностью предупреждения самопроизвольной транслокации отделенной отделяемой 

части трубки между полостями. Заявляемый дренаж, трансформируемый в стент, а также 

заявляемое устройство для чрескожного дренирования с последующим стентированием 

обеспечивают возможность быстрой и надежной чрескожной установки с последующей 

немедленной или через определенное время трансформацией дренажа в стент с надежной 

фиксацией в дренируемой полости с формированием временного анастамоза и с 

абсолютным предупреждением его самопроизвольной транслокации, а также возможность 

простого удаления сформированного стента (например, эндоскопически) после завершения 

лечения. Применение заявляемого дренажа, трансформируемого в стент, сокращает период 

нахождения пациента в стационаре под постоянным наблюдением до 1-5 дней. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019249 

(21) 201101031 

(22) 2011.05.05 

(51) A61B 17/68 (2006.01) 

(45) 2014.02.28, бюл. № 02/2014 

(71) (72) (73) Али-Заде Фархад Чингиз Оглы; Али-Заде Чингиз Али Ага Оглы (AZ) 

(54) Устройство для остеосинтеза 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

быть использовано при переломах костей, в частности, при остеосинтезе шейки бедренной 

кости. Сущность изобретения состоит в устройстве для остеосинтеза, конструкция которого 

содержит три пластины, одна из них - плоская и обеими гранями по всей длине жестко 

закреплена между двумя другими - овальными по их осевым линиям. Все пластины имеют 

сквозные отверстия, расположенные со смещением относительно друг друга. Заявляемое 

устройство способствует не только ускорению сращения перелома, но и способствует 

ранней реабилитации больного. Оно может быть использовано при условии 

соответствующего изменения размеров и при переломах дистального отдела бедренной 

кости, проксимального отдела больше берцовой кости и переломах проксимального отдела 

плечевой кости. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019253 

(21) 201200067 

(22) 2012.01.26 

(51) A61B 18/02 (2006.01)  

        F25D 3/14 (2006.01) 

(45) 2014.02.28, бюл. № 02/2014 

(71) (73) Семенов Вячеслав Юрьевич (RU) 

(72) Семенов Вячеслав Юрьевич, Семенова Ольга Павловна, Малинин Николай 

Николаевич (RU) 

(54) Способ подачи криоагента к криоинструменту 

Изобретение относится к области медицины, а именно к способам подачи криоагента 

к криоинструменту, при котором соединяют криоинструмент с резервуаром с криоагентом 

через криопровод и подают криоагент из резервуара к криоинструменту через криопровод. 

Согласно изобретению дополнительно создают магистраль в виде петли, выходящую и 

входящую в резервуар с криоагентом, осуществляют циркуляцию криоагента по 

магистрали в виде петли, а криоинструмент соединяют через криопровод с указанной 

магистралью в виде петли и подают через него криоагент, при этом расход криоагента при 

его циркуляции по магистрали в виде петли должен быть больше, чем расход криоагента, 

поступающий через криопровод в криоинструмент. Достигаемый технический результат 

предлагаемого решения заключается в увеличении расстояния, на которое можно подать 

криоагент к криоинструменту от резервуара с криоагентом при сохранении низкой 

температуры криоинструмента. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019276 

(21) 201101258 

(22) 2011.06.29 

(51) A61H 9/00 (2006.01)  

(45) 2014.02.28, бюл. № 02/2014 

(71) (72) (73) Гортунов Владимир Игоревич (RU) 

(54) Программируемый контрастный душ 

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к устройствам для 

водолечебных процедур. В контрастном душе содержатся входные штуцеры для подачи 

горячей и холодной воды, подключенные к ним два смесителя с терморегуляторами, 

обеспечивающие два канала водоснабжения форсунок, в одном из которых 

терморегулятором устанавливается верхняя температура контрастного душа, а во втором - 

нижняя температура контрастного душа, по крайней мере одна форсунка с возможностью 

изменения направления выпускаемой струи, содержащая два встроенных 

электромагнитных клапана, по одному на канал верхней и нижней контрастной температур, 

а также контроллер, программируемый вручную с помощью программы, загружаемой с 

внешнего носителя информации, или с помощью компьютера и раздельно управляющий 

работой электромагнитных клапанов форсунок контрастного душа. В результате 

раздельного управления электромагнитными клапанами обеспечивается как возможность 

раздельного регулирования температуры воды, распыляемой отдельной форсункой, путем 

смешения струй воды в самой форсунке, так и независимость температуры и времени 

воздействия на разные участки тела, на которые направлены струи из разных форсунок. За 

счет возможности изменения направления струй из форсунок имеется возможность 

контролируемого направления струй воды из разных форсунок на разные участки тела, в 

том числе на активные точки. Применение системы управления позволяет выдерживать 

временные и температурные режимы на основании рекомендаций литературы по 

водолечению. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019280 

(21) 201200066 

(22) 2012.01.26 

(51) A61B 18/02 (2006.01)  

        F25D 3/14 (2006.01) 

(45) 2014.02.28, бюл. № 02/2014 

(71) (73) Семенов Вячеслав Юрьевич (RU) 

(72) Семенов Вячеслав Юрьевич, Семенова Ольга Павловна, Малинин Николай 

Николаевич (RU) 

(54) Криохирургический аппарат 

Изобретение относится к области медицины, а именно к криохирургическим 

аппаратам, включающим в себя резервуар с криоагентом, криоинструмент с криопроводом 

подвода криоагента и криопроводом отвода криоагента, систему откачки криоагента, 

соединенную с криоинструментом через криопровод отвода криоагента. Согласно 

изобретению криохирургический аппарат имеет магистраль в виде петли, по которой 

циркулирует криоагент, вход и выход которой соединены с резервуаром с криоагентом. 

Данная магистраль имеет по крайней мере один отвод для соединения с криоинструментом 

через криопровод подвода криоагента. Достигаемый технический результат предлагаемого 

решения заключается в увеличении эффективности использования криохирургического 

аппарата. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019293 

(21) 201100487 

(22) 2009.10.07 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

        B65D 83/04 (2006.01) 

(45) 2014.02.28, бюл. № 02/2014 

(71)(73) Астразенека АБ (SE) 

(72) Бейкуэлл Уилльям, Брайант Джон, Кемпбелл Патрик, Кук Чарльз, Грумбридж 

Кристофер, Харрисон Николас, Джон Джеймс Дэниель (GB), Ластоу Орест (SE), Смартт 

Николас (GB) 

(54) Ингаляторное устройство и способ раздачи лекарственного средства 

Изобретение относится к ингалятору, содержащему основание, имеющее по 

меньшей мере одну герметичную полость, содержащую лекарственное средство. 

Изобретение также относится к способу раздачи лекарственного средства из герметичной 

полости, расположенной внутри ингалятора. 

Изобретение относится к ингалятору, содержащему основание (14), имеющее по 

меньшей мере одну герметично закрытую фольгой (18) полость (16), содержащую 

лекарственное средство. Привод (32) выполнен с возможностью взаимодействия с 

разделительным элементом, прикрепленным к фольге, причем привод имеет взведенное 

положение, в котором он поджат в направлении не заправленного положения с 

обеспечением принудительного перемещения разделительного элемента и прикрепленной 

фольги от полости. Фиксатор (56) имеет первое положение, в котором он фиксирует привод 

в указанном взведенном положении, причем фиксатор, по меньшей мере, частично 

расположен в проточном канале так, что вдыхаемый при ингаляции поток через проточный 

путь воздействует на фиксатор, переводя его из первого положения во второе положение. 

Изобретение также относится к способу раздачи лекарственного средства из герметично 

закрытой полости, расположенной внутри ингалятора. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019294  

(21) 201100715 

(22) 2011.04.15 

(51) A61B 5/16 (2006.01)  

        A61K 33/24 (2006.01)  

        A61K 35/30 (2006.01)  

        A61P 25/28 (2006.01) 

(45) 2014.02.28, бюл. № 02/2014 

(71)(73)Республиканское Государственное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения 

"Казахский Национальный Медицинский Университет Им. С.Д. Асфендиярова" (KZ) 

(72) Касенов Бауржан Жумахажиевич (KZ) 

(54) Способ коррекции нарушений памяти у крыс 

Изобретение относится к экспериментальной медицине и предназначено для 

коррекции мнетической функции крыс (способность запоминать однократно), нарушенной 

введением тяжелых металлов. Способ коррекции нарушений памяти у крыс включает 

предварительное проведение моделирования нарушений памяти путем последовательного 

перорального ежедневного введения через зонд в отдельных шприцах растворов металлов 

оксида кадмия по 1 мг/кг массы тела и ацетат свинца 10 мг/кг массы тела в течение двух 

недель, последующее выполнение коррекции памяти у крыс проводят путем введения 

клеточной взвеси мозга 15-20-дневных эмбрионов крыс в трепанационное отверстие в III 

желудочек мозга в объеме 0,1 мл крысам с моделированным нарушением памяти. 

Разработанный способ является воспроизводимым, точным, достаточно простым и 

эффективным. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019337  

(21) 201001610 

(22) 2010.08.10 

(51) A61B 18/02 (2006.01)  

        A61F 7/00 (2006.01) 

(45) 2014.02.28, бюл. № 02/2014 

(71)(73) Государственное Научное Учреждение "Институт Тепло- И Массообмена Имени 

А.В. Лыкова Национальной Академии Наук Беларуси" (BY) 

(72) Драгун Владимир Леонидович, Левин Марк Львович, Маханек Александр 

Анатольевич, Лосицкий Евгений Анатольевич, Ярошевич Олег Александрович, Крючок 

Владимир Григорьевич, Малькевич Людмила Антоновна, Рысевец Елена Владимировна, 

Тур Мария Викторовна (BY) 

(54) Способ повышения физической работоспособности спортсменов (варианты) 

Предлагаемое изобретение относится к области медицины, в частности к спортивной 

медицине, к области физиотерапии, и может быть использовано для повышения 

физической работоспособности спортсменов. Известный способ включает воздействие 

физического фактора на кожные покровы человека, последующий контроль физической 

работоспособности до и после курса процедур. Согласно предлагаемому изобретению по 

варианту 1 воздействие физическим фактором, которым является охлажденный газ, 

оказывают непосредственно на кожные покровы. При этом обнаженного человека с 

тепловой защитой кистей, стоп, ушных раковин и органов дыхания помещают в камеру, 

температура газа в которой находится в диапазоне от -110 до -120°С, при этом длительность 

процедуры составляет 150-210 с. По варианту 2 воздействие физическим фактором, 

которым является охлажденный газ, оказывают непосредственно на кожные покровы. При 

этом обнаженного человека с тепловой защитой кистей, стоп, ушных раковин помещают в 

камеру, температура газа в которой находится в диапазоне от -110 до -180°С, при этом 

лицевая часть головы находится вне зоны холодового воздействия, а длительность 

процедуры составляет 150-210 с. Таким образом, охлаждение максимально возможной 

площади кожных покровов человека обеспечивает эффективное повышение физической 

работоспособности путем исключения побочных явлений. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019353  

(21) 201100842 

(22) 2009.11.25 

(33) AT 

(51) A61M 15/06 (2006.01) 

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (72) (73) Хаас Роуфен (AT) 

(54) Устройство для всасывания порошкового или гранулированного материала и 

капсула для этого 

Изобретение относится к устройству (1) для всасывания порошкового или 

гранулированного материала (2) из капсулы (3) с корпусом (4, 25) отсасывающей трубки, 

который имеет впускной канал (7) и конец (6) для всасывания, и с лежащими напротив 

конца (6) для всасывания на корпусе (4, 25) отсасывающей трубки базирующим элементом 

для капсулы и устройством (9) для прокалывания капсулы, причем к корпусу (4) 

отсасывающей трубы через хвостовик (8) присоединено устроенное для одностороннего 

прокалывания капсулы (3) острие (10), причем при прокалывании капсулы хвостовик 

оказывается внутри нее и образует базирующий элемент для капсулы, причем в хвостовике 

(8) предусмотрено только радиально проходящее к продольной оси пропускное средство 

для впуска в форме по меньшей мере одного впускного отверстия (11), впадающего при 

насаженной капсуле внутрь нее, с которым соединен впускной канал (7) в корпусе (4) 

отсасывающей трубки, а при пользовании воздух поступает во внутреннюю часть капсулы 

между хвостовиком (8) и краем проколотого отверстия проколотой капсулы (3). 

 

Фиг. 1 - схематически вид предложенного согласно изобретению устройства в 

применении, причем устройство показано частично в разрезе 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019367  

(21) 201001296 

(22) 2010.02.26 

(51) A61B 17/68 (2006.01)  

        A61B 17/60 (2006.01) 

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (72) (73) Али-Заде Чингиз Али Ага Оглы; Али-Заде Фархад Чингиз Оглы (AZ) 

(54) Устройство для остеосинтеза около- и внутрисуставных переломов длинных 

костей 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам, 

предназначенным для хирургического лечения около- и внутрисуставных переломов 

длинных костей. Сущность заявляемого изобретения состоит в том, что устройство для 

остеосинтеза около- и внутрисуставных переломов длинных костей содержит опору и два 

устанавливаемых на ней, фиксирующих стержня, выполненных в виде перфорированных 

швеллеров. Стержни закрепляются между собой под углом разъемным соединением. 

Заявляемое устройство компактно, малогабаритно и потому является менее травматичным, 

чем известные устройства. Оно создает необходимую компрессию и стабилизацию 

остеосинтеза, способствует процессу васкуляризации, быстрой консолидации и усилению 

регенерации. Устройство многофункционально, так как оно может быть использовано при 

переломах длинных костей как внутрисуставных, так и околосуставных. 

 

Фиг. 1 - общий вид устройства в сборке 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019377  

(21) 201170365 

(22) 2009.08.13 

(51) A61B 5/04 (2006.01) 

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (72) (73) Фопел Марк Л. (US) 

(54) Способ и устройство диагностики и скрининга заболеваний с использованием 

электромагнитных полей сверхнизкой частоты 

Представлены новые способы и устройства для диагностики или скрининга 

патологических состояний в живых организмах с помощью измерения и анализа 

электромагнитных полей сверхнизкой частоты, в частности переменного тока сверхнизкой 

частоты. Измерение таких полей выполняется в одной единственной точке или в 

нескольких исследуемых точках на теле или внутри тела и производится сравнение с одним 

или несколькими эталонными значениями. Выполняется сбор информации в отношении 

изменяющегося во времени электромагнитного поля и последующая ее обработка по 

алгоритмам диагностики или скрининга для предоставления информации о патологическом 

состоянии оцениваемой ткани. 

Кроме того, изменения на более продолжительных отрезках времени указывают, что 

электромагнитное поведение небольших злокачественных опухолей может существенно 

отличаться от электромагнитного поведения больших опухолей, в которых, как было 

обнаружено, создаются редокс-потенциалы в результате деградации ткани в сердцевине 

опухоли. Еще одним фактором является то, что меньшие по размеру опухоли могут 

проявлять более высокую метаболическую активность, а потому быть относительно более 

деполяризованными, чем более крупные опухоли. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019353  

(21) 201100842 

(22) 2009.11.25 

(33) AT 

(51) A61M 15/06 (2006.01) 

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (72) (73) Хаас Роуфен (AT) 

(54) Устройство для всасывания порошкового или гранулированного материала и 

капсула для этого 

Изобретение относится к устройству (1) для всасывания порошкового или 

гранулированного материала (2) из капсулы (3) с корпусом (4, 25) отсасывающей трубки, 

который имеет впускной канал (7) и конец (6) для всасывания, и с лежащими напротив 

конца (6) для всасывания на корпусе (4, 25) отсасывающей трубки базирующим элементом 

для капсулы и устройством (9) для прокалывания капсулы, причем к корпусу (4) 

отсасывающей трубы через хвостовик (8) присоединено устроенное для одностороннего 

прокалывания капсулы (3) острие (10), причем при прокалывании капсулы хвостовик 

оказывается внутри нее и образует базирующий элемент для капсулы, причем в хвостовике 

(8) предусмотрено только радиально проходящее к продольной оси пропускное средство 

для впуска в форме по меньшей мере одного впускного отверстия (11), впадающего при 

насаженной капсуле внутрь нее, с которым соединен впускной канал (7) в корпусе (4) 

отсасывающей трубки, а при пользовании воздух поступает во внутреннюю часть капсулы 

между хвостовиком (8) и краем проколотого отверстия проколотой капсулы (3). 
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019353 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 26.11.2014 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019367  

(21) 201001296 

(22) 2010.02.26 

(51) A61B 17/68 (2006.01)  

        A61B 17/60 (2006.01) 

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (72) (73) Али-Заде Чингиз Али Ага Оглы; Али-Заде Фархад Чингиз Оглы (AZ) 

(54) Устройство для остеосинтеза около- и внутрисуставных переломов длинных 

костей 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам, 

предназначенным для хирургического лечения около- и внутрисуставных переломов 

длинных костей. Сущность заявляемого изобретения состоит в том, что устройство для 

остеосинтеза около- и внутрисуставных переломов длинных костей содержит опору и два 

устанавливаемых на ней, фиксирующих стержня, выполненных в виде перфорированных 

швеллеров. Стержни закрепляются между собой под углом разъемным соединением. 

Заявляемое устройство компактно, малогабаритно и потому является менее травматичным, 

чем известные устройства. Оно создает необходимую компрессию и стабилизацию 

остеосинтеза, способствует процессу васкуляризации, быстрой консолидации и усилению 

регенерации. Устройство многофункционально, так как оно может быть использовано при 

переломах длинных костей как внутрисуставных, так и околосуставных. 
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019367 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 27.02.2015 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019377  

(21) 201170365 

(22) 2009.08.13 

(33) US 

(51) A61B 5/04 (2006.01) 

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (72) (73) Фопел Марк Л. (US) 

(54) Способ и устройство диагностики и скрининга заболеваний с использованием 

электромагнитных полей сверхнизкой частоты 

Представлены новые способы и устройства для диагностики или скрининга патологических 

состояний в живых организмах с помощью измерения и анализа электромагнитных полей 

сверхнизкой частоты, в частности переменного тока сверхнизкой частоты. Измерение таких полей 

выполняется в одной единственной точке или в нескольких исследуемых точках на теле или внутри 

тела и производится сравнение с одним или несколькими эталонными значениями. Выполняется 

сбор информации в отношении изменяющегося во времени электромагнитного поля и последующая 

ее обработка по алгоритмам диагностики или скрининга для предоставления информации о 

патологическом состоянии оцениваемой ткани. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019406  

(21) 201071124 

(22) 2009.03.24 

(33) DE 

(51) A61M 1/36 (2006.01) 

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд Гмбх (De) 

(72) Коппершмидт Паскаль (DE) 

(54) Способ и устройство для контроля доступа к сосудам, а также устройство для 

экстракорпоральной обработки крови с устройством для контроля доступа к сосудам 

Изобретение относится к способу и устройству для контроля доступа к сосудам во 

время экстракорпоральной обработки крови. Способ и устройство согласно изобретению 

основаны на контроле разности между измеренными в экстракорпоральном контуре 

кровообращения с помощью венозного датчика (19) давления венозным давлением, а с 

помощью артериального датчика (18) давления артериальным давлением, именуемой ниже 

также разностью венозного и артериального давлений. В основе изобретения лежит 

понимание того, что на измеренные величины венозного и артериального давления 

наложены помехи, в принципе затрудняющие надежную оценку измеренных сигналов 

давления для обнаружения дефектного доступа к сосудам только на основе разности 

давлений. В способе и устройстве согласно изобретению определяется контрольная 

функция, описывающая помехи в экстракорпоральном контуре кровообращения. С 

помощью контрольной функции по измеренным венозному и артериальному давлениям 

определяется разность давлений, свободная от помех, которая используется 

вычислительным блоком (22) для обработки данных для обнаружения дефектного доступа 

к сосудам. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019412  

(21) 201101021 

(22) 2011.06.01  

(51) A61N 2/04 (2006.01)  

        A61K 41/00 (2006.01)  

        A61P 35/00 (2006.01) 

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (73) Государственное Научное Учреждение "Институт Тепло- И Массообмена Имени 

А.В. Лыкова Национальной Академии Наук Беларуси" (BY)  

(72) Кашевский Бронислав Эдуардович, Кашевский Сергей Брониславович, Прохоров 

Игорь Викторович, Истомин Юрий Петрович, Улащик Владимир Сергеевич (BY) 

(54) Способ локальной гипертермии злокачественных опухолей 

Изобретение относится к способам локальной гипертермии злокачественных 

опухолей за счет поглощения энергии переменного магнитного поля вводимыми в область 

опухоли высококоэрцитивными магнитными частицами (магнитная гипертермия) и может 

быть использовано для термического разрушения опухолей без значительного повреждения 

здоровых тканей. Изобретение решает задачу повышения эффективности магнитной 

гипертермии путем контроля амплитуды поля с учетом изменения температуры опухоли в 

процессе гипертермии и взаимоувязанной оптимизации свойств используемых частиц 

(размеры и коэрцитивная сила) и параметров переменного магнитного поля (частота и 

диапазон регулирования амплитуды). 

 

 

 

 

 
Номер евразийского 
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019412 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 02.06.2014 

 

 

  



 

 

516 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019415  

(21) 201101168 

(22) 2010.01.27 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/472 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01)  

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP)  

(72) Ишикава Масахико (JP) 

(54) Аппарат для получения поглощающего элемента абсорбирующего изделия 

Аппарат для получения поглощающего элемента 1 абсорбирующего изделия 

содержит формовочный элемент 27, дно которого представляет собой воздухопроницаемый 

рабочий орган 50 с отверстиями 27а, на который осаждают материал 2, поглощающий 

жидкость, армирующий элемент 60 для усиления воздухопроницаемого рабочего органа, 

посредством его наложения на воздухопроницаемый рабочий орган в направлении 

толщины, причем армирующий элемент выполнен в виде сетки, образованной соединением 

первой проволоки 61 и второй проволоки 62 в точках их пересечения СР60, и соединён с 

воздухопроницаемым рабочим органом в этих точках пересечения, и цилиндрический 

вращаемый барабан 20, выполненный с возможностью непрерывного вращения в окружном 

направлении. Формовочный элемент 27 образует внешнюю окружную поверхность 

вращаемого барабана, внутреннее пространство и внешнее пространство которого 

находятся в воздухопроницаемом сообщении через воздухопроницаемый рабочий орган. 

Подающий канал 31, который подает воздух 3 к внешней окружной поверхности 

вращаемого барабана извне, обеспечивает в первом положении окружного направления 

давление внутреннего пространства вращаемого барабана ниже давления внешнего 

пространства. Давление внутреннего пространства поддерживается равным или большим 

давления внешнего пространства. 
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019415 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 28.01.2017 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019443  

(21) 201170029 

(22) 2009.06.17 

(33) CH 

(51) A61B 17/64 (2006.01)  

(45) 2014.03.31, бюл. № 03/2014 

(71) (73) Лоренц Кай-Уве; Дурст Хейко; Грассхоф Дженс; Хаузер Марсель (CH) 

(72) Лоренц Кай-Уве, Дурст Хейко (CH) 

(54) Устройство для внешней фиксации переломов костей 

Устройство (1) согласно изобретению для внешней фиксации фрагментов костей (62, 

62') пациента, в частности костей конечностей, включает опору (11), состоящую из ряда 

совместно натянутых шарнирных элементов (2, 2'), где указанная опора (11) может 

располагаться снаружи тела пациента. Ближние концы (41) по меньшей мере двух 

введенных через кожу штифтов (4) закрепляются в костной ткани (61) пациента, а дальние 

концы (42) фиксируются в опоре (11). Шарнирные элементы (2) нанизываются на 

центральный элемент растягивающего усилия (3) и каждом случае два из них образуют 

шаровой шарнир. Отдельные шаровые шарниры и, таким образом, опора (11) могут 

обратимо фиксироваться путём сцепления силой трения при приложении растягивающего 

усилия к центральному элементу растягивающего усилия (3). Шарнирные элементы (2, 2'), 

в свою очередь, имеют такую конструкцию, что штифт (4) может прикрепляться к опоре 

(11) путём зажима и/или сцепления силой трения при приложении растягивающего усилия 

к центральному элементу растягивающего усилия (3). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019553  

(21) 201170594 

(22) 2008.10.22 

(51) A61N 5/06 (2006.01)  

(45) 2014.04.30, бюл. № 04/2014 

(71) (73) Унилевер Н.В. (NL) 

(72) Бирмингем Джон Джозеф, Барри Джейсон Шон, Хопкинсон Иэн, Тернер Грехем 

Эндрю (GB) 

(54) Устройство для светового лечения волосистой части кожи головы для 

стимуляции роста волос 

Изобретение предлагает портативное устройство для лечения волос для стимуляции 

роста волос на волосистой части кожи головы, при этом устройство содержит корпус, 

который включает в себя участок рукоятки и участок головки; множество полых зубцов, 

причем каждый зубец имеет проксимальный конец, закрепленный на участке головки, 

продольный отрезок, отходящий от участка головки, и дистальный конец, завершающийся 

концевым участком; источник света, расположенный внутри корпуса и выполненный с 

возможностью испускать свет; световодное средство для пропускания света от источника 

света через зубцы и вдоль оси световодного средства и оптические устройства, 

расположенные на дистальных концах зубцов; отличающееся тем, что оптические 

устройства выполнены с возможностью сообщать направление свету, падающему на них 

перпендикулярно основной оси световодного средства. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019608  

(21) 201101715 

(22) 2011.12.14 

(51) A61L 27/32 (2006.01)  

        A61L 27/34 (2006.01)  

        A61F 2/02 (2006.01)  

(45) 2014.04.30, бюл. № 04/2014 

(71) (73) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Профессионального Образования "Национальный Исследовательский Томский 

Политехнический Университет" (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ) (RU) 

(72) Твердохлебов Сергей Иванович, Больбасов Евгений Николаевич, Шестериков Евгений 

Викторович (RU) 

(54) Способ получения биологически активного покрытия 

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии 

и может быть использовано для получения пористых биологически активных покрытий на 

металлических и керамических имплантатах. Изобретение направлено на получение 

биологически активного гидрофильного покрытия на металлических и керамических 

имплантатах. Указанный технический результат достигают тем, что в способе получения 

биологически активного покрытия на имплантатах из металлических и керамических 

материалов используют порошок поливинилиденфторида, растворенный в смеси ацетона и 

бутилацетата, используют смесь порошков гидроксиапатита и трикальцийфосфата, 

обработанных в шаровой мельнице в присутствии бутилацетата. Раствор 

поливинилиденфторида в смесевом растворителе и дисперсию смеси порошков 

гидроксиаппатита и трикальцийфосфата гомогенизируют в шаровой мельнице и наносят 

пневматическим напылением на шероховатые и прогретые до температуры не более 90°C 

имплантаты. Покрытие формируют в камерной печи при температуре не менее 180°C. 

Затем покрытие модифицируют, нанося слой фосфатов кальция в атмосфере аргона в 

течение не более 1 ч, путем высокочастотного магнетронного распыления мишени, 

изготовленной из гидроксиаппатита. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019609  

(21) 201170049 

(22) 2009.06.10 

(33) GB 

(51) A61M 5/178 (2006.01)  

        A61M 5/20 (2006.01)  

(45) 2014.04.30, бюл. № 04/2014 

(71) (73) Цилаг ГМБХ Интернэшнл (CH) 

(72) Дженнингз Дуглас Иван (GB) 

(54) Автоинжектор с возможностью наполнения 

Настоящее изобретение относится к инъекционному устройству для использования 

с ампулой. Инъекционное устройство содержит корпус с емкостью (114) для текучей среды, 

имеющей выпускной наконечник (118) и распределительный поршень (114), 

перемещаемый в емкости для текучей среды с целью вытеснения содержимого данной 

емкости через выпускной наконечник. Привод приспособлен, при приведении его в 

действие, воздействовать на емкость для текучей среды с целью выдвижения ее из 

втянутого положения, в котором выпускной наконечник находится внутри корпуса, в 

выдвинутое положение, в котором выпускной наконечник выходит из корпуса, и 

воздействия на распределительный поршень с целью вытеснения содержимого емкости для 

текучей среды через выпускной наконечник. Соединительный элемент приспособлен 

вмещать ампулу (400) с текучей средой и присоединять ее к выпускному наконечнику. 

Также имеется средство для перемещения распределительного поршня относительно 

емкости для текучей среды из первого положения, в котором распределительный поршень 

располагается в емкости смежно к выпускному наконечнику, во второе положение, в 

котором распределительный поршень находится на расстоянии от выпускного 

наконечника, таким образом извлекая текучую среду из ампулы внутрь емкости для текучей 

среды. 

Лекарственные препараты для подкожного введения могут предоставляться 

пациентам в ампулах для введения в домашних условиях. В настоящее время пациент 

обычно извлекает лекарственное средство из ампулы в шприц и выполняет инъекцию 

вручную. Рынок предлагает все больше автоинжекторов для проведения инъекций в 

домашних условиях. Известны автоинжекторы, производимые и монтируемые уже с 

наполненными заранее шприцами, например, из публикации заявки на международный 

патент № 2006/106295, включенный в данный документ посредством ссылки. В настоящее 

время не существует простого способа для пациента перенести лекарственный препарат для 

подкожного введения из ампулы в автоинжектор. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019667  

(21) 201170107 

(22) 2009.06.30 

(33) AU 

(51) A61L 2/22 (2006.01)  

(45) 2014.05.30, бюл. № 05/2014 

(71) (73) Сэйбэн Венчерз Пти Лимитед (AU) 

(72) Берентсвейг Владимир, Вейнбергер Рон, Потас Майкл (AU) 

(54) Аэрозольная дезинфекционная система на основе субцикла 

Изобретение относится к способу и устройству для стерилизации, которое 

использует циклическое применение и удаление аэрозолей. Метод стерилизации 

предметов, содержащий следующие стадии: i) размещение стерилизуемого изделия в 

стерилизационной камере; ii) подача стерилизационного пара (например, раствора 

перекиси водорода) в стерилизационную камеру для контакта с упомянутым изделием в 

течение первого отрезка времени; iii) обеспечение потока газа в упомянутую камеру в 

течение второго отрезка времени, тем самым вытесняя, где имеется, упомянутый 

стерилизационный пар и удаляя, если имеется, конденсированный пар из упомянутого 

предмета, в котором общее уменьшение микроорганизмов за охватывающий период 

первого отрезка времени и второго отрезка времени меньше чем логарифм 6 и где стадии 

ii) и iii) повторяются по меньшей мере один раз, чтобы достичь заданного параметра 

стерилизации, такого как заданная сумма общего времени контакта между 

стерилизационным паром и изделием, заданная сумма общего расхода стерилизационного 

пара, поданного в камеру стерилизации, или заданного уровня стерилизации. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019679  

(21) 201070244 

(22) 2008.07.28 

(33) GB 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

        A61M 5/32 (2006.01)  

(45) 2014.05.30, бюл. № 05/2014 

(71) (73) Цилаг Гмбх Интернэшнл (CH) 

(72) Дженнингз Дуглас Иван (GB) 

(54) Инъекционное устройство с механизмом фиксации для оправы шприца 

Инъекционное устройство содержит механизм фиксации (171а, 171b) между оправой 

(128) шприца и концевым колпачком (111) инъекционного устройства. Колпачок 

сформирован так, чтобы препятствовать перемещению оправы шприца к выпускному 

отверстию инъекционного устройства, когда колпачок расположен в его закрытом 

положении на инъекционном устройстве. Защитную гильзу (123) иглы, расположенную на 

игле шприца, снимают вращением колпачка в то время, как механизм фиксации остается в 

состоянии зацепления. После снятия колпачка механизм фиксации больше не находится в 

таком состоянии зацепления, и шприц и оправа шприца могут перемещаться к выпускному 

отверстию. Данное решение помогает не допустить повреждения шприца до приведения в 

действие инъекционного устройства.    

 

Фиг 1. вид справа с пространственным разделением компонентов инъекционного 

устройства 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019736  

(21) 201100197 

(22) 2010.12.01 

(51) A61M 15/06 (2006.01)  

        A24F 47/00 (2006.01)  

(45) 2014.05.30, бюл. № 05/2014 

(71) (72) (73) Евсюков Евгений Иванович (RU) 

(54) Ингаляционное устройство 

Изобретение относится к области средств, предназначенных для удовлетворения 

потребностей человека, в том числе к области медицины, а именно к ингаляционным 

устройствам, которые могут найти свое применение, в том числе в наркологии, для 

имитации процесса курения, а также других областях медицины, где требуется введение 

лекарственных препаратов и/или биоактивных веществ через легкие пациента. Устройство 

для аэрозольных ингаляций состоит из симметричного относительно продольной оси 

продолговатого корпуса, состоящего из двух или более частей, причем в одной наиболее 

протяженной из упомянутых частей размещен световой индикатор, источник 

электропитания, печатная плата и соединенный с ней переключатель, один из торцов 

наиболее протяженной части для обеспечения соединения с другой менее протяженной 

частью корпуса снабжен коннектором в виде втулки или штекера, в центральной части 

коннектора расположен токопроводящий элемент, закрепленный внутри втулки или 

штекера посредством прокладки-фиксатора, охватывающей токопроводящий элемент, 

выполненной из упругого полимерного диэлектрика, при этом конечная часть 

токопроводящего элемента снабжена площадкой для взаимодействия с площадкой 

токопроводящего элемента ответного коннектора другой, менее протяженной части 

устройства, также включающего втулку или штекер, причем упомянутая менее 

протяженная часть устройства является испарителем или включает испаритель, состоящий 

из камеры испарителя, внутри которой размещен первый влагопоглощающий материал, 

частично выпущенный за пределы камеры испарителя, с образованием выступа, причем 

между указанным выступом и ответным коннектором в камере испарителя размещен 

изолятор, внутрь которого помещен нагреватель, снабженный токоподводящими 

контактами, одним из которых он соединен с ответным коннектором, а другим - с 

токопроводящим элементом ответного коннектора, при этом коннектор наиболее 

протяженной части также имеет два токоподводящих контакта, которыми он соединен с 

электрической платой и/или источником электропитания, а выступ выпущенного за 

пределы камеры первого влагопоглощающего материала испарителя помещен в отсек, 

наполненный вторым влагопоглощающим материалом. Достигаемый технический 

результат заключается в создании оптимально скомпонованного, компактного устройства, 

отвечающего повышенным требованиям безопасности эксплуатации, обеспечивается 

надежность и долговечность работы предложенного устройства, работа и техническое 

состояние которого контролируется, в том числе, визуальным образом. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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патента  

Дата прекращения 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019761  

(21) 201001665 

(22) 2010.10.15 

(51) A61H 1/00 (2006.01)  

(45) 2014.06.30, бюл. № 06/2014 

(71) (73) ЗАО "Новый Институт 

(72) Мирошников Алексей Иванович, Мирошников Сергей Алексеевич (RU) 

(54) Вакуумная насадка и способ подводного вакуумного оздоровительного массажа 

Предлагаемое изобретение относится к косметологии, спортивной и 

восстановительной медицине, физиотерапии. Вакуумная насадка содержит корпус с 

полостью, образующей осесимметричную вихревую камеру, с входным каналом, 

тангенциально соединенным с вихревой камерой, при этом входной канал имеет 

поверхность коноидальной формы, впускное отверстие входного канала образовано 

направляющей коноида в виде окружности, а выпускное отверстие образовано 

пересечением коноидальной поверхности входного канала с внутренней поверхностью 

вихревой камеры, причем большая ось поперечного сечения коноида параллельна 

образующей внутренней поверхности вихревой камеры, а в поперечном сечении, 

проходящем через ось входного канала, стенка входного канала в месте ее сопряжения с 

поверхностью вихревой камеры расположена по касательной к этой поверхности. Для 

обеспечения постоянного, плавного перемещения вакуумной насадки по телу человека с 

плотным прилеганием к нему без ее свободного отрыва предлагается способ подводного 

вакуумного оздоровительного массажа, в котором размещают по крайней мере одну часть 

тела человека в воде и воздействуют на нее предложенной вакуумной насадкой путем 

периодического всасывания кожи человека при перемещении по телу человека 

погруженной в воду вакуумной насадки, в которую подают струю воды с ее закручиванием 

в полости вакуумной насадки и созданием в ней разрежения, при этом создаваемое в 

вакуумной насадке разрежение поддерживают менее 0,90 атм с исключением отрыва 

вакуумной насадки при ее перемещении по телу человека. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019772  

(21) 201170089 

(22) 2009.06.26 

(51) A61M 1/36 (2006.01)  

       G01M 3/28 (2006.01)  

(45) 2014.06.30, бюл. № 06/2014 

(71) (73) Гамбро Лундиа АБ (SE)  

(72) Хертз Томас, Солем Кристиан, Рослунд Андерс, Стернбю Ян, Фурмански Мартин, 

Олде Бо (SE) 

(54) Способы и устройства контроля целостности пневмогидравлического соединения 

Устройство (25) наблюдения контролирует целостность пневмогидравлического 

соединения (С) между первой и второй системами (S1, S2), содержащими текучую среду, 

основываясь по меньшей мере на одном, зависящем от времени сигнале измерения датчика 

(4а-4с) давления в первой системе (S1), содержащей текучую среду. Первая система (S1), 

содержащая текучую среду, включает в себя первый импульсный генератор (3), и вторая 

система (S2), содержащая текучую среду, включает в себя второй импульсный генератор 

(3'). Датчик (4а-4с) давления выполнен с возможностью обнаружения первых импульсов, 

исходящих из первого импульсного генератора (3), и вторых импульсов, исходящих из 

второго импульсного генератора (3'). Целостность пневмогидравлического соединения (С) 

определяется, основываясь на присутствии вторых импульсов в сигнале измерения. Вторые 

импульсы могут обнаруживаться путем анализа сигнала измерения во временной области 

и/или с использованием информации о синхронизации, указывающей синхронизацию 

вторых импульсов в упомянутом по меньшей мере одном сигнале измерения. Анализ может 

быть основан на значении параметра, которое представляет распределение значений 

сигнала в пределах временного окна сигнала измерения. Например, значение параметра 

может быть вычислено как статистическая мера дисперсии значений сигнала или может 

быть результатом согласования значений сигнала в пределах временного окна со 

спрогнозированным временным сигнальным профилем второго импульса. 

Пневмогидравлическое соединение (С) может быть установлено между кровеносной 

системой человека и экстракорпоральным контуром кровотока, например, для 

экстракорпоральной обработки крови. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019840  

(21) 201070789 

(22) 2008.12.17 

(33) DE 

(51) A61M 1/16 (2006.01)  

        A61M 1/34 (2006.01)  

(45) 2014.06.30, бюл. № 06/2014 

(71) (73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Бальшат Клаус, Гагель Альфред, Кюльц Михель, Шпиккерманн Райнер (DE) 

(54) Способ и устройство для определения трансмембранного давления при 

экстракорпоральной обработке крови 

Изобретение относится к способу определения трансмембранного давления во время 

экстракорпоральной обработки крови, при которой кровь с определенной скоростью 

кровотока по кровоподводящей артериальной магистрали 6 экстракорпорального контура 

5А крови поступает на вход первой камеры 3 диализатора 1, разделенного 

полупроницаемой мембраной 2 на первую и вторую камеру 4, а с выхода первой камеры 3 

диализатора 1 вытекает по кровоотводящей венозной магистрали 7, в то время как 

диализирующий раствор по входной магистрали 10 для диализирующего раствора 

поступает на вход второй камеры диализатора, а по выходной магистрали 11 для 

диализирующего раствора вытекает с выхода второй камеры диализатора. Способ и 

устройство для определения трансмембранного давления согласно изобретению 

основываются на том, что давление со стороны крови и со стороны диализирующего 

раствора диализатора измеряется менее чем четырьмя датчиками 20, 21, 22 давления с 

меньшими затратами на технику и вычисляется предварительная нескорректированная 

величина трансмембранного давления, которая затем корректируется с помощью поправки, 

зависящей от величины, коррелирующей с вязкостью крови. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019909  

(21) 201170855 

(22) 2009.12.22 

(33) DE 

(51) A61B 17/02 (2006.01) 

        F16B 2/18 (2006.01)  

        F16L 23/06 (2006.01)  

(45) 2014.07.30, бюл. № 07/2014 

(71) (73) Кондор ГМБХ Медикалтехник (DE) 

(72) Шульте Херманн-Йозеф (DE) 

(54) Быстродействующий зажим ранорасширительного устройства 

 Изобретение касается быстродействующего зажима для ранорасширительного 

устройства, содержащего по меньшей мере одну зажимаемую приемную часть по меньшей 

мере для одного фиксатора или одного шарнирного шарика фиксатора согласно 

ограничительной части основного пункта формулы изобретения.  

Предлагается быстродействующий зажим ранорасширительного устройства, 

содержащий по меньшей мере одну зажимаемую приемную часть по меньшей мере для 

одного фиксатора и/ или одного шарнирного шарика фиксатора, который является 

надежным, простым и быстрым в обслуживании и при этом требует только небольших 

усилий для приведения в действие и одновременно создает надежные и долговременно 

высокие зажимные усилия, что достигается благодаря тому, что для создания зажимного 

усилия он снабжен рычажно-коленным затвором из двух соединенных друг с другом 

посредством соединительного шарнира (4) шарнирных рычагов (7; 8), которые своими 

свободными концами посредством присоединительных шарниров (5; 6) шарнирно 

соединены с механически раздвигаемыми или сдвигаемыми конструктивными элементами 

быстродействующего зажима (17; 18; 19). 
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(11) 019925  

(21) 201170335 

(22) 2009.08.14 

(33) AU 

(51) A61L 2/22 (2006.01)  

(45) 2014.07.30, бюл. № 07/2014 

(71) (73) Сэйбэн Венчерз Пти Лимитед (AU) 

(72) Берентсвейг Владимир (AU) 

(54) Стерилизатор с трубчатым распылителем 

Предложен стерилизатор, который содержит трубчатый распылитель, 

стерилизационную камеру и фиксирующее средство для удержания стерилизуемого 

изделия в заданном положении в камере, причем трубчатый распылитель предназначен для 

ввода стерилизующего аэрозоля в стерилизационную камеру для дезинфекции изделия и 

содержит по меньшей мере одно отверстие для введения аэрозоля в стерилизационную 

камеру, которое выполнено с возможностью создания направленного потока аэрозоля по 

касательной по меньшей мере к части поверхности изделия. 

Стерилизаторы используются в медицинской, пищевой и упаковочной 

промышленности для уничтожения и таким образом предотвращения передачи 

переносимых возбудителей, таких как споры, грибы и бактерии. В типичном стерилизаторе 

в стерилизационной камере создается ряд физических условий, при которых эффективно 

уничтожаются почти все переносимые возбудители.  
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(11) 019947  

(21) 201171086 

(22) 2010.02.11 

(33) TR 

(51) A61F 5/451 (2006.01)  

        A61G 5/10 (2006.01)  

        A61G 7/02 (2006.01)  

(45) 2014.07.30, бюл. № 07/2014 

(71) (72) (73) Пирли Аслан Али (TR)  

(54) Многофункциональные трусы и устройство для поддержания пациентов с 

ограниченными физическими возможностями 

Изобретение относится к многофункциональным трусам и устройству для 

поддержания пациентов с ограниченными физическими возможностями, пребывающих в 

сознании или без сознания, обеспечивающему поддержание нужд пациента с помощью 

автоматического или ручного управления, превращающемуся, при необходимости, в 

кровать или инвалидную коляску, обеспечивающему осуществление пациентом 

физических движений, стимулирующему циркуляцию крови путем массажа нижней части 

стоп путем вибрации ступеньки под ногами пациента, обеспечивающему гигиеничную 

дефекацию пациента и передачу отходов жизнедеятельности в канализационную систему 

полностью автоматическим способом, без участия человека, в зависимости от 

оборудования, расположенного под секцией сидения (22) коляски и обеспечивающего 

пациенту свободу движения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 019988  

(21) 201100388 

(22) 2009.08.28 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

        A61F 13/49 (2006.01)  

        B65H 45/09 (2006.01)  

(45) 2014.07.30, бюл. № 07/2014 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Ямамото Хироки (JP)  

(54) Способ получения поглощающего изделия 

Способ получения поглощающего изделия, соответствующий настоящему 

изобретению, предусматривает технологический процесс образования ножной периферии 

для образования ножной периферийной области на полотне, которое непрерывно подают в 

направлении MD транспортирования на транспортном устройстве, и технологический 

процесс складывания полотна пополам после технологического процесса образования 

ножной периферии так, чтобы область второй половины на одной стороне, разделенной 

средней линией в направлении CD, перпендикулярном направлению транспортирования 

полотна, приближалась к области первой половины или перекрывала область первой 

половины на другой стороне. В технологическом процессе складывания область первой 

половины транспортируют на транспортной ленте, которая приводится в движение 

горизонтально параллельно поверхности монтажа транспортного устройства (например, 

фальцевального устройства), а область второй половины складывают к области первой 

половины посредством направляющего устройства, которое направляет область второй 

половины. 
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(11) 020074  

(21) 201100776 

(22) 2009.11.11 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

        A61F 13/49 (2006.01)  

(45) 2014.08.29, бюл. № 08/2014 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Ямамото Хироки, Матсумото Йошихико (JP)  

(54) Способ получения поглощающего изделия и аппарат для получения 

поглощающего изделия 

Изобретение обеспечивает способ, предусматривающий этапы транспортирования в 

направлении MD транспортирования второго полотна 7В, в котором компоненты, 

образующие часть поглощающего изделия 1, последовательно размещены; качания 

упругого элемента 6' в поперечном направлении CD в заданном цикле посредством 

использования качающего направляющего механизма 120 для направления упругого 

элемента 6'; и сжатия между одной парой прижимных роликов второго полотна 7В, на 

котором размещен упругий элемент 6'. Качающий направляющий механизм 120 имеет 

двигатель 210 с осью 211 вращения, рычажный рабочий орган 220 для направления 

упругого элемента 6' к заданному положению на втором полотне 7В в поперечном 

направлении CD и редуктор 230, предусмотренный между осью 211 вращения и основанием 

221 рычажного рабочего органа 220 для получения скорости (V3) вращения рычажного 

рабочего органа 210 меньшей скорости (V2) вращения оси вращения (двигателя) 211. 
 

Фиг. 1 - изометрическое изображение, иллюстрирующее поглощающее изделие, 

соответствующее настоящему варианту осуществления 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 020115  

(21) 201071187 

(22) 2009.03.23 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

(45) 2014.08.29, бюл. № 08/2014 

(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Киношита Акийоши, Аояги Нацуко, Танака Кайоко, Кенмочи Ясухико (JP)  

(54) Предмет одежды и способ его складывания 

Задачей настоящего изобретения является создание усовершенствованного 

предмета одежды, выполненного с возможностью складывания наиболее компактным 

образом с соблюдением требованием гигиены при помощи составляющей части самого 

предмета одежды. Передняя и задняя поясные области 8, 9 подгузника 1 содержат первую 

пару боковых областей 11, расположенных друг напротив друга в поперечном 

направлении X и проходящих в продольном направлении Y, и вторую пару боковых 

областей 12, расположенных друг напротив друга в поперечном направлении X и 

проходящих в продольном направлении Y соответственно. Внутренний лист 6 оснащен в 

соответствующих первых боковых областях 11 подкладочными элементами 13, 14, 

образующими первые соединительные области, а крючковые элементы 15, 16 

механических соединительных средств присоединены к корпусу 2 посредством этих 

элементов 13, 14. Соответствующие вторые боковые области 12 листа 6 образуют вторые 

соединительные области и оснащены присоединенными к ним петельными элементами 

17, 18. Передняя и задняя поясные области 8, 9 оснащены эластичными поясными 

элементами 21, присоединенными к ней в растянутом состоянии в поперечном 

направлении X. Элементы 13, 14 выполнены из волокнистого листа, выполненного с 

возможностью взаимодействия с элементами 15, 16, и образуют, таким образом, третьи 

соединительные области. 
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(11) 020119  

(21) 201170048 

(22) 2009.06.10 

(33) GB 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

(45) 2014.08.29, бюл. № 08/2014 

(71) (73) Цилаг ГМБХ Интернэшнл (CH) 

(72) Дженнингз Дуглас Иван, Бернелл Роузмэри Луиз, Хогвуд Джонатан (GB)  

(54) Автоматическое инъекционное устройство с предохранителем спускового 

механизма  

В изобретении инъекционное устройство содержит корпус, приспособленный для 

вмещения шприца, имеющего выпускной наконечник, причем при приведении 

инъекционного устройства в действие шприц имеет возможность перемещаться внутри 

корпуса вдоль продольной оси между втянутым положением, в котором выпускной 

наконечник находится внутри корпуса, и выдвинутым положением, в котором выпускной 

наконечник шприца выдвигается из корпуса через выходное отверстие. Инъекционное 

устройство также содержит приводной механизм; привод, приспособленный для того, 

чтобы на него воздействовал приводной механизм и, в свою очередь, чтобы воздействовать 

на шприц для выдвижения его из втянутого положения в выдвинутое положение и 

вытеснения его содержимого через выпускной наконечник; блокирующий механизм, 

перемещаемый из положения зацепления по направлению внутрь корпуса у выходного 

отверстия в положение расцепления, причем блокирующий механизм приспособлен 

предотвращать приведение устройства в действие, когда он находится в положении 

зацепления, и разрешать приведение устройства в действие, когда он находится в 

положении расцепления, держатель шприца для того, чтобы служить опорой шприцу, когда 

он выдвинут, и ограничивать его выдвижение за пределы его выдвинутого положения, 

причем держатель шприца приспособлен поддерживать шприц; и стопорный элемент, в 

положении зацепления блокирующего механизма приспособленный предотвращать 

движение держателя шприца относительно корпуса и далее, в положении расцепления 

блокирующего механизма, приспособленный давать возможность держателю шприца 

перемещаться относительно корпуса, при этом выходное отверстие определено кромкой, 

расположенной на краю корпуса, и блокирующий механизм содержит контактную 

поверхность, приспособленную выступать за или вокруг по меньшей мере части кромки. 
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(11) 020197  

(21) 201170145 
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(71) (73) Квантек АГ (CH)  

(72) Цукер Арик (CH)  

(54) Металлический стент для лечения повреждений в кровеносных сосудах, 

размещенный в упаковке 

Предлагаемая система содержит металлический стент (3) в качестве медицинского 

имплантанта для лечения повреждений в кровеносных сосудах и упаковку (1), 

характеризующуюся внутренним объемом, в котором защищенным образом помещен стент 

(3). Стент (3) содержит множество ребер (33), которые вместе образуют трубчатую форму, 

а также ближний конец (31) и дальний конец (32), между которыми проходит полость 

стента (34). Поверхность стента (35) обладает гидрофильными свойствами. Количество 

молекулярных химических загрязнителей из атмосферы, в основном углеводородных 

соединений, в значительной степени уменьшено на поверхности (35) посредством 

обработки, в результате которой в качестве показателя гидрофильности угол контакта 

расположенной на поверхности (35) капли воды был уменьшен по сравнению с углом 

контакта перед этой обработкой. В упаковке (1) стент (3) сберегается в нейтральном 

состоянии. 
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(11) 020207  

(21) 201001728 

(22) 2010.11.30 

(33) UA 

(51) A61H 39/08 (2006.01)  

        A61H 11/00 (2006.01) 
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(71) (72) (73) ЛЯПКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (UA) 

(54) Устройство для рефлексотерапии 

Модульный аппликатор для рефлексотерапии относится к медицине, а именно к 

модульным аппликаторам, применяемым в рефлексотерапии с целью стимулирования 

определенных рефлекторных точек на поверхности тела человека, и может быть 

использован в медицинских и спортивных учреждениях, а также в быту для обеспечения 

влияния игл на эпидермис пользователя при выполнении движений, которые включают 

большую амплитуду махов, наклонов, поворотов отдельных частей тела. Задачей 

изобретения является обеспечение крепкой связи полумодулей между собой и основой, 

исключение необходимости в отдельных крепежных элементах, упрощение процесса 

закрепления модулей на основе, выполнение полумодулей менее массивными, уменьшение 

металлоемкости и веса устройства, снижение его себестоимости. Модульный аппликатор 

для рефлексотерапии состоит из эластичной основы (1), выполненной, например, из 

растяжимого материала с растяжимостью 1,2-12,0 или с использованием элементов 

одежды, модулей (2), каждый из которых состоит из двух полумодулей (3, 4), 

расположенных друг над другом на противоположных поверхностях основы (1), каждый 

полумодуль (3, 4) состоит из головки (5) и выполнен за одно целое с ней, рабочих зубцов 

(6), высота которых составляет 1-25 мм, зубцы (6) могут быть выполнены одинаковой или 

разной высоты и отходить от плоскости головки (5) под углом 90±45° в одном или взаимно 

противоположных направлениях, зубцы (6) расположены по периметру головки (5) и/или в 

центре головки (5) по крайней мере на двух зубцах (6) полумодуля (3) и/или полумодуля 

(4), выполненные элементы крепления в виде по крайней мере одного выреза (7) и/или 

одного выступа (8) на каждом из зубцов, и/или выполненные элементы крепления в теле 

головки (5) в виде по крайней мере двух вырезов (9) и/или двух выступов (10). 
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(11) 020208  

(21) 201070123 

(22) 2008.07.10 

(33) US 

(51) A61F 13/00 (2006.01)  

        A61K 9/70 (2006.01) 
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(72) Кидоньеус Агис, Конвей Роберт Г., Росси Томас М. (US) 

(54) Устройство доставки в кожу с изолирующим слоем IN SITU 

Данное изобретение находится в области доставки в кожу фармакологически или 

косметически активных средств для системного, локального или местного применения.  

Изобретение относится к трансдермальному устройству доставки лекарственных 

средств, которое содержит слой активного ингредиента (AI), имеющий контактирующую с 

кожей поверхность и не контактирующую с кожей поверхность и содержащий летучий 

компонент, антиадгезионный материал, непроницаемый для летучего компонента, 

примыкающий к контактирующей с кожей поверхности слоя AI, имеющий периметр, 

который простирается за пределы периметра слоя AI во всех направлениях, и верхний слой, 

содержащий склеивающий при надавливании клей (PSA), который не поглощает летучий 

компонент, примыкающий к не контактирующей с кожей поверхности слоя AI, периметр 

которого простирается за пределы периметра слоя AI во всех направлениях, где 

антиадгезионный материал и PSA верхнего слоя находятся в контакте и приклеены друг к 

другу по периметру слоя AI, чтобы образовать изолирующий слой, который уменьшает или 

предотвращает потерю летучего компонента. 
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(51) A61Q 5/02 (2006.01)  

(45) 2014.09.30, бюл. № 09/2014 
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(72) Чучотирос Апируди, Джайлс Колин Кристофер Дэвид, Синсават Анучай (CN) 

(54) Композиция кондиционирующего шампуня 

Водный кондиционирующий шампунь, содержащий очищающее поверхностно-

активное вещество и кондиционирующую гелевую сетчатую структуру, где гелевая 

сетчатая структура содержит частицы, имеющие температуру плавления выше 70°С, и 

глицерилмоностеарат, причем кондиционирующая гелевая сетчатая структура получена 

путем плавления глицерилмоностеарата и частиц, представляющих собой гидрофобно 

модифицированную глину, с последующим добавлением к воде. 

Композиции, имеющие гелевую сетчатую структуру, известны специалистам и 

содержат структурированные масляные фазы, включающие кристаллический материал. 

Обычно такие гелевые сетчатые структуры диспергируют в водной очищающей фазе, что 

сообщает очищающей композиции, такой как шампунь, хорошие кондиционирующие 

свойства. Типичная композиция описана в заявке WO 2007/040571 (P&G), где указывается, 

что в состав шампуня входят: (а) примерно от 5 до 50% одного или нескольких очищающих 

поверхностно-активных веществ от массы композиции шампуня, (b) дисперсная фаза 

гелевой сетчатой структуры, содержащая по массе композиции шампуня (i) по меньшей 

мере примерно 0,05% одного или нескольких жирных амфифильных соединений; (ii) по 

меньшей мере примерно 0,01% одного или нескольких вторичных поверхностно-активных 

веществ и (iii) воду; и (с) по меньшей мере примерно 20% водного носителя по массе 

композиции шампуня. 
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(22) 2009.06.10  

(33) GB 
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        A61M 5/20 (2006.01) 

(45) 2014.10.30, бюл. № 10/2014 
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(72) Дженнингз Дуглас Иван, Бернелл Роузмэри Луиз (GB) 

(54) Автоматический инъектор и способ приведения его в готовность 

Данное изобретение относится к инъекционному устройству, в частности к 

автоматическому инъектору многократного использования, в который из флакона может 

быть перенесено лекарственное средство перед подкожным впрыскиванием пациенту. 

Инъекционное устройство, имеющее первый подузел (110), содержит корпус (111) и 

камеру (112). Камера располагается внутри корпуса и имеет проксимальный и дистальный 

концы, внутреннюю поверхность и выпускное отверстие (114). Подузел содержит пробку 

(113), подвижно расположенную внутри камеры. Пробка имеет наружную поверхность, по 

существу, в контакте с внутренней поверхностью по своему периметру. Подузел содержит 

гнездо (118), выполненное с возможностью принимать контейнер (119), заключающий в 

себе текучую среду. Пробка является неподвижной относительно корпуса, при этом 

перемещение гнезда вызывает перемещение выпускного отверстия относительно пробки. 
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(11) 020340  

(21) 201100349 

(22) 2009.08.04  
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       A61M 39/10 (2006.01)  

       A61J 1/10 (2006.01) 

(45) 2014.10.30, бюл. № 10/2014 

(71) (73) Фрезениус Медикел Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Рамелла Хуан Мигуель Анхель, Фарасе Леонардо Франко (AR) 

(54) Соединительное устройство для одноразового контейнера для медицинской 

установки, сменный контейнер, способ изготовления соединительного устройства и 

способ изготовления сменного устройства  

Настоящее изобретение относится к соединительному устройству для сменного 

контейнера, используемого в медицинской установке, которое состоит, по меньшей мере, 

из корпуса, внутренняя часть которого пересекается впускной и выпускной трубками, 

идущими изнутри упомянутого контейнера по направлению к внешней стороне 

соединительного устройства, причем упомянутые трубки расходятся, проходя к двум 

разнесенным по бокам отверстиям, которые выполнены с возможностью съемного 

зацепления средствами монтажа и дополнительного соединения с упомянутой установкой. 

Гемодиализные установки используют один или несколько видов водных растворов 

концентратов солей, таких, например, как бикарбонат натрия, для очистки крови пациентов, 

проходящих курс диализной терапии, выступая, таким образом, в качестве своего рода 

искусственной почки. Подобный концентрат может поступать в установку из порошковых 

или гранулированных смесей, поставляемых в одноразовых, сменных контейнерах, 

которые могут быть в виде мешка. Во время стандартного процесса в установку подается 

вода для растворения, например, порошкового бикарбоната натрия, а готовый раствор 

параллельно отводится из контейнера по отдельной трубке. 
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(54) Ингалятор для ингаляции сухого порошка 

Настоящее изобретение относится к ингалятору для ингаляции сухого порошка (7), 

продвигающему блистер (4), содержащий полости (4.1) с лекарственным препаратом в 

одном направлении, причем указанный блистер расположен во внешнем корпусе (1) и 

поступает во внутренний корпус с одной стороны, а с другой стороны выходит к мундштуку 

(3), при этом указанный ингалятор (7) дополнительно содержит рабочий элемент (5), 

смещаемый во внешний корпус (1), и крышку (6), соединенную с внешним корпусом, 

причем указанный ингалятор дополнительно содержит блокирующий зажим (8), 

содержащий по меньшей мере один выступ (8.1), который удерживает указанный рабочий 

элемент на конкретном расстоянии, на которое он может быть задвинут, и который 

соединен с внешним корпусом (1) таким образом, что обеспечивает возможность 

перемещения указанного зажима (8) вертикально вверх и вниз для обеспечения полного 

отслаивания каждой полости, очередь использования которой подошла.  

Фиг. 1. - схематически показан перспективный вид внутреннего корпуса согласно 

настоящему изобретению 
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Иммануила Канта" (RU) 

(72) Гойхман Александр Юрьевич, Литвинова Лариса Сергеевна (RU) 

(54) Асептическая повязка из волокнистых материалов с тонкопленочным серебром 

Изобретение относится к области медицины, конкретно к перевязочным материалам 

для лечения гнойных и инфицированных ран, трофических язв и для профилактики 

нагноений инфицированных ран. Технический результат изобретения достигается в 

асептической повязке из волокнистых материалов (например, марля, бинт, хлопковое 

волокно, целлюлоза хлопковая, целлюлоза синтетическая), отличающейся тем, что волокна 

материала основы покрыты равномерной аморфной пленкой серебра толщиной 10-100 нм, 

нанесенной с помощью ионноплазменного напыления при распылении мишени из серебра 

с помощью бомбардировки ионами в условиях сверхвысокого вакуума. При этом наличие 

тонкой пленки серебра, изолирующей волокна основы, обеспечивает легкость отделения 

повязки от раны после использования, а, следовательно, и меньшую болезненность 

процесса отделения. 
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(54) Предмет одежды 

Изобретение относится к предмету одежды, который содержит основание и ножные 

эластичные элементы, имеющие форму плоской ленты, которые прикреплены к основанию 

вдоль его ножных боковых краев. Основание имеет области, каждая из которых 

перекрывает один из ножных эластичных элементов и содержит по меньшей мере одну 

последовательность углублений, проходящую вдоль соответствующего ножного бокового 

края. 

В указанном изделии ножные эластичные элементы имеют форму плоской ленты и 

прикреплены к основанию вдоль ножных боковых краев. Основание имеет проходящую по 

меньшей вдоль мере одного ножного эластичного элемента по меньшей мере одну 

направляющую линию складывания, вокруг которой складываются основание и 

соответствующий ножной эластичный элемент для приспособления таким образом к форме 

тела пользователя при носке пользователем указанного подгузника. 
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(72) Селиванов Антон Валерьевич, Шайдуров Георгий Яковлевич (RU) 

(54) Устройство управления физиотерапевтическими приборами  

Изобретение относится к медицине, в частности к физиотерапии, и может быть 

использовано при лечении остеохондрозов, травм мышц и других заболеваний. 

Использование изобретения дает возможность извлечения большего числа 

информационных параметров, получаемых путем оценки отношения мощности альфа-

ритма к мощности тэта-ритма, изменения мощности бетаритма, гамма-ритма, дельта-ритма, 

а также других вычисляемых параметров, обеспечивающих высокую точность определения 

состояния пациента. Это позволяет увеличить эффективность действия 

физиотерапевтических приборов за счет автоматического их включения под действием 

потенциалов головного мозга в преддверии пробуждения и иных стадий сна. 
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(72) Макклейн Джеймс Б., Тэйлор Дуглас (US) 

(54) Стенты с биоразлагаемыми слоями  

Предложен коронарный стент с покрытием, содержащий: а) стентовый каркас; б) ряд 

слоев, нанесенных на стентовый каркас в форме сухого порошка с образованием 

коронарного стента; где по меньшей мере один из слоев содержит биорассасывающийся 

полимер и по меньшей мере один из слоев содержит один или более чем один активный 

агент; где по меньшей мере часть активного агента находится в кристаллической форме; 

где формирование слоев включает спекание в условиях, которые, по существу, не изменяют 

активность активного агента; и где биорассасывающийся полимер выбран из группы: 

PLGA, полигликолида (PGA), поли-lлактида (LPLA), поли-dl-лактида (DLPLA), поли-ε-

капролактона (PCL), полидиоксолана (PDO), PGA-TMC, сополимера dl-лактид-гликолид 

(85/15) (DLPLG), 75/25 DLPL, 65/35 DLPLG, 50/50 DLPLG, политриметилкарбоната (ТМС), 

сополимера 1,3-бис-пара-(карбоксифенокси) пропансебациновая кислота (p(CPP:SA)), 

сополимера (l-лактид-гликолид (PGA-LPLA); сополимера dlлактид-гликолид (PGA-

DLPLA); сополимера l-лактид-dl-лактид (LPLA-DLPLA) и сополимера гликолид-

триметиленкарбонат-диоксанон (PDO-PGA-TMC). 
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(21) 201071332 
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(54) Анастомат для обрезания  

Изобретение обеспечивает анастомат для обрезания, относящийся к медицинской 

аппаратуре и инструменту для обрезания лишней крайней плоти пениса. Анастомат для 

обрезания согласно одному примеру реализации настоящего изобретения включает 

внешнее кольцо для обрезания и зажимания и внутреннее кольцо для размещения крайней 

плоти. Внешняя поверхность внутреннего кольца снабжена углублением, внутренняя 

сторона внешнего кольца содержит ножевое лезвие, подогнанное к указанным углублениям 

для выталкивания и/или обрезания крайней плоти, внешнее кольцо выполнено в виде двух 

разъемных полуколец или цельного гибкого разъемного кольца, имеющего отверстия, 

каждое из которых имеет два конца, содержащие соответственно стыковую часть верхнего 

ножевого лезвия и соответствующую стыковую часть нижнего ножевого лезвия, причем 

края указанных стыковых частей имеют закругленный угол, верхнее ножевое лезвие и 

нижнее ножевое лезвие представляют собой однослойные ножевые лезвия и/или 

двухслойные ножевые лезвия, причем двухслойные ножевые лезвия снабжены 

выступающими участками. Анастомат для обрезания согласно другому примеру 

реализации настоящего изобретения включает внешнее кольцо для обрезания и зажимания 

и внутреннее кольцо для размещения крайней плоти, отличающийся тем, что внешняя 

поверхность внутреннего кольца снабжена углублением, внутренняя сторона внешнего 

кольца снабжена ножевым лезвием, которое подогнанно к указанным углублениям для 

выталкивания и/или отрезания крайней плоти и на котором расположены пилообразные 

зубцы.  
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(22) 2010.03.17 
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(54) Переходник для соединения соединителя емкости с разъемом диализного 

аппарата 

Переходник (3) для соединения соединителя (10) емкости с разъемом (2) диализного 

аппарата, при этом соединитель (10) оборудован двумя проходами текучей среды, которые 

соединяют внутренний объем с наружным пространством емкости и открытые наружу 

концы которых являются концентричными, при этом разъем (2) диализного аппарата 

оборудован двумя проходами текучей среды, открытые наружу концы которых образуют 

отверстия (201, 202), не являются концентричными и удалены друг от друга на заранее 

определенное расстояние, причем переходник (3) оборудован первой (301) и второй (302) 

концентричными стенками переходника, при этом первая стенка образует открытую 

наружу круглую камеру, в дне которой образовано первое отверстие (304), тогда как вторая 

стенка, расположенная вокруг первой, образует открытую наружу кольцевую камеру, в дне 

которой образовано второе отверстие (305), при этом переходник дополнительно 

оборудован первым соединительным каналом (306), в который выходит первое отверстие 

(304) из первой круглой камеры, и вторым соединительным каналом (307), изолированным 

от первого канала, в который выходит второе отверстие (305) из второй кольцевой камеры, 

при этом каждый канал (306, 307) содержит насадку (308, 309), выполненную в виде 

круглого патрубка. Согласно изобретению переходник содержит пластину (303) основания, 

от которой отходят первая (301) и вторая (302) стенки переходника, при этом первое 

отверстие (304) и второе отверстие (305) выполнены в указанной пластине (303) основания, 

при этом оси насадок (308, 309) являются параллельными и перпендикулярны к оси 

концентричных стенок (301, 302), а концы насадок расположены в одной плоскости, 

перпендикулярной к осям насадок, при этом указанные насадки (308, 309) имеют размеры, 

ответные размерам отверстий (201, 202) диализного аппарата и распложены друг от друга 

на том же заранее определенном расстоянии, что и два отверстия (201, 202) диализного 

аппарата. 
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(11) 020516  

(21) 201101447 

(22) 2010.03.29 
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(72) Накамура Таиси, Исикава Синити, Окуда Дзюн (JP) 

(54) Производственное оборудование для изготовления композитного листа 

абсорбирующего изделия 

Оборудование для изготовления композитного листа абсорбирующего изделия, где 

непрерывный эластичный элемент присоединяется по заданной меандровой схеме к 

непрерывному листу, непрерывно транспортируемому в направлении подачи, включающее 

транспортирующий ролик, который выполнен с возможностью вращения в направлении, 

проходящем по направлению подачи для транспортирования непрерывного листа, который 

проходит вокруг внешней периферийной поверхности ролика. Качающийся рычаг 

выполнен с возможностью качания в направлении, пересекающем направление подачи, со 

шпиндельной частью в качестве шарнирной опоры и соединения непрерывного 

эластичного элемента с непрерывным листом, проходящим вокруг транспортирующего 

ролика, путем подачи непрерывного эластичного элемента к непрерывному листу. 

Качающийся рычаг содержит качающийся ролик, расположенный со стороны качающегося 

кончика, и ролик, расположенный со стороны шпиндельной части, при этом непрерывный 

эластичный элемент, подаваемый к ролику со стороны шпиндельной части по маршруту 

подачи, проходит вдоль оси вращения шпиндельной части, и последовательно 

укладывается вокруг внешней периферийной поверхности ролика со стороны шпиндельной 

части и внешней периферийной поверхности ролика со стороны качающегося кончика, и 

направляется к непрерывному листу. Ролик со стороны качающегося кончика и ролик со 

стороны шпиндельной части расположены на поверхности качающегося рычага со 

стороны, противоположной транспортирующему ролику, при этом шпиндельная часть 

содержит сквозное отверстие, через которое непрерывный эластичный элемент подают по 

указанному маршруту подачи, проходящему вдоль оси вращения шпиндельной части, при 

этом движущую силу, заставляющую качающийся рычаг совершать колебательные 

движения, прикладывают к качающемуся рычагу в месте, отличном от шпиндельной части. 
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(54) Способ оздоровления человека 

Изобретение относится к медицине, а именно к немедикаментозному оздоровлению 

человека, и может быть использовано для лечения заболеваний позвоночника и при лечении 

остеохондроза, сколиоза и других заболеваний, связанных с искривлением позвоночника. 

Техническим результатом, на получение которого направлено изобретение, является 

расширение арсенала технических средств путем создания способа, в котором 

оздоровительное воздействие на пациента осуществляется за счет формирования 

устойчивых синаптических связей в мозге пациента путем установления условно-

рефлекторных связей между созданной специалистами моделью идеального выполнения 

упражнения и пациентом. Технический результат достигается в способе оздоровления 

человека путем формирования у него правильной осанки, отличающемся тем, что 

формирование осанки пациента осуществляют в положении пациента сидя, стоя или лежа 

в результате одновременной демонстрации на экране специально созданного видеофильма 

с изображением идеально выполняющего упражнение человека, в котором внимание 

акцентируется на определенных участках позвоночника с помощью светового выделения, 

сопровождаемого звуковым сигналом, и синхронного с изображением на экране 

тактильного воздействия на эти же участки позвоночника пациента инструктором, 

партнером или самим пациентом. 
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(54) Способ дезинфекции или стерилизации изделия 

Способ дезинфекции или стерилизации изделия, включающий заключение изделия 

или части изделия внутрь контейнера, имеющего стенку, по меньшей мере часть которой 

представляет собой полупроницаемую ткань или мембрану, и введение некоторого 

количества испаряемого биоцида, предпочтительно пероксида водорода в воде, вовнутрь 

указанного контейнера в форме раствора, пара, жидкости или предпочтительно 

распыляемого агента. Полупроницаемая ткань или мембрана выбрана для обеспечения 

возможности прохождения биоцида изнутри наружу контейнера в виде пара при 

атмосферном давлении и предоставления барьера против попадания микроорганизмов. 

Обеспечивается возможность выхода биоцида из контейнера через указанную мембрану 

при давлении, равном или превышающем атмосферное; текучая среда, например воздух, 

направляется для проникания потока, примыкая к наружной стороне мембраны, для 

усиления удаления пара с внутренней стороны. Изделие подвергается воздействию биоцида 

в течение времени, достаточного для дезинфекции или стерилизации изделия. 

Фиг. 1 представляет собой схематический чертеж в вертикальном разрезе (не в 

масштабе) первого варианта осуществления контейнера для использования в изобретении; 
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(21) 201070051 
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Петрус Верстер (ZA) 

(54) Поддерживающая простетическая основа для молочной железы человека и способ 

имплантирования 

Раскрыта поддерживающая простетическая основа для молочной железы человека 

(5), содержащая цельный лист биосовместимой сетки в форме чаши, имеющей продольно 

рассечённую полуовальную форму с широким концом и узким концом, закрепляемый 

между кожей и железистой структурой молочной железы человека, с отверстием (67), через 

которое проходит сосковоареолярная структура. Также раскрыт набор для 

поддерживающей простетической основы для молочной железы человека, содержащий 

указанную поддерживающую основу. 

Задачей изобретения является предоставление поддерживающей простетической 

основы для молочной железы человека и способа имплантирования такой поддерживающей 

основы, который по меньшей мере частично преодолевает обозначенные выше проблемы.  

 

Фиг. 1 Показан вид в перспективе первого варианта осуществления поддерживающей 

основы 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

020603 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 25.06.2015 

 

  



 

 

551 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 020606  

(21) 201101218 

(22) 2010.03.02 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

        A61F 13/472 (2006.01)  

        A61F 13/49 (2006.01)  

        A61F 13/53 (2006.01) 

(45) 2014.12.30, бюл. № 12/2014 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP) 
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(54) Механизм и способ для изготовления абсорбера 

Механизм (100) для изготовления абсорбирующей структуры (4), образованной из 

абсорбирующих элементов (4А, 4В) и обёрточного полотна (9А и 9В), который покрывает 

абсорбирующие элементы, содержащий наслаивающий барабан (140), имеющий 

формовочные углубления (142), выполненные с заданными интервалами и 

предназначенные для образования и нанесения первого абсорбирующего элемента (4А) 

посредством накопления порошка и размещения первого абсорбирующего элемента на 

непрерывном обёрточном полотне (9А), формовочный барабан (150), имеющий 

формовочные углубления (152), выполненные с заданными интервалами и 

предназначенные для формования второго абсорбирующего элемента (4В) посредством 

накопления порошка, роторный передаточный рабочий орган (160), предназначенный для 

приёма второго абсорбирующего элемента (4В), сформированного посредством 

формовочного барабана (150), и передачи этого второго абсорбирующего элемента на 

полотно (9А) с размещённым на нём первым абсорбирующим элементом (4А). Механизм 

имеет блок управления для регулирования скорости вращения роторного передаточного 

рабочего органа (160) так, чтобы выровнять скорость V3 формовочного барабана (150) в 

момент упомянутого приёма второго абсорбирующего элемента от формовочного барабана 

(150) и регулирования скорости вращения роторного передаточного рабочего органа (160) 

так, чтобы выровнять скорость V2 транспортирования полотна (9А) в момент упомянутой 

передачи второго абсорбирующего элемента (4В) на полотно (9А). 
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(54) Натягиваемое абсорбирующее изделие 

Изобретение относится к одноразовому натягиваемому подгузнику (1), имеющему 

наложенными вместе обе части (6а) бокового края переднего участка и обе части (6b) 

бокового края заднего участка и наложенную часть (7), скрепленную сплавлением с 

образованием пары боковых уплотнений (8). Наложенная часть (7) включат в себя 

концевую область талии (71) на стороне отверстия для талии, где комплектуется большее 

количество слоев, чем в других областях (72 и 73). Структура комплекта слоев концевой 

области талии (71) в каждом из переднего и заднего участков вытягивается между 

наложенными частями в каждом из переднего и заднего участков. Боковое уплотнение (8) 

имеет меньшую общую длину сплавленных скреплений (81) на единицу длины в своем 

продольном направлении, измеренном вдоль его прилегающего к коже бокового края (8е) 

в уплотнительной области (8а1), образованной посредством скрепления сплавлением 

концевой области талии (71), чем в других уплотнительных областях (8а2 и 8а3), 

образованных посредством скрепления сплавлением других областей (72 и 73) ниже 

области (71). 

 

Фиг. 1 представляет собой перспективу одноразового натягиваемого подгузника согласно 

первому варианту осуществления изобретения  
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(11) 020632  

(21) 201100938 

(22) 2011.04.05 

(51) A61B 17/72 (2006.01) 

(45) 2014.12.30, бюл. № 12/2014 

(71) (73) РГП на ПХВ "Государственный Медицинский Университет Города Семей" (KZ) 

(72) Жанаспаев Марат Амангазиевич, Мысаев Аян Оралханович, Бахтыбаев Дарын 

Токтарханович, Зайнеев Рустам Тагирович, Сурков Сергей Викторович, Токтаров Ернар 

Нурланбекович (KZ) 

(54) Эластичный штифт для блокирующего остеосинтеза перелома длинной 

трубчатой кости 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

использоваться для лечения переломов длинных трубчатых костей. Предлагаемое 

устройство (штифт) выполнено в виде двух титановых эластичных стержней 

прямоугольного поперечного сечения, имеющих общий проксимальный конец. На данном 

конце имеются торцевое резьбовое отверстие для прикрепления навигационной системы и 

отверстие для введения антимиграционного винта. На противоположном (дистальном) 

конце одного из стержней находится отверстие с резьбой М4 для блокирующего болта. 

Второй стержень предлагаемого устройства выполняет роль опорной площадки для 

введенного блокировочного болта. 
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(21) 201170144 
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(33) CH 

(51) A61F 2/28 (2006.01) 

(45) 2014.12.30, бюл. № 12/2014 

(71) (73) Квантек АГ (CH) 

(72) Цукер Арик, Медер Армин В. (CH) 

(54) Устройство и способ подготовки стента для имплантации 

Предложены устройство и способ подготовки стента для имплантации в полость 

тела, причем стент (3) содержит ближний конец (31) и дальний конец (32), при этом между 

ними проходит полость стента, диаметр d которой может быть сжат. Устройство содержит 

обжимное приспособление (4) с элементами (40), которые расположены вокруг оси и могут, 

по меньшей мере, частично перемещаться радиально относительно оси по отношению друг 

к другу, и активирующее средство (42) для приведения в действие обжимного 

приспособления (4). Элементы (40) обжимного приспособления окружают стент (3) и 

выполнены с возможностью перемещаться в радиальном направлении из расширенного 

положения, в котором стент (3) является несжатым, в закрытое положение, в котором стент 

(3) характеризуется сжатым диаметром d, посредством активирующего средства (42). 

Согласно изобретению обеспечивается упаковка в виде закрытой с одной стороны трубки, 

содержащая инертную среду или инертное заполняющее вещество, в которой стент (3) 

хранится, по меньшей мере, большую часть времени в инертном состоянии, при этом 

элементы (40) окружают стент (3) и выполнены с возможностью перемещаться из 

расширенного положения в закрытое положение, при этом упаковка содержит съемную 

крышку (11). Инертная оболочка может быть разрушена во время сжатия стента. 
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(11) 020655  

(21) 201001497 

(22) 2009.04.17 

(33) US 

(51) A61F 13/00 (2006.01) 

(45) 2014.12.30, бюл. № 12/2014 

(71) (73) Миселл Текнолоджиз, ИНК. (US) 

(72) Макклейн Джеймс Б., Тэйлор Дуглас (US) 

(54) Стенты, имеющие биорассасывающиеся слои 

Настоящее изобретение относится к способам изготовления стентов, содержащих 

нанесенные на основу биорассасывающийся полимер и фармацевтический или 

биологический агент в форме порошка.  

Предложено устройство, содержащее а) стент; б) множество слоев, которые 

образуют многослойное покрытие на указанном стенте; где по меньшей мере один из 

указанных слоев содержит биорассасывающийся полимер и по меньшей мере один из 

указанных слоев содержит один или более фармацевтических агентов; где по меньшей мере 

часть фармацевтического агента находится в кристаллической или по меньшей мере на 50% 

кристаллической форме, где указанное устройство обеспечивает профиль элюирования in 

vitro, в котором от примерно 5 до примерно 25% фармацевтического агента элюируется 

через одни сутки после контакта устройства с элюирующей средой. 
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(11) 020685  

(21) 201001503 

(22) 2009.04.17 

(33) TR 

(51) A61B 10/02 (2006.01) 

(45) 2015.01.30, бюл. № 01/2015 

(71) (73) Озтурк Али Озкан; Эрен Орхан (TR) 

(54) Практичное и безопасное устройство для пункционной биопсии 

Изобретение имеет отношение к устройству для пункционной биопсии, делающему 

возможным забор инцизионного и/или аспирационного биоптата тканей, содержимого 

кисты и кровьсодержащих материалов из аномальных узлов или объемных образований 

(опухолей) в человеческом теле, имеющему корпус инъекционного шприца, полость 

инъекционного шприца, выполненную внутри упомянутого корпуса инъекционного 

шприца, ограничительный элемент расположенный в полости инъекционного шприца, 

подвижный поршень, упор образованный на подвижном поршне внешнюю иглу, один 

конец которой присоединен к корпусу инъекционного шприца, полость внутри внешней 

иглы острие иглы на конце внешней иглы который не присоединен к корпусу 

инъекционного шприца, соединительную втулку иглы, которая делает возможным 

присоединение внешней иглы к корпусу инъекционного шприца, область поверхности 

соединения расположенную у той части корпуса инъекционного шприца, к которой 

присоединена внешняя игла и которая делает возможным прикрепление соединительной 

втулки иглы к корпусу инъекционного шприца, отличающемуся тем, что оно имеет выемку 

которая расположена на внешней игле и делает возможным забор инцизионного и/или 

аспирационного биоптата тканей, содержимого кисты и кровьсодержащих материалов из 

упомянутых объемных образований или узлов для введения в полость внутри внешней 

иглы, внутреннюю режущую иглу которая расположена в полости внутри внешней иглы и 

прикреплена к тому концу подвижного поршня, который не имеет упора, режущую кромку, 

расположенную на том конце внутренней режущей иглы, который находится дальше от 

корпуса инъекционного шприца, входное отверстие, которое образовано у режущей кромки 

внутренней режущей иглы и делает возможным забор жидких/полужидких биоптатов, 

таких как содержимое кисты, аспирационный биоптат тканей, кровьсодержащие 

материалы, от режущей кромки внутренней режущей иглы проточное пространство 

которое образовано во внутренней режущей игле и делает возможным перемещение 

жидких/полужидких биоптатов, таких как содержимое кисты, аспирационный биоптат 

тканей, кровьсодержащие материалы, полученных через входное отверстие по 

направлению к корпусу инъекционного шприца по внутренней режущей игле проходной 

канал, который выполнен во внутренней режущей игле, соединительную втулку, которая 

расположена на стороне внутренней режущей иглы, прикрепленной к подвижному 

поршню, и которая предназначена для прикрепления внутренней режущей иглы к 

подвижному поршню, и выпускное отверстие, которое делает возможным удаление 

жидких/полужидких биоптатов, таких как содержимое кисты, аспирационный биоптат 

тканей, кровьсодержащие материалы, из проточного пространства. 
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(22) 2011.04.20 
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(45) 2015.01.30, бюл. № 01/2015 

(71)(73) Белорусско-Германское Совместное Предприятие "Фрезениус-

Борисовдиализотехник" (BY) 

(72) Комар Геннадий Леонидович, Галушко Леонид Петрович, Комар Вячеслав 

Витольдович, Соболевский Сергей Михайлович (BY) 

(54) Система универсальная медицинская трансфузионноинфузионная однократного 

применения 

Система относится к медицинским изделиям и может быть использована для 

внутреннего введения крови и ее компонентов, кровезаменителей, растворов и других 

трансфузионных сред из стеклянных и полимерных емкостей с одновременным введением 

разрешенных к внутреннему применению лекарственных препаратов. В универсальной 

медицинской траисфузионноинфузионной системе однократного применения, 

включающей полимерную двухканальную иглу с клапаном для доступа воздуха и 

колпачком, корпус капельницы с фильтром жидкости и инъекционный узел, 

последовательно соединенные посредством трубки, снабженной роликовым зажимом, 

который состоит из сужающегося книзу корпуса и ролика, зажимающего трубку 

устройства, а также инъекционную иглу с колпачком, согласно изобретения фильтр 

жидкости выполнен щелевым конусообразным с площадью фильтрующей поверхности 

10,4-10,6 см2 и смонтирован на дне корпуса капельницы, воздушный канал двухканальной 

полимерной иглы снабжен фильтрующей мембраной, а корпус роликового зажима 

дополнительно содержит конусную канавку для плавной регулировки скорости истечения 

жидкости по трубке устройства. В качестве материала для изготовления трубки и корпуса 

капельницы используют поливинилхлорид с применением, например, диизононил-

циклогексан-1,20дикарбоксилата как пластификатора. 
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(72) Ямамото Хироки (JP) 

(54) Способ складывания абсорбирующего изделия 

Способ складывания абсорбирующего изделия, включающего в себя переднюю 

часть пояса, предназначенную для пригонки к передней линии талии пользователя; заднюю 

часть пояса, предназначенную для пригонки к задней линии талии пользователя; область 

ластовицы, предназначенную для пригонки к промежности пользователя; и выступающую 

часть, ограниченную передней частью пояса и/или задней частью пояса и выступающую 

наружу относительно области ластовицы в поперечном направлении, перпендикулярном 

направлению передняя сторона - задняя сторона от передней части пояса к задней части 

пояса, при этом способ включает в себя транспортирование абсорбирующего изделия так, 

чтобы передняя часть пояса и задняя часть пояса располагались в направлении 

транспортирования абсорбирующего изделия; изменение направления транспортирования 

абсорбирующего изделия на 90°; складывание выступающей части к передней части пояса 

во время транспортирования абсорбирующего изделия после того, как было изменено 

направление транспортирования; складывание абсорбирующего изделия вдоль средней 

части между передней частью пояса и областью ластовицы в направлении передняя сторона 

- задняя сторона абсорбирующего изделия так, чтобы передняя часть пояса и область 

ластовицы были обращены друг к другу. 
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(72) Оцубо Тошифуми, Хашимото Тацуя, Ишикава Шиничи, Окуда Дзюн (JP) 

(54) Абсорбирующее изделие 

Натягиваемое изделие включает в себя основу, содержащую первую поясную 

область, вторую поясную область и область ластовицы между первой и второй поясными 

областями. Изделие получает натягиваемую форму, содержащую поясное отверстие и два 

отверстия для ног, путем сваривания боковых краев первой и второй поясных областей. 

Поясное отверстие и отверстие для ног соответственно содержат вдоль соответствующих 

краев, образующих поясное отверстие и отверстия для ног, поясные и ножные упругие 

элементы, которые выполнены, соответственно, в форме ленты, имеющей относительную 

ширину. Первая и вторая поясные области, а также поясные и ножные упругие элементы 

соответственно сформированы из волокнистого нетканого материала, содержащего, по 

меньшей мере, термопластические волокна, причем поясные и ножные упругие элементы 

содержат, по меньшей мере, упруго растяжимые волокна в качестве термопластических 

волокон. 
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(54) Способ диагностики сердечно-сосудистых заболеваний  

Изобретение относится к биомедицинской оптике и касается проблемы экспрессной 

и высокочувствительной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Целью 

изобретения является повышение точности диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу диагностики 

сердечно-сосудистых заболеваний, основанному на оптическом возбуждении 

флуоресцентных зондов в мембранах эритроцитов крови, регистрации характеристик 

люминесценции зондов и сравнении этих характеристик для больных и здоровых людей, 

используют флуоресцентные зонды с внутримолекулярным переносом протонов, 

обладающие дуальной люминесценцией, длительность импульса возбуждения выбирают 

меньше времени жизни возбужденного состояния зонда, регистрируют мгновенные 

спектры флуоресценции через ряд временных интервалов и по соотношению 

интенсивностей двух максимумов мгновенных спектров флуоресценции больных и 

здоровых производят диагностику заболевания. Внедрение данного способа в 

медицинскую практику позволит значительно сократить временные и экономические 

затраты на диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. Использование способа для 

анализа крови может быть успешно использовано при диагностике других заболеваний. 

Кроме того, данный способ позволит определять степень каждого заболевания. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 020809  

(21) 201100792 

(22) 2009.11.14 

(51) A61J 7/00 (2006.01)  

(45) 2015.01.30, бюл. № 01/2015 

(71)(73) Байер Интеллекчуал Проперти ГМБХ (DE) 

(72) Лайфельд Забине, Грютцмахер Хайке (DE), Леззаик Самер (US), Рейнхолд Том (DE) 

(54) Дозатор лекарственных средств и его применение 

Для надежного хранения и простого и надежного извлечения порций (Т) 

лекарственного средства из твердого вещества пользующимся лицом предложен дозатор 

(1) лекарственного средства, содержащий средства размещения для сменного картриджа 

(900), содержащего порции (Т) лекарственного средства, причем указанные средства 

размещения выполнены в виде простирающейся в направлении продольной оси дозатора 

приемной шахты (150) для вставки картриджа (900), по меньшей мере одно фиксирующее 

средство для блокировки картриджа (900), являющееся двухколенчатым поворотным 

блокировочным рычагом (410, 420) с фиксирующими выступами (412, 422) в нижней части 

блокировочного рычага; по меньшей мере одно средство для снятия блокировки картриджа 

(900) в дозаторе (1) лекарственного средства, представляющее собой подвижное вдоль 

приемной шахты (150) средство (300) подачи для передачи упругого усилия на 

содержащиеся в картридже (900) в столбчатом расположении порции (Т) лекарственного 

средства. При этом средство (300) подачи выполнено с возможностью блокировки 

фиксирующих средств при вставке картриджа в дозатор лекарственного средства 

посредством давления на верхнюю часть блокировочного рычага (410, 420), так что 

фиксирующие выступы фиксирующего средства фиксируются с одним или несколькими 

фиксирующими профилями на картридже, а средство (300), подачи выполнено с 

возможностью кодирования уровня заполнения картриджа (900) порциями (Т) 

лекарственного средства и посредством этого кодирования снятия блокировки картриджа 

(900) путем освобождения фиксирующих выступов блокировочного рычага, если в 

картридже не находятся более порции (Т) лекарственного средства. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 020829  

(21) 201200171 

(22) 2010.07.30 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01) 

(45) 2015.02.27, бюл. № 02/2015 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Ямамото Хироки (JP) 

(54) Гибочная машина  

Изобретение относится к гибочной машине (100), которая содержит подающий 

ролик, контактирующий с первой областью Т1 и второй областью Т2, расположенными 

вровень друг другу; направляющий полотно механизм (300), размещающий первую область 

Т1 и вторую область Т2 лицевыми поверхностями друг к другу относительно линии сгиба 

таким образом, что угол между первой Т1 и второй Т2 областями уменьшается в 

направлении обработки; прижимной механизм (400), прижимающий, по меньшей мере, 

первую область Т1 или вторую область Т2. Прижимной механизм (400) изменяет 

прижимное усилие, прикладываемое к полотну (61, 62) с целью изменения, по меньшей 

мере, длины пути (длины L1 первого пути), по которому перемещается одна боковая кромка 

(10А), расположенная позади транспортирующего ролика (203), либо длины пути (длины 

L2 второго пути), по которому перемещается другая боковая кромка (20А). 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 - чертеж, частично иллюстрирующий способ изготовления абсорбирующего 

изделия по настоящему варианту осуществления. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 020842  

(21) 201170785 

(22) 2009.12.03 

(33) DE 

(51) A61J 1/14 (2006.01) 

        B65D 41/50 (2006.01)  

        B65D 51/00 (2006.01) 

(45) 2015.02.27, бюл. № 02/2015 

(71)(73) Фрезениус Каби Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Бранденбургер Торстен, Грайер Герхард, Рахими Исмаэл (DE) 

(54) Укупорочный колпачок для емкостей, предназначенных для помещения 

медицинских жидкостей, и емкость для помещения медицинских жидкостей 

Изобретение касается укупорочного колпачка (1) для емкостей, предназначенных 

для помещения медицинских жидкостей, в частности для емкостей, наполненных 

инфузионными и трансфузионными растворами или жидкостями, служащими для 

энтерального питания. Кроме того, изобретение касается емкости (40), предназначенной 

для помещения медицинских жидкостей, в частности бутылки, снабженной таким 

укупорочным колпачком. Предлагаемый изобретением укупорочный колпачок (1) 

отличается двумя расположенными отдельно друг от друга участками (6 и 7) для 

впрыскивания, каждый из которых служит для впрыскивания добавки. Один участок (6) для 

впрыскивания служит для впрыскивания добавки с помощью инъекционного шприца, 

который снабжен иглой (канюлей), в то время как другой участок для впрыскивания (7) 

служит для впрыскивания добавки с помощью безыгольного инъекционного шприца. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 020889  

(21) 201100791 

(22) 2009.11.14 

(33) DE 

(51) A61J 7/00 (2006.01)  

        B65D 83/04 (2006.01)  

        A61J 1/03 (2006.01) 

(45) 2015.02.27, бюл. № 02/2015 

(71)(73) Байер Интеллекчуал Проперти ГМБХ (DE) 

(72) Лайфельд Забине, Рейнхолд Том, Филлер Свен, Карла Уве, Вебер Петер (DE), Фёге 

Нина (NL), Ярвис Нат, Хольх Беньямин (DE), Уиттейкер Джеймс (NL) 

(54) Картридж, дозатор лекарственных средств для порций лекарственного средства 

из твердого вещества, а также применение картриджа и дозатора лекарственных 

средств 

Изобретение относится к картриджу для дозатора лекарственных средств, в котором 

порции лекарственного средства из твердого вещества, например таблетки, содержатся 

предпочтительно в столбчатом расположении. Для надежного хранения и простого и 

надежного отбора таблеток (Т) пользующимся лицом предлагается вставляемый в дозатор 

(1) лекарственных средств для порций (Т) лекарственного средства из твердого вещества и 

выполненный с ресивером для размещения порций (Т) лекарственного средства картридж 

(900), а также дозатор (1) лекарственных средств для этого картриджа (900). Согласно 

изобретению картридж (900) имеет разъединительное устройство (910), которое выполнено 

для выдачи заданных порций (Т) лекарственного средства и которое содержит подвижное 

устройство (940) для отделения заданной порции (Т) лекарственного средства из ресивера 

и для выдачи из дозатора (1) лекарственных средств, выполненное для установления 

кинематической связи с предусмотренным в дозаторе (1) лекарственных средств 

устройством (14, 220, 224, 226; 15, 210, 230) управления для разъединительного устройства 

(910). Предлагаемый в изобретении картридж выполнен таким образом, что порции (Т) 

лекарственного средства при их разъединении, а также при их выдаче из дозатора (1) не 

соприкасаются с дозатором (1). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 020892  

(21) 201101359 

(22) 2011.10.19 

(33) RU 

(51) A61N 1/10 (2006.01) 

(45) 2015.02.27, бюл. № 02/2015 

(71)(73) Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (RU) 

(72) Четвергов Николай Антонович, Толстихин Владимир Юрьевич, Турчин Павел 

Петрович, Токарев Николай Андреевич, Мисюль Сергей Валентинович (RU) 

(54) Устройство для электризации 

Изобретение относится к области получения статических электрических зарядов с 

помощью трения и может быть использовано в демонстрациях по электростатике, а также 

в лечебной практике по электротерапии.  

Устройство для электризации относится к области получения статических 

электрических зарядов с помощью трения и может быть использовано в демонстрации по 

электростатике, а также в лечебной практике по электротерапии. Устройство содержит тело 

вращения из электретного диэлектрика, вращение электретного диэлектрика производится 

от моторчика со шкивом и ремнем передачи. В качестве электретного диэлектрика 

используют эбонит, янтарь и фторопласт. Электретный диэлектрик имеет специальный 

вырез вдоль цилиндра по кругу. Электризация электретного диэлектрика происходит при 

трении о кожу. Техническим результатом изобретения является повышение коэффициента 

полезного действия устройства за счет непрерывного накопления отрицательных зарядов, 

которые свободно могут переходить на поверхность тела. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 020906  

(21) 201200806 

(22) 2010.11.25 

(33) IL 

(51) A61N 5/06 (2006.01) 

(45) 2015.02.27, бюл. № 02/2015 

(71) (72) (73) Фельдман Джозеф (IL) 

(54) Устройство, используемое для лечения ринита биостимулирующим излучением 

Изобретение относится к устройству для лечения ринита биостимулирующим 

излучением. Устройство включает в себя пару светодиодов (504а; 505b), содержащих зонды 

(202а; 202b), приспособленные для введения в ноздри пациента, опорный футляр (204) для 

зондов, причем зонды обычно гибко притянуты друг к другу. Футляр вмещает источник 

электропитания (502), нормально разомкнутый микропереключатель (504а) для включения 

и отключения и схемное средство для активации/деактивации светодиодов (504а; 504b). 

Футляр (204) изготовлен, по меньшей мере частично, из эластомерного материала, 

посредством чего микропереключатель (504а) активируется при нажатии на боковой 

лепесток (206а) футляра, также приводя к расхождению зондов друг от друга, и 

микропереключатель остается замкнутым, пока зонды разведены друг от друга. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 020922  

(21) 201100644 

(22) 2009.11.19 

(33) DE 

(51) A61M 1/14 (2006.01)  

       A61J 1/10 (2006.01) 

(45) 2015.02.27, бюл. № 02/2015 

(71) (73) Фресениус Медикал Каре Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Херренбауер Михаель, Веис Манфред, Кугельман Франц (DE) 

(54) Одноразовый мешок, содержащий многослойную пленку 

Настоящее изобретение относится к сменному (одноразовому) мешку, 

включающему многослойную пленку для размещения жидкости, и устройству, 

содержащему держатель для одноразового мешка, к которому, в соответствии с 

изобретением, закреплен сменный мешок. Настоящее изобретение также относится к 

способу изготовления одноразового мешка. 

Существуют различные варианты оборудования для гемодиализа. Обмен веществ 

между кровью и диализирующим раствором происходит в диализаторе, в котором имеются 

первый канал для циркуляции протока крови и второй канал для циркуляции потока 

диализирующего раствора, где оба канала отделены друг от друга полупроницаемой 

мембраной. Первый канал для циркуляции потока жидкости является частью 

экстракорпоральной системы кровообращения, состоящей из подающей/питающей линии 

и обратной/всасывающей линии для крови, а также дополнительно включающей насос для 

поддержки кровотока. Второй канал подключается к оборудованию для подачи и удаления 

диализирующего раствора. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021003  

(21) 201101251 

(22) 2010.03.02 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01) 

(45) 2015.03.31, бюл. № 03/2015 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Ямамото Хироки (JP) 

(54) Соединительное устройство и способ изготовления абсорбирующего изделия 

Настоящее изобретение относится к соединительному устройству для соединения 

двух или более наложенных друг на друга слоев и к способу изготовления абсорбирующего 

изделия. Соединительное устройство 100 включает в себя устройство 110 ультразвуковых 

колебаний, сконфигурированное для приложения ультразвуковых колебаний к заданной 

области 50А, опорный ролик 120, обращенный к устройству 110 ультразвуковых 

колебаний, с наложенными друг на друга континуумами передних поясных частей и задних 

поясных частей, включающий в себя выступ 122, сконфигурированный для прижатия 

континуумов в заданной области 50А между опорным роликом 120 и устройством 110 

ультразвуковых колебаний, двигатель 130, сконфигурированный для вращения опорного 

ролика 120, приводной ремень 140, сконфигурированный для соединения опорного ролика 

120 и двигателя 130 и приводимый в действие посредством двигателя 130, и прижимной 

механизм 150, сконфигурированный для нажима на приводной ремень 140 в поперечном 

направлении, перпендикулярном направлению движения приводного ремня 140. 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 - аксонометрическое изображение с частичным вырезом абсорбирующего изделия 

соответственно одному или более варианту осуществления 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021036  

(21) 201101536 

(22) 2010.04.22 

(33) EP 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

       A61M 11/06 (2006.01)  

       A61M 11/02 (2006.01) 

(45) 2015.03.31, бюл. № 03/2015 

(71) (73) Такеда ГМБХ (DE) 

(72) Иваченко Петер, Польманн Герхард, Виндт Хорст, Кох Вольфганг, Кист Михель (DE) 

(54) Усовершенствованный аппарат для аэрозолизации больших объемов сухого 

порошка 

Изобретение относится к устройству для дозирования и аэрозолизации 

аэрозолизуемого сухого материала, в частности порошкообразных лекарственных веществ, 

таких, например, как фармацевтические препараты для ингаляции. Устройство особенно 

подходит для аэрозолизации порошкообразных препаратов легочных сурфактантов.  

Изобретение относится к устройству (1) для дозирования и аэрозолизации 

аэрозолизуемого материала. Предлагаемое в изобретении устройство (1) содержит корпус 

(2) с каналом (3) аэрозолизации, имеющий дистальную присоединительную часть, 

соединяемую с источником газа-носителя, подающим импульсы давления в канал (3) 

аэрозолизации, проксимальную присоединительную часть (2а) для вывода 

аэрозолизованного материала и резервуар (9) для размещения аэрозолизуемого материала. 

Резервуар (9) имеет стенки (10, 11, 12), герметично соединен с корпусом (2) и сообщается 

с каналом (3) аэрозолизации. По меньшей мере часть стенок устройства (1) представляет 

собой самовозбуждающиеся мембраны, приводимые в колебательное движение 

импульсами давления. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021037  

(21) 201170064 

(22) 2009.06.10 

(33) GB 

(51) A61J 1/20 (2006.01)  

       A61M 5/20 (2006.01)  

       A61M 5/50 (2006.01) 

(45) 2015.03.31, бюл. № 03/2015 

(71) (73) Цилаг ГМБХ Интернэшнл (CH) 

(72) Бернелл Роузмэри Луиз (GB) 

(54) Узел перемещения текучей среды 

Настоящее изобретение относится к узлу перемещения текучей среды, системе 

перемещения текучей среды, инъекционному набору, содержащему систему перемещения 

текучей среды, и способу сборки инъекционного устройства.  

В изобретении узел перемещения текучей среды (10) содержит средство (12) для 

соединения со шприцом и принимающее средство (11) для приема ампулы (14), имеющей 

закрывающий элемент (14а). Принимающее средство (11) выполнено с возможностью 

входить в соприкосновение и открывать закрывающий элемент (14а) и позволять перенос 

текучей среды в ампуле (14) из ампулы в шприц, например, за счет силы тяжести, 

воздействующей на текучую среду в ампуле. Также предложены инъекционный набор, 

содержащий систему перемещения текучей среды, и способ сборки инъекционного 

устройства из указанного набора. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021073  

(21) 201101453 

(22) 2011.09.12 

(33) KZ 

(51) A61M 19/00 (2006.01) 

(45) 2015.03.31, бюл. № 03/2015 

(71) (72) (73) Ли Вита Владимировна (KZ) 

(54) Способ проведения местной анестезии при малых гинекологических операциях 

Изобретение относится к медицине, в частности к гинекологии. Техническими 

результатами изобретения являются повышение эффективности обезболивания, снижение 

травматичности и риска возникновения побочных эффектов. Это достигается тем, что в 

заявляемом способе проведения местной анестезии при малых гинекологических 

операциях путем введения местного анестетика из группы амидов в подслизистый слой 

шейки матки, в точки на часах условного циферблата, согласно изобретению препарат 

вводят в подслизистую на границе наружного зева и цервикального канала системой 

карпульного шприца в точки на 15, на 9, на 11 и 17 часах условного циферблата, с учётом 

расположения сосудов. 

Задачей изобретения является создание эффективного, удобного в применении 

способа проведения местной анестезии при малых гинекологических операциях, 

позволяющего достичь быстрый, продолжительный, обезболивающий эффект без 

побочных эффектов. 
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(11) 021081  

(21) 201290870 

(22) 2011.03.18 

(33) DK; US; DK; US 

(51) A61J 1/03 (2006.01)  

       B65D 73/00 (2006.01)  

       B65D 81/38 (2006.01)  

       B65D 83/04 (2006.01)  

       B65D 75/32 (2006.01) 

(45) 2015.03.31, бюл. № 03/2015 

(71) (73) Медкомб Холдинг АпС (DK) 

(72) Вагнер Джон, Вагнер Флемминг (DK) 

(54) Одноразовая медицинская упаковка для фармацевтических композиций и способ 

ее изготовления 

Настоящее изобретение относится к контейнеру для фармацевтических композиций, 

в частности к разовому контейнеру для распределения пилюль, таблеток и капсул.  

Разовая жесткая упаковка, содержащая фармацевтические композиции, которая 

защищает таблетки, капсулы, пилюли в мягкой оболочке от тяжелых условий 

транспортировки и нежелательного разрыва. Упаковка обеспечивает персональную 

транспортировку, например в кармане, и ее легко и удобно открывать людям всех уровней 

возможностей и способностей. Ее конструкция позволяет транспортировать ее по обычной 

почте с выдерживанием колебаний температуры, вибраций и ударов, механического 

давления и колебания атмосферного давления, которые могут происходить при 

транспортировке. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021118  

(21) 201070316 

(22) 2008.07.18 

(33) GB 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

       A61M 5/32 (2006.01) 

(45) 2015.04.30, бюл. № 04/2015 

(71) (73) Цилаг ГМБХ Интернэшнл (CH) 

(72) Дженнингз Дуглас Иван, Бернелл Роузмэри Луиз (GB) 

(54) Инъекционная система с базовой станцией 

Настоящее изобретение относится к инъекционной системе, в частности, для 

использования совместно с многоразовым инъекционным устройством, которая имеет 

шприц и которая выдвигает шприц, выпускает его содержимое и затем после того, как 

содержимое полностью выпущено, автоматически отводит его назад. 

Предлагается инъекционная система, содержащая инъекционное устройство (210) и 

базовую станцию (240), соединенную с инъекционным устройством. Базовая станция 

возвращает приводной механизм инъекционного устройства из рабочего состояния в 

нерабочее состояние, чтобы можно было повторно запустить приводной механизм. 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 - вид справа с пространственным разделением деталей инъекционного устройства 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021139  

(21) 201200845 

(22) 2012.05.11 

(51) A61B 18/00 (2006.01)  

       A61B 18/20 (2006.01)  

       A61H 23/00 (2006.01) 

(45) 2015.04.30, бюл. № 04/2015 

(71)(72)(73) Хомченко Владимир Валентинович; Горбач Дмитрий Владиславович; 

Суходолов Александр Валерьевич (BY) 

(54) Способ обновления биологических тканей и устройство для осуществления 

способа (варианты) 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в хирургии, в том 

числе косметической, например, для лечения трофических и долго незаживающих язв, 

пролежней, ожогов, рубцов и т.д., а также для целей омоложения биологических тканей, в 

том числе кожи, различных локализаций. Предложен способ обновления биологических 

тканей с восстановлением их функциональных свойств, характеристик и структуры, в 

котором ткани подвергают механическому травмированию заданной степени путем 

создания в заданных областях по меньшей мере одной зоны интерференции акустических 

волн, исходящих по меньшей мере от двух источников и распространяющихся в 

подлежащих обновлению тканях, с возможностью последующей естественной регенерации 

соответствующих биологических тканей в указанных областях. Предложены также 

различные варианты исполнения устройства для реализации способа. Для достижения 

эффекта обновления различных биологических тканей, расположенных на различной 

глубине, формирование областей микротравмирований осуществляется без температурного 

воздействия, т.е. без испарения или коагуляции всех вышележащих тканей, т.е регенерация 

тканей происходит без роста фиброзных клеток, что позволяет говорить о действительном, 

а не только о визуально наблюдаемом омоложении. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021151  

(21) 201100775 

(22) 2009.11.11 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01) 

(45) 2015.04.30, бюл. № 04/2015 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Ямамото Хироки (JP) 

(54) Аппарат для получения поглощающего изделия и способ получения 

поглощающего изделия 

Настоящее изобретение относится к аппарату для получения поглощающего изделия 

и способу получения поглощающего изделия, предназначенному для размещения упругого 

элемента на полотне путем использования направляющего устройства, направляющего 

упругий элемент, причем полотно транспортируют в заданном направлении в состоянии, в 

котором последовательно размещены компоненты, образующие одну часть поглощающего 

изделия. 

Включенной является вершинная концевая часть 222, из которой, когда она 

находится в положении подачи, подается нитевидный упругий элемент 6а'. Благодаря 

рычажному рабочему органу 220, направляющему упругий элемент 6а', вершинная 

концевая часть 222 поочередно движется в первом направлении Da и во втором 

направлении Db, и в соответствии с этим упругий элемент 6а' входит в контактное 

взаимодействие с полотном и размещается в форме волны сборок. В этом случае первое 

направление Da является направлением от средней части полотна, транспортируемого в 

заданном направлении и имеющем последовательно размещенные компоненты, 

образующие часть поглощающего изделия, к первой концевой части 7а в поперечном 

направлении CD, пересекающем направление MD транспортирования, а второе 

направление Db является направлением от середины ко второй концевой части 7b, которая 

является концевой частью, противоположной первой концевой части 7а. В это время на 

планарном изображении композитного полотна 7, когда точка захвата переходит за 

пределы положения, где угол между направлением MD транспортирования и касательной 

к форме волны сборок является самым большим, расстояние между вершинной концевой 

частью 222 и точкой захвата является самым большим. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021154  

(21) 201170047 

(22) 2009.06.10 

(33) GB 

(51) A61M 5/20 (2006.01) 

(45) 2015.04.30, бюл. № 04/2015 

(71) (73) Цилаг ГМБХ Интернэшнл (CH) 

(72) Дженнингз Дуглас Иван (GB) 

(54) Автоинъектор 

Настоящее изобретение относится к инъекционному устройству и, в частности, к 

многоразовому автоинъектору, в который лекарственное средство может переноситься из 

флакона перед проведением подкожной инъекции пациенту.  

Предложены автоинъектор и способ подготовки к работе автоинъектора, где 

автоинъектор содержит первый узел, содержащий камеру для хранения текучей среды, 

причем указанная камера содержит выходное отверстие и внутреннюю поверхность; блок 

для переноса, расположенный с возможностью перемещения внутри камеры и имеющий 

наружную поверхность, находящуюся, по существу, в контакте с внутренней поверхностью 

по ее периметру; причем указанный блок для переноса выполнен с возможностью переноса 

текучей среды в камеру при перемещении блока для переноса внутри камеры. При этом 

блок переноса выполнен с возможностью приема емкости для текучей среды и переноса 

текучей среды из емкости в камеру, когда блок переноса перемещается относительно 

камеры; причем блок переноса содержит полую иглу для переноса текучей среды, 

выполненную с возможностью сцепления с емкостью для текучей среды для образования 

канала для текучей среды, из емкости в камеру через полую иглу. В предложенном 

автоинъекторе блок переноса дополнительно содержит стопор для недопущения 

перемещения текучей среды из блока переноса; причем игла для переноса текучей среды 

выполнена с возможностью прокалывания проксимальным концом емкости для текучей 

среды и дистальным концом стопора для подачи текучей среды из емкости в камеру через 

полую иглу. 
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(11) 021160  

(21) 201171418 

(22) 2010.05.17 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2015.04.30, бюл. № 04/2015 
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Вильхельмус Мария (NL) 

(54) Сухопорошковый ингалятор 

Изобретение касается сухопорошкового ингалятора, предназначенного для доставки 

пациенту доз лекарственного препарата в форме сухого порошка. Конкретнее, изобретение 

касается ингалятора данного типа, в котором дозы лекарственного препарата хранятся в 

носителе лекарственного препарата в виде блистерной упаковки. 

Изобретение относится к ингалятору (101) для доставки лекарственного препарата в 

сухопорошковой форме пациенту из открытой блистерной ячейки (3) блистерной упаковки 

(1). Ингалятор (101) содержит корпус (103, 105) для заключения в него использованных и 

неиспользованных участков блистерной упаковки (1) совместно с механизмом выдачи 

лекарственного препарата. Ингалятор (101) также содержит магистраль, по которой воздух 

может втягиваться при работе ингалятора (101), при этом магистраль содержит воздушное 

впускное отверстие (125) для приема наружного воздуха, по меньшей мере одно отверстие 

(127) для лекарственного препарата, предназначенное для сообщения с открытой ячейкой 

(3) блистерной упаковки (1), чтобы позволить увлечь лекарственный препарат воздухом, 

втягиваемым через магистраль, а также воздушное выпускное отверстие (129) для доставки 

захваченного лекарственного препарата пациенту. Механизм выдачи лекарственного 

препарата содержит направляющую поверхность (117) для направления покрывающего 

листа (7) неиспользованного участка блистерной упаковки (1). Магистраль и направляющая 

поверхность (117) определяются раздельными компонентами ингалятора (101). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021162  

(21) 201190193 

(22) 2010.03.30 

(33) TR 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2015.04.30, бюл. № 04/2015 

(71) (73) Арвен Айлак Санайи Ве Тиджарет А.С. (TR) 

(72) Токсоз Ахмет, Токсоз Зафер, Сифтер Муса Умит (TR) 

(54) Ингалятор для ингаляции сухого порошка и механизм блокировки 

Настоящее изобретение относится к устройству для введения в организм 

ингаляционных препаратов в виде сухого порошка.  

Изобретение относится к ингалятору (3) для ингаляции сухого порошка, который 

содержит блистер (1) и крышку (2), отличающемуся тем, что содержит по меньшей мере 

один механизм блокировки, обеспечивающий возможность сохранения блокировки 

ингалятора в положении, в котором он готов к ингаляции, и в положении, в котором крышка 

(2) закрыта, и дополнительно обеспечивающий возможность автоматической подготовки 

указанного ингалятора (3) к его следующему использованию при закрытой крышке. 

 

На фиг. 1 показан пример реализации согласно настоящему изобретению 
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(21) 201201630 
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(71) (73) Икст Корпорейшн (JP) 

(72) Ёкой Хироюки (JP) 

(54) Перчатка для повышения осязательной чувствительности 

Предложена перчатка для повышения осязательной чувствительности, которая 

позволяет кончикам пальцев перемещаться по широкой области, не влияя на тонкое 

осязательное восприятие, и производить обследование посредством пальпации с высокой 

точностью и плавностью. Перчатка 1 согласно настоящему изобретению представляет 

собой перчатку для повышения осязательной чувствительности, иными словами, для 

использования с целью обнаружения мелких неоднородностей объекта через 

сенсибилизирующий слой 2 посредством руки, вставленной между сенсибилизирующим 

слоем 2 и внешним покровным слоем 3. Сенсибилизирующий слой 2 включает в себя 

первую пленку 10 для контактирования с объектом; вторую пленку 12, наложенную на 

первую пленку 10, и отверстие для подачи 14 воздуха в пространство между первой пленкой 

10 и второй пленкой 12, чтобы вторая пленка 12 могла скользить относительно первой 

пленки 10. Внешний покровный слой 3 или сенсибилизирующий слой 2 включает упор-

ограничитель 20 для позиционирования конца руки, вставленной между 

сенсибилизирующим слоем и внешним покровным слоем, с внутренней стороны от 

периферийного края сенсибилизирующего слоя. 
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(54) Держатель интраокулярной линзы 

Изобретение относится к держателю интраокулярной линзы, а особенно к 

держателю интраокулярной линзы, способному оказываться внутри капсульного мешка, 

чтобы стимулировать изменение формы интраокулярной линзы. 

Раскрываемое изобретение является держателем интраокулярной линзы, которая 

имеет возможность управления. Одно из осуществлений настоящего изобретения 

предусматривает держатель интраокулярной линзы, который имплантируется в 

капсульный мешок, включая вхождение первой наружной поверхности в контакт с 

внутренней поверхностью капсульного мешка по меньшей мере в одной точке в качестве 

структурного элемента, который растягивается вдоль экваториальной области капсульного 

мешка; и вторую наружную поверхность, расположенную напротив первой наружной 

поверхности, отличающийся тем, что в сечении, где структурный элемент разрезается вдоль 

виртуальной плоскости в направлении оптической оси (направление Y) хрусталиков, 

первая наружная поверхность предусматривается на длине от 3/4 до 3 длин (d5, d10) 

области, где циннова связка соединяется с внешней поверхностью капсульного мешка. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021172 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 22.09.2015 

 

  



 

 

581 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021180  
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(54) Аэрозольное терапевтическое устройство 

Изобретение относится к аэрозольным терапевтическим устройствам, содержащим 

корпус, установленный в нем компрессорный блок, воздухозаборное устройство и средство 

подачи воздуха к компрессорному блоку и от него. Компрессорный блок включает в себя 

электромотор и компрессор, приводимый в действие этим электромотором и 

обеспечивающий всасывание воздуха из окружающей среды и подачу его к 

распылительному устройству через воздухозаборное устройство и средство подачи воздуха 

соответственно. 

Задачей изобретения является создание аэрозольного терапевтического устройства, 

в котором значительно упрощены сборка компрессорного блока и его установка в корпус 

устройства, что позволит снизить время сборки и стоимость всего устройства. 

                                                         

Фиг. 1 показано аэрозольное терапевтическое устройство в соответствии с настоящим 

изобретением, вид в перспективе с пространственным разделением деталей 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021305  

(21) 201001839 
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(71) (73) Соофт Италия СПА (IT) 

(72) Филиппелло Массимо (IT) 

(54) Способ лечения глаз для профилактики пресбиопии и глаукомы и средства для 

осуществления лечения 

В изобретении способ профилактики пресбиопии и глаукомы предусматривает 

стимуляцию ресничного тела, чтобы вызвать его сокращение с помощью постоянного тока 

низкого напряжения, подаваемого в виде серий импульсов. Это сокращение при 

применении ритмическим путем при постоянной частоте подвергает ресничную мышцу 

пассивной гимнастике, повышающей силу ее сокращения, размеры и эффективность. 

Данное увеличение силы позволяет хрусталику двигаться с большей эффективностью и 

таким образом повышает силу его аккомодации. Аналогично, сокращение ресничной 

мышцы удлиняет сухожильное соединение, напрямую контактирующее со склеро-

корнеальной частью трабекулярного аппарата, и увеличивает расстояние между 

пластинкой и склеро-корнеальным углом, восстанавливая естественную функцию 

трабекуллярного аппарата и таким образом предупреждая глаукому. Стимуляция 

анатомической области, относящейся к ресничному телу, происходит посредством 

проводящих электродов, расположенных в прямом контакте с конъюнктивой глазного 

яблока на соответствующем расстоянии от края роговицы. Описана контактная линза, 

содержащая четыре электрода, которая способствует контакту электродов с обоими 

глазами и облегчает работу оператора. 
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(11) 021351  

(21) 201200737 
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(45) 2015.05.29, бюл. № 05/2015 

(71) (72) (73) Гусейнов Эмиль Сулейман Оглы (AZ) 

(54) Способ хирургического лечения травматической катаракты, сопровождающейся 

дефектом радужки 

Изобретение относится к медицине, более конкретно к офтальмологии, а именно к 

хирургическим способам лечения осложненных повреждений глаза и может быть 

использовано для лечения травматической катаракты, сопровождающейся повреждением 

радужки. Задачей настоящего изобретения является снижение риска развития интра- и 

послеоперационных осложнений, в частности риска развития геморрагических, 

воспалительных и инфекционных осложнений, путем упрощения техники операции, 

уменьшения объема хирургического вмешательства, что позволяет, соответственно, 

увеличить эффективность проводимого лечения. Способ хирургического лечения 

травматической катаракты, сопровождающейся дефектом радужки, включает удаление 

травматической катаракты, имплантацию ИОЛ, шовную фиксацию ИОЛ и устранение 

дефекта радужки скользящим швом по Siepser. При этом шовную нить фиксируют к оптике 

ИОЛ, а затем производят имплантацию ИОЛ в цилиарную борозду и фиксируют ее к 

радужке с одновременным устранением дефекта радужки одним скользящим швом по 

Siepser, для получения которого используют крючок Sinskey. 
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(11) 021354  

(21) 201270614 
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(33) DE 
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(45) 2015.05.29, бюл. № 05/2015 

(71) (73) Медин Медикал Инновейшнс ГМБХ (DE) 

(72) Книвассер Герт (DE) 

(54) Устройство, регулирующее подачу сжатого воздуха для аппарата сипап и 

соответствующей системы сипап 

Изобретение относится к устройству, регулирующему подачу сжатого воздуха, для 

аппарата СИПАП и соответствующей системы СИПАП. Устройство, регулирующее подачу 

сжатого воздуха, содержит устройство измерения давления (101) для определения 

изменения давления (Р10) в полом корпусе (10) аппарата СИПАП (1) и для создания 

соответствующего сигнала давления (102); средство оценки изменения давления (103, 104) 

для оценки измеренного изменения давления (Р10) согласно по меньшей мере одному 

предопределенному критерию и для создания сигнала управления модуляцией давления 

(106) на основании результата оценки и устройство модуляции давления (110) для 

получения, по существу, постоянного потока сжатого воздуха (DS) и для подачи 

модулированного потока сжатого воздуха (DSM) в аппарат СИПАП (1), который в ответ на 

сигнал управления модуляцией давления (106) модулирует давление потока сжатого 

воздуха (DSM), который подается в аппарат СИПАП (1). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021365  

(21) 201100429 

(22) 2009.08.31 

(33) US 

(51) A61N 1/30 (2006.01) 

(45) 2015.06.30, бюл. № 06/2015 
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(54) Носимое устройство для лекарcтвенного электрофореза и способ его изготовления 

Предложено носимое устройство для лекарственного электрофореза для длительной 

доставки положительных ионов лекарственного вещества в форме соли, содержащее 

расходуемый анод на основе легкоокисляющегося металла в виде в целом плоского слоя, 

имеющего соединительную перемычку, ширина которой достаточна для обеспечения 

полного израсходования упомянутого легкоокисляющегося металла, при этом для анода 

обеспечена продолжительность работы по меньшей мере шесть часов с обеспечением 

безопасности для кожи, и абсорбирующую прокладку, находящуюся в электрическом 

контакте с упомянутым анодом и выполненную с возможностью вмещения геля, 

содержащего положительные ионы лекарственного вещества в форме соли для чрескожной 

доставки. 

Предлагаемое изобретение в целом относится к системе для чрескожной доставки 

терапевтических агентов с помощью носимых на коже устройств для лекарственного 

электрофореза (далее также "электрофоретические устройства"; лекарственный 

электрофорез известен также под терминами "ионтофорез" и "ионофорез") с целью 

введения таких веществ в организм пациента. В частности, предлагаемое изобретение 

относится к способу безопасной длительной доставки лекарственных веществ, 

представленных в форме хлористо-водородных солей, в том числе тех, которые в обычных 

условиях обладают раздражающим действием на кожу, такой солью является, например, 

донепезила гидрохлорид, с использованием носимой на коже накладки, содержащей 

электродную систему на основе расходуемого активного металла.  
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(54) Станция для подготовки медикаментов 

Изобретение относится к устройству для обеспечения подготовки вручную 

медикаментов, системе подготовки и распределения медикаментов и способу 

эксплуатации, а также к компьютерному программному продукту для управления такой 

системой. 

Устройство для обеспечения подготовки вручную медикаментов содержит 

держатель (3.3) для контейнера (4) для выдачи медикаментов, который обеспечивает 

возможность подразделения по выбору на одно или несколько отделений (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), 

электронно-управляемое средство (3.1, 3.11) индикации отделений для визуальной 

индикации подлежащего заполнению отделения (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) контейнера (4) для 

выдачи медикаментов и управляющий модуль (2.51) для управления средствами (3.1, 3.11) 

индикации отделений на основании заданных данных назначения. Система подготовки и 

распределения медикаментов содержит станцию (1) подготовки медикаментов, 

содержащую устройство для хранения запаса медикаментов, в частности шкаф (2), 

указанное устройство для обеспечения подготовки вручную медикаментов, электронную 

схему (2,5), содержащую управляющий модуль (2.51), модуль (2.52) считывания кода и/или 

блок (2.53) контроля за заполнением, а также устройство ввода для управления вручную 

электронной схемой (2.5). В качестве основы служат назначенные врачом медикаменты. 
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(11) 021402  

(21) 201171419 

(22) 2010.05.17 
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(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2015.06.30, бюл. № 06/2015 
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(54) Сухопорошковый ингалятор 

Изобретение касается сухопорошкового ингалятор (101) для доставки 

лекарственного препарата в сухопорошковой форме пациенту из открытой блистерной 

ячейки (3) блистерной упаковки (1). Блистерная упаковка (1) имеет множество блистерных 

ячеек (3), разнесенных в направлении длины упаковки (1), причем каждый содержит 

отмеренную дозу лекарственного препарата. Ингалятор (101) содержит корпус (103, 105) 

для заключения в него использованных и неиспользованных участков блистерной упаковки 

(1) совместно с механизмом (119) выдачи лекарственного препарата для вскрытия 

блистерных ячеек (3) блистерной упаковки (1). Ингалятор (101) также содержит 

магистраль, по которой воздух может втягиваться при работе ингалятора (101), при этом 

магистраль содержит воздушное впускное отверстие (125) для приема наружного воздуха, 

расположенное на наружной поверхнорсти ингалятора, по меньшей мере одно отверстие 

(127) для лекарственного препарата, предназначенное для сообщения с открытой ячейкой 

(3) блистерной упаковки (1), чтобы позволить увлечь лекарственный препарат воздухом, 

втягиваемым через магистраль, а также воздушное выпускное отверстие (129) для доставки 

захваченного лекарственного препарата пациенту. 

 

Фиг. 1 - покомпонентный вид общеизвестного сухопорошкового ингалятора, содержащего 

блистерную упаковку 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021402 AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, TM 18.05.2016 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021473  

(21) 201171474 

(22) 2010.06.08 

(33) US; GB 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2015.06.30, бюл. № 06/2015 

(71) (73) Ивакс Фармасьютикалз Айэлэнд (IE) 

(72) Каар Саймон Дж., Уолш Диклэн, Фенлон Дерек, Бак Ден (IE) 

(54) Ингалятор  

Изобретение относится к ингалятору для подачи лекарственного препарата пациенту 

и, более конкретно, к дозирующему ингалятору. Ингалятор (10), например активируемый 

дыханием дозирующий ингалятор, для подачи лекарственного вещества пациенту. 

Ингалятор (10) содержит полость для хранения лекарственного вещества, имеющий 

средство (12) для впуска воздуха и впускное отверстие для лекарственного вещества, 

которые вместе образуют путь потока воздуха, в который распыляется лекарственный 

препарат. Средство (12) для впуска воздуха содержит группу вытянутых отверстий, 

выполненных в полости, причем длинные стороны соседних отверстий обращены друг к 

другу. Каждое отверстие (24) обеспечивается соответствующим отдельным проемом в 

наружной поверхности полости. Проем каждого отверстия проходит в двух различных 

плоскостях таким образом, что если по меньшей мере часть проема в одной из двух 

различных плоскостей перекрывается при вдохе пациента, между перекрытием и 

отверстием (24) создается свободное пространство для обеспечения пути потока воздуха 

через свободное пространство по меньшей мере к одному отверстию (24). 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021473 AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, TM 09.06.2016 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021483  

(21) 201270209 

(22) 2010.07.28 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2015.06.30, бюл. № 06/2015 

(71) (73) Ивакс Интернэшнл Б.В. (NL) 

(72) Каар Саймон Дж. (IE), Карг Джеффри А., Джонсон Тимоти Норман, Асколд Роберт 

Чарльз (US) 

(54) Счетчик доз ингалятора отмеренных доз  

В настоящем описании раскрыт счетчик доз для подсчета доз лекарственного 

вещества, выданного или оставшегося в ингаляторе отмеренных доз. Счетчик доз содержит 

установленное с возможностью вращения зубчатое колесо (130), имеющее круговое 

расположение храповых зубьев (132), которое определяет окружность (134) впадин зубьев, 

а также средство индикации, связанное с зубчатым колесом, при этом средство индикации 

имеет видимый набор знаков подсчета доз, устанавливающихся при повороте в заданную 

позицию в ответ на вращательное перемещение зубчатого колеса. Счетчик доз 

дополнительно содержит исполнительный механизм (118), имеющий привод (124) для 

управления вращением зубчатого колеса в ответ на выдачу дозы лекарственного вещества, 

при этом привод выполнен с возможностью зацепления храповых зубьев зубчатого колеса. 

Исполнительный механизм включает в себя исполнительный шток (120), приспособленный 

для линейного перемещения в ответ на выдачу дозы лекарственного вещества, а также 

рычаг (122) зацепления, шарнирно установленный на исполнительном штоке и несущий на 

себе привод. Исполнительный шток и рычаг зацепления выполнены так, что при 

использовании счетчика доз для подсчета выданных доз перемещение привода вдоль 

окружности впадин зубьев зубчатого колеса превышает соответствующее линейное 

перемещение исполнительного штока. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021483 AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, TM 29.07.2015 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021547  

(21) 201070840 

(22) 2008.12.29 

(33) US 

(51) A61M 5/31 (2006.01)  

       A61M 5/32 (2006.01) 

(45) 2015.07.30, бюл. № 07/2015 

(71) (73) Юсб Фарма СА (BE) 

(72) Морган Даррелл П. (GB), Конторвич Борис, Фрайтаг Эрик, Викари Йорн, Ворденберг 

Стивен, Формоза Дэн, Ли Алекс (US) 

(54) Системы для введения лекарственного средства пациентам с ревматоидным 

артритом 

Шприцевые системы, описываемые в настоящем документе, частично 

предоставляют устройства, которые позволяют пациентам с нарушенной прочностью 

суставов более легко вводить лекарственное средство. Определенные примеры 

осуществления шприца содержат рукоятку, которая образует захват для руки, цилиндр 

шприца, который увеличивает градуировку доз, нанесенную на внутренний цилиндр, и 

концевой колпачок для защиты иглы с возможностью скользящего зацепления за цилиндр 

шприца. 

 

Фиг 1. изображены различные виды шприцевой системы в соответствии с 

иллюстративным вариантом осуществления изобретения 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021547 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 30.12.2015 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021559  

(21) 201190182 

(22) 2010.03.30 

(33) TR 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2015.07.30, бюл. № 07/2015 

(71) (73) Арвен Айлак Санайи Ве Тиджарет А.С. (TR) 

(72) Токсоз Ахмет, Токсоз Зафер, Сифтер Муса Умит (TR) 

(54) Счетчик ингалятора сухого порошка 

Настоящее изобретение относится к устройству, позволяющему вводить в организм 

ингаляционные лекарственные препараты в виде сухого порошка. Настоящее изобретение 

дополнительно относится к счетчиковому механизму ингалятора (6) для введения сухого 

порошка, содержащему рабочий элемент (5), который может быть смещен или задвинут во 

внутренний корпус для перемещения блистера в одном направлении, причем блистер (4) 

имеет полости с лекарственным препаратом, расположенные во внешнем корпусе (1) и 

направленные в сторону внутреннего корпуса (2) и мундштука (3). Лента содержит числа 

для указания порядковых номеров указанных блистерных полостей (4.1) и деталь (2.1) с 

дугообразной поверхностью, которая формирует в нижней части внутреннего корпуса (2) 

канал, через который может быть пропущен блистер (4), и поддерживает блистер (4) в 

указанном канале в необходимом растянутом виде. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021559 KG, MD 31.03.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021575  

(21) 201071151 

(22) 2009.04.01 

(33) FI 

(51) A61F 6/14 (2006.01) 

(45) 2015.07.30, бюл. № 07/2015 

(71) (73) Байер Ой (FI) 

(72) Кортесуо Пирьо, Кальво Алонсо Улла, Инки Пирьо, Юкарайнен Харри, Ютила Илькка, 

Лехтинен Юха, Луккари-Лакс Эва, Лютикяйнен Хейкки, Моеде Йоахим, Никандер Ханну 

(FI), Саллинен Пирьо (DE), Тьядер Тайна (FI), МакЛеод Эндрю, Ноубл Майкл, Уитакер 

Дэвид (GB) 

(54) Внутриматочная система 

Настоящее изобретение относится к новым внутриматочным системам и способам 

производства этих систем. Внутриматочная система в соответствии с изобретением 

содержит резервуар и непрерывный, замкнутый и гибкий каркас. 

Цель настоящего изобретения представляет собой новую концепцию 

внутриматочной системы (ВМС) для относительно долговременного введения в полость 

матки и способы производства этого типа внутриматочных систем. ВМС в соответствии с 

изобретением содержит каркас и резервуар, соединенный с каркасом, где каркас образует 

непрерывную, замкнутую и гибкую систему многоугольной, предпочтительно треугольной 

или пятиугольной формы и где по меньшей мере один конец резервуара соединен с 

внутренней поверхностью каркаса и резервуар содержит по меньшей мере одно 

терапевтически активное вещество. Резервуар, соединенный с каркасом, придает 

достаточную жесткость системе, особенно во время стадии введения. Указанные каркас и 

резервуар, по существу, содержат одинаковую или различные полимерные композиции. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021575 AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 02.04.2016 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021596  

(21) 201270375 

(22) 2010.11.22 

(33) EP 

(51) A61B 5/107 (2006.01) 

(45) 2015.07.30, бюл. № 07/2015 

(71) (73) Унилевер Н.В. (NL) 

(72) Бэйли Петер Лоуренс, Брэди Дэниэл, Чэндлер Мэттью Дэниел, Коллиер Николас Джон, 

Коупленд Томас Джон Гектор, Сейерз Стефен Энтони (GB) 

(54) Устройство для измерения поврежденности волос 

В изобретении предложено устройство для измерения поврежденности волос, 

содержащее держатель (2) и ось (3), а также оправку, зажим (4) и индикатор обратной связи, 

при этом оправка и зажим могут крепиться к оси, а оправка может продвигаться по длине 

оси для измерения трения локона волос, навитого вокруг оправки и наложенного обратно 

на себя, и удерживаемого на месте с помощью зажима, так что волосы локона подвергаются 

трению между собой вдоль общего направления волос, а также использование такого 

устройства. 

 

Фиг. 1 показан вид устройства сбоку 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021596 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 23.11.2015 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021615  

(21) 201070919 

(22) 2009.02.03 

(33) US 

(51) A61F 6/14 (2006.01) 

(45) 2015.07.30, бюл. № 07/2015 

(71) (73) Тева Вимен'с Хелс, Инк. (US) 

(72) Ахмед Салах Ю., Цао Цзясян, Махашабде Ану, Харрисон Дайан Д. (US) 

(54) Цельное интравагинальное кольцо, содержащее прогестерон, и способ 

изготовления и применения такого кольца 

Настоящее изобретение относится к цельным интравагинальным кольцам, 

содержащим прогестерон, способам изготовления и применения таких колец. 

Интравагинальные кольца содержат прогестерон, полисилоксановый эластомер и 

фармацевтически приемлемое минеральное масло. 

ВРТ также можно классифицировать в зависимости от того, используются ли 

собственные яйцеклетки женщины (недонорские) или яйцеклетки, взятые от другой 

женщины (донорские). Кроме того, эмбрионы могут быть как оплодотворенными недавно 

(свежие), так и оплодотворенными предварительно с последующим замораживанием и 

размороживанием (криоконсервированные). Для многих женщин в дополнение к ВРТ 

следует предпринять действия, направленные на подготовку матки к имплантации и 

сохранение беременности после имплантации. Разработано множество средств, 

способствующих осуществлению указанных процессов. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021639  

(21) 201290282 

(22) 2010.11.04 

(33) DE 

(51) A61M 1/10 (2006.01)  

       F04B 43/12 (2006.01) 

(45) 2015.07.30, бюл. № 07/2015 

(71) (73) Фрезениус Медикал Кеэ Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Брандл Маттиас, Принц Мартин, Плайнер Франц (DE) 

(54) Шланговый насос 

Изобретение относится к шланговому насосу для применения в медицинской 

технике, содержащему статор (40) и ротор (20), при этом статор (40) имеет дорожку (12) 

качения, которая соответствует области контакта с размещенным шлангом (30), а на роторе 

(20) выполнены элементы (24) качения, подходящие, чтобы перекрывать шланг, 

размещенный между дорожкой (12) качения и элементами (24) качения. При этом дорожка 

(12) качения, по меньшей мере, частично имеет электропроводящую поверхность для 

уменьшения и/или предотвращения статической электризации шланга (30). 

В области медицины шланговые насосы применяют для транспортировки или для 

точной количественной подачи экстракорпоральных жидкостей. Шланговые насосы 

находят применение в аппаратах для диализа, в которых должны перекачиваться диализат 

в циркуляционном контуре диализата, диализирующие жидкости и/или кровь. В шланговом 

насосе гибкий шланг уложен вдоль цилиндрического внутреннего диаметра, и посредством 

действующих в радиальном направлении наружу прижимных роликов его локально 

перекрывают или закупоривают, а посредством перемещения приводных роликов вдоль 

шланга перекрытые места перемещаются, и таким образом реализуется транспортировка 

текучей среды. Преимущество шланговых насосов состоит в относительно хорошей 

дозирующей способности. Так как в контакт с транспортируемой текучей средой приходит 

только шланг, то шланговый насос может быть быстро и экономично очищен путем замены 

шланга. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021639 AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, TM 05.11.2015 

 

  



 

 

596 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021659  

(21) 201290197 

(22) 2010.12.15 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01) 

(45) 2015.08.31, бюл. № 08/2015 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Такеути Марико, Оцубо Тошифуми, Хашимото Тацуя (JP) 

(54) Предмет одежды одноразового использования 

В изобретении основание 10 подгузника 1 содержит первый внешний лист 11, 

образующий переднюю поясную область 2 и часть промежностной области 4, второй 

внешний лист 12, образующий заднюю поясную область 3 и часть промежностной области 

4, и средний лист 13, соединяющий листы 11, 12 и образующий часть промежностной 

области 4. Влагопоглощающая структура 30 прикреплена к обращенной к коже стороне 

основания 10. Влагопоглощающая структура 30 содержит первый и второй эластичные 

листы 51, 52, перекрывающие соответственно передний и задний концы 31, 32 

влагопоглощающей структуры 30. Первый эластичный лист 51 прикреплен в поперечном 

направлении X в растянутом состоянии с возможностью стягивания между нижней 

поверхностью влагопоглощающей структуры 30 и первым внешним листом 11, а второй 

эластичный лист 52 расположен на обращенной к коже поверхности влагопоглощающей 

структуры 30 и прикреплен к ней в поперечном направлении X в растянутом состоянии с 

возможностью стягивания. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021693  

(21) 201201350 

(22) 2012.10.19 

(51) A61B 8/00 (2006.01) 

       G03B 42/06 (2006.01) 

(45) 2015.08.31, бюл. № 08/2015 

(71) (73) ОсОО "Юсонтек" (RU) 

(72) Нагулин Николай Евгеньевич, Нагулин Сергей Николаевич (RU) 

(54) Адаптивное диаграммоформирующее устройство для приема ультразвуковых 

сигналов 

Изобретение относится к области медицинского приборостроения, в частности к 

устройствам для ультразвуковой эхолокации внутренних органов, и может быть 

использовано в системах медицинской диагностики. Обеспечивает снижение аппаратных 

затрат для реализации адаптивной фокусировки, влияющей на качество формируемого 

ультразвукового изображения. На основе использования одних и тех же аппаратных 

средств устройство может выполнять многолучевой прием в режиме кардиологических 

исследований с целью обеспечения высокой частоты кадров при формировании 

изображения движущихся структур сердца и реализовывать адаптивный алгоритм 

компенсации фазовых аберраций при исследовании поверхностных органов или при 

проведении абдоминальных исследований. Устройство включает приемно-передающий 

модуль, в состав которого входят N приемных каналов сигналов. Каждый приемный канал 

сигналов 1/j соединен через индивидуальный АЦП 2 с первичной оперативной памятью 3 

типа FIFO, которая соединена с фильтром-интерполятором 4. Фильтр-интерполятор 4 

соединен с L модулями вторичной оперативной памяти типа FIFO 5/L, выход каждого из 

которых подключен к первому входу соответствующего сумматора каналов 6/i. Выход 

каждого сумматора каналов 6/i подключен к входу соответствующего формирователя 

амплитуды сигнала 7/i, первому входу соответствующего индивидуального коммутатора 

10/i и к соответствующему входу общего коммутатора 9. Выход каждого формирователя 

амплитуды сигнала 7/i соединен с соответствующим входом компаратора 8. Выход 

компаратора 8 соединен с управляющим входом общего коммутатора 9. Выход общего 

коммутатора 9 соединен со вторыми входами всех индивидуальных коммутаторов 10/i. 

Выход каждого индивидуального коммутатора 10/i подключен ко второму входу сумматора 

каналов 6/i соседнего приемного канала сигналов 1/(j-1). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021720  

(21) 201291020 

(22) 2011.12.27 

(51) A61M 16/20 (2006.01) 

(45) 2015.08.31, бюл. № 08/2015 

(71) (73) Бейджин Аеонмед КО., ЛТД. (CN) 

(72) Ван Цзюнь (CN) 

(54) Электромагнитный пропорциональный клапан и аппарат искусственной 

вентиляции легких, содержащий указанный клапан 

В изобретении предложен электромагнитный пропорциональный клапан и аппарат 

искусственной вентиляции легких, содержащий указанный клапан. Электромагнитный 

пропорциональный клапан содержит корпус (2) с полостью, держатель (11) катушки, 

герметично установленный в открытом конце полости корпуса (2) клапана, катушку (9), 

намотанную вокруг указанного держателя (11), якорь (8), закрепленный во внутренней 

полости держателя (11) катушки, держатель (5) сердечника, одна сторона которого 

соединена с первой пружиной (3), а другая сторона соединена со второй пружиной (7), и 

который расположен в подвешенном состоянии в полости корпуса (2) клапана с помощью 

первой пружины (3) и второй пружины (7), и сердечник (4) клапана, расположенный в 

держателе (5) сердечника. С помощью предложенного электромагнитного 

пропорционального клапана может быть эффективно устранена обусловленная силой 

трения нестабильность регулирования расхода и может быть исключена обусловленная 

возникновением гистерезиса ошибка регулирования расхода, в результате чего достигается 

устойчивое регулирование потока с малым расходом и уменьшается сложность 

изготовления. Аппарат искусственной вентиляции легких в соответствии с данным 

изобретением содержит указанный электромагнитный пропорциональный клапан. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021768  

(21) 201200386 

(22) 2010.10.07 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01) 

(45) 2015.08.31, бюл. № 08/2015 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP)  

(72) Ямамото Хироки (JP) 

(54) Устройство для изготовления предмета одежды одноразового использования 

Устройство 500 для изготовления подгузника, соответствующее настоящему 

изобретению, включает в себя механизм качания 520, расположенный на непрерывном теле 

121 верхних листов во время качания ножной манжеты 32; внешний фиксирующий 

механизм 650, фиксирующий ножные манжеты 32, размещенные в заданной форме волны 

посредством механизма качания 520; и отрезной механизм 540, имеющий ножевую секцию, 

режущую ножные манжеты 32, фиксированные посредством внешнего фиксирующего 

механизма 650. Внешний фиксирующий механизм 650 фиксирует вне зоны, образованной 

в заданной форме волны, участок ОТ внешней стороны, который включает в себя внешний 

конец 32е ножной манжеты 32 и на который не нанесен адгезив. Ножевая секция 

расположена на внутренней стороне относительно поперечного направления участка ОТ 

внешней стороны, фиксируемой посредством внешнего фиксирующего механизма 650. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021831  

(21) 201171420 

(22) 2010.05.17 

(33) EP 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2015.09.30, бюл. № 9/2015 

(71) (73) Нортон Хэлткэа Лимитед (GB) 

(72) Кегстра Йохан Рене, Зюйдерхаудт Крейн Франсискус Мари, Сандерс Йоханнес 

Вильхельмус Мария (NL) 

(54) Сухопорошковый ингалятор 

Ингалятор (101) для доставки лекарственного препарата в сухопорошковой форме 

пациенту из открытой блистерной ячейки (3) блистерной упаковки (1). Блистерная упаковка 

(1) выполнена в виде гибкой удлиненной полоски, содержащей лист (5) основания, 

имеющий множество углублений, разнесенных по его длине, а также покрывающий лист 

(7), герметично примыкающий к листу (5) основания с возможностью отслоения для 

определения множества блистерных ячеек (3), каждая из которых содержит отмеренную 

дозу лекарственного препарата. Ингалятор (101) также содержит корпус (103, 105) для 

заключения в него использованных и неиспользованных участков блистерной упаковки (1) 

совместно с механизмом выдачи лекарственного препарата. Корпус (103, 105) определяет 

внутренние поперечные стенки (139), проходящие по направлению ширины блистерной 

упаковки (1) для изолирования использованного участка покрывающего листа (7) от 

неиспользованного участка блистерной упаковки (1). 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021831 AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 18.05.2016 

 

  



 

 

601 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021865  

(21) 201290079 

(22) 2010.08.31 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01) 

(45) 2015.09.30, бюл. № 9/2015 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Оцубо Тошифуми, Хашимото Тацуя, Ямашита Марико, Кудо Ецуко (JP) 

(54) Предмет одежды одноразового использования 

Предложен предмет одежды одноразового использования, имеющий улучшенную 

пухлость, а также гибкость внешнего листа благодаря использованию извитого волокна в 

качестве материала для внешнего листа и соединению внутреннего и внешнего листов 

адгезивом для обеспечения хорошей структуры и хорошего внешнего вида предмета 

одежды. Первая поясная область 13, в целом или частично расположенная вблизи поясного 

отверстия, является эластичной и сформирована внутренним листом 32, образующим 

обращенную к коже сторону, внешним листом 30, образующим необращенную к коже 

сторону, причём необращенная к коже сторона внешнего листа 30 оснащена, по существу, 

по всей площади участками 20 термокомпрессионного соединения, равномерно и 

периодически расположенными с заданным интервалом. Внешний лист 30 имеет 

нетермокомпрессионные области 64, окруженные участками 20 термокомпрессионного 

соединения. Волокнистый слой, расположенный, по меньшей мере, на внешней 

поверхности указанного внешнего листа 30, сформирован из обработанных термоплавким 

адгезивом извитых волокон 63, которые соединены вместе путем обработки для 

термокомпрессионного соединения в участках 20 термокомпрессионного соединения. 

Внешний лист 30 и внутренний лист 32 соединены друг с другом адгезивом 35, нанесенным 

по меньшей мере на одну из соответствующих противоположных друг другу поверхностей 

указанных листов, так что извитые волокна 63 в нетермокомпрессионных областях 64 могут 

выступать наружу в направлении толщины внешнего листа 30 при стягивании внутреннего 

листа 32 в направлении поперечной оси Q. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021870  

(21) 201300003 

(22) 2010.12.24 

(51 A61M 15/00 (2006.01)  

      A61M 16/00 (2006.01) 

(45) 2015.09.30, бюл. № 9/2015 

(71) (73) ОсОО "Биология Газ Сервис" (RU) 

(72) Наумов Сергей Александрович, Костромитина Галина Германовна, Городецкий 

Александр Михайлович, Шиляев Александр Геннадьевич (RU)  

(54) Устройство для ингаляции 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в неврологии, 

наркологии, терапии, при лечении профессиональных заболеваний, профилактической 

медицине, при реабилитации и восстановлении организма после болезни, а также после 

стрессовой психической и физической нагрузок. Устройство для ингаляции 

предпочтительно газовой смесью ксенона с кислородом содержит закрытый дыхательный 

контур, включающий дыхательную маску пациента, устройство для поглощения 

углекислого газа и по меньшей мере одну дыхательную емкость, взаимосвязанный с 

газораспределительным блоком, соединенным с источником газов, и, через датчики 

ксенона и кислорода, с газоанализатором. Сущность изобретения заключается в том, что 

закрытый дыхательный контур содержит газовый коллектор, в корпусе которого 

размещены датчики ксенона и кислорода газоанализатора, устройство для поглощения 

углекислого газа, клапан безопасности и по меньшей мере одна дыхательная емкость, при 

этом на входе газового коллектора установлен обратный клапан, соединяющий его с 

газораспределительным блоком, а на выходе установлен отсечной клапан, соединяющий 

газовый коллектор через дыхательную трубку с бактерицидным фильтром и дыхательной 

маской, а газораспределительный блок содержит систему управления расходом газа. 

Технические результаты, достигаемые изобретением, заключаются в снижении расхода 

газа, повышении безопасности и комфортности для пациента во время ингаляции, 

повышении надежности устройства, повышении точности приготовления дыхательной 

смеси. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021891  

(21) 201200790 

(22) 2010.12.24 

(51) A61M 21/00 (2006.01)  

(45) 2015.09.30, бюл. № 9/2015 

(71) (72) (73) Афтанас Любомир Иванович; Новопашина Анна Вадимовна (RU) 

(54) Способ немедикаментозной коррекции и/или оптимизации эмоционального, 

нейровегетативного и нейрокогнитивного статусов человека 

Изобретение относится к области медицины, в частности к психофизиологии, и 

может использоваться для коррекции нейрональной пластичности мозга с целью 

оптимизации когнитивных, эмоциональных, ассоциативных, креативных, психомоторных 

и нейровисцеральных процессов у человека. Заявляется способ немедикаментозной 

коррекции и/или оптимизации эмоционального, нейровегетативного и нейрокогнитивного 

статусов человека, заключающийся в одновременном использовании ритмических 

когерентно связанных световых, звуковых и вибротактильных воздействий, 

сформированных в функциональных частотных диапазонах биоэлектрической активности 

головного мозга человека на основе гармонической сетки колебаний, образуемой от 

базовой частоты путем ее мультипликации. Новым является то, что перед сеансом 

стимуляции проводят запись и анализ электроэнцефалограммы индивида в состоянии 

физиологического покоя и при предъявлении ему функциональных проб для определения 

индивидуальных показателей альфа-активности головного мозга, таких как 

индивидуальная частота максимального пика альфа, индивидуальная ширина альфа-

диапазона, индивидуальная глубина десинхронизации, после чего сеанс проводят в три 

этапа, на первом из которых в качестве базовой частоты стимуляции выбирают 

индивидуальную частоту максимального пика альфа, на втором этапе значения базовой 

частоты удерживают в диапазоне индивидуального ресурса пластичности определяемого 

соотношениями:  

где F - индивидуальная частота максимального пика альфа, в Гц; ΔF - индивидуальная 

ширина альфа-диапазона, в Гц, при этом на третьем этапе базовую частоту доводят до 

значения, связанного с требуемым целевым функциональным состоянием, а общее время 

сеанса стимуляции определяют по формуле 

 

 где D - индивидуальная частота десинхронизации, в %. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021914  

(21) 201201537 

(22) 2012.10.02 

(51) A61B 5/026 (2006.01) 

(45) 2015.09.30, бюл. № 9/2015 

(71) (73) Денисова Юлия Леонидовна (BY) 

(72) Денисова Юлия Леонидовна, Рубникович Сергей Петрович (BY) 

(54) Способ определения состояния тканей периодонта 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии. Сущность 

изобретения состоит в том, что состояние тканей периодонта (пародонта) диагностируют 

по изменению времени образования гематомы. Преимущество способа заключается в 

обеспечении получения и улучшения функциональных результатов и эффективности. 

К слизистой оболочке альвеолярного отростка в области корней зубов 

прикладывают стерильный прозрачный наконечник вакуумной системы диаметром 5-7 мм, 

в которой создают давление, равное 40 мм рт.ст. (это соответствует показаниям 

вакуумметра 720 мм рт.ст.). Время образования гематомы фиксируют и снимают 

вакуумный наконечник. Для этого вакуумную систему заполняют воздухом путем нажатия 

кнопки сброса вакуума [3]. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

021914 AM, AZ, KG, KZ, TJ, TM 03.10.2015 

 

  



 

 

605 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 021954  

(21) 201290554 

(22) 2010.12.22 

(51) A61L 2/20 (2006.01)  

        B01B 1/00 (2006.01) 
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(71) (73) Металл + Пластик ГМБХ (DE) 

(72) Фон Штенглин Кристоф (DE) 

(54) Парогенератор мгновенного действия, а также система с парогенератором 

мгновенного действия 

Изобретение относится к устройству для создания пара обеззараживающего 

средства, в частности пара пероксида водорода, содержащему испарительное тело (9), 

нагревательное приспособление (22) для нагревания испарительного тела (9), а также 

несколько подводящих каналов (28) для подачи к испарительному телу (9) подлежащей 

испарению жидкости обеззараживания, предпочтительно содержащей пероксид водорода 

жидкости. Согласно изобретению в состоящем из одной или нескольких частей 

испарительном теле (9) предусмотрено множество глухих отверстий (16), и с каждым 

глухим отверстием (16) согласован по меньшей мере один из подводящих каналов (28). 

Для обеззараживания изоляторов и/или шлюзов в фармацевтической 

промышленности используется на основании его высокой реактивности пар пероксида 

водорода. Он получается посредством испарения водного раствора пероксида водорода. 

Для минимизации опасности взрыва при испарении содержащих пероксид водорода 

растворов используются так называемые испарители мгновенного действия 

(парогенераторы мгновенного действия) с целью непрерывного испарения (мгновенно) 

небольших количеств содержащей пероксид водорода жидкости. Кипение больших 

количеств содержащей пероксид водорода жидкости недопустимо вследствие указанной 

выше взрывоопасности. Трудность испарения небольших количеств содержащей пероксид 

водорода жидкости, в частности водных растворов, состоит в образовании "танцующих" на 

горячей поверхности испарителя капель жидкости, которые противодействуют 

желательному мгновенному испарению. 
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       A61F 5/00 (2006.01) 
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(71) (72) (73) Шан Цзяньчжун (CN) 

(54) Фиксатор головки мужского полового члена 

Фиксатор головки мужского полового члена содержит кольцевой элемент для охвата 

головки полового члена при иссечении его крайней плоти. Кольцевой элемент может иметь 

круговое или эллиптическое сечение, и его размеры в целом соответствуют размерам 

головки полового члена. Крепежные ленты подсоединены по периметру кольцевого 

элемента для его закрепления на инструменте для иссечения крайней плоти. Каждая 

крепежная лента имеет на нижней стороне клеевой слой. Кольцевой элемент и крепежные 

ленты могут содержать медицинский лейкопластырь. В одном варианте реализации 

изобретения используют шесть крепежных лент. Когда кольцевой элемент надет на головку 

полового члена и крепежные ленты подсоединены к инструменту для иссечения крайней 

плоти, головка практически находится в фиксированном положении относительно 

инструмента за счет силы натяжения крепежных лент, так как они удерживают кольцевой 

элемент на головке полового члена. Поэтому при удалении омертвевшей крайней плоти 

уменьшается боль и снижается вероятность кровотечения, делая хирургическое 

вмешательство более безопасным и надежным. 
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(11) 021988  

(21) 201291315 

(22) 2011.07.19 

(33) JP 

(51) A61F 13/42 (2006.01)  

       A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01) 

(45) 2015.10.30, бюл. № 10/2015 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Ичихара Кейко, Яго Тошия, Охаши Наото, Суекане Макото, Ишикава Хироки (JP) 

(54) Предмет одежды одноразового использования 

Предложен предмет одежды одноразового использования, выполненный с 

возможностью препятствования перемещению индикаторов влагопоглощающей 

конструкции и быстрого проявления цветной реакции индикаторами в ответ на выпуск 

выделений организма. Подгузник 1 одноразового использования содержит верхний лист 11, 

задний лист 12 и влагопоглощающую конструкцию 20, расположенную между указанными 

верхним и задним листами 11, 12. Поверхность первого заднего листа 13, обращенная к 

влагопоглощающей конструкции 20, оснащена индикаторами 15. Индикаторы 15 содержат 

термоплавкий полимер, реагент индикатора, выполненный с возможностью проявления 

цветной реакции, и пластифицирующее масло. Влагопоглощающая конструкция 20 

содержит влагопоглощающую сердцевину 21, обертывающий лист 22, обеспечивающий 

диффузионное распространение жидкости и выполненный с возможностью обертывания 

сердцевины 21. Гидрофильный нижний лист 40 расположен между нижней поверхностью 

21b сердцевины 21 и областью 24 нижней поверхности обертывающего листа 22. Размер 

W1 в поперечном направлении X нижнего листа 40 больше, чем размер W2 области 15а, в 

которой расположены индикаторы 15, и меньше, чем размер W3 в поперечном направлении 

X сердцевины 21. 
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(11) 022010  
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(45) 2015.10.30, бюл. № 10/2015 

(71) (73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Такино Сюнсукэ, Маеда Йуки, Тандзи Хиройуки (JP) 

(54) Подгузник одноразового использования 

Задачей изобретения является создание усовершенствованного подгузника 

одноразового использования, который обеспечивает необходимую прилегаемость 

подгузника к телу пользователя, в частности в области между ягодицами и ногами. 

Подгузник одноразового использования, который содержит передний листовой элемент (2) 

и задний листовой элемент (3), проходящие параллельно друг другу в поперечном 

направлении X, промежностный листовой элемент (4), проходящий в продольном 

направлении Y и присоединенный к переднему листовому элементу и заднему листовому 

элементу, причем поперечный размер промежностного листового элемента (4) меньше 

поперечных размеров переднего и заднего листовых элементов, отличается тем, что 

передний листовой элемент и задний листовой элемент оснащены эластичными элементами 

(6), окружающими талию, прикрепленными к ним в растянутом состоянии в поперечном 

направлении, противоположные боковые кромки, проходящие в продольном направлении 

по обеим сторонам промежностного листового элемента, параллельны друг другу, по 

меньшей мере, когда подгузник плоско развернут, и видимая ширина промежностного 

листового элемента, измеренная в поперечном направлении, после свободного сокращения 

эластичных элементов, окружающих талию, при котором указанный промежностный 

листовой элемент свободно сокращается, больше на границе В2 с задним листовым 

элементом, чем на границе В1 с передним листовым элементом. 
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(72) Шемеш Эли (IL) 

(54) Адаптер для флакона 

Изобретение относится к адаптеру (10) для флакона, используемому в системе 

смешивания лекарств, содержащему патрубок (12) для соединения с флаконом, имеющий 

корпус (17), полое острие (14) для прокалывания флакона, проходящее в указанный 

патрубок для соединения с флаконом и сообщающееся с отходящим от корпуса патрубком 

(16), предназначенным для соединения с адаптером для шприца, и множество упругих 

язычков (20) для фиксации флакона, расположенных по окружности внутренней стенки 

корпуса на расстоянии друг от друга в вырезах, выполненных на внутренней стенке 

корпуса, при этом указанный корпус имеет непрерывный проксимальный ободок, который 

отходит непрерывно вокруг и наружу от указанного патрубка для соединения с флаконом. 

Целью настоящего изобретения является усовершенствование системы смешивания 

лекарств, в особенности адаптера для флакона, путем улучшения соединения этого 

адаптера с флаконом, как подробно описано ниже. 
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Профессионального Образования "Национальный Исследовательский Томский 

Политехнический Университет" (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ) (RU) 

(72) Твердохлебов Сергей Иванович, Больбасов Евгений Николаевич, Шестериков Евгений 

Викторович (RU) 

(54) Способ получения гибридного покрытия на металлических имплантатах 

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для 

создания покрытия на имплантатах для остеосинтеза. Способ получения гибридного 

покрытия на металлических имплантатах заключается в том, что имплантаты помещают в 

вакуумную печь, производят откачку её рабочего объема до давления от 5 до 10 Па, 

проводят оксидирование имплантатов в атмосфере кислорода в течение от 30 до 60 мин при 

температуре от 500 до 600°С и давлении от 2700 до 3300 Па, отключают нагрев и 

прекращают подачу кислорода, откачивают рабочий объем до давления от 5 до 10 Па и 

охлаждают имплантаты до температуры от 20 до 40°С. Затем проводят высокочастотное 

магнетронное напыление кальций-фосфатного покрытия в течение от 200 до 320 мин в 

атмосфере аргона и кислорода при суммарном парциальном давлении газовой смеси 0,3 Па 

с соотношением аргона и кислорода в смеси 1/1, при подаче удельной мощности на 

гидроксиапатитовую мишень 20 Вт/см2 . Технический результат: получение гибридного 

покрытия, обладающего коррозионной стойкостью, высокими прочностными, 

износостойкими характеристиками и остеоинтеграционными свойствами. 
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Игоревна (RU) 

(54) Биоразлагаемая полимерная нить и способ ее получения 

Изобретение относится к области биотехнологии и медицины, а именно к 

технологии получения биоразлагаемых полимерных нитей, которые могут использоваться 

в производстве плетеных сосудистых стентов. Техническими результатами изобретения 

являются применение биоразлагаемого полимерного материала в качестве основы 

монофиламентной нити с покрытием на базе хитозана для плетения сосудистых стентов 

при сохранении прочностных и упругих качеств, улучшение биосовместимости и 

прогнозирования скорости резорбции. Основу нити выполняют из гомополимера молочной 

кислоты или сополимера изомеров молочной кислоты с гликолидом путем формирования 

полимерной ленты толщиной 0,3-0,5 мм и шириной 2-4 мм многослойным напылением 

раствора гомополимера молочной кислоты или сополимера изомеров молочной кислоты с 

гликолидом в летучем растворителе на не адгезивную к материалу основы подложку. Ленту 

отделяют от подложки и растягивают в длину на 75-100% с одновременным закручиванием 

ее вокруг своей продольной оси. Основу покрывают хитозаном, сшитым генипином. 

Получают нить диаметром 0,15-0,55 мм со следующим составом, мас.%: основа - 80-99; 

покрытие - 1-20. 
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(54) Устройство для чистки зубов 

Изобретение относится к устройствам для чистки зубов, в частности к 

электрическим зубным щеткам. Изобретение также относится к использованию воздушно-

водяной струи для чистки зубов. Способ чистки зубов, который включает использование 

для чистки зубов водяной струи, остается желательным, в частности желательно обеспечить 

единое устройство, которое может быть использовано как для чистки зубов, так и для 

надежного нанесения материала на зубы. В этой связи задача изобретения заключается в 

создании способа чистки зубов посредством электрической зубной щетки, 

обеспечивающего улучшенную очистку с помощью воздушноводяного распылительного 

устройства с внешним смешением, в котором давление воздуха не влияет на дозирование 

воды. Неожиданно было обнаружено, что зубная щетка, содержащая воздушно-водяное 

распылительное устройство, в котором вода и воздух перемешиваются снаружи сопла 

(сопел), обеспечивает улучшенную чистку поверхностей зубов, включая межзубные 

промежутки, при небольшом потреблении воды. 
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(33) IN 
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(45) 2015.11.30, бюл. № 11/2015 

(71) (73) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Профессионального Образования "Национальный Исследовательский Томский 

Политехнический Университет" (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ) (RU) 

(72) Авдеева Диана Константиновна, Садовников Юрий Георгиевич, Уваров Александр 

Андреевич, Южаков Михаил Михайлович (RU) 

(54) Электродное устройство 

Изобретение относится к устройствам для измерения биоэлектрических 

потенциалов, используемых преимущественно в приборах медицинской диагностики. 

Электродное устройство содержит диэлектрический пористый контактный элемент, весь 

объём пор которого заполнен наночастицами серебра, покрытых слоем хлорида серебра, и 

пропитан электролитом. Со стороны, противоположной рабочей поверхности 

диэлектрический пористый контактный элемент покрыт слоем серебра. Гибкий 

токоотводящий серебряный элемент с одного конца электрически связан с 

диэлектрическим пористым контактным элементом, расположенным в центре, а с другого 

конца электрически связан с контактом, выполненным из диэлектрического пористого 

материала либо в виде ступенчато сужающегося вверх низкого цилиндра с выступом в виде 

сферы ответной части кнопочного разъема, либо в виде ступенчато сужающегося вверх 

цилиндра с боковым отверстием для токоотводящего штыря. Контакт покрыт слоем серебра 

и расположен эксцентрично по отношению к диэлектрическому пористому контактному 

элементу. Диэлектрический пористый контактный элемент, токоотводящий серебряный 

элемент и контакт жестко зафиксированы между двумя пластмассовыми пластинами с 

использованием клеящего кольца, либо клеящей полоски. Клеящее кольцо, либо клеящая 

полоска со стороны клеевой основы защищены антиадгезионной пленкой, в которой 

размещена поролоновая прокладка, контактирующая с рабочей поверхностью 

диэлектрического пористого контактного элемента и пропитанная жидким электролитом 

состава, мас.%: вода - 31-35; хлористый калий - 10-13; глицерин - остальное. Технический 

результат: повышение метрологических характеристик электродного устройства для 

проведения длительных многосуточных измерений биоэлектрических потенциалов 

различных органов и тканей человека. 
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(21) 201270348 
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(72) Такино Сюнсукэ, Маеда Йуки, Тандзи Хиройуки (JP) 

(54) Абсорбирующее изделие  

Задачей настоящего изобретения является создание абсорбирующего изделия, 

обеспечивающего вывод количества испарений, образующегося в изделии, наружу для 

смягчения ощущения сырости, испытываемого в противном случае пользователем изделия. 

В настоящем изобретении предложено абсорбирующее изделие, содержащее поясные 

элементы 4, образующие соответственно переднюю поясную область 1 и заднюю поясную 

область 2, и влагопоглощающую структуру 5, образующую промежностную область 3, 

причем поясные элементы 4 оснащены эластичными элементами 18, окружающими талию 

и вызывающими сокращение указанных поясных элементов 4 в окружном направлении R. 

Влагопоглощающая структура 5 имеет первый край 24 и второй край 25, причем внешняя 

поверхность первого края 24 перекрывает внутреннюю поверхность передней поясной 

части 6 с образованием первой перекрывающейся области 26, а внешняя поверхность 

второго края 25 перекрывает внутреннюю поверхность задней поясной части 7 с 

образованием второй перекрывающейся области 27. Влагопоглощающая структура 5 

присоединена к передней и задней поясным частям 6, 7 в первой и второй 

перекрывающихся областях 26, 27 посредством стыковых областей 32, проходящих в 

вертикальном направлении Z и размещенных с промежутками в окружном направлении R. 

Первые бесстыковые области 45, образованные между каждой парой смежных стыковых 

областей 32, образуют вентиляционные каналы 34, 35, которые позволяют промежностной 

области 3 сообщаться с передней и задней поясными областями 1, 2. 
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(71) (73) Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

(72) Хасино Юки, Пхичеткитджават Саринее, Масаки Сюнсукэ (JP) 

(54) Предмет одежды  

Согласно настоящему изобретению предложен предмет одежды, улучшенный для 

сглаживания складок, образованных в передней и задней поясных областях. Подгузник 10 

содержит передний и задний поясные элементы 20, 30, промежностный элемент 40, 

посредством которого соединены передний и задний поясные элементы 20, 30. Передний и 

задний поясные элементы 20, 30 проходят от поясных концов 22, 32 по направлению к 

стороне промежностной области 13 и соответственно содержат первые области 71, 

перекрывающие передний и задний концевые отвороты 46, 47 поглощающей структуры 41, 

и вторые области 72, расположенные вплотную к соответствующим первым областям 71. 

Расположенные в переднем и заднем поясных элементах 20, 30 первые области 71 и вторые 

области 72 содержат первые поясные эластичные элементы 81 и вторые поясные 

эластичные элементы 82, которые расположены между соответствующим верхними и 

задними листами 24, 25, 34, 35, причем соответствующие вторые области 72 имеют 

неэластичные области 72а, перекрывающие сердцевину 42, и эластичные области 72b, 

расположенные с обеих сторон неэластичных областей 72а в поперечном направлении. 

Стягивающая сила первых областей 71 меньше соответствующей стягивающей силы 

вторых областей 72. 
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(71)(72)(73) Перевезенцев Сергей Николаевич (RU) 

(54) Устройство для перемещения инвалидного кресла по ступеням лестничного 

марша 

Изобретение относится к устройству для перемещения по ступеням лестничного 

марша инвалидного кресла, в котором может находиться человек с ограничениями 

жизнедеятельности. Устройство для перемещения инвалидного кресла по ступеням 

лестничного марша содержит рабочий механизм, снабженный моторедуктором, связанным 

приводом с движителем, рулевую колонку, соединенную с корпусом рабочего механизма, 

боковые опоры для колес инвалидного кресла, соединенные через кронштейны с корпусом 

рабочего механизма, ходовые колеса с устройствами торможения, оси которых связаны с 

корпусом рабочего механизма. Новым является снабжение устройства подрамником, 

содержащим, по крайней мере, основание, поперечину и ось, причем моторедуктор 

установлен на основании, а движитель представляет собой два опорных рычага, 

выполненных двуплечими и размещенными с возможностью вращения на оси подрамника, 

соединенной с корпусом рабочего механизма, при этом поперечина подрамника соединена 

торцевыми участками с корпусом рабочего механизма и кронштейнами боковых опор. 

Технический результат, получаемый при реализации разработанного устройства, 

заключается в упрощении конструкции; в повышении жесткости корпуса и устройства в 

целом; в обеспечении перемещения инвалидного кресла различных модификаций. 
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(54) Измерительное устройство и метод исследования пробного газа при помощи 

инфракрасной абсорбционной спектроскопии 

Изобретение относится к измерительному устройству и методу исследования 

пробного газа при помощи инфракрасной абсорбционной спектроскопии. Измерительное 

устройство имеет: измерительную камеру (2) с исследуемым пробным газом, лазер (1), 

который размещен относительно измерительной камеры (2) таким образом, что излучаемый 

лазером свет проходит через измерительную камеру (2), детектирующее устройство (61), 

которое фиксирует излучаемый лазером (1) и проходящий через измерительную камеру (2) 

свет, и блок обработки результатов (8), который анализирует сформированные 

детектирующим устройством (61) сигналы для определения поглощения света в 

измерительной камере (2). Детектирующее устройство (61) способно производить 

отдельное измерение в пределах 10-5или быстрее, а также пригодно для проведения 

измерений на газовой дыхательной смеси человека или животного в качестве пробного газа, 

причем газовая дыхательная смесь замещается в измерительной камере (2) исключительно 

путем дыхания человека или животного. 
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Дегтярев Игорь Владимирович (BY) 

(54) Устройство для определения капиллярного давления в тканях периодонта при 

понижении давления 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии. Сущность 

изобретения состоит в том, что состояние тканей периодонта диагностируют по изменению 

времени образования гематомы. Устройство для определения капиллярного давления в 

тканях периодонта при понижении давления содержит нагрузочное средство, выполненное 

в виде трубчатого наконечника цилиндрической формы. Один из концов нагрузочного 

средства оборудован эластичной мембраной, другой соединен со средством дозирования 

нагрузки, пневматический нагнетатель которого оборудован ресивером и манометром. В 

соответствии с предложенным решением устройство дополнительно содержит блок 

обработки сигналов с подключенным к нему измерителем интервалов времени. 

Информационные входы блока обработки сигналов соединены с тензометрическим 

преобразователем датчика давления, пневматически соединенного с ресивером средства 

дозирования отрицательной нагрузки, оборудованного вакуумной системой. 

Информационные выходы блока обработки сигналов соединены с индикаторами давления 

и измерителя интервалов времени, а исполнительные выходы - с насосом вакуумной 

системы пневматического нагнетателя и с краном подрыва вакуума в нагрузочном средстве 

системы. Преимущество устройства заключается в обеспечении получения и улучшения 

функциональных результатов. 
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(54) Способ транспортирования непрерывного полотна частей поглощающего 

изделия 

В изобретении способ получения поглощающего изделия, имеющего поясной 

элемент, предусматривает транспортировку непрерывной среды (например, второй-

седьмой непрерывной среды), включающей в себя поясные области 1А и 1В, 

соответствующие поясному элементу. При транспортировке непрерывная среда является 

ассиметричной относительно средней линии CL непрерывной среды в направлении 

движения непрерывной среды и транспортируется, будучи удерживаемой, по меньшей 

мере, на первом ленточном транспортере 110 и втором ленточном транспортере 120. 

 

Фиг. 1. Схематическое изображение (ч. 1), иллюстрирующее способ получения 

поглощающего изделия, соответствующий варианту осуществления настоящего 

изобретения 
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(54) Способ одноэтапного кольпопоэза 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической гинекологии. 

Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют одноэтапный кольпопоэз 

путем низведения участка тазовой брюшины через канал между уретрой и прямой кишкой 

и прикрепления его к входу во влагалище. При этом, вытягивая пальцем участок тазовой 

брюшины в направлении промежности, упирают палец в Дуглосово пространство между 

прямой кишкой и мочевым пузырем. Со стороны промежности корригируют направление 

вытягивающего пальца с брюшиной, затем производят расслаивание тканей толщи 

промежности в направлении на вытягивающий палец в переднем, заднем и боковых 

направлениях с одновременной коагуляцией кровоточащих сосудов и создают ложе 

влагалища, вытягивая пальцем брюшину в направлении промежности до образования раны 

диаметром 4-5 см и достижения кожи промежности, исключая сильное натяжение 

брюшины, затем брюшину надсекают и по кругу подшивают к коже промежности. Затем со 

стороны брюшной полости на уровне матки между кишкой, боковыми стенками таза, 

нижним краем брыжеек яичников накладывают отдельные Z-образные швы на брюшину, 

создавая ложе влагалища из брюшины, где его передняя стенка - мочевой пузырь с 

атрофированным влагалищем, задняя стенка - передняя поверхность прямой кишки, 

боковая - брюшина малого таза. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022306  

(21) 201390571 

(22) 2011.01.12 

(51) A61F 9/00 (2006.01)  

       A61N 1/30 (2006.01)  

       A61N 1/32 (2006.01) 

(45) 2015.12.30, бюл. № 12/2015 

(71)(73) Соофт Италия Спа (IT) 

(72) Фоскини Фулвио (IT), Руа Пьер (FR), Станьи Эдоардо, Кавалло Джованни, Лучани 

Джулио (IT) 

(54) Устройство и способ подачи рибофлавина в роговицу путем ионофореза для 

лечения кератоконуса 

Устройство для глазного ионофореза для подачи ионизированного лекарственного 

раствора, например раствора рибофлавина, в роговицу, содержащее следующие 

взаимодействующие элементы: резервуар (8), содержащий раствор рибофлавина и 

выполненный с возможностью размещения на глазу; активный электрод (2), 

расположенный в резервуаре (8) или на резервуаре (8); пассивный электрод, выполненный 

с возможностью размещения на коже тела пациента, предпочтительно в непосредственной 

близости от глаз, например на лбу, щеке или шее; средства (10) облучения поверхности 

роговицы подходящим излучением, например ультрафиолетовым излучением (УФ-

излучением), для осуществления кросслинкинга роговицы после подачи лекарства или 

рибофлавина, причем указанный резервуар (8) и указанный активный электрод (2) являются 

прозрачными для УФ-излучения, и/или излучения в видимой части спектра, и/или 

инфракрасного излучения. Способ подачи ионизированного лекарственного раствора, 

например раствора рибофлавина, в роговицу для лечения кератоконуса или другого 

заболевания роговицы, сопровождающегося эктазией, или для укрепления стромы 

роговицы посредством устройства для глазного ионофореза, отличающийся тем, что он 

содержит этапы, на которых размещают указанное устройство на глазу, предназначенное 

для лечения, причем устройство содержит резервуар с раствором рибофлавина; приводят 

раствор в движение посредством катодного тока, подаваемого в течение 0,5-5 мин, с силой 

не более 2 мА; облучают, сразу же после прекращения подачи тока, поверхность роговицы 

УФ-излучением в течение 5-30 мин с мощностью от 3 до 30 мВ/см2 , выполняя, таким 

образом, кросслинкинг роговицы посредством рибофлавина. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022319  

(21) 201201259 

(22) 2012.07.12 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

(45) 2015.12.30, бюл. № 12/2015 

(71)(73) ЗАО "Алтимед" (BY) 

(72) Доста Анатолий Дмитриевич, Головко Александр Иванович (BY) 

(54) Зубной имплантат 

Изобретение относится к стоматологии, в частности к группе стоматологических 

имплантатов, предназначенных для двухэтапной имплантации в альвеолярный отросток. 

Задачей заявленного изобретения является надежная защита зоны имплантации от 

попадания инфекции из полости рта за счет герметичного соединения пришеечной области 

имплантата с околозубной тканью. Поставленная задача в зубном имплантате, имеющем 

опору для крепления зубного протеза и винтовую часть для установки в костную ткань и 

размещенную между опорой зубного протеза и винтовой частью кольцевую насадку, 

выполненную из пористой поверхностно-объемной структуры из полимерного материала и 

предназначенную для врастания тканей десны, достигается тем, что указанная кольцевая 

насадка снабжена армирующим элементом, выполненным в виде полого тела вращения с 

отверстиями и размещенным поверх кольцевой насадки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022386  

(21) 201190164 

(22) 2010.03.11 

(33) FI 

(51) A61L 15/10 (2006.01)  

       A61L 15/12 (2006.01) 

(45) 2015.12.30, бюл. № 12/2015 

(71)(73) Онбоун Ои (FI) 

(72) Пэрссинен Антти (FI)  

(54) Новый композиционный материал, содержащий термопластичный полимер и 

древесные частицы, и его применение 

Настоящее изобретение относится к новому низкотемпературному 

термопластичному древеснобиополимерному композиту, состоящему из мелких древесных 

частиц и гомополимера поликапролактона (PCL), для применения в медицинских 

процедурах, включая получение литьевых изделий или шинирование. Материал 

изготавливают из термопластичного композита, размягчающегося при нагревании 

примерно до 60°С, после чего он может быть отформован непосредственно на пациенте. 

При этом композит сохраняет свою форму при охлаждении. Материал состоит из 

гомополимера эпсилон-капролактона, армированного дискретными древесными частицами 

малых размеров. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022414  

(21) 201100428 

(22) 2009.09.03 

(33) US 

(51) A61N 1/30 (2006.01) 

(45) 2015.12.30, бюл. № 12/2015 

(71)(73) Тэйкоку Фарма ЮЭсЭй, ИНК. (US) 

(72) Кринке Тодд А. (US) 

(54) Упаковка электрофоретической системы доставки лекарственного вещества 

Предлагаемое изобретение относится в целом к системам трансдермальной доставки 

лекарственного вещества с помощью лекарственного электрофореза, а в частности к 

упаковке таких систем для долговременного хранения с возможностью легкой сборки для 

применения. Упакованная система содержит компонент, включающий предназначенную 

для ношения на коже электрофоретическую накладку, которая содержит источник 

электрического питания, электронную схему и электроды, и отдельно упакованный 

компонент, содержащий лекарственное вещество. Упакованная согласно предлагаемому 

изобретению система обеспечивает легкую сборку для применения по назначению. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

022414 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 12.03.2016 

 

  



 

 

625 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022484  

(21) 201190112 

(22) 2010.01.06 

(33) AR 

(51) A61B 17/34 (2006.01)  

       A61B 17/29 (2006.01) 

(45) 2016.01.29, бюл. № 01/2016 

(71)(73) Вом Индустриас СРЛ (AR) 

(72) Альтамирано Хосе Даниэль (AR) 

(54) Инструментальное хирургическое оборудование для минимально инвазивного 

хирургического вмешательства 

Инструментальное хирургическое оборудование, подходящее для минимально 

инвазивного хирургического вмешательства, содержит многоклапанное устройство с 

регулируемым сепаратором для проникновения в тело пациента и по меньшей мере с одним 

портом для одновременного доступа для множества элементов, которые включают 

операционное хирургическое устройство, содержащее управляющий элемент, элемент для 

передачи движения и операционный крепежный зажим игольчатых щипцов, содержащих 

управляющий элемент, соединяющую с головкой оболочку, с соединительной иглой, 

расположенной в ее внутренней части, и операционную головку; и каутеризационное 

устройство, содержащее управляющий элемент, элемент для передачи движения и каутер. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022497  

(21) 201290863 

(22) 2011.03.08 

(33) FR 

(51) A61F 2/42 (2006.01) 

(45) 2016.01.29, бюл. № 01/2016 

(71)(73) Синхро Медикал (FR) 

(72) Аверу Кристоф, Cермолас Кристоф, Детерм Патрис, Дьебо Патрис, Гийо Стефан, Роше 

Юбер, Руа Кристоф (FR) 

(54) Имплантат для артродеза 

Данное изобретение относится к имплантату (1), предназначенному для сращивания 

двух костей и содержащему первый участок (20) с продольной осью А, вставляемый в 

первую кость и оснащенный первыми средствами (24) фиксации указанного имплантата в 

указанной первой кости, а также второй участок (30) с продольной осью В, вставляемый во 

вторую кость и оснащенный вторыми средствами (34) фиксации указанного имплантата в 

указанной второй кости, причем указанные первый и второй участки (20, 30) соединены 

друг с другом центральным сердечником (40), представляющим собой сплошное твердое 

тело, поперечное сечение которого плоскостью, перпендикулярной к указанной 

продольной оси А, имеет форму фигуры с узловой точкой, от которой проходят, по 

существу, в радиальном направлении по меньшей мере три ответвления (41, 42, 43), причем 

указанный первый участок имеет по меньшей мере три лапки (21, 22, 23), каждая из которых 

проходит вдоль указанной продольной оси А от свободного конца (41а, 42а, 43а) одного из 

ответвлений указанного центрального сердечника. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022529  

(21) 201390606 

(22) 2011.10.26 

(33) FI 

(51) A61F 6/18 (2006.01) 

(45) 2016.01.29, бюл. № 01/2016 

(71)(73) Байер Ой (FI) 

(72) Ютила Илкка, Лиитикэйнен Хейкки (FI) 

(54) Устройство для ввода внутриматочной системы 

Данное изобретение относится к устройству для ввода внутриматочной системы, 

которое содержит ручку (3), имеющую продольное отверстие (8) на ее первом конце, 

указанное отверстие имеет продольную ось, параллельную продольной оси устройства для 

ввода, первый конец и второй конец, передвигаемый ползунок (5), установленный в 

указанном продольном отверстии и имеющий первый конец и второй конец, перемещаемый 

плунжер (2), трубку для вставки (6), расположенную вокруг плунжера, имеющую первый 

конец и второй конец, со вторым концом, присоединенным к ползунку, средства для 

стопорения для реверсивного стопорения внутриматочной системы по отношению к 

плунжеру с помощью струны для удаления внутриматочной системы, указанные средства 

для стопорения присоединены к плунжеру и контролируются, как минимум, частью или 

расширением ползунка и/или трубки для вставки или ручки. Типичное устройство для 

ввода далее содержит средства для перемещения (18), которые содержат вращающуюся 

часть (19), предназначенную для вращения вокруг оси вращения, которая перпендикулярна 

продольной оси устройства для ввода, вращающаяся часть установлена в функциональной 

связи с плунжером и ползунком, так что перемещение ползунка вызывает одновременно 

движение плунжера и трубки для вставки вдоль продольной оси устройства для ввода в 

противоположных направлениях. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022625  

(21) 201070351 

(22) 2008.05.16 

(33) DE 

(51) A61M 1/14 (2006.01)  

       A61M 1/28 (2006.01) 

(45) 2016.02.29, бюл. № 02/2016 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Гюнтер Гетц, Хеккер Юрген, Келер Маркус, Лауэр Мартин, Мюллер Ральф, Шнайдер 

Ханс-Петер, Вебер Тобиас, Вайс Манфред (DE) 

(54) Устройство и способ обработки медицинской жидкости 

Изобретение относится к устройству для обработки медицинской жидкости, которое 

содержит обрабатывающую машину с соединительной поверхностью и расположенный на 

соединительной поверхности гибкий мат, причем соединительная поверхность 

обрабатывающей машины выполнена с возможностью соединения через гибкий мат с 

кассетой, состоящей из жесткой части с выполненными в ней проводящими каналами для 

жидкости, которые покрыты гибкой пленкой. Гибкий мат выполнен из проницаемого для 

воздуха материала с возможностью отсасывания воздуха вдоль плоскости гибкого мата, 

и/или через гибкий мат во время процесса присоединения кассеты, и/или при 

присоединенной кассете. В другом варианте устройства обращенная к гибкой пленке 

поверхность гибкого мата имеет профилирование для отсасывания вдоль него воздуха во 

время процесса соединения и/или при присоединенной кассете, причем гибкий мат не имеет 

разрезов. Изобретение относится также к соответствующему способу соединения 

соединительной поверхности обрабатывающей машины устройства для обработки 

медицинской жидкости с кассетой. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022663  

(21) 201290187 

(22) 2010.10.11 

(33) US 

(51) A61M 11/04 (2006.01)  

       A61M 1/20 (2006.01)  

       A61L 9/03 (2006.01) 

(45) 2016.02.29, бюл. № 02/2016 

(71)(73) Филип Моррис Продактс С.А. (CH) 

(72) Ян Цзуинь, Ренн Сьюзан И. (US) 

(54) Аэрозольный генератор, содержащий многокомпонентный фитиль 

Аэрозольный генератор содержит составной канал (1,2,3,4) для транспортировки 

нескольких жидкостей (5,6) к нагревательному элементу (7) с такими расходами потока, 

чтобы жидкости поступали к нагревательному элементу в желаемых концентрациях. 

Нагревательный элемент испаряет жидкости для образования летучей среды, которая 

смешивается с окружающим воздухом для образования аэрозоля с желаемыми 

концентрациями нескольких жидкостей. 

Предлагается также способ генерации аэрозоля, содержащий этап транспортировки 

первой и второй жидкостей по первому и второму фитилям из по меньшей мере одного 

источника подачи жидкости к нагревательному элементу с такими скоростями, чтобы 

жидкости присутствовали на нагревательном элементе в желаемых концентрациях, и этап 

испарения жидкостей на нагревательном элементе для образования летучей среды, которая 

смешивается с окружающим воздухом для образования аэрозоля с желаемыми 

концентрациями жидкостей.  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022698  

(21) 201101535 

(22) 2010.04.21 

(33) DE; DE; US 

(51) A61M 1/36 (2006.01) 

(45) 2016.02.29, бюл. № 02/2016 

(71)(73) Фрезениус Медикел Кеэ Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Гронау Зёрен, Гюнтер Гётц, Хэккер Юрген, Лауер Мартин, Манке Йоахим, Николиц 

Деян, Вайс Манфред (DE) 

(54) Кассета для обработки крови 

В изобретении предложена кассета (1000) для обработки крови, присоединяемая к 

обрабатывающему кровь устройству (2000) и имеющая по меньшей мере один каркас 

корпуса, по меньшей мере одну интегрированную в каркас корпуса венозную камеру (21) и 

по меньшей мере одну интегрированную в каркас корпуса камеру (57) для одноигольного 

диализа, причем камера (57) для одноигольного диализа предназначена для накапливания 

очищенной крови и расположена над венозной камерой (21) с возможностью приема 

медицинских текучих сред через венозную камеру (21); по меньшей мере один 

интегрированный в каркас корпуса канал (17, 19, 49) для приема и/или направления 

медицинской текучей среды и по меньшей мере одно частично или полностью 

интегрированное в каркас корпуса клапанное устройство (35, 36, 39, 40, 47, 51, 53, 61) для 

управления или регулирования протекающей через канал (17, 19, 49) текучей среды, при 

этом кассета по меньшей мере на одной из своих поверхностей оснащена покровным 

приспособлением, которое является частью по меньшей мере одного интегрированного 

клапанного устройства (35, 36, 39, 40, 47, 51, 53, 61) и по меньшей мере на одном участке 

соединено с каркасом корпуса с силовым и/или геометрическим замыканием и/или 

неразъемным образом. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022706  

(21) 201390026 

(22) 2011.07.22 

(33) TR 

(51) A61B 10/02 (2006.01) 

(45) 2016.02.29, бюл. № 02/2016 

(71)(72)(73) Эрен Орхан; Озтурк Али Озкан (TR) 

(54) Игла для аспирационной инцизионной биопсии 

Настоящее изобретение имеет отношение к игле для аспирационной инцизионной 

биопсии, которая делает возможным забор образцов, таких как элементы мягких тканей 

и/или жидкого содержимого кисты, аспирационных биоптатов тканей, а также 

кровьсодержащих материалов для определения происхождения аномальных узелковых 

утолщений и объемных образований (опухолей) в органах человеческого тела.  

Биопсийная игла для забора образцов, таких как образцы мягких тканей и/или 

жидкое содержимое кисты, аспирационные биоптаты тканей, а также кровьсодержащие 

материалы для определения происхождения аномальных узелковых утолщений и объемных 

образований в органах человеческого тела, содержит полый инъекционный шприц, 

подвижную деталь, которая обеспечивает возможность осуществления инцизии путем 

перемещения в инъекционном шприце, и иглу, одна часть которой присоединена к 

инъекционному шприцу, выполненную с возможностью ввода в тело и отбора образцов. На 

одной части иглы закреплен по меньшей мере один обратный клапан, установленный на 

подвижной детали, в который отобранные образцы перемещаются нереверсивно. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022725  

(21) 201290725 

(22) 2011.02.03 

(33) FR 

(51) A61F 9/00 (2006.01)  

       B65D 47/18 (2006.01) 

(45) 2016.02.29, бюл. № 02/2016 

(71)(73) Лаборатуар Теа (FR) 

(72) Дефам Ален, Мерсье Фабрис (FR) 

(54) Флакон для жидкости с раздаточной головкой для покапельной раздачи 

Изобретение относится к раздаточной головке для покапельной раздачи жидкости из 

резервуара флакона, содержащей вставку с полым корпусом, устанавливаемую в горлышке 

флакона, раздаточный наконечник, сопряженный с вставкой и имеющий центральный 

канал, ведущий к выпускному отверстию, а также антибактериальную фильтрующую 

мембрану, выполненную частично гидрофильной и частично гидрофобной и 

установленную поперек указанной вставки в основании указанного наконечника для 

обеспечения прохождения жидкости в направлении выдачи и прохождения в обратном 

направлении воздуха, входящего в головку после выдачи порции жидкости в замещение 

выданной жидкости, причем указанная вставка содержит пористую пробку, регулирующую 

поток жидкости, проходящий через нее в направлении указанной мембраны. При этом 

оконечный участок вставки, расположенный по потоку жидкости перед указанной пробкой, 

имеет основание, образованное продольными дужками и поддерживаемой ими 

центральной пластинкой, выполненное таким образом, что между указанными дужками 

образованы открытые каналы, расположенные на выходе раздаточной головки, для 

формирования нескольких радиально направленных потоков воздуха из потока воздуха, 

входящего в головку для замещения выданной жидкости. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022773  

(21) 201300257 

(22) 2013.03.18 

(33) BY 

(51) A61L 2/16 (2006.01)  

(45) 2016.02.29, бюл. № 02/2016 

(71)(73) ООО "Научнопроизводственный Центр Химмедсинтез" (BY) 

(72) Апостол Наталья Александровна (BY) 

(54) Дезинфицирующий состав 

Изобретение относится к практической медицине, в частности к бактерицидно-

моющим средствам для дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной очистки 

изделий медицинского назначения (в том числе совмещенных в один процесс), для 

дезинфекции в ветеринарии, пищевой промышленности, а также может быть использовано 

на предприятиях общественного питания, торговли, рынках, пищеблоках, транспорте и 

других объектах хозяйственной деятельности. Задачей изобретения является разработка 

состава для дезинфекции, обладающего широким спектром действия (бактерицидным, 

противовирусным, фунгицидным, спороцидным), позволяющего проводить дезинфекцию, 

стерилизационную и предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения 

при комнатной температуре, с пониженным временем экспозиции (выдержки) в рабочем 

растворе с более высокой стабильностью и при одновременном упрощении состава 

раствора для дезинфекции. Поставленная задача достигается тем, что дезинфицирующий 

состав, содержащий кислоту, пероксид водорода, функциональные добавки и воду, в 

качестве кислоты содержит гликолевую кислоту при следующем соотношении 

компонентов, мас.%: гликолевая кислота 2,0-35,0; пероксид водорода 1,5-35,0; 

функциональные добавки 0,25-0,5; дистиллированная вода - остальное. Дезинфицирующий 

состав может дополнительно содержать катионактивные ПАВ в количестве 1-30 мас.%. 

Сочетание гликолевой кислоты с пероксидом водорода в указанных концентрациях 

позволяет получить дезинфицирующее средство с более высокой стабильностью рабочих 

растворов и широким спектром действия в отношении бактерий, спор, грибов и вирусов, не 

присущее отдельным компонентам и со значительно уменьшенным временем экспозиции 

(1-30 мин вместо 1-6 ч), что позволяет более быстро и эффективно проводить дезинфекцию 

различных поверхностей и позволяет расширить сферу применения и предназначения 

дезинфицирующего состава - использование в медицинской практике для дезинфекции 

высокого уровня и стерилизации изделий медицинского назначения. Средство является 

концентратом, из которого путем разбавления водой готовят рабочие растворы, 

концентрация которых зависит от этиологии микроорганизмов, подлежащих уничтожению. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022775  

(21) 201390219 

(22) 2011.08.25 

(33) SE 

(51) A61N 1/05 (2006.01) 

(45) 2016.02.29, бюл. № 02/2016 

(71)(73) Неуронано АБ (SE) 

(72) Шоюнборг Йенс, Линд Густав, Хирст Кристофер, Клеменц Ларс-Оке (SE) 

(54) Устойчивый к смещению микроэлектрод, пучок микроэлектродов и массив 

микроэлектродов для имплантации в мягкую ткань человека или животного 

Настоящее изобретение базируется на понимании того, что для оптимального 

противостояния смещению внутри мягкой ткани, в которую он имплантируется, 

микроэлектрод должен приблизительно соответствовать ткани по удельному весу. При 

таком приблизительном соответствии электрод "плавает" в ткани и может быть назван 

плавающим микроэлектродом. Способность к плаванию электрода заставляет его следовать 

за смещением окружающей ткани, когда ткань ускоряется или замедляется. Обеспечение 

устойчивости в соответствии с изобретением, таким образом, является обеспечением 

устойчивости к смещению внутри ткани, а не обеспечением устойчивости к извлечению из 

ткани, создаваемой с помощью механических средств фиксации, таких как зазубрины, 

острые выступы и тому подобное. Естественно, имеется возможность снабдить электрод в 

соответствии с изобретением дополнительно такими средствами, препятствующими 

извлечению из ткани. Обеспечение устойчивости в соответствии с изобретением особенно 

полезно для электродов, имплантированных в нежную неволокнистую мягкую ткань, такую 

как ткани головного мозга, позвоночного канала и костного мозга. 

Медицинский микроэлектрод имеет задний конец, передний конец и плотность при 

20°С от 0,80 до 1,15. Электрод включает электропроводящий трубчатый вывод, 

содержащий металл и/или электропроводящий полимер или состоящий из них, причем 

вывод имеет внешнюю поверхность и изолированную полость; или электрод включает 

электропроводящий проволочный вывод, содержащий металл и/или электропроводящий 

полимер или состоящий из них, причем вывод имеет поверхность и плавучий элемент 

плотностью менее чем 1,0, прикрепленный к поверхности. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022830  

(21) 201101076 

(22) 2011.07.06 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2016.03.31, бюл. № 03/2016 

(71)(73)Национальный Центр Онкологии Министерства Здравоохранения 

Азербайджанской Республики (AZ) 

(72) Алиев Азер Рафиг оглу, Зейналов Рашад Салех оглу (AZ) 

(54) Способ проведения спленосохранной гастрэктомии при раке желудка 

Изобретение относится к медицине, абдоминальной хирургии, и может быть 

использовано при спленосохранной гастрэктомии с расширенной лимфодиссекцией при 

раке желудка. Задачей изобретения является сокращение частоты послеоперационных 

осложнений созданием усовершенствованного способа проведения спленосохранной 

гастрэктомии. Поставленная задача решается тем, что в способе проведения 

спленосохранной гастрэктомии при раке желудка, включающем проведение мобилизации 

по малой кривизне желудка, перевязку правых и левых желудочных сосудов, отсечение 

двенадцатиперстной кишки, отсечение пищевода, согласно изобретению, после отсечения 

пищевода проводят мобилизацию по большой кривизне, перевязку правых желудочно-

сальниковых сосудов, а в конечном итоге проводят мобилизацию дистальной части 

поджелудочной железы и диссекцию лимфатических узлов по ходу селезеночных сосудов 

и ворот селезенки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022892  

(21) 201200879 

(22) 2012.05.18 

(51) A61F 6/18 (2006.01) 

(45) 2016.03.31, бюл. № 03/2016 

(71)(73) ЗАО "Медицинское Предприятие Симург" (BY) 

(72) Ахтанин Олег Николаевич, Дородейко Вячеслав Геннадьевич, Журавлев Алексей 

Юрьевич, Угневенок Сергей Иванович, Угневенок Антон Сергеевич (BY) 

(54) Устройство для введения внутриматочного средства контрацепции 

Изобретение относится к медицине, а именно к устройствам для введения 

противозачаточных приспособлений. В частности, изобретение может быть использовано 

для введения внутриматочных средств контрацепции (ВМС). Предложено устройство для 

введения ВМС, включающее трубку для размещения внутриматочного средства 

контрацепции и плунжер, установленный внутри трубки с возможностью осевого 

перемещения трубки и плунжера друг относительно друга, и которое дополнительно 

снабжено фиксатором ВМС, выполненным в виде выступа или углубления на боковой 

стороне дистального конца плунжера. Устройство обеспечивает повышение надежности 

работы за счет исключения риска обрыва нити при затяжке, а также имеет более простую 

конструкцию за счет исключения приспособления фиксации нити. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022893  

(21) 201200948 

(22) 2010.12.21 

(51) A61B 5/083 (2006.01)  

       A61K 49/00 (2006.01) 

(45) 2016.03.31, бюл. № 03/2016 

(71)(73) Хумедикс ГМБХ (DE) 

(72) Хейне Карстен, Штокманн Мартин (DE) 

(54) Способ определения функционального состояния печени живого организма путём 

количественного измерения метаболизации субстратов 

Представленное изобретение относится к способу определения функционального 

состояния печени живого организма, в частности человека, включающему в себя введение 

минимум одного меченого 13С субстрата, который преобразуется печенью с 

высвобождением минимум одного меченого 13С продукта метаболизации, и определение 

содержания минимум одного меченого 13С продукта метаболизации в выдыхаемом воздухе 

за определенный интервал времени при помощи минимум одного измерительного прибора 

с минимум одним блоком обработки результатов. Данный метод позволяет описать 

измеренное первоначальное увеличение содержания минимум одного меченого 13С 

продукта метаболизации в выдыхаемом воздухе посредством дифференциального 

уравнения первого порядка, и из решения дифференциального уравнения первого порядка 

определить значение Amax(DOBmax) и постоянную времени tau увеличения содержания 

меченого 13С продукта метаболизации. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 022920  

(21) 201101705 

(22) 2011.11.02 

(51) A61D 1/00 (2006.01)  

(45) 2016.03.31, бюл. № 03/2016 

(71)(73) Государственное Медикосанитарное Учреждение Институт Ургентной Медицины 

(MD) 

(72) Боровик Эдуард, Чобану Георгий, Павловский Екатерина, Березин Екатерина (MD) 

(54) Аппарат для закрытой репозиции и наружной фиксации отломков костей таза 

млекопитающих 

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, в частности к медицинскому 

инструменту, и может быть использовано в ветеринарной травматологии и ортопедии в 

качестве аппарата для закрытой репозиции и наружной фиксации отломков костей таза 

млекопитающих при остеосинтезе. Аппарат для закрытой репозиции и наружной фиксации 

отломков костей таза млекопитающих, включающий несущую конструкцию, выполненную 

в виде двух взаимоперемещающихся дугообразных трубок, имеющих 3 прорези, 

расположенные на уровне середины и концов, в которых установлены шарниры-зажимы, 

через которые проходят резьбовые штанги, при этом на каждой дугообразной трубке с 

возможностью перемещения по ней расположен фиксирующий блок, в котором по центру 

выполнен канал для дугообразной трубки, а перпендикулярно ему, но не пересекая, 

выполнены два канала, расположенные на расстоянии 1,0-3,0 см между ними, при этом 

через канал, находящийся ближе к вершине дугообразной трубки, проходит крючковидный 

стержень, а через другой - винт Шанца, с болтами фиксаторами их положения. При этом 

шарнирызажимы установлены с возможностью перемещения в двух 

взаимоперпендикулярных плоскостях и вращения вокруг своей оси. Контроль компрессии 

отломков костей таза осуществляется за счет сближения или разведения дугообразных 

трубок управляемым перемещением резьбовых штанг в отверстиях цилиндрических 

головок шарниров-зажимов с последующим рентгенологическим контролем. Основной 

терапевтический эффект - улучшение контроля компрессии и фиксации костных отломков 

при закрытом лечении повреждений костей таза за счет улучшения технологических 

возможностей аппарата для репозиции и наружной фиксации. Результатом применения 

метода является снижение травматичности оперативных вмешательств, а в последующем - 

улучшение условий для консолидации кости в зоне перелома, уменьшение ее сроков и 

ранняя мобилизация пострадавшего. 
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(72) Гордон Бенджамин Моррис, Гарднер Стивен Дейвид, Хейес Мэтью Джеймс (GB) 

(54) Системы и способы управления герметичными небулайзерами 

Описаны различные способы, устройства и системы для генерации аэрозоля из 

жидкости. Варианты осуществления могут включать герметизацию жидкости внутри 

резервуара. Может генерироваться выходной аналоговый сигнал. Распылительный элемент 

может вибрировать для генерации аэрозоля из жидкости. Отрицательное давление может 

создаваться в резервуаре по мере генерации аэрозоля из жидкости. Выходной аналоговый 

сигнал может вызывать вибрацию распылительного элемента. Варианты осуществления 

могут включать определение фазового сдвига между током выходного аналогового сигнала 

и напряжением выходного аналогового сигнала. Кроме того, варианты осуществления 

могут включать регулировку частоты выходного аналогового сигнала, по меньшей мере, 

частично на основе фазового сдвига. Кроме того, варианты осуществления могут включать 

регулировку напряжения выходного аналогового сигнала, по меньшей мере, частично на 

основе частоты выходного аналогового сигнала. 
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(54) Способ изготовления абсорбирующего изделия 

Способ изготовления абсорбирующего изделия типа трусов, обеспеченного с 

наружным телом (2), имеющий взаимно отдельные передний элемент (4), задний элемент 

(5) и соединительный лист (6), и в котором передний элемент (4) и задний элемент (5) 

взаимно соединены в боковых областях и взаимно соединены посредством 

соединительного листа (6), проходящего в направлении от передней к задней стороне в 

области ластовицы, и с внутренним телом (3), содержащим абсорбирующий элемент, и 

которое перекрыто и прикреплено к соединительному листу (6) на внутренней стороне 

наружного тела, включает в себя последовательно этап транспортирования непрерывного 

тела переднего элемента в виде полотна переднего элемента и непрерывного тела заднего 

элемента в виде полотна заднего элемента в направлении хода изготовления, сохраняя в то 

же самое время область промежутка в направлении, поперечном направлению хода 

изготовления, этап образования непрерывного тела наружного тела в виде полотна 

наружного тела посредством прикрепления соединительного листа к полотну переднего 

элемента и полотну заднего элемента с интервалами в направлении хода изготовления так, 

чтобы охватывать с двух сторон область промежутка, этап резки полотна наружного тела 

для образования краев, которые ограничивают ножные отверстия, и этап прикрепления 

внутреннего тела к полотну наружного тела. 
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(54) Способ и устройство для коррекции и лечения позвоночника 

Изобретение относится к области медицины, а более конкретно к способам и 

устройствам для коррекции и лечения позвоночника и может быть иcпoльзoвaнo для 

профилактики и лечения позвоночника в медицинских, спортивных, санаторных и прочих 

учреждениях и домашних условиях. Согласно изобретению способ включает размещение 

пациента на опорной поверхности, содержащей подголовник, опору для спины и подножку, 

имеющую возможность свободного перемещения в продольном направлении относительно 

спинной опоры с профилированной поверхностью с поясничным упором с возможностью 

изменения угла наклона от поясничного упора к ногам, при этом углы наклона продольного 

перемещения подголовника и подножки выбирают в зависимости от необходимых для 

растяжения величин усилий и характера их распределения вдоль позвоночника, а 

профилировку спинной опоры с профилированной поверхностью с поясничным упором 

осуществляют в соответствии с кривизной спины пациента. Устройство реализует 

указанный способ. Достигаемые технические результаты - повышение эффективности 

коррекции взаимного положения позвонков, эффективности восстановления 

межпозвонковых дисков и удобства эксплуатации. 
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(11) 023035  

(21) 201270805 

(22) 2011.12.26 

(33) CN 
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(71)(73) Бейджин Аеонмед КО., ЛТД. (CN) 

(72) Лю Цинпин (CN) 

(54) Способ и устройство управления триггером вдоха и дыхательным аппаратом 

В изобретении представлены способ и устройство управления триггером вдоха и 

дыхательным аппаратом. Способ управления включает определение величины параметра в 

дыхательных путях в процессе выдоха (S102); оценивание достижения величиной 

параметра значения параметра срабатывания триггера вдоха, которое изменяется с циклом 

спонтанного выдоха пациента (S104); и определение согласно результату оценивания 

необходимости переключения с выдоха на вдох (S106). Благодаря способу и устройству 

управления, триггером вдоха можно управлять удобным образом, тем самым снижая 

неэффективное усилие вдоха пациента, не приводя к ложному срабатыванию триггера. 

В определенных режимах вентиляции аппарата искусственной вентиляции легких, 

таких как режим вентиляции с поддержкой давлением (PSV), механизм триггера по 

давлению или механизм триггера по потоку обычно используют для определения времени 

переключения с выдоха на вдох, для того, чтобы реализовать синхронизацию между 

аспирацией (т.е. выпуском воздуха) аппарата искусственной вентиляции легких и 

спонтанным вдохом пациента. Независимо от того, используется ли триггер по давлению 

или триггер по потоку, переключение с выдоха на вдох инициируется как только 

контролируемое давление в дыхательных путях или поток достигает предустановленной 

пороговой величины, которая является так называемой чувствительностью триггера.  
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(11) 023071  

(21) 201170799 
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(33) DE 

(51) A61M 1/16 (2006.01)  
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(45) 2016.04.29, бюл. № 04/2016 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Гюнтер Гетц (умер), Мюллер Ральф, Шойнерт Петер, Герлах Даниэль (DE) 

(54) Устройство для обработки медицинской жидкости и способ для проверки его 

герметичности 

Изобретение относится к устройству для обработки медицинской жидкости, которое 

содержит автомат обработки с соединительной плоскостью и размещенным на 

соединительной плоскости гибким матом, причем кассета из жесткой части с жидкостными 

каналами, которые закрыты гибкой пленкой, может присоединяться через гибкий мат к 

соединительной плоскости автомата обработки. В соответствии с изобретением устройство 

для обеспечения возможности контроля корректного присоединения кассеты к 

соединительной плоскости выполнено таким образом, что может определяться разность 

давления между кассетой и гибким матом и давления между матом и соединительной 

плоскостью. Изобретение также относится к способу контроля герметичности указанного 

устройства. 
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(72) Мухамадиев Дамир Миргасимович, Сельский Натан Евсеевич, Коротик Илья Олегович 

(RU) 

(54) Лицевая протезно-ортопедическая система с закрытым имплантом 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для протезирования 

частей лица. Лицевая протезно-ортопедическая система содержит наружный силиконовый 

или пластмассовый протез и как минимум два плоских магнитных импланта, каждый из 

которых покрыт титановыми оболочками и снабжен гибкими ушками, при этом каждый 

имплант предназначен для размещения в образованном для него костном ложе, 

выполненном по форме и размерам импланта под препарированными мягкими тканями в 

протезируемой области путем поднадкостничного отслаивания, и полностью закрыт 

окружающими его тканями, когда он имплантирован, причем толщина покрытия 

препарированными мягкими тканями составляет не более 6 мм, а наружный протез 

содержит внутри себя или на поверхности магнитные элементы, расположенные в 

проекции напротив магнитных имплантов, которые зафиксированы через гибкие ушки к 

костной поверхности протезируемой области посредством титановых шурупов. 

Предложенное изобретение позволяет создать лицевую протезно-ортопедическую систему, 

обеспечивающую повышение надежности, удобства, сокращение срока реабилитации. 
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Джозеф, Юрченко Джеймс Р. (US) 

(54) Замедлитель для автоматического инъекционного устройства, включающий 

смещающий элемент с двойственной функцией 

Предложен замедлитель для автоматического инъекционного устройства для 

надлежащей доставки лекарственного препарата перед отводом шприца с иглой указанного 

устройства. В одном варианте реализации замедлитель содержит челнок шприца, ведомый 

элемент, запирающий элемент, амортизирующее соединение между ведомым элементом и 

опорной поверхностью для амортизации поворота ведомого элемента относительно 

челнока и смещающий элемент с двойственной функцией, работающий между челноком и 

ведомым элементом. Когда запирающий элемент переходит в положение выпуска при 

осуществлении инъекции, смещающий элемент с двойственной функцией сначала 

заставляет ведомый элемент поворачиваться относительно челнока из положения 

фиксации, в котором первый и второй фиксирующие элементы взаимодействуют, в 

положение высвобождения, в котором второй фиксирующий элемент отсоединен от 

первого фиксирующего элемента, а затем смещающий элемент с двойственной функцией 

смещает челнок в осевом направлении относительно ведомого элемента для перемещения 

челнока с целью отведения иглы шприца в корпус после осуществления инъекции. 
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(54) Внутривенный катетер 

Изобретение относится к внутривенному катетеру, содержащему трубчатый катетер, 

имеющий проксимальный конец и дистальный конец, иглу, определяющую осевое 

направление и имеющую стержень иглы и кончик иглы на дистальном конце стержня иглы, 

в котором указанный стержень иглы проходит через указанный трубчатый катетер так, что 

указанный кончик иглы указанной иглы выступает из указанного дистального конца 

указанного трубчатого катетера, и в котором указанный стержень иглы содержит средства 

сцепления, приспособленные для сцепления с предохранителем иглы, расположенным с 

возможностью скольжения на указанном стержне иглы для исключения возможности 

соскальзывания предохранителя иглы с указанного кончика иглы. 

Задачей изобретения является создание внутривенного катетера, который 

обеспечивает возможность более безопасного и более надежного размещения катетера в 

кровеносном сосуде пациента. 
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(54) Подгузник одноразового использования 

Разработанный подгузник (1) одноразового использования предусмотрен с 

поглощающим телом (4), которое содержит удлиненную поглощающую сердцевину (40) и 

размещаемую со стороны живота часть (А), промежностную часть (С) и заднюю часть (В). 

Поглощающая сердцевина (4) имеет часть (41) с высокой поверхностной плотностью в 

центре промежностной части (С) в направлении ширины и части (42) с низкой 

поверхностной плотностью, имеющие более низкую поверхностную плотность по 

сравнению с указанной частью (41) с высокой поверхностной плотностью, с обеих боковых 

сторон части (41) с высокой поверхностной плотностью. Часть (41) с высокой 

поверхностной плотностью имеет центральную, вызывающую сгибание часть (43), которая 

выполнена с конфигурацией прорези, канавки или свободной от волокон зоны, которая 

проходит в продольном направлении поглощающей сердцевины (40). Каждая часть с 

низкой поверхностной плотностью имеет боковую, вызывающую сгибание часть (44), 

которая выполнена с конфигурацией свободной от волокон зоны. С той стороны 

поглощающей сердцевины (40) в продольном направлении, которая находится со стороны 

размещаемой со стороны живота части (А), центральная, вызывающая сгибание зона (43) 

проходит за концы боковых частей (44), вызывающих изгибание, и с той стороны 

поглощающей сердцевины (40), которая находится со стороны задней части (В) в 

продольном направлении, боковые, вызывающие изгибание части (44) проходят за конец 

центральной части (43), вызывающей изгибание. 
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(54) Трансдермальный пластырь для лечения мигрени 

Настоящее изобретение относится, в основном, к трансдермальной доставке 

активных соединений против мигрени с помощью приложенной электродвижущей силы 

(эдс), общеизвестной как ионтофорез (ионофорез). Более конкретно, данное изобретение 

относится к усовершенствованному устройству для доставки лекарственных средств 

против мигрени, в частности триптан серотонин агонистов, включающих суматриптан и 

наратриптан. Кроме того, данное изобретение предлагает носимую систему для 

ионтофореза, которая может обеспечить быстрое снятие боли и длительное действие для 

предупреждения рецидива боли. 

В изобретении также предлагаются многодозовые расходные устройства, которые 

могут обеспечить схемы импульсной оптимизированной дозированной доставки; эти схемы 

можно использовать для обеспечения минимального времени для начала действия, а также 

максимального времени терапевтической полезности после этого. Настоящее изобретение 

обеспечивает этот результат с помощью, например, упрощенной двухэтапной схемы 

доставки, создающей начальный пиковой уровень дозировки при доставке эффективного 

количества средства против мигрени менее чем через час, перед снижением до более 

низкого длительного терапевтического уровня в крови пациента.  
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(54) Устройство для доставки лекарств 

Предложено устройство для доставки лекарств, которое включает корпус 

устройства, множество твердых, прессованных таблеток, содержащих лекарство, и 

фиксирующую рамку. Корпус устройства включает канал резервуара для лекарства и канал 

фиксирующей рамки. В канале резервуара для лекарства находится множество твердых, 

прессованных таблеток, содержащих лекарство, а в канале фиксирующей рамки находится 

фиксирующая рамка. Таблетки, содержащие лекарство, могут представлять собой мини-

таблетки, расположенные вдоль одной оси в канале резервуара для лекарства; 

промежуточное пространство, имеющееся между двумя любыми соседними таблетками 

лекарства, позволяет производить деформацию корпуса устройства. Также предложены 

системы и способы заполнения устройства для доставки лекарств. В одном из примеров 

осуществления способ включает расположение одной или более твердых лекарственных 

форм до впускного отверстия устройства для доставки лекарств и введение лекарственных 

форм в устройство под действием потока сжатого газа. 
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Шоуэнборг Йенс (SE) 

(54) Микроэлектрод и пучок микроэлектродов, содержащие устройства для 

высвобождения лекарственных средств в ткани 

Данное изобретение относится к Медицинскому микроэлектроду (1681) для 

введения в мягкую ткань содержит электропроводящее удлиненное тело электрода (1682), 

имеющее концевую часть (1683), основную часть тела и соединительную часть. Концевая 

часть, основная часть тела и соединительная часть встроены в первый электродный 

матричный элемент (1693), который является, по существу, жестким, биосовместимым и 

растворимым или биоразлагаемым в жидкости организма. Кроме того, микроэлектрод 

дополнительно содержит замедляющий растворение слой (1692) на первом электродном 

матричном элементе и/или второй электродный матричный элемент (1690), расположенный 

между первым электродным матричным элементом и телом электрода. По мере 

растворения или биоразложения первого электродного матричного элемента лекарственное 

средство, содержащееся в первом электродном матричном элементе или втором 

электродном матричном элементе, высвобождается в ткань. Также описан пучок 

медицинских микроэлектродов. 
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(54) Устройство обнаружения влажности 

Изобретение относится к устройству (40) обнаружения влажности, используемому с 

устройством В контроля доступа к пациенту для устройства, с помощью которого по трубке 

к пациенту подводится жидкость и/или жидкость отводится от пациента, в частности для 

устройства А экстракорпоральной обработки крови. Устройство (40) выполнено в виде 

прикладываемого к коже пациента изделия плоской формы, содержащего в качестве 

датчика влажности электропроводящую структуру. Устройство отличается тем, что 

изделие плоской формы представляет собой текстильное изделие плоской формы из 

непроводящих основных и уточных нитей и проводящих основных и уточных нитей (50, 

60). Проводящие и непроводящие основные и уточные нити расположены так, что образуют 

электропроводящую структуру. За счет пространственного разделения основных и уточных 

нитей в ткани возникает определенная электропроводящая структура. Решающее 

преимущество использования проводящих основных и уточных нитей заключается в том, 

что может быть образована электропроводящая структура, имеющая проходящие в разных 

направлениях участки. С помощью подобной структуры можно создать датчик влажности, 

обладающий особенно высокой чувствительностью. Электропроводящая структура 

завершается предпочтительно нагрузочным резистором R, который является 

предпочтительно компонентом не устройства (40), а присоединительной части для 

устройства, что упрощает изготовление. 
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(54) Способ и устройство для тонкой регулировки вводимой через кожу клапанной 

структуры 

В изобретении предложены устройство для тонкой регулировки протезного 

клапанного устройства и способ регулирования положения протезного клапана после 

имплантации. Регулировочное устройство включает взаимодополняющие структуры на 

клапанном элементе и каркасе устройства, которые взаимодействуют с обеспечением 

относительного осевого и/или углового движения между клапанным элементом и каркасом 

устройства (и, таким образом, естественным кровеносным сосудом). Регулировочное 

устройство согласно изобретению может также включать средство для выборочного 

сохранения относительного положения клапанного элемента и каркаса устройства. В 

частности, предложенные устройство и способ можно применять с модульным протезным 

клапанным устройством, которое собирают в просвете в теле. 

Задача настоящего изобретения состоит в обеспечении вводимого через кожу 

протезного клапанного устройства, которое включает механизм для тонкой настройки 

положений клапана относительно каркаса, в который помещен клапан. Также задача 

настоящего изобретения заключается в обеспечении вводимого через кожу клапанного 

устройства, которое является минимально инвазивным во время доставки и включает 

механизм, с помощью которого можно осуществить тонкую регулировку положения 

клапана относительно каркаса. Другая задача настоящего изобретения состоит в 

обеспечении способа чрескожной доставки клапанного устройства, который включает 

итерационный процесс с обратной связью для регулирования положения устройства. Также 

задача настоящего изобретения состоит в обеспечении способа чрескожного размещения 

протезного клапана в просвете тепа с приемлемой точностью и последующем тонком 

регулировании положения клапана. 
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(54) Устройство для извлечения объектов, содержащихся в полостях, с 

использованием мешка для их извлечения и накладного элемента 

Изобретение относится к устройству для извлечения объектов, содержащихся в 

полостях, с использованием мешка для извлечения объектов, выполненного с 

возможностью складывания самого в себя и накладного элемента, оснащенного камерой 

для воздуха. В соответствии с изобретением мешок включает карманы, выполненные с 

возможностью ввода в них щупов накладного элемента и средства вытягивания. При этом 

указанный накладной элемент выполнен из двух компонентов: первого компонента, 

называемого внешней трубкой и представляющего собой полую трубку из жесткого 

материала, причем дальний конец указанного компонента разделен по меньшей мере на два 

щупа, обладающих гибкостью в радиальном направлении, а на ближнем конце указанного 

компонента предусмотрено средство фиксации второго компонента накладного элемента; 

и второго компонента, называемого внутренней трубкой; и представляющего собой 

открытую на концах полую трубку, причем указанный второй компонент выполнен с 

возможностью скольжения внутри тела внешней трубки, а ближний конец указанного 

второго компонента оснащен раструбом. Устройство также может иметь градуированную 

шкалу, размещенную на щупах, внутренней трубке или на мешке. Кроме того, мешок 

оснащен двумя кольцами на каждом из его изгибов. 
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(54) Абсорбирующее изделие 

Абсорбирующее изделие типа трусов с наружным телом (2), имеющее взаимно 

отдельные передний элемент (4), задний элемент (5) и соединительный лист (6), в котором 

передний элемент (4) и задний элемент (5) взаимно соединены в боковых областях (1F) и 

взаимно соединены посредством соединительного листа (6), проходящего в направлении от 

передней к задней стороне (FR) в области (1С) ластовицы, и внутреннее тело (3), 

содержащее абсорбирующий элемент, которое перекрывается соединительным листом (6) 

и крепится к соединительному листу (6) на внутренней стороне наружного тела (2). По 

меньшей мере часть обоих краев (6S) в поперечном направлении соединительного листа (6) 

расположена дальше к внутренней стороне в поперечном направлении, чем оба края (3S) в 

поперечном направлении внутреннего тела (3) в области (SP) между передним элементом 

(4) и задним элементом (5). 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 - вид в перспективе подгузника первого варианта осуществления согласно 

настоящему изобретению 
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(72) Новоселова С.В., Рыбаков В.М., Липатова И.И., Дощечкина В.В., Хмара М.В. (RU) 

(54) Комплект для имплантации зубов 

Настоящее изобретение относится к дополнительному стабилизирующему 

устройству (10), предназначенному для применения совместно с эндооссальным зубным 

имплантатом, причем этот эндооссальный имплантат содержит, по меньшей мере, 

эндооссальную анкерную ножку (21), выполненную с возможностью установки в 

челюстной кости (1) пациента таким образом, чтобы взаимодействовать с наружной опорой 

(22), предназначенной для закрепления в анкерной ножке (21) и, кроме того, содержащей 

средства (22b) для закрепления зубного протезного элемента, при этом анкерная ножка (21) 

и опора (22) содержат также антиротационные средства (21а, 22а), позволяющие 

предотвратить относительное движение опоры (22) и анкерной ножки (21) после вставления 

опоры (22) в анкерную ножку (21). 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1 общий вид имплантата, установленного с дополнительным 

стабилизирующим устройством в соответствии с настоящим изобретением 
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(11) 023271  

(21) 201290862 

(22) 2011.03.04 

(33) IT 

(51) A61M 5/14 (2006.01)  

       A61M 1/36 (2006.01)  

       A61M 5/168 (2006.01) 

(45) 2016.05.31, бюл. № 05/2016 

(71)(73) Тсабари Шахар (IT) 

(72) Тсабари Шахар, Паче Карла Эмилия (IT) 

(54) Устройство для введения жидкостей в животный организм посредством 

эндоваскулярной инфузии 

Изобретение относится к устройству для введения жидкостей в организм животного, 

содержащему резервуар, образующий сборную камеру внутри него, и дополнительные 

элементы, расположенные на указанном резервуаре: входное отверстие для поступления 

лекарственного препарата в данную сборную камеру и первую выходную трубку, 

соединенную с канюльным элементом, выполненным с возможностью введения в 

животный организм, причем отверстие первой выходной трубки, ведущее в сборную 

камеру, расположено на расстоянии от основания резервуара, при этом на резервуаре 

расположена вторая выходная трубка, соединенная с канюльным элементом, выполненным 

с возможностью введения в организм животного, причем отверстие второй выходной 

трубки и первые перекрывающие средства, выполненные с возможностью выборочного 

перекрывания второй выходной трубки для предотвращения или допущения потока из 

сборной камеры через вторую выходную трубку, расположены, по существу, возле 

основания указанного резервуара. Данное устройство обладает простой конструкцией и 

может быть применено немедленно. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023280  

(21) 201390051 

(22) 2011.07.05 

(33) US 

(51) A61M 5/32 (2006.01)  

(45) 2016.05.31, бюл. № 05/2016 

(71)(73) Итеро Байофармасьютикалз, Инк. (US); Кэрбей Холдинг ЛТД., Компани № 681498 

(VG) 

(72) Лолис В. Брайан, Хайенга Керк Дж., Хортон Дарлин П., Джамбаттиста Лучо, Десальво 

Дэвид, Бендек Антонио (US) 

(54) Устройство для доставки раствора фолликулостимулирующего гормона, не 

содержащего консервантов 

В изобретении раскрыто устройство одноразового использования для доставки 

раствора фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), не содержащего консервантов. 

Устройство включает в себя иглу, закрытую скользящим кожухом иглы, который закрывает 

иглу во всех режимах работы устройства. Устройство может быть приведено в положение 

готовности к использованию за четыре или менее этапов действий пользователя. 

Устройство имеет ручку для установки требуемой дозы ФСГ. Ручка включает в себя 

продольно разнесенные элементы, соответствующие положению стопорения и семи или 

менее дискретным положениям задания дозы. Устройство блокируется после первого 

применения, после чего повторно использоваться не может. 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 показан вид в перспективе устройства для доставки ФСГ согласно одному 

варианту осуществления изобретения 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023282  

(21) 201390565 

(22) 2011.10.28 

(33) ES 

(51) A61B 19/02 (2006.01)  

       A61L 11/00 (2006.01) 

(45) 2016.05.31, бюл. № 05/2016 

(71)(73) Сараито Ип Холдингз Лимитед (MT) 

(72) Дуэньяс Санчес Сильверио (ES) 

(54) Устройство для утилизации медицинских отходов и способ уплотнения и 

стерилизации медицинских отходов 

Изобретение относится к картриджу (1) для утилизации медицинских отходов, 

который содержит корпус (2) из выполненного с возможностью утилизации материала, 

имеющий закрытую форму, внутренняя конструкция которого разделена на несколько 

отделений, ограничивающих камеры (3), каждая из которых закрыта с одного конца и имеет 

оси, параллельные друг другу и оси картриджа (1), и термоусаживаемого пластмассового 

материала (4), который покрывает картридж (1), по меньшей мере, с боков. Изобретение 

также относится к контейнеру (5) для отходов, который содержит по меньшей мере один 

картридж (1) для утилизации отходов. Кроме того, изобретение относится к способу 

уплотнения и стерилизации медицинских отходов с использованием картриджа (1) для 

утилизации и контейнера (5) для отходов, причем указанный способ включает вставление 

картриджа (1) для утилизации в контейнер, заполнение картриджа, вставление указанных 

двух элементов в автоклав (10) для стерилизации, в котором картридж (1) и отходы 

стерилизуются, обеспечение стягивания термоусаживаемого пластмассового материала и 

сжатия картриджа (1) для утилизации отходов. 
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(11) 023353  

(21) 201290100 

(22) 2010.09.27 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/49 (2006.01)  

       A61F 13/496 (2006.01) 

(45) 2016.05.31, бюл. № 05/2016 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Такино Сюнсукэ, Масаки Сюнсукэ (JP) 

(54) Предмет одежды 

В настоящем изобретении предложен предмет одежды, выполненный с 

возможностью предотвращения непреднамеренного смещения промежностной области 

относительно передней и задней поясных областей посредством эластичных элементов, 

прикрепленных к промежностной области. Подгузник 10 содержит передний и задний 

поясные элементы 20, 30, промежностный элемент 40, посредством которого передний и 

задний поясные элементы 20, 30 соединены друг с другом. Задний поясной элемент 30 

оснащен прилегающей к пояснице секцией 30а и дополнительной секцией 30b. 

Расположенные в промежностном элементе 40 передний и задний концы, содержащие 

передний и задний концевые отвороты 45, 46, соединены с передним и задним поясными 

элементами 20, 30 соответственно с формированием передней и задней соединительных 

областей 61, 62. Обе боковые складки 49 оснащены расположенными на их 

соответствующих внутренних поверхностях уплотняющими эластичными элементами 71, 

прикрепленными к ним. Каждый уплотняющий эластичный элемент 71 перекрывается в 

одном конце 71а с частью переднего поясного эластичного элемента 26 и в другом конце 

71b с частью эластичного элемента 51 дополнительной секции. Кроме того, один конец 71а 

перекрывается с передней соединительной областью 61, а другой конец 71b перекрывается 

с задними соединительными областями 62. 
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(11) 023354  

(21) 201290177 

(22) 2010.11.25 

(33) JP 

(51) A61F 13/496 (2006.01) 

(45) 2016.05.31, бюл. № 05/2016 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Такино Сюнсукэ (JP) 

(54) Предмет одежды одноразового использования  

В настоящем изобретении предложен предмет одежды одноразового использования, 

имеющий заднюю поясную область 14, содержащую заднюю поясную основную секцию 

18, обращенную к передней поясной области 13, и закрывающую ягодицы секцию 19, 

расположенную вплотную к промежностной области 15. Задняя поясная основная секция 

18 разделена на верхнюю область 31, расположенную вплотную к поясному отверстию 22, 

и нижнюю область 32, расположенную вплотную к промежностной области 15, причём 

стягивающее напряжение на единицу ширины в закрывающей ягодицы секции 19 меньше, 

чем стягивающее напряжение на единицу ширины в нижней области 32 задней поясной 

основной секции 18. 

Основная задача настоящего изобретения состоит в создании предмета одежды 

одноразового использования, улучшенного таким образом, что во время его использования 

не происходит его смещение, и по существу устранена возможность прилипания к коже 

пользователя выделенных им фекалий. 
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(11) 023356  

(21) 201290211 

(22) 2010.12.27 

(33) JP 

(51) A61F 13/496 (2006.01)  

       A61F 13/15 (2006.01) 

       A61F 13/49 (2006.01) 

(45) 2016.05.31, бюл. № 05/2016 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Оцубо Тошифуми, Хашимото Тацуя, Такеути Марико (JP) 

(54) Предмет одежды одноразового использования 

В настоящем изобретении предложен предмет одежды одноразового использования, 

улучшенный таким образом, что передняя и задняя поясные области могут обеспечить 

необходимое согласование без нежелательного воздействия на поглощающую способность 

поглощающего выделения организма комплекта сердцевины. По меньшей мере одна из 

передней и задней поясных областей содержит внутренний лист 32, расположенный на 

обращенной к коже стороне и имеющий растягивающие свойства, и внешний лист 30, 

расположенный на необращенной к коже стороне и имеющий низкую эластичную 

стягивающую силу. В секции указанной поясной области, в которой расположен комплект 

55 поглощающей жидкость сердцевины, содержащий поглощающую выделения организма 

сердцевину, внутренний лист 32 частично разрезан с образованием перфорированной 

области 51. Адгезив 65, соединяющий поглощающий жидкость комплект 55 с внутренним 

листом 32, и адгезив 35, соединяющий внутренний лист 32 с внешним листом 30, входят в 

контакт и соединяются друг с другом через отверстия 50а, образованные при частичном 

разрезании внутреннего листа 32. 
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(11) 023371  

(21) 201400069 

(22) 2012.08.08 

(33) RU 

(51) A61B 5/117 (2006.01)  

       G06K 9/78 (2006.01) 

(45) 2016.05.31, бюл. № 05/2016 

(71)(73) ОсОО "Абилма" (RU) 

(72) Прытков Антон Сергеевич (RU) 

(54) Система регистрации папиллярных узоров 

Изобретение относится к области биометрии. Технический результат заключается в 

снижении стоимости, повышении надежности, обеспечении высокого качества 

изображения, малых габаритных размеров, высокого быстродействия и пониженного 

энергопотребления системы регистрации папиллярных узоров. Система содержит источник 

света, элемент, задающий положение поверхности считывания, оптическую систему, 

многоэлементный приемник изображения, электронную память и устройство обработки, 

причем выходное электронное изображение системы связано через смешение в устройстве 

обработки не менее чем с двумя промежуточными изображениями, связанными с 

оптическим изображением поверхности считывания, в котором поток излучения с длинами 

волн менее L не менее чем в пять раз превосходит поток излучения с длинами волн более 

L, а величина L соответствует условию 0,37L1,5/ (ANT1,2). 

Задачей настоящего изобретения является реализация системы регистрации 

папиллярных узоров, обладающей низкой стоимостью, высокой надёжностью и при этом 

обеспечивающей высокое качество изображения, малые габаритные размеры, высокое 

быстродействие и пониженное энергопотребление. 
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(11) 023390  

(21) 201270565 

(22) 2010.10.15 

(33) US 

(51) A61M 5/32 (2006.01) 

(45) 2016.05.31, бюл. № 05/2016 

(71)(73) Янссен Байотек, ИНК. (US) 

(72) Олсон Лорин П., Крулевич Питер (US), Гленкросс Джеймс (GB), Ван Цзинли (US), 

Фоули Николас (GB), Чжао Минци (US) 

(54) Устройство для доставки лекарственных веществ, приводимое в действие 

ладонью руки 

В общем, изобретение относится к способам и устройствам для доставки 

лекарственных веществ парентеральным путем. Устройства предназначены для ручной 

доставки лекарственных веществ с подтверждением завершения процесса доставки 

лекарственных веществ. Устройства образуют простую в использовании систему 

повышенной безопасности со звуковой или иной обратной связью с пользователем, 

уведомляющей о том, что доставка лекарственных веществ либо находится в процессе 

выполнения, либо завершена, либо об обоих событиях, что позволяет избежать введения 

неполной дозы или излишнего расхода лекарственного препарата, а также обеспечивает 

простую в использовании систему повышенной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 представлен вид сбоку варианта осуществления изобретения, показанного 

после снятия колпачка 
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(11) 023456  

(21) 201390831 

(22) 2011.12.07 

(33) RU 

(51) A61B 17/122 (2006.01)  

(45) 2016.06.30, бюл. № 06/2016 

(71)(73) Глобитек 2000 ПТИ ЛТД. (AU); Федеральное Государственное Автономное 

Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Национальный 

Исследовательский Технологический Университет "МИСиС" (RU) 

(72) Суторин Михаил (AU), Чернов-Хараев Артем Николаевич, Прокошкин Сергей 

Дмитриевич, Рыклина Елена Прокопьевна, Хмелевская Ирина Юрьевна, Коротицкий 

Андрей Викторович, Ипаткин Руслан Валерьевич (RU) 

(54) Хирургическая клипса, картридж и комплект 

Описанные варианты воплощения изобретения относятся в целом к металлическим 

клипсам, например к хирургическим клипсам, и к устройствам для их наложения. Эти 

варианты воплощения изобретения могут применяться в целом в открытой и 

эндоскопической (лапароскопической) хирургии. Варианты воплощения изобретения 

могут применяться в таких операциях, как холецистэктомия, аппендэктомия, гастрэктомия, 

гемиколэктомия, фундопликация, операции на сердечно-сосудистой системе и другие 

операции, в которых требуется клипирование ткани или пережатие сосудов. 

Некоторые варианты воплощения изобретения касаются клипсы, содержащей: 

базовый участок, первую и вторую противолежащие перемычки, каждая из которых одним 

концом связана с базовым участком, и первую и вторую противолежащие губки, связанные 

со свободными концами соответствующих первой и второй перемычек, при этом каждая из 

первой и второй противолежащих губок содержит выступающий внутрь участок, 

вытянутый по направлению к базовому участку, при этом по меньшей мере базовый участок 

изготовлен из сплава с памятью формы, что вынуждает первую и вторую перемычки 

сближаться друг с другом, когда температура базового участка достигает или превышает 

температуру трансформации базового участка, и при этом первая и вторая губки содержат 

оконечные участки, проходящие в направлении от базового участка. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

023456 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 28.12.2016 

 

  



 

 

665 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023459  

(21) 2013914871 

(22) 2012.03.21 

(33) DE 

(51) A61L 2/07 (2006.01) 

(45) 2016.06.30, бюл. № 06/2016 

(71)(73) Клостерфрау Берлин ГМБХ (DE) 

(72) Майер Андреас, Митинг Хольгер (DE) 

(54) Стерилизация медицинских инструментов для инъекции и/или инстилляции 

Изобретение относится к способу тепловой стерилизации, в частности контейнера, 

заполненного медицинским материалом или продуктом, при этом способ включает стадию 

способа стерилизации, на которой проводится тепловая стерилизация, в частности 

контейнера, заполненного медицинским материалом или продуктом, в присутствии 

стерилизующей среды, содержащей пар, при температурах, составляющих по меньшей 

мере 100°C, и при повышенном давлении, при этом стадия стерилизации способа включает 

по меньшей мере первый этап способа и второй этап способа, следующий за первым этапом 

способа, при этом первый и второй этапы способа проводят при разных давлениях друг 

относительно друга, при этом давление на втором этапе способа повышено относительно 

давления на первом этапе способа. 

В качестве примера, химические способы стерилизации включают газовую 

дезинфекцию формальдегидом или этиленоксидом; однако они связаны с высокими 

расходами и большими методологическими и техническими затратами, подходят только 

для специальных вариантов применения в результате рисков, связанных с использованием 

веществ, которые являются опасными для здоровья, а использование данных соединений 

не всегда возможно по нормативным причинам. Соответственно, например, готовая 

упаковка, в которой упакованы изделия, подлежащие стерилизации, должна быть 

проницаема для стерилизующих газов. Однако кроме того, также должно быть 

гарантировано, что после завершения стерилизации газы опять-таки могут быть полностью 

удалены; это подтверждает очень трудное практическое применение. В качестве 

альтернативы, стерилизуемые изделия стерилизуют неупакованными, и впоследствии их 

необходимо упаковывать в стерильных условиях, например, в чистых помещениях; это 

увеличивает сложность и расходы, связанные с осуществлением способа.  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023491  

(21) 201301246 

(22) 2013.11.04 

(33) KZ 

(51) A61B 8/08 (2006.01)  

       A61B 8/06 (2006.01) 

(45) 2016.06.30, бюл. № 06/2016 

(71)(73) АО "Научный Центр Урологии Имени Академика Б.У. Джарбусынова" (KZ) 

(72) Алчинбаев Мырзакарим Каримович, Медеубеков Улугбек Шалхарович, Кусымжанов 

Суният Мирзакенович, Буйрашев Ануар Канашевич, Токтабаянов Биржан Галымович, 

Аубакирова Айгуль Токтасыновна (KZ) 

(54) Способ ультразвуковой диагностики экспериментального неспецифического 

хронического орхоэпидидимита 

Изобретение относится к экспериментальной медицине, а именно к урологии, и 

предназначено для проведения диагностики экспериментальной модели неспецифического 

хронического орхоэпидидимита для усовершенствования общепринятых и разработки 

новых методов диагностики, лечения и профилактики этого заболевания у людей. Способ 

ультразвуковой диагностики экспериментального неспецифического хронического 

орхоэпидидимита включает проведение ультразвукового исследования размеров, 

плотности, однородности и неоднородности эхоструктуры яичка и его придатка 

экспериментального животного на 30 сутки после выполнения модели экспериментального 

неспецифического хронического орхоэпидидимита, а также ультразвуковой 

допплерографии сосудов яичка и его придатка, и при определении при ультразвуковом 

исследовании в структуре участков повышенной плотности размерами от 3-9 мм, при 

ультразвуковой допплерографии - значительного снижения скорости кровотока, а также 

оскуднения и деформации сосудистого рисунка в области уплотнения по сравнению с 

контролем диагностируют экспериментальный неспецифический хронический 

орхоэпидидимит. Способ является воспроизводимым мало травматичным, адекватным и 

специфичным.  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023509  

(21) 201300496 

(22) 2012.12.20 

(51) A61N 7/00 (2006.01)  

       A61N 2/04 (2006.01) 

(45) 2016.06.30, бюл. № 06/2016 

(71)(72)(73) Плетнёв Сергей Владимирович; Пефтиев Владимир Павлович; Плетнёв Андрей 

Сергеевич (BY) 

(54) Способ лечения злокачественных образований 

Изобретение относится к области онкологии. Задачей изобретения является 

получение надежных методов лечения злокачественных образований, снижение 

токсичности метода и повышение роли иммунитета при восстановлении. Указанные задачи 

решаются следующим образом. Способ комбинированного лечения злокачественных 

образований включает введение сенсибилизирующего препарата и воздействие на 

образование волновым излучением. При этом в качестве волнового воздействия 

используют ультразвуковое излучение. 

Хирургический метод - основной метод лечения локализованных образований, 

однако такой подход требует очень широкого иссечения окружающих тканей. Дело в том, 

что чем толще сама опухоль, тем шире протяженность возможной инвазии раковыми 

клетками, поэтому приходится удалять большие участки "видимой здоровой" ткани вокруг 

опухоли. Официально установлено, что расстояние от края опухоли до границ резекции не 

должно быть меньше 3 см. [Минимальные клинические рекомендации Европейского 

общества медицинской онкологии (ESMO), Москва, Медицина, 2004]. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023511  

(21) 201300744 

(22) 2011.12.14 

(33) IN; EP 

(51) A61H 33/02 (2006.01)  

(45) 2016.06.30, бюл. № 06/2016 

(71)(73) Юнилевер НВ (NL) 

(72) Бхаттачария Арпита, Гхош Дастидар Судипта, Нетаджи Алагирисами, Шрест Рудра 

Саурабх, Субрахманиам Нараянан (IN) 

(54) Способ и устройство для обработки кожи 

Настоящее изобретение принадлежит к области обработки кожи, в частности к 

глубокой очистке пор и к доставке агентов, оказывающих благоприятное воздействие, 

глубоко внутрь пор. Изобретение также относится к воздушно-водным струйным 

устройствам, обеспечивающим указанную обработку кожи. Соответственно, задача 

изобретения заключается в обеспечении устройства и способа для глубокой очистки пор, 

особенно способа для очистки кожи с помощью уменьшенных количеств воды. 

Обнаружено, что устройство для очистки кожи, содержащее воздушно-водную струю, в 

которой воздух и вода смешаны вне сопла(ел), обеспечивает улучшенную очистку кожи, 

включая глубокую очистку пор, с низким расходом воды. 

Таблица 1 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023513  

(21) 201301247 

(22) 2013.11.04 

(33) KZ 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

       A61B 18/02 (2006.01)  

       A61B 1/313 (2006.01) 

(45) 2016.06.30, бюл. № 06/2016 

(71)(73) АО "Научный Центр Урологии Имени Академика Б.У. Джарбусынова" (KZ) 

(72) Алчинбаев Мырзакарим Каримович, Медеубеков Улугбек Шалхарович, Кусымжанов 

Суният Мирзакенович, Буйрашев Ануар Канашевич, Токтабаянов Биржан Галымович, 

Кадырбеков Нурдос Муканович (KZ) 

(54) Способ перкутанного эндовидеохирургического удаления опухоли почки 

Изобретение относиться к медицине, а именно к урологии, и предназначено для 

проведения малоинвазивного оперативного вмешательства при опухолях почек с 

использованием эндовидеохирургической технологии. Способ перкутанного 

эндовидеохирургического удаления опухоли почки включает предварительное выполнение 

эндоскопического доступа к почке с последующим удалением ткани опухоли почки, при 

этом осуществляют перкутанный эндовидеохирургический ретроперитонеальный доступ к 

почке путем пункции забрюшинного пространства иглой Вереша в проекции угла под 12 

ребром в зоне между лопаточной и задней подмышечными линиями, введение через иглу 

углекислого газа в межфасциальное околопочечное пространство под давлением от 12 до 

15 мл/мин, в забрюшинное пространство по заднеподмышечной линии в образованную 

газом полость вводят два рабочих троакара диаметром 5,0 мм, через тубусы которых 

проводят эндоскопические инструменты, через один из которых в забрюшинное 

пространство вводят эндоскоп и с его помощью осуществляют криодиструкцию, затем 

электрорезекцию ткани опухоли и удаление прилегающей к опухоли околопочечной 

клетчатки. Разработанный способ является малотравматичным и удобным в выполнении. 
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(11) 023530  

(21) 201190165 

(22) 2010.03.11 
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(72) Пэрссинен Антти (FI) 

(54) Ортопедическая система для наложения шин 

Композиционный материал в форме линейной структуры, имеющей ширину, длину 

и толщину, представляющий собой композиционный материал с первым компонентом, 

образованным полимером, и вторым компонентом, образованным усиливающим 

материалом, причем первый компонент включает термопластичный полимер, выбранный 

из группы, включающей биодеградируемые полимеры и их смеси, и второй компонент 

включает древесный материал, полученный из пластинчатых или гранулообразных 

древесных частиц. Композиционный материал является формуемым при температуре 

примерно от 50 до 70°С и может применяться в качестве заготовки для ортопедической 

шины. 

Материал можно применять согласно способу формования композиционного 

материала для обеспечения плотного прилегания к части тела млекопитающего, 

включающему этапы обеспечения композиционного материала в форме, по существу, 

прямоугольной плоской заготовки, включающей первый компонент, образованный 

полимером, и второй компонент, образованный усиливающим материалом, при этом 

первый компонент включает термопластичный полимер, выбранный из группы, 

включающей биодеградируемые полимеры и их смеси, и нагревания заготовки до 

температуры в диапазоне от 50 до 120°С, при практическом применении, как правило, от 

50 до 70°С, предпочтительно примерно от 65 до 70°С, для приведения материала в 

состояние, подходящее для формования вручную, нанесения материала на целевую часть 

тела с тем, чтобы материал принимал форму целевой части тела, и охлаждения материала 

до температуры менее 45°С для придания материалу жесткости.  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023551  

(21) 201390181 

(22) 2011.07.28 

(33) JP 

(51) A61M 35/00 (2006.01)  

(45) 2016.06.30, бюл. № 06/2016 

(71)(73) Сантен Фармасьютикал КО., ЛТД.; Цукиока Филм Фарма КО., ЛТД. (JP) 

(72) Тасака Фумитака, Мийоси Наохито, Хорибе Йосихиде (JP) 

(54) Аппликатор для лекарственного средства и способ его изготовления 

Предоставлен аппликатор для лекарственного средства (несущий корпус), который 

может быть использован для введения подходящим образом лекарственного средства в 

передний сегмент глаза, при этом уменьшена стоимость изготовления. Слой 2 

лекарственного средства, содержащий лекарственный компонент, подлежащий введению в 

передний сегмент глаза, предоставлен в средней части в продольном направлении базовой 

пластины 3, причем базовая пластина 3 содержит сгибающуюся часть 4, которая 

предоставляет возможность базовой пластине 3 сгибаться в направлении, 

противоположном поверхности базовой пластины 3, на которой предоставлен слой 2 

лекарственного средства, и за счет изгиба базовой пластины 3 в сгибающейся части 4, по 

меньшей мере часть поверхности, обращенной к базовой пластине 3 слоя 2 лекарственного 

средства, открывается из базовой пластины 3. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023577  

(21) 201390192 

(22) 2011.07.25 

(33) JP 

(51) A61F 13/49 (2006.01)  

       A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/53 (2006.01) 

(45) 2016.06.30, бюл. № 06/2016 

(71)(73) Као Корпорейшн (JP) 

(72) Сасаки Дзун, Окуда Ясуюки (JP) 

(54) Натягиваемое поглощающее изделие 

Настоящее изобретение относится к натягиваемому поглощающему изделию, 

такому как подгузник одноразового использования. 

Подгузник (1А) по изобретению включает в себя переднюю панель (2А), заднюю 

панель (2В), поглощающий комплект (3), прикрепленный к передней и задней панелям для 

соединения их подобно мостику, и стоячие сборки (4), расположенные вдоль каждой 

боковой части (3с, 3с) поглощающего комплекта (3). Поглощающий комплект (3) включает 

в себя удлиненный в вертикальном направлении поглощающий элемент (33). 

Поглощающий элемент (33) имеет две свободные от волокон зоны (34, 34), проходящие в 

его продольном направлении. Каждая из свободных от волокон зон (34, 34) простирается в 

переднюю панель (2А) и в заднюю панель (2В). 

Непрерывное производство подобных натягиваемых поглощающих изделий, как 

правило, включает этапы образования сквозных отверстий или вырезов в непрерывном 

куске наружного покрывающего элемента для образования отверстий для ног и удаления 

ненужных частей (обрезков).  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023594  

(21) 201400041 
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(72) Фисунов Борис Иванович (KZ) 

(54) Способ коррекции вальгусной деформации 1-й плюсневой кости 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и предназначено для 

коррекции вальгусной деформации 1-й плюсневой кости и касается способа оперативного 

лечения вальгусной деформации 1-й плюсневой кости. Обеспечение необходимой 

коррекции достигается тем, что в способе лечения, включающем клиновидную остеотомию 

головки 1-й плюсневой кости и поперечную остеотомию основания 1-й плюсневой кости с 

коррекцией деформации. Способ включает фиксацию 1-го пальца в положении 

достигнутой коррекции спицей Киршнера через основание основной фаланги 1-го пальца с 

латеральной стороны трансартикулярно, интрамедуллярно через все остеотомированные 

фрагменты плюсневой кости, клиновидную и ладьевидную кости, второй спицей через 

основание основной фаланги 1-го пальца с медиальной стороны, головку 1-й плюсневой 

кости и метафиз 2-й плюсневой кости. Предложенный способ позволяет достигнуть 

необходимой коррекции самым щадящим путем и фиксировать 1-й палец двумя спицами: 

продольно и к 2-й плюсневой кости. Этим обеспечивается упрощение способа, повышение 

надежности и удобства осуществления. Обеспечивает высокий косметический эффект, т.к. 

предотвращает стягивание п/о рубцов и деформацию кожи, а также создает правильное 

положение пальца. Позволяет снизить сроки реабилитации, т.к. жесткая фиксация спицами 

обеспечивает консолидацию отломков без смещения.  
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(11) 023597  

(21) 201071207 

(22) 2008.04.18 

(51) A61B 1/005 (2006.01)  

(45) 2016.06.30, бюл. № 06/2016 

(71)(73) Фортимедикс Сёрджикал Б.В. (NL) 

(72) Вербек Марсель Антониус Элизабет (NL) 

(54) Инструмент для применения в эндоскопии 

Инструмент для применения в эндоскопии и т.п., содержащий трубкообразное звено, 

имеющее управляемый концевой участок, имеющий гибкий участок (52, 54), и 

исполнительное средство, расположенное на другом концевом участке (56, 59), и 

продольные элементы для передачи движения исполнительного средства на управляемый 

концевой участок, следствием чего является изменение его ориентации, при этом 

управляемый концевой участок содержит по меньшей мере два независимых гибких 

участка, при этом исполнительный концевой участок имеет соответствующее количество 

исполнительных средств и каждое исполнительное средство соединено посредством своего 

собственного набора продольных элементов с частью управляемого концевого участка для 

воздействия на изменение ориентации одного из гибких участков. 

В данном известном инструменте изгибающее движение воздействующего 

концевого участка передается на управляемый концевой участок посредством продольных 

элементов, следствием чего является соответствующее изгибающее движение 

управляемого концевого участка, особенно гибкой его части. В результате данной 

конструкции ориентация изгиба гибкого участка одновременно ограничена одним 

направлением, в результате чего применение данного типа инструмента ограничено. Это 

особенно справедливо в ситуациях, где параллельным образом используют два 

эндоскопических инструмента, расположенных бок о бок, поскольку в данной ситуации 

невозможно направлять управляемый концевой участок в одну и ту же точку по причине 

взаимного сферического препятствия. Кроме того, не всегда возможно использовать 

инструмент в определенных местоположениях по причине некоторых затруднений, 

имеющихся на пути доступа в точку, где необходимо какое-либо действие. Более конкретно 

существует потребность в инструменте для применения в эндоскопии и т.п., который 

предлагает расширенные возможности для направления управляемого концевого участка 

инструмента.  

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

023597 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 19.04.2017 

 

  



 

 

675 
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(11) 023684  

(21) 201400219 

(22) 2013.08.01 
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оглы (AZ) 

(54) Способ комбинированной пластики больших и гигантских послеоперационных 

грыж передней брюшной стенки 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии и может быть использовано 

при оперативном лечении больших и гигантских грыж передней брюшной стенки. Задача 

решается благодаря тому, что прямую мышцу живота отделяют от задней стенки её 

влагалища, вплоть до латерального края мышцы, затем сверху проводят сепаровку 

подкожножировой клетчатки до места перехода апоневроза наружной косой мышцы во 

влагалище прямой мышцы живота, по среднеключичной линии находится место перехода 

апоневроза наружной косой мышцы во влагалище прямой мышцы живота, далее 

пересекается апоневроз наружной косой мышцы живота в продольном направлении, затем 

в ретромускулярном пространстве укладывается сетка Трабукко с памятью формы в 

положении sub-lay, далее сетки Унифлекс располагают между рассеченными медиальными 

и латеральными лоскутами апоневрозов рассеченных наружных косых мышц в положении 

on-lay, после чего сетки Унифлекс справа и слева сквозными П-образными швами 

фиксируются к сетке Трабукко, затем медиальные апоневротические лоскуты передних 

стенок влагалищ прямых мышц живота ушивают между собой по срединной линии и без 

натяжения, оставшийся левый и правый свободные края сетки Унифлекс соответственно 

пришиваются к латеральным лоскутам наружных косых мышц непрерывным швом. 
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(21) 201270530 
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(51) A61M 1/34 (2006.01)   

(45) 2016.07.29, бюл. № 07/2016 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэа Дойчланд ГМБХ (DE) 
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Виесен Герхард (DE) 

(54) Устройство и способ доставки лекарственных препаратов 

Заявленное изобретение относится к устройству для подключения флаконов, 

содержащих лекарственные препараты, в частности к комплекту трубок для 

экстракорпорального контура, предназначенному для использования вместе с 

оборудованием для гемодиализа.  

Заявленное изобретение также относится к способу доставки лекарственных 

препаратов при помощи устройства. Устройство содержит выводящую трубку 14 для 

переноса потока крови от пациента в фильтр 16 установки; вводящую трубку 18 для 

переноса потока крови от фильтра обратно пациенту; капельную камеру 20, располагаемую 

рядом с упомянутыми трубками, предназначенную для обеспечения капельного переноса 

крови через воздушный буфер 22; и вентиль 24 для соединения флаконов 26, содержащих 

лекарственные препараты, предназначенные для введения в кровь. Вентиль 24 флакона в 

соответствии с заявленным изобретением содержит проводящий канал 28, 

предназначенный для доставки лекарственного препарата 30 из флакона в капельную 

камеру, и воздухопроводящий канал 32, предназначенный для подачи воздуха 34 внутрь 

флакона с целью замены доставленного лекарственного препарата. 
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(54) Композиция для местного нанесения на кожу 

Предложен гель и соответствующие способы его применения, имеющий SPF не 

менее 15, содержащий по меньшей мере примерно 50 мас.% летучего углеводорода, 

пленкообразователь, растворитель, имеющий сложноэфирную группу, комбинацию 

солнцезащитных фильтров от ультрафиолетового А (УФА) и ультрафиолетового В (УФВ) 

излучений, при этом солнцезащитный УФА-фильтр содержит 4-трет-бутил-4'-

метоксидибензоилметан, при этом PFA геля составляет по меньшей мере примерно 5 или 

по меньшей мере примерно 8, и при этом гель способен высыхать в течение двух минут 

после местного нанесения на кожу. 

Основы под макияж создают барьер между кожей пользователя и косметическим 

продуктом (например, тональными кремами). Основы могут обеспечивать гладкую и 

ровную поверхность для последующего нанесения макияжа. Этот барьер обеспечивает 

более ровное нанесение и повышенную стойкость макияжа посредством уменьшения 

контакта между тональным кремом и себумом или выделяемым кожей потом. Большинство 

основ под макияж являются непрозрачными. Это помогает защитить кожу от 

ультрафиолетового излучения. Однако непрозрачность может влиять на оттенок 

наносимого затем тонального крема. Несмотря на то что существуют некоторые 

прозрачные и полупрозрачные основы, которые, как декларируется, обладают свойствами 

по защите от ультрафиолетового излучения, такие композиции содержат относительно 

высокие концентрации нелетучих растворителей для обеспечения фотостабильности 

солнцезащитных фильтров. Проблема состоит в том, что такие растворители могут 

вызывать неприятные тактильные ощущения (например, ощущение тяжести и жирности) и 

могут привести к тому, что для высыхания основы потребуется продолжительное время 

после нанесения на кожу. 
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(54) Ароматизированные композиции мыла 

Представлена композиция для личной гигиены, которая включает 

ароматизирующий компонент, выбранный из группы, состоящей из гексилацетата, 

дигидромирценола, этилфенилового спирта, бензилацетата и их смесей, и от 1 до 30 мас.% 

материала С10-C24 жирных кислот композиции, где от 60 до 85 мас.% материала жирных 

кислот являются солью, а оставшийся материал жирных кислот присутствует в форме 

свободной жирной кислоты. 

Мыло является химическим термином для соли C10-C24 жирных кислот. 

Композиции для личной гигиены такие как, но без ограничений, жидкие моющие средства, 

туалетные бруски, шампуни, композиции для бритья и составы 

дезодоранта/антиперспиранта, могут включать существенное количество мыла. Исходный 

материал жирных кислот неизменно включает некоторое небольшое количество кислот с 

более низкой молекулярной массой. Они могут быть С4-С8 кислотами. Они создают 

проблему с неприятным запахом. 
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(54) Предмет одежды одноразового использования типа трусов для впитывания 

телесной жидкости 

Задачей изобретения является усовершенствование известного предмета одежды с 

целью предотвращения вытекания телесной жидкости через отверстия для ног даже в 

случае соскальзывания вниз поясной области предмета одежды, после того как подгузник 

был надет на тело пользователя. Предмет (1) одежды одноразового использования типа 

трусов оснащен в промежностной области прокладочным элементом (3), проходящим в 

продольном направлении A и прикрепленным к листовому элементу (11), образующему 

внутренние поверхности передней и задней поясных областей. Прокладочный элемент (3) 

оснащен вдоль своих противоположных боковых кромок отворотами (24) и свободные 

кромки (40b) соответствующих отворотов (24) оснащены эластичными элементами (43) для 

промежностной области, прикрепленными к ним в растянутом состоянии. Передняя и 

задняя поясные области оснащены вдоль окружных краев отверстий для ног нижними 

эластичными элементами (15b), прикрепленными к ним в растянутом состоянии. Области 

боковых отворотов (24), в которых свободные кромки (24b) отворотов (24), развернутые в 

поперечном направлении, перекрывают связанные нижние эластичные элементы (15b), 

прикреплены к соответствующим внутренним поверхностям передней и задней поясных 

областей. 
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(54) Устройство, система и способ доставки лекарственных препаратов 

Заявленное изобретение относится к системам доставки медицинских жидкостей, в 

частности к устройствам доставки лекарственных препаратов, предназначенным для 

использования вместе с оборудованием для гемодиализа, а также к способам доставки 

лекарственных препаратов при помощи устройства и системы. Изобретение основано на 

устройстве, содержащем комплект трубок (12), предназначенном для использования в 

системе доставки медицинских жидкостей (10). Комплект трубок содержит питающую 

трубку (68), предназначенную для подачи медицинской жидкости или крови пациенту; и 

вентиль (24) для соединения флаконов (26), содержащих лекарственные препараты, 

предназначенные для введения в медицинскую жидкость или кровь. Вентиль флакона 

содержит проводящий канал (28), предназначенный для доставки лекарственного 

препарата (30) из флакона в питающую трубку; и проводящий канал (32), предназначенный 

для обеспечения наличия замещающей жидкости (34, 60) извне (20, 64) комплекта трубок 

(12) внутрь флакона с целью вытеснения доставленного лекарственного препарата. Вентиль 

флакона в соответствии с заявленным изобретением, кроме прочего, содержит как минимум 

один одноходовой клапан (70, 72), располагаемый вдоль проводящего канала (28) или 

проводящего канала (32). Заявленный способ доставки лекарственного препарата (30) в 

гемодиализном экстракорпоральном контуре (36) медицинской установки (10), 

включающей представленное выше устройство доставки, основан на том, что при помощи 

насоса (74) создают пульсирующее давление в экстракорпоральном контуре и связывают 

внутреннее пространство флакона (26) с проводящими каналами (28, 32), причем 

посредством канала (28) осуществляют доставку лекарственного препарата (30) в 

питающую трубку (68), а посредством канала (32) осуществляют подачу замещающей 

среды (34, 60) внутрь флакона (26) с целью вытеснения доставленного лекарственного 

препарата (30). 
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(54) Шампунь против перхоти 

Изобретение относится к шампуню против перхоти, содержащему: а) от 0,1 до 5 мас.% соли 

цинка против перхоти; b) от 1 до 8 мас.% алкилглицината и/или алкилкарбоксиглицината; 

с) от 2 до 16 мас. % алкилсульфатного и/или этоксилированного алкилсульфатного 

анионного сурфактанта и d) от 1 до 10 мас.% продукта на основе жирного ацилизетионата, 

содержащего от 40 до 80 мас.% жирного ацилизетионата и от 15 до 50 мас.% свободной 

жирной кислоты и/или соли жирной кислоты; и к применению сурфактантной системы, 

содержащей компоненты b)-d), для улучшения состояния барьера рогового слоя кожи. 

Перхоть является проблемой множества людей во всем мире. Это состояние проявляется 

отделением кусочков из мертвых клеток кожи с волосистой части головы. Они имеют 

белый цвет и эстетически непривлекательный внешний вид. Фактором, вносящим вклад в 

образование перхоти, являются некоторые члены рода дрожжей Malassezia. Для борьбы с 

ними используют продукты против перхоти, содержащие некоторые соли цинка, 

обладающие противогрибковой активностью, например, цинка пиритион (ZnPTO). Такой 

продукт применяют в виде шампуня для мытья волос, воздействующего на причину 

перхоти. Пример известного шампуня против перхоти включает натрия лаурилэфирсульфат 

(этоксилированный анионный сурфактант (ПАВ)) в комбинации с пиритионом цинка. 
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(54) Назальное распылительное устройство 

Изобретение относится к назальному распылительному устройству (1) для доставки 

фармацевтической композиции в носовую полость отмеренными дозами. Устройство 

содержит аэрозольную емкость (3) под давлением, включающую в себя сосуд (4), 

содержащий фармацевтическую композицию, содержащую активный ингредиент, 

пропеллент и, возможно, вспомогательный растворитель, при этом аэрозольная емкость 

дополнительно включает дозирующий клапан (6), имеющий шток (8) клапана; а также 

исполнительный механизм (2) для аэрозольной емкости, при этом исполнительный 

механизм включает в себя узел (11) штока, имеющий приемный элемент, в котором 

помещается шток дозирующего клапана аэрозольной емкости, расположенный аксиально с 

возможностью смещения относительно сосуда аэрозольной емкости для приведения в 

действие дозирующего клапана аэрозольной емкости, резервуар (15), продолжающийся 

ниже приемного элемента, при этом узел штока дополнительно образует выпускное 

отверстие (19) для фармацевтической композиции и передаточный канал (13), через 

который выдаваемая доза фармацевтической композиции может проходить из резервуара к 

выпускному отверстию. Исполнительный механизм дополнительно содержит выходной 

канал (12) для доставки струи аэрозоля, при этом выпускное отверстие выполнено с 

возможностью направления струи аэрозоля через выходной канал для доставки, причем 

устройство выполнено с возможностью создания струи аэрозоля для выдаваемой дозы с 

величиной силы распыления не более 40 мН, измеренной на расстоянии 30 мм от 

выпускного отверстия. Термин "композиция" охватывает композиции раствора и 

суспензии. 
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(54) Предмет одежды 

Задачей настоящего изобретения является создание усовершенствованного предмета 

одежды, который обладает значительным сопротивлением на разрыв и позволяет видеть 

кожу пользователя. Предмет одежды содержит поясной элемент 4, образующий переднюю 

поясную область и заднюю поясную область, и влагопоглощающую структуру 5, 

образующую промежностную область, причем поясной элемент 4 содержит окружную 

кромку 19 поясного отверстия, содержащую два сегмента, относящихся к передней и задней 

поясным областям и размещенных на расстоянии друг напротив друга в продольном 

направлении Y. Передняя и задняя поясные части 6, 7 поясного элемента 4 содержат в 

передней и задней поясных областях 1, 2 прозрачные области, через которые может быть 

видна кожа пользователя изделия и которые имеют светопропускаемость 55% или более и 

соответственно занимают 40% или более передней и задней поясных областей 1, 2. 

Передняя и задняя поясные части 6, 7 оснащены вдоль окружной кромки 19 поясного 

отверстия упрочняющим эластичным элементом 35, проходящим в поперечном 

направлении X. 
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(54) Диаграммоформирующее устройство для многолучевого приема ультразвуковых 

сигналов 

Изобретение относится к области медицинского приборостроения, в частности к 

устройствам для ультразвуковой эхолокации внутренних органов, и может быть 

использовано в системах медицинской диагностики. Обеспечивает снижение аппаратных 

затрат для улучшения динамики формирования ультразвукового изображения. Устройство 

содержит приемно-передающий модуль, в состав которого входят приемные каналы 

сигналов с элементов ультразвукового датчика. Каждый приемный канал электрически 

соединен через индивидуальный аналого-цифровой преобразователь с первичной 

оперативной памятью типа FIFO, которая в свою очередь соединена с первичным 

фильтром-интерполятором. Первичная оперативная память типа FIFO соединена с 

первичным блоком сдвиговых регистров. Выходы первичного фильтраинтерполятора и 

первичного блока сдвиговых регистров соединены с соответствующими входами двух 

вторичных фильтров-интерполяторов. Первичный блок сдвиговых регистров, первичный 

фильтр-интерполятор и вторичные фильтры-интерполяторы соединены через вторичные 

блоки сдвиговых регистров с соответствующими входами формирователей лучей. Каждый 

формирователь лучей соединен с соответствующим сумматором каналов и включает 

последовательно соединенные мультиплексор, вторичную оперативную память типа FIFO 

и умножитель. Каждый фильтр-интерполятор представляет собой фильтр-интерполятор с 

фиксированной симметричной импульсной характеристикой. В первичном фильтре-

интерполяторе сдвиговые регистры объединены в один ряд, соединенный с первичной 

оперативной памятью типа FIFO. Во вторичном фильтре-интерполяторе сдвиговые 

регистры объединены в два ряда, один из которых соединен с первичным блоком сдвиговых 

регистров, а другой - с первичным фильтроминтерполятором. 
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(54) Устройство для ингаляционной затравки экспериментальных животных 

полиметаллической пылью 

Изобретение относится к медицине, а именно к токсикологии, и может быть 

использовано при проведении экспериментов при ингаляционной затравке 

полиметаллической пылью лабораторных животных. Технический результат достигается 

созданием устройства. Устройство для ингаляционной затравки экспериментальных 

животных полиметаллической пылью, содержащее блок питания с таймером, вертикально 

расположенную затравочную камеру с цилиндрической центральной частью, содержащий 

дозатор и загрузочную воронку распределитель пыли для подачи воздушно-пылевого 

потока в указанную камеру, внутри которой расположены верхний и нижний вентиляторы 

и автоматический анализатор пыли, а к внешней боковой поверхности которой 

прикреплены камеры для животных, причем указанный блок питания соединен с 

указанными вентиляторами, анализатором пыли и распределителем пыли, отличается тем, 

что содержит средство для равномерного распределения воздушно-пылевого потока из 

распределителя пыли по периметру затравочной камеры, закрепленное в затравочной 

камере над верхним вентилятором и выполненное из антистатического полимерного 

материала в виде овальной колбы с 8-ю отводами в горизонтальной плоскости, вибратор 

для встряхивания распределителя пыли, установленный над затравочной камерой, 

указанное средство присоединено к распределителю пыли, вентиляторы закрыты сверху 

конусовидными кожухами из антистатического полимерного материала, нижний 

вентилятор в два раза мощнее верхнего для подъема пыли снизу вверх и постоянного 

перемешивания воздушно-пылевых потоков, а камеры для животных в своей верхней части 

снабжены большим количеством отверстий для лучшей вентиляции. 
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(54) Герметичные распылительные системы с отрицательным сдвигом и связанные с 

ними способы 

Изобретение относится к способам, системам и устройствам для создания давления 

с отрицательным сдвигом внутри жидкостного резервуара. Варианты осуществления могут 

включать обеспечение жидкостного резервуара, соединенного с генератором аэрозоля. 

Жидкостной резервуар может быть герметизирован для получения герметичного 

резервуара. Внешнее давление может поддерживаться, когда жидкостной резервуар 

герметизирован, и внешнее давление может поддерживаться в герметичном жидкостном 

резервуаре до тех пор, пока не будет выпущена часть жидкости. Далее, варианты 

осуществления могут включать вибрацию перфорированной пластины для выпускания 

части жидкости. Часть выпущенной жидкости может снижать количество жидкости в 

герметичном резервуаре. Путем снижения количества жидкости в герметичном резервуаре 

может создаваться давление с отрицательным сдвигом между воздушной стороной и 

жидкостной стороной перфорированной пластины. 
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(54) Порошковый ингалятор 

В изобретении предлагается ингалятор для ингаляции порошковых лекарственных 

средств из содержащих их капсул, имеющий нижнюю корпусную деталь (6), соединенную 

с ней пластину (3), помещенный в нижнюю корпусную деталь (6) держатель (18), 

фиксируемый на нижней корпусной детали (6) путем защелкивания на пластине (3) 

мундштук (2), крышку (1), которая в своем закрытом положении закрывает мундштук (2), 

и орган (7, 10) управления, приводимый в движение из своего исходного положения и 

взаимодействующий при этом по меньшей мере с одной проникающей в держатель (18) 

иглой (8, 11), находящейся в иглодержателе на внутренней детали (10) органа управления. 

Для повышения удобства пользования таким ингалятором согласно изобретению держатель 

(18) выполнен с возможностью вставки в него через мундштук (2) сменной трубки (22), 

которая образует выходной канал и имеет камеру (21) с находящейся в ней капсулой и 

которая зафиксирована в своем рабочем положении в ингаляторе с возможностью 

деблокирования и извлечения из него и проходит через мундштук (2). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023921  

(21) 201270034 

(22) 2010.06.28 

(33) US 

(51) A61M 31/00 (2006.01)  

       A61K 9/00 (2006.01)  

       A61K 31/167 (2006.01)  

       A61K 9/20 (2006.01) 

(45) 2016.07.29, бюл. № 07/2016 

(71)(73) Тарис Биомедикал ЛЛК (US) 

(72) Ли Хэйцзинь, Ларриви-Элкинс Шерил, Дениэл Карен Даниель, Хатчинс III Бурлей М. 

(US) 

(54) Твердые таблетки лекарства для имплантируемых устройств для доставки 

лекарств 

Предложена таблетка лекарства для применения в имплантируемом медицинском 

устройстве, включающая средство местной анестезии, содержащее аминоамид, причем 

таблетка представляет собой твердую таблетку, содержащую средство местной анестезии в 

количестве 75 мас.% или более от массы твердой таблетки, где твердая таблетка 

представляет собой мини-таблетку. Также предложены имплантируемые устройства для 

доставки лекарств, включающие одну или более таблеток по изобретению, а также 

предложен способ получения таблетки по изобретению. 

 

Фиг. 1 представлена горизонтальная проекция примера осуществления устройства 

для доставки лекарств 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 023985  

(21) 201300237 

(22) 2011.05.18 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2016.08.31, бюл. № 08/2016 

(71)(73) Ивакс Фармасьютикалз Аэрлэнд; Нортон (Уотерфорд) Лимитед; Тева 

Фармасьютикалз Аэрлэнд (IE) 

(72) Карг Джеффри А. (US), Дерек Фенлон, Уолш Диклэн, Каар Саймон, Хейзенберг Ян 

Герт, Бак Ден, Клэнси Пол (IE), Асколд Роберт Чарльз (US) 

(54) Ингалятор для вдыхания лекарственных веществ и способ сборки ингалятора 

Предложен ингалятор для вдыхания лекарственных веществ, имеющий корпус для 

удерживания запаса лекарственного вещества, при этом корпус включает в себя счетчик 

доз, имеющий подвижный привод и возвратную пружину для привода, причем возвратная 

пружина имеет, в обшем, цилиндрический круговой конец. Корпус имеет в себе опорную 

конструкцию для поддерживания упомянутого конца возвратной пружины, при этом 

опорная конструкция содержит полку U-образной формы, на которой упомянутый конец 

может вводиться в зацепление, а также выемку ниже полки. Такая конструкция полки и 

выемки является весьма предпочтительной, поскольку позволяет использовать инструмент, 

такой как ручные или механические щипцы, для размещения возвратной пружины гривода 

на полке, а затем убрать инструмент, по меньшей мере частично, через выемку. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024052  

(21) 201291417 

(22) 2011.06.07 

(33) US 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

       A61M 5/142 (2006.01) 

(45) 2016.08.31, бюл. № 08/2016 

(71)(73) Эмджен ИНК. (US) 

(72) Холт Марк Доминис, Кэйрнс Александр Стюарт, Ромаккер Матиас (US) 

(54) Устройство для доставки лекарственного средства 

Устройство для доставки лекарственного средства включает корпус с внутренним 

пространством, иглу, способную находиться во втянутом и рабочем состояниях, инжектор 

для перемещения иглы между втянутым и рабочим состояниями и резервуар, 

расположенный во внутреннем пространстве, резервуар, сконфигурированный для 

получения объема лекарственного средства и для нахождения в гидравлическом сообщении 

с иглой. Устройство для доставки лекарственного средства также включает контроллер, 

связанный с инжектором и резервуаром и сконфигурированный для воздействия на 

инжектор для передвижения иглы из втянутого состояния лишь единоразово и воздействия 

на резервуар для доставки объема препарата пациенту однократно болюсно по истечении 

предустановленного периода времени, контроллер, размещенный во внутреннем 

пространстве и сконфигурированный до размещения во внутреннем пространстве. 

Устройство для доставки предназначено для ношения и является одноразовым и 

однократного применения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024058  

(21) 201390069 

(22) 2011.08.19 

(33) CN 

(51) A61B 17/326 (2006.01) 

(45) 2016.08.31, бюл. № 08/2016 

(71)(73) Шан Цзяньчжун (CN) 

(72) Шан Цзяньчжун, Шан Цзинцзин (CN) 

(54) Одноразовое зажимное устройство для обрезания 

Изобретение относится к одноразовому зажимному устройству для обрезания, 

содержащему внутреннее кольцо (1) для расположения на пенисе и один или более 

соединительных стержней (11) для использования при направлении внутреннего кольца (1) 

в точное расположение на пенисе во время операции обрезания, причем каждый 

соединительный стержень (11) прикреплен на своем первом конце к внутреннему кольцу 

(1). Внутреннее кольцо представляет собой конструкцию, которая наклонена для 

обеспечения прилегания к венечной борозде пениса, когда внутреннее кольцо (1) 

расположено на пенисе. Техническим результатом изобретения является повышение 

точности и облегчение проведения операции обрезания. 

Основной задачей настоящего изобретения является устранение указанных 

недостатков уровня техники и создание устройства для точного обрезания пениса, 

обеспечивающего повышенную безопасность, точность и удобство. Для решения указанной 

задачи предлагается следующее техническое решение: одноразовое зажимное устройство 

для обрезания, которое содержит располагаемое на пенисе внутреннее кольцо, 

присоединенное к одному или более соединительным стержням. При этом внутреннее 

кольцо представляет собой конструкцию, которая наклонена для обеспечения прилегания к 

венечной борозде пениса, когда внутреннее кольцо расположено на пенисе. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024079  

(21) 201270230 

(22) 2010.07.22 

(33) US 

(51) A61N 5/06 (2006.01) 

(45) 2016.08.31, бюл. № 08/2016 

(71)(73) Шлоссер Михаэль (IL) 

(72) Шан Цзяньчжун, Шан Цзинцзин (CN) 

(54) Ручное устройство для лечения лазером низкого уровня 

Устройство для лечения лазером, содержащее: лазерный диод, выполненный для 

создания монохроматического лазерного пучка; линзу, выполненную для приема пучка, 

выходящего непосредственно из лазерного диода, и использования естественной 

расходимости лазерного диода для образования по существу когерентного 

монохроматического коллимированного пучка, при этом образованный пучок выполнен 

для образования на плоскости, перпендикулярной направлению распространения пучка, 

продолговатой освещаемой области, где длина освещаемой области по меньшей мере в два 

раза больше ширины освещаемой области; контроллер, выполненный для управления 

активацией лазерного диода; корпус, в котором расположены указанный лазерный диод, 

указанная линза и указанный контроллер, при этом указанный корпус приспособлен для 

удерживания рукой пользователя. 

Один аспект варианта осуществления изобретения относится к устройству и способу 

лечения людей при помощи ручного устройства для лечения лазером низкого уровня. 

Устройство содержит лазерный диод, который обеспечивает монохроматический 

однофазный лазерный пучок, который рассеивается под небольшим углом (например, 

между 5-7º в одном направлении) и под большим углом (например, между 30-40º) в 

направлении, перпендикулярном первому направлению. В устройстве используют 

естественную расходимость лазерного диода для получения пучка света, который 

одновременно освещает большую область монохроматическим, по существу когерентным 

и коллимированным пучком света. 

  



 

 

693 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024104  

(21) 201400036 

(22) 2013.12.04 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2016.08.31, бюл. № 08/2016 

(71)(73) Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Профессионального Образования "Курский Государственный Медицинский Университет" 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации (RU) 

(72) Колесник Инга Михайловна, Покровский Михаил Владимирович, Лазаренко Виктор 

Анатольевич, Должиков Александр Анатольевич (RU) 

(54) Способ стимуляции регенерации резецированной печени дистантным 

ишемическим прекондиционированием 

Изобретение относится к медицине, а именно экспериментальной хирургии и может 

быть использовано для стимуляции регенерации резецированной печени. Для этого 

лабораторному животному на вторые сутки эксперимента осуществляют резекцию печени 

в объеме 70%, дистантное ишемическое прекондиционирование проводят 10-минутным 

пережатием бедренной артерии, посредством наложения жгута на верхнюю треть левого 

бедра на первые, четвертые и седьмые сутки эксперимента. Способ обеспечивает 

эффективную стимуляцию регенерации резецированной печени, подтверждаемую 

снижением летальности, улучшением микроциркуляции, уменьшением выраженности 

цитолиза, улучшением синтетической функции печени в сравнении с контрольной группой, 

а также результатами морфологического исследования. 

Способ стимуляции регенерации резецированной печени, отличающийся тем, что 

резекцию печени осуществляют лабораторному животному на вторые сутки эксперимента 

в объеме 70%, дистантное ишемическое прекондиционирование проводят 10-минутным 

пережатием бедренной артерии, посредством наложения жгута на верхнюю треть левого 

бедра на первые, четвертые и седьмые сутки эксперимента. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024203  

(21) 201400633 

(22) 2014.06.10 

(33) KZ 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

(45) 2016.08.31, бюл. № 08/2016 

(71)(73) РГП НА ПХВ "Государственный Медицинский Университет г. Семей" (KZ) 

(72) Рахметов Нурлан Рахметович, Ельчибаев Бердыбек Мырзагалиевич, Хребтов 

Владимир Александрович, Асылбеков Ерлан Мырзабосынович, Булегенов Толкын 

Алпысбаевич (KZ) 

(54) Способ формирования внутриплеврального антирефлюксного пищеводно-

желудочного анастомоза при субтотальной резекции пищевода 

Изобретение относится к медицине, а именно к торакоабдоминальной хирургии, и 

может быть использовано для наложения пищеводно-желудочного анастомоза. Производят 

резекцию кардиального отдела и дна желудка с лимфодиссекцией. Затем формируют 

пищеводно-желудочное соустье, при котором вдоль задней стенки пищевода под дугой 

аорты подводят культю желудка и фиксируют тремя узловыми швами к листкам 

париетальной плевры и внутренней фасции грудной стенки, затем вскрывают просветы 

пищевода по задней стенке проксимально наложенного Гобразного зажима и желудка по 

большой кривизне, затем накладывают редкие однорядные узловые швы через все слои, с 

краевым захватом слизистой нитью типа VYCRIL № 3, на заднюю и переднюю стенки по 

четыре шва, затем проводят укрытие линии швов анастомоза передней стенкой культи 

желудка путем подшивания к листкам париетальной плевры и внутренней фасции грудной 

стенки ниже дуги аорты. Предложенный способ позволяет предотвратить ишемию в зоне 

сформированного пищеводно-желудочного анастомоза путем формирования анастомоза на 

короткой культе 0,5-1 см пищевода и применения редких однорядных узловых швов, 

уменьшает травматичность операции и обеспечивает профилактику несостоятельности 

швов и рефлюксэзофагита. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 
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(21) 201390247 

(22) 2011.09.23 

(33) DK 

(51) A61M 5/315 (2006.01) 

(45) 2016.08.31, бюл. № 08/2016 

(71)(73) Эли Лилли Энд Компани (US) 

(72) Мёллер Клаус Шмидт (DK) 

(54) Устройство для доставки дозы 

Изобретение относится к устройству для доставки дозы, содержащему 

передаточный механизм, в котором доза может быть установлена путем поворота элемента 

(2, 102) установки дозы, вследствие чего элемент (2, 102) установки дозы и нажимная 

кнопка (4) поднимается от одного конца устройства в соответствии с установленной дозой 

из фиксированного относительно корпуса (1, 101) положения, и вследствие чего введение 

установленной дозы может быть выполнено путем нажатия на нажимную кнопку, тем 

самым толкаемую обратно в неподнятое положение, перемещения стержня (10, 110) 

поршня, взаимодействующего с поршнем в трубчатом контейнере (12, 112), и выталкивания 

лекарственного препарата из трубчатого контейнера через иглу. Передаточный механизм 

выполнен в устройстве таким образом, что потеря энергии очень мала. 

 

Фиг. 1 показан вид в перспективе примера реализации устройства по настоящему 

изобретению с храповым соединением между градуированным элементом и элементом 

установки дозы 
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(72) Орлов Владимир Александрович, Шпилевой Юрий Михайлович, Фетисов Олег 

Борисович, Баранов Ярослав Игоревич, Баранов Георгий Анатольевич, Ильин Алексей 

Валерьевич (RU) 

(54) Измерительный модуль и устройство для измерения и оценки гибкости 

позвоночника с таким измерительным модулем (варианты) 

В изобретении измерительный модуль устройства для измерения гибкости 

позвоночника содержит корпус и измерительный элемент, выполненный с возможностью 

передвижения вдоль по меньшей мере одной измерительной шкалы. Корпус состоит из двух 

параллельных друг другу продольных боковых частей, соединенных с одной стороны 

первым соединительным элементом, а с противоположной стороны - вторым 

соединительным элементом в виде прямого отрезка, изготовленного из полого профиля. 

Второй соединительный элемент расположен перпендикулярно к продольным боковым 

частям и соединяет их таким образом, что его концы свободны. Участок шкалы с 

отрицательными значениями расположен со стороны первого соединительного элемента, 

причем нулевая отметка шкалы расположена в средней части корпуса. К наружной стороне 

каждой продольной боковой части, в зоне расположения нулевой отметки, присоединены 

держатели в виде прямых отрезков, изготовленных из полого профиля, параллельные 

второму соединительному элементу и имеющие общую продольную ось. Изобретение 

также относится к вариантам устройств для измерения гибкости позвоночника, 

снабженным указанным измерительным модулем. Группа изобретений обеспечивает 

стандартизацию условий выполнения теста, расширение функциональных возможностей 

устройств, повышение удобства использования устройств измерения гибкости 

позвоночника при эксплуатации и их унификацию. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024419  

(21) 201391100 

(22) 2012.12.25 

(33) CN 

(51) A61M 16/20 (2006.01)  

       A61M 39/22 (2006.01) 

(45) 2016.09.30, бюл. № 09/2016 

(71)(73) Бейджин Аеонмед Ко., ЛТД. (CN)  

(72) Ян Вэй, Би Гуиминь (CN) 

(54) Медицинский смесительный кислородный клапан 

Медицинский смесительный кислородный клапан содержит корпус (1), крышку (2), 

пружину (3), золотниковый узел, шкальный узел и узел ручки. В центре корпуса (1) 

выполнено сквозное осевое отверстие для приема золотникового узла. Корпус (1) имеет 

расположенные радиально впускное отверстие для воздуха, впускное отверстие для 

кислорода и выпускное отверстие для смешанного газа, сообщающиеся с указанным 

сквозным отверстием. Золотниковый узел расположен в сквозном отверстии корпуса (1) и 

содержит золотник (4) и два расположенных на золотнике уплотнительных кольца (5), 

причем золотниковый узел выполнен с возможностью скольжения в осевом направлении в 

сквозном отверстии корпуса (1) между позициями, в которых уплотнительные кольца (5), 

соответственно, полностью закрывают одно из указанных впускных отверстий и полностью 

открывают другое из этих впускных отверстий. Шкальный узел содержит шкальный диск 

(6), а узел ручки содержит ручку (7) и регулировочный винт (8), расположенный в 

отверстии, выполненном в центре ручки (7) по ее оси и выступающий одним концом из 

ручки (7). Корпус (1) соединен одним концом с крышкой (2) и другим концом со шкальным 

диском (6). Между одним концом золотника (4) и крышкой (2) расположена пружина (3) 

для поджатия золотника. Конец ручки (7), из которого выступает регулировочный винт (8), 

соединен со шкальным диском (6) посредством выступающей резьбовой части, 

выполненной на этом конце ручки, а регулировочный винт (8) прижимается к другому 

концу золотника. Узел ручки выполнен с возможностью регулировки положения 

уплотнительных колец (5) золотникового узла относительно впускного отверстия для 

кислорода и выпускного отверстия для воздуха. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024467  

(21) 201201391 

(22) 2011.04.13 

(33) TR 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2016.09.30, бюл. № 09/2016 

(71)(73) Сима Патент Ве Лисанслама Хизметлери ЛТД. СТИ. (TR)  

(72) Билджик Махмут (TR) 

(54) Ингалятор 

Изобретение относится к ингалятору, содержащему блистерную упаковку и 

пригодному для эффективной и безопасной доставки лекарственного средства в виде 

сухого порошка, которое используется для лечения респираторных заболеваний, в 

частности астмы, хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и 

аллергического ринита пероральным путем. 

Ингаляторы широко применяются для доставки лекарственных средств, которые 

используются для лечения и профилактики респираторных заболеваний методом 

ингаляции. Ингаляционная терапия является наиболее предпочтительным методом лечения 

этих заболеваний, поскольку ингаляторы просты в применении, лекарственные средства 

начинают действовать быстрее за счет местного применения и имеют меньше побочных 

эффектов. Разработаны различные ингаляторы для обеспечения эффективной и 

достаточной доставки лекарственных средств, используемых для лечения респираторных 

заболеваний, в частности астмы и хронического обструктивного заболевания легких. Эти 

ингаляторы различаются своими механизмами действия и физической формой 

доставляемого лекарственного средства. 

На фиг. 1 показано изображение по частям ингалятора согласно настоящему 

изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024486  

(21) 201490331 

(22) 2012.08.21 

(33) US 

(51) A61M 5/20 (2006.01) 

(45) 2016.09.30, бюл. № 09/2016 

(71)(73) Эли Лилли Энд Компани (US) 

(72) Фоурт Джессе Арнольд, Дэвис-Уилсон Дженнифер Эллен, Юрченко Джеймс Р. (US) 

(54) Наполняемый модуль для инъекционного устройства 

В изобретении предложен наполняемый модуль для использования с плунжерным 

устройством, содержащий корпус, шприцевый подузел, каретку и по меньшей мере один 

запирающий элемент. Шприцевый подузел выполнен с возможностью перемещения внутри 

корпуса из втянутого положения в инъекционное положение, в котором инъекционный 

кончик иглы проходит за пределы конца корпуса. Каретка имеет канал, в котором 

перемещается плунжер плунжерного устройства, выполненный с возможностью ведения 

для продвижения поршня шприцевого подузла. Шприцевый подузел выполнен с 

возможностью взаимодействия с кареткой, которая перемещается из ее инъекционного 

положения до точки, в которой инъекционный кончик втягивается в корпус, когда каретка 

сдвигается из первого осевого положения во второе осевое положение. По меньшей мере 

один запирающий элемент выполнен с возможностью перемещения относительно каретки 

из убранного положения в запирающее положение таким образом, что поверхность защелки 

запирающего элемента ограничивает размер канала для предотвращения извлечения 

плунжера. Каретка выполнена с возможностью подъема внутри корпуса для втягивания 

кончика инъекционной иглы в корпус при втягивании по меньшей мере одного плунжера, 

причем запирающая опорная поверхность указанного плунжера взаимодействует с 

поверхностью защелки. При достижении кареткой второго осевого положения по меньшей 

мере один запирающий элемент перемещается для перемещения поверхности защелки, 

свободной от взаимодействия с запирающей опорной поверхностью, для обеспечения 

возможности извлечения по меньшей мере одного плунжера из канала без дальнейшего 

подъема каретки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024511  

(21) 201391370 

(22) 2011.10.17 

(33) AU 

(51) A61B 5/151 (2006.01)  

       A61B 5/157 (2006.01)  

(45) 2016.09.30, бюл. № 09/2016 

(71)(73) Атомо Дайагностикс ПТИ Лимитед (AU) 

(72) Келли Джон, Соколов Ричард, Джонсон Йан Фредрик, Хуэсо Монис Эрнесто, Сиу 

Эрик, Шауи Мелоди, Лоу Камман, Бенриш Йоханнес (AU) 

(54) Устройство для взятия проб 

Устройство для взятия проб физиологической жидкости, содержащее 

приспособление для проникновения через оболочку, содержащее проникающий элемент 

для проникновения через телесную оболочку для высвобождения физиологической 

жидкости, и сборник, выполненный с возможностью в положении забора собирать 

высвобождаемую физиологическую жидкость и удерживать ее для выпуска на тест-

элемент. 

Изложенная сущность изобретения является исключительно иллюстративной и ни 

каким образом не ограничивающей. В дополнение к иллюстративным аспектам, вариантам 

выполнения и свойствам, описанным выше, дополнительные аспекты, варианты 

выполнения и свойства будут очевидны из чертежей и последующего подробного описания. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024532  

(21) 201290294 

(22) 2010.11.05 

(33) GB; US 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

(45) 2016.09.30, бюл. № 09/2016 

(71)(73) Нортон Хэлткэа Лимитед (GB) 

(72) Блэр Джулиан Александер, Бак Даниэл, Хейзенберг Ян Герт (IE), Цзэн Сян-Мин (GB) 

(54) Устройство регулирования воздушного потока для приводимого в действие 

вдыханием порошкового ингалятора  

Описано устройство (200) регулирования воздушного потока для приводимого в 

действие вдыханием порошкового ингалятора. Устройство регулирования воздушного 

потока содержит канал (202), имеющий проксимальный конец (201) и дистальный конец, 

причем проксимальный конец обеспечивает сообщение по текучей среде от выходного 

отверстия деагломератора до дистального конца канала, при этом устройство 

регулирования воздушного потока также содержит средства (204, 205, 206, 210, 211, 212), 

позволяющие воздуху проходить из проксимального конца устройства регулирования к 

дистальному концу устройства регулирования независимо от воздушного потока в канале, 

когда вызванное вдыханием пониженное давление прилагается к дистальному концу 

устройства регулирования воздушного потока. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024547  

(21) 201391328 

(22) 2012.03.30 

(33) GB;  

(51) A61B 18/14 (2006.01) 

(45) 2016.09.30, бюл. № 09/2016 

(71)(73) Фадженисис Лимитед (GB) 

(72) Малруни Конор (GB) 

(54) Многофункциональный катетер 

Настоящее изобретение относится к новаторским катетерам, подходящим для 

проведения электрического тока к телу, в частности к катетерам, содержащим электроды, 

которые могут быть размещены независимо от основного удлиненного стержня катетера. В 

частности, настоящее изобретение относится к катетерам, содержащим подвижный рукав, 

включающий в себя электроды. Оно также относится к подвижному рукаву, содержащему 

один или несколько электродов, и к преимуществам в конструкции электродов и 

применяемых компонентов. Настоящее изобретение также относится к способам 

размещения электродов в месте проведения лечебной процедуры в теле для 

диагностических или терапевтических целей, в частности для электрической 

фарингеальной стимуляции. 

Таким образом, настоящее изобретение предоставляет преимущества по сравнению 

с известными конструкциями катетеров, позволяя внедрять более одной функции в один 

катетер и позволяя независимо размещать и оптимизировать каждое функциональное 

средство. Таким образом, катетер содержит удлиненный стержень, который может 

содержать по меньшей мере одно терапевтическое или диагностическое функциональное 

средство.  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024579  

(21) 201490128 

(22) 2012.07.05 

(33) CA 

(51) A61J 1/14 (2006.01)  

       A61J 3/00 (2006.01) 

       B65D 81/32 (2006.01) 

(45) 2016.09.30, бюл. № 09/2016 

(71)(73) Дуоджект Медикал Системз ИНК. (CA) 

(72) Рейнолдз Девид Л., Макдональд Даниэль, Трембли Ян, Джеффрой Эрик, Вьен Мэтью 

(CA) 

(54) Устройство для растворения фармацевтических соединений и способ его 

наполнения 

Устройство для растворения фармацевтических соединений, содержащее: первый и 

второй корпусы (12, 14), выполненные с возможностью неподвижного зацепления друг с 

другом; трубку (28), имеющую внутренний канал (30), сформированную в первом корпусе 

(12), при этом внутренний канал имеет распределительный конец и загрузочный конец; 

первый плунжер (50), установленный во внутреннем канале (30) вблизи 

распределительного конца; второй плунжер (52), установленный во внутреннем канале (30) 

вблизи загрузочного конца; третий плунжер (54), установленный во внутреннем канале (30) 

между первым и вторым плунжерами (50, 52), причем первый и третий плунжеры (50, 54) 

образуют первое отделение (74) для первого компонента (70), расположенное между ними, 

а второй и третий плунжеры (52, 54) образуют второе отделение (76) для второго 

компонента (72), расположенное между ними; шток (58) плунжера, по меньшей мере, 

частично расположенный внутри внутреннего канала (30) на загрузочном конце; 

подвижный элемент (42), расположенный во втором корпусе (14), причем подвижный 

элемент (42) зацеплен с первым плунжером (50); пружинный элемент (48), установленный 

во втором корпусе (14), смещающий подвижный элемент (42); выемку (46), образованную 

в подвижном элементе (42), при этом выемка (46) сконструирована для приема одного 

конца пружинного элемента (48); пару стоек (43, 49), проходящих из подвижного элемента 

(42) наружу, причем стойки зацеплены с первым корпусом между крепежными резьбами, 

чтобы предотвратить относительное вращение первого и второго корпусов в исходном 

положении; и смещающую выемку (32), выполненную в боковой стенке трубки (28), для 

смешивания компонентов, расположенных в первом и втором отделениях (74, 76). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024597  

(21) 201300231 

(22) 2011.05.18 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Ивакс Фармасьютикалз Аэрлэнд; Нортон (Уотерфорд) Лимитед; Тева 

Фармасьютикалз Аэрлэнд (IE) 

(72) Карг Джеффри А. (US), Дерек Фенлон, Уолш Диклэн, Каар Саймон, Хейзенберг Ян 

Герт, Бак Ден, Клэнси Пол (IE), Асколд Роберт Чарльз (US) 

(54) Способ проектирования инкрементального счетчика доз для ингалятора, 

компьютерный способ его проектирования и способ их серийного производства 

Управляемый вручную ингалятор (12) отмеренных доз включает в себя камеру (66) 

счетчика доз, включающую в себя ленту (112) для показа дозы, управляемую храповым 

колесом (94), которое, в свою очередь, управляется собачкой (80) привода, активируемой 

перемещением контейнера (20); двухступенчатые ребра (144, 146), обеспеченные для 

предотвращения раскачивания контейнера (20); дренажное отверстие (194), обеспеченное 

для предотвращения запотевания окна (118) индикатора; а также фрикционные 

поверхности (132, 134), обеспеченные на валу (108) исходной бобины (110) с лентой для 

предотвращения проскальзывания ленты; при этом для исходной бобины предусмотрен 

регулятор вращения, содержащий волнообразную поверхность (300) зацепления, имеющую 

вогнутости (302), входящие в зацепление с управляющими элементами (128, 130) в виде 

выступов на упругих вилочных ответвлениях шплинтового пальца (108), что позволяет 

пошагово разматывать исходную бобину, противодействуя при этом избыточному 

вращению в случае падения ингалятора на твердую поверхность. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024598  

(21) 201300232 

(22) 2011.05.18 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Ивакс Фармасьютикалз Аэрлэнд; Нортон (Уотерфорд) Лимитед; Тева 

Фармасьютикалз Аэрлэнд (IE) 

(72) Карг Джеффри А. (US), Дерек Фенлон, Уолш Диклэн, Каар Саймон, Хейзенберг Ян 

Герт, Бак Ден, Клэнси Пол (IE), Асколд Роберт Чарльз (US) 

(54) Вал для удерживания ленты счетчика в счетчике доз, сборочный узел вала и 

ленты счетчика, счетчик доз для ингалятора и ингалятор для вдыхания 

лекарственного вещества 

Предложен ингалятор для вдыхания лекарственного вещества, счетчик доз для 

ингалятора, сборочный узел вала и ленты счетчика для использования в счетчике доз, 

предназначенном для ингалятора, и вал для удерживания ленты счетчика в счетчике доз, 

предназначенном для ингалятора, при этом вал имеет в общем цилиндрическую 

направленную внутрь поверхность зацепления, которая направлена внутрь и включает в 

себя разнесенные с определенным шагом конструкции, расположенные вокруг ее 

периферии, при этом конструкции содержат ряд обладающих кривизной вогнутостей и 

выпуклых участков. Изобретение позволяет усовершенствовать счетчики доз ингаляторов, 

в частности, согласно изобретению созданы чрезвычайно точные счетчики доз для 

ингаляторов отмеренных доз, с использованием которых повышается ненадежность 

дозирования. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024599  

(21) 201300291 

(22) 2013.03.12 

(51) A61F 5/02 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) ЗАО Научнопроизводственный Центр "Огонек" (RU) 

(72) Чугунов Виталий Викторович (RU) 

(54) Корсет корригирующий для позвоночника 

Предлагаемый в изобретении корсет относится к медицинской технике, 

применяемой в травматологии, ортопедии, нейрохирургии, невропатологии, и содержит 

каркас, приспособленный для размещения вдоль спины пользователя, регулируемый 

тазовый бандаж, размещенный вокруг тазовой области пользователя, первое средство 

крепления, приспособленное для крепления каркаса к регулируемому тазовому бандажу, 

второе средство крепления, выполненное с возможностью крепления к каркасу и 

приспособленное для фиксации спины пользователя в прижатом к каркасу положении. 

Каркас обладает пружинными свойствами и представляет собой скобообразный элемент 

сложной пространственной формы, имеющий противолежащие удлиненные ветви, которые 

размещены вдоль спины пользователя на расстоянии, исключающем их контакт с областью 

позвоночного столба, и соединены между собой поперек спины пользователя с помощью 

мостообразного соединительного средства. Свободные концы ветвей скобообразного 

элемента закреплены с возможностью установочных линейных вертикальных перемещений 

в первом средстве крепления, выполненном с возможностью изменения положения каркаса 

в сагиттальной плоскости относительно регулируемого тазового бандажа. Корсет выполнен 

с возможностью придания позвоночнику пользователя физиологически правильного 

положения и с возможностью изгиба в сагиттальной плоскости, поворота в горизонтальной 

плоскости и наклона во фронтальной плоскости. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024600  

(21) 201300626 

(22) 2013.03.18 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

       A61F 11/00 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) БАЛОГЛАНОВА САРА АРИФ КЫЗЫ (AZ) 

(72) Балогланова Сара Ариф кызы, Гасымов Аяз Вели оглы, Гасымов Джахангир Латиф 

оглы (AZ) 

(54) Способ хирургического доступа к полостям среднего уха 

Изобретение относится к области медицины, а именно оториноларингологии, и 

направлено на восстановление слуха больных. Задача заключалась в том, чтобы создать 

способ, обеспечивающий обширный доступ ко всем полостям среднего уха, снижающий 

степень травматичности и сокращающий продолжительность операции в целом и в 

результате восстановить слуховую функцию. Задача решена тем, что предлагаемый способ 

включает разрез кожи, отсепарацию кожи, трепанацию для проникновения в полость 

среднего уха, санацию полости, последующий дренаж и ушивание раны; для этого проводят 

разрез кожи и подкожной клетчатки по заушной складке до надкостницы, которую 

оставляют интактной, а кожу и подкожную ткань отслаивают в направлении "к сзади". 

Далее по заднему краю раны проводят полукруглый разрез надкостницы, после чего ее 

сепарируют вперед до обзора задне-верхнего костного края наружного слухового прохода 

и надпроходного выступа, что способствует образованию свободного надкостничного 

лоскута. Затем проводят трепанацию сосцевидного отростка и после проникновения в 

атральную полость проводят ее санацию, сохраняя заднюю стенку, постепенно истончая ее, 

для достаточного расширения входа в аттик. При этом осуществляют постоянный контроль 

за качеством расширения, для чего заполняют пещеру 1% Sol. Dioxidini до достижения 

свободного оттока содержимого из наружного слухового прохода в пещеру. Таким образом, 

предлагаемый способ обеспечивает подход и возможность объективной оценки состояния 

полостей среднего уха, точную постановку диагноза и проведение операции без обширных 

травм, что в целом способствует решению задачи, направленной на восстановление 

слуховой функции. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024604  

(21) 201301226 

(22) 2013.03.23 

(51) A61C 5/04 (2006.01)  

       A61K 33/14 (2006.01)  

       A61P 1/02 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(72)(73) Гасанов Вугар Айдын Оглы; Самедов Шуджаят Габил Оглы; Имамалиев Тофиг 

Эйюб Оглы (AZ) 

(54) Способ пломбирования зубов 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии Изобретение 

предназначено для использования в терапевтической стоматологии при пломбировании 

зубов. Сущность изобретения: способ пломбирования зубов, включающий 

предварительное препарирование пораженного зуба, медикаментозную обработку 

образовавшейся полости зуба, нанесение адгезивной системы, тщательное высушивание 

полости и ее закрытие пломбой. Медикаментозную обработку полости проводят анолитом, 

полученным из воды и взятым в непосредственной близости от анода. 

Изобретение решает задачу обеспечения прочности постановки пломбы, надежного 

краевого прилегания отказа от использования ортофосфорной кислоты и исключения 

последующих болей.  

Поставленная задача решается тем, что в известном способе пломбирования зубов, 

включающем предварительное препарирование пораженного зуба, медикаментозную 

обработку кариозной полости, нанесение адгезивной системы и внесение пломбировочного 

материала, медикаментозную обработку кариозной полости проводят анолитом, тщательно 

высушивают, наносят адгезивную систему и заполняют полость пломбировочным 

материалом. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024635  

(21) 201300235 

(22) 2011.05.18 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Ивакс Фармасьютикалз Аэрлэнд; Нортон (Уотерфорд) Лимитед; Тева 

Фармасьютикалз Аэрлэнд (IE) 

(72) Карг Джеффри А. (US), Дерек Фенлон, Уолш Диклэн, Каар Саймон, Хейзенберг Ян 

Герт, Бак Ден, Клэнси Пол (IE), Асколд Роберт Чарльз (US) 

(54) Ингалятор для вдыхания лекарственного вещества 

Предложен ингалятор для вдыхания лекарственного вещества, имеющий корпус, 

при этом корпус имеет главную часть для удерживания запаса лекарственного вещества, а 

также счетчик доз, при этом счетчик доз расположен в камере счетчика доз корпуса, 

отделенной от главной части корпуса, причем камера счетчика доз имеет средство 

отображения доз, а также перфорацию, чтобы позволить воде или веществам на водной 

основе испаряться из камеры счетчика доз в атмосферу, причем средство отображения 

содержит механическое средство отображения счетчика внутри камеры счетчика доз, а 

также окно для визуализации средства отображения счетчика. Изобретение позволяет 

усовершенствовать счетчики доз ингаляторов, в частности, согласно изобретению созданы 

чрезвычайно точные счетчики доз для ингаляторов отмеренных доз, с использованием 

которых повышается надежность дозирования. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024658  

(21) 201171251 

(22) 2011.11.15 

(33) FI 

(51) A61G 13/08 (2006.01)  

       A61G 13/12 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Мериваара Ой (FI) 

(72) Нурминен Ари (FI)  

(54) Ингалятор для вдыхания лекарственного вещества 

Настоящее изобретение относится к хирургическому операционному столу, который 

предназначен для операций или хирургических процедур, выполняемых на плече, 

включающему столешницу для пациента и регулируемую колонную часть, служащую в 

качестве опоры для столешницы, которая предпочтительно имеет набор секций, при этом 

секции соединены с секцией с возможностью поворота так, чтобы принимать угловые 

положения относительно секции по длине вертикальной плоскости столешницы, и на 

которой располагается пациент при выполнении хирургической процедуры, при этом 

указанные секции включают опору для спины, содержащую основную спинную секцию, 

выступающую из нее среднюю спинную секцию и две плечевые секции, расположенные по 

обе стороны от средней спинной секции и разъемным способом прикрепленные к основной 

спинной секции при помощи присоединительных элементов.  

В одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения конец 

стержня вторых присоединительных элементов оснащен фланцем, на торце которого, 

ближнем к стержню, имеется фаска для использования в качестве направляющего средства 

для выступа при введении выступа плечевой секции в зазор в процессе крепления плечевой 

секции. Полученная в итоге выгода заключается в том, что фланец и его фаска существенно 

способствуют введению плечевой секции в зацепление с базовой спинной секцией. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024661  

(21) 201201396 

(22) 2011.04.13 

(33) TR 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Сима Патент Ве Лисанслама Хизметлери ЛТД. СТИ. (TR) 

(72) Билджик Махмут (TR)  

(54) Ингалятор, содержащий блистерную упаковку 

Настоящее изобретение относится к ингалятору, пригодному для доставки 

лекарственного средства в виде сухого порошка пациенту путём ингаляции. Кроме того, 

настоящее изобретение относится к ингалятору, обеспечивающему безопасную и 

эффективную ингаляцию сухого порошкового лекарственного средства, содержащегося в 

блистерной упаковке, и способу использования данного устройства. 

Ингаляторы широко применяются для доставки лекарственных средств, которые 

используются для лечения и профилактики респираторных заболеваний. Ингаляционная 

терапия является наиболее предпочтительным методом лечения этих заболеваний, 

поскольку ингаляторы просты в применении, лекарственные средства начинают 

действовать быстрее за счет местного применения и имеют меньше побочных эффектов. 

Разрабатываются различные ингаляторы для обеспечения эффективной и достаточной 

доставки лекарственных средств, используемых для лечения респираторных заболеваний, 

в частности астмы и хронического обструктивного заболевания лёгких. Эти ингаляторы 

различаются своими механизмами действия и физической формой доставляемого 

лекарственного средства. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024670  

(21) 201300818 

(22) 2013.04.23 

(51) A61F 5/04 (2006.01)  

       A61H 1/02 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Республиканское Государственное Предприятие На Праве Хозяйственного 

Ведения "Карагандинский Государственный Медицинский Университет" (KZ) 

(72) Алимханова Роза Сейткалиевна (KZ)  

(54) Тяговое устройство для лечения артрогрипозной деформации стоп у детей 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии, и может применяться при 

лечении артрогрипозной деформации стоп у детей. Технический результат достигается 

созданием тягового устройства для лечения артрогрипозной деформации стоп у детей, 

состоящего из элементов фиксации, при этом в качестве основного конструктивного 

элемента используют национальную колыбель "Бесик", снабженную фиксаторами для 

нижних конечностей, манжеткой для голени с натягивающими корректорами с обеих 

сторон голени для фиксации груза и элементами крепления, для коррекции стопы введен 

подстопник, поперечные пряжки с фиксаторами-натягивателями, соединенными с 

манжетой для голени на задней стойке "Бесика", причем предусмотрена дополнительная 

коррекция как с грузом, так и без груза, при котором стопе придают положение 

гиперкоррекции поперечной противоупорной планкой. Конструкция устройства 

предполагает индивидуальное моделирование с учётом возраста ребёнка и его 

типоразмеров. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024734  

(21) 201300507 

(22) 2013.04.23 

(51) A61B 5/11 (2006.01)  

       A61B 8/02 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) ОсОО "Юсонтек" (RU) 

(72) Нагорский Михаил Витальевич, Нагулин Николай Евгеньевич, Нагулин Сергей 

Николаевич (RU)  

(54) Мобильный фетальный монитор 

Изобретение относится к области медицинского приборостроения, в частности к 

устройствам мониторирования физиологических параметров, и может быть использовано в 

системах медицинской диагностики для дистанционного наблюдения за пациентками в 

режиме реального времени в любом месте и в любое время с помощью мобильного 

устройства. Обеспечивает повышение удобства использования устройства за счет 

уменьшения его габаритов, возможность самостоятельного быстрого и правильного 

позиционирования ультразвукового датчика на теле, предотвращение воздействия 

облучения плода. К корпусу 16 конструктивно подключены с возможностью отсоединения 

ультразвуковой датчик 3 и тензометрический датчик 6. В корпусе 16 расположен блок 1 

управления приемом-передачей сигналов, подсоединенный к первому выходу цифрового 

процессора 9 и соединенный со входом выходного усилителя 2. Выходной усилитель 2 

соединен с ультразвуковым датчиком 3. Выход ультразвукового датчика 3 соединен с 

первым АЦП 5 через первый входной усилитель 4. Выход тензометрического датчика 6 

соединен со вторым входным усилителем 7, выход которого соединен со входом второго 

АЦП 8. Выход второго АЦП 8 соединен со входом цифрового процессора 9. Второй выход 

цифрового процессора 9 соединен с экраном 13, а третий его выход соединен через цифро-

аналоговый преобразователь 11 с громкоговорителем 12. Цифровой процессор 9 

двусторонне соединен с панелью управления 10 и трансивером 14. Устройство снабжено 

встроенным аккумулятором 15 для обеспечения автономного электропитания или внешним 

адаптером. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024750  

(21) 201201307 

(22) 2010.11.03 

(33) EP 

(51) A61L 29/16 (2006.01)  

       A61L 31/16 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Иннора ГМБХ (DE) 

(72) Шпек Ульрих, Берг Мадлен Каролина (DE)   

(54) Балонный катетер с лекарственным покрытием 

Изобретение относится к переносу лекарственного средства, слабо сцепленного с 

поверхностью изделия медицинского назначения в место внутри тела, обычно в больном 

кровеносном сосуде. Наиболее частым применением является локальное медикаментозным 

лечением во время чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) или чрескожной 

транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Эти вмешательства проводят для 

восстановления кровотока в стенозированных или окклюзированных кровеносных сосудах, 

обычно в артериях. Катетер вводят в главную артерию. На дистальном конце катетер 

содержит цилиндрический баллончик в сложенном состоянии, имеющий очень малый 

диаметр. В этом состояние баллончик может входить в стенозированный или 

окклюзированный участок кровеносного сосуда или проходить через него. После 

размещения в суженном участке баллончик раздувают низким или высоким давлением для 

увеличения просвета кровеносного сосуда до его исходного диаметра. Одновременно с 

этим на стенку сосуда может быть перенесено лекарственное средство для предотвращения 

раннего и позднего говторного сужения вследствие гиперпролиферации травмированной 

стенки сосуда. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024822  

(21) 201490586 

(22) 2012.09.06 

(33) IT 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

       A61M 5/315 (2006.01)  

       A61M 5/32 (2006.01)  

       A61M 5/00 (2006.01)  

       A61M 5/31 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Менарини Интернэшнл Оперейшнз Люксембург С.А. (LU) 

(72) Эдхауз Марк Джеффри, Драйвер Филип Джером, Моузли Гай Конвин Джулиан, Льюис 

Скотт Александер (GB)    

(54) Устройство для автоматической инъекции доз лекарственного препарата 

Устройство для автоматической инъекции доз лекарственного препарата, 

содержащее скользящую оболочку (30), которая при прижатии ее переднего конца (3) к 

месту инъекции взаимодействует с кулачковыми средствами (26, 27, 28) для приведения в 

действие запуска поршня (8), управляющего подачей дозы лекарственного препарата. 

Обеспечивается поршневое направляющее средство (44) для управления 

последовательностью запуска и средство (4) для взведения устройства в состояние подачи 

дозы. Обеспечиваются автоматическое заключение в оболочку иглы и возврат 

блокированного состояния после введения каждой дозы. Число компонентов устройства 

уменьшено, что приводит к упрощению конструкции и снижению стоимости. 

Общей целью настоящего изобретения является обеспечение устройства для 

автоматической инъекции множества отдельных малых объемов лекарственного состава, 

главным образом, двух доз лекарственного состава, из одного и того же шприца. Частной 

целью настоящего изобретения является обеспечение устройства вышеупомянутого типа, в 

котором автоматическая инъекция отдельных малых объемов лекарственного состава 

достигается за счет сочетания поворотного и поступательного движений компонентов 

устройства.  

Другой целью настоящего изобретения является обеспечение устройства 

вышеупомянутого типа, в котором автоматическая инъекция предписанной дозы 

запускается посредством использования производимого пациентом линейного скольжения 

компонента в сочетании с угловым перемещением поршневого средства, направляемого 

кулачковым средством в инкапсулированном каркасе. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024866  

(21) 201391071 

(22) 2012.12.25 

(33) CN 

(51) A61M 16/22 (2006.01)  

       A61M 16/00 (2006.01)  

       A61M 16/20 (2006.01)  

       A61M 16/08 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Бейджин Аеонмед Ко., ЛТД. (CN) 

(72) Би Гуйминь (CN)    

(54) Обводное устройство для абсорбционного резервуара 

Обводное устройство для абсорбционного резервуара содержит двухпозиционный 

трехходовой клапан, микропереключатель (18), плату схемы управления и исполнительный 

механизм микропереключателя. При необходимости замены абсорбционного резервуара 

(20) в процессе поворота рукоятки (16) обеспечивается поджатие контактного колеса (22) 

микропереключателя (18) для передачи электрического сигнала к плате схемы управления, 

причем указанная плата обеспечивает управление электромагнитным клапаном и, 

соответственно, управление газовым трактом указанного двухпозиционного трехходового 

клапана, при этом эффективно и своевременно выполняется обход абсорбционного 

резервуара. После замены резервуара (20) необходимо лишь вернуть рукоятку (16) в 

исходное положение, так что полный процесс замены резервуара включает простые 

операции и является эффективным, при этом обеспечивается требуемое уплотнение 

газового тракта. 

Фиг.1 изображает вид слева обводного устройства для указанного резервуара 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

024866 AM, AZ, KG, TJ, TM 26.12.2017 

 

  



 

 

717 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024876  

(21) 201101534 

(22) 2010.04.14 

(33) DE; DE; US 

(51) A61M 1/36 (2006.01)  

       A61M 1/34 (2006.01)  

       A61M 5/165 (2006.01)  

       A61M 1/00 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Фрезениус Медикел Кеэ Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Лауер Мартин (DE)    

(54) Кассета для медицинской жидкости 

Предложена кассета для медицинской жидкости (5), используемая для обработки 

медицинской жидкости (5) газом (19) и/или опорожняемая давлением газа (19), содержащая 

по меньшей мере одну приемную камеру (1) для приема медицинской жидкости (5) и по 

меньшей мере одну подводящую камеру (3) для подвода газа, в которой расположено по 

меньшей мере одно гидрофобное фильтрующее устройство с фильтрующей поверхностью 

для очистки и подачи газа (19) вовнутрь приемной камеры (1). Подводящая камера (3) 

снабжена по меньшей мере одним коннектором (17) для подачи газа и при использовании 

кассеты расположена над приемной камерой (1), которая имеет подключение (35) для 

приема или удаления медицинской жидкости. Вектор нормали к фильтрующей 

поверхности гидрофобного фильтрующего устройства проходит непараллельно вектору 

нормали к зеркалу (7) медицинской жидкости (5), находящейся в приемной камере (1). 

Также предложено приспособление для обработки медицинской жидкости, содержащее 

предложенную кассету. При осуществлении изобретения предотвращается разрушение 

гидрофобного фильтрующего устройства в результате гидроудара, который может 

произойти вследствие резкой и избыточной подачи жидкости в приемную камеру. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024879  

(21) 201201015 

(22) 2011.01.19 

(33) US 

(51) A61M 11/00 (2006.01) 

(45) 2016.10.31, бюл. № 10/2016 

(71)(73) Нектер Терепьютикс (US) 

(72) Гордон Бенджамин Моррис, Гарднер Стивен Дейвид, Паркер Томас Эдуард (GB)    

(54) Идентификация сухих элементов распылителя 

В документе раскрываются различные варианты определения, находится ли 

жидкость в контакте с распыляющим элементом. Распыляющий элемент может быть 

возбужден электрическим сигналом на частоте измерения. Может быть измерен импеданс 

распыляющего элемента с получением измеренной величины импеданса. Величина 

импеданса может быть сопоставлена с хранящейся величиной импеданса. На основании 

сравнения может быть определено, находится ли жидкость в контакте с распыляющим 

элементом. 

Для введения лекарственного препарата пациенту было предложено большое число 

разнообразных процедур. В некоторых процедурах введения лекарственного препарата 

препарат находится в жидкой форме и выдается в форме капелек жидкости для вдыхания 

их пациентом. Пациент может вдыхать препарат для его поглощения тканями легкого. 

Такой аэрозоль может быть сформирован посредством распылителя. Работа распылителя в 

отсутствие жидкости может привести к его повреждению. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024920  

(21) 201370165 

(22) 2009.04.16 

(33) CN 

(51) A61B 17/326 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(73) Вуху Сннда Медикал Тритмент Эпплайенс Текнолоджи Ко., ЛТД. (CN) 

(72) Шан Цзяньчжун (CN)    

(54) Анастомат для обрезания 

Настоящее изобретение обеспечивает анастомат для обрезания, относящийся к 

медицинской аппаратуре и инструменту для обрезания лишней крайней плоти пениса. 

Анастомат для обрезания согласно настоящему изобретению включает внутреннее 

трубчатое кольцо, внешнее трубчатое кольцо, надетое на внешнюю сторону внутреннего 

трубчатого кольца, и полость для размещения крайней плоти, расположенную между 

внутренним и внешним трубчатыми кольцами. Внешнее кольцо содержит внешнее кольцо 

А и внешнее кольцо В, которые соединены друг с другом и конец каждого из которых 

соответственно снабжен упорным кольцом, при этом один конец трубчатого внутреннего 

кольца выполнен в виде обрезающего кольца, внешняя сторона которого снабжена 

выступающей кромкой, нижний конец которой снабжен фиксирующей полоской для 

закрепления крайней плоти, а другой конец внутреннего трубчатого кольца подогнан к 

внутренней стороне упорного кольца, установленного на конце внешнего кольца В таким 

образом, чтобы нажимать на внутреннее трубчатое кольцо в осевом направлении. 

Настоящее изобретение обладает преимуществом, заключающимся в том, что оно 

обеспечивает лечение, которое может быть завершено в течение нескольких минут, без 

неприятных ощущений для пациента, нанесения ран, кровотечений, наложения швов, 

приема лекарств и возникновения чувства страха. Кроме того, по завершении операции 

пациент может незамедлительно покинуть лечебное учреждение, а на прооперированном 

участке не останется заметных шрамов, что не понесет за собой воздействия на 

повседневную деятельность, такую как работа и учеба. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024965  

(21) 201300992 

(22) 2013.09.13 

(51) A61H 1/00 (2006.01)  

       A61H 7/00 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(72)(73) Шолохов Владимир Алексеевич (RU)     

(54) Способ профилактики нарушений подвижности костномышечной системы 

человека 

Изобретение относится по большей части к области медицины, а более конкретно к 

способу профилактики нарушений подвижности костно-мышечной системы, при котором 

производят мануальное провоцирующее воздействие на человека, регистрируют ответную 

реакцию мышц человека, осуществляют мануальное компенсирующее воздействие, и 

может быть использовано для профилактики заболеваний и общего оздоровления человека 

в медицинских, спортивных, санаторных и прочих учреждениях и домашних условиях. 

Согласно изобретению производят мануальное провоцирующее воздействие на человека в 

обследуемой области, при котором провоцирующее воздействие производят по схеме, 

имеющей центр и восемь исходящих из центра лучей, расположенных под углами друг к 

другу, причем для каждого луча есть противолежащий луч, лежащий с ним на одной 

прямой. При мануальном провоцирующем воздействии центр схемы совмещают с центром 

обследуемой области, осуществляют мануальное провоцирующее воздействие на точки, 

расположенные, по меньшей мере, на некоторых из указанных восьми лучей. Регистрируют 

ответную реакцию мышц пациента с помощью приемов мануального мышечного 

тестирования, при котором выявляют местное нарушение подвижности костномышечной 

системы в конкретной точке. Осуществляют мануальное компенсирующее воздействие в 

точке с нарушением подвижности костно-мышечной системы. Достигаемый технический 

результат - повышение эффективности способа профилактики нарушений подвижности 

костномышечной системы человека за счет более точного обнаружения нарушения 

подвижности костномышечной системы в конкретных точках. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024974  

(21) 201490899 

(22) 2012.10.31 

(33) DE 

(51) A61B 18/12 (2006.01)  

       A61B 18/14 (2006.01)  

       A61B 18/00 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(73) Зёринг ГМБХ (DE) 

(72) Нойман Флориан, Цобава Клаус (DE) 

(54) Электрохирургический аппарат 

Изобретение относится к электрохирургическому аппарату, включающему первый 

генератор сигнала (17) и второй генератор сигнала (17), отличающемуся тем, что 

генераторы сигналов (17) предназначены для генерации электрического сигнала, который 

может передаваться пациенту через электроды (18, 19). В соответствии с изобретением 

предлагается модуль управляющего устройства (21), в котором уровень мощности первого 

генератора сигнала (17) и уровень мощности второго генератора сигнала (17) суммируются, 

чтобы определить суммарное значение уровня мощности, позволяющее установить, 

превышает ли суммарное значение уровня мощности заранее предопределенное пороговое 

значение. Изобретение также относится к методу работы такого электрохирургического 

аппарата. Изобретение обеспечивает уменьшение риска воздействия на пациента чрезмерно 

большой мощности. 

Фиг. 1 изображен первый вариант осуществления электрохирургического аппарата 

согласно изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024982  

(21) 201201261 

(22) 2012.07.25 

(51) A61B 5/103 (2006.01)  

       A61B 5/11 (2006.01)  

       A63B 22/00 (2006.01)  

       A63B 23/02 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(73) Басяков Игорь Сергеевич; Гилевич Андрей Александрович; Короленок Андрей 

Викторович; Ляльковский Юрий Михайлович; Незнамов Олег Иванович (BY) 

(72) Басяков Игорь Сергеевич, Гилевич Андрей Александрович, Короленок Андрей 

Викторович (BY) 

(54) Способ проведения диагностических мероприятий при повреждении центральной 

нервной системы человека и/или при тренинге и устройство для осуществления 

мероприятий 

Изобретение относится к медицине, в частности к диагностическим и 

реабилитационным мероприятиям при повреждениях (ЦНС), в спортивной медицине и ее 

разделу функциональной диагностики в спорте, а также для подготовки спортсменов, а 

также при проведении исследований и тренинга опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

человека и при проведении оценки профессиональных способностей в различных видах 

деятельности человека. Реализация способа проведения диагностических мероприятий при 

повреждении центральной нервной системы человека различного генеза и/или при 

тренинге достигается за счет диагностическореабилитационных мероприятий, 

включающих проведение исследований с использванием стабилометрической платформы 

испытуемого с использованием биологической обратной связи, после обработки на 

вычислительном устройстве результаты мгновенных значений углов отклонения и 

амплитуды колебаний верхней опорной площадки, количества предельных отклонений и 

временных интервалов возвращения в равновесие в виде относительных величин. 

Особенностью способа является проведение диагностических мероприятий с 

корректировкой по результатам исследований дальнейших реабилитационных 

мероприятий и/или тренинга и получение значений состояния испытуемого в 

относительных единицах. Для реализации способа используют устройства 

стабилометрических платформ с центральным упругим элементом и с кольцевым упругим 

элементом. Датчик движения может представлять собой акселерометр. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 024998  

(21) 201100782 

(22) 2011.02.24 

(51) A61N 2/04 (2006.01)  

       A61K 47/00 (2006.01)  

       A61P 43/00 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(73) Плетнев Сергей Владимирович (BY) 

(72) Плетнев Сергей Владимирович, Войтов Игорь Витальевич (BY) 

(54) Способ селективной доставки лекарств и система для его осуществления 

(варианты) 

Изобретение относится к медицине и фармацевтике и, более конкретно, касается 

способов доставки лекарственных или терапевтических средств в выделенную область 

организма и их регулируемого высвобождения и лечения различных заболеваний органов, 

включая рак. Задача изобретения - снижение токсических эффектов и повышение 

иммунитета организма при проведении интенсивных методов терапии и повышение ее 

эффективности. Задача решается за счет комбинированного действия локального 

высвобождения лекарственного вещества и одновременного терапевтического действия 

низкочастотного импульсного магнитного поля. 

Задачей изобретения является снижение токсических эффектов и повышение 

иммунитета организма при проведении интенсивных методов терапии и повышение ее 

эффективности.  

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

024998 AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 25.02.2017 

 

  



 

 

724 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025029  

(21) 201390068 

(22) 2011.08.19 

(33) CN 

(51) A61B 17/326 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(73) Шан Цзяньчжун (CN) 

(72) Шан Цзяньчжун, Шан Цзинцзин (CN) 

(54) Одноразовый аппарат для наложения анастомоза при обрезании 

Изобретение относится к медицинским устройствам, в частности к одноразовым 

устройствам, для обрезания.  

Избыточно длинная крайняя плоть, или фимоз, является одной из причин инфекций 

мочевой системы у мужчин и обострения заболеваний, передающихся половым путем. 

Избыточно длинная крайняя плоть, или фимоз, может вызвать инфекции мочевой системы, 

которые, в свою очередь, ведут к хроническому простатиту, имеющему ряд симптомов, 

например боли в пояснице, импотенция и ускоренная эякуляция. Кроме того, 

общепризнанным является факт снижения количества случаев передачи ВИЧинфекции как 

результат выполнения обрезания. Таким образом, удаление избыточно длинной крайней 

плоти, или фимоза, является хорошим способом предотвращения и/или подавления 

указанных заболеваний.  

 

Фиг. 1 показывает вариант реализации одноразового устройства для обрезания из 

уровня техники 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025052  

(21) 201201475 

(22) 2011.04.29 

(33) EP 

(51) A61L 17/04 (2006.01)  

       D02G 3/22 (2006.01)  

       D02G 3/38 (2006.01)  

       D04C 1/12 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(73) ДСМ АйПи Ассетс Б.В. (NL) 

(72) Нелис Миша, Мариссен Рулоф, Вирманс Манди Мария Йозефина (NL) 

(54) Конструкция из мультифиламентных нитей 

Изобретение относится к конструкции из мультифиламентных нитей, такой как 

веревка, трос или шовный материал, при этом такая конструкция содержит множество 

мультифиламентных нитей. Более конкретно, изобретение относится к конструкции из 

мультифиламентных нитей, содержащей нити, скомпонованные в виде части, 

представляющей сердцевину, и части, представляющей плетеную оплетку. Кроме того, 

изобретение относится к применениям таких конструкций из мультифиламентных нитей. 

В случаях, когда нить является термопластичной нитью, прочность конструкции из 

мультифиламентных нитей может быть увеличена тепловой обработкой такой конструкции 

до уровня, когда нити по меньшей мере частично сплавляются друг с другом с 

образованием подобной монофиламенту оболочки, как раскрывается, например, в EP 

1771213. Однако монофиламенты и подобные монофиламенту конструкции при изгибе под 

небольшими углами изгиба обычно демонстрируют упругое поведение, не сохраняя 

значительных (если вообще сохраняя) пластических деформаций после снятия 

изгибающего усилия. Монофиламенты и подобные монофиламентам конструкции могут 

пластически деформироваться при значительном изгибе под острым углом, однако, такая 

пластическая деформация будет вносить существенные повреждения в структуру 

монофиламента. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025132  

(21) 201401073 

(22) 2014.08.28 

(51) A61B 17/42 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(72)(73) Мороз Наталья Валерьевна; Малевич Юрий Константинович; Чураков Андрей 

Владимирович (BY) 

(54) Способ малоинвазивной перинеопластики 

Изобретение относится к области медицины, а именно к гинекологии, и может быть 

использовано для малоинвазивного восстановления диафрагмы таза при деформации 

промежности, несостоятельности мышц тазового дна и связанным с ним зиянием половой 

щели. Согласно изобретению производят надрезы кожи на уровне 1 - задней спайки 

больших половых губ; 2 - 1-0,5 см от остатков девственной плевы; 3-4 - на уровне 

пролегания поверхностных поперечных мышц промежности с обеих сторон, по которым 

проводится синтетическая рассасывающаяся нить с насечками и длительным сроком 

рассасывания. Способ имеет следующие преимущества по сравнению с прототипом: 

минимальная хирургическая агрессия и инвазивность технологии; значительно меньшая 

продолжительность оперативного вмешательства; более выраженный лечебный эффект, 

эстетический и функциональный результат; возможность проведения операции только под 

местной анестезией; быстрый восстановительный период; не требует в последующем 

родоразрешения путем операции кесарево сечение; возможность проведения операции в 

амбулаторных условиях. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025142  

(21) 201270337 

(22) 2010.08.27 

(33) US 

(51) A61L 27/16 (2006.01)  

       A61L 27/56 (2006.01)  

       A61L 27/38 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71) (73) Сернова Корпорэйнш (CA) 

(72) Хасило Крейг, Лойшнер Джастин (CA), Хаворт Дэниэл Николас, Шонет Саймон (GB), 

Толейкис Филип Майкл, Сироэн Дельфина Мариа Маццука (CA) 

(54) Способ и устройство для клеточной трансплантации  

Описаны устройства и способы для трансплантации клеток в организм хозяина. 

Устройство содержит пористый каркас, обеспечивающий врастание сосудистых и 

соединительных тканей, вкладыш или систему вкладышей, выполненных с возможностью 

размещения в пористом каркасе, а также уплотнитель, выполненный с возможностью 

закрыть проксимальное отверстие в пористом каркасе. Устройство может дополнительно 

содержать устройство для доставки клеток, предназначенное для доставки клеток в 

пористый каркас. Способ трансплантации клеток содержит двухэтапный процесс. 

Устройство проходит инкубацию в организме хозяина для образования васкуляризованной 

коллагеновой матрицы вокруг вкладыша, расположенного в пористом каркасе. Далее 

вкладыш извлекают из пористого каркаса, после чего клетки доставляют в 

васкуляризованное пространство, созданное в пористом каркасе. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025175  

(21) 201290231 

(22) 2010.10.27 

(33) US 

(51) A61N 5/06 (2006.01)  

       A61C 19/06 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71) (73) Клокс Текнолоджиз ИНК. (CA) 

(72) Пьергаллини Ремиджо (IT), Лоупис Николаос (GR), Эбер Лиз (CA) 

(54) Устройство фотодинамической терапии для подачи фотоактивируемой 

композиции к месту лечения 

Предложен аппликаторный картридж для подачи фотоактивируемой композиции к 

месту лечения, имеющий аппликаторную головку и резервуар, выполненный с 

возможностью размещения в нем композиции, который может использоваться с 

устройством для фотодинамической терапии, содержащим освещающий узел. Также 

обеспечиваются способы применения аппликаторного картриджа и устройство. 

Настоящее изобретение раскрывает персональное устройство для 

фотодинамической терапии, направленное на решение указанных выше проблем. 

Устройство для фотодинамической терапии выполнено для подачи фотоактивируемой 

композиции к месту лечения. В одном варианте осуществления устройство для 

фотодинамической терапии представляет собой портативное устройство, которое 

фотоактивирует фотоактивируемую композицию. В альтернативном варианте 

осуществления устройство представляет собой устанавливаемое на пальце устройство. В 

некоторых вариантах осуществления устройство для фотодинамической терапии включает 

в себя освещающий узел и аппликаторный картридж, соединенный с освещающим узлом с 

возможностью отсоединения. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

025175 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 28.10.2017 

 

  



 

 

729 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025185  

(21) 201490851 

(22) 2009.06.09 

(33) CH 

(51) A61F 2/82 (2013.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71) (73) Квантек АГ (CH) 

(72) Цукер Арик, Медер Армин В. (CH) 

(54) Устройство и способ подготовки стента для имплантации 

Предложены устройство и способ обеспечения стента для имплантации в полость 

тела. Стент (3) содержит ближний конец (31) и дальний конец (32), при этом между ними 

проходит полость стента, диаметр d которой может быть сжат. Обжимное приспособление 

(4) содержит элементы (40), которые расположены вокруг оси и могут, по меньшей мере, 

частично перемещаться радиально относительно оси по отношению друг к другу. 

Активирующее средство (42) приводит в действие обжимное приспособление (4). Стент 

включен в место для хранения в виде трубки (200), которая закрыта с одной стороны и 

содержит отверстие (210) на другом конце. Место для хранения в виде трубки (200) 

заполнено инертным заполняющим веществом (2) до уровня заполнения (220). Элементы 

(40) окружают стент (3) и выполнены с возможностью перемещения в радиальном 

направлении из расширенного положения, в котором стент (3) является несжатым, в 

закрытое положение, в котором стент (3) имеет сжатый диаметр d, посредством 

активирующего средства (42). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025195  

(21) 201301148 

(22) 2013.11.08 

(33) RU 

(51) A61G 1/04 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71) (73) ОсОО "Медплант" (RU) 

(72) Будже Михаил Константинович, Мурадян Акоп Тамразович, Разнатовский Юрий 

Михайлович, Медведева Ольга Сергеевна (RU) 

(54) Складной фиксатор головы для иммобилизации пострадавшего на щите-

носилках 

Изобретение относится к медицинскому оборудованию, а именно к конструктивным 

средствам фиксации головы для иммобилизации пострадавшего на щите-носилках. 

Фиксатор головы содержит основание (1), на котором закреплена эластичная накладка (2) 

под голову. По краям основания с каждой стороны выполнены радиальные пазы (3), в 

которых размещены ремни (4) для крепления основания фиксатора к носилкам, и 

радиальные пазы (5), в которых размещены ремень (6) для фиксации лба пострадавшего и 

ремень (7) для фиксации его подбородка. На основании (1) фиксатора закреплены две 

боковые опоры (8) для головы. Каждая опора выполнена в виде съемного элемента, 

разделенного на три конструктивные секции. Первая секция представляет собой 

вертикальную стенку (9), в центре которой выполнено окно (10) и закреплена эластична 

накладка (11) для головы, вторая является основанием (12) опоры, а третья представляет 

собой боковую наклонную опору (13) с щелевым окном (14) для установки и демонтажа 

опоры для головы и направляющим козырьком (15) для ремней (6) и (7) фиксации лба и 

подбородка. Изобретение позволяет исключить возможность дополнительной 

травмоопасности пациента при его транспортировке в медицинское учреждение, 

обеспечить высокую надежность фиксации головы пациента и удобство эксплуатации в 

широкой медицинской практике. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025206  

(21) 201400561 

(22) 2014.06.09 

(51) A61B 17/132 (2006.01)  

       A61B 17/12 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71) (73) ОсОО "Медплант" (RU) 

(72) Будже Михаил Константинович, Мамджян Гарегин Григорьевич, Разнатовский Юрий 

Михайлович, Самохвалов Игорь Маркеллович, Головко Константин Петрович, Рева Виктор 

Александрович (RU) 

(54) Кровоостанавливающий жгут  

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к устройствам для 

временной остановки кровотечения из поврежденной конечности. Кровоостанавливающий 

жгут содержит жгут, выполненный из плоской неэластичной ленты (1), которая снабжена 

застежкой "велькро". Во внутренней полости плоской неэластичной ленты (1) с каждой ее 

стороны расположена стягивающая стропа (2) и (3). Один конец плоской ленты (1) 

закреплен на запорной пряжке (4), под которой закреплена упругая накладка (5), а другой 

конец плоской ленты (1) соединен с запорным "язычком", который снабжен упругой 

вставкой (6). На наружной поверхности плоской ленты (1) размещен затяжной механизм, 

который содержит основание (7), в центре основания (7) размещена катушка (8), в 

центральном сквозном отверстии которой смонтирован рычаг (10). На боковых торцевых 

сторонах катушки (8) выполнены сквозные парные отверстия для размещения в них 

стягивающих строп (2) и (3). На радиальном валу катушки (8) выполнены сквозные 

отверстия для размещения в них стягивающих строп (2) и (3). Остановку кровотечения 

осуществляют вращением катушки (8) вокруг продольной оси с помощью поворота её 

рычагом (10). В результате происходит скручивание строп (2) и (3) и стягивание 

неэластичной ленты (1) одновременно с двух сторон. Плоская лента (1) содержит вторую 

запорную пряжку (14) и средство для фиксации времени установки жгута в виде таймера 

(15). Изобретение позволяет упростить конструкцию кровоостанавливающего жгута, 

повысить удобство и сократить время процедуры наложения жгута на раненую конечность; 

обеспечить легкость затяжки и остановку кровотечения быстро и одной рукой. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025209  

(21) 201490670 

(22) 2012.10.09 

(33) CN 

(51) A61F 5/045 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(72)(73) Чжан И; Чжан Цзилинь (CN) 

(54) Аппарат для трехмерной коррекции позвоночника 

Аппарат для трехмерной коррекции позвоночника включает стойку (1), сиденье (2), 

комплект (302) ремней для фиксирования тела человека, устройство, фиксирующее голову, 

кронштейн (9), комплект труб (3), огораживающих стойку, устройство поперечного 

растяжения-сжатия позвоночника (6). Устройство, фиксирующее голову, закреплено в 

верхней части кронштейна (9). Огораживающие стойку трубы (3) насажены на стойку (1) с 

возможностью перемещения, при этом каждая труба (3) соединена с одним из ремней из 

комплекта ремней (302) для фиксирования тела человека. Нижний конец комплекта 

огораживающих стойку труб (3) соединен с сиденьем (2), а верхний конец комплекта 

соединен со стойкой (1). Между огораживающими стойку трубами (3) расположен первый 

эластичный соединительный элемент (301). Устройство поперечного растяжения-сжатия 

позвоночника (6) включает механизм вертикального позиционирования и механизм 

горизонтального позиционирования. Сиденье (2) соединено со стойкой (1) и может 

перемещаться вверх и вниз по стойке (1). Аппарат для трехмерной коррекции позвоночника 

характеризуется точной локализацией лечения и возможностью точного количественного 

определения таких показателей, как интенсивность, амплитуда и скорость лечения. 

 

Фиг. 1 - схематичный структурный вид сбоку аппарата для трехмерной коррекции 

позвоночника, предложенный в предпочтительном варианте осуществления настоящего 

изобретения 

  



 

 

733 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025211  

(21) 201490900 

(22) 2012.11.14 

(33) DE 

(51) A61B 17/32 (2006.01) 

(45) 2016.11.30, бюл. № 11/2016 

(71)(73) Зёринг ГМБХ (DE) 

(72) Майер Маркус, Нойман Флориан, Хагедорн Хендрик (DE) 

(54) Ультразвуковой хирургический инструмент 

Изобретение относится к ультразвуковому хирургическому инструменту с опорной 

конструкцией (20) и ультразвуковым трансдуцером (17), подвешенным на опорной 

конструкции (20), с зонотродом (16), соединенным с упомянутым ультразвуковым 

трансдуцером. Опорная конструкция (20) имеет секцию внешней оболочки (24), 

расположенной вокруг внутренней полости. В соответствии с изобретением 

ультразвуковой трансдуцер (17) подвешен на стопорном кольце (21), находящемся в 

продолжении секции внешней оболочки (24), соединенной с секцией внешней оболочки с 

помощью соединительного участка (23). Соединительный участок (24) имеет множество 

перфораций (26, 27), которые в целом покрывают всю круговую поверхность 

соединительного участка (24). Преимущество изобретения заключается в том, что 

вибрации, передающиеся от ультразвукового трансдуцера, сокращаются. 

Изобретение утверждает, что соединительный участок с перфорированными 

отверстиями может устранять вибрации в продольном направлении. Если ультразвуковой 

трансдуцер создает вибрацию в продольном направлении, то эта вибрация передается на 

стопорное кольцо, на которое подвешивается ультразвуковой трансдуцер. Передача 

вибрации со стопорного кольца на секцию внешней оболочки ограничивается перфорацией. 

Таким образом, секция внешней оболочки и прилегающая к ней часть опорной конструкции 

остается в состоянии покоя, даже если ультразвуковой трансдуцер генерирует 

высокочастотные вибрации и передает их на зонотрод. В отличие от этого соединительный 

участок остается неподвижным по отношению к силам давления, действующим в 

поперечном направлении, и по отношению к торсионным силам, а потому эти силы могут 

надежно передаваться. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025258  

(21) 201400070 

(22) 2014.01.27 

(51) A61B 19/02 (2006.01)  

        A45C 3/00 (2006.01) 
(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) ОсОО "Медплант" (RU) 

(72) Медведева Ольга Сергеевна, Лихачева Елена Геннадьевна (RU) 

(54) Сумка медицинская универсальная 

Изобретение относится к области медицины, а именно к медицинским устройствам для 

укладки, хранения и транспортировки лекарственных средств, используемых при оказании скорой 

и неотложной медицинской помощи. Патентуемая медицинская сумка содержит корпус (1), 

верхнюю откидную крышу (2), передний внешний объемный карман (3), задний внешний объемный 

карман, на торцевых сторонах корпуса боковой внешний объемный карман (5), верхний внешний 

объемный карман на крышке сумки, центральный отсек, внутренний карман для каркасных 

элементов в стенке сумки, эластичные крепления, вкладыши-контейнеры, транспортировочные 

ручки (11) с фиксирующим манжетом, плечевой ремень с плечевой накладкой и регулирующей 

рамкой. Корпус (1) медицинской сумки содержит бирочное окошко (16), ленту отражающую (17). 

Корпус (1) медицинской сумки снабжен жесткой каркасной вставкой из пластика и защитной 

вставкой из противоударного материала. Нижняя и донная часть (21) корпуса (1) выполнена из 

прорезиненной ткани, верхняя откидная крышка (2) содержит внутренний объемный карман или 

плоский внутренний карман из сетки. Верхняя откидная крышка (2) содержит внутренний карман 

для размещения каркасных элементов. Патентуемая сумка позволяет повысить механическую 

прочность, влагостойкость и надежность защиты вложений от механических повреждений, 

зонировать вложения по назначению и первоочередности использования, тем самым существенно 

повысить оперативность и удобство оказания скорой медицинской помощи. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025274  

(21) 201170065 

(22) 2009.06.10 

(33) GB 

(51) A61M 5/178 (2006.01)  

       A61M 5/20 (2006.01)  

       A61J 1/20 (2006.01) 

(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) Цилаг ГМБХ Интернэшнл (CH) 

(72) Дженнингз Дуглас Иван (GB) 

(54) Многоразовый автоинъектор 

Изобретение относится к области медицинской техники. Заявлено автоматическое 

инъекционное устройство (110) с адаптером для переноса текучей среды из емкости в 

камеру, содержащее первый узел, содержащий камеру (116) для вмещения текучей среды, 

причем указанная камера содержит внутреннюю поверхность и выходное отверстие (144); 

стопор (112), выполненный из упругого материала и расположенный с возможностью 

перемещения внутри камеры и имеющий наружную поверхность, по существу, 

контактирующую с внутренней поверхностью по ее периметру; и адаптер, выполненный с 

возможностью переноса текучей среды в камеру, где адаптер содержит средство для 

перемещения стопора (112) через камеру (116) и средство для переноса текучей среды в 

камеру (116) при перемещении стопора (112) от закрытого выходного отверстия; причем 

адаптер выполнен с возможностью приема емкости (132) с текучей средой и переноса 

текучей среды из емкости в камеру (116) посредством канала для текучей среды; 

отличающееся тем, что содержит второй узел, содержащий съемный приводной механизм, 

причем указанный приводной механизм содержит вытянутый стержень, который 

воздействует непосредственно на стопор после приведения в действие приводного 

механизма, при этом средство для переноса текучей среды в камеру (116) содержит полую 

иглу (128) для переноса текучей среды, выполненную с возможностью сцепления с 

емкостью с текучей средой для переноса текучей среды из емкости с текучей средой через 

полую иглу, когда стопор отодвинут от выходного отверстия; а полая игла выполнена с 

возможностью протыкания стопора (112), так что полая игла проходит от емкости до 

камеры, для подачи текучей среды через стопор в камеру (116). Заявлен также способ 

введения текучей среды в автоматическое инъекционное устройство и комплект для 

инъекций, содержащий автоматическое инъекционное устройство. Изобретение 

обеспечивает универсальность, а также снижение трудозатрат при использовании. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025289  

(21) 201400852 

(22) 2014.08.29 

(33) RU 

(51) A61B 17/58 (2006.01)  

       A61N 1/10 (2006.01)  

       A61F 2/28 (2006.01) 

(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) ОсОО "Медэл" (RU) 

(72) Моргунов Михаил Самуилович, Хомутов Виктор Павлович (RU) 

(54) Способ лечения артроза, электретный имплантат и втулка для установки и 

извлечения его из кости 

Заявляемое изобретение относится к медицине, а более конкретно к электротерапии 

с использованием статического электричества электретных покрытий для лечения артрозов 

суставов: коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого и для лечения артрозов мелких 

суставов рук и ног. Изобретение позволяет увеличить эффективность терапевтического 

действия электростатического поля электретного покрытия имплантата на костные ткани 

за счет сохранения исходной плотности заряда электретного покрытия и высокой 

стабильности заряда во времени. Поставленная задача в заявляемом способе лечения 

артроза решается за счет того, что в процессе лечения производят установку внутрь кости 

электретного имплантата. Отличается способ тем, что в кости предварительно выполняют 

отверстие, направленное к зоне максимального поражения патологическим процессом. В 

подготовленное отверстие в кости устанавливают с зазором электретный имплантат так, 

чтобы он был максимально приближен к зоне поражения кости патологическим процессом. 

Для предотвращения смещения имплантата с оптимальной для лечения позиции в кости 

имплантат фиксируют с помощью средства для фиксации. Заявляемый электретный 

имплантат, включающий протяженное тело с проксимальным и периферическим концами, 

на поверхности которого выполнено покрытие из диэлектрика в электретном состоянии, 

отличается тем, что тело имплантата выполнено в виде стержня, на проксимальном конце 

которого выполнена торцевая поверхность, а на периферическом конце стержня может 

быть выполнено средство для фиксации имплантата в отверстии в кости. Втулка для 

установки и извлечения электретного имплантата отличается тем, что на ее наружной 

поверхности выполнена резьба для установки ее в отверстие в кости, а на внутренней 

поверхности втулки выполнена резьба для фиксации электретного имплантата в отверстии. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025310  

(21) 201370138 

(22) 2011.12.01 

(33) EP; US 

(51) A61J 1/14 (2006.01)  

       A61J 1/20 (2006.01)  

       A61M 5/162 (2006.01) 

(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэа Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Фини Массимо, Венерони Алаин (IT), Вемейер Вольфганг, Хофманн Вольфганг (DE) 

(54) Вводное устройство и флакон для хранения и доставки жидкости 

Изобретение относится к вводному устройству 40 и флакону 30 для вливания 

жидкости 80. Флакон 30 состоит из полого корпуса 31 для хранения жидкости 80, 

зажимающей части 38 и головки 32. Головка включает в себя отверстие доставки 33 с 

центральной осью X, закрывающую мембрану 34 для закрытия отверстия доставки и как 

минимум одну периферическую толкающую поверхность 35, примыкающую к головке и 

образуемую посредством выступа. Периферическая толкающая поверхность надежно 

соединена с зажимающей частью. Вводное устройство 40 согласно изобретению 

предназначено для доставки жидкости 80 и установки флакона по оси X. Вводное 

устройство состоит из основного корпуса 41 и внутренней части 42. Основной корпус 

включает в себя боковую стенку 410 и нижнюю часть доставки 411, образующую первый 

нижний канал 511 и второй нижний канал 521. Внутренняя часть состоит из внутренней 

стенки 420 и прокалывающего стержня 421. Внутренняя стенка 420 образует седло 422 для 

получения головки флакона и содержит как минимум одну щель 423 для зацепления с 

радиально внутренней частью 350 как минимум одной периферической толкающей 

поверхности флакона. Прокалывающий стержень имеет возможность прокалывания 

закрывающей мембраны флакона и образует первый верхний канал 510 и второй верхний 

канал 520. Внутренняя часть расположена внутри основного корпуса таким образом, чтобы 

иметь возможность вращаться относительно последнего вокруг оси X. В частности, 

внутренняя часть может вращаться между гидравлически открытой конфигурацией А, в 

которой верхние каналы находятся в жидкостном сообщении с нижними каналами; и 

гидравлически закрытой конфигурацией В, в которой верхние каналы не находятся в 

жидкостном сообщении с нижними каналами. 
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(72) Имамвердиев Судейф Башир оглы (AZ) 

(54) Способ резекции лоханки и лоханочно-мочеточникового сегмента при 

оперативном лечении гидронефроза 

Способ относится к медицине, а именно к оперативной урологии, и может быть 

использован для хирургического лечения гидронефроза. Среди больных гидронефрозом 

особую группу составляют лица, у которых причиной заболевания являются различные 

виды обструкции в области лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС). Задачей 

изобретения является более надежное заживление уретеро- или пиело-пиелоанастомоза и 

сокращение сроков лечения. Поставленная задача решается благодаря тому, что в способе 

резекции пиелоуретерального сегмента с наложением анастомоза по Андерсену-Хайнцу, 

включающем в себя мобилизацию ЛМС и лоханки, предусмотрены следующие отличия: 

резекцию лоханки выполняют эллипсовидным разрезом по передне-медиальной 

поверхности лоханки, причем нижний край резецированной лоханки находится на 2-2,5 см 

выше вновь создаваемого соустья, т.е. вновь создаваемый ЛМС остается вне резецируемого 

участка. После резекции лоханки и ЛМС ее нижний сегмент легко оттянуть книзу для 

создания анастомоза с резецированным мочеточником. Рану лоханки зашивают после 

выполнения анастомоза. 
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(71)(73) Фрезениус Медикел Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Фер Торстен, Хауперт Клаус, Кугельман Франц, Симон Николь (DE) 

(54) Способ стерилизации по меньшей мере одного объекта и устройство стерилизации 

Изобретение касается способа стерилизации по меньшей мере одного объекта, при 

этом объект подвергают воздействию стерилизующего вещества, причем создают и 

удерживают по меньшей мере одно первое давление и по меньшей мере одно второе 

давление, при этом стерилизацию первой области объекта осуществляют с помощью 

стерилизующего вещества при первом давлении, а стерилизацию второй области объекта 

осуществляют при втором давлении. Кроме того, настоящее изобретение касается 

устройства стерилизации и его применения. 

Следовательно, цель настоящего изобретения заключается в дополнительном 

развитии способа и устройства упомянутого типа, в частности таким образом, чтобы 

предложить способ стерилизации и соответствующее устройство, с помощью которых 

также возможна безопасная и надежная стерилизации объектов, которые трудно 

стерилизовать, таких как системы длинных шлангов и/или системы шлангов, закрытых с 

одной стороны. 
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(11) 025337  

(21) 201301147 

(22) 2013.11.08 

(33) RU 

(51) A61M 5/14 (2006.01)  

       A61M 5/52 (2006.01)  

       F16M 11/00 (2006.01) 

(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) Мамджян Гарегин Григорьевич (RU) 

(72) Мамджян Гарегин Григорьевич, Мурадян Акоп Тамразович, Будже Михаил 

Константинович, Разнатовский Юрий Михайлович (RU) 

(54) Штатив для вливаний 

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к устройствам для 

осуществления внутривенных вливаний. Штатив для вливаний содержит сборно-

разборную стойку (1), выполненную в виде соединенных между собой полых 

цилиндрических звеньев (2), держатель флаконов (3), закрепленный на верхнем конце 

верхнего звена-стойки (1), и устройство для установки стойки около пациента. Держатель 

флаконов (3) выполнен в виде V-образного элемента с двумя горизонтально 

ориентированными плечами, на концах которых расположены крючкидержатели для 

флаконов. Для соединения между собой звеньев стойки штатив содержит комплект 

соединительных втулок. Штатив снабжен вторым держателем флаконов в виде V-образного 

элемента. Держатель флаконов (3) снабжен двумя тканевыми держателями флаконов, 

каждый из которых закреплен на соответствующем крючке-держателе. Второй держатель 

флаконов также снабжен двумя тканевыми держателями флаконов. Штатив содержит от 2 

до 6 соединительных втулок и от 2 до 6 звеньев стойки, длина которых составляет от 40 до 

90 см. Технический результат изобретения заключается в существенном упрощении 

конструкции держателя флаконов и в целом штатива, что позволяет повысить удобство 

использования штатива в медицинской практике, сократить трудоемкость и время сборки 

штатива, минимизировать время установки штатива около пациента; расширить 

эксплуатационные характеристики штатива за счет возможности крепления на штативе как 

пластиковых флаконов, так и мягких емкостей. Конструкция штатива позволяет при 

необходимости проводить процедуру вливаний инфузионных растворов одновременно 

двум и даже трем пациентам. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

025337 AM, AZ, KG, TJ, TM 09.11.2017 

 

  



 

 

741 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025349  

(21) 201400511 

(22) 2014.03.05 

(51) A61B 5/01 (2006.01)  

       A61B 17/00 (2006.01)  

       A01N 1/00 (2006.01) 

(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) Учреждение Здравоохранения "9-Я Городская Клиническая Больница" (BY) 

(72) Садовский Денис Николаевич, Калачик Олег Валентинович, Маханёк Александр 

Анатольевич (BY) 

(54) Способ измерения температуры почечного трансплантата от трупного донора 

Изобретение относится к медицине, к трансплантологии, а именно к 

трансплантационной хирургии, и предназначено для измерения температуры почечного 

трансплантата от трупного донора. Задачей изобретения является снижение 

травматичности и уменьшение осложнений, связанных с повреждением ткани почки, при 

последующей трансплантации. Сущность изобретения заключается в том, что во время 

операции по эксплантации почки после выполнения крестообразной лапаротомии и 

обнажения забрюшинного пространства производят выделение левой почечной вены от 

ворот почки до места впадения в нижнюю полую вену, после чего лигируют 

надпочечниковую и гонадную вены на расстоянии 0,5 см до левой почечной вены и 

проводят флашинг консервирующим раствором. На последней минуте флашинга, когда для 

промывки остается 100 мл консервирующего раствора, левую почечную вену отсекают у 

места впадения в нижнюю полую вену с возможностью истечения из нее консервирующего 

раствора. Оставшуюся часть левой почечной вены пережимают на 3/4 ее диаметра и в 

свободную от зажима 1 /4 часть вводят датчик температуры через всю длину вены в полость 

почки, не повреждая ее изнутри. Сущность измерения заключается в равенстве температур 

паренхимы и жидкости (консервирующего раствора), которая охлаждает паренхиму. 
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(11) 025379  

(21) 201390610 

(22) 2010.11.18 

(51) A61M 5/315 (2006.01)  

       A61M 5/50 (2006.01) 
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(71)(72)(73) Грамахе Пинья Ма. Лурдес (ES) 

(54) Одноразовый шприц 

Предложен одноразовый шприц, содержащий цилиндр (10), имеющий внутреннюю 

поверхность, ограничивающую камеру для удержания текучей среды, и плунжер (1), 

имеющий удлиненный корпус, содержащий несколько продольных ребер (2), при этом 

внешняя поверхность конца плунжера находится в герметичном соединении с внутренней 

поверхностью цилиндра, отличающийся тем, что цилиндр имеет в целом внешнюю форму 

прямого кругового цилиндра с круглым основанием, имеющим постоянный радиус, и 

переменную внутреннюю форму, формирующую стенку цилиндра с переменной толщиной, 

образующую камеру, внутри которой с возможностью скольжения расположен плунжер, 

причем каждое продольное ребро (2) плунжера имеет одинаковую высоту по всей его 

длине, но отличающуюся от высоты по меньшей мере одного другого ребра, при этом ребра 

выполнены с обеспечением плотного вставления плунжера (1) в пространство, 

ограниченное переменным внутренним радиусом цилиндра, исключая возможность 

поворота вокруг своей оси, при этом длина по меньшей мере одного ребра отличается от 

длины по меньшей мере одного другого ребра, вследствие чего плунжер имеет 

ослабленный участок (5) в виде отверстия на конце плунжера, ближнем к игле, причем на 

внутренней поверхности цилиндра предусмотрены по меньшей мере две канавки (12, 14), 

по меньшей мере одна из которых расположена в дистальной части (8) и по меньшей мере 

другая канавка расположена в проксимальной части (9) цилиндра относительно иглы, при 

этом плунжер содержит блокирующие выступы (7) в виде ребер на его конце, а указанный 

ослабленный участок (5) в виде отверстия расположен сразу за блокирующими выступами 

(7). 
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(11) 025434  

(21) 201401359 

(22) 2014.12.16 

(51) A61F 2/28 (2006.01)  

       A61L 27/12 (2006.01)  

       A61L 27/30 (2006.01) 

(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) ОсОО "Нэвзн"; ЗАО "Нэвзкерамикс"; Федеральное Государственное Бюджетное 

Учреждение "Новосибирский Научноисследовательский Институт Травматологии и 

Ортопедии Им. Я.Л. Цивьяна" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (RU) 

(72) Шемякина Ирина Владимировна, Аронов Анатолий Маркович, Садовой Михаил 

Анатольевич, Рерих Виктор Викторович, Семанцова Екатерина Станиславовна, Медведко 

Олег Викторович, Аветисян Арташес Робертович, Ластевский Алексей Дмитриевич, Батаев 

Владимир Андреевич, Смирнов Александр Игоревич, Никулина Аэлита Александровна 

(RU) 

(54) Хирургический имплантат для остеосинтеза 

Изобретение относится к медицине, а именно - к травматологии и ортопедии, и 

может быть использовано при замещении дефекта костной ткани в местах, образовавшихся 

вследствие травматического смятия губчатой костной ткани, например при 

компрессионном переломе. Хирургический имплантат для остеосинтеза выполнен из 

керамики в виде гранул с пористостью до 500 мкм. Гранулы изготовлены из алюмоксидной 

керамики, легированной от 15 до 35 мас.% диоксидом циркония, частицы которого имеют 

субмикронный размер до 200 нм. Гранулы выполнены в форме цилиндра, с соотношением 

высоты к диаметру основания от 2:1 до 3,5:1, при этом цилиндр имеет диаметр основания 

не менее 0,9 мм, высоту не менее 2,5 мм. Кроме того, гранулы имеют пору в виде 

продольного сквозного канала диаметром 300-500 мкм. Стабилизация диоксида циркония 

обеспечена 3 мас.% оксида иттрия. На гранулы путем осаждения под воздействием вакуума 

нанесен гидроксиапатит. Имплантат обладает более высокими показателями прочности и 

трещиностойкости, а также биоактивностью и биосовместимостью. 
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(54) Стимулирующее устройство 

Данное изобретение относится к устройству для создания целевой стимуляции 

области у основания головки полового члена или смежно с указанным основанием, 

содержащему контактную часть, имеющую первую контактную поверхность (3), 

соответствующую, по существу, продольному профилю полового члена, и вторую 

контактную поверхность (4), приподнятую, при использовании, во внутреннем 

направлении относительно первой контактной поверхности в направлении полового члена 

с обеспечением, тем самым, при использовании, вхождения в плотное взаимодействие с 

указанной областью у основания головки полового члена или смежно с указанным 

основанием. Боковые крылышки (7) дополнительно содействуют контакту с половым 

членом вокруг нижней части его венца. Устройство также содержит опорную ленту (11) для 

удержания его в требуемом положении.  

 

 

Фиг. 1 показывает вид устройства в плане сверху 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025488  

(21) 201270210 

(22) 2010.07.28 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) Ивакс Интернэшнл Б.В. (NL) 

(72) Каар Саймон Дж. (IE), Карг Джеффри А., Джонсон Тимоти Норман, Асколд Роберт 

Чарльз (US) 

(54) Счетчик доз ингалятора отмеренных доз (варианты) 

Раскрыт счетчик для подсчета доз лекарственного вещества, выданного или 

оставшегося в ингаляторе отмеренных доз, содержащий установленное с возможностью 

вращения зубчатое колесо, имеющее круговое расположение храповых зубьев, средство 

индикации, связанное с зубчатым колесом, имеющее видимый набор знаков подсчета доз, 

первую собачку храпового привода для зацепления храповых зубьев зубчатого колеса в 

ответ на выдачу дозы лекарственного вещества, вторую собачку храпового привода для 

зацепления храповых зубьев зубчатого колеса, шток, установленный с возможностью 

линейного возвратно-поступательного перемещения в ответ на выдачу дозы 

лекарственного вещества, при этом шток несет на себе первую собачку храпового привода, 

и средство для предотвращения обратного поворота зубчатого колеса, при этом счетчик доз 

выполнен так, что при его использовании для подсчета доз выданного или оставшегося 

лекарственного вещества первый храповой зуб зубчатого колеса зацепляется первой 

собачкой храпового привода с тем, чтобы совершить поворот зубчатого колеса, после чего 

второй храповой зуб зубчатого колеса зацепляется второй собачкой храпового привода с 

тем, чтобы совершить последний поворот зубчатого колеса, тем самым перемещая средство 

индикации на один интервал таким образом, что это средство указывает количество доз 

выданного или оставшегося в ингаляторе лекарственного вещества. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 
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Дата прекращения 
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025488 AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, TM 29.07.2017 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025505  

(21) 201100056 

(22) 2008.10.30 

(33) US 

(51) A61M 31/00 (2006.01) 

(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) Тева Фармасьютикалс Интернешнл ГМБХ (CH) 

(72) Сибри Терри Б., Пирс Марк, О'Нейл Кэрол (US) 

(54) Способ лечения мигрени у субъекта 

Изобретение относится, по меньшей мере, частично к способу лечения 

восприимчивого к суматриптану состояния субъекта. Способ включает ионтофоретическое 

введение субъекту определенного количества суматриптана с использованием тока 3.5 мА 

или больше в течение по меньшей мере части периода лечения.  

В другом варианте изобретение также относится к способу лечения восприимчивого 

к суматриптану состояния субъекта. Способ включает ионтофоретическое введение 

субъекту определенного количества суматриптана с использованием тока примерно 4 мА 

для периода лечения сильным током, составляющего примерно один час, и тока примерно 

2 мА для последующего периода лечения слабым током. 

В еще другом варианте изобретение относится, по меньшей мере, частично к способу 

лечения восприимчивого к суматриптану состояния субъекта. Способ включает 

ионтофоретическое введение субъекту определенного количества суматриптана, 

обеспечивающего AUC0-inf в пределах 95% доверительного интервала от примерно 99 до 

примерно 128 ч*нг/мл и Cmax в пределах 95% доверительного интервала от примерно 20 

до примерно 28 нг/мл. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

025505 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 31.10.2017 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025508  

(21) 201290606 

(22) 2011.02.03 

(33) US 

(51) A61B 17/50 (2006.01) 

(45) 2016.12.30, бюл. № 12/2016 

(71)(73) Тавайдерм ЭлЭлСи (US) 

(72) Линд Захария (US) 

(54) Способ и устройство для лечения патологических изменений кожи 

Пинцетное устройство для нанесения криогенного вещества непосредственно на 

патологическое изменение кожи с одновременной защитой прилегающих тканей от 

повреждения криогенным веществом; устройство включает в себя корпус аппликатора, 

снабженный оппозитными рычагами пинцета; каждый рычаг пинцета включает в себя 

элемент нанесения криогенного вещества, так что когда оппозитные рычаги пинцета 

смыкаются вокруг патологического изменения кожи, патологическое изменение кожи, по 

существу, охвачено элементами нанесения криогенного вещества. 

Данное изобретение представляет собой устройство и способ нанесения криогенного 

вещества непосредственно на патологическое изменение кожи с одновременной защитой 

прилегающих тканей от повреждения криогенным веществом. В соответствии с 

изобретением, по существу, предложено пинцетное устройство для нанесения криогенного 

вещества непосредственно на патологическое изменение кожи с одновременной защитой 

прилегающих тканей от повреждения криогенным веществом, указанное устройство 

содержит корпус аппликатора, снабженный оппозитно расположенными рычагами 

пинцета, каждый рычаг пинцета имеет элемент нанесения криогенного вещества, так что, 

когда противоположные рычаги пинцета сомкнуты вокруг патологического изменения 

кожи, элементы нанесения криогенного вещества, по существу, охватывают его.  

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

025508 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 04.02.2017 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025548  

(21) 201400454 

(22) 2014.04.08 

(51) A61M 27/00 (2006.01)  

       A61M 25/01 (2006.01)  

       A61M 25/10 (2013.01)  

       A61B 1/313 (2006.01) 

(45) 2017.01.30, бюл. № 01/2017 

(71)(73) Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Профессионального Образования "Курский Государственный Медицинский Университет" 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации (RU) 

(72) Назаренко Петр Михайлович, Назаренко Дмитрий Петрович, Самгина Татьяна 

Александровна, Полоников Алексей Валерьевич (RU) 

(54) Устройство для этапных некрсеквестрэктомий при остром деструктивном 

панкреатите и способ его применения 

Изобретение относится к медицине, а именно к абдоминальной хирургии, и может 

быть использовано при лечении больных с деструктивным панкреатитом. Устройство для 

этапных некрсеквестрэктомий, состоящее из полого цилиндра, выполненного из 

медицинского силикона с внутренними диаметрами 2,5-3,5 см, длиной 6 см, нижний конец 

которого отогнут на 1,5 см и образует кольцо, а верхний имеет два симметрично 

расположенных лепестка с отверстиями для фиксации к коже лигатурами; двух 

силиконовых трубок диаметром 5 мм, заканчивающихся латексными баллонами овальной 

формы, размером 9×12 см, которые раздуваются и сдуваются при помощи шприца; двух 

дренажных трубок из поливинилхлорида диаметром 1 см, подсоединенных к устройствам 

для активного дренирования ран и силиконовой крышки с отверстиями для трубок 

соответствующего диаметра, закрывающей устройство. Способ лечения деструктивного 

панкреатита заключается в том, что выполняют лапароскопически ассистированную 

минилапаротомию, используют устройство для этапных некрсеквестрэктомии, которое 

устанавливают в полость сальниковой сумки при остром деструктивном панкреатите. 

Фиксируют его к коже. Ушивают послеоперационную рану. В полость сальниковой сумки 

устанавливают латексные баллоны справа и слева к селезенке и дренажные трубки в 

верхнем и нижнем ее отделе. Верхнее отверстие устройства закрывают силиконовой 

крышкой с отверстиями для трубок соответствующего диаметра. Дренажные трубки 

подсоединяют к устройствам активного дренирования ран. Силиконовые трубки с 

баллонами подсоединяют к двум шприцам. Ежедневно во время перевязки баллоны 

раздувают и сдувают при помощи шприца. Для выполнения этапной некрсеквестрэктомии 

из сальниковой сумки удаляют дренажные трубки и баллоны. Вводят эндоскоп, под 

контролем зрения удаляют секвестры, осуществляют гемостаз. По окончании операции 

устанавливают стерильные баллоны и дренажные трубки. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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025548 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 09.04.2017 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025550 

(21) 201400901 

(22) 2014.08.08 

(51) A61K 31/205 (2006.01)  

        A61K 31/198 (2006.01)  

        A61P 17/14 (2006.01) 

(45) 2017.01.30, бюл. № 01/2017 

(71)(73) Кыргызско-Российский Славянский Университет (KG) 

(72) Балтабаев Мир-Али Курбан-Алиевич, Балтабаев Алиджон Мир-Алиевич (KG) 

(54) Способ лечения Алопеции 

Способ лечения алопеции относится к медицине, а именно к дерматологии, и может 

быть использован в терапии её различных клинических форм.  

Задачами изобретения являются повышение эффективности лечения различных 

клинических форм алопеции, получение стойкого клинического улучшения, путем 

воздействия на основные патогенетические звенья дерматоза.  

Поставленные задачи решаются за счет того, что способ лечения алопеции, 

включающий проведение клинического и лабораторного обследования больных, для 

выяснения причинноследственного механизма развития алопеции и проведение 

патогенетического лечения выявленных патологий, дополняется назначением L-аргинин в 

дозе по 100,0 мл внутривенно, ежедневно № 10, с дальнейшим переводом на пероральный 

прием по 0,5 г два раза в день и левокарнитин по 5,0 мл дважды в день на протяжении 20 

дней одним или несколькими курсами. 

 

 

 

 

 
Номер евразийского 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025565 

(21) 201290325 

(22) 2010.11.01 

(51) A61Q 19/10 (2006.01)  

        A61Q 5/02 (2006.01)  

        A61Q 19/00 (2006.01)  

        A61K 8/81 (2006.01)  

        A61K 8/36 (2006.01) 

(45) 2017.01.30, бюл. № 01/2017 

(71)(73) Унилевер Н.В. (NL) 

(72) Шилоач Анат, Генкарелли Сьюзанн Линн, Муппиди Сириша, Ран Майкл Алан, Паредес 

Роза Мерседес (US) 

(54) Жидкая индивидуальная очищающая композиция 

Изобретение относится к жидкой очищающей композиции, пригодной для местного 

применения для очищения тела человека, например кожи и волос. В частности, оно 

относится к стабильной, практически изотропной и тонкодисперсной не содержащей масла 

индивидуальной очищающей композиции, которая может содержать в виде суспензии 

заметные количества нерастворимых ингредиентов и образовывать обильную пену. 

Коммерчески доступные жидкие индивидуальные очищающие композиции, такие как гели 

для душа, очищающие средства для лица и рук, как правило, применяются для очищения 

кожи. Пена, которую образуют такие продукты, является важным знаком для потребителя, 

что продукт действует, обеспечивая приятные сенсорные эффекты. Другим важным для 

потребителя свойством продукта является внешний вид, который может помочь сообщить 

различные благоприятные свойства путем добавления частиц, таких как замутнители, 

слюда, гранулы, масла и т.д., которые видны потребителю. 

 

 

 

 
Номер евразийского 

патента 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025598 

(21) 201500036 

(22) 2015.01.22 

(51) A61L 27/54 (2006.01)  

       A61K 36/28 (2006.01)  

       A61K 36/38 (2006.01)  

       A61K 36/49 (2006.01)  

       A61L 27/06 (2006.01) 

(45) 2017.01.30, бюл. № 01/2017 

(71)(73) ОсОО "Альфа Биотех" (RU) 

(72) Ясинов Михаил Григорьевич, Сидько Валерия Вячеславна, Киселев Сергей 

Александрович (RU) 

(54) Активное органическое покрытие для нанесения на титановые имплантаты и 

способ его получения 

Изобретение относится к области медицины, а именно к стоматологии, и может быть 

использовано в качестве покрытия стоматологических имплантатов. Органическое 

покрытие для титановых имплантатов содержит в качестве основы полисахариды натрия 

альгинат, кальция альгинат, а в качестве противовоспалительного и антибактериального 

компонентов - экстракт коры дуба густой и экстракты крапивы, тысячелистника и зверобоя 

жидкие в следующем соотношении (мас.%): натрия альгинат - 30-35; кальция альгинат - 25-

30; экстракт коры дуба густой - 10-15; экстракт крапивы жидкий - 8-10; экстракт 

тысячелистника жидкий - 8-10; экстракт зверобоя жидкий - 8-10. Предлагаемый материал 

позволяет сократить сроки и повысить степень приживления имплантата за счет 

стимуляции пролиферативной активности остеобластов и, соответственно, активации 

процессов репаративного остеогенеза, а также подавления активности патогенных 

микроорганизмов в месте введения имплантата. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025700 

(21) 201000489 

(22) 2007.09.18 

(51) A61N 1/34 (2006.01) 

(45) 2017.01.30, бюл. № 01/2017 

(71)(72)(73) Маринео Джузеппе (IT) 

(54) Устройство и способ для быстрого подавления боли 

Настоящее изобретение относится к устройству и способу для быстрого подавления 

острых и хронических болей, которые, в частности, пригодны для использования и 

эффективны при лечении сильных болей и/или болей, стойких к другим болеутоляющим 

препаратам, таким как опиаты. Согласно настоящему изобретению генерируют 

синтетические "неболевые" информационные последовательности, имеющие высокую 

клиническую эффективность и обеспечивающие возможность высокой воспроизводимости 

клинического результата. Синтез осуществляют комбинацией новых конфигураций 

сложных волновых форм в последовательности, которую ЦНС воспринимает как "свою" и 

"неболевую". 

Лечение боли электростимуляцией осуществляется с использованием устройств, 

обычно генерирующих серии волн в диапазоне 5-100 Гц с переменным коэффициентом 

заполнения и осуществляющих время от времени автоматическое сканирование частоты и 

амплитуды. Эти устройства в общем называются устройствами для чрескожной 

электрической стимуляции нервов (TENS), если используются неинвазивным способом с 

поверхностными электродами или используются инвазивным способом в качестве 

имплантированных электрических стимуляторов. Согласно экспериментальным данным, 

приведенным в научной литературе, электроанальгезия этого вида эффективна только при 

некоторых типах боли и неэффективна совсем или в значительной степени с 

неудовлетворительными и непредвиденными результатами при сильной хронической боли, 

невропатической боли, а также боли, от которой не помогает морфий и/или его 

производные.  

 

 

 
Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

025700 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 19.09.2017 

 

  



 

 

753 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 025705 

(21) 201201203 

(22) 2011.03.01 

(33) US 

(51) A61N 1/32 (2006.01) 

(45) 2017.01.30, бюл. № 01/2017 

(71)(73) Иновио Фармасьютикалз, ИНК. (US) 

(72) Бродерик Кейт, Маккой Джей, Кеммеррер Стефен В, Линь Фэн, Хьекен Руне (US) 

(54) Терпимое и минимально инвазивное устройство электропорации кожи 

Новое устройство электропорации для доставки вакцин, которое является 

одновременно эффективным в создании защитного иммунного ответа и терпимым при 

доставке к субъекту (или почти безболезненным); а также способы практически 

безболезненного использования этого устройства для вакцинации субъекта против 

различных инфекционных заболеваний и типов рака. 

В одном аспекте изобретения представлены устройства электропорации, способные 

доставлять к субъекту допустимый электрический потенциал в слои ткани эпидермиса 

между роговым и базальным слоями, что приводит к электропорации клеток в названной 

ткани, которые включают генератор напряжения, а также массив, имеющий множество 

электродов, в электрической связи с генератором напряжения. Каждый из множества 

электродов расположен отдельно от соседних электродов на расстоянии от около 0,5 до 

примерно 2,5 мм; генератор напряжения обеспечивает с помощью электродов 

электрическое напряжение от около 0,1 до примерно 50 В в эпидермальной ткани; а 

электроды имеют кончик на дистальном конце, такой, что тупой с острия электрод 

позволяет проникать в слои ткани эпидермиса между роговым и базальным слоями и 

обеспечивает электрический потенциал от генератора напряжения к эпидермальной ткани. 
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(54) Перепускной клапан 

Перепускной клапан содержит корпус (1) с газовпускным отверстием и 

газовыпускным отверстием для выпуска газа, у которого установлен обратный клапан (4). 

Обратный клапан (4) содержит корпус (41), вентиляционную пластину (42) и первую 

уплотнительную прокладку (43). В корпусе (41) обратного клапана проходит первый 

газовый канал (411) для прохождения газа. В вентиляционной пластине (42) выполнены 

вентиляционные отверстия (421), сообщающиеся с газовыпускным отверстием. Между 

вентиляционной пластиной (42) и корпусом (41) обратного клапана расположена первая 

уплотнительная прокладка (43), с помощью которой первый газовый канал (411) и 

вентиляционные отверстия (421) выборочно сообщаются друг с другом. На корпусе (1) 

клапана в газовыпускном отверстии имеются расположенные ступенчато кольцевые 

углубления, включающие первое кольцевое углубление (14) и второе кольцевое углубление 

(15). Вентиляционная пластина (42) расположена в первом кольцевом углублении (14). 

Корпус (41) обратного клапана примыкает к наружной боковой поверхности 

вентиляционной пластины (42) и прикреплен винтом к корпусу (1) перепускного клапана. 

Между вентиляционной пластиной (42) и корпусом (1) перепускного клапана в месте их 

стыка расположено уплотнительное кольцо (5), а между корпусом (4) обратного клапана и 

корпусом (1) перепускного клапана в месте их стыка расположено еще одно 

уплотнительное кольцо. Обратный клапан (4) расположен в газовыпускном отверстии 

перепускного клапана и обеспечивает однонаправленное протекание газа, благодаря чему 

достигается решение проблемы изменения заданной концентрации анестезирующего газа 

изза обратного газового потока. Кроме того, предлагаемый перепускной клапан имеет более 

простую конструкцию и лучшую газонепроницаемость. 
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(54) Способ подгонки ортопедического средства для создания компрессионного и 

шинирующего воздействия 

В изобретении представлен способ подгонки ортопедического средства 

медицинского назначения для создания компрессии/шинирования нижней конечности под 

размеры ноги пациента, включающий стадии, на которых изготавливают ортопедическое 

средство (10), содержащее (i) эластичный компрессионный отдаленный участок (14), 

приспособленный к укрыванию лодыжки, проходящий до начала икры в месте соединения 

ахиллесова сухожилия с икроножными мышцами, причем отдаленный участок вьполняют 

посредством вязания трикотажной нити и уточной нити, где размерные параметры и 

природа трикотажной и уточной нитей, а также трикотажное переплетение выбирают таким 

образом, чтобы создавалось в окружном направлении, как только ортопедическое средство 

надевают на конечность, упругое возвратное усилие, пригодное для создания компрессии, 

воздействующей на конечность на желаемом терапевтическом уровне давления; (ii) 

шинирующий ближний участок (16), следующий за компрессионным отдаленным 

участком, расположенный рядом с ним и охватывающий область икры по ее окружности, 

находящуюся между уровнем места соединения ахиллесова сухожилия с икроножными 

мышцами и уровнем, расположенным ниже бугристости большеберцовой кости, получают 

биосовместимую смолу; размещают ортопедическое средство на ноге пациента или на 

шаблоне, представляющем морфологию икры пациента; наносят in situ на ортопедическое 

средство по всей окружности области шинирующего ближнего участка (16) указанную 

затвердеваемую биосовместимую смолу; осуществляют отверждение смолы при 

удерживании ортопедического средства на ноге пациента или на шаблоне; и удаляют 

ортопедическое средство в его готовом состоянии, причем ортопедическое средство в его 

готовом состоянии выполнено так, что шинирующий ближний участок (16) выполнен 

жестким в результате отверждения смолы и с сохранением размеров, соответствующих 

размерам икры пациента, чем обеспечивают возможность того, чтобы указанный 

шинирующий ближний участок соответствовал форме икры, при обеспечении при этом 

эластичного компрессионного отдаленного участка для обеспечения компрессии на 

терапевтическом уровне. 
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(54) Базовый насосный модуль и насосная система 

Изобретение относится к базовому модулю насоса качающегося типа и насосной 

системе качающегося типа. Базовый модуль (40) насоса качающегося типа, включающий в 

себя привод (43) насоса качающегося типа, качающееся устройство (41), приемный элемент 

(42), предназначенный для размещения в нем насосного модуля (1), и устройство (56) для 

создания предварительного напряжения, причем устройство (56) для создания 

предварительного напряжения обеспечивает предварительное упругое напряжение 

размещенного в приемном элементе (42) насосного модуля (1) относительно качающегося 

устройства (41), при этом приемный элемент (42) выполнен таким образом, что насосный 

модуль (1), включающий в себя базовый элемент (2) и упруго деформируемую мембрану 

(4), вручную вставляется в приемный элемент (42) и вручную извлекается из приемного 

элемента (42) без помощи дополнительного инструмента, при этом устройство (56) для 

создания предварительного напряжения обеспечивает предварительное напряжение 

качающегося устройства (41) относительно приемного элемента (42) насосного модуля (1), 

причем базовый модуль (40) насоса качающегося типа дополнительно включает в себя 

крышку (44), выполненную с возможностью закрытия приемного элемента (42) с 

размещенным в приемном элементе (42) насосным модулем (1), причем устройство (56) для 

создания предварительного напряжения, по меньшей мере частично, встроено в крышку 

(44) таким образом, что при закрытой крышке (44) насосный модуль находится в 

предварительно напряженном состоянии относительно качающегося устройства (41), при 

этом приемный элемент (42) выполнен согласно наружной форме насосного модуля (1) 

таким образом, что насосный модуль (1) размещается в приемном элементе (42) с 

геометрическим замыканием. 
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(54) Шина тракционная складная 

Изобретение относится к области медицины, более конкретно - к приспособлениям, 

применяемым службами скорой и экстренной медицинской помощи, для иммобилизации 

нижних конечностей с одновременным их вытяжением при переломах бедра или голени. 

Шина тракционная складная содержит штангу (1), выполненную в виде соединенных 

между собой отдельных колен (2), в центральном отверстии которых размещен эластичный 

трос (4). Колено (2) на одном конце содержит съемную втулку (3). Штанга (1) содержит 

четыре фиксирующих ложемента бедра и голени в виде манжет (5). В дистальной части 

штанги (1) закреплен вытяжной механизм (6) со стоподержателем, а на проксимальном 

конце штанги закреплен паховый фиксатор (13). Вытяжной механизм (6) закреплен с 

помощью кронштейна (8) и содержит храповой механизм (7), соединенный с вытяжным 

ремнем (9), на конце которого размещена пряжка (10) для крепления в ней карабина (12) 

стоподержателя в виде манжеты для стопы (11). Паховый фиксатор (13) содержит паховую 

манжету (14) и фиксатор высоты крепления паховой манжеты (15). Паховая манжета (14) 

включает стропу, на которой размещена мягкая накладка. Стропа паховой манжеты (14) 

разделена трехзубой защелкой на две неравные части, а на обоих концах стропы закреплен 

соответствующий карабин для фиксации паховой манжеты (14) на скобе фиксатора высоты 

крепления паховой манжеты (15). Фиксатор высоты крепления паховой манжеты (15) 

содержит скобу (16), винтовой зажим (21) и запорную втулку (22). Изобретение позволяет 

повысить эксплуатационную надежность и безопасность иммобилизации, обеспечивает 

дозированное и контролируемое механическое вытяжение по оси конечности и надежную 

фиксацию переломов пациента. 
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(54) Способ и устройство для калибровки нулевой точки датчика давления аппарата 

ингаляционной анестезии 

Раскрываются способ и устройство для калибровки нулевой точки датчика давления 

аппарата ингаляционной анестезии. Способ включает выполнение калибровки (110) 

нулевой точки датчика давления воздуховода аппарата ингаляционной анестезии; 

перезапуск и проведение пускового самотестирования (120); и оценку, являются ли 

одинаковыми значения изменения давления воздуха датчика давления воздуховода и 

датчика давления окружающей среды, и если значения одинаковые, то выполнение 

калибровки (130) нулевой точки датчика давления окружающей среды согласно нулевой 

точке датчика давления воздуховода. С помощью изобретения калибровка нулевой точки 

датчика давления аппарата ингаляционной анестезии может быть реализована посредством 

простой операции, что позволяет избежать ошибок в работе. 

В данном описании изобретения калибровка нулевой точки выполняется просто для 

датчика давления воздуховода во время описанной выше специальной калибровки нулевой 

точки, затем аппарат ингаляционной анестезии автоматически перезапускается, и после 

перезапуска выполняется автоматическая калибровка нулевой точки, так, чтобы состояния 

датчика давления воздуховода и датчика давления окружающей среды были оценены 

согласно значениям изменения давления воздуха, измеренным датчиком давления 

воздуховода и датчиком давления окружающей среды, и калибровка нулевой точки 

выполняется для датчика давления окружающей среды с привязкой к калиброванному 

датчику давления воздуховода. В данной форме осуществления изобретения устраняется 

потребность в специальном эталонном воздушном манометре и последовательность 

операций, выполняемых оператором, упрощается, и таким образом ошибки в калибровке 

нулевой точки не будут возникать. 
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(54) Способ вентиляции, управляемой по объему, в аппарате искусственной 

вентиляции легких на основе турбины 

Способ вентиляции, управляемой по объему, в аппарате искусственной вентиляции 

легких на основе турбины обеспечивает вентиляцию, управляемую по объему, для аппарата 

искусственной вентиляции легких посредством управления скоростью вращения двигателя 

турбины, управления фазой вдоха и управления фазой выдоха. Способ включает 

следующие основные шаги: аппарат искусственной вентиляции легких запускают, блок 

управления в аппарате искусственной вентиляции легких посылает команду управления 

для управления скоростью вращения U на привод турбины, привод турбины приводит в 

действие двигатель турбины и затем блок управления определяет состояние дыхания 

пациента, и если пациент нуждается во вдыхании воздуха, то переходят к управлению 

фазой вдоха, а если пациент нуждается в выдыхании воздуха, то переходят к управлению 

фазой выдоха, причем управление фазой вдоха осуществляется блоком управления, 

который подает управляющее напряжение V1, чтобы регулировать степень открытия 

клапана вдоха, и управление фазой выдоха осуществляется блоком управления, который 

подает управляющее напряжение V2, чтобы регулировать степень открытия клапана 

выдоха. Посредством комбинации некоторых рабочих параметров аппарата искусственной 

вентиляции легких с регулированием скорости вращения двигателя турбины способ 

осуществляет управление с постоянным потоком и синхронное управление двигателем 

турбины в реальном времени, таким образом позволяя обеспечить подачу воздуха в аппарат 

искусственной вентиляции легких двигателем турбины в полевых условиях, где не может 

быть обеспечена централизованная подача воздуха. 
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(54) Способ широтно-импульсной модуляции для регулирования концентрации 

кислорода в аппаратах ингаляционной анестезии или искусственной вентиляции 

легких 

Предлагается способ широтно-импульсной модуляции для регулирования 

концентрации кислорода в аппарате ингаляционной анестезии или искусственной 

вентиляции легких, включающий следующие шаги: шаг А, с использованием заранее 

заданного интервала времени в качестве одного интервала импульса, процессор делит 

дыхательный цикл на множество последовательных интервалов импульсов; шаг В, блок 

обработки данных рассчитывает средний поток вдоха в каждом интервале импульсов 

согласно потокам вдоха в дыхательном цикле, которые определяются блоком определения, 

и затем вычисляет средний поток кислорода на этой стадии на основании среднего потока 

вдоха; и шаг С, блок управления выбирает электромагнитный клапан и управляет его 

временем открытия и временем закрытия на основании среднего потока кислорода, 

который был вычислен на предыдущем шаге, чтобы осуществлять управление потоком 

кислорода для каждой стадии. Разделение одного дыхательного цикла на многочисленные 

последовательные стадии с одинаково разделенными периодами импульсов, вычисление 

потока кислорода для каждой стадии и затем управление открытием/закрытием 

электромагнитного клапана так, чтобы осуществлять регулирование потока кислорода, 

обеспечивает точное регулирование концентрации кислорода во время вентиляции и, таким 

образом, позволяет обеспечить повышенную безопасность и стабильность аппарата 

ингаляционной анестезии или искусственной вентиляции легких. 
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(54) Способ гравитационного плазмафереза 

Способ гравитационного плазмафереза с помощью устройства для плазмафереза, 

соединенного с веной, содержащего мешок для сбора у пациента заданного количества 

крови, полый волокнистый фильтр для выделения взятой крови в концентрат из 

целлюлярных составных частей и плазмы и мешок для плазмы, отделенной с помощью 

полого волокнистого фильтра, содержит следующие стадии: (a) создание пути течения 

между веной и мешком для сбора крови для транспортировки заданного количества крови, 

взятой из вены, в мешок для сбора крови; (b) перекрытие первого пути; (d) создание 

третьего пути течения от мешка для сбора крови до мешка для плазмы, на котором 

установлен полый волокнистый фильтр, для транспортировки плазмы, отделенной полым 

волокнистым фильтром, от полого волокнистого фильтра до мешка для плазмы, причем 

мешок для сбора крови с целью создания гидростатического давления установлен над 

полым волокнистым фильтром на высоте, соответствующей размеру пор полого 

волокнистого фильтра. 

Поэтому задачей настоящего изобретения являются устранение вышеуказанных 

недостатков и создание экономичного и простого в реализации способа плазмафереза, в 

котором опасность заражения минимизирована.  

Эта задача решается с помощью признаков согласно п.1 формулы изобретения. 

Другие предпочтительные варианты выполнения определены в зависимых пунктах 

формулы изобретения. 
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Тадаёси (JP) 

(54) Двухкамерный предварительно заполняемый шприц 

Двухкамерный предварительно заполняемый шприц (100), содержащий цилиндр 

(10), который имеет перепускной участок (11); люэровский переходник (20); передний 

ограничитель (30); средний ограничитель (40), который герметизирует препарат (S) вместе 

с передним ограничителем (30); задний ограничитель (50), который герметизирует 

растворитель (L) вместе со средним ограничителем (40); захват (60) для пальцев; и шток 

(70) поршня, который соединяется с задним ограничителем с задней концевой части. 

Участок (64) с внутренней резьбой с направляющей канавкой (65), который навертывается 

вокруг осевой линии, формируется на внутренней периферийной поверхности захвата для 

пальцев, и участок (73) с наружной резьбой с направляющей плитой (75), который 

предназначен для образования резьбового соединения с участком с внутренней резьбой, 

формируется на наружной периферийной поверхности штока (70) поршня. Направляющая 

канавка (65) направляет плиту (75), и направляющая плита (65) приводится в контакт таким 

образом, чтобы преодолеть первый выступ (66), когда по меньшей мере часть среднего 

ограничителя (40), который перемещается вперед за счет вращения штока (70) поршня 

соответственно участку (64) с внутренней резьбой и участку (73) с наружной резьбой, 

перемещается через перепускной участок (11). 
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(54) Зонотрод 

Изобретение относится к зонотроду для ультразвукового хирургического 

инструмента, имеющего стержень и головку инструмента, находящуюся на удаленном 

конце стержня. Головка инструмента снабжена режущим устройством для обработки 

костей. На стержне сделана геликоидальная прорезь. Кроме того, изобретение относится к 

методу изготовления такого зонотрода.  

Такие зонотроды, например, могут быть использованы в стоматологии для резекции 

или удаления костного материала пациента. Ультразвуковой трансдуцер создает 

высокочастотную механическую вибрацию. Зонотрод соединен с ультразвуковым 

трансдуцером, который заставляет его вибрировать. Когда режущее устройство зонотрода 

контактирует с костью, то костный материал удаляется высокочастотной вибрацией. 

Целью изобретения является демонстрация зонотрода и связанного с ним 

технологического процесса для достижения эффективного лечения кости. Исходя из 

известного уровня техники, упомянутого в начале, эта цель достигается отличительными 

признаками независимых пунктов формулы изобретения. Преимущественные варианты 

осуществления изобретения могут быть найдены в зависимых пунктах формулы. 
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(54) Способ определения функционального состояния кардиореспираторной системы 

человека 

Изобретение относится к медицине, а именно к способам диагностики нарушений 

внешнего дыхания с помощью измерения концентрации углекислого газа в выдыхаемом и 

вдыхаемом пациентом воздухе. Эффективный и доступный способ определения 

функционального состояния кардио-респираторной системы человека включает измерение 

минутного объема дыхания (МОД) и объема углекислого газа, образовавшегося в 

организме за минуту (VCO2). В способе дополнительно измеряют среднее давление 

углекислого газа в выдохнутом воздухе (PeCO2), соотношение между указанными 

параметрами определяют по формуле (1)  

МОД : (VCO2∙PeCO2) (1). 

Если результат формулы (1) меньше единицы, состояние кардио-респираторной 

системы человека оценивают как нормальное. Если результат формулы (1) больше 

единицы, состояние кардиореспираторной системы человека оценивают как требующее 

дальнейшего исследования, тогда дополнительно измеряют среднее за минутный интервал 

давление углекислого газа в выдохнутом воздухе в конце выдоха (PetCO2) и дополнительно 

определяют соотношение по формуле (2)  

МОД : (VCO2∙PeCO2) (2). 

Если результат формулы (2) меньше 1,1, состояние кардио-респираторной системы 

человека оценивают как "группа риска", а если результат формулы (2) больше 1,1, 

состояние кардиореспираторной системы человека оценивают как "болен". 
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(54) Способ неоцистоуретероанастомоза с аутоуретероуретеродубликатурой при 

дистопии устьев мочеточников в дивертикулах мочевого пузыря с 

мегадолихоуретерогидронефрозом у детей 

Изобретение относится к медицине, а именно к детской урологии, и может быть 

использовано при оперативном лечении дисплазии пузырно-мочеточниковой и шеечно-

тригональной зон. Сущность предложенного способа заключается в том, что освобождают 

замурованный и резко расширенный мочеточник с множеством коленообразных изгибов из 

спаек, намечают длину дисплазированной удаляемой части мочеточника, проводят 

цистотомию и резецируют удлинённые части мочеточников в зоне дисплазии, при этом 

сохраняют 3,0-5,0 см дивертикулов, выступающих из мочевого пузыря. После чего 

проводят демуказацию сохраненных выступающих дивертикулов мочевого пузыря в 

области пузырного сегмента мочеточников по принципу Соаве. Затем дистальные части 

мочеточников проводят через демуказированные части дивертикулов и накладывают 

неоцистоуретероанастомоз на месте устьев мочеточников узловыми швами. Мочеточник и 

почки интубируют через вновь созданные устья полиэтиленовым катетером на 8-10 суток. 

Фиг. 1 представлен общий вид двухсторонних дивертикулов мочевого пузыря с 

дистопией устья мочеточников и дисплазией пузырно-мочеточниковых сегментов с 

мега-долихоуретером, где определяется резкое расширение и удлинение мочеточника с 

множественными изгибами за счёт дисплазии и спаечного процесса. 
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(54) Способ химической стерилизации 

Изобретение относится к способу химической стерилизации с применением 

гликолевой кислоты. Задачей изобретения является упрощение способа химической 

стерилизации, позволяющего снизить температуру обработки, при одновременном 

повышении его экономичности. Поставленная задача достигается тем, что в способе 

стерилизации, включающем обработку изделий медицинского назначения водным 

раствором гликолевой кислоты, операцию обработки проводят при комнатной температуре, 

без необходимости технологического обеспечения для поддержания температурного 

режима, растворами концентрации 6-10% при времени экспозиции 15-60 мин. Химическая 

стерилизация, включающая обработку объектов раствором гликолевой кислоты в воде при 

комнатной температуре, вызывает полную гибель Dacillus subtilis на резиновых тест-

объектах носителях при режиме: не менее 6,0% - 15 мин, а на батистовых тестобъектах 

носителях - при режиме 10% - 60 мин. 
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(11) 025997 

(21) 201300953 

(22) 2013.06.26 

(51) A61L 2/18 (2006.01)  

       A61L 101/32 (2006.01)  

       A61L 101/36 (2006.01) 

(45) 2017.02.28, бюл. № 02/2017 

(71)(73) ОсОО "Научнопроизводственный Центр Химмедсинтез" (BY) 

(72) Апостол Наталья Александровна (BY) 

(54) Композиция для получения дезинфицирующего средства с моющим эффектом 

Изобретение относится к области здравоохранения, ветеринарии, пищевой 

промышленности, а также может быть использовано на предприятиях общественного 

питания, торговли, рынках, пищеблоках, транспорте, в парниково-тепличных хозяйствах и 

других объектах хозяйственной деятельности и ветеринарно-санитарного надзора. Задачей 

изобретения является разработка композиции для дезинфекции с моющим эффектом, с 

повышенной бактерицидной активностью (против бактерий, в том числе микобактерий 

туберкулеза, вирусов, грибов, спороцидных инфекций) и повышенной стабильностью 

рабочих растворов (в течение 30 суток против 7 суток у известного состава), при 

одновременном расширении области применения указанного средства, которое позволило 

бы проводить стерилизационную и предстерилизационную очистку изделий медицинского 

назначения, а также дезинфекцию поверхностей, оборудования и помещений в 

организациях здравоохранения любой специализации; в ветеринарии, пищевой 

промышленности и других объектах хозяйственной деятельности. Поставленная задача 

достигается тем, что композиция для получения дезинфицирующего средства с моющим 

эффектом для дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной очистки, включающая 

органическую кислоту, четвертичную аммониевую соль, поверхностно-активное вещество 

(ПАВ), комплексообразователь, воду, отличается тем, что комплексообразователь 

выбирают из группы соединений, представляющих собой нитрилотриуксусную кислоту, 

трилон Б, органические производные фосфоновой кислоты, выбранные из гидрокси-этан-

1,1-дифосфоновой кислоты, гидроксиэтиламиндиметиленфосфоновую кислоту, 

фосфоногидроксиуксусную кислоту или их смеси, а в качестве ПАВ смесь алкилгликозида 

ряда С6-С9 и этоксилированного спирта ряда С10-C18 с различной степенью 

этоксилирования (от 3 до 10 моль окиси этилена на моль спирта) (1-50:1-50), композиция 

также содержит щелочной буферирующий агент при следующем соотношении 

компонентов, мас.%: органическая кислота: 2-35; четвертичная аммониевая соль: 3-40; 

поверхностно-активное вещество: 3-15; комплексообразователь: 0,05-1,0; буферирующий 

агент: 0,01-2,0; вода: до 100. 

 

Номер евразийского 

патента 
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025997 AM, AZ, KG, KZ, TJ, TM 27.06.2017 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026001 

(21) 201401320 

(22) 2014.12.24 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

       A61D 99/00 (2006.01) 

(45) 2017.02.28, бюл. № 02/2017 

(71)(73) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования "Ставропольский Государственный Аграрный Университет" (ФГБОУ ВО 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ) (RU) 

(72) Трухачев Владимир Иванович, Квочко Андрей Николаевич, Криворучко Александр 

Юрьевич, Сидельников Александр Игоревич, Воронин Михаил Алексеевич, Хоришко Петр 

Анатольевич, Данников Сергей Петрович, Некрасова Ирина Ивановна, Шаламова 

Екатерина Васильевна, Арушанян Артем Гариевич, Скрипкин Валентин Сергеевич, 

Писаренко Наталья Александровна, Белугин Николай Васильевич (RU) 

(54) Хирургический способ доступа к почкам у собак и кошек 

Изобретение относится к ветеринарной медицине, в частности к хирургическому 

способу доступа к почкам у собак и кошек, и может быть использовано в сельском 

хозяйстве, в хирургии мелких домашних животных. Технический результат, который 

может быть достигнут с помощью предлагаемого изобретения, сводится к сокращению 

времени проведения вмешательства и уменьшению его травматичности. Сущность 

выполнения хирургического способа доступа к почкам у собак и кошек заключается в 

следующем. Делают разрез боковой брюшной стенки. Доступом к левой почке является 

косое рассечение кожи в кранио-вентро-каудальном направлении из точки пересечения 

двух линий - линии, соответствующей проекции последнего ребра на кожу, и линии, 

соединяющей поперечно-реберные отростки поясничных позвонков, под углом 40° к 

последнему ребру. Доступом к правой почке является разрез кожи в дорсо-вентральном 

направлении, параллельно реберной дуге. Складки брюшины рассекают ножницами это 

открывает максимальный доступ к органу. Доступ к правой почке основан на ее топографии 

- разрез кожи в дорсо-вентральном направлении параллельно реберной дуге, он позволяет 

достигнуть наибольшего обзора, максимального раскрытия операционной раны без 

травмирования органов брюшной полости. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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026001 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 25.12.2017 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026016 

(21) 201300399 

(22) 2011.09.22 

(33) GB 

(51) A61B 6/02 (2006.01)  

       G01N 21/47 (2006.01)  

       G01T 1/29 (2006.01) 

(45) 2017.02.28, бюл. № 02/2017 

(71)(73) Фейз Фокус Лимитед (GB) 

(72) Роденбург Джон Мариус, Мейден Эндрю, Хампфри Мартин (GB) 

(54) Способ и устройство для получения данных изображения 

Способ обеспечения данных изображения для конструирования изображения 

области трехмерного целевого объекта, предусматривающий: обеспечение из источника 

излучения падающего излучения, направленного на целевой объект, обнаружение 

интенсивности излучения, рассеиваемого целевым объектом, и определение данных 

изображения для каждого из соответствующего множества срезов внутри целевого объекта, 

каждый из которых указывает на одну или несколько характеристик целевого объекта на 

соответствующей глубине внутри целевого объекта, причем данные изображения 

определяют на основании обнаруженной интенсивности излучения при помощи 

итерационного процесса и текущие оценки данных изображения для каждого из множества 

срезов пошагово модифицируют. 
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026016 AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 23.09.2017 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026018 

(21) 201300814 

(22) 2012.01.10 

(33) DE; US 

(51) A61M 1/16 (2006.01) 

(45) 2017.02.28, бюл. № 02/2017 

(71)(73) Фрезениус Медикел Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Вемайер Вольфганг, Кёлер Дитмар, Брандль Маттиас, Глазер Бенедикт (DE) 

(54) Система для осуществления процесса лечения диализом 

Изобретение относится к системе обеспечения процесса лечения диализом по 

меньшей мере с одним центральным устройством изготовления, с помощью которого 

может быть приготовлена и/ или изготовлена диализирующая жидкость, по меньшей мере 

с одним трубопроводом, посредством которого диализирующая жидкость может быть 

перемещена, и по меньшей мере с одним присоединительным средством, с помощью 

которого блок для осуществления процесса лечения диализом может быть присоединен. 

Таким образом, задачей данного изобретения является дальнейшее 

усовершенствование системы обеспечения процесса лечения диализом ранее указанного 

типа, в частности, в отношении того, чтобы в процессе эксплуатации она была более проста, 

надежна и гигиенична, причем далее могла бы быть упрощена процедура дезинфекции 

и/или предотвращения бактериального заражения системы трубопроводов посредством 

"прикроватного" стационарного лечебного блока. 

 

 

 

Номер евразийского 
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026018 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 11.01.2018 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026021 

(21) 201390331 

(22) 2011.09.05 

(33) EP; US 

(51) A61B 5/0484 (2006.01)  

       A61B 5/12 (2006.01) 

(45) 2017.02.28, бюл. № 02/2017 

(71)(73) Сенсодетект АБ (SE) 

(72) Калльстранд Йохан (SE) 

(54) Система и способ определения развития состояния реакции мозгового ствола 

В изобретении представлены система, способ и компьютерная программа для 

обнаружения развития состояния поперечной реакции мозгового ствола субъекта в течение 

периода времени как функции множества картин индуцированной реакции нейронов на 

звуковые стимулы. В них блок генерации звуковых стимулов выполнен с возможностью 

неоднократно отправлять звуковой стимул на субъект для индуцирования картин реакции 

нейронов. Звуковой стимул содержит первую и по меньшей мере вторую следующую за 

ней последовательность звуковых импульсов. Блок обнаружения выполнен с 

возможностью обнаружения сигнала реакции мозгового ствола, связанного с картинами 

реакции нейронов, причем первый сигнал реакции вызван первой последовательностью 

звуковых импульсов, и второй сигнал реакции вызван второй последовательностью 

звуковых импульсов. Может быть включен блок хранения, выполненный с возможностью 

сохранения информации на основании сигналов реакции мозгового ствола. Кроме того, 

блок управления выполнен с возможностью определения развития состояния поперечной 

реакции мозгового ствола на основании сравнения между первым и вторым сигналами 

реакции. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 
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026021 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 06.09.2017 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026032 

(21) 201491759 

(22) 2013.10.22 

(33) CN 

(51) A61M 16/00 (2006.01) 

(45) 2017.02.28, бюл. № 02/2017 

(71)(73) Бейджин Аеонмед КО., ЛТД. (CN) 

(72) Чэн Дзе (CN) 

(54) Способ вентиляции с управлением давлением для турбинного аппарата 

искусственной вентиляции легких 

В изобретении представлен способ вентиляции с управлением давлением для 

турбинного аппарата искусственной вентиляции легких, который включает следующие 

шаги: включение аппарата искусственной вентиляции легких, при этом блок управления 

аппарата искусственной вентиляции легких управляет двигателем турбины так, чтобы он 

вращался с частотой U вращения, при этом двигатель турбины обеспечивает аппарат 

искусственной вентиляции легких газом высокого давления; блок определения определяет 

состояние дыхания пациента, если пациент находится в состоянии вдоха, выполняется 

переход к управлению на фазе вдоха, если пациент находится в состоянии выдоха, 

выполняется переход к управлению на фазе выдоха; давление воздуха на фазе вдоха 

управляется блоком управления путем управления задающим напряжением V1 

вдыхательного клапана для регулировки степени открытия вдыхательного клапана, при 

этом положительное значение давления в конце выдоха на фазе выдоха управляется блоком 

управления путем управления задающим напряжением V2 выдыхательного клапана для 

регулировки степени открытия выдыхательного клапана, и если подача воздуха аппаратом 

искусственной вентиляции легких пациенту из внешнего источника прекращается, то 

аппарат искусственной вентиляции легких отключают. Данный способ реализует 

синхронное управление частотой вращения двигателя турбины в реальном времени и 

управление в реальном времени входными напряжениями вдыхательного клапана и 

выдыхательного клапана аппарата искусственной вентиляции легких, посредством чего 

решается задача точного управления частотой вращения двигателя и целевым давлением. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026045 

(21) 201301189 

(22) 2013.08.29 

(51) A61H 11/00 (2006.01)  

       A61H 39/08 (2006.01)  

       A61N 1/20 (2006.01) 

(45) 2017.02.28, бюл. № 02/2017 

(71)(73) Производственное Частное Унитарное Предприятие "Сигнум" (BY) 

(72) Кобелев Юрий Александрович, Кобелев Евгений Юрьевич, Кобелев Вячеслав 

Юрьевич (BY) 

(54) Способ рефлекторного воздействия на кожу человека 

Изобретение относится к воздействию на организм человека через рефлекторное 

воздействие на кожу, в частности путём воздействия на рефлекторные зоны, а также к 

устройствам и приспособлениям для осуществления такого воздействия, в частности к 

аппликаторам поверхностно-рефлекторной терапии. Предложен способ рефлекторного 

воздействия на кожу человека путём наложения с заданным усилием на заданные области 

поверхности тела многоигольчатого аппликатора, обеспечивающего формирование между 

иголками и тканями организма микроэлектрических цепей. Перед наложением аппликатора 

в заданной области на поверхности тела дополнительно формируют токопроводящий 

микроплёночный слой. Для наложения используют многоигольчатый аппликатор, 

контактные иглы в котором формируют посредством множества П-образных 

металлических скоб, установленных в основании из эластичного материала с 

диэлектрическими свойствами, используя два типа скоб, причём, по меньшей мере, 

поверхность скоб первого типа и, по меньшей мере, поверхность скоб второго типа 

выполнены из разных металлов, образующих гальваническую пару, и устанавливают скобы 

двух разных типов с чередованием в шахматном порядке. Предложен также аппликатор для 

поверхностно-рефлекторной терапии. Предложенные способ рефлекторного воздействия 

на кожу человека, а также особенности конструкции аппликатора для поверхностно-

рефлекторной терапии обеспечивают повышение эффективности безопасного 

терапевтического воздействия на человека при одновременном упрощении и удешевлении 

конструкции аппликатора. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026130 

(21) 201300737 

(22) 2011.12.20 

(33) EP; US 

(51) A61M 1/00 (2006.01)  

       A61M 1/36 (2006.01) 

(45) 2017.03.31, бюл. № 03/2017 

(71)(73) Фрезениус Медикел Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Райтер Райнхольд, Стабилини Паоло (IT) 

(54) Камера системы шлангов для обработки крови, применение камеры и система 

шлангов для обработки крови 

Настоящее изобретение относится к камере для системы обработки крови по 

меньшей мере с одним ограниченным стенкой камеры пространством, а также по меньшей 

мере с одним впуском для крови и по меньшей мере с одним впуском для другой жидкости, 

которые соединены с пространством, причем как по меньшей мере один выпуск для крови, 

так и по меньшей мере один впуск для другой жидкости исполнены на патрубках, которые 

проникают в пространство камеры, причем пространство камеры во время работы камеры, 

по меньшей мере, частично заполнено кровью или смесью из крови и другой жидкости или 

иной жидкостью, и причем по меньшей мере один, предпочтительно оба или несколько 

патрубков имеют такую длину, что впуск для крови и/или впуск для другой жидкости 

находятся ниже уровня крови или жидкости в камере. 

Из уровня техники известно, что вслед за диализатором прибора для диализа 

предусматривают венозную капельную камеру, которая является составной частью 

экстракорпорального кровообращения. Эта венозная капельная камера должна 

обеспечивать по возможности безпузырьковую реинфузию очищенной в диализаторе крови 

пациента пациенту. 
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(54) Ротационная кассетная система для ингалятора сухого порошка 

Изобретение предлагает ингалятор, имеющий вибрационный элемент для 

переведения в аэрозольное состояние лекарственного средства, содержащегося в 

блистерной упаковке, в котором множество индивидуальных блистерных упаковок 

размещаются в ротационной кассете, которая помещается внутрь корпуса, и в котором 

индивидуальные блистерные упаковки выдвигаются в зажатое положение между 

вибрационным элементом и прокалывающим элементом. Перемещение блистерной 

упаковки контролируется вращающимся диском внутри корпуса, который дополнительно 

согласовывает движение прокалывающего и вибрационного элементов для вскрытия и 

дезагрегации соответственно индивидуальных блистерных упаковок. 

Известно, что определенные заболевания дыхательных путей поддаются лечению 

при непосредственном применении терапевтических средств. Поскольку данные средства 

являются наиболее легкодоступными в форме сухого порошка, их применение 

осуществляется наиболее удобно путем вдыхания порошкообразного материала через нос 

или рот. Данная порошкообразная форма дает лучшее использование лекарственного 

препарата в том смысле, что лекарственное средство наносится точно в необходимое место, 

и там, где требуется его действие; следовательно, часто весьма незначительные дозы 

лекарственного средства являются такими же действенными, как большие дозы, вводимые 

другим образом, с последующим отмечаемым снижением частоты возникновения 

нежелательных побочных эффектов и стоимости лекарственного препарата. В качестве 

альтернативы лекарственное средство в данной форме может использоваться для лечения 

заболеваний, отличающихся от заболеваний дыхательной системы.  
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(54) Счетчик доз для ингалятора отмеренных доз 

В настоящем описании раскрыт счетчик (118) доз для подсчета доз лекарственного 

вещества, выданного или оставшегося в ингаляторе отмеренных доз. Счетчик доз содержит 

установленное с возможностью вращения зубчатое колесо (130), имеющее круговое 

расположение храповых зубьев (132); средство индикации, связанное с зубчатым колесом, 

при этом средство индикации имеет видимый массив знаков подсчета доз, пошагово 

перемещающихся при вращательном движении зубчатого колеса; а также исполнительный 

механизм, имеющий привод (152) для управления вращением зубчатого колеса в ответ на 

выдачу дозы лекарственного вещества, при этом привод выполнен с возможностью 

зацепления храповых зубьев зубчатого колеса. Исполнительный механизм содержит 

шарнирно установленный рычаг или механизм передачи, имеющий входной участок. Рычаг 

или механизм передачи выполнен с возможностью усиления линейного перемещения на 

входном участке, так что линейное перемещение привода превышает входное линейное 

перемещение. Путем такого увеличения хода можно снизить риск неполного подсчета доз, 

вызванного недостаточной длиной хода. 
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Герт, Бак Ден, Клэнси Пол (IE), Асколд Роберт Чарльз (US) 

(54) Ингалятор для вдыхания отмеренных доз 

Предложен ингалятор для вдыхания отмеренных доз, при этом ингалятор содержит 

основной корпус, имеющий полость для контейнера, выполненную с возможностью 

удерживания контейнера с лекарственным веществом для его перемещения в этой полости, 

а также счетчик доз, при этом счетчик доз имеет приводное звено, по меньшей мере, участок 

которого расположен в полости для контейнера для приведения в действие перемещением 

контейнера с лекарственным веществом, при этом полость для контейнера имеет 

внутреннюю стенку и первую опорную конструкцию контейнера на внутренней стенке, 

расположенную непосредственно рядом с приводным звеном. Счетчик доз, помимо 

упомянутого, по меньшей мере, участка приводного звена, располагается в камере счетчика 

отдельно от полости для контейнера, при этом приводное звено содержит палец, 

продолжающийся через отверстие в стенке, отделяющей камеру счетчика от полости для 

контейнера. Это создает большое преимущество в том, что первая опорная конструкция 

контейнера на внутренней стенке позволяет избежать чрезмерного раскачивания 

контейнера относительно основного корпуса ингалятора. Поскольку контейнер может 

управлять приводным звеном, это существенно улучшает подсчет доз и позволяет избежать 

ошибок счета. 
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(54) Способ доставки магнитоуправляемого лекарственного средства 

Изобретение относится к медицине, в частности к способам лечения различных 

заболеваний человека и других живых организмов путем совместного использования 

магнитных полей и лекарственных средств и устройствам для его осуществления. При 

осуществлении заявленного способа и устройства используют магнитное поле, созданное 

системой электромагнитов, для обработки крови, перемещения, концентрации и активации 

в выбранном месте магнитоуправляемого лекарства, а также устройство для дозированного 

введения лекарства в кровь пациента. 

Одна из основных проблем терапевтического лечения - это высокая токсичность 

лекарственных препаратов. Больные при лечении вынуждены принимать их, но проблемы 

со здоровьем у них усугубляются: поражаются печень, почки, сердце. Благодаря 

применению магнитных наночастиц в медицине стала возможной адресная доставка 

лекарств, что дает возможность значительного уменьшения токсического действия 

лекарств на другие органы и системы организма, возможность направлять и удерживать в 

определённом месте наночастицы с лекарством при помощи магнитного поля, 

визуализировать их, осуществлять локальный нагрев высокочастотным магнитным полем 

для инициации механизма десорбции/декапсулирования лекарств или магнитной 

гипертермии. 
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(54) Распылитель 

В изобретении описан распылитель (1), включающий вставной контейнер (3) и 

счетчик (44) для подсчета срабатываний распылителя (1). Распылитель (1) может быть 

открыт для замены контейнера (3). Счетчик (44) блокирует открытие распылителя (1), пока 

не будет достигнуто заранее заданное число срабатываний. 

Задачей настоящего изобретения является создание распылителя, который может 

быть использован только с заранее установленным числом сменных контейнеров, 

отличающегося простотой конструкции и/или использования.  

Поставленная задача достигается в распылителе в соответствии с п.1 формулы. 

Предпочтительные варианты осуществления определяются зависимыми пунктами 

формулы. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

026241 AM, AZ, KG, MD, TJ, TM 23.11.2017 

 

  



 

 

780 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026245 

(21) 201300236 

(22) 2011.05.18 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2017.03.31, бюл. № 03/2017 

(71)(73)Ивакс Фармасьютикалз Аэрлэнд; Нортон (Уотерфорд) Лимитед; Тева 

Фармасьютикалз Аэрлэнд (IE) 

(72) Карг Джеффри А. (US), Дерек Фенлон, Уолш Диклэн, Каар Саймон, Хейзенберг Ян 

Герт, Бак Ден, Клэнси Пол (IE), Асколд Роберт Чарльз (US) 

(54) Ингалятор для вдыхания лекарственного вещества и способ сборки ингалятора 

Заявленный ингалятор для вдыхания лекарственного вещества имеет корпус для 

удерживания запаса лекарственного вещества, а также счетчик доз, при этом счетчик доз 

имеет подвижный привод и раму, установленную на корпусе, при этом рама установлена 

на своем месте в корпусе путем посадки с нагревом, причем рама имеет по меньшей мере 

один палец или отверстие, посаженные с нагревом в соответствующее отверстие или на 

соответствующий палец корпуса, и рама имеет храповое выходное звено счетчика, 

установленное на ней. Предложен также способ сборки указанного ингалятора, 

включающий в себя этап посадки с нагревом рамы на корпус, причем рама имеет по 

меньшей мере один палец или отверстие, посаженные с нагревом в соответствующее 

отверстие или на соответствующий палец корпуса. Преимуществом такого ингалятора 

является то, что рама может располагаться весьма точно и прочно удерживаться на месте, 

что дополнительно повышает точность счета по сравнению с конструкциями 

предшествующего уровня техники, в которых допускалось некоторое перемещение рамы 

относительно корпуса при соединении с защелкиванием. Этап посадки с нагревом, 

используемый в способе, весьма предпочтителен для неподвижного позиционирования 

рамы на корпусе с целью достижения высокой точности счета доз в собранном ингаляторе. 
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(54) Активируемая пользователем автономная выполненная в едином корпусе 

система доставки лекарственного средства посредством ионофореза 

В изобретении описана активируемая пользователем автономная выполненная в 

едином корпусе система доставки лекарственного средства посредством ионофореза и 

способ применения системы для лечения субъекта. 

Настоящее изобретение предоставляет автономную выполненную в едином корпусе 

систему доставки лекарственного средства посредством ионофореза. Система доставки 

лекарственного средства посредством ионофореза содержит первый электрод, второй 

электрод, регулятор мощности (например, регулятор мощности, содержащий 

микропроцессор), сконфигурированный для управления электрическим током, 

протекающим между первым электродом и вторым электродом, первую проводящую 

емкость, содержащую первую проводящую среду и терапевтическое соединение, вторую 

проводящую емкость, содержащую вторую проводящую среду и необязательно источник 

ионов, подвижный барьер, образующий первое защитное уплотнение, расположенное с 

возможностью извлечения между первым электродом и первой проводящей емкостью, и 

корпус, предназначенный для размещения первого электрода, первой проводящей емкости, 

второго электрода, второй проводящей емкости и регулятора мощности, причем корпус 

содержит верхнюю часть корпуса, выполненную с возможностью соединения с нижней 

частью корпуса; причем верхняя часть корпуса и нижняя часть корпуса соединены для 

образования боковой части с прорезью, через которую выступает подвижный барьер. 
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(54) Ингалятор, содержащий расслаиваемую блистерную упаковку 

Настоящее изобретение относится к ингалятору, пригодному для доставки 

лекарственного средства в виде сухого порошка, которое используется для лечения 

респираторных заболеваний, в частности астмы, хронического обструктивного заболевания 

легких (ХОЗЛ) и аллергического ринита, пероральным путём и обладающему механизмом 

для предотвращения последствий неумышленного приведения устройства в действие. 

Ингаляторы широко применяются для доставки лекарственных средств, которые 

используются для лечения и профилактики респираторных заболеваний. Ингаляционная 

терапия является наиболее предпочтительным методом лечения этих заболеваний, 

поскольку ингаляторы просты в применении, лекарственные средства начинают 

действовать быстрее за счёт местного применения и имеют меньше побочных эффектов. 

Разрабатываются различные ингаляторы для обеспечения эффективной и достаточной 

доставки лекарственных средств, используемых для лечения респираторных заболеваний, 

в частности астмы и хронического обструктивного заболевания лёгких. Эти ингаляторы 

различаются своими механизмами действия и физической формой доставляемого 

лекарственного средства. 

В ингаляторах с доставкой лекарственных средств в виде сухого порошка 

лекарственное средство содержится в резервуарах, капсулах или блистерных упаковках. 

Крайне важно, чтобы каждая доза поступала в организм пациента с высокой надёжностью 

и точностью, поскольку требуемая доза лекарственного вещества при ингаляционной 

терапии является очень низкой. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026284 

(21) 201301278 

(22) 2012.05.11 

(33) FR; US 

(51) A61M 1/16 (2006.01)  

       A61J 1/14 (2006.01) 

(45) 2017.03.31, бюл. № 03/2017 

(71)(73) Фрезениус Медикел Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Ирар Тьери, Лаффай Филипп (FR) 

(54) Соединитель для соединения резерваура с диализным аппаратом, способ 

изготовления и наполнения такого соединителя 

Изобретение касается контейнера, содержащего резервуар, предназначенный для 

содержания твердого продукта для диализа, и соединитель (200) для соединения резервуара 

с диализным аппаратом, причем соединитель оборудован наполнительным каналом (202), 

который пересекает его с одного конца к другому и позволяет наполнять резервуар твердым 

продуктом; трубопроводом (211, 212, 213) для подачи растворообразующей жидкости в 

резервуар, причем этот трубопровод проходит между первым соединительным участком 

(211), который выходит снаружи резервуара, и отверстием (213), выходящим внутрь 

резервуара; и трубопроводом (221, 222, 223, 224) для извлечения полученного раствора из 

резервуара, причем этот трубопровод проходит между вторым соединительным участком 

(221), который выходит снаружи резервуара, и отверстием (224), выходящим внутрь 

резервуара; первым соединительным участком (211) и вторым соединительным участком 

(221), служащими в качестве средства для соединения соответствующих трубопроводов с 

диализным аппаратом. Контейнер в соответствии с изобретением отличается тем, что 

наполнительный канал (202) открыт с обоих концов, и тем, что два упомянутых 

трубопровода (211, 212, 213; 221, 222, 223, 224) герметичны между отверстием (213, 224), 

которое выходит внутрь резервуара, и первым или вторым соединительным участком (211, 

221) соответственно. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026291 

(21) 201400848 

(22) 2014.08.28 

(51) A61F 6/04 (2006.01)  

       B65D 85/00 (2006.01) 

(45) 2017.03.31, бюл. № 03/2017 

(71)(72)(73) Лепилин Максим Евгеньевич (RU) 

(54) Упаковка для презерватива 

Изобретение относится к устройству упаковки для барьерных противозачаточных 

средств, в том числе презервативов. Упаковка для презерватива содержит оболочку, внутри 

которой на расположенных по ее углам четырех крючкообразных держателях расположен 

в фиксированном положении презерватив, и боковые захваты, соединенные с держателями, 

при этом на оболочке выполнена линия вскрытия, которая обхватывает ее по центру 

презерватива и расположена параллельно боковым захватам, выполненным с 

возможностью разделения оболочки на две части при вскрытии оболочки через эту линию, 

при этом боковые захваты полностью помещены в оболочку, а ее края герметично 

соединены друг с другом по всему периметру оболочки, очерчивая ее внешний контур в 

плоскости расположения боковых захватов с держателями, при этом оболочка выполнена 

из материала, пропускающего тактильное воздействие пальцев рук на контуры свободных 

от держателей концов боковых захватов и/или часть соединенных краев оболочки над 

боковыми захватами повторяет узор, предварительно нанесенного узора на поверхность 

свободных концов боковых захватов. Техническим результатом является повышение 

герметичности упаковки при одновременном упрощении технологии ее изготовления. 

 

Фиг. 2 представлен вид сверху вскрытой упаковки для презерватива 

(зигзагообразная линия вскрытия) 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026293 

(21) 201490327 

(22) 2013.04.02 

(33) EP 

(51) A61G 10/02 (2006.01)  

       B01D 53/30 (2006.01)  

       A63B 24/00 (2006.01)  

       A61B 5/08 (2006.01) 

(45) 2017.03.31, бюл. № 03/2017 

(71)(73) Нл Наномед Лимитед (CY) 

(72) Бендцко Пэтэр, Шульц Йорг (DE), Албаков Адам (RU) 

(54) Способ индивидуальной систематической биокоррекции метаболического 

синдрома 

Изобретение относится к способу управления тренажером, включающему 

следующие этапы: подготовки определенной атмосферы в помещении тренажерного зала 

(28), в котором находится тренажер (2); определения дыхательного коэффициента 

испытуемого (3), использующего тренажер (2) в тренажерном зале (28); и применение 

дыхательного коэффициента испытуемого (3) в качестве входной величины для управления 

тренажером (2). Способ отличается тем, что атмосфера в помещении тренажерного зала (28) 

содержит постоянную долю кислорода, которая находится в диапазоне от 22 до 32 об.%, и 

что заданный эквивалент мощности тренажера (2) изменяется в диапазоне от 50 до 85 Вт в 

зависимости от дыхательного коэффициента испытуемого (3) таким образом, что 

дыхательный коэффициент испытуемого (3) устанавливается равным величине в диапазоне 

от 0,77 до 0,85. Кроме того, изобретение относится к устройству для подготовки 

определенной атмосферы в помещении тренажерного зала (28) с долей кислорода от 22 до 

32 об.% 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026306 

(21) 201300234 

(22) 2011.05.18 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2017.03.31, бюл. № 03/2017 

(71)(73) Ивакс Фармасьютикалз Аэрлэнд; Нортон (Уотерфорд) Лимитед; Тева 

Фармасьютикалз Аэрлэнд (IE) 

(72) Карг Джеффри А. (US), Дерек Фенлон, Уолш Диклэн, Каар Саймон, Хейзенберг Ян 

Герт, Бак Ден, Клэнси Пол (IE), Асколд Роберт Чарльз (US) 

(54) Способ сборки счетчика доз для ингалятора и ленточная система 

Предложен способ сборки счетчика доз для ингалятора, содержащий обеспечение 

ленты, имеющей знаки выдачи доз, обеспечение на ленте знаков позиционирования ленты, 

а также загрузку ленты с контролированием знаков позиционирования ленты с помощью 

датчика. Способ позволяет эффективно и точно загружать ленту, например, путем намотки. 

Способ может содержать обеспечение знаков выдачи доз в виде чисел и обеспечение знаков 

позиционирования ленты в виде одной или более поперечных линий на ленте. Загрузка 

может содержать наматывание ленты на бобину или вал. Наматывание может быть 

остановлено, когда знаки позиционирования находятся в заданном положении. Лента 

может быть снабжена пикселизированными знаками в местоположении, разнесенном вдоль 

ленты от знаков позиционирования, а также отсчетной точкой. Предложена также 

ленточная система, предназначенная для счетчика доз для ингалятора, при этом ленточная 

система имеет основную удлиненную ленточную конструкцию, а также знаки выдачи доз 

и знаки позиционирования ленты, расположенные на ленточной конструкции. Знаки 

позиционирования ленты могут содержать по меньшей мере одну линию, проходящую 

поперек ленточной конструкции. Ленточная система может включать в себя 

пикселизированные знаки, расположенные на ленточной конструкции и разнесенные от 

знаков позиционирования, а также отсчетную точку, расположенную на ленточной 

конструкции. Знаки позиционирования могут располагаться между отсчетной точкой и 

пикселизированными знаками. Основная удлиненная ленточная конструкция может иметь 

по меньшей мере один конец, намотанный на бобину или вал. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026318 

(21) 201391383 

(22) 2012.03.20 

(33) AT 

(51) A61B 5/00 (2006.01) 

(45) 2017.03.31, бюл. № 03/2017 

(71)(73) Ред.Софт Ит-Сервис ГМБХ (AT) 

(72) Зольдатич Маркус, Штроаль Роберт (AT) 

(54) Устройство и способ для определения величины воспаления кожи 

Настоящее изобретение относится к устройству и к способу определения значения 

(Z) воспаления кожи. Устройство включает в себя оптоэлектронное измерительное 

устройство (1), предпочтительно трехмерный сканер, для записи трехмерного изображения 

(В) области (Е) воспаления на коже (Н) человека или животного, в котором относящиеся к 

области (А) пространственные (V) и цветовые (F) значения трехмерного изображения (В) 

могут быть обнаружены оптоэлектронным измерительным устройством (1), 

вычислительный блок (2) для вычисления значения (Z) воспаления кожи из относящихся к 

области (А) пространственных (V) и цветовых (F) значений, обнаруженных измерительным 

устройством (1), и блок (3) отображения для отображения вычисленного значения (Z) 

воспаления кожи. 

Таким образом, задача настоящего изобретения состоит в создании такого 

инструмента для поддержки диагностики воспалений кожи, который улучшен по 

сравнению с уровнем техники. В дополнение к объемным значениям, в частности, он 

должен также давать другие значения для диагностических заключений по измеренной 

области воспаления в системе диагностической поддержки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026325 

(21) 201500323 

(22) 2015.03.02 

(51) A61B 10/02 (2006.01)  

       A61B 8/00 (2006.01) 

(45) 2017.03.31, бюл. № 03/2017 

(71)(73) Белорусский Национальный Технический Университет (BY) 

(72) Качанов Игорь Владимирович, Ивановская Маргарита Иосифовна, Кособуцкий 

Александр Антонович (BY) 

(54) Адаптер для ректовагинального датчика 

Изобретение относится к области медицины, в частности к устройствам для 

прицельной тонкоигольной пункционной биопсии предстательной железы под 

ультразвуковым контролем. Задачей изобретения является упрощение конструкции и 

повышение надёжности работы адаптера. Поставленная задача решается следующим 

образом. Предложен адаптер для ректовагинального датчика, состоящий из устройства 

крепления к датчику, состоящего из двух шарнирно соединённых скоб и направителя, при 

этом на одной из скоб, в которой выполнен желоб, установлена прижимная пружина, а 

трубчатый направитель размещён между желобом и прижимной пружиной, которая 

фиксирует трубчатый направитель с помощью поворотного зажима, а трубчатый 

направитель снабжён муфтой с коническим отверстием. 

Задачей изобретения является упрощение конструкции и повышение надёжности 

работы адаптера.  

Поставленная задача решается следующим образом. Предложен адаптер для 

ректовагинального датчика, состоящий из устройства крепления к датчику, состоящего из 

двух шарнирно соединённых скоб и направителя, при этом на одной из скоб, в которой 

выполнен желоб, установлена прижимная пружина, а трубчатый направитель размещён 

между желобом и прижимной пружиной, которая фиксирует трубчатый направитель с 

помощью поворотного зажима, а трубчатый направитель снабжён муфтой с коническим 

отверстием. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026363 

(21) 201400013 

(22) 2013.11.25 

(51) A61F 9/007 (2006.01) 

(45) 2017.03.31, бюл. № 03/2017 

(71)(72)(73) Гасанова Нигяр Адиль кызы (AZ) 

(54) Способ лечения глаукомы у пациентов детского и молодого возраста 

Способ лечения глаукомы у пациентов детского и молодого возраста относится к 

медицине, а точнее к офтальмологии. Задача, решаемая изобретением, заключается в 

снижении травматичности путем упрощения техники операции, уменьшения объема 

хирургического вмешательства, что позволяет, соответственно, увеличить эффективность 

проводимого лечения. Способ лечения глаукомы у пациентов детского и молодого возраста 

путем субсклерального формирования путей оттока внутриглазной жидкости включает 

разрез конъюнктивы, формирование конъюнктивального и склерального лоскутов, с 

последующим фиксированием склерального и конъюнктивального лоскутов. При этом 

путем диссекции конъюнктивы основой к лимбу создают склеральный лоскут, производят 

надрез в месте соединения голубовато-серой зоны трабекулярной сети и белой склеральной 

зоны, затем проводят трабекулотомию ab externo путем введения трабекулотома 

параллельно лимбу в сторону передней камеры с носовой и с височной сторон. Затем 

осуществляют трабекулэктомию части трабекулы в пространстве под склеральным 

лоскутом и периферическую иридэктомию с последующей имплантацией ологена под 

конъюнктиву, прикрывая краем склерального лоскута, и накладывают на конъюнктиву 

непрерывный шов. 

Задача, решаемая изобретением, заключается в снижении травматичности путем 

упрощения техники операции, уменьшения объема хирургического вмешательства, что 

позволяет, соответственно, увеличить эффективность проводимого лечения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026399 

(21) 201600609 

(22) 2016.08.04 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Султанов Мехрибон Шамсиевич (TJ) 

(72) Султанов Мехрибон Шамсиевич, Хафизов Азиз Абдураидович, Нуров Дилшод 

Истамович, Султанов Шоди Рахимович, Пулатов Хусрав Бахтиёрович, Юнусов Далер 

Абдулганиевич, Сочаев Отажон Абдурахимович, Мусоев Абдуджаббор Разокович, 

Каримов Манучехр Азимович, Изатджонов Анвар Изатджонович, Садиков Фаррух 

Оромиддинович, Рахимов Алишер Носирович, Урманова Нигина Олеговна, Султанов 

Рустам Мехрибонович (TJ) 

(54) Имплантат дентальный амортизационный 

Изобретение относится к медицине, а именно к дентальной импланталогии. 

Устройство представляет конструкцию, моделирующую биомеханику живого зуба, и 

включает следующие элементы: абатмент, модифицированный фиксирующий винт, 

заглушку-фиксатор, усеченный конус с антиротационными ушками, корпус, 

демпфирующий вкладыш. 

Одним из перспективных направлений современной дентальной импланталогии 

является разработка конструкций, снабженных демпфирующими элементами, функции 

которых заключаются в создании амортизационного эффекта под воздействием 

жевательной нагрузки. Кость челюсти функционально не приспособлена к 

непосредственному механическому давлению и не обладает достаточными 

амортизационными свойствами. Снижение степени нагрузки и ее оптимальное 

перераспределение обеспечивается физиологической подвижностью живого зуба в 

альвеолярной лунке за счет коллагеновых волокон периодонта. Жесткое крепление 

имплантата приводит к неравномерной нагрузке, особенно в его верхней трети, что ведет к 

резорбции кости под воздействием жевательных усилий и возможному периимплантиту, к 

напряжениям и преждевременному износу ортопедических конструкций. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026420 

(21) 201291013 

(22) 2011.04.07 

(33) GB 

(51) A61J 1/14 (2006.01)  

       A61M 39/20 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Зе Энтерпрайз Крэйдл Лимитед (GB) 

(72) Пазик Кароль (GB) 

(54) Соединительная система для введения медицинской текучей среды 

Соединительная система для введения медицинской текучей среды имеет 

охватывающий соединительный элемент, способный выполнять роль впускного отверстия 

к контейнеру с медицинской текучей средой, и охватываемый соединительный элемент для 

осуществления доступа к контейнеру с медицинской текучей средой. Охватывающий 

соединительный элемент образует оболочку, предназначенную для размещения в ней части 

охватываемого соединительного элемента, а указанная оболочка перекрыта перегородкой, 

закрывающей контейнер с медицинской текучей средой. Образована полость, проходящая 

через охватываемый соединительный элемент для обеспечения прохождения через него 

текучей среды. Перегородка имеет центральный участок и периферический участок, 

причем центральный участок выполнен из материала, имеющего, по существу, большую 

толщину, чем периферический участок. Охватываемый соединительный элемент содержит 

средства для разрыва периферического участка перегородки, когда элемент размещен в 

охватывающем соединительном элементе с целью формирования соединения. 

Целью настоящего изобретения является обеспечение соединителя или 

соединительной системы для введения медицинской текучей среды, которую можно легко 

включить в герметичные клапаны стандартных контейнеров для препаратов, благодаря 

чему контейнеры, в которых содержатся текучие среды, предназначенные для доставки по 

определенному пути введения, можно физически отличить от контейнеров, в которых 

содержатся другие текучие среды, несовместимые с указанным путем введения. Например, 

целью изобретения является физическая неспособность контейнеров, содержащих текучие 

среды для эпидурального введения, к соединению с любыми существующими 

универсальными системами и установками для внутривенного введения текучих сред. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026472 

(21) 201391148 

(22) 2012.02.06 

(33) EP 

(51) A61B 19/00 (2006.01)  

       A61C 19/00 (2006.01)  

       A61L 2/18 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Оро Клин Хеми АГ (CH) 

(72) Ионидис Георгиос (CH) 

(54) Способ и устройство для очистки медицинских инструментов 

Устройство (100) согласно изобретению служит для чистки медицинских 

инструментов (60), имеющих по меньшей мере одну полость (62) инструмента и по 

меньшей мере два отверстия (63, 66), причем устройство (100) содержит первый крепежный 

модуль (5) для разъемного крепления медицинского инструмента (60) и второй крепежный 

модуль (6) для разъемного крепления первого резервуара (7) для вмещения жидкости 

(показан на чертеже) и/или воздуха (показан на чертеже), причем устройство (100) 

содержит полость (25, 13, 16) очищающего устройства, выполненную так, чтобы при 

закрепленном медицинском инструменте (60) и закрепленном резервуаре (7) жидкость 

и/или воздух могут течь из резервуара (7) через полость (25, 13, 16) очищающего устройства 

в полость (62) инструмента. При этом устройство (100) имеет первое и второе рабочее 

положение, причем в первом рабочем положении жидкость (80) из резервуара (7) через 

полость (25, 13, 16) очищающего устройства может течь в полость (62) инструмента, а во 

втором рабочем положении воздух из окружающей среды через резервуар (7) и полость (25, 

13, 16) очищающего устройства может вдуваться в полость инструмента (62). 

Задачей изобретения является обеспечить устройство и способ очистки медицинских 

инструментов, которые гарантируют надежную очистку, дезинфекцию и уход за 

медицинским инструментом и которые просты в использовании и удобны в получении и 

применении. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026505 

(21) 201500035 

(22) 2015.01.22 

(51) A61C 8/00 (2006.01)  

       C23F 1/26 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) ОсОО "Альфа Биотех" (RU) 

(72) Фридман Илья Юльевич, Киселев Сергей Александрович, Забурский Павел 

Александрович, Оленин Андрей Викторович (RU) 

(54) Титановый имплантат с пористой поверхностью и способ её получения 

Изобретение относится к области медицины, а именно к стоматологии, и может быть 

использовано для формирования поверхности дентальных титановых имплантатов с целью 

обеспечения в дальнейшем успешной интеграции имплантата в костную ткань. Для этого 

предложен способ формирования поверхности дентального имплантата, включающий 

дробеструйную обработку титанового имплантата оксидом алюминия и последующее 

химическое травление, отличающийся тем, что химическое травление осуществляют с 

помощью кислотной композиции, содержащей серную и соляную кислоты, разведенные в 

50% концентрации, в течение 20 мин при температуре раствора от 22 до 25°С и 

освещенности от 0,25 до 0,4 лк и одновременном воздействии ультразвука мощностью от 

45-107 до 50-107 эрг/с. Поверхность имплантата, сформированная предлагаемым способом, 

обеспечивает создание оптимальных условий для адгезии белков за счет формирования 

максимально возможной площади поверхности имплантата и трехуровневой структуры 

образующихся микрополостей. 

Задачей настоящего изобретения является формирование поверхности дентального 

имплантата, обеспечивающей успешную интеграцию имплантата в костную ткань.  

Поставленная задача решается путем достижения технического результата - 

создания такой наружной поверхности имплантата, которая обеспечивает оптимальные 

условия для адгезии белков за счет технологически сформирований максимально 

возможной площади поверхности имплантата и трехуровневой структуры образующихся 

микрополостей: менее 1 мкм (наноуровень), 1-5 мкм (микроуровень) и 20-40 мкм 

(макроуровень). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026506 

(21) 201590091 

(22) 2013.07.01 

(33) GB 

(51) A61B 5/04 (2006.01)  

       G01R 33/34 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Юнивёрсити Оф Лидс (GB) 

(72) Варко Бенджамин Томас Хорнсби (GB) 

(54) Медицинский магнитометр 

Медицинский магнитометр (10), содержащий одну или более катушек (2) 

индуктивности для детектирования переменного во времени магнитного поля области тела 

исследуемого субъекта, например сердца. Единственная или каждая катушка имеет 

максимальный наружный диаметр, составляющий 4-7 см, и конфигурацию, при которой 

отношение ее длины к наружному диаметру составляет по меньшей мере 0,5, а отношение 

ее внутреннего диаметра к ее наружному диаметру составляет 0,5 или менее. При этом 

каждая катушка (2) индуктивности подключена к детекторному контуру, содержащему 

низкоимпедансный предусилитель (3), фильтр (5) нижних частот, узкополосный 

режекторный фильтр (6) для подавления шума в линии питания и усредняющий элемент 

(7). Каждый детекторный контур формирует выходной сигнал (9) для использования при 

анализе переменного во времени магнитного поля области тела исследуемого субъекта. 

В связи с изложенным заявитель считает, что существует перспектива для 

дальнейшего улучшения конструкций и использования магнитометров для медицинских 

применений, в частности для кардиомагнитометрии. Так, разработка компактных, 

портативных и относительно недорогих устройств, которые способны формировать 

изображения магнитных полей человеческого тела, таких как магнитное поле сердца, 

позволит достичь ряда существенных преимуществ по сравнению с существующими 

медицинскими приборами, включая кардиомагнитометры. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026532 

(21) 201401047 

(22) 2014.07.01 

(33) RU 

(51) A61H 3/00 (2006.01)  

       A63B 22/00 (2006.01)  

       A63B 23/00 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(72)(73) Рахматуллин Ильдар Фарвазович; Кузеванов Сергей Андреевич; Сироткин 

Денис Валерьевич (RU) 

(54) Тренажер для обучения ходьбе 

Тренажёр для обучения ходьбе предназначен для восстановления утраченных по 

какимлибо причинам или неразвитых навыков ходьбы, то есть для реабилитации пациентов 

с нарушением двигательных функций. Состоит из несущей направляющей с подвижными 

по ней каретками с катками, с управляемыми механизмами перемещения и шкивами, а 

также содержит механизм разгрузки веса пациента, датчики параметров сеанса тренинга, 

управляющий компьютер и сеть передачи данных. От известного объекта-прототипа 

отличается выполнением несущей направляющей, конструктивным исполнением 

механизмов перемещения и механизма разгрузки веса пациента, наличием датчиков 

энкодеров, источника сжатого воздуха, пневмораспределителя последнего, а также 

оригинальностью подвеса упряжи пациента на трех шнурах, размещенных средней частью 

на шкивах кареток. Обладает большей адаптивностью, функциональными возможностями, 

надежностью и простотой в эксплуатации, то есть более высокими потребительскими 

свойствами. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026549 

(21) 201300923 

(22) 2013.09.17 

(51) A61N 1/39 (2006.01)  

       H03K 5/04 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) ЗАО "Зеленоградский Инновационно-технологический Центр Медицинской 

Техники" (RU) 

(72) Востриков Вячеслав Александрович, Горбунов Борис Борисович, Гусев Алексей 

Николаевич, Нестеренко Игорь Валерьевич (RU) 

(54) Способ стабилизации длительности трапецеидального биполярного 

дефибриллирующего импульса и устройство для его применения 

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к наружным 

сердечным дефибрилляторам. 

Способ стабилизации длительности трапецеидального биполярного 

дефибриллирующего импульса и устройство для его применения относятся к медицинским 

сердечным дефибрилляторам наружного типа. Способ формирования импульса для 

дефибрилляции сердца включает в себя подачу на грудную клетку пациента 

дефибриллирующего электрического импульса трапецеидальной формы от емкостного 

накопителя электрической энергии. В процессе разряда накопителя уменьшают его 

электрическую емкость обратно пропорционально величине электрического 

сопротивления грудной клетки пациента. Устройство содержит конденсаторы и систему 

коммутации для последовательного подключения к основному конденсатору 

дополнительных конденсаторов. Достигается стабилизация длительности 

трапецеидального биполярного импульса на широком диапазоне электрического 

сопротивления грудной клетки пациента. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026563 

(21) 201201390 

(22) 2011.04.13 

(33) TR 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Сима Патент Ве Лисанслама Хизметлери ЛТД. СТИ. (TR) 

(72) Билджик Махмут (TR) 

(54) Кнопочное устройство мундштука ингалятора сухого порошка 

Настоящее изобретение относится к ингалятору, пригодному для доставки 

лекарственного средства в виде сухого порошка пациенту путём ингаляции. Кроме того, 

настоящее изобретение относится к ингалятору, обеспечивающему безопасную и 

эффективную ингаляцию сухого порошкового лекарственного средства, содержащегося в 

блистерной упаковке, и способу использования данного устройства. 

Ингаляционные устройства, содержащие блистерные упаковки, которые являются 

одними из упомянутых выше типов ингаляторов с лекарственным средством в виде сухого 

порошка, широко используются. Блистерная упаковка состоит из множества блистерных 

отсеков, каждый из которых содержит лекарственное средство в виде сухого порошка. В 

ответ на каждое приведение в действие устройства с целью осуществить ингаляцию 

блистерная упаковка пошагово перемещается из одной части устройства в другую, один из 

блистерных отсеков открывается, и одна доза сухого порошкового лекарственного средства 

становится готовой для ингаляции, что является результатом пробивки отверстий 

протыкающими компонентами устройства или расслаиванием блистерной упаковки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026564 

(21) 201290151 

(22) 2010.09.08 

(33) CH 

(51) A61F 5/058 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Крисофикс АГ (CH) 

(72) Болла Кальман (CH) 

(54) Фиксирующая планка для медицинских шин, применение фиксирующей планки 

для фиксации объекта, в частности конечности, и устройство для фиксации, 

содержащее такую планку 

Изобретение относится к фиксирующей планке (13, 13', 14, 31, 32, 33, 44) для 

медицинских шин, которая выполнена в виде плоского элемента и содержит в качестве 

центральной составной части волнообразную металлическую сердцевинную пластину (18), 

которая придает фиксирующей планке (13, 13', 14, 31, 32, 33, 44) свойство собственной 

жесткости и способности к длительной деформации вручную и которая закрыта покрытием 

(19, 36, 37), при этом фиксирующая планка выполнена в виде удлиненного элемента, в 

частности в форме полосы, имеющей продольное направление (34), вдоль которого 

осуществляется натяжение фиксирующей планки на объект или вокруг объекта, причем 

волны сердцевинной пластины (18) ориентированы, по существу, параллельно указанному 

продольному направлению (34), а на концевых относительно продольного направления 

областях фиксирующей планки (13, 13', 14, 31, 32, 33, 44) расположены средства (20, 21, 27, 

28, 38, 39) для разъемного крепления фиксирующей планки (13, 13', 14, 31, 32, 33, 44) к 

указанному объекту. 

Задачей изобретения является устройство для фиксации объекта, содержащее 

устойчивую опору для объекта и по меньшей мере одну фиксирующую планку, причем 

указанная по меньшей мере одна фиксирующая планка натянута на/или вокруг указанной 

опоры и соединена с указанной опорой разъемным образом. 
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(21) 201400405 

(22) 2012.08.31 

(33) FR  

(51) A61F 5/56 (2006.01)  

       A61C 7/36 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Блюзом (FR) 

(72) Петель Борис, Флёри Бернар (FR) 

(54) Интраоральный ортез 

Интраоральный ортез, содержащий первую створку (10) и вторую створку (20), 

упомянутые створки (10, 20) соединены вместе с помощью регулируемого соединительного 

устройства, в котором упомянутое регулируемое соединительное устройство содержит две 

лапки (31) с выемками, которые расположены соответственно по обе стороны от одной из 

створок (10, 20), каждая из лапок (31) с выемками взаимодействует с возможностью ее 

регулировки с соответствующим регулировочным гнездом (32), которое расположено 

соответственно по обе стороны от других из упомянутых створок (20, 10), каждая лапка (31) 

с выемкой, имеющая регулирующие зубья (312) для регулирования положения створок (10, 

20) относительно друг друга и фиксирующие гнезда (311) для фиксации упомянутого 

положения, упомянутые фиксирующие гнезда (311) ориентированы поперечно 

относительно упомянутых регулирующих зубьев (312). 

Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить интраоральный 

ортез, который не имел бы упомянутых выше недостатков.  

В частности, цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить 

интраоральный ортез, который был бы простым, точно регулируемым, компактным, 

удобным, прочным, сопоставимым с ортезом, изготовленным по индивидуальному заказу, 

но недорогостоящим при производстве и использовании. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026581 

(21) 201400406 

(22) 2012.08.31 

(33) FR  

(51) A61F 5/56 (2006.01)  

       A61C 7/36 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Блюзом (FR) 

(72) Петель Борис, Флёри Бернар (FR) 

(54) Интраоральный ортез и способ его изготовления 

Интраоральный ортез, содержащий первую створку (10) и вторую створку (20), 

упомянутые створки (10, 20) соединены вместе с помощью регулируемого соединительного 

устройства, упомянутое регулируемое соединительное устройство содержит две лапки (31) 

с выемками, которые расположены соответственно по обе стороны от одной из створок (10, 

20), каждая из лапок (31) с выемками взаимодействует с возможностью ее регулировки с 

соответствующим регулировочным гнездом (32), которое расположено соответственно по 

обе стороны от других из упомянутых створок (20, 10), регулировочные гнезда (32) 

сформованы интегрально с упомянутой другой створкой (20, 10) и каждое регулировочное 

гнездо (32) соединено с упомянутой другой створкой (20, 10) складной опорной структурой 

(34). 

Настоящее изобретение, таким образом, направлено на интраоральный ортез, 

содержащий первую створку и вторую створку, упомянутые створки соединены вместе с 

помощью регулируемого соединительного устройства, упомянутое регулируемое 

соединительное устройство содержит две лапки с выемками, которые расположены 

соответственно по обе стороны от одной из створок, каждая из лапок с выемками 

взаимодействует с возможностью ее регулировки с соответствующим регулировочным 

гнездом, которое расположено соответственно по обе стороны от других из упомянутых 

створок, регулировочные гнезда сформованы интегрально с упомянутой другой створкой и 

каждое регулировочное гнездо соединено с упомянутой другой створкой складной опорной 

структурой. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026600 

(21) 201291267 

(22) 2011.05.18 

(33) US  

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Ивакс Фармасьютикалз Аэрлэнд; Нортон (Уотерфорд) Лимитед; Тева 

Фармасьютикалз Аэрлэнд (IE) 

(72) Карг Джеффри А. (US), Дерек Фенлон, Уолш Диклэн, Каар Саймон, Хейзенберг Ян 

Герт, Бак Ден, Клэнси Пол (IE), Асколд Роберт Чарльз (US) 

(54) Управляемый вручную ингалятор отмеренных доз лекарственных препаратов 

Управляемый вручную ингалятор отмеренных доз лекарственных препаратов, 

имеющий корпус, выполненный с возможностью удерживания контейнера с 

лекарственным веществом заданной конфигурации и перемещения контейнера 

относительно него, а также счетчик доз, который содержит инкрементальную счетную 

систему для подсчета доз, при этом инкрементальная счетная система имеет основной 

корпус, привод, выполненный с возможностью приведения в движение в ответ на движение 

контейнера и управления инкрементальным выходным звеном в ответ на движение 

контейнера, при этом привод и инкрементальное выходное звено выполнены с 

возможностью иметь заданные конфигурацию срабатывания контейнера и конфигурацию 

отсчета в последовательности срабатываний контейнера, причем конфигурация 

срабатывания контейнера определяется положением привода относительно точки отсчета, 

при которой контейнер выдает лекарственное вещество, а конфигурация отсчета 

определяется положением привода относительно точки отсчета, при которой 

инкрементальная счетная система выполняет инкрементальный подсчет, при этом привод 

выполнен с возможностью достижения своего положения в конфигурации отсчета в момент 

или после достижения своего положения в конфигурации срабатывания контейнера, 

причем инкрементальное выходное звено имеет храповое колесо, имеющее множество 

разнесенных по окружности зубьев, и собачку счетчика, имеющую зуб, а привод содержит 

собачку привода, выполненную с возможностью вхождения в зацепление с зубьями 

храпового колеса, при этом собачка счетчика выполнена с возможностью в положении 

отсчета прекращать скольжение вдоль передней поверхности одного из зубьев и упруго 

перескакивать через зуб. Заявленное изобретение обеспечивает создание ингаляторов, 

имеющих чрезвычайно точные счетчики доз. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026616 

(21) 201490874 

(22) 2012.10.24 

(33) US  

(51) A61B 1/12 (2006.01)  

       A61B 17/34 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Трокэа ЭлЭлСи (US) 

(72) Фойер Геральд, Фостер Кларк Б., Сандерс Джеральд Джей (US) 

(54) Узел наконечника зажимного троакара 

В изобретении представлен узел троакара. Узел троакара может включать в себя узел 

наконечника, содержащий переходную гильзу и компонент зажимного узла. Компонент 

зажимного узла может шарнирно соединяться с переходной гильзой, так что он имеет 

первое положение, такое как исходное положение, и второе положение, такое как 

раздвинутое положение. Переходная гильза может быть выполнена для соединения 

зажимного узла с троакаром компонента узла троакара. Дополнительно узел троакара 

может иметь троакар, имеющий полый удлиненный троакар, который включает в себя 

первый конец и второй конец. Первый конец полого удлиненного элемента может быть 

раскрыт. Первый конец может позволять вставить в него инструмент. Установка 

инструмента может переместить компонент зажимного узла из положения покоя в 

раздвинутое положение. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026633 

(21) 201600453 

(22) 2016.05.27 

(51) A61C 8/00 (2006.01)  

       A61C 19/04 (2006.01) 

(45) 2017.04.28, бюл. № 04/2017 

(71)(73) Султанов Мехрибон Шамсиевич (TJ) 

(72) Султанов Мехрибон Шамсиевич, Шакиров Мухамеджан Нигматович, Хафизов Азиз 

Абдураидович, Султанов Шоди Рахимович, Пулатов Хусрав Бахтиёрович, Юнусов Далер 

Абдулганиевич, Сочаев Отажон Абдурахимович, Мусоев Абдуджаббор Разокович, 

Каримов Манучехр Азимович, Изатджонов Анвар Изатджонович, Бобоёров Бахтиёр 

Рустамович, Рахимов Алишер Носирович, Муминов Азамат Муродович (TJ) 

(54) Параллелофрезер имплантологический 

Изобретение относится к дентальной имплантологии и предназначено обеспечивать 

расчетные интервалы между имплантатами и параллельность осей их опорных частей при 

установке в костную ткань двух и более имплантатов. Устройство выполнено из химически 

инертных сплавов и включает подвижную головку, состоящую из внутреннего и внешнего 

цилиндров (2, 1), с поворотным механизмом (3), выдвижную планку (8), опорную деталь 

(6), в которую помещен фиксирующий пин (13). 

Целью изобретения является разработка устройства, позволяющего быстро и 

эффективно выставлять и точно выдерживать необходимые геометрические параметры при 

формировании костного ложа для установки имплантатов. Поставленная цель достигается 

выполнением сборной конструкции параллелофрезера из прочных и химически инертных 

сплавов, биосовместимых с тканями организма человека. Изобретение поясняется 

чертежом, на котором представлен общий вид конструкции. Параллелофрезер 

импланталогический включает следующие основные конструктивные элементы: 

подвижную головку, состоящую из внутреннего и внешнего цилиндров (2, 1), выдвижную 

планку 8, фиксирующий пин 13 и опорную деталь 6. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026690 

(21) 201200988 

(22) 2010.12.20 

(33) DE 

(51) A61C 8/00 (2006.01)  

       A61C 19/04 (2006.01) 

(45) 2017.05.31, бюл. № 05/2017 

(71)(73) Зиг Технологи АГ (CH) 

(72) Райзерт Штеффен, Нетер Нико, Шёнинг Михаэль Й., Флёрке Рудольф, Гайсслер Ханно 

(DE) 

(54) Способ и устройство для измерения эффективности уничтожения 

микроорганизмов и их спор обеззараживающим средством 

В изобретении представлены способ и устройство измерения эффективности 

уничтожения микроорганизмов и их спор обеззараживающим средством, осуществляемые 

с помощью системы датчиков, находящейся в контакте с обеззараживающим средством, 

причем измеренные сигналы собирают с помощью вычислительного блока, соединенного 

с системой датчиков и выполненного с возможностью обработки цифровых данных. 

Измеренные сигналы собирают с помощью вычислительного блока, соединенного с 

системой датчиков и выполненного с возможностью обработки цифровых данных. Для 

определения стерилизующего действия любых обеззараживающих процессов и 

обеззараживающих средств во время регистрации сигнала проводят валидированный тест 

на уменьшение количества микроорганизмов для определения скорости уменьшения 

количества микроорганизмов, и что измеренные сигналы приводят в определенное 

соотношение друг к другу, и что из этого для любого состояния обеззараживающего 

средства рассчитывают определенную модель, которая служит в качестве основы для 

воспроизводимого соотношения данных сигналов и стерилизующего действия. При этом 

система датчиков имеет множество датчиков (M1, M2, ..., MN), которые объединены в 

многодатчиковый блок (1), связанный с вычислительным блоком (4). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026705 

(21) 201492138 

(22) 2013.08.12 

(33) US 

(51) A61B 5/02 (2006.01) 

(45) 2017.05.31, бюл. № 05/2017 

(71)(73) Кэлифорниа Инститьют Оф Текнолоджи (US) 

(72) Пахлеван Ниема, Гариб Мортеза (US) 

(54) Неинвазивные системы для оценки аневризмы аорты 

Описываются аппаратурное обеспечение и программное обеспечение для 

неинвазивных подходов к оценке аневризмы аорты, используя ультразвуковые, 

микроволновые и/или другие радиочастотные способы. Варианты осуществления для 

диагностики ААА и других состояний аневризмы аорты могут использоваться, 

основываясь на неинвазивном измерении и вычислении интенсивности волны на основе 

смещения (DWI) и/или интенсивности отраженной волны на основе смещения (DRWI) 

вдоль аорты и сравнении результатов с начальными данными для данного патента или 

типового каталога населения. Отклонение DWI и/или DRWI от нормального состояния 

может использоваться для оценки серьезности ААА или другой аневризмы аорты и любого 

сопутствующего риска разрыва. 

Аневризмы аорты содержат расширение участка аорты. Аневризмы аорты могут 

делиться по категориям, основываясь на их местоположении (аневризма корня аорты, 

торакальная аневризма аорты, торкоабдоминальная аневризма аорты и абдоминальная 

аневризма аорты), их форме (веретенообразная и мешкообразная) или лежащих в их основе 

причинах. Среди них абдоминальные аневризмы аорты (ААА) являются наиболее 

распространенными. ААА только в США вызывают более 13000 смертей в год. 
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(11) 026734 

(21) 201390237 
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(54) Устройство и система оценки состояния кожи, волосистой части кожи головы и 

волос 

Устройство, способ и компьютерный программный продукт для оценки состояния 

кожи, волосистой части кожи головы и волос пользователя используют преобразователи 

для анализа кожи, волосистой части кожи головы или волос, аналоговый выход которых 

преобразуется в звуковой сигнал для повышения достоверности. Диагностические отчеты 

могут быть сгенерированы во время использования в учреждении или дома посредством 

персонального компьютера или мобильного устройства. Могут быть предложены 

рекомендации по использованию конкретных продуктов, имеющих отношение к состоянию 

кожи пользователя, волосистой части кожи головы или волос. 

Потребители, как правило, желают знать состояние их кожи, волосистой части кожи 

головы и волос, каковы наиболее эффективные продукты на выбор и насколько 

эффективны такие продукты со временем. Одним решением этой проблемы является 

устройство, способ и компьютерный программный продукт, предназначенные для 

экспресс-анализа кожи, волосистой части кожи головы и волос, которые пользователь 

может удобно использовать, которые могут диагностировать его или ее кожу, волосистую 

часть кожи головы и состояние волос и, наконец, могут мониторировать ее улучшение со 

временем. Предпочтительно пользователю может быть предложен выбор продуктов для 

лечения обнаруженных состояний. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

026734 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 11.08.2017 

 

  



 

 

807 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 026778 

(21) 201491422  

(22) 2013.01.25 

(33) EP 

(51) A61L 2/20 (2006.01)  
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(72) Арлемарк Ян (PT) 

(54) Способ дезинфекции сооружения или оборудования и дезинфекционный 

мобильный блок для использования в этом способе 

Данное изобретение относится к способу дезинфекции сооружения или 

оборудования, такого как помещение, устройство, контейнер или транспортное средство, и 

к дезинфекционному мобильному блоку для использования в этом способе. Способ 

предусматривает процесс обработки, выполняемый для добавления озона и 

паровых/водяных капель в воздух этого сооружения или оборудования, средство для 

непрерывного детектирования концентрации озона в этом сооружении или оборудовании и 

процесс удаления, выполняемый для удаления остаточного озона и любых загрязнителей 

из этого сооружения или оборудования, когда заданная концентрация озона была 

достигнута и поддерживалась в течение некоторого конкретного интервала времени. 

Хорошо известно, что сооружения различных видов, такие как помещения, 

контейнеры или транспортные средства, могут быть заражены или загрязнены различными 

химикатами, спорами или вирусами. Эти заражения (инфекции) или загрязнители являются 

вредными для здоровья и качества жизни. До сих пор, данная технология, в основном, была 

основана на ручной очистке, которая является затратной по времени и дорогостоящей, и 

которая дополнительно содержит риск перекрестного загрязнения (заражения) во время 

периода очистки. 
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(11) 026784 

(21) 201600548   

(22) 2016.08.16 

(33) AZ 

(51) A61H 33/00 (2006.01)  

       A61M 35/00 (2006.01)  

       A61L 2/16 (2006.01)  

       A61L 2/10 (2006.01) 

(45) 2017.05.31, бюл. № 05/2017 

(71)(73) ОсОО "АГ НАФТАЛАН" (AZ) 

(72) Заманов Володя Надир оглы, Мамедов Сабир Ахмед оглы, Сеидов Мир Исмаил Мир 

Ягуб оглы, Джаббаров Абасят Салим оглы, Абдуллаев Низами Валех оглы, Алиев Султан 

Ибрагим оглы, Керимов Эхтибар Аслан оглы (AZ) 

(54) Устройство для нанесения нафталана и санитарной обработки человека 

Изобретение относится к клинической медицине и может быть использовано в 

других областях медицины, например в авиационной и космической медицине, 

косметологии. Устройство для нанесения нафталана и санитарной обработки человека, 

характеризующееся тем, что содержит емкость мыльного раствора 8, емкость раствора 

лекарственного препарата, емкость с обогревом для обессмоленного нафталана, емкость с 

обогревом для дезинфицирующего раствора, емкость с обогревом для дегазационного 

раствора, насосы, связанную с емкостями камеру с размещенными внутри вращающимся 

опорным диском и ручкой-держателем, два распылителя, расположенные с двух сторон 

камеры и выполненные с двумя выходами для обессмоленного нафталана и растворов, два 

распылителя воды, ультрафиолетовые лампы и полую трубку для дистанционного 

термометра, размещенные на стенке камеры, причем камера выполнена из оргстекла и с 

отводами на нижней части, связанными с емкостью разделения отработанного нафталана и 

мыльного раствора, с емкостью отработанного дезинфицирующего раствора, с емкостью 

отработанного дегазационного раствора, при этом емкости отработанного 

дезинфицирующего раствора и отработанного дегазационного раствора связаны с 

емкостью разделения дезинфицирующего или дегазационного раствора от воды, причем 

емкости разделения снабжены соответственно мерными шкалами для определения уровня 

разделения нафталана и мыльного раствора и уровня разделения дезинфицирующего или 

дегазационного растворов и воды. 
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(11) 026790 

(21) 201200897   
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(33) DE 
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(72) Петерс Арне, Хеиде Александр (DE) 

(54) Уравновешивающее устройство для медицинских жидкостей и аппарат для 

обработки медицинских жидкоcтей на его основе 

Изобретение имеет отношение к уравновешивающему устройству (100) для 

медицинских жидкостей, включающему по крайней мере одну уравновешивающую камеру 

и по крайней мере одно средство подачи для заполнения уравновешивающей камеры, при 

этом средство подачи выполнено в виде центробежного насоса (15а, 15b, 15с, 15d) с 

поддерживаемой с помощью магнита вращательной секцией, обеспечивающей управление 

и ограничение давления, при этом давление не превышает предварительно определенного 

давления наполнения уравновешивающей камеры. Данное изобретение далее имеет 

отношение к аппарату для обработки медицинских жидкостей. 

Одна из целей данного изобретения состоит в том, чтобы предложить дальнейшее 

уравновешивающее устройство.  

Эта цель достигается посредством уравновешивающего устройства для 

уравновешивания медицинских жидкостей, в частности для уравновешивания диализата, 

имеющего характеристики по п.1. 
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(11) 026793 

(21) 201301157   
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(54) Лазерный видеоэндоскоп 

Настоящее изобретение относится в общем к лазерному видеоэндоскопу для 

применения в офтальмологических операциях и более конкретно к такому, у которого 

рабочий зонд имеет малый диаметр, так что он может вводиться, например, через тубус 23 

калибра, в частности трубку троакара. 

Лазерный видеоэндоскоп обеспечивает зонд малого диаметра (25 мил (0,64 мм)). 

Зонд таких размеров обеспечивает доступ с минимальной травмой. Компромиссное 

решение, позволяющее получить такой зонд, включает волокно для передачи излучения 

лазера диаметром до 100 мкм, применение жгута волокон для передачи изображения, 

содержащего приблизительно 6000 оптических волокон, и волоконного жгута для передачи 

освещения, содержащего приблизительно 210 оптических волокон. Зонд в том месте, где 

он продолжается внутрь рукоятки, имеет внешний диаметр 35 мил (0,89 мм) и толщину 

боковых стенок 5 мил (0,13 мм) для обеспечения прочности и предотвращения поломок в 

месте соединения с рукояткой. Зонд является жестким, изготавливается предпочтительно 

из металла. Зонд имеет проксимальную часть большего диаметра и дистальную часть 

меньшего диаметра. Дистальная часть зонда имеет длину всего 710 мил (18 мм). Зеленый 

лазер с длиной волны 532 нм обеспечивает лазерный луч с хорошей коллимацией, 

вызывающий минимальные потери в оптическом волокне толщиной 100 мкм при передаче 

излучения лазера. 

 

Фиг. 1 представляет собой схематическую иллюстрацию ранее известной системы, 

простирающейся от зонда 10 до разъемов 22, 24 и 26 
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(51) A61M 5/14 (2006.01)  

(45) 2017.05.31, бюл. № 05/2017 

(71)(73) Фрезениус Каби Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Беккер Михаэль (DE) 

(54) Насосный модуль, базовый насосный модуль и насосная система  

Изобретение относится к насосному модулю, базовому насосному модулю и 

насосной системе, которая включает в себя насосный модуль и базовый насосный модуль. 

Соответствующий изобретению насосный модуль (1) включает в себя базовый элемент (2) 

и упруго деформируемую мембрану (4), причем базовый элемент (2) и мембрана 4 

формируют линейный, по меньшей мере, участками изогнутый насосный канал (5), и 

базовый элемент (2) имеет вход (6) насосного канала и выход (7) насосного канала, причем 

вход (6) насосного канала и выход (7) насосного канала соединены насосным каналом (5) 

для введения текучей среды в насосный канал (5) и выведения из него, таким образом, что 

за счет циклически циркулирующего деформирования мембраны (4) текучая среда может 

перекачиваться по насосному каналу (5) от входа (6) насосного канала к выходу (7) 

насосного канала. 

В область изобретения также входит способ получения, или ухода, или приведения 

в действие соответствующего изобретению базового модуля насоса качающегося типа и 

включающего соответствующий изобретению насосный модуль насоса качающегося типа, 

причем для приведения в действие насоса качающегося типа насосный модуль вставляют в 

базовый модуль насоса качающегося типа, и по достижении цели эксплуатации насосный 

модуль извлекают из базового модуля насоса качающегося типа, причем насосный модуль 

выполнен как изделие одноразового использования. Замена использованного насосного 

модуля предпочтительно производится на не бывший в употреблении насосный модуль. 
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(11) 026802 

(21) 201490669   

(22) 2012.10.18 
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(54) Зонотрод  

Изобретение относится к зонотроду для ультразвукового хирургического аппарата. 

Зонотрод включает в себя головку аппарата (17), которая снабжена режущим 

приспособлением (18), вытянутым в продольном направлении. Согласно изобретению 

головка аппарата (17) имеет множество сквозных отверстий (20), которые тянутся вдоль 

головки аппарата (17) в поперечном направлении. Сквозные отверстия (20) имеют в разрезе 

вытянутую форму, где направление наибольшего размера сечения сквозных отверстий (20) 

и продольное направление головки аппарата (17) образуют угол, находящийся в пределах 

от 30 до 80°. Благодаря отверстиям согласно изобретению головке аппарата (17) передается 

эластичная собственная подвижность, посредством которой обеспечивается удаление 

разрушенного костного материала. 

Изобретение ставит перед собой цель - создать зонотрод, который был бы хорошо 

пригоден для обработки и распиливания костного материала. Исходя из известного уровня 

техники, упомянутого выше, эта цель достигается с помощью признаков п.1 формулы 

изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изобретения могут быть 

найдены в зависимых пунктах формулы изобретения.  

Согласно изобретению головка аппарата снабжена множеством сквозных отверстий, 

которые расположены в поперечном направлении. В разрезе эти сквозные отверстия имеют 

удлиненную форму, где угол, образуемый осью самого большого поперечного размера 

сквозного отверстия и продольным направлением головки аппарата, находится в пределах 

30-80°. 
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(54) Способ хирургического лечения кератоконуса 

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и может быть 

использовано для лечения кератоконуса роговицы и других кератэктазий.  

Известен способ коррекции астигматизма у пациентов с тонкой роговицей [1], 

включающий расчет топографических параметров проведения роговичных разрезов 

соответствии с номограммой расчета роговичных разрезов и нанесение на роговицу 

кератотомических разрезов с помощью фемтосекундного лазера, отличающийся тем, что 

диаметр нанесения роговичных разрезов увеличивают на 0,25 мм, глубину разрезов 

уменьшают на 10%, а угол раскрытия разрезов уменьшают на 10° по сравнению с 

параметрами, приведенными в номограмме. 

Задачей предлагаемого изобретения является разработка эффективного 

непроникающего способа уплощения поверхности роговицы для повышения зрительных 

функций.  

Поставленная задача решается способом хирургического лечения кератоконуса, 

заключающемся в том, что при помощи фемтосекундного лазера выполняют двухэтапную 

резекцию роговицы, при этом сначала производят кольцевой разрез роговицы, проходящий 

на расстоянии 1,5-2,0 мм от области лимба, под углом к поверхности роговицы, на глубину 

до 90% толщины роговицы, затем выполняют второй кольцевой разрез роговицы, 

перпендикулярный к ее поверхности, на расстоянии от 150 до 300 мкм от первого, таким 

образом, чтобы данные разрезы пересеклись на заданной глубине и был сформирован 

кольцевидный лоскут роговичной ткани с клиновидным профилем, после удаления 

которого края роговичной раны ушивают узловыми швами 10-0. 
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(54) Осмотически активная система вагинальной доставки 

Изобретение относится к области систем доставки лекарственного препарата. В 

частности, изобретение относится к осмотически активным системам внутривлагалищной 

доставки для контролируемого высвобождения терапевтически активных веществ в 

полости влагалища. 

Влагалищные кольца являются удобной формой медицинского средства для 

местного или общесистемного высвобождения одного или нескольких фармацевтически 

активных веществ в влагалищной области женщины. Системы подходят для 

самостоятельного применения и удаления женщиной. Системы, контролируемые 

диффузией, являются успешными, а также широко описаны в литературе. 

 

Фиг. 1 показана система вагинальной доставки, содержащая два отделения в 

состоянии перед вагинальным применением 
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(54) Дезинфицирующая композиция 

В изобретении предложена дезинфицирующая композиция, содержащая 

водорастворимую соль алкилдиметилбензиламмония; водорастворимую соль 

полигексаметиленгуанидина; оксиэтилидендифосфоновую кислоту или ее 

водорастворимую соль и водорастворимую соль полидиаллилдиметиламмония. Данную 

композицию можно применять для очистки воды и дезинфекции, в частности дезинфекции 

различных поверхностей, оборудования, а также систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. При этом данная композиция обладает усиленным противовирусным действием, 

усиленными флокулирующими свойствами, и ее рабочие растворы обладают повышенной 

морозостойкостью. 

Таким образом, задачей настоящего изобретения является преодоление недостатков, 

присущих известным композициям, а именно создание композиции, обладающей широким 

спектром биоцидного, в том числе противовирусного, действия, усиленными 

флокулирующими свойствами и более высокой морозостойкостью рабочих растворов. При 

этом все указанные характеристики должны обеспечиваться при сохранении низкой 

токсичности для животных и человека. 
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(54) Одноразовый подгузник 

Одноразовый подгузник 10 имеет листообразные растяжимые элементы 100 

отверстий для ног, которые проходят в продольном направлении изделия L в области, где 

образованы вогнутые элементы 35 отверстий для ног, и, по меньшей мере, частично тянутся 

в продольном направлении L изделия. Концевые кромки растяжимых элементов 100 

отверстий для ног в поперечном направлении W изделия меандрируют в продольном 

направлении L изделия. Расстояния между краями концов в поперечном направлении W 

изделия растяжимых элементов 100 отверстий для ног и центральной линией CL 

изменяются от передней поясной части 20 в направлении к задней поясной части 30. 

Имеется множество точек перегиба, где величина изменения расстояния начинает 

уменьшаться вместо увеличения, и множество точек перегиба, где величина изменения 

расстояния начинает увеличиваться вместо уменьшения. 

 

Фиг. 1 показывает вид сверху развернутого одноразового подгузника 10 в 

соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения 
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(54) Способ и система для определения параметров для оценки функции эндотелия 

сосудов 

Способ оценки функции эндотелия сосудов у субъекта-человека включает 

мониторинг изменений интенсивности сигнала NADH флуоресценции от клеток кожных 

тканей верхней конечности указанного субъекта в качестве функции времени, где 

указанные изменения являются результатом реактивной гиперемии, обусловленной 

блокированием и освобождением потока крови в той же самой верхней конечности 

указанного субъекта. Система для оценки функции эндотелия сосудов у субъекта-человека 

содержит средство для освещения кожи на верхней конечности указанного субъекта 

возбуждающим светом, средство для измерения интенсивности сигнала флуоресценции, 

испускаемой кожей, и регистрации изменений указанной интенсивности сигнала 

флуоресценции с течением времени и ограничивающее средство для блокирования и 

освобождения потока крови в верхней конечности указанного субъекта. 
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(54) Устройство для фиксации мелких лабораторных животных в эксперименте 

Изобретение относится к медицине, а именно к устройству для фиксации мелких 

лабораторных животных в эксперименте, и может быть использовано при манипуляциях с 

головной частью мелких лабораторных животных, преимущественно крыс. Устройство для 

фиксации лабораторных животных в эксперименте содержит прозрачную закрытую 

емкость, выполненную в виде бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) объемом 0,375-0,5 

л, в которой днище бутыли полностью отрезается на уровне 15,0-20,0 мм от дна и в 

перевернутом виде дном вверх используется для проталкивания животного в емкость и его 

фиксации там, а в области горловой части бутыли в целях создания эластичности и 

возможности свободного раздвижения двух половинок в стороны делаются два разреза 

напротив друг друга по всей длине горлышка для выполнения манипуляций с головной 

частью экспериментального животного. 

Задачей нашего изобретения является разработка устройства, позволяющего 

проводить эксперименты в полости рта, являющегося простым в изготовлении, дешевым и 

удобным при использовании.  

Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для фиксации мелких 

лабораторных животных в эксперименте, содержащем прозрачную закрытую емкость, 

выполненную в виде бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) объемом 0,375-0,5 л, в 

которой циркулярно по поперечному сечению бутылки на определенном расстоянии от дна 

выполнен разрез, образующий открывающееся при отгибании дна загрузочное отверстие 

для крысы, предусмотрены следующие отличия: днище бутыли полностью отрезают на 

уровне 15,0-20,0 мм от дна и в перевернутом виде дном вверх используют для 

проталкивания животного в емкость и его фиксации там; в области горловой части бутыли 

в целях создания эластичности и возможности свободного раздвижения двух половинок в 

стороны делают два разреза напротив друг друга по всей длине горлышка для выполнения 

манипуляций с головной частью экспериментального животного. 
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(54) Застёгивающий элемент и зона застёгивания предмета одежды 

Предлагаются застёгивающий элемент и зона застегивания, в которых существенно 

уменьшена неприятная текстура и нелепый внешний вид и которые производят впечатление 

единого целого с основной частью одноразового предмета одежды. Зона застегивания 100 

включает в себя крючковую часть 110 застежки-липучки и основной лист 120. Высота 

крючка Н1 крючка 111 задана в диапазоне от 45 до 150 мкм, а толщина листа с крючками 

Т2 задана в диапазоне от 45 до 75 мкм. При использовании системы цветовых координат 

L*a*b* цветовой контраст по L* составляет ΔL*, цветовой контраст по а* составляет Δа*, 

а цветовой контраст по b* составляет Δb*, цветовой контраст ΔЕ между застежкой-

липучкой 110 и основным листом 120, рассчитанный с использованием ΔL*, Δа* и Δb*, 

составляет менее 5,5. 

Традиционно в качестве одноразового подгузника, который представляет собой вид 

предмета одежды, используемой человеком или для похожего, широко распространены 

одноразовый подгузник открытого типа и одноразовый подгузник типа трусов. 

Одноразовый подгузник открытого типа включает в себя переднюю поясную часть, 

ластовицу и заднюю поясную часть, и, как правило, снабжается застёгивающим элементом, 

который разъёмно соединяет переднюю поясную часть и заднюю поясную часть, в 

частности, застёжкой-липучкой. 
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(54) Стоматологический инструмент для пломбирования зубов 

Изобретение относится к области медицины, а имено к инструментам для 

терапевтической стоматологии, предназначенным для пломбирования зубов. 

Стоматологический инструмент для пломбирования зубов, содержащий ручку, с 

установленными на концах рабочими частями в виде штопфера каплевидной формы на 

одном конце и в виде гладилки на другом конце, согласно изобретению имеет на каждом 

конце по три рабочих части, при этом дополнительно к штопферу каплевидной формы на 

одном конце установлен также штопфер шаровидной формы и прямая гладилка, 

дополнительно к обратной гладилке на другом конце - штопфер пирамидальной формы и 

штопфер шаровидной формы меньшего диаметра. Преимущество предлагаемого 

многофункционального стоматологического инструмента для пломбирования зубов перед 

известными заключается в том, что врач-стоматолог вместо множества инструментов 

может использовать один универсальный для всех видов полостей пломбируемого зуба. 

Задачей предлагаемого изобретения является разработка конструкции 

многофункционального единого стоматологического инструмента, имеющего комплекс 

рабочих частей, обеспечивающих снижение трудозатрат и уменьшенный расход 

стерилизационных жидкостей. 
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(54) Способ и устройство для устранения атеросклеротического поражения артерии 

Настоящее изобретение предусматривает создание способа и устройства устранения 

атеросклеротического поражения артерии. В соответствии с настоящим изобретением 

доступ к пораженной артерии обеспечивается с внешней стороны. Далее проводят 

определение толщины стенки артерии и протяженности отрезка атеросклеротического 

поражения в артерии для расчета глубины абляционного рассечения, необходимого для 

обнажения атеросклеротической бляшки, абляцию адвентициальной оболочки, средней 

оболочки артерии и фиброзной капсулы атеросклеротического поражения с помощью 

лазера или хирургически. Абляция включает выполнение одного или нескольких 

продольных рассечений для воздействия системы естественной защиты организма на 

атеросклеротическую бляшку внутри фиброзной капсулы и смыв атероматозного 

выходящего из артерии на внешнюю поверхность содержимого бляшки во время или после 

процедуры абляции. Затем происходит естественное заживление артерии, в результате чего 

полностью устраняется атеросклеротическое поражение. 
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(54) Способ и система для введения легочного сурфактанта путем атомизации 

Способ и система согласно предпочтительным вариантам настоящего изобретения 

позволяют оптимизировать дозирование аэрозольных лекарственных препаратов. В 

частности, система согласно предпочтительному варианту настоящего изобретения 

позволяет вводить экзогенный легочный сурфактант очень молодым пациентам (например, 

преждевременно родившимся новорожденным). Катетер (101) подает атомизированный 

сурфактант непосредственно в заглоточную область для повышения эффективности 

введения лекарственного препарата, не допуская его инвазивности: это, в частности, важно 

для очень молодых пациентов, таких как преждевременно родившиеся новорожденные, 

страдающих от респираторного дистресссиндрома новорожденных (nRDS). Можно 

соединить катетер с жестким каркасом (например, металлическим) для повышения 

жесткости устройства и для упрощения операций размещения. В предпочтительном 

варианте настоящего изобретения подачу атомизированного лекарственного препарата 

осуществляют посредством технологии обдувки сжатым воздухом. 
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(54) Автоматическое инъекционное устройство с замедлителем, включающим 

смещающий элемент с двойственной функцией 

Описано автоматическое инъекционное устройство, содержащее корпус, 

включающий главный корпус, шприц с иглой и поршнем, содержащим фиксирующие 

зубцы, проходящие через отверстие в фиксируемом элементе внутри главного корпуса, 

кнопку, выполненную с возможностью поворота между первым и вторым угловыми 

положениями относительно главного корпуса и зубцов поршня. Зубцы снабжены 

фиксирующими поверхностями и содержат наклонные поверхности. Кнопка содержит 

активирующий элемент для взаимодействия с наклонными поверхностями относительно 

главного корпуса с целью отведения зубцов для вывода фиксирующих зубцов поверхностей 

из соединения с фиксируемым элементом так, что зубцы могут проходить через отверстие 

в фиксируемом элементе, а также смещающий элемент для перемещения шприца с иглой 

внутри корпуса, когда зубцы высвобождены из соединения с фиксируемым элементом, для 

вывода иглы шприца за пределы корпуса, при этом зубцы проходят через отверстие в 

фиксируемом элементе, и для продвижения поршня для осуществления инъекции. 

Автоматическое инъекционное устройство содержит запирающие выступы, выполненные 

заодно с наклонными поверхностями зубцов и отходящие вверх от наклонных 

поверхностей по направлению к кнопке, причем наконечники запирающих выступов 

находятся на определенном расстоянии от наконечников поверхностей зубцов, формируя 

радиальные зазоры между ними, в которых проходит активирующий элемент кнопки, когда 

кнопка находится в первом угловом положении, причем упор активирующего элемента 

кнопки посредством запирающих выступов позволяет препятствовать перемещению 

фиксирующих зубцов поверхностей из положения взаимодействия с фиксируемым 

элементом; и активирующий элемент кнопки содержит отводящие пазы, проходящие 

внутри радиальных зазоров, когда кнопка находится во втором угловом положении, причем 

запирающие выступы выполнены с возможностью помещения в отводящие пазы с целью 

не препятствовать перемещению фиксирующих зубцов поверхностей из положения 

соединения с фиксируемым элементом. 
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(54) Имплантат и система для абляции стенки почечных артерий изнутри 

Изобретение относится к системам, устройствам и способам для абляции стенки 

сосуда изнутри, более конкретно - к имплантируемым устройствам и абляции стенки одной 

или нескольких почечных артерий изнутри, предпочтительно трансмуральной абляции. 

Таким образом, одно или несколько имплантируемых устройств могут быть 

имплантированы в сосуды, а затем могут быть нагреты с помощью внешних средств 

обеспечения энергии. 

Общая концепция настоящего изобретения представляет собой имплантацию одного 

или нескольких имплантируемых устройств в сосуды, причем указанные имплантируемые 

устройства вступают в контакт с внутренними стенками сосудов в местах, где абляция 

считается необходимой. В отличие от предшествующего уровня техники, абляцию 

выполняют не сразу, а одно или несколько имплантируемых устройств можно нагреть до 

определенной температуры с помощью внешнего способа подачи энергии, которое 

пространственно разделено, т.е. не соприкасается с имплантируемым устройством, и 

способно передать энергию дистанционно на имплантируемое устройство для повышения 

температуры области абляции имплантируемого устройства до температуры абляции. В 

предпочтительном варианте осуществления изобретения имплантируемое устройство 

содержит область, которая сделана из материала, проявляющего свойство магнитного 

гистерезиса, и внешнее средство подачи энергии, способное создать переменное магнитное 

поле в области имплантированного устройства, и тем самым нагреть имплантируемое 

устройство благодаря феномену магнитного гистерезиса, максимальная температура, 

которой может достичь имплантируемое устройство, ограничено температурой Кюри или 

Нееля использованного магнитного материала, выше которой эффект магнитного 

гистерезиса исчезает. 
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(54) Аэрозоль для дезинфекции, способ применения и производства 

Представлены аэрозоли, содержащие капли, диспергированные в газе-носителе, где, 

по меньшей мере, некоторые капли содержат антагонист, эффективный для инактивации 

биоцида. Капли могут содержать биоцид и антагонист, который реагирует с биоцидом, для 

придания ему безвредности. Биоцид применяют для дезинфекции или стерилизации, и 

природу и концентрацию антагониста выбирают или средства предоставляют для 

обеспечения того, чтобы время, требуемое для антагониста, чтобы сделать биоцид 

неэффективным, было длиннее, чем время, требуемое для биоцида, чтобы быть 

эффективным для желательного уровня дезинфекции или стерилизации. Также 

представлены способы получения аэрозолей. 

Изобретение является применимым как для дезинфекции/стерилизации 

инструментов и изделий, помещенных в небольшие дезинфекционные камеры, кабинетов 

биологической безопасности, изоляторов, защитных камер с перчатками, инкубаторов, 

материалов шлюзов, так и т.п. Изобретение является применимым для 

дезинфекции/стерилизации пищевых контейнеров или т.п. и машинного оборудования и 

также является применимым для дезинфекции очень крупных пространств. 
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(54) Многокамерный Резервуар 

Изобретение относится к способу растворения или смешивания концентрата 

соответственно в текучей среде или с текучей средой в многокамерном резервуаре и к 

способу изготовления медицинского раствора, в частности диализирующей текучей среды 

в многокамерном резервуаре. Кроме того, изобретение относится к многокамерному 

резервуару. Во всех примерах реализации для растворения в текучей среде в 

многокамерном резервуаре могут быть отдельно включены по меньшей мере два различных 

концентрата в виде порошка, жидкости или полужидкой суспензии. Кроме того, 

изобретение относится к использованию многокамерного резервуара в гемодиализе или 

брюшинном диализе или в устройстве для брюшинного диализа, в частности в качестве 

емкости для диализирующей текучей среды в устройстве для гемодиализа или брюшинного 

диализа. 

Известны различные варианты устройств для гемодиализа или брюшинного диализа. 

Обмен веществами между кровью и диализирующим текучей средой происходит в 

диализаторе, имеющем первый путь потока для крови и второй путь потока для 

диализирующей текучей среды, причем оба пути потока отделены друг от друга 

полупроницаемой мембраной. Первый путь потока представляет собой часть системы 

экстракорпоральной циркуляции крови, содержащей подающую линию, линию возврата 

крови и, при необходимости, насос, поддерживающий кровоток. Второй путь потока 

соединен с оборудованием, подающим и удаляющим диализирующую текучую среду. 
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(54) Способ и система мониторинга активности нейронов 

Система мониторинга или прогнозирования для обнаружения наступления 

неврологического случая, состоящая из следующих элементов: исходных неврологических 

электрических данных, являющихся цифровым представлением сигнала неврологической 

активности; преобразователя для преобразования цифрового сигнала в строку цифровых 

данных; анализатора паттернов для выявления повторяющихся паттернов в строке 

цифровых данных; устройства мониторинга для измерения производного от паттерна 

параметра, в котором выходные данные устройства мониторинга указывают на 

наступление или наличие активности нейронов в зависимости от производного от паттерна 

параметра. 

Постоянно предпринимаются значительные попытки добиться мониторинга и 

прогнозирования приступов эпилепсии. В большинстве методов прогнозирования 

используется анализ электрических сигналов, соответствующих активности нейронов 

головного мозга, с помощью электродных датчиков, размещенных на уровне скальпа, 

снаружи, под скальпом или глубоко внутри головного мозга. Электроэнцефалограф (ЭЭГ) 

представляет собой систему регистрации электрической активности головного мозга, 

производимой в результате возбуждения нейронов головного мозга. В разных точках 

скальпа размещаются несколько электродов, но электроды могут также непосредственно 

соприкасаться с головным мозгом или размещаться внутри него. Сигнал ЭЭГ состоит из 

разных волновых паттернов (комбинаций) в диапазоне от менее 4 Гц до более 100 Гц. 

Существуют также другие способы обнаружения и регистрации активности нейронов, 

такие как электрокортикография (ЭКоГ), при которой сигнал непосредственно получают от 

коры головного мозга, или функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ). 
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(54) Система, устройство и способ абляции сосудистой стенки изнутри 

Настоящее изобретение относится к системам, устройствам и способам абляции 

стенки сосуда изнутри одной или нескольких легочных вен (PV), предпочтительно 

трансмуральной абляции и предпочтительно на уровне антрального отдела. Таким образом, 

одно или несколько имплантируемых устройств могут быть имплантированы в сосуды, а 

затем могут быть нагреты с помощью внешних средств обеспечения энергии. 

Систему, устройство и способ можно применять, например, для лечения 

предсердных аритмий, точнее фибрилляции предсердий (AF), точнее пароксизмальной, 

персистирующей и постоянной формы. Точнее, в данном изобретении описывается способ, 

позволяющий выполнять многократную деструкцию в сердце, точнее в предсердиях, 

точнее в левом и правом предсердии, точнее в антруме или устье легочных вен (PV). Таким 

образом, общая концепция состоит в имплантации одного или нескольких устройств в 

легочные вены или другие сосуды, указанные имплантируемые устройства приводят в 

контакт с внутренней стенкой сосудов в позицию, считающуюся необходимой для того, 

чтобы абляцией получить изоляцию легочных вен (PVI). В отличие от ранее 

опубликованных работ абляцию выполняют не сразу, а одно или несколько 

имплантируемых устройств можно нагреть до определенной температуры с помощью 

внешнего способа подачи энергии, которое пространственно разделено, то есть не 

соприкасается с имплантируемым устройством, и способно передать энергию 

дистанционно на имплантируемое устройство для повышения температуры области 

абляции имплантируемого устройства до температуры абляции. 
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(54) Кнопочное устройство мундштука ингалятора сухого порошка 

Изобретение относится к ингалятору, пригодному для доставки лекарственного 

средства в виде сухого порошка, которое используется для лечения респираторных 

заболеваний, в частности астмы, хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) 

и аллергического ринита пероральным путём, и имеющему механизм для предотвращения 

последствий неумышленного приведения устройства в действие. 

В ингаляторах с доставкой лекарственных средств в виде сухого порошка 

лекарственное средство содержится в резервуарах, капсулах или блистерных упаковках. 

Крайне важно, чтобы каждая доза поступала в организм пациента с высокой надежностью 

и точностью, поскольку требуемая доза лекарственного вещества при ингаляционной 

терапии является очень низкой. 

В ингаляторе, который работает при помощи зубчатой передачи и содержит 

расслаиваемую блистерную ленту, один блистерный отсек открывается, сухое порошковое 

лекарственное средство, содержащееся в этом блистере, становится готовым для 

ингаляции, что является результатом расслаивания блистерной упаковки, перемещаемой 

при каждом приведении устройства в действие, механическим компонентом, как правило 

именуемым носиком, который расположен на корпусе и обладает острым концом. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027149 

(21) 201590389   

(22) 2013.08.15 

(33) US 

(51) A61M 25/01 (2006.01) 

(45) 2017.06.30, бюл. № 06/2017 

(71)(73) Кэт Мед ЛТД. (IL) 

(72) Оде Марван (IL) 

(54) Управляемые дефлекторы и способы их использования 

Предложен управляемый дефлектор, включающий тонкий зонд, оснащенный как 

минимум одним пазом, где паз - это отсутствующее сечение, расположенное поперек 

только одной части поперечного сечения зонда; и вытяжной провод, расположенный на 

наружной стороне зонда и выполненный с обеспечением возможности изгибания зонда по 

меньшей мере в одном пазу; указанный вытяжной провод, пролегающий вдоль и за пределы 

паза в дистальном направлении, прикреплен к наружной поверхности зонда посредством 

лазерной сварки и/или наружного покрывающего слоя вокруг дефлектора, причем 

указанный наружный покрывающий слой выполнен с обеспечением удерживания 

вытяжного провода в непосредственной близости от зонда в процессе вытягивания провода 

для обеспечения сгибания зонда. Также предлагается способ использования управляемого 

дефлектора, при котором вводят управляемый дефлектор, в том числе зонд и катетер; 

продвигают управляемый дефлектор в целевую область, где продвижение включает по 

меньшей мере одно отклонение дефлектора в пазу, расположенном на дефлекторе, с 

использованием вытяжного провода, расположенного на наружной поверхности зонда; и 

извлекают по меньшей мере один из компонентов управляемого дефлектора. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения дефлектор расположен в осевом 

направлении и в пределах катетера, в основном, вдоль длины катетера.  

В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения дефлектор оснащен 

более чем одним пазом. Дополнительно каждый паз может быть связан с отдельным 

проводом. По выбору на дефлекторе может быть предусмотрено множество углублений, 

находящихся во взаимосвязи между собой, например наличие двух отклоняющихся секций 

с поворотом друг к другу под углом в 90°. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027158 

(21) 201401156   

(22) 2012.08.21 

(33) RU 

(51) A61B 6/00 (2006.01)  

       G01N 9/36 (2006.01)  

       G01N 23/083 (2006.01) 

(45) 2017.06.30, бюл. № 06/2017 

(71)(73) ОсОО "Парафарм" (RU) 

(72) Струков Виллорий Иванович (RU), Джонс Ольга (US), Крутяков Евгений Николаевич, 

Елистратов Константин Геннадьевич (RU) 

(54) Способ диагностики остеопороза и способ определения эффективности препарата 

для лечения остеопороза 

Изобретение относится к области медицины для диагностики остеопороза и 

определения эффективности проводимого лечебно-профилактического воздействия на 

состояния, связанные с остеопорозом. Задача заявленного изобретения заключается в 

объективной оценке эффективности действия препарата(ов) (остеопротектора) и 

определении полостных образований в трабекулярных отделах костей. Предлагается 

улучшить диагностические возможности компьютерных остеометров за счет определения 

полостных образований при остеопорозе, и определять тяжесть заболевания не только по 

минеральной плотности, но и по наличию полостей в трабекулярных отделах костей. 

Способ диагностики остеопороза рентгеноабсорбционным методом на остеометре, в 

котором в качестве дополнительного диагностического критерия остеопороза принимают 

наличие полостных образований в трабекулярных отделах костей, и диагностику 

осуществляют с использованием остеометра. Способ определения эффективности 

препарата для лечения остеопороза, включающий контроль его динамики 

рентгеноабсорбционным методом на остеометре, при этом об эффективности препарата 

судят по динамике закрытия полостных образований в трабекулярных отделах костей. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027235 

(21) 201391246   

(22) 2012.02.27 

(33) NL; US 

(51) A61F 2/16 (2006.01) 

(45) 2017.07.31, бюл. № 07/2017 

(71)(73) Окулентис Холдинг Б.В. (NL) 

(72) Вандерс Бернандус Францискус Мария (NL) 

(54) Мультифокальная секторальная интраокулярная офтальмологическая линза, 

имеющая усовершенствованную оптическую переходную зону 

Мультифокальная секторная интраокулярная офтальмологическая линза, имеющая 

линзу, содержащую основную часть линзы, а также углубленную часть, имеющую 

поверхность углубления и продолжающуюся между главной оптической осью и 

периферией упомянутой линзы, при этом упомянутая углубленная часть содержит 

вторичную часть линзы, имеющую вторичную поверхность линзы, причем вторичная часть 

линзы выполнена с возможностью оптимизации ближнего и/или промежуточного зрения 

человека, носящего упомянутую интраокулярную линзу, и радиус кривизны основной 

поверхности линзы больше, чем радиус кривизны поверхности углубления, при этом 

упомянутая основная поверхность линзы продолжается в наружном радиальном 

направлении к секции наружной окружности основной линзы, удаленной от упомянутой 

главной оптической оси, причем упомянутая секция наружной окружности основной линзы 

совпадает с упомянутой периферией упомянутой линзы и лежит, по меньшей мере, по 

существу, в первой плоскости (А), перпендикулярной упомянутой главной оптической оси, 

упомянутая углубленная часть продолжается в наружном радиальном направлении к 

наружной границе углубления, удаленной от упомянутой главной оптической оси, причем 

упомянутая наружная граница углубления, по меньшей мере, по существу, лежит во второй 

плоскости, перпендикулярной упомянутой главной оптической оси, при этом упомянутая 

первая плоскость (А), по меньшей мере, по существу, совпадает с упомянутой второй 

плоскостью (В); и упомянутая поверхность углубления, по существу, содержит только, по 

существу, вогнутую секцию поверхности, продолжающуюся вдоль упомянутой наружной 

границы углубления, при этом упомянутая вторичная поверхность линзы продолжается к 

упомянутой, по существу, вогнутой секции поверхности. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027239 

(21) 201400203   

(22) 2012.08.07 

(33) FR; US 

(51) A61J 1/20 (2006.01)  

       A61J 1/14 (2006.01)  

       A61J 1/10 (2006.01) 

(45) 2017.07.31, бюл. № 07/2017 

(71)(73) Фрезениус Медикел Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Ирар Тьери, Фэ Брюно, Лаффай Филипп, Люэр Бенуа (FR) 

(54) Контейнер для диализа 

Настоящее изобретение относится к контейнеру, содержащему концентрат для 

диализа; контейнер содержит пакет или картридж, содержащий твердый концентрат с 

компонентами состава диализного раствора, при этом пакет или картридж закрывается 

соединителем, имеющим наполнительный канал, который продолжается полностью через 

соединитель и предназначен для наполнения пакета или картриджа твердым концентратом, 

средства для введения жидкости, образующей раствор, в пакет или картридж и извлечения 

полученного раствора из пакета или картриджа; эти средства для введения жидкости и 

извлечения раствора имеют по меньшей мере одну соединительную часть для их 

соединения с соответствующим портом диализного аппарата. Контейнер по изобретению 

отличается тем, что наполнительный канал закрывается пробкой, снабженной резервуаром, 

который содержит второй компонент или группу компонентов состава диализного 

раствора, и средствами для выполнения в резервуаре выпускного отверстия, которые 

контактируют внутри резервуара со стороной пробки, расположенной в контейнере. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

027239 AM, AZ, BY, KG, TJ, TM 08.08.2017 

 

  



 

 

834 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027271 

(21) 201490787   

(22) 2012.10.22 

(33) GB 

(51) A61M 25/00 (2006.01) 

(45) 2017.07.31, бюл. № 07/2017 

(71)(73) Урофарма Лимитед (GB) 

(72) Гликман Скотт, Шепланд Говард (GB) 

(54) Мочевой катетер 

Катетер (1) для введения в полость тела пациента (например, мочевой пузырь), 

содержащий дренажную трубку (2), проходящую от дренажного отверстия (3), 

расположенного смежно с дистальным концом (4) катетера, к дренажному отверстию, 

расположенному смежно с проксимальным концом катетера; закрывающий элемент (7), 

выполненный с возможностью установки для скользящего перемещения внутри дренажной 

трубки между первым положением, в котором указанное дренажное отверстие находится в 

проточном сообщении с выходным дренажным отверстием, и вторым положением, в 

котором указанный закрывающий элемент блокирует проточное сообщение между 

дренажным отверстием и выходным отверстием; и исполнительный механизм (18), 

выполненный с возможностью работы от проксимального конца катетера для перемещения 

закрывающего элемента между первым и вторым положениями. Закрывающий элемент 

может содержать вторичную трубку, скользящую внутри дренажной трубки, или 

скользящую пробку. 

 

Фиг. 1 проиллюстрирован осевой разрез дистального конца катетера, выполненного 

в соот ветствии с настоящим изобретением 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027285 

(21) 201190083   

(22) 2010.02.02 

(33) US 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

(45) 2017.07.31, бюл. № 07/2017 

(71)(73) Мид Корп. (US)  

(72) Сандерс Дэниел (US) 

(54) Зубной имплантат 

Предложен дентальный имплантат, обеспечивающий внедрение 

усовершенствованных, анатомически откорректированных дентальных имплантатов 

модульного дизайна для передних и жевательных зубов, при этом имплантат содержит 

корневой компонент и компонент "головка/ абатмент", где корневой компонент внедряется 

в челюстную кость с помощью прецизионных хирургических направляющих инструментов 

в сочетании с самоограничивающимися хирургическими шаблонами и прецизионным 

юстируемым зажимным устройством. 

Дентальный имплантат является искусственным протезом, который обычно состоит 

из одного цилиндрического компонента, используемого для замены отсутствующей 

корневой структуры утерянного природного зуба. Этот единственный этап вставляется в 

подготовленное полое место (остеотомия) в челюстной кости пациента (эндооссально) и 

обычно остается там вставленным на период времени, в течение которого происходит 

"остеоинтеграция" или рост и адгезия природной кости вокруг "винтового штифта для 

корня зуба" имплантата, закрепляя его по месту. Такой цилиндрический имплантат обычно 

содержит в нижней части внутреннего центра полую втулку с внутренней резьбой, которая 

позволяет практикующему дантисту при последующем хирургическом открытии 

вкручивать в головку или в верхнюю часть цилиндрического имплантата ввинчиваемый 

абатмент (или с цельным винтом на его нижней поверхности, или с отдельным 

соединительным винтом, который ввинчивается через полую втулку абатмента) или 

передаточный винт абатмента, который модифицируется и отсылается в зуботехническую 

лабораторию для изготовления абатмента. Часть имплантата "головка" - это просто верхняя 

часть имплантата цилиндрической формы, которая является его неотъемлемой частью. 

Абатмент(ы), который простирается в ротовой полости, затем используется дантистом для 

создания отдельных несъемных протезов (коронок), составных несъемных протезов 

(зубных мостов) или может принимать форму несъемного протеза (съемный зубной протез 

на балочной конструкции) для закрепления съемного протеза, например постоянного 

зубного протеза, с помощью техник, хорошо известных в стоматологии. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027286 

(21) 201270235   

(22) 2010.07.31 

(33) DE 

(51) A61M 1/16 (2006.01) 
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(72) Бадо Итка, Шойнерт Петер (DE) 

(54) Устройство и способ для распознавания крови или составляющих крови в 

жидкостной системе устройства для экстракорпоральной обработки крови 

Изобретение относится к устройству и способу для распознавания крови или 

составляющих крови в жидкостной системе устройства для экстракорпоральной обработки 

крови, которое имеет разделенный с помощью полупроницаемой мембраны (2) на первую 

камеру (3) и вторую камеру (4) диализатор (1) или фильтр, при этом первая камера (3) 

является частью экстракорпорального кровообращения (I), а вторая камера (4) является 

частью жидкостной системы (II). Устройство согласно изобретению для распознавания 

крови или составляющих крови в жидкостной системе устройства для экстракорпоральной 

обработки крови выполнено в виде устройства для различения попадания крови в 

жидкостную систему вследствие неисправности диализатора или фильтра, например 

разрыва полупроницаемой мембраны диализатора или фильтра, или попадания 

гемоглобина в жидкостную систему вследствие гемолиза на основании изменения 

интенсивности, по меньшей мере, синей составляющей выходящего из жидкости света. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027292 

(21) 201370200   

(22) 2013.10.04 
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(51) A61G 13/02 (2006.01) 
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(72) Ниеминен Йюрки (FI) 

(54) Способ управления операционным столом с использованием ножного устройства 

управления 

В соответствии с одним из вариантов изобретение предлагает способ (100) 

управления операционным столом с использованием ножного устройства управления, 

которое содержит по меньшей мере один ножной переключатель с педальным приводом, 

при этом способ включает передачу (170) поданной пользователем команды регулирования, 

которая была принята от ножного переключателя, операционному столу для управления его 

функцией в соответствии с командой регулирования. Ножное устройство управления 

содержит также по меньшей мере один сенсорный экран, при помощи которого назначают 

(130, 140, 180) подлежащую регулированию функцию операционного стола. 

Одна из задач изобретения состоит в дополнительном совершенствовании и 

упрощении управления операционным столом, находящимся в операционной клинике, и в 

диверсификации использования ножного устройства управления при управлении 

операционным столом с возможностью изменения управляющей функции ножного 

устройства управления непосредственно при помощи пользовательского интерфейса 

ножного устройства управления без применения отдельного компьютера, при этом 

запрограммированные последовательности движений могут храниться в памяти ножного 

устройства управления для последующего использования. 
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(54) Способ обеззараживания воздуха и устройство для его осуществления 

Изобретение относится к способам обеззараживания воздуха от микроорганизмов и 

биологических агентов методом их инактивации воздействием постоянными 

электрическими полями и фильтрации методом электростатического осаждения. Способ 

включает в себя этапы, на которых создают поток (А) подлежащего обеззараживанию 

воздуха; воздействуют на указанный поток расположенными последовательно по потоку 

постоянными электрическими полями, чередующимися по направлению вектора 

напряженности и создаваемыми поперечно расположенными проницаемыми для 

воздушного потока электродами (1); и фильтруют обработанный поток воздуха 

посредством электростатического фильтра. При этом на поверхности электродов (1) 

имеются концентраторы электрического поля в виде выступов (3), в частности 

наноразмерных, а напряженность каждого из чередующихся постоянных электрических 

полей между соответствующими электродами выбирают из условия осуществления 

электропорации клеток микроорганизмов или их инактивации. Представлено также 

устройство, реализующее этот способ. В результате использования изобретения 

обеспечивается быстрая, эффективная, надежная очистка воздуха от любых видов 

микроорганизмов и вирусов, а также от аэрозольных частиц размером от 0,08 мкм. При этом 

обеспечивается также и повышенная гигиеническая безопасность из-за осуществления 

инактивации микроорганизмов до стадии фильтрации, а также из-за отсутствия опасных 

концентраций озона и других вредных веществ. 
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(54) Имплантируемые устройства медицинского назначения с повышенной иммунной 

толерантностью и способы изготовления и имплантирования 

Изобретение относится к имплантируемому устройству медицинского назначения, 

где поверхность устройства содержит DA-DKP, а также к способу подготовки 

имплантируемого устройства и способу имплантирования указанного устройства. 

Имплантирование устройства медицинского назначения в организм пациента может 

инициировать аномальную иммунную реакцию организма пациента, которая может 

помешать приживляемости импланта и результатом которой может стать отказ устройства. 

Для пациента это может означать продолжительное воспаление, высокий риск инфекции и 

разрастание ткани, что может привести к осложнениям и дискомфорту. Эти эффекты 

тормозят выздоровление и часто означают необходимость дополнительного медицинского 

вмешательства. 

Имплантируемое устройство медицинского применения может быть выбранным из 

имплантата, катетера, стента, протеза, грудного имплантата, насоса, трубки, штифта, 

стержня, винта, скобы, пластины и ритмоводителя. В одном аспекте указанный стент может 

быть выбранным из сердечного стента, артериального стента и противозачаточного стента. 

В другом аспекте указанный протез может быть выбранным из искусственного 

тазобедренного сустава, искусственного коленного сустава и искусственного 

голеностопного сустава. В еще одном другом аспекте указанный насос может представлять 

собой инсулиновый насос. И в еще одном другом аспекте имплантируемое устройство 

медицинского назначения может быть изготовленным из материала, который выбирают из 

металла, стали, титана, стекла, полимеров, пластмасс и керамики. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

027343 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 11.10.2018 

 

  



 

 

840 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027348 

(21) 201190037   

(22) 2010.01.13 

(33) US 

(51) A61F 2/24 (2006.01) 

(45) 2017.07.31, бюл. № 07/2017 

(71)(73) Вэлв Медикал ЛТД. (IL) 

(72) Рихтер Йорам, Рихтер Иаков (IL) 

(54) Вводимая через кожу модульная клапанная структура и способ её доставки 

Предложено модульное протезное клапанное устройство для имплантации в тело 

пациента. Клапанное устройство сконструировано в виде двух или более модулей, 

предназначенных для доставки в несобранном виде и объединения в клапанное устройство 

в собранном виде внутри тела, например внутри тела в месте, в котором происходит 

имплантация, или рядом с ним. Два или более модулей могут представлять собой опорную 

структуру и клапанный узел. Клапанный узел можно составить из двух или более секций 

клапана. Поскольку клапанное устройство согласно изобретению подходит для доставки в 

виде модулей, оно может иметь меньший диаметр при доставке по сравнению с 

предварительно собранными вводимыми через кожу клапанами и обеспечивает 

возможность применения устройства доставки с меньшим диаметром. Доставка клапанного 

устройства в виде модулей повышает гибкость клапанного устройства во время доставки 

по сравнению с вводимыми через кожу клапанными устройствами, известными в данной 

области техники. Кроме того, в настоящем изобретении предложены система и способ 

доставки подобного модульного клапанного устройства и его сборки in vivo. Модули 

клапанного устройства можно соединить с помощью вытяжных проволок с целью их 

последовательной доставки на место имплантации в просвет в теле или рядом с ним, а затем 

собрать путем удаленной манипуляции с применением вытяжных проволок. Предложенная 

система дополнительно может включать временный клапан, который можно установить для 

сохранения клапанной функции во время сборки модулей устройства. Временный клапан 

можно прикрепить к устройству доставки и установить до развертывания опорной 

структуры или после него, либо временный клапан можно прикрепить к опорной структуре 

и установить во время развертывания опорной структуры. Для скрепления вместе модулей 

устройства предложены различные крепежные механизмы. 
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(54) Интеллектуальный датчик для фетального мониторирования 

Изобретение относится к области медицинского приборостроения, в частности к 

устройствам мониторирования физиологических параметров, и может быть использовано в 

системах медицинской диагностики. Обеспечивает возможность проведения фетального 

мониторирования беспроводным способом передачи данных на дальние расстояния в 

любой момент времени за счет обеспечения возможности поиска направления локации 

сердца плода с помощью самого датчика благодаря возможности получения звукового 

доплеровского сигнала и информации о качестве записи и формируемых диагностических 

параметрах непосредственно с интеллектуального датчика, а также за счет обеспечения 

возможности накопления и хранения в самом датчике обработанных данных, полученных 

в результате мониторирования благодаря снабжению устройства энергонезависимой 

памятью. Цифровой процессор 7 соединен с синхронизатором 1, подсоединенным к входу 

усилителя мощности 2. Выход усилителя мощности 2 подключен к ультразвуковому 

преобразователю 3, который, в свою очередь, последовательно соединен через входной 

усилитель 4 и аналого-цифровой преобразователь 5 со входом цифрового процессора 7. 

Выходы цифрового процессора 7 соединены с экраном 12 и цифроаналоговым 

преобразователем 10, соединенным с громкоговорителем 11. Цифровой процессор 7 

двусторонне соединен с цифровым трансивером 9 и панелью управления 8. Цифровой 

процессор 7 выполнен с обеспечением возможности осуществления автоматического 

анализа потерь ультразвукового сигнала, анализа результатов измерения и преобразования 

диапазона доплеровских частот методом "питч-шифтинг". Кроме того, цифровой процессор 

7 снабжен оперативной энергонезависимой памятью для накопления обработанных 

данных, полученных в результате мониторирования. 
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(54) Система и способ размещения вводимого через кожу клапанного устройства 

Предложены система и способ размещения вводимого через кожу клапанного 

устройства внутри канала в теле в месте имплантации. Система и способ размещения 

являются простыми и повышают точность размещения клапанного устройства. Фиксаторы 

и установочные проволоки или шовные нити применяют для фиксирования 

имплантируемого объекта и направления указанного устройства к месту имплантации. 

Предложенную систему и способ можно применять в предварительно собранных вводимых 

через кожу клапанных устройствах, а также модульном протезном клапанном устройстве, 

которое обеспечивает модульное устройство. Модульное клапанное устройство включает 

два или более модулей и спроектировано таким образом, что его можно доставить в 

несобранном виде и затем собрать внутри канала в теле в том месте или около того места, 

где происходит имплантация. Модули устройства можно собрать до или после фиксации 

объекта имплантации и затем разместить с помощью системы размещения способом, 

аналогичным тому, как можно разместить согласно настоящему изобретению 

предварительно собранное вводимое через кожу клапанное устройство. 

Задача настоящего изобретения состоит в обеспечении системы и способа точного 

чрескожного размещения протезного клапанного устройства внутри канала. Другая задача 

настоящего изобретения состоит в обеспечении точного размещения протезного 

клапанного устройства, которое является минимально инвазивным. 
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(54) Способы диагностики регенераторного и пролиферативного потенциалов кожи 

пациента, а также компьютерная система для осуществления этих способов 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки 

состояния или выявления патологии соединительной ткани (и/или органа) путем 

проведения клонального анализа входящих в состав данной ткани субстрат-зависимых 

клеток. В частности, изобретение относится к эстетической медицине и может применяться 

для оценки состояния дермы и последующей индивидуальной коррекции возрастных и 

других структурных изменений кожи. Предлагаемый способ оценки клеточной популяции 

(в частности, популяции фибробластов), входящих в состав соединительных тканей, может 

быть использован для изучения состояния, патологии или каких-либо изменений, 

детерминированных, опосредованных или иным образом связанных с особенностями 

процессов регенерации, происходящих в данных тканях (и/или органах). Также способ 

применим для прогнозирования эффективности лечения, коррекции изменений и 

патологии, исход которых зависит от регенерационных процессов, их скорости и 

длительности. 
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(54) Вагинальное кольцо, содержащее мелоксикам и агент для модулирования 

высвобождения активного ингредиента, для применения у женщин в качестве 

контрацептива для постоянного использования 

Согласно изобретению предложено вагинальное кольцо с пролонгированным 

высвобождением, содержащее композицию, где указанная композиция содержит 

следующие компоненты: (а) мелоксикам в количестве от 10 до 30 мас.%, (б) от 5 до 20 мас.% 

поливинилпирролидона K-30 в качестве агента, модулирующего высвобождение 

мелоксикама, (в) от 51 до 75 мас.% первого полимера, состоящего из полидиметилсилоксан-

винилового блок-полимера плюс платиновый катализатор плюс 25 мас.% аморфного 

диоксида кремния относительно массы первого полимера, и (г) от 7 до 10 мас.% второго 

полимера, состоящего из полидиметилсилоксана плюс 20 мас. % диметил-

метилгидросилоксанового сополимера относительно массы второго полимера, где все 

процентные содержания компонентов представлены по отношению к общей массе 

композиции. Вагинальное кольцо по изобретению может быть использовано в качестве 

контрацептива для постоянного использования, в частности для введения один раз в месяц. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 027631 

(21) 201491141   
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(33) JP 
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(71)(73) Кова Компани, ЛТД.; Эдвансинг ИНК.; ДиЭмЧейн Кооперэтив (JP) 

(72) Окада Хидетака, Одзима Хитоси, Касено Хиденори (JP) 

(54) Опора для поддержки поясничного отдела позвоночника 

Предложена опора, с помощью которой пользователь опоры может получить эффект 

повышения внутрибрюшного давления, чтобы предупредить ретрофлексию, и которая 

может стабилизировать крестцово-подвздошное сочленение. Опора 100 включает в себя 

секцию 10 корпуса, имеющую соприкасающуюся со спиной секцию 11, петли 21, 

расположенные на передних поверхностях обоих концов секции 10 корпуса, первую 

вспомогательную полосную секцию 31, один конец 31а которой зафиксирован на верхнем 

конце левой стороны 11с соприкасающейся со спиной секции 11, а другой конец 31b 

зафиксирован на нижнем конце правой стороны 11d соприкасающейся со спиной секции 

11, вторую вспомогательную полосную секцию 32, образующую пару с первой 

вспомогательной полосной секцией 31, первое кольцо 41, выполненное с возможностью 

скольжения между одним концом 31а и другим концом 32b первой вспомогательной 

полосной секции 31, второе кольцо 42, образующее пару с первым кольцом 41, первую 

регулировочную полосную секцию 51, один конец 51а которой зафиксирован на петлях 21 

на стороне правого конца 10b секции 10 корпуса, а другой конец 51b может крепиться к 

петлям 21 на стороне правого конца 10b секции 10 корпуса, а также вторую 

регулировочную полосную секцию 52, образующую пару с первой регулировочной 

полосной секцией 51. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

027631 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 08.12.2017 

 

  



 

 

846 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 
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(72) Фуэнтес Гарсия Франс Ариэль, Чень Шу-Чень, Бельтран Апабласа Марианела дель 

Кармен (CL) 

(54) Вагинальное кольцо, содержащее Dhea или сульфат Dhea и возможно агент, 

модулирующий высвобождение активного ингредиента, полезное для увеличения 

овариального резерва у женщин и для облегчения симптомов, связанных с 

менопаузой 

Предложено вагинальное кольцо с длительным высвобождением, содержащее: 1) 

дегидроэпиандростерон (DHEA) или сульфат дегидроэпиандростерона (DHEA-S) в 

качестве активного агента, (2) от 5 до 20 мас.% поливинилпирролидона K-30 в качестве 

усилителя высвобождения активного агента, (3) первый полимер, состоящий из 

полидиметилсилоксанвинилового блок-полимера плюс платиновый катализатор плюс 25 

мас.% аморфного диоксида кремния относительно массы первого полимера, от 50 до 80 

мас.%, и (4) второй полимер, состоящий из полидиметилсилоксана плюс 20 мас.% диметил-

метилгидросилоксанового сополимера относительно массы второго полимера, от 7 до 10 

мас.%, все процентные содержания компонентов представлены по отношению к общей 

массе композиции. Вагинальное кольцо по настоящему изобретению может быть 

использовано для увеличения овариального резерва у женщин и для облегчения симптомов, 

связанных с менопаузой, таких как симптомы атрофии вульвы и влагалища и половой 

дисфункции у женщин в постменопаузе. 
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(11) 027657 

(21) 201491209   

(22) 2012.10.18 

(51) A61B 1/012 (2006.01)  

(45) 2017.08.31, бюл. № 08 /2017 

(71)(73) Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального Образования "Национальный Исследовательский 

Технологический Университет "Мисис" (RU); Глобитек 2000 ПТИ ЛТД. (AU) 

(72) Рыклина Елена Прокопьевна (RU), Сутурин Виктор Михайлович (AU), Прокошкин 

Сергей Дмитриевич (RU), Сутурин Михаил Владимирович (AU), Хмелевская Ирина 

Юрьевна, Чернов-Хараев Артем Николаевич, Коротицкий Андрей Викторович (RU) 

(54) Способ хирургического лечения кишечных непроходимостей в тонкой и толстой 

кишках и устройство его реализации 

Настоящее изобретение относится к медицине, более конкретно к хирургическому 

лечению кишечных непроходимостей, используя минимально инвазивный 

(эндоскопический) способ. Изобретение обеспечивает возможность хирургического 

лечения кишечных непроходимостей вдоль всей длины кишечника посредством 

стентирования. Технический результат, достигнутый первым и вторым объектами 

изобретения, обеспечивает тотальное хирургическое лечение кишечных непроходимостей 

в тонкой и толстой кишке, устанавливая стент в месте расположения кишечной 

непроходимости способом, позволяющим дополнительно перемещать стент во время его 

расположения или перемещения и избегать повреждения кишечника в результате 

хирургических манипуляций. Упомянутая техническая задача достигается с помощью 

первого объекта изобретения, т.е. способа, следующим образом. Способ хирургического 

лечения кишечных непроходимостей в тонкой и толстой кишке содержит перемещение 

эндоскопа по всей длине тонкой и толстой кишки и доставку системы дилатационного 

баллона и стента к непроходимому участку кишечника. После того как система 

дилатационного баллона и стента доставлена к непроходимому участку кишечника, 

дилатационный баллон устанавливается в месте нахождения непроходимости кишечника, 

и поврежденный участок кишечника восстанавливается посредством накачивания 

дилатационного баллона. Затем объем дилатационного баллона уменьшается, баллон 

втягивается в эндоскоп, и стент устанавливается в месте нахождения кишечной 

непроходимости. Перемещением дилатационного баллона и стента управляют, используя 

гидравлический поршневой механизм. Упомянутая техническая задача решается с 

помощью второго объекта изобретения, т.е. устройства, следующим образом. Эндоскоп для 

тотального хирургического лечения кишечных непроходимостей тонкой и толстой кишки 

содержит гидравлический привод перемещения эндоскопа и корпус эндоскопа, 

установленные во внешней трубке. Упомянутый корпус эндоскопа содержит каналы 

подачи газа и жидкости во внутреннюю полость, оптический канал, световой канал и два 

манипуляционных канала. Стент устанавливается на дистальном конце одного из 

упомянутых манипуляционных каналов на центральном участке стержня манипуляции, 

который жестко закреплен на поршне выдвижения стента и имеет на обоих концах 

стопорные баллоны. Дистальный конец другого манипуляционного канала содержит 

дилатационный баллон, установленный на полом стержне манипуляции, который, в свою 

очередь, жестко закреплен на поршне выдвижения дилатационного баллона. 

Проксимальные концы упомянутых манипуляционных каналов содержат гидравлические 

поршневые механизмы, воздействующие на упомянутый поршень выдвижения 

дилатационного баллона и на упомянутый поршень выдвижения стента. Упомянутый 
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дилатационный баллон и упомянутые стопорные баллоны стента соединяются через 

упомянутые каналы подачи газа с упомянутыми гидравлическими поршневыми 

механизмами, установленными на проксимальных концах упомянутых манипуляционных 

каналов. 

 

Фиг. 1 показан общий вид эндоскопа 
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(71)(72)(73) Самбуссети Антонио (IT) 

(54) Улучшенная рассасывающаяся пленка из усиленной полигликолевой кислоты 

(pga) для замены части стенки мочевого пузыря после частичной цистэктомии 

Описание представляет пленку (1) для замены части стенки мочевого пузыря после 

частичной цистэктомии, которая включает ткань (2), изготовленную из PGA нити и 

снабженную в виде звезды опорным каркасом, гибкой и гармоническим, сформированным 

с помощью множества радиальных полос (3), изготовленных путем инъекции PGA/PLA 

сополимера, где указанная пленка (1) является пригодной для получения аутологичных 

клеток фиброзной капсулы, генерируемых в процессе реконструкции ткани, которые растут 

на нем после его введения внутрь пациента. 

Цель синтетических пленок заключается во временной замене части удаленного 

мочевого пузыря во время ожидания регенерации тканей мочевого пузыря вокруг 

отверстия, и поэтому они должны быть удалены позже с помощью последующей 

дополнительной эндоскопической операции в дневном стационаре. Данную операцию, 

однако, не всегда легко осуществить, в частности, у пожилых пациентов. 
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(11) 027682 
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(22) 2015.05.04 
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Юрий Борисович (RU) 

(54) Способ сквозной аутокератопластики 

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, к способам 

сквозной аутокератопластики, и может быть использовано для лечения кератоконуса 

роговицы и других кератэктазий, помутнений и рубцов роговицы. Задачей предлагаемого 

изобретения является разработка эффективного, прецизионного и прогнозируемого 

способа уплощения поверхности роговицы при ее деформации для повышения зрительных 

функций. Поставленная задача решается тем, что в способе сквозной аутокератопластики 

путем трепанации мутной и прозрачной зон роговицы с последующей их ротацией 

предварительно выполняют разметку сильного и слабого меридиана роговицы согласно 

данным кератотопографии, после чего фемтосекундным лазером формируют 

кольцевидный лоскут роговицы, причем сначала выполняют первый сквозной 

кольцевидный разрез роговицы, проходящий на расстоянии 1,5-2,5 мм от области лимба 

перпендикулярно к поверхности роговицы, затем выполняют второй сквозной 

кольцевидный разрез роговицы на расстоянии 150-250 мкм от первого, после чего 

кольцевидный лоскут удаляют, затем аутотрансплантат ротируют согласно 

предварительной разметке так, чтобы сильный оптический меридиан соответствовал 

дооперационному слабому меридиану роговицы, после чего края роговичной раны 

ушивают узловыми швами 10-0. 
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(54) Система для обработки крови 

Изобретение относится к системе для обработки крови, в частности диализа, которая 

содержит по меньшей мере одно устройство для обработки крови, в частности диализатор, 

и по меньшей мере один бак, из которого извлекается обрабатывающий раствор, в 

частности диализирующий раствор, и/или в который сливается использованный 

обрабатывающий раствор, в частности использованный диализирующий раствор, в 

процессе обработки крови. Бак является частью по меньшей мере одного мобильного 

аппарата, который может подключаться к устройству для обработки крови таким образом, 

что между баком и устройством для обработки крови создается по меньшей мере одно 

гидравлическое соединение. 

Основной задачей изобретения является дальнейшее усовершенствование системы 

вышеуказанного типа для упрощения работы с системой и обеспечения возможности 

замены рабочего раствора без отключения пациента от проводящего процедуру модуля 

системы. 

Данная задача решается системой, охарактеризованной признаками пункта 1 

формулы изобретения. В соответствии с этой системой бак, из которого в процессе 

обработки крови извлекается обрабатывающий, в частности диализирующий раствор, 

является частью по меньшей мере одного мобильного аппарата, который может быть 

подключен к устройству для обработки крови таким образом, чтобы между баком и 

устройством для обработки крови образовывалось по меньшей мере одно гидравлическое 

соединение. В соответствии с изобретением бак, из которого в процессе обработки крови 

или диализа извлекается диализирующий раствор, является частью мобильного устройства, 

т.е. устройства, которое может перемещаться пользователем и которое перед обработкой 

подключают к устройству для обработки крови с образованием гидравлического 

соединения между баком и устройством для обработки крови для обеспечения подачи 

обрабатывающего раствора к устройству для обработки крови. 
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(11) 027703 

(21) 201391216   
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(33) EP; US 

(51) A61M 1/36 (2006.01)  
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(71)(73) Фрезениус Медикел Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Гросс Мальте, Коппершмидт Паскаль, Майерхофер Андреас, Гагель Альфред (DE) 

(54) Способ и установка для контроля лечения пациента, предпочтительно для 

контроля гемодиализа, гемодиафильтрации и/или перитонеального диализа  

Настоящее изобретение относится к способу контроля лечения пациента, 

предпочтительно контроля гемодиализа, гемодиафильтрации и/или перитонеального 

диализа, включающему этапы облучения пробы диализирующей жидкости, используемой 

при лечении, световым излучением, по меньшей мере, с первой длиной волны излучения, 

регистрации света, излучаемого облученной пробой, по меньшей мере, на первой длине 

волны регистрации, отличающейся от первой длины волны излучения, и определения 

наличия и/или концентрации по меньшей мере одного определяемого при анализе вещества 

в пробе на основании зарегистрированного светового излучения. 

При почечной недостаточности диализ необходим для удаления из крови пациента 

продуктов жизнедеятельности, таких как мочевина, креатинин и уремические токсины. 

Кроме того, в ходе диализа из тела пациента удаляют избыточную воду и другие вещества, 

обычно выводимые с мочой. Наиболее широко используемым способом диализа является 

гемодиализ, в ходе которого кровь пациента пропускают вдоль диализной мембраны, 

причем на другой стороне указанной диализной мембраны обеспечена диализирующую 

жидкость. Соответственно кровь и диализирующую жидкость отделены друг от друга 

пористой мембраной. 
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(54) Предмет одежды одноразового использования 

В изобретении предмет одежды одноразового использования выполнен с 

возможностью обеспечения необходимого прилегания в передней поясной области и 

освобождения ножных эластичных элементов от помех из-за удлинения и стягивания 

поясных эластичных элементов без искажения внешнего вида изделия при наблюдении с 

задней стороны. Во внутренней концевой части передней поясной области (14) образованы 

пара первых боковых эластичных областей, расположенных на расстоянии друг от друга и 

противоположных друг другу в поперечном направлении, и первая средняя неэластичная 

область, расположенная между первыми боковыми эластичными областями, во внутренней 

концевой части задней поясной области (15) образованы пара вторых боковых эластичных 

областей, расположенных на расстоянии друг от друга и противоположных друг другу в 

поперечном направлении и вторая средняя неэластичная область, расположенная между 

вторыми боковыми эластичными областями. Промежностный лист содержит пару ножных 

эластичных элементов, пересекающихся с первой и второй боковыми эластичными 

областями. Размер в поперечном направлении второй средней неэластичной области 

больше, чем размер в поперечном направлении первой средней неэластичной области, и 

размер в поперечном направлении соответствующих первых областей пересечения больше, 

чем размер в поперечном направлении соответствующих вторых областей пересечения. 
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(54) Коллагеновый материал и способ получения коллагенового материала 

Изобретение относится к коллагеновым материалам и к способу получения 

коллагенового материала, а именно к коллагеновому материалу и способу получения 

коллагенового материала с использованием коллагеновых фрагментов. 

Целью изобретения является разработка способа получения ориентированного 

коллагенового материала, для которого имеется возможность свободного задания формы и 

направления ориентации, и обеспечение ориентированного материала, полученного этим 

способом. Коллагеновый материал согласно изобретению отличается тем, что содержит 

фрагменты коллагенового геля. Кроме того, предпочтительный вариант осуществления 

этого коллагенового материала согласно изобретению отличается тем, что фрагменты 

коллагенового геля имеют ориентацию. Кроме того, способ получения коллагенового 

материала отличается тем, что включает в себя стадию подготовки фрагментов 

коллагенового геля, стадию размещения фрагментов коллагенового геля в желательной 

форме и стадию сушки фрагментов коллагенового геля, расположенных в желательной 

форме. Более того, предпочтительный вариант осуществления способа получения 

коллагенового материала согласно изобретению отличается тем, что дополнительно 

включает стадию придания ориентации фрагментам коллагенового геля. 
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(54) Зубной имплантат 

Изобретение относится к зубному имплантату для постоянного зубного протеза, 

содержащему основное тело (10), выполненное, по существу, цилиндрическим для 

установки в выполненное в челюстной кости отверстие, абатмент (50), выполненный с 

возможностью установки в выемку (16) основного тела (10), содержащий участок 

геометрического замыкания, отверстие (60) для размещения фиксирующего винта и 

опорную головку (58) для зубного протеза, и фиксирующий винт, выполненный с 

возможностью установки в глухое отверстие основного тела (10) и проходящий сквозь 

абатмент. Участок (20) геометрического замыкания основного тела (10) имеет по меньшей 

мере один действующий в окружном направлении элемент (26) геометрического замыкания 

основного тела, а участок (52) геометрического замыкания абатмента (50) имеет по 

меньшей мере один ответный элементу (26) геометрического замыкания основного тела 

элемент (54) геометрического замыкания абатмента, причем участки (20, 52) 

геометрического замыкания основного тела (10) и абатмента (50) по форме ответны друг 

другу, что позволяет вставлять абатмент (50) в углубление основного тела таким образом, 

что соответствующие элементы геометрического замыкания приводятся в зацепление друг 

с другом. Ответные друг другу элементы (22, 26; 54, 66; 28, 53; 68) геометрического 

замыкания выполнены в виде соединения охватываемой и охватывающей деталей по типу 

пазогребневого соединения за счет того, что на детали основного тела (10) или абатмента 

(50) предусмотрен простирающийся параллельно продольной оси основного тела 

шпоночный гребень (26; 53), выполненный в виде удерживаемого в фиксирующем 

углублении штифта (22) и входящий с обеспечением фиксации от проворачивания в 

зацепление с соответствующим углублением (28; 54) на другой детали. 
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(54) Устройство для кормления 

Изобретение относится к устройству для кормления, содержащему пищевой 

контейнер (7), первый соединительный элемент (5), второй соединительный элемент (3) и 

промежуточный элемент (6). Пищевой контейнер (7) содержит открытый конец (71) и 

закрытый конец (72). Поверхность пищевого контейнера (7) содержит множество отверстий 

(8), и пищевой контейнер (7) выполнен из эластичного материала, пригодного для 

использования с пищевыми продуктами. Первый соединительный элемент (5) содержит 

внутреннюю кольцевую платформу (54) и отверстие (51), сообщающееся с открытым 

концом (71) контейнера (7), причем пищевой контейнер (7) зацеплен с первым 

соединительным элементом (5). Второй соединительный элемент (3) взаимодействует с 

первым соединительным элементом (5) и выполнен с возможностью перемещения между 

открытой конфигурацией и закрытой конфигурацией. Промежуточный элемент (6) 

расположен между вторым соединительным элементом (3) и первым соединительным 

элементом (5). 

Фиг. 1 - вид в перспективе девятого варианта осуществления устройства для кормления 
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(54) Лазер с механизмами обратной связи для стоматологической хирургии 

Описывается хирургическое устройство, основанное на принципе контроля 

мощности лазера во время операции с применением лазера, основанное на оптических и 

иных сигналах, получаемых от оконечного элемента и оперируемой ткани. Лазерная 

хирургическая система состоит из нескольких основных компонентов, таких как лазер, 

система доставки лазерного излучения, оконечного элемента и системы контроля. 

Оконечный элемент может рассматриваться в частном случае как термооптический 

оконечный элемент, который является оптическим и механическим элементом, который 

может быть использован для модификации и лечения мягких и твердых тканей, включая 

резание, коагуляцию, испарение, карбонизацию и абляцию тканей. 

Лазерная хирургия, в частности лазерная хирургия мягких и твердых тканей полости 

рта, широко распространена и принята в сложившейся практике благодаря нескольким 

преимуществам лазерного скальпеля по сравнению с традиционным холодным скальпелем 

или электрическим скальпелем. К числу преимуществ лазерной хирургии следует отнести 

сниженные болевые ощущения у пациентов, существенно сниженные требования к 

анестезии, заметно уменьшенный послеоперационный дискомфорт, практически 

мгновенная коагуляция мягких тканей и остановка кровотечения и наконец автоматическая 

стерилизация операционного поля. 
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(54) Способ изготовления серии ингаляторов 

Заявлен способ изготовления серии ингаляторов, включающий в себя изготовление 

инкрементальных счетчиков доз для ингаляторов, содержащих собачку счетчика и 

храповое колесо с множеством разнесенных по окружности зубьев, при этом способ 

включает в себя изготовление счетчиков доз, имеющих номинальные положения 

срабатывания контейнера с лекарственным веществом и отсчета доз для привода счетчика 

доз относительно рамы счетчика доз или основного корпуса ингалятора, который включает 

построение счетчиков доз, имеющих среднее положение отсчета в серии, соответствующее 

в процессе срабатывания контейнера с лекарственным веществом среднему положению 

срабатывания или расположенное за ним в этой серии, при этом в положении отсчета 

собачка счетчика прекращает скольжение вдоль передней поверхности одного из зубьев и 

упруго перескакивает через зуб, и приспосабливание каждого счетчика доз в серии 

инкрементальных счетчиков доз к соответствующему основному корпусу ингалятора. 

Способ включает в себя построение счетчиков доз, которые могут иметь среднее положение 

отсчета доз в серии примерно на расстоянии 0,4-0,6 мм за средним положением 

срабатывания в этой серии, например около 0,48 мм, могут иметь среднеквадратичное 

отклонение положений срабатывания в серии, составляющее примерно 0,12-0,16 мм, 

например около 0,14 мм, или могут иметь среднеквадратичное отклонение положений 

отсчета в серии, составляющее примерно 0,07-0,09 мм, например около 0,08 мм. Способ 

обеспечивает создание ингаляторов, имеющих чрезвычайно точные счетчики доз, 

пригодные для использования с ингаляторами отмеренных доз, управляемыми вручную. 
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(54) Герметизируемое формованное изделие для упаковки биопрепаратов 

перорального введения 

Изобретение относится к герметизируемому формованному изделию и его 

получению, а также к композитной пленке для образования формованного изделия и к 

применению формованного изделия для упаковки биопрепаратов перорального введения, в 

частности для вакцин перорального введения. Композитная пленка содержит два внешних 

слоя, причем один из внешних слоев образован как герметизирующий слой, или барьерный 

слой, или слой носителя, а другой внешний слой имеет грубую, или неровную, или 

микроструктурированную поверхность или содержит, по меньшей мере, нетканый 

материал, адгезивный материал, липкий материал или их сочетание. Предпочтительно, 

чтобы композитная пленка была биологически разлагаема. Формованное изделие, которое 

включает биопрепарат или вакцину, образовано из композитной пленки при помощи 

термоформования, и затем его герметизируют. 

 

Фиг. 1. Представляют примеры воплощения композитной пленки в соответствии с 

изобретением 
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(54) Способ управления операционным столом, переносное устройство и система для 

управления операционным столом, а также машиночитаемый носитель с 

программным кодом для выполнения указанного способа 

Изобретение, в целом, относится к способу (100) управления операционным столом 

при помощи переносного устройства. В способе принимают команду на активизацию 

операционного стола через сенсорный экран переносного устройства и отправляют 

посредством блока передачи информации беспроводным образом на операционный стол 

команду регулирования, соответствующую команде активизации и принятую (145) от 

функциональной кнопки, для управления операционным столом согласно команде 

регулирования. 

Операционные столы используются в операционных залах таким образом, что 

пациента можно разместить при помощи операционного стола в положении, которое 

оптимально для проведения операции. Традиционно операционные столы устанавливаются 

в желаемое положение кнопками управления рабочих панелей, стационарно 

установленными на них, а также при помощи пультов дистанционного управления, 

снабженных кнопками управления. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028118  

(21) 201500714   

(22) 2015.04.30 

(51) A61N 2/04 (2006.01)  

       A61H 33/00 (2006.01) 

(45) 2017.10.31, бюл. № 10/2017 

(71)(72)(73) Плетнев Сергей Владимирович (BY) 

(54) Устройство для гидромагнитотерапии (варианты) 

Изобретение относится к устройству для гидромагнитотерапии (вариант 1), 

включающему резервуар для жидкой среды, управляемый источник импульсов тока, 

коммутатор и соединенный с ним набор индукторов, распределенный на поверхности 

резервуара, отличающееся тем, что резервуар выполнен из магнитопроводящего материала, 

а индукторы распределены в гидроизолированном и электроизолированном коврике, 

размещенном на внутренней поверхности резервуара. Настоящее изобретение также 

включает устройство для гидромагнитотерапии (вариант 2), включающее управляемый 

источник импульсов тока, коммутатор и соединенный с ним набор индукторов, 

распределенный на поверхности резервуара, отличающееся тем, что индукторы 

распределены в слое эластичного материала в виде коврика для размещения в ванне, 

имеющем гидро- и электроизолирующую оболочку, причем на поверхности коврика, 

обращенной к поверхности ванной, расположен слой гибкого магнитопроводящего 

материала. 

Задачами изобретения являются снижение энергопотребления, повышение 

эффективности терапии и упрощение использования гидромагнитотерапии, в том числе, в 

домашних условиях. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028130  

(21) 201490285   

(22) 2011.07.15 

(51) A61M 39/10 (2006.01)  

       A61M 39/24 (2006.01)  

       A61M 39/26 (2006.01) 

(45) 2017.10.31, бюл. № 10/2017 

(71)(72)(73) Петерс Жан-Пьер (BE) 

(54) Двухклапанная система подачи контрастной жидкости 

В изобретении представлен одноразовый комплект (5) для обеспечения соединения 

с возможностью переноса жидкости между установкой (17) дозирования жидкости и 

дозатором, сконфигурированным для дозирования жидкости в вену пациента, причем 

одноразовый комплект содержит характеризующуюся некоторой длиной трубку (15) для 

обеспечения соединения с возможностью переноса жидкости, проходящего от установки 

дозирования жидкости по направлению к дозатору и в дозатор, при этом трубка (15) 

содержит первую часть (1) и вторую часть (10) трубки, а также разъемное соединение (11, 

12), причем первая часть (1) трубки содержит два или более клапанов (3, 24) 

одностороннего действия, которые выполнены для предотвращения обратного потока 

жидкости от пациента в направлении установки (17) дозирования жидкости, когда 

разъемное соединение находится в закрытом состоянии. 

Цель настоящего изобретения заключается в создании устройства, которое 

обеспечивает соединение коллектора или резервуара жидкости фиксированной части 

системы дозирования жидкости с дозатором, предназначенным для введения в вену 

пациента, которое позволяет проверить правильность введения дозатора в вену пациента и 

которое позволяет дополнительно минимизировать риски контаминации фиксированной 

части системы дозирования жидкости, в частности полное предотвращение указанной 

контаминации. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028137  

(21) 201492143   

(22) 2012.10.26 

(33) CN 

(51) A61B 17/326 (2006.01)  

       A61B 17/115 (2006.01) 

(45) 2017.10.31, бюл. № 10/2017 

(71)(73) Шан Цзяньчжун (CN) 

(72) Шан Цзяньчжун, Шан Цзинцзин (CN) 

(54) Одноразовое устройство для циркумцизии 

В изобретении представлено одноразовое устройство для циркумцизии, 

включающее в себя фиксирующее устройство, содержащее охватывающую стенку, при 

этом охватывающая стенка имеет отверстие; полку, проходящую вдоль внутренней 

поверхности охватывающей стенки, причем полка содержит первый сопрягаемый участок 

полки и второй сопрягаемый участок полки, которые соединены друг с другом, когда 

фиксирующее устройство находится в замкнутом положении, при этом полка 

дополнительно имеет внутреннюю круговую кромку полки; смягчающее кольцо для 

расположения напротив полки; средства для удержания фиксирующего устройства в 

замкнутом положении и кольцо для головки полового члена, размещаемое внутри 

смягчающего кольца и фиксирующего устройства, при этом полка дополнительно содержит 

канавку для вмещения смягчающего кольца, проходящую вдоль внутренней круговой 

кромки полки. 

Основная задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы устранить 

недостатки известных устройств для циркумцизии и предложить одноразовое устройство 

для циркумцизии, являющееся более безопасным, асептическим и удобным в 

использовании. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028154  

(21) 201301153   

(22) 2012.04.13 

(33) DE; US 

(51) A61B 5/097 (2006.01)  

       A61B 5/083 (2006.01) 

(45) 2017.10.31, бюл. № 10/2017 

(71)(73) Хумедикс ГМБХ (DE) 

(72) Хейне Карстен, Штоккманн Мартин, Рубин Том (DE) 

(54) Способ определения метаболической емкости по крайней мере одного фермента 

Изобретение касается способа определения метаболической емкости по крайней 

мере одного фермента. Способ включает стадии определения с разрешением по времени 

концентрации продукта в выдыхаемом индивидуумом воздухе, где продукт был создан 

путем метаболизма ранее введенного индивидууму субстрата по крайней мере одним 

ферментом индивидуума и где концентрацию продукта определяют, по крайней мере, до 

тех пор, пока не достигается максимальная концентрация продукта в выдыхаемом 

индивидуумом воздухе, аппроксимирование модельной функции к измеренным величинам 

концентрации продукта, которые были получены путем определения с разрешением по 

времени концентрации продукта между начальным моментом времени и конечным 

моментом времени, и определение метаболической емкости фермента на основе 

параметров модельной функции, которые характеризуют модельную функцию. Способ 

характеризуется тем, что определение метаболической емкости фермента осуществляют на 

основе по крайней мере двух параметров модельной функции при условии, что 

максимальная величина модельной функции и временная константа модельной функции не 

выбираются в качестве параметров в одно и то же время постольку, поскольку модельная 

функция является моноэкспоненциальной функцией, и при дальнейшем условии, что в 

качестве параметров не могут быть выбраны начальный момент времени и/или конечный 

момент времени. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028251  

(21) 201391049   

(22) 2012.12.25 

(33) CN 

(51) A61M 16/20 (2006.01)  

       A61M 16/12 (2006.01) 

(45) 2017.10.31, бюл. № 10/2017 

(71)(73) Бейджин Аеонмед Ко., ЛТД. (CN)  

(72) Цзи Цзиньцюань, Ван Цзюнь (CN) 

(54) Смесительный кислородный клапан 

Изобретение относится к смесительному кислородному клапану, содержащему 

корпус (6, 8, 16), который имеет впускное отверстие (24) для кислорода, впускное отверстие 

(17) для воздуха и выпускное отверстие (20) для газовой смеси. В корпусе клапана (6, 8, 16) 

расположены смесительная камера (21), сообщающаяся с выпускным отверстием (20) для 

газовой смеси, кислородная камера (23), сообщающаяся с впускным отверстием (24) для 

кислорода, и воздушная камера (18), сообщающаяся с впускным отверстием (17) для 

воздуха. В кислородной камере (23) упруго расположено первое направляющее седло (7), а 

в воздушной камере (18) упруго расположено второе направляющее седло (15). У 

внутренних концов первого седла (17) и второго седла (15) расположены соответственно 

первый шар (9) и второй шар (12). Первый шар (9) и второй шар (12) соединены 

посредством стержня (10). У наружного конца первого седла (17) с возможностью 

перемещения расположен стержень (4), у наружной стороны стержня (4) расположена 

поворотная опора (3), а на наружной стороне опоры (3) расположен эвольвентный 

эксцентрик (2), присоединенный к выходному валу шагового двигателя (1). Преимущество 

указанного смесительного кислородного клапана заключается в простой конструкции, 

удобном монтаже и техническом обслуживании, низкой стоимости производства, 

способности к тонкой и точной регулировке пропорции кислорода и воздуха, а также 

способности к управлению дыхательным объемом в сочетании с обычным 

пропорциональным клапаном. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028277  

(21) 201490628   

(22) 2012.09.11 

(33) US 

(51) A61C 17/02 (2006.01) 

(45) 2017.10.31, бюл. № 10/2017 

(71)(73) Маврик Дентал Системз, ЛТД. (IL)  

(72) Сандерс Даниэль ДДС (US) 

(54) Устройство и способ для стоматологической обработки 

Представлены устройство, способ и система, способствующие отбеливанию зубов. 

Устройство содержит назубник, пригодный для реализации стоматологической обработки, 

при этом назубник содержит один или несколько стандартных зубных покровных слоев, 

пригодных для образования полости обработки, содержащей вакуум, при этом зубные 

покровные слои содержат слой поверх верхних зубов и/или слой поверх нижних зубов и 

один или несколько слоев обеспечения обработки, при этом слой обеспечения обработки 

содержит один или несколько протоков, находящихся в гидравлическом соединении с 

полостью обработки, так что слой обеспечения обработки может доставлять и/или удалять 

одну или несколько текучих сред для обработки из полости обработки. 

Существует широкое разнообразие в значениях видимых оттенков цветов зубов. 

Также, из-за ряда естественных факторов, изменения в широких пределах часто 

обнаруживаются у одного и того же лица для разных зубов во рту. Часто у одного и того же 

лица, например, естественный оттенок цвета верхних и нижних клыков более "желтый", 

чем у верхних и нижних центральных и боковых резцов, и часто обнаруживается, что 

верхние (верхнечелюстные) зубы обычно "белее" нижних (нижнечелюстных) зубов. Также 

часто обнаруживается, что передние зубы обычно "белее" задних зубов. Представляется, 

что известные отбеливающие стоматологические обработки, которые будут описываться 

ниже, не учитывают какие-либо из этих существенных изменений базовых (перед 

обработкой) цветовых оттенков, которые обычно присутствуют перед обработкой у одного 

и того же отдельного больного. Это означает, что какой бы результат отбеливания не был 

получен с использованием различных методик отбеливания, находящихся в употреблении 

в настоящее время, его нельзя обычно привести в соответствие с потребностями данного 

больного, основываясь на исходных отличающихся базовых значениях цветовых оттенков 

зубов, которыми больной был представлен перед обработкой. Поэтому, используя 

находящиеся в употреблении современные системы, чрезвычайно маловероятно получить 

полностью однородный конечный результат отбеливания. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028280  

(21) 201491760   

(22) 2013.10.22 

(33) CN 

(51) A61M 16/01 (2006.01) 

(45) 2017.10.31, бюл. № 10/2017 

(71)(73) Бейджин Аеонмед Ко., ЛТД. (CN)  

(72) Чзан Яодун (CN) 

(54) Способ самоконтроля датчика давления воздуховода наркозного аппарата при 

включении 

Описан способ самоконтроля датчика давления воздуховода наркозного аппарата 

при включении. В ручном режиме регистрируется значение давления датчика давления и 

после регистрации, если значение давления лежит в диапазоне измерения давления 

воздуховода, но выходит за диапазон напряжения нулевой точки датчика давления, 

наркозный аппарат переключают в режим машинного управления для регистрации 

значения давления датчика давления, так как в режиме машинного управления 

обеспечивается сообщение воздуховода с мехом, в результате чего газ может выйти из 

воздуховода и перетечь в мех, изменив давление в воздуховоде, и, следовательно, если 

текущее значение давления датчика давления является меньшим или непосредственно 

попадает в диапазон напряжения нулевой точки датчика, то датчик давления является 

исправным. Такой способ самоконтроля позволяет обеспечить более точную и стабильную 

процедуру проверки, а также гарантирует безопасность и надежность датчика давления. 

Наркозный аппарат представляет собой сложное медицинское устройство, 

используемое для передачи различных газов и парообразных анестетиков, для управления 

дыханием пациента и обеспечения вспомогательного дыхания, а также для регулировки 

степени сознания пациента и уровня его болевых ощущений во время операций. Как 

медицинское устройство поддержания и сохранения жизнедеятельности наркозный 

аппарат при включении может выполнять самоконтроль. Этот шаг необходим для гарантии 

нормальной работы наркозного аппарата и включает в себя множество контролируемых 

объектов, среди которых - контроль датчика давления воздуховода и т.п. На сегодняшний 

день самоконтроль датчика давления воздуховода наркозного аппарата при включении 

подразумевает, в общем случае, оценку нулевой точки датчика, при этом, если напряжение 

нулевой точки датчика давления лежит в допустимом диапазоне, принимается решение о 

том, что датчик давления функционирует нормально; в противном случае делается вывод 

об отказе датчика давления. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028284  

(21) 201500354   

(22) 2015.04.21 

(33) RU 

(51) A61F 5/00 (2006.01) 

(45) 2017.10.31, бюл. № 10/2017 

(71)(73) Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального Образования "Северовосточный Федеральный Университет 

Имени М.К. Аммосова" (RU)  

(72) Васильев Сергей Петрович, Павлов Роман Николаевич, Пальшин Геннадий 

Анатольевич (RU) 

(54) Способ лечения врожденной косолапости у детей раннего возраста 

Изобретение относится к ортопедии, в частности к детской ортопедии, и может быть 

использовано для эффективного устранения деформации стопы. Способ лечения 

врожденной косолапости у детей раннего возраста, включающий наложение 

корригирующей шины, использование подстопника с элементами фиксации стопы и 

дистракционного аппарата, отличающийся тем, что корригирующую шину выполняют в 

виде съемной гильзы с крепежными элементами в области голени и бедра со сгибом в 

коленном суставе, подстопник для фиксации стопы выполняют в виде ботиночка с твердой 

подошвой, при этом связывают его с полукольцом с резьбовыми отверстиями посредством 

эластичных элементов, причем полукольцо фиксируют в сегменте голени гильзы при 

помощи регулируемого стержня, последующую редрессацию проводят под наблюдением в 

сторону исправления деформации при контроле мускульного чувства, растягивая мягкие 

ткани и связки стопы. Использование заявляемого изобретения может быть осуществлено 

в условиях амбулаторно-поликлинической службы и будет способствовать восстановлению 

нормальной опороспособности конечности к началу ходьбы ребенка, позволит в короткий 

срок исправить деформацию стопы и получить хороший функциональный результат без 

осложнений и технических трудностей. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028322  

(21) 201290683   

(22) 2010.01.22 

(51) A61H 1/00 (2006.01)  

       A61H 15/00 (2006.01)  

       A61H 23/00 (2006.01)  

       A61H 23/02 (2006.01) 

(45) 2017.11.30, бюл. № 11/2017 

(71)(73) Гондола Медикал Текнолоджис СА (CH)  

(72) Тассин Стефано (IT) 

(54) Способ лечения недостатка подвижности нижних конечностей пациента, 

страдающего нейродегенеративным заболеванием, и устройство для механической 

стимуляции стопы 

Предложены способ лечения недостатка подвижности нижних конечностей 

пациентов, страдающих нейродегенеративным заболеванием, и устройство для 

механической стимуляции стопы посредством контролируемой и локальной механической 

стимуляции стопы на кончике большого пальца ноги и метатарзальном суставе большого 

пальца ноги. Устройство содержит стимуляторы для правой и левой стоп, причем 

механическая стимуляция проводится в соответствии с предварительно заданными 

параметрами интенсивности, последовательностью стимуляции, продолжительностью и 

повторением циклов. Повышение подвижности наблюдалось, в частности, у пациентов, 

пораженных болезнью Паркинсона. 

Авторы настоящего изобретения обнаружили неожиданное повышение 

подвижности и, более того, способность к ходьбе, пациентов, страдающих 

нейродегенеративными заболеваниями, например болезнью Паркинсона, после 

контролируемого и локального лечебного воздействия на стопы механической 

стимуляцией. В частности, упомянутая стимуляция локализована в кончике большого 

пальца ноги и в зоне подошвы стопы, которая, по существу, соответствует метатарзальному 

суставу большого пальца ноги 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028328  

(21) 201400979   

(22) 2014.07.29 

(33) KZ 

(51) A61B 17/56 (2006.01) 

(45) 2017.11.30, бюл. № 11/2017 

(71)(73) РГП НА ПВХ "Южноказахстанская Государственная Фармацевтическая 

Академия" (KZ)  

(72) Карабеков Агабек Карабекович, Нарходжаев Нургали Сайлауович, Бектаев Еркебай 

Талипбаевич (KZ) 

(54) Способ оперативного лечения воронкообразной деформации грудной клетки 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для хирургического 

лечения воронкообразной деформации грудной клетки. Задача изобретения - разработка 

способа лечения воронкообразной деформации грудной клетки. Технический результат - 

обеспечение стабильности и повышение качества фиксации мобилизованного 

грудинореберного комплекса. Технический результат достигается тем, что в предложенном 

способе оперативного лечения воронкообразной деформации грудной клетки производят 

стабилизацию мобилизованного грудинореберного комплекса путем остеосинтеза Т-

образно остеотомированной грудины спицами Илизарова в коррегированном положении с 

созданием овальной опорной площадки на концах спиц. Преимуществом предложенного 

способа остеосинтеза тела грудины со спицами с созданием стабильных овальных опорных 

площадок вне зоны резекции ребер с захватом двух ребер заключается в том, что он 

исключает рецидив деформации и осложнений как миграции и перелом присущих 

известных приспособлений. 

Недостатком данного способа оперативного лечения воронкообразной деформации 

грудной клетки является то, что при перекрещивании спиц снижается стабильность и 

качество фиксации грудинореберного комплекса, так как опору принимает на себя 

нижележащая спица. Возможны частые рецидивы или западения грудины на 1,5-2,0 см 

после удаления металлоконструкции.  

Задача изобретения - разработка способа лечения воронкообразной деформацией 

грудной клетки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028390  

(21) 201290810   

(22) 2011.02.14 

(33) DE 

(51) A61L 31/14 (2006.01)  

(45) 2017.11.30, бюл. № 11/2017 

(71)(73) Реосс ГМБХ (DE)  

(72) Зайлер Маркус (DE) 

(54) Устройство для закрывания и/или реконструкции дефектного места кости и 

способ его изготовления 

Предлагается устройство (1) для закрывания и/или реконструкции дефектного места 

(2) кости и способ изготовления насадки (4) закрывающего устройства для дефектного 

места (2) кости, при этом устройство (1) для закрывания и/или реконструкции дефектного 

места (2) кости состоит из насадки (4) (фасонной чаши, жесткой чаши, фасонного тела) и 

по меньшей мере одного фиксирующего средства (5) для фиксации насадки (4) на кости, и 

насадка (4) отличается стабильной по форме (жесткой) структурой, и обращенная к дефекту 

кости стенка (9) насадки (4) или обращенная от дефекта кости стенка (11) насадки (4) по 

форме соответствует форме регенерированной кости. 

Дефектные места кости в виде выемок или полостей в гомологичной костной ткани 

в костной хирургии, например, при реконструкции кости в ортопедической, 

нейрохирургической или пластической хирургии или при хирургических операциях на 

челюсти часто заполняют материалом для образования новой костной ткани. Как правило, 

материал для образования новой костной ткани состоит из смеси синтетического 

материала, заменяющего костную ткань (например, гранулят гидроксилапатита), и 

гомологичных частиц костной ткани. Для обеспечения прорастания материала для 

образования новой костной ткани, по существу, исключительно со стороны кости, выемку, 

как указано в патенте DE 4302708 C2, закрывают закрывающей мембраной. Закрывающую 

мембрану закрепляют с помощью крепежных гвоздей на гомологичной кости, при этом, 

поскольку закрывающая мембрана состоит из гибкого материала, крепление требует 

большого умения от хирурга. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028537  

(21) 201400785   

(22) 2009.11.19 

(33) DE 

(51) A61M 1/14 (2006.01)  

       A61J 1/10 (2006.01)   

(45) 2017.11.30, бюл. № 11/2017 

(71)(73) Фресениус Медикал Каре Дойчланд ГМБХ (DE)  

(72) Херренбауер Михаель, Веис Манфред, Кугельман Франц (DE) 

(54) Устройство для приема диализирующего раствора 

Изобретение относится к оборудованию для гемодиализа. Изобретение направлено 

на решение задачи производства устройства с одноразовым мешком для размещения 

раствора, при этом мешок содержит многослойную пленку. Устройство не требует 

длительной дезинфекции емкости диализного аппарата, обеспечивает возможность 

безопасной, быстрой и свободной от замятий эксплуатации при введении одноразового 

мешка в емкость диализного аппарата в повседневной деятельности в клинике, экономит 

материал и обеспечивает высокую прочность мешка, то есть высокий уровень надежности 

при транспортировке, при вставке в устройство и удалении из емкости заполненного 

сменного мешка. 

Существуют различные варианты оборудования для гемодиализа. Обмен веществ 

между кровью и диализирующим раствором происходит в диализаторе, в котором имеются 

первый канал для циркуляции протока крови и второй канал для циркуляции потока 

диализирующего раствора, где оба канала отделены друг от друга полупроницаемой 

мембраной. Первый канал для циркуляции потока жидкости является частью 

экстракорпоральной системы кровообращения, состоящей из подающей/питающей линии 

и обратной/всасывающей линии для крови, а также дополнительно включающей насос для 

поддержки кровотока. Второй канал подключается к оборудованию для подачи и удаления 

диализирующего раствора. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028551  

(21) 201790009   

(22) 2015.11.30 

(33) US 

(51) A61N 1/04 (2006.01)  

(45) 2017.11.30, бюл. № 11/2017 

(71)(73) Ньюрохэбилитейшн Корпорейшн (US)  

(72) Гуаррайя Марк, Муратори Адам, Фиск Джастин, Петри Эйдан, Уоллис Джеффри М., 

Моранг Джеффри К., Сабурин Ричард У., Фирис Пол, Смит Дэниел П. (US) 

(54) Системы и способы предоставления неинвазивной нейрореабилитации пациента 

В изобретении система для предоставления пациенту неинвазивной 

нейромодуляции включает в себя мундштук и контроллер. Мундштук включает в себя 

удлиненный корпус, печатную плату, схему управления, установленную внутри 

удлиненного корпуса, и кабель для подсоединения к контроллеру. Контроллер включает в 

себя удлиненный u-образный элемент, колодку электронного разъема и микроконтроллер. 

Способ предоставления неинвазивной нейрореабилитации пациента включает в себя 

подсоединение мундштука к контроллеру, передачу числовой последовательности 

мундштуку, генерирование первого хеш-кода, передачу первого хешкода контроллеру, 

генерирование второго хеш-кода, сравнение второго хеш-кода с первым хешкодом, 

разрешение электрической связи между мундштуком и контроллером, только если первый 

хеш-код соответствует второму хэш-коду, приведение в контакт мундштука с 

внутриротовой полостью пациента и предоставление нейростимуляции во внутриротовую 

полость пациента. 

В одном из аспектов изобретение представляет систему для предоставления 

пациенту неинвазивной нейромодуляции. Система включает в себя мундштук и 

контроллер. Мундштук включает в себя удлиненный корпус, имеющий переднюю область 

и заднюю область, причем удлиненный корпус имеет неплоскую внешнюю верхнюю 

поверхность. Мундштук также включает в себя печатную плату, установленную в нижней 

части удлиненного корпуса, причем печатная плата имеет множество электродов для 

обеспечения подкожной локальной электрической стимуляции языка пациента. Мундштук 

также включает в себя схему управления, установленную в верхней части удлиненного 

корпуса для управления электрическими сигналами, подаваемыми на электроды. 

Мундштук также включает в себя кабель с первым концом, прикрепленным к передней 

части удлиненного корпуса, и имеющим разъем на втором конце для подсоединения к 

контроллеру, причем кабель подает электрический ток к электродам через схему 

управления. Контроллер включает в себя удлиненный u-образный элемент, выполненный с 

возможностью опираться на плечи пациента.  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028556  

(21) 201492106   

(22) 2013.06.14 

(33) EP; US 

(51) A61B 5/00 (2006.01)  

       A61B 5/145 (2006.01)  

       A61B 5/1455 (2006.01)  

       A61M 1/14 (2006.01)    

(45) 2017.11.30, бюл. № 11/2017 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кеэ Дойчланд ГМБХ (DE)  

(72) Гагель Альфред, Майерхофер Андреас (DE) 

(54) Способ и устройство для контроля экстракорпоральной обработки крови 

пациента 

Изобретение относится к способу контроля экстракорпоральной обработки крови 

пациента, предпочтительно контроля лечения пациента диализом, гемодиализом, 

гемодиафильтрацией, гемофильтрацией, и/или лечения пациента перитонеальным 

диализом, включающему следующие этапы, согласно которым облучают образец 

диализирующей текучей среды, используемый при лечении диализом с использованием 

линейно поляризованного облучающего света, измеряют интенсивность света 

флуоресценции, излучаемого диализирующей текучей средой в первой плоскости 

поляризации, измеряют интенсивность света флуоресценции, излучаемого диализирующей 

текучей средой во второй плоскости поляризации, отличной от первой плоскости 

поляризации, определяют анизотропию света флуоресценции, излучаемого 

диализирующей текучей средой, и определяют концентрацию по меньшей мере одного 

флуорофора в диализирующей текучей среде на основании определенного значения 

анизотропии и интенсивности света флуоресценции, излучаемого диализирующей текучей 

средой. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028565  

(21) 201500153   

(22) 2015.01.29 

(51) A61B 17/94 (2006.01)  

       A61B 18/20 (2006.01)    

(45) 2017.12.29, бюл. № 12/2017 

(71)(73) Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Профессионального Образования "Курский Государственный Медицинский Университет" 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации (RU)  

(72) Канищев Юрий Васильевич, Гвоздева Алина Валерьевна, Самгина Татьяна 

Александровна, Назаренко Петр Михайлович, Полоников Алексей Валерьевич, 

Белоцерковский Борис Михайлович, Нехаева Екатерина Александровна (RU) 

(54) Способ эндоскопической лазерной папиллотомии и канюля для его 

осуществления 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии желчевыводящих путей, и 

может быть использовано при лечении больных холедохолитиазом. Предложен способ 

эндоскопической лазерной папиллотомии, который заключается в том, что выполняют 

фиброгастроскопию, затем под контролем эндоскопа антеградно через пузырный проток в 

устье большого дуоденального сосочка проводят катетер, по катетеру в просвет 

двенадцатиперстной кишки выводят монофиламентную нить, захватывают ее 

биопсионными щипцами, проведенными в биопсионный канал эндоскопа, извлекают 

щипцы с нитью, после этого экстракорпорально проводят нить по каналу канюли и 

фиксируют ее между двумя узлами, подтягивая за нить в катетере, далее проводят канюлю 

по биопсионному каналу эндоскопа и устанавливают конусом в устье большого 

дуоденального сосочка по размеру его отверстия для натяжения передней стенки, а по 

второму биопсионному каналу эндоскопа проводят лазерный световод и выполняют 

рассечение передней стенки большого дуоденального сосочка на канюле, после этого 

удаляют эндоскоп с лазерным световодом и канюлей, при этом нить перед катетером 

разрезают. Предлагаемая канюля для эндоскопической лазерной папиллотомии выполнена 

в виде конуса из фторопласта размером 0,4×2,0 см с каналом диаметром 0,15 мм и длиной 

2,0 см в центре. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028596 

(21) 201491845   

(22) 2012.05.09 

(51) A61L 2/00 (2006.01) 

(45) 2017.12.29, бюл. № 12/2017 

(71)(73) Икром Спа (IT)  

(72) Леоне Марио, Морозини Пьерфранческо (IT) 

(54) Получение стерильных активных фармацевтических ингредиентов 

Изобретение относится к способу получения стерильных активных 

фармацевтических ингредиентов (АФИ), полезных в приготовлении стерильного вещества 

для офтальмологического применения. Способ включает стерилизационную обработку γ-

лучами порошка АФИ в защитной газовой среде. 

Стерильные активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) можно производить 

при помощи асептической обработки, которая является чрезвычайно затратной, учитывая 

низкую ценность АФИ по сравнению с конечным лекарственным препаратом; и как 

альтернатива, заключительная стерилизация является более удобной и экономически 

выгодной; среди этих способов Фармакопея признает 5 процедур (например, глава US 

Pharmacopoeia "sterilization and sterility assurance of compendial articles"): стерилизацию 

паром, стерилизацию сухим жаром, стерилизацию газом (оксид этилена), стерилизацию 

ионизирующим излучением (γ-лучи, пучок электронов), стерилизацию фильтрованием. 

Проблема, которую пытается решить настоящее изобретение, заключается в том, 

чтобы сделать доступным способ получения стерильного бринзоламида, что позволит 

применять высокоэнергетическое излучение (25 кГр), снижая феномен деградации (в 

соответствии с имеющими силу документами). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028682 

(21) 201370222   

(22) 2012.04.13 

(33) US 

(51) A61L 2/10 (2006.01)  

       H04W 84/12 (2009.01) 

(45) 2017.12.29, бюл. № 12/2017 

(71)(72)(73) Трапани Самюэль Ричард (US) 

(54) Система для стерилизации помещений 

Приведено описание стерилизационной системы, включающей мобильный 

излучатель, подсистему датчиков и подсистему сбора данных. Излучатель снабжен одной 

или несколькими лампами или устройствами, излучающими ультрафиолетовый свет. 

Система датчиков включает по меньшей мере один дистанционный датчик УФ-излучения 

и по меньшей мере один предохранительный датчик открытия двери. Предохранительный 

датчик открытия двери включает предохранительный детектор останова при открытии 

двери, а также может включать детектор аварийного отключения и детектор готовности 

системы к работе для защиты людей от воздействия энергии ультрафиолетового излечения. 

Система снабжена устройством дистанционного управления для запуска, останова и 

установки параметров системы, включающих без ограничения время обработки, дозу, 

размер помещения, номер помещения, номер блока, этаж, название медицинского 

учреждения, имя оператора, идентификационный номер оператора, пароль, значения дозы 

по умолчанию, дозы и идентификационный номер пациента. Количество процессов 

обработки за единицу времени может быть увеличено до максимума за счет использования 

измерений падающего светового потока. 

В соответствии с настоящим изобретением в систему могут быть включены 

дополнительные компоненты с целью повышения эффективности уничтожения 

конкретных патогенов. Например, дополнительно к использованию УФ-света в устройстве 

могут быть дополнительно использованы увлажнитель воздуха, устройство для получения 

озона и (или) устройство для получения перекиси водорода в парообразном состоянии. 

Сочетание указанных дополнительных компонентов позволяет проводить более 

эффективную и более оперативную дезинфекцию, чем при использовании только одного 

ультрафиолетового излучения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028683 

(21) 201400287   

(22) 2012.04.04 

(33) BY 

(51) A61L 27/16 (2006.01)  

       A61L 27/56 (2006.01)  

       C08J 5/00 (2006.01)  

       C08J 9/00 (2006.01) 

       C08L 27/18 (2006.01)  

(45) 2017.12.29, бюл. № 12/2017 

(71)(72)(73) Доста Анатолий Дмитриевич (BY) 

(54) Материал для имплантации (варианты), зубной имплантат, сосудистый 

имплантат и тканевый имплантат для заместительной пластики мягких тканей 

Заявленное изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам, 

которые могут быть использованы в производстве имплантатов для эндопротезирования 

мягких или сосудистых тканей, замещения соответствующей ткани в кардиологии, 

сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, в стоматологии. Создан материал для 

имплантации с повышенной способностью к врастанию мягких тканей или, во втором 

варианте реализации, сочетающий в себе свойства повышенной способности к врастанию 

мягких тканей и препятствия к осаждению клеток живой ткани. Материал для имплантации 

выполнен из смеси свободно-сыпучего политетрафторэтилена с размерами гранул от 100 

до 300 мкм и несвободно-сыпучего политетрафторэтилена с размерами гранул до 20 мкм и 

имеет пористую поверхностно-объемную структуру в виде трехмерного тела с открытыми 

сквозными порами и тупиковыми порами, равномерно распределенными по внутренней 

поверхности открытых пор и сообщенными с ней. Во втором варианте заявленного 

материала для имплантации хотя бы одна из поверхностей трехмерного тела снабжена 

барьерным слоем, в котором все поры выполнены закрытыми. Заявлены, кроме того, зубной 

имплантат, сосудистый имплантат и тканевый имплантат для заместительной пластики 

мягких тканей с использованием заявленной пористой структуры. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028702 

(21) 201500012   

(22) 2014.11.26 

(51) A61B 17/24 (2006.01)  

       A61F 13/45 (2006.01)  

(45) 2017.12.29, бюл. № 12/2017 

(71)(73) Государственное Учреждение "Республиканский Научнопрактический Центр 

Оториноларингологии" (Рнпц Оториноларингологии) (BY) 

(72) Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна, Колядич Жанна Викторовна, Макарин-Кибак 

Андрей Сергеевич (BY) 

(54) Способ хирургического лечения дисфункции носового клапана 

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии, к хирургии 

носа, и может быть использовано для устранения функциональной недостаточности 

внутреннего носового клапана. Задача изобретения заключается в повышении 

эффективности и надежности хирургического лечения дисфункции носового клапана. 

Сущность изобретения заключается в следующем. Проводят разрез слизистой оболочки 

носа, покрывающей переднюю поверхность свободного края верхнего латерального хряща, 

на 2 мм выше каудальной границы этого хряща, в виде асимметричного бумеранга, с 

длинной стороной вдоль и параллельно нижнему краю верхнего латерального хряща, а 

короткой - вдоль края, примыкающего к носовой перегородке. Соотношение между 

сторонами разреза составляет 3,5:1, а тупой угол разреза обращен к перегородке и дну носа, 

после этого выделяют каудальный край верхнего латерального хряща и проводят резекцию 

свободного избыточного края хряща, выполняют пластику слизистой оболочки и 

формируют симметричный угол внутреннего носового клапана с обеих сторон в пределах 

15° таким образом, чтобы медиальную его стенку составляла носовая перегородка, а 

латеральную - свободный край хряща. Для повышения надежности в послеоперационном 

периоде из гемостатических тампонов формируют каркас в форме буквы H, 

смодулированной в соответствии с анатомическими особенностями пациента. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028706 

(21) 201501116   

(22) 2015.10.23 

(51) A61F 9/007 (2006.01)  

(45) 2017.12.29, бюл. № 12/2017 

(71)(72)(73) Малиновский Григорий Федорович; Бараш Алиса Николаевна (BY) 

(54) Способ формирования опорно-двигательной культи глазного протеза при 

эвисцерации 

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, 

предназначено для формирования опорно-двигательной культи глазного протеза при 

эвисцерации и может быть использовано при хирургическом лечении глаз с субатрофией, 

утративших зрительные функции в исходе тяжелой травмы глаза или перенесенного 

заболевания с перфорацией глазного яблока. Задачами предлагаемого изобретения 

являются обеспечение приживления имплантата за счет создания хорошей сосудистой сети 

для васкуляризации имплантата и склеральной полости и увеличение объема движений 

опорно-двигательной культи и соответственно глазного протеза, что позволяет повысить 

функциональный результат операции. Поставленные задачи решаются тем, что в способе 

формирования опорно-двигательной культи глазного протеза при эвисцерации, 

включающем отсепаровку конъюнктивы и теноновой оболочки, удаление роговицы и 

содержимого склеральной капсулы с последующей обработкой ее полости, пересечение 

зрительного нерва и введение в склеральную полость имплантата, после отсепаровки 

конъюнктивы и теноновой оболочки выделяют наружные прямые мышцы глаза, из которых 

формируют на 1/3 толщины порции мышечные волокна длиной 12 мм с прошиванием их в 

области сухожилия рассасывающим швом и с последующим отсечением их от места 

прикрепления, затем круговым разрезом по наружному лимбу удаляют роговицу и 

содержимое склеральной полости обрабатывают раствором антибиотиков, после чего 

пересекают зрительный нерв, разворачивают глазное яблоко задним полюсом кверху, 

выполняют циркулярный разрез склеры с диском зрительного нерва в центре, при этом 

диаметр задней полусферы соответствует диаметру переднего склерального окна, ушивают 

заднее склеральное окно кисетным швом, в склеральную полость вводят имплантат, в 

качестве которого используют аллоплант из подкожно-жировой клетчатки подошвы стопы, 

состоящий из двух полусфер, одну из которых имплантируют в склеральную полость 

плоской поверхностью кверху с последующим проведением порций мышечных волокон 

через склеральные отверстия в области экватора глаза и фиксацией их над имплантатом с 

порцией мышечных волокон противоположной стороны, затем в склеральную полость 

вводят вторую половину имплантата выпуклой частью кпереди, заднюю полусферу 

помещают на имплантат наружной поверхностью кверху и ушивают узловыми швами по 

окружности склеральной капсулы. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

028706 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 24.10.2018 

 

  



 

 

882 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028766 

(21) 201490197   

(22) 2012.06.29 

(33) DE; US 

(51) A61M 1/16 (2006.01)  

       A61J 1/10 (2006.01)   

(45) 2017.12.29, бюл. № 12/2017 
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Бенуа (FR) 

(54) Сосуд, применение, устройство диализа или подготовительный блок, а также 

способ приготовления концентрата 

Изобретение относится к сосуду, содержащему по меньшей мере один сухой 

концентрат, при этом сухой концентрат выполнен таким образом, что он при растворении 

в жидкости, предпочтительно в воде, образует по меньшей мере один кислый жидкий 

концентрат или компонент кислого жидкого концентрата, который пригоден для 

изготовления по меньшей мере одного диализного раствора. 

В рамках лечения диализом, в частности лечения гемодиализом, обычно применяют 

щелочной концентрат, который в большинстве случаев присутствует в виде сухого 

концентрата, который состоит из бикарбоната или содержит его. Этот концентрат 

находится, например, в сосуде, таком как, например, пакет или патрон, который 

соединяется с устройством диализа. Затем из этого сухого концентрата получают 

посредством добавления высокочистой воды насыщенный раствор, состоящий из или 

содержащий бикарбонат. Этот щелочной концентрат можно выводить из сосуда и 

использовать для получения собственно диализного раствора, при этом отвод концентрата 

можно начинать, когда в сосуде находится еще твердый сухой концентрат. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028767 

(21) 201490448   
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(51) A61M 15/06 (2006.01)   
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(72) Монсис Джеймс, Боуэн Адам, Mайол Патрик, Хантер Криста (US) 

(54) Низкотемпературное электронное устройство испарения 

В изобретении представлены низкотемпературные электронные устройства для 

испарения и способ для имитации курения, при этом устройства образуют аэрозоль для 

вдыхания субъектом посредством нагревания вязкого материала, который может 

характеризоваться ощутимой ответной реакцией во рту или дыхательных путях. 

Использование табачных изделий и вредные побочные эффекты курения табака 

продолжают завоевывать все большее внимание во всем мире. Поскольку все больше норм 

вступают в силу в отношении курения на рабочем месте или в общественных местах, 

значительно растет интерес к разработке альтернативных продуктов. Одним из способов 

уменьшения вредных побочных эффектов курения является отказ от поджигания табачных 

изделий. Причина этого в том, что множество вредных аналитов, таких как аналиты 

Хоффмана, полученные при курении, получаются в результате сжигания материала. 

Согласно другому аспекту предложено устройство, которое имитирует курение, при 

этом устройство образует аэрозоль для вдыхания субъектом при нагревании вязкого 

материала, содержащего растительный материал, до температуры приблизительно 150°С, и 

при этом аэрозоль характеризуется ощутимой ответной реакцией во рту или дыхательных 

путях. Вязкий материал может содержать аэрозольобразующую среду, которая может 

содержать по меньшей мере одно вещество, выбранное из пропиленгликоля и глицерина, 

для образования видимого аэрозоля при нагреве. Вязкий материал может также содержать 

табак и ароматизаторы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028792 

(21) 201500087   

(22) 2013.07.03 

(33) IT 

(51) A61L 9/14 (2006.01) 

(45) 2017.12.29, бюл. № 12/2017 

(71)(73) Воркинпрогресс Италия С.Р.Л. (IT) 

(72) Лонго Маттео (IT) 

(54) Система мониторинга и управления численностью бактерий в замкнутой среде 

Система (1) мониторинга и управления численностью бактерий в замкнутой среде, 

содержащая устройство (2) идентификации окружающей среды, выполненное с 

возможностью помещения в него информации, относящейся к замкнутой среде; устройство 

(3) тонкого распыления распределяемых в воздухе обеззараживающих веществ, 

выполненное с возможностью распыления через диффузор (9) обеззараживающего 

вещества (12), с использованием воздуха, и в форме сухого тумана, на основе информации, 

содержащейся в устройстве (2) идентификации окружающей среды; датчик (4) 

обнаружения, выполненный с возможностью обнаружения концентрации 

обеззараживающего вещества (12); датчик (5) мгновенного бактериального анализа, 

выполненный с возможностью определения количественной и качественной бактериальной 

концентрации; центральный сервер (6), выполненный с возможностью обработки данных, 

принятых от диффузора (9), от датчика (4) обнаружения и от датчика (5) мгновенного 

бактериального анализа, для идентификации аномалий в отношении требуемой 

количественной и качественной бактериальной цели и сертификации бактериального 

результата, полученного в результате распыления обеззараживающего вещества (12). 

Фиг. 1 показан вид в перспективе спереди системы в соответствии с настоящим 

изобретением, применяемой в ограниченной среде 
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(11) 028839 

(21) 201300582   

(22) 2009.06.10 

(33) GB 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

       A61M 5/315 (2006.01)  

       A61J 1/20 (2006.01) 

(45) 2018.01.31, бюл. № 01/2018 

(71)(73) Цилаг Гмбх Интернэшнл (CH) 

(72) Дженнингз Дуглас Иван (GB) 

(54) Инъекционное устройство, способ введения текучей среды в инъекционное 

устройство и комплект для инъекций 

Изобретение относится к инъекционному устройство, содержащему первый узел и 

второй узел. Первый узел содержит камеру для вмещения текучей среды. Камера содержит 

внутреннюю поверхность и выходное отверстие. Первый узел содержит стопор, 

расположенный с возможностью перемещения внутри камеры и имеющий наружную 

поверхность, по существу, контактирующую с внутренней поверхностью по ее периметру. 

Первый узел содержит адаптер, выполненный с возможностью переноса текучей среды из 

емкости для текучей среды в камеру и содержащий вытянутый стержень для перемещения 

стопора через камеру и полый канал для переноса текучей среды в камеру при перемещении 

стопора от закрытого выходного отверстия. Второй узел содержит съемный приводной 

механизм, который содержит вытянутый стержень приводного механизма, 

воздействующий на стопор после приведения в действие приводного механизма, причем 

адаптер, содержащийся в первом узле, выполнен с возможностью вставки внутрь 

вытянутого стержня приводного механизма второго узла. Дополнительно изобретение 

относится к способу введения текучей среды в указанное инъекционное устройство и к 

комплекту для инъекций, содержащему указанное инъекционное устройство и флакон с 

текучей средой. 

 

Фиг 1. показан продольный разрез, отображающий особенности известного зубного 

имплантата 
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(11) 028861 

(21) 201391075   

(22) 2012.02.01 

(33) US 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

       A61C 13/225 (2006.01)  

       A61C 13/12 (2006.01) 

(45) 2018.01.31, бюл. № 01/2018 

(71)(73) Мид Корп (US) 

(72) Сандерс Дэниел (US) 

(54) Зубной имплантат 

Предложен зубной имплантат. Зубной имплантат содержит по меньшей мере один 

костный крепёжный компонент (1) для закрепления имплантата в кости (10) и головочный 

компонент (2), выполненный независимо от костных крепёжных компонентов (1) и с 

возможностью отделения от них. Согласно одному варианту реализации каждый костный 

крепёжный компонент (1) содержит внутреннюю снабженную резьбой втулку (1b) 

высверленного отверстия для приёма соединительного компонента (4); причём головочный 

компонент (2) выполнен с возможностью соединения по меньшей мере с одним костным 

крепёжным компонентом (1) во время первоначальной имплантации указанных костных 

крепёжных компонентов (1) и головочного компонента (2) в кость (10) и с возможностью 

ориентации относительно по меньшей мере одного костного крепёжного компонента (1) с 

заданным углом наклона, так что имплантат в целом соответствует по форме естественной 

корневой структуре (28с) недостающего зуба. 
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(21) 201391716   
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(33) EP 

(51) A61F 13/02 (2006.01) 

(45) 2018.01.31, бюл. № 01/2018 

(71)(73) Такеда АС (NO) 

(72) Шёнхофер Вольфганг (AT), Педерсен Пернилле Дибендал, Бертэльсен Пол, Брендер 

Хенрик (DK), Бланка Ингрид (AT), Ларсен Хенрик Нойшефер (DK) 

(54) Закрученный коллагеновый носитель 

Изобретение относится к способу получения закрученного сжатого коллагенового 

носителя и к способу разворачивания указанного закрученного сжатого коллагенового 

носителя. Указанный закрученный сжатый коллагеновый носитель готов к применению при 

минимально инвазивном хирургическом вмешательстве. Настоящее изобретение также 

относится к закрученному сжатому коллагеновому носителю для применения в 

предотвращении или лечении повреждения, связанного с выполнением минимально 

инвазивного хирургического вмешательства. 

Коллаген использовался в качестве кровоостанавливающего средства на 

протяжении десятилетий. Был разработан и изготовлен продукт под товарным знаком 

TachoSil®который сочетает в себе гемостатические признаки фибринового клея с ценным 

качеством коллагена в качестве носителя. TachoSil® является готовым к использованию 

коллагеновым носителем с покрытием из активных компонентов фибринового клея: 

человеческого фибриногена и человеческого тромбина. Продукт описан в международных 

патентных публикациях WO 02/058749, WO 02/070594 и WO 02/058750. 
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(11) 028885 

(21) 201270617   

(22) 2010.11.10 

(33) US 

(51) A61F 2/844 (2013.01)  

(45) 2018.01.31, бюл. № 01/2018 

(71)(73) Чиези Фармачеутичи С.П.А. (IT) 

(72) Аркулус-Минвелл Клив Артур (US), Скержанец Симона (CH) 

(54) Способы лечения или предотвращения тромбоза стента и инфаркта миокарда 

(варианты) 

Настоящее изобретение относится к способу лечения или предотвращения тромбоза 

стента у нуждающегося в этом субъекта, включающий парентеральное введение субъекту 

эффективного количества фармацевтической композиции, содержащей кангрелор, и 

эффективного количества фармацевтической композиции, содержащей бивалирудин.  

Тромбоз стента является серьезным медицинским осложнением, связанным с 

имплантацией стентов в сосудистую систему, например в коронарную артерию. 

Присутствие как непокрытых металлических стентов (НМС), так и стентов с 

лекарственным покрытием (СЛП) может вызвать адгезию и активацию тромбоцитов и 

формирование тромба на или около стента (см. Windecker S. et al., Circulation 116:1952-65 

(2007); Maisel W.H., N Engl J Med 356:981-4 (2007)). Тромбоз стента может случиться во 

время имплантации стента в пациента, например во время чрескожной коронарной 

ангиопластики (ЧКА) (см. Popma J.J. et al., Chest 126:576S-99S (2004)). Формирование 

тромба может также развиться по прошествии некоторого времени с острым (24 ч и 30 дней 

и 12 месяцев после имплантации) тромбозом стента, содержащим дополнительные 

осложнения, связанные с присутствием стента в сосудистой системе. Учитывая риск 

формирования тромба, антитромбическая терапия стала важным дополнением к ЧКА с 

момента ее создания (см. Grüntzig A.R. et al., N Engl J Med 301:61-8 (1979)). 
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(22) 2011.12.15 
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(54) Медицинский мундштук для порошкового медикамента 

Изобретение относится к медицинскому устройству, в частности к насадке для 

лекарственного порошка, и способу его применения независимо или вместе с другими 

ингаляторами для сухого порошка. 

Предложена насадка для порошкового лекарства, содержащая по меньшей мере одну 

часть сквозной аспирационной трубки (1) и фильтр (2). Один конец аспирационной трубки 

содержит входное отверстие для медикамента, и другой конец (16а) является всасывающим 

выходным отверстием. Фильтр (2) расположен внутри аспирационной трубки (1). 

Медицинская насадка для порошкового медикамента может быть соединена с сухими 

порошковыми ингаляторами различных моделей, выполнена с возможностью отделения 

порошкового медикамента от сухого порошка и обеспечивает значительно улучшенную 

эффективность. 

Задача настоящего изобретения состоит в усовершенствовании лечебного эффекта 

за счет насадки, которая может фильтровать лекарственный порошок. 
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(11) 028936 

(21) 201591664   
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(33) EP; CA; US 
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(72) Коу Тоби (GB) 

(54) Инъекторное устройство многократного использования для шприца 

Изобретение относится к инъекторному устройству, включающему в себя тело 

инъектора, в котором размещается шприц; а также инъекционный узел, выполненный с 

возможностью выдачи лекарственного вещества из шприца на этапе выдачи. Некоторые 

типы инъекторных устройств включают в себя индикатор мгновенного завершения, 

извещающий о том, что инъекция завершена. Некоторые типы инъекторных устройств 

выполнены с возможностью выдачи из шприцев двух различных лекарственных 

композиций, имеющих разную вязкость, не внося каких-либо изменений в инъекторные 

устройства, помимо отсоединения шприцев. Некоторые типы инъекторных устройств 

включают в себя схемы защиты, препятствующие срабатыванию инъекторного устройства, 

пока передний и задний корпусные узлы не разместятся в заданных поворотном и 

аксиальном положениях относительно друг друга. 

 

Фиг. 1 показан вид спереди в перспективе одного примера инъекторного устройства 
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(11) 028939 

(21) 201690690   

(22) 2014.11.14 

(33) EP 

(51) A61Q 5/04 (2006.01)  
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(45) 2018.01.31, бюл. № 01/2018 
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(72) Хошдель Эзат, Паул Прем Кумар Чеялазхаган, Пи Сьюзан (GB) 

(54) Способ придания волосам определённой формы 

В настоящем изобретении предложен способ придания волосам определённой 

формы, включающий следующие последовательные этапы: (i) обработка волос 

посредством местного нанесения композиции для обработки волос, содержащей смесь 

глицеральдегида и дополнительного активного вещества для придания волосам 

определённой формы, которое выбрано из лимонной кислоты и лизина, и (ii) механическое 

придание определённой формы обработанным волосам; причем общее содержание 

глицеральдегида и лимонной кислоты или лизина находится в диапазоне от 4 до 15 мас.% 

в расчёте на общую массу композиции для обработки волос и массовое отношение 

глицеральдегида к лимонной кислоте или лизину в смеси находится в диапазоне от 5:1 до 

1:2. 

Многие люди с курчавыми, вьющимися или даже волнистыми от природы волосами 

часто хотят выпрямить свои волосы. Композиции для перманентного выпрямления волос, 

которые представлены в продаже, основаны на химической обработке волос в ходе 

двухэтапного процесса с применением восстанавливающих агентов для разрушения 

дисульфидных связей в волосах с последующим этапом нейтрализации или окисления для 

повторного образования новых дисульфидных связей в требуемой конфигурации. Такие 

системы имеют различные недостатки, связанные с ними; поскольку процесс сам по себе 

является трудным для осуществления, во многих случаях указанный способ выпрямления 

выполняет квалифицированный парикмахер в специализированном салоне. Кроме того, 

указанный способ выпрямления повреждает волосы, вызывает неприятный запах и может 

вызывать раздражение кожи головы. 
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(54) Подгузник одноразового использования 

В описании раскрыт подгузник одноразового использования, имеющий карман, 

выполненный с возможностью приема/удерживания выделений организма, которые в 

противном случае протекают к стороне поясного отверстия, и, таким образом, 

ограничивающий возможность контакта выделений организма с кожей пользователя. 

Задняя поясная область 14 содержит ленточную область 23, проходящую в поперечном 

направлении X на обращенной к коже поверхности, и открывающийся в нижнем 

направлении карман 30, обращенный в передне-заднем направлении к центральной 

подобласти в поперечном направлении X ленточной области 23. Карман 30 образован 

наружной стенкой 43 кармана, обращенной к средней части 41 в передне-заднем 

направлении и проходящей в верхнем направлении от промежностной области 15; 

внутренней стенкой 42 кармана, обращенной к наружной стенке 43 кармана и ленточной 

области 23 соответственно в переднезаднем направлении и являющейся непрерывной с 

наружной стенкой 43 кармана через складчатую часть 33, и проходящей в нижнем 

направлении от линии 33 складывания таким образом, что она является непрерывной с 

внутренней стенкой 42 кармана средней части 41 в ленточной области 23; и обеими 

боковыми частями 32 кармана, сформированными из соответствующих боковых частей 

внутренней и наружной стенок 42, 43 и подвернутыми внутрь в поперечном направлении 

X. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028954 

(21) 201491709   

(22) 2013.03.14 

(33) DE; US 

(51) A61M 39/10 (2006.01) 

(45) 2018.01.31, бюл. № 01/2018 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Брандль Маттиас, Фаульхабер Томас, Херманн Йорн, Кугельманн Франц, Эртер 

Гекхан, Штерцер Рафаэль (DE) 

(54) Медицинское устройство с гнездовым узлом для подключения устройства для 

подготовки медицинских растворов, а также устройство для подготовки медицинских 

растворов со штекерным узлом для подключения к медицинскому устройству 

Изобретение касается медицинского устройств (2, 3), содержащего гнездовой узел 

(В, В') для подключения штекерного узла (А) устройства (1) для подготовки медицинских 

растворов для устройства для обработки крови, причем это медицинское устройство (2, 3) 

представляет собой, в частности, устройство (2) для экстракорпоральной обработки крови, 

например устройство для экстракорпорального диализа или устройство для 

перитонеального диализа, или устройство (3) для заполнения такого устройства (1) для 

подготовки медицинских растворов. Кроме того, изобретение относится к устройству (1) 

для подготовки медицинских растворов для устройства для обработки крови со штекерным 

узлом для подключения к гнездовому узлу медицинского устройства. Гнездовой узел (В, 

В') и штекерный узел (А) характеризуются тем, что с помощью обоих этих узлов простым 

образом может быть создано надежное герметичное соединение между указанным 

устройством для подготовки медицинских растворов и устройством для обработки крови, с 

одной стороны, или устройством для заполнения этого устройства для подготовки 

медицинских растворов, с другой стороны. 

 
Фиг. 1 - устройство для подготовки медицинского раствора, в частности 

диализирующего раствора 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028957 

(21) 201492003   

(22) 2013.05.21 

(33) TR 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2018.01.31, бюл. № 01/2018 

(71)(73) Арвен Айлак Санайи Ве Тиджарет А.С. (TR) 

(72) Токсоз Зафер, Джифтер Умит, Туркйилмаз Али, Мутлу Онур (TR) 

(54) Механизм для продвижения блистера, содержащий приводную пластину 

Изобретение относится к усовершенствованиям, выполненным в механизме для 

продвижения блистера ингаляционных устройств для введения сухого порошка. 

Ингаляционное устройство (11) для введения сухого порошка содержит приводную 

пластину (15) и передаточное колесо (17). 

Такие заболевания, как астма, бронхит и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь 

легких) существенно ухудшают качество жизни человека, несмотря на все успехи в 

диагностике и терапии, достигнутые за последние годы. Было предложено вводить 

лекарственные средства через ингаляторы для оптимизации лечения указанных 

заболеваний. Ингаляционный метод лечения является наиболее предпочтительным и 

ожидается, что он останется таковым и в будущем. Наиболее важными преимуществами 

ингаляционного метода введения лекарственных средств являются повышение 

эффективности терапии при использовании меньшего количества лекарственных средств, 

повышение концентрации лекарственных средств в дыхательных путях и, в особенности, 

снижение системных побочных действий лекарственных средств. При наличии достаточно 

эффективных средств терапии заболеваний дыхательных путей наиболее серьезные случаи 

неудач при лечении связаны с небрежностью в лечении из-за неэффективного 

использования ингаляционных устройств и недостаточно строгого соблюдения врачебных 

рекомендаций. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 028960 

(21) 201500869   

(22) 2015.05.13 

(51) A61B 5/02 (2006.01)  

       A61B 5/029 (2006.01)  

       G06F 19/00 (2011.01) 

(45) 2018.01.31, бюл. № 01/2018 

(71)(73) Институт Систем Управления Национальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Алиев Тельман Аббас оглы, Рзаев Аббас Гейдар оглы, Гулиев Гамбар Агаверди оглы, 

Рзаев Эльшан Асиф оглы, Рзаева Нармин Эльдар кызы (AZ) 

(54) Способ диагностики стеноза аортального клапана сердечнососудистой системы 

Изобретение относится к медицине, а именно к функциональной диагностике 

сердечно-сосудистой системы, в частности к диагностике стеноза аортального клапана. 

Сущность изобретения состоит в способе диагностики стеноза аортального клапана путем 

измерения перепада давления в аортальном клапане, измерения плотности крови и 

измерения конечного диастолического и конечного систолического объема левого 

желудочка (ЛЖ), определения ударного объема крови за систолический период перепада 

давления: Qy = КДОлж - КСОлж, где КДОлж и КСОлж, соответственно, конечный 

диастолический и систолический объем ЛЖ; и проводят расчет площади отверстия 

аортального клапана. Затем находят разницу между текущим значением поперечного 

сечения (площади) аортального клапана и значением поперечного сечения аортального 

клапана в норме и определяют показатель степени стеноза аортального клапана. 

Положительным эффектом заявляемого изобретения является создание достоверного и 

надежного способа диагностики степени выраженности аортального стеноза на ранней 

стадии (зарождения) заболевания. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029012 

(21) 201500717   

(22) 2015.04.25 

(51) A61N 2/04 (2006.01) 

(45) 2018.01.31, бюл. № 01/2018 

(71)(72)(73) Плетнев Сергей Владимирович (BY) 

(54) Распределенный магнитный терапевтический индуктор 

Изобретение относится к области магнитотерапии, и в частности к конструкциям 

распределенных магнитных индукторов для комплексного терапевтического воздействия. 

Настоящее изобретение касается распределенного магнитного терапевтического 

индуктора, состоящего из набора плоских электромагнитных индукторов, размещенных в 

плоском эластичном коврике с полем, индуцируемым перпендикулярно плоскости коврика. 

Отличие индуктора заключается в том, что с обратной стороны коврика выполнена 

магнитопроводящая поверхность, замыкающая магнитные цепи индукторов между собой. 

Магнитопроводящая поверхность выполнена в виде гибкого магнитопроводящего слоя, 

расположенного на поверхности коврика с внешней стороны. 

Задачей изобретения является повышение как биологической эффективности 

импульсной магнитотерапии, так и энергетической эффективности.  

Поставленная задача решается таким образом, что в распределенном магнитном 

терапевтическом индукторе, состоящем из набора плоских электромагнитных индукторов, 

размещенных в коврике таким образом, что индуцируемое поле перпендикулярно 

плоскости коврика, дополнительно с обратной стороны коврика выполнена 

магнитопроводящая поверхность, замыкающая магнитные цепи индукторов между собой с 

обратной стороны коврика. При этом на лицевой стороне коврика на всем его протяжении 

возникает объемно-поверхностное импульсное магнитное поле. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029095 

(21) 201200685   

(22) 2010.10.29 

(33) EP; US 

(51) A61L 31/02 (2006.01)  

(45) 2018.02.28, бюл. № 02/2018 

(71)(73) Акростак Корп Бви, Тортола (CH) 

(72) Папиров Игорь Исакович, Пикалов Анатолий Иванович, Сивцов Сергей 

Владимирович, Шокуров Владимир Сергеевич (UA), Поповски Юрий (CH) 

(54) Имплантируемое изделие медицинского назначения, поддающееся 

биологическому разложению, которое сформовано из материала на основе 

сверхчистого магния 

Изобретение относится к имплантируемому изделию медицинского назначения, 

поддающемуся биологическому разложению, в частности к корпусу эндопротеза, который 

сформован, по меньшей мере, частично из конструкционного материала, содержащего 

деформируемый сверхчистый магний или его сплав, дополнительно содержащий один или 

большее количество сверхчистых легирующих элементов. Этот конструкционный 

материал имеет хорошую формуемость при комнатной температуре, превосходную 

коррозионную стойкость в живом организме, оптимальное сочетание механических 

свойств (прочности, пластичности), по существу, идеально подходящее для эндопротезов, 

поддающихся биологическому разложению, в особенности для стентов, и для различных 

других технических применений. 

Настоящее изобретение относится к установленному авторами изобретения факту, 

что конструкционный материал для эндопротеза, поддающегося биологическому 

разложению, который содержит сверхчистый магний или сплав, содержащий сверхчистый 

магний и один или большее количество сверхчистых легирующих элементов, обеспечивают 

необходимые свойства, такие как, например, предел текучести, предел прочности, 

относительное удлинение до разрыва, на таком уровне, который обеспечивает то, что 

сформованный из него эндопротез способен сохранять свою медицинскую функцию в 

течение продолжительности его ожидаемого срока службы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029103 

(21) 201400992   

(22) 2014.09.05 

(33) KZ 

(51) A61L 15/32 (2006.01)  

       A61L 15/18 (2006.01) 

(45) 2018.02.28, бюл. № 02/2018 

(71)(73) АО "Национальный Научный Центр Онкологии И Трансплантологии" (KZ) 

(72) Абугалиев Кабылбек Ризабекович, Огай Вячеслав Борисович, Данлыбаева Газиза 

Аятбековна, Силаев Дмитрий Витальевич (KZ) 

(54) Биологическое раневое покрытие 

Изобретение относится к медицине, в частности к медицинской биотехнологии, и 

может применяться для получения биологических раневых покрытий с пролонгированным 

лечебным действием за счет содержащихся в нем частиц серебра. Технический результат 

достигается созданием биологического раневого покрытия на основе материала 

природного происхождения, содержащего серебро, причем материалом природного 

происхождения является коллагенэластиновый матрикс, полученный удалением клеток из 

брюшины крупного рогатого скота, с импрегнированными методом фотохимической 

реакции микроскопическими частицами серебра, указанная брюшина обработана 0,25, 0,5 

или 1% раствором нитрата серебра и подвергнута облучению ультрафиолетом в течение 10 

мин. Удаление клеток донора приводит к существенному снижению иммуногенности 

имплантата, а также снижает риск постимплатационного воспаления, некробиоза и других 

дегенеративных процессов, запускаемых иммунной системой реципиента. 

Импрегнирование ксенобрюшины серебром значительно повышает стерильность и 

антимикробную активность предлагаемого покрытия. При этом частицы серебра 

импрегнированы как на поверхности ткани, так и среди волокон и фибрилл коллагена. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029122 

(21) 201591666   

(22) 2014.03.07 

(33) EP; US; CA 

(51) A61M 5/20 (2006.01) 

(45) 2018.02.28, бюл. № 02/2018 

(71)(73) Тева Фармасьютикал Индастриз Лимитед (IL) 

(72) Коу Тоби (GB) 

(54) Инъекторное устройство многократного использования для шприца 

Инъекторное устройство включает в себя тело инъектора, в котором размещается 

шприц; а также инъекционный узел, выполненный с возможностью выдачи лекарственного 

вещества из шприца на этапе выдачи. Некоторые типы инъекторных устройств включают в 

себя индикатор мгновенного завершения, извещающий о том, что инъекция завершена. 

Некоторые типы инъекторных устройств выполнены с возможностью выдачи из шприцев 

двух различных лекарственных композиций, имеющих разную вязкость, не внося каких-

либо изменений в инъекторные устройства, помимо отсоединения шприцев. Некоторые 

типы инъекторных устройств включают в себя схемы защиты, препятствующие 

срабатыванию инъекторного устройства, пока передний и задний корпусные узлы не 

разместятся в заданных поворотном и аксиальном положениях относительно друг друга. 

 

Фиг.1 Вид спереди в перспективе одного примера инъекторного устройства 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029150 

(21) 201200603   

(22) 2010.10.21 

(33) EP; US 

(51) A61B 5/026 (2006.01) 

(45) 2018.02.28, бюл. № 02/2018 

(71)(73) Фрезениус Медикл Кэа Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Чамни Пол (GB), Моиссль Ульрих, Вабель Петер, Нир Фолькер, Вискоттен Зебастиан 

(DE) 

(54) Способ оценки чувствительности пациента к удалению жидкости из его 

сосудистой системы, замене или добавлению жидкости и соответствующий 

контроллер 

В изобретении описан способ оценки чувствительности пациента к удалению 

жидкости из сосудистой системы, замене или добавлению жидкости в сосудистую систему. 

При осуществлении способа в два разных момента времени, между которыми происходит 

удаление жидкости из сосудистой системы, замена или добавление жидкости в сосудистую 

систему, выполняют по меньшей мере два измерения массы тела пациента; при каждом 

измерении массы тела определяют показатель состояния анемии крови пациента; 

определяют изменения массы тела и изменения показателя состояния анемии между двумя 

измерениями; определяют наклон линии регрессии, характеризующей связь между 

изменениями массы тела и изменениями показателя состояния анемии; сравнивают 

вычисленный наклон линии регрессии с предельным значением или диапазоном значений 

и оценивают чувствительность пациента к удалению жидкости из сосудистой системы, 

замене или добавлению жидкости в сосудистую систему путем определения степени 

насыщения по меньшей мере одного пространства распределения жидкости в организме, 

выбранного из объема крови, объема внеклеточной жидкости и интерстициального 

пространства. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

029150 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 22.10.2018 

 

  



 

 

901 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029153 

(21) 201490906   

(22) 2012.10.31 

(33) GB 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2018.02.28, бюл. № 02/2018 

(71)(73) Эро-Селтик С.А. (LU) 

(72) Дуигнан Катхал (IE), Макдермент Йэйн Грирсон (GB) 

(54) Диспенсер 

Изобретение относится к диспенсерам, в частности к диспенсерам для выдачи дозы 

газообразного, взвешенного в газе или имеющего форму капель вещества из источника 

вещества, и содержащим счетчики доз. Согласно изобретению предлагается диспенсер для 

выдачи дозы газообразного, взвешенного в газе или имеющего форму капель вещества из 

источника (C) вещества, содержащее корпус для приема источника вещества, при этом 

корпус содержит мундштук; соединительный элемент, установленный с возможностью 

скольжения в корпусе для перемещения вдоль продольной оси корпуса для выпуска дозы 

вещества из источника вещества, при этом соединительный элемент содержит гнездо для 

приема горловины источника вещества; привод (A) диспенсера для перемещения 

соединительного элемента вдоль продольной оси корпуса для выпуска дозы вещества из 

источника вещества, при этом привод диспенсера содержит поворотный вал и кулачок, 

установленный на валу, при этом привод диспенсера расположен внутри корпуса так, что 

вращение поворотного вала приводит к вращению кулачка и прикладыванию усилия к 

соединительному элементу для перемещения соединительного элемента вдоль продольной 

оси; и кулачковый следящий элемент, установленный с возможностью скольжения внутри 

корпуса, при этом кулачковый следящий элемент содержит основание и, по существу, 

жесткий выступ, продолжающийся от основания, при этом выступ расположен между 

приводом диспенсера и соединительным элементом так, что усилие, прикладываемое 

кулачком привода диспенсера к выступу, заставляет кулачковый следящий элемент 

скользить вдоль продольной оси корпуса и прикладывать усилие к соединительному 

элементу для выпуска дозы вещества из источника вещества. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029213 

(21) 201501021   

(22) 2013.12.10 

(51) A61H 11/00 (2006.01)  

       A61H 15/00 (2006.01) 

(45) 2018.02.28, бюл. № 02/2018 

(71)(72)(73) Кузьмин Николай Гавриилович (RU) 

(54) Устройство для массажа 

По изобретению в массажном столе (1), (21), (37) устройства для массажа выполнены 

лотки (2), (22), (38) соответственно, имеющие открытую нижнюю часть (3), (23), (39) и 

стенки (4), (24), (40), расположенные вдоль стола (1), (21), (37). Под лотком (2), (22), (38) 

установлен ведущий элемент (5). Автономные массажные элементы (8) могут различаться 

по форме внешней поверхности (32), твердости материала, наличию замкнутой полости 

(48), наличию выступов (31) на внешней поверхности (32). Их легко и удобно укладывать в 

лотки (2), (22), (38) с возвышением над стенками (4), (24), (40) и фрикционным сцеплением 

с ведущим элементом (5), переставлять и удалять. В качестве автономного массажного 

элемента (8) может быть использован теннисный мяч, бильярдный шар, игровой мяч. При 

перемещении ведущего элемента (5) автономные массажные элементы (8) перемещаются 

вдоль лотков (2), (22), (38), оказывая массажное воздействие на пациента. Достигается 

расширение функциональных возможностей устройства при конструктивной простоте. 

 

Фиг. 1 Представляет собой продольный разрез устройства для массажа в первом варианте 

конструктивного исполнения с ведущим элементом, выполненным в виде плоской панели, 

двумя лотками и уложенными в лотки автономными массажными элементами в виде шара 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029242 

(21) 201490959   

(22) 2012.12.21 

(33) US 

(51) A61B 5/0205 (2006.01) 

(45) 2018.02.28, бюл. № 02/2018 

(71)(73) Кэлифорниа Инститьют Оф Текнолоджи (US) 

(72) Пахлеван Ниема, Таваллали Пейман, Хоу Томас Ичжао, Гариб Мортеза (US) 

(54) Анализ формы гемодинамических сигналов по собственным частотам 

В изобретении методология аппаратурного и программного обеспечения 

описывается для измерения здоровья сердца. Гемодинамические формы волны, по-разному 

полученные для пациента, анализируются, чтобы вычислить или аппроксимировать 

собственные частоты в двух областях для двух областей дикротической выемки. 

Собственные частоты обеспечивают метрику/ критерии, которые коррелируются со 

здоровьем сердца пациента. Системы могут использоваться для мониторинга состояния 

и/или для определения диагноза. Примерами использования являются идентификация 

(диагностика) наличия аритмии, сердечной недостаточности, предсердной фибрилляции, 

аневризмы, стеноза сосудов или дисфункции аортального клапана и необходимости замены 

клапана и/или мониторинг развития застойной сердечной недостаточности вместе с 

идентификацией острой необходимости госпитализации в сочетании с ежедневным 

тестированием любого такого состояния. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029263 

(21) 201270294   

(22) 2010.08.18 

(33) IN 

(51) A61F 9/007 (2006.01)  

       A61F 9/013 (2006.01) 

(45) 2018.02.28, бюл. № 02/2018 

(71)(72)(73) Авхад Нараян Факкадро (IN) 

(54) Шаблон для надреза склеры и специальный нож для глазной хирургии 

Настоящее изобретение относится к хирургии малых разрезов по удалению 

катаракты, в частности, к способу и оборудованию, используемым для проведения 

хирургического лечения катаракты. 

Предусматривается создание шаблона для надреза склеры и ножа, обеспечивающих 

достаточную эффективную и плавную диссекцию склерокорнеального туннеля путем 

выполнения высококачественного надреза склеры, приближающегося к идеальному. 

Выполненный надрез склеры имеет точный заданный размер, форму, длину, участок и 

равномерную глубину по всей длине выреза для выполнения надреза. Синергетическое 

действие шаблона для надреза склеры в сочетании с лезвием обеспечивает формирование 

однородных по толщине склерокорнеальных лоскутов и однородного по глубине туннеля. 

В результате этого обеспечивается доступ для экстракции ядра катаракты, проведение 

имплантации интраокулярной линзы внутри глазного яблока, что существенно снижает 

вероятность возникновения осложнений, как это бы имело место при выполнении надреза 

с помощью обычного ножа. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029268 

(21) 201600197   

(22) 2016.03.22 

(33) RU 

(51) A61F 2/66 (2006.01) 

(45) 2018.02.28, бюл. № 02/2018 

(71)(73) ОсОО "Метиз Производство" (RU) 

(72) Ермалюк Владимир Николаевич, Ермалюк Николай Владимирович, Яшков Игорь 

Александрович (RU) 

(54) Голеностопный узел протеза 

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к голеностопному узлу 

протеза, и может быть использовано при протезировании нижних конечностей. 

Голеностопный узел протеза содержит оболочку 1 стопы с заформованным в нее 

вкладышем 2 с голеностопным шарниром 3, на котором с возможностью качания 

установлен корпус 5 щиколотки с передней В и задней Г опорными площадками, при этом 

с нижней стороны передней опорной площадки В установлен дополнительный амортизатор 

9, а между задней опорной площадкой Г и вкладышем 2 расположен амортизатор 8, 

выполненный с возможностью регулирования величины сжатия. В передней площадке 

вкладыша 2 установлена направляющая 10 с пазом в поперечном относительно стопы 

направлении, в которой с возможностью только продольного перемещения установлена 

ступенчатая опора 11, имеющая разновысокие участки для взаимодействия с передней 

опорной площадкой В корпуса 5 щиколотки, причем направляющая 10 снабжена 

фиксатором 12, предназначенным для позиционирования ступенчатой опоры 11 в заданных 

положениях. В направляющей 10 установлен ограничитель 13, предназначенный для 

взаимодействия с несквозным по длине пазом ступенчатой опоры 11, а также по бокам 

оболочки, напротив ступенчатой опоры 11, выполнены сквозные отверстия для 

обеспечения доступа к ступенчатой опоре 11. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029289 

(21) 201400118   

(22) 2012.07.06 

(33) US 

(51) A61B 5/00 (2006.01) 

(45) 2018.03.30, бюл. № 03/2018 

(71)(73) ЛайфКью Глоубл Лимитед (IE) 

(72) Оливье Лоренс Ричард (US) 

(54) Персональный помощник по питанию и хорошему самочувствию 

Данное изобретение относится к установлению, реализации и управлению системой 

персонализированной информации, относящейся к общему здоровью пользователя, 

самочувствию и/или спортивным достижениям. Новый набор портативных устройств с 

калориметром, датчиком метаболизма, с возможностями вычислений и связи, 

используемых для непрерывных измерений в реальном времени и отображения, а также 

длительного сбора данных высокоточной информации о метаболическом состоянии 

пользователя. Отклик в реальном времени на дыхательный коэффициент (RQ) пользователя 

и предоставление других данных. Новая система с двумя батареями также обеспечивает 

бесперебойное электропитание и может быть использована для электронных компонентов. 

Система персонализированной информации дополнительно сконструирована для 

предоставления измеренных и вычисленных параметров метаболизма в отношении ручного 

контроля специфических целей пользователя, обеспечения отклика о прогрессе 

пользователя в отношении этих целей за короткий и длительный срок. Система может быть 

использована постоянно для определения в реальном времени диетологического состояния, 

количества получаемой энергии и уровня расхода энергии пользователем и может 

обеспечить последующие персонализированные диетологические инструкции и 

инструкции по упражнениям для улучшения эффективности пользователя в достижении и 

поддержки его/ ее определенного здоровья, самочувствия и/или спортивных достижений. 

Изобретение также интегрирует информацию о пользователе, такую как, но этим не 

ограниченную, потребление энергии и энергетический баланс в реальном времени с 

социальными/игровыми сетями и другим социальным взаимодействием. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029314 

(21) 201291018   

(22) 2011.04.08 

(33) US 

(51) A61M 5/14 (2006.01)  

(45) 2018.03.30, бюл. № 03/2018 

(71)(73) Эйч А Ди Корпорейшн (US) 

(72) Хассан Аббас, Хассан Азиз, Энтони Рэйфорд Г. (US) 

(54) Применение сильной сдвиговой деформации в лекарственной терапии 

Изобретение относится к применению дисперсии для внутривенного введения 

пациенту по одному или более назначениям, выбранному из снижения окислительного 

стресса, насыщения крови кислородом, регулирования вазоактивности, лечения ракового 

заболевания, анестезии, лечения генных мутаций, лечения деменции, лечения 

радиоактивного облучения, где дисперсия содержит нанопузырьки терапевтического газа 

или капли терапевтической жидкости со средним диаметром менее примерно 1,5 мкм, и при 

этом указанная дисперсия представляет собой пену или эмульсию соответственно. 

Настоящее изобретение также относится к системе получения дисперсии в виде пены или 

эмульсии, применяемой для внутривенного введения пациенту, причем данная система 

содержит источник терапевтического газа, или источник терапевтической жидкости, или 

их комбинации, источник жидкого носителя, устройство сильной сдвиговой деформации 

(УССД), имеющее впускное отверстие, выпускное отверстие, по меньшей мере один ротор 

и по меньшей мере один статор, разделенные зазором сдвиговой деформации, насос, 

выполненный с возможностью регулирования скорости потока и времени пребывания 

жидкости, пропускаемой через устройство сильной сдвиговой деформации, и устройство, 

выполненное с возможностью внутривенного введения жидкости пациенту, имеющее 

впускное отверстие, соединенное через текучую среду с выпускным отверстием устройства 

сильной сдвиговой деформации. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029367 

(21) 201600066   

(22) 2015.12.28 

(51) A61H 23/00 (2006.01)  

       A61H 33/00 (2006.01)  

       A61K 33/00 (2006.01)  

       A61P 43/00 (2006.01) 

(45) 2018.03.30, бюл. № 03/2018 

(71)(73) ЗАО "Новый Институт Кино Фото Индустрии" (RU) 

(72) Мирошников Алексей Иванович, Пикалов Михаил Сергеевич (RU) 

(54) Способ нормализации физиологического состояния человека 

Изобретение относится к медицине, а именно к способам нормализации 

физиологического состояния человека путем применения лекарственной терапии и 

физиотерапии, и может быть использовано для профилактики и лечения широкого спектра 

заболеваний. Способ нормализации физиологического состояния человека включает прием 

функциональной питьевой воды и физиотерапевтическое воздействие, причем в качестве 

функциональной питьевой воды используют питьевую воду, имеющую окислительно-

восстановительный потенциал от +100 до +343 мВ, общую минерализацию от 25 до 130 

мг/л и показатель pH от 6,9 до 8,3, а приём питьевой воды осуществляют в количестве от 

0,5 до 1,5 л с последующим физиотерапевтическим воздействием на тело человека с 

помощью подводного вакуумного массажа в течение от 15 до 120 мин. Нормализация 

физиологического состояния человека обеспечивается за счет стимуляции 

интерстициального гуморального транспорта и функции лимфатической системы без 

использования лекарственных средств. 

Задачей настоящего изобретения является создание способа нормализации 

физиологического состояния человека за счет стимуляции интерстициального 

гуморального транспорта (ИГТ) и функции лимфатической системы (ЛС) на основе 

природного средства, а именно специально обработанной питьевой воды и вакуумного 

воздействия водой и в воде, без использования лекарственных средств. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029376 

(21) 201101057   

(22) 2011.05.16 

(33) KZ 

(51) A61N 1/00 (2006.01)  

       A61H 39/00 (2006.01) 

(45) 2018.03.30, бюл. № 03/2018 

(71)(72)(73) Макина Сауле Карыбаевна (KZ) 

(54) Способ лечения дорсопатии 

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения дорсопатии. 

Способ лечения дорсопатии заключается в том, что предварительно выявляют все 

источники боли вдоль всей цереброспинальной оси и проблемных конечностей методом 

визуально-пальпаторной диагностики. Затем, используя АПК "Имедис-эксперт", проводят 

съём и регистрацию усиленного патологического сигнала (УПС) на гомеопатическую 

крупку последовательно с каждого выявленного источника боли с помощью устройств 

магнитной терапии (УМТ), подключенных к лобным гнёздам, во время проведения 

биорезонансной терапии в режиме "трансфер" или в режиме акупунктурных меридианов, 

имеющих отклонения от нормы. Далее размещают УМТ вдоль всей цереброспинальной оси 

на все выявленные источники боли и на голову, затем гомеопатическую крупку с 

записанным УПС помещают в контейнер для инверсии, после чего последовательно 

включают терапевтические режимы биорезонансной терапии, реализуемые в аппарате АПК 

"Имедис-эксперт": горизонтальный, вертикальный, диагональный, круговой, и выбирают 

режим, дающий максимальный отклик. Биорезонансное воздействие осуществляют в 

течение 10-40 мин до достижения нормы показателей электропунктурной диагностики - 80-

ти единиц измерительной шкалы вегетативного резонансного теста (ВРТ) и клинических 

характеристик: регресса активности источника боли: явное снижение интенсивности 

болезненности, мышечного спазма, активности триггерных точек, снижение или 

устранение функциональной блокады суставов, сеансы проводят ежедневно, через день или 

1-2 раза в неделю, в зависимости от выраженности боли. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029411 

(21) 201600581   

(22) 2016.07.19 

(51) A61L 2/07 (2006.01) 

(45) 2018.03.30, бюл. № 03/2018 

(71)(73) Белорусский Национальный Технический Университет; ОсОО "Точная Механика" 

(BY) 

(72) Хрусталёв Борис Михайлович, Сизов Валерий Дмитриевич, Качанов Игорь 

Владимирович, Кособуцкий Александр Антонович, Фомин Олег Юрьевич, Ивановская 

Маргарита Иосифовна, Лещенко Виктор Павлович (BY) 

(54) Устройство очистки и стерилизации медицинских инструментов 

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к оборудованию для 

тепловой обработки медицинских инструментов. Цель изобретения - создание 

многоместного устройства паровой очистки и стерилизации каналов малого диаметра в 

медицинских инструментах. Поставленная цель достигается тем, что устройство очистки и 

стерилизации медицинских инструментов, включающее паровую очистку и стерилизацию, 

содержащее напорную камеру с крышкой, предохранительный клапан, датчики 

температуры, давления, уровня раствора и пульт управления, в напорной камере с крышкой 

находится раствор и расположен погружной нагревательный элемент, при этом в крышке 

напорной камеры выполнены лунки со сквозными отверстиями для установки 

инструментов со сквозными каналами, а фиксация инструментов осуществляется 

прижимной накладкой с пазами по числу трубчатых инструментов, установленной на 

подвижной подвеске. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029425 

(21) 201501094   

(22) 2015.10.21 

(51) A61B 8/00 (2006.01)  

       A61B 10/02 (2006.01) 

(45) 2018.03.30, бюл. № 03/2018 

(71)(73) Белорусский Национальный Технический Университет (BY) 

(72) Хрусталёв Борис Михайлович, Качанов Игорь Владимирович, Сизов Валерий 

Дмитриевич, Ивановская Маргарита Иосифовна, Кособуцкий Александр Антонович (BY) 

(54) Биопсийный адаптер ультразвукового датчика  

Изобретение относится к области медицины, в частности к устройствам для 

прицельной тонкоигольной пункционной биопсии предстательной железы под 

ультразвуковым контролем. Задачей изобретения является упрощение конструкции, 

повышение надёжности и удобства в эксплуатации адаптера. Поставленная задача решается 

следующим образом. Предложен биопсийный адаптер ультразвукового датчика, состоящий 

из устройства крепления к датчику, включающего две шарнирно соединённые скобы и 

направитель, при этом на одной из скоб, в которой расположен наклонный желоб, 

установлена прижимная пружина, а трубчатый направитель размещён между желобом и 

прижимной пружиной, которая фиксирует трубчатый направитель с помощью поворотного 

зажима, при этом трубчатый направитель снабжён проксимальной муфтой с коническим 

отверстием и фиксирующей муфтой диаметра меньшего, чем диаметр проксимальной 

муфты, а выполненный на скобе наклонный желоб ограничен пазом, ширина которого 

соответствует диаметру фиксирующей муфты, при этом наклон желоба обеспечивает угол 

α = 1°-3° между продольной осью трубчатого направителя и осью образованного 

сомкнутыми скобами цилиндрического отверстия. 

Поставленная задача решается следующим образом. Предложен биопсийный 

адаптер ультразвукового датчика, состоящий из устройства крепления к датчику, 

включающего две шарнирно соединённые скобы и съёмный трубчатый направитель, при 

этом на одной из скоб выполнен наклонный желоб и установлена прижимная пружина, а 

трубчатый направитель размещён между наклонным желобом и прижимной пружиной, 

которая установлена с возможностью закрепления трубчатого направителя с помощью 

поворотного зажима, при этом трубчатый направитель снабжён проксимальной муфтой с 

коническим отверстием и фиксирующей муфтой диаметра меньшего, чем диаметр 

проксимальной муфты, а выполненный на скобе наклонный желоб ограничен пазом, 

ширина которого соответствует диаметру фиксирующей муфты, при этом наклон желоба 

обеспечивает угол α = 1°-3° между продольной осью трубчатого направителя и осью 

образованного сомкнутыми скобами цилиндрического отверстия. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029479 

(21) 201600035   

(22) 2015.08.06 

(33) RU 

(51) A61M 5/168 (2006.01) 

(45) 2018.03.30, бюл. № 03/2018 

(71)(73) ООО "Фармасапфир" (RU) 

(72) Савенков Виталий Алексеевич (RU) 

(54) Насос-дозатор 

Изобретение относится к насосу-дозатору для дозировки жидких сред, в том числе 

агрессивных, используемых в пищевой, медицинской, химической, парфюмерной, 

косметической и машиностроительной промышленности. Техническим результатом 

изобретения является исключение взаимодействия дозирующей жидкости с материалом 

насоса, снижение брака при дозировке жидких сред, снижение времени сборки/разборки 

насоса при его стерилизации. Насосдозатор содержит полый цилиндрический корпус, 

изготовленный из кристалла на основе α-Al2O3, причем корпус состоит из двух частей, одна 

из которых имеет больший диаметр и выполнена с возможностью запрессовки по меньшей 

мере одного подводящего канала, по меньшей мере одного отводящего канала и фиксатора 

для установки насоса-дозатора на линии дозировки, изготовленных из кристалла на основе 

α-Al2O3. Причем, с одной стороны корпус выполнен с возможностью размещения внутри 

него плунжера или поршня, изготовленных из кристалла на основе α-Al2O3 и выполненных 

с возможностью перемещения внутри корпуса при помощи штока, изготовленного из 

кристалла на основе α-Al2O3 и выполненного с возможностью запрессовки в плунжер или 

поршень, а с другой стороны корпус выполнен с возможностью размещения внутри него 

шибера, изготовленного из кристалла на основе α-Al2O3. 

Задача предлагаемого технического решения состоит в разработке насоса-дозатора, 

обладающего оптической прозрачностью и позволяющего не взаимодействовать с 

материалом насоса дозирующих жидкостей. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029491 

(21) 201492080   

(22) 2013.06.19 

(33) SE 

(51) A61N 1/375 (2006.01)  

       A61N 1/05 (2006.01) 

(45) 2018.04.30, бюл. № 04/2018 

(71)(73) Нейронано АБ (SE) 

(72) Шойенборг Йенс (SE) 

(54) Медицинский микроэлектрод для имплантации и его применение 

Прото-микроэлектрод, из которого микроэлектрод сформирован в месте нахождения 

(in situ) после введения прото-микроэлектрода в мягкую ткань, содержащий гибкое 

продолговатое тело электрода из электрически проводящего материала, имеющее передний 

конец и задний конец. Тело электрода содержит металл, или металлический сплав, или 

электрически проводящую разновидность углерода, или электрически проводящий 

полимер, или их комбинацию. Первая оболочка из растворимого в воде, и/или 

набухающего, и/или разлагаемого материала расположена на теле и проходит вдоль него, 

по меньшей мере, поверх дистальной части. Вторая оболочка из электрически 

изолированного нерастворимого в воде гибкого полимерного материала расположена на 

первой оболочке. Вторая оболочка содержит одно или большее количество сквозных 

отверстий, расположенных на ее ближнем конце или рядом с ним. Также описан 

соответствующий микроэлектрод. 

Имплантированный микроэлектрод должен оказывать как можно меньшее 

воздействие на смежную ткань. Поскольку головной мозг, спинной мозг и периферическая 

нервная система проявляют значительные перемещения, вызываемые перемещениями тела, 

сердцебиением и дыханием, важно, чтобы имплантированный электрод мог следовать за 

перемещениями ткани с как можно меньшим смещением относительно ткани-мишени. Для 

этого имплантированный электрод должен быть эластично гибким. Различные способы 

имплантации гибких электродов известны в этой области техники. Например, ультратонкие 

и гибкие электроды, которые плохо или невозможно имплантировать как таковые, могут 

быть имплантированы после введения их в жесткую матрицу, оказывающую необходимую 

поддержку во время имплантации. После имплантации происходит растворение матрицы 

тканевой текучей средой. Для успешной имплантации необходимо использование 

биологически совместимого материала матрицы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029525 

(21) 201401132   

(22) 2012.08.28 

(33) TR 

(51) A61G 3/06 (2006.01)  

(45) 2018.04.30, бюл. № 04/2018 

(71)(72)(73) Оздемир Атаман (TR) 

(54) Система для обслуживания людей с ограниченными возможностями в движении 

Изобретение относится к системе для обслуживания людей с ограниченными 

возможностями в движении, которые являются слепыми или используют инвалидные 

коляски или костыли, для того, чтобы помочь им ориентироваться в разнице или перепадах 

высоты. Система имеет подвижную платформу для того, чтобы подняться на более высокий 

уровень или опуститься на более низкий уровень. Система для обслуживания людей с 

ограниченными возможностями в движении содержит платформу нижнего уровня (1), 

наклонную платформу (2), шарнирное соединение между наклонной платформой (2) и 

платформой высшего уровня (6) и средство подъема и опускания (4). 

Задачей разработанной в настоящем изобретении системы для обслуживания людей 

с ограниченными возможностями в движении, является система обслуживания людей с 

ограниченными возможностями в движении, обеспечивающая: 

• безопасность, приспосабливаемость ко всем разницам по высоте, 

•  возможность использования системы в качестве только ската при необходимости,  

• обеспечение безопасности, удобства и простоты использования,  

• когда она начинает двигаться,  

• борку без нанесения ущерба основной конструкции (модуля),  

• легкую перенастройку, защиту от перепадов напряжения,  

• снижение наклона платформы для комфорта и безопасности персоны с 

ограниченными возможностями в движении,  

• повышенную надежность и безопасность с системами управления, 

• удобство использования в течение короткого периода времени, подвижность, 

заменяемость и модульность,  

• пригодность для массового производства и возможность покупки для различных 

нужд и целей,  

• возможность работы горизонтирующих механизмов с гидравлическими и 

механическими системами и с помощью электричества,  

• низкую стоимость, возможность занимать небольшое пространство в соответствии 

с ее функциями и предоставление такой системы для обслуживания людей с 

ограниченными возможностями в движении для решения их нужд. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029555 

(21) 201400489   

(22) 2014.01.20 

(51) A61J 9/00 (2006.01)  

(45) 2018.04.30, бюл. № 04/2018 

(71)(73) Свифт Сино Лимитид (CN) 

(72) Ло Фу Ман Херман (CN) 

(54) Питающее устройство и приспособление для кормления с таким питающим 

устройством 

Настоящее изобретение относится к питающему устройству и питающему 

приспособлению с таким питающим устройством. При этом питающее устройство, которое 

изготавливается из мягкого эластичного материала, содержит круглое основание и мешок, 

отходящий вниз от круглого основания. На конце названного мешка имеются одно или 

несколько отверстий. Названный мешок содержит складываемую кольцеобразную часть. 

Приспособление для кормления содержит названное питающее устройство. Так как 

составляющее изобретение питающее устройство содержит складываемую 

кольцеобразную часть, оно, с одной стороны, имеет увеличенную емкость мешка, а с другой 

- может действовать в качестве насоса для облегчения выдавливания пищи из мешка и 

повышения удобства кормления. Кроме того, складываемая часть может сгибаться под 

углом, что способствует удобству и простоте использования. 

Один из вариантов осуществления настоящего изобретения решает названную 

проблему за счет разработки питающего устройства, изготовленного из мягкого 

эластичного материала, которое содержит круглое основание и мешок, отходящий вниз от 

круглого основания, где на конце названного мешка имеются одно или несколько 

отверстий. Устройство отливается тем, что названный мешок содержит складываемую 

часть. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 
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(33) DE; US 

(51) A61M 1/16 (2006.01)  
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(71)(73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Чулена Ульрих, Янковски Йоахим, Фабиг Анзельм, Мюллер Карстен (DE) 

(54) Устройство для гемодиафильтрации 

Изобретение относится к устройству для гемодиафильтрации с экстракорпоральной 

системой циркуляции крови (10) для забора очищаемой крови, а также с гемодиализатором 

и/или гемофильтром (20), который соединен с системой циркуляции крови (10), при этом 

система циркуляции крови (10) выше по ходу потока и ниже по ходу потока, чем 

гемодиализатор, и/или гемофильтр (20) имеет по меньшей мере по одному входу (12, 14) 

для поступления замещающей жидкости, отличающееся тем, что данное устройство 

включает измерительные устройства для регистрации трансмембранного давления и/или 

гематокрита (НКТ) и/или плотности крови, при этом измерительные устройства соединены 

с блоком управления (100) для регулирования одного или нескольких значений из 

трансмембранного давления, и/или гематокрита (НКТ), и/ или плотности крови, при этом 

блок управления (100) сконструирован таким образом, что регулирование происходит с 

помощью по меньшей мере одной из скоростей вливания (Qspre, Qspost) замещающей 

жидкости (13, 15), и тем, что очищаемая кровь перед и/или во время контакта с 

гемодиализатором и/или гемофильтром (20) подвергается действию высокочастотного 

электромагнитного поля и/или электрического постоянного поля (70). 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

029566 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 20.12.2018 

 

  



 

 

918 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029569 

(21) 201600260   

(22) 2016.02.22 

(51) A61H 1/00 (2006.01)  

        A61G 13/00 (2006.01)  

(45) 2018.04.30, бюл. № 04/2018 

(71)(73) ОсОО "Белмединновация" (BY) 

(72) Ладожский-Гапеенко Сергей Николаевич, Ладожская-Гапеенко Екатерина Евгеньевна 

(RU) 

(54) Способ лечения и профилактики нарушения периферического кровообращения и 

инверсионный стол для его осуществления 

Изобретение относится к медицине, а именно к гравитационной терапии, и может 

быть использовано самостоятельно или в комплексном лечении и реабилитации пациентов 

с нарушением периферического кровообращения. Инверсионный стол состоит из лежака с 

поворотной рамой и опорного элемента. Опорный элемент оснащен основанием, 

выполненным в виде прямоугольной плоской рамной конструкции, углы которой 

оборудованы петлями с креплением на них поворотных консольных опор, увеличивающих 

опорную базу. На длинных противоположных сторонах плоской рамной конструкции 

основания близко к углам расположены две опорные стойки с подкосами и две опорные 

стойки, соединенные поперечной планкой. На оси, соединяющей опорные стойки с 

подкосами, при помощи подшипников закреплено коромысло, при этом актуатор привода 

коромысла, обеспечивающий наклон в поперечном направлении, крепится к основанию. 

Актуатор привода поворотной рамы, обеспечивающий наклон в продольном направлении, 

крепится к коромыслу. На коромысле расположены угломеры соосно осям коромысла и 

поворотной рамы. Лежак жестко крепится к поворотной раме со смещением в продольном 

направлении при помощи элементов крепления лежака и болтов. Способ лечения и 

профилактики предусматривает размещение пациента на инверсионном столе в положении 

лежа на правом боку с ногами, согнутыми в коленях и разведенными в тазобедренных 

суставах, осуществление наклона головной части стола на угол до 30° и возврат в исходное 

положение путем совершения колебательных движений вокруг продольной и поперечной 

оси с заданной частотой. Частоту задают равной среднему значению частот колебаний 

кожного микрокровотока с максимальной амплитудой. Изобретение позволяет увеличить 

эффективность лечения. 
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(72) Якобсен Ян Бёрге, Берретзен Пеер, Хаусгетер Бьерн (NO) 

(54) Контейнер для жидкостей 

Предлагаемое изобретение относится к контейнеру для жидкостей, способу его 

наполнения и к применению контейнера согласно изобретению для содержания и хранения 

радиоактивных материалов. Контейнер для жидкости имеет полость для жидкости, 

ограниченную стенками (1) по бокам и снизу, отверстие для наполнения полости 

жидкостью, крышку для закрытия полости, имеющую прокалываемую зону для введения 

канюли в полость, нижний кожух (20), окружающий стенки полости в опорной зоне, 

верхний кожух (10), окружающий прокалываемую крышку за исключением прокалываемой 

зоны, и пленку (30), проходящую от верхнего кожуха к нижнему кожуху и окружающую те 

зоны стенок полости, которые еще не окружены верхним кожухом или нижним кожухом. 

 

Фиг. 1 изображен изготовленный контейнер и его компоненты 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029603 

(21) 201491236   

(22) 2013.03.27 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

       A61F 13/494 (2006.01)  
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(45) 2018.04.30, бюл. № 04/2018 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Хашимото Тацуя, Оцубо Тошифуми, Окубо Тецуо (JP) 

(54) Предмет одежды одноразового использования 

Предмет одежды одноразового использования, выполненный с возможностью 

предотвращения открытого положения ягодиц пользователя снаружи во время 

использования изделия и обеспечения необходимого прилегания периферийных областей 

отверстий для ног к телу пользователя для предотвращения просачивания выделений 

организма. Предмет одежды одноразового использования, содержащий кольцевой 

эластичный поясной лист, состоит из переднего поясного листа и заднего поясного листа, 

присоединенных друг к другу, и промежностного листа, оснащенного абсорбирующей 

структурой и соединенного с эластичными поясными листами, причём соответствующие 

внутренние концевые края переднего и заднего поясных листов взаимодействуют с 

боковыми краями промежностного листа, проходящего в продольном направлении, для 

формирования пары периферийных областей отверстий для ног, при этом промежностный 

лист содержит пару ножных листов, присоединенных к обоим боковым краям 

абсорбирующей структуры, причём соответствующие ножные листы содержат внутренние 

области, прилегающие к абсорбирующей структуре, и наружные области, прилегающие к 

внутренним областям таким образом, что внутренние области поднимаются над 

абсорбирующей структурой вдоль обоих боковых краев абсорбирующей структуры для 

образования периферийных областей отверстий для ног, и наружные области изогнуты 

наружу в поперечном направлении для образования периферийных областей отверстий для 

ног. 
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(11) 029619 

(21) 201301104   

(22) 2012.04.02 

(33) LT 

(51) A61F 7/00 (2006.01)  

(45) 2018.04.30, бюл. № 04/2018 

(71)(73) УАБ "Вильнис Ир Бальтийос Гинтарай" (LT) 

(72) Криажайте Станислава (LT) 

(54) Физиотерапевтическое устройство с янтарной вставкой и способ его 

использования 

Изобретение относится к области медицины, в частности к физиотерапии, 

профилактике болезней и лечению заболеваний при использовании янтаря. Изобретение 

имеет отношение к мерам (устройствам), используемым в физиотерапии, профилактике 

болезней и лечении заболеваний, которые имеют положительное влияние на человека (или 

другой живой организм/индивидуум), увеличивают физическое здоровье человека и 

усиливают (стимулируют) его иммунную систему. В частности, изобретение связано с 

использованием природного янтаря в продуктах физиотерапии и/или оборудовании. 

Цель этого изобретения состоит в том, чтобы создать интенсивно нагреваемое 

изделие (например, матрац, подушка, одеяло, носки, предмет одежды или отдельный 

элемент(ы) одежды) с янтарным заполнением для нагревания области(ей) человеческого 

тела. Поскольку природный янтарь нагревается до температуры от 26 к 40°C, он начинает 

интенсивно излучать ионы. Ионы положительно стимулируют энергетические точки 

человеческого тела, иммунную систему и каналы, функционирование нервных центров, 

передачу нервных импульсов, метаболизм и т.д. Это интенсивно нагреваемое 

физиотерапевтическое изделие (матрац, подушка, одеяло, предмет одежды или отдельный 

элемент(ы) одежды) очень удобно и безопасно, относительно мягкое, может иметь любую 

форму, может использоваться сидя, полулежа, лежа и в положении на боку и т.д. Поскольку 

интенсивность биологического поля, индуцированного вокруг янтаря, относительно 

высока, изделие может использоваться не только для профилактики болезней и 

оздоровительных процедур, но также и для общей терапии и терапии тяжелых расстройств, 

отдельно или с другими продуктами лечения и методами. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

029619 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 03.04.2020 

 

  



 

 

922 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029691 

(21) 201101542   
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       A61H 39/00 (2006.01)  
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(71)(73) Чегнев Вадим Леонидович (RU); Чегнева Лариса Владимировна; Шикеля Андрей 

Васильевич; Сосновский Максим Сергеевич (BY) 

(72) Чегнев Вадим Леонидович (RU), Чегнева Лариса Владимировна, Миняйло Владимир 

Николаевич, Сосновский Максим Сергеевич (BY) 

(54) Способ резонансно-волнового тестирования состояния органов и систем 

Изобретение относится к области медицины и предназначено для диагностики и 

профилактики разнообразных заболеваний. Технический результат заключается в 

повышении точности диагностики и контроле широкого спектра заболеваний. Способ 

включает воздействия на рецепторы кожного покрова электромагнитным излучением 

крайне высокой частоты миллиметрового диапазона нетепловой интенсивности. 

Тестирование проводят в три этапа: на первом этапе на подушечки пальцев правой и левой 

руки пациента воздействуют импульсами электромагнитного излучения с параметрами 3,5-

25 кВ частотой 4-120 кГц в течение 0,5 или 0,6 с и получют ГРВ-граммы с выявленными 

диагностическими параметрами; на втором этапе измеряют волновые характеристики 

вихревых магнитных полей обследуемых органов воздействием тестирующего сигнала 

напряженностью 10-100 мВ/м с последующим спектральным анализом и уточняют 

выявленные на первом этапе диагностические параметры; на третьем этапе производят 

тестирование путем акупунктурного исследования воздействием на биоактивные точки 

пациента (БАТ), нарушения в которых были выявлены на первых двух этапах, для этого 

через кожный покров пациента воздействуют на БАТ электрическими импульсами с 

частотой от 1 Гц до 1 ГГц и величиной тока до 5 мкА в течение 0,5-10 с. По резонансному 

отклику в точке измерения оценивают состояние пациента и получают окончательное 

заключение. 
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(11) 029722 
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(71)(73) Эли Лилли Энд Компани (US) 

(72) Фоурт Джесс Арнольд, Симпсон Брэдли, Юрченко Джеймс Р., ДэвисУилсон 

Дженнифер Эллен (US) 

(54) Автоматическое устройство для инъекции с пусковым механизмом 

В изобретении представлено автоматическое устройство для инъекций с пусковым 

механизмом. Пусковой механизм включает кнопку (25) и одиночный упругий зубец (160), 

проходящий от смещаемого элемента по направлению к кнопке. Взаимодействующая с 

кнопкой поверхность (167) зубца и опорная поверхность устройства задают проходящее в 

радиальном направлении отверстие, в котором элемент для приведения в действие (52) 

плотно прилегает к наружной в радиальном направлении поверхности этого элемента для 

приведения в действие, который необходимо поддерживать опорной поверхностью. Для 

освобождения смещаемого элемента, когда нажимают на кнопку для сдвижения элемента 

для приведения в действие, чтобы принудить поверхность для защелкивания зубца выйти 

из взаимодействия с поверхностью защелки устройства, перемещение элемента для 

приведения в действие в направлении от зубца ограничено с помощью наружной в 

радиальном направлении поверхности элемента для приведения в действие, упирающегося 

в опорную поверхность. 

 

фиг. 1 - вид сбоку автоматического устройства для инъекции с пусковым механизмом 

согласно настоящему изобретению, где устройство показано в заблокированном 

состоянии перед использованием 
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(54) Аппарат для вытяжения спины 

Аппарат для вытяжения состоит из основания (9) с регулируемой по высоте опорой, 

в верхней части которой располагается лежак. Лежак закреплен на данной регулируемой по 

высоте опоре с возможностью поворота вокруг горизонтальной оси (42). На изголовье 

лежака предусмотрены регулируемые удерживающие приспособления (22) для плеч вблизи 

подмышечных впадин, расположенные на подвижных полозьях, снабженные подушкой 

(34). На изножье предусмотрены удерживающие приспособления с подушкой для ног (32), 

расположенные на подвижных полозьях с подушкой (33). В изножье лежака образована 

совмещенная с ним опорная поверхность для ног (31), расположенная перпендикулярно 

лежаку. Два дугообразных поручня (23) для ручного управления поворотом лежака 

соединены посредством шарниров с лицевой стороной верхней части опоры (6). 

Подвижные полозья с подушками (33, 34), включая удерживающие приспособления (22, 32) 

лежака, соединены друг с другом посредством тросовых тяг со стальным тросом (5) с 

использованием нескольких обводных роликов (3, 4) таким образом, что благодаря 

повороту лежака вокруг горизонтальной оси полозья с подушками (33, 34) в сопряжённом 

состоянии могут перемещаться в направлении друг от друга и наоборот друг к другу. При 

раскачивании лежака вокруг горизонтальной оси происходит вытяжение спины, 

чередуемое с кратковременной разгрузкой. 
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(51) A61L 15/32 (2006.01)  

       A61L 15/44 (2006.01)  

       A61P 7/04 (2006.01)  

(45) 2018.05.31, бюл. № 05/2018 

(71)(73) Алиева Кюбра Яшар Кызы; Тагиев Сархан Абульфас Оглы (AZ) 

(72) Алиева Кюбра Яшар кызы, Тагиев Сархан Абульфас оглы, Сулейманов Тагир Аббасели 

оглы (AZ) 

(54) Способ получения лекарственной губки (варианты) 

Изобретение относится к области медицине, а именно к фармацевтической 

промышленности, и может быть использовано при лечении ожогов и ран различной 

этиологии. Сущность изобретения заключается в способе получения лекарственных губок, 

обладающих антисептическими, кровоостанавливающими или ранозаживляющими 

свойствами. Способ включает получение водного раствора пектина при нагревании до 90-

95°C, в котором растворяют при постоянном перемешивании желатин в соотношении 

пектин:желатин:вода (1:2:4); вводят борную кислоту и Твин-80, понижают температуру 

массы до 65-50°C и затем вводят вспомогательные и лекарственные средства. В качестве 

вспомогательных средств используются глицерин, димексид и пропиленгликоль, а в 

качестве лекарственных средств - смесь йода и йодида калия, а также смесь, состоящая из 

фурацилина, настоек прополиса, календулы, облепихового масла и жидкого экстракта 

лекарственных растений. Готовый продукт сушится при комнатной температуре. 

Техническим эффектом заявляемого изобретения является создание новых расширяющих 

арсенал лекарственных медленно рассасывающихся губок. Губки удобны в употреблении 

как в клинике, так и в быту и, что осбенно важно, в полевых и военно-полевых условиях 

без вмешательства медицинского персонала. Их применение не сопровождается побочным 

эффектом. 
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(72) Свиридов Дмитрий Вадимович, Свиридова Татьяна Викторовна, Садовская Любовь 

Юрьевна, Белясова Наталья Александровна, Агабеков Владимир Енокович (BY) 

(54) Способ получения фотобиоцидного покрытия 

Изобретение относится к области создания фоточувствительных покрытий, 

приобретающих биоцидную активность в результате облучения ультрафиолетовым светом, 

которые могут быть использованы в помещениях медицинского назначения, на 

фармацевтических и микробиологических производствах.  

Возможность генерации на поверхности диоксида титана анатазной модификации 

различных форм активного кислорода (гидроксильных радикалов, супероксид-ионов, 

пероксо-соединений) с высокой окислительной и соответственно патофизиологической 

активностью обеспечивает многократное повышение эффективности биоцидного действия 

ультрафиолетового света и открывает возможность для создания широкого круга 

самостерилизующихся покрытий [1, 2]. В то же время фотобиоцидные покрытия такого 

рода функционируют только непосредственно в условиях УФ-облучения, поскольку 

радикальные частицы, определяющие их патофизиологическую активность, являются 

короткоживущими [3].  

Задача изобретения - разработка способа одностадийного получения 

фотобиоцидного покрытия, способного к самостерилизации и не содержащего 

компонентов, не принимающих участие в фотогенерационном процессе.  

Поставленная задача достигается тем, что в способе получения фотобиоцидного 

покрытия частицы гексагонального триоксида молибдена субмикронных размеров вносят 

в золь диоксида титана, из полученного коллоидного раствора формируют покрытие и 

подвергают его действию УФ-облучения. 
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Куликов А.В., Кузнецова Е.В., Соколов Р.А., Кузнецова Т.В. (RU) 

(54) Основа со структурированной поверхностью, способ изготовления такой основы, 

а также способ определения ее смачиваемости 

Настоящее изобретение относится к основе (субстрату, подложке) со 

структурированной (или рельефной) поверхностью, к способу изготовления такой основы 

со структурированной поверхностью, а также к способу определения смачиваемости такой 

основы. Предлагаемым в изобретении способом возможно изготовление прежде всего 

основ с задаваемыми потребителем или заказчиком свойствами поверхности, например, 

изготовление имплантатов. Так, в частности, предлагаемым в изобретении способом можно 

изготавливать имплантаты, такие, например, как зубные имплантаты или эндопротезы, 

которые обладают особо высокими свойствами врастания в окружающую ткань в месте 

имплантации в челюсти или костях конечностей. 

С наличием шероховатой поверхности всегда сопряжено увеличение ее площади по 

сравнению с гладкой поверхностью. Так, например, площадь SLA- и TPS-поверхностей 

может в 2-20 раз превышать площадь гладкой поверхности, что положительно сказывается 

особенно при врастании имплантата в окружающую его ткань организма животного и 

человека. 
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(54) Ортопедическое устройство для относительного движения ноги и участка бедра 

Ортопедическое устройство (1), предназначенное для движения ноги и участка бедра 

друг относительно друга, содержащее опорное основание (2), предназначенное для 

поддержания участка бедра, под которым присоединен первый конец (3b) удлиненного 

поддерживающего рельса (3), выполненного с возможностью перемещения опорного узла 

(8) для ноги, при этом указанный поддерживающий рельс (3) имеет второй, свободный, 

конец (3а), снабженный ручкой (6) для регулировочного механизма, предназначенного для 

фиксации и разблокирования поддерживающего рельса при перемещениях, и опорный узел 

(8) для ноги, монтируемый на поддерживающем рельсе (3) с возможностью передвижения, 

отличающееся тем, что устройство (1) содержит первый регулировочный механизм, 

содержащий пару газовых пружин (4), расположенных между первым концом (3b) 

поддерживающего рельса и кронштейнами (20), прикрепленными к опорному основанию 

(2), предпочтительно под опорным основанием, и используемый для регулирования 

фиксации поддерживающего рельса (3) при перемещениях и создания усилия, 

необходимого для поворота поддерживающего рельса, а также дополнительно второй 

регулировочный механизм, снабженный универсальным шарниром (5) и вместе с первым 

регулировочным механизмом определяющий горизонтальный и вертикальный пути 

перемещения поддерживающего рельса относительно опорного основания (2), а также 

присоединяющий первый конец (3b) поддерживающего рельса (3) с возможностью 

поворота под опорным основанием или к кронштейнам (20), прикрепленным под опорным 

основанием. 
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(54) Внутрижелудочный баллон 

В целом, настоящее изобретение относится к внутрижелудочным баллонам для 

лечения ожирения. 

Внутрижелудочные баллоны хорошо известны как альтернатива лечению ожирения 

с использованием лекарственных средств, поведенческой терапии, физическим 

упражнениям и хирургическому вмешательству. В течение некоторого времени врачи 

размещают внутрижелудочные баллоны в желудочном резервуаре для уменьшения 

доступной области внутри желудка и, следовательно, ограничения емкости для пищи. 

После развертывания в желудке и увеличения в объеме до своего полного размера баллон 

помогает вызывать ощущение сытости и уменьшать чувство голода. Такие известные 

баллоны обычно являются сферическими, цилиндрическими или грушевидными в 

основном в диапазоне размеров 200-700 мл или больше, выполнены из эластомера, такого 

как силикон, полиуретан или латекс, и наполнены воздухом, водой или физиологическим 

раствором. 

Целью настоящего изобретения является обеспечение внутрижелудочного баллона, 

который решает или улучшает, по меньшей мере, некоторые из проблем, упомянутых выше, 

или, по меньшей мере, снижает вероятность по меньшей мере одной из возникающих 

трудностей, упомянутых выше. 

Настоящее изобретение предоставляет самостоятельно увеличивающийся в объеме 

внутрижелудочный баллон для использования в желудке, содержащий герметичный 

контейнер и разделенные увеличиваемые в объеме пенообразующие вещества внутри этого 

герметичного контейнера, причем указанные вещества выполнены с возможностью 

увеличения в объеме и отвердевания во вспененный материал при смешивании, а 

указанный вспененный материал, когда отвердеет, по существу, наполняет указанный 

внутрижелудочный баллон.  
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(54) Устройство регулирования давления в манжете 

Настоящее изобретение относится к устройству регулирования давления в манжете, 

которое регулирует давление в манжете, установленной на эндотрахеальной трубке 

(трахеостомической трубке) или т.п., которую вставляют в трахею при выполнении 

интубации или трахеостомии. 

Предлагается устройство регулирования давления в манжете, в котором повышено 

удобство использования и увеличена безопасность. Устройство 1 регулирования давления 

в манжете содержит блок 10 подачи газа, который подает газ в манжету 103 посредством 

сжимающего действия, выполняемого пользователем; блок 30 измерения давления в 

манжете, который измеряет давления в манжете; и блок 60 индикации, который отображает 

давление, измеряемое блоком 30 измерения давления в манжете. Блок 10 подачи газа 

содержит упругий полый элемент 14, который деформируется для уменьшения внутреннего 

объема упругого полого элемента при оказании на него сжимающего действия; и опорный 

элемент 12, прилегающий к упругому полому элементу 14 в направлении, в котором 

выполняется сжимающее действие. 

 

Фиг. 1 Показан схематический вид сверху устройства регулирования давления в манжете 

по настоящему изобретению 
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(54) Устройство для перемещения инвалидного кресла по ступеням лестничного 

марша 

Изобретение относится к устройству для перемещения по ступеням лестничного 

марша инвалидного кресла, в котором может находиться человек с ограничениями 

жизнедеятельности. Устройство для перемещения инвалидного кресла по ступеням 

лестничного марша содержит гусеничный агрегат с несущей рамой, на которой 

установлены мотор-редуктор, ходовая часть с гусеничными лентами, рулевую колонку, 

связанную с гусеничным агрегатом и задней опорой для колес инвалидного кресла, при 

этом снабженную стойкой с элементами управления движением гусеничного агрегата. 

Новым является то, что несущая рама выполнена неразъемной, а основание рулевой 

колонки снабжено коробчатым устройством, выполненным расширенным по отношению к 

стойке рулевой колонки и неподвижно соединенным с упомянутой стойкой и задней 

опорой, последняя из которых соединена с двумя противолежащими стенками коробчатого 

устройства. Технический результат заключается в повышении надежности устройства. 

Задача изобретения направлена на создание надежного и устойчивого устройства 

для подъема и перемещения инвалидного кресла по ступеням лестничного марша.  

Технический результат заключается в повышении надежности устройства, 

предназначенного для перемещения инвалидного кресла по ступеням лестничного марша. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029927 

(21) 201591453   

(22) 2014.02.04 

(33) IT 

(51) A61L 27/20 (2006.01)  

(45) 2018.05.31, бюл. № 05/2018 

(71)(73) Фидиа Фармачеутичи С.П.А. (IT) 

(72) Кампизи Моника, Де Лукки Отторино, Бенинатто Риккардо, Борсато Джузеппе (IT) 

(54) Фотохимически поперечно-сшитые производные гиалуроновой кислоты, способы 

их получения и их применение 

Изобретение описывает фотохимически поперечно-сшитые производные 

гиалуроновой кислоты (HA), состоящие из HA, бифункционального 

полиэтиленгликолевого (PEG) спейсера, который представляет собой триэтиленгликоль, и 

фотореактивного соединения, выбранного из производного кумарина и пропиофенона. 

Описываются фотохимически поперечно-сшитые производные гиалуроновой 

кислоты (HA), состоящие из HA, бифункционального полиэтиленгликолевого (PEG) 

спейсера, который представляет собой триэтиленгликоль, и фотореактивного соединения, 

выбранного из производного кумарина и пропиофенона. 

Другая цель настоящего изобретения представляет собой реакционное 

промежуточное соединение, состоящее из поперечно-сшиваемого изотонического 

раствора, содержащего гиалуроновую кислоту (HA), бифункциональный 

полиэтиленгликолевый (PEG) спейсер, который представляет собой триэтиленгликоль, и 

фотореактивного соединения, выбранного из производного кумарина и пропиофенона, где 

связь между бифункциональным спейсером и HA представляет собой сложноэфирную и 

амидную связь, и связь между фотореактивным соединением и бифункциональным 

спейсером представляет собой связь простого эфира. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 029978 

(21) 201600455   

(22) 2014.12.12  

(33) RU 

(51) A61H 1/00 (2006.01)  

       A63B 22/16 (2006.01)  

       A61G 13/00 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) ОсОО "Белмединновация" (BY) 

(72) Ладожская-Гапеенко Екатерина Евгеньевна, Фионик Ольга Владимировна (RU) 

(54) Способ лечения и профилактики заболеваний неврологического, 

кардиологического и терапевтического профилей 

Изобретение относится к медицине, а именно к гравитационной терапии, и может 

быть использовано в комплексном лечении и реабилитации пациентов неврологического, 

кардиологического и терапевтического профилей с недостаточностью кровообращения. 

Указанный технический результат достигается тем, что пациент размещается на 

инверсионном столе в положении лежа на правом боку, с ногами, согнутыми в коленях и 

разведенными в тазобедренных суставах на 30-60°. Фиксация пациента осуществляется при 

помощи мягкого фиксирующего устройства за таз. Параметры цикла колебательных 

движений, совершаемых инверсионным столом при опускании и подъеме головной части 

стола: переменные углы вращения вокруг продольной и поперечной осей стола, частота 

колебаний стола, предельный угол наклона головной части стола, задаются при помощи 

пульта управления. Во время работы инверсионный стол выполняет колебательные 

движения, меняя направление вращения вокруг оси и угол наклона стола, и постепенно 

опускает головную часть стола и возвращает ее в исходное положение. Использование 

заявленного изобретения повышает эффективность лечения заболеваний пациентов, 

связанных с недостаточностью кровообращения и при этом отсутствуют негативное 

влияние на пациента в виде рефлекторных реакций, повышения артериального давления и 

нарушения венозного оттока от жизненно важных органов. 
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(11) 029983 

(21) 201391731   

(22) 2012.07.06  

(51) A61J 1/20 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) Ферринг Интернешнл Сентер С.А. (CH) 

(72) Дамаж Бассам, Мартин Ричард, Мюллер Майкл, Франк Дэниель В. (US) 

(54) Устройство для восстановления влагосодержания и способы его применения 

Настоящее изобретение относится к способам восстановления влагосодержания и 

устройствам для восстановления влагосодержания, подходящим для восстановления 

влагосодержания множества различных материалов. Кроме того, в настоящем изобретении 

предложены способы лечения и способы использования, относящиеся к устройству или 

аппарату для восстановления влагосодержания. Некоторые варианты реализации подходят 

для восстановления влагосодержания небольшого количества фармацевтических 

композиций и использования фармацевтической композиции для лечения половой 

дисфункции. 

Задача настоящего изобретения состоит в создании системы или устройства для 

восстановления влагосодержания, которые являются подходящими для восстановления 

влагосодержания небольшого количества фармацевтических составов.  

Другая задача настоящего изобретения состоит в создании способов восстановления 

влагосодержания фармацевтических составов и способов лечения. Некоторые варианты 

реализации изобретения являются подходящими для восстановления влагосодержания 

небольших количеств фармацевтических композиций и использования фармацевтических 

композиций для лечения половой дисфункции. 
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(11) 029985 

(21) 201491739   

(22) 2013.03.21  

(51) A61N 2/00 (2006.01)  

       A61N 2/02 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(72)(73) Владила Богдан Константин (RO) 

(54) Система и способ пролиферации стволовых клеток в клеточной ткани 

Данное изобретение относится к системе пролиферации стволовых клеток и к 

методу пролиферации стволовых клеток. В частности, данное изобретение относится к 

системе и соответствующему методу местного применения магнитного поля (МП) 

сверхнизкой частоты (СНЧ) к стволовым клеткам в клеточной ткани, где клеточная ткань 

находится in vivo или выращена in vitro в хранилищах, или в лабораториях клеточного 

культивирования. 

Способ и система предназначены для обработки органических клеток магнитным 

полем сверхнизкой частоты. По крайней мере одна резонансная среда функционально 

соединена с генератором. Генератор вырабатывает синусоидальный негармонический 

токовый сигнал заданной частоты в диапазоне (7,5-7,9) Гц и электромагнитное излучение в 

диапазоне (0,7-3) МТ. Резонансная среда возбуждается сигналом и рядом расположена 

органическая клеточная ткань в течение заданного периода, в результате чего органические 

клетки в области подвергаются воздействию постоянного магнитного поля менее 1 мТл и 

частотой в диапазоне (7,5-7,9) Гц в течение заданного периода времени. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030019 

(21) 201492046   

(22) 2013.05.16 

(33) TR  

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) Арвен Айлак Санайи Ве Тиджарет А.С. (TR) 

(72) Токсоз Зафер, Джифтер Умит, Туркйилмаз Али, Мутлу Онур (TR) 

(54) Пусковой механизм для ингаляционного устройства 

Настоящее изобретение относится к ингаляционному устройству (7) для введения 

сухого порошка, содержащему корпус (3), имеющий направляющую поверхность (2), 

сформированную на его внутренней поверхности (1), пусковой элемент (5), имеющий 

выемку (4) с формой, соответствующей направляющей поверхности (2), и пружину (6), 

отличающемуся тем, что оно содержит по меньшей мере один удерживающий элемент (8), 

расположенный на внутренней поверхности (1) корпуса по диагонали поперек пружины (6) 

и содержащий по меньшей мере один фиксирующий выступ (9). 

Соответственно, главной задачей настоящего изобретения является создание 

ингаляционного устройства, содержащего вариант реализации пускового элемента, 

который может совершать скольжение и направляться стабильным образом во время 

использования.  

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание ингаляционного 

устройства, содержащего вариант реализации пускового элемента, с помощью которого 

устройство может быть подвергнуто контролю качества без распадения на части 

механизма, размещенного в одной из частей корпуса, состоящего из двух частей. 
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(11) 030027 

(21) 201600137   

(22) 2015.12.23 
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       A63B 26/00 (2006.01)  
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(71)(73) ОсОО "Кинидекс" (RU) 

(72) Лукашевич Владислав Анатольевич, Царёв Иван Михайлович (BY) 

(54) Система и способ восстановления двигательной активности человека 

Изобретение относится к системе и способу восстановления двигательной 

активности человека с использованием роботизированного кинезитренажера. Предложена 

система, выполненная в виде роботизированного кинезитренажера, в котором управляемый 

подвижный каркас (2), состоящий из кинематически связанных между собой 

соответствующих частям тела ортопедических модулей (3), приводимых в движение 

подсистемой электромеханических приводов (7), совместно с внешним жестким 

стационарным каркасом (6), кинематически связанным с управляемым подвижным 

каркасом (2), формируют двухслойный экзоскелет, снабженный средством (9) фиксации 

исходного положения тела в подвешенном состоянии с опорой в тазобедренной области 

и/или в области верхней части туловища. Программно-аппаратные средства (5) 

дополнительно содержат подсистему (35) визуализации виртуальной реальности, 

выполненную с возможностью согласованного функционирования с подсистемой (7) 

электромеханических приводов. Предложен также способ восстановления двигательной 

активности человека, проводимый с использованием заявляемой системы в два этапа, где 

на первом этапе создают изначально или восстанавливают в центральной нервной системе 

устойчивые матрицы двигательных стереотипов, а на втором этапе восстанавливают связи 

между окружающими событиями и восстановленными матрицами двигательных 

стереотипов в качестве реакций на указанные события. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030040 

(21) 201400997   

(22) 2013.03.06 

(51) A61F 2/04 (2013.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(72)(73) Самбуссети Антонио (IT) 

(54) Усовершенствованный рассасывающийся колпачок для расширения мочевого 

пузыря у пациентов с низким уровнем растяжимости или для замены обширной части 

мочевого пузыря после бильгарциоза 

Изобретение представляет куполообразный колпачок (100) для расширения 

атрофированного мочевого пузыря (200) из биосовместимого и рассасывающегося 

материала, состоящего из ткани (1), сделанной из нитей или монофиламентных нитей, 

полученных из волокон полигликолевой кислоты PGA, который характеризуется тем, что 

указанная ткань (1) поддерживается каркасом в форме звезды с куполообразным профилем, 

сформированным с помощью множества радиальных полос (3), изготовленных путем 

инъекции сополимера из полигликолевой кислоты (PGA)/ полимолочной кислоты (PLA), 

где указанный колпачок (100) является пригодным для роста на нем аутологичных клеток 

фиброзной капсулы, генерируемых в процессе реконструкции ткани, после введения внутрь 

пациенту. 

Задачей представленного изобретения является устранение, по меньшей мере 

частичное, недостатков предшествующего уровня техники, путем предоставления 

куполообразного приспособления специально для расширения мочевого пузыря у 

пациентов с низким уровнем растяжимости, которое является эластичным/гибким таким 

образом, чтобы обеспечить соответствующую деформацию приспособлению во время 

физиологического функционирования мочевого пузыря, на которой он прикреплен, при 

этом, кроме того, с улучшенной жесткостью и постоянной во время периода роста новой 

ткани, например, не разрушается, по меньшей мере частично, в указанной 

продолжительности времени таким образом, чтобы позволить, после имплантации, рост 

новой ткани с круглой формой, таким образом, чтобы сохранить во времени 

восстановленный объем с помощью указанного приспособления. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030047 

(21) 201590968   

(22) 2013.09.17 

(33) US 

(51) A61F 9/00 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) Новартис АГ (CH) 

(72) Клаусон Льюк, Шаллер Майкл, Лэри Дэвид (US) 

(54) Система для имплантации в глаз и способ работы системы для имплантации в 

глаз 

В настоящем документе раскрываются устройства и способы, имеющие отношение 

к имплантатам для лечения одного или нескольких физиологических состояний глаза. 

Некоторые варианты осуществления, раскрываемые в данном документе, включают в себя 

расширяющийся окулярный имплантат для имплантации в глаз. Указанный 

расширяющийся имплантат может содержать имплантат, имеющий удлиненный трубчатый 

корпус и расширяющуюся оболочку, надежно присоединенную к части указанного 

имплантата. Некоторые варианты осуществления расширяющейся оболочки могут иметь 

по меньшей мере один расширяющийся элемент, который может содействовать указанной 

расширяющейся оболочке в формировании компактной и расширенной конфигураций. 

Некоторые варианты осуществления способов, раскрываемых в данном документе, 

включают в себя предоставление расширяющейся оболочки, в котором указанная 

расширяющаяся оболочка содержит по меньшей мере один расширяющийся элемент, 

выполненный с возможностью образовывать расширенную и компактную конфигурации. 

В дополнение указанный по меньшей мере один расширяющийся элемент может проходить 

по меньшей мере от одной из проксимальной манжеты и дистальной манжеты, и указанная 

по меньшей мере одна из проксимальной манжеты и дистальной манжеты может быть 

выполнена с возможностью приспосабливаться к окулярному имплантату. В качестве 

дополнения указанный способ также может включать в себя приспособление указанной 

расширяющейся оболочки к указанному имплантату и вживление указанных имплантата и 

расширяющейся оболочки внутрь глаза.  

Подробности одного или нескольких вариантов указанного объекта изобретения, 

описываемого в данном документе, излагаются в прилагаемых чертежах и описании ниже. 

Другие особенности и преимущества данного объекта изобретения, описываемого в данном 

документе, будут очевидны из указанного описания и чертежей, а также из пунктов 

формулы изобретения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030065 

(21) 201500722   

(22) 2014.01.06 

(33) DE 

(51) A61M 1/16 (2006.01)  

       A61M 1/36 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) Фрезениус Медикал Каре Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Янковский Йоахим, Фабиг Анселм, Чулена Ульрих, Мюллер Карстен (DE) 

(54) Устройство для удаления белково-связанных токсинов из крови пациентов с 

использованием высокочастотного электромагнитного поля и постоянного 

электростатического поля 

Предложено устройство для диализа, включающее диализный контур (2), контур (5) 

крови, диализатор (4), средство (7) для создания высокочастотного электромагнитного поля 

и средство (9) для создания постоянного электростатического поля, при этом оба указанных 

средства выполнены и размещены с возможностью воздействия высокочастотного 

электромагнитного поля и постоянного электростатического поля на очищаемую кровь при 

ее прохождении через диализатор (4), а средство (9) для создания постоянного 

электростатического поля содержит более двух электрических проводников, 

расположенных друг напротив друга, где по меньшей мере два электрических проводника 

расположены на противоположных сторонах диализатора (4) с возможностью создания 

между собой постоянного электростатического поля. В соответствии с изобретением 

электрические проводники размещены вокруг диализатора (4) с возможностью создания 

постоянного электростатического поля, вращающегося вокруг оси, расположенной вдоль 

направления движения потока очищаемой крови по диализатору (4). 

Задачей настоящего изобретения является уменьшение или устранение хотя бы 

одного из вышеуказанных недостатков предшествующего уровня техники. В частности, 

задачей изобретения является создание средств и методов для эффективного удаления 

белково-связанных уремических токсинов из крови пациентов при диализе. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030088 

(21) 201690717   

(22) 2014.10.08 

(33) DK 

(51) A61Q 15/00 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) Риманн Трейдинг АПС (DK) 

(72) Бритсе Лене (DK) 

(54) Усовершенствованная композиция антиперспиранта 

Настоящее изобретение относится к композициям антиперспирантов, способам 

предотвращения или уменьшения потоотделения с помощью этих композиций 

антиперспирантов и способам изготовления композиций антиперспирантов. В частности, 

настоящее изобретение относится к высокоэффективным композициям антиперспирантов 

с дополнительно улучшенным ощущением кожи, содержащим хлорид алюминия, 

кальциевую или магниевую соль органической кислоты и смешивающийся с водой 

растворитель. 

Один аспект изобретения относится к безводной композиции антиперспиранта, 

содержащей: i) AlCl3 или его любые гидраты, ii) по меньшей мере одну кальциевую или 

магниевую соль органической кислоты и iii) по меньшей мере один смешивающийся с 

водой растворитель. Еще один аспект настоящего изобретения относится к способу 

предотвращения или уменьшения потоотделения, включающему нанесение на кожу 

безводной композиции антиперспиранта, содержащей вышеупомянутые компоненты. Еще 

одним аспектом настоящего изобретения является обеспечение способа изготовления 

безводной композиции антиперспиранта, включающей: I) обеспечение по меньшей мере 

одного смешивающегося с водой растворителя, II) необязательное добавление загустителя, 

III) добавление по меньшей мере одной кальциевой или магниевой соли органической 

кислоты, IV) необязательное добавление масляной фазы, V) добавление раствора АlСl3 или 

его любых гидратов с образованием указанной безводной композиции антиперспиранта. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030106 

(21) 201591852   

(22) 2014.03.18 

(33) EP 

(51) A61M 39/10 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэа Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Фини Массимо (IT), Рейтер Рейнхольд, Вемейер Вольфганг (DE) 

(54) Трубочное устройство для экстракорпорального контура 

Настоящее изобретение относится к соединительному устройству 24 трубочного 

вставного блока 22 для присоединения экстракорпорального контура 20 к 

перистальтическому насосу 18. Соединительное устройство включает первый проводящий 

канал 30 с осью a1, второй проводящий канал 32 с осью а2, не параллельной оси a1, камеру 

давления 34, расположенную в первом проводящем канале 30 и контактирующую с 

датчиком давления 16. С противоположной стороны по отношению ко второму 

проводящему каналу 32 камера давления закрыта мембраной 36, расположенной 

преимущественно в плоскости π, параллельной и оси a1 и оси а2. Более того, прямая r, 

пересекающая и а1 и ось а2 и перпендикулярная им, пересекает мембрану. Изобретение 

также относится к трубочному вставному блоку 22, содержащему соединительное 

устройство 24, и к экстракорпоральному контуру 20, содержащему трубочный вставной 

блок. 

Задача заявленного изобретения - создание соединительного устройства для 

экстракорпоральных контуров с возможностью сохранения его устойчивого положения в 

перистальтическом насосе. 

 

Фиг. 1 схематически показан используемый для гемодиализа экстракорпоральный контур 

в соответствии с предшествующим уровнем техники 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030107 

(21) 201592016   

(22) 2014.04.17 

(33) DE 

(51) A61B 5/0215 (2006.01)  

       A61M 1/36 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэар Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Коппершмидт Паскаль (DE) 

(54) Блок управления, способ определения давления в кровеносном сосуде, в 

частности в артериовенозной фистуле, и устройство для экстракорпоральной 

обработки крови 

Изобретение относится к блоку управления (30) для определения давления в 

кровеносном сосуде (А, V, F), в частности в артериовенозной фистуле (F), находящемся в 

проточном соединении по меньшей мере с одним участком (28, 41) кровопроводящей 

системы (39), в частности экстракорпорального контура (II) кровообращения, причем 

кровопроводящей системе (39) придано по меньшей мере одно устройство (3, 8, 19, 24, 26) 

создания давления, предназначенное для воздействия на участок (28, 41), и причем блок 

управления конфигурирован для осуществления следующих этапов: а) гарантирование 

того, что ни одно по меньшей мере из одного устройства (3, 8, 19, 24, 26) создания давления 

не будет воздействовать на участок (28, 41), б) прерывание проточного соединения участка 

(28, 41) с кровеносным сосудом (А, V, F) за счет управления прерывающим средством (11, 

29), в) установление давления на участке (28, 41) на заданное значение, в частности на 

окружающее давление, с помощью датчика (13, 14) давления на участке (28, 41), г) 

восстановление проточного соединения участка (28, 41) с кровеносным сосудом (А, V, F) 

за счет управления прерывающим средством (11, 29) и д) измерение устанавливающегося 

давления на участке (28, 41) с помощью датчика (13, 14) давления. 

Задачей изобретения является создание легко осуществляемого способа точного 

определения давления в фистуле и соответствующего устройства. Кроме того, задачей 

изобретения является создание устройства для прогнозирования начинающегося стеноза 

фистулы и соответствующего способа. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030166 

(21) 201401057   

(22) 2014.08.29  

(51) A61B 6/00 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) Республиканский Научнопрактический Центр Онкологии И Медицинской 

Радиологии Им. Н.Н. Александрова (BY) 

(72) Истомин Юрий Петрович, Церковский Дмитрий Александрович, Чалов Вадим 

Николаевич, Артемьева Татьяна Петровна (BY) 

(54) Способ лечения эпителиальных новообразований 

Изобретение относится к медицине, а именно к разделу онкология, и предназначено 

для эффективного лечения предраковых и злокачественных новообразований, 

предпочтительно эпителия тела человека. Задачей настоящего изобретения является 

создание индивидуализированного эффективного способа лечения эпителиальных 

новообразований наружной локализации, в котором по сравнению со стандартными и 

перечисленными выше методами минимизирован риск осложнений, рецидивов и 

возможность ухудшения качества жизни пациентов. Способ лечения эпителиальных 

новообразований включает в себя введение фотосенсибилизатора на основе хлорина е6, 

диагностическое предпроцедурное флуоресцентное обследование через 2,5-4 ч после 

введения фотосенсибилизатора с определением операционного поля в виде патологически 

измененной области, с предпроцедурным определением уровней флуоресценции и 

терапевтическое воздействие таким образом на определенное операционное поле 

оптическим излучением с длиной волны, соответствующей полосе поглощения 

фотосенсибилизатора, и экспозиционными параметрами, достаточными для достижения 

некроза пораженных тканей, контрольное флуоресцентное обследование ранее 

определенного операционного поля с определением уровня флуоресценции. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030174 

(21) 201591789   

(22) 2014.03.12 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

(45) 2018.06.29, бюл. № 06/2018 

(71)(73) Майкродоуз Терапьютикс, ИНК. (US) 

(72) Уэйтзел Дуглас, Гамаст Ананд В., Чан Филип (US) 

(54) Ингаляционное устройство, способ управления и компьютерная программа 

Изобретение предлагает ингаляционное устройство, использующее 

электроприводной вибрационный элемент (14) для выпуска дозы лекарства в проточный 

канал (10) и контроллер (26) для включения/отключения вибрационного элемента. 

Сенсорное устройство (18, 22) способно различать между вдыхаемым потоком и 

выдыхаемым потоком по проточному каналу, чтобы способствовать формированию модели 

паттерна дыхания пользователя. Устройство может надежно обнаруживать паттерны 

вдыхаемых потоков от пациентов всех возрастов. 

 

Фиг. 1 - пример сенсорного устройства, используемого в устройстве по изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030185 

(21) 201400512   

(22) 2014.03.04 

(33) KZ 

(51) A61M 37/00 (2006.01)  

(45) 2018.07.31, бюл. № 07/2018 

(71)(72)(73) Евсеева Евгения Геннадьевна (KZ) 

(54) Способ микропигментирования 

Изобретение относится к декоративно-прикладной косметологии, а именно, к 

перманентному макияжу, микропигментированию и дермапигментации. 

Микропигментация - это механическое введение в кожу специального пигмента при 

помощи одной или нескольких игл. Способ микропигментирования осуществляется с 

помощью аппарата - дермографа, состоящего из корпуса с мотором блока и пластиковых 

одноразовых стерильных насадок и одноразовых стерильных игл. На кончик иглы 

работающего аппарата набирается небольшое количество жидкого пигмента, который 

наносится на сухой пигментируемый участок. Пигментирование проводится только 

поверхностно. Положение иглы в точке касания кожи относительно ее поверхности 

перпендикулярно. Движение иглы начинается дугообразно, скользящим прикосновением, 

без нажатия и направлено в сторону специалиста. Количество фактически 

имплантируемого пигмента визуально объективно контролируется. Длительность 

манипуляций иглой относительно ограничена по времени и составляет 30-40 мин. Это 

позволяет сохранить оптимальную целостность кожи, не вызывая воспалительной реакции 

в ответ на процедуру. Пигмент в самом минимальном количестве вносится на 

пигментируемый участок полупрозрачными слоями, что даёт возможность наращивать 

интенсивность цвета до необходимой и изменять цвет от слоя к слою. Поверхность кожи на 

месте рисунка остается сухой. Рассеянность пигмента делает рисунок прозрачным, но при 

желании, многократно повторяя этот прием, можно добиться и более плотного покрытия, 

сохранив при этом максимальную целостность кожи и обеспечив отсутствие эффекта 

наклеенного рисунка. Особенностями выполнения способа микропигментирования 

являются характерный шуршащий звук от поверхностного сцепления иглы дермографа с 

кожей и явно различимая "пиксельность" (точечные вкрапления) наносимого пигмента. 

Технический результат способа микропигментирования достигается за счет облегченного 

способа введения иглой пигмента, исключающего контакт с кровью. Непрерывного 

движения иглы в коже не производится, отчего травматичность процедуры значительно 

снижается и соответственно снижаются неприятные ощущения у клиента, исключается 

риск инфицирования клиента и мастера, обеспечивается прогнозируемость сохранности 

рисунка и его легко контролируемая плотность. Результатом является устойчивый 

красивый рисунок, максимально приближенный к природной насыщенности. Кроме того, 

небольшое количество пигмента обеспечивает возможность легко корректировать цвет и 

форму впоследствии. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030208 

(21) 201390200   

(22) 2011.08.05 

(33) US 

(51) A61M 35/00 (2006.01)  

(45) 2018.07.31, бюл. № 07/2018 

(71)(73) Медисиз Фармасьютикал Корпорейшн (US) 

(72) Нордзик Майкл Т., Баладжи Кодумуди С. (US) 

(54) Система хранения и дозирования множества точно отмеренных стандартных доз 

крема имиквимода 

Настоящее изобретение относится к системе для лечения субъекта, у которого 

диагностировали состояние, связанное с кожей и/или слизистыми оболочками. Система 

содержит (а) дозирующую упаковку, которая включает (i) нижний компоновочный узел, 

который имеет трубчатую корпусную часть, образующую удлиненную внутреннюю камеру 

хранения жидкости, в которой подвижно расположен элемент приемного поршня; и (ii) 

верхний компоновочный узел, установленный на нижнем компоновочном узле и 

включающий дозирующую головку и безвоздушный механизм нагнетания, при этом 

дозирующая головка имеет внутренний канал для жидкости, образованный в ней и 

законченный в самозакрывающемся выходном отверстии, дозирующая головка также 

включает и приводимый в действие пальцем пускатель, который функционально связан с 

безвоздушным механизмом нагнетания; и (b) состав крема имиквимода, расположенный, 

по меньшей мере, частично внутри камеры хранения жидкости, образованной в трубчатой 

корпусной части нижнего компоновочного узла дозирующей упаковки. Дозирующая 

упаковка выполнена таким образом, что приведение в действие пускателя пальцем может 

заставлять безвоздушный механизм нагнетания извлекать часть состава крема имиквимода 

из внутренней камеры и дозировать состав крема имиквимода во внутренний канал для 

жидкости, образованный в дозирующей головке, где давление дозированного крема может 

заставлять самозакрывающееся выходное отверстие открыться, тем самым выпускать 

предварительно заданную эффективную стандартную дозу крема имиквимода из 

дозирующей упаковки. 
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(11) 030280 

(21) 201491218   

(22) 2012.12.21 

(33) US 

(51) A61M 5/168 (2006.01)  

(45) 2018.07.31, бюл. № 07/2018 

(71)(73) Дека Продактс Лимитед Партнершип (US) 

(72) Кеймен Дин, Перет Боб Д., Кейн Дерек Г., Йоо Брайан Х., Трейси Брайан Д., Джонсон 

Мэттью Дж., Шнеллингер Томас С., Лангенфелд Кристофер К., Лэниган Ричард Дж., 

Брайант Роберт, Дж., мл., Мерфи Колин Х., Кервин Джон М., Слейт Майкл Дж., Усман 

Фаррук, Кларк Кейтлин С. (US) 

(54) Устройство для управления потоком текучей среды 

Изобретение относится к контролю, регулированию или управлению расходом 

текучей среды. В частности, раскрытие относится к системе, способу и устройству для 

контроля, регулирования или управления расходом текучей среды, например, для 

использования в таких медицинских областях применения, как внутривенная инфузионная 

терапия, диализ, трансфузионная терапия, перитонеальная инфузионная терапия, доставка 

болюсов, терапия энтерального питания, терапия парентерального питания, 

гемоперфузионная терапия, жидкостная реанимация или доставка инсулина и пр. 

Устройство включает в себя искривленную, удлиненную опорную деталь, упруго 

деформируемую и имеющую первый и второй концы. Устройство также включает в себя 

противоположную опорную деталь, выполненную с возможностью размещения трубки 

напротив искривленной, удлиненной опорной детали между первым и вторым концами. 

Деформация искривленной, удлиненной опорной детали за счет перемещения первого и 

второго концов навстречу друг к другу уменьшает внутренний объем трубки. 

Кратко, и в общих словах, настоящее раскрытие относится к системе, способу и 

устройству для контроля, регулирования или управления расходом текучей среды, 

например, для использования таких медицинских областях применения, как внутривенная 

инфузионная терапия, диализ, трансфузионная терапия, перитонеальная инфузионная 

терапия, доставка болюсов, терапия энтерального питания, терапия парентерального 

питания, гемоперфузионная терапия, жидкостная реанимация или доставка инсулина и пр. 

В частности, настоящее раскрытие относится к прибору для измерения расхода текучей 

среды для контроля расхода текучих сред, связанных с пациентом, клапану для 

регулирования расхода текучей среды, связанной с пациентом, и/или прибору для 

измерения расхода текучей среды, подключенному к клапану (например, в конфигурации 

замкнутого цикла, открытого цикла или обратной связи) для контроля, регулирования и/или 

управления использованием текучей среды, связанной с пациентом. 

 

  



 

 

949 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030294 
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(72) Лундгрен Дан, Найман Рикард, Анкарбранс Морган (SE) 

(54) Устройство для сосудистого или перитонеального доступа 

В изобретении имплантируемое устройство для венозного или перитонеального 

доступа содержит корпус, содержащий полость, имеющую дистальные и проксимальные 

отверстия, вставку для вставки через проксимальное отверстие, содержащую венозный или 

перитонеальный катетер, клапанный элемент, установленный в цилиндрической выемке 

вставки, экстракорпоральный соединительный элемент, оконечная часть которого может 

быть вставлена в проксимальную выемку клапанного элемента, один канал или два канала, 

проходящие от катетера до проксимального конца соединительного элемента посредством 

клапанного элемента и вставки для обеспечения сообщения посредством текучей среды, 

которое может быть прервано путем поворота соединительного элемента. Соединительный 

элемент может быть извлечен из выемки только в состоянии прерванного сообщения. 

Пациенты с нарушениями функции почек последней стадии, которые не используют 

почечный трансплантат, должны проходить гемодиализ (HD) или перитонеальный диализ 

(PD). При гемодиализе побочные продукты и избыточную текучую среду удаляют 

фильтром специального типа. Сосудистый доступ необходим для извлечения крови и ее 

возврата пациенту в очищенном состоянии. При перитонеальном диализе раствор для 

диализа вводят в брюшную полость посредством катетера. В растворе для диализа 

собираются загрязняющие вещества и избыточная текучая среда из крови, а в дальнейшем 

их извлекают путем выведения раствора для диализа. 
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(11) 030359 

(21) 201592274   

(22) 2014.06.13 

(33) CN 
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(72) Жанг Кай (CN) 

(54) Роликовая платформа 

Предлагается роликовая платформа, содержащая первое роликовое колесо (11) и 

второе роликовое колесо (12), причем первое роликовое колесо и второе роликовое колесо 

оборудованы тормозными элементами, которые стопорят роликовые колеса, причем 

тормозные элементы содержат первый передаточный вал (21), основную педаль (22) и 

второй передаточный вал (23), причем первый конец первого передаточного вала (21) 

соединен тормозными элементами первого роликового колеса (11) с возможностью его 

вращения и второй конец первого передаточного вала (21) неподвижно соединен с первым 

концом основной педали (22), первый конец второго передаточного вала (23) и второй 

конец основной педали (22) неподвижно соединены со вторым концом второго 

передаточного вала (23) и тормозными элементами второго роликового колеса (12) с 

возможностью его вращения; основная педаль (22) может находиться в позиции 

торможения или растормаживания; исходя из описания роликовой платформы, оператор 

может нажать или отпустить основную педаль, тем самым равномерно разблокировать или 

заблокировать первое и второе роликовые колеса. Роликовая платформа проста и удобна в 

управлении, надежна при торможении. 

 

Фиг. 1 Схематичное изображение роликовых колес, установленных прямо и 

реализованных в соответствии с принципами настоящего изобретения 
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(11) 030368 

(21) 201690399   

(22) 2014.07.17 

(33) CN; EP 

(51) A61Q 11/00 (2006.01)  

(45) 2018.07.31, бюл. № 07/2018 

(71)(73) Юнилевер Н.В. (NL) 

(72) Дэн Янь, Хоу Вэнтао, Цзян Сюэ, Ли Сяокэ, Лиу Жэньцзян (CN) 

(54) Композиция для ухода за полостью рта 

Данное изобретение относится к композициям для ухода за полостью рта, таким как 

зубные пасты, жевательные резинки, жидкости для полоскания рта и т.д. В частности, 

данное изобретение относится к композициям для ухода за полостью рта, содержащим 

источник ионов цинка и источник ортофосфата. Изобретение также относится к 

применению таких композиций для улучшения гигиены полости рта индивидуума. 

Предложена композиция для ухода за полостью рта, содержащая источник цинка и 

источник ортофосфата. Мольное отношение цинка к ортофосфату (Zn:PO4) в композиции 

составляет менее чем 3:1, pH композиции составляет больше чем 6,0, и если композиция 

для ухода за полостью рта включает источник кальция, то мольное отношение цинка к 

кальцию (Zn:Ca) составляет по меньшей мере 1:5. Композиция может иметь различные 

форматы, которые снижают возможность преждевременной реакции цинка и ортофосфата, 

включая безводные однофазные композиции, двухфазные композиции или водные 

однофазные композиции, в которой один или оба источника инкапсулированы. 
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(71)(72)(73) Доста Анатолий Дмитриевич; Головко Александр Иванович; Доста Дмитрий 

Анатольевич (BY) 

(54) Пористый зубной имплантат 

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в 

производстве имплантатов для замещения костной ткани, в частности, в стоматологии. 

Пористая поверхностно-объемная структура имплантата повышенной прочности 

выполнена в виде трехмерного тела, содержит открытые сквозные поры и тупиковые поры, 

равномерно распределенные по внутренней поверхности открытых пор и сообщенные с 

ней, причем размеры пор случайным образом распределены в диапазоне 150-300 мкм, и 

снабжена армирующим элементом, выполненным из титана или титанового сплава. 

Армирующий элемент выполнен в виде сетки с выполненными на ее наружной поверхности 

равномерно расположенными выступами и размещен на поверхности трехмерного тела. 

Каждый из выступов на наружной поверхности армирующего элемента может иметь 

форму прямоугольного параллелепипеда, толщина которого соответствует толщине 

армирующего элемента, или стреловидную форму.  

Армирующий элемент может быть выполнен как штампованным из титанового 

листа, так и плетеным из титановой проволоки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030390 

(21) 201600370   

(22) 2016.03.25 

(51) A61B 5/05 (2006.01)  

(45) 2018.07.31, бюл. № 07/2018 

(71)(73) Учреждение Образования "Белорусский Государственный Университет 

Информатики И Радиоэлектроники" (BY) 

(72) Баранов Валентин Владимирович, Воробьев Валерий Леонидович, Гурский Сергей 

Сергеевич, Гусинский Александр Владимирович, Клименко Петр Дмитриевич, Кондрашов 

Денис Александрович, Кострикин Анатолий Михайлович (BY) 

(54) Способ и устройство определения индивидуальной характеристической частоты 

биологического объекта 

Изобретение относится к электронной технике, а именно к технике сверхвысоких 

частот (СВЧ), и может использоваться для диагностики патологий растений и хронических 

заболеваний человека на базе определения на определенной частоте согласованного 

отклика биологического объекта при зондировании его СВЧ-излучением. Задачей 

заявляемого изобретения является повышение точности определения характеристической 

частоты биологических объектов и автоматизация процесса биомедицинских 

исследований. Поставленная задача решается тем, что в способе формируют электрически 

управляемый по частоте сигнал в миллиметровом диапазоне длин волн, передают его в 

выбранную точку акупунктуры или поверхности биологического объекта, формируют 

отраженный СВЧ-сигнал, несущий информацию об амплитудах и фазах этого объекта в 

диапазоне перестройки частоты, получают информацию об импедансе кожного покрова 

или поверхности биологического объекта в выбранных точках акупунктуры или 

поверхности при различных значениях частоты СВЧ-сигнала, находят значение 

характеристической частоты биологического объекта, которой соответствует частотная 

точка с наибольшим условием согласования, изменением фазы отраженного СВЧ-сигнала 

и изменением импеданса кожного покрова или поверхности. В устройстве в соответствии с 

приведенным способом содержится генератор качающейся частоты, формирующий 

электрически управляемый по частоте сигнал в миллиметровом диапазоне длин волн, 

направленный ответвитель, ориентированный на отраженный СВЧ-сигнал и 

подключенный к миниатюрной приемопередающей диэлектрической антенне, 

воздействующей на выбранную точку акупунктуры или поверхности биологического 

объекта, измерительный СВЧ-тракт, на который поступает отраженный от биологического 

объекта СВЧ-сигнал, контактные электроды с преобразователем, подключенные в 

выбранных точках акупунктуры или поверхности биологического объекта, устройство 

обработки измерительной информации, управляющее работой генератора, принимающее и 

преобразующее в цифровые коды аналоговые сигналы, несущие информацию об 

амплитуде, фазе отраженного СВЧ-сигнала и изменении импеданса кожного покрова или 

поверхности и поступающие из измерительного СВЧ-тракта и от контактных электродов с 

преобразователем соответственно, компьютер с дисплеем, в которых определяется и 

выводится на экран дисплея индивидуальная характеристическая частота биологического 

объекта. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030399 

(21) 201401218   

(22) 2014.09.03 

(51) A61B 5/04 (2006.01)  

       A61B 5/05 (2006.01)  

(45) 2018.07.31, бюл. № 07/2018 

(71)(73) ОсОО "Профдиаг" (BY) 

(72) Ростовцев Владимир Николаевич, Лукьянов Александр Олегович (BY) 

(54) Способ нозологической экспресс-диагностики 

Изобретение относится к области медицины. Способ нозологической экспресс-

диагностики включает запись динамического спектра пациента, установление соответствия 

ему эталонных маркеров из общей базы маркеров, которая позволяет осуществить быстрое 

и непосредственное выявление заболевания или его риска. 

Нозологической экспресс-диагностикой мы называем прямую непосредственную 

экспрессдиагностику нозологических единиц, т.е. конкретных заболеваний, в отличие от 

обычной экспрессдиагностики по тем или иным показателям или маркерам 

(метаболическим, генетическим, иммунным, функциональным и др.), которые имеют 

некоторую патогенетическую или этиологическую связь (корреляцию) с заболеванием. 

Отсюда следует, что обычная экспресс-диагностика не является нозологической, а 

нозологическая экспресс-диагностика предлагается впервые. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030401 

(21) 201500690   

(22) 2015.04.01 

(51) A61B 5/02 (2006.01)  

       A61B 5/026 (2006.01)  

       G06F 19/00 (2011.01)  

(45) 2018.07.31, бюл. № 07/2018 

(71)(73) Институт Систем Управления Национальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Алиев Тельман Аббас оглы, Рзаев Аббас Гейдар оглы, Гулуев Гамбар Агаверди оглы, 

Рзаев Эльшан Асиф оглы, Рзаева Нармин Эльдар кызы (AZ) 

(54) Способ диагностики функционального состояния сосудов сердечно-сосудистой 

системы 

Изобретение относится к медицине, к диагностике состояния сосудов сердечно-

сосудистой системы, в частности к степени их недостаточности, и может быть 

использовано в профилактической диагностике состояния здоровья населения. Сущность 

изобретения состоит в способе диагностики функционального состояния сосудов сердечно-

сосудистой системы, заключается в определении комплексного коэффициента К состояния 

сосудистой системы по формуле  

 

где Пн; ПТ - нормальное и текущее значение проходимости сосуда, см/ч; по значению 

которого устанавливают степень недостаточности сосуда: в норме, легкую, умеренную или 

тяжелую. Положительный эффект заявляемого изобретения состоит в раннем выявлении 

доклинических форм сосудистой недостаточности. Техническим эффектом заявляемого 

изобретения может быть использование данного способа в виде приложения к известным 

устройствам (УЗИ, Флоуметра) программой, разработанной на основе способа. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030405 

(21) 201600038   

(22) 2015.10.15 

(51) A61B 5/1455 (2006.01)  

(45) 2018.07.31, бюл. № 07/2018 

(71)(73) Институт Систем Управления Национальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Алиев Тельман Аббас оглы, Рзаев Аббас Гейдар оглы, Гулуев Гамбар Агаверди оглы, 

Рзаев Эльшан Асиф оглы, Меняева Римма Каюмовна, Меликов Расим Агарза оглы, Рзаева 

Нармин Эльдар кызы (AZ) 

(54) Способ автоматического измерения вязкости крови и устройство для 

осуществления способа 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к способам и устройствам 

измерения вязкости крови человека. Сущность изобретения состоит в неинвазивном 

способе автоматического определения гемодинамической вязкости крови μk и устройстве, 

реализующем заявляемый способ. Определяют оптическую плотность кровеносного сосуда 

при прохождении через него инфракрасного излучения и рассчитывают гемодинамическую 

вязкость крови μk. Технический эффект заявляемого изобретения состоит в том, что способ 

и устройство позволяют неинвазивно и в динамическом режиме определять вязкость крови. 

Устройство является простым в исполнении, портативным и удобным в использовании. 

Повышение вязкости крови является важнейшей причиной увеличения 

периферического сосудистого сопротивления, снижения венозного возврата и вследствие 

этого уменьшения производительности сердца, транзитной гипертензии. Повышение 

вязкости приводит к функциональной недостаточности различных органов, срыву 

коронарного и мозгового кровообращения. Своевременное выявление повышения вязкости 

крови является необходимым условием для нормального функционирования органов. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030432 

(21) 201600038   

(22) 201691678 

(33) CN 

(51) A61M 16/20 (2006.01)  

(45) 2018.08.31, бюл. № 08/2018 

(71)(73) Бейджин Аеонмед КО., ЛТД. (CN) 

(72) Джи Джингуан (CN) 

(54) Экспираторный клапан и аппарат исскуственной вентиляции легких с этим 

экспираторным клапаном 

Экспираторный клапан (100) и аппарат искусственной вентиляции легких с этим 

экспираторным клапаном; экспираторный клапан (100) состоит из корпуса клапана (1), 

редуктора воздушного потока (2), штуцера клапана из нержавеющей стали (3), мембраны 

(4) и крышки клапана (5); корпус клапана (1) состоит из воздухозаборного канала (101) и 

воздуховыпускного канала (102), соединенного с воздухозаборным каналом (101); 

воздухозаборный канал имеет впускное отверстие (103) и выпускное отверстие (104); 

редуктор воздушного потока (2) расположен в воздухозаборном канале (101); штуцер 

клапана из нержавеющей стали (3) расположен у выпускного отверстия (104) 

воздухозаборного канала корпуса клапана (1), а один конец штуцера клапана из 

нержавеющей стали (3) выходит за границы выпускного отверстия (104) воздухозаборного 

канала корпуса клапана (1); мембрана (4) подвижно установлена на корпусе клапана (1) 

между открытым и закрытым положением штуцера клапана из нержавеющей стали (3); 

крышка клапана (5) расположена на корпусе клапана (1) и взаимодействует с корпусом 

клапана (1), нажимая на край мембраны (4); в крышке клапана имеется сквозное отверстие 

(501). Конструкция экспираторного клапана (100) обеспечивает улучшенные 

уплотнительные свойства мембраны (4), а штуцер клапана из нержавеющей стали (3) 

гарантирует точное и надежное открытие и закрытие штуцера клапана (3), что позволяет 

точно рассчитать объем влаги, входящей и выходящей из экспираторного клапана (100). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030491 

(21) 201400886   

(22) 2014.05.19 

(51) A61N 7/00 (2006.01)  

       A61N 2/04 (2006.01)  

(45) 2018.08.31, бюл. № 08/2018 

(71)(72)(73) Плетнев Сергей Владимирович; Виноградов Сергей Геннадьевич (BY) 

(54) Способ подавления роста опухоли и система для осуществления способа 

Изобретение относится к методам и системам физиотерапевтического воздействия 

на живые организмы. Способ подавления роста опухоли включает комбинированное 

воздействие на опухоль пакетами импульсов ультразвукового излучения и низкочастотного 

импульсного магнитного поля и их взаимную концентрацию в области нахождения 

опухоли. Предлагается также система для осуществления вышеуказанного способа. 

 

Фиг. 1 представлена общая схема системы для осуществления заявляемых способов 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030520 

(21) 201500567   

(22) 2015.04.28   

(51) A61H 23/00 (2006.01)  

(45) 2018.08.31, бюл. № 08/2018 

(71)(73) Республиканское Государственное Казенное Предприятие "Национальный Центр 

Гигиены Труда и Профессиональных Заболеваний" Министерства Здравоохранения 

Республики Казахстан; Намазбаева Зулкия Игеновна (KZ) 

(72) Намазбаева Зулкия Игеновна, Намазбаев Тлеухан Серикбаевич, Сакиев Канат 

Зекенович, Мукашева Манара Альдешевна (KZ) 

(54) Способ лечения мастопатии 

Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, и может быть 

использовано для лечения мастопатии и профилактики рака молочной железы. 

Технический результат достигается созданием способа лечения мастопатии, включающего 

инфраакустическое волновое воздействие на молочную железу частотами в диапазоне от 

16,3 до 17,3 Гц таким образом, что каждые 10 с значение частоты последовательно 

возрастает и затем убывает между 16,3 и 17,3 Гц с дискретностью шага изменения частоты 

0,1 Гц с мощностью, определяемой по эмпирической зависимости, при этом после сеанса 

пациентка ежедневно принимает внутрь обработанную инфраакустическим волновым 

воздействием воду в объеме 1000 мл в течение 10 дней. Одновременное двойное 

воздействие на пациента внешним инфраакустическим волновым воздействием и приемом 

внутрь активированной инфраакустическим волновым воздействием воды при лечении 

мастопатии позволяет значительно повысить лечебный эффект. Результатом, достигаемым 

при осуществлении изобретения, является повышение эффективности лечения мастопатии 

и улучшение качества жизни женщин, страдающих заболеванием молочных желез. Анализ 

результатов лечения мастопатии по предлагаемому способу показал более высокую 

эффективность лечения по сравнению с известными способами. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030555 

(21) 201591366   

(22) 2014.01.15 

(33) DE; US 

(51) A61B 5/01 (2006.01)  

       A61B 5/053 (2006.01)  

(45) 2018.08.31, бюл. № 08/2018 

(71)(73) Циммер Медицинзюстеме ГМБХ (DE) 

(72) Циммер Армин (DE) 

(54) Непрерывное неинвазивное измерение температур ткани на основе измерений 

импеданса 

Для непрерывного неинвазивного измерения температур в ткани с помощью по 

меньшей мере одного подающего электрода (10.1, 10.2) к ткани (20) подают ток. Вызванное 

током (I) напряжение (U) измеряют с помощью по меньшей мере одного измерительного 

электрода (30.1, 30.2) и из этого определяют сопротивление или величину импеданса ткани 

(20), через которую протекает ток. Температуру в ткани определяют непосредственно из 

сопротивления и/или величины импеданса. 

До настоящего времени в медицине, если желательно измерить внутреннюю 

температуру тела, это обычно совершается инвазивно, т.е. с использованием измерительной 

иглы или датчика, введенных под кожу. Недостатком данного способа в дополнение к 

определенному риску инфекции было то, что это связано со значительной болью.  

Медицинское измерительное устройство стало известным из EP 2096989 B1, которое 

определяет биоэлектрический импеданс локально с помощью электродов. В EP 2096989 B1 

сердечную частоту и амплитуду пульса определяют с помощью биоэлектрического 

импеданса. В свою очередь, согласно EP 2096989 B1 температура тела может быть 

определена из амплитуды пульса. Недостатком измерительного устройства согласно EP 

2096989 B1 является то, что температура тела не может быть получена непосредственно, 

но, напротив, всегда необходим вывод из значений крови. Следовательно, цель изобретения 

- обеспечить способ и устройство, которое преодолевает недостатки предшествующего 

уровня техники и, в частности, позволить наиболее точное возможное определение 

температуры простым и воспроизводимым образом. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030585 

(21) 201501035   

(22) 2015.11.18 

(33) RU 

(51) A61B 5/00 (2006.01)  

       G01N 33/48 (2006.01)  

(45) 2018.08.31, бюл. № 08/2018 

(71)(73) Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Федеральный 

Исследовательский Центр Институт Цитологии И Генетики Сибирского Отделения 

Российской Академии Наук" (ИЦиГ СО РАН) (RU) 

(72) Мустафина Светлана Владимировна, Рымар Оксана Дмитриевна, Щербакова Лилия 

Валерьевна, Воевода Михаил Иванович (RU) 

(54) Способ прогнозирования риска развития сахарного диабета 2 типа 

Изобретение относится к медицине, преимущественно к эндокринологии, и может 

быть использовано для скрининг-тестирования пациентов и раннего индивидуального 

прогнозирования риска развития сахарного диабета 2 типа (СД 2) в течение ближайших 

десяти лет у лиц в возрасте 45-69 лет. Для прогнозирования риска развития сахарного 

диабета 2 типа у пациента определяют клинико-анамнестические и лабораторные данные: 

индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), артериальную гипертензию (АГ), 

наличие сахарного диабета у близких родственников, триглицериды (ТГ), холестерин 

высокой плотности (ХС ЛВП), показания систолического артериального давления (САД) 

и/или диастолического артериального давления (ДАД), уровень сахара в крови, затем 

согласно вопроснику (''шкалы риска'') определяют баллы, суммируют полученные баллы и 

по полученному значению судят о риске развития СД 2 типа. При значении баллов < 8 

прогнозируют низкий риск развития СД 2 типа, а при значении баллов ≥ 8 - высокий риск 

развития СД 2 типа у пациента в течение ближайших 10 лет. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030691 

(21) 201592116   

(22) 2014.01.15 

(33) JP 

(51) A61F 13/496 (2006.01)  

(45) 2018.09.28, бюл. № 09/2018 

(71)(73) Оджи Холдингс Корпорейшн (JP) 

(72) Сугияма Кацухико, Таширо Изуми (JP) 

(54) Одноразовый подгузник-трусы и способ его изготовления 

Изобретение относится к одноразовому подгузнику, который при носке охватывает 

паховую область и основания ног в промежности пользователя для поглощения и 

удержания жидкостей, таких как моча, а также к способу из изготовления. В частности, 

изобретение относится к одноразовому подгузнику, формируемому в виде трусов путем 

соединения как левой, так и правой боковых частей передней детали и задней детали друг 

с другом на боковой герметизирующей детали, а также относится к способу его 

изготовления. 

Задача изобретения состоит в создании одноразового подгузника-трусов, в котором 

боковые герметизирующие элементы, выполненные на левой и правой сторонах 

подгузника, имеют эстетичный вид, и боковые герметизирующие элементы создают 

комфортное ощущение. Описывается одноразовый подгузник-трусы, в котором пара 

боковых герметизирующих элементов (4) включает основные участки соединения (40), 

расположенные и идущие в вертикальном направлении, и вторичные участки соединения 

(50), расположенные за пределами основных участков соединения (40) в направлении 

влево-вправо и идущие в вертикальном направлении. Вторичные участки соединения (50) 

в данном случае являются участками, выполненными путем создания одного или 

нескольких тисненых рядов, на которых несколько вторичных тисненых частей (51) 

образуют прерывистую линию в вертикальном направлении. Прочность соединения 

вторичных участков соединения (50) задается ниже по сравнению с прочностью соединения 

основных участков соединения (40). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030718 

(21) 201500242   

(22) 2013.09.15 

(33) US 

(51) A61M 35/00 (2006.01)  

(45) 2018.09.28, бюл. № 09/2018 

(71)(73) Инновейтив Фармасьютикал Концептс (АйПиСи) ИНК. (GB) 

(72) Алтман Джошуа, Цува Моше, Бурштейн Пинхас (IL) 

(54) Медицинский аппликатор 

Настоящее изобретение относится к медицинским устройствам введения 

лекарственных средств и, более конкретно, к аппликатору, предназначенному для лечения 

поражений кожи. 

В изобретении аппликатор для введения лекарственного средства содержит 

контейнер для жидкого лекарственного средства с дозатором, имеющим множество 

недеформируемых элементов, сконфигурированный для сохранения заданного объема 

жидкого лекарственного средства, поступающего из контейнера. Дозатор способен 

обеспечить доступ по крайней мере части заданного объема указанного жидкого 

лекарственного средства к поверхности при контакте с ним. 

Настоящее изобретение успешно решает недостатки известных в настоящее время 

конфигураций, предоставляя новый аппликатор, способный обеспечить жидким 

лекарственным средством цель, пораженный участок кожи, точно, безопасно и эффективно. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030773 

(21) 201700043   

(22) 2016.12.23 

(51) A61B 1/00 (2006.01)  

       G06T 7/90 (2017.01)  

(45) 2018.09.28, бюл. № 09/2018 

(71)(73) Белорусский Государственный Университет (БГУ) (BY) 

(72) Лысенко Сергей Александрович (BY) 

(54) Способ компьютерной обработки трехцветных эндоскопических изображений 

тканей человека 

Изобретение относится к области обработки медицинских изображений и может 

использоваться в эндоскопических системах с поддержкой принятия решений для 

автоматизированного распознавания новообразований в тканях человека и рекомендации 

точек для прицельной биопсии, а также для повышения качества эндоскопического 

обследования кровеносных структур тканей человека. Задача изобретения - повышение 

качества эндоскопического обследования кровеносных структур тканей человека за счет 

повышения контраста и четкости микрососудистого рисунка обследуемой ткани, 

устранения влияний фона многократного рассеяния, неравномерной освещенности и 

геометрии съемки ткани. Поставленная задача достигается тем, что определяют отношения 

яркостей пикселей изображения в синем и зеленом ρ1 а также в зеленом и красном ρ2 

каналах; определяют соответствующий им гемоглобиновый индекс ткани HbI из уравнения 

множественной регрессии 

 

где k+m ≤3, αkm - коэффициенты регрессии, получаемые методом наименьших квадратов 

на основе предварительных расчетов яркостей пикселей в каналах используемой съемочной 

системы для репрезентативного набора случайных реализаций параметров модели переноса 

излучения в ткани и соответствующих им гемоглобиновых индексов ткани HbI=CHb/μ's(λ), 

где CHb и μ's(λ) - модельные параметры, характеризующие концентрацию гемоглобина в 

ткани (г/л) и ее транспортный коэффициент рассеяния (мм-1) на длине волны λ=632 нм; и 

выводят на экран монитора изображение ткани с гемоглобиновым индексом ткани в 

качестве параметра визуализации. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030786 

(21) 201600624   

(22) 2016.07.08 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

(45) 2018.09.28, бюл. № 09/2018 

(71)(72)(73) Гырхларова Айтен Сабир Кызы; Гаджиев Сабир Хафиз Оглы (AZ) 

(54) Способ хирургического лечения атонии желудка 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть 

использовано в хирургической гастроэнтерологии, а именно для лечения и профилактики 

пострезекционных и постваготомических атоний желудка. Атония часто комбинируется с 

опущением желудка, так как конституциональная или приобретенная астения служит 

причиной и опущения желудка, и его атонии или гипотонии. Задача настоящего 

изобретения заключается в хирургическом лечении атонии опущенного желудка без 

повреждения или удаления жома, в том числе осложнений, возникших после 

пилоросохраняющих реакций, путем нормализации пассажа желудочного содержимого в 

двенадцатиперстную кишку и предупреждения дуоденогастрального рефлюкса и демпинг-

синдрома. Поставленная задача достигается тем, что в способе хирургического лечения 

атонии при гастроптозе опущенного желудка где, согласно изобретению, подшивают петлю 

тонкого кишечника к желудку, чтобы перистальтика кишечника передавались на мышцы 

желудка, далее формируют анастомоз между желудком и тонким кишечником для 

ускорения эвакуации пищевых масс из желудка в тонкий кишечник с предыдущим 

заглушиванием дистального конца, который подводят к зоне пищеводно-желудочного 

перехода, при этом расположение дистальной части тонкого кишечника проходит вдоль 

малой кривизны желудка, а фиксацию дистального конца в этом положении проводят путем 

наложения серо-серозных швов, после чего осуществляют анастомоз конца вбок между 

проксимальным концом тонкой кишки и боковой поверхностью дистальной части 

кишечника; при этом рассечение тонкого кишечника осуществляют на расстоянии 20-30 см 

от Трейца, дистальную часть кишечника фиксируют в положении, при котором брыжейка 

расположена латерально, свободный край - медиально, а при фиксации дистальной части 

кишечника осуществляют сшивание сосудов брыжейки и малого сальника. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030841 

(21) 201600049   

(22) 2015.12.09 

(51) A61B 17/56 (2006.01)  

(45) 2018.10.31, бюл. № 10/2018 

(71)(73) Государственное Учреждение Образования "Белорусская Медицинская Академия 

Последипломного Образования" (Гуо "Белмапо") (BY) 

(72) Даниленко Олег Анатольевич, Макаревич Евгений Реональдович, Герасименко 

Михаил Александрович, Савчук Алексей Вячеславович (BY) 

(54) Способ оперативного лечения нестабильности сухожилия длинной головки 

бицепса 3-го типа по классификации bennet 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

быть использовано для оперативного лечения нестабильности сухожилия длинной головки 

3-го типа по классификации Bennet.  

Задача, решаемая заявляемым изобретением, заключается в повышении 

эффективности лечения пациентов с нестабильностью сухожилия длинной головки 

бицепса. Поставленная задача решается способом оперативного лечения нестабильности 

сухожилия длинной головки бицепса 3-го типа по классификации Bennet, при котором 

производят открытую ревизию сухожилия длинной головки бицепса в проксимальном 

отделе и выполняют его стабилизацию, при этом для стабилизации сухожилия длинной 

головки бицепса используют лоскут сухожилия подлопаточной мышцы, место забора 

лоскута ушивают и выполняют тонизацию сухожилия подлопаточной мышцы для 

стабилизации плечевого сустава. 

Поставленная задача решается способом оперативного лечения нестабильности 

сухожилия длинной головки бицепса 3-го типа по классификации Bennet, при котором 

производят открытую ревизию сухожилия длинной головки бицепса в проксимальном 

отделе и выполняют его стабилизацию, при этом для стабилизации сухожилия длинной 

головки бицепса используют лоскут сухожилия подлопаточной мышцы, место забора 

лоскута ушивают и выполняют тонизацию сухожилия подлопаточной мышцы для 

стабилизации плечевого сустава. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

030841 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 10.12.2018 

 

  



 

 

967 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030844 

(21) 201600598   

(22) 2016.05.26 

(33) KZ 

(51) A61B 17/70 (2006.01)  

(45) 2018.10.31, бюл. № 10/2018 

(71)(73) Мухаметжанов Ханат (KZ) 

(72) Мухаметжанов Ханат (KZ), Мухаметжанов Дулат Жаканович (RU), Булекбаева 

Шолпан Адильжановна, Мухаметжанов Болат Жаканович, Карибаев Буратай 

Метшебаевич, Мухаметжанов Сергей Ханатович, Бекарисов Олжас Сапаргалиевич, 

Кусаинова Кенже Кокушевна (KZ) 

(54) Способ восстановления сломанного позвонка 

Изобретение относится к области медицины, а именно травматологии, ортопедии, 

нейрохирургии, к способам лечения сломанного позвонка. Высота восстановленного 

сломанного позвонка в известных способах зависит от объема сформированной хирургом 

полости в области разлома, а также качества введенного в полость костно-замещающего 

материала (патент РФ 2351375 МПК А61В 17/56, опубл. 2009 г, патент РФ 2411017, опубл. 

10.02.2011 г.). Недостатками указанных способов являются потеря восстановленной 

высоты позвонка, уровень контроля формирования полости, необходимость 

ультразвуковых колебаний, высокая травматичность. Технической задачей данного 

изобретения является повышение эффективности операции за счет точного формирования 

требуемого объема полости позвонка, с последующим её наполненим гранулами никелида 

титана со свойствами стимуляции остеогенеза, снижение травматичности. Технический 

результат достигается за счет того, что в способе восстановления сломанного позвонка, 

включающем дистракцию, транспедикулярную репозицию, заполнение полости гранулами 

никелида титана, отличающемся тем, что формирование полости производится анкерным 

винтом с регулируемым диаметром, возвратно-поступательными движениями его на 

участке 15-20 мм от глухого конца канала. После разработки полости диаметр анкерного 

винта приводится к исходному за счет выкручивания из него толкателя, что позволяет 

вывести винт из полости через канал. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030868 

(21) 201490755   

(22) 2012.10.11  

(33) US 

(51) A61M 5/24 (2006.01)  

(45) 2018.10.31, бюл. № 10/2018 

(71)(73) Эмджен ИНК. (US) 

(72) Тан-Малечки Фрэнсиска, Форстер Рон, Нанн Скот, Холт Марк Д., Тран Сон, Моберг 

Шэлдон (US) 

(54) Инжектор и способ его сборки 

Инжектор содержит контейнер, имеющий стенку с внутренней поверхностью и 

уплотнительный узел с внутренней поверхностью, внутренние поверхности стенки и 

уплотнительного узла образуют закрытый стерильный резервуар, выполненный с 

возможностью заполнения лекарственным средством. Инжектор также включает систему 

для подачи жидкой среды, содержащую чистую незачехленную жесткую контейнерную 

иглу с острием, только частично проникающим в уплотнительный узел в положении 

хранения и проникающим сквозь внутреннюю поверхность уплотнительного узла в 

стерильный резервуар в подающем положении. Дополнительно, инжектор содержит 

приводной механизм, выполненный с возможностью перевода контейнерной иглы из 

положения хранения в подающее положение. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030912 

(21) 201491713   

(22) 2013.03.18  

(33) US 

(51) A61M 39/02 (2006.01)  

(45) 2018.10.31, бюл. № 10/2018 

(71)(73) ПФМ Медикал, ИНК. (US) 

(72) Керр Маршалл (US) 

(54) Обеспечивающий инъекции порт сосудистого доступа с различимыми метками 

для идентификации 

В изобретении представлена усовершенствованная идентификация инъекционного 

порта для инъекционных портов, имплантированных под кожу пациента. Инъекционный 

порт имеет различимую на рентгенограмме метку, обеспечивающую возможность 

определения номинального давления инъекционного порта, когда он имплантирован. 

Множество сопутствующих визуальных, радиочастотных, светоизлучающих и звуковых 

средств для сигнализирования о номинальном давлении порта также могут быть 

использованы для обеспечения множества сопутствующих подтверждений готовности 

порта для инъекций под высоким давлением. 

Задача настоящего изобретения состоит в создании отображаемого компьютером 

визуального средства для определения факта сертификации имплантированного и 

закрытого кожей порта как подходящего для взаимодействия под высоким давлением. 

Другая задача настоящего изобретения состоит в создании устройства и способа, 

которые могут быть легко внедрены в существующие имплантируемые порты и 

идентифицированы парком медицинского оборудования, установленного в медицинских 

учреждениях. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

030912 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 19.03.2019 

  

  



 

 

970 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030915 

(21) 201600356   

(22) 2014.12.04  

(33) RU 

(51) A61M 3/02 (2006.01)  

       A61C 17/02 (2006.01)  

(45) 2018.10.31, бюл. № 10/2018 

(71)(73) Кутьев Анатолий Анатольевич; Конин Андрей Васильевич (RU) 

(72) Кутьев Анатолий Анатольевич (RU) 

(54) Ручной ирригатор полости рта 

Изобретение направлено на обеспечение на выходе из сопла ирригатора 

прерывистой газожидкостной струи, способствующей эффективной очистке полости рта 

при сохранении простоты пользования. Внутрь баллона 1 введен аэратор в виде трубчатого 

элемента 7, имеющего открытые торцы 71, 72 и зону перфорации 73 в боковой стенке 

элемента 7, образованную по меньшей мере одним отверстием. Конец трубчатого элемента 

7 со стороны открытого конца свободно размещен в полости баллона 1, а его торец 71 

установлен с зазором относительно дна баллона. 

Внутрь баллона введен аэратор жидкости в виде трубчатого элемента, имеющего 

открытые торцы и зону перфорации в боковой стенке. Один конец трубчатого элемента 

герметично закреплен в сквозном канале наконечника со стороны сопла так, что его торец 

открыт внутрь сопла. Другой конец свободно помещен в полости баллона, а его торец 

установлен с зазором относительно дна баллона, при этом зона перфорации в боковой 

стенке трубчатого элемента расположена в полости баллона в области, примыкающей к 

сужающемуся концу наконечника. Ирригатор может характеризоваться тем, что трубчатый 

элемент выполнен за одно целое с твердым наконечником, а также тем, что площадь зоны 

перфорации в боковой стенке трубчатого элемента составляет 0,05-0,6 от проходного 

сечения трубчатого элемента. Ирригатор может характеризоваться и тем, что длина 

трубчатого элемента составляет 0,75-0,98 от расстояния между дном и соплом по оси 

симметрии ирригатора. Ирригатор также может характеризоваться 030915 - 2 - и тем, что 

дополнительно содержит обратный клапан, установленный в стенке баллона и 

выполненный с возможностью заполнения полости баллона воздухом и/или жидкостью в 

процессе восстановления формы при его разжатии. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

030915 KG, TJ, TM 05.12.2018 

 

  



 

 

971 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 030928 

(21) 201591475   

(22) 2014.03.07  

(33) EP 

(51) A61C 19/04 (2006.01)  

(45) 2018.10.31, бюл. № 10/2018 

(71)(73) Юнилевер Н.В. (NL) 

(72) Эванс Ребекка Мэри, Джойнер Эндрю, Ло Вэнь (GB), Помати Джузеппе (IT) 

(54) Система для ухода за полостью рта 

В изобретении представлена система ухода за полостью рта и способ, включающий 

(I) композицию для ухода за полостью рта, эффективную в придании зубам улучшенных 

свойств поверхности; и (II) устройство для оценки в комплекте с композицией, 

включающее градуированную шкалу, соответствующую спектру шероховатости 

поверхности, где участки шкалы можно сравнивать с поверхностью зуба пользователя, 

чтобы продемонстрировать постепенное улучшение свойств поверхности зуба, вызванное 

композицией. Изобретение позволяет потребителю самостоятельно оценить эффективность 

композиции для ухода за полостью рта, такой как реминерализующее средство для чистки 

зубов, с применением недорогого простого инструмента для самостоятельной оценки для 

измерения изменений гладкости и текстуры зубной поверхности. 

Согласно настоящему изобретению предложена система ухода за полостью рта, 

которая включает:  

(I) композицию для ухода за полостью рта, эффективную в придании зубам 

улучшенных свойств поверхности; и  

(II) устройство для оценки в комплекте с композицией, которое включает 

градуированную шкалу, соответствующую спектру шероховатости поверхности, 

в которой участки шкалы можно сравнивать с поверхностью зуба пользователя, 

чтобы продемонстрировать постепенное улучшение свойств поверхности зуба, 

вызванное композицией. 
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(54) Вакуумная система для стерилизационного оборудования без использования 

воды, без ограничения использованием насыщенного пара 

Изобретение относится к вакуумной системе (1) для стерилизационного 

оборудования без использования воды и без ограничения использованием насыщенного 

пара, в частности для использования в оборудовании для стерилизации медицинских 

принадлежностей для клинического, больничного или схожего использования. Вакуумная 

система (1) для стерилизационного оборудования без использования воды, без ограничения 

использованием насыщенного пара образована посредством вакуумного насоса (2), 

вакуумного впускного клапана (3), впускного клапана (4) для атмосферного воздуха, 

клапана (5) стабилизации атмосферного давления, выходного клапана (6), соединенного 

последовательно с термостатическим клапаном (7), для удаления конденсата на стадии 

подготовки и нагрева, причем клапаны (3) и (4) соединены с впуском вакуумного насоса (2) 

через изогнутый канал (8) для предотвращения поступления образовавшегося конденсата в 

вакуумный насос (2). 
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(54) Катетер для минимизации разбавления дозы во время доставки окиси азота 

Изобретение в целом относится, помимо всего прочего, к системам, устройствам, 

материалам и способам, которые могут улучшить безошибочность и/или точность лечения 

газом окиси азота путем, например, уменьшения разбавления вдыхаемой окиси азота (NO). 

Как описано в настоящем патенте, разбавление NO может возникать из-за различных 

факторов. Для уменьшения разбавления предполагаемой дозы NO в изобретении 

предложены различные иллюстративные носовые катетеры, пневматические 

конфигурации, способы изготовления и способы использования и т.п. 

Аспекты изобретения относятся к усовершенствованным носовым катетерам, 

которые минимизируют обратный поток и/или проникновение кислорода, воздуха и/или 

других газов во время лечения газом NO с одновременным обеспечением возможности 

доставки NO в одну из ноздрей носа или в обе ноздри носа. Такие катетеры могут 

уменьшать разбавление доставленной дозы при использовании материалов для 

изготовления катетеров и/или покрытий, которые ограничивают диффузию кислорода 

сквозь стенки катетера, и/или в таких катетерах используют конфигурации, которые 

предотвращают смешивание совместно доставленных газов O2 и NO и/или уменьшают 

обратный поток сквозь ближайший к пациенту конец катетера. 
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(54) Остеопрактика оздоровительного воздействия на организм человека 

Изобретение относится к способам мануальной оздоровительной практики. 

Предложен способ оздоровительного воздействия на организм человека посредством 

деформирования миофасциальной триггерной зоны путём разминания и скручивания 

подкожной фасции и мышц до уменьшения болезненности, разминания осуществляют 

путем захвата фасции и мышц руками оператора с последующим надавливанием на них, 

повторяя движения вверх-вниз, и растягивания мышц и фасции между руками оператора, 

при этом надавливание на фасции и мышцы чередуют с их растягиванием с 

периодичностью 5-10 чередований в минуту до ощущения минимального сопротивления 

тканей тела, удерживают напряжения тканей на достигнутом барьере сопротивления, после 

чего осуществляют скручивания мышц и фасций в сторону наибольшего сопротивления до 

достижения максимального сопротивления тканей на барьере, удерживают их в течение 90-

120 с до ощущения расслабления, после чего проводят воздействие непосредственно на 

мягкие ткани в эпицентре боли путем разминания складки кожи с подкожной жировой 

клетчаткой с умеренным сдавливанием и интенсивным скручиванием тканей вокруг 

триггерной зоны. Использование данного изобретения позволяет в пределах нескольких 

сеансов улучшить общее физическое состояние и повысить адаптационные резервы 

организма. 
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(54) Аэрозольное терапевтическое устройство 

Изобретение относится к аэрозольному терапевтическому устройству 1, 

содержащему корпус 10, установленный в нем компрессорный блок 20, воздухозаборное 

устройство 40 и средство подачи 42 воздуха к компрессорному блоку и от него, 

соответственно. Компрессорный блок включает в себя электромотор 22 и приводимый им 

в действие посредством кривошипно-кулисного механизма компрессор 24 для всасывания 

воздуха и подачи его к распылительному устройству через упомянутые воздухозаборное 

устройство и средство подачи воздуха соответственно. Устройство также содержит 

крыльчатку 100 для охлаждения компрессорного блока 20, закрепленную на ведущем валу 

30 электромотора. При этом крыльчатка 100 установлена на конце выходящего из 

электромотора ведущего вала 30 с обращенной к компрессору 24 стороны и эксцентрически 

соединена с компрессором 24. 

Задачей изобретения является создание аэрозольного терапевтического устройства, 

в котором значительно упрощены сборка компрессорного блока и его установка в корпус 

устройства, что позволит снизить время сборки и стоимость всего устройства. 
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(54) Устройство для генерирования пара для инъекции в сосуд человека или 

животного 

Настоящее изобретение относится к наконечнику для инъекции пара в сосуд 

животного или человека для нагревания указанного сосуда, при этом указанный 

наконечник содержит средства для генерирования пара из жидкости, такой как вода или 

физиологическая жидкость, и соединительный элемент 8 для присоединения к катетеру 2 

или игле, подлежащим введению в сосуд для инъекции в него пара. Средства для 

генерирования пара содержат емкость 6, 7 для нагревания, предназначенную для вмещения 

жидкости и оснащенную электрическими нагревательными средствами для нагревания 

жидкости с целью превращения ее в пар и получения потока пара, беспрерывно 

подаваемого через соединительный элемент 8. 

В этих целях объектом настоящего изобретения является наконечник для инъекции 

пара в сосуд человека или животного для нагревания данного сосуда, при этом данный 

наконечник содержит средства для генерирования пара из жидкости, такой как вода или 

физиологическая жидкость, и соединительный элемент для присоединения к катетеру или 

к игле, подлежащим введению в сосуд для инъекции в него пара, отличающийся тем, что 

средства для генерирования пара содержат емкость, предназначенную для вмещения 

жидкости, при этом данная емкость оснащена электрическими нагревательными 

средствами для нагревания жидкости с целью превращения ее в пар и получения потока 

пара, подаваемого посредством соединительного элемента; обратный выпускной клапан, 

расположенный между емкостью и соединительным элементом для предотвращения 

прохождения текучей среды из соединительного элемента по направлению к емкости, при 

этом указанный выпускной клапан представляет собой клапан регулирования давления, 

который открыт для обеспечения прохождения пара из емкости по направлению к 

соединителю, когда давление в емкости достигло порогового значения. 
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(54) Способ и устройство для удаления инородных тел с края века глаза 

Раскрыт способ и устройство для удаления инородных тел с края века глаза. 

Устройство для удаления инородных тел с края века глаза содержит тампон, имеющий 

верхнюю часть и нижнюю часть, причем верхняя часть имеет размеры, подходящие для 

получения доступа к инородным телам на краю века глаза, жесткий элемент, имеющий 

дистальную концевую часть и проксимальную концевую часть, причем дистальная 

концевая часть скреплена с нижней частью тампона, и механический приводной блок, 

имеющий корпус и скрепленный с проксимальной концевой частью жесткого элемента, 

причем механический приводной блок функционально перемещает тампон относительно 

корпуса, что облегчает удаление инородных тел с края века глаза, причем механический 

приводной блок дополнительно содержит электрический двигатель, зажимной патрон, 

выступающий из корпуса и функционально соединенный с электрическим двигателем, и 

управляющий переключатель, функционально соединенный с электрическим двигателем, 

причем проксимальная концевая часть жесткого элемента скреплена с возможностью 

открепления с зажимным патроном, причем проксимальная часть жесткого элемента 

скреплена с возможностью открепления с механическим приводным блоком. Способ 

удаления инородных тел с края века глаза с помощью вышеприведенного устройства, в 

котором тампон соединяют с жестким элементом, имеющим проксимальную концевую 

часть, содержит этапы, на которых закрепляют проксимальную концевую часть жесткого 

элемента в электромеханическом устройстве, обеспечивают перемещение тампона 

относительно электромеханического устройства посредством электромеханического 

устройства с обеспечением контакта с частью края века глаза, содержащей удаляемые 

посредством тампона инородные тела, что обеспечивает воздействие тампоном на 

инородные тела для их удаления с края века глаза, удаляют проксимальную концевую часть 

жесткого элемента из электромеханического устройства после удаления инородных тел с 

края века глаза. Изобретение обеспечивает эффективное удаление инородных тел с края 

века глаза. 
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(11) 031156 

(21) 201390855   

(22) 2011.12.16  

(33) US 

(51) A61F 13/00 (2006.01)  

(45) 2018.11.30, бюл. № 11/2018 

(71)(73) Суновион Фармасьютикалз ИНК. (US) 

(72) Брайсон Натан Джон, Джовинаццо Энтони Джон (CA), Барнхарт Скотт Дэвид, Кунз 

Майкл Клинтон (US)  

(54) Сублингвальные пленки 

В изобретении представлены составы агонистов допамина в виде сублингвальных 

пленок и способы лечения болезни Паркинсона, треморов, синдрома беспокойных ног, 

сексуальной дисфункции и депрессивных нарушений с их применением. 

При болезни Паркинсона, первопричина которой пока неизвестна, наблюдается 

дегенерация допаминергических нейронов в черной субстанции. Черная субстанция 

представляет собой часть заднего мозга или ствола мозга, участвующую в контроле 

произвольных движений. Считается, что наблюдаемые симптомы заболевания 

обусловлены недостатком допамина в мозгу. 

В изобретении представлена фармацевтическая композиция в виде стандартной 

лекарственной формы для сублингвального введения, где первая порция стандартной 

лекарственной формы включает кислотно-аддитивную соль агониста допамина, а вторая 

порция включает вещество, нейтрализующее рН, где агонист допамина выбран из 

бромокриптина, каберголина, дигидроэргокриптина, лизурида, пирибедила, перголида, 

прамипексола, ротиготина, ропинирола и их кислотно-аддитивных солей. В определенных 

вариантах осуществления стандартная лекарственная форма представляет собой пастилку, 

пилюлю, таблетку, пленку или полоску. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

031156 KG, MD 17.12.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031231 

(21) 201490908   

(22) 2012.10.31  

(33) GB 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

        B65D 39/00 (2006.01)  

(45) 2018.12.28, бюл. № 12/2018 

(71)(73) Эро-Селтик С.А. (LU) 

(72) Дуигнан Катхал, Прайор Питер (IE) 

(54) Конструкция колпачка дозатора 

Настоящее изобретение относится к конструкции колпачка дозатора для 

охватывания участка дозатора лекарственного средства. В частности, настоящее 

изобретение относится к конструкции колпачка дозатора, колпачку дозатора, 

укупорочному устройству колпачка дозатора, способу закрытия дозатора и конструкции 

заглушки. Конструкция колпачка дозатора включает в себя колпачок дозатора, содержащий 

полый корпус, имеющий нижний открытый конец для сцепления с участком корпуса 

дозатора и верхний открытый конец для вмещения укупорочного устройства колпачка для 

закрытия верхнего открытого конца, причем верхний открытый конец содержит 

зацепляемый участок; и укупорочное устройство колпачка, включающее в себя верхний 

участок заглушки колпачка для сцепления с верхним открытым концом колпачка дозатора 

с целью закрытия верхнего открытого конца колпачка дозатора; нижний участок заглушки 

колпачка для сцепления с зацепляемым участком с целью фиксации укупорочного 

устройства к колпачку дозатора и бистабильный участок, соединяющий верхний участок 

заглушки колпачка и нижний участок заглушки колпачка, причем бистабильный участок 

выполнен с возможностью переключения между первой устойчивой формой, в которой 

бистабильный участок раздвинут, и второй устойчивой формой, в которой бистабильный 

участок сжат, в котором, когда бистабильный участок находится во второй устойчивой 

форме, верхний участок заглушки колпачка сцепляется с верхним открытым концом 

колпачка дозатора, с тем, чтобы закрыть указанный колпачок дозатора. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

031231 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 01.11.2019 

 

  



 

 

980 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031268 

(21) 201500951   

(22) 2011.12.07  

(33) RU 

(51) A61B 17/122 (2006.01)  

(45) 2018.12.28, бюл. № 12/2018 

(71)(73) Глобитек 2000 Пти Лтд (Au); Федеральное Государственное Автономное 

Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Национальный 

Исследовательский Технологический Университет "МИСиС" (RU) 

(72) Суторин Михаил (AU), Чернов-Хараев Артем Николаевич, Прокошкин Сергей 

Дмитриевич, Рыклина Елена Прокопьевна, Хмелевская Ирина Юрьевна, Коротицкий 

Андрей Викторович, Ипаткин Руслан Валерьевич (RU) 

(54) Хирургический клипс-аппликатор 

В изобретении некоторые варианты воплощения изобретения касаются 

хирургического клипсаппликатора, содержащего верхнюю и нижнюю эластичные губки, 

расположенные друг вдоль друга с зазором между ними и соединенные своими 

проксимальными концами; при этом поверхность, по меньшей мере, дистальных частей 

верхней и нижней ластичных губок изготовлена из биологически инертного материала, при 

этом поперечные размеры губок меньше, чем их продольные размеры, при этом элементы 

Пельтье расположены на дистальных концах по меньшей мере одной из губок и 

подключены к электрическому питанию токопроводящими электрически изолированными 

расположенными вдоль эластичных губок проводами, по меньшей мере, через 

трехпозиционный переключатель режимов элементов Пельтье. 

 

Фиг. 1 показано схематичное изображение медицинской клипсы согласно некоторым 

вариантам воплощения изобретения 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

031268 AM, AZ, KG, KZ, TJ, TM 08.12.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031279  

(21) 201591863   

(22) 2014.03.25  

(33) US 

(51) A61F 5/02 (2006.01)  

(45) 2018.12.28, бюл. № 12/2018 

(71)(73) Стронг Арм Текнолоджиз, ИНК. (US) 

(72) Петтерсон Шон Майкл, Хиллери Джастин Ламон (US) 

(54) Самоактивирующийся подъемный жилет с чувствительной обратной связью и 

способ его использования 

Раскрыты устройства и способ для подъема грузов в области медицины. Устройство 

поддержки при подъеме груза включает в себя предмет одежды, выполненный так, что 

пользователь может надевать его, и по меньшей мере один элемент чувствительной 

обратной связи. Чувствительный элемент обратной связи соединен с предметом одежды и 

выполнен так, что он обеспечивает чувствительную обратную связь для пользователя. 

Чувствительный элемент обратной связи стимулирует пользователя принять 

соответствующую позу во время операции подъема груза. Жилет для подъема груза 

включает в себя элемент передачи нагрузки, элемент соответствия позы, соединительное 

устройство и по меньшей мере один чувствительный элемент обратной связи. Элемент 

передачи нагрузки выполнен с возможностью перемещения веса груза в точку над плечами 

пользователя и вниз к нижней части туловища пользователя. Элемент соответствия позы 

выполнен с возможностью пассивного или активного принуждения занять 

соответствующую позу для спины. Соединительное устройство выполнено с возможностью 

соединения элемента передачи нагрузки с элементом соответствия позы. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

031279 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 26.03.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031303 

(21) 201500966   

(22) 2010.10.15  

(33) US 

(51) A61M 5/24 (2006.01)  

(45) 2018.12.28, бюл. № 12/2018 

(71)(73) Янссен Байотек, ИНК. (US) 

(72) Олсон Лорин П., Крулевич Питер (US), Гленкросс Джеймс (GB), Ван Цзинли (US), 

Фоули Николас (GB), Чжао Минци (US) 

(54) Устройство для доставки лекарственных веществ, приводимое в действие 

ладонью руки 

Раскрывается устройство для доставки лекарственного препарата или 

лекарственного вещества парентеральным путем. Устройство содержит верхний и нижний 

корпусы, причем верхний корпус перемещается относительно нижнего корпуса под 

действием внешнего усилия, позволяя пользователю устройства контролировать скорость 

введения лекарственного вещества. Устройства образуют простую в использовании 

систему повышенной безопасности со звуковой или иной обратной связью с пользователем, 

уведомляющей о том, что доставка лекарственных веществ либо находится в процессе 

выполнения, либо завершена, либо об обоих событиях, что позволяет избежать введения 

неполной дозы или излишнего расхода лекарственного препарата, а также обеспечивает 

простую в использовании систему повышенной безопасности. 

 

 

Фиг. 1 представлен вид сбоку варианта осуществления настоящего изобретения 

  



 

 

983 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031307 

(21) 201591670   

(22) 2014.03.14  

(33) US 

(51) A61B 17/132 (2006.01)  

(45) 2018.12.28, бюл. № 12/2018 

(71)(73) ТиБиАй Инновейшенс, ЛЛК (US) 

(72) Смит Давид В., Вититой Кевин Джон, Флоат Джэмисон Джозеф, Лиидер Чад Майкл 

(US) 

(54) Устройство снижения вероятности получения травм от воздействия ударных или 

взрывных сил 

В изобретении способ и устройство снижения поражающих действий светового 

излучения, взрывных или ударных воздействий включают приложение давления по 

меньшей мере к одной яремной вене для уменьшения оттока крови от внутричерепной 

полости во время или до возникновения опасного воздействия. Уменьшение оттока крови 

от внутричерепной полости повышает внутричерепной объем и/или давление 

цереброспинальной жидкости, снижая риск черепно-мозговой травмы и повреждений 

позвоночного столба. Кроме того, уменьшение оттока крови повышает внутричерепное 

давление и объем и тем самым повышает давление и объем жидкости в ушной улитке, 

жидкой части стекловидного тела и цереброспинальной жидкости, благодаря чему 

снижается риск получения повреждения внутреннего уха, внутренней структуры глаза и 

позвоночного столба. Дополнительно, повышение внутричерепного давления и объема 

снижает вероятность травмы головного мозга и любой связанной с ней потери 

обонятельной функции. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

031307 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 15.03.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031367 

(21) 201650125   

(22) 2016.12.16  

(33) RU 

(51) A61F 5/00 (2006.01)  

(45) 2018.12.28, бюл. № 12/2018 

(71)(73) ЗАО Научнопроизводственный Центр "Огонек" (RU) 

(72) Чугунов Виталий Викторович (RU) 

(54) Аппарат ротационно-корригирующий для нижних конечностей 

Настоящее изобретение относится к ортопедии и может быть использовано при 

лечении патологических установок нижних конечностей, а именно бедер, голеней и стоп у 

взрослых и детей. Технический результат заключается в обеспечении возможности 

увеличения степени ротации по меньшей мере одной нижней конечности в 

соответствующем тазобедренном суставе за счет увеличения степени ротации бедра в 

вертлужной впадине соответствующего тазобедренного сустава, которая обеспечена 

наличием средства ротации, дающего возможность разнесения узла 19 крепления второго 

конца 12 первой штанги 7 и узла крепления 17 первого конца 18 второй штанги 8. Средство 

ротации содержит удлиненную пластину 25, на первом конце которой с наружной стороны 

закреплен первый узел 26 удлиненной пластины 25, соединенный с хвостовиком 21 корпуса 

20 узла 19 крепления второго конца первой штанги 7 с возможностью свободного поворота 

в горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях, а на втором конце с внутренней 

стороны удлиненной пластины 25 закреплен второй узел 27 удлиненной пластины 25, 

который выполнен с возможностью установочного поворота в сагиттальной плоскости и 

жесткой фиксации относительно первого узла 26 удлиненной пластины 25 и в котором с 

возможностью установочных поворота в горизонтальной плоскости и линейного 

перемещения в сагиттальной плоскости размещена средняя часть второй штанги 8, узел 17 

крепления первого конца которой к набедренной манжете 16 выполнен с возможностью 

установочного линейного перемещения в горизонтальной плоскости. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

031367 KG, TM 17.12.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031413 

(21) 201500493   

(22) 2015.04.16  

(51) A61N 5/06 (2006.01)  

(45) 2018.12.28, бюл. № 12/2018 

(71)(73) Белорусский Государственный Университет (БГУ) (BY) 

(72) Лысенко Сергей Александрович, Кугейко Михаил Михайлович (BY) 

(54) Способ определения скорости трансформации токсичного билирубина в 

нетоксичный и водорастворимый фотоизомер люмирубин 

Изобретение относится к области медицины, в частности к области неонатологии, и 

может быть использовано при проведении фототерапевтического лечения желтухи 

новорожденных. Направлено на решение задачи непосредственно определения скорости 

фотоизомеризации билирубина в любой момент времени при фототерапии неонатальной 

желтухи. Поставленная задача достигается тем, что устанавливают спектральную 

характеристику источника фототерапевтического излучения D(λ), в любой момент 

фототерапии измеряют спектр диффузного отражения света от кожи новорожденного r(λ) 

на основе спектрофотометра с интегрирующей сферой или с волоконно-оптическим 

датчиком для подвода и сбора излучения, определяют оптические параметры кожи, 

концентрацию билирубина путем минимизации невязки (расхождения) между 

измеренными спектрами диффузного отражения кожи r(λ) и рассчитываемыми 

значениямина r(λ) на основе связи оптических параметров, рассчитывают распределение 

плотности излучения E(z, λ) по глубине кожи z в спектральном диапазоне 

фототерапевтического воздействия [λ1, λ2] в соответствии с определяемыми для нее 

оптическими параметрами, а скорость трансформации токсичного ZZ-билирубина в 

нетоксичный и водорастворимый фотоизомер люмирубин LR определяют на основе 

выражения 

где εZZ и εZE (см-1/мкМ) - молярные коэффициенты поглощения фотоизомеров билирубина 

ZZ и ZE; φZE, φZZ, φLR - квантовые выходы процессов фотоизомеризации ZZ→ZE, ZE→ZZ 

и ZZ→LR соответственно, h=6.63∙10-34 Дж∙с - постоянная планка, с=3∙1010 см/с - скорость света, 

Nμ=6.02∙1023 моль-1 - число Авогадро, Le и Ld - толщины эпидермиса и дермы, z1=Le, 

z2=Le+Ld. 

 
 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действия 

патента  

Дата прекращения 

действия 

031413 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 17.04.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031414 

(21) 201590502   

(22) 2013.04.18  

(51) A61F 2/14 (2006.01)  

       A61F 2/76 (2006.01)  

(45) 2018.12.28, бюл. № 12/2018 

(71)(73) Новартис АГ (СН) 

(72) Шаллер Майкл, Лэри Дэвид, Клаусон Льюк, Уайт Натан, Лилли Ричард С., Ньюэлл 

Мэттью (US) 

(54) Система доставки глазного имплантата 

В изобретении представлена система доставки, которая может быть использована 

для доставки глазного имплантата в целевое местоположение внутри глаза посредством 

процедуры ab interno. В некоторых вариантах осуществления имплантат может 

обеспечивать сообщение по потоку текучей среды между передней камерой и 

супрахориоидальным или супрацилиарным пространством, когда он имплантирован. 

Система доставки может включать проксимальный компонент ручки и дистальный 

компонент доставки. Кроме того, проксимальный компонент ручки может содержать 

пускатель для управления отсоединением имплантата от компонента доставки в целевом 

местоположении в глазу. 

 

Фиг. 1 показан один вариант осуществления проводника системы доставки с длиной, 

достаточной для продолжения от супрацилиарного пространства вниз до субретинального 

пространства 
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(11) 031452 

(21) 201491842   

(22) 2013.06.20 

(33) JP  

(51) A61F 13/496 (2006.01)  

(45) 2019.01.31, бюл. № 01/2019 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Фукасава Дзюн, Хашимото Тацуя (JP) 

(54) Предмет одежды 

Подгузник (1) содержит передний и задний поясные листы (20, 30), соответственно 

образующие переднюю и заднюю поясные области (12, 13), промежностный лист (40), 

образующий промежностную область (14), и абсорбирующую структуру (50), 

расположенную на внутренней стороне промежностного листа (40) и проходящую в 

продольном направлении (Y). Промежностный лист (40) имеет основной лист (41) и пару 

ножных листов (42), прикрепленных к обеим боковым краевым частям основного листа 

(41). Вблизи передней и задней концевых частей (40А, 40В) промежностного листа (40) 

сформированы первые соединительные области, проходящие в поперечном направлении 

(X) от основного листа (41) за пределы наружных боковых краевых частей (42С) 

соответствующих ножных листов (42). Посредством указанных соединительных областей 

промежностный лист (40) соединен с передним и задним поясными листами (20, 30). 

Покрывающие листы (61, 62), выполненные с возможностью покрытия передних и задних 

концевых частей (40А, 40В), соединены с внутренним промежностным листом (43) 

промежностного листа (40) посредством вторых соединительных областей. Покрывающие 

листы (61, 62) проходят наружу в поперечном направлении (X) за пределы первых 

соединительных областей. 

 

Фиг. 1 показан перспективный вид подгузника одноразового использования в 

качестве примера предмета одежды согласно некоторым вариантам реализации 

настоящего изобретения 
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(11) 031482 

(21) 201890467   

(22) 2015.10.14 
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(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Томиока Масахару, Митани Тосихиро (JP) 

(54) Способ перемещения отдельного отрезанного листа, относящегося к 

абсорбирующему изделию 

Способ перемещения отдельного отрезанного листа для абсорбирующего изделия, 

включающий первый этап перемещения отдельных отрезанных листов в направлении 

вращения первого вращающегося тела посредством удержания отдельных отрезанных 

листов на наружной периферийной поверхности первого вращающегося тела, причем 

каждый из отдельных отрезанных листов отрезан от непрерывного листа, и посредством 

связывания передней по ходу потока концевой части каждого из отдельных отрезанных 

листов с наружной периферийной поверхностью адгезивом; и второй этап перемещения 

отдельных отрезанных листов посредством удержания отдельных отрезанных листов на 

наружной периферийной поверхности второго вращающегося тела, которое вращается с 

окружной скоростью, которая больше, чем окружная скорость первого вращающегося тела, 

при этом часть каждого отдельного отрезанного листа, расположенная на втором 

вращающемся теле, смещается относительно наружной периферийной поверхности 

второго вращающегося тела, и после отделения адгезива от наружной периферийной 

поверхности первого вращающегося тела и перемещения передней по ходу потока 

концевой части на второе вращающееся тело второе вращающееся тело перемещает 

отдельные отрезанные листы с окружной скоростью второго вращающегося тела. 
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(21) 201300147   

(22) 2011.07.16 

(33) DE 

(51) A61B 19/00 (2006.01)  

(45) 2019.01.31, бюл. № 01/2019 

(71)(73) Фиагон ГМБХ (DE) 

(72) Муха Дирк, Круегер Тимо (DE) 

(54) Способ и система контроля данных пространственного расположения 

медицинского инструмента 

Представлен способ контроля ориентации и локализации инструмента (1), 

состоящего как минимум из одного, первого, сегмента (5), имеющего не менее чем один, 

первый, датчик (15а) и не менее чем один, второй, датчик (11a). Способ, включающий 

метрологические методы определения расположения (ориентации) и местоположения 

(координат) первого датчика (15а) и второго датчика (11a), или их изменения, посредством 

нахождения переменной характеристики пространственного соотношения между 

расположением или местоположением первого датчика (15а) и расположением или 

местоположением второго датчика (11a), по меньшей мере, в первый момент времени (t1), 

во второй момент времени (t2) и в третий момент времени (t3). Способ также 

предусматривает определение с помощью выбранного критерия наличия в неизменённом 

виде в третий момент времени (t3) переменной характеристики между первым показателем 

в первый момент времени (t1) и вторым показателем во второй момент времени (t2). 
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(11) 031521 

(21) 201491777   

(22) 2013.03.26 

(33) US 
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(71)(73) ПФМ Медикал, ИНК. (US) 

(72) Керр Маршалл, Хармс Донн К. (US) 

(54) Биологически совместимый сетчатый имплант 

Настоящее изобретение, в целом, относится к медицинским сетчатым имплантам, 

обычно используемым для поддерживания ткани, и латексам, связанным с ростом клеток. 

В частности, устройство относится к тканому или основовязаному сетчатому 

имплантируемому устройству, соединенному с титаном в форме покрытия, которое 

обеспечивает поверхность раздела с открытыми поверхностями волокон и контактирует с 

тканями тела. Расположенный таким образом титан обеспечивает значительно улучшенную 

биосовместимость основного плетения и устройства с телом, в которое оно 

имплантировано. Устройство особенно хорошо подходит для использования в 

восстановительной хирургии груди благодаря использованию нитьевых плетеных или 

специальных вязаных конфигураций, которые обеспечивают индивидуализированную 

опорную конструкцию импланта в комбинации с биосовместимостью. 

Рак груди является одним из самых распространенных онкологических заболеваний 

у женщин. Если заболевание не диагностировано на ранней стадии, оно приводит к 

необходимости удаления больших частей ткани груди. При известной так называемой 

процедуре мастэктомии одну или обе груди частично или полностью удаляют для лечения 

или последующего предотвращения рака груди.  

Поскольку такие процедуры обычно сопровождаются удалением значительного 

количества ткани, многие женщины после такой операции прибегают к помощи 

восстановительной хирургии груди для придания груди естественного внешнего вида. 

Часто встречаются подтверждения того, что процесс лечения рака и удаления ткани груди 

тяжело сказывается не только на физическом здоровье пациентов, но также и на их 

эмоциональном состоянии. Таким образом, указанная хирургия, направленная на 

восстановление груди, может предоставить пациенту возможность нормального 

самоощущения после такого тяжкого испытания. 
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(72) Дуигнан Катхал (IE), Макдермент Йэйн Грирсон (GB), Прайор Питер (IE) 

(54) Дозатор 

Изобретение относится к дозаторам, в частности, к дозаторам для выдачи дозы 

газообразного, аэрозольного или капельного вещества из источника вещества и дозаторам, 

содержащим счетчики доз. Дозатор по настоящему изобретению содержит корпус для 

размещения источника вещества, имеющий мундштук; соединительный элемент, 

размещенный с возможностью скольжения в корпусе для перемещения по продольной оси 

корпуса для выпуска дозы вещества из источника вещества, причем соединительный 

элемент содержит гнездо для размещения носика источника вещества; привод дозатора для 

перемещения соединительного элемента по продольной оси корпуса для выпуска дозы 

вещества из источника вещества, при этом привод дозатора содержит поворотный вал и 

кулачок, размещенный на валу в корпусе таким образом, что вращение поворотного вала 

вызывает вращение кулачка и приложение усилия к соединительному элементу для 

перемещения соединительного элемента по продольной оси; кулачковый следящий 

элемент, размещенный с возможностью скольжения в корпусе, причем кулачковый 

следящий элемент содержит основание и, по существу, жесткий выступ, проходящий от 

основания и размещенный между приводом дозатора и соединительным элементом таким 

образом, что усилие, приложенное кулачком привода дозатора к выступу, вызывает 

скользящее перемещение кулачкового следящего элемента по продольной оси корпуса и 

приложение усилия к соединительному элементу для выпуска дозы вещества из источника 

вещества; колпачок дозатора, содержащий полый корпус с нижним открытым концом, 

взаимодействующим с корпусом, и верхним открытым концом для размещения устройства 

закрывания колпачка для закрывания верхнего открытого конца, при этом верхний 

открытый конец содержит взаимодействующий участок; и устройство закрывания 

колпачка, содержащее верхний участок для закрывания колпачка для взаимодействия с 

верхним открытым концом колпачка дозатора для закрывания верхнего открытого конца 

колпачка дозатора; нижний участок для закрывания колпачка для взаимодействия с 

взаимодействующим участком для прикрепления устройства закрывания колпачка к 

колпачку дозатора; и имеющий два устойчивых положения участок, соединяющий верхний 

участок для закрывания колпачка и нижний участок для закрывания колпачка, при этом 

имеющий два устойчивых положения участок является переключаемым между первой 

устойчивой формой, в которой имеющий два устойчивых положения участок растянут, и 

второй устойчивой формой, в которой имеющий два устойчивых положения участок сжат, 

при этом при нахождении имеющего два устойчивых положения участка во второй 

устойчивой форме верхний участок для закрывания колпачка находится во взаимодействии 

с верхним открытым концом колпачка дозатора для закрывания колпачка дозатора. 
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(54) Устройство для поддержания проходимости дыхательных путей и способ его 

изготовления 

Изобретение относится к ларингеальным устройствам, в частности, используемым 

для интубации пациентов.  

Устройство для поддержания проходимости дыхательных путей, содержащее 

корпус, имеющий проксимальный конец для приёма трубки подачи кислорода и 

дистальный конец для введения в трахею пациента; причем упомянутый корпус включает 

линейный участок, смежный с проксимальным концом, и изогнутый участок, смежный с 

дистальным концом; причем упомянутый корпус включает внешнюю оболочку и имеет 

первый канал через указанную оболочку для приёма трубки подачи кислорода, в котором 

сопротивление изгибу для упомянутого устройства для поддержания проходимости 

дыхательных путей обеспечивается упомянутой оболочкой. 

 

Фиг. 1 представляет собой изометрическую проекцию вставки для корпуса 
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(22) 2017.02.21 

(51) A61B 1/055 (2006.01)  

(45) 2019.01.31, бюл. № 01/2019 

(71)(73) АО "Научно-Исследовательский Институт Микроприборов Им. Г.Я. Гуськова"; 

Баскин Владимир Анатольевич; Соколов Игорь Алексеевич; Асташкин Андрей 

Валентинович (RU) 

(72) Баскин Владимир Анатольевич, Соколов Игорь Алексеевич, Асташкин Андрей 

Валентинович, Николенко Владимир Николаевич (RU) 

(54) Способ управления режимами работы эндоскопической капсулы 

Изобретение относится к области медицинской неинвазивной диагностики, может 

быть использовано для эндоскопического обследования желудочно-кишечного тракта. 

Способ управления режимами работы эндоскопической капсулы характеризуется тем, что 

задают набор режимов работы эндокапсулы, содержащей корпус с оптически прозрачным 

куполом, светодиоды, оптическую систему формирования изображения на поверхности 

светочувствительного сенсора, микроконтроллер, соединенный с сенсором, светодиодами 

и энергонезависимой памятью, и источник питания; записывают пакет прикладных 

программ, где каждая из программ соответствует заданному режиму работы эндокапсулы, 

в постоянное запоминающее устройство контроллера эндокапсулы с присвоением каждой 

из программ цифрового кода; задают набор последовательностей световых и/или свето-

цветовых импульсов источника света устройства выбора режимов работы эндокапсулы, 

содержащего контроллер, источник света, светочувствительный элемент, размещенные в 

корпусе с оптически прозрачным окном, выполненным с возможностью сопряжения с 

прозрачным куполом эндокапсулы, снабженным подключением к компьютеру или 

интерфейсу USB; задают соответствие заданного режима работы эндокапсулы и одной 

последовательности световых и/или свето-цветовых импульсов источника света устройства 

выбора режимов работы эндокапсулы; записывают в память контроллера устройства 

выбора режимов работы эндокапсулы программу, активирующую заданную 

последовательность свето и/или свето-цветовых импульсов в соответствии с выбранным 

режимом работы эндокапсулы; совмещают прозрачное окно корпуса устройства выбора 

режимов работы эндокапсулы с прозрачным куполом корпуса эндокапсулы; на контроллер 

устройства выбора режимов работы эндокапсулы подают команду для формирования 

источником света последовательности свето-цветовых импульсов в соответствии с 

выбранным режимом работы эндокапсулы для передачи через прозрачный экран корпуса 

устройства выбора режимов работы эндокапсулы и прозрачный купол корпуса 

эндокапсулы на светочувствительный сенсор эндокапсулы; сигнал со 

светочувствительного сенсора эндокапсулы преобразуют в цифровой код, передаваемый в 

ПЗУ контроллера эндокапсулы; в соответствии с полученным цифровым кодом 

осуществляют запуск соответствующей прикладной программы для заданного режима 

работы эндокапсулы; при запуске программы в контроллере эндокапсулы формируют 

ответный сигнал, который через цифроаналоговый преобразователь передается на 

светодиоды эндокапсулы и в виде последовательности световых импульсов поступает через 

светопрозрачный купол корпуса эндокапсулы на светочувствительный сенсор устройства 

выбора режимов работы эндокапсулы, который затем передает сигнал в контроллер 

устройства выбора режимов работы эндокапсулы, где декодируется в сигнал, 

подтверждающий включение заданного режима работы капсулы. Технический результат 

заключается в обеспечении возможности управления операционными режимами 031611 B1 
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031611 B1 работы эндоскопической капсулы медицинским персоналом, проводящим 

диагностику, перед началом процедуры в зависимости от предварительного диагноза 

пациента, в том числе для эндоскопических капсул, не снабженных приемопередатчиком 

радиосвязи, без нарушения герметичности корпуса эндоскопической капсулы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031620 

(21) 201501114   

(22) 2015.10.28 

(51) A61B 17/22 (2006.01)  

       A61B 17/3203 (2006.01)  

(45) 2019.01.31, бюл. № 01/2019 

(71)(73)Республиканское Инновационное Унитарное Предприятие 

"Научнотехнологический Парк БНТУ "Политехник" (BY) 

(72) Хрусталёв Борис Михайлович, Алексеев Юрий Геннадьевич, Адзерихо Игорь 

Эдуардович, Минченя Владимир Тимофеевич, Королёв Александр Юрьевич, Чур Сергей 

Николаевич (BY) 

(54) Устройство для устранения непроходимости кровеносных сосудов 

Устройство относится к изделиям медицинской техники, а именно к устройствам для 

устранения непроходимости кровеносных сосудов. Задачей изобретения является 

повышение эффективности разрушения внутрисосудистых образований, а также 

повышение удобства эксплуатации. Поставленная задача решается тем, что предложено 

устройство для устранения непроходимости кровеносных сосудов, содержащее генератор 

ультразвуковых колебаний, ультразвуковой преобразователь и соединяемый с ним 

концентратор-волновод, соединяемый с магистралью подачи или аспирации жидкости и 

выполненный в виде цилиндрической трубки ступенчатой формы с внутренним отверстием 

со сформированной на дистальном конце рабочей головкой в виде оливы. 

 

На фиг. 1 - узел присоединения концентратора-волновода к ультразвуковому 

преобразователю, где 1 - цилиндрическая трубка ступенчатой формы, 2 - винт, 3 - плоская 

шайба 
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031620 AM, AZ, KG, KZ, RU, TJ, TM 29.10.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031626 

(21) 201691813   

(22) 2015.03.13 

(51) A61M 5/24 (2006.01)  

       A61M 5/315 (2006.01) 

(45) 2019.01.31, бюл. № 01/2019 

(71)(73) Вокхардт Лимитед (IN) 

(72) Стефенсон Мэттью (NZ), Найт Барри (AU), Ноулес Стивен (GB), Джоши Умеш, Тяги 

Ашок (IN) 

(54) Шприц-ручка с ограничителем последней дозы и улучшенными средствами для 

задания дозы 

Настоящее изобретение относится к одноразовой шприц-ручке для доставки текучих 

сред в организм людей, нуждающихся в этом. В частности, настоящее изобретение 

относится к устройствам для доставки текучей среды в организм пациентов. Эти устройства 

представляют собой многодозные одноразовые устройства доставки, посредством которых 

предварительно заданное количество текучей среды может быть доставлено в организм 

пациентов. Шприц-ручка содержит механизм задания дозы и приводной механизм. Шприц-

ручка согласно настоящему изобретению содержит механизм задания дозы с уменьшенным 

трением, который может генерировать звук повышенной слышимости при каждом щелчке, 

соответствующем заданию одной единицы дозы, с использованием механизма задания 

дозы, и также генерирует звук пониженной слышимости по сравнению с предыдущим при 

каждом щелчке, когда задают дозу в сторону уменьшения, с использованием механизма 

задания дозы. Приводной механизм шприцручки согласно настоящему изобретению имеет 

индикатор конца дозы текучей среды в картридже. Механизм конца дозы согласно 

настоящему изобретению в одноразовой шприц-ручке не использует компонент, который 

выполнен с возможностью вращения или является отдельным перемещающимся не 

вращающимся элементом, имеющим снабженные резьбой средства. Устройства согласно 

настоящему изобретению в целом имеют форму и внешний вид ручки и, следовательно, 

описаны как шприц-ручка. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031628 

(21) 201800116   

(22) 2015.07.23 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

(45) 2019.01.31, бюл. № 01/2019 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Майтани Мицуо, Хамада Акира (JP) 

(54) Производственный аппарат и способ производства для детали двойного сложения, 

связанной с абсорбирующим изделием 

Производственный аппарат для детали двойного сложения, связанной с 

абсорбирующим изделием, производственный аппарат производит детали двойного 

сложения, сплошные в протяженном направлении, путём складывания складного участка 

сплошной детали, включающей в себя множество участков, служащих как абсорбирующие 

изделия, выровненные в одну линию в протяженном направлении, так что сплошная деталь 

складывается вдвое в направлении пересечения, складной участок является предварительно 

заданным участком в направлении пересечения, пересекающимся с протяженным 

направлением, производственный аппарат включает в себя направляющую деталь, 

выполненную с возможностью направлять складной участок таким образом, что 

направляющая деталь упирается в сплошную деталь, которая должна быть сложена со 

стороны впадины складного участка, так чтобы ограничить движение складного участка в 

направлении пересечения, при этом обеспечивая движение складного участка в 

направлении транспортировки, бесконечная подвижная направляющая деталь расположена 

как направляющая деталь, бесконечная подвижная направляющая деталь движется по ходу 

движения в направлении транспортировки, при этом упираясь в сплошную деталь со 

стороны впадины складного участка. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031645 

(21) 201590573   

(22) 2013.10.15 

(33) US 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

       A61M 5/19 (2006.01) 

(45) 2019.02.28, бюл. № 02/2019 

(71)(73) Эли Лилли Энд Компани (US) 

(72) Хайнц Эми М., Беннисон Корри, Мюнцер Кристофер Х., Блум Тимоти М., Маккензи 

Кристофер П., Мэдленд Стивен М., Эллис Джеффри Л., Кейсман Брайан (US) 

(54) Химический двигатель 

В изобретении представлены химические двигатели и способы их использования и 

выполнения. Химические двигатели могут обеспечивать мощные и компактные устройства, 

в частности автоинжекторы для быстрого управляемого введения вязких медицинских 

препаратов. Описаны новые препараты и конструкции химических двигателей, а также 

технологии введения с использованием химических двигателей. 

Белковые терапевтические средства представляют собой новый класс лекарственной 

терапии, который способен лечить широкий диапазон заболеваний. Вследствие их 

большого размера и ограниченной устойчивости при хранении белки должны быть введены 

посредством способов парентерального введения, таких как инъекция или инфузия. Для 

пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, требующими регулярного принятия 

лекарственных средств, имеет место тенденция самостоятельного выполнения подкожных 

инъекций, например при введении инсулина диабетиками. Типичная подкожная инъекция 

представляет собой введение 1 мл препарата, но иногда вплоть до 3 мл, в течение меньше 

20 с. Подкожная инъекция может быть выполнена посредством множества устройств, 

включая шприцы, автоинжекторы и инжекторы типа шприц-ручки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031660 

(21) 201290864   

(22) 2011.03.04 

(33) DK 

(51) A61M 15/06 (2006.01)  

       A24F 47/00 (2006.01) 

(45) 2019.02.28, бюл. № 02/2019 

(71)(73) Лк Инвестмент Апс (DK) 

(72) Кнудсен Карстен Леонард (DK) 

(54) Ингалятор 

Ингалятор (1), содержащий корпус, имеющий, по меньшей мере, первое отделение 

(30) и второе отделение (40), а также включающий в себя одно или более веществ, при этом 

упомянутое второе отделение (40) включает в себя по меньшей мере одно отверстие (50) 

для захода воздуха, причем упомянутый ингалятор (1) имеет первый конец (21), 

расположенный проксимально к упомянутому первому отделению (30), и второй конец 

(22), расположенный проксимально к упомянутому второму отделению (40), при этом 

ингаляторная часть (27) находится на упомянутом втором конце (22), причем упомянутое 

первое отделение (30) предназначено для хранения по меньшей мере одного вещества и 

включает в себя в нерабочем состоянии упомянутого ингалятора (1) множество 

герметизирующих тел (60), расположенных по соседству друг с другом, причем каждая 

пара соседних тел (60) определяет, по меньшей мере частично, герметичную камеру (62) 

для содержания вещества, при этом упомянутые тела (60) способны перемещаться 

совместно с упомянутым по меньшей мере одним веществом из упомянутого первого 

отделения (30) в упомянутое второе отделение (40) для определения рабочего состоянии 

упомянутого ингалятора (1), в котором упомянутые одно или более веществ содержатся в 

упомянутом втором отделении (40), благодаря чему воздух, поступающий через отверстие 

(50) для захода воздуха и поглощающий упомянутое по меньшей мере одно вещество, когда 

оно содержится в упомянутом втором отделении (40), может поступать на вдох через 

упомянутую ингаляторную часть (27), отличающийся спусковым устройством в 

упомянутом первом отделении (30), при этом упомянутое спусковое устройство 

предназначено для перемещения упомянутых тел (60) в упомянутое второе отделение и 

обеспечения поступления упомянутого воздуха в отверстие (50) для захода воздуха в 

упомянутом рабочем состоянии. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031708 

(21) 201692022   

(22) 2015.04.08 

(33) IT 

(51) A61F 2/04 (2013.01)  

(45) 2019.02.28, бюл. № 02/2019 

(71)(73) Самбуссети Антонио (IT) 

(72) Самбуссети Антонио, Канкарини Джанни (IT), Шу Кристиан (FR) 

(54) Ортотопический искусственный эндопротез мочевого пузыря 

Настоящее изобретение относится к ортотопическому искусственному эндопротезу 

мочевого пузыря 

Ортотопический искусственный эндопротез мочевого пузыря содержит корпус (2), 

образующий вместилище для вмещения мочи пациента; указанный корпус (2) выполнен из 

ткани из полигликолевых (PGA) волокон; два первых соединителя (3), соединенных с 

корпусом (2) и соединяемых с мочеточниками пациента для введения мочи во вместилище; 

второй соединитель (4), соединенный с корпусом (2) и соединяемый с уретрой пациента для 

вытекания мочи из вместилища; катетер (7), вставленный во вместилище через указанный 

второй соединитель (4) и содержащий проток (8) и расширяемый элемент (9) в соединении 

по текучей среде с указанным протоком (8). 

 

Фиг. 1 представлен схематический вид ортотопического искусственного 

эндопротеза мочевого пузыря в соответствии с настоящим изобретением в первой 

конфигурации 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031753 

(21) 201691254   

(22) 2013.12.10 

(51) A61B 5/103 (2006.01) 

(45) 2019.02.28, бюл. № 02/2019 

(71)(73) Операцион Сонрие С.Л. (ES) 

(72) Цаталина Пена Антонио (ES) 

(54) Система, способствующая правильному распределению веса тела 

В изобретении система, способствующая правильному распределению веса тела, 

включает обувь и смартфон или подобное устройство, при этом обувь включает устройство 

для определения пропорционального распределения веса, нагружающего переднюю часть 

стопы и заднюю часть стопы, предпочтительно датчик (1 и 2) нагрузки, печатную плату (4), 

предназначенную для управления и передачи/приема сигналов, батарею (5), 

предназначенную для питания элементов, установленных в обуви, и вибрационных 

электродвигателей, расположенных в передней части стопы перед передним датчиком (1) 

нагрузки. Приложение, установленное в смартфоне, служит для управления работой 

системы и, следовательно, обувью и упражнениями, которые должны быть выполнены. 

 

Фиг. 1 показано схематическое изображение подошвы обуви, на которой показано 

устройство для обнаружения нарушений и помощи в правильном распределении веса тела 

в обуви 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031811 

(21) 201390798   

(22) 2011.11.30 

(51) A61B 17/50 (2006.01)  

       A61B 17/22 (2006.01) 

(45) 2019.02.28, бюл. № 02/2019 

(71)(73) Глобитек 2000 Пти Лтд (AU); Федеральное Государственное Автономное 

Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Национальный 

Исследовательский Технологический Университет "МИСиС" (RU) 

(72) Суторин Михаил (AU), Чернов-Хараев Артем Николаевич, Прокошкин Сергей 

Дмитриевич, Рыклина Елена Прокопьевна, Хмелевская Ирина Юрьевна, Коротицкий 

Андрей Викторович (RU) 

(54) Устройство для извлечения веществ из полой структуры 

Некоторые варианты воплощения относятся к устройству для извлечения тел из 

полых структур, устройство имеет проксимальный и дистальный концы и содержит корпус 

устройства на проксимальном конце, канал, расширяющийся от корпуса устройства к его 

дистальному концу и имеющий размер, приемлемый для полых структур; по крайней мере 

один привод, функционально связанный с корпусом устройства; первый трос, который 

расширяется, по крайней мере, частично через канал; второй трос, который расширяется, 

по крайней мере, частично через канал, в котором первый и второй тросы прикреплены на 

дистальном конце устройства и в котором второй трос наматывается вокруг вдоль первого, 

по меньшей мере, на протяжении дистальной длины первого пучка, где по меньшей мере 

один привод может приводить второй трос в расширенное состояние, в котором второй трос 

определяет объем трала для захвата тела и его извлечения из полой структуры. 

 

Фиг. 1 является видом в перспективе частичного разреза устройства для извлечения 

тела согласно некоторым вариантам воплощения, показанный с дистальной конечной 

частью в сложенном состоянии 
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Дата прекращения 

действия 

031811 AM, AZ, KG, KZ, TJ, TM 01.12.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031828 

(21) 201700127   

(22) 2017.03.01 

(51) A61H 3/00 (2006.01)  

       A61H 3/04 (2006.01)  

       A61F 5/37 (2006.01) 

(45) 2019.02.28, бюл. № 02/2019 

(71)(73) ЗАО Научнопроизводственный Центр "Огонек" (RU) 

(72) Чугунов Виталий Викторович (RU) 

(54) Устройство для реабилитационной вертикализации пользователя 

Изобретение относится к медицинской технике, применяемой для реабилитации 

пациентов методами позиционной терапии. Устройство содержит каркас, костюм для 

фиксации тела пользователя в вертикальном положении и средство для крепления костюма 

к каркасу, который имеет две нижние оппозитно расположенные рамы с ходовыми 

колесами, соединенные с верхней рамой. Каркас выполнен сборно-разборным из трубчатых 

элементов и имеет соединительное средство, содержащее первые и вторые узлы, 

выполненные с возможностью быстрого соединения и разъединения верхней рамы с 

нижними рамами, что обеспечивает компактность и легкость устройства, в том числе, в 

разобранном виде для его переноски и перевозки в любом виде транспорта. 

Конструктивные особенности нижних рам, средняя часть каждой из которых выполнена, 

по существу, в форме трапеции, обращенной малым основанием вверх, и конструктивные 

особенности верхней рамы, представляющей собой жестко скрепленную из отдельных 

параллельно изогнутых трубчатых элементов арочную двухтрубную конструкцию, 

обеспечивают увеличение способности конструктивных элементов каркаса к 

сопротивлению деформациям при внешнем воздействии, что увеличивает устойчивость 

каркаса при сохранении его высокой прочности и жесткости. Это обеспечивает 

возможность использования более легких металлов для изготовления элементов 

предлагаемого устройства, что значительно уменьшает его вес. 
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031828 KG, TJ, TM 02.03.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031854 

(21) 201591422   

(22) 2010.01.13 

(33) US 

(51) A61F 2/24 (2006.01)  

       A61F 2/00 (2006.01) 

(45) 2019.03.29, бюл. № 03/2019 

(71)(73) Вэлв Медикал ЛТД (IL) 

(72) Рихтер Йорам, Рихтер Иаков (IL) 

(54) Вводимая через кожу модульная клапанная структура и способ ее доставки 

В изобретении предложено модульное протезное клапанное устройство для 

имплантации в тело пациента. Клапанное устройство сконструировано в виде двух или 

более модулей, предназначенных для доставки в несобранном виде и объединения в 

клапанное устройство в собранном виде внутри тела, например внутри тела в месте, в 

котором происходит имплантация, или рядом с ним. Два или более модулей могут 

представлять собой опорную структуру и клапанный узел. Клапанный узел можно 

составить из двух или более секций клапана. Поскольку клапанное устройство согласно 

изобретению подходит для доставки в виде модулей, оно может иметь меньший диаметр 

при доставке по сравнению с предварительно собранными вводимыми через кожу 

клапанами и обеспечивает возможность применения устройства доставки с меньшим 

диаметром. Доставка клапанного устройства в виде модулей повышает гибкость 

клапанного устройства во время доставки по сравнению с вводимыми через кожу 

клапанными устройствами, известными в данной области техники. Кроме того, в 

изобретении предложены система и способ доставки подобного модульного клапанного 

устройства и его сборки in vivo. Модули клапанного устройства можно соединить с 

помощью вытяжных проволок с целью их последовательной доставки на место 

имплантации в просвет в теле или рядом с ним, а затем собрать путем удаленной 

манипуляции с применением вытяжных проволок. Предложенная система дополнительно 

может включать временный клапан, который можно установить для сохранения клапанной 

функции во время сборки модулей устройства. Временный клапан можно прикрепить к 

устройству доставки и установить до развертывания опорной структуры или после него, 

либо временный клапан можно прикрепить к опорной структуре и установить во время 

развертывания опорной структуры. Для скрепления вместе модулей устройства 

предложены различные крепежные механизмы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031858 

(21) 201600518   

(22) 2016.06.23 

(51) A61H 15/00 (2006.01) 

(45) 2019.03.29, бюл. № 03/2019 

(71)(73) Крестьянское (Фермерское) Хозяйство "Селифонтово" (BY) 

(72) Селифонтов Андрей Викторович (BY) 

(54) Массажер электромеханический (варианты) 

Изобретение относился к медицинской технике, к устройствам для проведения 

лечебного и оздоровительно-профилактического массажа. Технический результат: 

повышение эксплуатационной надежности массажера и эффективности его воздействия. 

Согласно варианту 1 массажер содержит подвижный корпус (8), в котором смонтирован 

барабан (3) с возможностью вращения вокруг центральной оси (6) посредством средства 

привода с электрическим двигателем (1), массирующие элементы (7), которые 

смонтированы на осях (10) и расположены на внешней периферийной поверхности 

барабана (3) с возможностью контакта указанных массирующих элементов (7) с 

эпидермисом. Оси (10) жестко закреплены в опорах (12), а массирующие элементы (7) 

установлены на осях (10) последовательно с заданным интервалом между собой и 

зафиксированы без возможности вращения вокруг собственной центральной оси (13). В 

вариантах 2, 3 и 4 массажера оси (10) с массирующими элементами (7) выполнены с 

независимым вращением от вращения барабана (3) за счет соответствующего исполнения 

средства привода, содержащего разъемные муфты (2) и (2') или (2) и (2"). 

 

Фиг. 1 представлена принципиальная схема массажера 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031878 

(21) 201500637   

(22) 2013.12.13 

(51) A61B 17/12 (2006.01)  

       A61F 13/02 (2006.01)  

       A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2019.03.29, бюл. № 03/2019 

(71)(73) Востра-Мед АГ (CH) 

(72) Харрен Ернст-Диетхелм, Ацкерманн Симон (CH) 

(54) Система закупоривания сосуда 

Изобретение, в частности, относится к системе закупоривания сосуда с целью 

защиты точки прокола на коже и участка пункции открытых сосудов от вторичного 

кровотечения, которая используется для постоянного визуального контроля за любым 

вытеканием крови. Кроме того, с указанной системой можно достичь осязательного и 

акустического контроля за свободным потоком крови в сосуде. 

Система закупоривания сосуда (1), которая может быть прикреплена в 

пространственно определенном положении для закупоривания открытых кровеносных 

сосудов, имеет закупорочный элемент (2) и по крайней мере один нажимной орган (3), в 

которой удерживающие полосы (4) выполнены из материала, обладающего эластичными 

свойствами. По крайней мере один нажимной орган (3) спроектирован так, что при его 

размещении на открытом сосуде пациента к участку пункции в сосуде прикладывается 

повышенное давление по отношению к другим областям сосуда. 

 

Фиг. 1 показана система закупоривания сосуда согласно изобретению, которая может 

быть прикреплена 
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031878 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 14.12.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031941 

(21) 201691888   

(22) 2015.04.03 

(33) KZ 

(51) A61B 17/66 (2006.01) 

(45) 2019.03.29, бюл. № 03/2019 

(71)(73) Товарищество С Ограниченной Ответственностью "Граника" (KZ) 

(72) Мацукатов Феодор Алексеевич (RU) 

(54) Компрессионно-дистракционный аппарат и его узел репозиции 

Изобретение относится к области медицины, в частности к травматологии и 

ортопедии, и может быть использовано при лечении больных с повреждениями и 

заболеваниями костей конечностей. Техническим результатом является упрощение 

конструкции компрессионно-дистракционного аппарата и узлов репозиции, упрощение их 

монтажа и повышение эффективности репозиции и стабильности фиксации. Узел 

репозиции компрессионно-дистракционного аппарата содержит втулки (66), которые с 

помощью резьбовых хвостовиков (61) шарнирно соединены с кронштейнами (67), 

закрепленными на резьбовых стержнях (37, 38, 39, 40) аппарата посредством элементов 

крепления. Втулки (66) установлены на резьбовой штанге (80) с возможностью линейного 

смещения и поворота. Резьбовая штанга (80) установлена с возможностью линейного 

смещения и поворота в отверстии ползуна (51) и зафиксирована элементами крепления. 

Ползун (51) выполнен с противоположной от указанного отверстия стороны с Т-образным 

в поперечном сечении продольным пазом (56), причем конец Т-образного паза (56) ползуна 

снабжен заглушкой (57) с выемкой (58). В Т-образном пазу (56) ползуна установлен 

ходовой винт (64), зафиксированный посредством заглушки (57) с выемкой (58). Ползун 

(51) снабжен направителем (59), выполненным с продольными пазами (63) на его боковых 

сторонах, продольным резьбовым каналом (62) и наружным хвостовиком (61) для 

закрепления в отверстии (16, 17) опоры аппарата посредством элемента крепления. 

Направитель (59) установлен на выступах Т-образного паза (56) ползуна посредством 

продольных пазов (63), а ходовой винт (64) установлен в продольном резьбовом канале (62) 

направителя. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031953 

(21) 201591713   

(22) 2014.03.10 

(33) US 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

(45) 2019.03.29, бюл. № 03/2019 

(71)(73) Янссен Байотек, ИНК. (US) 

(72) Олсон Лорин (US), Воян Вацлав (CZ), Пфранг Йюрген Э. (DE), Крулевич Питер, Ван 

Цзинли (US), Фоули Николас (GB), Чжао Минци, Ташьян Пол (US) 

(54) Устройство для доставки лекарственных средств, приводимое в действие 

ладонью 

Устройство, выполненное с возможностью введения лекарственного средства, 

может содержать нижний элемент корпуса, который включает в себя фиксатор корпуса. 

Устройство может дополнительно содержать защитную насадку для иглы, которая 

выполнена с возможностью перемещения относительно корпуса вдоль первого 

направления из первого положения во второе положение для обнажения иглы, и верхний 

элемент корпуса, закрепленный относительно нижнего элемента корпуса. Верхний элемент 

корпуса может быть выполнен с возможностью перемещения относительно нижнего 

элемента корпуса вдоль второго направления из положения до использования в положение 

выдачи. Фиксатор корпуса может быть выполнен с возможностью блокировки верхнего 

элемента корпуса с возможностью последующего снятия, если верхний элемент корпуса 

находится в положении до использования, чтобы предотвращать перемещение верхнего 

элемента корпуса к положению выдачи, и перемещение защитной насадки для иглы ко 

второму положению вызывает удаление контакта, посредством чего обеспечивая 

соединение верхнего элемента корпуса из первого положения ко второму положению. 

 

Фиг.1 представлен вид сбоку варианта осуществления изобретения 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 031960 

(21) 201690906   

(22) 2014.10.28 

(33) GB 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2019.03.29, бюл. № 03/2019 

(71)(73) Нортон (Уотерфорд) Лимитед (IE) 

(72) Блэр Джулиан А., Бак Дэниэл Р., Каар Саймон (IE) 

(54) Лекарственный ингалятор 

Изобретение обеспечивает ингалятор сухого порошка, содержащий мундштук для 

вдоха, осуществляемого пациентом; крышку, движущуюся вокруг шарнира для открывания 

и закрывания мундштука; доставляющий проход для направления индуцированного 

вдохом потока воздуха через мундштук; канал, продолжающийся от доставляющего 

прохода; резервуар для содержания лекарства, при этом резервуар имеет 

распределительный порт, соединенный с каналом; чашку, принимаемую в канале и 

способную передвигаться между распределительным портом и доставляющим проходом, 

при этом чашка содержит кулачковый следящий элемент; пружину чашки, смещающую 

чашку в направлении доставляющего прохода; хомут, движущийся между, по меньшей 

мере, первым положением и вторым положением и содержащий кулачок хомута, при этом 

закрывание крышки передвигает хомут между первым положением и вторым положением 

таким образом, что кулачок хомута зацепляет кулачковый следящий элемент чашки и 

поджимает чашку против пружины чашки в распределительный порт, и при этом кулачок 

хомута, кулачковый следящий элемент или и то, и другое смазывается. 

 

Фиг. 1 показывает внутреннюю часть DPI 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032039 
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(71)(73) Клиасайд Байомедикал, ИНК. (US) 

(72) Андино Рафаэль Виктор, Зарницын Владимир, Брукс Кристофер Джон, Айу Джесс, 

Кэхьют Трент Джон, Арсенолт Джастин Уилльям, Треттин Дэвид Джексон, Бауэр Эндрю 

Кент, Льюис Стефани Илейн (US) 

(54) Устройство для проведения глазной инъекции 

Устройство включает в себя корпус, соединенный с контейнером с лекарственным 

веществом, соединенным с иглой. Инъекционный узел расположен в корпусе и включает в 

себя энергонакопительный элемент и исполнительный стержень. Дистальный концевой 

участок исполнительного стержня расположен в контейнере с лекарственным веществом. 

Энергонакопительный элемент может создавать силу на проксимальном концевом участке 

исполнительного стержня, достаточную для перемещения дистального концевого участка 

исполнительного стержня в контейнере с лекарственным веществом. Это может обеспечить 

перенос по меньшей мере части вещества из контейнера с лекарственным веществом через 

иглу, когда дистальный кончик иглы расположен в первой области целевого места. Эта сила 

является недостаточной для перемещения дистального концевого участка исполнительного 

стержня в контейнере с лекарственным веществом, когда дистальный кончик иглы 

расположен во второй области целевого места. 

Варианты осуществления, представленные в настоящем описании, в общем, 

касаются области лечения глаз, в частности использования микроиглы для доставки и/или 

удаления вещества, такого как флюидный терапевтический агент, в глазные ткани и/или из 

глазных тканей для лечения глаза. Многие воспалительные и пролиферативные 

заболевания задней области (или других областей) глаза требуют продолжительного 

фармакологического лечения. В число примеров таких заболеваний входят макулярная 

дегенерация, диабетическая ретинопатия, а также увеит. Часто бывает трудно доставить 

эффективные дозы лекарственного препарата в заднюю область глаза, используя 

традиционные способы доставки, такие как местное применение или введение в 

стекловидное тело (IVT), эффективность которых мала, а также системное введение, 

которое часто вызывает серьезные побочные эффекты. Например, в то время как глазные 

капли эффективны при лечении заболеваний, поражающих наружную поверхность глаза 

или ткани в передней области глаза, глазные капли часто недостаточно хорошо переносятся 

в заднюю область глаза, что может потребоваться для лечения некоторых заболеваний 

сетчатки, перечисленных выше. 
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(54) Способ очистки, дезинфекции и стерилизации изделий медицинского и 

гигиенического назначения и медицинских инструментов и устройство для его 

осуществления 

Изобретение относится к медицине, а именно к способам и устройствам для 

дезинфекции и стерилизации материалов и предметов, и может быть использовано для 

эффективной экспресс-очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий и 

инструментов, в том числе содержащих протяженные каналы, например эндоскопов и 

стоматологических турбинных наконечников. В предлагаемом способе очистки, 

дезинфекции и стерилизации изделий медицинского и гигиенического назначения и 

медицинского инструмента обрабатываемые изделия или инструменты размещают в 

камере, заполненной электропроводящей средой, и подвергают косвенному воздействию 

электрического тока, который подают на электроды, предварительно размещенные в камере 

и соединенные с источником питания без электропроводящего контакта медицинских 

инструментов с электродами, при этом для осуществления интенсивного косвенного 

воздействия электрическим током на обрабатываемые изделия или инструменты их 

располагают в непосредственной близости от электродов, по меньшей мере одного анода 

и/или по меньшей мере одного катода, а воздействие электрическим током осуществляют 

при условии генерации микроплазменных разрядов одновременно на всех электродах и в 

условиях циркуляции электропроводящей среды. 
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(54) Способ лечения артрозов голеностопного сустава 

Изобретение относится к артрологии и может быть использовано для лечения 

заболеваний и последствий травм голеностопного сустава. Сущность изобретения состоит 

в том, что передним разрезом обнажается сустав и производится резекция измененных 

суставных хрящей, а также суставных поверхностей обеих лодыжек и соответствующих 

поверхностей таранной кости. Рана закрывается без дренажей. Технический эффект 

изобретения состоит в простоте, малой травматичности операции, надежности результата 

лечения, быстрого (начало активных и пассивных движений в суставе - с первого дня после 

операции) и полного восстановления функции голеностопного сустава. 

Задача изобретения состоит в создании более простого и менее травматичного 

способа оперативного лечения, позволяющего сократить срок восстановления функций 

голеностопного сустава.  

Сущность изобретения состоит в том, что передним разрезом обнажается 

голеностопный сустав и производится резекция измененных суставных хрящей в объеме не 

менее 5 мм с каждой поверхности костей, образующих сустав, таким образом, чтобы 

осталась суставная щель в 1 см. Сустав промывается антисептиками. Рана закрывается без 

дренажей. 
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(54) Искусственный сфинктер 

Предмет настоящего изобретения представляет собой искусственный сфинктер.  

В частности, настоящее изобретение может применяться для регулирования потока 

мочи в урологической системе пациента. 

Предложен искусственный сфинктер, который включает по меньшей мере два 

элемента (2), соединенных друг с другом, и полость, в которой содержится сжатая текучая 

среда, причем вышеупомянутые элементы (2) выполнены с возможностью расположения 

по сторонам от уретры пациента, имеют практически полуконическую форму и каждый 

элемент (2) имеет соответствующую поверхность контакта (3) с уретрой практически 

полуцилиндрической формы. 

 

Фиг. 1 иллюстрирует перспективное изображение искусственного сфинктера в 

соответствии с настоящим изобретением 
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(54) Опорная конструкция внутрикостного зубного имплантата 

Предлагаются конструкция и способ опоры внутрикостного имплантата, который 

упрощает и предотвращает дальнейшую резорбцию на месте имплантации путем снижения 

парафункциональной нагрузки, существующей на месте имплантации, передавая 

функциональную нагрузку на место имплантации без необходимости увеличения размера 

внутрикостного имплантата и без остеосинтеза. 

Традиционно хорошо известно, что внутрикостные зубные имплантаты являются 

наилучшим методом реабилитации частично или полностью идентичной челюсти. Однако 

в некоторых случаях требуемые необходимые условия для установки внутрикостных 

зубных имплантатов не соблюдаются (например, отсутствует здоровая костная ткань), что 

делает вживление зубных имплантатов невозможным или чрезвычайно сложным. 

 

Фиг. 1 Является примерным не имеющим ограничительного характера обзорным 

изображением одного или нескольких вариантов конструктивного исполнения устройства 

настоящего изобретения с одним или несколькими традиционными внутрикостными 

зубными имплантатами, для примера показывающими универсальность применения 

одного или нескольких вариантов настоящего изобретения на месте имплантации на 

челюстной кости (верхней или нижней челюсти) 
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(54) Женский презерватив с приклеивающимся защитным экраном 

Изобретением является женский презерватив с удлиненным защитным экраном, 

который может покрывать и плотно закрывать наружные половые органы для 

предупреждения передачи спермы и заболеваний во время полового акта. Конструкция 

настоящего изобретения содержит герметичное скрепление двухслойных мембранных 

пленок в омегообразной или аналогичной форме для создания трубчатой и защитной 

частей, после чего следует нанесение колея и отсоединяемых листов на наружную часть 

обоих защитных экранов до резки с получением конечных продуктов. Трубчатая часть 

сформирует защитный барьер для влагалища (презерватив), в то время как защитная часть, 

которая приклеивается к наружным половым органам, будет предупреждать утечку 

жидкостей организма. Трубчатая часть может быть вывернута наизнанку, чтобы служить в 

качестве мужского презерватива. Двойные трубчатые части сконструированы для 

нетрадиционной половой деятельности. Поперечные и продольные складки создают для 

увеличения трубчатой части. Женский презерватив может иметь форму, текстуру, цвет и 

аромат в соответствии с запросами пользователя. 
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Йозеф Арнольд, Нейстен Франк Йоханнес Хендрикус, Тиссен Маттеус Хендрик Луи (NL) 

(54) Эндоскопическое устройство доступа и узел с таким устройством 

Изобретение относится к узлу (1), содержащему по меньшей мере один инвазивный 

инструмент (10, 20) и устройство (30) доступа, для введения инструмента в объект через 

открывающее доступ отверстие объекта. Управляемый инструмент (10, 20) сдержит 

удлиненное трубчатое тело (18), имеющее участок (11, 21) проксимального конца, 

содержащий по меньшей мере одну гибкую зону (14, 15, 24, 25), участок (13, 23) 

дистального конца, содержащий по меньшей мере одну гибкую зону (16, 17, 26, 27) и 

жесткий промежуточный участок (12, 22). Инструмент дополнительно содержит 

управляющее устройство для преобразования отклонения по меньшей мере части участка 

(11, 21) проксимального конца относительно жесткого промежуточного участка (12, 22) в 

соответствующее отклонение по меньшей мере части участка (13, 23) дистального конца. 

Устройство (30) доступа содержит устройство задания отклонения для задания по меньшей 

мере одного угла между по меньшей мере частью участка (11, 21) проксимального конца и 

жестким промежуточным участком (12, 22) инструмента. 

 

Фиг. 1 - схематический вид сверху неограничивающего варианта узла  
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(54) Одноразовая безопасная трансфузионная прокалывающая игла для вены 

Настоящее изобретение относится к внутривенной игле, и в частности относится к 

одноразовой безопасной трансфузионной прокалывающей игле для вены. 

Одноразовая безопасная трансфузионная прокалывающая игла для вены, которая 

содержит головку (4) иглы, основание (3) иглы, футляр иглы, надвинутый на головку (4) 

иглы, и трубку (6), сообщающуюся с основанием (3) иглы, и дополнительно содержит 

множество скользящих компонентов (1, 2) и множество ограничивающих механизмов (11, 

12, 13, 21, 31, 32), при этом основание (3) иглы имеет трубчатую форму, имеющую один 

стационарный конец, сообщающийся с головкой (4) иглы, и другой конец, соединенный с 

трубкой (6). Каждый из скользящих компонентов (1, 2) имеет трубчатую форму и имеет два 

открытых конца, множество скользящих компонентов (1, 2) надвинуты друг на друга, 

самый внутренний скользящий компонент (1) с возможностью перемещения надвинут на 

основание (3) иглы, а сумма длин множества скользящих компонентов (1, 2) в направлении 

перемещения больше, чем длина головки (4) иглы. Ограничивающие механизмы (11, 12, 13, 

21, 31, 32) расположены на множестве скользящих компонентов (1, 2), а также на основании 

(3) иглы. Когда множество скользящих компонентов (1, 2) надвинуто на основание (3) иглы 

слоями, длина рабочей части одноразовой безопасной трансфузионной прокалывающей 

иглы для вены делается короче, и при использовании или после него головка (4) иглы 

защищена за счет раскладывания скользящих компонентов (1, 2) слой за слоем с тем, чтобы 

обеспечить уровень безопасности и облегчить боль, которую испытывает пациент. 
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(11) 032244 

(21) 201892269   

(22) 2016.08.30 

(33) JP 

(51) A61F 13/49 (2006.01)  

       A61F 13/496 (2006.01) 

(45) 2019.04.30, бюл. № 04/2019 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Кацурагава Кунихико (JP) 

(54) Впитывающее изделие 

Настоящее изобретение относится к впитывающему изделию. Впитывающее 

изделие (1) имеет продольное направление и боковое направление, перпендикулярные друг 

другу, и включает в себя поясную часть (30, 40), проходящую вдоль бокового направления. 

Поясная часть (30, 40) включает в себя нетканый материал и множество растягивающихся 

элементов (35, 45), которые растягиваются и стягиваются в боковом направлении. В 

состоянии, в котором поясная часть (30, 40) растянута вдоль бокового направления, в 

поясной части (30, 40) образовано отверстие (50) между растягивающимися элементами 

(35, 45), соседними в продольном направлении. В продольном направлении между 

отверстием (50) и одним из соседних растягивающихся элементов (35, 45) имеется зона (Н) 

высокой плотности. Имеется наружная зона (Е) в продольном направлении между зоной 

(Н) высокой плотности и другим из соседних растягивающихся элементов (35, 45). Зона (Н) 

высокой плотности имеет заданную длину в боковом направлении. Плотность волокон 

нетканого материала в зоне (Н) высокой плотности выше плотности волокон нетканого 

материала в наружной зоне (Е). По меньшей мере часть края отверстия (50) включает в себя 

несплавленный участок, на котором волокна не сплавлены. 

 

Фиг. 1 представляет собой схематический вид в перспективе подгузника 1, который 

представляет собой пример впитывающего изделия согласно представленному варианту  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032247 

(21) 201500822   

(22) 2015.07.22 

(51) A61N 2/02 (2006.01) 

(45) 2019.04.30, бюл. № 04/2019 

(71)(73) Плетнев Сергей Владимирович (BY) 

(72) Плетнев Сергей Владимирович, Пономарев Сергей Викторович (BY) 

(54) Устройство и система для локальной магнитотерапии 

Изобретение относится к области медицины, в частности к приборам и аппаратам 

для магнитной терапии, и может быть использовано для лечения различных заболеваний, в 

том числе и онкологических. В устройстве для локальной магнитотерапии, включающем 

источник тока, подключенный к индуктору, индуктор содержит концентратор магнитного 

поля, выполненный в виде стержня из магнитопроводящего материала удлиненного в 

направлении объекта воздействия. Устройство характеризуется тем, что индуктор 

выполнен в виде набора из двух или более расположенных вдоль оси концентратора 

катушек, выполненных бифилярной намоткой. Также разработана система для локальной 

магнитотерапии, включающая набор индукторов с концентраторами магнитного поля, в 

которых по меньшей мере два индуктора выполнены с катушками бифилярной намотки, а 

обмотки катушек каждого индуктора подключены к управляющим устройствам, причем 

индукторы закреплены на устройстве позиционирования так, что оси концентраторов 

пересекаются в области, подлежащей терапии. 

 

Фиг. 1 представлена система для локальной магнитотерапии 
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032247 AM, AZ, KG, KZ, TJ, TM 23.07.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032285 

(21) 201600139   

(22) 2014.08.08 

(33) US 

(51) A61B 17/34 (2006.01)  

       A61M 5/178 (2006.01) 

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Глобал Био Терапьютикс, ИНК. (US) 

(72) Кабрера Акино Йозе Густаво, Сегура Пашеко Бианка Анжелика (MX), Геркен Стивен, 

Мастерсон Стивен (US) 

(54) Прибор для инъекций с минимальным захватом и его использование 

В изобретении представлено инъекционное устройство, которое может быть 

использовано в малоинвазивных процедурах, таких как лапароскопия, для 

непосредственного введения жидкости, такой как терапевтическое средство, в целевую 

ткань или орган. 

Многие медицинские процедуры, в том числе малоинвазивные процедуры, могут 

требовать непосредственного инъецирования жидкости, такой как терапевтическое 

средство, в целевую ткань. Для таких процедур может потребоваться, чтобы игла вводилась 

через порт на удалении от оператора. Это может быть небезопасно, поскольку иглой можно 

легко проколоть нецелевые ткани и/или случайно проколоть или проткнуть насквозь ткани 

или органы. Таким образом, для преодоления этих проблем существует необходимость в 

инъекционных устройствах, которые можно было бы использовать в малоинвазивных 

процедурах. 

 

Фиг. 1 показан перспективный вид варианта воплощения инъекционного устройства, 

приведенного в качестве примера и содержащего стандартный шприц на проксимальном 

конце устройства 
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032285 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 09.08.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032325 

(21) 201591310   

(22) 2014.01.28 

(33) FI 

(51) A61B 19/00 (2006.01)  

       H05B 37/02 (2006.01) 

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Мериваара Ой (FI) 

(72) Луостаринен Маркку (FI) 

(54) Способ управления освещением операционного помещения с помощью 

портативного указывающего устройства 

Согласно одному из его вариантов изобретение относится к способу (100) 

управления освещением, использующему для фокусировки освещения портативное 

указывающее устройство. Посредством данного устройства определяют (130) его позицию 

с целью получения позиционных данных, и передают (150) полученные данные в 

управляющий блок, который управляет осветительным блоком таким образом, чтобы он 

осуществлял освещение объекта с направления, заданного позиционными данными и 

данными о местоположении. При этом данные о местоположении получают, определяя 

местоположение указывающего устройства относительно осветительного блока. 

Одна из задач, на решение которой направлено изобретение, состоит в том, чтобы 

устранить проблемы, свойственные известным осветительным системам, и 

сконцентрировать освещение операционных помещений так, чтобы его можно было 

сфокусировать под надлежащим углом в глубокую полость тела пациента, местоположение 

которой может оказаться неблагоприятным для освещения. При этом формирование 

мешающих теней должно быть настолько пренебрежимо малым, насколько это возможно.  

В поставленную перед изобретением задачу входит разработка способа, 

портативного указывающего устройства и системы управления освещением, 

охарактеризованных соответственно в пп.1, 8 и 10 прилагаемой формулы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032332 

(21) 201690640   

(22) 2011.05.18 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Ивакс Фармасьютикалз Аэрлэнд; Нортон (Уотерфорд) Лимитед; Тева 

Фармасьютикалз Аэрлэнд (IE) 

(72) Карг Джеффри А. (US), Дерек Фенлон, Уолш Диклэн, Каар Саймон, Хейзенберг Ян 

Герт, Бак Ден, Клэнси Пол (IE), Асколд Роберт Чарльз (US) 

(54) Счетчик доз для ингалятора и ингалятор, содержащий счетчик доз 

Предложен счетчик доз для ингалятора, который имеет демонстрационную ленту, 

выполненную с возможностью пошагового перехода с исходной бобины с лентой на 

натяжной вал пошагового действия, предназначенный для приема ленты, причем бобина 

имеет внутреннее проходное отверстие, удерживаемое на опорном валу и предназначенное 

для вращения вокруг него, при этом по меньшей мере одно из проходного отверстия или 

опорного вала имеет выступ, который упруго поддерживается во фрикционном зацеплении 

с другим из опорного вала или проходного отверстия, обеспечивая фрикционное 

взаимодействие, проходящее в продольном направлении. Также предложен ингалятор, 

содержащий указанный счетчик доз. Такая конструкция может обеспечивать хорошее 

трение для бобины, тем самым повышая точность отображения информации ленточного 

счетчика и не допуская нежелательного разматывания бобины, например, при случайном 

падении ингалятора. 
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032332 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 19.05.2020 

 

  



 

 

1023 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032368 

(21) 201592309   

(22) 2014.06.13 

(33) CN 

(51) A61M 16/20 (2006.01) 

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Бейджин Аеонмед КО., ЛТД. (CN) 

(72) Би Хуимин (CN) 

(54) Пневматический электрический переключатель и медицинское оборудование, в 

состав которого входит данный переключатель 

Изобретение представляет собой пневматический электрический переключатель и 

медицинское оборудование, в состав которого входит данный пневматический 

электрический переключатель. Представлен пневматический электрический 

переключатель, включающий в себя пневматический клапан, причем этот клапан состоит 

из корпуса клапана и сердечника клапана, внутри корпуса клапана имеется газовый канал, 

сердечник клапана устанавливается внутри газового канала в корпусе клапана и может 

находиться в двух положениях - пропускания и блокирования газового канала; 

соединительный элемент, который устанавливается на модуль пневматического клапана; 

передаточный элемент, который устанавливается на соединительный элемент и может 

находиться в двух положениях - открытом и закрытом, данный передаточный элемент 

согласован с сердечником клапана, причем, когда этот передаточный элемент находится в 

открытом положении, сердечник клапана находится в положении пропускания газового 

канала, а когда передаточный элемент находится в закрытом положении, сердечник клапана 

находится в положении блокирования газового канала; а также управляющий элемент, 

который связан с передаточным элементом для того, чтобы переключать передаточный 

элемент между закрытым и открытым положением. Пневматический электрический 

переключатель, реализованный согласно принципам настоящего изобретения, обладает 

такими преимуществами как простая конструкция, удобная установка и демонтаж, низкая 

стоимость производства. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032368 AM, AZ, BY, KG, TJ, TM 14.06.2020 

 

  



 

 

1024 
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(11) 032388 
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       A61B 18/04 (2006.01) 

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Медикал Девелопмент Текнолоджиз Эс.Эй. (LU) 

(72) Схвагтен Бруно, Ван Лангенхове Гленн (BE) 

(54) Система, устройство и способ абляции сосудистой стенки изнутри 

Настоящее изобретение относится к системам, устройствам и способам абляции 

сосудистой стенки изнутри, точнее к имплантируемым устройствам и абляции стенки 

одной или более легочной вены (PV) изнутри, предпочтительно трансмуральной абляции и 

предпочтительно на уровне антрума. При этом одно или более имплантируемое устройство 

можно имплантировать в сосуды и можно затем нагревать внешним средством подачи 

энергии. 

В аналогичном аспекте настоящее изобретение предлагает предпочтительно 

саморасправляющееся имплантируемое устройство, адаптированное для имплантации и 

раскрытия в сосуде, причем это имплантируемое устройство содержит область абляции 

вдоль по меньшей мере части своей длины, область абляции приспособлена для 

поверхностного контакта с сосудом и стягивает, по существу, полную циркулярную или 

спиралевидную полоску сосудистой стенки для эффективной абляции путей проведения 

импульса в стенке сосуда при подаче энергии на имплантат, для чего упомянутая область 

абляции содержит по меньшей мере один материал, проявляющий свойства магнитного 

гистерезиса, такой как ферромагнетик, ферримагнетик или антиферромагнетик. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032398 

(21) 201692384   

(22) 2015.06.19 

(33) EP 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Кьези Фармасеутики С.П.А. (IT) 

(72) Тампиери Валерио, Зуккери Лоренцо, Иланди Эмилиано, Кампанини Элис, Паскуали 

Ирэн, Линнан Патрик Жерар, Хосон Николас Ли, Гейл Дэвид, Гаррад Джоанн (IT) 

(54) Порошковый ингалятор и его приводной механизм 

Настоящее изобретение относится к отклоняемой заслонке приводного механизма, 

срабатывающего от вдоха пользователя при ингаляции, и к соответствующему ингалятору 

сухого порошка (далее "порошковый ингалятор"). 

Описана отклоняемая заслонка (20) приводного механизма (18), срабатывающего от 

вдоха пользователя, порошкового ингалятора (1), которая содержит основной элемент (29), 

юбку (24), отходящую от поверхности основного элемента (29), и соединительную часть 

для присоединения к упругому элементу (40') приводного механизма (18). 

 

Фиг. 1 приведен вид в перспективе приводного механизма 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032400 

(21) 201790347   

(22) 2012.10.26 

(33) CN 

(51) A61B 17/326 (2006.01)  

       A61B 17/115 (2006.01) 

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Шан Цзяньчжун (CN) 

(72) Шан Цзяньчжун, Шан Цзинцзин (CN) 

(54) Одноразовое устройство для циркумцизии 

Одноразовое устройство для циркумцизии, включающее в себя фиксирующее 

устройство, содержащее охватывающую стенку, при этом охватывающая стенка имеет 

отверстие; полку, проходящую вдоль внутренней поверхности охватывающей стенки, 

причем полка содержит первый сопрягаемый участок полки и второй сопрягаемый участок 

полки, которые сопряжены друг с другом, когда фиксирующее устройство находится в 

замкнутом положении, при этом полка дополнительно имеет внутреннюю круговую кромку 

полки; смягчающее кольцо для расположения напротив полки; средства для удержания 

фиксирующего устройства в замкнутом положении; и кольцо для головки полового члена, 

размещаемое внутри смягчающего кольца и фиксирующего устройства. Смягчающее 

кольцо содержит канавку, проходящую вдоль внутренней круговой кромки смягчающего 

кольца, для вмещения внутренней круговой кромки лапки или смягчающее кольцо 

содержит канавку, проходящую вдоль внутренней круговой кромки смягчающего кольца, 

и полка целиком размещена внутри указанной канавки. 
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(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Гамптек ГМБХ (DE) 

(72) Фрибель Кристиан, Мюллер Бернд В., Штеккель Хартвиг (DE) 

(54) Ингаляционное устройство и способ выполнения ингаляции активного 

ингредиента из капсулы 

Изобретение относится к ингаляционному устройству для выполнения ингаляции по 

меньшей мере одного активного ингредиента, содержащегося в капсуле, содержащему 

вихревую камеру (15) для размещения капсулы и для завихрения содержимого капсулы, по 

меньшей мере один входной воздушный канал (13) и по меньшей мере один выпускной 

воздушный канал (14), причем входной воздушный канал (13), вихревая камера (15) и 

выпускной воздушный канал (14) проточно сообщаются, входной воздушный канал (13) и 

выпускной воздушный канал (14) проходят, по меньшей мере частично, в 

противоположных направлениях, при этом поперечное сечение выпускного воздушного 

канала (14) имеет постоянную площадь или увеличивается в направлении вниз по потоку 

вихревой камеры (15). Устройство также содержит режущее устройство (11) для открытия 

капсулы, мундштук (21), через который проходит выпускной воздушный канал (14), и по 

меньшей мере один дополнительный канал (41), по меньшей мере частично, окружающий 

выпускной воздушный канал (14) для создания дополнительного воздушного потока и 

проходящий от наружной поверхности мундштука (21) с обеспечением передачи 

наружного воздуха в указанный выпускной воздушный канал (14). Изобретение относится 

также к способу выполнения ингаляции активных ингредиентов, содержащихся в капсуле, 

с использованием такого ингаляционного устройства. Обеспечиваемый технический 

результат заключается в улучшении деагломерации и эффектов завихрения и возможности 

продувания мундштука наружным воздухом для его очистки от остатков активных 

ингредиентов. 
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032404 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 03.08.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032452 

(21) 201791255   

(22) 2012.05.22 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Бёрингер Ингельхайм Интернациональ ГМБХ (DE) 

(72) Холаковски Хольгер, Витте Флориан, Геррманн Франк (DE), Сирс Чарлз Уилльям, 

Катинелла Кристофер Майкл, Гонсалес Марио-Альберто, Филипс Шон Лендис, Бертрам 

Пол (US), Роршнайдер Марк (DE) 

(54) Распылитель 

В патенте описан распылитель, включающий вставной контейнер и счетчик для 

отсчета срабатываний распылителя. Распылитель может быть открыт для замены 

контейнера. Для предотвращения повторного присоединения уже использованного 

контейнера используется фиксирующее устройство, имеющее раздвигаемые блокирующие 

части. 

А именно, в настоящем изобретении предлагается распылитель (небулайзер), 

включающий сменный контейнер с текучей средой и часть корпуса, которая может быть 

отделена или открыта для замены контейнера. Предлагаемый распылитель имеет 

фиксирующее устройство, связанное со сменным контейнером распылителя, которое не 

позволяет повторно присоединить или использовать с распылителем соответствующий 

контейнер после того, как он был уже использован с распылителем, при этом фиксирующее 

устройство содержит блокирующие части, в частности, лапы, которые раздвигаются и/или 

смещаются в радиальном направлении и/или наружу после отделения от распылителя 

использованного контейнера, когда контейнер присоединен или был присоединен к 

распылителю в первый раз так, что использованный контейнер не может быть повторно 

присоединен к распылителю или использован с ним. Этим обеспечивается простое и/или 

усовершенствованное использование распылителя. В частности, этим достигается очень 

надежная и простая конструкция распылителя. 

 

 

Номер евразийского 
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032452 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 23.05.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032459 

(21) 201692236   

(22) 2015.05.04 

(33) EP 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Бёрингер Ингельхайм Интернациональ ГМБХ (DE) 

(72) Айхер Йоахим, Хёльц Хуберт, Майзенхаймер Мартин, Шульц ЙёрнЭрик, Вахтель 

Герберт (DE) 

(54) Небулайзер 

Настоящее изобретение относится к небулайзеру (распылителю/ингалятору), 

содержащему сменный контейнер (емкость) с текучей средой. 

В заявке описаны небулайзер (1) и контейнер (3) с текучей средой (2) для такого 

небулайзера. Контейнер содержит индикаторное устройство (25), жестко прикрепленное ко 

дну контейнера. Когда было достигнуто или превышено заданное число применений 

контейнера с небулайзером, на индикаторном устройстве становится виден 

сигнализирующий элемент (34). Индикаторное устройство останавливает дальнейшее 

использование контейнера в состоянии блокирования, когда было достигнуто или 

превышено заданное число применений. Затем небулайзер частично открывается и 

блокируется от дальнейшего использования. После замены контейнера, включающего 

индикаторное устройство, небулайзер может быть использован снова. 

 

Фиг. 1 представлено увеличенное изображение части, обведенной кружком 
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032459 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 05.05.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032468 

(21) 201691287   

(22) 2014.12.16 

(33) EP 

(51) A61M 1/00 (2006.01)  

       B01F 15/00 (2006.01) 

(45) 2019.05.31, бюл. № 05/2019 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Брем Винфрид (DE), Лаффэ Филипп, Люэр Бенуа (FR) 

(54) Контейнер 

Изобретение относится к системе контейнера, содержащего соединительный 

участок, и устройства для приготовления текучих сред, в частности диализного аппарата, 

само же устройство для приготовления текучих сред пригодно для установки и 

подсоединения соединительного участка контейнера, при этом устройство для 

приготовления текучих сред содержит по меньшей мере одну магистраль, сообщающуюся 

по текучей среде с внутренним пространством контейнера, по меньшей мере, в 

присоединенном положении контейнера, при этом контейнер заполнен первой средой.  

Система согласно преамбуле формулы изобретения известна из документа EP 

1344550 B1. Система по этому документу содержит контейнер, оборудованный 

соединительным участком. Соединительный участок соединен с установочной 

соединительной частью устройства для приготовления текучих сред. Устройство для 

приготовления текучих сред содержит магистраль для промывочной текучей среды, 

предназначенную для поступления текучей среды, такой как вода, во внутреннее 

пространство контейнера, а также магистраль для приготовленной текучей среды, 

предназначенную для подачи приготовленной текучей среды из контейнера к месту ее 

использования. 

 

 

Номер евразийского 
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032468 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 17.12.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032537 

(21) 201690157   

(22) 2011.06.07 

(33) US  

(51) A61M 5/28 (2006.01)  

       A61M 5/20 (2006.01) 

(45) 2019.06.28, бюл. № 06/2019 

(71)(73) Эмджен ИНК. (US) 

(72) Холт Марк Доминис, Кэйрнс Александр Стюарт, Ромаккер Матиас (US) 

(54) Способ работы устройства для доставки лекарственного средства 

Настоящий патент направлен на создание устройства для доставки лекарственных 

средств, в частности на применяемое однократно одноразовое устройство для доставки 

лекарственного средства. 

Предложен способ работы предназначенного для ношения, одноразового, 

предназначенного для однократного применения устройства для доставки лекарственного 

средства, содержащий этапы, на которых автоматически вводят острый конец иглы из 

внутреннего пространства, образованного корпусом устройства для доставки, пациенту для 

определения места для инъекции лишь одноразово согласно контроллеру, находящемуся во 

внутреннем пространстве; автоматически воздействуют на резервуар для доставки объема 

лекарственного средства пациенту через место инъекции однократно болюсно по 

истечении предустановленного периода времени согласно контроллеру, находящемуся во 

внутреннем пространстве. 

В ином аспекте данного изобретения предлагается способ работы предназначенного 

для ношения, одноразового и однократного применения устройства для доставки 

лекарственного средства. Способ включает автоматическое введение острого конца иглы 

из внутреннего пространства, определенного корпусом устройства для доставки, пациенту 

для того, чтобы определить место инъекции лишь единоразово согласно контроллеру, 

находящемуся во внутреннем пространстве. Способ также включает автоматическое 

воздействие на резервуар для доставки объема лекарственного средства пациенту через 

место инъекции однократно болюсно по истечении предустановленного периода времени 

согласно контроллеру, находящемуся во внутреннем пространстве. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032571 

(21) 201700451   

(22) 2014.07.14 

(33) KZ 

(51) A61H 23/00 (2006.01)  

(45) 2019.06.28, бюл. № 06/2019 

(71)(72)(73) Намазбаев Тлеухан Серикбаевич; Намазбаева Зулкия Игеновна (KZ) 

(54) Диагностико-терапевтический комплекс 

Изобретение относится к области медицины, к физиотерапии, в частности, к 

техническим средствам информационной медицины для облучения пациентов силовым 

физическим полем, и может быть использовано для терапевтического воздействия на 

пациента или отдельные части его тела при лечении незлокачественных новообразований 

и предопухолевых заболеваний. В основу изобретения поставлена задача разработать 

диагностико-терапевтический комплекс, позволяющий повысить эффективность лечения 

на основе автоматического регулирования по частоте и длительности инфраакустического 

волнового воздействия на патогенный орган пациента, а также на основе достижения более 

высокой точности определения длительности и количества сеансов инфраакустического 

волнового воздействия на патогенный участок тела пациента на основе применения 

методов и аппаратных средств биорезонансной диагностики. Клиническими и 

экспериментальными исследованиями было установлено, что при поведении 

терапевтических процедур инфраакустическим волновым воздействием на патогенный 

орган пациента с автоматическим изменением выходной частоты через каждые 10 с в 

диапазоне от 16,3 до 17,3 Гц так, чтобы при этом значение частоты последовательно 

возрастало и убывало между 16,3 и 17,3 Гц с дискретностью шага изменения частоты 0,1 

Гц, достигается значительное повышение эффективности лечения. В отличие от известных 

инфраакустических облучателей заявляемый диагностико-терапевтический комплекс за 

счет автоматического регулирования частоты и длительности инфраакустического 

волнового воздействия на каждой частоте, а также комплексного использования 

информации о состоянии организма и патогенного органа пациента методом 

биорезонансного тестирования с определением энтропийного коэффициента отражающего 

состояние патогенного органа пациента позволяет с высокой точностью рассчитать 

оптимальную длительность инфраакустического волнового воздействия на патогенный 

участок тела пациента, осуществлять оперативную оценку лечения в динамике с учетом 

индивидуальных особенностей каждого пациента. Технический результат, достигаемый 

изобретением - значительное повышение эффективности лечения при автоматическом 

регулировании по частоте и длительности инфраакустического волнового воздействия на 

каждой частоте в заданном диапазоне на патогенный участок тела пациента с оперативной 

оценкой лечебных факторов по ходу курса лечения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032585 

(21) 201600324   

(22) 2014.10.14 

(33) IT 

(51) A61F 2/04 (2013.01)  

(45) 2019.06.28, бюл. № 06/2019 

(71)(72)(73) Самбуссети Антонио (IT) 

(54) Трубчатая заплата из полигликолевой кислоты и ее трубчатая основа из 

абсорбируемого материала для восстановления тканей удаленных сегментов уретры 

и/или мочеточника 

В заявке описана трубчатая заплата (3), выполненная из ПГК текстильного 

материала, в частности, имеющая внутри сетчатую трубчатую основу (10) из ПГК/ПЛК, для 

имплантации при замене одного или более удаленных сегментов уретры и(или) 

мочеточника для восстановления тканей удаленных сегментов при терапии заболеваний, 

например некроза, стеноза, опухолей, при травмах, ятрогенных травмах и пр., либо 

врожденных пороках развития, причем заплата пригодна для использования без какого-

либо покрытия из предварительно выращенных в лаборатории культивированных клеток 

(культивированных клеток ткани) и(или) поверхностной обработки, для стимуляции 

приживления в процессе отрастания аутогенных тканей. 

 

Фиг. 1 представлен перспективный вид части мочеточника, с удаленным некрозным 

сегментом, который должен быть заменен в процессе хирургической операции 

предложенным в изобретении имплантатом, который показан в увеличенном виде  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032586 

(21) 201690009   

(22) 2014.06.13 

(33) EP 

(51) A61F 2/966 (2013.01) 

(45) 2019.06.28, бюл. № 06/2019 

(71) (73) Кардиатис С.А. (BE) 

(72) Фрид Ноуреддин (BE), Симао Натали (FR), Маскулье Орели, Гебхарт Лоуренс (BE) 

(54) Система доставки стента 

Изобретение относится к медицинским устройствам и способам размещения стентов 

в просветах тела, обеспечивающим возможное изменение положения этих стентов во время 

размещения. В частности, изобретение относится к саморасширяющимся стентам. 

Внутрипросветное устройство для доставки саморасширяющегося стента, который 

проходит вдоль продольной оси от проксимальной стороны к дистальной стороне. Оно 

содержит в состоянии доставки (а) стягиваемую оболочку, имеющую просвет вдоль ее 

продольной оси и покрывающую с возможностью скольжения принимающую стент 

область, расположенную на дистальном конце просвета; (b) внутренний стержень, 

расположенный продольно в внутрипросветном устройстве, причем, по меньшей мере, 

дистальная часть внутреннего стержня расположена внутри оболочки; (с) 

саморасширяющийся стент в сжатом состоянии, расположенный внутри принимающей 

стент области просвета; (d) удерживающее средство, ограничивающее внутреннюю 

полость, расположенное с примыканием к проксимальной стороне стента в оболочке, 

причем проксимальный конец удерживающего средства постоянно присоединен к 

внутреннему стержню, и (е) средство манипулирования, расположенное около 

проксимальной стороны внутрипросветного устройства, способное смещать продольно 

стягиваемую оболочку относительно внутреннего стержня. Когда внутрипросветное 

устройство находится в состоянии доставки, дистальная часть удерживающего средства 

расположена вокруг проксимальной части стента и образует область перекрытия 

удерживающего средства и стента. Отношение L(10)/L(2)Comp длины области перекрытия, 

L(10), к длине саморасширяющегося стента в сжатом состоянии, L(2)Comp, в сжатом 

состоянии составляет по меньшей мере 5% и максимум 30%. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032586 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 14.06.2020 

 

  



 

 

1035 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032587 

(21) 201690074   

(22) 2014.07.14 

(33) GB 

(51) A61M 5/32 (2006.01) 

(45) 2019.06.28, бюл. № 06/2019 

(71) (73) Нидлсмарт ЛТД (GB) 

(72) Керби Клиффорд, Дус Норман (GB) 

(54) Устройство для уничтожения игл для подкожных инъекций 

Настоящее изобретение относится к устройству и способу, связанным с безопасным 

уничтожением использованных игл для подкожных инъекций, используемых в медицине и 

стоматологии для инъекций пациентам. 

Раскрыто устройство для обработки иглы для подкожных инъекций, содержащее 

цилиндр удержания для приема иглы; первый электрод для контакта с иглой около первого 

конца; второй электрод для контакта с иглой на ее остром конце; систему управления, 

выполненную с возможностью вызывать протекание тока в игле между указанными 

первыми и вторыми электродами, посредством чего указанный ток приводит к размягчению 

иглы, причем второй электрод выполнен с возможностью перемещения внутри цилиндра 

удержания и приложения сжимающего усилия к игле, а цилиндр удержания выполнен с 

возможностью нагрева во время обработки. 

 

Фиг. 2а и 2b показан принцип работы реализации настоящего изобретения 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032587 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 15.07.2022 

 

  



 

 

1036 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032664 

(21) 201690235   

(22) 2014.07.14 

(33) DE 

(51) A61B 19/00 (2006.01) 

(45) 2019.06.28, бюл. № 06/2019 

(71)(73) Фиагон ГМБХ (DE) 

(72) Крюгер Тимо, Муха Дирк (DE) 

(54) Способ для привязки медицинского инструмента к системе контроля положения 

Данное изобретение касается устройства для привязки медицинского инструмента, 

в частности медицинского инструмента для внутренних хирургических вмешательств, к 

системе контроля положения, причем этот медицинский инструмент имеет стержень 

инструмента, кончик инструмента, а также рабочую точку. 

Данное изобретение касается способа калибровки расположенного на медицинском 

инструменте локализационного элемента по рабочей точке этого медицинского 

инструмента. Для этого задают сектор поиска по отношению к локализационному 

элементу, подводят точку отсчета к рабочей точке кончика медицинского инструмента, 

одновременно с подведением определяют положение и ориентацию локализационного 

элемента системой контроля положения и калибруют локализационный элемент по рабочей 

точке медицинского инструмента, когда рабочая точка кончика инструмента достигает 

точки отсчета. В качестве стартового условия для калибровки локализационного элемента 

по кончику инструмента проверяют, находятся ли данные о положении точки отсчета 

внутри заданного сектора поиска. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032664 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 15.07.2019 

 

  



 

 

1037 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032702 

(21) 201500537   

(22) 2010.04.21 

(33) DE; DE; US 

(51) A61M 1/36 (2006.01) 

(45) 2019.07.31, бюл. № 07/2019 

(71)(73) Фрезениус Медикел Кеэ Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Гронау Зёрен, Гюнтер Гётц, Хэккер Юрген, Лауер Мартин, Манке Йоахим, Николиц 

Деян, Вайс Манфред (DE) 

(54) Кассета для обработки крови, устройство для обработки крови для приема 

кассеты и способ заполнения кассеты 

В изобретении предлагается кассета для обработки крови, соединяемая с 

устройством для обработки крови и содержащая по меньшей мере один каркас корпуса, по 

меньшей мере одну интегрированную в каркас корпуса камеру (9, 15, 21, 57) для приема 

медицинских текучих сред, по меньшей мере один интегрированный в каркас корпуса канал 

(17, 19, 49) для приема и/ или направления медицинской текучей среды и по меньшей мере 

одно полностью или частично интегрированное в каркас корпуса клапанное устройство (35, 

36, 39, 40, 47, 51, 53, 61) для управления или регулирования проходящей через кассету 

текучей среды, причем кассета по меньшей мере на одной из своих поверхностей оснащена 

покровным приспособлением, которое является частью по меньшей мере одного 

интегрированного клапанного устройства (35, 36, 39, 40, 47, 51, 53, 61), покровное 

приспособление по меньшей мере на одном участке соединено с каркасом корпуса с 

силовым и/или геометрическим замыканием и/или неразъемным образом, кассета имеет по 

меньшей мере два сегмента (88, 90) насосного шланга или выполнена с возможностью 

соединения по меньшей мере с двумя сегментами (88, 90) насосного шланга, причем по 

меньшей мере два сегмента (88, 90) насосного шланга включают первый сегмент насосного 

шланга, вставляемый в насос крови, и второй сегмент насосного шланга, вставляемый в 

насос замещающего раствора. Также предложены устройство для обработки крови и способ 

заполнения кассеты для обработки крови. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032702 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 22.04.2020 

 

  



 

 

1038 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032707 

(21) 201592276   

(22) 2014.06.13 

(33) CN 

(51) A61M 16/08 (2006.01) 

(45) 2019.07.31, бюл. № 07/2019 

(71)(73) Бейджин Аеонмед Ко., ЛТД. (CN) 

(72) Фу Чао (CN) 

(54) Трубка для подачи газа и медицинское оборудование, в состав которого входит 

данная трубка 

Изобретение относится к медицинской сфере, а именно к трубкам для подачи газа и 

медицинскому оборудованию, в состав которого входят данные трубки. 

В изобретении была представлена трубка для подачи газа, а также медицинское 

оборудование, в состав которого входит данная трубка для подачи газа. Вышеуказанная 

трубка для подачи газа, включающая в себя основную часть, несколько пронизывающих 

данную основную часть каналов для подачи газа, расположенных внутри основной части 

по ее длине, причем несколько таких каналов образуют группы каналов для подачи газа, 

которые расположены изолированно, вдоль вертикального направления, причем, 

количество каналов, входящих в группы каналов подачи газа, каналов одного типа не равно 

количеству каналов, входящих в вышеуказанные группы каналов другого типа. 

 

Фиг. 1 - схематичное изображение конструкции медицинского оборудования, 

реализованного в соответствии с принципами изобретения 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032707 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 14.06.2020 

 

  



 

 

1039 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032716 

(21) 201692299   

(22) 2015.06.01 

(33) GB 

(51) A61C 19/06 (2006.01) 

(45) 2019.07.31, бюл. № 07/2019 

(71)(73) Маврик Дентал Системз ЛТД. (IL) 

(72) Сандерс Дэниел (IL) 

(54) Устройство в виде анатомической маски 

Настоящее изобретение относится к способам и устройствам, пригодным для 

обеспечения масок или покрытий для анатомических частей, например во время их лечения, 

в частности, но не исключительно, к ротовым маскам для лечения зубов. 

Предложена анатомическая маска, такая как зубная маска, для покрытия области 

лечения анатомической части, содержащая эластомерный материал, выполненный с 

возможностью приспосабливания к контурам анатомической части и включающий в себя 

отвердитель, причем активация отвердителя, например источником света, вызывает 

выборочное отверждение растянутого материала для, по меньшей мере, частичного 

схватывания маски в конфигурации, соответствующей анатомической части. Полужесткая 

отвержденная маска является непроницаемой для жидкости, но газопроницаемой. Также 

описан способ изготовления маски. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032716 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 02.06.2020 

 

  



 

 

1040 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032750 

(21) 201500442   

(22) 2008.05.16 

(33) DE 

(51) A61J 1/05 (2006.01)  

       A61J 1/14 (2006.01) 

(45) 2019.07.31, бюл. № 07/2019 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Гюнтер Гетц, Хеккер Юрген, Келер Маркус, Лауэр Мартин, Мюллер Ральф, Шнайдер 

Ханс-Петер, Вебер Тобиас, Вайс Манфред (DE) 

(54) Устройство для обработки медицинской жидкости и медицинская кассета 

Изобретение относится к медицинской кассете для проведения медицинской 

жидкости, состоящей из жесткой части и гибкой пленки с проводящими жидкость 

каналами. Каналы покрыты гибкой пленкой для соединения кассеты с соединительной 

поверхностью обрабатывающей машины устройства для обработки медицинской 

жидкости. Поверхность гибкой пленки, направленная к соединительной поверхности, 

имеет профилирование, через которое воздух отсасывается в присоединенном состоянии 

кассеты вдоль плоскости пленки. Изобретение также относится к устройству для обработки 

медицинской жидкости, содержащему обрабатывающую машину и упомянутую кассету. 

Кроме того, изобретение относится к способу соединения кассеты с соединительной 

поверхностью обрабатывающей машины. Согласно изобретению медицинскую кассету 

соединяют с соединительной поверхностью обрабатывающей машины и отсасывают 

воздух между гибкой пленкой и соединительной поверхностью во время процесса 

соединения и/или при присоединенной кассете, при этом отсасывание выполняют вдоль 

профилирования поверхности гибкой пленки. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032750 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 17.05.2020 

 

  



 

 

1041 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032751 

(21) 201591555   

(22) 2010.01.13 

(33) US 

(51) A61F 2/24 (2006.01) 

(45) 2019.07.31, бюл. № 07/2019 

(71)(73) Вэлв Медикал ЛТД (IL) 

(72) Рихтер Йорам, Рихтер Иаков, Вайс Эти (IL) 

(54) Способ и устройство для тонкой регулировки вводимой через кожу клапанной 

структуры 

Настоящее изобретение относится к регулировочному устройству для тонкого 

регулирования положения вводимых через кожу протезных клапанных устройств. 

Изобретение также относится к способу размещения вводимого через кожу протезного 

клапана в заданном положении внутри просвета (lumen) в теле с повышенной точностью. 

Устройство и способ согласно изобретению можно применять для предварительно 

собранных клапанных устройств или модульных клапанных устройств, т.е., протезного 

клапана, который можно доставить в разобранном виде и собрать внутри тела. 

В изобретении предложено устройство для тонкой регулировки протезного 

клапанного устройства и способ регулирования положения протезного клапана после 

имплантации. Регулировочное устройство включает взаимодополняющие структуры на 

клапанном элементе и каркасе устройства, которые взаимодействуют с обеспечением 

относительного осевого и/или углового движения между клапанным элементом и каркасом 

устройства (и, таким образом, естественным кровеносным сосудом). Регулировочное 

устройство согласно изобретению может также включать средство для выборочного 

сохранения относительного положения клапанного элемента и каркаса устройства. В 

частности, предложенные устройство и способ можно применять с модульным протезным 

клапанным устройством, которое собирают в просвете в теле. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032751 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 14.01.2020 

 

  



 

 

1042 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032787 

(21) 201790392   

(22) 2015.09.08 

(33) DK 

(51) A61J 1/03 (2006.01) 

(45) 2019.07.31, бюл. № 07/2019 

(71)(73) Медкомб Холдинг АПС (DK) 

(72) Вагнер Джон, Вагнер Флемминг (DK) 

(54) Фармацевтическая упаковка 

Изобретение относится к фармацевтической упаковке для фармацевтических 

композиций или добавок, таких как пищевые добавки. 

Выдача нескольких веществ может быть достаточно удобной, однако обеспечить 

выдачу нескольких веществ непросто. Должен быть обеспечен удобный и простой доступ 

к нескольким веществам в упаковке, при этом поддерживая высокую степень защиты от 

нежелательного повреждения или контакта между несовместимыми веществами. 

Преимущество данного изобретения, в частности, но без ограничения этим, заключается в 

обеспечении простой и эффективной многократной выдачи веществ, при этом обеспечивая 

легкий доступ и, соответственно, возможность приема упакованных несовместимых 

веществ, в частности, когда указанные вещества принимают в рамках комплексного 

непрерывного суточного терапевтического или пищевого режима. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032787 AM, AZ, KG, KZ, TJ, TM 09.09.2020 

 

  



 

 

1043 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032832 

(21) 201692239   

(22) 2015.05.04 

(33) EP 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

(45) 2019.07.31, бюл. № 07/2019 

(71)(73) Бёрингер Ингельхайм Интернациональ ГМБХ (DE) 

(72) Айхер Йоахим, Гатц Йозеф, Мюллер Маркус, Вахтель Герберт (DE) 

(54) Небулайзер 

Настоящее изобретение относится к небулайзеру (распылителю/ингалятору) в 

соответствии с п.1 формулы изобретения.  

В изобретении описан небулайзер (1) с вставленными в него контейнером (3) с 

текучей средой (2) и индикаторным устройством (25). Индикаторное устройство 

останавливает дальнейшее использование контейнера в состоянии блокирования, когда 

было достигнуто или превышено заданное число применений. В состоянии блокирования 

блокирующее устройство (26) блокирует небулайзер от вращения в частично взведенном 

состоянии и тем самым предотвращает дальнейшее его использование. После замены 

контейнера, включающего индикаторное устройство, небулайзер может быть использован 

снова. 

В заявке WO 2012/162305 A1 рассматривается небулайзер. В корпус небулайзера 

может быть вставлен контейнер (емкость). Корпус закрывается нижней частью корпуса. 

Вращением части корпуса приводная пружина может быть приведена во взведенное 

состояние, а текучая среда может быть втянута в камеру сжатия генератора давления. 

Одновременно во время рабочего хода контейнер смещается в небулайзере в нижнюю часть 

корпуса, и при первом взведении контейнер может быть проколот сквозь его основание 

прокалывающим элементом, находящимся в нижней части корпуса, для обеспечения 

прохождения воздуха в контейнер. Ручным нажатием кнопки приводная пружина 

освобождается и перемещает выпускную трубку в камеру давления так, что к текучей среде 

в камере давления под действием приводной пружины прикладывается давление и текучая 

среда выдается или распыляется через насадку в мундштуке в виде аэрозоля без 

использования газа-пропеллента. Таким образом, контейнер совершает осевое возвратно-

поступательное перемещение в процессе передачи предназначенной для распыления 

текучей среды и создания давления и распыления текучей среды. 
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Вахтель Герберт, Винклер Роберт Герхард, Вуттке Гильберт, Ю Ин (DE) 

(54) Контейнер, небулайзер и способ изготовления контейнера 

Настоящее изобретение относится к контейнеру (емкости)для небулайзера, 

небулайзеру (распылителю/ингалятору) и способу изготовления такого контейнера. 

В заявке описаны контейнер (3), небулайзер (1) и использование индикаторного 

устройства (25). Контейнер содержит текучую среду (2) и индикаторное устройство для 

подсчета и/или индикации числа выполненных или еще возможных применений с 

имеющимся контейнером. Индикаторное устройство имеет корпус (31) индикатора, 

неразделимо соединенный с корпусом (29) контейнера со стороны, противоположной 

выпускному отверстию или передней части (28) контейнера. Индикаторное устройство 

может быть неподвижно установлено на дне контейнера. Контейнер установлен в 

небулайзере с возможностью осевого перемещения и может быть отделен посредством 

захвата за индикаторное устройство. Небулайзер имеет корпус (24) небулайзера и часть (18) 

корпуса, которая может быть отделена от корпуса небулайзера или открыта для замены 

контейнера вместе с индикаторным устройством, которое может быть отделено от корпуса 

небулайзера. 
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(54) Ортотопический искусственный эндопротез мочевого пузыря 

Настоящее изобретение относится к ортотопическому искусственному эндопротезу 

мочевого пузыря. 

Ортотопический искусственный эндопротез мочевого пузыря содержит корпус (2), 

выполненный из текстиля из PGA волокон; причем указанный корпус (2) имеет два первых 

соединителя (3) для соединения с мочеточниками пациента и второй соединитель (4) для 

соединения с уретрой пациента; опорный элемент (5), который вставлен в указанный 

корпус (2) и выполнен с возможностью перехода между расширенной конфигурацией, в 

которой он поддерживает и удерживает в правильном положении корпус (2), и 

сокращенной конфигурацией. 
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(33) JP 
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(71)(73) Кова Компани, ЛТД.; Эдвансинг ИНК.; ДиЭмЧейн Кооперэтив (JP) 

(72) Цутия Акихару, Цудзурануки Кента, Одзима Хитоси, Касено Хиденори (JP) 

(54) Устройство поддержки колена 

Настоящее изобретение относится к устройству поддержки колена, которое 

способствует движению пользователя, а также к способу для поддержки коленного сустава, 

и в частности к бандажу коленного сустава или устройству поддержки коленного сустава, 

имеющему функцию обматывания лентой для улучшения устойчивости коленного сустава, 

уменьшая тем самым усталость владельца и снижая нагрузку на коленное сухожилие. 

Предлагается поддержка колена, имеющая функцию обматывания лентой, 

способная улучшить характеристики ходьбы владельца путем улучшения устойчивости 

коленного сустава. Поддержка колена (бандаж 100 коленного сустава или поддержка 200 

коленного сустава) содержит первую крепежную часть 20, которая ткется в ткань, 

имеющую петлевую поверхность 21 застежки типа "липучка", и застегивается вокруг бедра 

владельца; и основную часть 10, которая ткется в ткань в виде ленты и состоит из второй 

крепежной части 11 (211), которая располагается, по меньшей мере, ниже подколенной 

области владельца, первой поддерживающей части 12, которая располагается с одной 

стороны от части, соответствующей коленной чашечке владельца, и второй 

поддерживающей части 13, которая располагается с другой стороны от части, 

соответствующей коленной чашечке владельца, таким образом, чтобы она пересекала 

первую поддерживающую часть ниже части, соответствующей коленной чашечке 

владельца. 
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(54) Аппарат для экстракорпоральной обработки крови 

Изобретение относится к аппарату экстракорпоральной обработки крови с 

экстракорпоральным устройством обработки крови, которое содержит диализатор (1) или 

фильтр, подразделенный полупроницаемой мембраной (2) на первую камеру (3) и вторую 

камеру (4), причем первая камера (3) является частью экстракорпорального 

кровообращения (I), а вторая камера (4) диализатора (1) или фильтра является частью 

системы (II) диализирующей жидкости. Соответствующий изобретению аппарат для 

экстракорпоральной обработки крови основывается на том, что с помощью 

вычислительного блока для различных типов диализаторов или фильтров определяется по 

меньшей мере один специфический для устройства параметр обработки для выполнения 

обработки с применением соответствующего диализатора или фильтра и с помощью 

вычислительного блока определяются затраты, получаемые из определенного 

специфического для устройства параметра обработки с применением соответствующего 

диализатора или фильтра, и на блоке индикации полученные затраты индицируются для 

всех типов диализаторов или фильтров. Тем самым лечащему врачу для подходящего 

выбора диализатора или фильтра предоставляется требуемая информация. Врач может 

тогда выбрать диализатор или фильтр таким образом, чтобы затраты на обработку крови 

были по возможности низкими. 
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(54) Устройство для ингаляции 

Изобретение относится, в основном, к области устройств для ингаляции и, более 

конкретно, к устройствам для ингаляции, в которых используется вибрация для облегчения 

взвешивания частиц лекарственного средства в струе вдыхаемого газа (например, 

вдыхаемого воздуха). Настоящее изобретение будет описано подробно применительно к 

подаче измельченного в порошок лекарственного средства пациенту и будет описано 

применительно к такому использованию, хотя подразумевается другое использование, 

включающее подачу именно капель жидкости. 

Некоторые заболевания дыхательных путей поддаются лечению прямым 

применением терапевтических средств. Поскольку эти средства в большинстве случаев 

более доступы в форме сухого порошка, их применение наиболее удобно осуществляется 

посредством вдыхания измельченного в порошок вещества через нос или рот. Эта 

порошковая форма обеспечивает лучшее использование лекарственного средства в том 

отношении, что лекарство вносится точно на нужный участок, где может потребоваться его 

действие; поэтому очень незначительные дозы лекарства часто в той же степени 

эффективны, что и большие дозы, вводимые другими средствами, с последующим 

заметным снижением частоты случаев возникновения нежелательных побочных эффектов 

и стоимости лекарственного средства. В альтернативном варианте лекарственное средство 

в этой форме может быть использовано для терапии других заболеваний, помимо 

заболеваний дыхательной системы. Когда лекарственное средство вносится на очень 

большие площади поверхности легких, оно может очень быстро всасываться в кровоток; 

поэтому этот способ применения может заменять назначение инъекций, таблеток или 

других обычных средств. 
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(54) Одноразовый подгузник 

Настоящее изобретение относится к одноразовому подгузнику, в частности 

настоящее изобретение относится к одноразовому подгузнику, в котором сборки в области 

талии, имеющие высокие упругие свойства, могут быть созданы на поясной концевой части 

подгузника. 

Проблема: поддержание постоянно открытого вентиляционного канала, 

образуемого при сжатии поясного растягивающегося элемента. Решение: указанный 

одноразовый подгузник включает переднюю деталь (1), заднюю деталь (2) и упругую 

деталь (40). Упругая деталь (40) включает внутренний лист (41), наружный лист (42), один 

или несколько поясных растягивающихся элементов (43) и образующий упругую 

прокладку лист (44). В состоянии, при котором поясной растягивающийся элемент (43) 

растянут в поперечном направлении, данный элемент закреплен между внутренним листом 

(41) и наружным листом (42). Образующий упругую прокладку лист (44) перекрывает как 

внутренний лист (41), так и наружный лист (42) или один из них и соединен с ними таким 

образом, чтобы обеспечивалось попеременное чередование в поперечном направлении 

участков соединения (51) и неприсоединенных участков (52). Участки соединения (51) 

выполнены с помощью прямолинейных полосок соединения (53), которые идут в 

продольном направлении и по меньшей мере два ряда которых расположены рядом друг с 

другом. Промежуток (второй промежуток (D2)) между рядами полосок соединения на 

одном участке соединения меньше размера промежутка (первый промежуток (D1)) между 

соседними участками соединения. 
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(54) Впитывающее изделие 

Изобретение относится к впитывающему изделию, такому как гигиеническая 

прокладка, одноразовый подгузник или урологическая прокладка. 

В соответствии с изобретением предложено впитывающее изделие, в котором 

нетканый материал, содержащий хлопок, используется в качестве поверхностного листа. 

Впитывающее изделие почти не вызывает какого-либо дискомфорта, такого как ощущение 

влажности или потливости, для его носителя и почти не вызывает раздражения кожи. Во 

впитывающем изделии согласно изобретению поверхностный лист (2) представляет собой 

нетканый материал, который содержит по меньшей мере два волокнистых слоя, включая 

первый волокнистый слой (201), состоящий из хлопка и волокон из термопластичных смол, 

и второй волокнистый слой (202), состоящий из гидрофобных волокон из термопластичных 

смол. Нетканый материал выполнен с множеством выступов (11), которые выступают в 

направлении первой поверхности (2a), и множеством углублений (12), каждое из которых 

расположено между соседними выступами (11) так, что оно заглублено в направлении 

второй поверхности (2b), при этом каждый из выступов (11) имеет полость (14) напротив 

второй поверхности (2b), и нетканый материал имеет слабую кислотность, по меньшей 

мере, на выступах (11). 
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(54) Сшивающее устройство анатомической структуры 

Варианты реализации настоящего изобретения относятся к сшивающим 

устройствам и способам сшивания. Некоторые варианты реализации относятся к 

сшивающим устройствам и способам сшивания сосудистой сети пациента. 

Сшивающее устройство и система, используемые для наложения швов и/или для 

закрытия отверстий на биологической структуре, внутри биологической структуры или 

через биологическую структуру. Сшивающее устройство может содержать удлиненный 

элемент, имеющий проксимальный конец, дистальный конец, одно или более дистальных 

плеч, одно или более проксимальных выступающих частей, а также одну или более игл. С 

устройством может быть использована защитная оболочка для поддержания или, по 

существу, поддержания гемостаза во время использования устройства и во время 

проведения процедуры в биологической структуре. 

 

Фиг. 1 показаны схематические чертежи одного варианта реализации сшивающей 

системы для сшивания анатомической структуры 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032963 

(21) 201690472   

(22) 2014.08.29 

(33) DE 

(51) A61B 19/00 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Фиагон ГМБХ (DE) 

(72) Муха Дирк (DE) 

(54) Способ и устройство для навигации активных хирургических инструментов 

Изобретение касается способа обнаружения местоположения и рабочего состояния 

активного хирургического инструмента, причем активный хирургический инструмент во 

включенном рабочем состоянии излучает по меньшей мере одно электромагнитное поле 

или влияет на него/изменяет его, и в качестве этапов способа содержит размещение первого 

датчика для обнаружения электромагнитного поля, исходящего от активного 

хирургического инструмента в его активном рабочем состоянии или подвергающегося его 

влиянию, в известном местоположении, обнаружение электромагнитного поля, исходящего 

от активного хирургического инструмента в его активном рабочем состоянии или 

подвергающегося его влиянию, посредством первого датчика, формирование выходного 

сигнала первым датчиком, причем выходной сигнал указывает на обнаружение 

электромагнитного поля, исходящего от активного хирургического инструмента или 

подвергающегося его влиянию, первым датчиком; и определение местоположения и 

рабочего состояния активного хирургического инструмента на основе выходного сигнала и 

известного местоположения первого датчика. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032963 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 30.08.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032967 

(21) 201691785   

(22) 2015.04.02 

(33) IT 

(51) A61L 27/18 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(72)(73) Самбуссети Антонио (IT) 

(54) Рассасывающееся устройство для реконструкции хряща 

Настоящее изобретение относится к рассасывающемуся устройству для 

реконструкции суставного хряща. 

Изобретение представляет собой рассасывающееся устройство для реконструкции 

хряща, содержащее фрагмент текстурированного полотна (2), выполненного из 

полигликолида (PGA), который может фиксироваться на кости (O) в суставе, при этом 

указанный фрагмент (2) пропитан коллагеном. 

Согласно имеющимся сведениям при травме сустава или дегенеративных суставных 

патологиях, определяющих поражение хрящевых тканей, необходимо хирургическое 

вмешательство для исправления ситуации и обеспечения возможности свободного 

движения в суставе. Если говорить подробнее, в ходе хирургической операции, проводимой 

посредством артротомии или артроскопии, фрагменты хряща и поврежденный хрящ 

извлекаются из зоны сустава 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

032967 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 03.08.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032974 

(21) 201590970   

(22) 2013.11.15 

(33) US 

(51) A61H 7/00 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Санко Текстиль Ишлетмерели Сан. Ве Тик. А.С. (TR) 

(72) Галлагхер Али (US) 

(54) Массажный коврик 

Описание изобретения относится в целом к переносным массажным коврикам. В 

частности, примеры осуществления, раскрытые в настоящей заявке, относятся к новому 

типу переносных массажных ковриков, приемлемых для использования с целью 

временного улучшения локального кровообращения, уменьшения проявления целлюлита, 

облегчения незначительных болей и устранения слабых мышечных спазмов. 

Устройство или система, предназначенная для временного уменьшения проявления 

целлюлита и улучшения локального кровообращения, включающая основание с 

множеством выступов, размер, форма, твердость и расстояние между которыми выбраны 

для обеспечения вдавливания выступов в кожу пользователя под давлением веса тела. 

Пользователь может расположить устройство таким образом, чтобы выступы 

контактировали с кожей или чтобы исключался контакт с кожей за счет проложенной 

тонкой ткани, и затем приложить давление, обеспечивающее вдавливание выступов в кожу 

без их проникновения в нее. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 032984 

(21) 201401111   

(22) 2014.07.11 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Азербайджанский Медицинский Университет (AZ) 

(72) Гамзаев Садиг Махмуд оглы (AZ) 

(54) Способ гипотермической перитонеально-энтеральной санации 

Изобретение относится к медицине, в частности к абдоминальной хирургии и может 

использоваться при лечении тяжелых перитонитов и кишечной непроходимости. Задача 

изобретения состоит в раннем восстановлении кишечной перистальтики, ограничении 

воспалительного процесса и сокращении летальности в лечении разлитых гнойных 

перитонитов за счет обеспечения максимального эффекта детоксикации. Задача решается 

за счет резкого снижения температуры раствора, используемого для перитонеальной и 

энтеральной санации. Сущность изобретения заключается в том, что в предложенном 

способе гипотермической перитонеально-энтеральной санации при лечении перитонитов и 

кишечной непроходимости в ходе хирургической операции брюшную полость промывают 

антисептиками, паранефральную область и кишечную брыжейку блокируют 5%-ным 

раствором новокаина, затем 3 раза проводят перитонеальную санацию холодным 

физиологическим раствором (t=+3 - +6°C) в течение 10-15 мин до получения чистого 

содержимого, вытекающего через зонд, далее проводят декомпрессию кишечника 

назогастроинтестинальным зондом, затем в послеоперационном периоде активную 

гипотермическую энте-ральную санацию повторяют в 12-, 24-, 48- и 72-часовом периоде до 

появления кишечной перистальтики; при этом на переднюю стенку живота через каждые 3 

ч на 30-40 мин накладывают лед. 
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0329684 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 12.07.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033002 

(21) 201892606   

(22) 2017.04.14 

(51) A61F 13/511 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Мияма Такуя, Сакагути Сатору, Уда Масаси (JP) 

(54) Впитывающее изделие 

Изобретение относится к впитывающему изделию, предусмотренному с нетканым 

материалом, включающим в себя органические хлопковые волокна. 

Предложено впитывающее изделие, способное придать пользователю ощущение 

безопасности. Впитывающее изделие включает в себя нетканый материал. Нетканый 

материал включает в себя органические хлопковые волокна (10) и термопластичные 

синтетические волокна (12). Органические хлопковые волокна (10) образуют множество 

комков (11) волокон в нетканом материале. Поверхность органических хлопковых волокон 

(10) не покрыта замасливателем нефтяного происхождения. 

 

Фиг. 1 представляет собой схематическое изображение, иллюстрирующее сечение 

верхнего листа или заднего листа 
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033002 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 15.04.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033013 

(21) 201692241   

(22) 2015.05.04 

(33) EP 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Бёрингер Ингельхайм Интернациональ ГМБХ (DE) 

(72) Айхер Йоахим, Вуттке Гильберт, ФонШукманн Альфред (DE) 

(54) Контейнер, индикаторное устройство и небулайзер 

Изобретение относится к индикаторному устройству, контейнеру (емкости) и 

содержащему их небулайзеру. 

В патенте описан небулайзер (1) для текучей среды (2), а также контейнер (3) и 

индикаторное устройство (25) для этого небулайзера. Индикаторное устройство может 

быть неподвижно соединено с дном контейнера и может содержать прокалывающую часть 

(48) для вскрытия вентиляции контейнера. Индикаторное устройство и его прокалывающая 

часть, предпочтительно, активизируются осевым перемещением индикаторного устройства 

и контейнера в небулайзере. 

 

Фиг. 1 схематично показано сечение небулайзера со вставленным контейнером в 

ненапряженном состоянии, в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения 

настоящего изобретения 
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Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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033013 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 05.05.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033045 

(21) 201692112   

(22) 2015.05.18 

(33) US 

(51) A61B 17/221 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Легаси Венчурс ЭлЭлСи (US) 

(72) Ульм третий Артур Джон (US) 

(54) Система для удаления сгустков 

Изобретение относится к разворачиваемой системе для удаления кровяных сгустков 

или других объектов из просвета живого организма. 

Предложена группа устройств для удаления обструкций и других объектов, 

содержащихся в кровеносном сосуде или в другом внутреннем просвете живого организма. 

Система может быть развернута в просвете из катетера(ов), и система содержит 

проксимальный элемент и дистальную корзину, состоящую из нескольких ячеек. Раскрыт 

ряд различных конструкций корзины. Также раскрыты способы изготовления таких корзин 

из одной трубки из металла с памятью формы без необходимости какой-либо сварки, а 

также способы использования. 

Предпочтительно, в разложенном состоянии, проксимальные концы проксимальных 

металлических полосок с памятью формы выполнены с возможностью перемещения по 

направлению друг к другу и в направлении вытяжной проволоки, когда оператор 

перемещает проксимальный элемент в дистальном направлении и ближе к неподвижному 

дистальному элементу (то есть, когда оператор уменьшает расстояние между элементами). 

Предпочтительно, в разложенном состоянии проксимальные концы проксимальных 

металлических полосок с памятью формы выполнены с возможностью перемещения друг 

от друга и от вытяжной проволоки путем перемещения проксимального элемента в 

проксимальном направлении от неподвижного дистального элемента (то есть, когда 

оператор увеличивает расстояние между элементами). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033056 

(21) 201800478   

(22) 2018.08.28 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) ОсОО "Онколинн" (ООО "Онколинн") (RU) 

(72) Колядина Ирина Владимировна, Пушкарев Александр Васильевич, Шакуров Алексей 

Валерьевич (RU) 

(54) Способ маркировки биологической ткани и устройство для его осуществления 

Изобретение относится к медицине и медицинской технике, а именно к устройствам 

для имплантации маркеров в биологическую ткань и способам локализации таких маркеров 

в теле пациента, например, во время хирургических, диагностических или других 

медицинских процедур. Устройство содержит иглу (1) в виде трубки с размещенными 

внутри n-маркерами (3) (n=2, 3…N), на одном из концов которой закреплена рукоятка (6) 

иглы, а другой заострен, и шток (2) для движения внутри иглы (1), на одном конце которого 

закреплена рукоятка (12), а другой выполнен с возможностью выдавливания размещенных 

в игле (1) маркеров (3). При этом рукоятка (6) иглы имеет удлиненный полый корпус (9) с 

передней частью и задней частью, расположенных на разных концах корпуса (9), а на 

корпусе (9) рукоятки иглы выполнена направляющая n-ступенчатая прорезь (11), 

простирающаяся продольно вдоль корпуса (9) и имеющая длину ступеней, 

соответствующую размеру маркера (3). Рукоятка (12) штока на торце имеет радиальный 

выступ (13), который размещен в указанной прорези (11) и занимает верхнее рабочее 

положение в задней части корпуса (9) рукоятки иглы, при этом рукоятка (12) штока 

выполнена с возможностью последовательных сообщений линейного движения штоку (2) 

вдоль оси корпуса (9) рукоятки иглы при перемещении выступа (13) рукоятки штока по 

направляющей n-ступенчатой прорези (11) рукоятки иглы из первого рабочего положения 

во второе рабочее положение и вращательного движения штоку (2) относительно оси 

корпуса (9) рукоятки иглы при перемещении выступа (13) рукоятки штока по 

направляющей n-ступенчатой прорези (11) рукоятки иглы из второго рабочего положения 

в третье рабочее положение. Причем срез заостренного конца иглы (1) повернут и 

зафиксирован относительно направляющей n-ступенчатой прорези (11). С помощью 

описанного выше устройства может быть реализован способ маркировки биологической 

ткани, который включает следующие этапы. После прокола биологической ткани иглу (1) с 

n-маркерами (3) подводят к необходимому участку маркировки, продвигают иглу (1) к 

первой позиции введения, при достижении которой продвижение иглы (1) прекращают и 

выдавливают первый маркер путем давления на рукоятку (12) штока, обеспечивая его 

линейное движение. Далее иглу (1) подтягивают на себя, не вынимая полностью из 

раневого хода, при этом изменяют угол введения иглы (1), продвигают иглу (1) к 

следующей позиции введения, при достижении которой продвижение иглы (1) прекращают 

и производят вначале вращение рукоятки (12) штока, а затем давление на нее с 

обеспечением линейного движения штока (2) и выдавливания следующего маркера (3) в 

следующую позицию. В случае необходимости повторяют второй этап n-2 раза, после чего 

вынимают иглу (1) из раневого хода. Использование устройства и способа позволит 

повысить эффективность введения маркеров в биологическую ткань. 



 

 

1060 
 

 

Фиг. 1 представлено устройство для маркировки биологической ткани (ввода маркеров) 

согласно изобретению в разобранном состоянии 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033103 

(21) 201700455   

(22) 2017.10.16 

(51) A61C 3/02 (2006.01)  

       A61B 17/16 (2006.01)  

       B23B 51/06 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Ибрагим Эмиль Рустам Оглы; Сафарли Нариман Намаз Оглы; Сафарли Гюнай 

Абдулла Кызы (AZ) 

(72) Ибрагим Эмиль Рустам оглы, Сафарли Нариман Намаз оглы (AZ) 

(54) Хирургическое сверло с регулируемой длиной для дентальной имплантации 

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к хирургическим 

стоматологическим инструментам, используемым, например, в дентальной имплантологии. 

Изобретение включает хирургическое сверло с регулируемой длиной для дентальной 

имплантации, представляющее собой сборно-разборную конструкцию цилиндрической 

формы, содержащую часть наконечника, сверлильную часть с цилиндром и регулятор 

длины, при этом сверлильная часть с цилиндром содержит на внутренней стенке цилиндра 

резьбу для прикрепления к части наконечника с многогранником, при этом дно цилиндра 

содержит два отверстия для направления охлаждающей жидкости на наружную 

поверхность сверла, на наружной поверхности цилиндра выполнены канавки, при этом 

регулятор длины повторяет форму направляющей втулки и имеет на внутренней стенке 

выступы разной длины. Техническим результатом изобретения является более 

эффективное охлаждение сверлильной части хирургического сверла внутри направляющей 

втулки, за счет чего снижается его износ. Также техническим результатом изобретения 

является универсальность хирургического сверла. 
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(11) 033112 

(21) 201500861   

(22) 2014.02.21 

(33) EP 

(51) A61L 27/30 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Кардиатис С.А. (BE) 

(72) Фрид Хароун (BE) 

(54) Медицинское устройство, визуализируемое при исследовании методом МРТ 

Настоящее изобретение относится к медицинским устройствам, содержащим 

металлическую подложку, совместимую с магниторезонансной томографией, более 

конкретно к медицинским устройствам, содержащим металлическую подложку, которая 

содержит подавляющий артефакты слой на наружной поверхности металлической 

подложки, где указанный подавляющий артефакты слой уменьшает появление артефактов 

при магниторезонансной томографии (МРТ). 

В изобретении описан кобальт в окисленном состоянии для использования в 

качестве подавляющего артефакты слоя (4), покрывающего металлическую подложку (1) 

медицинского устройства, с целью снижения появления артефактов МРТ, вызванных 

магнитными свойствами металлической подложки (1), причем подавляющий артефакты 

слой (4) присутствует на наружной поверхности металлической подложки (1) и содержит 

по меньшей мере 30 ат.% кобальта (Co) в расчете на общее количество присутствующих в 

нем атомов переходных металлов, и по меньшей мере 90% атомов кобальта, 

присутствующих в подавляющем артефакты слое (4), находятся по меньшей мере в одном 

из окисленного состояния Co(II) и окисленного состояния Co(III). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033120 

(21) 201690110   

(22) 2014.06.30 

(33) EP 

(51) A61B 19/00 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Эдванст Остеотоми Тулз - Эот АГ (CH) 

(72) Каттен Филипп, Гриссен Матис, Бруно Альфредо (CH) 

(54) Разрезание костной ткани человека или животного и моделирование такого 

разрезания 

Способ моделирования процесса разрезания костной ткани человека или животного 

(9), содержащий этапы, на которых получают исходные данные об исходном положении 

костной ткани (9); определяют заданные данные о заданном положении костной ткани (9); 

и вычисляют геометрию разреза с использованием исходных данных и заданных данных 

для разрезания костной ткани (9). Геометрия разреза содержит структуру такой формы, что 

костная ткань (9) может быть собрана заново иным образом по меньшей мере в оной 

степени свободы в заданном положении после разрезания по геометрии разреза. 

Посредством придания формы структуре геометрии разреза согласно заданному 

положению кости запланированный разрез может нести определенную функцию. То есть 

такой функциональный разрез может геометрически определять и ограничивать возможные 

перемещения разрезанных костных участков относительно друг друга. Таким образом, 

функциональный разрез может обеспечивать возможность сравнительно точной репозиции 

кости в заданное положение и может не допускаться любое перемещение из него по 

меньшей мере в одной степени свободы. Таким образом, способ по изобретению 

обеспечивает возможность разрезания костной ткани, при этом новая сборка разрезанных 

участков костной ткани согласно предполагаемому применению уже исходно учтена. 

Таким образом, возможна уверенность в том, что костная ткань может быть сравнительно 

точно и устойчиво собрана заново в заданное положение без обязательного требования 

дополнительных фиксирующих средств или тому подобного. Неточности ручной или 

аналогичной установки разрезанных участков при новой сборке могут быть 

минимизированы или даже исключены. 

 

Фиг. 1 - компьютеризированное хирургическое устройство для выполнения 

варианта осуществления способов по изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033125 

(21) 201790219   

(22) 2015.08.26 

(33) JP 

(51) A61F 13/49 (2006.01)  

(45) 2019.08.30, бюл. № 08/2019 

(71)(73) Оджи Холдингс Корпорейшн (JP) 

(72) Такияма Йошихиро, Таширо Изуми, Сугияма Кацухико (JP) 

(54) Верхний лист для впитывающей прокладки 

Настоящее изобретение позволяет решить проблему улучшения свойств быстрого 

высыхания верхнего листа на участке, который зачастую контактирует с кожей 

пользователя. Верхний лист (10) для впитывающей прокладки включает верхний листовой 

слой (11), нижний листовой слой (12), несколько участков соединения (40), на которых 

листы (11, 12) соединены друг с другом, и несколько неприсоединенных участков (50), 

окруженных несколькими участками соединения (40). Каждый из неприсоединенных 

участков (50) имеет большой по размеру участок (51), имеющий относительно большую 

площадь, и малый участок (52), имеющий относительно малую площадь и идущий в одном 

направлении от большого участка (51). Верхний листовой слой (11) выполнен с 

выпуклостями на больших участках (51) и на малых участках (52). 

 

Фиг. 1 - вид в плане впитывающей прокладки, если смотреть со стороны верхнего 

листа 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033212 

(21) 201792415   

(22) 2016.05.04 

(33) BE 

(51) A61F 7/00 (2006.01)  

       A61B 18/02 (2006.01)  

(45) 2019.09.30, бюл. № 09/2019 

(71)(73) Ойстершелл НВ (BE) 

(72) Россел Барт (BE) 

(54) Ланцетное устройство для лечения дерматологических расстройств и способ его 

применения 

Данное изобретение относится к ланцетному устройству для лечения 

дерматологических расстройств, таких как бородавки и т.п., посредством хладагента. 

Ланцетное устройство содержит дистальную часть, содержащую патрон для хранения 

хладагента, и проксимальную часть, содержащую аппликатор для введения хладагента на 

дерматологическую поверхность, подлежащую лечению, которые простираются в осевом 

направлении и которые сообщаются по хладагенту посредством канала хладагента в 

проксимальной части, в которой предусмотрен корпус клапана для перекрытия и/или 

открытия канала. Канал снабжен по меньшей мере одним обходным протоком для 

хладагента. Кроме того, изобретение относится к способу оказания помощи посредством 

ланцетного устройства. 

 

Фиг. 1 представлено сечение в продольном направлении ланцетного устройства 

согласно возможному варианту его осуществления в соответствии с данным изобретением 

в исходном положении 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033233 

(21) 201790736   

(22) 2015.09.25 

(33) JP 

(51) A61F 13/49 (2006.01)  

       A61F 13/53 (2006.01)  

(45) 2019.09.30, бюл. № 09/2019 

(71)(73) Одзи Холдингз Корпорейшн (JP) 

(72) Сугияма Кацухико, Тасиро Изуми, Ханао Хироюки, Такияма Йосихира, Симизу Харуе, 

Нода Тосихиро (JP) 

(54) Впитывающее изделие 

Изобретение относится к впитывающее изделие (10) в соответствии с изобретением, 

имеющее проницаемый для жидкостей верхний лист (14), непроницаемый для жидкостей 

задний лист (12) и впитывающий компонент (13), расположенный между верхним листом 

и задним листом, включает в себя первую заглубленную часть (20а), которая сформирована 

на верхней поверхности впитывающего компонента, обращенной к верхнему листу, и 

проходит вдоль первого направления, и вторую заглубленную часть (20b), которая 

сформирована на верхней поверхности впитывающего компонента, обращенной к 

верхнему листу, так что она пересекает первую заглубленную часть, при этом вторая 

заглубленная часть проходит вдоль второго направления, отличающегося от первого 

направления. Каждая из первой заглубленной части и второй заглубленной части имеет 

первую зону (201), имеющую малую глубину от верхней поверхности впитывающего 

компонента до нижней поверхности первой зоны, и вторую зону (202), имеющую большую 

глубину, чем первая зона. 

 
Фиг. 1 представляет собой изометрическое изображение, показывающее внешний вид 

одного варианта осуществления, в котором впитывающее изделие в соответствии с 

настоящим изобретением применяется в виде одноразового подгузника 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033261 

(21) 201692005   

(22) 2015.04.02 

(33) EP 

(51) A61M 15/00 (2006.01)   

(45) 2019.09.30, бюл. № 09/2019 

(71)(73) Бёрингер Ингельхайм Интернациональ ГМБХ (DE) 

(72) Адамс Патриция, Франк Марион, Вахтель Герберт (DE) 

(54) Устройство подогрева для бездымной сигареты 

В изобретении описаны ингаляционный тренажер и система для тренировки 

выполнения ингаляции для тренировки пациентом процесса выполнения ингаляции. 

Ингаляционный тренажер содержит корпус, имеющий возможность соединения и 

рассоединения с мундштуком ингалятора, предназначенным для выдачи лекарственного 

препарата пациенту, и микрофон, приспособленный для измерения воздушного потока, 

возникающего в мундштуке ингалятора в процессе выполнения ингаляции пациентом. 

Система для тренировки выполнения ингаляции содержит ингаляционный тренажер, 

ингалятор и электронное устройство, выполненное с возможностью оценки сигнала, 

принятого от ингаляционного тренажера, и формирования визуальной и/или звуковой 

обратной связи с пациентом. 

Для ингаляции лекарственных препаратов используются так называемые 

ингаляторы. Наиболее часто используемыми ингаляторами являются дозирующие 

ингаляторы под давлением (ДИД) и ингаляторы сухого порошка (ИСП). ДИД были созданы 

для выдачи в легкие пациента точного количества (или дозы) препарата в форме облака 

капелек аэрозоля, когда пациент делает вдох. Ингаляторы сухого порошка выполнены так, 

что при вдохе пациента они выдают в легкие дозированное количество сухих распыленных 

частиц. 
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(11) 033318 

(21) 201700215   

(22) 2015.01.30 

(33) RU 

(51) A61L 27/00 (2006.01)  

(45) 2019.09.30, бюл. № 09/2019 

(71)(73) Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Образования "Национальный Исследовательский Технологический Университет 

"МИСиС" (RU) 

(72) Левашов Евгений Александрович, Кудряшов Александр Евгеньевич, Замулаева 

Евгения Игоревна, Штанский Дмитрий Владимирович, Погожев Юрий Сергеевич, Потанин 

Артем Юрьевич, Швындина Наталия Владимировна (RU) 

(54) Способ получения биоактивного покрытия с антибактериальным эффектом 

Изобретение относится к поверхностной обработке металлов и их сплавов 

медицинского назначения и может быть использовано при изготовлении имплантатов, 

предназначенных для замены поврежденных участков костной ткани, к которым относятся, 

в частности, ортопедические и дентальные имплантаты, имплантаты для челюстно-лицевой 

хирургии и хирургии позвоночника, искусственные сочленения, фиксаторы и др. 

Технический результат, достигаемый в предложенном способе, заключается в обеспечении 

получения на имплантатах, изготовленных из специальных сплавов медицинского 

назначения, сплошных биосовместимых, биоактивных покрытий с антибактериальным 

эффектом с высокой величиной адгезии (более 100 Н), высокой износостойкостью и с 

заданным рельефом. Технический результат достигается следующим образом. Способ 

получения биоактивного покрытия с антибактериальным эффектом включает 

электроискровую обработку поверхности подложки обрабатывающим электродом 

следующего состава (вес.%): биоактивная добавка - 5-40, антибактериальная металлическая 

добавка - 0,5-5, биосовместимая добавка в виде металла или тугоплавкого соединения - 

остальное. Электроискровую обработку проводят при следующих режимах: 100≤Ni≤10000, 

10≤f≤100000, 0,01≤v≤0,6, где Ni - мощность единичного импульсного разряда, Вт; f - 

частота импульсных разрядов, Гц; v - линейная скорость перемещения обрабатывающего 

электрода, м/мин. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

033318 AZ, KG, RU, TJ, TM 31.01.2020 

 

  



 

 

1069 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 
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(54) Способ лечения периодонтита 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии. Сущность 

изобретения заключается в способе лечения заболеваний пародонта, который включает 

предварительную санацию полости рта, после чего полость рта орошают раствором 

антисептика, затем в присутствии магнитного поля облучают пораженный участок гелий-

неоновым лазером, при этом на одну зону в папиллярной, маргинальной или альвеолярной 

части патологического очага воздействуют в течение 1-2 мин лазерным излучением длиной 

волны 0,63 мкм и мощностью 15-30 мВт/см2 , далее на зону патологического очага 

накладывают стерильную стеклянную кювету диаметром 3-5 мм со световодом, создают 

пульсирующий вакуум, синхронизированный с работой сердца, и облучают гелий-

неоновым лазером в условиях вакуума в течение 1-2 мин, при этом в период систолы 

воздействуют пониженным давлением 20-80 мм рт. ст. и лазерным излучением длиной 

волны 0,63 мкм, мощностью 0,1-10 мВт/см2 , за процедуру воздействуют на 5-8 зон, лечение 

проводят ежедневно или через день, курс лечения составляет 5-6 процедур. Преимуществом 

предложения является улучшение функциональных результатов. 

Молекулы живого организма характеризуются собственными электрическими и 

магнитными полями. При пересечении молекулами внешних магнитных силовых линий 

между молекулами и постоянным магнитным полем возникает взаимодействие. Скорость 

движения молекул и градиент постоянного магнитного поля влияют на эффективность 

взаимодействия. Постоянное магнитное поле действует на движущиеся биологические 

жидкости и влияет на клетки организма. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033339 

(21) 201790742   

(22) 2015.09.28 

(33) IT 

(51) A61F 2/04 (2006.01)  

       A61L 27/28 (2006.01)  

       A61L 27/58 (2006.01)   

(45) 2019.09.30, бюл. № 09/2019 

(71)(72)(73) Самбуссети Антонио; Канкарини Джанни (IT) 

(54) Ортотопический искусственный эндопротез мочевого пузыря 

Изобретение относится к ортотопическому искусственному эндопротезу мочевого 

пузыря. 

Применение изобретения заключается в замене мочевого пузыря пациента, если 

последний страдает тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, нарушающими правильное 

функционирование мочевого пузыря. 
Ортотопический искусственный эндопротез мочевого пузыря содержит оболочку 

(2), изготовленную из ткани из ПГА-волокон; при этом указанная оболочка (2) содержит 

два первых коннектора (3) для соединения с мочеточниками пациента и второй коннектор 

(4) для соединения с мочеиспускательным каналом пациента; накачиваемый элемент (5), 

вставленный в указанную оболочку (2); причем указанный накачиваемый элемент (5) 

является переключаемым между накачанной конфигурацией, в которой он поддерживает и 

сохраняет оболочку (2) в заданном положении, и спущенной конфигурацией. 

 

Фиг. 1 - схематическое изображение ортотопического искусственного эндопротеза 

мочевого пузыря в соответствии с настоящим изобретением в первой конфигурации 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

033339 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 29.09.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033355 

(21) 201500900   

(22) 2015.08.18 

(51) A61B 1/233 (2006.01)  

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73)Государственное Учреждение "Республиканский Научнопрактический Центр 

Оториноларингологии" (Рнпц Оториноларингологии) (BY) 

(72) Еременко Юлия Евгеньевна, Котович Анна Николаевна (BY) 

(54) Способ лечения хронического полипозного риносинусита у пациента с 

аспириновой триадой 

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии и 

пульмонологии, и предназначено для выбора тактики лечения хронического полипозного 

риносинусита у пациентов с аспириновой триадой. Задача заявляемого способа 

заключается в разработке высокоэффективного дифференциального подхода и определения 

дальнейшей тактики лечения хронического полипозного риносинусита у пациента с 

аспириновой триадой. Сущность способа заключается в следующем: до начала лечения 

проводят компьютерную томографию околоносовых пазух, эндоскопическое исследование 

полости носа с определением стадии распространенности полипозного процесса (I-IV 

стадия), гистологическое исследование полипозной ткани, полученной из полости носа, с 

определением типа полипа: отечного, железисто-кистозного или фиброзного, и 

определение интерлейкинов сыворотки крови (ИЛ-5 и ИЛ-8). После этого при отечном или 

железисто-кистозном полипе при любой стадии риносинусита и повышенном содержании 

ИЛ-5 и ИЛ-8 в сыворотке крови назначают назальный спрей мометазона фуроата в дозе 200 

мкг и сингуляр в дозе 10 мг 1 раз в день, а после нормализации ИЛ-5 и ИЛ-8 при сохранении 

полипов и при фиброзном типе полипа с I и II стадией риносинусита выполняют щадящую 

полипоэтмоидотомию. Пациентам с III и IV стадией риносинусита выполняют 

функциональную эндоскопическую хирургию пазух, по окончании которой проводят 

лечение мометазона фуроатом в дозе 200 мкг и сингуляром в дозе 10 мг 1 раз в день до 

нормализации содержания ИЛ-5 и ИЛ-8. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033367 

(21) 201800130   

(22) 2017.07.12 

(33) RU 

(51) A61B 5/024 (2006.01)    

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73) Волгина Ольга Васильевна (RU) 

(72) Волгин Сергей Викторович, Замалеева Розалия Семеновна, Мальцева Лариса 

Ивановна, Черепанова Наталья Александровна (RU) 

(54) Способ оценки функционального состояния плода во втором триместре 

беременности методом кардиотокографии 

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству, и может быть 

использовано для оценки состояния плода во II триместре беременности и для повышения 

эффективности перинатального прогноза. Способ оценки функционального состояния 

плода с использованием кардиотокографии включает в себя проведение кардиотахографии 

и анализ полученных кардиотахограмм с определением характеристик частоты сердечного 

сокращения и выделением трех типов кардиотахограмм: нормального, подозрительного и 

патологического, при этом диагностику проводят во II триместре беременности по 

критериям: кратковременная вариабельность сердечного ритма, долговременная 

вариабельность сердечного ритма, эпизоды высокой вариабельности, эпизоды низкой 

вариабельности, децелерации. Способ позволяет с высокой точностью прогнозировать и 

выявлять во II триместре беременности патологии плода, связанные с плацентарной 

недостаточностью. 

Задачей предлагаемого изобретения является разработка совершенствованного 

способа оценки функционального состояния плода и расширение условий применимости 

метода КТГ при проведении такой оценки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033368 

(21) 201070465   

(22) 2008.10.10 

(33) US 

(51) A61F 2/04 (2006.01)  

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73) Имплантика Патент ЛТД. (MT) 

(72) Форселл Питер (CH) 

(54) Устройство для управления потоком в органе тела 

Изобретение относится к управлению потоком текучих сред и/или физиологических 

веществ в органах тела и в частности к устройству для управления потоком текучих сред 

и/или физиологических веществ в полостях, образованных стенками ткани органов тела, 

таких как (помимо прочего) пищевод, желудок, кишечник, мочевой пузырь, уретра и 

кровеносные сосуды. 

Устройство для управления потоком текучей среды и/или физиологических веществ 

в полости, сформированной стенкой ткани органа пациента, содержит сужающее 

устройство, выполненное с возможностью имплантации, для мягкого сужения (т.е., по 

существу, не препятствующее кровообращению в стенке ткани) по меньшей мере одной 

части стенки ткани для воздействия на поток в полости, и стимулирующее устройство для 

стимуляции части стенки ткани. Управляющее устройство управляет стимулирующим 

устройством для стимуляции части стенки во время сужения указанным сужающим 

устройством части стенки для сокращения части стенки, суженной сужающим 

устройством, для дополнительного воздействия на поток в полости. Устройство может быть 

использовано для ограничения или остановки потока в полости или для эффективного 

перемещения текучей среды в полости с минимальным риском повреждения органа. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033419 

(21) 201650036   

(22) 2014.04.18 

(51) A61F 2/16 (2006.01)    

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73) Инвестмед КФТ. (HU) 

(72) Шариот Габор Б. (DE), Контур Ласло Ф. (HU) 

(54) Вспомогательная интраокулярная линза с соосной увеличивающей изображение 

оптической частью 

Изобретение относится к вспомогательной (так называемой "добавочной") 

интраокулярной линзе (ИОЛ), хирургически имплантируемой в псевдофакичный глаз 

пациента, т.е. в дополнение к как минимум одной основной ИОЛ, уже имплантированной в 

заднюю камеру глазного яблока пациента до имплантации указанной вспомогательной 

ИОЛ. 

Предложен способ коррекции ближнего зрения пациента с возрастной макулярной 

дегенерацией (ВМД) с псевдофакичным глазом, имеющим по меньшей мере одну 

двояковыпуклую основную интраокулярную линзу (ИОЛ) (1) в задней камере (3) глазного 

яблока. Способ включает имплантацию ИОЛ (2) в качестве вспомогательной ИОЛ, 

выполненную из мягкого материала с возможностью складывания, в глазное яблоко 

пациента рядом с указанной по меньшей мере одной основной ИОЛ (1), между зрачком и 

указанной по меньшей мере одной основной ИОЛ (1); фиксацию и стабилизацию 

вспомогательной ИОЛ (2) в цилиарной борозде (8) глазного яблока (4) пациента таким 

образом, чтобы вспомогательная ИОЛ (2) располагалась оптически коаксиально с 

указанной по меньшей мере одной основной ИОЛ (1), фокусируя скомбинированное 

изображение на сетчатке (5) глазного яблока (4) пациента, дополнительно увеличивая, по 

меньшей мере, центральную часть изображения, формируемого указанной по меньшей 

мере одной основной ИОЛ (1), проецируемого на макулу (6) сетчатки (5); при этом 

вспомогательная ИОЛ (2) содержит одну или несколько гаптик (7) для ее фиксации и 

стабилизации в цилиарной борозде (8) глазного яблока (4) пациента и содержит оптически 

активную часть (9), проецирующую изображение через указанную по меньшей мере одну 

основную ИОЛ (1) на сетчатку (5); оптически активная часть (9) вспомогательной ИОЛ (2) 

включает в себя центральную оптическую часть (10) и периферийную оптическую часть 

(11), выступающую вокруг центральной оптической части (10), формируя две различных, 

но соосно расположенных линзы в одном блоке; центральная оптическая часть (10) 

представляет собой положительную линзу с дополнительной рефракцией вдобавок к 

рефракции периферийной оптической части (11) вспомогательной ИОЛ (2). Предложена 

также интраокулярная линза (2), предназначенная для использования в указанном способе 

коррекции ближнего зрения пациента. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033440 

(21) 201692222   

(22) 2015.05.06 

(51) A61F 2/24 (2006.01)    

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73) Дсм Айпи Ассетс Б.В. (NL) 

(72) Грундеман Пол Фредерик, Клёйн Йоланда, Бон-Селен Карлин Кристель, Куниг Томас 

(NL) 

(54) Искусственный клапан и способ его изготовления 

Настоящее изобретение относится к искусственному клапану, содержащему створки 

в сборе, имеющие по меньшей мере одну створку (3), прикрепленную к опорному элементу 

(2), причем створка имеет свободный край (5), который может перемещаться между первым 

положением, в котором свободный край отклоняется от поверхности (700) закрывания так, 

чтобы биологическая жидкость могла протекать через клапан, и вторым положением, в 

котором свободный край примыкает к поверхности закрывания для закрывания клапана, 

причем створка без пульсирующей нагрузки на клапан может образовывать высоту Н 

смыкания более 0,1 мм по длине свободного края. Такой искусственный клапан 

обеспечивает надлежащие характеристики в течение продолжительного времени и может 

изготавливаться с использованием различных материалов створок. Изобретение также 

относится к створкам в сборе для использования в искусственном клапане и к способам 

изготовления искусственного клапана, включая изготовление створок в сборе. 

 

Фиг. 1 - схематичное изображение различных этапов формирования протеза клапана с 

использованием способа по изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033442 

(21) 201700548   

(22) 2017.10.17 

(33) KZ 

(51) A61B 17/22 (2006.01)  

       A61B 17/3207 (2006.01)    

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(72)(73) Дарменов Оралбай (KZ) 

(54) Устройство селективной ультразвуковой диссекции атеросклеротических 

бляшек и способ восстановления проходимости артериальных сосудов 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам, 

применяемым в эндоваскулярной хирургии для восстановления проходимости суженных 

участков просвета артериальных сосудов атеросклеротическими бляшками. Устройство 

селективной ультразвуковой диссекции атеросклеротических бляшек и способ 

восстановления проходимости артериальных сосудов позволяют полностью удалить 

атеросклеротические бляшки с помощью селективной ультразвуковой диссекции под 

визуальным контролем фиброскопа, при этом во время манипуляции кровоток по артерии 

идет через просвет базисной трубки и не прекращается. При одном доступе в артерию 

удаляются изолированные, множественные, бифуркационные атеросклеротические 

поражения артерии. Устройство содержит проводниковый стержень, базисную трубку, на 

которой расположены два раздуваемых шарообразных баллоновых сегмента, соединенных 

между собой трубкой для подачи и удаления воздуха, трубку для подачи и удаления воздуха 

в герметичную полость в артерии, катетер с двумя браншами на расстоянии 180° С 

диаметра с расположенными в нем ультразвуковым проводником с излучателем и 

фиброскопом, открытые дистальные концы которых выведены в герметичную полость для 

диссекции атеросклеротических бляшек и удаления. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033443 

(21) 201790118   

(22) 2015.08.27 

(33) US 

(51) A61M 5/168 (2006.01)  

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73) Эли Лилли Энд Компани (US) 

(72) Форлани Кристиан Фабио (IT), Массари Россано Клаудио, Моджаррад Мехран (US) 

(54) Устройство для доставки лекарственного препарата 

Настоящее изобретение относится к устройствам для доставки текучей среды и, в 

частности, к распознающей системе для определения положения плунжера в контейнере 

для текучей среды. 

В изобретении представлена распознающая система для определения положения 

плунжера в контейнере для текучей среды. Распознающая система содержит источник 

света, фотоприемник и управляющее устройство. Источник света выполнен с 

возможностью излучения света в стенку цилиндра контейнера для текучей среды таким 

образом, что стенка цилиндра служит волноводом для направления света при его 

распространении в стенке в осевом направлении. Фотоприемник расположен с 

возможностью обнаружения отраженного света, который был излучен источником света, 

распространяющегося в стенке цилиндра, служащей в качестве волновода, и затем 

отраженного от поверхности плунжера. Управляющее устройство электрически связано с 

возможностью передачи данных с фотоприемником для определения осевого положения 

поверхности плунжера на основании данных от фотоприемника обнаруженного 

отраженного света. 

 

Фиг. 1 показана схема распознающей системы согласно настоящему изобретению вместе с 

контейнером, с которым предпочтительно используется такая система 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033447 

(21) 201790957   

(22) 2015.12.01 

(33) US 

(51) A61M 5/32 (2006.01)  

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73) Эли Лилли Энд Компани (US) 

(72) Аттербери Уильям Г., Гассенпфлуг Эрик Гастин, Лэфевер Марк, Мэдлэнд Стивен 

Майкл, Маккензи Кристофер Пол (US) 

(54) Узел с крышкой для вытягивания защитного элемента иглы 

Настоящее изобретение относится к фармацевтическим инъекционным 

устройствам, в частности к узлу для удаления защитного элемента, который предохраняет 

иглу шприца. 

Вытягивающий узел для удаления защитного элемента вокруг иглы шприца. 

Вытягивающий узел содержит захватный компонент и крышку. Захватный компонент 

имеет трубчатый корпус, образующий внутреннюю полость, которая принимает защитный 

элемент в осевом направлении. Трубчатый корпус имеет щелевое отверстие, которое 

обеспечивает возможность принудительного смещения трубчатого корпуса из первой 

конфигурации во вторую конфигурацию для изменения размера внутренней полости. 

Трубчатый корпус содержит радиальную внутреннюю поверхность, имеющую по меньшей 

мере один направленный радиально внутрь выступ для непосредственного взаимодействия 

с защитным элементом. Крышка выполнена с возможностью ее захвата пользователем. 

Захватный компонент удерживается посредством крышки при его введении внутрь выемки 

крышки во время производственной установки, и при таком удержании по меньшей мере 

один направленный радиально внутрь выступ захватного компонента взаимодействует с 

защитным элементом для удаления этого защитного элемента, окружающего иглу, при 

перемещении крышки. Также раскрыт способ установки вытягивающего узла на защитный 

элемент вокруг иглы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033508 

(21) 201700272   

(22) 2017.05.05 

(33) KZ 

(51) A61M 25/10 (2013.01)    

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(72)(73) Дарменов Оралбай (KZ) 

(54) Устройство и способ восстановления проходимости артериальных сосудов 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к медико-хирургическому 

инструментарию. Устройство восстановления проходимости артериальных сосудов, 

включающее установленные последовательно один за другим на базисной трубке два 

баллонных сегмента, проводник, канал для раздувания баллонных сегментов. Базисная 

трубка выполнена полой, второй баллонный сегмент выполнен шарообразной формы с 

возможностью создания с первым баллонным сегментом в рабочем состоянии герметичной 

полости, образованной наружной поверхностью полой базисной трубки, внутренними 

стенками баллонных сегментов и внутренней стенкой артериального сосуда, 

дополнительно содержит протяженную трубку для ввода и вывода лекарственного средства 

с отверстиями на участке между баллонными сегментами и на ее дистальном конце, канал 

для раздувания баллонных сегментов выполнен в виде протяженной трубки по меньшей 

мере с двумя отверстиями в местах сообщения с каждым баллонным сегментом. Способ 

восстановления проходимости артериальных сосудов, характеризующийся тем, что под 

контролем визуализирующего оборудования в артериальный сосуд вводят устройство 

восстановления проходимости артериальных сосудов, проводят его по проводнику через 

область стеноза до дистального сегмента артериального сосуда, производят раздувание 

баллонных сегментов. Баллонные сегменты устанавливают в артериальном сосуде таким 

образом, чтобы атеросклеротические бляшки оказались между ними. Раздувают баллонные 

сегменты, через отверстия трубки для ввода и вывода лекарственного средства в 

герметичную полость вводят лекарственное средство. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033522 

(21) 201691838   

(22) 2015.03.13 

(33) DE 

(51) A61M 1/16 (2006.01)  

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73) Фрезениус Медикел Кеэ Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Лау'эр Мартин (DE) 

(54) Кассета для обработки крови с имеющим ложбину пленочным клапаном и 

устройство для обработки крови 

Настоящее изобретение относится к кассете (1000) для обработки крови с 

выполненным в виде жесткой детали (1) корпусом кассеты и пленкой (3), пленка (3) 

соединена с жесткой деталью (1) и по меньшей мере участками покрывает жесткую деталь 

(1), а наружная поверхность пленки (3) образует наружную поверхность кассеты (1000). 

Жесткая деталь (1) имеет перемычки (204) краев каналов, к которым прикреплена пленка 

(3) с образованием каналов (201) внутри кассеты (1000), и по меньшей мере одно дно (226) 

клапана (288), проходящее от одного участка перемычек (204) краев каналов к другому 

участку перемычек (204) краев каналов. Клапан (288) выполнен для занятия помимо 

первого, открытого, положения клапана (288), в котором дно (226) клапана и 

расположенный над ним участок пленки (3) не касаются друг друга, при подаче усилия на 

участок пленки (3) второго, закрытого, положения клапана (288), в котором дно (226) 

клапана и участок пленки (3) касаются друг друга. Дно (226) клапана имеет ложбину и 

выполнено в своей продольной протяженности вогнутым относительно плоскости 

основного прохождения кассеты (1000) для обработки крови, причем глубина (Т) ложбины 

дна (226) клапана соответствует величине от одинарной до тройной толщины пленки (3) 

или дно (226) клапана утоплено в направлении внутренней части кассеты (1000) за соседние 

перемычки (204) краев каналов на величину от одинарной до тройной толщины пленки (3). 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033523 

(21) 201691839   

(22) 2015.03.13  

(33) DE 

(51) A61M 1/16 (2006.01)  

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73) Фрезениус Медикел Кеэ Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Лау'эр Мартин (DE) 

(54) Кассета для обработки крови с пленочным клапаном и эластичной проставкой, а 

также устройство для обработки крови 

Настоящее изобретение относится к кассете (1000) для обработки крови с 

выполненным в виде жесткой детали (1) корпусом кассеты и пленкой (3), причем пленка 

(3) соединена с жесткой деталью (1) и, по меньшей мере, участками покрывает жесткую 

деталь (1). Жесткая деталь (1) имеет по меньшей мере одно дно (226) клапана (288), причем 

клапан (288) выполнен для занятия помимо первого, открытого, положения клапана (288), 

в котором дно (226) клапана и расположенный над ним участок пленки (3) не касаются друг 

друга, при подаче усилия на участок пленки (3) второго, закрытого, положения клапана 

(288), в котором дно (226) клапана и участок пленки (3) касаются друг друга. Кассета (1000) 

для обработки крови имеет по меньшей мере одну пружиннои/или эластично-

опирающуюся на жесткую деталь (1) и/или выполненную интегрально с ней проставку, 

которая расположена для того, чтобы в первом положении оказывать натяжение, усилие 

или давление на расположенный над дном (226) клапана участок пленки (3), и которая 

является интегральным элементом пружинного элемента (227а, 227b), соединенного с 

жесткой деталью (1), или расположена на нем, причем пружинный элемент (227а, 227b) 

содержит выступы (229а), между которыми и/или у которых образованы дренажные 

структуры, а также содержит функциональный элемент, представляющий собой опорную 

решетку (280) гидрофобной мембраны, диск уловителя сгустков и/или обратный клапан. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033533 

(21) 201800121   

(22) 2018.02.27  

(33) RU 

(51) A61B 5/0476 (2006.01)  

(45) 2019.10.31, бюл. № 10/2019 

(71)(73) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования "Саратовский Государственный Технический Университет Имени Гагарина 

Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) (RU) 

(72) Писарчик Александр Николаевич (ES), Мусатов Вячеслав Юрьевич, Руннова 

Анастасия Евгеньевна, Пчелинцева Светлана Вячеславовна, Храмов Александр Евгеньевич 

(RU) 

(54) Способ идентификации человека по ээг-отклику на неоднозначные изображения 

Изобретение относится к биометрической идентификации и аутентификации 

человека и может быть использовано в системах ограничения доступа на охраняемые 

объекты, в системах обучения и электронного документооборота, в электронных паспортах 

и удостоверениях личности. Способ идентификации человека по ЭЭГ-отклику на 

неоднозначные изображения заключается в идентификации индивидуальных реакций на 

различные стимулы с помощью электроэнцефаллограмм (ЭЭГ), в качестве стимулов для 

идентификации человека использованы так называемые неоднозначные изображения, 

например кубы Неккера, предъявление небольшого набора которых идентифицируемому 

человеку позволяет получить достаточно полный его ЭЭГ-портрет, который запоминается 

в базе данных и используется как эталон при дальнейшей идентификации; в качестве 

алгоритмов распознавания используются искусственные нейронные сети. Техническим 

результатом является экспериментально проверенная правильная идентификация одного 

оператора из двух или нескольких в 99% случаев, что доказывает работоспособность, 

надежность и высокую эффективность предложенного способа при использовании 

небольшого набора относительно простых стимулов - кубов Неккера. Сокращение 

количества стимулов приводит к уменьшению необходимого времени реализации способа. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033581 

(21) 201590286   

(22) 2013.08.23  

(33) EP 

(51) A61M 15/00 (2006.01)     

(45) 2019.11.06, бюл. № 11/2019 

(71)(73) Кьези Фармачеутичи С.П.А. (IT) 

(72) Брамбилла Гаэтано, Джонсон Роберт, Льюис Дэвид Эндрю (IT) 

(54) Аэрозольное ингаляционное устройство 

Изобретение относится к исполнительному механизму (1) для аэрозольного 

ингаляционного устройства, содержащему корпус, выполненный с возможностью приема 

аэрозольной емкости (2), содержащей находящуюся под давлением лекарственную форму, 

мундштук, через который пользователь вдыхает, сопловой блок (5), проход (8) и трубчатый 

элемент (11), продолжающийся в мундштуке от отверстия прохода в продольной оси, 

выровненной с продольной осью мундштука. В частности, указанный трубчатый элемент 

расположен таким образом, чтобы охватывать отверстие прохода внутри углубления. 

Трубчатый элемент выполнен таким образом, что одно из его концевых отверстий может 

плотно прилегать к наружной поверхности соплового блока вокруг отверстия прохода 

таким образом, чтобы находиться на непрерывном пути движения потока по проходу. 

Подобная конфигурация предусматривает значительное уменьшение невдыхаемой крупной 

фракции аэрозольного лекарства за счет инерционного соударения и задерживания в 

исполнительном механизме, а не в ротоглотке, с последующим уменьшением 

сопутствующих побочных эффектов и кандидоза полости рта у пациента. Наличие 

трубчатого элемента оказывает минимальное, незначительное воздействие на дозу мелких 

частиц и на распределение размера (PSD) доставляемых частиц, имеющих 

аэродинамический диаметр ниже чем 9 мкм. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033641 

(21) 201792585   

(22) 2015.11.06  

(33) RU 

(51) A61B 5/055 (2006.01)  

(45) 2019.11.12, бюл. № 11/2019 

(71)(73)Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования "Санктпетербургский Национальный Исследовательский Университет 

Информационных Технологий, Механики И Оптики" (Университет ИТМО) (RU) 

(72) Слобожанюк Алексей Петрович, Поддубный Александр Никитич, Белов Павел 

Александрович (RU) 

(54) Магнитно-резонансный томограф 

Изобретение относится к области медицинской диагностики и может быть 

использовано в магнитно-резонансной томографии (МРТ) и магнитно-резонансной 

спектроскопии (МРС) для повышения качества диагностики внутренних органов человека 

и животных. Благодаря использованию в качестве усилителя электромагнитного поля 

метаматериала, выполненного из набора преимущественно ориентированных проводников, 

обеспечивается возможность перераспределить радиочастотные магнитное и 

электрическое поля в пространстве. В частности, происходит резонансное усиление 

радиочастотного магнитного поля в области исследуемого объекта, что позволяет 

увеличить отношение сигнал/шум в МРТ и получать изображения лучшего качества и/или 

проводить МРТ исследования быстрее, так как нет необходимости накапливать сигнал. 

Предлагаемая конструкция метаматериала позволяет отдалить радиочастотное 

электрическое поле от области, где помещен исследуемый объект, и тем самым повысить 

уровень безопасности сканирования в МРТ. 

 

 Фиг. 1 - один из вариантов конкретного исполнения усилителя на основе 

метаматериала 
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(11) 033708 

(21) 201591544   
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(33) US 

(51) A61B 19/00 (2006.01)     
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(71)(72)(73) Кабаджи Ахмет Синан; Саглам Ремзи; Корук Эрхан (TR) 

(54) Роботизированная манипуляционная система 

В настоящей заявке предлагается роботизированная манипуляционная система для 

маневрирования применяемым медицинским инструментом для достижения необходимого 

места в пределах целевой зоны во время медицинской процедуры. Указанная 

роботизированная манипуляционная система содержит по меньшей мере один блок (2) 

управления, выполненный с возможностью приема введенных оператором данных; по 

меньшей мере один роботизированный манипулятор (1), взаимодействующий с указанным 

блоком (2) управления и реагирующий на указанные введенные оператором данные, при 

этом указанный роботизированный манипулятор (1) содержит по меньшей мере одно 

устройство управления, механизм вращения, взаимодействующий с указанным по меньшей 

мере одним устройством управления и вращающийся вокруг первой оси; блок (8) 

горизонтального перемещения, взаимодействующий с указанным по меньшей мере одним 

устройством управления и перемещающийся вдоль первой траектории; и привод (6) 

отклонения, выполненный с возможностью приема части применяемого инструмента, при 

этом указанный привод (6) отклонения взаимодействует с указанным по меньшей мере 

одним устройством управления и перемещается вдоль второй траектории; при этом 

перемещение указанного механизма отклонения вдоль указанной второй траектории 

приводит к отклонению дальнего конца применяемого медицинского инструмента. 

 

Фиг. 1 показан представленный в качестве примера вариант осуществления блока 

управления 
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(51) A61B 3/14 (2006.01) 

(45) 2019.11.21, бюл. № 11/2019 

(71)(73) Новасайт ЛТД. (IL) 

(72) Оз Дэн, Белкин Михаил, Ехезкель Орен (IL) 

 

(54) Система и способ для измерения движений глазного яблока 

В настоящем изобретении предложены система и способ для измерения движений 

глазного яблока пациента. Система содержит дисплейный блок, выполненный с 

возможностью представления по меньшей мере одной цели, закрывающий блок, 

выполненный с возможностью выборочного закрытия/открытия по меньшей мере одной 

цели в поле зрения по меньшей мере одного глаза пациента, камерный блок, содержащий 

по меньшей мере один отображающий элемент, выполненный с возможностью выработки 

данных по меньшей мере о двух изображениях, характеризующих состояние по меньшей 

мере одного глаза, и обрабатывающий блок, соединенный с закрывающим блоком, 

дисплейным блоком и камерным блоком и выполненный с возможностью выполнения 

следующих этапов: (a) отображение по меньшей мере одной цели по меньшей мере для 

одного глаза; (b) прием данных об изображениях, характеризующих состояние по меньшей 

мере одного глаза, от камерного блока; (c) управление закрывающим блоком с 

обеспечением закрытия/ открытия по меньшей мере одной цели в поле зрения по меньшей 

мере одного глаза пациента; (d) обнаружение изменения состояния по меньшей мере одного 

глаза; (e) смещение цели по меньшей мере для одного глаза и повторение этапов (a)-(e) до 

тех пор, пока не будет зарегистрировано отсутствие изменения состояния глаза, что 

обеспечивает определение по меньшей мере одного параметра движений глазного яблока. 
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(54) Набор стентов для регулируемого интервенционного ослабления кровотока 

Изобретение относится к стенту или набору стентов для интервенционного 

ослабления кровотока. В частности, легочный стент с оболочкой для интервенционного 

ослабления легочного артериального кровотока у пациентов, чтобы исключить развитие 

легочной артериальной гипертензии, и у пациентов с легочной гипертензией и 

сформировавшимся синдромом Эйзенменгера, связанным с нескорректированным пороком 

сердца. 

Набор стентов для регулируемого интервенционного ослабления кровотока в 

кровеносном сосуде, при этом набор содержит первый суживающий стент (20), 

содержащий в расширенной конфигурации по меньшей мере одну расширенную секцию 

(21) и суженную секцию (22), при этом суженная секция ограничивает центральный просвет 

(4), обеспечивающий ослабленное сообщение по текучей среде между входным концом (2') 

и выходным концом (1') первого суживающего стента (20); по меньшей мере один 

расширяемый дилатационный стент (30), имеющий трубчатую форму, вставляемый внутрь 

и расширяемый внутри центрального просвета (4) первого суживающего стента (20) для 

того, чтобы формировать увеличенный центральный просвет (34); по меньшей мере один 

второй суживающий стент (40), содержащий суженную трубчатую секцию (43), 

вставляемую в центральный просвет (4) первого суживающего стента (20) или центральный 

просвет (34) дилатационного стента (30) для того, чтобы формировать суженный 

центральный просвет (44), и содержащий фиксирующее средство (41) на его входном 

конце. Изобретение дополнительно относится к регулируемому многопросветному стенту 

для интервенционного ослабления кровотока в кровеносном сосуде. 
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(54) Бандаж голеностопного сустава 

Согласно изобретению создан бандаж (100) голеностопного сустава, содержащий 

основную часть (10) в форме ленты, которая выполнена из куска плетеной ткани и состоит 

из наматываемой части (11), которая обматывается вокруг лодыжки пользователя, первой 

поддерживающей части (12), которая располагается от подъема до лодыжки пользователя, 

и второй поддерживающей части (13), которая располагается от лодыжки до подъема 

пользователя так, что она пересекает первую поддерживающую часть (12) в верхней части 

подъема пользователя; крепежную часть (20), выполненную из другого куска плетеной 

ткани, которая крепится вокруг части, соответствующей, по меньшей мере, плюсневой 

кости пользователя; и зацепляющуюся часть (30), которая соединена с другим концом (10b) 

основной части (10) и имеет поверхность с крючками застежки типа "липучка", которая 

съемным образом прикрепляется к петлевой поверхности застежки типа "липучка", 

расположенной в крепежной части (20) или основной части (10); причем крепежная часть 

(20) соединена с одним концом (10a) основной части (10) под углом (θ) между круговым 

направлением крепежной части (20) и продольным направлением основной части (10). 

Также предложен комплект бандажа голеностопного сустава, содержащий вышеописанный 

бандаж (100) голеностопного сустава и поддержку или носок, надеваемый на 

голеностопный сустав пользователя, причем основная часть (10) бандажа (100) 

голеностопного сустава намотана на поддержке или носке. 
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(54) Способ и устройство для клеточной трансплантации 

Описаны устройство и способ для трансплантации клеток в организм хозяина. 

Устройство содержит пористый каркас, обеспечивающий врастание сосудистых и 

соединительных тканей, вкладыш или систему вкладышей, выполненные с возможностью 

размещения в пористом каркасе, а также уплотнитель, выполненный с возможностью 

закрыть проксимальное отверстие в пористом каркасе. Устройство может дополнительно 

содержать устройство для доставки клеток, предназначенное для доставки клеток в 

пористый каркас. Способ трансплантации клеток содержит двухэтапный процесс. 

Устройство проходит инкубацию в организме хозяина для образования васкуляризованной 

коллагеновой матрицы вокруг вкладыша, расположенного в пористом каркасе. Далее 

вкладыш извлекают из пористого каркаса, после чего клетки доставляют в 

васкуляризованное пространство, созданное в пористом каркасе. 

 

Фиг. 1 показан вариант изготовления многокамерного устройства для трансплантации 

клеток согласно настоящему раскрытию 
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(54) Инъекционное устройство 

В изобретении инъекционное устройство содержит исполнительный механизм, 

выполненный с возможностью инициировать начало последовательности инъекции при 

активации; блокирующий механизм, выполненный с возможностью перемещения между 

заблокированным положением, в котором блокирующий механизм предотвращает 

активацию исполнительного механизма, и разблокированным положением, в котором 

исполнительный механизм возможно активировать для инициирования начала 

последовательности инъекции. Блокирующий механизм содержит контактный участок, 

который в заблокированном положении блокирующего механизма выступает в сторону 

исполнительного механизма. Контактный участок содержит изогнутую поверхность. 

Инъекционное устройство настоящего изобретения предназначено для решения этой 

и других проблем. В первом аспекте в настоящем изобретении предлагается инъекционное 

устройство, содержащее исполнительный механизм, который при активации инициирует 

начало последовательности инъекции.  

 

Фиг. 1 представлен вид сбоку инъекционного устройства  
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(54) Многофункциональная больничная кровать для реабилитации, 

трансформируемая в вертикализатор 

Изобретение относится к области медицинской техники, а точнее к 

многофункциональным больничным кроватям. Заявленная конструкция включает в себя 

вертикальную стойку в форме перевернутой буквы L, которая соединена со складной 

кроватью. Кровать имеет две секции, одна из которых может быть сложена на другую, 

после чего они обе могут быть сложены к вертикальной стойке. В верхнем углу стойки 

расположена подвижная рамка, которая закрепляется в двух положениях - на верхней части 

стойки, а также под углом 45° к стойке. Имеется мотор, который натягивает трос. Сам трос 

проходит через стойку и конец подвижной рамки. Таким образом, образуются два режима. 

Первый режим - кровать. В этом случае рамка закреплена на стойке, кровать разложена. 

Возможно осуществлять тракцию или фиксацию отдельных частей тела пациента. Второй 

режим - вертикализатор. В этом случае кровать сложена, а рамка расположена под углом 

45°. Тогда ножки кровати образуют упор, и при помощи троса и бандажа можно выполнять 

вертикализацию пациента. Изобретение является простым и при этом универсальным, а 

также способно заменить сразу несколько больничных элементов. 
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(54) Способ лечения дивертикула двенадцатиперстной кишки 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической гастроэнтерологии, и 

может быть использовано при диагностике и лечении дивертикулов желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Задача предлагаемого способа заключается в улучшении 

лечения дивертикулов за счет применения более усовершенствованных, оптимальных 

диагностических и хирургических методов. Способ лечения дивертикула 

двенадцатиперстной кишки, заключающийся в том, что во время операции находят 

фиброзированные края мышечной складки, образованные в мышечном слое, затем в 

продольном направлении выделяют проксимальную и дистальную точки дивертикула, 

затем накладывают гофрирующие швы, проходящие через серозный слой и мышечно-

фиброзное кольцо, фиксируют ворота дивертикула и нитки гофрирующих швов отводят в 

сторону, при этом дно и тело дивертикула приобретают вид волнистых слоев, после чего 

швы накладывают в поперечном направлении, с включением обоих краев серозно-

фиброзного кольца, и при этом швы проходят через волнообразные складки дна и тела 

дивертикула на расстоянии 0,5 см друг от друга до полной ликвидации дивертикула. 
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(54) Шприц для биопсии 

Шприц для биопсии, который содержит иглу (2), у которой имеется канюля (4), 

которая имеет две щели (8) вблизи от ее дистального конца (7) и два захватывающих язычка 

(9, 10), которые являются единым целым с дополнительной внешней канюлей (12), 

расположенной вокруг указанной канюли (4); канюля (4) вращается относительно внешней 

канюли (12) с тем, чтобы язычки (9, 10) скользили вдоль щели (8); при вращении канюли 

(4) язычки (9, 10) изгибаются внутрь канюли (4) для захвата образца биологической ткани, 

представляющей интерес, и, следовательно, выполняют ровную резекцию указанного 

образца. 

Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить шприц для 

биопсии, в котором преодолены, по меньшей мере частично, недостатки известного уровня 

техники и который при этом производить просто и не дорого. 

 

Фиг. 1 представлен вид в перспективе шприца в соответствии с настоящим изобретением 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

033905 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 28.11.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033906 

(21) 201700481   

(22) 2017.10.23  

(51) A61B 5/00 (2006.01)  

(45) 2019.12.09, бюл. № 12/2019 

(71)(73) Зуева Марина Владимировна (RU) 

(72) Зуева Марина Владимировна, Зуев Тимофей Арнольдович, Каранкевич Александр 

Иванович (RU) 

 

(54) Способ тренировки головного мозга 

Изобретение относится к области биологии и медицины и может быть использовано 

в биомедицинских технологиях. Способ предназначен для исследований, тренировки и 

лечения головного мозга с целью изучения и улучшения его активности и когнитивных 

способностей. Способ включает его стимулирование сложноструктурированными 

сигналами различной сенсорной модальности (световые, звуковые, вибрационные) и иной 

физической природы или их комбинацией и отличается тем, что пространственно-

временная структура сигналов имеет фрактальную размерность Хаусдорфа-Безиковича, 

регулируемую в диапазоне от 1 до 2 для биомедицинских технологий, и уровень 

самоподобия от 2 до 10. Стимулирование может осуществляться курсом. Для 

осуществления способа может применяться переносное устройство в форме очков, 

наушников, шлема. Техническим результатом является создание способа тренировки 

головного мозга, в котором пространственно-временная сложность стимулирующих мозг 

сигналов будет приближена к естественной динамике активности здорового мозга. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

033906 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ 24.10.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033951 

(21) 201400994   

(22) 2013.03.11  

(33) DE; US 

(51) A61M 39/22 (2006.01)  

(45) 2019.12.12, бюл. № 12/2019 

(71)(73) Фресениус Медикал Каре Деутчланд ГМБХ (DE) 

(72) Клевингхаус Юрген (DE) 

 

(54) Инфузионная система для введения диализирующей жидкости 

Настоящее изобретение относится к инфузионной системе для введения 

диализирующей жидкости и медицинскому устройству, включающему такую систему. 

Изобретение обеспечивает предотвращение появления давления ниже допустимого уровня 

внутри инфузионной системы для введения диализирующей жидкости.  

При лечении пациентов с помощью диализа используются устройства, которые 

подогревают диализирующую жидкость, прежде чем жидкость попадает в диализатор или 

фильтр гемодиализа, где вещества, например кровь или диализирующий раствор, проходят 

через мембрану, которая относится к полупроницаемому типу. Некоторые нагревательные 

устройства требуют соблюдения безопасного контакта или соблюдения безопасного 

контакта между нагревательным устройством, которое может иметь веретенообразную 

форму или форму нагревательной спирали и контейнера, содержащего нагреваемую 

диализирующую жидкость, при этом контейнер может быть окружен указанным 

нагревательным устройством и быть представленным в виде резервуара. При 

использовании нагревательного устройства такого типа нагрев диализирующей жидкости 

зависит от того, насколько близко контейнер контактирует с нагревательным устройством, 

который, например, может быть реализован как нагреватель резервуара (или наоборот).  

Техническая задача настоящего изобретения - предложить устройства и способы, 

чтобы достичь или обеспечить необходимый или требуемый контакт между 

нагревательным устройством и резервуаром, содержащим диализирующий раствор, или 

предотвратить ситуацию, когда расстояние между нагревательным устройством и 

резервуаром во время использования или лечения пациента превышает максимальное 

значение. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

033951 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 12.03.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 033982 

(21) 201700326   

(22) 2017.07.18  

(51) A61B 5/00 (2006.01) 

(45) 2019.12.16, бюл. № 12/2019 

(71)(73) Пронько Константин Николаевич (RU) 

(72) Борзов Андрей Борисович, Волков Александр Кузьмич, Диашев Алексей Николаевич, 

Синопальников Владимир Игоревич, Пронько Константин Николаевич, Таранов Александр 

Александрович (RU) 

 

(54) Система телеметрического контроля параметров жизненно важных функций 

пациента и способ их телеметрического контроля 

Предлагаемое изобретение относится к области медицины, а именно бесконтактным 

телеметрическим персонифицированным, предикативным, превентивным средствам 

диагностики, и предназначено для раннего выявления рисков возникновения 

функциональных расстройств, коррекции психосоматических расстройств и 

морфологических изменений организма человека. 

Изобретение направлено на обеспечение раннего выявления рисков возникновения 

функциональных расстройств, их коррекции и мониторинга (контроля) эффективности 

профилактических мероприятий по асимметрии микроциркуляции крови по сосудам лица 

и сокращению мимических мышц лица. Указанный технический результат достигается тем, 

что система телеметрического контроля параметров жизненно важных функций пациента 

содержит устройства измерения, ввода и считывания сигналов, параметров и данных 

графической информации параметров, позволяющие контролировать параметры 

асимметричного изменения цвета кожи на участках лица пациента. Способ с 

использованием системы включает определение основных физиологических параметров, 

оценку полученных данных и их анализ и коррекцию, причем эти параметры определяют 

путем регистрации на проекциях кожи лица пациента изменения градиента цветности кожи 

и векторного изменения контрольных точек мимических мышц лица, при этом пациент 

смотрит на собственное изображение на средстве для вывода графической информации 

заданное время, полученные данные о цвете элементов изображения, а также сигнал 

цветовой синхронизации поступают в систему обработки сигналов, причем оценку 

сигналов проводят с учетом заданных/известных коэффициентов изменения цветности и 

координат для определения требуемых параметров. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

033982 AM, AZ, KG, TJ, TM 19.07.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034001 

(21) 201700468   

(22) 2017.08.04  

(51) A61B 10/02 (2006.01)  

(45) 2019.12.18, бюл. № 12/2019 

(71)(73) Белорусский Национальный Технический Университет; ОсОО "Точная Механика" 

(BY) 

(72) Хрусталев Борис Михайлович, Качанов Игорь Владимирович, Сизов Валерий 

Дмитриевич, Кособуцкий Александр Антонович, Минченя Владимир Тимофеевич, 

Ленкевич Сергей Александрович, Лещенко Александр Николаевич, Ивановская Маргарита 

Иосифовна (BY) 

 

(54) Направляющий адаптер ультразвукового датчика 

Изобретение относится к области медицины, в частности к устройствам для 

прицельной тонкоигольной пункционной биопсии предстательной железы под 

ультразвуковым контролем. Задачей изобретения является упрощение конструкции и 

повышение надёжности работы адаптера. Поставленная задача решается следующим 

образом. Предложен направляющий адаптер ультразвукового датчика, содержащий 

устройство крепления к датчику, состоящее из двух шарнирно соединённых скоб, в одной 

из которых выполнен желоб, и направителя, при этом на скобе, в которой выполнен 

наклонный желоб, закреплена ось, зафиксированная стопорным винтом, на которой 

установлен Г-образный рычаг, а ось вращения рычага установлена под углом, равным углу 

наклона оси желоба в скобе, при этом рабочая часть носка рычага, выполненная в виде 

клина, при повороте поджимается к направителю пружиной и направитель фиксируется 

между желобом и рабочей частью носка, при этом шарнирно соединённые скобы при 

установке на датчик замыкаются поворотным фиксатором, который состоит из винта, 

проксимальная часть которого размещена в скобе на упругой оси между двумя втулками, а 

на дистальной части винта установлена резьбовая головка со стопорным винтом. 

 

Фиг. 1 - представлен адаптер для ректовагинального датчика 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

0334001 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 05.08.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034003 

(21) 201790793   

(22) 2015.08.03  

(33) TR 

(51) A61B 17/62 (2006.01) 

(45) 2019.12.18, бюл. № 12/2019 

(71)(73) Акджалы Ибрахим Дениз (TR) 

(72) Акджалы Ибрахим Дениз, Мутлу Хусейин, Авсар Эрджан, Айдын Ахмет (TR) 

 

(54) Лямбда-фиксатор 

Изобретение относится к многодисциплинарной технической области, где 

пересекаются инженерные технологии и практика ортопедии в медицине. 

Лямбда-фиксатор в общем состоит из двух колец, имеющих отверстия, 

расположенные по крайней мере в два ряда, соединенных друг с другом посредством трех 

основных конструктивных элементов, называемых λ-модулем. Всего существует четыре 

различных вида λ-модуля, два из которых являются базовыми типами, а другие являются 

их подклассами. В первом базовом типе на концах имеется три шаровых шарнира, простой 

шарнир, присоединяющий длинную опору к короткой, и две пары винт-гайка для изменения 

длины опор. Во втором базовом типе имеются два шаровых шарнира на концах длинной 

опоры, два универсальных шарнира на каждом конце короткой опоры и две пары винт-

гайка, меняющие длину опор. Используя только один вид λмодуля, возможно получить 512 

различных конфигураций фиксатора. 

Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, состоит в том, 

чтобы создать удобные для пользователя варианты наружного фиксирующего устройства, 

которые можно использовать в области ортопедии для соединения смещенных фрагментов 

кости на требуемых осях, которые минимизируют проблемы особых точек, которые 

направлены на максимально возможное уменьшение объема вычислений, которые 

оставляют незатененные области для получения четких изображений фрагментов костей на 

рентгеновских пленках и которые создают многонаправленные средства, обладающие 

конструктивным потенциалом и гибкостью. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034024 

(21) 201792644   

(22) 2016.06.03  

(33) DK 

(51) A61M 5/31 (2006.01)  

(45) 2019.12.19, бюл. № 12/2019 

(71)(73) Иньекто А/С (DK) 

(72) Хеттинг Микаель (DK) 

 

(54) Впрыскиватель для предотвращения случайных поражений иглой 

Изобретение относится к впрыскивателю для предотвращения случайных 

поражений иглой, содержащему цилиндр, проходящий вдоль продольной оси, внутренней 

стенки и наружной стенки и имеющий выпускную часть на выпускном конце, 

противоположном приводному концу, и пальцевой упор, выполненный на наружной стенке 

и расположенный между выпускным концом и приводным концом. Впрыскиватель также 

содержит поршень, содержащий корпус и деформируемый герметизирующий элемент, 

выполненный с обеспечением примыкания к внутренней стенке цилиндра в области 

примыкания и герметизации кольцевого зазора между корпусом поршня и внутренней 

стенкой цилиндра, когда поршень вставлен в цилиндр. Впрыскиватель также содержит 

кожух иглы, предназначенный для установки на наружной стороне цилиндра со стороны 

выпускного конца или приводного конца и содержащий гильзу с установочным концом, 

противоположным рабочему концу, причем указанная гильза имеет паз, предназначенный 

для размещения пальцевого упора цилиндра при установке кожуха иглы на цилиндре и 

проходящий от установочного конца к рабочему концу. Когда кожух иглы установлен на 

цилиндре со стороны приводного конца в защитном положении, гильза проходит вдоль 

продольной оси и выступает за выпускной конец цилиндра так, что при прикреплении 

гиподермальной иглы на выпускном конце гильза защищает пользователя от случайных 

поражений иглой. 

 

Фиг. 1 изображает вариант выполнения впрыскивателя для предотвращения 

случайных поражений иглой, выполненного согласно изобретению 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

0334024 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 04.06.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034038 

(21) 201592293   

(22) 2014.06.11  

(33) GB 

(51) A61M 5/20 (2006.01) 

(45) 2019.12.20, бюл. № 12/2019 

(71)(73) Цилаг Гмбх Интернэшнл (CH) 

(72) Битар Ахмад, Дженнингз Дуглас Иван (GB) 

 

(54) Инъекционное устройство 

Инъекционное устройство для выполнения инъекции содержит корпус, имеющий 

продольную ось, проксимальный конец и дистальный конец, причем корпус имеет такую 

конструкцию, что инъекция выполняется с его дистального конца; и механизм 

высвобождения, содержащий блокиратор, при этом механизм высвобождения выполнен с 

возможностью перемещения между первым положением, в котором блокиратор находится 

в блокирующем положении для блокировки выполнения инъекции, и вторым положением, 

в котором блокиратор находится в неблокирующем положении, чтобы не блокировать 

выполнение инъекции, при этом усилие, требуемое для перемещения механизма 

высвобождения из первого положения во второе положение, изменяется с расстоянием, 

пройденным механизмом высвобождения, при этом изменение требуемого усилия с 

расстоянием представлено нелинейным профилем усилия. 

 

Фиг. 1 представлено инъекционное устройство по настоящему изобретению и 

показан механизм внутри корпуса 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034060 

(21) 201690537   

(22) 2014.09.18  

(33) NL 

(51) A61B 5/024 (2006.01)  

(45) 2019.12.24, бюл. № 12/2019 

(71)(73) Медикор Интернешнл НВ (BE) 

(72) Кудизер Вальтер (BE) 

 

(54) Способы и средства для введения контрастной среды 

В изобретении представлены способы определения оптимального объема 

контрастной среды, вводимой пациенту. Более конкретно способы, рассмотренные в 

данном документе, включают этапы (a) измерения одного или более индивидуальных 

физиологических параметров пациента, к которым относится, по меньшей мере, частота 

сердечных сокращений пациента, и (b) определения оптимального объема контрастной 

среды на основании индивидуальных физиологических параметров пациента, 

определенных на этапе (a). 

Целью данного изобретения является создание способов определения оптимального 

объема контрастной среды, вводимой пациенту, перед выполнением введения. В 

конкретных вариантах выполнения преимуществом способов, рассмотренных в данном 

документе, является то, что они обеспечивают введение контрастной среды в количестве, 

достаточном для постановки точного диагноза, при одновременном сокращении числа 

патологических реакций, вызванных у пациента указанной средой. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

0334060 AM, AZ, KG, TJ, TM 19.09.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034116 

(21) 201700614   

(22) 2017.12.28  

(51) A61F 2/66 (2006.01) 

(45) 2019.12.27, бюл. № 12/2019 

(71)(73) ОсОО "Метиз Производство" (RU) 

(72) Ермалюк Владимир Николаевич (RU) 

 

(54) Протез стопы с высокой степенью энергосбережения 

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к протезу стопы с 

высокой степенью энергосбережения, и может быть использовано при протезировании 

нижних конечностей. Техническая задача заключается в понижении строительной высоты 

протеза стопы с сохранением биомеханических показателей ходьбы человека на протезе с 

высокой степенью энергосбережения. Решение указанной задачи осуществляется путем 

введения в конструкцию протеза дополнительного упругого элемента (4), жестко 

закрепленного на упругом носочном элементе (7). Регулировочно-соединительное 

устройство (1) (далее РСУ) жестко прикреплено к дополнительному упругому элементу (4) 

и через демпфер (9) опирается на упругий носочный элемент (7). Такая схема позволяет 

РСУ перемещаться относительно упругого носочного элемента (7). Вследствие того, что 

дополнительный упругий элемент (4) в фазе опоры способен дополнительно запасать и 

отдавать энергию упругой деформации, упругий носочный элемент (7) можно выполнить 

укороченным без потери величины запасенной энергии упругой деформации с сохранением 

биомеханических показателей ходьбы человека на протезе и снизить строительную высоту 

протеза стопы на 20-25 мм по сравнению с известными техническими решениями. 

  

Фиг. 1 - общий вид протеза стопы 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

034116 AM, KG, TJ, TM 29.12.2019 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034158  

(21) 201800255   

(22) 2018.04.02  

(51) A61B 8/00 (2006.01) 

(45) 2020.01.13, бюл. № 01/2020 

(71)(73) Республиканский Научнопрактический Центр "Кардиология" (BY) 

(72) Шумовец Вадим Владимирович, Гринчук Ирина Ивановна, Андралойть Игорь 

Евгеньевич, Усс Наталья Леонтьевна, Лысенок Елена Ростиславовна, Островский Юрий 

Петрович (BY) 

 

(54) Способ выбора тактики хирургического лечения пациентов с ишемической 

болезнью сердца с умеренной ишемической митральной недостаточностью 

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиохирургии и кардиологии, и 

может быть использовано для выбора тактики хирургического лечения пациентов с 

ишемической болезнью сердца с умеренной ишемической митральной недостаточностью. 

В соответствии с изобретением описывается способ выбора тактики хирургического 

лечения пациентов с ишемической болезнью сердца с умеренной ишемической митральной 

недостаточностью, который заключается в том, что пациенту в предоперационном периоде 

проводят эхокардиографическое исследование, при котором определяют количественным 

способом выраженность функциональной ишемической митральной недостаточности, 

подтверждают или отклоняют наличие выраженной систолической дисфункции миокарда 

левого желудочка, а затем оценивают значение показателя глобальной продольной 

деформации миокарда в покое по данным speckle-tracking эхокардиорафии и у пациента с 

выраженной систолической дисфункцией миокарда левого желудочка дополнительно 

выполняют стресс-эхокардиографическое исследование с добутамином, затем при уровне 

глобальной продольной деформации миокарда в покое по данным speckle-tracking 

эхокардиорафии - 10,5% и менее и при положительной стресс-эхокардиографии пациенту 

назначают изолированную реваскуляризацию миокарда или при уровне глобальной 

продольной деформации миокарда в покое по данным speckle-tracking эхокардиографии 

более -10,5% и при отрицательной стрессэхокардиографии пациенту назначают операцию 

аортокоронарного шунтирования в сочетании с аннулопластикой митрального клапана. 

Использование способа в соответствии с изобретением повышает точность выбора тактики 

лечения пациентов с ИБС с умеренной ишемической митральной недостаточностью, что 

позволяет до начала лечения определить оптимальный способ лечения пациента, а не 

корректировать его в процессе лечения. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

034158 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 03.04.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034223  

(21) 201791532   

(22) 2009.01.07  

(51) A61F 9/00 (2006.01)  

       A61N 5/10 (2006.01) 

(45) 2020.01.20, бюл. № 01/2020 

(71)(73) Сэльютерис Медикал Дивайсис, ИНК. (US) 

(72) Бригатти Лука, Хэмилтон Расселл Дж., Марстеллер Лоренс Дж., Воеводский Майкл 

(US) 

 

(54) Устройство для миниинвазивной экстраокулярной доставки излучения в задний 

участок глаза 

Настоящее изобретение направлено на миниинвазивные способы и устройства для 

введения излучения в задний участок глаза для лечения и/или управления патологическими 

состояниями глаз, включая макулярную дегенерацию. 

В изобретении представлены устройства для минимально инвазивной доставки 

излучения в задний участок глаза, включая канюлю, имеющую дистальный участок для 

размещения вокруг участка глазного яблока, имеющий радиус изгиба приблизительно от 9 

до 15 мм, а длину дуги приблизительно от 25 до 35 мм; изогнутый проксимальный участок, 

имеющий величину радиуса изгиба приблизительно между величиной внутреннего радиуса 

поперечного сечения канюли и приблизительно 1 м; первый прямой участок, 

расположенный между дистальным участком и изогнутым проксимальным участком; и 

второй прямой участок, отходящий от изогнутого проксимального участка канюли. При 

этом угол θ1 между линией, касательной к первому прямому участку, и линией, 

параллельной ко второму прямому участку, составляет от более приблизительно 0° до 

приблизительно 180°. Предлагаемая канюля может применяться в совместно с 

радионуклидным источником для брахитерапии в способе облучения мишени глаза 

пациента. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

034223 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 08.01.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034252  

(21) 201790634   

(22) 2017.04.14 

(33) FI  

(51) A61B 90/30 (2016.01)  

(45) 2020.01.22, бюл. № 01/2020 

(71)(73) Мериваара Ой (FI) 

(72) Бярлунд Паул (FI) 

 

(54) Операционный светильник и способ выведения инструкций по настройке 

освещения для оператора операционной осветительной системы 

Изобретение относится к технологиям и способам освещения. Более конкретно 

изобретение относится к решениям по освещению, в которых оператор имеет возможность 

модифицировать в процессе использования определенного решения по освещению 

желательную характеристику светового поля посредством специально сконструированного 

пользовательского интерфейса. 

Предложен операционный светильник (100), который содержит множество 

осветительных элементов (102), предпочтительно светодиодных элементов, для 

формирования светового поля на зоне, подлежащей освещению, а также настроечные 

элементы (1002) для модифицирования характеристик указанного светового поля, в составе 

которых имеется пользовательский интерфейс (104) для модифицирования характеристик 

светового поля при его активации оператором светильника. Светильник по изобретению 

характеризуется тем, что пользовательский интерфейс содержит также проекционные 

элементы (304, 1008) для проецирования инструкций по настройке вокруг светового поля. 

Предлагается также способ, использующий светильник для проецирования инструкций по 

настройке. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

034252 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 15.04.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034268  

(21) 201201418   

(22) 2011.04.15 

(33) US  

(51) A61B 5/00 (2006.01)  

       A61B 7/04 (2006.01) 

(45) 2020.01.23, бюл. № 01/2020 

(71)(73) Юниверсити Оф Теннесси Рисерч Фаундейшн (US) 

(72) Кромвел Джон У. (US) 

 

(54) Системы и способы для предотвращения желудочно-кишечного расстройства 

В одном варианте осуществления изобретения прогнозирование желудочно-

кишечного расстройства касается получения кишечных звуков пациента, чтобы 

генерировать звуковые данные, идентифицирующие заданные спектральные события в 

звуковых данных, которые являются прогнозными по отношению к последующему 

желудочно-кишечному расстройству, при этом спектральные события определяются 

заданными параметрами, а также чтобы прогнозировать вероятность последующих 

желудочно-кишечных расстройств по отношению к идентифицированным спектральным 

событиям. 

 

Фиг. 1 - схематическая диаграмма, которая иллюстрирует первый вариант осуществления 

изобретения системы для прогнозирования желудочно-кишечного расстройства 

 

 

Номер евразийского 
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Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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Дата прекращения 

действия 

034268 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 16.04.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034272  

(21) 201791505   

(22) 2015.12.22 

(33) FI  

(51) A61C 7/08 (2006.01)  

       A61C 7/36 (2006.01) 

(45) 2020.01.23, бюл. № 01/2020 

(71)(73) Лм-Инструментс Ой (FI) 

(72) Лехтонен Кари (FI) 

 

(54) Ортодонтическое устройство 

Данное изобретение относится к ортодонтическому устройству, изготовленному из 

эластичного материала и имеющему дугообразные верхнее и нижнее углубления (10, 20) 

для зубов верхней и нижней челюсти, причем углубления (10, 20) отделены друг от друга 

проходящей окклюзионно дугообразной перемычкой (30) и имеют внутреннюю стенку (11, 

21) и наружную стенку (12, 22), проходящие вертикально от краев перемычки (30). 

Указанное устройство внутри фронтальной части дугообразной перемычки (30) содержит 

объем (40) из материала более твердого, чем указанный эластичный материал, проходящий 

вертикально в перемычке (30) с образованием по меньшей мере одного участка 

поверхности перемычки (30), образующего прикусную поверхность (41, 42) на верхней и 

на нижней сторонах перемычки (30). 

 

Фиг. 1 показывает ортодонтическое устройство в соответствии с одним 

предпочтительным вариантом выполнения изобретения 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

034272 KG, TM 23.12.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034279  

(21) 201690991   

(22) 2014.12.23 

(33) IN  

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2020.01.24, бюл. № 01/2020 

(71)(73) Гленмарк Фармасьютикалс ЛТД (IN) 

(72) Дхуппад Ульхас (IN), Стрибиг Рейчел Виктория, Льюис Скотт Александр, Аллен 

Мэттью Дэвид, Тан Лай Чиу, Аберкромби Стюарт Роберт, Хейл Джон Уильям Санфорд, 

Коллингс Томас Стивен (GB) 

 

(54) Ингалятор сухого порошка 

Настоящее изобретение относится к активируемому вдохом ингалятору сухого 

порошка, в котором активируемый вдохом механизм содержит клапан (11), выполненный 

с возможностью перемещения из, по существу, закрытого положения в, по существу, 

открытое положение, и бистабильную перемещающую пружину (10), удерживающую 

клапан в, по существу, закрытом положении. Активируемый вдохом механизм 

подготавливают посредством поворота крышки (17) мундштука из, по существу, закрытого 

положения в, по существу, открытое положение, так что при выполнении вдоха вызываемое 

вдохом низкое давление преодолевает действие бистабильной перемещающей пружины 

для обеспечения открытия клапана, причем бистабильная пружина способствует 

перемещению клапана в открытое положение. При перемещении клапана из закрытого 

положения в открытое его движение выводит из взаимодействия защелку (21), 

удерживающую активизированный механизм открывания дозы, и вызывает открывание 

дозы лезвием прокалывающего устройства (3), причем механизм открывания дозы 

активизируется при помощи открывания крышки мундштука и удерживается в 

застопоренном положении до вывода защелки из взаимодействия посредством движения 

клапана. Лезвие прокалывающего устройства, которое делает разрез в герметизированном 

пакетике из фольги, проходит через нижнюю фольгу, дозаторный карман и верхнюю 

фольгу. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

034279 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 24.12.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034295  

(21) 201790732   

(22) 2015.10.16 

(33) AT  

(51) A61B 17/20 (2006.01)  

       A61B 10/00 (2006.01) 

(45) 2020.01.27, бюл. № 01/2020 

(71)(73) Аллтест ГМБХ (AT) 

(72) Форстнер Бернард (AT) 

 

(54) Блистерная полоска 

Изобретение относится к блистерной полоске, которая может быть наклеена на 

кожу, образована по меньшей мере из двух пленок и имеет аппликатор, с помощью 

которого среда, содержащаяся в блистере, может быть нанесена на кожу или введена в 

кожу, причем блистерная полоска содержит верхнюю пленку (2), которая имеет по меньшей 

мере один выступ (2.1), при этом нижняя сторона (2.2) верхней пленки (2), т.е. указанная 

нижняя сторона, окружающая выступ (2.1), выполнена клейкой, и блистерная полоска 

имеет нижнюю пленку (3), которая закрывает нижнюю поверхность блистерной полоски и 

может быть удалена с клейкой нижней стороны (2.2) верхней пленки (2). Выступ (2.1) 

верхней пленки (2) вмещает аппликатор (1), который делит выступ (2.1) по меньшей мере 

на два частичных объема, причем аппликатор (1) имеет по меньшей мере одно отверстие 

(1.2), которое соединяет два частичных объема, при этом один частичный объем 

расположен между аппликатором (1) и нижней пленкой (3), и при этом по меньшей мере 

один частичный объем полностью окружен внутренней поверхностью выступа (2.1) и 

аппликатором (1) и вмещает среду. 

 

Фиг. 2 показана на виде в сечении примерная блистерная полоска согласно 

изобретению после удаления нижней пленки 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

034295 KG, TJ, TM 17.10.2020 
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(11) 034311  

(21) 201700335   

(22) 2015.12.17 

(33) RU  

(51) A61B 5/1455 (2006.01)  

       G06F 19/00 (2011.01) 

(45) 2020.01.28, бюл. № 01/2020 

(71)(73) ОсОО "Брейн Бит" (RU) 

(72) Крыжановский Эдвард Владимирович, Аджемов Артем Сергеевич, Григорян Армен 

Гарегинович (RU) 

 

(54) Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови 

Изобретение относится к области исследования и анализа химического состава 

материалов и преимущественно может быть использовано в диагностической медицинской 

технике для неинвазивного определения содержания глюкозы в крови. Способ включает 

облучение биологической ткани поочередно в любой последовательности оптическим 

излучением первого диапазона с длинами волн 950-970 нм, второго диапазона с длинами 

волн 1020-1060 нм, третьего диапазона с длинами волн 930-950 нм, четвертого диапазона с 

длинами волн 740-760 нм и пятого диапазона с длинами волн 830-850 нм, прием диффузно 

отраженного биологической тканью оптического излучения, преобразование принятого 

оптического излучения в электрический сигнал и определение концентрации глюкозы в 

крови на основании значения суммы электрических сигналов, полученных при облучении 

биологической ткани оптическим излучением второго, третьего и четвертого диапазонов, 

которая уменьшена на значения, определяемые электрическими сигналами, полученными 

при облучении биологической ткани оптическим излучением первого и четвертого 

диапазонов. Изобретение обеспечивает повышение точности определения концентрации 

глюкозы в крови за счет снижения погрешности измерений, обусловленной наличием в 

исследуемой биологической ткани воды и меланина. 
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(11) 034347  

(21) 201490867   

(22) 2012.10.25 

(33) US  

(51) A61L 2/10 (2006.01)  

       A61L 2/00 (2006.01) 

(45) 2020.01.30, бюл. № 01/2020 

(71)(73) Амген ИНК. (US) 

(72) Шульц Джозеф Эдвард, Харт Роджер, Велборн Брент (US) 

 

(54) Способ инактивации вирусов при получении антител 

В изобретении представлен способ инактивации вируса при получении 

терапевтического антитела, заключающийся в том, что (a) обеспечивают образец, 

содержащий терапевтическое антитело, при этом указанный образец представляет собой 

выходящий поток после стадии очистки антитела, и известно либо предполагается, что 

указанный образец содержит вирус; (b) вводят защитное средство в выходящий поток с 

получением стабилизированной смеси, при этом защитное средство включает тирозин, 

триптофан или их комбинацию; (c) измеряют поглощение стабилизированной смеси с 

помощью встроенного абсорбционного спектроскопа, где поглощение стабилизированной 

смеси измеряют при длине волны 254 нм с помощью встроенного абсорбционного 

спектроскопа; (d) пропускают стабилизированную смесь через устройство, конфигурация 

которого позволяет непрерывно воздействовать УФС-излучением таким образом, чтобы 

целевая доза УФС-излучения, при которой происходит инактивация вируса, доставлялась к 

смеси; (e) причем на основе оценки поглощения корректирование воздействия УФС-

излучения осуществляют таким образом, чтобы целевая доза УФС-излучения непрерывно 

доставлялась к стабилизированной смеси, проходящей через указанное устройство, при 

этом стадии (c), (d) и (e) осуществляют в режиме реального времени в качестве 

автоматизированного элемента обратной связи, при этом доставляемую целевую дозу 

корректируют, принимая во внимание изменяющуюся поглощающую способность 

стабилизированной смеси, для поддержания постоянства целевой получаемой дозы по 

формуле доза ~(P/Q)exp(-al)=(P0/Q0)exp(-a0l), где a - поглощающая способность раствора, 

l - длина пути по кольцевым зазорам, P представляет собой выходную мощность лампы, Q 

представляет собой объемную скорость потока смеси с поглощающей способностью =a, P0 

и Q0 представляют собой мощность и скорость потока эталонной смеси с поглощающей 

способностью =a0. Предложенный способ может быть реализован в любом масштабе. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

034347 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 26.10.2020 
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(22) 2017.11.23 
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(71)(73) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования "Санктпетербургский Государственный Университет" (СПбГУ) (RU) 

(72) Соломин Леонид Николаевич, Уханов Константин Андреевич, Бойченко Антон 

Викторович (RU) 

 

(54) Способ предоперационного планирования хирургической коррекции деформации 

стопы на уровне среднего отдела 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

быть использовано для предоперационной подготовки больного к хирургической 

коррекции деформации среднего отдела стопы, когда компоненты деформации (ангуляция, 

укорочение) располагаются в сагиттальной плоскости. Для определения референтных 

линий и углов костей среднего и заднего отделов стопы с целью оценки ее деформации 

известно множество показателей, среди которых наиболее часто используются таранно-

плюсневый угол (угол Meary), образованный анатомическими осями таранной и первой 

плюсневой костей; пяточно-плюсневый угол, образованный анатомическими осями 

пяточной и первой плюсневой костей, и большеберцовоплюсневый угол, образованный 

анатомическими осями большеберцовой и первой плюсневой костей. Изобретение 

позволяет делать предоперационное планирование хирургической коррекции более точным 

и надежным за счет более точной оценки деформации стопы, более полной и комплексной 

оценки референтных линий и углов костей среднего и заднего отделов стопы при 

определении ее истинной деформации. 

 

 

Номер евразийского 
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Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  
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034388 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 24.11.2020 
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(11) 034407 

(21) 201700270   

(22) 2015.12.04 

(33) US 

(51) A61M 5/315 (2006.01) 
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(72) Макканн Кевин, Мугойе Эрик, Мадрил Доминик (US) 

 

(54) Система шприцевого поршня с самоблокирующейся резьбовой геометрией 

Изобретение относится к системам шприцевого поршня и поршневого штока. Более 

конкретно, настоящее изобретение предлагает самоблокирующиеся шприцевые поршни и 

штоки, которые обеспечивают повышенное сопротивление извлечению, создаваемое 

между поршневым штоком и поршнем или уплотнителем. 

Предложена система поршневого штока для шприцев. Система содержит, по 

меньшей мере, поршень или связанный с ним шток для приложения усилия к поршню. 

Шток содержит конец с резьбовым элементом, содержащим резьбу определенной 

геометрии, которая позволяет легко вставлять шток в поршень при обеспечении 

сопротивления извлекающим силам, которые могут быть приложены при вытягивании или 

извлечении штока или поршня из цилиндра. 

 

Фиг. 1 - вид спереди поршня согласно одному из вариантов осуществления изобретения 
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(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Накашита Масаши, Вада Иширо, Нода Юки, Хашино Акира (JP) 

 

(54) Абсорбирующее изделие 

Изобретение относится к абсорбирующему изделию. Цель изобретения заключается 

в создании абсорбирующего изделия, в котором проницаемый для жидкости верхний слой 

имеет неоднородную структуру, содержащую выпуклости и вогнутости на поверхности 

контакта с кожей, и с помощью которого, даже после поглощения высоковязкой 

менструальной крови, верхний слой не будет липким, а, напротив, гладким и сухим. Это 

абсорбирующее изделие имеет следующее строение. Абсорбирующее изделие включает в 

себя проницаемый для жидкости верхний слой, непроницаемый для жидкости нижний слой 

и абсорбент между проницаемым для жидкости верхним слоем и непроницаемым для 

жидкости нижним слоем; где абсорбирующее изделие характеризуется тем, что 

проницаемый для жидкости верхний слой включает в себя, по меньшей мере, на 

выпуклостях в области контакта с выделениями вещество, снижающее смазочную 

способность крови, имеющее кинетическую вязкость 0,01-80 мм2 /с при 40°С, процент 

водоудержания 0,01-4,0 мас.% и средневзвешенную молекулярную массу менее 1000. 

 

 

Номер евразийского 
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034433 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 22.02.2020 
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(72) Ярдимчи Атиф Мехмет, Тан Аарон, Дхиани Тейас, Митчелл Натан, Йедржежек Эрик, 

Кануга Чинмэй (US) 

 

(54) Подкожное инфузионное устройство для инъекции лекарственных веществ 

Настоящее изобретение в целом относится к устройствам для инъекций 

лекарственных веществ и более конкретно относится к устройству для подкожного 

введения вязких жидких лекарственных веществ в тело пользователя. 

Предложено медицинское устройство, которое предназначается для доставки 

лекарственного вещества в организм пользователя. Складная втулка (18) имеет левое крыло 

(20) и правое крыло (22), при этом втулка одним концом присоединяется к трубке (16), а на 

противоположном конце к игле (28). По меньшей мере одно первое ребро (32) 

располагается на левом крыле и по меньшей мере одно второе ребро (34) располагается на 

правом крыле. Когда крылья складываются назад от иглы и зажимаются вместе, первое и 

второе ребра предотвращают скручивание и/или скольжение крыльев относительно друг 

друга во время введения иглы в кожу пользователя, тем самым предотвращая поломку иглы 

при нежелательном перемещении крыльев. 

 

Фиг. 1 представляет собой вид сверху в перспективе настоящего инфузионного 

устройства с изображением втулки с крыльями, имеющей верхние ребра 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

034470 AM, AZ, BY, KG, TJ, TM 26.03.2021 
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(72) Браск Бент (NO) 

 

(54) Устройство для тренировки шеи 

Настоящее изобретение относится к устройству для тренировки мышц и 

подвижности суставов шеи, при этом устройство содержит верхнюю часть 4, нижнюю часть 

и соединительный элемент 3, соединяющий верхнюю и нижнюю части, причем верхняя 

часть 4, нижняя часть и соединительный элемент 3 образуют пространство, в которое может 

быть помещена голова пользователя, отличающееся тем, что к верхней части 4 прикреплена 

подвесная опора 5, на которую может опираться голова пользователя, а к нижней части 

прикреплена подушка, служащая опорой 2 для шеи. 

 

Фиг. 1 - вид в перспективе первого варианта осуществления настоящего изобретения 
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034480 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 23.09.2020 
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(72) Серра Эджидио, Липпи Давиде (IT) 

 

(54) Шприц и связанная игла 

Настоящее изобретение относится к игле для шприца (в частности, для биопсии), 

шприцу (в частности, для биопсии) и способу получения иглы. 

Игла для шприца для биопсии; игла (1) содержит канюлю (2), которая имеет 

проникающий конец (3), на котором имеются три острия (4), три желоба (5), которые имеют 

соответствующие Vобразные донья (7) и чередуются с остриями (4), и три лезвия (6), 

которые проходят через соответствующие донья (7), при этом конкретная геометрическая 

форма проникающего конца (3) обеспечивает легкое проникновение в биологическую 

ткань. 

 

фиг. 1 представлен вид в перспективе острия иглы, изготовленной в соответствии с 

настоящим изобретением 
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034491 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 28.11.2020 
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Хосе Д. (US) 

 

(54) Аккомодирующая интраокулярная линза  

В общем, изобретение относится к области офтальмологии, более конкретно, к 

офтальмологическим устройствам, в том числе к интраокулярным линзам (ИОЛ), таким как 

аккомодирующие интраокулярные линзы. 

Раскрыто аккомодирующее интраокулярное линзовое устройство для лечения глаза, 

включающее в себя стабилизирующий гаптический элемент (120), выполненный с 

возможностью размещения в области глаза, и тело линзы, имеющее герметичную камеру, 

вмещающую фиксированный объем оптической текучей среды. Тело линзы включает в себя 

изменяющую форму мембрану (145), выполненную с возможностью выгибания наружу в 

области, окружающей оптическую ось глаза; мембрану с деформирующейся формой, 

выполненную с возможностью подвергания смещению относительно изменяющей форму 

мембраны; и статический элемент (150). Внутренняя поверхность изменяющей форму 

мембраны, внутренняя поверхность мембраны с деформирующейся формой и внутренняя 

поверхность статического элемента совместно образуют герметичную камеру. Кроме того, 

линзовое устройство включает в себя передающий усилие механизм (115), имеющий 

первый конец, выполненный с возможностью контакта с внешней поверхностью мембраны 

с деформирующейся формой тела линзы, и второй конец, выполненный с возможностью 

сцепления с ресничной структурой глаза. Передающий усилие механизм выполнен с 

возможностью перемещения относительно тела линзы при перемещении ресничной 

структуры. 
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(11) 034555 

(21) 201791206   

(22) 2015.12.04 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2020.02.19, бюл. № 02/2020 

(71)(73) Нортон (Уотерфорд) Лимитед (IE) 

(72) Милтон-Эдвардс Марк, Кристин Генри (GB), Моррисон Марк С., Вейтзел Дуглас Э. 

(US) 

 

(54) Система и способ проведения ингаляции 

Это изобретение относится к ингалятору, системе наблюдения ингаляции и способу 

наблюдения за ингалятором. 

Система для проведения ингаляции, которая включает в себя ингалятор, 

содержащий устройство доставки медикамента, сконфигурированное так, чтобы 

доставлять медикамент пользователю во время ингаляции пользователя; устройство 

наблюдения ингаляции, сконфигурированное так, чтобы во время ингаляции собирать 

данные для определения показателя функционирования легких пользователя и/или 

здоровья легких; и процессор, сконфигурированный так, чтобы принимать данные от 

устройства наблюдения ингаляции и с помощью данных определять показатель 

функционирования легких пользователя и/или здоровья легких. 
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(11) 034588 
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(22) 2018.06.14 

(51) A61B 5/1455 (2006.01) 

(45) 2020.02.25, бюл. № 02/2020 

(71)(73) Институт Систем Управления Национальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Алиев Тельман Аббас оглы, Рзаев Аббас Гейдар оглы, Гулуев Гамбар Агаверди оглы, 

Расулов Сакит Рауф оглы, Рзаев Эльшан Асиф оглы (AZ) 

 

(54) Способ автоматического измерения вязкости крови 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к способам измерения 

вязкости крови человека. Задачей изобретения является повышение точности измерения 

вязкости крови. Технический эффект заявляемого изобретения состоит в повышении 

точности автоматического измерения вязкости крови. 

Одним из основных параметров, определяющих свойства крови, существенно 

влияющих на кровоток, является вязкость крови. Повышение вязкости крови является 

важнейшей причиной увеличения периферического сосудистого сопротивления, снижения 

венозного возврата и, вследствие этого, уменьшения производительности сердца, 

транзитной гипертензии. Повышение вязкости приводит к функциональной 

недостаточности различных органов, срыву коронарного и мозгового кровообращения. 

Своевременное выявление повышения вязкости крови является необходимым условием для 

нормального функционирования органов. 
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(72) Арко Зоран, Тофант Тадей (SI) 

 

(54) Устройство для неинвазивного измерения уровня сахара в крови и способ 

измерения уровня сахара в крови с использованием этого устройства 

Изобретение относится к устройству, которое позволяет измерять уровни сахара в 

крови млекопитающих, главным образом людей, за счет измерения отражения 

электромагнитного излучения от кожи или ткани тела без необходимости инвазивного 

забора образца крови, например, путем проникновения в кожу или прокола кожи. Данное 

устройство использует синюю часть спектра видимого излучения или ближнее 

инфракрасное (ИК) излучение в качестве источника электромагнитного излучения. При 

этом устройство применяется в области медицинской диагностики и, по существу, 

выполнено портативным, так что пользователи могут носить его, например, на своем 

запястье. Сигналы отраженного света/излучения, измеренные с помощью блока датчиков, 

отфильтровывают посредством набора частотных фильтров и обрабатывают 

математически для вычисления текущего уровня сахара в крови. Точность результата 

измерения устройства сопоставима с результатами, полученными с помощью стандартного 

способа измерения образца крови. Настоящее изобретение также относится к способу 

измерения уровня сахара в крови с использованием указанного устройства. 
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(11) 034614 

(21) 201791926   

(22) 2016.11.22 

(33) CN 
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(54) Игольное пункционное устройство 

Игольное пункционное устройство, содержащее основание (10) для иглы; иглу (20); 

первый конструктивный элемент (30), расположенный снаружи основания (10) для иглы, 

соединенный скользящей посадкой с основанием (10) для иглы в направлении прохождения 

иглы (20) и снабженный первым ограничительным средством, предназначенным для 

предотвращения отделения первого конструктивного элемента (30) от основания (10) для 

иглы в направлении прохождения иглы (20); и второй конструктивный элемент (40), 

расположенный снаружи первого конструктивного элемента (30), соединенный скользящей 

посадкой с первым конструктивным элементом (30) в направлении прохождения иглы (20) 

и снабженный вторым ограничительным средством, предназначенным для предотвращения 

отделения второго конструктивного элемента (40) от первого конструктивного элемента 

(30) в направлении прохождения иглы (20). Первый конструктивный элемент (30) и второй 

конструктивный элемент (40) предназначены для размещения иглы (20) внутри второго 

конструктивного элемента (40) за счет скольжения в направлении прохождения иглы (20). 

Преимущества настоящего изобретения заключаются как в том, что им удобно 

манипулировать лицу, производящему манипуляцию, и на коже пациента не возникает 

неприятных ощущений, так и в том, что посредством конструктивных элементов (30, 40) 

над основанием (10) для иглы иглу (20) можно быстро закрыть после использования. Кроме 

того, соединения между конструктивными элементами (30, 40) и основанием (10) для иглы 

являются крепкими, так что конструктивные элементы (30, 40) не спадают, и, таким 

образом, эффективно повышается защита изделия от повреждений. 
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(11) 034635 

(21) 201700488   
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Александр Михайлович, Свирский Александр Анатольевич, Аверин Василий Иванович, 

Коростелёв Олег Юрьевич (BY) 

 

(54) Способ двухэтапного хирургического лечения новорожденных с омфалоцеле 

больших размеров 

Изобретение относится к медицине, в частности к детской хирургии, и может быть 

использовано при хирургическом лечении врожденного порока развития передней 

брюшной стенки - омфалоцеле больших размеров. Омфалоцеле представляет собой 

вентральный дефект пупочного кольца и является одним из наиболее частых врожденных 

пороков развития передней брюшной стенки у новорожденных. Заявляется способ 

двухэтапного хирургического лечения новорожденных с омфалоцеле больших размеров, 

при котором во время первой операции выполняют закрытие дефекта кожными лоскутами, 

а к мышечно-апоневротическим краям подшивают петли, за которые в послеоперационном 

периоде осуществляется постепенное вытяжение всех слоев передней брюшной стенки и 

кожи, через 7-8 дней после первой операции, когда объем брюшной полости становится 

достаточным для послойной пластики передней брюшной стенки, выполняют вторую 

операцию, в которой окаймляющим разрезом иссекают послеоперационный рубец и 

удаляют петли вытяжения, отпрепаровывают кожные лоскуты с двух сторон до наружного 

края прямых мышц живота, начиная с нижнего угла раны, накладываются мышечно-

апоневротические отдельные узловые швы до полного закрытия дефекта, кожа ушивается 

узловыми швами без натяжения. 
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(54) Новое активное устройство для аварийной подачи 

Настоящим изобретением предложен клапан аварийной подачи для поддержки 

введения на месте лекарственного препарата субъекту, в этом нуждающемуся, содержащий 

иглу для вливания, соединенную с перемещаемым поршнем, причем указанный поршень 

продвигают посредством раствора для вливания, неспособного проходить по штатной 

линии для лекарственного препарата вследствие ее скручивания или закупорки, 

самоуплотняющуюся перегородку, которая разрывается иглой для вливания, когда 

поршень находится в переднем положении, соединительный модуль, который соединяет 

указанную иглу с штатной линией для подачи лекарственного препарата, когда игла 

находится в переднем положении, и чувствительный к давлению механизм, который 

отводит назад поршень из переднего положения, когда увеличенное избыточное давление 

подачи лекарственного препарата нормализовано, и его использование для лечения 

субъектов, в этом нуждающихся. 

 

Фиг. 1 - схематичное изображение клапана аварийной подачи 
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(72) Бейт Джейсон Дж. (US) 

 

(54) Заменяющий клапан сердца 

Объект, описанный в данном документе, в целом относится к улучшенной замене 

клапанов, например для аортального и митрального клапанов сердца.  

Искусственный клапан имеет опорную структуру, которая соответствует множеству 

створок, способных к переходу между открытым и закрытым состояниями. Опорная 

структура может содержать раму основания с полимерным покрытием, а створки могут 

быть искусственными. Контактная поверхность между опорной структурой и каждой 

створкой может быть, по меньшей мере частично, выпуклой, если смотреть с наружной 

стороны опорной структуры по нормали к плоскости, образованной центральной осью 

опорной структуры и центральной осью створки. 
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(54) Способ контролирования времени увеличения наклона кривой давления в 

режиме вентиляции pcv в турбинном аппарате для анестезии 

Данное изобретение относится к области контролирования аппарата для анестезии и 

более конкретно к способу контролирования времени увеличения наклона кривой давления 

в режиме вентиляции PCV турбинного аппарата для анестезии. 

Раскрытый способ представляет собой способ контролирования времени увеличения 

наклона кривой давления в режиме вентиляции PCV устройства для турбинной анестезии, 

включающий установку четверти установленного времени подъема наклона кривой 

давления (Tslope) в качестве константы экспоненциальной функции времени; определение 

значения контрольного давления (Praise) в соответствии с константой экспоненциальной 

функции времени; и увеличение турбинного давления в соответствии с установленным 

значением контрольного давления (Praise). Под контролем способа контролирования 

турбинное давление быстро возрастает на начальной стадии, но подъем является гладким 

при приближении и достижении целевого давления (PTarget). Такой способ 

контролирования облегчает достаточный газообмен между легочными альвеолами 

пациента и свежим воздухом, чтобы добиться хорошего эффекта. 
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(54) Кондиционирование поверхности контакта лазера и ткани 

Настоящее изобретение относится к устройству насадки для лазерного 

медицинского устройства и соответствующему комплекту устройства насадки. 

Предложено устройство (1) насадки, которое содержит множество многожидкостных 

насадок (5) и корпус (2) с отверстием (8). Отверстие (8) имеет вход (82) для лазера и выход 

(81) для лазера. Устройство (1) насадки приспособлено для установки на лазерном 

медицинском устройстве так, чтобы лазерный луч, создаваемый лазерным медицинским 

устройством, входил во вход (82) для лазера отверстия (8) корпуса (2) и выходил из выхода 

(81) для лазера отверстия (8) корпуса (2). Корпус (2) вмещает в себя многожидкостные 

насадки (5), и многожидкостные насадки (5) располагаются вокруг выхода (81) для лазера 

отверстия (8) корпуса (2). Устройство (1) насадки дает возможность кондиционировать 

ткань в месте, в котором она подвергается резанию или сверлению лазерным лучом 

лазерного медицинского устройства, или рядом с ним. Поэтому устройство (1) насадки в 

особенности подходит для использования с устройством для лазерной остеотомии и 

позволяет минимизировать сопутствующий ущерб для ткани при ее резании или сверлении. 

 

Фиг. 1 изображен вид в перспективе одного варианта осуществления устройства насадки в 

соответствии с данным изобретением в разобранном виде 

  



 

 

1128 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 034930 

(21) 201792458   

(22) 2015.06.05 

(51) A61F 5/08 (2006.01) 

(45) 2020.04.08, бюл. № 04/2020 

(71)(73) Эйсеп Бритэссист ПиТиАй ЭлТэДэ (AU) 

(72) Джонсон Майкл Ральф Бёрджесс, Хартли Тоби Джеймс, Тернер Эшли Марк (AU) 

 

(54) Носовой расширитель 

Изобретение относится к носовому расширителю, который содержит корпус для 

введения в носовую полость носа, при этом корпус включает в себя петлеобразную 

конструкцию, имеющую внутреннюю поверхность, обратную внешнюю поверхность, 

первую сторону и вторую сторону, противоположную первой стороне, причем внутренняя 

поверхность определяет щель, а обратная внешняя поверхность выполнена с возможностью 

прижатия к стенке носового канала носа; рычажный элемент, имеющий первый конец, 

соединенный с петлеобразной конструкцией, и свободный конец, причем рычажный 

элемент выходит наружу от петлеобразной конструкции и выполнен с возможностью 

прохождения вдоль носового канала носовой полости и вхождения в зацепление с 

внутренней поверхностью ноздри носа; платформу, перекрывающую щель, определяемую 

внутренней поверхностью петлеобразной конструкции; и клапанный механизм для 

управления потоком текучей среды через щель. Изобретение относится также к носовому 

расширительному устройству, содержащему соединенные вместе носовые расширители 

вышеуказанного типа. 

 

Фиг. 1 проиллюстрирован боковой перспективный вид носового расширителя 

согласно некоторым вариантам реализации изобретения 
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(54) Способ разряда перестраиваемой батареи конденсаторов при дефибрилляции 

Предлагаемое техническое решение предназначено для использования в 

высоковольтных формирователях терапевтических разрядов энергии в медицинских 

устройствах - дефибрилляторах. 

Изобретение относится к способу разряда перестраиваемой батареи конденсаторов 

и предназначено для использования в накопителях энергии высоковольтных 

формирователях терапевтических разрядов энергии в медицинских устройствах - 

дефибрилляторах. Регулировка импульса тока дефибрилляции включает неоднократные 

параллельно-последовательные перестройки схем разряда конденсаторов. При этом 

сохраняют подключение перестраиваемых конденсаторов батареи к разрядной цепи. 

Заявленный способ направлен на повышение коэффициента использования накопленной 

энергии при дефибрилляции, эффективности и безопасности применения дефибриллятора 

для пациентов с различными значениями сопротивления грудной клетки. 
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(54) Система емкостей и их соединения 

В изобретении описана первая соединительная конструкция (3A') для формирования 

связи (2) по текучей среде между емкостями (B1, B2, B3), причем эта первая 

соединительная конструкция (3A') содержит, предпочтительно, жесткое запорное 

устройство (23), которое в исходном состоянии герметично удерживается на держателе (25) 

соединительной конструкции (3A, 3A') посредством разрывной линии (24), 

предпочтительно формирующей область (4A') вскрытия или ее часть, при этом держатель 

(25) имеет возможность перемещения посредством деформации относительно запорного 

устройства (23), в результате которого первая соединительная конструкция (3A, 3A') может 

быть вскрыта посредством разрывания разрывной линии (24). 

В области медицины постоянно требуется переносить вещества из одной емкости в 

другую. Например, смеси лекарственных препаратов и веществ формируются в 

смесительном сосуде путем переноса в смесительный сосуд сначала содержимого одной 

емкости, затем содержимого другой емкости, закупориванием смесительного сосуда и 

формирования смеси путем встряхивания. 
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(54) Стоматологическая капа 

Устройство и способ согласно настоящему изобретению относятся к 

стоматологическим обработкам и, более конкретно, к отбеливающим обработкам зубов. 

Представлена стоматологическая капа для отбеливания зубов. Указанная 

стоматологическая капа содержит, по меньшей мере частично, дугообразную 

эластомерную защитную конструкцию, предназначенную, по существу, для соответствия 

любой анатомии десневого отростка и обеспечивающую герметичное уплотнение. При 

этом указанная стоматологическая капа имеет ряд предварительно сконфигурированных 

отверстий, включая отверстия с разными исходными диаметрами для индивидуальной 

вставки стоматологической капы поверх десны, при которой короночные участки зубов 

проникают сквозь отверстия, и при этом стоматологическая капа обеспечивает сухое поле 

вокруг короночных участков каждого зуба. 

 

Фиг. 1 - вид сверху одного из примеров назубного устройства, где изображен слой 

образования вакуума в форме зубной дуги, сконструированный из гибкого материала со 

сжимаемыми ободами, рассчитанными на формирование полости обработки поверх 

верхних или нижних зубов и десневых отростков 
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(54) Бинт эластичный компрессионный перфорированный 

Изобретение относится к медицине, а именно к перевязочным средствам в виде 

эластичных ленточных бинтов, предназначенных для профилактики и компрессионного 

лечения вен, а также при растяжениях сухожилий, вывихах конечностей или ушибах, 

помогая зафиксировать в нужном положении пострадавшую конечность или предотвратить 

отек. Бинт образован из основовязаного трикотажного полотна, содержащего по основе 

петельные столбики переплетения закрытая цепочка из синтетических нитей с 

расположенными внутри петельных столбиков эластомерными нитями, а по утку - системы 

нитей из натуральной, и/или искусственной, и/или синтетической пряжи, образующих 

лицевую и изнаночную стороны бинта. Полотно бинта имеет участки с пропущенными в 

петельных рядах нитями утка, на месте которых образованы отверстия, минимальная 

ширина каждого из которых равна расстоянию между петельными столбиками. 

Технический результат изобретения состоит в повышении гигиенических свойств бинта, а 

именно его воздухопроницаемости, при сохранении, в преимущественном варианте, 

антибактериальных свойств бинта. 

 

Фиг. 1 схематично показана структура бинта 
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(54) Интраоральная камера 

Подобные камеры с электронным преобразователем изображения используются, 

например, для диагностики недоступных мест на теле человека и животного. Их 

применение также распространено в стоматологии. 

Предложена интраоральная камера, включающая в себя корпус (10; 110), 

установленные на корпусе (10; 110) оптические элементы (20а, 20b, 20c, 20d, 24; 176; 196) 

и расположенный в корпусе (10; 110) преобразователь (26; 132) изображения, причем 

корпус (10; 110) включает в себя рукояточную часть (14; 114) и соединенную с ней с 

возможностью разъединения головную часть (12; 112). Рукояточная часть (14; 114) имеет 

основной участок (116), а также более узкий стержневидный участок (118), на свободном 

конце которого расположен преобразователь (26; 132) изображения. Съемная головная 

часть (112) имеет такую форму, что она окружает стержневидный участок (118). Головная 

часть (12; 112) соединена с основным участком (116) рукояточной части (14; 114) 

посредством фиксатора (36). Внутри стержневидного участка (118) расположена главная 

плата (130), на свободном конце которой расположен преобразователь (132) изображения. 
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(54) Стимулятор сложноструктурированными оптическими сигналами и способ его 

использования 

Изобретение относится к области медицинского приборостроения и может 

применяться в биомедицинских исследованиях и технологиях стимуляции головного мозга. 

Стимулятор сложноструктурированными оптическими сигналами предназначен для 

стимулирования зрительной системы и головного мозга фрактальными оптическими 

сигналами, структура которых приближена по динамике к активности здорового головного 

мозга. Стимулятор формирует фрактальные оптические сигналы с заданными параметрами 

и имеет форму переносного устройства, состоящего из источника светового сигнала, 

генератора сигнала, состоящего из микроконтроллера, памяти программы сигнала, 

источника питания, проводных и беспроводных интерфейсов, программатора в форме 

вычислительного устройства в форме персонального компьютера, содержащего 

беспроводные интерфейсы для подключения к генератору сигнала, а также программный 

блок формирования программы сигнала, а также загрузчик сигнала через интерфейсы в 

генератор сигнала. Предлагаются также оптимальные способы использования такого 

устройства. Техническим результатом является возможность использования генератора 

отдельно от программатора, гибкое формирование программы сигналов и управление 

загрузкой программ сигналов в генератор сигналов, комфорт использования устройства за 

счет отсутствия соединительных кабелей. 
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(54) Устройство регулирования воздушного потока для приводимого в действие 

вдыханием порошкового ингалятора 

Настоящее изобретение относится к устройству регулирования воздушного потока 

для приводимого в действие вдыханием порошкового ингалятора. 

Описано устройство (200) регулирования воздушного потока для приводимого в 

действие вдыханием порошкового ингалятора. Устройство регулирования воздушного 

потока содержит канал (202), имеющий проксимальный конец (201) и дистальный конец, 

причем проксимальный конец обеспечивает сообщение по текучей среде от выходного 

отверстия деагломератора до дистального конца канала, при этом устройство 

регулирования воздушного потока также содержит средства (204, 205, 206, 210, 211, 212), 

позволяющие воздуху проходить из проксимального конца устройства регулирования к 

дистальному концу устройства регулирования независимо от воздушного потока в канале, 

когда вызванное вдыханием пониженное давление прилагается к дистальному концу 

устройства регулирования воздушного потока. 

 

Фиг. 1 - вид проксимального конца устройства регулирования воздушного потока 
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(71)(73) Белорусский Национальный Технический Университет (BY) 

(72) Люцко Павел Сергеевич, Минченя Николай Тимофеевич, Минченя Владимир 

Тимофеевич, Савченко Андрей Леонидович (BY) 

(54) Система токовихревого контроля параметров биотканей 

Изобретение относится к медицинской технике и биофизике, а точнее - к 

стоматологии, и может быть использовано при экспресс-диагностике состояния 

зубочелюстной системы. Таким образом, задачей заявляемого технического решения 

является расширение области применения и информативности. Поставленная задача 

достигается тем, что система токовихревого контроля включает в себя генератор 

одиночных импульсов высокой частоты; электронный блок; токовихревой датчик из 

высокочастотного материала, содержащий четыре диаметрально расположенных в 

меридиональном направлении элемента сферы, на одном конце сходящихся в полюсах, на 

втором полюсе сходящихся, но образующих воздушный локальный зазор, 

концентрирующий высокочастотное электромагнитное поле на контролируемый участок 

биоткани. 
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(33) US 

(51) A61B 5/00 (2006.01)  

(45) 2020.05.25, бюл. № 05/2020 

(71)(73) Сана Хелт, ИНК. (US) 

(72) Ханбери Ричард (US) 

(54) Способы и системы для предоставления стимулов для головного мозга 

Изобретение относится к медицинским устройствам и способам. В частности, 

настоящее изобретение относится к предоставлению стимулов субъекту для лечения 

различных неврологических расстройств или состояний и/или для обеспечения улучшения 

показателей. 

Пациенту предоставляют визуальные и слуховые стимулы для лечения различных 

неврологических расстройств или состояний. Визуальные и слуховые стимулы 

предоставляют с помощью носимой головной гарнитуры или маски для сна, которые 

пользователь может комфортно носить, например, в постели, чтобы вызвать сон. Носимой 

головной гарнитурой или маской для сна управляют с помощью персонального 

вычислительного устройства пользователя, такого как смартфон, содержащий загруженное 

на него и активное приложение управления или приложение для лечения. Носимая головная 

гарнитура или маска для сна также одновременно предоставляет тактильные стимулы, и 

тактильный стимул предоставляют от преобразователей костной проводимости, которые 

одновременно предоставляют слуховые стимулы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035337 

(21) 201891536   

(22) 2016.10.13 

(33) JP 

(51) A61F 13/514 (2006.01)  

(45) 2020.05.29, бюл. № 05/2020 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Мияма Такуя, Сакагути Сатору, Уда Масаси (JP) 

(54) Нетканый материал для наружного листа впитывающего изделия и содержащее 

его впитывающее изделие 

Настоящее раскрытие изобретения относится к нетканому материалу для наружного 

листа впитывающего изделия и к впитывающему изделию, содержащему нетканый 

материал в качестве наружного листа. 

Задача раскрытия изобретения состоит в том, чтобы предложить нетканый материал 

для наружного листа впитывающего изделия, в котором при выходе влаги из листа, не 

проницаемого для жидкостей, влага удерживается в наружном листе, так что носитель с 

меньшей вероятностью будет испытывать ощущение затхлости между впитывающим 

изделием и предметом одежды. Нетканый материал по данному раскрытию изобретения 

имеет нижеуказанную структуру. Нетканый материал (13) для наружного листа (6) 

впитывающего изделия (1) содержит не проницаемый для жидкостей лист (5), обладающий 

проницаемостью для влажного пара, при этом нетканый материал (13) имеет направление 

(T) толщины и направление (P) в плоскости и первую поверхность (15) и вторую 

поверхность (17), нетканый материал (13) включает в себя волокна (19) из 

термопластичных смол и целлюлозные волокна (21), по меньшей мере часть которых 

образует множество волокнистых масс (23), нетканый материал (13) содержит множество 

промежутков (27), которые находятся рядом с первыми зонами (25) каждой из множества 

волокнистых масс (25), обращенными к первой поверхности (15), при этом каждая из 

множества волокнистых масс (23) не соединена с волокнами (29) из термопластичных смол. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035371 

(21) 201792165   

(22) 2016.05.05 

(33) EP 

(51) A61C 19/06 (2006.01)  

(45) 2020.06.03, бюл. № 06/2020 

(71)(73) Юнилевер Н.В. (NL) 

(72) Гроувз Брайан Джозеф, Лимер Адам Джон, Уилсон Уильям Джон (GB) 

(54) Система восстановления эмали зубов 

Изобретение относится к средствам для ухода за полостью рта для реминерализации 

и отбеливания зубов. 

Предложена система восстановления эмали зубов, содержащая полоску 

нерастворимой гибкой пленочной подложки, подходящей для нанесения на поверхность 

зубов, на которую нанесен водонерастворимый слой, содержащий водонерастворимый 

и/или малорастворимый источник кальция; и затем водорастворимый слой, содержащий 

водорастворимый полимер; при этом указанные водонерастворимый слой и 

водорастворимый слой осаждены на поверхность указанной полоски и/или указанная 

полоска пропитана ими; и отдельную композицию активатора, содержащую воду и 

источник фосфата. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035387 

(21) 201791670   

(22) 2016.03.23 

(33) EP 

(51) A61Q 11/00 (2006.01)  

       A61K 8/27 (2006.01)  

       A61K 8/02 (2006.01) 

(45) 2020.06.04, бюл. № 06/2020 

(71)(73) Юнилевер Н.В. (NL) 

(72) Адамс Сюзанн Элизабет, Эшкрофт Александр Томас, Эванс Ребекка Мэри, Гроувз 

Брайан Джозеф, Макалинден Джоанн, Рупарелл Авика, Уилсон Уильям Джон (GB) 

(54) Твердая композиция для ухода за полостью рта 

Настоящее изобретение относится к твердой композиции для ухода за полостью рта, 

подходящей для чистки зубов. 

Предложена твердая композиция для ухода за полостью рта, содержащая по 

меньшей мере три соединения, представляющих собой соль или оксид цинка: i) первое 

соединение цинка, имеющее растворимость в воде при 20°С более 500 г/л, представляющее 

собой гептагидрат сульфата цинка (ZnSO4∙7H2O); ii) второе соединение цинка, имеющее 

растворимость в воде при 20°С от 0,05 г/л до 500 г/л, представляющее собой цитрат цинка; 

iii) третье соединение цинка, имеющее растворимость в воде при 20°С менее 0,05 г/л, 

представляющее собой оксид цинка, где массовое отношение первого соединения цинка ко 

второму соединению цинка составляет от 2:1 до 6:1 и где массовое отношение первого 

соединения цинка к третьему соединению цинка составляет от 6:1 до 15:1. Также 

предложен способ очистки зубов, включающий стадию помещения в ротовую полость 

указанной твердой композиции для ухода за полостью рта с последующим жеванием 

указанной композиции. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035398 

(21) 201891728   

(22) 2017.03.14  

(33) US 

(51) A61M 5/315 (2006.01)  

       A61M 5/24 (2006.01) 

(45) 2020.06.08, бюл. № 06/2020 

(71)(73) Эли Лилли Энд Компани (US) 

(72) Джадсон Джаред Олден, Мултон Тимоти Ли (US) 

(54) Медицинское устройство для доставки с выдвигающимся в осевом направлении 

приводным элементом 

Настоящее изобретение относится к медицинским устройствам для доставки, таким 

как инъекционные устройства. 

Предложено медицинское устройство для доставки для продвижения поршня в 

емкости для лекарственного препарата с целью выталкивания лекарственного препарата. 

Опорная конструкция поддерживает емкость и узел привода, который продвигает поршень. 

Узел привода содержит приводную ленту, которая может быть втянута и выдвинута. 

Втянутая лента образует плоскую спираль, и выдвинутая лента образует цилиндрическую 

спираль. Приводная лента выполнена с возможностью перемещения с дискретным 

приращением между втянутой плоской спиральной конфигурацией и выдвинутой 

цилиндрической спиральной конфигурацией. Механический привод вращает приводную 

ленту для выборочного выдвижения и втягивания ленты. Упорный элемент, имеющий 

цилиндрическую спиральную наклонную секцию, взаимодействует с проксимальным 

краем приводной ленты на участке, на котором она перемещается между плоской спиралью 

и цилиндрической спиралью. Опорный элемент, расположенный в дистальном конце 

приводной ленты, прикладывает осевую силу к поршню, когда лента выдвинута. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

035398 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 15.03.2021 

 

  



 

 

1142 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035414 

(21) 201790574   

(22) 2015.09.04 

(33) IB 

(51) A61L 27/20 (2006.01)  

(45) 2020.06.10, бюл. № 06/2020 

(71)(73) Шондронест СА (CH) 

(72) Швитцгюэбель Тьерри (CH) 

(54) Комбинация, содержащая гликозаминогликаны и белки 

Композиция, включающая полигидроксиуретаны, гликозаминогликаны, 

гидролизованные гликозаминогликаны, гликозамины гликозаминогликанов, 

модифицированные или немодифицированные химически, и белок или пептид, где белок 

представляет собой коллаген, эластин, кератин, фибронектин, актин, миозин, ламинин, 

пептид или смесь перечисленных белков или пептидов, фибриллированных, 

гидролизованных, модифицированных химически или нефибриллированных, 

негидролизованных, немодифицированных химически. Такую гомогенную композицию 

получают реакцией полимеризации или образования ковалентных связей между двумя 

препаратами, содержащими циклические поликарбонаты, полиамины, 

гликозаминогликаны, гидролизованные гликозаминогликаны, гликозамины, 

модифицированные или немодифицированные химически, и белки или пептиды или смеси 

таких белков или пептидов, фибриллированных, гидролизованных, модифицированных 

или нефибриллированных, негидролизованных, немодифицированных химически. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035427 

(21) 201791801   

(22) 2016.02.10 

(33) US 

(51) A61M 5/142 (2006.01)  

(45) 2020.06.15, бюл. № 06/2020 

(71)(73) Эмджен ИНК. (US) 

(72) Дестефано Марк А., Лоурэнс Лоутон, Лав Джон С., Хэнсон Ян Б., Бентэ IV Пол Ф. (US) 

(54) Вращательно смещаемый механизм введения для помпы подачи лекарства 

Изобретение относится к помпам подачи лекарств. В частности, это изобретение 

относится к механизмам введения для помп подачи лекарств, помп подачи лекарств с 

механизмами введения со встроенной системой безопасности, способам работы таких 

устройств и способам сборки таких устройств. 

Механизм введения (200) для помпы подачи лекарства (10, 1300) содержит корпус 

(202, 1202, 2202, 3202) механизма введения (200); втулку (220, 1220, 2220, 3220); 

вращательный смещающий элемент (210, 1210, 2210, 3210), изначально удерживаемый в 

энергизированном состоянии; втягиваемый смещающий элемент (216, 1216, 2216, 3216) и 

разъем иглы 202 (212, 1212, 2212, 3212), соединенный с проксимальным концом иглы (214, 

1214, 2214, 3214), отличающийся тем, что втягиваемый смещающий элемент (216, 1216, 

2216, 3216) изначально удерживается в энергизированном состоянии между разъемом иглы 

(212, 1212, 2212, 3212) и втулкой (220, 1220, 2220, 3220). Игла (214, 1214, 2214, 3214) 

вводится в целевую ткань с помощью вращательного смещающего элемента (210, 1210, 

2210, 3210) и взаимодействия между разъемом иглы (212, 1212, 2212, 3212) и корпусом (202, 

1202, 2202, 3202). Втягивание иглы (214, 1214, 2214, 3214) вызвано отжатием или 

деэнергизацией втягиваемого смещающего элемента (216, 1216, 2216, 3216). Помпа подачи 

лекарства содержит механизм приведения в действие (14), приводной механизм (100), 

соединение стерильного доступа (300) и механизм введения (200). Предоставлены способы 

сборки и работы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035429 

(21) 201692519   

(22) 2015.06.25 

(33) US 
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(45) 2020.06.15, бюл. № 06/2020 

(71)(73) ТиБиАй Инновейшенс, ЛЛК (US); Торнхилл Рисёч, ИНК. (CA) 

(72) Смит Давид В., Вититой Кевин Джон, Флоат Джэмисон Джозеф, Лидер Чад Майкл 

(US), Фишер Джозеф Арнольд (CA), Стайтс Джон (US)  

(54) Система для снижения черепно-мозговых и иных травм, вызванных ударными 

или взрывными воздействиями 

Настоящее изобретение в целом относится к системам для ослабления последствий 

воздействия ударных или взрывных факторов. 

Система для ослабления повреждений, вызванных излучаемой энергией, взрывной 

волной или явлениями ударного характера, заключается в приложении давления по 

меньшей мере к одной яремной вене в целях уменьшения кровотока, выходящего из 

черепной полости во время действия поражающего фактора или перед его воздействием. 

Уменьшение кровотока, выходящего из черепной полости, увеличивает внутричерепной 

объем и/или давление спинно-мозговой жидкости в целях снижения риска ЧМТ и 

повреждений позвоночного столба. Уменьшение выходящего кровотока дополнительно 

увеличивает внутричерепное давление и объем и тем самым увеличивает давление и объем 

кохлеарной жидкости, жидкой части стекловидного тела и спинно-мозговой жидкости, что 

тем самым снижает риск повреждения внутреннего уха, внутренних структур глаза и 

позвоночного столба. Кроме того, увеличение внутричерепного давления и объема 

уменьшает вероятность повреждения головного мозга и связанной с этим потери 

обонятельной функции. 
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(11) 035440 

(21) 201890886   

(22) 2016.10.04 

(33) EP 
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       A61K 8/67 (2006.01)  
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(54) Композиция для осветления кожи 

Настоящее изобретение относится к области композиций для ухода за собой, в 

частности композиций для осветления кожи. Полагают, что ниацинамид снижает перенос 

меланосом из меланоцитов в кератиноциты, причем посредством этого вызывается 

осветление кожи. Однако известно, что ниацинамид не оказывает или оказывает слабое 

действие непосредственно на содержание меланина в меланоцитах. Таким образом, 

остается потребность в композиции с несколькими типами действия, в которой 

объединяется снижение переноса меланосом и снижение содержания меланина в 

меланоцитах. Поэтому целью настоящего изобретения является композиция с 

синергетическими количествами пиколинамида и ниацинамида, обеспечивающая 

улучшенное ингибирование переноса меланосом. Было обнаружено, что синергетическое 

действие осветления кожи получают, когда ниацинамид комбинируют с его изомером 

пиколинамидом. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035482 

(21) 201800234   

(22) 2018.04.28 

(33) RU 

(51) A61C 8/00 (2006.01) 

(45) 2020.06.23 бюл. № 06/2020 

(71)(72)(73) Довгерд Александр Александрович (RU)   

(54) Эндооссальный цельнокерамический винтовой одноэтапный иммедиат-

имплантат 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, к устройствам, 

предназначенным для зубного протезирования. Техническим результатом предлагаемого 

изобретения является сокращение времени протезирования за счет использования 

биомеханически совместимой конструкции имплантата. Предложен эндооссальный 

цельнокерамический винтовой одноэтапный иммедиат-имплантат, включающий винтовой 

элемент с наружной резьбой и верхнюю часть. Имплантат выполнен из биоактивной 

керамической структуры и верхняя часть выполнена в виде усеченного конуса и содержит 

замковый элемент для соединения с имплантоводом, а винтовой элемент имеет 

обратноконусную резьбу глубиной от 0,2 до 0,7 мм с тремя выступающими витками 

соответственно в апикальной, срединной и шеечной частях. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

035482 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 29.04.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035542 

(21) 201990215   

(22) 2017.08.07 

(33) CN 

(51) A61H 19/00 (2006.01) 

(45) 2020.07.03 бюл. № 07/2020 

(71)(72)(73) Фу Идун (CN)  

(54) Носимое медицинское массажное устройство и способ его работы 

Изобретение относится к носимому медицинскому массажному устройству и 

способу его работы, при этом носимое медицинское массажное устройство содержит 

опорный держатель, установленный на нижней конечности человеческого тела; и по 

меньшей мере один узел для массажа сексуально чувствительных частей, который 

установлен на опорном держателе, для оказания непрерывного массажного воздействия по 

меньшей мере на одну сексуально чувствительную часть человеческого тела. Изобретение, 

в котором носимое медицинское массажное устройство установлено на ноге человеческого 

тела и в котором надавливающий и/или растирающий массаж с использованием 

установленного по выбору узла для массажа сексуально чувствительных частей может 

эффективно способствовать локальной циркуляции крови, тем самым помогать 

реабилитации пользователя после болезни. Так как при использовании пользователю нужно 

носить устройство на ноге своего тела, он меньше склонен уставать при долговременном 

использовании. 

 

Фиг. 1 схематично показана конструкция носимого медицинского массажного устройства 

согласно некоторым вариантам осуществления изобретения 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035572 

(21) 201890863   

(22) 2016.04.15 

(33) CN 

(51) A61M 16/20 (2006.01) 

(45) 2020.07.09 бюл. № 07/2020 

(71)(73) Бейджин Аеонмед КО., ЛТД. (CN) 

(72) Ма Янгдан, Шен Яоуфанг (CN) 

(54) Дыхательный клапан для аппарата искусственной вентиляции легких 

Настоящее изобретение относится к области техники аппаратов искусственной 

вентиляции легких, и в частности к дыхательному клапану для аппарата искусственной 

вентиляции легких. 

Раскрыт дыхательный клапан (3) для аппарата искусственной вентиляции легких, 

содержащий отверстие (315) трубки вдыхания, отверстие (2) со стороны пациента, 

отверстие (311) измерения давления, клапанное отверстие (319) и отверстие (314) двойного 

назначения, причем отверстие (314) двойного назначения соединено с механическим 

клапаном ПДКВ, и клапанное отверстие (319) соединено с клапанной крышкой (33), 

соответствующей механическому клапану ПДКВ, или отверстие (314) двойного назначения 

непосредственно использовано в качестве отверстия выдоха и клапанное отверстие (319) 

соединено с клапанной крышкой (32), соответствующей электронному клапану ПДКВ. 

Дыхательный клапан (3) может быть использован как с механическим клапаном ПДКВ, так 

и с электронным клапаном ПДКВ благодаря отверстию (314) двойного назначения. При 

выборе между механическим клапаном ПДКВ и электронным клапаном ПДКВ необходимо 

заменить только клапанные крышки (32) и (33), чтобы реализовать универсальное 

использование разных аппаратов искусственной вентиляции легких, тем самым расширяя 

область применения и рабочую эффективность дыхательного клапана (3). 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

035572 AM, AZ, BY, KG, TJ, TM 16.04.2021 

 

  



 

 

1149 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035597 

(21) 201800004   

(22) 2018.01.09 

(51) A61B 5/0476 (2006.01) 

(45) 2020.07.14 бюл. № 07/2020 

(71)(73) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования "Пензенский Государственный Университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский 

Государственный Университет") (RU) 

(72) Ма Янгдан, Шен Яоуфанг (CN) 

(54) Способ диагностики пограничных психических расстройств 

Изобретение относится к медицине, а именно к функциональной диагностике. 

Способ диагностики пограничных психических расстройств относится к медицине, 

а именно к функциональной диагностике. При реализации способа диагностики 

пограничных психических расстройств выполняют регистрацию электроэнцефалографии 

(ЭЭГ), вычисление спектральной мощности ЭЭГ сигнала, его локальных максимумов, 

дополнительно осуществляют выделение информативных участков ЭЭГ сигнала, 

вычисление разностной амплитудно-временной характеристики, разложение сигнала с 

использованием преобразования Гильберта-Хуанга, вычисление значения энергии 

поверхности энергетической плотности и вычисление локальных максимумов, 

позволяющие выделить отдельные амплитудно-временные составляющие ЭЭГ сигнала, и 

если значение амплитуды отдельных амплитудно-временных составляющих ЭЭГ сигнала 

превышает нормальное значение в 3,5 раза и находится в интервале от 30 до 90 мВ; значение 

энергии поверхности энергетической плотности ЭЭГ сигнала превышает нормальное 

значение в 2,5 раза и находится в интервале от 1200 до 1900 мкВ2 ; число амплитудно-

временных составляющих ЭЭГ сигнала для отдельных отведений находится в интервале от 

10 до 12, то диагностируют пограничные психические расстройства. Эффективная 

обработка ЭЭГ сигналов ведет к увеличению достоверных заключений и, следовательно, к 

повышению эффективности диагностики и лечения пограничных психических расстройств. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

035597 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 10.01.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035598 

(21) 201800061   

(22) 2017.12.04 

(51) A61B 10/00 (2006.01)  

       C12Q 1/6827 (2018.01) 

(45) 2020.07.14 бюл. № 07/2020 

(71)(73) Учреждение Образования "Гродненский Государственный Медицинский 

Университет"; Курбат Михаил Николаевич (BY) 

(72) Курбат Михаил Николаевич, Цыркунов Владимир Максимович (BY) 

(54) Способ прогнозирования вероятности развития лекарственного поражения 

печени при проведении антиретровирусной терапии вич-инфекции 

Изобретение относится к медицине, клинической лабораторной диагностике. 

Сущность способа заключается в определении у пациента генотипа полиморфизма С677Т 

(Ala222Val) гена MTHFR, и при наличии генотипа СТ прогнозируют высокую вероятность 

развития лекарственного поражения печени. 

В настоящее время активно изучается роль генетических факторов, влияющих на 

эффективность фармакотерапии и развитие побочных эффектов. По имеющимся в 

литературе сведениям ЛПП встречаются в общей медицинской практике с частотой, как 

минимум, 1 случай на 1000 пролеченных пациентов, что составляет 10% всех побочных 

реакций лекарственных средств (ЛС) [1, 2]. Поиск критериев прогнозирования развития 

ЛПП позволит существенно снизить затраты на терапию и повысить качество жизни 

пациентов, находящейся на ней. 

Задача изобретения - разработка способа прогнозирования риска развития ЛПП у 

ВИЧинфицированных пациентов, находящихся на длительной антиретровирусной терапии.  

Поставленная задача решается путем определения у пациента, находящегося на APT, 

генотипа полиморфизма С677Т (Ala222Val) гена MTHFR, и при наличии генотипа СТ 

прогнозируют высокую вероятность развития лекарственного поражения печени. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

035598 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 05.12.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035602 

(21) 201800551   

(22) 2018.08.31 

(51) A61B 5/00 (2006.01)  

(45) 2020.07.15 бюл. № 07/2020 

(71)(73) Пронько Константин Николаевич; Калайда Татьяна Михайловна (RU) 

(72) Калайда Игорь Алексеевич, Сивохин Дмитрий Вячеславович, Пронько Константин 

Николаевич, Диашев Алексей Николаевич, Синопальников Владимир Игоревич (RU) 

(54) Программно-аппаратный комплекс телеметрического контроля 

физиологического и психического состояния работника (пациента) и способ 

определения клинических признаков, препятствующих выполнению трудовых 

обязанностей при дистанционном взаимодействии медицинских работников и 

работника (пациента) 

Изобретение направлено на обеспечение комплексной оценки состояния работника 

(пациента) с использованием телеметрической информации в системе медицинских 

осмотров и выявление клинических признаков функциональных расстройств, 

препятствующих выполнению трудовых обязанностей. Указанный технический результат 

достигается тем, что комплекс содержит устройства, выполненные в виде датчиков 

измерения, ввода и считывания сигналов, параметров и данных графической, акустической, 

текстовой, пирометрической, спектроскопической информации и координатных устройств, 

использующих технологию компьютерного зрения для контроля параметров изменения 

цвета кожи и слизистых тканей на участках лица, температуры поверхности кожного 

покрова, состава выдыхаемого воздуха, сенсомоторной реакции, двигательной активности, 

психоэмоционального и психического состояния, а также клинических признаков 

алкогольного и наркотического опьянения, с использованием комбинированных средств 

освещения для оценки цвета кожи и перфузии крови сосудов лица, соединенный с ними 

процессор для обработки регистрируемых параметров, содержащий программу ЭВМ, 

предназначенную для определения клинических признаков, препятствующих выполнению 

трудовых обязанностей, и представления рекомендаций медицинскому работнику. Способ 

определения клинических признаков, препятствующих выполнению функциональных 

обязанностей работника (пациента) с использованием телеметрических технологий 

программно-аппаратного комплекса, включающий регистрацию изменения цвета кожи и 

слизистых тканей, психической деятельности, вегетативнососудистых реакций, нарушений 

двигательной сферы, оценку полученных данных, их анализ и выработку рекомендаций в 

системе поддержки принятия решений, при этом регистрация параметров осуществляется 

при дистанционном взаимодействии с медицинским работником. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

035602 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 01.09.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035629 

(21) 201700486   

(22) 2017.10.17  

(33) AM 

(51) A61C 7/36 (2006.01) 

(45) 2020.07.17 бюл. № 07/2020 

(71)(72)(73) Алексанян Лусине; Погосян Анна; Погосян Юрий (AM) 

(54) Способ межчелюстной фиксации при переломах нижней челюсти 

Изобретение относится к медицине, в частности к способам межчелюстной 

фиксации. Согласно способу межчелюстной фиксации шины (каппы) фиксируются между 

собой резиновой тягой. Слепки берутся с обеих челюстей, после чего из 

этиленвинилацегата изготовляют шины толщиной примерно 1 мм, которые прикрывают 

зубной ряд и 4-6 мм слизистой оболочки альвеолярного отростка, затем на каждую шину 

прикрепляют по 4-6 ортодонтических кнопок из нержавеющей стали или титана с 

грибовидной головкой диаметром 2,5-3,0 мм и шейкой толщиной 2 мм, после чего 

изготовленные шины накладывают на верхнюю и нижнюю челюсти и проводят 

межчелюстную фиксацию. Обеспечивается высокий функциональный и эстетический 

результат способа лечения. 

Задачей предлагаемого способа является создание такого метода межчелюстной 

фиксации, который не будет иметь вышеизложенных недостатков, а обеспечит высокий 

функциональный и эстетический результат.  

Межчелюстная фиксация с помощью предлагаемого способа и достижение 

технического результата поясняются на примерах конкретного выполнения 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

035629 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 18.10.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035633 

(21) 201800625   

(22) 2017.10.17  

(33) RU 

(51) A61B 17/42 (2006.01) 

(45) 2020.07.20 бюл. № 07/2020 

(71)(73) Никогосян Седа Овиковна; Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 

"Национальный Медицинский Исследовательский Центр Онкологии Имени Н.Н. Блохина" 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации (RU) 

(72) Никогосян Седа Овиковна, Секерская Мария Николаевна (RU) 

(54) Способ хирургического лечения больных распространённым раком яичников 

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, оперативной 

гинекологии, и касается способа хирургического лечения больных распространённым 

раком яичников. Задачей заявляемого изобретения является создание нового способа 

хирургического лечения больных распространённым раком яичников. Способ 

хирургического лечения больных распространённым раком яичников состоит в том, что 

конгломерат, состоящий из опухолей яичников, матки, связок матки, брюшины таза и 

параметриальной клетчатки, мобилизуют забрюшинным доступом и удаляют в едином 

блоке с верхней третью влагалища. Кардинальные и крестцово-маточные связки 

пересекают у стенок таза, не затрагивая нижнее подчревное сплетение (plexus hypogastricus 

inferior). Пузырно-маточные связки пересекают у стенки мочевого пузыря, маточные 

артерию и вену пересекают на уровне отхождения их из внутренней подвздошной артерии 

и вены, тазовые и парааортальные лимфатические узлы удаляют полностью также в едином 

блоке - тотальная парааортальная и подвздошная лимфодиссекция. Лечение по 

заявляемому способу было проведено 36 больных раком яичников IIC-IV стадии. Из них у 

5 (13,8%) - II стадия, у 30 (83%) - III и у 1 (2,7%) - IV стадия заболевания. У 18 больных 

хирургическое лечение было выполнено после неоадъювантной химиотерапии, у 18 сразу 

после установления диагноза. После операции все больные получали химиотерапию (СР). 

Средний возраст больных составил 54,6 года (от 24 до 82 лет). Полная циторедукция была 

достигнута у 27 (75,7%), оптимальная циторедукция (размеры остаточной опухоли от 0,1 

до 0,5 см в диаметре) - у 9 больных (24,3%) операция. Таким образом, все больные были 

прооперированы в оптимальном объеме. Рецидив заболевания выявлен в среднем через 24,8 

месяца (от 9 до 42 месяцев), выявлялся по данным МРТ и УЗИ и уровню СА-125 в крови. 

Заявляемый способ позволяет добиться 5-летней общей выживаемости у 96±3,9% и 5-

летней безрецидивной выживаемости у 76,1±11,3% больных распространенным раком 

яичников. Медиана наблюдения составила 67±5,1 месяца. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035657 

(21) 201991372   

(22) 2017.12.07 

(33) DE 

(51) A61F 9/02 (2006.01)  

       G02B 27/01 (2006.01) 

(45) 2020.07.22 бюл. № 07/2020 

(71)(72)(73) Вёрманн Бернд (DE) 

(54) Аппаратура для защиты глаз от излучения 

Изобретение относится к аппаратуре для защиты глаз от излучения, в частности 

хрусталиков глаз медицинских работников от рентгеновского или другого ионизирующего 

излучения, во время медицинских исследований. Задача изобретения - создать аппаратуру, 

которой легко пользоваться и которая обеспечивает защиту глаз от рентгеновского 

излучения и одновременно улучшает условия труда и наблюдения для носителя 

аппаратуры. Этого достигают с помощью корпуса (1), состоящего из чашеобразной оправы 

(2), охватывающей область вокруг глаз и сбоку висков носителя, снабженной устройством 

(3) для ношения для надевания на голову, и носоупором (4) для позиционирования на 

спинке носа; оправа (2) снабжена с передней стороны отверстием (5), в которое пригнана 

защита (6) из не пропускающего рентгеновское излучение материала, на обращенной к 

глазам тыльной стороне защиты (6) внутри оправы расположено по меньшей мере одно 

воспроизводящее устройство (9) для стереоскопического воспроизведения 

видеоинформации, соединенное с оптическим приемным устройством или камерой (10), 

расположенной на противоположной от глаз носителя стороне защиты (6). 

 

Фиг. 1 - вид спереди предлагаемой согласно изобретению аппаратуры для защиты глаз от 

излучения 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035661 

(21) 201800254   

(22) 2018.04.02 

(51) A61B 8/00 (2006.01)  

       G01N 33/50 (2006.01) 

(45) 2020.07.23 бюл. № 07/2020 

(71)(73) Республиканский Научнопрактический Центр "Кардиология" (BY) 

(72) Шумовец Вадим Владимирович, Андралойть Игорь Евгеньевич, Русских Ирина 

Ивановна, Колядко Марина Георгиевна, Островский Юрий Петрович (BY) 

(54) Способ прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений раннего 

послеоперационного периода у пациентов с ишемической болезнью сердца с исходно 

сниженной сократительной функцией левого желудочка после операции на открытом 

сердце 

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиохирургии, лабораторной 

диагностике. В соответствии с изобретением описывается способ прогнозирования 

сердечно-сосудистых осложнений раннего послеоперационного периода у пациентов с 

ишемической болезнью сердца с исходно сниженной сократительной функцией левого 

желудочка после операции на открытом сердце, который заключается в том, что пациенту 

в предоперационном периоде проводят эхокардиографическое исследование, при котором 

подтверждают наличие сниженной сократительной способности сердца и определяют 

выраженность функциональной ишемической митральной недостаточности, затем 

оценивают уровень в крови биомаркера миокардиального фиброза sST2, сопоставляют его 

с референтным пороговым значением и при уровне sST2 менее 45 нг/мл устанавливают 

низкий риск осложненного течения послеоперационного периода, а при уровне sST2 более 

45 нг/мл делают вывод о высоком риске развития синдрома малого сердечного выброса в 

послеоперационном периоде после операции на открытом сердце. Технический результат, 

достигаемый изобретением, - повышение точности, достоверности и качества прогноза 

осложненного течения послеоперационного периода у пациентов ишемической болезнью 

сердца со сниженной сократительной функцией сердца после операции на открытом 

сердце. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035759 

(21) 201900017   

(22) 2018.11.22 

(51) A61B 6/14 (2006.01)  

(45) 2020.08.06 бюл. № 08/2020 

(71)(72)(73) Казеко Людмила Анатольевна; Бенеш Юлия Дмитриевна (BY) 

(54) Способ определения формы течения периодонтита у пациента 

Изобретение относится к области медицины, к разделу клиническая стоматология, и 

позволяет определить форму течения периодонтита у пациента в возрасте от 18 до 35 лет 

на основании изучения характера резорбции альвеолярной кости с помощью компьютерной 

морфометрии ортопантомограммы в области 1- и 2-х постоянных моляров нижней челюсти, 

на ортопантомограмме определяют угол костного дефекта, и при выявлении угла костного 

дефекта до 35° судят о наличии хронической формы течения периодонтита, а при 

выявлении угла костного дефекта от 35° и выше судят о наличии быстропрогрессирующей 

формы течения периодонтита. 

Выраженный деструктивный характер быстропрогрессирующего периодонтита 

определяет необходимость в ранней диагностике и своевременном лечении. Однако на 

начальных этапах как хронического, так и быстропрогрессирующего периодонтита 

рентгенологические изменения носят достаточно схожий характер.  

Данные клинического и рентгенологического обследования пациента с 

быстропрогрессирующим периодонтитом позволяют оценить степень тяжести уже 

развившегося заболевания, так как на момент обращения пациентов регистрируется 

значительная утеря зубодесневого прикрепления постоянных зубов. Несмотря на то что 

основная часть информации, необходимой для определения формы периодонтита, может 

быть получена путем клинического обследования, данные о состоянии костной ткани, 

получаемые при проведении рентгенологических исследований, имеют большое значение 

для установления диагноза. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035800 

(21) 201800382   

(22) 2016.10.24 

(33) AZ 

(51) A61M 5/19 (2006.01) 

(45) 2020.08.12 бюл. № 08/2020 

(71)(72)(73) Сариев Эльдар Бахрам Оглы (AZ) 

(54) Устройство для смешивания первого текучего компонента со вторым 

компонентом и для вытеснения смеси из устройства 

Настоящее изобретение относится к медицинским устройствам однократного 

применения, а именно к одноразовым шприцевым устройствам, позволяющим хранить 

отдельно два компонента, например первый компонент в виде стерилизованного 

растворителя, а второй компонент в виде лекарственного средства, смешивать их для 

образования целебного вещества и вводить полученную таким образом смесь в виде 

инъекции. 

Устройство для смешивания первого компонента со вторым компонентом и для 

вытеснения смеси из устройства содержит корпус, имеющий внутреннюю полость с 

выходным отверстием, контейнерное средство, содержащее первый текучий компонент, 

причем контейнерное средство выполнено с возможностью перемещения относительно 

полости из первого положения во второе положение, средство для добавления для 

формирования смеси и средство течения для обеспечения возможности течения жидкости 

между средством для добавления и выходным отверстием. При этом контейнерное средство 

имеет входное и выходное отверстия с установленным на входном отверстии поворотным 

элементом, а в выходное отверстие герметично вставлено средство для добавления, 

выполненное в виде элемента с Х-образным расположением отверстий и с возможностью 

разъемного соединения со средством течения, имеющим Х-образные отверстия с 

возможностями совмещения Х-образных отверстий средства для добавления и 

конгруэнтного контактирования с внутренней поверхностью корпуса, а в выходном 

отверстии корпуса герметично установлена канюля для иглы, способствуя прямоточности 

устройства. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035811 

(21) 201800249   

(22) 2018.03.28 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2020.08.14 бюл. № 08/2020 

(71)(73) Государственное Учреждение "Минский Научно-Практический Центр Хирургии, 

Трансплантологии И Гематологии" (BY) 

(72) Калачик Олег Валентинович, Штурич Иван Павлович, Коротков Сергей 

Владимирович, Германович Виталий Иванович (BY) 

(54) Способ трансплантации почки 

Изобретение относится к медицине, а именно к трансплантационной хирургии, и 

представляет методику трансплантации почки из мини-доступа без использования 

хирургического дренажа. Задачей изобретения является профилактика начальных 

дисфункции почечного аллографта и снижение частоты ранних хирургических осложнений 

у реципиентов почки. Сущность изобретения заключается в следующем: доступ в 

забрюшинное пространство обеспечивается из мини-разреза (длина 5-6 см) в подвздошной 

области. Выполняют мобилизацию участка подвздошных сосудов и верхушки мочевого 

пузыря, готовят ложе для аллографта почки между m.iliopsoas и передней брюшной 

стенкой. Почечный трансплантат укладывается в подготовленное ложе так, чтобы он был 

полностью скрыт в подвздошной ямке, а в зоне операционной раны располагались только 

почечная вена, артерия, которые из этого мини-доступа анастомозируются с 

мобилизованным на протяжении 3-4 см участком подвздошных сосудов. Изменяется 

последовательность наложения анастомозов: в первую очередь формируется артериальный, 

а затем - венозный анастомоз. Следующий этап - выполнение уретеронеоцистоанастомоза 

с антирефлюксной защитой, который также выполняется из мини-доступа. Конечный этап 

операции - ушивание раны без хирургического дренажа, в котором нет необходимости из-

за малотравматичности вмешательства. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035829 

(21) 201600138   

(22) 2014.08.08 

(51) A61B 17/12 (2006.01) 

(45) 2020.08.18 бюл. № 08/2020 

(71)(73) Глобал Био Терапьютикс, ИНК. (US) 

(72) Кабрера Акино Йозе Густаво, Сегура Пашеко Бианка Анжелика (MX), Мастерсон 

Стивен, Розенберг Аллан, Фаучер Поль, Хоффман Джон (US) 

(54) Зажимное устройство для минимального захвата и его использование 

В изобретении рассмотрено зажимающее устройство, которое может быть 

использовано в малоинвазивных процедурах, в том числе в хирургических вмешательствах, 

таких как лапароскопические хирургические вмешательства, для зажатия ткани, или органа, 

или участка ткани или органа. Также в настоящем документе предусмотрены способы 

зажатия ткани, или органа, или их участка во время малоинвазивного хирургического 

вмешательства с использованием предусмотренного в настоящем документе зажимающего 

устройства. Также предусмотрены системы для осуществления малоинвазивного 

хирургического вмешательства, которые включают предусмотренное в настоящем 

документе зажимающее устройство для малоинвазивного хирургического вмешательства и 

инъекционное устройство, выполненное с возможностью доступа через эндоскопический 

порт для осуществления малоинвазивного хирургического вмешательства. 

Многие лапароскопические процедуры, в том числе лапароскопические 

хирургические вмешательства, могут требовать зажатия ткани, или органа, или участка 

ткани или органа для осуществления процедуры. Зажатие всей ткани, или органа, или 

участка ткани или органа, такого как печень, почка или другие органы, может быть 

необходимо для остановки потока крови в участок ткани, чтобы его можно было наблюдать 

в отсутствии значительного количества крови. Часто бывает трудно достичь необходимого 

давления зажатия вокруг ткани или органа, достаточного для прекращения кровообращения 

в ткани, чтобы при этом ткань оставалась неповрежденной. Таким образом, существует 

необходимость в зажимающем устройстве, которое можно использовать в ходе 

малоинвазивных процедур, и с помощью которого можно создать давление, достаточное 

для прекращения кровообращения в ткани, но не приводящее к повреждению ткани. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035833 

(21) 201800345   

(22) 2018.06.29 

(33) RU 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

       A61M 25/10 (2013.01) 

(45) 2020.08.18 бюл. № 08/2020 

(71)(73) Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Образования "Северовосточный Федеральный Университет Имени М.К. 

Аммосова" (RU) 

(72) Максимов Александр Васильевич, Неустроев Петр Афанасьевич, Гоголев Николай 

Михайлович (RU) 

(54) Способ лапароскопического иссечения новообразования почки с 

суперселективной баллонной окклюзией сегментарной почечной артерии 

Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, урологии, хирургии, 

предназначено для выполнения резекции почки, пораженной новообразованием. По 

способу лапароскопического иссечения новообразования почки с суперселективной 

баллонной окклюзией сегментарной почечной артерии выполняют лапароскопический 

трансперитонеальный доступ к почке, обнажают участок почки с новообразованием, 

отсекают новообразование, отступая от края новообразования на 5 мм. Дефект паренхимы 

почки ушивают. Дренируют паранефральное пространство и удаляют инструменты. 

Непосредственно перед лапароскопической операцией под рентгенологическим контролем 

выполняют селективное контрастирование почечной артерии, в артерию, питающую 

сегмент почки с новообразованием, заводят коронарный баллон-катетер продолговатой или 

округлой формы, например, диаметром 1,25-3,5 мм и длиной 10-20 мм и раздувают до 

прекращения кровотока в пораженном сегменте, например, под давлением от 8 до 20 

атмосфер. Выполняют лапароскопическую резекцию почки, сразу после ушивания раны 

паренхимы почки баллон сдувают, восстанавливая кровоток в ишемизированном сегменте. 

Использование настоящего изобретения позволит не допускать развитие критической 

ишемии почечной паренхимы за счет сохранения магистрального кровотока во время 

хирургического вмешательства, обеспечивая при этом минимальную травматизацию 

почечной паренхимы и надежный гемостаз для выполнения иссечения новообразования 

почки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035853 

(21) 201891149   

(22) 2016.12.22 

(33) DE 

(51) A61H 1/02 (2006.01)  

(45) 2020.08.18 бюл. № 08/2020 

(71)(72)(73) Бюль Эльмар (AT) 

(54) Устройство и способ для тренировки 

Изобретение относится к устройству и способу для тренировки верхней 

мускулатуры туловища и/или для разгрузки позвоночника человека с подвижной кареткой 

для приема человека и направляющей, вдоль которой подвижную каретку с человеком 

перемещают и проводят так, что на человека, по меньшей мере, эпизодически воздействует 

кинетическая энергия для растяжения туловища или позвоночника человека. Согласно 

изобретению предусмотрено, что человек на опоре подвижной каретки расположен в 

лежачем и, по существу, горизонтальном положении, причем бедра, ноги и/или стопы 

человека фиксируют на опоре фиксирующим устройством, при этом подвижную каретку с 

лежащим человеком перемещают по направляющей, по существу, горизонтально. 

 

Фиг. 1 - вид в аксонометрической проекции первого варианта осуществления устройства 

согласно настоящему изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035878 

(21) 201892560   

(22) 2017.04.28 

(33) IT 

(51) A61M 5/315 (2006.01)  

(45) 2020.08.25 бюл. № 08/2020 

(71)(73) Орофино Фармасьютикалз Груп СРЛ (IT) 

(72) Орофино Эрнесто (IT) 

(54) Трехкамерное предварительно наполненное устройство для инъекций 

Настоящее изобретение относится к устройству для инъекций раствора, который 

приготавливают непосредственно перед введением пациенту. 

Предложено предварительно наполненное устройство (100) для инъекций, 

содержащее трубчатый элемент (3), закрытый с передней стороны закрывающим 

элементом (2) и имеющий первую (9) и вторую (8) камеры; первое жидкое вещество, 

содержащееся в первой камере (9); второе жидкое или твердое вещество, содержащееся во 

второй камере (8) и предназначенное для смешивания с первым веществом для 

приготовления раствора для инъекций. Устройство отличается тем, что оно содержит 

переднюю камеру (17), ограничиваемую между передней пробкой (27) и закрывающим 

элементом (2), причем указанная передняя камера (17) является пустой, так что 

закрывающий элемент (2) отделен вторым веществом. Если контакт между активным 

веществом (или вторым веществом) и закрывающим элементом (2) исключен, выполнение 

испытания на стабильность активного вещества с закрывающим элементом не является 

обязательным. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035952 

(21) 201691389   

(22) 2014.12.16 

(33) US 

(51) A61B 1/05 (2006.01)  

       A61M 16/04 (2006.01) 

(45) 2020.09.04  бюл. № 09/2020 

(71)(72)(73) Ливнат Гай (US) 

(54) Вспомогательное приспособление для интубации 

Изобретение относится к медицинским устройствам, в частности к 

вспомогательному приспособлению для интубационных устройств, способствующему 

позиционирование и оценивание интубапионных устройств. 

Трубчатое вспомогательное приспособление для интубации, предназначенное для 

применения совместно с интубационным инструментом. Вспомогательное приспособление 

содержит осветительный элемент; формирователь изображений; механизм связи, 

выполненный с возможностью передачи изображений от формирователя изображений к 

дисплейному экрану; и механизм фиксации интубационного инструмента, 

сконфигурированный для крепления с возможностью отсоединения вспомогательного 

приспособления для интубации к интубационному инструменту. 

 

Фиг. 1 показан вариант осуществления вспомогательного приспособления для интубации 

в соответствии с настоящим изобретением, изображенный при применении совместно с 

интубационной трубкой, введенной в больного перорально, и снабженный 

интубационным тонким зондом и дисплейным экраном 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

0358952 KG, TJ, TM 17.12.2020 

 

  



 

 

1164 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 035982 

(21) 201791084   

(22) 2015.11.26  

(33) GB 

(51) A61M 1/02 (2006.01)  

(45) 2020.09.09  бюл. № 09/2020 

(71)(72)(73) Турзи Антуан (CH) 

(54) Набор для получения концентрата костного мозга (bmc) и/или концентрата 

плазмы (PC) 

Изобретение относится к области регенерации тканей. Более конкретно, оно 

относится к набору для получения концентрата костного мозга (BMC) и/или концентрата 

плазмы (PC), содержащему: A) первую емкость, где указанная первая емкость содержит: i) 

по меньшей мере один антикоагулянт, ii) гель-селектор клеток (CSG), и iii) первый 

биоматериал, причем к указанной первой емкости прикреплено устройство для сбора крови 

и/или костного мозга в указанную первую емкость, и B) вторую емкость для сбора PC и/или 

BMC из указанной первой емкости, где указанная вторая емкость содержит второй 

биоматериал, где по меньшей мере один из указанного первого и второго биоматериала 

выбран из гиалуроновой кислоты, хитозана, белка шелка или фиброина или любой их 

комбинации.  

Были разработаны различные методы получения тромбоцитарно-обогащенной 

плазмы (PRP) с помощью центрифугирования. Тем не менее, в связи с чувствительностью 

тромбоцитов и непостоянством эффективности способов отделения тромбоцитов от 

эритроцитов среди способов, применяемых для получения концентратов тромбоцитов, 

существует большая вариабельность. Существует также значительная потеря ценной 

биологической ткани, взятой у пациентов, при получении PRP с помощью старых 

эмпирических или полуавтоматических устройств. Кроме того, для получения 

концентратов тромбоцитов необходимо применение относительно сложных наборов и 

дорогостоящего специализированного оборудования и столь же дорогостоящее участие 

узкопрофильных специалистов. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036022 

(21) 201892291   

(22) 2017.04.25 

(33) GB 

(51) A61B 5/04 (2006.01) 

(45) 2020.09.15  бюл. № 09/2020 

(71)(73) Креаво Медикал Текнолоджиз Лимитед (GB) 

(72) Варко Бенджамин Томас Хорнсби, Димамбро Дэвид Диаманте, Уотсон Дэвид Айан, 

Грант Ричард Теодор (GB) 

(54) Применение шума магнитометрической системы в медицине 

Изобретение относится к способам и аппарату для медицинской магнитометрии, 

более конкретно к способам и аппарату для обработки сигнала от медицинского 

магнитометра, предназначенного, например, для применения в качестве 

кардиомагнитометра. 

Предложен способ использования магнитометрической системы (30) для анализа 

магнитного поля области тела обследуемого субъекта. Способ включает использование 

одного или более детекторов (60), чтобы детектировать переменное во времени магнитное 

поле области тела; использование цифрового преобразователя (42), чтобы провести 

оцифровку сигнала или сигналов одного или более детекторов (60) (причем каждый 

оцифрованный сигнал включает в себя шум и периодический сигнал, сформированный 

одним или более детекторами под воздействием переменного во времени магнитного поля 

области тела) и усреднение оцифрованного сигнала (оцифрованных сигналов) по 

множеству периодов. Магнитометрическая система (30) сконфигурирована таким образом, 

что шум в каждом сигнале, поступающем к цифровому преобразователю (42) для 

оцифровки, превышает примерно 25% шага оцифровки. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036052 

(21) 201990844   

(22) 2019.04.28 

(51) A61M 1/36 (2006.01) 

       B01J 20/20 (2006.01) 

(45) 2020.09.21  бюл. № 09/2020 

(71)(73)Товарищество С Ограниченной Ответственностью "Научный 

Производственнотехнический Центр "Жалын" (Тоо "Научный 

Производственнотехнический Центр "Жалын") (KZ) 

(72) Акназаров Сестагер Хусаинович, Тулейбаева Шалпан Алиевна, Бийсенбаев Махмут 

Ахметжанович, Нуралы Асия Мамбетовна, Бексейтова Калампыр Сунакбаевна (KZ) 

(54) Устройство для перфузионной детоксикации крови 

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к средствам, 

используемым в перфузиологии и трансфузиологии, и может быть применено для 

экстракорпоральной очистки крови от токсических веществ. Техническим результатом 

предлагаемого изобретения является обеспечение возможности проведения 

экстракорпоральной очистки крови без повреждения форменных элементов крови и с 

высокими сорбционными показателями по отношению к отравляющим веществам. 

Технический результат достигается при использовании устройства для перфузионной 

детоксикации крови, включающего цилиндрический корпус с патрубками для ввода и 

вывода крови, верхнюю и нижнюю крышки, установленный в корпусе сорбент, при этом 

сорбент выполнен в виде монолитного угольно-кремниевого цилиндра, пронизанного 

транспортными каналами, обеспечивающими ламинарность течения крови, и обладающего 

системой мезопор, отделенных от прямого контакта с кровью гелевой мембраной из 

поливинилового спирта и заполненных физраствором. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036092 

(21) 201800474   

(22) 2018.07.18 

(51) A61B 8/13 (2006.01)  

(45) 2020.09.25  бюл. № 09/2020 

(71)(72)(73) Гончарский Антон Александрович; Гончарский Александр Владимирович; 

Дурлевич Святослав Радомирович; Овчинников Сергей Львович; Романов Сергей 

Юрьевич; Серёжников Сергей Юрьевич; Чернышёв Алексей Васильевич (RU) 

(54) Способ получения 3D ультразвуковых томографических изображений и 

устройство для его осуществления 

В изобретении способ и устройство для получения трёхмерных томографических 

изображений внутренней структуры молочной железы в медицине относятся к области 

неинвазивной медицинской диагностики. В соответствии с формулой изобретения 

описывается способ получения трёхмерных томографических изображений внутренней 

структуры молочной железы с использованием низкочастотных ультразвуковых 

источников. Для реализации способа прошедшие и отражённые ультразвуковые волны 

регистрируются линейным массивом приёмников, расположенным на ротационной 

подвижке. Реконструкция трёхмерного скоростного разреза осуществляется с помощью 

GPU-кластера, входящего в состав ультразвукового томографа. 

 

Фиг. 1 иллюстрируют устройства для получения трёхмерных томографических 

изображений внутренней структуры молочной железы в медицине  
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036106 

(21) 201800163   

(22) 2012.03.23 

(33) JP 

(51) A61F 13/15 (2006.01)  

(45) 2020.09.23  бюл. № 09/2020 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Коматсу Шимпей, Нода Юки, Вада Митсухиро, Хашино Акира, Киношита Хидеюки, 

Накашита Масаши, Вада Иширо (JP) 

(54) Поглощающее изделие 

Объектом настоящего изобретения является создание поглощающего изделия без 

ощущения липкости на верхнем слое и с гладким верхним слоем, даже после того, как 

высоковязкая менструальная кровь была поглощена. Поглощающее изделие по настоящему 

изобретению состоит в следующем. Поглощающее изделие содержит проницаемый для 

жидкости верхний слой, непроницаемый для жидкости задний слой и поглощающее тело 

между проницаемым для жидкости верхним слоем и непроницаемым для жидкости нижним 

слоем, где проницаемый для жидкости верхний слой, содержащий кровь-

модифицирующий агент, имеет значение IOB, составляющее 0,00-0,60, температуру 

плавления не выше, чем 45°C, растворимость 0,00-0,05 г в 100 г воды при 25°C и 

средневесовую молекулярную массу не более, чем 1,000. 

 

Фиг. 1 представляет собой схему примера 1, показывающую область верхнего слоя, 

содержащего кровь-модифицирующий агент 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036117 

(21) 201792225   

(22) 2016.04.08 

(33) US 
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(72) Йох Тревис Эрнест, Робертс Роберт Р. (US) 

(54) Механизм продвижения блистирной полоски 

Изобретение относится к механизму продвижения блистерной полоски, 

содержащему шаговый зубчатый механизм; приводное средство, выполненное с 

возможностью приведения в движение упомянутого шагового зубчатого механизма; и 

барабан (230), содержащий углубление, выполненное с возможностью захвата первого 

блистера блистерной полоски, причем упомянутый барабан выполнен с возможностью 

вращения посредством упомянутого шагового зубчатого механизма для захвата первого 

блистера в упомянутое углубление и такого перемещения захваченной блистерной полоски, 

что второй блистер перемещается в положение дозирования, в котором может 

осуществляться опорожнение второго блистера (130); при этом упомянутый шаговый 

зубчатый механизм выполнен с возможностью временного отсоединения упомянутого 

приводного средства от барабана, когда второй блистер находится в положении 

дозирования. Кроме того, предложены механизм дозирования, содержащий упомянутый 

механизм продвижения блистерной полоски; ингалятор, содержащий упомянутый 

механизм дозирования; способ продвижения блистерной полоски и способ дозирования 

лекарственного препарата, включающий упомянутый способ продвижения блистерной 

полоски. 
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(21) 201891108   

(22) 2016.11.03 

(33) EP 

(51) A61M 11/00 (2006.01)  

       A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2020.10.01 бюл. № 10/2020 

(71)(73) Бёрингер Ингельхайм Интернациональ ГМБХ (DE) 

(72) Айхер Йоахим, Майзенхаймер Мартин, Фиоль Андреас (DE) 

(54) Система с небулайзером и контейнером 

В патенте предложена система с небулайзером, а также контейнер с текучей средой 

и индикаторным устройством для этого небулайзера. Для индикации количества 

контейнеров, которые уже использованы с небулайзером или еще могут быть использованы 

с ним, используется схема учета. Индикаторное устройство показывает количество 

использований, которые уже выполнены или еще возможны с данным контейнером. 

Индикаторное устройство выполнено с возможностью обеспечения пошагового появления 

цветовой последовательности и/или символа замены, когда приближается заданное 

количество использований с данным контейнером. Кроме того, индикаторное устройство 

способно показывать отметки, выполненные шрифтом Брайля. 

 

Фиг. 1 схематично показано сечение известного небулайзера в ненапряженном состоянии 

 

Номер евразийского 

патента 
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патента  

Дата прекращения 

действия 

036130 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 04.11.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036140 

(21) 201900192   

(22) 2018.12.11 

(51) A61B 5/145 (2006.01)  

       A61B 5/1455 (2006.01) 

(45) 2020.10.02 бюл. № 10/2020 

(71)(73) Институт Систем Управления Национальной Академии Наук Азербайджанской 

Республики (AZ) 

(72) Алиев Тельман Аббас оглы, Рзаев Аббас Гейдар оглы, Расулов Сакит Рауф оглы, 

Гулуев Гамбар Агаверди оглы, Рзаев Эльшан Асиф оглы (AZ) 

(54) Способ неинвазивного определения вязкости крови 

Изобретение относится к медицине, а именно к способам измерения вязкости крови 

человека. Сущность способа состоит в том, что определяют пиковую скорость протекания 

крови ν и средней диаметр сосуда D, рассчитывают перепад давления ΔP=4ν2 n и вязкость 

крови рассчитывают по формуле 

 

Технический эффект заявляемого изобретения состоит в простоте и оперативности 

определения вязкости крови в процессе обследования пациента. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 
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Дата прекращения 

действия 

036140 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 12.12.2020 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036184 

(21) 201800608   

(22) 2017.10.02 

(33) RU 

(51) A61B 5/1455 (2006.01) 

(45) 2020.10.12 бюл. № 10/2020 

(71)(73) ОсОО "Телебиомет" (RU) 

(72) Крыжановский Эдвард Владимирович, Григорян Армен Гарегинович, Ковалев 

Владимир Викторович, Чистов Александр Владимирович (RU) 

(54) Способ неинвазивного определения концентрации гемоглобина в крови 

Изобретение относится к области исследования и анализа химического состава 

материалов и преимущественно может быть использовано в диагностической медицинской 

технике для неинвазивного определения концентрации содержащегося в крови 

гемоглобина. Способ включает облучение биологической ткани поочередно в любой 

последовательности оптическим излучением первого диапазона длин волн, включающего 

значение 700 нм, второго диапазона длин волн, включающего значение 880 нм, и третьего 

диапазона длин волн, включающего значение 960 нм, прием диффузно отраженного 

биологической тканью оптического излучения и преобразование принятого оптического 

излучения в электрический сигнал. Концентрацию гемоглобина в крови определяют на 

основании значения суммы электрических сигналов, полученных при облучении 

биологической ткани оптическим излучением первого и второго диапазонов, которая 

уменьшена на значение, определяемое электрическим сигналом, полученным при 

облучении биологической ткани оптическим излучением третьего диапазона. Изобретение 

обеспечивает снижение погрешности определения концентрации гемоглобина, 

обусловленной наличием в исследуемой биологической ткани воды. 
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036184 AZ, KG, RU, TJ, TM 03.10.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036216 

(21) 201592218   

(22) 2014.06.04 

(33) DK 

(51) A61M 5/315 (2006.01) 

(45) 2020.10.15 бюл. № 10/2020 

(71)(73) Иньекто Груп А/С (DK) 

(72) Хеттинг Миккель (DK) 

(54) Инжектор для доставки лекарственного препарата 

Изобретение относится к инжектору для доставки лекарственного препарата, 

содержащему цилиндр с продольной осью и внутренней стенкой, поршень, имеющий 

корпус и деформируемый уплотнительный элемент с выпуклой поверхностью, причем 

данный деформируемый уплотнительный элемент упирается во внутреннюю стенку 

цилиндра в зоне упирания и уплотняет кольцевой зазор между корпусом поршня и 

внутренней стенкой цилиндра, причем зона упирания и деформируемый уплотнительный 

элемент имеют продольные осевые размеры вдоль упомянутой продольной оси, причем 

отношение между продольным осевым размером зоны упирания и продольным осевым 

размером деформируемого уплотнительного элемента находится в диапазоне от 0,01 до 0,4 

и диаметр деформируемого уплотнительного элемента в ненапряженном состоянии на 3-

20% больше, чем внутренний диаметр цилиндра, причем деформируемый уплотнительный 

элемент или поршень и деформируемый уплотнительный элемент имеют твердость по 

Шору А в диапазоне от 50 до 90. 
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036216 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 05.06.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036241 

(21) 201891574   

(22) 2017.01.12 

(33) IT 

(51) A61J 1/06 (2006.01)  

(45) 2020.10.16 бюл. № 10/2020 

(71)(73) Орофино Фармасьютикалз Груп СРЛ (IT) 

(72) Орофино Эрнесто (IT) 

(54) Картридж и шприц для инъекции фармацевтического раствора и способ 

изготовления указанного картриджа 

Настоящее изобретение относится к шприцам для инъекции фармацевтических 

препаратов. 

В изобретении представлен картридж (10) для инъекции фармацевтического 

раствора, содержащий по меньшей мере один эластичный небольшой пакет (18, 22) со 

стенками, выполненными из тонкой пленки, имеющий камеру (12, 14), содержащую 

фармацевтическое вещество (S, P, L), и имеющий верхнюю поверхность (37), выпуклую в 

наружном направлении. Также приведено описание шприца (100) для инъекции 

фармацевтического раствора (S), содержащего корпус (102), продолжающийся вдоль 

главной оси (X) и имеющий приемную полость (120) для размещения картриджа (10), и 

поршень (110), имеющий куполовидную головку (113), выпуклую в направлении полости 

(120) и предпочтительно асимметричную относительно главной оси (X). Кроме того, 

приведено описание комплекта для инъекции фармацевтического раствора, содержащего 

шприц (100) и по меньшей мере один картридж (10). 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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036241 AM, AZ, BY, KG, TJ, TM 13.01.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036245 

(21) 201800379  

(22) 2018.06.06 

(33) KZ 

(51) A61B 6/00 (2006.01)  

       A61K 49/04 (2006.01) 

(45) 2020.10.16 бюл. № 10/2020 

(71)(73) Казахский Научноисследовательский Институт Онкологии И Радиологии; 

Жолдыбай Жамиля Жолдыбаевна; Жакенова Жанар Кабдуалиевна; Иноземцева Наталья 

Игоревна; Айнакулова Акмарал Сериковна (KZ) 

(72) Жолдыбай Жамиля Жолдыбаевна, Жакенова Жанар Кабдуалиевна, Иноземцева 

Наталья Игоревна, Айнакулова Акмарал Сериковна (KZ) 

(54) Способ диагностики рака молочной железы 

Изобретение относится к медицине, а именно к лучевой диагностике, и может быть 

использовано в онкологии и маммологии. Изобретение направлено на улучшение 

диагностики рака молочной железы. Способ диагностики рака молочной железы включает 

контрастную спектральную маммографию с включением в протокол исследования 

дополнительной отсроченной фазы - проведение контрастной спектральной маммографии 

на 9-12 мин от начала внутривенного введения контраста. Контрастная спектральная 

маммография проводилась на цифровом маммографе "Senographe Essential" (GE) с 

функцией контрастной спектральной маммографии (CESM) - получение сразу 

рекомбинантного изображения. В качестве контрастного вещества применяли 

йодсодержащий контрастный агент с концентрацией йода 300 мг/мл, вводимый 

внутривенно со скоростью 3 мл/с из расчета 1,5 мл/кг веса, но не более 100 мл. 

Маммограммы выполнялись в двух проекциях после внутривенного введения пациенту 

йодсодержащего контрастного вещества: в краниокаудальной (CC) и медиолатеральной 

(MLO), в промежуток времени от 2 до 5 и от 9 до 12 мин от начала введения контрастного 

препарата. Время компрессии для каждой молочной железы составляло не более 15 с. 

Обработанные рекомбинантные изображения передавались непосредственно на рабочую 

станцию для интерпретации врачом-рентгенологом маммографического кабинета. Общая 

эффективная эквивалентная доза варьировала от 1,4 до 3,6 мГр, в зависимости от размера и 

структурного типа молочной железы. Предложенный способ позволяет улучшить 

диагностику рака молочной железы с определением более точных размеров, локализации и 

распространенности (узловая, мультифокальная, мультицентричная, отечно-

инфильтративная формы роста) основного процесса, положительная прогностическая 

ценность метода составила 97,7%. 

  



 

 

1176 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036309 

(21) 201800216  

(22) 2016.08.02 

(33) IN 

(51) A61B 17/00 (2006.01)  

(45) 2020.10.23 бюл. № 10/2020 

(71)(72)(73) Нагесвара Рао Конети (IN) 

(54) Окклюзионное устройство 

Изобретение относится к окклюзионному устройству для окклюзии отверстия в 

ткани тела и способу расположения указанного окклюзионного устройства в месте дефекта. 

Конструкция окклюзионного устройства, содержащего два диска, соединенных в центре 

центральной частью и фиксирующими винтами, имеет преимущество гемодинамического 

регулирования, обеспечивая лучшее соответствие размеру дефекта. 

Соответственно принципиальной задачей данного изобретения является 

предложение устройства, подходящего для окклюзии различных дефектов перегородки 

сердца.  

Другой задачей данного изобретения является предложение окклюзионного 

устройства, обладающего мультифункциональностью и применимого к различным 

дефектам.  

 Еще одной задачей изобретения является обеспечение окклюдера с 

гемодинамическим преимуществом для регулирования в зависимости от размера дефекта, 

чтобы обеспечить наилучшее соответствие.  

Эта и другие задачи данного изобретения будут очевидны для специалистов в 

данной области техники при рассмотрении подробного описания ниже предпочтительного 

примера осуществления изобретения совместно с формулой изобретения и чертежами, на 

которых позиции на нескольких видах относятся к соответствующим деталям. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036313 

(21) 201790730  

(22) 2015.10.29 

(33) IN 

(51) A61B 17/16 (2006.01)  

       A61B 90/90 (2016.01) 

(45) 2020.10.26 бюл. № 10/2020 

(71)(73) Страйкер Фар Ист, ИНК. (US) 

(72) Мистри Вирен П. (IN), Карусилло Стивен (US) 

(54) Хирургический инструмент с асептическим силовым модулем, который 

включается в определенном рабочем режиме в зависимости от типа ручного 

устройства, к которому он подсоединен 

В заявке описан хирургический инструмент, содержащий стерилизуемое ручное 

устройство, в которое вводится асептический силовой модуль. Ручное устройство содержит 

"информационную этикетку", содержащую информацию, идентифицирующую тип 

ручного устройства. Силовой модуль содержит считывающее устройство, которое 

считывает данные из "информационной этикетки". Силовой модуль выборочно приводит в 

действие блок, вырабатывающий энергию, расположенный внутри силового модуля, в 

соответствии с типом ручного устройства. В частности, блок, вырабатывающий энергию, 

приводится в действие для обеспечения на его выходе энергии, имеющей характеристики, 

подходящие для типа ручного устройства, к которому прикреплен силовой модуль. Во 

многих вариантах осуществления изобретения "информационная этикетка" 

устанавливается на фиксаторе, входящем в состав ручного устройства. Силовой модуль 

также интерпретирует получение данных из ручного устройства как указание на то, что 

силовой модуль надлежащим образом заперт в ручном устройстве. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036319 

(21) 201891927  

(22) 2017.01.13 

(33) JP 

(51) A61F 13/49 (2006.01)  

       A61F 13/493 (2006.01)  

       A61F 13/56 (2006.01) 

(45) 2020.10.26 бюл. № 10/2020 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Сакагути Сатору, Такахаси Маика (JP) 

(54) Абсорбирующее изделие 

Настоящее абсорбирующее изделие (1) обеспечивает возможность улучшенного 

прилегания к телу при его ношении с одновременным ограничением ухудшения ощущения 

комфорта при ношении и ухудшения поглощающей способности содержащегося в нем 

абсорбирующего тела. Абсорбирующее изделие содержит передний поверхностный лист 

(2), задний поверхностный лист (3) и абсорбирующее тело (4), расположенное в слоистой 

структуре, образованной передним поверхностным листом и задним поверхностным 

листом. Абсорбирующее изделие также содержит растягивающийся поясной элемент (11), 

размещенный в слоистой структуре способом, обеспечивающим растяжение в направлении 

ширины (W). Выполненный с возможностью растягивания поясной элемент расположен 

между абсорбирующим телом и передним поверхностным листом в направлении толщины 

и соединен с передним поверхностным листом. Участок растягивающегося поясного 

элемента перекрывается и касается абсорбирующего тела в направлении толщины, но не 

соединен с ним, и участок растягивающегося поясного элемента, который не перекрывается 

с абсорбирующим телом в направлении толщины, соединен с задним поверхностным 

листом. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036350 

(21) 201900113   

(22) 2017.08.30 

(33) EP 

(51) A61M 25/01 (2006.01) 

(45) 2020.10.29 бюл. № 10/2020 

(71)(73) Риокат Медикал Девайсес, А.С.; Устав Органике Хемие А Биохемие Ав Ср, В.В.И 

(CZ) 

(72) Покорний Вит, Свобода Мирослав (CZ) 

(54) Катетерная трубка 

Настоящее изобретение относится к катетеру, который содержит катетерную трубку, 

выворачивающуюся наизнанку в процессе катетеризации. Катетерная трубка содержит 

множество продольных выступов, проходящих от первого конца катетерной трубки через 

по меньшей мере некоторый участок катетерной трубки и образующих угол от 0 до 45° 

относительно продольной оси катетерной трубки и обращенных радиально внутрь, а также 

средства для расширения окружности катетерной трубки при выворачивании катетерной 

трубки наизнанку от первого конца катетерной трубки. Продольные выступы обеспечивают 

осевое усиление катетерной трубки, что предотвращает складывание и изгиб трубки под 

действием осевой силы, сопротивления складки и трения между вывернутым участком и 

соответствующим участком трубки, находящимся под ним. Расширяющие средства 

расширяют окружность катетерной трубки в вывернутой области, уменьшая таким образом 

сопротивление складки и трение между вывернутым участком и соответствующим 

участком трубки, находящимся под ним. 

Катетер по настоящему изобретению имеет трубку, имеющую два 

противоположных открытых конца - первый конец и второй конец, множество продольных 

выступов, проходящих от первого конца через по меньшей мере некоторый участок трубки 

и обращенных радиально внутрь, и средство для расширения окружности трубки при 

выворачивании первого конца трубки. 

 

Фиг. 1 показано перспективное изображение катетера по одному из 

предпочтительных вариантов осуществления 
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(45) 2020.11.02 бюл. № 11/2020 

(71)(73) Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Образования "Национальный Исследовательский Технологический Университет 

"МИСиС" (RU) 

(72) Сенатов Федор Святославович, Няза Кирилл Вячеславович, Чердынцев Виктор 

Викторович, Калошкин Сергей Дмитриевич (RU), Эстрин Юрий Захарович (AU) 

(54) Полимерный композит с эффектом памяти формы для 3d-печати медицинских 

изделий 

Изобретение относится к композиционному материалу медицинского назначения на 

основе термопластичного полимера с добавлением биоактивного керамического 

компонента, обладающему эффектом памяти формы, в котором "жесткая" фаза 

представлена кристаллической фазой полимерной матрицы, химическими и физическими 

сшивками и биоактивным компонентом, а "мягкая фаза" представлена аморфной фазой 

полимерной матрицы и пластификатором. Предложенный композиционный материал 

имеет в качестве полимерной матрицы биорезорбируемый полилактид, а в качестве 

биоактивного наполнителя - гидроксиапатит со средним размером частиц от 100 до 1000 

нм. Степень наполнения гидроксиапатитом от 15 до 35 мас.%. Для снижения температуры 

активации эффекта памяти формы композиционный материал содержит пластификатор 

(полиэтиленгликоль) от 4,6 до 15 мас.%. Для стабилизации механических свойств 

композиционный материал имеет сшитую структуру. Сшитая структура полимера и 

наличие дополнительной "жесткой" фиксированной фазы (наночастиц гидроксиапатита) 

приводят к развитию возвращающих напряжений 3 МПа при восстановлении формы 98%. 

При этом за счет введения полиэтиленгликоля снижается температура стеклования 

материала, играющая роль температуры активации эффекта памяти формы. Активация 

эффекта памяти формы происходит в диапазоне температур от 35 до 45°С. Модуль Юнга 

на растяжение и на сжатие полимерного композита составляет 4 и 11 ГПа соответственно. 

Расплав полимерного композита имеет повышенную вязкость при температуре выше 

температуры плавления (170°С), что обеспечивает повышение точности послойного 

наплавления при формировании медицинских изделий методом 3D-печати. Технический 

результат заявляемого изобретения заключается в создании полимерного композита, 

который можно использовать для изготовления изделий медицинского назначения с 

эффектом памяти формы методом послойной 3D-печати. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

036376 AM, AZ, KG, RU, TJ, TM 12.12.2020 

 

  



 

 

1181 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036420 

(21) 201900223   

(22) 2019.03.12 

(33) RU 

(51) A61F 2/28 (2006.01)  

       A61C 8/00 (2006.01) 

(45) 2020.11.09 бюл. № 11/2020 
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Владимир Леонидович (BY)  

(54) Способ фиксации резорбируемой мембраны в полости костного дефекта челюсти 

Изобретение относится к челюстно-лицевой хирургии и позволяет осуществить 

стабильную фиксацию мембраны в полости костного дефекта, что позволяет получиь 

качественную структуру костной ткани требуемого объема за счет того, что мембрану 

укладывают от корня "причинного" зуба, заполняют костный дефект крошкой 

гидроксиапатита, укрывают перфорированную наружную кортикальную пластинку кости 

мембраной и предварительно выкроенным слизистонадкостничным лоскутом требуемого 

размера с последующим наложением швов по периметру лоскута. 

Задачей заявляемого изобретения является создание способа стабильной фиксации 

резорбируемой мембраны в полости костного дефекта с учетом индивидуальной 

клинической ситуации. 

 

Фиг. 2 представлена схема этапа хирургического лечения, где изображен выкроенный 

слизистонадкостничный лоскут 4, причинный зуб 1 после цистэктомии, резекции 

верхушки корня, ретроградной пломбировки канала 5, перфорированная кортикальная 

пластинка кости 6, рассасывающаяся мембрана 7, уложенная поверх корня "причинного" 

зуба 1, внесенная в костный дефект 3 поверх мембраны 7 крошка из гидроксиапатита 8 
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(45) 2020.11.10 бюл. № 11/2020 

(71)(72)(73) Шалькевич Леонид Валентинович; Кудлач Алиса Игоревна; Степанюк 

Авксентий Артемович; Хорликова Оксана Александровна (BY) 

(54) Способ лечения нарушений речевого развития у ребенка 

Изобретение относится к области медицины, а именно неврологии, психиатрии, 

педиатрии и физиотерапии, и может быть использовано в лечении нарушений речевого 

развития у ребенка. Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении 

эффективности лечения нарушений речевого развития у детей, обусловленных как 

функциональными, так и органическими нарушениями работы центральной нервной 

системы. Поставленную задачу решает способ лечения нарушений речевого развития у 

ребенка, включающий воздействие дозированным прерывистым барометрическим 

давлением, в котором ежедневно, на курс лечения 15 сеансов, в барокамере ВЛКС-307 на 

ребенка в положении лежа воздействуют гипобарическим давлением путем снижения на 1 

сеансе нормобарического давления (760 мм рт. ст.) до 638 мм рт. ст., что соответствует 

подъему на высоту 1500 м, с пребыванием ребенка при заданном давлении в течение 50 мин 

и последующим возвращением к исходному давлению; на 2 сеансе - до 602 мм рт. ст., что 

соответствует подъему на высоту 2000 м, с пребыванием ребенка при заданном давлении в 

течение 48 мин и последующим возвращением к исходному давлению; на 3 сеансе - до 567 

мм рт. ст., что соответствует подъему на высоту 2500 м, с пребыванием ребенка при 

заданном давлении в течение 46 мин и последующим возвращением к исходному давлению; 

на сеансах 4-12 - до 535 мм рт. ст., что соответствует подъему на высоту 3000 м, с 

пребыванием ребенка при заданном давлении в течение 45 мин и последующим 

возвращением к исходному давлению; 13 сеанс проводят аналогично 3 сеансу, 14 сеанс - 

аналогично 2 сеансу, 15 сеанс - аналогично 1 сеансу, кроме того, на каждом сеансе 

начальная скорость подъема до высоты 500 м составляет 1 м/с, с остановками на 1 мин на 

высоте 200 и 400 м, с высоты 500 до 700 м скорость подъема составляет 2 м/с, до высоты 

3000 м скорость подъема составляет 3 м/с, спуск проводят со скоростью 2 м/с без остановок. 
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(71)(73) Эро-Селтик С.А. (LU) 

(72) Дуигнан Катхал, Прайор Питер (IE) 

(54) Конструкция колпачка дозатора 

Настоящее изобретение относится к конструкции колпачка дозатора для 

охватывания участка дозатора лекарственного средства. В частности, настоящее 

изобретение относится к конструкции колпачка дозатора, колпачку дозатора, 

укупорочному устройству колпачка дозатора, способу закрытия дозатора и конструкции 

заглушки. Конструкция колпачка дозатора включает в себя колпачок дозатора, содержащий 

полый корпус, имеющий нижний открытый конец для сцепления с участком корпуса 

дозатора и верхний открытый конец для вмещения укупорочного устройства колпачка для 

закрытия верхнего открытого конца, причем верхний открытый конец содержит 

зацепляемый участок; и укупорочное устройство колпачка, включающее в себя верхний 

участок заглушки колпачка для сцепления с верхним открытым концом колпачка дозатора, 

с целью закрытия верхнего открытого конца колпачка дозатора; нижний участок заглушки 

колпачка для сцепления с зацепляемым участком, с целью фиксации укупорочного 

устройства к колпачку дозатора; и бистабильный участок, соединяющий верхний участок 

заглушки колпачка и нижний участок заглушки колпачка, причем бистабильный участок 

выполнен с возможностью переключения между первой устойчивой формой, в которой 

бистабильный участок раздвинут, и второй устойчивой формой, в которой бистабильный 

участок сжат, в котором, когда бистабильный участок находится во второй устойчивой 

форме, верхний участок заглушки колпачка сцепляется с верхним открытым концом 

колпачка дозатора, с тем чтобы закрыть указанный колпачок дозатора. 
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(54) Устройство доставки жидких лекарственных средств 

Изобретение представляет устройство доставки жидких лекарственных средств (18), 

содержащее главным образом цилиндрический основной корпус (1), патрон (3), имеющий 

главным образом цилиндрическую внутреннюю полость с рабочим объёмом для 

размещения множества доз жидкого лекарственного средства, где указанный патрон (3) 

содержит первый торец для приёма поршня (7) и второй торец для выхода жидкого 

лекарственного средства. Устройство (18) дополнительно содержит винтовой расширитель 

(55), содержащий снабжённый резьбой нижний винтовой расширитель (5) и снабжённый 

резьбой верхний винтовой расширитель (6), выполненные как единое целое или 

прикреплённые друг к другу, где указанный винтовой расширитель (55) обладает 

возможностью вращения вокруг основной оси основного корпуса (1) и не перемещается 

вдоль указанной основной оси, снабжённый резьбой шток поршня (8), выполненный как 

единое целое с указанным поршнем (7) и имеющий диаметр резьбы (Dp), соответствующий 

диаметру резьбы указанного нижнего винтового расширителя (5), кнопка (12) находится в 

пределах досягаемости с указанным ходовым валом (10), где один из них имеет углубление, 

а другой имеет выступ, соответствующий указанному углублению вдоль направления, 

параллельного основной оси указанного ходового вала (10), снабжённый резьбой главным 

образом цилиндрический ходовой вал (10) имеет диаметр резьбы (Ds), соответствующий 

диаметру резьбы указанного верхнего винтового расширителя (6), при этом указанный 

диаметр резьбы (Ds) указанного ходового вала (10) больше указанного диаметра резьбы 

(Dp) указанного штока поршня (8). 

 

Фиг. 1 изображён в качестве примера вид сбоку устройства (18) в соответствии с 

изобретением с колпачком, закрывающим иголку инжектора для выпуска лекарственного 

средства через неё 
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(54) Устройства, системы и способы для контроля соблюдения режима терапии и 

устройства, системы и способы для контроля применения дозаторов потребляемых 

материалов 

В изобретении предлагаются устройства, системы и способы для контроля 

соблюдения режима терапии и предлагаются устройства, системы и способы для контроля 

применения дозаторов потребляемых материалов. В общем, устройства, системы и способы 

могут облегчать соблюдение отдельным лицом графика приема потребляемых материалов 

и могут облегчать контроль и отслеживание соблюдения отдельным лицом графика. 

Устройства, системы и способы могут обеспечивать возможность доступа к данным, 

относящимся к ретроспективному соблюдению отдельным лицом графика посредством 

компьютерной системы. В одном варианте осуществления предлагается приспособление, 

которое может быть выполнено с возможностью прикрепления к дозаторам потребляемых 

материалов. Приспособление может быть выполнено с возможностью съемного и сменного 

присоединения к выдачному устройству. Приспособление может быть выполнено с 

возможностью представления пользователю извещения, указывающего, что произошло 

некоторое событие и/или что необходимо выполнить некоторое действие. Приспособление 

может быть выполнено с возможностью обнаружения его прикрепления к выдачному 

устройству и съема с дозатора. 
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(11) 036632 

(21) 201990075  

(22) 2017.06.22 

(51) A61B 18/20 (2006.01)  

(45) 2020.12.02 бюл. № 12/2020 

(71)(73) Эдванст Остеотоми Тулз - Эот АГ (CH) 

(72) Бруно Альфредо Э., Каттен Филипп К. (CH) 

(54) Лазерный стернотом 

Настоящее изобретение относится режущему устройству (1) для разрезания грудины 

(22; 8) пациента, которое содержит лазерный источник, регулирующую пучок 

конструкцию, опору и необязательно корректирующее приспособление (14). Лазерный 

источник выполнен с возможностью генерации режущего лазерного пучка (15). 

Регулирующая пучок конструкция выполнена с возможностью направления режущего 

лазерного пучка (15), генерируемого лазерным источником, вдоль заданной геометрии 

разреза на грудине (22; 8). Опора (12) несет лазерный источник. Опора (12) имеет 

установочную конструкцию (122), выполненную с возможностью крепления к грудной 

клетке пациента так, чтобы лазерный источник находился в заданном положении по 

отношению к грудине (22; 8). Корректирующее приспособление (14) выполнено с 

возможностью автоматического выявления перемещения лазерного источника 

относительно грудины (22; 8), вызывающего отклонение режущего лазерного пучка (15) 

лазерного источника от заданной геометрии разреза. Оно дополнительно выполнено с 

возможностью автоматической регулировки положения лазерного источника относительно 

грудины (22; 8) для корректировки отклонения режущего лазерного пучка (15) лазерного 

источника по отношению к заданной геометрии разреза. 

 

Фиг. 1 представлен вид в перспективе части первого варианта осуществления режущего 

устройства согласно изобретению, установленного на грудную клетку 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036644 

(21) 201790478  

(22) 2015.08.28 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

       A61M 16/00 (2006.01) 

(45) 2020.12.03 бюл. № 12/2020 

(71)(73) Майкродоуз Терапьютикс, ИНК. (US) 

(72) Моррисон Марк Стивен, Вейтзел Дуглас Э. (US) 

(54) Приводимый в действие спокойным дыханием ингалятор сухого порошка с 

активацией с помощью миниатюрного датчика давления 

Настоящее раскрытие в общем относится к ингалятору, например, для введения 

лекарственного средства. Более конкретно настоящее раскрытие относится к применению 

миниатюрного датчика давления для детектирования вдоха в приводимом в действие 

спокойным дыханием ингаляторе сухого порошка. 

Приводимый в действие спокойным дыханием ингалятор сухого порошка, 

содержащий миниатюрный датчик давления, причем порт датчика упомянутого датчика 

пневматически соединен с каналом потока, через который пользователь может вдыхать; 

процессор, выполненный с возможностью обработки данных, принимаемых от 

чувствительного элемента датчика, для осуществления определения того, что происходит 

вдыхание при спонтанном дыхании через упомянутый канал потока; контроллер, 

выполненный с возможностью подачи сигнала начала дозирования в ответ на упомянутое 

определение; и механизм дозирования, выполненный с возможностью высвобождения 

лекарственного средства в виде сухого порошка в канал потока во время вдыхания при 

упомянутом спонтанном дыхании в ответ на прием упомянутого сигнала. 
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036644 AM, AZ, BY, KG, TJ, TM 29.08.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036705 

(21) 201800090  

(22) 2018.01.24 

(51) A61B 5/0404 (2006.01) 

(45) 2020.12.10 бюл. № 12/2020 

(71)(73) ООО "Компания "Элта" (RU) 

(72) Глухов Юрий Федорович (RU), Луневич Анатолий Янович, Чикунов Владислав 

Валентинович, Ярмолинский Валентин Иванович (BY) 

(54) Портативный телемедицинский кардиорегистратор-монитор 

Изобретение относится к медицинской технике. Задача - повышение эффективности 

применения портативного кардиорегистратора-монитора. На его (фиг. 2) торцевых 

сторонах корпуса (2) расположены дополнительные встроенные электроды (12, 13), 

соединенные с электронным блоком, который содержит сумматор отведений и 

программируемый микропроцессор. Такие электроды соединены с встроенными 

электродами (8), сумматором, входами электронного блока и выходами разъема (7) для 

подключения электродного кабеля с возможностью съема комплекса отведений ЭКГ 

проводным и беспроводным способом. Программируемый микропроцессор соединен с 

элементами его управления и настройки и выполнен с функцией кардиоанализатора и с 

возможностью расчета и вывода на дисплей (5) группы информативных признаков 

состояния тестируемого с учетом условий проведения измерений и индивидуальных 

параметров тестируемого, при этом микропроцессор через элементы его настройки и 

элементы управления, на которые нанесены графические символы (18), выполнен с 

возможностью установки упомянутых индивидуальных параметров тестируемого, условий 

проведения измерений и их отображения на дисплее. Также имеются дополнительные 

отличительные признаки, направленные на выполнение задачи изобретения. 

Поэтому задачей изобретения является повышение эффективности применения 

портативного кардиорегистратора-монитора в домашних условиях и системах группового 

телемедицинского кардиомониторинга за счет расширения его функциональных 

возможностей. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036840 

(21) 201891535  

(22) 2017.01.23 

(51) A61B 17/322 (2006.01)  

(45) 2020.12.25 бюл. № 12/2020 

(71)(72)(73) Ског Мортен; Сильвер Петтер; Равихандран Ранджиткумар; Юнкер Йохан; 

Аили Дэниел; Торфинн Йохан; Элмасри Хуссейн Мустафа (Se); Харрис Джеймс (US) 

(54) Минимально инвазивное устройство сбора ткани 

Настоящее изобретение относится, в общем, к области трансплантации тканей и, в 

частности, к устройствам и способам для замены или регенерации мягкой ткани 

посредством аутотрансплантации (аутотрансплантат), аллотрансплантации 

(аллотрансплантат) или ксенотрансплантации (ксенотрансплантат). Аутотрансплантат 

является тканевым трансплантатом, отданным самим индивидуумом, обычно из другой 

области тела, для заживления пораженной ткани. Аллотрансплантат является тканевым 

трансплантатом от генетически неидентичного донора того же вида, а ксенотрансплантат 

является тканевым трансплантатом от другого вида. Устройство по настоящему 

изобретению облегчает сбор фрагментов мягкой ткани из одного или более донорских 

участков, например, для использования при трансплантации микротрансплантатов лечения 

ран, например глубоких ожогов, пролежневых язв и т.п.  

Изобретение не ограничено применением только при лечении ран и связанных с 

этим применений, но применимо для сбора фрагментов мягкой ткани из любого другого 

участка в теле человека или животного для использования на любой другой подходящей 

площади поверхности тела того же или другого человека или животного. Изобретение 

описано ниже неограничивающим образом со ссылкой на применения при лечении ран для 

облегчения описания и понимания. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036862 

(21) 201891702  

(22) 2011.12.07 

(51) A61B 17/10 (2006.01)  

(45) 2020.12.29 бюл. № 12/2020 

(71)(73)Глобитек 2000 Пти Лтд (Au); Федеральное Государственное Автономное 

Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Национальный 

Исследовательский Технологический Университет "МИСИС" (RU) 

(72) Суторин Михаил (AU), Чернов-Хараев Артем Николаевич, Прокошкин Сергей 

Дмитриевич, Рыклина Елена Прокопьевна, Хмелевская Ирина Юрьевна, Коротицкий 

Андрей Викторович, Ипаткин Руслан Валерьевич (RU) 

(54) Хирургический клипс-аппликатор 

Описанные варианты воплощения изобретения относятся в целом к металлическим 

клипсам, например к хирургическим клипсам, и к устройствам для их наложения. Эти 

варианты воплощения изобретения могут применяться в целом в открытой и 

эндоскопической (лапароскопической) хирургии. Варианты воплощения изобретения 

могут применяться в таких операциях, как холецистэктомия, аппендэктомия, гастрэктомия, 

гемиколэктомия, фундопликация, операции на сердечно-сосудистой системе и другие 

операции, в которых требуется клипирование ткани или пережатие сосудов. 

Некоторые варианты воплощения изобретения касаются хирургического клипс-

аппликатора, содержащего верхнюю и нижнюю эластичные губки, расположенные вдоль 

друг друга с зазором между ними и соединенные своими проксимальными концами; при 

этом поверхность, по меньшей мере, дистальных частей верхней и нижней ластичных губок 

изготовлена из биологически инертного материала, при этом поперечные размеры губок 

меньше, чем их продольные размеры; и при этом элементы Пельтье расположены на 

дистальных концах по меньшей мере одной из губок; и при этом элементы Пельтье 

подключены к электрическому питанию токопроводящими электрически изолированными 

расположенными вдоль эластичных губок проводами, по меньшей мере, через 

трехпозиционный переключатель режимов элементов Пельтье. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

036862 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, TM 08.12.2021 

 

  



 

 

1191 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036901 

(21) 201890275  

(22) 2015.08.13 

(51) A61M 16/08 (2006.01)  

(45) 2021.01.13 бюл. № 01/2021 

(71)(73) Алтера Тыббы Малземе Санайи Ве Тыджарет Аноным Шыркеты; Севынджлы 

Атилла (TR) 

(72) Севынджлы Атилла (TR) 

(54) Водосборник закрытой системы, а также двухпросветный дыхательный контур и 

коаксиальный дыхательный контур, имеющие такой водосборник 

Предмет изобретения относится к разработке новых функций двухпросветных 

дыхательных контуров и коаксиальных дыхательных контуров, которые в настоящее время 

не содержат водосборники, посредством добавления водосборника закрытой системы, 

сконструированного с формой в виде чернильницы, и порта для измерения давления в 

легких в упомянутых контурах, в котором жидкость, собираемая в секции в виде емкости, 

может быть выпущена без необходимости открытия емкости посредством дренажного 

люэр-порта, расположенного у основания емкости, и безыгольного устройства, которое 

вставлено в порт, и инъектора. 

 

Фиг. 1 - вид вертикального сечения водосборника линии выдоха полностью 

закрытой системы для коаксиального дыхательного контура 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 036936 

(21) 201800505  

(22) 2018.08.28 

(51) A61F 11/00 (2006.01) 

(45) 2021.01.18 бюл. № 01/2021 

(71)(73) Государственное Учреждение "Республиканский Научнопрактический Центр 

Оториноларингологии" (РНПЦ Оториноларингологии) (BY) 

(72) Гребень Николай Иванович, Куприянова Анна Анатольевна (BY) 

(54) Способ хирургического лечения нарушения слуховой функции у пациента с 

врожденной аномалией уха 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для лечения 

пациентов с врожденными аномалиями (пороки развития) уха, вызывающими нарушение 

слуха отсутствующей ушной раковиной и наружного слухового прохода. Задача 

изобретения - сокращение сроков восстановительного периода и реабилитации при 

одновременном исключении дополнительного анестезиологического пособия. Сущность 

изобретения заключается в одновременной установке протеза ушной раковины и слухового 

импланта ВАНА и сочетании эстетического и слухоулучшающего этапов, что позволит 

ограничиться одним анестезиологическим пособием, а также сократит сроки реабилитации 

пациентов. Первым этапом операции выполняют подготовку места расположения 

силиконовой ушной раковины и установку титановых имплантов и опор для ушной 

раковины, вторым этапом является установка имплантов и опоры имплантируемой системы 

костной проводимости ВАНА. Через один месяц после лечения силиконовую ушную 

раковину прикрепляют к опорам и выполняют первичное подключение и настройку 

звукового процессора ВАНА. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

036936 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 29.08.2021 

 

  



 

 

1193 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037087 

(21) 201790481  

(22) 2015.08.28 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2021.02.04 бюл. № 02/2021 

(71)(73) Нортон (Уотерфорд) Лимитед (IE) 

(72) Кальдерон Оливерас Энрике, Бак Даниэл (IE), Флеминг Фредерик Скотт (NL), Уэйтзел 

Дуглас И. (US) 

(54) Модуль для ингалятора, содействующий приверженности терапии 

Настоящее раскрытие в целом относится к содействию соблюдению пациентом 

схемы лечения при введении лекарственного средства через ингалятор. Например, 

раскрытие может относиться к использованию индикаторов для того, чтобы показывать, 

когда ингалятор готов к высвобождению дозы и когда пациент вдохнул достаточно для 

того, чтобы принять рекомендованную дозу. 

Ингалятор содержит крышку мундштука, датчик давления, первый индикатор и 

второй индикатор. Первый индикатор можно выполнять с возможностью осуществлять 

индикацию на основании состояния крышки и второй индикатор можно выполнять с 

возможностью осуществлять индикацию на основании выходного сигнала датчика 

давления. Например, когда крышка мундштука открыта, первый индикатор может 

светиться и дозу лекарственного средства можно передавать из резервуара в дозирующую 

чашу. Второй индикатор может светиться, если количество ингалированного 

лекарственного средства достигает предварительно определяемого порога для успешной 

ингаляции. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037094 

(21) 201490397  

(22) 2012.07.31 

(33) US 

(51) A61B 18/18 (2006.01) 

(45) 2021.02.05 бюл. № 02/2021 

(71)(73) Мирамар Лэбс, ИНК. (US) 

(72) Бен-Хайм Йоав, Бентли Питер Дж., Чун Донг Хоон, Фрэнсис Дэниел, Джонсон Джесси 

Э., Шан Кевин, Су Тэд, Ким Стивен (US) 

(54) Тканевой интерфейсный модуль для дерматологического устройства 

Настоящее изобретение в основном относится к подведению энергии к ткани. Более 

конкретно, настоящее изобретение относится к подведению энергии к ткани для лечения 

патологических состояний кожи, эпидермиса, дермы и гиподермы. 

Предоставлены дерматологический энергетический аппликатор и тканевой 

интерфейсный модуль, которые могут содержать любой ряд характеристик. 

Дерматологический энергетический аппликатор можно конфигурировать для приложения 

микроволновой энергии к ткани для лечения патологических состояний кожи, включая 

гипергидроз или избыточную потливость. Энергетический аппликатор дополнительно 

может содержать охлаждающий элемент и вакуумные порты. Тканевой интерфейсный 

модуль может содержать камеру аппликатора, приспособленную для введения 

энергетического аппликатора, и может дополнительно содержать камеру захвата ткани, 

приспособленную для контакта с тканью, биологический барьер, сконфигурированный для 

предотвращения прохождения газа и жидкости, и фильтр, расположенный между камерой 

аппликатора и камерой захвата ткани, сконфигурированный для предотвращения 

прохождения газа, но предотвращающий прохождение жидкости. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037094 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 01.08.2022 

 

  



 

 

1195 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037165 

(21) 202000015  

(22) 2019.12.28 

(51) A61H 3/00 (2006.01) 

(45) 2021.02.12 бюл. № 02/2021 

(71)(73) Корпоративный Фонд "Юниверсити Медикал Центр" (KZ) 

(72) Сейсембеков Толкын Адильжанович, Булекбаева Шолпан Адильжановна, Дарибаев 

Жолтай Рахимбекович, Нургыдыров Талгат Кажибаевич, Бердиев Тимур Сиражевич (KZ) 

(54) Комплексный тренажер для тренировки проприоцепции 

Изобретение относится к медицине, лечебной физкультуре и может быть 

использовано для воспитания проприоцепции пациентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Задачей предлагаемого изобретения является создание комплекса 

для отработки и улучшения проприоцепции у пациентов с неврологической патологией 

(церебральный паралич, состояние после инсульта) и с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, имеющих дефицит координации, равновесия и нарушение походки. Технический 

результат заключается в улучшении локомоторного акта, координации, равновесия, 

ориентации в пространстве и паттерна ходьбы пациента. Изобретение применяется для 

выполнения следующих упражнений: 1) отработка ходьбы разным способом 

(прямохождение, приставной шаг, спиной вперед) с использованием различных поручней 

и без; 2) отработка рисунка ходьбы; 3) изменение паттернов движения в нестандартных 

ситуациях (оборудование имитирует нестандартные ситуации за счет подвижности 

поручней и колеблющейся платформы); 4) улучшение координации и равновесия. 

Комплексный тренажер для тренировки проприоцепции, состоящий из пандуса-лестницы и 

колеблющейся платформы, в котором пандус-лестница включает чередующиеся 

подвижные и неподвижные поручни, где подвижные поручни подвешены на гибкие 

подвесы и являются качающимися, в верхней части пандуса установлены также 

подвешенные качающиеся ступени, ведущие вниз, колеблющаяся платформа также 

включает чередующиеся подвижные и неподвижные поручни, при этом также она содержит 

горизонтальную платформу, подвешенную на гибких подвесах с рычагом регулировки 

амплитуды ее колебаний. 

 

Фиг. 1 изображено заявленное изобретение, состоящее в свою очередь из следующих 

основных частей: 1 - поручни; 2 - подвижные поручни; 3 - опорные стойки; 4 - 

протекторное покрытие; 5 - несущий каркас; 6 - обшивка корпуса; 7 - сетка безопасности. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037168 

(21) 201892835  

(22) 2017.07.12 

(33) EP 

(51) A61F 7/00 (2006.01)  

       A61F 7/02 (2006.01) 

(45) 2021.02.15 бюл. № 02/2021 

(71)(73) Дермафарм АГ (DE) 

(72) Бюнгер Даниэль (DE) 

(54) Устройство для гипертермического лечения зуда 

Изобретение относится к устройству для гипертермического лечения зуда, 

например, после укусов насекомых, в котором во время лечения температура поверхности 

лечебного воздействия регулируется так, чтобы она находилась предпочтительно в 

диапазоне от 42 до 56°С в течение периода от 2 до 12 с, при этом аппаратно-реализованное 

устройство для мониторинга температуры ограничивает максимальную температуру 

поверхности лечебного воздействия, а плавкий предохранитель отключает устройство в 

случае короткого замыкания или неконтролируемого непрерывного нагрева. 

Таким образом, одной задачей изобретения будет обеспечение устройства для 

гипертермического лечения, которое устраняет недостатки уровня техники. Таким образом, 

одной задачей изобретения будет обеспечение устройства для гипертермического лечения, 

которое устраняет недостатки уровня техники. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037201 

(21) 201691081  

(22) 2016.06.22 

(33) US 

(51) A61F 5/56 (2006.01) 

(45) 2021.02.18 бюл. № 02/2021 

(71)(72)(73) Луко Кеннет (CA) 

(54) Фиксатор прикуса клыка и первых малых коренных зубов для предотвращения 

апноэ во время сна 

В изобретении представлена система фиксации для предотвращения апноэ во время 

сна, содержащая верхний фиксатор, примыкающий к верхним зубам и имеющий плоскую 

удлиненную нижнюю поверхность, охватывающую большие коренные зубы, и нижние 

выступы, выступающие вниз за пределы плоской удлиненной нижней поверхности и 

охватывающие клык и первые малые коренные зубы; нижний фиксатор, примыкающий к 

нижним зубам и имеющий плоскую удлиненную верхнюю поверхность, охватывающую 

клыки, первый и второй малые коренные зубы, а также большие коренные зубы; при этом 

между верхним и нижним фиксаторами в области, соответствующей большим коренным 

зубам и второму малому коренному зубу, одновременно с примыканием нижних выступов 

верхнего фиксатора к нижнему фиксатору образуется промежуток; нижний фиксатор 

дополнительно содержит вертикально выступающие лепестки, верхний фиксатор 

дополнительно содержит выступы, которые выступают наружу в области указанного 

промежутка и каждый из которых имеет плоскую переднюю поверхность, а каждый из 

лепестков примыкает к указанной плоской передней поверхности одного из выступов. 

 

Фиг. 1 показан перспективный вид снизу верхнего фиксатора в соответствии с одним из 

вариантов реализации настоящего изобретения 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037201 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 23.06.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037224 

(21) 201991393  

(22) 2017.12.05 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

       A61M 16/00 (2006.01)  

       A61B 5/00 (2006.01) 

(45) 2021.02.20 бюл. № 02/2021 

(71)(73) Нортон (Уотерфорд) Лимитед (IE) 

(72) Ян Дун, Мурхауз Дилан А. (IE) 

(54) Ингаляционное устройство со встроенным электронным модулем 

Устройство для доставки препарата в пользователя может включать в себя круглый 

или эллиптический корпус, который включает в себя мундштук, гибкую стрип-упаковку 

препарата, рычаг и крышку мундштука, при этом крышка мундштука является поворотной 

относительно корпуса. Электронный модуль может включать в себя схему связи, 

сенсорную систему и переключатель. Рычаг может быть выполнен с возможностью 

включения переключателя, когда рычаг перемещается из закрытого положения в открытое 

положение. Рычаг выполнен с возможностью продвижения дозы препарата на гибкой 

стрип-упаковке, когда перемещается из закрытого положения в открытое положение. 

Переключатель может быть выполнен с возможностью, при включении, переключать 

электронный модуль из выключенного состояния в активное состояние, когда рычаг 

приводится в действие пользователем в первый раз. Электронный модуль выполнен с 

возможностью невозврата в выключенное состояние. 

 

Фиг. 1 показан вид в перспективе примерного ингаляционного устройства 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037224 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 06.12.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037306 

(21) 201892028  

(22) 2014.03.10 

(33) GB 

(51) A61M 5/00 (2006.01)  

       A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2021.03.09 бюл. № 03/2021 

(71)(73) Эро-Селтик С.А. (LU) 

(72) Дуигнан Катхал (IE), Макдермент Йэйн Грирсон (GB), Прайор Питер (IE) 

(54) Дозатор 

Изобретение относится к дозаторам для выдачи дозы газообразного, аэрозольного 

или капельного вещества из источника вещества, содержащим корпус для размещения 

источника вещества, имеющий мундштук; соединительный элемент, скользящий в корпусе, 

для выпуска дозы вещества из источника вещества; привод дозатора для перемещения 

соединительного элемента для выпуска дозы вещества из источника вещества. Привод 

дозатора содержит поворотный вал и кулачок, расположенный на валу, причем вращение 

поворотного вала вызывает вращение кулачка и перемещение соединительного элемента 

по продольной оси. Кулачковый следящий элемент, скользящий в корпусе и содержащий 

основание и по существу жесткий выступ, проходящий от основания и размещенный так, 

что усилие, прикладываемое кулачком к выступу, вызывает перемещение кулачкового 

следящего элемента по продольной оси корпуса и выпуск дозы вещества из источника 

вещества. Счетчик доз, содержащий первый кольцевой элемент и ограничивающий 

элемент, содержащий ограничивающий механизм, включающий взаимодействующий 

участок, действующий по радиусу относительно первого кольцевого элемента для 

контактирования с ним для ограничения его свободного вращения относительно 

ограничивающего элемента вокруг оси. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037306 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 11.03.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037337 

(21) 201992442  

(22) 2017.11.28 

(33) RU 

(51) A61L 2/06 (2006.01)  

       A61L 11/00 (2006.01) 

(45) 2021.03.15 бюл. № 03/2021 

(71)(72)(73) Котченко Руслан Григорьевич (RU) 

(54) Аппарат для термической дезинфекции и деструкции медицинских отходов 

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к установкам для 

утилизации медицинских инфицированных отходов. На общей платформе 1 установки 

смонтированы аппарат 2 для термической дезинфекции и деструкции медицинских отходов 

(далее аппарат), блок управления 3 и блок фильтрационной системы 4. Аппарат имеет 

термокамеру 5 с крышкой 6, внешним и внутренним корпусами 7 и 8, выполненными в виде 

стаканов, установленных один в другом с зазорами 9 и 10 между ними. Аппарат также 

содержит воздухораспределитель 13, выполненный в виде осевой перфорированной 

трубки. Коаксиально воздухораспределителю 13 установлена перфорированная трубка 15, 

служащая защитным кожухом.  

Аппарат снабжен гибкими электронагревательными элементами 11, 12, 14 

соответственно на наружной поверхности внутреннего корпуса, под его днищем и на 

воздухораспределителе. Верхняя часть корпуса образует камеру 16 для сбора газов, 

образующихся при обработке отходов. Аппарат имеет замкнутую систему циркуляции 

воздуха, снабженную вентиляционными насосами 20 с нагнетающими патрубками 21, 

подающими воздух в воздухораспределитель 13. Вентиляционные насосы 20 расположены 

под днищем наружного корпуса. Воздухозаборы 22 всасывающих патрубков 23 

расположены в зазоре между днищами корпусов. В верхней части цилиндрических стенок 

внутреннего корпуса выполнены отверстия 24, обеспечивающие поступление воздуха из 

внутреннего объема термокамеры в зазор между цилиндрическими стенками внешнего и 

внутреннего корпусов. Аппарат обладает улучшенными энергетическими 

характеристиками. Достигаемый технический результат - обеспечение равномерного 

распределения температуры по внутреннему объему термокамеры при одновременном 

снижении тепловых потерь. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037357 

(21) 201690071  

(22) 2014.06.25 

(33) US 

(51) A61B 18/12 (2006.01) 

(45) 2021.03.17 бюл. № 03/2021 

(71)(72)(73) Спирс Майкл (US) 

(54) Система, способ и устройство для электрохирургии посредством использования 

излучения энергии 

Предложены система, способ и устройство для обеспечения безопасной 

электрохирургии на биологической ткани без использования заземляющей пластины с 

помощью излучения энергии электромагнитного поля, создаваемого за счет согласования 

импедансов и настройки схемы. Специально разработанное электрохирургическое 

устройство также предлагается для использования с настоящим изобретением, которое 

позволяет резание и прижигание без лезвия, касающегося ткани, причем все это содержится 

в переносной системе. 

Настоящее изобретение относится к устройству, системе и способу обеспечения 

подачи мощности и заземляющего блока для использования с режущими инструментами, 

здесь называемыми "SmartPack", поскольку они работают с многочисленными 

электрохирургическими устройствами, а также известными как "FastPack", что указывает, 

что они работают в быстродействующих, быстродвижущихся, аварийных и критичных ко 

времени средах и обстоятельствах. Настоящее изобретение дополнительно относится к 

резанию и прижиганию биологической ткани и/или кости. В частности, это изобретение 

блока подачи мощности и заземления относится к источнику подачи мощности и к 

заземлению, которые могут использоваться с электрохирургическим режущим 

устройством, которое режет, прижигает и ампутирует таким образом, что отдельная 

заземляющая пластина не требуется. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037357 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 26.06.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037410 

(21) 201992244  

(22) 2018.05.22 

(51) A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2021.03.25 Бюл. № 03/2021 

(71)(73) Майкродоуз Терепьюткс, ИНК. (US) 

(72) Леонард Роберт (US) 

(54) Ингалятор с искусственным струеобразованием 

Варианты осуществления относятся в целом к области доставки фармацевтических 

препаратов и лекарственных средств. Особо полезное свойство может представлять 

доставку фармацевтического препарата или лекарственного средства пациенту с 

использованием портативного многоразового базового блока и расходуемой упаковки с 

лекарственным средством, и оно будет описано в связи с таким полезным свойством, хотя 

предполагаются и другие полезные свойства. 

Раскрыт ингалятор сухого порошка, содержащий многоразовый базовый блок и 

расходуемую упаковку с лекарственным средством. Многоразовая часть может вмещать 

преобразователь, контроллер, батарею и пользовательский интерфейс. Расходуемая часть 

может вмещать пеллету с дозой в герметичной дозировочной камере, которая содержит 

встроенный мундштук. Пользователь может присоединять расходуемую часть к 

многоразовой части ингалятора. Ингалятор может считывать дыхание пользователя и 

синхронизировать доставку фармацевтического препарата или лекарственного средства 

пользователю. 

 

Фиг. 1 показан вид в перспективе ингалятора согласно одному или более вариантам 

осуществления 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037410 AM, AZ, BY, KG, TJ, TM 23.05.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037411 

(21) 201800238  

(22) 2018.03.29 

(51) A61M 1/12 (2006.01)  

(45) 2021.03.25 Бюл. № 03/2021 

(71)(73) АО "Национальный Научный Кардиохирургический Центр" (KZ) 

(72) Пя Юрий Владимирович, Бекбосынов Серик Темирханович, Медресова Асель 

Тураровна (KZ) 

(54) Способ имплантации системы сердечного насоса для поддержания левого 

желудочка 

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиохирургии. Предложенный 

способ имплантации системы сердечного насоса для поддержки левого желудочка 

позволяет свести к минимуму хирургические причины тромбоза устройства, кровотечения, 

избежать перекрута отточного протеза, снизить процент развития инфекционных 

осложнений области выхода кабеля и, таким образом, улучшить долговременные 

результаты эксплуатации устройства. Способ имплантации системы сердечного насоса для 

поддержки левого желудочка характеризуется тем, что имплантацию выполняют на 

параллельном искусственном кровообращении, под контролем чреспищеводной 

эхокардиографии выбирают место для установки приточной канюли пальцевым методом 

таким образом, что приточная канюля должна быть расположена параллельно 

межжелудочковой перегородке, направление ее оси должно быть проецировано в сторону 

митрального клапана, располагаясь между межжелудочковой перегородкой и боковой 

стенкой левого желудочка, подшивают манжету с использованием методики "cut and sew" 

и "гемостатической и необструктивной" техники, по окончании наложения швов на 

миокард прошивают манжету устройства, затем устройство с приточной канюлей 

подсоединяют к манжете и укладывают интраперикардиально, выполняют туннелирование 

кабеля устройства, выполняют анастомоз между отточным протезом и восходящим 

отделом аорты, активацию искусственного левого желудочка, профилактику воздушной 

эмболии под контролем чреспищеводной эхокардиографии, после выполнения анастомоза 

между отточным протезом и восходящим отделом аорты осуществляют фиксацию bend-

relief, далее выполняют постепенное увеличение скорости устройства и отлучение пациента 

от аппарата искусственного кровообращения, при этом внутреннюю часть кабеля не 

фиксируют, наружную часть кабеля фиксируют к коже с помощью силиконовой трубки 

длиной около 10 см и двух швов в течение 1 месяца. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037411 AM, KG, TJ, TM 30.03.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037418 

(21) 201890529  

(22) 2010.10.15 

(51) A61M 5/20 (2006.01)  

       A61M 5/32 (2006.01) 

(45) 2021.03.25 Бюл. № 03/2021 

(71)(73) Янссен Байотек, ИНК. (US) 

(72) Олсон Лорин П., Крулевич Питер (US), Гленкросс Джеймс (GB), Ван Цзинли (US), 

Фоули Николас (GB), Чжао Минци (US) 

(54) Устройство для доставки лекарственных веществ, приводимое в действие 

ладонью руки 

В общем, изобретение относится к способам и устройствам для доставки 

лекарственных веществ парентеральным путем. Устройства предназначены для ручной 

доставки лекарственных веществ с подтверждением завершения процесса доставки 

лекарственных веществ. Устройства образуют простую в использовании систему 

повышенной безопасности со звуковой или иной обратной связью с пользователем, 

уведомляющей о том, что доставка лекарственных веществ либо находится в процессе 

выполнения, либо завершена, либо об обоих событиях, что позволяет избежать введения 

неполной дозы или излишнего расхода лекарственного препарата, а также обеспечивает 

простую в использовании систему повышенной безопасности. 

Раскрывается устройство для доставки лекарственного препарата или 

лекарственного вещества парентеральным путем. Устройство содержит верхний и нижний 

корпуса, причем верхний корпус перемещается относительно нижнего корпуса под 

действием внешнего усилия, позволяя пользователю устройства контролировать скорость 

введения лекарственного вещества. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037420 

(21) 202090088  

(22) 2017.06.20 

(51) A61J 7/00 (2006.01) 

(45) 2021.03.25 Бюл. № 03/2021 

(71)(73) Алтерно Лабс д.о.о. (SI) 

(72) Нолимал Борис (SI) 

(54) Предварительно наполненная питьевая соломинка с поперечнощелевым 

клапанным затвором на обоих концах 

Изобретение отличается тем, что корпус (1) соломинки состоит из двух или более 

сегментов, которые соединены друг с другом при помощи соединения (5), при этом корпус 

(1) соломинки на обоих концах имеет затворы с поперечно-щелевыми клапанами (2, 3) и 

при этом клапаны (2, 3) и корпус (1) соломинки соединены посредством молекулярной 

адгезии. Впускной и выпускной клапаны (2, 3) представляют собой клапаны щелевого типа. 

Корпус (1) соломинки предпочтительно изготовлен из термопластичного материала, а 

клапаны (2, 3) предпочтительно изготовлены из эластомерного материала. Кромка корпуса 

(1) соломинки имеет форму, которая обеспечивает увеличение поверхности соединения 

между корпусом (1) соломинки и клапаном (2, 3). Указанная форма предпочтительно 

представляет собой канавку (8). На наружной стороне стенки на конце корпуса (1) 

соломинки выполнена канавка (9) в форме языка. 

 

Фиг. 1 показан корпус соломинки 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037420 AM, BY, KG, KZ, TJ, TM 21.06.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037433 

(21) 201990972  

(22) 2019.05.15 

(33) RU 

(51) A61M 21/00 (2006.01) 

(45) 2021.03.26 Бюл. № 03/2021 

(71)(72)(73) Хорошутин Павел Павлович (RU) 

(54) Способ модификации поведения 

В общем плане настоящее описание сущности изобретения относится к когнитивно-

поведенческой психологии, поведенческой психологии и психотерапии, а именно к 

методам модификации поведения с целью решения проблем, связанных с проблемным 

социальным поведением 

Системы, методы и наборы для модификации поведения. Применение метода 

модификации поведения может начинаться с выполнения психодиагностики пациента с 

целью получения психодиагностических данных. Метод может дополнительно включать 

определение иерархии доминирования сенсорных каналов пациента и паттерна установок 

нежелательного поведения. Метод может дополнительно включать в себя разработку 

паттерна установок желаемого поведения для пациента. Применение метода может 

продолжаться выбором для пациента как минимум одного безусловного стимула и как 

минимум одного условного стимула на основе иерархии доминирования сенсорных 

каналов. Метод может дополнительно содержать составление набора для пациента, 

которому необходимо пройти тренинг по модификации поведения. Метод может 

дополнительно включать в себя выполнение модификации поведения путем прохождения 

пациентом тренинга по модификации поведения с использованием одного или нескольких 

из множества предметов из набора. 

 

Фиг. 1 иллюстрирует среду, в которой могут быть реализованы система и методы 

модификации поведения в соответствии с некоторыми вариантами осуществления 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037454 

(21) 201900545  

(22) 2019.11.19 

(51) A61C 19/00 (2006.01) 

(45) 2021.03.30 Бюл. № 03/2021 

(71)(73) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования "Рязанский Государственный Медицинский Университет Имени Академика 

И.П. Павлова" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (RU) 

(72) Калинин Роман Евгеньевич, Сучков Игорь Александрович, Митин Николай 

Евгеньевич, Калиновский Сергей Игоревич, Попова Наталья Михайловна (RU) 

(54) Защитный чехол для стоматологического наконечника 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для 

защиты тканей полости рта в процессе лечения, повышения безопастности 

стоматологического приема, повышения инфекционной безопасности в клинике, а также 

снижения психологического дискомфорта на детском стоматологическом приеме. 

Техническим результатом изобретения является создание защитного чехла для 

стоматологического наконечника, позволяющего предотвратить травматизацию полости 

рта в процессе лечения, повысить уровень инфекционной безопасности и создать 

благоприятный эмоциональный фон на стоматологическом приеме. Заявленный 

технический результат достигается в создании защитного чехла для стоматологического 

наконечника, представляющего из себя медицинское изделие в виде тонкостенной 

эластичной трубки длиной 15-20 см с одним закрытым концом и входным отверстием на 

другом конце, точно повторяющим форму наконечника при надевании. Чехол изготовлен 

из латекса и отличается тем, что имеет утолщение, препятствующее травматизации тканей 

зубов, расположенное на расстоянии 3 см от закрытого конца эластичной трубки, и 

пластину из латекса округлой формы диаметром 1-3 см, расположенную на ножке длиной 

3-4 см, впаянной на расстоянии 12 см от закрытого конца эластичной трубки. Наличие 

конструкции, представляющей собой пластину на ножке, позволяет разместить на пластине 

стикер для отвлечения внимания пациента в процессе лечения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037467 

(21) 201900166  

(22) 2019.01.23 

(51) A61H 3/00 (2006.01)  

(45) 2021.03.31 Бюл. № 03/2021 

(71)(72)(73) Лукашевич Владислав Анатольевич (BY) 

(54) Устройство для развития и восстановления двигательной активности человека 

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к техническим средствам 

реабилитации, в том числе роботизированным, и может быть использовано для развития 

или восстановления двигательной активности человека при заболеваниях, 

сопровождающихся двигательными нарушениями, как в условиях стационарных 

медицинских и реабилитационных учреждений, так и индивидуально в домашних 

условиях. Предложено устройство для развития и восстановления двигательной активности 

человека, в частности навыков ходьбы, включающее подвижную опорную раму (1, 11, 31, 

41, 58, 81), снабжённую размещёнными на ней колёсами (2, 12, 32, 42, 59, 82), опорой (3, 

13, 33, 43, 60, 83) для рук и системой (4, 14, 34, 44, 61, 84) управления движением, а также 

связанным с системой управления движением экзоскелетом, состоящим из пар 

ортопедических модулей (5, 15, 35, 45, 62, 85), выполненных с возможностью 

согласованной фиксации на нижних конечностях человека и связанных с системой (4, 14, 

34, 44, 61, 84) управления движением посредством гибких связей (6, 16, 36, 46, 63, 86) с 

возможностью управляемого согласованного изменения длины каждой связи (6, 16, 36, 46, 

63, 86) в соответствии с заданным положением соответствующей нижней конечности в 

пространстве относительно опорной рамы (1, 11, 31, 41, 58, 81). Колёса (2, 12, 32, 42, 59, 82) 

выполнены и размещены на опорной раме (1, 11, 31, 41, 58, 81) с возможностью 

перемещения по меньшей мере по одной поверхности, выбранной из поверхности (7, 17, 37, 

47, 64), расположенной ниже опорной рамы (1, 11, 31, 41, 58, 81), и поверхности (87), 

расположенной выше опорной рамы (1, 11, 31, 41, 58, 81). 

 

Фиг. 1 - Вид сбоку заявляемого устройства с пользователем в одной из предпочтительных 

форм реализации 

 
Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037467 AM, AZ, KG, KZ, TJ, TM 24.01.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037470 

(21) 201700143  

(22) 2017.04.07 

(51) A61L 2/18 (2006.01)  

(45) 2021.03.31 Бюл. № 03/2021 

(71)(73) Дронфорт Михаил Израилевич (RU) 

(72) Дронфорт Михаил Израилевич, Кулица Михаил Михайлович, Дорожкин Василий 

Иванович (RU) 

(54) Средство для дезинфекции 

Назначение: изобретение относится к дезинфекции с применением жидких 

химических составов и может быть использовано в медицине, сельском хозяйстве, 

ветеринарии и пищевой промышленностях и т.д. Сущность: средство для дезинфекции. 

Средство для дезинфекции, содержащее алкилдиметилбензиламмоний хлорид и 

дидецилдиметиламмоний хлорид, альдегид, неионогенное поверхностно-активное 

вещество, спирт, органические кислоты и воду, отличающийся тем, что 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид взяты в массовом 

соотношении 0,8-1,2:1, в качестве альдегида содержит глутаровый альдегид или 

ацетальдегид, в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества содержит 

этоксилат жирных кислот формулы (I) или синтанол, в качестве спирта содержит спирт 

изопропиловый, или метиловый, или этиловый, дополнительно содержит в качестве соли 

низшей алифатической одноосновной кислоты - формиат натрия или калия или ацетат 

натрия или калия, а в качестве углевода - глюкозу, или фруктозу, или лактозу, или сахарозу 

при определенных соотношениях компонентов. 

Задачей предполагаемого изобретения является повышение сохранения 

бактерицидной, вирулицидной и фунгицидной активности целевого продукта на 

обработанной поверхности. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

037470 AM, KG, TJ, TM 08.04.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037472 

(21) 201900483  

(22) 2019.09.19 

(51) A61B 5/00 (2006.01)  

(45) 2021.03.31 Бюл. № 03/2021 

(71)(73) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования "Северозападный Государственный Медицинский Университет Им. И.И. 

Мечникова" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (RU) 

(72) Сайганов Сергей Анатольевич, Мазуров Вадим Иванович, Силин Алексей Викторович, 

Мациевский Николай Александрович, Кобак Антон Александрович, Шевцов Александр 

Вячеславович (RU) 

(54) Портативный телемедицинский комплекс 

Изобретение относится к области медицины, а именно к устройствам измерения для 

диагностических целей, в частности к портативному телемедицинскому комплексу, 

пригодному для применения и транспортировки в условиях низких температур. 

Портативный телемедицинский комплекс, содержащий корпус, установленный в нём 

модуль управления с дисплеем, а также измерительные приборы и модуль питания, 

расположенные внутри, при этом корпус оснащен сетевым разъемом, сопряженным с 

модулем питания, характеризующийся тем, что модуль питания содержит соединенные с 

сетевым разъемом зарядные устройства аккумуляторов приборов, также сетевой разъем 

соединен с модулем управления с дисплеем и его аккумулятором, а также комплекс 

дополнительно включает USB-интерфейс, соединенный с модулем управления, при этом 

корпус выполнен из полимерного материала, а внутри корпуса расположен поролоновый 

трей, стенки ячеек которого плотно прилагают ко всем элементам портативного 

телемедицинского комплекса, при этом поролоновый трей выполнен из поролона 

плотностью 32-34 кг/м3 , с относительным удлинением 240-280% и пределом прочности 

120-140 кПа. Технический результат состоит в повышении времени бесперебойной 

автономной работы комплекса при транспортировке в условиях низких температур при 

сохранении низкого веса изделия. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037485 

(21) 202090795  

(22) 2020.04.20 

(33) RU 

(51) A61H 1/02 (2006.01)  

       A61H 3/00 (2006.01) 

(45) 2021.04.02 Бюл. № 04/2021 

(71)(73) ОсОО "Орбита +" (RU) 

(72) Назаров Александр Михайлович (RU) 

(54) Универсальное реабилитационное устройство принудительного передвижения 

ног 

Изобретение относится к медицинской технике, конкретнее - к реабилитационным 

тренажерам, предназначенным для восстановления двигательной активности ног пациентов 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, а именно, при травме спинного мозга, после 

инсульта, детского церебрального паралича, а также при заболеваниях, которые приводят к 

нарушению цикла шагательных движений. Устройство принудительного передвижения ног 

содержит подвижные коленоупоры и подвижные упоры голени, каждый из которых имеет 

крепежную площадку с выступами, между которыми вставлена ось с подшипником 

скольжения, выполненным с возможностью свободного перемещения вдоль оси, причем 

между верхним выступом и подшипником скольжения вставлена пружина сжатия; тягу 

бедра, верхняя часть которой закреплена неподвижно, а нижняя часть имеет неподвижное 

соединение через дистансер коленоупора с подшипником скольжения коленоупора; тягу 

голени, верхняя часть которой соединена с нижней частью тяги бедра, а нижняя часть имеет 

неподвижное соединение через дистансер упора голени с подшипником скольжения упора 

голени, а также соединена с рычагом прижатия стопы; кривошипно-шатунную передачу, 

включающую соединенные между собой длинный рычаг и короткий рычаг; и рычаг голени, 

первый конец которого соединен с первым концом длинного рычага кривошипно-шатунной 

передачи, а второй конец соединен с нижней частью тяги голени, при этом второй конец 

длинного рычага кривошипно-шатунной передачи соединен с нижней частью тяги бедра. 

Причем дистансер коленоупора и рычаг прижатия стопы выполнены в виде 

телескопических соединений с механизмом изменения длины. Дистансер коленоупора 

имеет Гобразную форму и выполнен с возможностью изменения длины в продольном и 

поперечном направлении. Использование изобретения улучшает клиническую 

биомеханику ходьбы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037515 

(21) 201900195  

(22) 2018.09.26 

(51) A61B 17/11 (2006.01)  

       A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2021.04.07 Бюл. № 04/2021 

(71)(73) Мусаев Теймур Низами Оглы (AZ) 

(54) Способ ортотопической илеоцистопластики у больных раком мочевого пузыря 

Изобретение относится к области медицины, в частности урологии, и может быть 

использовано для лечения больных раком мочевого пузыря. С целью повышения 

эффективности радикальной цистэктомии с илеоцистопластикой у больных раком мочевого 

пузыря разработан модифицированный способ формирования тонкокишечного 

ортотопического резервуара с внутренним дренированием мочевых путей, являющийся 

безопасным и простым в исполнении. 

Задачей изобретения является разработка наиболее простого и безопасного метода 

формирования ортотопического резервуара и мочеточнико-резервуарных анастомозов. 

Поставленная задача решается тем, что в предложенном способе илеоцистопластики у 

больных раком мочевого пузыря, отступив 20-25 см от илеоцекального угла, резецируют 

сегмент подвздошной кишки длиной 60-65 см, непрерывность кишечника восстанавливают 

путём наложения тонкотонкокишечного анастомоза по типу "бок в бок", изолированный 

участок тонкой кишки отмывают от содержимого слабым раствором бетадина, 

резицированный сегмент кишки на брыжейке рассекался вдоль по противобрыжеечному 

краю с оставлением неизмененных концевых отрезков длиной приблизительно 4 см, а 

нерассеченные концевые отрезки кишки ушивают двухрядным швом, формируя тем самым 

слепые "ушки" резервуара, детубулизированный сегмент кишки укладывают в виде буквы 

W, прилежащие края разрезов сшивают между собой непрерывными швами, затем до 

середины ушивают переднюю стенку резервуара, левый мочеточник проводят через 

брыжейку сигмовидной кишки, дистальные концы мочеточников путем прямой 

имплантации проводят через заднебоковую стенку слепого ушка в сформированный 

резервуар, переднюю стенку каждого из мочеточников косо пересекают по типу спатуляции 

и одиночными узловыми швами подшивают к внутренней поверхности "ушка", 

мочеточники стентируют мочеточниковым стентом, после формирования анастомоза, 

боковые поверхности ушка сшивают 2-3 узловыми швами таким образом, чтобы укутать 

мочеточник снаружи, а дистальные концы мочеточниковых стентов погружают в полость 

резервуара и после этого производят полное ушивание передней стенки резервуара с 

формированием резервуаро-уретрального анастомоза. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037524 

(21) 201990372  

(22) 2017.07.28 

(51) A61B 90/50 (2016.01)  

       A61B 34/30 (2016.01) 

(45) 2021.04.08 Бюл. № 04/2021 

(71)(72)(73) Тис Том; Тис Андре; Тис Энди (BE) 

(54) Держатель для инструментов 

Настоящее изобретение направлено на держатель, выполненный с возможностью 

соединения с внешним объектом, посредством которого внешний объект движется вокруг 

отдаленного центра движения. Предпочтительно внешний объект представляет собой 

медицинский инструмент, такой как канюля или троакар, при этом отдаленный центр 

движения представляет собой брюшную полость пациента. Держатель содержит два 

элемента, генерирующих движение как в продольном, так и во вращательном направлении. 

Держатель может быть использован для поддержки другого объекта, в конкретном 

варианте осуществления - камеры, подходящей для проведения эндоскопической 

(лапароскопической) хирургии, а также оснащен средствами для генерации движения как в 

продольном, так и во вращательном направлении, следуя координатам XYZ. Держатель 

согласно настоящему изобретению особенно полезен для работы в малых помещениях, 

поскольку он занимает лишь немного пространства у кушетки, не вызывая при этом 

повреждений на функциональной рабочей поверхности инструмента, установленного в 

держателе. 

 

Фиг. 1 - схематический вид варианта осуществления держателя для инструментов в 

соответствии с настоящим изобретением 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037534 

(21) 201900175  

(22) 2018.12.25 

(51) A61B 17/11 (2006.01)  

       A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2021.04.09 Бюл. № 04/2021 

(71)(72)(73) Гырхларова Айтан Сабир Кызы; Гаджиев Сабир Афиз Оглы (AZ) 

(54) Способ хирургического лечения дуоденальной непроходимости и дуодено-

гастрального рефлюкса с сохранением пилоруса 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургическому лечению 

хронической дуоденальной непроходимости и дуоденально-гастрального рефлюкса, в 

частности выключению двенадцатиперстной кишки из пассажа пищи и к ее дренированию 

с сохранением пилоруса и формированию дуодено-кишечного и еюно-еюнального 

анастомозов.  

Задачей изобретения является исключение послеоперационных нарушений путем 

сохранения пилоруса и желудка в целом при выключенной из пищеварения 

двенадцатиперстной кишки, что позволяет обеспечить регулируемый переход полного 

переваренного пищевого химуса из желудка в тонкий кишечник. Поставленная задача 

решается тем, что способ хирургического лечения хронической дуоденальной 

непроходимости и дуодено-гастрального рефлюкса включает мобилизацию верхне-

горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, отсечение ее на 2 см ниже 

пилорического жома и перитонизацию культи двенадцатиперстной кишки, затем 

пересекают петлю тонкой кишки на расстоянии 10 см от Трейца и формируют анастомоз 

постбульбарным концом двенадцатиперстной кишки и дистальной части тонкой кишки, 

помещают отводящую кишку вдоль вертикальной ветви двенадцатиперстной кишки и 

фиксируют серо-серозными швами, после чего создают еюно-еюноанастомоз между 

концом проксимальной культи пересеченной части тощей кишки и дистальной части тощей 

кишки, с созданием клапанного механизма в области анастомоза "конец-бок" наложением 

серо-серозных швов на протяжении примерно 3 см. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037573 

(21) 201990420  

(22) 2017.07.27 

(33) RU 

(51) A61H 19/00 (2006.01) 

(45) 2021.04.15 Бюл. № 04/2021 

(71)(73) Тополева Арина Евгеньевна (RU) 

(72) Тополев Сергей Евгеньевич (RU) 

(54) Устройство для массажа со стимулирующим элементом, способ его применения и 

способ его изготовления 

Изобретение относится к разделу медицинской техники, в частности к массажным 

устройствам индивидуального пользования. Задачей изобретения являются способ 

изготовления, способ использования и само устройство для массажа, выполненное с 

возможностью непрерывной клиторальной стимуляции и одновременной возвратно-

поступательной вагинальной стимуляцией на всю длину влагалища. Задача реализуется 

устройством с первым и вторым удлиненными элементами, соединенными друг с другом 

своими первыми концами и выполненными с возможностью их совместного вставления 

своим соединением во влагалище. При этом второй элемент соединен своим вторым 

концом со стимулирующим элементом и выполнен с Собразным изгибом, из 

упругодеформируемого материала и с возможностью упруго разгибаться вдоль первого 

элемента по мере их совместного вставления во влагалище и тем самым упруго перемещать 

стимулирующий элемент вдоль первого элемента из первого положения, при котором 

стимулирующий элемент сближен с первым концом первого элемента, во второе 

положение, при котором стимулирующий элемент сближен со вторым концом первого 

элемента, а удлиненные элементы образуют вагинальный элемент. Причем 

стимулирующий элемент упирается в область клитора, которая толкает его при вставлении, 

а второй элемент прижимает стимулирующий элемент к области клитора в процессе 

возвратно-поступательной вагинальной стимуляции. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037607 

(21) 201790479  

(22) 2015.08.28 

(33) US 

(51) A61M 16/00 (2006.01)  

       A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2021.04.21 Бюл. № 04/2021 

(71)(73) Нортон (Уотерфорд) Лимитед (IE) 

(72) Моррисон Марк Стивен, Вейтзел Дуглас Э. (US), Калдерон Оливерас Энрике, Бак 

Даниэл (IE) 

(54) Модуль мониторинга соблюдения режима для активируемого вдохом ингалятора 

Модуль контроля соблюдения режима для активируемого вдохом ингалятора, 

содержащий миниатюрный датчик давления, при этом отверстие датчика упомянутого 

датчика давления выполнено с возможностью пневматического соединения с проточным 

каналом, выполненным с возможностью обеспечения вдоха пользователем; процессор, 

выполненный с возможностью: приема сигнала, исходящего из дозирующего механизма 

ингалятора, указывающего, что лекарственное средство высвободилось; приема данных из 

чувствительного элемента датчика; и на основании упомянутого сигнала из упомянутого 

дозирующего механизма и упомянутых данных из упомянутого чувствительного элемента 

выполнения определения, что ингаляция лекарственного средства, содержащегося во 

вдыхаемом воздухе, через упомянутый проточный канал, соответствует одному или более 

предварительно заданным требованиям для успешного дозирования; и передатчик, 

выполненный с возможностью, в соответствии с упомянутым определением, выдачи 

сообщения о дозировании. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037669 

(21) 201991457  

(22) 2017.12.22 

(33) EP 

(51) A61B 18/20 (2006.01) 

       A61B 18/00 (2006.01) 

(45) 2021.04.28 Бюл. № 04/2021 

(71)(73) Эдванст Остеотоми Тулз - Эот АГ (CH) 

(72) Бруно Альфредо Э. (CH), Бёрнсен Клаус Олаф (DE) 

(54) Лазерный прибор с источником абляционного лазерного излучения и способ 

определения характеристик ткани 

Настоящее изобретение относится к лазерному прибору согласно преамбуле 

независимого п.1 формулы изобретения и более конкретно к способу определения 

характеристик ткани. 

Лазерный прибор (100) имеет источник (401) лазерного излучения для абляции, 

выполненный с возможностью подавать абляционный лазерный пучок (402; 402i) для 

абляции целевой ткани (120). Он дополнительно содержит устройство (250) анализа факела 

выбросов, выполненное с возможностью идентифицировать и/или количественно 

оценивать вещества, находящиеся в остатках веществ факела (110) выбросов, 

генерируемого абляционным лазерным пучком (402), подвергающим абляции целевую 

ткань (120), в частности вещества, являющиеся биомаркерами подвергнутой абляции 

целевой ткани (120). 

 

Фиг. 1 показывает схему первого варианта осуществления лазерного прибора согласно 

настоящему изобретению, пригодного для выполнения одного варианта осуществления 

способа определения характеристик ткани согласно настоящему изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037681 

(21) 201700446  

(22) 2017.05.31 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2021.04.29 Бюл. № 04/2021 

(71)(72)(73) Омаров Тариель Искандер (AZ) 

(54) Способ выполнения лапароскопической бариатрической операции 

Изобретение относится к бариатрической хирургии и может быть использовано при 

хирургическом лечении пациентов, страдающих чрезмерным ожирением. В способе 

выполнения лапароскопической бариатрической операции путем трубчатой резекции 

желудка ЛТРЖ, включающей помещение калибровочной трубки в желудок, диссекцию 

сальника большой кривизны, ушивание желудка посредством сшивающего аппарата Endo 

GIA вокруг трубки с последующей резекцией и удалением оставшейся части желудка через 

небольшой прокол в передней брюшной стенке, согласно изобретению, используют 

калибровочную трубку диаметром 32 Fr (11 мм), а резекцию осуществляют параллельно 

кардиоэзофагиальной зоне путем проведения степлерной линии сшивающим аппаратом по 

большой кривизне вокруг трубки на расстоянии 2 см, начиная от пилорического сфинктера 

к фундальной части желудка, частично резецируют антральную часть желудка, при этом 

проводят оментопексию путем пликационной фиксации отделенного от большой кривизны 

сальника продольно к степлерной линии нитью Пролен 3.0 иглой 16 мм. 

Задачей изобретения является обеспечение эффективного и надежного избавления 

больных от излишнего веса с одновременной профилактикой возможных осложнений. 
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037681 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 01.06.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037685 

(21) 201800025  

(22) 2017.11.24 

(51) A61L 27/56 (2006.01)  

       B22F 3/26 (2006.01)  

       C22C 1/08 (2006.01) 

(45) 2021.05.04 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) АО "Наука И Инновации" (RU) 

(72) Логинов Юрий Николаевич, Беликов Сергей Владимирович, Степанов Степан 

Игоревич (RU) 

(54) Способ обработки пористых имплантатов на основе металлических материалов 

Предлагаемое изобретение относится к области аддитивных технологий, 

применяемых для изготовления имплантатов предпочтительно из титановых сплавов. 

Способ обработки пористых имплантатов на основе металлических материалов включает 

подготовку модели ячеистых структур и изготовление ячеистой структуры при воздействии 

на плавкий материал источником энергии. Отличается тем, что после изготовления 

ячеистой структуры ее погружают в жидкую среду, охлаждают до температуры ниже 

температуры фазового перехода среды из жидкого состояния в твердое состояние, 

подвергают пластической деформации, после чего нагревают до температуры фазового 

перехода среды из твердого состояния в жидкое состояние и удаляют жидкую среду. В 

качестве жидкой среды используют воду, либо расплав солей, имеющий температуру 

перехода из твердого состояния в жидкое не выше температуры рекристаллизации 

металлического материала, либо расплав металла или сплава. Технический результат 

заключается в повышении прочностных свойств имплантата. 

 

 

Номер евразийского 
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037685 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 25.11.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037691 

(21) 201791230  

(22) 2014.12.11 

(51) A61F 6/00 (2006.01)  

       A61F 6/14 (2006.01) 

(45) 2021.05.04 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) Окон Медикал ЛТД. (IL) 

(72) Бар-Ам Илан, Вайнштейн Ариэль (IL) 

(54) Устройство для расположения в полости матки 

Настоящее изобретение относится к устройству для расположения в полости матки 

и, более конкретно, к внутриматочному устройству, предназначенному для 

предотвращения беременности или лечения связанных с маткой расстройств, таких как 

меноррагия. 

Изобретение описывает внутриматочное устройство, способ его доставки и 

применение. Внутриматочное устройство включает проволоку, имеющую часть, 

способную образовывать трехмерную (3D) структуру. Трехмерная структура может упруго 

деформироваться до частично сжатой формы за счет сжимающей силы, превышающей 

силу, прилагаемую к ней полостью расслабленной матки. Трехмерная структура также 

способна упруго сжиматься и разжиматься в ответ на сжатие и расширение полости матки. 

 

Фиг. 2 - показано настоящее устройство в его трехмерной форме 
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037691 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 12.12.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037705 

(21) 201991058  

(22) 2017.10.27 

(51) A61F 2/14 (2006.01)  

(45) 2021.05.12 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) Форсайт Вижн6, ИНК. (US) 

(72) Де Хуан Юджин мл., Кларк Мэттью, Орен Гай, Кан-Дрор Николь, Атия Эфрат, Мориа 

Амана (US) 

(54) Аккомодационный искусственный хрусталик и система для имплантации в глаз 

Настоящее изобретение относится в целом к области офтальмологии, более 

конкретно к офтальмологическим устройствам, включая искусственные хрусталики (IOL), 

такие как аккомодационные искусственные хрусталики. 

Предложено устройство аккомодационного искусственного хрусталика для лечения 

глаза, содержащее тело хрусталика; внутреннюю подложку; систему стабилизации и 

консоль передачи усилия. Тело хрусталика содержит аккомодационную мембрану, 

кольцевой элемент, статический элемент и фиксированный объем оптической текучей 

среды, заполняющей герметичную камеру тела хрусталика. Кольцевой элемент, 

соединенный с периметром аккомодационной мембраны, содержит мембрану с 

деформацией формы, конфигурируемую для осуществления смещения относительно 

периферийной области. Герметичная камера образуется внутренними поверхностями 

аккомодационной мембраны, мембраны с деформацией формы и статического элемента. 

Консоль передачи усилия имеет первый край, соединенный в рабочем состоянии с 

мембраной с деформацией формы, и свободный конец, доступный и конфигурируемый для 

зацепления с цилиарной структурой глаза. Консоль передачи усилия может перемещаться 

относительно тела хрусталика, вызывая движение внутрь мембраны с деформацией формы. 

Предлагаются связанные с этим способы, устройства и системы. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037711 

(21) 201900436  

(22) 2019.09.09 

(51) A61C 8/00 (2006.01)  

       A61B 17/15 (2006.01) 

(45) 2021.05.13 Бюл. № 05/2021 

(71)(72)(73) Филиппова Анастасия Викторовна (RU) 

(54) Аккомодационный искусственный хрусталик и система для имплантации в глаз 

Изобретение относится к медицинской технике и может использоваться в 

хирургической стоматологии. Технический результат - возможность направить фрезу или 

лезвие пилы в заданное направление при выполнении остеотомии, а также изготовление 

каркаса из любого твердого или мягкого пластика или твердого или мягкого фотополимера, 

что в совокупности исключает риск смещения фрезы или лезвия пилы, повышает точность 

выполнения опила челюсти, снижает травматичность способа, сокращает время его 

проведения и упрощает его, обеспечивая малоинвазивность. Это достигается тем, что в 

отличие от прототипа первый пластиковый каркас дополнительно снабжен 

конструктивными элементами, которые смещены за пределы каркаса, образуя 

направляющие - центральный и боковые выступы, при этом в центральном направляющем 

выступе выполнены сквозные отверстия, а в боковых направляющих выступах - 

полуотверстия. Второй пластиковый каркас снабжен центральными и боковыми крючками, 

в одном из центральных крючков выполнено сквозное отверстие. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 
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037711 AM, AZ, KG, KZ, TJ, TM 10.09.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037735 

(21) 201900405  

(22) 2019.07.29 

(51) A61B 17/68 (2006.01) 

(45) 2021.05.17 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) НАО "Медицинский Университет Семей" (KZ) 

(72) Жунусов Ерсын Турсынханович, Касымов Куаныш Тлебалдыевич, Тлемисов Айдос 

Советканович, Ботаев Руслан Сагатович (KZ) 

(54) Устройство для малоинвазивного блокирующего остеосинтеза повреждений 

крестцово-подвздошного сочленения 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, 

применяется для оперативного лечения малоинвазивным блокирующим остеосинтезом 

повреждений крестцовоподвздошного сочленения. Задачей изобретения является создание 

стабильности повреждений заднего полукольца таза, межотломковой компрессии или 

декомпрессии спинномозговых корешков при их сдавлении с применением стабильного 

малоинвазивного функционального остеосинтеза. Преимущество устройства заключается в 

том, что продолговатое отверстие в проксимальной части канюлированного стержня после 

проведения блокирующих винтов позволяет произвести не только межотломковую 

компрессию, но и декомпрессии костных отломков, что предотвращает риск сдавления 

спинномозговых корешков внутри крестцовых отверстий или в канале крестца при 

переломах II и III типов по Denis; малые размеры выступающих концов устройства из 

подвздошных костей, в сравнении с аналогичными устройствами, исключают риск 

образования пролежней мягких тканей; малоинвазивная техника выполнения операции 

через перкутанные доступы снижает риски плохого заживления и нагноения 

послеоперационных ран, что позволяет начать раннюю реабилитацию пациента. 
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037735 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 30.07.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037739 

(21) 201990873  

(22) 2017.09.25 

(51) A61L 2/20 (2006.01)  

(45) 2021.05.17 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) УАБ "Аирплюс1 Литуаника" (LT) 

(72) Цаяускис Саулюс (LT), Маркевичус Паул Дж. (GB), Бунокас Модестас (LT) 

(54) Система и способ обеззараживания ремней поручня эскалатора 

Изобретение относится к системам и способам санитарной обработки поручней 

пешеходных дорожек, в частности, к системе обеззараживания ремней подвижных 

поручней эскалатора с использованием озона. 

Система обеззараживания поручней эскалатора, включающая по меньшей мере один 

герметичный блок обеззараживания (1', 1") для безопасного локализованного 

обеззараживания окружающей среды, содержащий по меньшей мере один генератор озона, 

по меньшей мере один датчик концентрации озона (3) в зоне обеззараживания, по меньшей 

мере одно устройство разложения озона (4) для преобразования озона в кислород. Система 

обеззараживания далее включает по меньшей мере один датчик безопасности от 

воздействия озона (5', 5") для контроля уровня озона в пределах зоны, окружающей 

движущийся ремень (6) поручня, по меньшей мере одно вторичное устройство разложения 

озона (7', 7") по меньшей мере после одного датчика безопасности (5', 5"), промежуточный 

контроллер (8) и центральный контроллер (9). Выход озона из генератора озона системы 

обеззараживания поручней эскалатора постоянно контролируется датчиком концентрации 

озона (3), чтобы обеспечить поддержание уровней минимального воздействия озона и 

гарантировать выход озона в пределах заданных уровней безопасности. Система 

обеззараживания поручней эскалатора размещается в невидимой нижней части поручня 

при его возвратном движении. 

 

Фиг. 1 показан вид в перспективе системы обеззараживания поручней эскалатора, 

установленной в пределах эскалатора 

Номер евразийского 

патента 
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037739 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 26.09.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037746 

(21) 201990870  

(22) 2019.04.30 

(51) A61L 2/16 (2006.01)  

(45) 2021.05.18 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) Акционерное Общество "Арнест" (АО "Арнест") (RU) 

(72) Сагал Алексей Эдуардович (RU) 

(54) Дезинфицирующее средство 

Изобретение относится к области гигиены и санитарии и предназначено для 

дезинфекции поверхностей, очищения и дезодорации воздуха в помещениях домашнего 

хозяйства и общей жизненной среде, а также для профилактики простудных заболеваний. 

Дезинфицирующее средство содержит углеводородный пропеллент, этиловый спирт, 

парфюмерную композицию и бензалкония хлорид, при следующем соотношении 

компонентов в мас.%: спирт этиловый - 29,1-29,8; бензалкония хлорид - 0,15-0,30; 

парфюмерная композиция - 0,06-0,60; углеводородный пропеллент - остальное. 

Применение дезинфицирующего средства для очистки, дезодорации и дезинфекции 

воздуха и поверхностей от таких вирусов как Poliovirus, Adenovirus, Murine Norovirus, а 

также от таких микроорганизмов как Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Aspergillus brasiliensis (ex. A. niger), Candida albicans, 

Trichophyton mentagrophytes. Технический результат - возможность применения 

дезинфицирующего средства как для очистки воздуха, так и для очистки различных 

поверхностей, средство удобно в применении, поскольку не содержит воду и другие 

компоненты, способные оставлять брызги и пятна на предметах мебели и сантехнике, и 

имеет насыщенный цветочный аромат с легким горьковатым оттенком смолы хвойного 

дерева. 

Соотношение компонентов в дезинфицирующем средстве в мас.%: 

Спирт этиловый 29,1 -29,8 

Бензалкония хлорид 0,15-0,30 

Парфюмерная композиция 0,06-0,60 

Углеводоодный пропеллент Остальное 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037773 

(21) 201992118  

(22) 2018.03.08 

(33) US 

(51) A61B 5/053 (2006.01)  

(45) 2021.05.20 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) Дзе Трастиз Оф Дартмут Колледж (US) 

(72) Холтер Райан, Батлер Ребекка, Сэйлин Майкл (US) 

(54) Определяющая электрический импеданс стоматологическая система для 

сверления, выполненная с возможностью обнаружения границ губчатой и 

компактной костной ткани и костной и мягкой тканей 

Стоматологическая система для сверления с определением электрического 

импеданса показывает, когда насадка системы для сверления приближается к границе 

компактной и губчатой костной ткани или к границе костной и мягкой тканей. Система для 

сверления имеет ручной блок бормашины, имеющий трубчатый вкладыш, электрически 

соединенный со сверлящей насадкой, при этом указанная сверлящая насадка имеет 

электрически изолированный участок и открытый участок. Трубчатый вкладыш соединен 

с устройством определения спектроскопии электрического импеданса, выполненным с 

возможностью измерения импеданса между трубчатым вкладышем ручного блока 

бормашины и заземляющей пластиной, а система обработки данных использует измерения 

EIS для распознавания приближения головки системы для сверления к границе компактной 

или губчатой костной ткани или к границе костной и мягкой тканей. 

 

Фиг. 1 - фотография, представляющая вариант осуществления бормашины, имеющей 

насадку с прикрепленным трубчатым вкладышем 
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037773 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 09.03.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037777 

(21) 201592150  

(22) 2014.07.17 

(33) US 

(51) A61M 25/00 (2006.01) 

(45) 2021.05.20 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) Реналсенс ЛТД. (IL) 

(72) Адлер Михаэль, Гринстейн Мор, Мантинбад Джек Иешуа (IL) 

(54) Выполненный с возможностью разматывания катетер 

Изобретение представляет собой катетер, образованный из гибкого материала и 

имеющий две основные конфигурации: первоначальную конфигурацию, в которой катетер 

поставлен хирургу для вставки в полость тела пациента и которая напоминает по форме 

натянутую спиральную пружину, и конечную конфигурацию, являющуюся по существу 

линейной конфигурацией, в которой катетер намного превышает по длине катетер в его 

первоначальной конфигурации и существенно уступает ему по диаметру. Катетер выполнен 

с возможностью преобразования его конфигурации из первоначальной конфигурации в 

конечную конфигурацию при вытягивании катетера за его ближний конец для извлечения 

из полости тела пациента. 

При вставке катетера на его поверхность обычно наносят медицинский смазочный 

гель, позволяющий быстро и плавно вводить катетер с причинением минимальной боли 

пациенту. Поскольку диаметр катетера очень мало отличается в меньшую сторону от 

диаметра полости, в которую он вставляется, трение между стенкой катетера и тканью 

полости часто причиняет боль пациенту во время извлечения катетера, даже 

кратковременного. Например, извлечение катетера, введенного в мочевой пузырь пациента 

через уретру, обычно является очень болезненным для пациента. Другой причиной 

причинения боли пациенту является рост бактерий между наружной стенкой катетера и 

стенкой полости тела. Бактерии образуют слизь, обладающую адгезионными свойствами, 

такими, что катетер "прилипает" к стенке полости тела, как при приклеивании. При 

извлечении это может вызвать сильную боль и травму пациента, включая разрыв полости и 

кровотечение.  

Поэтому задача настоящего изобретения состоит в создании катетера, который после 

вставки легко извлекается из тела пациента. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037847 

(21) 201792180  

(22) 2016.01.08 

(33) NZ 

(51) A61M 11/00 (2006.01)  

       A61M 15/00 (2006.01) 

(45) 2021.05.27 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) Афт Фармасеутикалс Лимитед (NZ) 

(72) Аткинсон Хартлей Кэмпбелл, Вуудхэд Брендон Джон (NZ) 

(54) Устройство для доставки назальных лекарственных препаратов 

Изобретение относится к устройству для доставки назальных лекарственных 

препаратов для носа. Оно направлено на решение проблемы доставки лекарственного 

препарата в нос пациента. В предпочтительном варианте реализации изобретения 

устройство содержит преобразователь 10, выполненный с возможностью образования 

ультразвуковой фокусной зоны; фидерную камеру 13, удерживающую лекарственный 

препарат; активирующую камеру 14, которая меньше фидерной камеры; сетку 15 и 

выпускное отверстие 17. Устройство выполнено с возможностью при его активации 

непрерывного заполнения фидерной 13 камерой активирующей камеры 14 лекарственным 

препаратом (пока в дозировочной камере не возникнет дефицит лекарственного препарата 

для осуществления заполнения), при этом осуществляется, по существу, постоянная подача 

лекарственного препарата в пределах фокусной зоны с возможностью активации и 

принудительного направления лекарственного препарата из активирующей камеры для 

контакта с сеткой, его превращения в аэрозоль и выпуска из устройства через выпускное 

отверстие. 

 

Фиг. 1 изображено устройство для доставки назальных лекарственных препаратов в 

разобранном изометрическом виде 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037877 

(21) 202091078  

(22) 2020.04.13 

(51) A61B 17/56 (2006.01)  

(45) 2021.05.27 Бюл. № 05/2021 

(71)(73) НАО "Медицинский Университет Семей" (KZ) 

(72) Жанаспаев Амангазы Масалимович, Жанаспаев Марат Амангазиевич, Жанаспаев 

Тимур Маратович (KZ) 

(54) Устройство для интраоперационной репозиции внутрисуставного 

компрессионного перелома пяточной кости 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может 

использоваться во время операции остеосинтеза внутрисуставного компрессионного 

перелома пяточной кости с импрессией суставной фасетки и трехмерным смещением 

отломков по высоте, длине, ширине. Устройство содержит базовый модуль из двух дуг с 

элементами соединения, репозиционную пяточную дугу, оба модуля соединены двумя 

дистракционными репозиционными узлами. Репозиционный узел состоит из верхней и 

нижней части, каждая из которых выполнена в виде пластины, привареной к ее центру 

стойки, к которой параллельно оси пластины приварена муфта. Верхняя и нижняя муфта 

соединены между собой струбциной. Струбцина и муфта на одном конце с правой 

метрической резьбой, на противоположном с левой. Устройство обеспечивает дистракцию 

фрагментов пяточной кости вдоль оси голени, тем самым устраняя смещение отломков по 

высоте и частично по ширине. При помощи струбцины, производя дистракцию нижней 

части репозиционного узла относительно верхней вдоль оси пяточной кости, устраняют 

смещение по длине и частично по ширине. Если при дистракции вдоль оси голени и вдоль 

оси пяточной кости суставная фасетка репонируется, то производят минимально 

инвазивный остеосинтез пяточной кости канюлированными винтами. При невправленности 

суставной фасетки производят ее открытую репозицию и фиксацию перелома пяточной 

пластиной с угловой стабильностью. Применено устройство при репозиции 

внутрисуставного многооскольчатого компрессионного перелома пяточной кости у 19 

пациентов. У всех пациентов достигнуто восстановление высоты, длины и ширины 

пяточной кости с нормализацией высоты продольного свода стопы, что и привело к 

хорошему исходу лечения. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037892  

(21) 201900263  

(22) 2019.05.31 

(33) RU 

(51) A61H 23/00 (2006.01) 

(45) 2021.06.02 Бюл. № 06/2021 

(71)(72)(73) Огуй Виктор Олегович (RU)  

(54) Способ вибрационно-акустического массажа 

Изобретение относится к медицине, а именно к восстановительной медицине, и 

может быть использовано для коррекции тревожных и инсомнических расстройств. Для 

этого осуществляют вибрационно-акустический массаж с помощью инструмента "поющая 

чаша". "Поющая чаша" изготовлена из металла сплава "колокольной бронзы" и имеет 

форму сосуда внутренним диаметром 250 мм, высотой стенок 110 мм и внешним диаметром 

дна 130 мм. Ее размещают непосредственно на теле массируемого с осуществлением 

контакта непосредственно с обнаженным телом массируемого или через ткань. "Поющую 

чашу" удерживают одной рукой, во второй руке располагается инструмент колотушка, 

который представляет собой предмет, рукоятка которого изготовлена из дерева длиной 260 

мм и диаметром 18 мм, и ударная часть - из каучука в форме цилиндра диаметром 55 мм и 

высотой 35 мм. Выполняют извлечение вибрации из "поющей чаши" посредством удара 

каучуковой частью колотушки о верхний край чаши серией из 9 ударов с ритмом, 

характеризующимся обязательными равными паузами по 1 с между каждым из 9 ударов. 

После окончания вибрации "поющая чаша" перемещается в следующее положение 

согласно направлению массажных движений, при этом происходит воздействие звуковыми 

волнами или на все тело массируемого, или локально. Пациент одновременно выполняет 

дыхательные физические упражнения с серией из последовательных ритмических вдохов, 

задержки дыхания и выдохов по 3-15 с, выполняя не менее 3 серий. Перед сеансом и/или в 

течение всего сеанса или части сеанса "поющую чашу" или ее части согревают, не 

превышая комфортного для массируемого уровня температур. Сеансы проводят не более 1 

раза в день. Длительность сеанса составляет 50 мин в первом сеансе и от 60 до 70 мин во 

втором и последующем сеансах. Количество сеансов в курсе - 3, с интервалом выполнения 

сеансов через день. Способ обеспечивает эффективную коррекцию тревожности и 

бессонницы с одновременным сокращением длительности и количества процедур. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037943  

(21) 201800526  

(22) 2017.03.15 

(33) RU 

(51) A61M 1/10 (2006.01) 

(45) 2021.06.10 Бюл. № 06/2021 

(71)(73) ОсОО "БИОСОФТ-М" (RU) 

(72) Филатов Игорь Алексеевич, Резник Олег Николаевич, Скворцов Андрей Евгеньевич, 

Адаскин Александр Владимирович (RU) 

(54) Устройство привода насоса перфузионного контура для восстановления 

кровообращения и оксигенации крови 

Изобретение относится к медицине, в частности к медицинской технике, а именно к 

устройствам, предназначенным для восстановления кровообращения и оксигенации крови 

в условиях реанимации, кардиохирургии, медицины катастроф, при острой кардио, 

кардиореспираторной недостаточности, создающей угрозу жизни или значительный вред 

здоровью больного, а также для проведения экстракорпоральной перфузии с целью 

восстановления и поддержания жизнеспособности донорских органов после остановки 

естественного кровообращения для осуществления последующей трансплантации. 

Устройство привода насоса перфузионного контура включает блок привода насоса, блок 

контроля параметров перфузии, блок контроля насыщения перфузата кислородом, блок 

контроля объемного расхода перфузата, блок звуковой и световой индикации и блок 

дистанционного управления, связанные с центральным микроконтроллером, выполненным 

с возможностью контроля блока питания. Технический результат заключается в 

обеспечении надежного длительного дистанционного поддержания условий перфузии 

жизнеспособных донорских органов внутри тела донора либо обеспечения условий 

жизнедеятельности пациентов с острыми формами сердечной и сердечно-лёгочной 

патологии. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 037969 

(21) 201992277  

(22) 2018.03.20 

(33) US 

(51) A61M 5/00 (2006.01) 

(45) 2021.06.17 Бюл. № 06/2021 

(71)(73) ЭМДЖЕН ИНК. (US) 

(72) Кателарс Ерун (NL), Лека Лоуренс Г. (US), Перес Эрнесто Дж., Рей Мануэль, Ривера 

Джомасол, Тапиа Хавьер О. (PR), Ван Везел Мартин (NL), Васкес Франсиско Альмедина, 

Ва Рейес Ноэль (PR) 

(54) Система и способ сборки штока поршня и шприца 

Настоящее изобретение в целом относится к медицинским шприцам и более 

конкретно к механизмам и способам соединения штока поршня со шприцем в сборе в виде 

медицинского шприца. 

Предложена машина для соединения штока поршня со шприцем в сборе, которая 

может содержать поворотную часть, содержащую лоток, имеющий установочную часть, 

размеры которой подходят для размещения шприца в сборе, и открытую часть, которая 

расположена над установочной частью и размеры которой подходят для размещения штока 

поршня. Приводное устройство может быть функционально соединено с поворотной 

частью и выполнено с возможностью перемещения лотка из первого положения во второе 

положение для соединения штока поршня со шприцем в сборе. Поворотная часть может 

быть выбрана из отдельных и взаимозаменяемых первой и второй поворотных частей, 

причем первая поворотная часть содержит лоток, выполненный с возможностью 

размещения шприца в сборе первого размера, а вторая поворотная часть содержит лоток, 

размеры которого подходят для размещения шприца в сборе второго размера, который 

отличается от первого размера. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038014 

(21) 201792257  

(22) 2017.11.09 

(33) US 

(51) A61J 1/10 (2006.01) 

(45) 2021.06.23 Бюл. № 06/2021 

(71)(73) Адьенн Фарма Энд Биотек СА (CH) 

(72) Ди Наро Антонио Франческо (CH) 

(54) Многокамерный гибкий пакет и способ приготовления в нем фармацевтического 

препарата 

Настоящее изобретение относится к многокамерному гибкому пакету и способу 

приготовления в нем фармацевтического препарата. Гибкий фармацевтический пакет 

содержит две камеры, герметичную перегородку, порт, прикрепленный к камере. Согласно 

способу приготовления фармацевтического препарата в одном многокамерном гибком 

пакете, фармацевтический препарат вводят в жидком состоянии в первую камеру гибкого 

пакета через первый порт. Фармацевтический препарат лиофилизируют внутри первой 

камеры гибкого пакета с обеспечением лиофилизированного фармацевтического 

препарата. Гибкий пакет содержит вторую камеру, а первая камера и вторая камера 

отделены друг от друга разрушаемой герметичной перегородкой. Вторая камера также 

содержит восстановительный раствор для восстановления лиофилизированного 

фармацевтического препарата в первой камере. Пользователь может прикладывать 

давление к гибкому пакету для разрушения герметичной перегородки и смешивания 

лиофилизированного фармацевтического препарата и восстановительного раствора с 

целью введения фармацевтического препарата в организм пациента. Фармацевтический 

препарат представляет собой цитотоксическое средство. Настоящее изобретение позволяет 

сохранить и восстановить лиофилизированный фармацевтический препарат в том же 

фармацевтическом пакете, в котором он был лиофилизирован. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038058 

(21) 201992398  

(22) 2018.03.19 

(33) IT 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2021.06.30 Бюл. № 06/2021 

(71)(73) Маша Брунелли С.П.А. (IT) 

(72) Андраос Юссеф Ассаад (LB) 

(54) Устройство для закрытия места введения троакара 

Изобретение направлено на создание устройства для закрытия места введения 

троакара, которое содержит корпус (2), выполненный из рассасывающегося стерильного 

биосовместимого полимера. Корпус (2) обладает удлиненной формой вдоль центральной 

оси (A) и имеет первую крайнюю поверхность (3), вторую крайнюю поверхность (4), а 

также, по меньшей мере, одну продольную поверхность (5), продолжающуюся вдоль 

упомянутой продольной оси (A) между первой крайней поверхностью (3) и второй крайней 

поверхностью (4). По меньшей мере, участок корпуса (2) в продольном направлении между 

первой крайней поверхностью (3) и второй крайней поверхностью (4) является сплошным. 

Задача настоящего изобретения, таким образом, заключается в создании устройства 

для закрытия мест введения троакаров, которое позволит закрывать такие места простым и 

безопасным способом.  

Дополнительная задача изобретения заключается в создании устройства, которое 

позволит сделать операции по закрытию мест введения троакаров эффективными, легко 

выполнимыми, быстрыми и воспроизводимыми для любых хирургов. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

038058 KG, TJ 20.03.2022 

 

  



 

 

1235 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038060 

(21) 201990387  

(22) 2017.08.04 

(33) RU 

(51) A61H 1/00 (2006.01) 

(45) 2021.06.30 Бюл. № 06/2021 

(71)(73) ОсОО "Оздоровительные Технологии Урбановской" (RU) 

(72) Урбановская Яна Станиславовна (RU) 

(54) Способ мануальной терапии на позвоночнике и устройство для его осуществления 

Изобретение относится области медицины, а именно к мануальной терапии, в 

частности к лечению позвоночника, а также к профилактике и реабилитации. Технический 

результат - повышение эффективности процедуры. Способ заключается в том, что перед 

процедурой определяют и помечают точки массажа в паравертебральной зоне, 

расположенные в области проблемных позвонков. Пациент размещается на массажном 

столе, в намеченные точки устанавливают массажный штифт с нажимом до уровня 

появления болевого ощущения. Во время процедуры пациент выполняет движение ногами 

с темпом 20-40 колебаний в минуту. Длительность сеанса составляет 5-10 мин, а количество 

сеансов 10-25, с повторением курса через 6 месяцев. Способ направлен на улучшение 

здоровья пациента путем профилактики и реабилитации. Устройство содержит основание, 

на котором установлена рама. Массажный стол для размещения пациента установлен 

подвижно относительно основания и приводится в движение по схеме " винт-гайка" 

посредством маховика. Рама снабжена неподвижным массажным штифтом. Применение 

изобретения обеспечивает доступность процедуры для населения без обращения к 

мануальному терапевту. 
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(72) Святославов Дмитрий Сергеевич, Решетов Игорь Владимирович, Кудрин Константин 

Геннадьевич, Дуб Владимир Алексеевич, Медведев Павел Александрович (RU) 

(54) Имплантат для протезирования нижней челюсти 

Изобретение относится к медицине, в частности к челюстно-лицевой хирургии, и 

может быть использовано для изготовления имплантата при комплексной хирургической и 

ортопедической реабилитации больных с костными дефектами лицевого черепа. Задачей и 

техническим результатом изобретения является создание типовой конструкции имплантата 

для протезирования нижней челюсти, обеспечивающей индивидуальное совмещение с 

реконструируемой областью черепа и требующиеся упругие характеристики имплантата: 

пористую структуру с характеристикой упругости 1-5 Гпа и стабильности при 

механических нагрузках на сжатие 50 кг/см2 . Технический результат достигают тем, что 

имплантат для протезирования нижней челюсти включает пластину из титана или его 

сплава, снабженную крепежными элементами со сквозными отверстиями для прохода 

крепежных винтов, при этом на одном конце пластина снабжена элементом с трехмерной 

сплошной структурой, повторяющим геометрию мыщелкового отростка, сама пластина 

имеет трехмерную пористую структуру с геометрией тела нижней челюсти и на другом 

конце снабжена остеоинтегрируемым элементом, имеющим трехмерную пористую 

структуру, а также двумя элементами крепления в виде узких перфорированных пластин, 

причем ячейки пористых структур представляют собой тетраэдр, додекаэдр или октаэдр, 

снабженные множеством распорок круглого и/или прямоугольного сечения. 
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Беликов Сергей Владимирович, Попов Артемий Александрович (RU) 

(54) Ячеистая структура имплантатов 

Изобретение относится к области аддитивных технологий, применяемых для 

изготовления имплантатов, предпочтительно, из титановых сплавов. Ячеистая структура 

имплантатов выполнена в виде объемной решетки с расположением узлов на поверхности 

пространственных фигур, соединенных перемычками. Отличается тем, что 

пространственной фигурой является полый шар, имеющий стенку, ограниченную 

наружной и внутренней сферическими поверхностями, в первом диаметральном сечении 

сферы выполнены первое и второе сквозные отверстия, имеющие первую общую ось, в 

плоскости, ортогональной этой оси, и под углом 45° к первому диаметральному сечению 

выполнены третье и четвертое сквозные отверстия, имеющие вторую общую ось, в той же 

плоскости выполнены пятое и шестое отверстия, имеющие третью общую ось, которая 

ортогональна второй общей оси, при этом отверстия образуют основные сквозные каналы, 

на поверхности полого шара имеется восемь узлов, расположенных симметрично 

относительно центра полого шара. В узлах выполнены дополнительные ячейки, 

сообщающиеся между собой дополнительными каналами. Техническим результатом 

предлагаемой конструкции ячеистой структуры для медицинских имплантатов является 

улучшение упругих характеристик. 

 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

038111 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 24.10.2021 

 

  



 

 

1238 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038181 

(21) 201900065  

(22) 2018.12.17 

(51) A61M 1/00 (2006.01)  

       A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2021.07.20 Бюл. № 07/2021 

(71)(73) Учреждение Образования "Витебский Государственный Ордена Дружбы Народов 

Медицинский Университет" (BY) 
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(54) Способ мини-vac-реторакотомии 

Изобретение относится к медицине, а именно - к торакальной хирургии, и может 

быть использовано при хирургическом лечении гангренозных абсцессов легких и 

осумкованных эмпием плевры. Задачей изобретения является разработка эффективного 

способа мини-VACреторакотомии, позволяющего получить малотравматичный и 

адекватный доступ к гнойному очагу без формирования дефекта грудной стенки. 

Реализация данной задачи достигается за счет того, что миниторакотомию выполняют через 

ложе резецированного ребра, герметичность вакуумной повязки обеспечивают сшиванием 

кожи над ней, а последующую смену вакуумной повязки выполняют при 

миниреторакотомии. Преимуществами предлагаемого способа являются использование 

адекватного малотравматичного доступа; отсутствие дефекта грудной стенки, требующего 

пластического закрытия; снижение материальных затрат на лечение за счет экономии 

расходных материалов. 
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(54) Устройство и способ для обработки искусственного костного имплантата кровью 

Предложено устройство для обработки искусственного костного имплантата 

кровью, содержащее емкость, выполненную с возможностью размещения в ней 

искусственного костного имплантата и возможностью ее наполнения кровью и имеющую 

отверстие, и крышку, выполненную с возможностью закрытия отверстия емкости. В 

изобретении раскрыты дополнительные варианты реализации устройства и способы его 

использования. 

Искусственные костные имплантаты выполнены из биологически совместимых 

материалов. Например, зубные имплантаты выполнены из титана. Одним из процессов, 

обеспечивающих правильное помещение искусственного костного имплантата в костную 

ткань, является остеоинтеграция, известная также как оссеоинтеграция. Остеоинтеграция 

заключается в прямом структурном и функциональном соединении между живой костью и 

поверхностью искусственного костного имплантата. Другими словами, остеоинтеграция 

может быть определена как формирование прямого сопряжения между искусственным 

костным имплантатом и костью без вмешательства в мягкие ткани. Этого достигают 

посредством структурной связи, образованной в месте контакта между костью и 

поверхностью искусственного костного имплантата. 
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(72) Накасима Кеи, Ямадзаки Тацуя, Гякуси Аюму, Хитоми Мики, Мацусиге Кодзи, 

Хасигути Масано (JP) 

(54) Стандартная зубная пластина, стандартный зубной протез, набор для 

изготовления зубного протеза и способ изготовления зубного протеза 

Изобретение относится к верхнечелюстной стандартной зубной пластине, 

сконфигурированной таким образом, что если длина линейного отрезка PQ, соединяющего 

точку P, соответствующую левой крыловидно-небной ямке на задней границе пластины, и 

точку Q, соответствующую правой крыловидно-небной ямке на задней границе пластины, 

равна 1, то длина линейного отрезка OM, соединяющего точку O, соответствующую 

уздечке верхней губы точно в середине губной границы зубного протеза, и среднюю точку 

M линейного отрезка PQ, составляет 0,76-0,98; и нижнечелюстной стандартной зубной 

пластине, сконфигурированной таким образом, что если длина линейного отрезка pq, 

соединяющего точку p, соответствующую левой ретромолярной области на задней границе 

пластины, и точку q, соответствующую правой ретромолярной области на задней границе 

пластины, равна 1, то длина линейного отрезка om, соединяющего точку o, 

соответствующую уздечке нижней губы точно в середине губной границы зубного протеза, 

и среднюю точку m линейного отрезка pq, составляет 0,74-0,94. 

 

Фиг. 1(а) и 1(b) иллюстрируют ситуацию, когда пациенту подобрана стандартная 

зубная пластина по настоящему изобретению 
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(54) Устройство интраоперационной лучевой терапии для лечения онкологических 

больных 

Устройство IORT (10) для лучевой терапии онкологических больных, содержащее 

источник частиц; ускоряющее устройство (11), которое направляет пучок (12) частиц на 

мишень (14) через аппликатор (15); рассеивающий фильтр (16), который позволяет 

поддерживать расстояние между источником частиц и мишенью (14) в диапазоне, 

совместимом с использованием устройств IORT (10) в стандартных операционных 

помещениях; и оптическую систему для коллимирования пучка (12) частиц, которая 

расположена между рассеивающим фильтром (16) и аппликатором (15), при этом 

оптическая коллимирующая система пучка частиц содержит первичный экран (17), 

сконфигурированный для экранирования излучения, создаваемого рассеивающим 

фильтром (16); вторичный экран (18), сконфигурированный для экранирования фотонов, 

генерируемых на первичном экране (17); и коллиматорное устройство (19), которое 

обеспечивает размещение контрольных камер (20). 

 

Фиг. 1 Представляет собой схематический вид сбоку устройства для лучевой 

терапии онкологических больных согласно изобретению 
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(54) Способ производства материала для регенерации кости, содержащего 

биоразлагаемое волокно, с использованием процесса электропрядения 

Настоящее изобретение относится к способу производства материала для 

регенерации кости, содержащего биоразлагаемое волокно, с использованием процесса 

электропрядения. 

[Решаемая техническая проблема] Требуется новый способ для производства 

материала для регенерации кости, в котором биоразлагаемое волокно, включающее в себя 

PLGA, содержит частицы фосфата кальция, с помощью электропрядения с коммерческой 

эффективностью, а также новый материал для регенерации кости, произведенный с 

помощью этого способа. [Решение] Биоразлагаемое волокно, в котором мелкие частицы 

фосфата кальция диспергируются, по существу, равномерно в биоразлагаемом волокне, 

производится путем нагревания смолы PLGA в пластикаторе для ее размягчения до 

вязкости 102-107 Па×c, смешивания порошка мелких частиц фосфата кальция с 

размягченной смолой PLGA путем подачи порошка в пластикатор при вращении лопасти 

пластикатора; вращения лопасти пластикатора с непрерывным усилием при нагревании для 

мешения смеси так, чтобы тепловая и механическая энергия прикладывалась к смеси для 

измельчения агрегатов мелких частиц фосфата кальция, и тем самым приготовления 

композита из смолы PLGA и диспергированных в ней мелких частиц фосфата кальция; 

растворения этого композита растворителем и перемешивания в течение 

предопределенного времени для получения прядильного раствора, в котором смола PLGA 

полностью растворена в растворителе и мелкие частицы фосфата кальция диспергированы 

без агрегирования в растворителе, в котором растворена смола PLGA; и электропрядения 

этого прядильного раствора. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

038225 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 29.04.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038256 

(21) 201990622  

(22) 2019.03.29 

(33) IT 

(51) A61J 1/12 (2006.01) 

(45) 2021.07.30 Бюл. № 07/2021 

(71)(73) Адьенне Фарма Энд Байотек СА (CH) 

(72) Гобби Фраттини Паоло Джузеппе (IT) 

(54) Стерильная гибкая упаковка с компенсатором давления для дозированного 

разведения текучих медицинских или питательных веществ, подлежащих введению в 

пациентов посредством инфузии или инъекции 

Упаковка содержит стерильный пакет (3), наполненный жидким разбавителем, 

флакон (9), оборудованный прокалываемым колпачком (26), для вмещения медицинского 

или питательного вещества и трубку (12), продолжающуюся из пакета и заканчивающуюся 

соединительным и перфорирующим устройством (16) для колпачка флакона. Указанный 

пакет помещается в гибком стерильном герметичном чехле (1), а флакон и соединительное 

и перфорирующее устройство помещаются во втором гибком стерильном герметичном 

чехле (2). Трубка (12) имеет участок (13) между первым и вторым чехлами, вмещающий 

направитель (18) потока, переводимый из первого положения, в котором он блокирует 

любое сообщение между флаконом и пакетом, во второе положение, в котором указанный 

направитель позволяет устанавливать сообщение пакета (3) с герметизированным боковым 

отверстием (19) для шприца (22), или третье положение, в котором указанный направитель 

позволяет соединять флакон с указанным боковым отверстием. К другому боковому 

отверстию (41) направителя потока присоединена гибкая трубка (42) с гидрофобным 

фильтром (43), заканчивающаяся в одном и/или другом из указанных стерильных 

герметичных чехлов и выполняющая функцию компенсатора давления (фиг. 1). 

 

Фиг. 1 - изображение стерильной и герметичной упаковки в соответствии с изобретением 

и готовой к использованию 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038257 

(21) 202000203  

(22) 2017.10.02 

(33) RU 

(51) A61B 5/1455 (2006.01) 

(45) 2021.07.30 Бюл. № 07/2021 

(71)(73) ОсОО "Телебиомет" (RU) 

(72) Крыжановский Эдвард Владимирович, Григорян Армен Гарегинович, Ковалев 

Владимир Викторович, Чистов Александр Владимирович (RU) 

(54) Способ неинвазивного определения концентрации кислорода в крови 

Изобретение относится к области исследования и анализа химического состава 

материалов и преимущественно может быть использовано в диагностической медицинской 

технике для неинвазивного определения концентрации содержащегося в крови кислорода. 

Способ включает облучение биологической ткани поочередно в любой последовательности 

оптическим излучением первого диапазона длин волн, включающего значение 700 нм, 

второго диапазона длин волн, включающего значение 880 нм, и третьего диапазона длин 

волн, включающего значение 960 нм, прием диффузно отраженного биологической тканью 

оптического излучения и преобразование принятого оптического излучения в 

электрический сигнал. Концентрацию кислорода в крови определяют на основании 

значения разности электрических сигналов, полученных при облучении биологической 

ткани оптическим излучением второго и первого диапазонов, которая уменьшена на 

значение, определяемое электрическим сигналом, полученным при облучении 

биологической ткани оптическим излучением третьего диапазона. Изобретение 

обеспечивает снижение погрешности определения концентрации кислорода, 

обусловленной наличием в исследуемой биологической ткани воды. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

038257 AZ, KG, RU, TJ, TM 03.10.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038274 

(21) 201892009  

(22) 2016.06.01 

(33) JP 

(51) A61F 13/511 (2006.01) 

(45) 2021.08.03 Бюл. № 08/2021 

(71)(73) Юничарм Корпорейшн (JP) 

(72) Уда Масаси, Исикава Синити, Кавамори Риота, Маруяма Такаси (JP) 

(54) Нетканый материал для абсорбирующего изделия 

Задача настоящего изобретения состоит в создании нетканого материала для 

абсорбирующего изделия, который при использовании в абсорбирующем изделии 

обеспечивает возможность отделения высоковязких экскрементов от кожи пользователя во 

время ношения и проникания указанных отделенных высоковязких экскрементов от первой 

поверхности ко второй поверхности. Этот нетканый материал выполнен следующим 

образом. Нетканый материал (1) для абсорбирующего изделия (101) отличается тем, что 

имеет множество первых выступов (7) и множество первых канавок (13) на первой 

поверхности (3), каждый из первых выступов (7) проходит в первом направлении (D1) и 

имеет первую верхнюю поверхность (9), включая первую верхнюю секцию (8) и первые 

боковые поверхности (10), а каждая из первых канавок (13) проходит в первом направлении 

(D1); каждая из первых канавок (13) нетканого материала (1) имеет множество вторых 

выступов (15) и множество нижних секций (19) на первой поверхности (3), каждая из 

вторых канавок (15) является непрерывной с двумя смежными первыми выступами (7) 

среди множества первых выступов (7) и имеет вторую верхнюю секцию (16); нетканый 

материал (1) имеет множество заданных заглубленных блоков (21); и в каждом из 

множества заглубленных блоков (21) плотность волокна первой поверхности (10) ниже, чем 

плотность волокна первой верхней поверхности (9). 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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патента  

Дата прекращения 
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038274 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 02.06.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038326 

(21) 201991034  

(22) 2017.11.08 

(33) EP 

(51) A61M 35/00 (2006.01) 

(45) 2021.08.10 Бюл. № 08/2021 

(71)(73) Медикал Брэндс Рисерч Б.В. (NL) 

(72) Хендрикс Майкел, Баутер Питернелла Анна Мариа (NL) 

(54) Аппликационное устройство 

Предложено аппликационное устройство (1), содержащее аппликационный 

наконечник (100) и (i) контейнер (210), содержащий стенку (211) контейнера, клапан (220), 

плунжер (230) и (ii) систему (300) продвижения плунжера для вытеснения по меньшей мере 

части жидкости в указанный наконечник (100), при этом применимо следующее: (a) клапан 

(220) содержит первую пружинную систему (225), содержащую нержавеющую сталь, 

которая имеет содержание молибдена в диапазоне 0,5-7 мас.%, и (b) система (300) 

продвижения плунжера содержит вторую пружинную систему (325), содержащую 

нержавеющую сталь, которая имеет содержание молибдена в диапазоне 0,5-7 мас.%; 

система (300) продвижения плунжера содержит полимер (310), выбранный из группы из 

полипропилена (PP), этилена хлортрифторэтилена (ECTFE) и полиоксиметилена (POM), 

при этом система (300) продвижения плунжера содержит храповую систему (353), 

содержащую первый элемент (355) и второй элемент (356), выполненные с возможностью 

контактного сцепления друг с другом. 

 

Фиг. 1 схематически показывают варианты осуществления аппликатора 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

038326 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 09.11.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038341 

(21) 201892102  

(22) 2017.04.04 

(33) US 

(51) A61C 19/06 (2006.01) 

(45) 2021.08.11 Бюл. № 08/2021 

(71)(72)(73) Йосковиц Дэвид (US)  

(54) Капа для охлаждения тканей ротовой полости пациента во время 

терапевтического лечения 

Изобретение относится к капе для охлаждения тканей ротовой полости пациента во 

время терапевтического лечения. Капа содержит охлаждающее вещество, находящееся в 

верхнем элементе и нижнем элементе и выполненное с возможностью поддерживать в 

полости рта охлаждающую среду, достаточную для уменьшения капиллярного кровотока к 

ротовой полости пациента. 

Одним из наиболее ограничивающих побочных эффектов, связанных с 

химиотерапевтическим лечением пациентов с онкологическими заболеваниями, является 

то обстоятельство, что при этом пациенты страдают от тяжелого воспаления слизистой 

оболочки полости рта, известного как мукозит. Подобное воспаление приводит к 

образованию язв в полости рта, которые причиняют пациенту такую боль, что зачастую 

приходится ослабить или даже прервать химиотерапевтическое лечение, пока эти язвы не 

заживут. В результате очень часто пациенты с онкологическими заболеваниями не 

получают химиотерапевтическое лечение в объеме, необходимом для эффективного 

лечения их заболеваний.  

Однако известно, что сохранение тканей полости рта в холодном состоянии во время 

химиотерапевтического лечения вызывает вазоконстрикцию соответствующих 

кровеносных сосудов, что снижает количество химиотерапевтического препарата, 

втекающего в эти ткани. Известный способ охлаждения тканей полости рта 

предусматривает периодическое размещение льда в полости рта пациента во время 

введения химиотерапевтического препарата. Данный способ снижает вероятность 

образования язв в полости рта в течение коротких периодов лечения, не превышающих 

примерно 1 ч. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038346 

(21) 202091070  

(22) 2020.04.08 

(51) A61B 17/02 (2006.01) 

(45) 2021.08.12 Бюл. № 08/2021 

(71) (73) НАО "Медицинский Университет Семей" (KZ) 

(72) Аймагамбетов Мейрбек Жаксыбекович, Масалов Алдияр Ерланович, Омаров Назарбек 

Бакытбекович (KZ) 

(54) Универсальный ранорасширитель 

Изобретение относится к медицине, в частности к хирургическим инструментам, и 

может быть использовано при хирургических операциях на органах брюшной полости. 

Ранорасширитель содержит крепления, которые вводятся в направляющие операционного 

стола, в эти крепления вводятся две вертикальные стойки. К вертикальным стойкам при 

помощи прижимного механизма крепятся две горизонтальные дуги. Верхняя дуга 

направлена к верхней части операционного стола, которая состоит из двух равных частей, 

соединенных между собой муфтой при помощи резьбы. Нижняя дуга также состоит из двух 

равных частей, имеющих аналогичное соединение. В дуги проводят держатели с зубчатым 

реечным механизмом, на концах которых имеются грибовидные выступы, к которым 

соединяются различные зеркала. После установления данной конструкции хирург имеет 

возможность выполнять разведение краев операционной раны в любой плоскости и любым 

регулируемым натяжением. Предлагаемый универсальный ранорасширитель позволяет 

создать условия для более качественной и безопасной работы хирурга при операциях на 

органах брюшной полости. Изобретение позволяет достичь более хороший обзор 

операционного поля и значительно облегчает работу хирурга. 

 

Фиг. 1 показан ранорасширитель универсальный абдоминальный 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

038346 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 09.04.2022 

  



 

 

1249 
 

Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038360 

(21) 201890542  

(22) 2015.09.10 

(51) A61M 1/00 (2006.01) 

(45) 2021.08.13 Бюл. № 08/2021 

(71) (73) Экзитус АС (NO) 

(72) Тьёлсен Ёйвинд, Бондхус Терье, Ёрке Пер Рейдар (NO) 

(54) Конструкции и способы предотвращения распространения возбудителей 

инфекции и улучшения электробезопасности и всасывающих характеристик 

медицинского аспиратора 

Настоящее изобретение в целом относится к предотвращению распространения 

возбудителей инфекции и к улучшению электробезопасности и всасывающих 

характеристик, в особенности в контексте медицинского аспиратора. В частности, 

раскрыты различные вакуумные насосы для медицинского аспиратора, блок двигателя для 

медицинского аспиратора, одноразовая конструкция, конструкция для инактивирования 

возбудителей инфекции в потоке воздуха, таком как поток воздуха внутри медицинского 

аспиратора, двухкамерная канистра для медицинского аспиратора, аспирационный рукав 

для канистры медицинского аспиратора и медицинские аспираторы, содержащие 

указанные признаки. Также раскрыт способ управления вакуумом, создаваемым 

вакуумным насосом. 

Вакуумный насос (18) для медицинского аспиратора (10), содержащий трубчатый 

элемент (20); поршень (22), размещенный внутри трубчатого элемента (20) с возможностью 

скользящего перемещения; шток (24) поршня, связанный с поршнем (22); и 

соединительный механизм (36) для функционального соединения штока (24) поршня и 

двигателя (38) с возможностью отсоединения для обеспечения приведения насоса (18) в 

действие, причем шток (24) поршня выполнен с возможностью линейного возвратно-

поступательного перемещения в ходе работы насоса (18). 

 

 

Номер евразийского 

патента 
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038360 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 11.09.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038362 

(21) 201900169  

(22) 2019.03.06 

(51) A61B 8/00 (2006.01) 

(45) 2021.08.16 Бюл. № 08/2021 

(71)(72)(73) Жерко Ольга Михайловна (BY) 

(54) Способ диагностики диастолической дисфункции левого желудочка II типа у 

пациента с синусовым ритмом без первичной митральной регургитации и стеноза 

митрального клапана 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в ультразвуковой 

диагностике для диагностики диастолической дисфункции левого желудочка II 

(псевдонормального, умеренной тяжести) типа у пациента с синусовым ритмом без 

первичной митральной регургитации и стеноза митрального клапана. Задача изобретения 

заключается в оптимизации диагностики диастолической дисфункции левого желудочка II 

типа у пациента с синусовым ритмом без первичной митральной регургитации и стеноза 

митрального клапана. Поставленную задачу решает способ диагностики диастолической 

дисфункции левого желудочка II типа у пациента с синусовым ритмом без первичной 

митральной регургитации и стеноза митрального клапана, заключающийся в том, что в 

сыворотке крови определяют уровень N-концевого предшественника мозгового 

натрийуретического пептида (NT-proBNP), при выполнении трансторакальной 

эхокардиографии в режиме импульсноволновой допплерографии определяют отношение 

скоростей пиков E и A трансмитрального кровотока (E/A), отношение скорости пика E 

трансмитрального кровотока и скорости пика раннедиастолического движения медиальной 

части митрального фиброзного кольца e' в режиме импульсноволновой тканевой 

допплерографии (E/e'), скорость трикуспидальной регургитации в режиме 

непрерывноволновой допплерографии, фракцию выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) и при 

значении NT-proBNP более 311 пг/мл, значении E/A, равном 0,86-1,86, значении E/e', 

равном 9 или более, значении скорости трикуспидальной регургитации более 2,62 м/с, 

значении ФВ ЛЖ, равном 53% или менее, значении e', равном 0,07 м/с или менее, значении 

индекса объема левого предсердия более 35,7 мл/м2 диагностируют диастолическую 

дисфункцию левого желудочка II типа. 
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Вуттке Гильберт (DE) 

(54) Ингалятор и картридж 

В изобретении представлены ингалятор для распыления текучей среды из картриджа 

и картридж для такого ингалятора. Картридж включает в себя емкость, содержащую 

подлежащую распылению текучую среду, и гидравлически соединен с ингалятором 

посредством вставки соединительного элемента ингалятора для подачи текучей среды из 

емкости. Картридж предпочтительно выполнен для герметичного приема соединительного 

элемента и факультативно может включать в себя мембрану или уплотнительную 

перегородку, которая первоначально уплотняет (изолирует) картридж и является 

прокалываемой или разрываемой соединительным элементом после его вставки. Картридж 

может включать в себя также, по меньшей мере, частично гибкую и/или изгибаемую трубку 

для подачи текучей среды из емкости. Трубка является предпочтительно смачиваемой 

текучей средой и/или имеет, по меньшей мере, частично гидрофильную и/или полярную 

поверхность. Кроме того, трубка может быть, по меньшей мере, частично выполнена в 

форме винтовой линии. Когда картридж соединяют с ингалятором, трубка и 

соединительный элемент предпочтительно задают сплошной капиллярный канал и/или, по 

меньшей мере, по существу, постоянное поперечное сечение потока. 
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(54) Устройство для массажа с округлым элементом, способ его применения и способ 

его изготовления 

Изобретение относится к разделу медицинской техники, в частности к массажным 

устройствам индивидуального пользования. Устройство содержит первый удлиненный 

элемент с первым концом и вторым концом, второй удлиненный элемент с первым концом 

и вторым концом и стимулирующий элемент для воздействия на область клитора. Причем 

удлиненные элементы соединены друг с другом своими первыми концами, и это 

соединение выполнено с возможностью совместного их вставления этими соединенными 

концами во влагалище, а второй конец второго удлиненного элемента соединен со 

стимулирующим элементом. Второй удлиненный элемент выполнен с криволинейным 

изгибом, с возможностью упруго разгибаться вдоль первого удлиненного элемента и тем 

самым перемещать стимулирующий элемент вдоль разгибаемого второго удлиненного 

элемента из первого положения, при котором стимулирующий элемент сближен с первым 

концом первого удлиненного элемента, во второе положение, при котором стимулирующий 

элемент сближен со вторым концом первого удлиненного элемента, а также прижимать и 

вращать стимулирующий элемент по области клитора. 

 

Фиг. 1 - вид сбоку устройства для массажа согласно первой модификации в стадии 

начального вставления во влагалище (первое положение устройства) 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038560 

(21) 201900168  

(22) 2019.03.06 

(51) A61B 8/00 (2006.01) 

(45) 2021.09.15 Бюл. № 09/2021 

(71)(72)(73) Жерко Ольга Михайловна (BY) 

(54) Способ диагностики диастолической дисфункции левого желудочка III типа у 

пациента с синусовым ритмом без первичной митральной регургитации и стеноза 

митрального клапана 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в ультразвуковой 

диагностике для диагностики диастолической дисфункции левого желудочка III 

(рестриктивного, тяжелого) типа у пациента с синусовым ритмом без первичной 

митральной регургитации и стеноза митрального клапана. Задача изобретения заключается 

в обеспечении возможности диагностики диастолической дисфункции левого желудочка III 

типа у пациентов с синусовым ритмом. Поставленную задачу решает способ диагностики 

диастолической дисфункции левого желудочка III типа у пациента с синусовым ритмом без 

первичной митральной регургитации и стеноза митрального клапана, заключающийся в 

том, что в сыворотке крови определяют уровень N-концевого предшественника мозгового 

натрийуретического пептида (NT-proBNP), в режиме импульсно-волновой допплерографии 

определяют отношение скоростей пиков Е и А трансмитрального кровотока (Е/А), время 

замедления пика Е трансмитрального кровотока (DTE), фракцию выброса левого 

желудочка (ФВ ЛЖ), и при значении NT-proBNP более 408 пг/мл, значении Е/А более 1,86, 

значении DTE, равном 146 мс или менее, значении ФВ ЛЖ, равном 49,51% или менее, 

диагностируют диастолическую дисфункцию левого желудочка III типа. 

Способ осуществляют следующим образом: в аккредитованной биохимической 

лаборатории учреждения здравоохранения определяют уровень NT-proBNP в сыворотке 

крови пациента методом хемилюминесцентного иммуноферментного анализа. 
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Валиевич; Сафаров Джобир Бекмуродович (TJ) 

(54) Способ удаления желчного пузыря – криохолецистэктомия 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической гастроэнтерологии, и 

может быть использовано как хирургический способ удаления желчного пузыря. Способ 

включает выполнение стандартной лапаротомии, выведение и экспозицию желчного 

пузыря. Собственно криохолецистэктомия выполняется путем криаппликации тела и 

шейки желчного пузыря криоапликатором D-20 или 35 мм, с экспозицией 3,0-4,0 мин. При 

достижении состояния локального оледенения желчного пузыря выполняется сам процесс 

антеградной холецистэктомии с последующей хорошей идентификацией и обработкой 

пузырного протока и артерии "ad massam". Далее с целью окончательного холе- и гемостаза 

(при наличии показаний - с целью абластики) производится процесс криообработки ложа 

желчного пузыря, с экспозицией 1,5-2,0 мин. Оперативное пособие завершается 

дренированием подпеченочного пространства полихлорвиниловыми дренажами. 

Холецистэктомия - операция, заключающаяся в удалении желчного пузыря. Со 

времен первой холецистэктомии, выполненной Langenbuch в 1882 г. и до настоящего 

времени, техника операции не изменилась, хотя разработаны различные ее способы и 

некоторые технические приемы, облегчающие ее выполнение. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038582 

(21) 201990946  

(22) 2017.09.19 

(33) DE 

(51) A61C 3/02 (2006.01) 

(45) 2021.09.17 Бюл. № 09/2021 

(71)(72)(73) Застроу Фрэнк (DE) 

(54) Хирургический инструмент 

Настоящее изобретение относится к хирургическому инструменту, в частности, для 

применения в стоматологической хирургии, содержащему устройство (1) для обработки и 

защитное устройство (8), причем указанное устройство (1) для обработки содержит 

стержень (2) с соединительной областью (3) и полую цилиндрическую головку (4), причем 

на дальней кромке (5) указанной головки (4) образована активная область (6), в частности, 

для обработки или шлифовки костной ткани, при этом защитное устройство (8) вмещает, 

по меньшей мере, некоторые части головки (4) и присоединено с возможностью вращения 

к опорному элементу (7) устройства (1) для обработки, причем опорный элемент проходит, 

по меньшей мере, частично внутри указанной головки (4). 

 

Фиг. 1 показано схематическое перспективное изображение иллюстративного варианта 

осуществления хирургического инструмента согласно настоящему изобретению 
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(11) 038586 

(21) 201900032  

(22) 2018.12.12 

(51) A61B 1/227 (2006.01) 

(45) 2021.09.20 Бюл. № 09/2021 

(71)(73) ГУ "Республиканский Научнопрактический Центр Оториноларингологии" (Рнпц 

Оториноларингологии) (BY) 

(72) Алехно Ольга Васильевна, Еременко Юлия Евгеньевна, Гребень Николай Иванович, 

Бурчук Наталья Юрьевна (BY) 

(54) Способ забора экссудата из барабанной полости 

Изобретение относится к области медицины, а именно к оториноларингологии, и 

может найти применение у пациентов с хроническим экссудативным средним отитом. 

Задача изобретения заключается в повышении эффективности способа за счет исключения 

риска травмы барабанной перепонки и структур среднего уха и снижения риска 

контаминации экссудата. Сущность изобретения заключается в следующем. Под контролем 

операционного микроскопа выполняют парацентез через все слои барабанной перепонки в 

ее задненижнем квадранте. Забор экссудата осуществляют с помощью пипеточного 

одноканального дозатора Блэк переменного объема 100-1000 мкл, наконечник которого 

погружают в барабанную полость на глубину не более 3 мм. Забор экссудата осуществляют 

путем создания вакуума при нахождении дозатора в положении, максимально 

приближенном к вертикальному, после чего наконечник дозатора плавно извлекают из 

барабанной полости через перфорацию. 

Задача изобретения заключается в повышении эффективности способа за счет 

исключения риска травмы барабанной перепонки и структур среднего уха и снижения риска 

контаминации экссудата.  

Поставленная задача достигается тем, что под контролем операционного 

микроскопа выполняют парацентез через все слои барабанной перепонки в ее задненижнем 

квадранте и забор экссудата с помощью пипеточного одноканального дозатора Блэк 

переменного объема, наконечник которого погружают в барабанную полость на глубину не 

более 3 мм, при этом забор экссудата осуществляют путем создания вакуума в наконечнике 

дозатора при нахождении его в положении, максимально приближенном к вертикальному, 

после чего наконечник дозатора плавно извлекают из барабанной полости через 

перфорацию. 
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(11) 038611 
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(22) 2019.11.22 
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(45) 2021.09.22 Бюл. № 09/2021 

(71)(73) Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Образования "Северовосточный Федеральный Университет Имени М.К. 

Аммосова" (RU) 

(72) Ушницкий Иннокентий Дмитриевич, Чахов Александр Александрович (RU) 

(54) Способ мандибулярной анестезии 

Изобретение относится к стоматологии и может быть использовано в качестве 

анестезиологического пособия в мандибулярной анестезии при проведении 

стоматологических вмешательств. Способ мандибулярной анестезии для блокады нижнего 

луночкового нерва, характеризующийся тем, что используется устройство для проведения 

мандибулярной анестезии по методу Гоу-Гейтса, выполненное в виде дугообразной 

цельнометаллической конструкции для ручного использования, содержащее с одной 

стороны направляющий цилиндр 1 для размещения карпульного шприца с внутренним 

диаметром, соответствующим наружному диаметру корпуса шприца, а в концевой части 

дуга 3 выполнена с поперечным фиксирующим кольцом 4, при этом на наружном изгибе 

дуги приварено фиксирующее кольцо 2 для большого пальца, для чего проводят фиксацию 

внеротовой части подготовленного устройства в области наружной поверхности 

мыщелкового отростка нижней челюсти путем нажима большим и средним пальцами за 

фиксирующие кольца 2, 4, а в полости рта направляющий цилиндр 1 располагают на уровне 

нижних премоляров, для выполнения анестезии иглу продвигают в мягкие ткани 

крыловидночелюстного углубления на глубину до 2-3 см до контакта с внутренней 

поверхностью мыщелкового отростка нижней челюсти, после чего отодвинув иглу назад 

(до 1 мм) проводят аспирационную пробу и создают депо анестетика, например, 1,7-1,8 мл 

артикаина, по окончании процедуры вначале извлекают шприц из устройства, затем само 

устройство из полости рта. При этом обезболивание наступает через 5-10 мин. 

Использование заявленного изобретения обеспечивает условия для повышения 

безопасности и эффективности анестезии за счет точного попадания в целевой пункт 

инъекционной иглы, при этом исключается необходимость в запоминании врачом-

стоматологом анатомо-топографических ориентиров в челюстно-лицевой области, которые 

используются при классическом способе мандибулярной анестезии по Гоу-Гейтсу. 
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(33) DE 
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(72) Хайде Александер, Николич Деян (DE) 

(54) Медицинское устройство для направления текучих сред, размещаемое в аппарате 

для обработки крови или присоединяемое к нему 

Изобретение относится к устройству (200), прежде всего медицинскому устройству, 

имеющему соответственно, по меньшей мере, жесткую часть (201) с проточными каналами 

(202) для направления, прежде всего медицинской, текучей среды, прежде всего крови, 

через жесткую часть (201), преобразователь (205, 207, 209, 211), причем преобразователь 

(205, 207, 209, 211) размещен для измерения свойства (Q) текучей среды в то время, как она 

присутствует в одном из проточных каналов (202), и устройство для обнаружения, прежде 

всего геометрического, свойства (dx, dy) медицинского устройства (200), прежде всего 

проточного канала (202). 

 

Фиг. 1 - медицинская система для обработки крови с помощью медицинского устройства 

согласно данному изобретению в виде частично функционализированного одноразового 

изделия 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038709 

(21) 201992096  

(22) 2017.03.07 

(51) A61F 2/24 (2006.01) 

(45) 2021.10.08 Бюл. № 10/2021 

(71)(73) КД МЕД С.Р.Л. (IT) 

(72) Деорсола Лука (IT) 

(54) Способ формирования митрального кольца для реконструктивной операции на 

митральном клапане 

Изобретение относится к способу формирования митрального кольца для 

реконструктивной операции на соответствующем митральном клапане. Способ включает 

этапы формирования (S1) базовой окружности (13), характеризующей клапанное кольцо 

(110); формирования (S2) базовой сетки (2) модели; вписывания (S3) базовой окружности 

(13) в базовую сетку (2); комбинирования (S4) базовой окружности (13) с несколькими 

характеристическими показателями (15, 16, 17, r1-r6) митрального клапана (100); 

формирования (S5) трехмерной базовой сетки (250) модели; определения (S6) на 

трехмерной базовой сетке (250) нескольких точек (300-302) деформации базовой 

окружности (13); деформирования базовой окружности (13) в точках (300-303) деформации 

таким образом, чтобы получить геометрическую модель (10) митрального кольца (10'); и 

формирования митрального кольца (10'), исходя из полученной геометрической модели 

(10). Изобретение также относится к митральному кольцу, полученному посредством 

указанного выше способа, и к его использованию в митральной аннулопластике. 

 

Фиг. 1 схематично показана структура митрального клапана 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038716 

(21) 201990867  

(22) 2017.10.10 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

(45) 2021.10.08 Бюл. № 10/2021 

(71)(73) Майкродоуз Терапьютикс, ИНК. (US) 

(72) Акоука Генри, Леонард Роберт, Керкпатрик Алан Д., мл., Йоч Тревис, Польчин Райан 

(US) 

(54) Ингалятор и способ его использования 

Настоящее изобретение относится к устройству для ввода лекарственного 

препарата. В частности, изобретение относится к устройству, предназначенному для 

использования при вводе лекарственного препарата в порошкообразной форме. 

Устройство доставки лекарственного препарата может включать в себя блистер, 

расположенный вокруг оси блистера. Дозирующая камера может быть выполнена с 

возможностью приема лекарственного препарата из блистера, и дозирующая камера может 

быть расположена вокруг оси камеры. Преобразователь может быть расположен напротив 

дозирующей камеры. Преобразователь может быть выполнен с возможностью обеспечения 

перевода лекарственного препарата в аэрозольное состояние при активации 

преобразователя. Ось камеры может быть поперечной по отношению к оси блистера, когда 

блистер находится в позиции дозирования. 

Способ лечения муковисцидоза или его симптома может включать полное 

выполнение ингаляционного цикла следующих друг за другом ингаляций из устройства 

доставки лекарственного препарата, при этом устройство обеспечивает ввод 

терапевтически эффективного количества одного или более антибиотиков в течение 

ингаляционного цикла. Способ лечения муковисцидоза или его симптома может включать 

полное выполнение ингаляционного цикла следующих друг за другом ингаляций из 

устройства доставки лекарственного препарата, при этом устройство обеспечивает ввод 

терапевтически эффектив- 038716 - 3 - ного количества ДНКазы (дезоксирибонуклеазы) в 

течение ингаляционного цикла. Способ лечения идиопатического фиброза 

легких/синдрома Хаммена-Рича или его симптома может включать полное выполнение 

ингаляционного цикла следующих друг за другом ингаляций из устройства доставки 

лекарственного препарата, при этом устройство обеспечивает ввод терапевтически 

эффективного количества пирфенидона в течение ингаляционного цикла. 
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038716 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 11.10.2021 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038728 

(21) 201890909  

(22) 2016.11.11 

(33) US 

(51) A61L 31/18 (2006.01) 

(45) 2021.10.11 Бюл. № 10/2021 

(71)(73) Овокайтис Тодд Фрэнк (US) 

(72) Страчан Джон Скотт (GB), Овокайтис Тодд Фрэнк (US)  

(54) Способы и системы для получения, применения и доставки активированных 

стволовых клеток 

В настоящем документе описаны способы и системы для активации стволовых 

клеток, а в частности, для применения модулированных сверхбыстрых лазерных импульсов 

для активации и доставки стволовых клеток. 

Собранные стволовые клетки активируют путем их обработки модулированным по 

амплитуде лазерным лучом, имеющим длину волны в диапазоне от 405 до 980 нм. Частоту 

лазерного луча модулируют в диапазоне от 8 до 12 МГц. С использованием активированных 

стволовых клеток ткань может быть подвергнута репарации и регенерации путем 

получения неактивированных стволовых клеток; обработки стволовых клеток 

модулированным по амплитуде лазерным лучом, имеющим предварительно заданную 

частоту для получения активированных стволовых клеток; введения активированных 

стволовых клеток в организм, содержащий эту ткань; и использования самонаводящегося 

луча для наведения активированных стволовых клеток на нужный участок ткани тела. 

 

Фиг. 1 проиллюстрирован генератор узлов Страхана-Овокейта 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038743 

(21) 201800024  

(22) 2017.12.29 

(51) A61L 27/56 (2006.01) 

(45) 2021.10.13 Бюл. № 10/2021 

(71)(73) АО "Наука и Инновации" (RU) 

(72) Логинов Юрий Николаевич, Беликов Сергей Владимирович, Степанов Степан 

Игоревич, Голоднов Антон Игоревич (RU)  

(54) Пористая структура для медицинских имплантатов 

Предлагаемое изобретение относится к области медицины, а именно к 

травматологии и ортопедии. 

Предлагаемое изобретение относится к области аддитивных технологий, 

применяемых для изготовления имплантатов, предпочтительно из титановых сплавов. 

Пористая структура для медицинских имплантатов содержит набор сфер, соединенных 

между собой по границам соприкосновения. Отличается тем, что каждая сфера имеет 

полость, не сообщающуюся с атмосферой. Полости выполнены сферическими. Центры 

сфер и центры полостей совпадают. Пористая структура выполнена из титана или 

титанового сплава. Техническим результатом предлагаемой конструкции пористой 

структуры для медицинских имплантатов является улучшение упругих характеристик 

имплантатов за счет возможности дополнительной оптимизации пористости. 

Задачей изобретения является улучшение упругих свойств имплантатов. Это 

достигается тем, что в отличие от известного технического решения, каждая сфера 

пористой структуры имеет полость, не сообщающуюся с атмосферой.  

Наличие в каждой сфере полости, не сообщающейся с атмосферой, позволяет 

увеличить общую пористость структуры. При этом поры между сферами образуют 

открытую пористость, сообщающуюся с атмосферой. Полости в каждой сфере образуют 

закрытую пористость, не сообщающуюся с атмосферой. Каждый из видов пористости 

выполняет свою функцию. Наличие закрытой пористости обеспечивает повышение общей 

пористости, что в свою очередь, приводит к требуемому снижению модуля упругости. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038840 

(21) 201800023  

(22) 2017.12.29 

(51) A61F 2/28 (2006.01) 

(45) 2021.10.27 Бюл. № 10/2021 

(71)(73) АО "Наука и Инновации" (RU) 

(72) Логинов Юрий Николаевич, Степанов Степан Игоревич, Гилев Михаил Васильевич 

(RU) 

(54) Имплантат для остеотомии 

Предлагаемый объект относится к области медицины, а именно к травматологии и 

ортопедии. Имплантат для остеотомии выполнен из металла или сплава и имеет форму 

призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника, содержащего длинный и 

короткий катеты и гипотенузу. Отличается тем, что призма содержит совокупность 

основных каналов, создающих пористость, при этом каналы вытянуты вдоль направления, 

ортогонального длинному катету и/или гипотенузе. Призма содержит совокупность 

дополнительных каналов, ортогональных основным каналам. Промежутки между каналами 

сформированы спеченным металлическим порошком. Спеченным металлическим 

порошком является спеченный порошок титана или титанового сплава. Техническим 

результатом предлагаемой конструкции пористой структуры для медицинских 

имплантатов является улучшение упругих характеристик имплантатов за счет возможности 

дополнительной оптимизации пористости. 

Технической задачей является создание условий для лучшей приживаемости и 

понижение модуля упругости при устранении опасности возможного разрушения 

имплантата. 

 Это достигается тем, что имплантат для остеотомии выполнен из металла или 

сплава в виде призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника, имеющего 

длинный и короткий катеты и гипотенузу. Он отличается тем, что призма содержит 

совокупность основных каналов, создающих пористость, при этом каналы вытянуты вдоль 

направления, ортогонального длинному катету и/или гипотенузе. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038884 

(21) 201800636  

(22) 2018.12.27 

(33) RU 

(51) A61M 16/04 (2006.01)  

       A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2021.11.02 Бюл. № 11/2021 

(71)(73) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования "Санктпетербургский Государственный Университет" (СПбГУ) (RU) 

(72) Соловьев Михаил Михайлович, Волчков Владимир Анатольевич, Бояркин Андрей 

Александрович (RU)  

(54) Способ подподбородочный интубации трахеи 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии и 

анестезиологии и предназначено для использования при лечении больных с 

панфациальными переломами. Осуществляют разрез кожи длиной 3 см в 

подподбородочной области латерально от средней линии, отступя 2 см от края нижней 

челюсти, после чего атравматично разделяют глубокие слои тканей, изменяя направление 

доступа трижды, в соответствии с ходом мышц (m. platisma, m. mylohyoideus), 

направлением Вартонова протока и язычных сосудов и нервов в подслизистом слое с 

тщательным выполнением гемостаза на каждом этапе создания туннеля и ушиваем раны 

после проведения интубационной трубки. Способ обеспечивает снижение травматичности 

доступа, в том числе облегчение гемостаза; снижение интраоперационных и 

послеоперационных осложнений; улучшение косметического результата. 

Задача оперативного лечения - восстановить функцию зубочелюстной системы и 

верхних дыхательных путей и в максимально полной степени восстановить эстетику лица. 

Для этого требуется: обеспечить свободный доступ к ротовой полости, полости носа, 

костям лицевого черепа и фронтальным отделам мозгового черепа. Важный момент в 

процессе работы хирурга - возможность в ходе операции оценить смыкание зубов, качество 

восстановления прикуса. С этим связаны сложности с обеспечением вентиляции легких у 

больных панфасциальными переломами. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038928 

(21) 201991219  

(22) 2017.11.17 

(33) US 

(51) A61M 15/00 (2006.01)  

(45) 2021.11.10 Бюл. № 11/2021 

(71)(73) Нортон (Уотерфорд) Лимитед (IE) 

(72) Кальдерон Оливерас Энрике (IE), Льюис Карл Л., Коттон Саймон Д'Ойли, Гарднер 

Стивен Д., Кивлин Роберт О. (GB)  

(54) Устройство доставки лекарства с электроникой 

Предложено устройство (100) для доставки лекарственного средства пользователю, 

которое может включать в себя основную часть (104), электронный модуль (102) и 

ползунок. Основная часть может включать в себя мундштук (106), резервуар для 

лекарственного средства и крышку (108) мундштука, при этом крышка мундштука может 

быть шарнирно присоединена к основной части. Электронный модуль может включать в 

себя схему связи, датчик давления и переключатель. Ползунок может быть выполнен с 

возможностью зацепления переключателя при перемещении крышки мундштука из 

закрытого положения в открытое положение. Переключатель может быть выполнен с 

возможностью переключения электронного модуля из выключенного состояния или 

состояния сна в активное состояние. Электронный модуль может быть выполнен так, чтобы 

никогда не возвращаться в выключенное состояние, после перемещения крышки 

мундштука, чтобы пользователь раскрыл мундштук в первый раз. 

 

Фиг. 1 представляет собой главный вид в перспективе примерного ингаляционного 

устройства 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038949 

(21) 201990228  

(22) 2016.10.03 

(33) IN 

(51) A61M 5/315 (2006.01) 

(45) 2021.11.12 Бюл. № 11/2021 

(71)(73) Бхарат Серумз Энд Ваксинз ЛТД (IN) 

(72) Дафтари Гаутам Винод, Натараджан Суреш Кумар, Мани Васантхан, Джозеф Сирил 

Фернандес Лоурднатан, Риванкар Санджита Ханурмеш (IN)   

(54) Система инъекции имплантата/медикамента на основе защитного корпуса 

Настоящее изобретение относится к биомедицинскому устройству для безопасного 

введения веществ в тело/ткань человека/животного для медицинских или физических 

целей. Более конкретно настоящее изобретение относится к предварительно заполненной 

системе инъекции медикамента с защитным корпусом для безопасной инъекции веществ, 

таких как медикамент/имплантат, в тело или ткань человека или животного для 

медицинских или физических целей для предотвращения любых нежелательных вредных 

факторов при контакте иглы с пользователем перед инъекцией, или после нее, или в ходе 

процедуры инъекции. 

Описана система инъекции имплантата/медикамента на основе защитного корпуса. 

Система включает в себя иглу в сборе, предварительно заполненную 

имплантатом/медикаментом для инъекции и инъекционную иглу/канюлю, корпус для 

размещения иглы в сборе под обычным смещением внутри указанного корпуса, 

плунжерное средство, имеющее шток плунжера, сконфигурированный для поэтапного 

поступательного движения вперед, включая начальное инъецирующее движение плунжера 

вперед с помощью иглы в сборе в корпусе, чтобы сначала ввести в зацепление иглу в сборе 

с корпусом, и последующее продолжающее инъецирующее движение плунжера вперед 

независимо от иглы в сборе для введения имплантата/медикамента, а также, после 

инъекции, отведение иглы в сборе с закреплением внутри указанного корпуса, 

блокирующим любое последующее его использование. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038956 

(21) 201992383  

(22) 2017.07.19 

(33) IN 

(51) A61B 17/15 (2006.01) 

(45) 2021.11.15 Бюл. № 11/2021 

(71)(72)(73) Шах Маниш (IN)    

(54) Шаблон для направленного размещения бедренного компонента имплантата во 

время хирургической операции по протезированию коленного сустава 

Настоящее изобретение относится к шаблону (J) для направленного размещения 

бедренного компонента имплантата во время хирургической операции по протезированию 

коленного сустава, выполненному в виде предварительно собранного шаблона (J), который 

обеспечивает точную посадку бедренного имплантата для протезирования коленного 

сустава на основании различий срезов в миллиметрах, вместо обычного измерения углов в 

градусах. Он позволяет избежать интрузии интрамедуллярного канала, что, по существу, 

снижает риски эмболии. Благодаря этому хирург может использовать точные значения 

глубины срезов, полученные посредством системы, предназначенной для обеспечения 

имплантата с оптимальной посадкой, раскрытой в патентной заявке № 3896/MUM2015. 

Также, он позволяет хирургу точно контролировать размещение имплантата с точки зрения 

сгибания или разгибания, варусности или вальгусности, внутренней или наружной ротации. 

Кроме того, он позволяет точно размещать режущий блок "четыре-в-одном" одновременно 

с выполнением дистального среза бедренной кости, обеспечивая точное размещение 

бедренного компонента коленного имплантата. Это сокращает усилия и время, 

необходимое во время хирургической операции. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

038956 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 20.07.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038957 

(21) 201591373  

(22) 2013.05.27 

(33) CN 

(51) A61L 27/36 (2006.01) 

(45) 2021.11.15 Бюл. № 11/2021 

(71)(73) Наньтун Юниверсити (CN)    

(72) Гу Сяосун, Дин Фэй, Гу Юнь, Сюэ Ченбин, Ян Юймин, Ван Юнцзюнь, Гун Лэйлэй 

(CN) 

(54) Изготовление модифицированных внеклеточным матриксом тканеинженерных 

нервных трансплантатов для восстановления поврежденных периферических нервов 

Настоящее изобретение, относящееся к области техники медицинских 

биоматериалов, используемых для трансплантации в организм человека, предлагает 

изготовление модифицированных внеклеточным матриксом (ЕСМ) тканеинженерных 

нервных трансплантатов для восстановления поврежденных периферических нервов. 

Тканеинженерный нервный трансплантат для восстановления поврежденных 

периферических нервов составляют нервный проводник и внеклеточный матрикс (ЕСМ), 

который выделяется аутогенными или аллогенными поддерживающими клетками и 

получается посредством децеллюляризации. Способ изготовления модифицированных 

внеклеточным матриксом тканеинженерных нервных трансплантатов, содержащих 

поддерживающие клетки и нервный проводник, и изготовление модифицированного 

внеклеточным матриксом тканеинженерного нервного трансплантата. 

 

Фиг. 1 (А) - полученная оптическим микроскопом фотография клеток Шванна, (В) - 

иммуногистохимическая микрофотография клеток Шванна, которые являются 

иммунопозитивными по отношению к белку S100 (серые веретенообразные пятна) с 

ядрами, маркированными Hoechst33342 (серые точки) 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

038957 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 28.05.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038964 

(21) 202092227  

(22) 2020.10.20 

(33) RU 

(51) A61F 2/24 (2006.01) 

(45) 2021.11.16 Бюл. № 11/2021 

(71)(73) ОсОО "Ангиолайн Ресерч" (RU) 

(72) Чинин Александр Геннадьевич, Козырь Константин Викторович, Прямов Михаил 

Викторович (RU) 

(54) Протез клапана сердца (варианты) 

Настоящее изобретение относится к медицинским изделиям и может быть 

использовано для лечения человека в качестве постоянно имплантируемого протеза 

артального клапана в естественный пораженный клапан, имеющий такие дисфункции, как 

регургитация аортального клапана или аортальный стеноз. Более конкретно, настоящее 

изобретение относится к протезам для транскатетерной доставки и имплантации малыми 

инвазивными доступами. 

Заявлены варианты долговечного саморасширяющегося протеза клапана сердца со 

сниженным риском возникновения регургитации, миграции и повреждения организма 

пациента и подходящего для транскатетерной доставки. В первом варианте изготовления 

протез клапана содержит саморасширяющийся каркас, имеющий сетчатую структуру, 

образованную радиально замкнутыми рядами ячеек, каждая из которых ограничена 

ребрами, соединенными перемычками, ряды и ячейки при этом имеют определенную 

конфигурацию, описанную в изобретении, а также корпус клапана, прикрепленный к 

каркасу, включающий юбку и створчатый аппарат, прикрепленный к юбке, с образованием 

линии соединения створчатого аппарата и юбки. Во втором варианте изготовления протез 

клапана имеет те же особенности, при этом створчатый аппарат и юбка прикреплены к 

каркасу определенным образом. 

 

Фиг. 1 в качестве примера реализации настоящего изобретения представлен протез 

аортального клапана, вид сбоку 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 038990 

(21) 202090541  

(22) 2020.03.19 

(33) RU 

(51) A61B 17/22 (2006.01) 

(45) 2021.11.18 Бюл. № 11/2021 

(71)(73) ОсОО "Ангиолайн Ресерч" (RU) 

(72) Андреев Марк Нюргунович, Чинин Александр Геннадьевич, Требушат Дмитрий 

Владимирович (RU) 

(54) Устройство и способ удаления тромбов 

Устройство и способ удаления тромбов предназначены для восстановления 

кровотока и удаления тромбов из просвета кровеносных сосудов, в частности закупоренных 

мозговых артерий. Техническим результатом заявленного изобретения является 

увеличение точности, скорости и эффективности извлечения тромбов из кровеносных 

сосудов головного мозга без разрушения тромба, снижение травмоопасности устройства 

для сосудов, снижение вероятности нарушения целостности устройства во время операции 

по удалению тромба. Технический результат достигается тем, что устройство для удаления 

тромба содержит саморасширяющуюся сетчатую структуру и толкатель, соединенные 

посредством прочного и безопасного соединения, снижающего вероятность отрыва 

сетчатой структуры от толкателя и позволяющего более уверенно извлекать из тела 

пациента интегрированную массу, состоящую из сетчатой структуры и тромба; а также тем, 

что дистальные рентгеноконтрастные метки устройства, необходимые для визуализации 

правильного размещения устройства в сосуде, покрыты рентгеноконтрастным связующим 

агентом, который имеет гладкую поверхность, что способствует безопасности, точности и 

скорости проводимых манипуляций. 

 

Фиг. 1 показано устройство для удаления тромба согласно настоящему изобретению 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039027 

(21) 201891789  

(22) 2014.03.10 

(33) US 

(51) A61M 5/20 (2006.01) 

(45) 2021.11.18 Бюл. № 11/2021 

(71)(73) Янссен Байотек, ИНК. (US) 

(72) Олсон Лорин (US), Воян Вацлав (CZ), Пфранг Йюрген Э. (DE), Крулевич Питер, Ван 

Цзинли (US), Фоули Николас (GB), Чжао Минци, Ташьян Пол (US) 

(54) Устройство для доставки лекарственных средств, приводимое в действие 

ладонью 

Устройство, выполненное с возможностью введения лекарственного средства, 

может содержать нижний элемент корпуса, который включает в себя фиксатор корпуса. 

Устройство может дополнительно содержать защитную насадку для иглы, которая 

выполнена с возможностью перемещения относительно корпуса вдоль первого 

направления из первого положения во второе положение для обнажения иглы, и верхний 

элемент корпуса, закрепленный относительно нижнего элемента корпуса. Верхний элемент 

корпуса может быть выполнен с возможностью перемещения относительно нижнего 

элемента корпуса вдоль второго направления из положения до использования в положение 

выдачи. Фиксатор корпуса может быть выполнен с возможностью блокировки верхнего 

элемента корпуса с возможностью последующего снятия, если верхний элемент корпуса 

находится в положении до использования, чтобы предотвращать перемещение верхнего 

элемента корпуса к положению выдачи, и перемещение защитной насадки для иглы ко 

второму положению вызывает удаление контакта, посредством чего обеспечивая 

соединение верхнего элемента корпуса из первого положения ко второму положению. 

 

Фиг. 1 Представлен вид сбоку в вертикальной проекции варианта осуществления 

настоящего изобретения 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039031 

(21) 201900130  

(22) 2019.03.28 

(33) RU 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2021.11.24 Бюл. № 11/2021 

(71)(73) Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Города Москвы 

Городская Клиническая Больница Имени С.П. Боткина Департамента Здравоохранения 

Города Москвы (Гбуз Гкб Им С.П. Боткина ДЗМ) (RU) 

(72) Шабунин Алексей Васильевич, Долидзе Давид Джонович (RU) 

(54) Способ прецизионного закрытия операционной раны 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может использоваться 

для хирургического лечения больных с заболеваниями щитовидной железы, в частности 

при закрытии раны, а также при всех заболеваниях органов головы и шеи, при 

хирургическом лечении которых необходимо получить отличный косметический результат 

с минимально заметным послеоперационным рубцом. Накладывают редкие временные 

узловые швы для восстановления расположения краев раны. Последние снимаются по ходу 

наложения основного шва. Далее под увеличением в 2,5-20 раз вкол иглы выполняют на 

расстоянии 1 см от края разреза - угла раны. Выкол производят у края кожной раны в самой 

латеральной точке глубиной 0,3-0,5 мм от поверхности кожи на уровне верхнего 

сосочкового слоя дермы, представленного рыхлой волокнистой соединительной тканью. 

Края кожи отводят, не захватывая пинцетом, микрохирургическим зубчатым крючком. В 

дерме верхнего края кожи с отступом в 3 мм от угла раны на расстоянии 0,3-0,5 мм от 

поверхности выполняют вкол иглы на глубине 0,3-0,5 мм. Ход иглы с нитью идет 

параллельно краю разреза с выколом через 4 мм. После этого осуществляют вкол в дерму 

противоположной стороны кожной раны, возвращаясь на 1 мм назад к началу кожного шва. 

Ход иглы также должен быть параллелен краю разреза. Глубина траектории - 03,-0,5 мм. 

Выкол производится также через 4 мм на расстоянии 0,5 мм от поверхности кожи и 

следующий вкол - на верхнем крае раны в 2 мм от предыдущего выкола. Продолжая, 

последовательно повторяют этапы формирования шва до полного закрытия раны. 

Ушивание раны проходит под 2,5-20-кратным увеличением, стык в стык нитью не более 

USP 6/0 на глубине 0,3-0,5 мм и шагом в 4 мм с возвращением на 1 мм при каждом 

последующем вколе. Последний выкол из кожной раны производят на расстоянии 1 см от 

угла раны, нить не завязывается в узел. Нить фиксируют пластырем, а кожные края - 

адаптирующими швами с одним двойным легко снимающимся узлом без натяжения через 

0,5-1 см (одна нить узла отрезается у основания для легкого снятия подтягиванием в 

последующем). Непрерывный шов снимают на 4-5-е сутки или оставляют в ране после 

отсечения краев, а узловые швы - через сутки. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

039031 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 29.03.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039070 

(21) 201891524  

(22) 2016.04.15 

(33) CN 

(51) A61M 16/01 (2006.01) 

(45) 2021.11.30 Бюл. № 11/2021 

(71)(73) Бейджин Аеонмед КО., ЛТД. (CN) 

(72) Тиан Йонгфенг, Хан Венлан (CN) 

(54) Способ контролирования мощности аппарата для анестезии на основе нечеткого 

адаптивного пид-контролирования 

Способ управления мощностью аппарата для анестезии на основе нечеткого 

адаптивного ПИДконтролирования. Указанный способ содержит получение 

соответствующего начального значения напряжения в соответствии с заданным значением 

потока и введение значения напряжения в качестве значения тока в датчик потока; 

получение значения потока в режиме реального времени и значения разности между 

значением потока в режиме реального времени и заданным значением потока и введение 

этих двух значений в нечеткий адаптивный ПИД-контроллер; вычисление и выведение 

значения напряжения путем подведения коэффициента пропорционального управления, 

коэффициента интегрального управления и коэффициента управления по производной 

ПИДконтроллера; обновление с использованием значения напряжения текущего значения 

напряжения и введение его в датчик потока; и повторение процесса до тех пор, пока 

значение потока, выдаваемое датчиком потока, не удовлетворит требованиям. С помощью 

данного способа аппарат для анестезии может выводить стабильный и точный дыхательный 

объем в ситуациях с разными предопределенными значениями и разными пациентами. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

039070 AM, AZ, KG, TJ, TM 16.04.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039083 

(21) 202100033  

(22) 2020.11.16 

(51) A61B 5/16 (2006.01) 

(45) 2021.12.01 Бюл. № 12/2021 

(71)(73) Забабуро Андрей Александрович (BY) 

(72) Забабуро Сергей Александрович, Забабуро Андрей Александрович (BY) 

(54) Способ коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ), совмещающий физическую активность и компьютерные игры 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для функциональной 

коррекции клинических проявлений синдрома дефицита внимания (СДВГ) у детей 6-13 лет. 

Параметры перемещения рук при управлении предметным изображением с помощью 

спортивного тренажера, который обеспечивает четкую взаимосвязь между 

пространственным положением пользователя, располагающегося на тренажере в 

полулежачем положении, и положением рукояток, которые пользователь перемещает 

руками вперед-назад вдоль продольной оси тренажера, а также обеспечивает высокую 

скорость изменения и широкий диапазон пространственных перемещений, на который 

помещают ребенка, и направление взгляда ребенка регистрируют с помощью планшета, 

имеющего встроенные датчики (акселерометр и гироскоп), а также фронтальную камеру с 

функцией отслеживания глаз, или с помощью планшета и VR шлема, имеющего 

внутреннюю камеру с функцией отслеживания глаз. В качестве предметного изображения 

используют графику компьютерных игр, которые проводят по одной игре в день в течение 

7-15 мин на протяжении не менее 25 дней до формирования устойчивой зрительно-

моторной координации и повышения производительности исполнительных функций. 

Когнитивно-сложная физическая деятельность, такая как координационные упражнения 

согласно предложенному изобретению, активирует области мозга, используемые для 

контроля когнитивных процессов более высокого порядка, что приводит к лучшей 

когнитивной производительности, снижению импульсивности и невнимательности, 

повышению координационных возможностей и сохранению этих изменений в течение 

достаточно продолжительного времени за счет естественных методов тренировки. Большой 

объем данных, собираемых в процессе коррекции, позволяет проводить анализ 

результативности коррекции без использования специализированных тестов. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039089 

(21) 201992588  

(22) 2018.06.07 

(33) US 

(51) A61B 17/16 (2006.01) 

(45) 2021.12.02 Бюл. № 12/2021 

(71)(73) Страйкер Корпорейшн (US) 

(72) Хершбергер Дэвид, Дил Эрик, Браун Стив, Бенуа Хизер (US) 

(54) Хирургические системы с подсоединением аккумуляторной батареи по типу 

поворотного замка 

Хирургическая система содержит ручной блок и аккумуляторную батарею. Ручной 

блок содержит корпус, контроллер и соединитель с первым соединительным устройством, 

клеммой напряжения и клеммой данных. Аккумуляторная батарея имеет корпус, 

перезаряжаемый элемент, контроллер и соединитель со вторым соединительным 

устройством для поворотного зацепления с первым соединительным устройством клеммой 

напряжения и клеммой данных. Второе соединительное устройство принимает первое 

соединительное устройство в начальном радиальном положении и допускает поворот в 

первое фиксированное радиальное положение и второе фиксированное радиальное 

положение. Поворот из начального радиального положения в первое фиксированное 

радиальное положение приводит в зацепление клеммы напряжений для передачи энергии 

между перезаряжаемым элементом и контроллером ручного блока, а поворот во второе 

фиксированное радиальное положение приводит в зацепление клеммы данных для 

передачи данных между контроллерами при одновременном поддерживании зацепления 

между клеммами напряжения. 

 

Фиг. 1 представлен вид в перспективном изображении системы, содержащей ручной блок, 

подключенный к аккумуляторной батарее 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

039089 AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM 08.06.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039134 

(21) 201900258  

(22) 2019.03.20 

(51) A61B 17/00 (2006.01) 

(45) 2021.12.09 Бюл. № 12/2021 

(71)(73) Учреждение Образования "Витебский Государственный Ордена Дружбы Народов 

Медицинский Университет" (BY)  

(72) Зеньков Александр Александрович, Михневич Алексей Валерьевич, Выхристенко 

Кирилл Сергеевич (BY) 

(54) Способ миниинвазивного доступа к аортальному клапану 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиохирургии с 

целью хирургической коррекции аортального клапана. Задачей предполагаемого 

изобретения является разработка способа миниинвазивного доступа к аортальному 

клапану, позволяющему расширить показания для его миниинвазивной хирургической 

коррекции, улучшить топографо-анатомические характеристики, упростить выполнение 

операции, уменьшить операционную травму, частоту периоперационных осложнений и 

сроки реабилитации пациентов. Сущность способа заключается в выполнении 

переднебоковой правосторонней миниторакотомии в III межреберье, этапном выведении в 

операционную рану восходящей аорты, правого предсердия, аортального клапана за счет 

использования двух рядов перикардиальных швов-держалок и марлевого сутажа под 

восходящей аортой с использованием центральной артериальной канюляции восходящей 

аорты. Положительным эффектом предлагаемого изобретения является улучшение 

визуализации восходящей аорты и правого предсердия, что позволяет рутинно 

использовать центральную канюляцию; больший угол операционного действия и зоны 

доступности, что дает возможность выполнить вмешательство у пациентов с различной 

конституцией тела и анатомией средостения; сокращение периоперационных осложнений 

(глубокой раневой инфекции, периоперационной кровопотери, переломов ребер и 

реберных хрящей); возможность визуализации и хирургической коррекции аортального и 

митрального клапанов при их сочетанном поражении. 

 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

039134 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 21.03.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039153 

(21) 201991367  

(22) 2018.08.03 

(33) GB 

(51) A61B 5/00 (2006.01) 

(45) 2021.12.10 Бюл. № 12/2021 

(71)(73) Креаво Медикал Текнолоджиз Лимитед (GB) 

(72) Аль-Шимари Аббас Ахмад, Димамбро Дэвид Диаманте, Варко Бенджамин Томас 

Хорнсби, Грант Ричард Теодор (GB) 

(54) Подавление помех в магнитометре для медицинского использования 

Настоящее изобретение относится к способам и аппарату для медицинской 

магнитометрии, а в частности к способам и аппарату для обработки сигнала от 

магнитометра для медицинского использования, такого как кардиомагнитометр. 

Раскрыт способ использования системы магнитометра для анализа магнитного поля 

области тела пациента. Способ содержит использование одного или более детекторов для 

обнаружения изменяющегося во времени магнитного поля области тела пациента, 

фильтрацию сигнала или сигналов от указанных одного или более детекторов при помощи 

фильтра или фильтров и использование фильтрованного сигнала или сигналов для анализа 

магнитного поля, создаваемого указанной областью тела пациента. При этом фильтр или 

фильтры выполняют с возможностью ослабления в сигнале или сигналах помехи, которая 

синхронизирована с движением рассматриваемой области тела пациента, например 

баллистокардиографической помехи. 

Согласно второму аспекту настоящего изобретения, предложена система 

магнитометра для медицинского использования, содержащая один или более детекторов 

для обнаружения изменяющегося во времени магнитного поля области тела пациента, 

фильтр или фильтры, выполненные с возможностью фильтрации сигнала или сигналов от 

одного или более детекторов, причем фильтр или фильтры выполнены с возможностью 

ослабления баллистокардиографических помех в сигнале или сигналах, при этом система 

магнитометра выполнена с возможностью формирования отфильтрованного сигнала или 

сигналов для использования в целях анализа магнитного поля, создаваемого указанной 

областью тела пациента. 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 

территории которого прекращено действие 

патента  

Дата прекращения 

действия 

039153 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 04.08.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039154 

(21) 201900342  

(22) 2019.05.29 

(51) A61F 2/08 (2006.01) 

(45) 2021.12.10 Бюл. № 12/2021 

(71)(73) Тагиев Сархан Абульфаз Оглы; Гасымов Эльнур Мубариз Оглы (AZ) 

(72) Тагиев Сархан Абульфаз оглы, Гасымов Эльнур Мубариз оглы, Джафаров Черкез 

Мамиш оглы (AZ) 

(54) Способ изготовления сетчатого протеза для герниопластики, обладающего 

пролонгированными антибактериальными свойствами 

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, в частности к 

интраоперационной профилактике инфекции области хирургического вмешательства при 

герниопластике сетчатыми протезами, и касается способа получения модифицированных 

сеток с покрытием, обладающим антибактериальными свойствами пролонгированного 

действия. Сущность изобретения состоит в способе изготовления сетчатого протеза, 

обладающего антибактериальными свойствами пролонгированного действия для 

герниопластики, при котором хирургическую сетку из поливинилиденфторида 

обрабатывают раствором композиции, содержащей антибиотик, водный раствор лимонной 

кислоты, хитозан, пектин, левофлоксацин и глицерин. Сетку высушивают в термостате, 

поверхность равномерно орошают спиртовым раствором прополиса и досушивают в 

термостате. Технический эффект изобретения заключается в том, что разработанный 

способ решения поставленной задачи значительно сокращает время изготовления протеза 

(хирургической сетки), позволяет получить протез с заданными свойствами, т.е. 

обладающего пролонгированными антибактериальными свойствами для герниопластики и, 

кроме того, протез, полученный по заявляемому способу, обладает кровоостанавливающим 

и регенерирующим свойствами. 

 

 

Номер евразийского 

патента 

Код государства (по стандарту ВОИС st.3) на 
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039154 AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM 30.05.2022 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039202 

(21) 202100002  

(22) 2020.12.08 

(51) A61H 3/04 (2006.01) 

(45) 2021.12.16 Бюл. № 12/2021 

(71)(73) Чугунов Виталий Викторович (RU) 

(72) Чугунов Виталий Викторович, Смирнова Галина Фёдоровна, Чугунова Арина 

Витальевна, Чугунова Марина Тельмановна (RU) 

(54) Устройство для реабилитационной вертикализации пользователя 

Изобретение относится к медицинской технике и увеличивает жесткость и 

устойчивость устройства. Устройство содержит верхнюю раму (2), соединенную с 

оппозитными нижними рамами (3), имеющими передние и задние колеса (14, 15), и 

поручень (6), закрепленный с возможностью регулирования в горизонтальной, 

вертикальной и сагиттальной плоскостях. На верхней раме (2) закреплено средство (19) 

вертикализации пользователя, приспособленное для уменьшения силы давления на 

опорную поверхность (17). Передние стойки (4) нижних рам (2, 3) соединены между собой, 

а каждое переднее колесо (14) имеет средство (68) стабилизации направления движения 

устройства, выполненное с возможностью размещения в двух положениях. В первом 

положении продольная ось (а-а) каждого средства (68) расположена аксиально 

вертикальной оси (А-А), а средство (68) приспособлено для свободного изменения 

направления движения, во втором положении продольная ось (а-а) каждого средства (68) 

отклонена от вертикальной оси (А-А), а средство (68) приспособлено для стабилизации 

прямолинейного движения. 

 

Фиг. 1 изображает устройство для реабилитационной вертикализации пользователя, 

выполненное согласно изобретению, изометрия 
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(11) 039232 

(21) 202090100  

(22) 2018.06.20 

(33) AU 

(51) A61N 1/39 (2006.01) 

(45) 2021.12.21 Бюл. № 12/2021 

(71)(73) СеллАЕД Лайф Сейвер ПТИ ЛТД (AU) 

(72) Тибер Ирол, Кейси Донован (AU) 

(54) Портативный одноразовый автоматический наружный дефибриллятор 

В изобретении предложен портативный автоматический наружный дефибриллятор 

(АНД) малого форм-фактора, содержащий контроллер, цепь заряда и цепь разряда, 

предназначенную для разряда конденсаторов с помощью пары электродных накладок. 

Дефибриллятор может быть разделен на две части по центральной линии. Каждая часть 

может иметь соответствующую электродную накладку, расположенную на 

соответствующей верхней поверхности для обеспечения электрического контакта с 

грудной клеткой. Провод для замыкания цепи может замыкать электрическую цепь между 

двумя частями. Дефибриллятор может содержать отделяемый слой, покрывающий обе 

соседние электродные накладки. Отделяемый слой приклеен к плате вдоль ее наружных 

краев. Таким образом, при приложении давления к центральной линии плата разделяется 

на две части, от которых при этом отсоединяется отделяемый слой. Таким образом, 

дефибриллятор может быть быстро введен в действие с помощью одной операции 

разделения. 

 

Фиг. 1 изображена функциональная схема компонентов портативного автоматического 

наружного дефибриллятора 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039262 

(21) 201991859  

(22) 2018.11.29 

(33) GB 

(51) A61B 5/04 (2006.01) 

(45) 2021.12.24 Бюл. № 12/2021 

(71)(73) Креаво Медикал Текнолоджиз Лимитед (GB) 

(72) Грант Ричард Теодор, Варка Венджамин Томас Хорнсби, Хасеми Роудсари Шима, 

Ватсон Девид Ян, Смалера Мишель (GB) 

(54) Система для ана лиза магнитного поля части тела пациента и способ анализа 

магнитного поля части тела пациента 

Технология, раскрытая в настоящем документе, относится к способам и устройству 

для медицинской магнитометрии и, в частности, к способам и устройству для обработки 

сигнала от магнитометра медицинского назначения, например для использования в 

качестве кардиомагнитометра. 

Изобретение относится к магнитометрической системе медицинского назначения, 

содержащей одну или более индукционных катушек для детектирования переменного во 

времени магнитного поля. Каждая катушка имеет максимальный внешний диаметр 10 см 

или меньше и такую конфигурацию, что отношение длины катушки к ее внешнему 

диаметру равно 0,9 или больше, а отношение внутреннего диаметра катушки к ее внешнему 

диаметру равно 0,6 или больше. Каждая индукционная катушка содержит магнитный 

сердечник. Магнитометрическая система также содержит цепь детектирования, 

соединенную с каждой катушкой и выполненную с возможностью преобразования тока или 

напряжения, генерируемых в катушке переменным во времени магнитным полем, в 

выходной сигнал для использования при анализе переменного во времени магнитного поля. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 

(11) 039270 

(21) 201892673  

(22) 2017.05.19 

(33) EP 

(51) A61L 29/04 (2006.01) 

(45) 2021.12.27 Бюл. № 12/2021 

(71)(73) Фрезениус Медикал Кэр Дойчланд ГМБХ (DE) 

(72) Фини Массимо (IT), Лауэр Мартин (DE), Райтер Райнхольд, Венерони Ален (IT) 

(54) Узел присоединения трубки 

Изобретение относится к области медицинской техники. Соединительная деталь для 

трубки, выполненная из полипропилена (ПП) или сополимера пропилена и этилена (ППЭ) 

и выполненная с возможностью вмещения гибкой трубки, изготовленной из материала, 

содержащего поливинилхлорид, при этом соединительная деталь для трубки содержит 

гильзу, выполненную с возможностью формирования области взаимного наложения между 

соединительной деталью для трубки и трубкой, причем промотирующее адгезию средство 

нанесено на, по меньшей мере, часть участка поверхности гильзы, отличается тем, что 

промотирующее адгезию средство по существу представляет собой бутадиен-стирольный 

блок-сополимер и промотирующее адгезию средство нанесено посредством накладного 

формования на, по меньшей мере, часть участка поверхности гильзы. Также предложены 

узел для медицинских устройств, содержащий указанную соединительную деталь, и 

кассетный модуль для обработки текучих сред, предназначенный для обработки 

терапевтических или телесных жидкостей, содержащий по меньшей мере одну указанную 

соединительную деталь или указанный узел. Изобретение обеспечивает эластичное 

соединение в области взаимного наложения между соединительной деталью для трубки и 

гибкими трубками, изготовленными из ПВХ материала. 
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Аннотация описания изобретений к евразийским патентам 
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(21) 202100058  

(22) 2020.12.30 

(51) A61F 5/56 (2006.01) 

(45) 2021.12.30 Бюл. № 12/2021 

(71)(73)Республиканское Инновационное Унитарное Предприятие 

"Научнотехнологический Парк Бнту "Политехник" (BY) 

(72) Рубникович Сергей Петрович, Минченя Владимир Тимофеевич, Алексеев Юрий 

Геннадьевич, Лущик Павел Евгеньевич, Уласевич Владимир Михайлович, Вечорко Артем 

Васильевич, Ефимцев Виктор Сергеевич (BY) 

(54) Устройство интраоральное стоматологическое 

Изобретение относится к изделиям медицинского назначения, применяемым в 

стоматологии, а именно к устройствам для предотвращения храпа и апноэ сна. Задачей 

изобретения является обеспечение возможности регулирования и надежной фиксации 

взаимного расположения верхней и нижней челюстей в целях предотвращения храпа и 

апноэ сна с сохранением возможности ограниченного перемещения нижней челюсти. 

Также изобретение направлено на снижение травматичности и повышение удобства 

эксплуатации устройства. Поставленная задача решается тем, что предлагается устройство 

интраоральное стоматологическое, включающее верхнюю штангу, нижнюю штангу и 

регулировочный механизм, представляющий собой корпус, выполненный с продольным 

пазом и поперечным отверстием, в котором располагается верхняя штанга, и содержащий 

внутри корпуса ходовой винт, сопряженный с гайкой, имеющей серьгу, в отверстии 

которой располагается нижняя штанга. 

Задачей изобретения является обеспечение возможности регулирования и надежной 

фиксации взаимного расположения верхней и нижней челюстей в целях предотвращения 

храпа и апноэ сна с сохранением возможности ограниченного перемещения нижней 

челюсти. Также изобретение направлено на снижение травматичности и повышение 

удобства эксплуатации устройства. 
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Перечень двубуквенных кодов для представления наименований стран и 

межправительственных организаций (Стандарт ВОИС ST.3) 

 

АU Австралия 

АZ Азербайджан 

BE Бельгия 

BR Бразилия 

CA Канада 

CH Швейцария 

CN Китай 

CZ Чехия 

DE Германия 

DK Дания 

EE Эстония 

EP Европейское патентное ведомство 

ES Испания 

FI Финляндия 

FR Франция 

GB Великобритания 

GR Греция 

HU Венгрия 

IL Израиль 

IN Индия 

IT Италия 

JP Япония 

KG Кыргызстан 

KR Корея 

KZ Казахстан 

LV Латвия 

MD Республика Молдова 

MX Мексика 

NL Нидерланды (Королевство) 

NO Норвегия 

RU Россия 

SE Швеция 

TR Турция 

TW Тайвань, провинция Китая 

UA Украина 

US Соединенные Штаты Америки 

UZ Узбекистан 

ZA Южная Африка 
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относящихся к изобретениям 

 

(11) — номер патента; 

(21) — регистрационный номер заявки; 

(22) — дата подачи заявки в Евразийское патентное ведомство; 

(33) — код страны, идентифицирующий ведомство или организацию, которая присвоила 

номер заявки, на основании которой испрашивается приоритет; 

(43) — дата публикации заявки: 

(45) — дата публикации патента; 

(46) — дата публикации охранного документа, номер бюллетеня (KG); 

(48) — дата публикации исправленного патентного документа; 

(51) — индекс(ы) Международной патентной классификации; 

(54) — название изобретения; 

(71) — сведения о заявителе(ях), его(их) местожительстве или местонахождении; 

(72) — сведения об изобретателе(ях), его(их) местожительстве; 

(73) — сведения о патентовладельце(ах), его(их) местожительстве или местонахождении; 

(74) — сведения о представителе или патентном поверенном, если он указан в заявке, его 

местожительстве; 
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